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表1.真空发生器的流量特性

图2.根据最低动作流量选定例

表1.固定节流孔径与最低动作流量的关系

型号选定方法
ZP2V 系列

1个真空发生器上可使用的真空逻辑阀数量的选定。

选定条件

工件：无泄漏，工件大小不同。

必要真空压力：1个吸盘内真空度在-50kPa以上。

使用真空逻辑阀的型号：ZP2V-A8-05
(吸盘侧连接螺纹径：M8，固定节流孔径：ø0.5)

确认所使用真空发生器的流量特性。1
真空发生器的流量特性(参照表1)
由必要真空压力求真空发生器的吸入流量(Q1)。

真空压力-50kPa(q→w→e)
吸入流量(Q1)    31L/min(ANR)。

2 求真空逻辑阀的数量(N)。

根据规格表(P.2)，利用最低动作流量(Q2)与真空发生器的吸入流量(Q1)求得，

1个真空发生器上可使用的真空逻辑阀的数量(N)。

真空逻辑阀数量(N)＝
真空发生器的吸入流量(Q1)

最低动作流量(Q2)

例. 使用的真空逻辑阀：ZP2V-A8-05
　  根据表1，Q2为5.0L/min(ANR)。

　  N＝　　　　　　　　      6(个)

上述选定例是基于上记选定条件的一般选定方法，并不适用于全部。

真空配管请选定P.2规格所示的确保「最低动作流量」的元件和配管。

对运行(使用)条件的最终决定，应基于对客户的测试结果。

31{L/min(ANR)}
5{L/min(ANR)}

吸盘侧连接螺纹径 M8
固定节流孔径(mm) 0.5
最低动作流量(L/min(ANR))Q2 5.0
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