
选定方法q
工业用过滤器

过滤水平
绝对过滤

公称过滤

滤芯的
使用方法

重复使用

用后丢弃

仅用后丢弃

根据使用条件，选定滤芯的种类、材质、密封件的种类、过滤精度

使用条件(流体、压力、温度、过滤精度)的确认

滤芯个数的计算

过滤器型号的决定

从使用条件及滤芯个数，选定器体的种类、大小、材质等

2

4

3

1 滤芯的选定

3

4

滤芯的选定

根据使用环境、过滤水平·滤芯使用方法，滤芯种类有限制

·过滤水平: 公称过滤精度·绝对过滤精度

公称过滤精度

绝对过滤精度

滤芯使用方法

用后丢弃: 孔眼阻塞后必须更换。

重复使用:  孔眼阻塞后，滤芯洗净后可重复使用。

对应必要条件从滤芯选定表中选定滤芯的种类、密封件的种类。

《选定条件》

·适合流体: 从「适合流体」·「材质」选择可能使用的滤芯。

·温    度: 选择可使用的温度范围内的滤芯。

·过滤精度: 选择必要的过滤精度的滤芯。

滤芯个数的计算

·在滤芯选定表中确认选定的滤芯的推荐流量。

·求“必要流量÷推荐流量”的值。

·由此值变成必要的滤芯个数。

器体的选定

·从器体选定表选出在w中求出的

滤芯个数插入的器体形式。

确认选择的器体形式要满足必要条件。

《选定条件》

·适合流体: 从「适合流体」·「材质」选择可使用的密封件的器体。

·温   度:
·压   力:

过滤器型号的决定

·从qe选定的滤芯、器体的表示记号组入过滤器型号

中来决定型号。

·过滤器型号: 器体型号+滤芯记号
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滤芯分类 滤芯种类

过滤
水平

滤芯
记号

滤芯
型号

滤芯
名称

用后丢弃
再生

SUS316

SUS304

SUS316

―

―

◎

○

○

◎

◎

◎

○

◎

◎

○

◎

◎

×

◎

◎

×

×

×

◎

○

○

○

○

◎

○

◎

○

◎

○

◎

○

◎

×

◎

◎

×

○

◎

×

◎

○

◎

◎

×

○

◎

×

◎

◎

◎

◎

×

○

◎

×

◎

×

×

○

○○○○◎◎○×

×

×

×

H

T

G

W

P

M

L

B

S

EH

EHM

EHK

EH/EHM/EHK

EJ

EJ

EP

EM

EB

ES

微网
滤芯

烧结金属
滤芯

再
生

过滤板
复合滤芯

纤维
滤芯

P.P厚
滤芯

滤纸
滤芯

用
后
丢
弃

公
称
过
滤

袋式滤芯

―SUS304◎○×○○○◎×SEND

―◎◎○○○○◎×

×

×

EEJ

EP

选定方法w
工业用过滤器

滤芯选定

适合流体的确认

过滤材料 芯
切削油
研磨油

溶剂洗净液

流体适合性 滤芯材质

酸系碱系 石油系

工业
用水

纯水
酒精系氟系

SUS304

聚丙烯

聚丙烯

聚丙烯

棉

聚丙烯

玻璃纤维

棉

SUS304
(环氧树脂粘接)

SUS316
(通口)

青铜

SUS316

聚酯

聚丙烯
聚乙烯

◎: 最适合  ○: 可用  △: 注意  ×: 不可组入
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选定方法

注) 使用温度是滤芯单体的值。
 实际使用时，要考虑密封件、过滤器本体的使用温度。

EJ EM EB/ES END

使用温度

0.5μm
1μm
5μm
10μm
20μm
50μm
75μm
100μm

1μm
5μm
10μm
20μm

3L/min

10L/min

15L/min

20L/min

10L/min

15L/min

1μm
3μm
5μm
10μm
25μm
50μm
75μm

30L/min

5μm
10μm
20μm

10L/min

15L/min

5μm
10μm
20μm
40μm
74μm
105μm

15L/min

2μm
5μm
10μm
20μm
40μm
70μm
100μm
120μm

10L/min

15L/min

−20~100℃

0~50℃

0~400℃

0~60℃

0~80℃

0~100℃

0~150℃

0~120℃

0~150℃

●

●

●

●

●

NBR

不要

不要

不要

●

●

●

●

●

FKM

―

―

●

●

●

PTFE

―

―

●

―

●

×

×

×

×

×

×

×

×

×

FGH

×

×

×

×

×

×

×

×

×

FGF

×

×

×

×

×

×

×

×

×

FN

◎

◎

◎

△

◎

◎

◎

◎

◎

FQ

◎

◎

◎

△

◎

◎

◎

◎

◎

FGG

◎

◎

◎

△

◎

◎

◎

◎

◎

FGE

◎

◎

◎

△

◎

◎

◎

◎

◎

FGD

◎

◎

◎

△

◎

◎

◎

◎

◎

FGC

◎

◎

◎

△

◎

◎

◎

◎

◎

FGB

◎

◎

◎

△

◎

5μm
20μm 40L/min0~80℃ ● ● ― ― × × ◎×××××××

5μm
10μm
25μm
50μm
100μm

400L/min0~80℃ × ◎ ××××××××

◎

◎

◎

◎

◎: 标准对应  △: 订制规格  ×: 不可组装

FGA

(        )
公称

过滤精度
推荐流量使用温度注)

每1个
滤芯

非
石棉

滤芯密封件 适合器体型号

●: 对应密封件相当于水的场合

其它高粘度
流体的场合，
流量不同

滤芯密封件
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选定方法e
工业用过滤器

滤芯选定

滤芯分类 滤芯种类

过滤
水平

滤芯
型号

滤芯
名称

用后丢弃
再生

◎ ◎

○ ○

○

○

○

×

×

×

△

◎

○

○

○

○ ○

○

○

○

◎

○

◎

◎

○△○○○

◎◎○○

J

R

适合流体的确认

切削油
研磨油

溶剂洗净液

流体适合性

工业
用水

纯水
滤芯
记号 酒精系氟系石油系碱系 酸系

聚丙烯

聚丙烯

聚酯

聚丙烯

聚丙烯聚丙烯

聚丙烯

聚醚砜
(0.2μm)

纤维素
醋酸盐
(0.4μm)

聚丙烯聚酯

过滤材料 芯

滤芯材质

EJ

EJ102S

ED

ED102S

ED111S

HEPOⅡ
滤芯

P.P HEPOⅡ
滤芯

高分子膜式
滤芯

高分子膜式P.P
滤芯

高分子膜式CA
滤芯

D

U

D

EJ EJ102S ED

×

○

○

×

○

×

×

○

○

×

○

× × ×

×

◎: 最适合  ○: 可用  △: 注意  ×: 不可

用
后
丢
弃

绝
对
过
滤
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使用温度

2μm
4μm
6μm
13μm

2μm
4μm
6μm
13μm

20L/min

20L/min

0.2μm
0.4μm

5L/min

0.2μm

0.4μm

5L/min

0.2μm
0.4μm

5L/min

0~80℃

相当于水的场合 ●: 对应密封件
其它高粘度
流体的场合
流量不同。

0~80℃

使用温度

0~80℃

0~70℃

0~80℃

●

―

NBR

●

―

FKM

―

●

PTFE

―

―

×

◎

×

×

FGH

×

×

×

×

FGF

×

×

×

×

FN

◎

×

◎

△

FQ

×

×

×

×

FGG

◎

×

△

△

FGE

◎

×

△

△

FGD

△

×

△

△

FGC

△

×

△

△

FGB

△

×

△

△

× × ×△×△△△△△

×

◎

×

×

×

×

△

×

×

×

△

×

△

×

△

×

△

×

△

×

FGA

ED102S ED111S

● ● ― ―

●

―

●

―

●

●

―

―

● ● ― ―

● ● ● ―

选定方法

适合器体型号

非石棉

滤芯密封中

(             )
过滤精度
过滤效率
99%以上

推荐流量

◎: 标准对应   △: 订制规格   ×: 不可组装

1125

FGD

FGE

FGG

FGA

FGB

FGC

FGF

FGH

EJ

ED

FQ1

FN
EB
ES



选定方法r
工业用过滤器

滤芯密封件选定

表示记号密封件材质

NBR

FKM

氟树脂

非石棉

使用温度

0~80℃

0~120℃

0~120℃

0~150℃

使用温度

○

○

○

○

×

×

◎

○

×

△

◎

○

△

○

○

△

×

○

○

△

◎

○

○

○

○

○

○

○

适合流体的确认

切削油
研磨油氟系 酒精系

溶剂洗净液

流体适合性

酸系碱系
工业用水纯水

石油系

N

V

T

A

×

△

◎

△

◎: 最适合　○: 可用　△: 注意　×: 不可
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―

―

◎

―

FGH

◎

◎

―

―

FGF

◎

◎

―

―

FN

◎

◎

―

―

FQ

◎

◎

―

―

FGG

◎

◎

◎

―

FGE

◎

―

◎

―

FGD

―

―

―

◎

FGC

―

―

―

◎

FGB

―

―

―

◎

FGA

▲

▲

●

―

D

●

●

―

―

U

●

●

●

―

D

●

●

―

―

R

●

●

▲

―

J

●

●

●

●

S

●

●

●

―

B

●

●

●

●

L

●

●

―

―

M

●

●

―

―

P

不要

不要

不要

不要

W

不要

不要

不要

不要

G

不要

不要

不要

不要

Q

不要

不要

不要

不要

T

不要

不要

不要

不要

适合器体型号

H

选定方法

适合滤芯表示记号

◎: 标准对应 ●: 对应   ▲: 部分对应
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产品规格

氟树脂

使用温度最高使用压力

材质

密封圈器体

氟树脂

氟树脂

―SUS3160~80℃1.0MPa

过滤器
形式

型号系列 □1

FGH

FQ

FGD卡
式

FGE

FGG

FGH□2-□3-※1※2

□1：器体·密封件材质
□2：滤芯个数
□3：口径
※1：滤芯表示记号
※2：滤芯密封件

NBR N

FKM V
SUS3040~80℃1.0MPaFQ101□2□1-□3-※1※2

NBR C铝
SPCD

TSCS14
SUS316L

0~80℃

0.7MPa

FGD□1□2-□3-※1※2

NBR S
FKM L

T

SUS3040~80℃

0.7MPa

1.0MPa

FGE□1□2-□3-※1※2

NBR S

FKM L
SUS3040~80℃0.7MPaFGG□1□2-□3-※1※2

FGH FQ FGD

选定方法t

器体选定

工业用过滤器
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※1

口径

Rc3/8
Rc1/2
Rc3/4
Rc1

03
04
06
10

0.5个

1个

2个

0.5段

1段

2段

100

200

300

1列 × ＝ ×

U

◎
※

D

×

R

◎

J

×

S

×

B

×

W

×

L

×

M

×

P

×

G

×

T

×

H□2 □3

Rc1/2

Rc3/4

Rc1

04

06

10

Rc3/8

Rc1/2

Rc3/4

03

04

06

0.5个

1个

2个

0.5段

1段

2段

0

1

2

1列 × ＝
△
X0

△
X94◎◎◎◎

△
X0◎◎◎◎◎◎

1个

2个

1段

2段

A

B
1列 × ＝

△
X30

△
X94

△
X151◎◎◎

△
X29◎◎◎◎◎◎

R1

R2

10

20

4个

8个

12个

1段

2段

3段

A

B

C

4列 × ＝
△
X30

△
X94

△
X58◎◎◎

△
X29◎◎◎◎◎◎

Rc2 20

14个

21个

28个

2段

3段

4段

B

C

D

7列 × ＝ × × × ×◎◎
△
X29◎◎◎◎◎◎

FGE FGG

选定方法

滤芯个数 适合滤芯

滤芯
配列

滤芯
个数

连接口径
滤芯
段数
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选定方法y

器体选定

工业用过滤器

SSUS304

C

S

C

SS400
0~80℃1.0MPa

产品规格

使用温度最高使用压力

材质

密封件器体 □1

非石棉

非石棉

非石棉

FGA

FGB

FGC

FGF

FGA□1□2-□3-※1※2

SUS304

SS400

S

C

SUS304

SS400

0~80℃1.0MPaFGB□1□2-□3-※1※2

0~80℃

1.0MPa

2.0MPa

4.0MPa

FGC□1□2-□3-※1※2

NBR S

FKM L
SUS3040~80℃0.5MPa

FGF□1□2-□3-※1※2

NBR
S

FKM

SUS304
CSS400
LSUS304
RSS400

0~80℃0.5MPa

卡
式

□1: 器体•密封件材质
□2: 滤芯个数
□3: 口径
※1: 滤芯表示记号
※2: 滤芯密封件

袋
式

逆
洗
式

FN

NBR N

FKM V

SUS3040~80℃1.0MPaFN□2□1-□3-※1※2

FGA FGB FGC

过滤器
形式

型号系列
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※1

1B~6B 参见
P.11494~3321~4段 参见

P.11494~83列

1B~6B 参见
P.11524~3321~4段 参见

P.11524~83列

× ＝
△
X30

 袋式滤芯

逆洗式滤芯

U

△
X94

D

△
X151

R

△
X80

J

◎

S

◎

B

△
X29

W

◎

L

◎

M

◎

P

◎

G

◎

T

◎

△
X30

△
X94

△
X151

△
X80◎◎

△
X29◎◎◎◎◎◎

△
X30

△
X94

△
X151

△
X80◎◎

△
X29◎◎◎◎◎◎

H□2 □3

1/2B

3/4B

1B

04
06
10

× ＝

1个

2个

1段

2段

A

B
1列 × ＝

滤
芯

袋
式

4B

6B

40

60

Rc2 20
L440
1个

L770
1个

ø190×L440

ø190×L770

1A

1B

L440 3个
L770 3个
L440 5个
L770 5个

3A
3B
5A
5B

ø190×L440

ø190×L770

Rc1 10

Rc2 20

圆筒形
L250 1个滤芯形式

·圆筒形
·错位形

滤芯
长度

段差形
L250 1个
圆筒形

L500 1个
段差形

L500 1个
圆筒形

L500 4个
L250的场合

1101

1111

1102

1112

4102
·L250
·L500

FGF FN

选定方法

适合滤芯滤芯个数 口径

滤芯
配列

滤芯
个数

接线口径
滤芯
段数

滤
芯

逆
洗
式

滤
芯

袋
式

1131

FGD

FGE

FGG

FGA

FGB

FGC

FGF

FGH

EJ

ED

FQ1

FN
EB
ES


