
深冷器是控制

客户设备热源温度的装置。

深冷器通过控制冷冻机等冷却源与加热器等加热源，使水等液

体保持在一定温度，再用泵将其与客户的装置循环，因此也称

循环器。

控制器

循环装置

激光加工机 UV硬化装置(印刷、涂装、接合、气缸) X射线(数字)装置

激光发振部位
的冷却

UV灯的冷却

电子显微镜 激光刻印机 超声波检查装置

电子镜片部分的温控 激光发振部位的冷却 超声波
激光部的温控

微粒化装置(食品、化妆品) 直线电机 包装机(薄膜包装、纸盒充填)

样品、装置的温控 动圈的温控 粘合时工件的冷却

模具的冷却 涂料的温控 真空泵的冷却

热压配合装置 气罐柜 浓缩装置

工件的冷却 柜内的温控 浓缩液的温控

洗净槽 室电极温控

洗净槽的温控

受光部

X射线管

试剂保温装置

试剂的温控

冷却水

工件

循环液

冷却水

应用示例

真空泵

线圈

CH1

CH2

深冷器用于这些地方！！

什么是深冷器?

双深冷器

X射线管、X射线受光
部位的温控

温控器

特长

温度传感器

您的热源
设备

循环液泵

加热源 冷却源

循环液箱

室电极温控
等

工作机床 测量仪器

医疗·制药化学分析仪器

半导体 食品
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通
风

通
风

冷凝器
(水冷)

冷冻循环

Best Pneumatics 7

膨胀阀 蒸发器

低温冷媒

放热水

循环液

● 可两面紧贴墙壁设置

用冷冻循环产生低温。

3种冷却加热方式(冷冻式、水冷式、珀尔贴式)、
 可按用途来选择。

1kW~15kW的冷却能力。对应广泛用途冷冻式 冷却器、深冷器1

冷却塔的增设十分不便，而
HRG(风冷冷冻式)可随时随地
通过脚轮移动，以简单的软管
配管连接得到冷却水。

内置让冷媒循环的冷冻回路，与产生的低温冷媒气体进行热交
换，以冷却循环液。
与珀耳帖式相比，使用交换热量大。
作为加热源，有冷冻回路中产生的高温冷媒气体和电加热器两
种。
冷凝器的冷却方式可分成风冷、水冷两种。

6
1
5

m
m

50
0mm

377mm377mm

经济型  HRG 紧凑型  HRS

高性能型  HRZ/HRZD

● 随时随地可使用冷却水。
● 向冷却塔的置换

泵能力　最大62L/min

●可分别对2个系统进行温控

的双深冷器HRZD系列。

省空间、省配线、省配管、

省工时，另外双变频器的设

计使其更节能。

室电极温控

CH1

CH2

设置面积减小23%
HRZ010 2台

845

0.66m2

0.51m2

HRZD020 1台

760 870

600 减小

0.15m2

HRG

HRZ

HRZD

省空间

带脚轮(可选项)

风冷冷冻式
HRG

●温度稳定性±0.1℃、对应温

度范围−20℃~＋90℃。功能

配置丰富。
●推出了配有DC变频器冷冻机

与变频泵的双变频器型，实现

了更进一步的节能。

双深冷器

便利的功能
● 定时运转功能
● 液面下降检测功能
● 停电复归运转功能
● 防冻结运转功能

自我诊断功能与检测界面
● 31种
  不同的报警代码

特长

深冷器 HRG, HRS, HRZ, HRZD

风扇

压缩机

(风冷) 高温冷媒气体
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循环液冷却
热交换器

循环液

冷却塔等工厂
冷却水循环设备

循环液与工厂冷却水直接热交

换，以冷却循环液。

常温以上使用，有冷却水循环设

备的客户可以使用。

由于无需冷冻机，省能，可得到

紧凑、大的交换热量。

加热使用电加热器。

加热的场合

冷却的场合

风冷式 水冷式

珀尔帖元件

风
扇

温控器

热源

珀尔帖元件

放热水

温控器

直流电流

霍尔流电子流

放热水

循环液

电流
吸热(变冷)

加热(变热)

N P

直流电流

霍尔流电子流

放热水

循环液

电流
放热(变热)

吸热(冷却)

N P

珀耳帖元件是P型半导体、N型半导体交

替排列的板状元件。

在这个珀耳帖元件上，让输入电流的方向

切换，进行加热、冷却。

因响应快、可高速切换，可得到高精度的

温度控制。

不使用冷冻机的无氟利昂节能型

振动小，无氟利昂利于环保。

有外部温度传感器，可直接在热源后进行温度控制。

常温范围内的温控用　温度调整范围 20�~90�水冷式2

高性能型  HRW

高精度的温控　温度稳定性 ±0.01�~0.03�珀尔帖式3

高精度型  HEC

由于无冷冻机，消耗功率大幅减小。

且变频器的设计也有助于降耗。消耗功率为0.5kWh/h
● 用于无需冷冻机的常温范围温控。
● 由于与循环液直接热交换，可减少冷却水量(1.2L/min)。
● 功能与HRZ系列相同。

无放热水设备

频繁变更配管

无冷却水设备也可简单地
进行设置。

由于无需冷却水配管，可
减少配管工时。

需要不受环境温度影响

需要设置空间小

由于是水冷方式，
几乎不受环境温度
的影响。

此型号体形小节省
空间。

风冷式 水冷式

HRW, HEC深冷器

节能

深冷器

深冷器

温控器

特长
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MOCVD用液体化学液的气化

扩散用气体的温控

浸泡温度试验 各种样品、材料、零件

等的恒温保持

化学液、高粘度液体等的

间接温控

应用示例

对恒温槽内的液体精密温控的装置。
将客户需要进行温度控制的容器等置于恒温槽内即可实现温控。

对恒温槽内的液体精密温控

温度稳定性达到±0.01℃
槽内温度分布达到±0.02℃

恒温液

水、氟化液水、氟化液
GALDEN® FluorinertTM

·MOCVD用化学液

·扩散用气体

·各种样品、材料、零件

·化学液、高粘度的液体

放热水出口 放热水入口

控制器

恒温水槽

珀尔帖元件

温控对象

·脱离子水(纯水)
·氢氟酸

·氨过氧化氢水溶液等

化学温控

温度控制器

氟树脂热交换器

泵

放热水

化学液槽

珀尔帖元件(温控模块)

POWER

AT SEL RET

ON

OFF

THERMO-COM

通过采用氟树脂热交换器实现了对化学液的直接温控！！

实现了行业顶级水平的高耐水压0.35MPa！！

HEB恒温槽

HED化学温控

半 导 体 各种试验 理化学分析 各种化学过程

循环液种类

特长
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深
冷
器(

循
环
液
温
调
装
置)

恒
温
槽

化
学
液
温
调
器

SEMI
®

SEMI

SEMI

®

SEMI
®

SEMI
®

SEMI

特长系列

◉经济型　深冷器

深冷器

HRG 系列

 (三相电源)

◉高性能深冷器

深冷器

HRZ 系列

◉高性能深冷器

深冷器

HRZ 系列

(配有变频器)

◉高性能深冷器

深冷器

HRW 系列(水冷式)

◉高精度深冷器

温控器

HEC 系列

◉高精度恒温槽

恒温槽

HEB 系列

◉化学液用氟树脂温控器

化学温控器

HED 系列

温度范围

◉高性能深冷器

深冷器

HRW 系列(水冷式)
(配有变频器)

冷
冻
式

水
冷
却
式

珀
尔
帖
式

● 高的温度稳定性、宽的温度范围、故障诊断、外
部通信等充实装备适合半导体制造过程装置上使
用。

● 对应各种安全标记
● 符合UL, SEMI规格、CE标识

● HRZ系列加入高功能，通过采用DC变频压缩机，
达到了节能效果。

● 1台的温度范围及冷却能力范围广
● 可柔性适应过程条件的变化，可用于创新周期短
的半导体装置等。

● 符合UL, SEMI规格、CE标识

● 对工厂内循环水的直接热交换器
● 无氟利昂
● 用于在不需要冷冻机的温度范围内控制温度
● 温度稳定性高、温度范围宽、有故障诊断、外部通
信等齐全的配备，适合半导体制造过程装置上使
用

● 符合UL, SEMI规格、CE标识

● 采用了珀尔帖元件的高精度温控器，实现需要高精度温控的用途
● 无氟利昂
● 构造简单可靠性高
● 小型、低振动易于装在装置内
● 可对应宽的电源电压
● 符合UL规格、CE标识

● 风冷品种设置简单、操作简单，随处都可得到冷
却水。

● 激光加工机/分析装置/
LCD制造装置/金属模具温控等广泛的用途。

● 使用珀耳帖元件的高精度温度恒温槽
● 无氟利昂
● 小型、低噪声
● 采用独特的搅拌方式，上下温度分布均匀

● 使用珀耳帖元件，化学液的直接温控用热交换器
● 无氟利昂
● 其氟树脂热交换器可对应多种化学液
● 符合SEMI规格、CE标识

◉高性能深冷器／紧凑型

深冷器

HRS 系列

● 可整齐地收放于实验台下、省空间

　615H×377W×500D　40kg
● 对应单相100/115V, 200~230V
● 符合UL规格、CE标识

◉高性能深冷器

双深冷器

HRZD 系列

(配有变频器)

● 1台深冷器可分别温调2个系统
● DC变频压缩机与泵实现了大幅节能
● 符合SEMI规格、CE标识

−30

5~35℃

90

−30

−20~90℃

90

−30

20~90℃

90

−30

10~60℃

90

−30

10~60℃

90

−30

5~40℃

90

−30

−15~60℃

90

−30

−20~40℃

90

−30

20~90℃

90

−30

−20~90℃

90

−30

−30~90℃

90

◉基本型　深冷器

深冷器

HRS-X017 系列

● 功能性能为最低限度的基本型
● 可整齐地收放于实验台下。

　615H×377W×435D　31kg −30

10~30℃

90

温控器

选定向导

1244



●标记是标准配备
○标记可从型号或可选项选择

※备有试用机。详情请向本公司咨询。
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P.1253

P.1283

P.1312

P.1347

P.1386

P.1398

P.1413

P.1423

P.1324
P.1327
P.1330

P.1332

P.1360
P.1362
P.1364

清水

脱离子水
(纯水)

乙二醇水溶液

适合流体 试用机 页码

―

―

―

水泵
能力

5~62
L/min

6~40
L/min

5~40
L/min

10~40
L/min

10~40
L/min

10~30
L/min

1~10
L/min

3~23
L/min

● ○ ○ ○

○ ○ ● ● ● ○ ● ○ ○ ● ○ ● ● ○ ●

清水

乙二醇水溶液 ○ ● ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ○

● ●

最大
冷却能力

15kW

10kW

30kW

600W

140W

15kW

1.2kW

750W

5kW

9.5kW
×2

氟化液

清水

脱离子水
(纯水)

乙二醇水溶液

清水

氟化液

氟化液

清水

脱离子水
(纯水)

乙二醇水溶液

氟化液

清水

脱离子水
(纯水)

乙二醇水溶液

清水

清水

氟化液

脱离子水
(纯水)
化学液

氟化液

乙二醇水溶液

±0.3℃

±0.01℃

±0.01℃

±0.01℃

±0.1℃

±0.1℃

±0.1℃

温度
稳定性

±1.0℃

±0.1℃

±0.1℃ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ○ ●

○ 　 ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ● ○ ●

● ● ● ○ ● ●

● ● ● ○ ● ●

● ● ● ●

● ● ● ● ●

自
动
给
水

循
环
液
回
收

冷
冻
机
变
频
控
制

PI
D控

制
O

N/
O

FF
控
制

学
习
控
制

故
障
诊
断
功
能

泵
的
变
频
器

流
量
传
感
器
/
开
关

RS
-2

32
C

RS
-4

85
模
拟
 I

/O
De

vic
e 

Ne
t™

带
漏
电
遮
断
器

带
加
热
器

带
外
部
开
关
采
集

接
触
循
环
液
部
分
为
不
锈
钢

对
应
纯
水
配
管

高
扬
程
泵
规
格

带
DI
控
制
组
件

高
温
环
境
规
格

带
漏
水
传
感
器

风冷冷冻式
水冷冷冻式

清水

乙二醇水溶液
1.2kW ±2℃风冷冷冻式

水冷冷冻式

水冷冷冻式

水冷却式
无

冷冻机

珀尔帖式
风冷

珀尔帖式
水冷

珀尔帖式
水冷

珀尔帖式
水冷

冷却
方式

风冷冷冻式
水冷冷冻式

水冷冷冻式

4~16
L/min

选定向导

试用
OK

试用
OK

试用
OK

试用
OK

试用
OK

试用
OK

试用
OK

试用
OK

试用
OK

试用
OK
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