
消声器

VCHN3/4

先导式2通电磁阀
N.O.规格

VCH42

先导式2通电磁阀
N.C.规格

VCH41

直动式减压阀

(溢流型)
VCHR30/40

单向阀

VCHC40

吹气、向容器充气·排气示例(吹气成型机等)

气动元件扩展对应5.0MPa对应5.0MPa

订制规格/集装式组件

减压阀

压力开关

消声器

电磁阀
(2,3通)
单向阀
　

排
气

排气

吹气
气缸驱动向气罐的充气·排气等

充填放出

IN

IN

最大
6.0MPa

EXH

OUT

P

P

高压

中压

最大
6.0MPa

OUT

IN

INEXH

高压

中压

P

P
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名 称

相关元件

特 长 系列 页码

VCH41(N.C.)

VCH42(N.O.)

VCHN3

VCHN4

ISE75(H)

VCHR30

VCHC40

VCH410

P.358

Best
Pneumatics

No.t

Best
Pneumatics

No.y

Best
Pneumatics

No.y

P.361

P.362

VCHR40

最高使用压力
MPa

5.0先导式2通
电磁阀

单向阀

先导式3通
电磁阀

直动式减压阀

(溢流型)

消声器

压力开关

5.0

消声效果35dB(A)
(供给压力4.0MPa
背压2.0MPa时)

由于2层构造，孔眼阻塞减少。

2色显示式

金属阀体

(压铸铝)

1次侧压力 6.0
设定压力 0.5~5.0

10.0
15.0

5.0
溢流阀开放压力

1.8MPa( 　　　　　　　　)

5.0

接管口径

1/2 3/4 1 11/4 11/2

● ●

● ●

● ●

●

1/4

●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ● ●

先导式3通电磁阀

VCH410

压力开关

ISE75(H)

订制规格 

对应6.0MPa先导式减压阀(气控型)----------------------------------

对应22.0MPa 2通气控阀-------------------------

气缸的驱动例

品种

1

2

寿命1000万次

阀芯部上采用聚氨酯

合成橡胶。

高压环境下的耐久性

提高。

P.365

Best Pneumatics No.t

P

PP

P P

模具开闭

预成型

367

VCH

VDW

VQ

LVM

VCH


