
使用前
规格q

规格

流

动 时间

冲击

绝

压

环境温度

保护

有

1.2ms
300m/s2

AC1500V1分 1)

( 体 )

3 : 下 2 : 0.8mA 下

1ms 下 3)

1000m/s2 4)

AC1000V1分
( 体 )

DC500V 上( 体 )

℃

IEC60529 IP67 2)

使用前，必 确认P.1201~1205 注意事项 。

1) 引 : (A73C A80C C73C C80C ) AC1000V1分 ( 、 体 )
2) 管 (D-A3 A3 A A3 C G39 G39A G39C K39 K39A

K39C )、DIN端 (D-A44 A44A A44C )、 (D-F7NJ ) IEC60529
IP63 器 器部(D-R K) IP40。

3) 带 时器 (D-M5 T G5NT F7NT F5NT )、 场2 示
(D-P3DW P4DW ) 。

D-J51 2ms 下、D-P3DW P4DW 40ms 下。
4) 器 器部 980m/s2、 器部 98m/s2。

度 方

L
( )

D-LC05
D-LC30
D-LC50

0.5m
3m
5m

型号
( 合 )D-M9BW

无 号

M
L
Z

N 1)

SAPC
MAPC
SBPC
MBPC
SDPC
MDPC
LDPC

0.5m
1m
3m
5m

0.5m
1m

0.5m
1m

0.5m
1m
3m

15mm
30mm
90mm
150mm

15mm
30mm
15mm
30mm
15mm
30mm
90mm

带

M8-3

M8-4

M12-4 A (定 )

2)

有

3)

度

: 品 : 产( 对应)
1) D- C 上 用。

2) D-M9 (V), D-M9 W(V), D-M9 A(V)上 用。

3) D-B53 B54, D-C73(C) C80C,D-A93(V), D-A73(C) A80C,D-A53 A54, 
D-Z73, D-90 97 90A 93A上 用。

4) 有 的M8, M12 。
5) 器 的 3m。
6) D-P3DW、D-M9 A(V) 的带 时器 ， 水 2 示

， 、 2 示 ， 2
示 、 2 示 的 3m 5m。(

0.5m)

型号

方
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使用前
规格w

使用前，必 确认P.1201~1205 注意事项 。

根据 的 ( ON OFF时 的 )，ON 置和OFF
置的 。

ON ， 动 ( )， 时 OFF
的 置 ON时的 置 有 。 个“ ” 。

在 体的 面上， 的 ( 器的 置)。
环的 个 置 时， 体上 动 的 ， 定动 。

的 要 。
PLC 能 取 的 等 ， 根据 设的 对 件进 的 置。

使用的 。
， 在 内 有 端 产 等的场合， 的 。

使用的 压。
使用的 压用(DC24V、AC100V等) 示。

2 的场合， 压 压意 。

有 时， 路 的 。
时， 不能 动 。 时，

的 。

3 时， 上能使 路动 的所 。
2 的场合， 的 部分， 定 。

气 路 体 的 。
上 有 的场合， )。

对应 等产 的 部( ) 场 的 。
加 的 场 的 能。加 部 场( )的场合， 前的 不受 。

用 有 环的气 。
有 内置 的 器，不 受到 部 场( 、 场)的 。 要 定内置 力 环
用气 ， 在 使用的 (条件)使用。

加 的冲击时， 能 引起 动 、 的 加 。

对 ( 用) 的产品，在 上加 的 水 能。

气 路 体 加 压时的 受 。
对 产品的 压， 示的 。在产品上加 上的 压， 有 的 。( 所 的 压，

使产品动 的 压不 。)
在气 末端进 置 的场合的 置。
设定 置，在 末端， 置 环的 的 ， 在 设定时， 要

到 等， 在 件上进 。( 进 的 前 等， 要在 置的 上加上
的 。) 在 末端 加 进 等时，要设定在 合 置 加上 的 置上。

定 的 个 件。

到使 动 力 ，到 定 的时 。

到气 的动 ( ON时的 )。
动 环的 力( 力 用 )和 的 有 ， 环境等 ，动 。

所 的动 下的 ( 、气 体、 力、 等)

注) 根据使用环境 有 动， 。 时 时，
。

用

度 置

器(PLC)
使用温度范围

使用 压

使用 流范围

流

绝

冲击

水 向上型

压

合安 置

合

动 时间

动 范围

有应
动 置

动 置
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使用前
规格e

使用前，必 确认P.1201~1205 注意事项 。

) 示IP65时
示 1 的6、 2 的5的 ， 受 意 的水 ， 有
的 。

用MR 件 场， 内部 路的ON-OFF ， 体管 的 ( 部分)ON-OFF
的 。

在OFF下 时， 过 的 。

2 、PLC等 的场合， 引起 不 ， 定 件时， 注意。

过 的动 进 的 (ON) (OFF)的 有 。

带 的 ， 压力 的 件， 。

环境下， 固定(不 动) 设时， 的 ( )
( 等， 的 不 ， 的 示 不 。)
气 水 配置(气 水 )时， 的 引 的 引 。

气 的 引 的 引 。

用

安 行

压

2色

流

保护

无 点

流

点

应

引出

IP
1

2

对 下 的水 不 产 有

对 15 内下 的水 不 产 有 的

对 60 内的 不 产 有 的

受 意 的水 ， 有

受 意 的 ， 有

受 意 的 ， 内部 进水

在 定的压力 时 条件下， 入水 内部 进水

在 定压力的水 时 使用

0
1
2
3
4
5
6
7
8

2 对于水 的保护等

50[mm] 固体 不 入

12[mm] 固体 不 入

2.5[mm] 固体 不 入

1.0[mm] 固体 不 入

0
1
2
3
4
5
6

1 对于 体 的保护等

气 上 的 。
根据 ( 的动 、 置设定 等) ( 所带 的 器 件的 ) 定。

， 所示的 设定在 末端 置 的 ， 。 设定时， 要在 上加入
。

ON 时的COM和 加 的 压。
PLC端等的 压 的内部 压 的 ，不能加在 入侧， 个 入侧的 动 压
时， 不 ( 入 )的 。 定 件时 注意。

的动 的端部(ON OFF的分 部)， 到 部 气 动 时的 的 ，
用 的 示 的动 ，在动 的 设定时 得到 定动 。

的， 端 的 件 。 器、PLC等。
进 的动 时，必 的 件( )等。

对 ，在ON 时 过 的 。

IEC60529上 定的对 气 件器 上对固体 、水的 入的 等
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点

无 点

使用前
／ 路

点保护 ／CD-P11, CD-P12
点保护 规格

压

流

CD-P11 CD-P12

侧   0.5m
侧   0.5m

AC100V 下

25mA
AC200V
12.5mA

DC24V
50mA

体 的 ，在 上， 有SWITCH的 侧的 体的 。 ， 体 的 应在1m 内，
应 。

点保护 连接方

点保护

点保护 路

CD-P11

CD-P12

< 合 型号

D-A7 A8 、D-A7 H A80H 、D-A73C、A80C 、D-C7 C8 、

D-C73C C80C 、D-E7 A、E80A 、D-Z7 Z8 、D-9 9 A 、

D-A9 A9 V 、D-A79W
上 的 内置 路。

， 的产品 上，不 要 。

q使用 。

w到 配 度在5m以上。

e 压 AC100、200V。
以上 ， 应使用 点保护 。

。( ON)。
D-A72(H)型的场合， 对 ，不管 的 、配 的

度， 必 使用。

    ( 压 AC110V的场合)
对上 合 ( D-A73C A80C C73C C80C 90 97
A79W )的 定 压， 压上 10% 上，必 时使用

(CD-P11)，使 的上 下 10%
内， 使用 压AC110V。
，内置 路 ， 使 (D-A34[A][C]、D-A44[A][C]、D-A54、A64、

D-A59W、D-B59W)的场合， 的 (30m以上)的场合，使用
流 的PLC( 器)的场合，应使用 点保护 。

2 示
路

2 ( 点)

路

2 ( 点)

2 示
路

2 ( 点)2 ( 点)

示
路

3 ( 点 NPN)

示
路

路

2 ( 点)

路

2 ( 点)

示
路

( 分 的场合)

2 (无 点)无 点 3 PNP无 点 3 NPN

路

路

路

路路

q

t

w e rNo.

回
路
图

No.

回
路
图

(~)

(~)

侧侧 定 管

(~)

(~)
侧侧

过压 器

1197

XL

XLQ
XM
XY

D-

XVD

XGT

CYV

D-



器

器

入

COM

COM

入

COM

入

COM

入

2 OR连接的场合2 AND连接的场合

3 的PNP 出的OR连接

( 的场合)(使用 器的场合)
3 PNP 出的AND连接

3 的NPN 出的OR连接

( 的场合)(使用 器的场合)
3 NPN 出的AND连接

(PLC内部 路)

(PLC内部 路)

(PLC内部 路)

(PLC内部 路)

2

3 PNP

2

3 NPN

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

AND( )、OR( )连接

规格的场合 规格的场合

使用前
／接 方 、连接

ON时的 压= 压 内部 下 压 2个
= 24V 4V 2个
=16V

: 压DC24V
 内部 下 压4V

OFF时的 压 2个
1mA 2个
6V

: 
 1mA

( ) (有 )
2个 AND 的
场合，ON时的 压

，有 能 的
动 不 。

，2个 ON
， 示 。

不能使用 压 不
20V的 。

2个 OR
的 场 合，有 能
OFF时的 压
， 动 不 。

有 ，OFF时
的 压不 ，根
据ON 的 个

， 过 的
分 、 ， 示

能 不 。

PLC的 入 有 、应 应的PLC的 入 。

使用 时的 入 ， 50ms 内 的 ， 在设 上设定。
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无 点 接安

D-M9N·D-M9P·D-M9B
规格

量

0.5m(无 号)
1m(M)
3m(L)
5m(Z)

8
14
41
68

D-M9P D-M9BD-M9N
7
13
38
63

:  g

接出 PLC: 器

引出方向

配 方

出方

合

压

流

压

流

压

流

D-M9N D-M9B

2

DC24V 器、PLC用

DC24V(DC10~28V)
2.5~40mA

4V 下

0.8mA 下

D-M9P

ON时 管

CE 、RoHS

3

 IC 路、 器、PLC用

DC5 12 24V(4.5~28V)
10mA 下

40mA 下

10mA时0.8V 下(40mA时2V 下)
DC24V时 μ 下

NPN PNP

DC28V 下

D-M9 型 D-M9 V型( )

注1) P.1194。
注2) P.1194。

D-M9

M2.5 4L
定螺

示

2.
7

22

2.6

4 2.
8

3.
2

6 置

2 的 流 流化
(2.5~40mA)

能 前的产品的1.5
( )

型使用

合海
SMC 。

使用上的注意

注意

: mm

不要使用 在 体上的固定
螺 的螺 进 的固定，使用
定 的螺 的场合， 有 能 。

2 ( )

D-M9N D-M9P D-M9B

3 ( )
体

体

[mm]

[mm]
面 [mm2]

[mm]
[mm]( )

2.7 3.2( )

ø0.9
0.15

ø0.05
20

油 绝 规格

RoHS
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ø2
.72

24.5
(22)

2.8 4.
5

4

10 (  )内D-A96的 。

D-A90 示

示

置

体

体

[mm]

[mm]
面 [mm2]

[mm]
[mm]( )

规格

接出 PLC: 器

 D-A90型(无 )

  合

压

流

路

点保护 路

 D-A93型·D-A96型( )
 
 合

 压

 流范围及
 流

 路

点保护 路

压

D-A90
IC 路、 器、PLC

24V 下

50mA
r

下( 3m)
CE

48V 下

40mA
100V 下

20mA

D-A93
器、PLC

e

DC24V注4)

5~40mA

D-A93 2.4V 下(~20mA)/3V 下(~40mA)
D-A93V 2.7V 下

ON时 管

CE

AC100V

5~20mA

D-A96
IC 路

DC4~8V

t

20mA

0.8V 下

AC
DC

AC
DC

AC
DC

不要使用 在 体上的固定
螺 的螺 进 的固定，使用
定 的螺 的场合， 有 能 。

使用上的注意

注意

D-A90
6

30

D-A93
6

30
47

D-A96
8
41

(g)
量

D-A90·D-A93·D-A96

注3)

合海
SMC 。

m
0.5m(无 号)

3m(L)
5m(Z)

定螺

M2.5 4L

点 接安

D-A90·D-A93·D-A96

路 ， P.1197的 路 NO.。
注1) 有 P.1194。
注2) P.1194。
注3) 5mA 示 的 下 ，进 2.5mA 有 能不 ，1mA 上 上

有 。
注4) DC12V 使 动 ， 注意P.1205 注意 (有 )上所

的有 内部 压 的 。

: mm

3 ( )
ø0.91
0.15

D-A90 D-A93 D-A96

2 ( )
ø0.96
0.18

ø2.7

ø0.08
17

油 绝 规格
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设计上的注意 选定

警告
q确认规格。

不得使用产品 上 的 的 、 压、

、冲击 能等， 的动 不 。

使用的场合的 ， 场合 不 。

w使用 路的场合的注意。

，设置 的 能。 过 器，

， 用， ，

。

要定 ， 路动 。

e 分 · ( 基 的 )·
体不得分 ( 的 ) ， 和

。

注意事项q
使用前必读。

注意
q在行 间 置，注意 的 出动 时间。

设置在 置上， 过时，

动 的场合， ， 的动

时 的 ，要注意 能 有 动 动 。

应 下

， 应 用带 时( 时时

200ms) 能 的 (D-F5NT、F7NT、G5NT、M5NT、
M5PT )， 的动 时 。

还有，根据应用， 用 D-G5NB(动
35~50mm)。 要 。

w 的 · 行 件 时的注意。

带 的 件2个 上 的使用的场合，

器的 应在40mm 上。( 件

示 的场合， 使用 )。
的 力 ， 有 动 的 能 。

使用 气 (MU-S025) 的 气 带， 力

。

e确保维护空间

设 的必要 。

气 器 气 、气 、 动 器、 动 器、气

等 动 件。

r 的气 或 行器 安于 。

不 到的 ， 使 件 受过 的 ，引起 。

t 时， 进行动 确认 使 动 时，

设计成 逆流 流流 的 。

时， 动 。

安 时的注意事项

个 n的场合， 对 气 、 器

上 的个 。 的 ，

和 定， 不 定能 所 的 设定 置

。

检 置的

根据气 器的 件， 上的 ，

不能 的 置 面( 下面等) 在的。在

的设定 置 、 件的 件( 、 环等) 有

，充分 定。

V(mm/s) 1000的动 (mm)
的动 时 (ms)

注意
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注意事项w
使用前必读。

安 配

注意 注意
q不得 、 。

时， 不得 ，不得 ，不得受过 的冲击(有
应 300m/s2， 应 1000m/s2)。

体 有 ， 内部 能 动 。

w安 时的 力 应在 范围 。

固力 过 ， 螺 、 件 等 能 。

固力 不 ， 的 置 能 。

e 的 不要 、 行 件 动。

不 ， 应力加在 内部， 内部 件

能 ， 对不 的 动。

r在 体上，使用安 用的 以 的 ，

不能 定 的。

使用 定 的螺 的场合， 有 能 。

t 设定在动 范围 。

2 示 的场合， 设定在 示 的 。

的 置在动 的 ，在 时进

。( 所 的 置 示的 在 端 合的固定

置的 )在动 的端部(ON/OFF的 )设定的

场合，根据使用环境， 有 动 不 定的场合。

，根据气 、 器的不 ， 有 的设定 ，

体 体对应设定。

的安 置， 在确认 动 的基础上

。

根据设置环境，气 、 器在 合 置 有不动 的场合。

在 设定的场合， 的， 在 动

。

q确认配 上的绝

配 上不 在 不 ( 路 在 起， 、端

不 等)， 过 过 ， 。

w不要 动力 、 压 起配

应 动力 、 压 配 使用 配 管，应分

配 。 的 路 动 。

e 不要 和 ，以

不要 和 ， 。 ， 的

体的 部受到应力 力， 的 能 。

体的 部应不动。

r必 接 接 。

<2 >
上不 的( 路) ， ON， 过过 ，

时 。

2 ( ， ) 端 ( ) 的场合

的。

2 示 的场合， 使 在固定的 合动 ( 示
)，根据设置环境 的 ， 有不 定的场合。

体、 部 场、内置 环气 、 器的 设置、
、 的 力 动要 等
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使用环境

注意事项e
使用前必读。

警告
q 气体的氛围 ，不得使用。

不 ， 气体的 使用的场合，有

引起 的 能。有 ATEX 对应品 。

注意
q 不要用于 场的场合。

的 动 ， 使 件内部 环 。(
有 使用 场的场合， 。)

w 不要用于水 及 受水 蚀的环境 。

部分 (D-A3 、A44 、G39、K39 、RNK、RPK
)能 IEC IP67 的 ， 受水等的 蚀

的环境 使用， 不 ， 内部的封 ，

能 动 ， 应 。

e 不要用于 油分或化学 的环境 。

在冷却 ， 等 油 的环境下使用， 时 内

受到 ( 不 ，封 引起的 动 ，

等)的场合， 。

r不要用于温度 环变化的环境 。

的气 ，在 环 的环境 使用

能 内部带 。

t注意 的 ， 体的 。

带 的 件 ，切 末和 等的

在 环上的 体密 的场合， 、 件

内的 力削 ， 有 能不动 。

水 能， 的 能， 接 场的使用等，

由 确认。 
的场所，应 。 

围 、受 的场所不要使用。

CE规格上， 对 击 ， 对 置侧

击对 。

维护检

注意
q 的 动 ， 能不能确保安全， 维护

保 要定期 。

1) 的 螺 。

动 置 ，应 到 的

置 固 螺 。

2) 。

不 。 ，应

。

3) 设定 置的

示 的

在设定 置动 ( 示 )的 时，

。

2 示 的 置

在设定 置动 ( 示 )的 时，

。 时， LED ， 置 不 定

的 ， 进 个 置的设定。

，根据气 、 器的不 ， 有 的设定 ，

体 体对应设定。

w 的 使用 油、 以及 等。

有 能 面 ， 等。 时，

用水 过 ，用 用 。

警告
q 件及压 空气的 · 气

动 体 进 下 置和 置等 ，

切 气和设 的 ， 内的压 气 ， 能

件。还有， 起动的场合， 进 置

能进 。

w ，绝对不能 。

端 ， 引起 、 动 的

。
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无 点 注意事项
使用前必读。

设计上的注意／选定 配

注意 注意
q配 能 。

配 在100m 内。 
配 时， 受到 的 ，在 的 端 设置

体 。 ， 在产品 上 有必要设

置有 。

w 的 器 的 对应3m以 。

3m 上的不 用 CE。

e产 过 压的 不要使用。

动 器等产 过 压 的场合， 使用过 压 件

内置 的产品。

r 注意 的 压 。

内部 压 有 。n个 时，

过的 个 的n 。 有 动 ， 不

动 的场合。 ，DC12V用不 ， 注意。

t注意 流

<2 >
OFF 时，使 内部 路动 的 ( ) 过 。

动 (对 器， 入OFF ) 。

上 不 的场合， 不 ( ON)。 不 的场合

使用3 。 ，n个 时， 过 的

个 的n 。

无 点 在 的50[ms] 间， 出动 不

定。

的 动 ， AND 的场合，ON 置 OFF
， OFF 置 ON 入 件(PLC 器)等

定。 AND 的 入 定在50[ms]的
的， 在设 上设定。使用 AHC (Auto Hand 

Changing System)MA 的场合 设定。

q 不得 路。

D-J51、G5NB PNP 的所有 置 路

路。 注意 。

w注意 配 。

1) 2 ， 使 ， 有 路， 不

， 。

路 ， 的 ， 。

2) 3 ( -的 )，有 路

的 、( ) 的场合，

。

e 时，应注意 的 方向。方向不对，绝

体会 。(D-M9 )

r 2色 无 点 的 器和

器 间的 。

使 器部 器部 产 ，

的 动 。 ， 器和 器不 对的 ，

引起动 。

使用环境

注意
q不要用于 冲 的场合。

带 、 件的 ，有 的 冲

和 的设 ( 、 应 、 、 等)
的场合， 能 内部 路 件的 和 。对

的 冲要采取对策，注意 不要 在 起。

。

器 D-M9N-SWY
对2 对应 用的 器
(ø2.0)。
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点 注意事项
使用前必读。

设计上的注意／选定 配

注意 注意
q配 应 能 。

到 的配 ， 时的 入 ，

( ON)。
1) 有 路的 ， 配 5m 上时，应使

用 。

2) 有 路的 ， 配 30m 上， 入

不能充分 ， ，要 ，有必要

上 ， 。

w产 过 压的 不要使用。

使用过 压， 产 ， 。 动 器等

产 过 压的 的场合， 使用内置 路的

， 使用 。

e注意 的 压 。

1) 带 示 的 (D-A56、A76H、A96、A96V、C76、
E76A、Z76 )的场合。

下 所示 的场合， 管内部 ，

压 ( 的内部 压 ) 。

[n个 的场合， 压 n 。]
动 ， 有不动 的场合。

在 定 压 下使用的场合， 动 ，

不动 的场合 有，在 的 动 压的

上，下 应 。

压 内部 压 的 动 压

2) 管的内部 有 的场合， 示 的

(D-A6 、A80、A80H、A90、A90V、C80、R80、
90、90A、E80A、Z80 )。

q 不得 路。

在 路的 ， ON， 过过 ， 时

。

w注意 配 。

DC24V，带 示 的 有 。 1 端

( )， 2 端 ( )。
[D-97 的场合， 示侧 ( )、 侧 ( )。]
1) ， 动 ， 管不 。

还有， 定 上的 过， 管 ，

不动 。

合

D-A73、A73H、A73C、A93、A93V、A53、A54、B53、
B54、C73、C73C、E73A、Z73
D-R73、R73C、97、93A、A33、A34、A33A、A34A、

A44、A44A
2) 2 示 的场合(D-A79W、A59W、B59W )

， ，应注意。

使用环境

注意
q不要用于 过 冲击的环境 。

有 到过 冲击(在300m/s2 上)， 动 ，

(1ms 下) 能 。在 环境 ，有必要使用

， 。
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