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IDF100FS•125FS•150FS 系列

型号的选定方法

修正系数

表 A 进口空气温度

进口空气温度℃ 修正系数

5~30 1.41
35 1.21
40 1
45 0.92
50 0.75
55 0.63
60 0.53

表 B 环境温度

环境温度℃ 修正系数

2~25 1.06
30 1.02
32 1
35 0.99
40 0.98
45 0.92

表 D 进口空气压力

进口空气压力MPa 修正系数

0.2 0.84
0.3 0.87
0.4 0.9
0.5 0.93
0.6 0.96
0.7 1
0.8 1.03
0.9 1.06

1~1.6 1.09

表 C 出口空气压力露点

出口空气压露点℃ 修正系数

10 1
15 1.4

16以上 1.5※

※依据废液分离性能，修正系数最大值为
「1.5」。

表 E 处理空气量

型号 IDF100FS IDF125FS IDF150FS
处理空气量
m3/min(ANR)

50Hz 16 20.1 25
60Hz 18.8 23.7 27

2

3

4

1

5

6

7

空气干燥机的选定，应考虑使用条件，根据修正空气量进行。
按以下顺序进行选定。

读出修正系数

按使用条件从下表中读取修正系数 A ~ D 。

系数的确认
修正系数＝0.92×0.98×1×0.93＝0.84
系数的最大值为1.5。计算结果在1.5以上的场合、修正系数取1.5。

修正空气量的算出

修正空气量按下式算出。
　　修正空气量=使用空气量÷
　　(修正系数 A×B×C×D )

修正空气量＝12m3/min÷(0.92×0.98×1×0.93)
　　　　　＝14.3m3/min

型号选定

根据规格表 E 选定比修正空气量大的处理
空气量的型号(处理空气流量参见表 E )

修正空气流量为14.3m3/min、50Hz时的处理空气量为16m3/min
故应选IDF100FS。

可选项 参见P.9。

型号的确定 参见P.2。

另售附属品的选定 参见P.10。

IDF100FS•125FS•150FS的场合选定例

使用条件 表记号 修正系数注)

进口空气温度 45℃ A 0.92
环境温度 40℃ B 0.98
出口空气压力露点 10℃ C 1
进口空气压力 0.5MPa D 0.93
使用空气量 12m3/min – –
电源周波数 50Hz – –

注) 从下表读取的值

1



使用冷媒 R407C(HFC)

IDF100FS•125FS•150FS 系列
适用空气压缩机：100kW,125kW,150kW
(最高进口空气温度：60℃　最高环境温度：45℃)

型号表示方法

IDF 30100 FS

空气压缩机

尺寸 空气压缩机注 )

100 100kW
125 125kW
150 150kW

注) 仅供大致参考，请结合压缩能力
进行确认。

电压

记号 电压

30
三相
AC200V(50Hz) 
AC200/220V(60Hz)

无记号

C
K
P
R
V

无记号

1
2
3

可选项

记号注) 内容

无记号 无

C 铜管防锈处理

K 中压规格

P 带金属铭板

R 带漏电保护器

V 带电子定时排水器

注) 多个可选项的组合按字母顺序表示。

排热方向指定记号

记号 内容

无记号 背面排热

1 右侧面排热注)

2 左侧面排热注)

3 上面排热注)

注) 1、2、3不能组合。(只能指
定1个排热面)

上面:3

右侧面:1

左侧面:2

背面:无记号

RoHS
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标准规格

可换零件
空气干燥机型号 IDF100FS IDF125FS IDF150FS

重载型自动排水器更换件型号注10) ADH-E400
凝缩器用防尘过滤器组件 IDF-FL219 IDF-FL220

注10) 除壳体部外，仅排气机构部的更换件型号。

项目 型号 IDF100FS-30 IDF125FS-30 IDF150FS-30  

使
用
范
围

使用流体 压缩空气

进口空气温度 ℃ 5~60
进口空气压力 MPa 0.15~1.0/0.15~1.6(可选项K)
环境温度(湿度) ℃ 2~45(相对湿度85%以下)

出口空气压力露点切换范围注2)注3) ℃ 10~30

额
定
规
格

处理空气量

m3/min

标准状态

(ANR)注4)
50Hz 16 20.1 25
60Hz 18.8 23.7 27

空气压缩机
吸入状态注5)

50Hz 16.7 20.9 26
60Hz 19.6 24.7 28.1

进口空气压力 MPa 0.7
进口空气温度 ℃ 40
环境温度 ℃ 32
出口空气压力露点注6) ℃ 10
冷凝器排热量(50/60Hz)kW 7.5/8.7 9.2/10.8 10.4/12.4

电
气
规
格

电源电压(周波数)注7) 三相　AC200V(50Hz)/AC200、220V(60Hz)
功耗(50/60Hz)注8) kW 2.8/3.3 3.8/4.5 3.8/4.5
运转电流(50/60Hz)注8) A 8.9/9.9 13.0/14.5 13.0/14.5

适合漏电保护器容量注9)  A 20 30
冷凝器 空冷式

使用冷媒 R407C(HFC)
自动排水器 重载型自动排水器(常通)
连接配管口径 R2 JIS法兰65A 10K JIS法兰80A 10K
质量 kg 228 255 340

涂装色
本体面板: 白色1
底板: 灰色2

适用压缩机功率(大致值)
涡杆型的场合 kW 100 125 150

注1) 使用范围是在额定规格的处理空气量下使用，不是保证值。
使用条件与额定规格不同的场合，根据型号的选定方法(P.1)，选定型号。

注2) 本功能的目的在于通过按照季节和使用环境对出口空气压力露点进行切换，达到干燥机的节
能运转。
由于本功能的目的并非将出口空气压力露点和预定露点进行匹配，因此对于出口空气压力露
点的初始偏移量和稳定性不提供保证。

注3) 不能通过改变入口空气压力露点，来实现提高出口空气压力露点的目的(本干燥机没有加湿功
能)。此外，负荷(空气流量、入口空气温度等)小的场合，出口空气压力露点可能会低于设定
的压力露点。反之，负荷(空气流量、入口空气温度等)大的场合，出口空气压力露点可能会达
不到设定的压力露点。

注4) 是标准状态(ANR)[20℃、大气压、相对湿度65%]时的处理空气量。
注5) 表示换算成空气压缩机吸入状态[32℃大气压]时的处理空气量。
注6) 表中记录的空气压力露点，是空气流量、入口空气温度、入口空气压力及周围温度处于稳定

状态时的数值。
因此，压缩空气刚刚开始时，可能达不到表中记录的出口空气压力露点。

注7) 请将电压变动范围控制在额定电压的±10%以内。
注8) 电源电压为200V时的数值。
注9) 漏电保护器另购，感应电流30mA。

注1)

关于出口空气压力露点切换范围

设定出口空气压力露点的时候，请设定为低于
干燥机二次配管侧的环境温度的数值。如果设
定为高于干燥机二次配管侧的环境温度的数
值，除湿后的干燥机出口的压缩空气在温度降
低后，会凝缩出水蒸气，进而引起干燥机二次
侧的气动元件发生故障，可能发生冷凝水飞散
到工件上的情况。
对于需要考虑由于周围环境温度变化等而引起
风险的气动回路，请配备小型干燥机、除水过
滤器等。

切换露点的场合，请注意下述条件。
· 由季节引起的变化。
· 压缩机房和工场之间的空气温度。
· 局部冷却的生产环境。

关于产品规格说明书

另外备有对应于用途的「产品规格说明书」，请
阅读参考。
请联系本公司营业部门以获取「产品规格说明
书」。

壳体

(可装卸)

排气机构部
更换组件

JIS图形符号

冷冻式

空气干燥机

自动排水器

IDF100FS •125FS •150FS 系列
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结构原理图(空气、冷媒回路图)
进入干燥机的湿热空气，通过冷却再热器(热交换器)冷却。此时冷凝分离的水分由自动排水器自动排出。分离了水分的空气通过冷却再热器
(热交换器)与二次预热器2阶段加热，成为干燥的暖空气供给出口侧。

IDF100FS, IDF125FS, IDF150FS

关于二次预热器

除去冷凝水的压缩空气与冷冻机压缩后的冷媒进行热交换，会带
来下述效果:
q出口空气温度的上升，可靠防止出口侧配管的结露。
w降低由冷凝器排出的热量。
e通过减少冷凝器排出的热量，使干燥机实现节能运转。

空气压力表
风扇电机

冷凝器

压缩空气出口

压缩空气进口

自动排水器

球阀

高压储能器

毛细管

蒸发温度表

冷冻用压缩机

过滤干燥器

冷却再热器

冷凝水出口

二次预热器

冷冻式空气干燥器 IDF100FS •125FS •150FS 系列
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外形尺寸图
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通风
方向

电源用端子台

通风方向
(记号3指定时)

通风方向
(记号1指定时) 球阀

上面图

33
5

20

空气出口

R2

空气入口

R2

4×ø20

71
2±

2

700±1 107

460 267

IDF100FS •125FS •150FS 系列
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外形尺寸图

IDF125FS, 150FS

尺寸表 (mm)
型号 配管口径 A B C D E F G H K L M P

IDF125FS JIS法兰65A 10K 700 1160 1276 267 655 1375 350 1150 376 712  78  752
IDF150FS JIS法兰80A 10K 950 1330 1332 268 720 1432 475 1320 515 990 217 1030

球阀

电源用端子台

通风方向
(记号1指定时)

通风空气出口

B
H

94

通风空气入口

(带防尘过滤器)

通风空气进口

(带防尘过滤器)

通风空气出口

重载型自动
排水器

结露水集水盘用
引流管

F C
40

P
L 75

G
A

信号用端子台

4×吊环螺钉

内径25

通风方向
(无记号指定时)

通风方向
(无记号指定时)

通风
方向

通风
方向

信号软线插入口

(电线直径ø17以下)
绝缘孔圈

电源软线固定工具

(电线直径ø18~ø23)

通风方向
(记号2指
 定时)

通风方向
(记号3指定时)

排水管

(外径10、长度约2m)
(可以反方向引出。)

排水管

上面图

空气进口 空气出口
204×ø20 935

DE

K

L

M

冷冻式空气干燥器 IDF100FS •125FS •150FS 系列
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切槽尺寸图

IDF100FS

67
0

52
4

23
6

7388
376

558
746 35

14
4

14
4

448

上面

侧面 背面

84排热方向:记号1, 2通用面板

12
7674

6
35

0

98
57

5

448 111

37
0

15
8

37
0

18
9

160
448

128
111

67
0

52
4

23
6

14
4

73

35

88
376

746

84448

12
7674

6
35

2

排热方向:记号1, 2通用面板 448 125

65
2

22
9

18
9

448

17
0

32
6 88

上面

侧面 背面

125
167210

IDF100FS •125FS •150FS 系列

IDF125FS
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切槽尺寸图

IDF150FS

29
6

29
6

276
652

34

95
0

75
2

31
2

22
0

9988276

排热方向:记号1, 2通用面板

13
3210
28

19
0

448 83

55
8

70
46

4
19

0
70 220180

590
220 180

55
8

46
4

19
0

88
27

6

590
220 180220180

88

上面

侧面
背面

47
2

70

冷冻式空气干燥器 IDF100FS •125FS •150FS 系列
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IDF100FS •125FS •150FS 系列

可选项规格
可选项规格品的型号表示方法参见P.2。

C 可选项记号

铜管防锈处理

在硫化氢、亚硫酸等腐蚀性环境中使用的场合，使铜、铜合金部的

腐蚀程度降到最小(不可能完全防止腐蚀)。
特殊环氧树脂涂装部: 铜管部和铜合金部。但除热交换部、电气部

等会对功能导致障碍的部分。

※由腐蚀引起的故障，本公司不负责任。

K 可选项记号

中压规格

最高使用压力为1.6MPa。
内部冷凝水的配管由尼龙管变更为金属管。

规格
1. 最高使用压力　　1.6MPa
2. 外形尺寸…与标准品相同

P 可选项记号

带金属铭板

型号、规格铭板更换为耐久性强的金属材质。

R 可选项记号

带漏电保护器

漏电保护器已安装在空气干燥机本体内，可减少安装时的电气配线

工时。

空气干燥机型号 IDF100FS-30-R IDF125FS-30-R
IDF150FS-30-R

保护器容量 20A 30A
感应电流：30mA

V 可选项记号

带定时式电磁阀型自动排水器

浮子式的重载型自动排水器变更为电磁阀型自动排水器。

电磁阀定时控制、排出冷凝水。

带电磁并保护用滤网及电磁阀。

可更换零件
名称 型号 备注

定时式电磁阀 IDF-S0405 AC200V

9



IDF100FS •125FS •150FS 系列

单售附件

规格
名称 内容 规格

分置型 
电源变压器 对应使用标准以外的电源电压。

最高环境温度
40℃

(相对温度85%以下)

地脚螺栓
组件 为了把空气干燥机固定在地基上用的螺钉。仅需把芯棒打入的简单

施工。
不锈钢

配管接头

变换空气干燥机的IN/OUT接头的螺纹种类的管接头。 黄铜

用于调整排热方向的面板
用于在工作现场改变空冷规格的排热方向的面板。组合使用带槽的
面板和不带槽的面板。

关于详细情况，请参考
产品操作使用说明书。

外形尺寸图

［分置型电源变压器］

IDF-TR7000-8

规格 · 尺寸表 (mm)
变压器型号 适合干燥机 容量 形式 一次侧电压 二次侧电压 A B C D E F G 质量

IDF-TR7000-8 IDF100FS 7kVA
三相
双绕组

220, 240
380, 400, 415

440V(50/60Hz)

200V
(50/60Hz)

360 540 400 260 300 11 30 94kg

IDF-TR9000-8 IDF125FS
IDF150FS 9kVA 400 650 450 300 350 13 40 109kg

［地脚螺钉组件］

规格表
型号 适合干燥机 螺纹尺寸 材质 1组件的个数

IDF-AB501 IDF100FS~150FS M10 不锈钢 4

［配管接头］

IDF-AP607

※使使用的场合与大型平垫圈并
用。

※1套2个
※材质：铜合金

E

D4×øF A

C

øG

B

70

安装孔径: ø10.5

70(六角部对面宽度)

35

65

外螺纹侧NPT2

内螺纹侧Rc2
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IDF100FS •125FS •150FS 系列

资料

冷凝水量的计算方法

露点换算图

露点换算图的使用方法

(例) 压力露点10℃压力0.7MPa时，求大气压露点。

q压力露点10℃，从A点划箭头 从而求得此点和压力特性线

0.7MPa交点B值。

w在交点B点划箭头 从而求得大气压露点的交点C值。

e交点C是大气压露点换算值-17℃。

冷凝水量的计算方法

(例) 计算在环境温度30℃、相对湿度60%的条件下设置

的空压机加压到0.7MPa，冷却其压缩空气至25℃
时的凝结析出水分量的场合。

q环境温度30℃时选择此点为A，划箭头，求出与

相对湿度60%的曲线之间的交点B值。

w在交点B处划箭头，求出和压力特性曲线 0.7MPa
之间的交点D值。

e在交点D处划箭头，求出交点E值。

r交点E是将环境温度为30℃、相对湿度60%的空

气压力加到0.7MPa时的压力露点。E值为62℃。

t将交点E向上引伸箭头，在交点D处，将箭头向

左和纵轴交接处的交点C值即可求出。

y交点C表示在0.7MPa，压力露点62℃时压缩空气

在1m3内所含的水分量。

　水分量是18.2g/m3。

u在冷却温度25℃(压力露点25℃)取F点，划箭头，

与0.7MPa压力特性曲线的交点G值即可求出。

i沿交点G箭头方向与纵轴交点H值即可求出。

o交点H表示在0.7MPa、压力露点25℃时，1m3压

缩空气中所含水分量。

　水分量是3.0g/m3。

!0因此凝结析出的水分量按下记方法计算。

(每1m3)
交点C的水分量－交点H的水分量

＝凝结析出的水分量

18.2－3.0＝15.2g/m3

0.
2

凝缩水量

C−H
18.2−3.0=15.2g/m3

环境温度(空压机吸气温度) ℃ 压力露点 ℃
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应避开的设置场所

注意
●直接受到雨淋、风吹、湿气较大的场所(相对湿度85%以上的场所）

●受阳光直射场所。

●灰尘较多的场所、有腐蚀性气体和可燃性气体的场所。

  不得不在腐蚀性气体环境中使用的情况应选择C(铜管防锈处理)。
●通风环境不好，炎热场所。

●不要太靠近壁面。按照使用说明书的"维护空间"分开。

●有吸入空压机或其他的干燥机的排出气体(热风)的场所。

避免排出的热风流入机器。

●有震动的场所。

●排水有可能冻结的场所。

●请在环境温度45℃以下时使用。

●安装在车辆、船舶等移动的物体上。

关于排水管

注意
●本产品上，应安装聚氨酯管作为排水管。冷凝水应流入冷凝水箱。

●请避免排水管向上竖起，弯折、损伤和阻力过大。(自动排水管

不动作，水分会沿空气出口侧流出。)无论如何要向上竖起的场合，

请将排水管控制在自动排水器位置以下。

关于电源

注意
〈AC200V型的场合〉

●电源连接在端子台上。

●请在电源上设置有对应各个型号容量的漏电保护器。

●请将电压变动控制在额定电压±10%范围内。

注) 漏电保护器，感应电流为30mA，额定电流由P.3的“适合漏电保

护器容量”选定。

使用标准电压以外的场合，请使用P.10的分置型电源变压器。

空气配管

注意
●连接压缩空气进口(IN)和压缩空气出口(OUT)时，请特别注意，

以防接错。

●请设置旁通管路。(维修保养时需要，故请一定设计。)
●空气进出口管子紧固作业时，请使用管板手，夹住干燥机侧的配

管进行。

●根据使用条件，配管表面有60℃的场合，操作阀等时，一旦确

定温度请戴手套进行操作。

●空压机振动不要传给干燥机。

●配管重量请不要直接加在干燥机上。

保护回路

注意
下列状态下运转，会发生保护回路动作，灯灭、运转停止。

●压缩空气温度过高。

●压缩空气流量过多。

●环境温度过高。(45℃以上)
●电源电压变动没有控制在规定电压±10%以内。

●吸入空压机或其它干燥机排出的热风。

●通风口被墙壁或灰尘堵塞。

输送与设置方法

警告
本装置输送的场合，必须遵照以下内容。

●本装置充填了冷媒运输(陆上、海上、航空)时，请依照各类法规

进行。

●本抬运本装置的场合，请注意不要倒放或碰倒，请使用叉车(叉
式升降机)。

●不要提举面板、接头及配管。

●运输时，绝对不可将本装置横放或倒置。会引起破损。

●本装置是大型重量危险装置，运输时必须遵守上述指示。

●移动本装置时，必须使用叉车(叉式升降机)。

IDF100FS •125FS •150FS 系列／产品单独注意事项q
使用前必读。
安全上的注意由封底、压缩空气清净化元件／共通注意事项由
「SMC产品使用注意事项」(M-03-3)确认。

45°以上
45°以上

吊装位置
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空压机输出气量

注意
请使用50L/min以上的空压机。

如空气压不到0.05MPa以上，阀不会关闭，故空压机运转开始时到

压力上升至一定程度前，会从排水器排出空气，因此当输出气量较

少的空压机，会出现压力升不上去的现象，请注意。

自动排水器

注意
根据压缩空气的质量，自动排水器会产生动作不良的情况， 故1次/
日，确认排水口排水状况是必要的。

通风口处的清扫

注意
每月1次用电吸尘器或吹气喷嘴将通风口处灰尘清除干净。。

运转再启动时间

注意
运转停止后再次启动时，请至少等侯3分钟，如在3分钟内再次启

动运转，会导致保护回路动作、灯灭，不能运转等情况。

可选项规格的改造

注意
可以采用另售的用于调整排热方向的面板，改变干燥机的排热方向。

请参考产品操作说明书。其他的可选项规格，采购之后不能改变。

请充分确认规格之后，再进行干燥机的选型。

IDF100FS •125FS •150FS 系列／产品单独注意事项w
使用前必读。
安全上的注意由封底、压缩空气清净化元件／共通注意事项由
「SMC产品使用注意事项」(M-03-3)确认。
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