
D-P3DWSC
D-P3DWSE

D-P3DW
D-P3DWL
D-P3DWZ

D-P4DWSC
D-P4DWSE
D-P4DWL
D-P4DWZ

2 (3−4)
2 (1−4)

2

2 (3−4)
2 (1−4)

2

DC24V PLC

( )

0.3m

0.5m
3m
5m

0.3m

3m
5m

(2 )

1)
2) P.12
3) D-P3DW ( )

Best Pneumatics No.e

1)

( )CKG1A50-50YZ-XC89

2)
P

( )CKG1A50-50YZ-P-XC89

ø40, ø50, ø63
CKG1-XC88/XC89 

-XC91

( )

RoHS

CKG1

A
B

16.5mm
19.5mm

40
50
63

40mm
50mm
63mm

40
50
63

(mm)
50, 75, 100, 125, 150
50, 75, 100, 125, 150, 200
50, 75, 100, 125, 150, 200

A Y Z10050

Y
YA

( M6 )
( M6 )

XC88
XC89

SUS304
S45C

P

( )

( )

)

TN
TF

Rc1/4
NPT1/4

G1/4

P3DWSC XC89

CKG1A Y Z10050 P3DWSC

S
n

2
1
n

XC91 S45C

XC91

)

W

( )
( )

)
( )

) -XC91

S45C
( )

SUS304
―

―
―

-XC88
-XC89
-XC91 ―

7



ø40, ø50, ø63
RoHS

P.7

Best Pneumatics No.e
(m)

PLC―

( ) 3(L)

―

1(M)

A93

B54

100V
100V
200V

0.5( )DC AC

12V24V2

CKG1

1)  0.5m  M9BW
    1m  M M9BWM
    3m  L M9BWL
    5m  Z M9BWZ

2) " "
3) P.13

5(Z)
M9B

M9BW―5V
12V24V2

A
B

16.5mm
19.5mm

40
50
63

(mm)
50, 75, 100, 125, 150
50, 75, 100, 125, 150, 200
50, 75, 100, 125, 150, 200

CKG1 Z

1) YA
2)

Y
YA

A

40
50
63

40mm
50mm
63mm

Y M9BW50

TN
TF

Rc1/4
NPT1/4
G1/4

2
1S( )

( )

XC88
XC89

SUS304
S45C

XC89

CKG1 ZA Y100 M9BW50 XC91
XC91 S45C

100

CKG1-XC88/XC89 
-XC91

( )

( M6 )
( M6 )

) -XC91

S45C
( )

SUS304
―

―
―

-XC88
-XC89
-XC91 ―

弧
焊
用
耐
火
花
气
缸

特
殊
气
缸

气
体
／
空
气
切
换
阀

检
测
开
关

管
子

管
接
头

驱
动
控
制
元
件
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1) ( W)
2)

16.5mm
19.5mm

CKG1A
CKG1B

(mm)

1)

2)

1.5MPa
1.0MPa

0.05MPa
−10℃~ 60℃( )

50~500mm/s
( )

5040 63

1.0
0
1.0
0

40
50, 63

50, 75, 100, 125, 150
50, 75, 100, 125, 150, 200

(mm) (mm)

Y
YA

CKA-Y04
CKA-YA04

CKB-Y04
CKB-YA04

(
)

M6 
M6 

CKG1A CKG1B

(mm)
(MPa)

N

40

50

63

(mm)

20

20

20

(mm2)

OUT
IN

OUT
IN

OUT
IN

1260
  943
1960
1650
3120
2800

0.40.3 0.5 0.6
  504
  377
  784
  660
1250
1120

378
283
588
495
934
840

  630
  472
  980
  825
1560
1400

  756
  566
1180
  990
1870
1680

( 0 )

0.76
0.11

0.98
0.12

0.34

1.18
0.1425mm

( )

(mm) 40 50 63
kg

) CKG1 50-100YZ-P-XC88
1.03(ø50)
0.12/25mm
100mm
0.34(Y)

1.03 0.12 100/25 0.34 1.85kg

0

(mm)

(mm)

40
50
63

XC88 89 XC91
A
78
78
78

A
78
78
78

B
97
97
97

C
43
43
43

B
97
97
97

C
52
52
52

A
78
78
78

B
97
97
97

C
52
52
52

C

B A

CKG1-XC88/XC89 
-XC91 
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CKG1 40, 50, 63   (D-P4DWS )

40
50
63

44
55
69

52
60
74

47
58
72

61
58
58

53
56
56

5   
5.5
5.5

45.5
51   
58.5

F øIA øIB N S WHs

(mm)

(mm)

1)

Y( M6 )
YA( M6 )
Y( M6 )

YA( M6 )

16.5 0.3
0

19.5 0.4
0   

A
CKA-Y04

CKA-YA04
CKB-Y04

CKB-YA04

CKG1A

CKG1B

44

57

2 ø3

ø1
2d

9−0
.0

50
−0

.0
93

57 A

20

40

60

45

15

33

17

20

2 M6 11(YA )

17 ø3
0

19

15

20

ø3 38L

2 M6 11(YA )

ø12d9
−0.050
−0.093

ø12H8
0.027

0  

CK-P04

)

-XC88
-XC89

ø40~ø63

57
40

CKG1A:16.5
CKG1B:19.5

0.3
 0

0.4
 0

2
3

ø40

45°

4

M6 20L

M16 1.5

14 11.5
17 20

43

12
39

N
(8.5)

S

10

ø I
B

97
190

78

35
ø I

A

ø2
0

6

17

ø38

R1
5 F

3

45°W

3 1/4(Rc,NPT,G)

45°

3 1/4(Rc,NPT,G)

ø12d9
−0.050
−0.093

ø12H8
0.027
0

CKG1-XC88 
-XC89 

弧
焊
用
耐
火
花
气
缸

特
殊
气
缸

气
体
／
空
气
切
换
阀

检
测
开
关

管
子

管
接
头

驱
动
控
制
元
件
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CKG1 40, 50, 63-XC91 (D-P4DWS )

40
50
63

44
55
69

52
60
74

47
58
72

52
49
49

53
56
56

5   
5.5
5.5

45.5
51   
58.5

F øIA øIB N S WHs

(mm)

40

45° 45°

45°

R1
5

ø38

( )

4 M6 12

M16 1.5

2
3

57

40

97 78
190

3 1/4(Rc, NPT, G)

SN52

30

3

2017

14

17

ø2
0

ø3
0

35

øI
A

W 10

F

3

ø I
B

CKG1A:16.5
CKG1B:19.5

0.3
0
0.4
0

ø12
ø12

    −0.050
d9−0.093

    0.027
H8 0

11.5

ø40~ø63

3 1/4(Rc, NPT, G)

CKG1-XC91
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( )

1)

2) A B ( )
3)

mm

D-P3DW�

D-P4DW�

A
B

Hs

ø63
7 

30   
56.5

ø50
7 

30   
49.5

ø40
10.5
23.5
43.5

A
B

Hs

4.5
27.5
58.5

  4.5
27.5
51

8 
20.5
45.5

mm

D-P3DW�
D-P4DW�

1

15
50

30 75
50

2
mm

4
4

5
4

6
4.5

D-P3DW�
D-P4DW�

40 50 63

) 50mm 2 D-P3DW

D-P3DW� A

B

CKG1-XC88/XC89 
-XC91 

CKG40-R050

CKG40-R075

CKG40-R100

CKG40-R125

CKG40-R150
CKG1 40-150
CKG1 50-150/CKP1 50-150
CKG1 63-150/CKP1 63-150

CKG1 40-50
CKG1 50-50/CKP1 50-50
CKG1 63-50/CKP1 63-50
CKG1 40-75
CKG1 50-75/CKP1 50-75
CKG1 63-75/CKP1 63-75
CKG1 40-100
CKG1 50-100/CKP1 50-100
CKG1 63-100/CKP1 63-100
CKG1 40-125
CKG1 50-125/CKP1 50-125
CKG1 63-125/CKP1 63-125

CKG1�40/50/
63

635040
CKG1 BMB9-050SD-P3DW

BK1T-040D-P4DW

(M4
1.0~1.2N m)

( )

(M2.5 9.5L
0.2~0.3N m)

BMB9-050S

(D-P3DW)

(M4
1~1.2N m)

BA 432D-P4DW�

弧
焊
用
耐
火
花
气
缸

特
殊
气
缸

气
体
／
空
气
切
换
阀

检
测
开
关

管
子

管
接
头

驱
动
控
制
元
件
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(mm)

D-M9B
D-M9BW
D-A93
D-B54

1 2
( )

50

50

50

50

50

75

2
( )

Best Pneumatics No.e

1)

2) A B ( )
3)

(mm)

D-A93

D-B54

A
B

Hs
A
B

Hs
A
B

Hs

ø63
11.5
34.5
48   
  7.5
30.5
48   
2 

25   
50.5

ø50
11.5
34.5
41   
  7.5
30.5
41   

2 
25   
43.5

ø40
15   
27.5
35.5
11   
23.5
35.5
  5.5
18   
38   

D-M9B/A93(W)

D-M9B
D-M9BW

(mm)

  3.5
  5.5

8 
10   

4 
  6.5

8 
10   

D-M9B
D-M9BW
D-A93
D-B54

40 50
  4
  7
  9
11

63

( 30% )

)
BMA3-040

)
BMA3-050

)
BMA3-063

BA-04 BA-05

(mm)

D-M9B
D-M9BW
D-A93
D-B54

ø40 ø50

BA-06

ø63

) (BMA2- A) (BJ5-1/ )
( )

CKG1-XC88/XC89 
-XC91 

10
.5

16
.5

8.5

22 BA

33

12

A B

24
.5

D-B54
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D-P4DWSC
D-P4DWSE
D-P4DWL
D-P4DWZ

2 (3−4)
2 (1−4)

2
DC24V PLC

0.3m

3m
5m

(2 )

)

Best Pneumatics No.e

RoHSø80, ø100
CKGA-XC88/XC89 

-XC91

1)

( )CKGA80-50Y-XC89

2)
P

( )CKGA80-50Y-P-XC89

2
1S

)
Y

28mm

CKGA Y10080

XC91 S45C

XC88
XC89

SUS304
S45C

P4DWSC XC89

CKGA Y10080 P4DWSC XC91

-XC88/XC89/XC91

2)

1.5MPa
1.0MPa

0.05MPa
−10℃~ 60℃( )

50~500mm/s

)

1.0
0

28mm CKGA

80 100(mm)

50, 75, 100, 125, 150, 175, 200
50, 75, 100, 125, 150, 175, 200

80
100

(mm)
80mm

100mm
80
100

( )

P

( )

( )

)( M6 )

) -XC91

S45C
( )

SUS304
―

―
―

-XC88
-XC89
-XC91 ―

( )

弧
焊
用
耐
火
花
气
缸

特
殊
气
缸

气
体
／
空
气
切
换
阀

检
测
开
关

管
子

管
接
头

驱
动
控
制
元
件
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CKGA80 (D-P4DWS� )

ø62
max.58

ø44

45° 45°

max
.58

55

75 258

110 129

ø2
5

ø9
5

M20 1.5

R20

ø46

22

85

3 Rc3/8
27

30 1111

60

40 10

60

3 Rc3/8

54 35

10 15

2 M6 6
ø3 38L

ø18
0.027

0  

ø18
−0.050
−0.093

ø3
6

17

34

33

2 M6 6

24

17

3447

21

71

90

75

28
0.

5
0.

1

55

4 M6
15

ø18
0.027

0  

ø18
−0.050
−0.093

50

28
0.5
0.1

33

-XC88/XC89
-XC91

ø80, ø100

C1K80-18-9261P-R

C1K80-23-9034P-R
(2 ) (2 )

C1K80E-B0467-050-R

(D-P4DW )
BAP2-063

050 075 100 125 150

CKGA-XC88/XC89 
-XC91 
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CKGA100 (D-P4DWS� )

2 M6 6

ø5 40L

4 M6
12

445° 45°

max
.65

max.65

28
0.5
0.1

85

61

M24 1.5

ø3
0

56 63 56 34

1430 10

27

13

43 10 3 Rc3/8

24
ø52

R24

110

10

ø1
12

129

259

50

ø18
0.027
0   

ø18
−0.050
−0.093

3 Rc3/8

100

37

32

ø3
8

ø18
−0.050
−0.093

ø18
0.027

0  

48

24

85

90

70

25

61

28
0.

5
0.

1

17

4

ø44

-XC88/XC89
-XC91

C1KA0-18-9262P-R

C1KA0-23-9035P-R
(2 ) (2 )

CK-A0E-B4657-050-R

(D-P4DW )
BAP2-063

050 075 100 125 150

CKGA-XC88/XC89 
-XC91 

弧
焊
用
耐
火
花
气
缸

特
殊
气
缸

气
体
／
空
气
切
换
阀

检
测
开
关

管
子

管
接
头

驱
动
控
制
元
件
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