
CJ5·S 系列

不锈钢气缸

ø10, ø16
CG5·S 系列

ø20, ø25, ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100

用于食品机械等水滴飞散的环境中

使用食品机械用润滑脂
(NSF-H1认证产品)

特殊防尘圈(标准装备)
防止水侵入气缸内部。

液体侵入量与滑动距离的关系

15

10

5

0 50 100 150 200
滑动距离(km)

标准气缸

×

条件
动作流体…………空气
压力………………0.5MPa
液体………………水溶性冷却液
活塞速度…………200mm/s
动作频率…………60cpm

液
体
侵
入
量

(g)
不锈钢气缸

250 300

特殊防尘圈

2种密封件材质

按用途可选择、NBR、FKM。
(丁腈橡胶) (氟橡胶)

完全不锈钢规格(外部零件)
外部金属零件使用不锈钢(SUS304)。
在有水的环境中耐腐蚀性高。

螺塞

系列扩展品种

系列 密封件材质 适合磁性开关
10 16 20 25 32

缸径(mm)
40 50 63 80 100

CG5·S

CJ5·S
NBR
·

FKM

高耐水性
D-H7BAL

高耐水性
D-G5BAL

食品区域不能使用，详见P.1071产品单独注意事项。

可分解

因密封件类可更换，故可使用较长时间。

(分解时，必须阅读P.1072「产品单独注意事项」

中的维护保养部分。)

(                 )CG5·S系列

ø20~40

抑制液体滞留的外观形状

·安装件类的表面实施电解研
磨，因比较光滑，可防止液
体、异物的附着。

·不使用的安装螺孔，可用螺
塞堵上(CG5·S系列)，防止
螺孔部液体的残留。
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带磁性开关

带磁性开关

B
L
F
D

基本型

轴向脚座型

杆侧法兰型

双耳环型

安装形式

气缸行程(mm)
参见P.1057的标准行程表。

不锈钢气缸

CDJ5 L 16 S R 60 M9BA

R
V

NBR
FKM

密封件材质

无记号

S
n

2个
1个
n个

磁性开关个数

※双耳环型仅径向。

无记号

R
径向

轴向

无杆侧缸盖的通口位置

10
16

10mm
16mm

缸径

CJ5 L 16 S R 60

(内置磁环)

不锈钢气缸用润滑脂包型号:GR-R-010(10g)

适合磁性开关/磁性开关单体的详细规格参见P.1559~1673。

※○印的无触点磁性开关按订货生产。

缸径(mm)
细分安装件

安装件型号

脚座

法兰

T形座※

16
CJK-L016SUS
CJK-F016SUS
CJ-T016SUS

脚座×1
法兰×1

T形座×1

10
CJ-L016SUS
CJ-F016SUS
CJ-T010SUS

※T形座适合双耳环型(D)。

磁环内置气缸的型号
磁环内置无磁性开关的场合，磁性开关的
型号的表示记号为无记号。
(例)CDJ5B10SV-45R

不锈钢气缸

ø10, ø16
CJ5·S 系列

型号表示方法

磁性开关型号

无记号 无磁性开关(内置磁环)

品种
导线引出
方式

指
示
灯

负载电压 磁性开关型号 导线长度(m)
导线前置
插头

适合负载
DC

带安装(ø10, ø16)
纵向引出 横向引出

0.5
(无记号)

1
(M)

3
(L)

5
(Z)

无触点
磁性开关

耐水性强

(2色显示)
直接出线式 有 24V

○

○

○

○

○

○

○

○

○

●

●

●

○

○

○

IC回路 继电器、
PLC

3线(NPN)
3线(PNP)

2线

5V, 12V

12V

M9NAV
M9PAV
M9BAV

M9NA
M9PA
M9BA -

※导线长度记号     无记号……………0.5m (例) D-M9NA   
 M………………1m (例) D-M9NAM  
 L………………3m (例) D-M9NAL  
 Z………………5m (例) D-M9NAZ  
·带导线前置插头的磁性开关详见P.1626、1627。

特殊功能 配线(输出)

缸径不同适合的磁性开关也不同。
请由下表确认选定。
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JIS图形符号

单杆双作用·垫缓冲

动作方式

使用流体

耐压试验压力

最高使用压力

最低使用压力

环境温度及使用流体温度

缓冲

给油

行程长度允差

单杆双作用

空气

1MPa 
0.7MPa
0.1MPa

无磁性开关:－10~70℃、带磁性开关:－10~60℃
垫缓冲

不需要(不给油)

安装用螺母

杆端螺母

耳环用销轴

单肘接头

双肘接头(带销轴)
T形座

安装形式

平形

球形
杆端帽

●

●

―
○

○

―
○

○

●

●

―
○

○

―
○

○

●

●

―
○

○

―
○

○

基本型
轴向
脚座型

杆侧
法兰型

―
●

●

○

○

○

○

○

双耳环型

※双耳环及双肘接头上,销轴及弹性挡圈同包出厂。

※每1mm的中间行程也可制作。(不使用隔板)
※参见磁性开关安装最小行程。(P.1069)

缸径

10
16

15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150
15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150, 175, 200

标准行程

400

可制作最大行程

＋1.0
0

使用活塞速度

允许动能

安装形式

50~750mm/s

基本型、轴向脚座型、杆侧法兰型、双耳环型

0.035J 0.090J

(mm)

标
准
装
备

可
选
项

※基准质量含安装螺母、杆端螺钉
＊双耳环型不含安装用螺母。

(g)

安装
件质
量

轴向脚座型

杆侧法兰型

※双耳环型(带销轴)

10
52
4

22
16
6

16
96
6.5
22
16
16

缸径(mm)
※基准质量

质量表

每15mm行程增加质量

※

※

计算方法(例)CJ5L10SR-45
·基本质量……52g(ø10)
·增加质量……4g/15行程
·气缸行程……45行程
·安装件质量…22g(轴向脚座型)
   52＋4/15×45＋22=86g

规格

标准行程表

安装形式及附属品

缸径(mm) 10 16

不锈钢气缸 CJ5·S 系列

●…产品附属。  ○…另行订购。
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结构图(不能分解)

注)上述以外的零件的材质、表面处理,与CJ2标准品相同。

序号

1
2
3
4
5
6
7

8

杆侧缸盖

无杆侧缸盖

缸筒

活塞杆

安装用螺母

杆端螺母

铭板保护片

耐水性防尘圈

名称

构成零部件

材质

SUS304
SUS304
SUS304
SUS304
SUS304
SUS304

PET
CJ5□□SR
CJ5□□SV

wuerqtiy

NBR
FKM

CJ5·S 系列
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外形尺寸图

缸径(mm) A

15
15

BA

15
18.3

BB

12
18.3

CA

17
20

CB

14
20

D

4
5

F

8
8

GA

8
8

GB

5
5

H

28
28

NA

12.5
12.5

NB

9.5
9.5

S

46
47

Z

74
75

MM

M4×0.7
M5×0.8

NN

M10×1.0
M12×1.0

NDh8

10        
12        

基本型(B)／C□J5B□S

10
16

0    
−0.022

0    
−0.027

F NA NB
S＋行程

Z＋行程

A
BA

MM
NN

øCA
øCB

øD

øD

øN
D

h8
GA

BBH

GB配管通口2×M5×0.8 配管通口M5×0.8

无杆侧缸盖通口位置
轴向(R)的场合

S＋行程

Z＋行程

øCB

øCA

配管通口2×M5×0.8缸盖面
配管通口M5×0.8

杆侧缸盖侧

无杆侧缸盖通口位置
轴向(R)的场合

缸径(mm) A

15
15

BA

15
18.3

BB

12
18.3

CA

17
20

CB

14
20

D

4
5

F

8
8

GA

8
8

GB

5
5

H

28
28

LC

5.5
5.5

LH

14
14

LT

2.5
2.5

LX

33
33

LY

25
25

LZ

42
42

LB

21.5
23

NA

12.5
12.5

NB

9.5
9.5

S

46
47

X

6
6

Y

9
9

Z

74
75

MM

M4×0.7
M5×0.8

NN

M10×1.0
M12×1.0

轴向脚座型(L)／C□J5L□S

10
16

R
V

R
V

安装孔

BB
NBA

GA

H

GB

X YLX
LZ

LH LB LY

LT

BA

NA

FNN
MM

2×øLC

(mm)

(mm)

 0　
−0.3

 0　
−0.3

 0　
−0.3

 0　
−0.3

B
A

 
0　 −0
.3

B
B

 
0　 −0
.3

B
A

 
0　 −0
.3

B
B

 
0　 −0
.3

不锈钢气缸 CJ5·S 系列

1059

CJ5
CG5

HY
强耐
水性

D-

-X
技术
资料

CJ5
CG5

P1053-P1168.indd   1059 17-4-20   下午11:02



外形尺寸图

A

15
15

BA

15
18.3

BB

12
18.3

CA

17
20

CB

14
20

D

4
5

F

8
8

FB

17.5
19

FC

5.5
5.5

FT

2.5
2.5

FX

33
33

FY

20
20

FZ

42
42

GB

5
5

GA

8
8

H

28
28

NB

9.5
9.5

NA

12.5
12.5

S

46
47

Z

74
75

MM

M4×0.7
M5×0.8

NN

M10×1.0
M12×1.0

杆侧法兰型(F)／C□J5F□S

10
16

S＋行程

Z＋行程

øD

配管通口2×M5×0.8 配管通口M5×0.8

无杆侧缸盖通口位置
轴向(R)的场合

A

15
15

BA

15
18.3

BB

12
18.3

CA

17
20

3.3
5

CX

3.2
6.5

D

4
5

GA

8
8

GB

18
23

H

28
28

CB

14
20

NA

12.5
12.5

NB

22.5
27.5

S

46
47

R

5
8

U

8
10

Z

82
85

ZZ

87
93

MM

M4×0.7
M5×0.8

双耳环型(D)／C□J5D□S

10
16

R
V

R
V

安装孔

NBA

GANN
MM

H

GB

FX
FZ

NAF
FT

FYFB

2×øFC

缸盖面

øCB

øCA

杆侧缸盖侧

BB

BA

NAA

GA

BB
H

GB
NB

R
UBA

øCA

S＋行程

Z＋行程

ZZ＋行程

MM

øD

配管通口2×M5×0.8 耳环用销轴(                    )
øCDH9 ＋0.030

0    

øCdd9 −0.030
−0.060

CX＋0.2
＋0.1

0
－0.3

øCB

缸径(mm)

缸径(mm)

CD
(Cd)

(mm)

(mm)

0
－0.3

0
－0.3

0
－0.3

B
A

0
－

0.
3

B
B

0
－

0.
3

B
A

0
－

0.
3

B
B

　
0　 −0
.3

CJ5·S 系列

※耳环用销轴和弹性挡圈同包出厂。
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型号
适合
缸径
(mm)

L1

21
25

3.3
5   

A1

8
8

NDH10MM

M4×0.7
M5×0.8

U1

9
14

R1

8
12

NX

3.1
6.4

I-J010SUS
I-J016SUS

10
16

＋0.048
0    

＋0.048
0    

MM

-0.1
-0.3NX

7

＋0.2
0A1 U1

＋0.2
0U1

L1

øND孔H10

A1

L1

MM øND孔H10
轴d9

øTDH10

4×øTC

12

L

型号
适合
缸径
(mm)

使用的
弹性挡圈

C形3.2
C形5

3.3
5   

Dd9 t

0.3
0.7

m

1.2
1.5

L

15.2
22.7

d

3   
4.8

L1

12.2
18.3

CD-J010
CD-Z015SUS

10
16

-0.030
-0.060
-0.030
-0.060

材质:SUS304 材质:销轴、弹性挡圈都是SUS304

tt
m m

ød
øD

d9

ød
øD

d9

L

型号
适合
缸径
(mm)

使用的
弹性挡圈

C形3.2
C形5

3.3
5  

Dd9 t

0.3
0.7

m

1.2
1.5

L

15.2
16.6

d

3   
4.8

L1

12.2
12.2

CD-J010
IY-J015SUS

10
16

-0.030
-0.060
-0.030
-0.060

材质:销轴、弹性挡圈都是SUS304

tt
m m

L

型号
适合
缸径
(mm)

L1

21
21

3.3
5   

A1

8
11

NDd9MM

M4×0.7
M5×0.8

L

15.2
16.6

Y-J010SUS
Y-J016SUS

10
16

-0.030
-0.060
-0.030
-0.060

型号

3.3
5   

NDH10 U1

10
10

R1

8
12

NX

3.2
6.5

Y-J010SUS
Y-J016SUS

＋0.048
0    

＋0.2
0

＋0.048
0    

型号
适合
缸径
(mm)

14
17

B C

16.2
19.6

H

4
4

SNJ-016SUS
SNKJ-016SUS

10
16

材质:SUS304 材质:SUS304

型号
适合
缸径
(mm)

NTJ-010SUS
NTJ-015SUS

10
16

材质:SUS304
※肘接头用销轴和弹性挡圈同包出厂。

型号
适合
缸径
(mm)

TH

29
35

TK

18
20

TN

3.1
6.4

TT

2
2.5

TU

9
14

TV

40
48

TW

22
28

TX

32
38

TY

12
16

3.3
5   

TC

4.5
5.5

TDH10

CJ-T010SUS
CJ-T016SUS

10
16

材质:SUS304

d

M10×1.0
M12×1.0

7
8

C

8.1
9.2

H

3.2
4   

d

M4×0.7
M5×0.8

B

＋0.2
0NX

127
B H

d

C

d

B H

C

型号 适合
缸径
(mm)平形

CJ-CF010
CJ-CF016

平形/CJ-CF□□□

球形

CJ-CR010
CJ-CR016

球形/CJ-CR□□□

10
16

材质:POM

10
12

L

13
15

W

8
10

R

10
12

N

6
7

MM

M4×0.7
M5×0.8

D

8
10

A

MM

MM

RR

TK

12

TT

TX TV

TH
TU

-
0.

1
-

0.
3

TN

7

TY
TW

双耳环型气缸

R1

A

A

L

øD
øD

W

W

N

L
N

C0.5

C0.5

C0.5

※ø10用耳环用销轴通用。
※弹性挡圈同包。

R1

※弹性挡圈同包。

12
12

L1 L1

CJ5·S 系列

附件尺寸

单肘接头 耳环用销轴 肘接头用销轴

双肘接头 安装用螺母 杆端螺母

T形座 杆端帽

＋0.048
0    

＋0.048
0    

1061

CJ5
CG5

HY
强耐
水性

D-

-X
技术
资料

CJ5
CG5

P1053-P1168.indd   1061 17-4-20   下午11:02



带磁性开关

带磁性开关

B
L
F
G
E

基本型

轴向脚座型

杆侧法兰型

无杆侧法兰型

耳环一体型

安装形式

参见P.1063标准行程表。

气缸行程(mm)

不锈钢气缸

CDG5 L N 25 S 100 G5BAL

R
V

NBR
FKM

密封件材质

无记号

S
n

2个
1个
n个

磁性开关个数

无记号

G5BAL
无磁性开关

D-G5BAL(强耐水性)
磁性开关仅钢带安装。

磁性开关型号

50
63
80
100

50mm
63mm
80mm

100mm

20
25
32
40

20mm
25mm
32mm
40mm

缸径

N
A

不给油垫缓冲

不给油气缓冲

形式

CG5 L N 25 S
R
R 100

(内置磁环)

不锈钢气缸用润滑脂包型号:GR-R-010(10g)

特殊功能种类 导线引出
方式

直接出线式

指示灯 配线(输出)

2线

负载电压

DC

※导线长度(m)
3

(L)
5

(Z)

● ○
继电器
PLC

适合负载

适合磁性开关/磁性开关单体的详细规格参见P.1559~1673。

※导线长度记号 　3m……………    L (例) G5BAL
 　5m……………    Z (例) G5BAZ

·带导线前置插头的磁性开关详见P.1626、1627。

G5BA

磁性开关
型号

12V24V有
耐水性强
(2色显示)无触点磁性开关

导线前置
插头

○

※○印的无触点磁性开关按订货生产。

订制规格
详见P.1063。

缸径 (mm)
细分安装件

脚座

法兰

摆动支座

脚座×2
安装件安装螺钉×4

法兰×1
安装件安装螺钉×4

双耳环用销轴×1
弹性挡圈×2

配置
数量

2注)

1

1

安装件型号

CG-L020SUS

CG-F020SUS

CG-E020SUS

注)1个气缸上配置2个脚座。

20

CG-L025SUS

CG-F025SUS

25

CG-L032SUS

CG-F032SUS

CG-E032SUS

32

CG-L040SUS

CG-F040SUS

40

CG-L050SUS

CG-F050SUS

CG-E050SUS

50

CG-L063SUS

CG-F063SUS

63

CG-L080SUS

CG-F080SUS

CG-E080SUS

80

CG-L100SUS

CG-F100SUS

100

通口螺纹的种类

无记号

TN

TF

Rc
NPT

M5×0.8
G

ø20~ø100

ø20,ø25
ø32~ø100

垫缓冲

无记号

TN
TF

M5×0.8
Rc

NPT
G

ø20, ø25

ø32~ø100

气缓冲

磁环内置气缸的型号
磁环内置无磁性开关的场合，磁性开关的

型号的表示记号为无记号。

(例)CDG5BA40SV-100

不锈钢气缸

ø20, ø25, ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100
CG5·S 系列

型号表示方法
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规格

动作方式

使用流体

耐压试验压力

最高使用压力

最低使用压力

环境温度及使用流体温度

缓冲

给油

使用活塞速度

行程长度允差

安装形式

单杆双作用

空气

1.5MPa
1.0MPa

0.05MPa
无磁性开关:－10~70℃、带磁性开关:－10~60℃

垫缓冲、气缓冲

不需要(不给油)

st＋1.8
  0~1000           mm、~1200           mm

st＋1.4
  0

st＋1.8
  0

~1000           mm、

~1500           mm

20 25 32 40 50 63 80 100

(kg)

基本型、轴向脚座型、杆侧法兰型、
无杆侧法兰型、耳环一体型

基本型

轴向脚座型

法兰型

耳环一体型

摆动支座

单肘接头

双肘接头(带销轴)
每50mm行程增加质量

带气缓冲增加质量

缸径 100
8.13
9.50
9.29
9.94
1.65
0.78
1.07
0.73
0.16

80
5.20
5.91
5.86
6.48
1.65
0.53
0.73
0.50
0.14

63
2.73
3.19
3.25
3.26
0.46
0.22
0.33
0.33
0.07

50
1.78
2.12
2.04
2.17
0.46
0.22
0.33
0.27
0.06

40
0.97
1.13
1.12
1.12
0.18
0.11
0.18
0.18
0.02

32
0.61
0.72
0.71
0.72
0.18
0.07
0.09
0.14
0.03

25
0.42
0.53
0.53
0.48
0.08
0.07
0.09
0.08
0.02

20
0.32
0.40
0.43
0.37
0.08
0.04
0.05
0.06
0.02

基
准
质
量

计算方法(例)CG5LA 20SR-100
  (脚座型ø20-100行程)

·基本质量………………………0.40kg(脚座型ø20)
·行程增加质量…………………0.06kg/50ST
·气缸行程………………………100ST
·气缓冲增加质量………………0.02kg
　0.40＋0.06×100/50＋0.02=0.54kg

杆端螺母

单肘接头

双肘接头(带销轴、弹性挡圈)
摆动支座(带销轴、弹性挡圈)

安装形式 基本型
轴向
脚座型

●

○

○

-

无杆侧
法兰型

●

○

○

-

●

○

○

-

●

○

○

-

杆侧
法兰型

●

○

○

○

耳环
一体型

标准配备

可选项

附属品

质量表

―XA□

―XB6
杆端形状变更

耐热气缸(150℃)※

表示记号 规格/内容

Order
Made 订制规格

(详见P.1675~1818。)

※每1mm的中间行程也可制作。(不使用隔板)
※长行程适合轴向脚座型、杆侧法兰型。其他安装件以及超过长行程使用界限的场合，请参考行程选定
表(前附34、CG1)中可使用的最大行程。

缸径

20
25
32
40

50·63
80
100

25, 50, 75, 100, 125, 150, 200

25, 50, 75, 100, 125, 150, 200
250, 300

201  ~350
301  ~400
301  ~450
301  ~800
301~1200
301~1400
301~1500

标准行程 长行程

1500

可制作最大行程

(mm)行程标准表

50~1000mm/s 50~700mm/s

缸径(mm)

※润滑脂为耐热用润滑脂(对应非食品)。

不锈钢气缸 CG5·S 系列

JIS图形符号

单杆双作用·垫缓冲

气缓冲

st＋1.4
  0

●…制品附属。  ○…另行订购。
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结构图

带垫缓冲

ø80、ø100的场合 ø80、ø100的场合

带气缓冲

缸径
(mm)

内容

20
25
32
40

可换件/密封件组件

CG5□N□SR
CG5N20SR-PS
CG5N25SR-PS
CG5N32SR-PS
CG5N40SR-PS

CG5□N□SV
CG5N20SV-PS
CG5N25SV-PS
CG5N32SV-PS
CG5N40SV-PS

垫缓冲 气缓冲

上记的o、!0为一组

CG5�A�SR
CG5A20SR-PS
CG5A25SR-PS
CG5A32SR-PS
CG5A40SR-PS

CG5�A�SV
CG5A20SV-PS
CG5A25SV-PS
CG5A32SV-PS
CG5A40SV-PS

上记的o、!0、!1、!2为一组

t

w

!8 !0 @1 !9t

!3

et!7 qoiry

!2 !5 !4 !6 !1 i
r !3y

o q u e !0 w

※密封件组件上含润滑脂包(10g)。
若仅需要润滑脂包，请按下述型号配备。

　润滑脂型号:GR-R-010(10g)

序号

1
2
3
4
5
6
7

14
15
16
17
18
19
20

杆侧缸盖

无杆侧缸盖

缸筒

活塞杆

缓冲垫

杆端螺母

缓冲密封圈

缓冲阀

阀压板

锁母

导向套

活塞

耐磨环

缓冲套

名称 材质

构成零部件

SUS304
SUS304
SUS304

聚氨酯

SUS304
聚氨酯

SUS304
SUS304
SUS304
轴承合金

铝合金

树脂

铝合金

SUS304 镀硬铬

序号

8
9

10
11
12
21
22
13

耐水性防尘圈

杆密封圈

活塞密封圈

缓冲阀密封圈

缓冲阀压板垫圈

活塞静密封圈

缓冲套静密封圈

标牌保护片

名称
材质

NBR

PET

CG5□□□SR

FKM

CG5□□□SV

注1)上记以外的构成零件材质·表面处理,与CG1系列标准品相同。
注2)带磁性开关气缸的场合、活塞上安装磁石。

注意
ø20~ø40，用虎钳等夹紧缸盖或杆侧缸盖的对边，另一侧用扳手等旋松并取下。再度紧固时，从取下的位置增拧2°。
(ø50以上要用很大的紧固力矩紧固，实际上不可分解。)

CG5·S 系列

!7 !8 @1@2 @0 !9
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外形尺寸图

基本型(B)／C□G5BN□S : 带垫缓冲
R
V

基本型(B)／C□G5BA□S : 带气缓冲
R
V

AL
A

H

H1

(F1)

对边B1

(ø
E1

)

2×P
(Rc, NPT, G)

K

C
NA

KA
8×J

GA GB

MM BZB2

M BM

AL
A

H

2×P
(Rc, NPT, G)

K

NA

KA
8×J

GA GB

MM

M
ax

.W
H

WA WB

BZ

M BM

S＋行程

ZZ＋行程

(F1)

B2

S＋行程

ZZ＋行程

øI
øI

øD

H1对边B1

(ø
E1

)
øD

※螺塞
(附4个)

※螺塞
(附4个)

Wθ°10°

±0.1

C±0.1

C
±0

.1

C
±

0.
1

缸径
(mm)

行程范围
(mm)
标准

~350
~400
~450
~800

~1200
~1200
~1400
~1500

18
18
18
19
21
21
28
29

12
12
12
13
14
14
20
20

1/8
1/8
1/8
1/8
1/4
1/4
3/8
1/2

18
18
16
16
19
19
25
26

12
12
10
10
12
12
17
17

M5×0.8
M5×0.8
1/8
1/8
1/4
1/4
3/8
1/2

18
22
22
30
35
35
40
40

15.5
19.5
19.5
27   
32   
32   
37   
37   

13
17
17
19
27
27
32
41

  20
  25
  32
 40
  50
  63
  80
100

  7
  8
  8
10
13
17
17
19

  9   
  9.5
  9.5
12   
15.5
19   
19   
24   

16.5
18.5
20   
26   
32   
38   
50   
60   

  8
10
12
16
20
20
25
30

15
17
19
23
28
28
33
38

3
3
3
3
3
3
3
3

35
40
40
50
58
58
71
71

  5
  6
  6
  8
11
11
13
16

  31
  33
  38
  47
  58
  72
  89
110

  5   
  5.5
  5.5
  6   
  7   
  7   
10   
10   

  6
  8
10
14
18
18
22
26

3   
3.5
3.5
4   
5.5
7   
7   
8   

  29   
  29   
  35.5
  44   
  55   
  69   
  80   
100   

  83
  83
  85
  93
109
109
130
131

118
123
125
143
167
167
201
202

M8×1.25
M10×1.25
M10×1.25
M14×1.5
M18×1.5
M18×1.5
M22×1.5
M26×1.5

M4×0.7深7
M5×0.8深8
M5×0.8深8
M6×1.0深12
M8×1.25深16
M10×1.5深16
M10×1.5深22
M12×1.75深23

M4×0.7
M5×0.8
M5×0.8
M6×1.0
M8×1.25
M10×1.5
M10×1.5
M12×1.75

GA GB P GA GB P
A AL B1 B2 BM BZ C D E1 F1 H H1 I J K KA M MM NA S ZZG通口的场合

Rc, NPT
通口的场合

缸径
(mm)

行程范围
(mm)
标准

~350
~400
~450
~800

~1200
~1200
~1400
~1500

18
18
18
19
21
21
28
29

12
12
12
13
14
14
20
20

M5×0.8
M5×0.8
1/8
1/8
1/4
1/4
3/8
1/2

18
18
16
16
19
19
25
26

12
12
10
10
12
12
17
17

M5×0.8
M5×0.8
1/8
1/8
1/4
1/4
3/8
1/2

18
22
22
30
35
35
40
40

15.5
19.5
19.5
27   
32   
32   
37   
37   

13
17
17
19
27
27
32
41

  20
  25
  32
  40
  50
  63
  80
100

  7
  8
  8
10
13
17
17
19

  9   
  9.5
  9.5
12   
15.5
19   
19   
24   

16.5
18.5
20   
26   
32   
38   
50   
60   

  8
10
12
16
20
20
25
30

15
17
19
23
28
28
33
38

3
3
3
3
3
3
3
3

35
40
40
50
58
58
71
71

   5
   6
   6
   8
11
11
13
16

  31
  33
  38
  47
  58
  72
  89
110

  5   
  5.5
  5.5
  6   
  7   
  7   
10   
10   

  6
  8
10
14
18
18
22
26

3   
3.5
3.5
4   
5.5
7   
7   
8   

  29   
  29   
  35.5
  44   
  55   
  69   
  80   
100   

83
83
85
93

109
109
130
131

M8×1.25
M10×1.25
M10×1.25
M14×1.5
M18×1.5
M18×1.5
M22×1.5
M26×1.5

M4×0.7深7
M5×0.8深8
M5×0.8深8
M6×1.0深12
M8×1.25深16
M10×1.5深16
M10×1.5深22
M12×1.75深23

M4×0.7
M5×0.8
M5×0.8
M6×1.0
M8×1.25
M10×1.5
M10×1.5
M12×1.75

GA GB P GA GB P
A AL B1 B2 BM BZ C D E1 F1 H H1 I J K KA M MM NA SG通口的场合

Rc, NPT
通口的场合

缸径
(mm)

22
22
22
22
25
25
30
31

16
16
16
16
18
18
22
22

23   
25   
28.5
33   
40.5
47.5
60.5
71   

  20
  25
  32
  40
  50
  63
  80
100

30°
30°
25°
20°
20°
20°
20°
20°

118
123
125
143
167
167
201
202

WA WB WH Wθ ZZ

※不使用的安装螺孔上应装上所附的螺塞。

(mm)

※不使用的安装螺孔上应装上所附的螺塞。

(mm)

(mm)

不锈钢气缸 CG5·S 系列
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外形尺寸图

轴向脚座型(L)／C□G5L   □S R
V

N
A

杆侧法兰型(F)／C□G5F   □S R
V

N
A

AL
A K

KA
8×J 4×øLDC

GA GB

MM

LX
LZ

B
LH

X Y XY

H

H1

MLT

二面宽NA

AL
A

H

K
KA

GA GB

MM

B

FT

M

二面宽NA

±0.1

8×J4×øFD C±0.1

FX±0.15

对边B1 2×P
(Rc, NPT, G)

LS＋行程

S＋行程

ZZ＋行程

2×P
(Rc, NPT, G)

S＋行程

ZZ＋行程

øD

H1对边B1

øD

øI

øI

C
±0

.1

C
±

0.
1

FX
±

0.
15

B

缸径
(mm)

行程范围
(mm)
标准

~350
~400
~450
~800

~1200
~1200
~1400
~1500

18
18
18
19
21
21
28
29

12
12
12
13
14
14
20
20

1/8注1)

1/8注1)

1/8
1/8
1/4
1/4
3/8
1/2

18
18
16
16
19
19
25
26

12
12
10
10
12
12
17
17

M5×0.8
M5×0.8

1/8
1/8
1/4
1/4
3/8
1/2

18
22
22
30
35
35
40
40

15.5
19.5
19.5
27   
32   
32   
37   
37   

13
17
17
19
27
27
32
41

  20
  25
  32
  40
  50
  63
  80
100

  50
  50
  50
  60
  75
  90
100
125

  8
10
12
16
20
20
25
30

  36
  36
  38
  46
  58
  70
  82
100

  5.5
  5.5
  6.6
  6.6
  9   
11   
11   
14   

35
40
40
50
58
58
71
71

  5
  6
  6
  8
11
11
13
16

  31
  33
  38
  47
  58
  72
  89
110

M4×0.7
M5×0.8
M5×0.8
M6×1.0
M8×1.25
M10×1.5
M10×1.5
M12×1.75

  5   
  5.5
  5.5
  6   
  7   
  7   
10   
10   

  6
  8
10
14
18
18
22
26

3   
3.5
3.5
4   
5.5
7   
7   
8   

  29   
  29   
  35.5
  44   
  55   
  69   
  80   
100   

  83
  83
  85
  93
109
109
130
131

121   
126.5
128.5
147   
172.5
174   
208   
210   

M8×1.25
M10×1.25
M10×1.25
M14×1.5
M18×1.5
M18×1.5
M22×1.5
M26×1.5

16.5
18.5
20   
26   
32   
38   
50   
60   

GA GB P GA GB P
A AL B1 B C D FX FD H

  6
  6
  6
  6
  9
  9
  9
10

FT H1 I J K KA M MM NA S ZZG通口的场合
Rc, NPT

通口的场合

缸径
(mm)

行程范围
(mm)
标准

~350
~400
~450
~800

~1200
~1200
~1400
~1500

18
18
18
19
21
21
28
29

12
12
12
13
14
14
20
20

1/8注1)

1/8注1)

1/8
1/8
1/4
1/4
3/8
1/2

18
18
16
16
19
19
25
26

12
12
10
10
12
12
17
17

M5×0.8
M5×0.8

1/8
1/8
1/4
1/4
3/8
1/2

18
22
22
30
35
35
40
40

15.5
19.5
19.5
27   
32   
32   
37   
37   

13
17
17
19
27
27
32
41

  20
  25
  32
  40
  50
  63
  80
100

  37.5
  41.5
  44   
  53.5
  69   
  81   
  99.5
125   

  8
10
12
16
20
20
25
30

35
40
40
50
58
58
71
71

  5
  6
  6
  8
11
11
13
16

  31
  33
  38
  47
  58
  72
  89
110

M4×0.7
M5×0.8
M5×0.8
M6×1.0
M8×1.25
M10×1.5
M10×1.5
M12×1.75

  5   
  5.5
  5.5
  6   
  7   
  7   
10   
10   

  6
  8
10
14
18
18
22
26

3   
3.5
3.5
4   
5.5
7   
7   
8   

16.5
18.5
20   
26   
32   
38   
50   
60   

GA GB P GA GB P
A AL B1 B C D H H1 I J K KA

  6   
  6   
  7.2
  7.2
10   
12   
12   
14   

LD

22
25
25
30
40
45
55
70

LH

59
59
59
66
74
74
82
83

LS

3
3
3
3
4
4
4
6

LT

  40
  44
  44
  54
  66
  82
100
120

LX

  50
  60
  60
  75
  90
110
130
160

LZ MG通口的场合
Rc, NPT

通口的场合

缸径
(mm)

  20
  25
  32
  40
  50
  63
  80
100

  29   
  29   
  35.5
  44   
  55   
  69   
  80   
100   

  83
  83
  85
  93
109
109
130
131

124   
129.5
131.5
150   
176.5
178   
212   
216   

M8×1.25
M10×1.25
M10×1.25
M14×1.5
M18×1.5
M18×1.5
M22×1.5
M26×1.5

MM NA S

15   
15   
16   
16.5
21.5
21.5
28   
30   

X

  7   
  7   
  6   
  6.5
11.5
11.5
17   
15   

Y ZZ

※法兰及螺塞组装出厂。
注1) 带气缓冲的ø20、ø25为M5×0.8。
注2) 气缓冲缓冲针阀部的尺寸请参考基本型(B)/CG5BA□S＊。

(mm)

※脚座及螺塞组装出厂。
注1) 带气缓冲的ø20、ø25为M5×0.8。
注2) 气缓冲缓冲针阀部的尺寸请参考基本型(B)/CG5BA□S＊。

(mm)

(mm)

CG5·S 系列
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外形尺寸图

无杆侧法兰型(G)／C□G5G   □S R
V

øCD孔H10
轴d9

耳环一体型(E)／C□G5E   □S R
V

N
A

N
A

AL
A K

NA

KA
4×J

GA GB

MM

H

L

LF

LY

LT
RR

U

LV
LX

CX
LL

LHLE

M

LP
LG

AL
A

H

K

GA GB

MM

FT

M

二面宽KA

二面宽NA

H1对边B1

øD

2×P
(Rc, NPT, G)

øI

S＋行程

ZZ＋行程

8×J
4×øFD

4×øLD

C±0.1

C±0.1

FX±0.15

B

øC
I

øI

ZZ＋行程

2×P
(Rc, NPT, G)

H1对边B1

øD

S＋行程
Z＋行程

LZ＋行程

C
±0

.1

C
±

0.
1

FX
±

0.
15

B

缸径
(mm)

行程范围
(mm)
标准

~200
~300
~300
~500
~600
~600
~750
~750

18
18
18
19
21
21
28
29

12
12
12
13
14
14
20
20

1/8注1)

1/8注1)

1/8
1/8
1/4
1/4
3/8
1/2

18
18
16
16
19
19
25
26

12
12
10
10
12
12
17
17

M5×0.8
M5×0.8

1/8
1/8
1/4
1/4
3/8
1/2

18
22
22
30
35
35
40
40

15.5
19.5
19.5
27   
32   
32   
37   
37   

13
17
17
19
27
27
32
41

  20
  25
  32
  40
  50
  63
  80
100

  50
  50
  50
  60
  75
  90
100
125

  8
10
12
16
20
20
25
30

  36
  36
  38
  46
  58
  70
  82
100

  5.5
  5.5
  6.6
  6.6
  9   
11   
11   
14   

35
40
40
50
58
58
71
71

  5
  6
  6
  8
11
11
13
16

  31
  33
  38
  47
  58
  72
  89
110

M4×0.7
M5×0.8
M5×0.8
M6×1.0
M8×1.25
M10×1.5
M10×1.5
M12×1.75

  5   
  5.5
  5.5
  6   
  7   
  7   
10   
10   

  6
  8
10
14
18
18
22
26

3   
3.5
3.5
4   
5.5
7   
7   
8   

  29   
  29   
  35.5
  44   
  55   
  69   
  80   
100   

  83
  83
  85
  93
109
109
130
131

124
129
131
149
176
176
210
212

M8×1.25
M10×1.25
M10×1.25
M14×1.5
M18×1.5
M18×1.5
M22×1.5
M26×1.5

16.5
18.5
20   
26   
32   
38   
50   
60   

GA GB P GA GB P
A AL B1 B C D FX FD H

  6
  6
  6
  6
  9
  9
  9
10

FT H1 I J K KA M MM NA S ZZG通口的场合
Rc, NPT

通口的场合

缸径
(mm)

行程范围
(mm)
标准

~200
~300
~300
~500
~600
~600
~750
~750

18
18
18
19
21
21
28
29

12
12
12
13
14
14
20
20

1/8注1)

1/8注1)

1/8
1/8
1/4
1/4
3/8
1/2

18
18
16
16
19
19
25
26

12
12
10
10
12
12
17
17

M5×0.8
M5×0.8

1/8
1/8
1/4
1/4
3/8
1/2

18
22
22
30
35
35
40
40

15.5
19.5
19.5
27   
32   
32   
37   
37   

13
17
17
19
27
27
32
41

  20
  25
  32
  40
  50
  63
  80
100

  8
10
12
16
20
20
25
30

35
40
40
50
58
58
71
71

  5
  6
  6
  8
11
11
13
16

  31
  33
  38
  47
  58
  72
  89
110

M4×0.7
M5×0.8
M5×0.8
M6×1.0
M8×1.25
M10×1.5
M10×1.5
M12×1.75

  5   
  5.5
  5.5
  6   
  7   
  7   
10   
10   

  6
  8
10
14
18
18
22
26

3   
3.5
3.5
4   
5.5
7   
7   
8   

  29   
  29   
  35.5
  44   
  55   
  69   
  80   
100   

M8×1.25
M10×1.25
M10×1.25
M14×1.5
M18×1.5
M18×1.5
M22×1.5
M26×1.5

16.5
18.5
20   
26   
32   
38   
50   
60   

GA GB P GA GB P
A AL B1 C D

25
27
32
40
50
60
75
90

CI

  8
  8
10
10
14
14
22
22

CD(孔) H H1 I J K KA

14
14
16
16
22
22
33
33

L M MM NAG通口的场合
Rc, NPT

通口的场合

※法兰及螺塞组装出厂。
注1) 带气缓冲的ø20、ø25为M5×0.8。
注2) 气缓冲缓冲针阀部的尺寸请参考基本型(B)/CG5BA□S＊。

(mm)

+0.058
  0 
+0.058
  0 
+0.058
  0 
+0.058
  0 
+0.070
  0 
+0.070
  0 
+0.084
  0 

－0.040
－0.076

+0.084
  0 

16
16
24
24
40
40
60
60

CX

　0
-0.2
　0
-0.2
　0
-0.2
　0
-0.2
　0
-0.2
　0
−0.2
　0
-0.3
　0
-0.3

缸径
(mm)

  20
  25
  32
  40
  50
  63
  80
100

  83
  83
  85
  93
109
109
130
131

132
137
141
159
189
189
234
235

S

13
13
15
15
21
21
32
32

U

  7
  7
  7
  7
12
12
14
14

LD

  9
  9
11
11
15
15
23
23

LE

2
2
4
4
5
5
6
6

LF

14
14
22
22
25
25
40
40

LG

30
30
40
40
50
50
80
80

LH

27.6
27.6
38.4
38.4
59.6
59.6
87.2
87.2

LL

21
21
29
29
35
35
57
57

LP

3
3
4
4
6
6
9
9

LT

  42
  42
  56
  56
  84
  84
120
120

LX

30
30
40
40
50
50
80
80

LY

153
158
170
188
224
224
291
292

LZ

  56.5
  56.5
  70.5
  70.5
106.5
106.5
144.5
144.5

LV

  9
  9
11
11
15
15
23
23

RR Z

141
146
152
170
204
204
257
258

  8
  8
10
10
14
14
22
22

ZZ CD(轴)

CG-E020SUS
CG-E020SUS
CG-E032SUS
CG-E032SUS
CG-E050SUS
CG-E050SUS
CG-E080SUS
CG-E080SUS

摆动支座

－0.040
－0.076
－0.040
－0.076
－0.040
－0.076
－0.050
－0.093
－0.050
－0.093
－0.065
－0.117
－0.065
－0.117

(mm)

(mm)

※螺塞组装出厂。
※摆动支座(附耳环用销轴、弹性挡圈)
是可选项(不附带)。

注1) 带气缓冲的ø20、ø25为M5×0.8。
注2) 气缓冲缓冲针阀部的尺寸请参考

基本型(B)/CG5BA□S＊。

不锈钢气缸 CG5·S 系列
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型号
适合
缸径
(mm)

E1

□16
□20
□22
□28
□38
□45

8
10
18
22
28
32

A1

  8.5
10.5
14   
18   
21  
21  

A

34
41
42
56
71
79

NXMM

M8×1.25
M10×1.25
M14×1.5
M18×1.5
M22×1.5
M26×1.5

U1

11.5
14   
14   
20   
27   
31   

R1

10.3
12.8
12   
16   
21   
24   

L1

25
30
30
40
50
55

I-G02SUS
I-G03SUS
I-G04SUS
I-G05SUS
I-G08SUS
I-G10SUS

20
25, 32

40
50, 63

80
100

-0.2
-0.48

10
10
14
18
22

NDH10

＋0.058
0    

＋0.058
0    

＋0.058
0    

＋0.070
0    

＋0.070
0    

＋0.084
0    

-0.2
-0.4
-0.3
-0.5
-0.3
-0.5
-0.3
-0.5
-0.3
-0.5

øNDH10(孔径)

ød øD
d9

(mm)

材质:SUS304

型号
适合
缸径
(mm)

E1

16
20
22
25
35
40

8
10
18
22
28
32

A1

  8.5
10.5
16   
20   
23   
24   

A

34
41
42
56
71
79

适合销
轴型号

IY-G02SUS
IY-G03SUS
IY-G04SUS
IY-G05SUS
IY-G08SUS
IY-G10SUS

NXMM

M8×1.25
M10×1.25
M14×1.5
M18×1.5
M22×1.5
M26×1.5

U1

11.5
14   
14   
20   
27   
31   

NZ

16
20
36
44
56
64

L

21   
25.6
41.6
50.6
64   
72   

R1

10.3
12.8
12   
16   
21  
24  

L1

25
30
30
40
50
55

Y-G02SUS
Y-G03SUS
Y-G04SUS
Y-G05SUS
Y-G08SUS
Y-G10SUS

20
25,32

40
50,63

80
100

＋0.4
＋0.2
＋0.4
＋0.2
＋0.5
＋0.3
＋0.5
＋0.3
＋0.5
＋0.3
＋0.5
＋0.3

8
10
10
14
18
22

NDH10

＋0.058
0    

＋0.058
0    

＋0.058
0    

＋0.070
0    

＋0.070
0    

＋0.084
0    

(mm)

材质 : SUS440(销轴)
          SUS304(金属件、弹性挡圈)

材质 : SUS440(销轴)
SUS304(弹性挡圈)

型号
适合
缸径
(mm)

8
10
10
14
18
22

Dd9 t

0.9  
1.15
1.15
1.15
1.35
1.35

m

1.5  
1.55
1.55
2.05
2.55
2.55

d

  7.6
  9.6
  9.6
13.4
17   
21  

L

21   
25.6
41.6
50.6
64   
72   

L1

16.2
20.2
36.2
44.2
56.2
64.2

IY-G02SUS
IY-G03SUS
IY-G04SUS
IY-G05SUS
IY-G08SUS
IY-G10SUS

20
25, 32

40
50, 63

80
100

-0.040
-0.076
-0.040
-0.076
-0.050
-0.093
-0.050
-0.093
-0.065
-0.117

-0.040
-0.076

(mm)

型号
适合
缸径
(mm)

使用的
弹性挡圈

轴用C形8
轴用C形10
轴用C形10
轴用C形14
轴用C形18
轴用C形22

材质 : SUS440(销轴)
SUS304(弹性挡圈)

型号
适合
缸径
(mm)

ø8
ø10
ø14
ø22

Dd9 t

0.9  
1.15
1.15
1.35

m

1.5  
1.55
2.05
2.55

d

   7.6
    9.6  
13.4
21  

L

27.6
38.4
59.6
87.2

L1

22.8
33   
53.2
79.4

CD-E02SUS
CD-E03SUS
CD-E05SUS
CD-E08SUS

20, 25
32, 40
50, 63
80,100

-0.040
-0.076
-0.050
-0.093
-0.065
-0.117

-0.040
-0.076

(mm)

使用的

弹性挡圈

轴用C形8
轴用C形10
轴用C形14
轴用C形22

材质 : SUS304

型号
适合缸径

(mm) D

12.5
16.5
18
26
31
39

C

(15)
(19.6)
(21.9)
(31.2)
(37.0)
(47.3)

B1

13
17
19
27
32
41

H1

  5
  6
  8
11
13
16

d

M8×1.25
M10×1.25
M14×1.5
M18×1.5
M22×1.5
M26×1.5

NT-02SUS
NT-03SUS

NT-G04SUS
NT-05SUS
NT-08SUS
NT-10SUS

20
25, 32

40
50, 63

80
100

(mm)

LP

21
29
35
57

LT

3
4
6
9

LX

  42
  56
  84
120

LY

30
40
50
80

CX

16
24
40
60

LV

  56.5
  70.5
106.5
144.5

LL

27.6
38.4
59.6
87.2

LH

30
40
50
80

LD

  7
  7
12
14

LE

  9
11
15
23

LF

2
4
5
6

LG

14
22
25
40

CG-E020SUS
CG-E032SUS
CG-E050SUS
CG-E080SUS

20, 25
32, 40
50, 63

80, 100

8
10
14
22

CD(轴)

−0.040
−0.076
−0.040
−0.076
−0.050
−0.093
−0.065
−0.117

(mm)

材质 : SUS440(销轴)
                            SUS304(金属件、弹性挡圈)

LF

LY
LT

(LV)
(LX)

(CX)
LL

LH

A

MM

NX

A
L1

U1A1

E1

RR1

øNDH10(孔径)

øCDd9

4×øLD

L1
U1

H1

30°

B1

A1

E1

RR1

MM

NX

C

LG
LPLE

NZ

L

d

ød øD
d9 øD

m
L

t
m

t

m
L

t
m

t

※肘接头用销轴和弹性挡圈同包。

※耳环用销轴和弹性挡圈同包。

※弹性挡圈同包。

※弹性挡圈同包。

L1

L1

CG5·S 系列

附属件尺寸

单肘接头 双肘接头

肘接头用销轴 摆动支座

耳环用销轴
杆端螺母

1068
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磁性开关的适合安装位置(行程末端检测时)及安装高度

A
31.5
31.5
32.5
37   
45.5
45.5
56   
57   

20
25
32
40
50
63
80

100

气缸安装形式

磁性开关数

最小行程(mm)

开关安装面

磁性开关型号

基本型·脚座型·法兰型·耳环型

1个
(杆侧缸盖侧)

2个
(异面安装)

2个
(同一面安装)

10 15 75

通口面 通口面 通口面

磁性开关的适合安装位置及安装高度

可安装磁性开关的最小行程

适合缸径(mm)
磁性开关

型号 B
24
24
25
28
36
36
46
46

D-G5BA

D-G5BA

Hs
26   
28.5
33   
36.5
42   
48.5
57.5
68  

33

12

24
.5

磁性开关

BA

HS

HS

A
0   
0.5

10
16

气缸安装形式

磁性开关数

最小行程(mm)

开关安装面

磁性开关型号

基本型·脚座型·法兰型·耳环型

1个
(杆侧缸盖侧)

2个
(异面安装)

2个
(同一面安装)

10 15 60

通口面 通口面 通口面

磁性开关合适安装位置及安装高度

可安装磁性开关的最小行程

适合缸径(mm)
磁性开关

型号 B
0   
0.5

D-H7BA

CJ5·S 系列

CG5·S 系列

D-M9□A(V)
D-H7BA

Hs
17   
20.5

16 SM
C

SM
C

29A B

(mm)

动作范围 (mm)

(mm)

※含迟滞的参考值，并非保证值。(误差约为±30%)
　可能因周围环境而有较大变化。

磁性开关

型号

D-G5BA

缸径

20
5

25
5

32
5.5

40
6

50
7

63
7.5

80
7.5

100
8

动作范围 (mm)

※含迟滞的参考值，并非保证值。(误差约为±30%)
　可能因周围环境而有较大变化。

注) 实际设定时，在确认磁性开关动作状态后再调整。

注) 实际设定时，在确认磁性开关动作状态后再调整。

磁性开关型号

D-H7BA

缸径

10
5

16
5

磁性开关型号

D-H9□A
D-H9□AV
D-H7BA

缸径(mm)
ø10

BJ6-010S注1)

BJ2-010S

ø16

BJ6-016S注1)

BJ2-016S

NBA-
088S

NBA-
106S

BGS1
-032S

BAF
-04S

BAF
-05S

BAF
-06S

BAF
-08S

BAF
-10S

磁性开关
型号

缸径(mm)
磁性开关安装件型号

D-G5BA

20 25 32 40 50 63 80 100

※附不锈钢制安装小螺钉。

磁性开关安装件及其型号

CJ5·S/CG5·S 系列

磁性开关的安装

※带不锈钢制安装小螺钉。
注1) 为磁性开关安装带(BJ2-□□□S)以及保持座组件(BJ4-1/开关托架:白)

的组合型号。
注2) D-M9□A(V)型磁性开关的场合，请勿在指示灯上设置开关托架。
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盐酸

铬酸

硼酸

硫酸

磷酸

氨水(28%)
氢氧化钠

氢氧化钙

氢氧化镁

乙炔

甲酸

柠檬酸

醋酸

乳酸

亚麻仁油

氯化钾

氯化钙

矿物油

次氯酸钠

食盐(工业盐)
二氧化碳(液体碳)
天然气

硼酸(硼酸钠)

×

○

○

×

○

○

◎

△

○

◎

○

△

◎

○

◎

○

○

◎

○

○

◎

◎

○

SUS304

不锈钢

×

×

×

×

×

○

×

×

○

◎

△

×

△

×

○

△

◎

◎

×

-

◎

◎

×

AI

铝＊)
本体 密封件 耐水性磁性开关

○

×

◎

◎

◎

○

◎

◎

◎

◎

×

◎

△

◎

◎

◎

◎

◎

×

◎

◎

◎

◎

NBR
(-10~60℃)

丁腈橡胶

◎

◎

◎

◎

◎

×

△

◎

◎

◎

△

◎

○

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

FKM
(-40~150℃)

氟橡胶

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

△

△

◎

◎

△

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

PBT
(-10~60℃)

树脂外壳

○

○

○

○

○

○

×

◎

◎

◎

△

○

○

○

△

◎

◎

△

△

◎

◎

◎

○

PVC
(-10~60℃)

导线

Hydrochloric acid (20%·室温)
Chromic acid (25%·70℃)
Boric acid
Sulfuric acid (30%·室温)
Phosphoric acid (50%·室温)
Ammonium hydroxide
Sodium hydroxide (30%·室温)
Calcium hydroxide
Magnesium hydroxide
Acetylene
Formic acid (25%·室温)
Citric acid
Acetic acid (10%·室温)
Lactic acid (5%·20℃)  
Linseed oil
Polassium chloride
Calcium chloride
Mineral oil
Sodium hypochlorite (2%·室温)
Sodium chloride
Carbon dioxide
Natural gas
Boric acid

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

零部件名称

材料名

化学品名(浓度重量%·温度℃)
记号

无机盐

无机碱

有机溶剂

其他
(油类·
气体类
其他)

耐化学品性表

※如果无事先特别说明，水溶液浓度是饱和状态。
※不锈钢气缸构成的零部件的耐化学品性大致如上表，并不能作为气缸(磁性开关)性能的保证，使用前必须通过试验加以确认。

＊) 参考数据

技术资料

耐化学品性表
完全或几乎没有影响
有一定影响，根据条件可以使用
最好是尽可能不使用
有较大影响，不适合使用
没有资料
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q注意产品质量。

不锈钢气缸的产品质量是同一行程标准品(铝缸体)的约1.5－3
倍，在质量的累计计算时请注意。另外，估计会发生振动的装

置上，安装此气缸时，应避免法兰的单侧支持，应使用脚座等

的两侧支持。

q请充分检查不锈钢的适合性

不锈钢的耐腐蚀性不是对任何介质和腐蚀环境都是万能的。强

盐酸、氟酸、高温氨气等都对其有相当的腐蚀性，故要对周围

环境的适合性做充分检查。

w带磁性开关的气缸，不要用于有油分·化学品的环境下。

在冷却液、洗净液等各种油分及化学品的环境下使用，短时间

内磁性开关就会受到恶劣的影响(绝缘不良，封装树脂泡胀引起

误动作、导线硬化等)，应与本公司联系。即使密封件是氟橡胶

规格，由于其磁性开关关联件(开关本体、安装件、内置磁环)与
标准品是同一规格，故使用之前，对使用环境(化学液等)的适合

性(耐化学品性等)应咨询清楚。

e不能把气缸淹没在水中或化学液中。

若在水压作用的状态使用气缸，液体会很快浸入缸内，甚至可

能会在配管中逆流，使电磁阀损坏。

使用环境设计上的注意

警告 警告

q请在使用的环境中进行速度调整。

使用环境不同，速度调整也不一致。

w根据本产品安装螺纹部及固定件的使用情况，有可能会有

尘埃滞留。

安装时，请根据使用情况进行对策。

注意

q不要旋转缸盖。

安装气缸及在通口上拧入管接头时，不要回转缸盖，否则，缸

盖接合部会损坏。

w使用销轴时，为防止烧结以及生锈，请涂润滑脂。

安装

警告

q清洗滑动部时要尽量注意，以免润滑脂流出导致寿命降低。

w不使用的安装孔, 务必要用螺塞堵住或用外部防护盖遮住，

以免进水发霉。

使用上的注意

注意

q一般不含氯、硫磺的液体可使用丁腈橡胶(NBR)密封件。

含氯、硫磺的液体，应使用氟橡胶(FKM)的密封件。

但是，按加在气缸上液体(洗净液等)的种类，标牌寿命有可能显

著降低。使用特殊添加剂等的场合，使用一般的丁腈橡胶、氟

橡胶、过去发生问题的液体，请调查后再决定，或者进行试验

后再决定。

w即使氟橡胶规格，使用时, 根据化学品的种类及使用温

度，禁用的场合也有，故要充分确认后再使用。

选定

警告

CJ5·S/CG5·S 系列/产品单独注意事项q

注意

食品

非食品区
可设置

容器

食品区
不可设置

喷溅区
可设置

w若有水以外的清洗剂、化学液飞溅到气缸上，气缸寿命

会明显缩短，如需使用，请向本公司确认。

e使用蒸汽进行清洗时，要严守气缸的温度范围，洗净时

间要短。

r使用刷子进行洗刷时，磁性开关导线部等强度较弱部位

请勿用过大的力擦拭。

q请勿将气缸设置于食品区域。

<不能设置>
食品区………………… 食品直接和气缸零部件接触，该食品

作为商品操作处理的环境。

<可设置>
喷溅区………………… 食品也有直接和气缸零部件接触的场

合，但接触后的食品不被作为商品使

用的环境。

非食品区………………不与食品接触的环境。

使用前必读。

关于安全上的注意事项见前附57、关于气缸/共同注意事项、磁性开关/共同注意事项由P.3~12确认。

警告
q使用上的注意由CM2系列P.174、CG1系列P.310确认。
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维护保养

CJ5·S/CG5·S 系列/产品单独注意事项w

注意
q本气缸若给油,可能引起动作不良。

另外，使用指定外的润滑脂,可引起动作不良。

·若仅需要维护用润滑脂包，请按下述型号配备。

不锈钢气缸用润滑脂包型号

食品机械用润滑脂 GR-R-010(10g)

w请不要擦去气缸滑动部附着的润滑脂。

强制去除滑动部附着的润滑脂会导致动作不良。

气缸长距离动作时，滑动部会变黑。此时擦去滑动部的润滑

脂，再涂上(润滑脂)即可延长寿命。

(请用水擦。使用酒精和特殊溶剂，会损伤密封圈。)

q缸盖和缸筒结合部的螺纹上的密封剂
※
作用是保持气密

性。气缸分解时，旧的密封剂应完全除去，组装前再涂布

新的密封剂。

※锁紧紧固剂542(中强度)相当品

w缸径ø50以上不能分解。
ø20~ø40，用虎钳等夹紧缸盖或杆侧缸盖的对边，另一侧用扳手等
旋松并取下。再度紧固时，从取下的位置增拧2°。
(ø50以上要用很大的紧固力矩紧固，实际上不可分解。)

CG5·S系列注意事项

使用前必读。

关于安全上的注意事项见前附57、关于气缸/共同注意事项、磁性开关/共同注意事项由P.3~12确认。
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