
耐粉尘气缸

■  粉尘环境下耐久性最大6倍 
对应粉体粒径20～100 m 
对应陶瓷粉、碳粉、纸粉、金属粉 
※焊渣除外

■根据使用环境，可更换杆侧缸盖组件（详见 P.9 ）
※仅对应CQ2-XC4□的ø20, ø25, ø32

规格 对应粉体粒径 结构（CQ2） 耐久性

带2个润滑护圈

XC4A
20～50 m

带强力刮尘圈＋
润滑护圈

XC4B
30～100 m

带强力刮尘圈

XC4C
50～100 m

4倍

2倍

6倍

标准品

标准品

标准品

润滑护圈

润滑护圈

强力刮尘圈

强力刮尘圈

■  可根据用途选择 
活塞杆部安装润滑护圈（润滑保持）及强力刮尘圈， 
薄型带导杆气缸MGP系列的导杆部（单侧、双侧）也有安装。

高耐久性系列

高耐久性系列是与标准品相比，耐久性·

耐环境性更加优良的“特殊规格”的系列

总称。

高耐久性系列

薄型带导杆气缸

MGP-XC4□
薄型气缸

CQ2-XC4□

适用气缸

系列
缸径mm

缓冲 页码
12 16 20 25 32 40 50 63 80 100

CM2-XC4□ ● ● ● ● 垫缓冲 P.1

CG1-XC4□ ● ● ● ● ● ● ● ● 垫缓冲 P.3

MB-XC4□ ● ● ● ● ● ●
气缓冲
或垫缓冲

P.5

CQ2-XC4□ ● ● ● ● ● ●
无缓冲
或垫缓冲

P.7

MGP-XC4□ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 垫缓冲 P.11

气缸

CM2-XC4□

气缸

CG1-XC4□

气缸

MB-XC4□

CM2/CG1/MB/CQ2/MGP-XC4□
’22-C782



RoHS

150
40
40

带磁性开关（内置磁环）

150B
B Z1

Z1
CM2

CDM2带磁性开关 M9BW XC4B
XC4B

型号表示方法

CM2-XC4□
ø20, ø25, ø32, ø40

耐粉尘气缸

q 安装连接形式

B 基本型（两侧带凸台）

L 轴向脚座型

F 杆侧法兰型

G 无杆侧法兰型

C 单耳环型

D 双耳环型

U 杆侧耳轴型

T 无杆侧耳轴型

E 耳环一体基本型

V 耳环一体型（90°）
BZ 平端基本型

FZ 平端杆侧
法兰型

UZ 平端杆侧
耳轴型

o 磁性开关追加记号

无记号 带2个
S 带1个
n 带n个

w 缸径

20 20mm
25 25mm
32 32mm
40 40mm

※适合磁性开关的型号请参
见本公司官网的产品目录。

i 磁性开关
无记号 无磁性开关

e  通口螺纹的种类
无记号 Rc

TN NPT
TF G

※仅限安装连接形式C, T, U, E, V, UZ。
※摆动底座同包出厂。

y 摆动底座
无记号 无安装件

N 摆动底座同包

t 杆端螺纹形状
无记号 杆端外螺纹

F 杆端内螺纹

※ 杆端螺纹形状是内螺纹时，不带安装件。
※ 单肘节接头上的肘节接头用销没有同包。
※ 杆端安装件同包出厂。

u 杆端安装件
无记号 无安装件 W 双肘节接头

V 单肘节接头 Q 鱼眼接头

q w e r t y u i o !0

高耐久性系列

规格

※不含缓冲器的变化量。

缸径（mm） 20 25 32 40
形式 气压型

动作方式 单杆双作用

使用流体 空气

保证耐压力 1.5MPa
最高使用压力 1.0MPa

最低使用压力

XC4A
0.1MPa

XC4B
XC4C 0.05MPa

环境温度及使用流体温度
无磁性开关：—10℃~70℃（未冻结）
带磁性开关：—10℃~60℃

给油 无需（不给油）

行程长度允差※ +1.4
   0   mm

使用活塞速度 50~750mm/s
缓冲 垫缓冲

!0 耐粉尘规格

XC4A
带2个润滑护圈

（对应粉体粒径：
20～50 m）

XC4B

带强力刮尘圈
＋

润滑护圈
（对应粉体粒径：

30～100 m）

XC4C
带强力刮尘圈

（对应粉体粒径：
50～100 m）

润滑护圈

润滑护圈

强力刮尘圈

强力刮尘圈

r  气缸行程（mm）

缸径
（mm）

标准行程
（mm）注）

最大可制作
行程（mm）

20
25、50、75、100、125、
150、200、250、300

1000
25
32
40

注） 上述以外的中间行程按订单生产。
也可制作间隔1mm的中间行程（不使用隔板）。

※ 通口螺纹种类与标准型略
有不同。
详见外形尺寸图。
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杆端内螺纹形状

ZZ＋行程
H

2×P
（Rc,NPT,G）

耐粉尘气缸 CM2-XC4□
高耐久性系列

外形尺寸图（下述以外的尺寸与标准型相同）

（mm）

缸径

-XC4A, -XC4B -XC4C
P P

Rc NPT G Rc NPT G

20 （1/8） M5×0.8 （1/8）

25 （1/8） （1/8）

32 （1/8） （1/8）

40 （1/4） （1/4）

（mm）

缸径 H ZZ
20 24 99

25 24 99

32 24 101

40 26 130

CM2-XC4□

CM2-XC4B/4C
※XC4A与标准型相同
※外螺纹型与标准型相同

※（　）尺寸与标准型相同

关于安装件的尺寸，请参见CM2 系列

标准型：单杆双作用。
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耐粉尘气缸

CG1-XC4□
ø20, ø25, ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100

e 通口螺纹的种类
垫缓冲

无记号
M5×0.8 ø20，ø25

Rc
ø32~ø100TN NPT※

TF G※

※不适用于ø20, ø25。

RoHS

t 杆端螺纹
无记号 杆端外螺纹

F 杆端内螺纹

带磁性开关（内置磁环）

r 气缸行程（mm）
缸径 标准行程注） 可制作行程

20 25、50、75、100、125、
150、200

1~1000

25

25、50、75、100、125、
150、200、250、300

32
40

50·63
80

100
注）上述以外的中间行程按订单生产。

也可制作间隔1mm的中间行程。（不使用隔板）。

带磁性开关

CG1
CDG1

型号表示方法

q 安装连接形式

B 基本形（无耳轴安装内螺纹）

Z※ 基本型（带耳轴安装内螺纹）

L 轴向脚座型

F 杆侧法兰型

G 无杆侧法兰型

U※ 杆侧耳轴型

T※ 无杆侧耳轴型

D 耳环型

※不适用于ø80, ø100。
※安装件同包出厂。
※ 安装件L, F, G, D的气缸为B：基本型（无耳
轴安装用内螺纹）。

※ 安装件U仅XC4C对应。
※ 对于XC4A, XC4B，安装件Z, T的耳轴安
装用内螺纹仅限无杆侧。

w 缸径
记号 缸径 XC4A XC4B XC4C

20 20mm ● — —

25 25mm ● — —

32 32mm ● ● ●

40 40mm ● ● ●

50 50mm ● ● ●

63 63mm ● ● ●

80 80mm ● — —

100 100mm ● — —

y 摆动底座
无记号 无安装件

N 摆动底座同包

※仅限安装连接形式D, T
※摆动底座同包出厂。

o 磁性开关追加记号
无记号 带2个

S 带1个
n 带n个

u 杆端安装件
无记号 无安装件

V 单肘节接头

W 双肘节接头

Q 鱼眼接头

※杆端螺纹形状是内螺纹时，不带安装件。
※杆端安装件同包出厂。
※单肘节接头上的肘节接头用销没有同包。

i 磁性开关
无记号 无磁性开关

※适合磁性开关的型号请参见本公司官网
的产品目录。

q w e r t y u i o !0

B N 20 100 Z1 M9BW XC4B
XC4BB N 20 100 Z1

耳轴安装内螺纹的有无（B, Z）不同于以前
产品（CG1系列）。后附耳轴安装件时，请
选择Z（带内螺纹）。

高耐久性系列

规格

!0 耐粉尘规格

XC4A
带2个润滑护圈

（对应粉体粒径：
20～50 m）

XC4B

带强力刮尘圈
＋

润滑护圈
（对应粉体粒径：

30～100 m）

XC4C
带强力刮尘圈

（对应粉体粒径：
50～100 m）

润滑护圈

润滑护圈

强力刮尘圈

强力刮尘圈

缸径（mm）
XC4A 20 25 32 40 50 63 80 100
XC4B, XC4C — — 32 40 50 63 — —

型号 气压型

动作方式 单杆双作用

使用流体 空气

保证耐压力 1.5MPa
最高使用压力 1.0MPa

最低使用压力
XC4A, XC4B 0.1MPa
XC4C 0.05MPa

环境温度及使用流体温度
无磁性开关：—10℃~70℃（未冻结）
带磁性开关：—10℃~60℃（未冻结）

给油 无需（不给油）

行程长度的允差 ＋1.4
　0 mm

使用活塞速度 50~1000mm/s 50~700mm/s
缓冲 垫缓冲
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耐粉尘气缸 CG1-XC4□
高耐久性系列

外形尺寸图（下述以外的尺寸与标准品相同）

XC4A

XC4B/XC4C

 （mm）

缸径 GA P 缸径 GA P

20 （11.5） M5×0.8 50 （14） （1/4）

25 12 M5×0.8 63 （14） （1/4）

32 （11.5） （1/8） 80 （20） （3/8）

40 （13） （1/8） 100 （16） （1/2）

※ 图中为杆端外螺纹。对于杆端内螺纹，根据工件材质请使用垫圈等，以
防止杆端接触部变形。
（  ）尺寸与标准品相同。
※ 安装件的组装方法与标准品相同。

（mm）

缸径 E2 FA FB M I2
H ZZ

外螺纹 内螺纹 外螺纹 内螺纹

32 17 8 3 5 38 48 28 121 101

40 21 8 3 3.5 47 58 29 138 109

50 26 9 3 4.5 58 66 30 158 122

63 26 9 3 5.5 72 66 30 158 122

※ 轴向脚座型、杆侧法兰型的场合，在气缸和刮尘圈之间插入安装件并用螺
栓固定后出货。
其它安装件同包出厂（未组装）。

※øE2、FB为刮尘圈突出部的尺寸。

GA 2×P
（Rc,NPT,G）

H
ZZ＋行程

FA
FB

øE
2

øI
2

M

关于安装件的尺寸，请参见CG1 系列

标准型：单杆双作用。
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w y i o !0e r t uq

型号表示方法

带磁性开关
（内置磁环）

带磁性开关

无磁性开关

B

B

32

32

50

50

Z

Z

M9BW XC4B

XC4B
MDB

MB

q 安装连接形式

B 基本型

L 轴向脚座型

F 杆侧法兰型

G 无杆侧法兰型

C 单耳环型

D 双耳环型

T 中央耳轴型

※耳轴型安装出货
※其它安装件：同包出厂

u 附属安装件2
无记号 无安装件

V 单肘节接头

W 双肘节接头

※单肘节接头上的肘节接头用销没
有同包。

※杆端安装件同包出厂。

i 磁性开关

无记号 无磁性开关

※ 适合的磁性开关与标准型号相
同。请参见本公司官网的产品
目录。

t 追加记号（缓冲）

无记号 气缓冲

N 垫缓冲

o  磁性开关追加记号

无记号 带2个

S 带1个

3 带3个

n 带n个

y  附属安装件1
无记号 无安装件

N 摆动底座

※仅安装连接形式D, T。
※摆动底座同包出厂。
※关于详情，请参考本公司官网
的产品目录。

w 缸径

32 32mm

40 40mm

50 50mm

63 63mm

80 80mm

100 100mm

e 通口螺纹的种类

无记号 Rc

TN NPT

TF G

!0 耐粉尘规格

XC4A
带润滑护圈（2个）
（对应粉体粒径：

20～50 m）

XC4B

带强力刮尘圈
＋

润滑护圈
（对应粉体粒径：

30～100 m）

XC4C
带强力刮尘圈

（对应粉体粒径：
50～100 m）

强力刮尘圈

强力刮尘圈

润滑护圈

润滑护圈

r 气缸行程（mm）

缸径
标准行程

行程范围q 行程范围w

32 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 
400, 450, 500 ~1000

40 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 
400, 450, 500

~180050, 63 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 
400, 450, 500, 600

80, 100 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 
400, 450, 500, 600, 700, 800

注1）也可制作中间行程。（不使用隔板。）
注2） 需根据使用方法确认可使用的行程。详情请参见本公司官网的产品目录“气缸的

型号选定步骤”。另外，超过行程范围q的场合，可能因弯曲等造成无法满足规格，
请务必注意。

注3） 超过行程范围w的场合，关于能否制作及型号，请另行商谈。

耐粉尘气缸

MB-XC4□
ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100

高耐久性系列
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耐粉尘气缸 MB-XC4□
高耐久性系列

外形尺寸图（下述以外的尺寸与标准型：单杆双作用相同）

规格

MB-XC4B

缸径
XC4A, XC4B XC4C

A AL F H K KA MM T U ZZ H ZZ
32 （22） （19.5） （13） 52 （6） （10） （M10×1.25） 6.5 25 140 47 135

40 （30） （27） （13） 61 （6） （14） （M14×1.5） 7 30 149 58 146

50 （35） （32） （14） 73 （7） （18） （M18×1.5） 8 36 171 67 165

63 （35） （32） （14） 73 （7） （18） （M18×1.5） 8 36 171 67 165

80 （40） （37） （20） 87 （10） （22） （M22×1.5） 8 41 205 81 199

100 （40） （37） （20） 87 （10） （26） （M26×1.5） 8 46 205 81 199

※（　）尺寸与标准型：单杆双作用相同。

缸径
XC4A, XC4B XC4C

ZZ ZZ
32 146 141

40 155 152

50 179 173

63 179 173

80 215 209

100 215 209

（mm）

（mm）

T

øU

XC4A的场合 XC4C的场合

杆侧缸盖部形状

ZZ＋行程
H

øU

T

（夹持面间距KA）

（MM）
（AL）

（K）
（F）

（A）

垫缓冲

气缓冲

缸径（mm） 32 40 50 63 80 100
动作方式 单杆双作用

使用流体 空气

保证耐压力 1.5MPa
最高使用压力 1.0MPa
最低使用压力 0.05MPa

对应粉体粒径

XC4A 20~50 m

XC4B 30~100 m注1）

XC4C 50~100 m
给油 无需（不给油）

使用活塞速度 50~1000mm/s
行程长度的允差 ~250 :＋1.0

　0 , 251~1000 :＋1.4
　0 , 1001~1500 :＋1.8

　0 , 1501~1800 :＋2.2
　0

缓冲 气缓冲或垫缓冲

注1）但是在不足30 m的微细粉体环境下也可使用

安装件的尺寸，请参见MB 系列

标准型：单杆双作用。
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!0 耐粉尘规格

XC4A
带2个润滑护圈

（对应粉体粒径：
20～50 m）

XC4B

带强力刮尘圈
＋

润滑护圈
（对应粉体粒径：

30～100 m）

XC4C
带强力刮尘圈

（对应粉体粒径：
50～100 m）

w y i o !0e r t uq

型号表示方法

带磁性开关用磁环

耐粉尘气缸

CQ2-XC4□
ø20, ø25, ø32, ø40, ø50, ø63

q 安装件

B 通孔

A 两端螺孔

L 脚座型

LC 紧凑脚座型

G 无杆侧法兰型

D 双耳环型

※ 安装件同包出厂（未组装）。
※ 对于内径20～32，由于B型（通
孔）和A型（两端螺孔）的主体相
同，因此不可选择A型。
（例） CQ2A32-10DZ-XC4□

u 磁性开关安装槽

Z ø20~ø63 4面

i 磁性开关

无记号 无磁性开关

※ 适合的磁性开关与标准型号相同。
请参见本公司官网的产品目录。

t 动作方式

D 双作用式

o  磁性开关追加记号

无记号 带2个

S 带1个

n 带n个

y  主体可选项

无记号 杆端内螺纹

F 无杆侧带凹台

C 带垫缓冲

M 杆端外螺纹

※ 主体可选项可组合。
　FC、 FM、 FCM、 CM

w 缸径

20 20mm

25 25mm

32 32mm

40 40mm

50 50mm

63 63mm

e 通口螺纹的种类

无记号
M螺纹 ø20, ø25

Rc

ø32~ø63TN NPT

TF G

※ 无磁性开关用磁环的场合，仅

ø32-5行程为M螺纹。

r 气缸行程（mm）

缸径 标准行程

20, 25 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 
40, 45, 50

32, 40 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 
40, 45, 50, 75, 100

50, 63 10, 15, 20, 25, 30, 35, 
40, 45, 50, 75, 100

带磁性开关

无磁性开关
ø32~ø63

无磁性开关
ø20, ø25

CDQ2
CQ2

CQ2

B

B

B

32

32

20

30

30

30

D

D

D

Z

Z

M9BW XC4B

XC4B

XC4B

润滑护圈

润滑护圈

强力刮尘圈

强力刮尘圈

规格

缸径（mm） 20 25 32 40 50 63
动作方式 单杆双作用

使用流体 空气

保证耐压力 1.5MPa
最高使用压力 1.0MPa
最低使用压力 0.1MPa

对应粉体粒径

XC4A 20~50 m

XC4B 30~100 m注1）

XC4C 50~100 m
给油 无需（不给油）

使用活塞速度 50~500mm/s 50~300mm/s
行程长度的允差 0～＋1.0mm注2）

注1）但是在不足30 m的微细粉体环境下也可使用
注2）行程长度的允差不含缓冲器的变化量。

高耐久性系列
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耐粉尘气缸 CQ2-XC4□
高耐久性系列

外形尺寸图（下述以外的尺寸与标准型：单杆双作用相同）

ø20, ø25

ø40~ø63

ø32

缸径 
（mm）

XC4A, XC4C XC4B
无磁性开关 带磁性开关

L L1 Q
无磁性开关 带磁性开关

L L1 QA B A B A B A B
20 34 29.5 44 39.5 4.5 18.5 18 39 29.5 49 39.5 9.5 23.5 18
25 37.5 32.5 47.5 42.5 5 22.5 19 42.5 32.5 52.5 42.5 10 27.5 19

（mm）

缸径 
（mm）

行程范围 
（mm）

XC4A XC4B XC4C
无磁性开关带磁性开关

G L L1 T
无磁性开关带磁性开关

G L L1 T
无磁性开关带磁性开关

G L L1 TA B A B A B A B A B A B

40 5～50 46.5 29.5
56.5 39.5 10 17 38.5 28

51.5 29.5
61.5 39.5 10 22 43.5 28

46.5 29.5
56.5 39.5 5 17 38.5 28

75,100 56.5 39.5 61.5 39.5 56.5 39.5

50 10～50 48.5 30.5
58.5 40.5 10 18 43.5 35

53.5 30.5
63.5 40.5 10 23 48.5 35

48.5 30.5
58.5 40.5 5 18 43.5 35

75,100 58.5 40.5 63.5 40.5 58.5 40.5

63 10～50 54 36
64 46 10 18 43.5 35

59 36
69 46 10 23 48.5 35

54 36
64 46 5 18 43.5 35

75,100 64 46 69 46 64 46

（mm）

缸径 
（mm）

行程范围 
（mm）

XC4A, XC4C XC4B
无磁性开关 带磁性开关

L L1
无磁性开关 带磁性开关

L L1A B F P A B F P A B F P A B F P

32
5

40 33
5.5 M5×0.8

50 43 7.5 1/8 7 28.5
45 33

5.5 M5×0.8
55 43 7.5 1/8 12 33.510～50

7.5 1/8 7.5 1/8
75,100 50 43 55 43

（mm）

2×ø9
背面4处

2×M6×1
有效深度10
背面4处

Q
L

A＋行程
B＋行程

17 7平垫圈

带2个

L1

2×
ø5

.4
通
孔

杆端外螺纹的场合

2×M6×1 有效深度10
背面4处

2×ø9
背面4处

20

A＋行程
B＋行程L

平垫圈

带2个

1 17
2×

ø5
.5
通
孔

L1

7

杆端外螺纹的场合

øT

A＋行程
B＋行程L

G L1

杆端外螺纹的场合

关于安装件的尺寸，请参见CQ2 系列

标准型：单杆双作用。
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CQ2-XC4□
高耐久性系列

因维护或变更规格而更换杆侧缸盖组件时，请按以下要领进行。

如果没有按照正确的顺序更换，产品的性能可能会显著下降，请务必注意。

另外，若更换杆侧缸盖组件，则不在产品保修范围内。

q 卸下2个内六角螺栓（M6×1），然后从气缸上卸下杆侧缸盖组件。 
※此时，请避免使活塞杆表面受伤或磕碰。

w 在活塞杆表面涂抹润滑脂，并安装新的杆侧缸盖组件，请勿划伤润滑护圈

和刮尘圈。 
※此时，请注意不要让润滑护圈脱落。 
※安装杆侧缸盖组件时，若划伤润滑护圈及刮尘圈，则产品的性能可能会显著下降。

e�请确认杆侧缸盖组件的固定位置（方向）正确后，再用适当的紧固力矩（5.2N·m）拧紧q卸下的2个内六角螺栓。 
※请勿涂抹防松动的粘接剂。

杆侧缸盖组件订购型号

缸径（mm） XC4A XC4B XC4C
ø20 CQ2B20-XC4A CQ2B20-XC4B CQ2B20-XC4C

ø25 CQ2B25-XC4A CQ2B25-XC4B CQ2B25-XC4C

ø32 CQ2B32-XC4A CQ2B32-XC4B CQ2B32-XC4C

润滑脂包订购型号

订购型号 润滑脂重量

GR-S-005   5g
GR-S-010 10g
GR-S-020 20g

杆侧缸盖组件

气缸主体

※杆侧缸盖组件包含缸盖和密封圈。
※不附带润滑脂包，请按下述型号订购。

杆侧缸盖组件的更换要领（仅限ø20、ø25、ø32）

润滑脂涂抹部

［变更示例］从XC4B变更为XC4A的场合
《杆侧缸盖组件更换对照表》

更换前 更换后

-XC4A -XC4C

-XC4B
-XC4A※

-XC4C※

-XC4C -XC4A
※更换后的全长尺寸与-XC4B相同。

XC4A的
杆侧缸盖组件
（另行订购，请参见下述内容）

变更为XC4A

气缸主体

XC4B
气缸

润滑护圈
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w ye r t uq

型号表示方法

薄型
带导杆气缸

耐粉尘气缸

MGP-XC4□
ø12, ø16, ø20, ø25, ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100

MGP M 25 30 Z M9BW XC4B

t 磁性开关

无记号 无磁性开关（内置磁环）

※ 适合的磁性开关与标准型号相同。请参
见本公司官网的产品目录。

y  磁性开关追加记号

无记号 带2个

S 带1个

n 带n个

e 通口螺纹的种类

无记号
M5×0.8 ø12~ø16

Rc

ø20~ø100TN NPT

TF G

r 气缸行程

缸径
（mm）

标准行程（mm）

XC4A XC4B、 XC4C

12, 16 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100 —

20, 25 20, 30, 40, 50, 75, 100, 
125, 150, 175, 200

20, 30, 40, 50, 75, 100, 
125, 150, 175, 200, 250, 
300, 350, 400

32~100 25, 50, 75, 100, 125, 150, 
175, 200

25, 50, 75, 100, 125, 150, 
175, 200, 250, 300, 350, 
400

高耐久性系列

w
缸径

q 轴承的种类

M：MGPM（滑动轴承） L：MGPL（球导向轴承）
耐粉尘规格 耐粉尘规格

XC4A XC4B XC4C XC4A XC4B XC4C
12 ● — — — — —

16 ● — — — — —

20 ● ● ● — ● ●

25 ● ● ● — ● ●

32 ● ● ● — ● ●

40 ● ● ● — ● ●

50 ● ● ● — ● ●

63 ● ● ● — ● ●

80 ● ● ● — ● ●

100 ● ● ● — ● ●
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u 耐粉尘规格

单侧带（杆侧安装） 两侧带（杆侧、无杆侧安装）

记号 内容 结构 记号 结构

XC4A

【活塞杆部】
　带2个润滑护圈

【导杆部】
　带1个润滑护圈

（对应粉体粒径：20～50 m）

XC4AW

XC4B

【活塞杆部】
　带强力刮尘圈
　　　＋
　润滑护圈

【导杆部】
　带强力刮尘圈
　　　＋
　润滑护圈

（对应粉体粒径：30～100 m）

XC4BW

XC4C

【活塞杆部】
　带强力刮尘圈
　（外侧唇型）
　　　＋
　润滑护圈

【导杆部】
　带强力刮尘圈
　（外侧唇型）
　　　＋
　润滑护圈

（对应粉体粒径：50～100 m）

XC4CW

耐粉尘气缸 MGP-XC4□
高耐久性系列

规格（下述以外的规格与基本型相同）

MGPM（滑动轴承）

项目 耐粉尘规格
缸径（mm）

12 16 20 25 32 40 50 63 80 100

最低
使用
压力

XC4A 0.15MPa

XC4B — — 0.2MPa

XC4C — — 0.12MPa

XC4AW 0.2MPa

XC4BW — — 0.3MPa

XC4CW — — 0.14MPa

使用
活塞
速度

XC4A（W） 50~500mm/s 50~400mm/s

XC4B（W） — — 100~500mm/s 100~400mm/s

XC4C（W） — — 50~500mm/s 50~400mm/s

MGPL（球导向轴承）

项目 耐粉尘规格
缸径（mm）

12 16 20 25 32 40 50 63 80 100

最低
使用
压力

XC4A —

XC4B — — 0.2MPa

XC4C — — 0.12MPa

XC4AW —

XC4BW — — 0.3MPa

XC4CW — — 0.14MPa

使用
活塞
速度

XC4A（W） —

XC4B（W） — — 100~500mm/s 100~400mm/s

XC4C（W） — — 50~500mm/s 50~400mm/s

润滑护圈

润滑护圈

润滑护圈

润滑护圈

强力刮尘圈

强力刮尘圈

导杆

强力刮尘圈

（外侧唇型）

强力刮尘圈

（外侧唇型）

润滑护圈

润滑护圈

强力刮尘圈

活塞杆

杆侧 杆侧 无杆侧

润滑护圈润滑护圈

润滑护圈

强力刮尘圈

强力刮尘圈

润滑护圈

润滑护圈

强力刮尘圈

润滑护圈

润滑护圈

强力刮尘圈

（外侧唇型）

强力刮尘圈

（外侧唇型）
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MGP-XC4□
高耐久性系列

外形尺寸图（下述以外的尺寸与基本型相同）

两侧带刮尘圈 AW, EW, FD, MT, DS尺寸

缸径
（mm） AW EW FD MT

DS
（导杆避让孔）

-XC4A -XC4B,-XC4C
MGPM MGPM MGPL

12※ 63 6 5 5 10 — —

16※ 67 6 5 6 12 — —

20 74 6 5 6 14 17 15
25 74.5 6 5 7 18 21 19
32 82.5 7 6 8.5 22 26 21
40 89 7 6 8.5 22 26 21
50 95 7 6 11 27 31 26
63 100 7 6 11 27 31 26
80 120.5 8 6 14 33 36 31

100 143 8 9 16 39 44 36
※仅限-XC4AAW＋2×行程

EW＋行程

FD

øD
S

4×
ø M

T

øD
A

（
活
塞
杆
外
径
）

（mm）

※ 右述以外的尺寸与单侧带刮尘圈相同。

MGPM-XC4A的A, E, HT尺寸 MGPM-XC4B, -XC4C的A, E, HT尺寸

MGPL-XC4B, -XC4C的A, E, HT尺寸

单侧带刮尘圈 MGPM, MGPL共通尺寸表 （mm）

缸径
（mm） B DA FB

FC
-XC4A -XC4B,-XC4C
MGPM MGPM MGPL

12※ 52 6 16 5 — —

16※ 56 8 16 5 — —

20 63 10 18 0 9 5
25 63.5 10 17 0 9 5
32 69.5 14 22 0 9 5
40 76 14 22 0 9 5
50 82 20 26 0 10 8
63 87 20 26 0 10 5
80 106.5 25 34 0 15 6

100 126 30 41 0 15 6

缸径
（mm）

A E
HT50st以下 50st以上

100st以下
100st以上
200st以下 200st以上 50st以下 50st以上

100st以下
100st以上
200st以下 200st以上

32 89.5 106.5 126.5 148.5 20 37 57 79 110
40 89.5 106.5 126.5 148.5 13.5 30.5 50.5 72.5 118
50 101.5 122.5 142.5 169.5 19.5 40.5 60.5 87.5 146
63 101.5 122.5 142.5 169.5 14.5 35.5 55.5 82.5 160

缸径
（mm）

A E
HT25st以下 25st以上

100st以下
100st以上
200st以下 200st以上 50st以下 50st以上

100st以下
100st以上
200st以下 200st以上

80 114.5 138.5 168.5 201.5 8 32 62 95 199
100 129.5 155.5 188.5 211.5 3.5 29.5 62.5 85.5 236

缸径
（mm）

A E
HT30st以下 30st以上

100st以下
100st以上
200st以下 200st以上 30st以下 30st以上

100st以下
100st以上
200st以下 200st以上

20 69 86 110 127.5 6 23 47 64.5 80
25 75.5 91.5 110.5 127.5 12 28 47 64 93

缸径
（mm）

A E
HT注2）

50st以下 50st以上
200st以下注2） 50st以下 50st以上

200st以下注2）

12 52 70.5 0 18.5 57
16 56 74.5 0 18.5 63
20 63 93 0 30 （83）
25 63.5 93.5 0 30 （93）
32 92 110.5 22.5 41 （112）
40 92 110.5 16 34.5 （120）
50 105.5 126.5 23.5 44.5 （148）
63 105.5 126.5 18.5 39.5 （162）
80 123.5 150.5 17 44 （202）

100 145.5 170.5 19.5 44.5 （240）

缸径
（mm）

A E
HT50st以下 50st以上

200st以下 200st以上 50st以下 50st以上
200st以下 200st以上

20 63 87.5 120 0 24.5 57 80
25 63.5 87.5 119.5 0 24 56 93
32 85 103.5 139.5 15.5 34 70 111.5
40 85 103.5 139.5 9 27.5 63.5 119
50 98.5 119.5 160.5 16.5 37.5 78.5 151
63 98.5 119.5 160.5 11.5 32.5 73.5 165
80 114.5 141.5 190.5 8 35 84 202

100 136.5 161.5 200.2 10.5 35.5 74.5 240

注1）（　）尺寸为基本型的主体尺寸。
注2）ø12, ø16为100st以下。

※仅限-XC4AA＋行程
B＋行程 E

FC
FB

H
T

øD
A

（
活
塞
杆
外
径
）

（mm） （mm）

（mm）
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安全注意事项 请仔细阅读《SMC产品使用注意事项》(M-C03-3)及《使用说明书》，在进行确认的基础上，正确使用本产品。

本产品样本中的内容，可能会发生变更，恕不另行通知，敬请谅解。 AS A

SMC自动化有限公司 ·北京分公司

地址：北京经济技术开发区兴盛街甲2号 
电话：010-6788 5566
网址：www.smc.com.cn

地址：北京经济技术开发区兴盛街甲2号 
电话：010-6788 5566

SMC自动化有限公司 ·上海分公司
地址：上海市闵行区吴泾镇紫竹科学园区紫月路363号 
电话：021-3429 0880

SMC自动化有限公司 ·广州分公司
地址：广州高新技术产业开发区科学城东明三路2号 
电话：020-2839 7668

SMC自动化有限公司

SMC Automation China Co., Ltd.  All Rights Reserved


