


刮尘圈

无沟槽的扁平形状

堵钉
(可选项)

堵钉
(可选项)

外盖
(可选项)

可对应食品用润滑脂(

外部

安装部: (

寿命大约提高5倍(本公司比)

耐水试验结果(参考数据)

1 2 3 4 5

水洗的条件下/温度: 30℃，流量:160cc/min

标准气缸

卫生级气缸 (HYB,HYQ,HYC,HYG)

与以前比 倍与与以前比与以前比与以前比::: 倍倍倍倍耐水性提高气缸

缓冲针阀

HYB

HYC

HYQ

在食品范围不可使用。关于详细内容，请参考产品单独注意事项。(后附5)

容易清洗的形状容易清洗的形状

特长 1



新型刮尘圈

特殊表面处理

状， 耐水性提高气缸。状， 耐水性提高气缸。
堵钉
(可选项)

导杆呼吸用通口进行配管，由水飞溅
的环境取出，使之呼吸。

〈使用例〉

水飞溅的环境

一般环境

系列
外部

密封材质

堵钉

堵钉

※可选件 ※安装支撑件
20 25 32 40 50 63 80 100

缸径

外盖
杆侧（ ）NBR

.

FKM
铝

HYB

HYQ

HYC

HYG

脚座
法兰

单耳环

(ø ø63)

脚座
法兰

(ø ø100)

HYG

特长 2
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HYB 系列
卫生级气缸 / 圆形

ø20, ø25, ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100

型号表示方法

HYB

HYDB带磁性开关

20

20

50

50

带磁性开关
(内置磁环)

H7BAL

磁性开关的种类

无记号
无磁性开关
(内置磁环)

气缸行程

R

R

F

F

缸径

20
25
32
40
50
63
80

100

20mm
25mm
32mm
40mm
50mm
63mm
80mm

100mm

通口螺纹种类

M螺纹

Rc
NPT

G

ø20、ø25

ø32、ø100

无记号

TN
TF

密封材质

R
H

NBR
外部FKM 注)

注)外部密封材质:活塞杆刮
尘圈、缸筒静密封圈、活
塞杆密封圈、均使用FKM。

参见下表选磁性开关型号。

磁性开关个数
无记号

S
n

2个
1个
n个

润滑脂
无记号

F
标准润滑脂(非食品用)

食品用润滑脂

注) 应用于水飞溅的环境，如果是采用水进
行清洗，请勿必使用食品用润滑脂。

 (标准润滑脂无法充分发挥耐水性能。)

＜安装支撑件＞脚座、法兰(杆侧)
＜可选件＞堵钉
上述元件单独订货，详见P.32~。

特殊功能种类 导线引出
方式

直接出线式

指示灯 配线(输出)

2线

负载电流

DC ø20~ø63 ø80·ø100

※导线长度 (m)
3

(L)
5

(Z)

● ○
继电器、
PLC

适用负载

适合磁性开关／ 单体磁性开关的详细规格参见P.37。

※导线长度表示记号 3m…………   L (例) H7BAL
 5m…………   Z (例) H7BAZ

H7BA G5BA

磁性开关型号

12V24V有
耐水性强

(2色指示式)无触点磁性开关

导线前置
插头

○

※ 标有○无触点磁性开关按订货生产。

标准行程请参见下页。
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卫生级气缸/圆形 HYB系列

理论输出力表

规格

质量表

缸径(mm) 25 32 40 63 80 10020 50

动作方式

使用流体

最低使用压力

最高使用压力

耐压试验压力

环境及使用流体温度

给油

使用活塞速度

缓冲

行程公差允差

活塞杆材质

双作用: 单杆

空气

0.15MPa

1.0MPa

1.5MPa

无开关0℃~70℃

带开关0℃~60℃

不给油

50~500mm/s(1.0MPa加压时) 注)

垫缓冲

SUS304镀硬铬

0.2MPa 0.07MPa

+1.4
  0  mm

注) 注意不要超过气缸的允许动能。关于允许动能请参考P.3。

标准行程表

20

25~100

25,50,75,100,125,150,200

25,50,75,100,125,150,200,250,300

缸径 (mm) 标准行程 (mm)

※可以制作中间行程(间隔为1mm) (不需隔板)。

行程 (mm)缸径
(mm) 25

0.15

0.20

0.26

0.50

0.88

1.21

2.01

3.52

无磁性开关

20

25

32

40

50

63

80

100

50

0.17

0.22

0.29

0.55

0.95

1.29

2.13

3.68

75

0.18

0.24

0.32

0.59

1.02

1.38

2.24

3.84

100

0.20

0.27

0.35

0.64

1.09

1.47

2.35

3.99

125

0.22

0.29

0.38

0.68

1.15

1.55

2.47

4.15

150

0.24

0.31

0.41

0.73

1.22

1.64

2.58

4.31

175

0.26

0.34

0.44

0.78

1.29

1.72

2.69

4.47

200

0.27

0.36

0.47

0.82

1.35

1.81

2.81

4.63

250

—

0.40

0.53

0.91

1.49

1.98

3.03

4.95

300

—

0.45

0.59

1.01

1.62

2.15

3.26

5.27

行程 (mm)

单位: kg

单位: kg

缸径
(mm) 25

0.15

0.20

0.28

0.51

0.90

1.23

2.04

3.55

带磁性开关(内置磁环)

20

25

32

40

50

63

80

100

50

0.17

0.22

0.31

0.56

0.97

1.32

2.16

3.71

75

0.19

0.25

0.33

0.61

1.03

1.40

2.27

3.87

100

0.21

0.27

0.36

0.65

1.10

1.49

2.38

4.03

125

0.22

0.29

0.39

0.70

1.17

1.58

2.50

4.19

150

0.24

0.32

0.42

0.74

1.23

1.66

2.61

4.35

175

0.26

0.34

0.45

0.79

1.30

1.75

2.72

4.51

200

0.28

0.36

0.48

0.83

1.37

1.83

2.84

4.67

250

—

0.41

0.54

0.93

1.50

2.00

3.06

4.98

300

—

0.46

0.60

1.02

1.64

2.17

3.29

5.30

缸径
(mm)

动作方向
使用压力 (MPa)

单位: N

20

25

32

40

50

63

80

100

OUT

IN

OUT

IN

OUT

IN

OUT

IN

OUT

IN

OUT

IN

OUT

IN

OUT

IN

0.3

    94.2

    79.2

147 

124 

241 

207 

378 

318 

588 

495 

936 

840 

1510   

1360   

2360   

2150   

0.5

  157

  132

  246

  206

  402

  346

  630

  530

  980

  825

1560

1400

2520

2270

3930

3580

0.7

  220

  185

  344

  288

  563

  484

  882

  742

1370

1160

2180

1960

3520

3180

5500

5010
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HYB系列

·在离杆端50mm处有顶端负载重心的情况。

允许动能

W

W

50mm

杆端允许负载

行程 (mm)

杆
端
允
许
负
载

  (
N

)

25

20

15

10

5

0

ø20, ø25, ø32, ø40

1000 200 300

HYB40

HYB32
HYB25

HYB20

行程 (mm)

杆
端
允
许
负
载
 
(N

)

160

140

120

100

80

60

40

20

0

ø50, ø63, ø80, ø100

1000 200 300

HYB100

HYB80

HYB50, 63

最大驱动速度   V(mm/s)

(供给压力: P=0.5MPa时)

负
载
质
量

  k
g

1

10

100

1,000

100

HYB40

HYB32

HYB25

HYB20

HYB100

HYB50

HYB63

HYB80
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卫生级气缸/圆形 HYB系列

外形尺寸图

HY□B20~100

NB
S+行程

ø20, 25的场合

21

A

4-JKA

NA

ø(
E

1)

K (F1)

H

ZZ+行程

ø
I

GB

F2

ø
E

2
0

－
0.

05

4-J

2-PORT P
GA

□ ±0.1

缸径
通口: M5,Rc,NPT 通口: G

A B C

M4×0.7 深8
M5×0.8 深10
M6×1.0 深12

M8×1.25 深13
M10×1.5 深15
M10×1.5 深15
M16×2.0 深21
M20×2.5 深27

14   
16.5
20   
26   
32   
38   
50   
60   

18.5
18.5
20   
26   
32   
38   
50   
60   

D

  8
10
12
16
20
20
25
30

E1

18
18
20
26
32
32
37
42

E2

12
14
18
25
30
32
40
50

F1

3
3
3
3
3
3
3
3

F2

2
2
2
2
2
2
3
3

12
13
14
14
20
20

11
10
14
12
17
17

GA

13
13

GB

10
10
10
10
12
12
16
16

H

10
10
10
15
15
15
20
20

I

  26
  31
  38
  47
  58
  72
  89
110

J

M4×0.7 深7
M5×0.8 深7.5
M5×0.8 深8

M6×1.0 深12
M8×1.25 深16
M10×1.5 深16
M10×1.5 深22
M12×1.75 深22

20
25
32
40
50
63
80

100

(mm)

缸径

20
25
32
40
50
63
80

100

P

M5
M5
1/8
1/8
1/4
1/4
3/8
1/2

R

33
33
—

—

—

—

—

—

S ZZ

  69
  69
  71
  78
  90
  90
108
108

  81
  81
  83
  95
107
107
131
131

NA

30 
30 

  35.5
44 
55 
69 
80 

100   

NB

24 
29 

  35.5
44 
55 
69 
80 

100   

K

5 
5 
6 

  6.5
8 
8 

  9.5
11.5

KA

  6
  8
10
13
16
16
22
27

□C±0.1

ø
R
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HYQ 系列
卫生级气缸 / 基本型

ø20, ø25, ø32, ø40, ø50, ø63

型号表示方法

种类 导线引出
方式

指
示
灯

配线(输出)
负载电压

DC
磁性开关型号

※ 导线长度(m)
0.5

(无记号)
3

(L)
5

(Z)
适合负载

适合磁性开关／单体磁性开关的详细规格参见P.37。

※导线长度表示记号 0.5m………无记号 (例) F6N
    3m………    L (例) F6NL
    5m………    Z (例) F6NZ

—

IC回路

有直接出线式

3线(NPN)

2线

3线(PNP)

无
触
点
磁
性
开
关

导线前置
插头

※标有○的磁性开关按订货生产。

继电器、

PLC

5V
12V

12V

24V

F6N

F6P

F6B

●

●

●

●

●

●

○

○

○

○

○

○

HYQB

HYDQB带磁性开关

20

20

50

50

带磁性开关
(内置磁环、带开关导轨)

润滑脂
无记号

F
标准润滑脂(非食品用)

食品用润滑脂

F6B

杆端形状
无记号

M
内螺纹

外螺纹

磁性开关种类

无记号
无磁性开关
(内置磁环、有开关轨道)

气缸行程
标准行程请参见下页。

R

R

F

F

M

M

缸径

20
25
32
40
50
63

20mm
25mm
32mm
40mm
50mm
63mm

通口螺纹种类
M螺纹

Rc
NPT

G

ø20、ø25

ø32~ø63

无记号

TN
TF

密封材质

R
H

NBR
外部FKM 注)

注) 外部密封材质: 活塞杆刮
尘圈、缸筒静密封圈、活
塞杆密封圈、均使用FKM。

磁性开关型号按下表选型。
磁性开关同时出厂。(未组装)

磁性开关个数

无记号

S
n

2个
1个
n个

注) 应用于水飞溅的环境，如采用水进行 
 清洗，请勿必使用食品用润滑脂。

            (标准润滑脂无法充分发挥防水性能。)＜安装支撑件＞脚座、法兰、单耳环型、双耳环型、耳环销
＜可选件＞外盖
上述元件请单独订货，详见P.32。
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卫生级气缸/基本型 HYQ系列

动作方式

使用流体

最低使用压力

最高使用压力

耐压试验压力

环境及使用流体温度

给油

使用活塞速度

缓冲

行程公差允差

活塞杆材质

单杆双作用

空气

1.0MPa
1.5MPa

无开关0℃~70℃
带开关0℃~60℃

不给油

50~500mm/s (1.0MPa加压时) 注)

垫缓冲

SUS304镀硬铬

缸径 (mm) 25 32 40 6320 50

缸径
(mm) 动作方向

使用压力 (MPa)

20

25

32

40

50

63

IN
OUT
IN

OUT
IN

OUT
IN

OUT
IN

OUT
IN

OUT

0.3
  79.2 
  94.2 
124    
147    
207    
241    
318    
378    
495    
588    
840    
936   

0.5
  132 
  157 
  206 
  246 
  346 
  402 
  530 
  630 
  825 
  980 
1400 
1560

0.7
  185 
  220 
  288 
  344 
  484 
  563 
  742 
  882 
1160 
1370 
1960 
2180

单位: N

理论输出力表

规格

0.2MPa 0.15MPa

+1.4
  0  mm

20
25
32
40
50
63

行程 (mm)
单位: kg

单位: kg

单位: kg

单位: kg

5
缸径
(mm)

质量表

0.16
0.24
0.43
0.63
—

—

10
0.17
0.26
0.45
0.66
1.11
1.59

15
0.18
0.27
0.48
0.69
1.20
1.70

20
0.19
0.29
0.50
0.72
1.30
1.82

25
0.20
0.30
0.52
0.76
1.39
1.94

30
0.22
0.32
0.55
0.79
1.48
2.06

35
0.23
0.34
0.57
0.82
1.57
2.18

40
0.24
0.35
0.60
0.85
1.67
2.30

45
0.25
0.37
0.62
0.89
1.76
2.41

50
0.26
0.39
0.65
0.92
1.85
2.53

75
—

—

0.77
1.08
2.32
3.12

100
—

—

0.89
1.25
2.78
3.72

无磁性开关／内螺纹

20
25
32
40
50
63

行程 (mm)

5
缸径
(mm)

0.16
0.25
0.45
0.66
—

—

10
0.18
0.27
0.48
0.70
1.28
1.68

15
0.19
0.28
0.50
0.73
1.37
1.80

20
0.20
0.30
0.52
0.76
1.46
1.92

25
0.21
0.32
0.55
0.79
1.55
2.04

30
0.22
0.33
0.57
0.83
1.65
2.15

35
0.23
0.35
0.60
0.86
1.74
2.27

40
0.24
0.36
0.62
0.89
1.83
2.39

45
0.25
0.38
0.65
0.92
1.93
2.51

50
0.27
0.40
0.67
0.96
2.02
2.63

75
—

—

0.79
1.12
2.48
3.22

100
—

—

0.91
1.28
2.95
3.81

无磁性开关／外螺纹

20
25
32
40
50
63

行程 (mm)

5
缸径
(mm)

0.21
0.30
0.54
0.77
—

—

10
0.22
0.32
0.56
0.81
1.30
1.86

15
0.23
0.33
0.89
0.84
1.40
1.98

20
0.24
0.35
0.61
0.87
1.49
2.10

25
0.26
0.37
0.64
0.90
1.59
2.22

30
0.27
0.39
0.66
0.94
1.68
2.34

35
0.28
0.40
0.69
0.97
1.78
2.46

40
0.29
0.42
0.72
1.00
1.87
2.58

45
0.31
0.44
0.74
1.03
1.97
2.70

50
0.32
0.46
0.77
1.07
2.06
2.82

75
—

—

0.90
1.23
2.53
3.42

100
—

—

1.02
1.39
3.01
4.02

20
25
32
40
50
63

行程 (mm)
5

缸径
(mm)

0.21
0.31
0.56
0.81
—

—

10
0.22
0.33
0.59
0.84
1.47
1.96

15
0.24
0.35
0.61
0.88
1.57
2.08

20
0.25
0.36
0.64
0.91
1.66
2.20

25
0.26
0.38
0.66
0.94
1.76
2.31

30
0.27
0.40
0.69
0.97
1.85
2.43

35
0.29
0.42
0.71
1.01
1.94
2.55

40
0.30
0.43
0.74
1.04
2.04
2.67

45
0.31
0.45
0.77
1.07
2.13
2.79

50
0.32
0.47
0.79
1.10
2.23
2.91

75
—

—

0.92
1.27
2.70
3.51

100
—

—

1.05
1.43
3.17
4.11

带磁性开关(内置磁环、带开关导轨)／外螺纹

带磁性开关(内置磁环、带开关导轨)／内螺纹

20
25
32
40
50
63

5,10,15,20,25,30,35,40,45,50
5,10,15,20,25,30,35,40,45,50
5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100
5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100
10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100
10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100

标准行程表

缸径 (mm) 标准行程 (mm)

※ 可制作中间行程(间隔为1mm) (不需隔板)。

注) 注意不要超过气缸的允许动能。关于允许动能请参考P.7。
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HYQ系列

杆端允许负载

·在离杆端50mm处有顶端负载重心的情况。
W

W

50mm

允许动能

行程 (mm)

杆
端

允
许

负
载

  
(N

)

40

35

30

25

20

15

10

5

0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

ø50, ø63

ø20
ø25

ø40

ø32

最大驱动速度  V(mm/s)

负
载

质
量

  
kg

(供给压力: P=0.5MPa时)

1

10

100

1,000

100

HYQ20

HYQ25

HYQ32

HYQ50

HYQ40

HYQ63
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卫生级气缸/基本型 HYQ系列

构造图／ø20, ø25

构成零件

序号 零件名

杆侧缸盖

无杆侧缸盖

缸筒

活塞

活塞杆

导向套

导向套押板

内六角螺钉

杆密封圈

活塞密封圈

活塞杆刮尘圈

缓冲垫 A

缓冲垫 B

缸筒静密封圈

耐磨环

杆端螺母

材质

铝合金

铝合金

铝合金

铝合金

不锈钢

树脂

铝合金

不锈钢

NBR

NBR

NBR

树脂

树脂

NBR

树脂

不锈钢

数量

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

2

1

1

阳极氧化膜

阳极氧化膜

阳极氧化膜

铬酸盐

镀硬铬

铬酸盐

(可选FKM)

(可选FKM)

(可选FKM)

(仅杆端外螺纹)

备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

序号 零件名

磁环

磁环座

开关导轨台座

材质

树脂

铝合金

不锈钢

不锈钢

不锈钢

数量

1

1

2

2

1

(仅内置磁环)

(仅磁环内置)铬酸盐

( )

( )

(仅内置磁环)

备注

17

18

19

21

缸径

20

25

订货型号

HYQB20 -PS

□-PS

组件内容

杆密封圈(1个)
(1 )

个)

记号

" "中。

FKM。

R
H

材质

NBR
外部 ※

交换零件: 密封件

润滑脂包(食品用润滑脂) : GR-H-010(10g)
(标准润滑脂) : GR-S-010(10g)

杆端外螺纹的场合

基本型

内置磁环的场合

(磁性开关D-F6□)
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HYQ系列

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

2

2

1

18

19

20

21

32
40
50
63

HYQB50 -PS

HYQB63□-PS

R
H

构造图／ø32~ø63

ø63的场合

(磁性开关 □)

构成零件

序号 零件名

杆侧缸盖

无杆侧缸盖

缸筒

活塞

活塞杆

导向套

导向套押板

内六角螺钉

杆密封圈

活塞密封圈

活塞杆刮尘圈

缓冲垫 A

缓冲垫 B

缸筒静密封圈

耐磨环

杆端螺母

磁环

材质

铝合金

铝合金

铝合金

铝合金

不锈钢

树脂

铝合金

不锈钢

NBR

NBR

NBR

树脂

树脂

NBR

树脂

不锈钢

树脂

数量

阳极氧化膜

阳极氧化膜

阳极氧化膜

铬酸盐

镀硬铬

铬酸盐

(可选FKM)

(可选FKM)

(可选FKM)

(仅杆端外螺纹)

(仅内置磁环)

备注 序号 零件名

开关导轨台座

六角螺钉

开关导轨

材质

铝合金

不锈钢

不锈钢

不锈钢

数量

( )

(仅内置磁环)

(仅内置磁环)

(仅内置磁环)

备注

缸径 订货型号 组件内容

杆密封圈(1
)
个)

记号

将密封材质记号记入"□"中。

※外部密封材质: FKM。

材质

NBR
外部FKM※

交换零件: 密封件

润滑脂包
( ) : GR-S-010(10g)

杆端外螺纹的场合

基本型

内置磁环的场合
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卫生级气缸/基本型 HYQ系列

外形尺寸图

无磁性开关／HYQB20, 25

缸径 A
60
61

B
50
51

C
  8
10

D
  8
10

E
33
40

F
6
6

I
42
50

K
5
5

KA
6
8

L
10
10

M
22
26

N
4.4
5.4

Q
14
14

R
10
10

OA
M5×0.8
M6×1.0

H
M4×0.7
M5×0.8

20
25

行程范围

~50
~50

缸径 A
72
75

B1

10
13

C1

10
12

H1

3.6
5   

K
5
5

KA
6
8

L1

22
24

X
12
14

MM
M6×1.0

M8×1.25
20
25

杆端外螺纹

H1

A+行程

L1

C

K

KA RK R

F

ø
D

L

A+行程

B+行程

2×
ø

N
通

孔

Q

øI

□E

□M

杆端外螺纹

对边B1

二面宽 KA

MM

2-M5×0.8H螺纹有效深C2×2×OA

(mm)

(mm)

注1) 杆端螺母、支撑件及附件规格详见P.32~。
注2) 安装时，请注意杆端(螺纹部)不要附着灰尘等。



HYQ系列
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外形尺寸图

带磁性开关／HYDQB20, 25

缸径 A
70
71

B
60
61

C
  8
10

D
  8
10

E
33
40

F
6
6

I
42
50

K
5
5

KA
6
8

L
10
10

M
22
26

N
4.4
5.4

Q
14
14

R
10
10

SA
6.5
6.5

SB
10.5
11   

OA
M5×0.8
M6×1.0

H
M4×0.7
M5×0.8

20
25

行程范围

~50
~50

缸径 A
82
85

B1

10
13

C1

10
12

H1

3.6
5   

K
5
5

KA
6
8

L1

22
24

X
12
14

MM
M6×1.0

M8×1.25
20
25

杆端外螺纹

[SB]

[29]

[SA]

[24]

[29]

[  
  2

5]

10

11
.5

H1

A+行程

L1

C1

X K

RK R

F

ø
D

L

A+行程

B+行程

2
ø
N
通
孔

Q

[对边3]

(磁性开关D-F6□)

2-M5×0.8

对边B1

二面宽KA

MM

注1) [    ]内尺寸为装有专用磁性开关D-F6□的卫生级气缸尺寸。
注2) 杆端螺母、支撑件及附件规格详见P.32~。
注3) 安装时，请注意在杆端(螺母部)不要附着灰尘。

KA

øI

□E

□M

H螺纹有效深C2×2×OA

杆端外螺纹

(mm)

(mm)



卫生级气缸/基本型 HYQ系列
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外形尺寸图

无磁性开关／HYQB32~63

缸径 A
72   
77.5
90.5
91   

B
61   
65.5
76.5
77   

C
12
13
15
18

D
12
16
20
20

E
49.5
57.5
69   
84   

F
  8.5
  8.5
10.5
10.5

I
  62
  71
  88
102

K
6   
6.5
8   
8   

KA
10
13
16
16

L
11
12
14
14

M
32.5
38   
46.5
56.5

N
5.4
5.4
6.8
6.8

P
1/8
1/8
1/4
1/4

Q
13.5
16   
20   
21   

R
16
16
16
16

W
4
2
4
4

OA
M6×1.0
M6×1.0

M8×1.25
M8×1.25

H
M6×1.0

M8×1.25
M10×1.5

M12×1.75

32
40
50
63

行程范围

~100
~100
~100
~100

缸径 A
94  

101.5
122.5
123   

B1

17
19
24
24

C1

20   
22   
29.5
29.5

H1

  6
  7
10
10

K
6   
6.5
8   
8   

KA
10
13
16
16

L1

33
36
46
46

X
22
24
32
32

MM
M10×1.25
M12×1.25
M16×1.5
M16×1.5

32
40
50
63

杆端外螺纹

H1

KX
C1

A+行程

L1

W

W

K

FQ

ø
D

A+行程

L B+行程

øI

□E
□M
KA

对边B1

二面宽KA

MM

H螺纹有效深C

4×øN通孔

2×4×OA有效深R 2×PORT P

杆端外螺纹

(mm)

(mm)

注1) 杆端螺母、支撑件及附件规格详见P.32~。
注2) 安装时，请注意杆端(螺纹部)不要附着灰尘。
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HYQ系列

外形尺寸图

有磁性开关／HYDQB32~63

缸径 A
87   
92.5

105.5
106   

B
76   
80.5
91.5
92   

C
12
13
15
18

D
12
16
20
20

E
49.5
57.5
69   
84   

F
  8.5
  8.5
10.5
10.5

I
  62
  71
  88
102

K
6   
6.5
8   
8   

KA
10
13
16
16

L
11
12
14
14

M
32.5
38   
46.5
56.5

N
5.4
5.4
6.8
6.8

P
1/8
1/8
1/4
1/4

Q
13.5
16   
20  
21  

R
16
16
16
16

SA
  8.5
10.5
10.5
9   

SB
16
16
17
18

W
4
2
4
4

OA
M6×1.0
M6×1.0

M8×1.25
M8×1.25

H
M6×1.0

M8×1.25
M10×1.5

M12×1.75

32
40
50
63

行程范围

~100
~100
~100
~100

缸径 A
109   
116.5
137.5
138   

B1

17
19
24
24

C1

20   
22   
29.5
29.5

H1

  6
  7
10
10

K
6   
6.5
8   
8   

KA
10
13
16
16

L1

33
36
46
46

X
22
24
32
32

MM
M10×1.25
M12×1.25
M16×1.5
M16×1.5

32
40
50
63

杆端外螺纹

[24]

[29]

[  
   

25
]

10

11
.5

H1

KX
C1

A+行程

L1

øI

□E
□M
KA

[对边3]

(磁性开关D-F6□)

对边B1

二面宽KA

MM

H C

4×øN通孔

2×4×OA有效深R

[SB][SA] [29]

W

W

K

FQ

ø
D

A+行程

L B+

2-PORT P

杆端外螺纹

注1) [    ]内尺寸为装有专用磁性开关D-F6□型的卫生级气缸尺寸。
注2) 杆端螺母、支撑件及附件规格详见P.32~。
注3) 安装时，请注意杆端(螺纹部)，不要附着灰尘。

(mm)

(mm)



HYC 系列
卫生级气缸 /ISO 标准规格

ø32, ø40, ø50, ø63
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型号表示方法

适合磁性开关／单体磁性开关的详细规格参见P.37。

※导线长度表示记号 0.5m…………无记号 (例) F6N
    3m…………    L (例) F6NL
    5m…………    Z (例) F6NZ

※标有"O"的磁性开关按订货生产。

HYCB

HYDCB带磁性开关

32

32

500

500

带磁性开关
(内置磁环、带开关导轨)

润滑脂
标准润滑脂(非食品用)

食品用润滑脂
无记号

F

F6B

磁性开关个数

无记号

S
n

2个
1个
n个

磁性开关的种类

无记号
不带磁性开关
(内置磁环、带开关导轨)

气缸行程
标准行程参见下页。

R

R

F

F

32
40
50
63

32mm
40mm
50mm
63mm

通口螺纹种类

Rc
NPT

G

无记号

TN
TF

密封材质

R
H

NBR
外部FKM 注)

注)外部密封材质:活塞杆刮
尘圈、缸筒静密封圈、活
塞杆密封圈、钉阀防尘圈
均使用FKM。

由下表选定磁性开关型号。
磁性开关同包出厂(未组装)。

缸径

种类 导线引出
方式

指
示
灯

配线(输出)

负载电压

DC
磁性开关型号

※导线长度(m)
0.5

(无记号)
3

(L)
5

(Z)
适合负载

—

IC回路

有直接出线式

3线(NPN)

2线

3线(PNP)

无
触
点
磁
性
开
关

导线前置
插头

继电器、

PLC

5V
12V

12V

24V

F6N

F6P

F6B

●

●

●

●

●

●

○

○

○

○ 

○

○

注) 应用于水飞溅的环境，如采用水进行
清洗，请勿必用食品用润滑脂。

 (标准润滑脂无法充分发挥防水性能。)

＜安装支撑件＞脚座、法兰、单耳环型、双耳环型、耳环销
＜可选件＞堵钉
上述元件请单独订货，详见P.32~。
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HYC系列

动作方式

使用流体

最低使用压力

最高使用压力

耐压试验压力

环境及使用流体温度

给油

使用活塞速度

缓冲

行程公差允差

活塞杆材质

单杆双作用

空气

0.15MPa

1.0MPa

1.5MPa

无开关0℃~70℃

带开关0℃~60℃

不给油

50~500mm/s(1.0MPa加压时) 注)

气缓冲

SUS304镀硬铬

~250mm      mm、251~600mm      mm

缸径 (mm) 32 40 6350

缸径
(mm)

动作方向
使用压力 (MPa)

32

40

50

63

IN

OUT

IN

OUT

IN

OUT

IN

OUT

0.3

207 

241 

318 

378 

495 

588 

840 

936

0.5

  346 

  402 

  530 

  630 

  825 

  980 

1400 

1560

0.7

  484 

  563 

  742 

  882 

1160 

1370 

1960 

2180

单位: N

理论输出力表

规格

32

40

50

63

缸径 (mm)

25,50,75,100,125,150,200,250,300,400,500

25,50,75,100,125,150,200,250,300,400,500

25,50,75,100,125,150,200,250,300,400,500,600

25,50,75,100,125,150,200,250,300,400,500,600

标准行程 (mm)

标准行程

+1.0
  0  

+1.4
  0  

32

40

50

63

行程 (mm)

单位: kg

单位: kg

25
缸径
(mm)

质量表

0.89

1.30

2.03

2.95

50

1.02

1.46

2.26

3.25

75

1.14

1.62

2.50

3.54

100

1.26

1.79

2.73

3.84

125

1.38

1.95

2.96

4.13

150

1.50

2.11

3.20

4.43

200

1.75

2.44

3.66

5.02

250

1.99

2.77

4.13

5.61

300

2.23

3.09

4.59

6.21

400

2.72

3.75

5.52

7.39

500

3.21

4.40

6.45

8.57

600

—

—

7.38

9.76

无磁性开关

32

40

50

63

行程 (mm)

25
缸径
(mm)

0.93

1.34

2.07

3.00

50

1.06

1.51

2.31

3.30

75

1.19

1.68

2.55

3.60

100

1.32

1.85

2.79

3.91

125

1.44

2.02

3.03

4.21

150

1.57

2.19

3.27

4.51

200

1.83

2.53

3.75

5.12

250

2.09

2.87

4.23

5.72

300

2.34

3.21

4.71

6.33

400

2.86

3.89

5.66

7.54

500

3.37

4.57

6.62

8.75

600

—

—

7.58

9.96

有磁性开关(内置磁环、带开关导轨)

※可制作每间隔1mm的中间行程。(不需隔板)

注) 注意不要超过气缸的允许动能。关于允许动能，请参考P.7。
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卫生级气缸 /ISO标准规格 HYC系列

杆端允许负载

·在离杆端50mm处有顶端负载重心的情况。

W

50mm

允许动能

W

行程 (mm)

杆
端

允
许

负
载

  
 (

N
)

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0
0 100 200 300 400 500 600

ø32
ø40

ø50, ø63

10

100

1,000

100

最大驱动速度  V(mm/s)

负
载

质
量

  
kg

(供给压力: P=0.5MPa时)

HYC63

HYC50

HYC40

HYC32



1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

2

1

1

2

1

8

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

2

2

2

1

22

23

24

25

32
40
50
63

HYCB50□-PS

HYCB63□-PS

R
H

构成零件

序号 零件名

杆侧缸盖

无杆侧缸盖

缸筒

活塞杆

活塞

导向套

导向套押板

磁环座

杆端螺母

缓冲环

活塞螺母

弹簧垫圈

活塞杆刮尘圈

耐磨环

缓冲垫

杆密封圈

活塞密封圈

缸筒静密封圈

活塞静密封圈

拉杆

针阀用刮尘圈

材质

铝合金

铝合金

铝合金

不锈钢

铝合金

树脂

铝合金

铝合金

不锈钢

钢

不锈钢

钢

NBR

树脂

树脂

NBR

NBR

NBR

NBR

不锈钢

NBR

数量

阳极氧化膜

阳极氧化膜

阳极氧化膜

镀硬铬

铬酸盐

铬酸盐

铬酸盐

铬酸锌

(可选FKM)

(可选FKM)

(可选FKM)

(可选FKM)

备注 序号 零件名

磁环

开关导轨台座

六角螺钉

开关导轨

材质

树脂

不锈钢

不锈钢

不锈钢

数量

( )

(仅内置磁环)

(仅内置磁环)

(仅内置磁环)

备注

缸径 订货型号 组件内容

(1个)
杆密封件(1 )
活塞密封件(1个)

)
(2 )

记号

"□"中。

: FKM。

材质

NBR
外部FKM※

交换零件: 密封件

) : GR-H-010(10g)
 (标准润滑脂) : GR-S-010(10g)

构造图

内置磁环的场合

HYC系列
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外形尺寸图

无磁性开关／HYCB32~63

K

6  
6.5

8  

缸径 A

22

AL

18

B

50

B1

17

C

32.5

D

12
16

20

Ee11

30
35
40
45

F

16  
18.5
23  
23  

FA

5  
4.5
5  
5  

FB

4
4
4
4

G

14
15
17
17

H

48
54
69
69

H1

  6
  7
10
10

MA

16
16
16
16

MB

3.2
3.2
4.2
4.2

KA

10
13
16
16

N

28

ZZ

146
163
179
194

P

1/8

S

  94
105

121

T

  62
  71
  88
102

U

21
21
25
25

V

  6
  6
  8
10

W

6.5
8.5

11  
9  

HA

30
34
40
47

MM

M10×1.25
M12×

×

M16×

J

M6×1.0
M6×

×

×

32
40
50
63

行程
范围

~500
~500

~600

FB

FA

W
V W

V

H1

MA

MB

U U

øT

H
A

ø
E

□B
□C

ø
E

ø
D

GG

K

NA

H

F

ZZ+行程

S+行程

N

通口

二面宽B1

MM

二面宽KA
2×PORT P

2×4×J

AL

(mm)

注1) P.32~。
注2) ( )

缓冲(对边4)

卫生级气缸 /ISO标准规格 HYC系列
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HYC系列

外形尺寸图

有磁性开关／HYDCB32~63

注 内尺寸为装有磁性开关D-F6□型的内置磁环尺寸。
注2) P.32~。
注3) 安装时，请注意在杆端(螺母部)不要附着灰尘。

K

6  
6.5
8  
8  

缸径 A

22
24
32

AL B

50
58
70
84

B1

17
19
24
24

C

32.5
38  
46.5
56.5

D Ee11 F

16  
18.5
23  
23  

FA

5  
4.5
5  
5  

FB

4
4
4
4

G

14
15
17
17

H

48
54
69
69

H1

  6
  7
10
10

MA

16
16
16
16

MB

3.2
3.2
4.2
4.2

KA

10
13
16
16

N

28
28
32
32

P

1/8
1/4
1/4
3/8

S

  94
105
106
121

T

  62
  71
  88
102

U

21
21
25
25

V

  6
  6
  8
10

W

6.5
8.5

11  
9  

SA

7.5
12  

9  
19  

MM

×

M12×1.25
M16×

J

×

M6×
M8×
M8×

32
40
50
63

行程
范围

~500
~500
~600
~600

缸径 ZZ

146
163

194

SB

16.5
23  
19  
24  

HA

30

HS

50
54

67

32
40
50
63

[2
9] [2
4]

10

HS

SBSA

MA

MB

FB

FA

ZZ+行程

W
V W

V

H1

U U

øT

H
A

ø
E

□B
□C

ø
E

ø
D

GG

K

N

AL

A

H

F

S+行程

N

[磁性开关]

[对边3]

缓冲(对边4)

二面宽B1

MM

二面宽KA

2×PORT P

2×4×J

[    25]

11.5

[   3]

(mm)

通口
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HYG 系列
卫生级气缸

ø20, ø25, ø32, ø40, ø50, ø63

型号表示方法

适合磁性开关／单体磁性开关的详细规格参见P.37。

※导线长度表示记号 0.5m………无记号 (例) F6N
    3m………    L (例) F6NL
    5m………    Z (例) F6NZ

※标有"○"的磁性开关是订货生产。

磁性开关个数

无记号

S
n

2个
1个
n个

HYG

HYDG带磁性开关

20

20

50

50

带磁性开关
(内置磁环、带开关导轨)

润滑脂

无记号

F
标准润滑脂(非食品用)

食品用润滑脂

F6B

气缸行程
标准行程参见下页。

R

R

F

F

缸径

20
25
32
40
50
63

20mm
25mm
32mm
40mm
50mm
63mm

通口螺纹种类

M螺纹

Rc
NPT

G

ø20、ø25

ø32~ø63

无记号

TN
TF

密封材质

R
H

NBR
外部FKM 注)

注)外部密封材质:  刮尘圈、
活塞杆静密封圈，O形圈(杆
侧)、均使用FKM。

磁性开关

无记号
无磁性开关
(内置磁环、带开关导轨)

磁性开关型号按下表选型。
磁性开关同时出厂。(未组装)

种类
导线引出

方式

指
示
灯

配线 (输出)

负载电压

DC
磁性开关型号

※ 导线长度 (m)

0.5
(无记号)

3
(L)

5
(Z)

适合负载

—

有直接出线式

3线(NPN)

2线

3线(PNP)

无
触
点
磁
性
开
关

导线前置
插头

继电器、

PLC

5V
12V

12V

24V

F6N

F6P

F6B

●

●

●

●

●

●

○

○

○

○ 

○

○

IC回路

注) 应用于水飞溅的环境，如采用水进行 
 清洗，请勿必用食品用润滑脂。
   (标准润滑脂无法充分发挥防水性能。)

本产品可选件＜堵钉＞请单独订货，详见P.35。
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HYG系列

质量表

20

25

32

40

50

63

行程 (mm)

单位: kg

20
缸径
(mm)

0.80

1.19

—

—

—

—

25

—

—

2.07

2.35

3.83

4.75

30

0.89

1.32

—

—

—

—

50

1.12

1.63

2.60

2.94

4.68

5.79

100

1.71

2.43

3.66

4.96

6.48

8.01

150

2.26

3.18

4.66

5.30

8.11

9.99

200

  2.45

  3.47

  5.51

  6.25

  9.49

11.65

带磁性开关(内置磁环、带开关导轨)

20

25

32

40

50

63

行程 (mm)

单位: kg

20
缸径
(mm)

0.77

1.17

—

—

—

—

25

—

—

2.04

2.31

3.79

4.71

30

0.86

1.29

—

—

—

—

50

1.10

1.61

2.56

2.90

4.64

5.74

100

1.68

2.40

3.61

4.12

6.43

7.95

150

2.24

3.15

4.59

5.23

8.04

9.92

200

  2.42

  3.43

  5.43

  6.17

  9.41

11.56

无磁性开关

缸径
(mm)

动作方向
使用压力 (MPa)

20

25

32

40

50

63

IN

OUT

IN

OUT

IN

OUT

IN

OUT

IN

OUT

IN

OUT

0.3

  71 

  94 

113 

147 

181 

241 

317 

377 

495 

589 

841 

935

0.5

  118 

  157 

  189 

  246 

  302 

  402 

  528 

  629 

  825 

  982 

1402 

1559

0.7

  165 

  220 

  265 

  344 

  422 

  563 

  739 

  880 

1154 

1374 

1962 

2182

单位: N

理论输出力表

动作方式

使用流体

最低使用压力

最高使用压力

耐压试验压力

环境及使用流体温度

给油

使用活塞速度

缓冲

行程公差允差

双作用

空气

1.0MPa

1.5MPa

0℃~60℃

不给油

50~500mm/s(1.0MPa加压时) 注)

垫缓冲

缸径 (mm) 25 32 40 6320 50

规格

0.2MPa 0.15MPa

+1.5
  0  mm

20

25

32

40

50

63

20,30,50,100,150,200

20,30,50,100,150,200

25,50,100,150,200

25,50,100,150,200

25,50,100,150,200

25,50,100,150,200

标准行程

缸径 (mm) 标准行程 (mm)

※中间行程的制作。
标准行程气缸间隔1mm中间行程均可制作。 
中间装入隔板即可。但，ø40~ø63只能另作间隔5mm的。
例) HYG32R-57是通过在标准行程气缸HYG32R-100中装入43mm宽的隔板制成。

注) 不要超过允许动能使用。关于允许动能请参考P.24。
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卫生级气缸 HYG系列

端板(杆端)负载回转力矩(T)请严格按下表数值以下进行。
超过限制范围使用，会降低机械寿命，或损伤设备。

T T

20

25

32

40

50

63

行程 (mm)

单位: N·m

20
缸径
(mm)

0.72

1.29

—

—

—

—

25

—

—

3.23

3.56

7.83

8.83

30

0.60

1.18

—

—

—

—

50

0.57

1.04

3.07

3.39

6.80

7.67

100

0.51

0.97

2.87

3.16

5.88

6.63

150

0.45

0.83

2.59

2.86

5.25

5.92

200

0.37

0.68

2.24

2.47

4.61

5.20

20

25

32

40

50

63

不回转精度 θ缸径 (mm)

±0.10

±0.09

±0.08

±0.08

±0.07

±0.06

+ θ

— θ

※气缸(初始值)无负载时及除去导杆自重下弯量时不回转精度θ是以表中值
以下为基准。

端板允许回转力矩 端板不回转精度

从端板开始发生偏心距离时的允许力矩请严格按下表数值以下进行。
超过限制范围使用，会降低机械寿命或损伤设备。

允许力矩 (N·m)
ø20 ø25 ø32·ø40 ø50·ø63

3.57 5.07 21.5 35.3

端板允许力矩

W

L L

W



HYG系列

30

25

20

15

10

5

0

HYG20

1000 200 300 400 500 600

20st

30st

50st

100st

150st

200st

50

40

30

20

10

0

活塞速度 (mm/sec)

HYG25

0 200100 300 400 500 600

20st

30st

50st

100st

150st

200st

活塞速度 (mm/sec)

允
许

横
向

负
载

 
(N

)

活塞速度 (mm/sec)

允
许

横
向

负
载
 
(N

)

允
许

横
向

负
载
 
(N

)

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

HYG32, 40

1000 200 300 400 500 600

25st

50st

100st

150st

200st

活塞速度 (mm/sec)

允
许

横
向

负
载

 
 
(N

)

160

140

120

100

80

60

40

20

0

HYG50, 63

1000 200 300 400 500 600

25st

50st

100st

150st

200st

端板顶端横向负载请严格按下图数值以下进行。
超过限制范围使用，会降低机械寿命或损伤设备。

端板允许横向负载
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卫生级气缸 HYG系列

允许动能

作为限位器使用时的使用范围

W

※ 关于l尺寸增长时的型号选择，请选定足够的缸径。

m
υ

m
υ

l  
   

50
m

m

l  
   

50
m

m

注意
安装注意事项

注)   作为限位器使用时ø20、ø25请选用30行程以下、ø32~ø63选用50
行程以下。

搬运速度: v(m/min)

搬
运

物
质

量
: m

(k
g)

10

1

100

5 10 20 30 40 50

缸径ø20·25的场合

ø25

ø20

搬运速度: v(m/min)

搬
运

物
质

量
: m

(k
g)

100

1000

10
5 10 20 30 40 50

缸径ø32~63的场合

ø63

ø40

ø32

ø50

最大驱动速度: V(mm/s)

负
载

质
量

 
kg

(供给压力: P=0.5MPa时)

0

1

10

100

1,000

100

HYG63

HYG50

HYG40

HYG20

HYG25

HYG32
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HYG系列

ø32~63的场合

ø32~63的场合

带磁性开关(内置磁环型)
(磁性开关D-F6□)

构成零件

序号 零件名

主体

端板

活塞杆

导杆

杆侧缸盖

无杆侧缸盖

活塞

导向套

磁环座

缓冲垫 A

缓冲垫 B

)

)

六角螺栓

活塞杆密封圈

活塞密封圈

O )

O )

密封垫圈

磁环

开关导轨座

开关导轨

六角螺栓

材质

铝合金

铝合金

不锈钢

不锈钢

铝合金

铝合金

铝合金

不锈钢

铝合金

树脂

树脂

不锈钢+NBR

不锈钢+NBR

不锈钢

NBR

NBR

NBR

NBR

不锈钢+NBR

树脂

不锈钢

不锈钢

不锈钢

数量

1

1

1

2

1

1

1

4

1

1

1

1

2

3

1

1

1

1

3

1

2

1

2

阳极氧化膜

阳极氧化膜

硬质镀硬铬

特殊表面处理

阳极氧化膜

铬酸盐

铬酸盐

特殊表面处理

铬酸盐

(可选FKM)

( FKM)

(ø32以上是堵钉2 1个)

(可选FKM)

(可选FKM)

(可选FKM)

(仅内置磁环型)
(ø32以上仅2个)

( )

(仅内置磁环型)

备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

记号

※外部密封材质: 活塞杆密封圈、O形圈(杆侧)、密封垫圈均使用FKM。

R
H

材质

NBR
外部 FKM※

润滑脂包(食品用润滑脂) : GR-H-010(10g)
(标准润滑脂) : GR-S-010(10g)

构造图

缸径

20

25

32
40
50
63

配件型号

HYG20□-PS

HYG25□-PS

HYG32 -PS

HYG40 -PS

HYG50□-PS

HYG63□-PS

组件内容

(1 )

O形圈 个

交换零件: 组件

)
活塞密封圈(1个
O形圈 )

1个)
( 2个

记在"□"中记入密封材质记号

注意
缸径40mm以上的交换密封圈时请委托我公司修理。
密封件交换等时如有必要分解，请委托我公司修理。
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卫生级气缸 HYG系列

外形尺寸图／ø20, ø25

无磁性开关／HYG20, 25

缸径

78.5
86  

88.5
96  

52  
56.5

62  
66.5

B

82  
86.5

A

108.5
116  

30st以下 31~50st 101st以上

136  

30st以下 31~50st 51~100st 101st以上

102  
106.5

20
25

标准行程

20,30,50,100,
150,200

缸径 RB

9.5

QB

78.5

RA

39  
41.5

RD RE

×

×1
20
25

C

36
42

D

83
93

E

14
16

F

30
38

G

81
91

H

18
21

J

54
64

K

12
16

L MB

27
32

N

12.5
13.5

PA

16
18

10
12

MA

4  
4.5

P

M5×0.8
M5×0.8

RF

12 29

TB

72
80

TD

14.5

UA

18
26

UB

70
78

TC

×

×1

UC

M5×0.8
M6×1

UD

10
12

PB

34.5

(4
.7

)H

RA+行程

RB

R
C

C

DT
B

TA

P
D

QA
PB+行程

PA

P
C

2×
ø
K

RA+行程

R
C

QA

RB

Q
B

A+行程

E N

MA

B+行程

PB+行程

PA

ø

J ø
L

F
UA

G

U
B

4×TC深TD

4×RE深RF

(杆侧供给通口)

P

(无杆侧供给通口)

P

(杆侧供给通口)

P(堵钉=对边8) (无杆侧供给通口)

P(堵钉=对边8)

(导杆呼吸通口)

M5×0.8(堵钉=对边8) 注2)

( ) 注2)

M5×0.8

4×RE深RF
4×øRD通孔

4×UC深UD

(mm)

注1) ( ) P.35~。
注2)

背面图
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HYG系列

外形尺寸图／ø20, ø25

带磁性开关／HYDG20, 25

[    3]

[ ][

(4
.7

)

P
D

QA
PB+行程

PA

[29]
[2

9]

P
C

2×
ø
K

RA+行程

R
C

RA+行程

RB

R
C

C

DT
B

TAQA
RB

Q
B

A+行程

E N

MA

B+行程

PA

ø
M

B
ø
L

F

G U
B

( )
P

(无杆侧供给通口)

P

( )

P( : 对边8)
(无杆侧供给通口)

P(堵钉: 对边8)

(导杆呼吸通口)

M5×0.8(堵钉: 对边8) 注3)

(导杆呼吸通口)注3)

M5×0.8

[对边=3]

4×TC深TD

4×RE深RF

4× RD通孔

4×UC深UD
[    25.5]

(D

[磁性开关]
4× RF

PB+行程

注 D-F6□的卫生级气缸尺寸。
注 可选件(堵钉)详细规格参见P.35。
注3) 配管方法请参见产品个别注意事项。

11.5

10

缸径

78.5
86  

88.5
96  

52  
56.5

62  
66.5

B

82  
86.5

A

108.5
116  

30st以下 31~50st 51~100st 101st以上

128.5
136  

30st以下 31~50st 51~100st 101st以上

102  
106.5

20
25

标准行程

20,30,50,100,
150,200

缸径 QA

7  
8.5

RB

9.5
9.5

QB

68.5
78.5

RA

39  
41.5

RC

32
38

RD

5.4
5.4

RE

M6×1
M6×1

20
25

C

36
42

D

83
93

E

14
16

F

30
38

G

81
91

H J K L MB N

12.5
13.5

PA

16
18

MA P

M5 0.8
M5 0.8

RF

12
12

TA

24
29

TB

72
80

TD

13  
14.5

UA

18
26

UB

70
78

TC

M5×0.8
M6×1

UC

M5×0.8
M6×1

UD

10
12

16
17

SA

22.5
25.5

32.5
35.5

52.5
55.5

SB
30st以下 31~50st 51~100st

72.5
75.5

101st以上
PB

32.5
34.5

PC

14
15

PD

28.5
34  

(mm)

背面图
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卫生级气缸 HYG系列

外形尺寸图／ø32~ø63

无磁性开关／HYG32~63

P
D

QA

PB+行程

PA

RB

RA+行程

[4
.7

]

RA+行程

P
C

T
B

2×
P

E

D

F

G
U

B

MA

TA

R
C

C

H

A+行程

B+行程NE
PB+行程

PA

Q
B

QA
RB

R
CJ

ø
M

B
ø
L

2×
ø
K

UA

(导杆呼吸通口)
M5×0.8(堵钉: 对边8) 注2)

(无杆侧供给通口)
P(堵钉: 对边PF)

(杆侧供给通口)

P(堵钉: 对边PF)

4×UC深UD

(无杆侧供给通口)
P

4×RE深RF

4×RE深RF
4×øRD通孔

(杆侧供给通口)
P

4×TC深TD
(导杆呼吸通口) 注2)
M5×0.8

缸径

116.5
116.5
131.5
131.5

73
73
80
80

83
83
90
90

B

  98
  98
105
105

A

131.5
131.5
146.5
146.5

146.5
146.5
161.5
161.5

113
113
120
120

32
40
50
63

行程

25,50,
100,150,

200

C

48
54
64
78

D

112
120
148
162

E

18
18
23
23

F

44
44
60
70

G

110
118
146
158

H

24
27
32
39

J

  78
  86
110
124

K

20
20
25
25

L MB

41
48
59
74

N

15.5
15.5
18.5
18.5

16
16
20
20

MA

5
5
6
6

缸径

32
40
50
63

PB

42.5

PC

16

PD

37.8
42.5

61  

PE

4.7
4.7
6.2
6.2

PF

13
13
16
16

QA

11  
11  

12  

QB

  95
103

143

RA

51

RC

46

RD

6.6
6.6

8.6

RF

16

TA

32

TD

20
20
22
22

UA

30
30
40
50

UB

  96
104

130

UD

13.5
13.5
17  
17  

UC

M8×1.25
×1.25
×1.5
×1.5

TB

  96

TC

M8×1.25
M8×1.25

×1.5
×1.5

RE

M8×1.25
M8×1.25
M10×
M10×

RB

11.5

106.5
106.5
121.5
121.5

TF
P

G1/8
G1/8

G1/4

TN
NPT1/8
NPT1/8
NPT1/4
NPT1/4

无记号

Rc1/8
Rc1/8

Rc1/4

PA

20  
20.5

24  

(mm)

30st以下 31~50st 51~100st 101st以上 30st以下 31~50st 51~100st 101st以上

注1) ( )详细规格见P.35。
注2)

背面图
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外形尺寸图／ø32~ø63

带磁性开关／HYDG32~63

RB

RA+行程

R
C

4×RE深RF

[    3]

[SB][

P
D

QA
PB+行程

PA

(4
.7

)

[    25]

RA+行程

[29]

[2
9]

[2
4] 10

P
C

T
B

2×
P

E

D

F

G U
B

MA

TA

C
H11.5

A+行程

+行程NE

PB+行程

PA

Q
B

QA
RB

R
CJ

ø
M

B
ø
L

2×
ø
K

UA

(D-F6□)

[对边3]

( )

M5×0.8(堵钉: 对边8) 注3)

(无杆侧供给通口)

P(堵钉: 对边PF)

(杆侧供给通口)

P(堵钉: 对边PF)

4×UC深UD P

(磁性开关)
4× 深RF
4×ø

(杆侧供给通口)
P

4×TC深TD
( )注3)

M5×0.8

(无杆侧供给通口)

注 D-F6□的卫生级气缸尺寸。
注2) (堵钉)详细规格见P.35。
注3) 配管方法请参见产品个别注意事项。

缸径

131.5

73
73
80
80

83
83
90
90

B

  98

105
105

A

131.5

146.5
146.5

146.5
146.5
161.5
161.5

113

120
120

32
40
50
63

行程

25,50,
100,150,

200

C

48
54
64
78

D

112
120
148
162

E

18
18
23
23

F

44
44
60
70

G

110
118
146
158

H

24
27
32
39

J

  78

110
124

K

20

25
25

L MB

41
48
59
74

N

15.5

18.5
18.5

TF

P

G1/8

G1/4
G1/4

TN
NPT1/8

NPT1/4
NPT1/4

无记号

Rc1/8

Rc1/4
Rc1/4

16
16
20
20

MA

5
5
6
6

缸径

32
40
50

PB

42.5
40.5

45  

PC

16

PD

37.8

PE

4.7
4.7

6.2

PF

13
13

16

QA

11  
11  

12  

QB

  95
103

143

RA

51

RC

46

RD

6.6
6.6

8.6

RF

16
16
20
20

TA

32

TD

20
20
22
22

UA

30
30
40
50

UB

  96
104

130

UD

13.5
13.5
17  
17  

UC

M8×1.25
×1.25
×1.5
×1.5

TB

  96
104

141

TC

M8×1.25
M8×1.25
M10×
M10×1.5

RE

M8×1.25
M8×1.25

×1.5
M10×1.5

RB

11.5 22.5
21  

23.5

46.5
48   

52.5

SA 31~

36.5
38  

42.5

30st
以下

61.5
63  

67.5

76.5
78   

82.5

SB
51~ 101st

以上

30st
以下

31~
50st

51~
100st

101st
以上

30st
以下

31~
50st

51~
100st

101st
以上

106.5

121.5
121.5

PA

20  
20.5
22  
24  

(mm)

背面图

HYG系列
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卫生级气缸 HY□系列

磁性开关的合适安装位置(行程末端检出时)及高度

HYB的场合 

D-H7BA D-G5BA
A

缸径

(mm)

20
  25
  32
  40
  50
  63
  80
100

29  
29  
30  
34.5
42  
42  
—

—

B
19.5
19.5
20.5
22.5
27.5
27.5
—

—

Hs
24.5
27  
30.5
35  
40.5
47.5
—

—

A
—

—

—

—

—

—

48  
48  

B
—

—

—

—

—

—

32
32

Hs
—

—

—

—

—

—

59  
69.5

D-H7BA型

ø20, 25 ø32~ø63

D-G5BA型

ø80, ø100

A 33 B Hs

24
.5

Hs

16

B29AHsB29A

注) 
性开关的动作状态再进行调整。

D-H7BA
D-G5BA

磁性开关安装件／零件型号

磁性开关型号
缸径 (mm)

20
BMA2-020

—

25
BMA2-025

—

32
BMA2-032

—

40
BMA2-040

—

50
BMA2-050

—

63
BMA2-063

—

80
—

BA-08

100
—

BA-10

※上述安装件单独订货的场合，因添加了铁制的小螺钉，所以组装时，请使用添加在开关上的不锈钢小螺钉。
    不锈钢制安装小螺钉组件

BBA3: D-G5BA用
BBA4: G-H7BA用

·D-G5BA·D-H7BA型开关、气缸安装出厂时，使用了上述不锈钢制小螺钉、另外开关单体出厂时，添加了BBA3或BBA4。

D-H7BA
D-G5BA

动作范围

磁性开关型号
100
—

7

缸径

80
—

6.5

63
6.5
—

50
6
—

40
5
—

32
4.5
—

25
4
—

20
4
—

磁性开关可安装最小行程

2个
15
15

D-H7BA
D-G5BA

磁性开关型号 1个
10
10

 ±30%左右。
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HY □系列

动作范围

维护时，请在下记紧固力矩范围内安装磁性开关导轨。

螺纹尺寸

M4
紧固力矩 (N·m)

1.1~1.9

将磁性开关安装于导轨时请在下记紧固力矩范围内进行。

紧固力矩 (N·m)
0.8~1.4

7
—

7

6
—

7

7.5
7.5
8   

7.5
7.5
7.5

7.5
7.5
7.5

7.5
7.5
7.5

20 25 32 40 50 63
HYQ
HYC
HYG

系列
通口口径

单位: 动作范围[mm]

注) 动作范围含迟滞在内，故表中不是保证值。在环境温度变化较大的场合，偏差为±50%。

磁性开关可安装最小行程

  5
10

10
15

HYQ·HYC
HYG

系列 1个 2个

磁性开关安装方法(HYQ, HYC, HYG共通)

B
A缸径

30st以下 31~50st 51~100st 101st以上

(mm)

20
25
32
40
50
63

16   
17   
22.5
21   
21   
23.5

22.5
25.5
36.5
38   
45   
42.5

32.5
35.5
46.5
48   
55   
52.5

52.5
55.5
61.5
63   
70   
67.5

72.5
75.5
76.5
78   
85   
82.5

HsBA缸径

(mm)

32
40
50
63

  7.5
12   
9 

19   

16.5
23   
19   
24   

50
54
60
67

BA缸径

20
25
32
40
50
63

  6.5
  6.5
  8.5
10.5
10.5
9 

10.5
11  
16  
16  
17  
18  

(mm)
HYQ的场合

HYC的场合

HYG的场合

注) 上述值为行程末端检出时磁性开关安装位置的基准值。实际设定时请先确认磁
性开关动作的状态再进行调整。

注) 上述值为行程末端检出时磁性开关安装位置的基准值。实际设定时请先确认磁
性开关动作的状态再进行调整。

注) 上述值为行程末端检出时磁性开关安装位置的基准值。实际设定时请先确认磁
性开关动作的状态再进行调整。

适合的紧固力矩
紧固安装小螺钉时，请使用专用工具或扭矩扳手。
M3安装小螺钉的紧固力矩为0.8~1.4N·m。

拧松安装小螺钉，将安装槽插入导轨。

导轨

定好位置后请拧紧小螺钉

25B

A

HsB

A

 25B

A

磁性开关的合适安装位置(行程末端检出时)及高度

D-F6型

D-F6型

D-F6型

D-F6

磁性开关
型号

D-F6

磁性开关型号
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安装支撑件
脚座

HYC的场合

HYB的场合

HYQ的场合

LZ

ZC+行程ZB+行程

LQ+行程

L
T

LX

L
H

L
Y

Y X

ZA+行程

LC+行程
X

4×øLD

注1) 安装件包含脚座1个、安装螺栓2个。
注2) 订购脚座安装件时，每台气缸请订2个。
注3) 关于HYQ ø20, ø25请另行商谈。

缸径 X

24
28
32
32

Y

11
10
11
11

LD

7
9
9
9

LH

32
36
45
50

LC

142
161
170
185

LQ

109   
121.5
140.5
141   

LT

4
4
5
5

LX

32
36
45
50

LY

57
65
80
92

LZ

49.5
57.5
69   
84   

ZA

HYC HYQ
无磁性开关

HYDQ
磁性开关

177
198
218
233

ZB
107   
115.5
133.5
134   

ZC
129   
139.5
165.5
166   

ZB
122   
130.5
148.5
149   

ZC
144   
154.5
180.5
181   

M6×1×18L
M6×1×18L

M8×1.25×20L
M8×1.25×20L

32
40
50
63

安装件型号

100
120
210
260

质量(g) 安装螺栓

HY-L032SUS
HY-L040SUS
HY-L050SUS
HY-L063SUS

脚座安装架材质: 不锈钢 
(mm)

M X

L
H

L
Y

Y L
T

LC+行程

L
T Y X M LX

LZ
4-øLD

注1) 安装件包含脚座1个，安装螺栓2个。
注2) 每台气缸请订2个。
注3) HYBø20, ø25请另行商谈。

缸径 X

16   
16.5
21.5
21.5
28   
30   

Y

6 
  6.5
11.5
11.5
17    
15    

LD

  7.2
  7.2
10   
12   
12   
14   

LH

25
30
40
45
55
70

LC

45
51
55
55
60
60

LT

3
3
4
4
4
6

LX

  44
  54
  66
  82
100
120

LY

44 
  53.5

69 
81 

  99.5
125   

LZ

  60
  75
  90
110
130
160

M

3.5
4   
5.5
7   
7   
8   

32
40
50
63
80
100

安装件型号

0.06
0.08
0.17
0.23
0.36
0.69

质量(kg)

CG-L032SUS
CG-L040SUS
CG-L050SUS
CG-L063SUS
CG-L080SUS
CG-L100SUS

脚座安装架材质: 不锈钢

M5X0.8
M6X1.0

M8X1.25
M10X1.5
M10X1.5

M12X1.75

安装螺栓
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HY □系列

法兰

HYC的场合(杆侧、无杆侧共通)

HYB的场合(杆侧)

HYQ的场合

ZC+行程

ZB+行程

ZA+行程

FE FT

ø
F

d

FX

B F
Y

FZ

4×øFD

注1) 安装件中包含安装螺栓4个。
注2) HYQ ø20, ø25请另行商谈。

缸径 B

49.5
57.5
69   
82   

FD

7
9
9
9

FE

6   
8.5

11    
11    

FT

10
10
12
12

FX

  64
  72
  90
100

FY

32
36
45
50

FZ

  80
  90
110
120

Fd

29
34
39
44

ZA

HYC HYQ
无磁性开关

HYDQ
带磁性开关

152
169
187
202

ZB
82 

  87.5
102.5
103   

ZC
104   
111.5
134.5
135   

ZB
97

102.5
117.5
118   

ZC
119   
126.5
149.5
150   

M6×1×18L
M6×1×18L

M8×1.25×20L
M8×1.25×20L

32
40
50
63

安装件型号

260
320
580
770

质量(g) 安装螺栓

HY-F032SUS
HY-F040SUS
HY-F050SUS
HY-F063SUS

法兰件材质: 不锈钢
(mm)

注1) 安装件中包含法兰1个，安装螺栓4个。
注2) HYBø20, ø25请另行商谈。

缸径 FT

  6
  6
  9
  9
  9
10

FX

  38
  46
  58
  70
  82
100

FZ

  50
  60
  75
  90
100
125

FD

  6.6
  6.6

9 
11   
11   
14   

32
40
50
63
80
100

安装件型号

0.10
0.15
0.26
0.52
0.66
1.16

质量(kg)

CG-F032SUS
CG-F040SUS
CG-F050SUS
CG-F063SUS
CG-F080SUS
CG-F100SUS

法兰材质: 不锈钢

□FX±0.15 FT4-øFD

□FZ

杆侧法兰(材质: SUS)
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安装件 HY□系列

单耳环

HYC的场合

双耳环

HYC的场合

HYQ的场合

HYQ的场合

耳环销

缸径 Df8

10
12
12
16

L

53
60
68
78

d

  9.6
11.5
11.5
15.2

l

46
53
61
71

m

2.3
2.3
2.3
2.3

t

1.2
1.2
1.2
1.2

轴用C形10
轴用C形12
轴用C形12
轴用C形16

注1) 包含弹性挡圈2个。
注2) HYQ ø20, ø25请另行商谈。

32
40
50
63

安装件型号
使用的

弹性挡圈

  40
  60
  70
130

质量(g)

HY-E03SUS
HY-E04SUS
HY-E05SUS
HY-E06SUS

缸径 L

22
25
27
32

RR

10
12
12
16

U

12
15
17
20

CDH9

10
12
12
16

CX-0.2
-0.6

26
28
32
40

ZA
HYC

164
184
202
222

ZB
174
196
214
238

注1) 安装件中包含安装螺栓4个。
注2) HYQ ø20, ø25用请另行商谈。

32
40
50
63

安装件型号

200
310
440
760

质量 (g)

HY-C032SUS
HY-C040SUS
HY-C050SUS
HY-C063SUS

缸径 ZC
94 

102.5
117.5
123   

ZD
104   
114.5
129.5
139   

ZE
HYQ／无磁性开关

116   
126.5
149.5
155   

ZF
126   
138.5
161.5
171   

32
40
50
63

安装件型号

HY-C032SUS
HY-C040SUS
HY-C050SUS
HY-C063SUS

缸径 ZC
109   
117.5
132.5
138   

ZD
119   
129.5
144.5
154   

ZE
HYDQ／带磁性开关

131   
141.5
164.5
170   

ZF
141   
153.5
176.5
186   

32
40
50
63

安装件型号

M6×1×18L
M6×1×18L

M8×1.25×20L
M8×1.25×20L

安装螺栓

HY-C032SUS
HY-C040SUS
HY-C050SUS
HY-C063SUS

缸径 L

22
25
27
32

RR

10
12
12
16

CZh14

45
52
60
70

U

12
15
17
20

CDH9 CXH14

10
12
12
16

26
28
32
40

注1) 安装件中包含安装螺栓4个、耳环销(HY-E0□SUS)、弹性挡圈。
注2) HYQ ø20, ø25请另行商谈。

32
40
50
63

安装件型号

220
350
490
810

质量(g)

HY-D032SUS
HY-D040SUS
HY-D050SUS
HY-D063SUS

缸径 ZA
164
184
202
222

ZB
174
196
214
238

ZC
HYC

94 
102.5
117.5
123   

ZD
104   
114.5
129.5
139   

ZE
116   
126.5
149.5
155   

HYQ／无磁性开关

ZF
126   
138.5
161.5
171   

32
40
50
63

安装件型号

HY-D032SUS
HY-D040SUS
HY-D050SUS
HY-D063SUS

缸径 ZC
109   
117.5
132.5
138   

ZD
119   
129.5
144.5
154   

HYDQ／带磁性开关

ZE
131   
141.5
164.5
170   

ZF
141   
153.5
176.5
186   

32
40
50
63

安装件型号

M6×1×18L
M6×1×18L

M8×1.25×20L
M8×1.25×20L

安装螺栓

HY-D032SUS
HY-D040SUS
HY-D050SUS
HY-D063SUS

ZF+行程ZD+行程

ZC

CX-0.2
-0.6

ZB+行程

ZA+行程 RR
L
U

øCDH9

ZE+行程

ZF+行程ZD+行程

ZC+行程

CZ
CX

ZB+行程

ZA+行程 RR
L
U

mm

l t

L

t

ø
D

f8

ø
d

øCDH9

单耳环材质: 不锈钢
(mm)

双耳环材质: 不锈钢 
(mm)

材质: 不锈钢
(mm)
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可选项
杆端螺母

HYQ, HYC

堵钉

HYC HYB, HYG

C

BH

d
M

BZB2

BM

BZ

M

B2

BM

d CBH适合缸径

20
25
32
40

50,63

M6×1.0
×1.25

1.25
M12 1.25
M16×1.5

  3.6
5
6
7

10  
19
24

11.5

21.9
27.7

型号

NTH-02SUS
NT-02SUS
NT-03SUS
NTH-04SUS
NTH-05SUS

材质: 不锈钢

B2 BM适合缸径

×1.0
×

型号

HYC-H03SUS

注) 上述型号产品包含4个螺栓。

材质: 不锈钢

MBZ
22
24

6
8

BMB2 MBZ
  8
10

17

M5×0.8
M6×

M8
M10×

  9.5
12  

19  

3.5
4  
5.5
7  

型号

HYG-H020SUS
HYG-H025SUS

HYG-H050SUS
注) 上述型号产品包含4个螺栓。

(mm)HYG

HYB

注) 4

B2 MBZBM适合缸径

20

40
50

80
100

  7

10
13

17
19

×0.7
×

×

1.5
×1.5

M12×1.75

9
  9.5
  9.5
12  
15.5
19  
19  
24 

3  
3.5
3.5
4  
5.5
7  
7  
8  

型号

HYB-H020SUS

HYB-H025SUS

HYB-H040SUS
HYB-H050SUS

HYB-H063SUS

HYB-H100SUS

材质: 不锈钢
(mm)

外部盖

HYQ／ø20, ø25

HYQ／ø32~ø63

M5 0.8×10L
M6 1.0×10L

安装螺栓

18.5
20.5

5.5
6.62639.2

DCBA
HYQ-HA020SUS
HYQ-HA025SUS

型号

材质: 不锈钢
(mm)

M6×1.0×10L
M6× ×10L

× ×

M8× ×10L

22.5
26.5
32.5
32.5

6.6
6.6
8.8
8.8

32.5
38  

56.5

48.8
56.8

83.2

DCBA
HYQ-HA032SUS
HYQ-HA040SUS
HYQ-HA050SUS
HYQ-HA063SUS

型号

材质: 不锈钢
(mm)

M6× ×10L
M6× ×10L
M8× ×

M8× ×10L

6.6
6.6
8.8
8.8

32.5
38  

56.5

48.8
56.8

83.2

CBA
HYQ-HB032SUS
HYQ-HB040SUS
HYQ-HB050SUS
HYQ-HB063SUS

型号

材质: 不锈钢
(mm)

× ×

安装螺栓

5.5
6.6

22
26

32.2
39.2

CBA
HYQ-HB020SUS

型号

材质: 不锈钢
(mm)

无杆侧杆侧

无杆侧杆侧

注) 附件中包含2个螺栓。 注) 附件中包含2个螺栓。

注) 附件中包含4个螺栓。 注) 附件中包含4个螺栓。

4×
øC

□B
□A t=1

4×
øCøD

□B
□A t=1

2×
øC

□A
□B

t=1

øD
2×

øC

□A
□B

t=1
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可选项 HY□系列

13  

13.5

DC 安装螺栓型号

9.5

  9

9  

DC 安装螺栓型号

10

65

75
80

95
100

110
65

75
80

90
95

100

110

×65L

×75L
×80L
×

×

×95L
×100L

×110L
×65L

×75L
×80L
×

×90L
×95L
×100L

×110L

DC 安装螺栓型号

HYQB20-5
-10
-15
-20
-25
-30
-35
-40
-45
-50

HYQB25-5
-10
-15
-20
-25
-30
-35
-40
-45
-50

75
80
85
90
95

100
105
110
115
120
145
170
80
85
90
95

100
105
110
115
120
125
150
175

HY-M5×75L

×85L
×90L
×

×

×105L
×110L

×120L
×145L

HY-M5×80L
×85L
×

×95L
×100L
×105L

×105L
×120L

×150L
×175L

HYQB32-5
-10
-15
-20
-25
-30
-35
-40
-45
-50
-75
-100

HYQB40-5
-10
-15
-20
-25
-30
-35
-40
-45
-50
-75
-100

100

110
115

130
135

165
190

105
110

120
125
130

140
165
190

×100L

×110L
×115L
×

×

×130L
×135L

×165L
×190L

×105L
×110L
×

×120L
×125L
×130L

×140L
×165L
×190L

HYQB50-10
-15
-20
-25
-30
-35
-40
-45
-50
-75
-100

HYQB63-10
-15
-20
-25
-30
-35
-40
-45
-50
-75
-100

HYQ／无内置磁环

13  

13.5

DC 安装螺栓型号

9.5

  9

9  

DC 安装螺栓型号

10

DC 安装螺栓型号

75
80

95
100

110
115

75
80

95
100

110
115
120

HY-M4×75L
×80L
×

×

×95L
×100L

×110L
×115L

×75L
×80L
×

×

×95L
×100L

×110L
×115L
×120L

HYDQB20-5
-10
-15
-20
-25
-30
-35
-40
-45
-50

HYDQB25-5
-10
-15
-20
-25
-30
-35
-40
-45
-50

90
95

100
105
110
115
120
125
130
155
180
185
95

100
105
110
115
120
125
130
135
140
165
190

HY-M5×90L
×95L
×

×

×110L
×115L

×125L
×130L

×180L
×185L

HY-M5×
×

×105L
×110L

×120L
×125L

×135L
×140L
×

×190L

HYDQB32-5
-10
-15
-20
-25
-30
-35
-40
-45
-50
-75
-100

HYDQB40-5
-10
-15
-20
-25
-30
-35
-40
-45
-50
-75
-100

115
120

135
140

150
155

205
115

130
135

145
150

180
205

HY-M6×115L
×120L
×

×

×135L
×140L

×150L
×155L

×205L
×115L
×

×

×130L
×135L

×145L
×150L

×180L
×205L

HYDQB50-10
-15
-20
-25
-30
-35
-40
-45
-50
-75
-100

HYDQB63-10
-15
-20
-25
-30
-35
-40
-45
-50
-75
-100

HYDQ／内置磁环

安装螺栓

安装方法: 备有通孔HYQB用安装螺栓。
订货方法: 使用螺栓头部请追加「HY-」记号。

   例) 订购气缸样式HYQB20-5的安装螺栓的订购型号为

 HY-M4×65L     2个

C

D

安装螺栓

材质: 不锈钢
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磁性开关规格
HY □系列

磁性开关共通规格

种类

漏电流

动作时间

耐冲击

绝缘电阻

耐电压

环境温度

保护结构

DC500V兆欧表50MΩ以上(导线、壳体间)

—10~60℃

IEC529规格IP67、JISC0920防浸构造

无触点磁性开关

3线式: 100µA以下   2线式: 0.8mA以下

1ms以下

1000m/s2

AC1000V1分钟(导线、壳体间)

导线长度

导线长度指示方法

(例)

0.5m
3   mL
5   mZ

无记号

导线长度

LD-F6P

注1) 导线长度Z: 5m适用磁性开关。
 无触点: 所有型号按订货生产。(标准品)
注2) 耐水性2色指示无触点磁性开关导线长度为标准长度3m。(无0.5m)

磁性开关

动作位置

(OFF)

磁性开关

动作位置

(ON)

移动体移动至磁性开关动作的位置，从这个位置开始，往相反方向移动至
OFF的距离称作迟滞。动作范围的一部分(单侧)包括迟滞。

注) 根据使用环境有所变动，故不能作保证，如出现迟滞问题，
 请与我公司联系。

磁性开关迟滞

(无触点磁性开关: 1mm以下) 注)迟滞
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磁性开关／接线方法、连接例
HY □系列

基本配线

无触点 3线式NPN

·汇式输入规格的场合
3线式NPN

●3线式的场合

2线式

·源式输入规格的场合
3线式PNP

NPN输出的OR连接

2线式的2个AND连接的场合 2线式的2个OR连接的场合

2线式 2线式

无触点 3线式PNP

根据PLC的输入规格，连接方法也会不同，
请按PLC输入规格进行连接。

ON时的负载电压 = 电源电压- 内部电压降×2个
                      = 24V-4V×2个
                      = 16V

例: 电源电压DC24V
开关内部电压降4V

OFF时的负载电压 = 漏电流×2个×负载阻抗
 = 1mA×2个×3kΩ
 = 6V

例: 负载阻抗3kΩ
开关漏电流1mA

(开关电源和负载电源分开的场合)

开关 1

开关 2

负载

茶

黑

蓝

茶

黑

蓝

开关 1

茶

开关 2

黑

蓝
继电器

继电器

茶

黑

蓝

负载

继电器
触点

开关 1

开关 2

茶

蓝

茶

蓝

负载

开关 1

开关 2

茶

蓝

茶

蓝

负载

茶

黑

蓝

负载

黑

茶

蓝

负载

茶

黑

蓝

负载

茶

蓝

负载

茶

蓝

负载

开关

开关

输入黑

COM

茶

蓝

输入

蓝 COM

茶

开关

开关

输入黑

PLC内部回路
COM

茶

蓝

PLC内部回路

PLC内部回路

PLC内部回路

输入蓝

COM茶

AND(串联)、OR(并联)连接例

与PLC(可编程控制器)的连接例

(无触点)

NPN输出的AND连接
(使用继电器的场合)

开关 1

茶

开关 2

黑

蓝
负载

茶

黑

蓝

NPN输出的AND连接
(仅开关进行的场合)

指示灯在2个开关都为ON状态时点亮。

(无触点)
2个开关AND连接的场合，
处于ON状态时，负载电
压下降，可能会产生动作
不良。另外，2个开关都
处于ON状态时指示灯才
亮。

将2个开关OR连接的
场合，当处于OFF时，
负载电压变大，可能会
产生动作不良。

开关
主回路

开关
主回路

开关
主回路

开关
主回路

开关
主回路
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D-H7BAL
耐水性 2 色指示式无触点磁性开关／带型安装

磁性开关内部回路

直接出线式

ø
3.

4

耐水(冷却液)性提高型

使用注意

注意

使用水以外溶液时，请与我公司联系。

指示灯／表示方法

OUT(+)
茶

OUT(-)
蓝

开
关

主
回
路

ø3.5

磁性开关规格

磁性开关外形尺寸图

磁性开关质量表

磁性开关型号

0.5 

3    

5   

D-H7BA
—

50

81

单位: mm

单位: g

导线长度
m

PLC: 可编程控制器的略

D-H7BAL型(带指示灯)
磁性开关型号

配线方式

输出方式

适用负载

电源电压

消耗电流

负载电压

负载电流

内部电压降

漏电流

指示灯

D-H7BAL

2线式

—

DC24V继电器、PLC

—

—

DC24V (DC10~28V)

5~40mA

4V以下

DC24V时0.8mA以下

动作位置……………红色发光二极管灯亮
最佳动作位置………绿色发光二极管灯亮

●导线—耐油乙烯橡胶绝缘软导线、ø3.4、0.2mm2、2芯(茶、蓝)、3m(标准)
注1) 无触点磁性开关共通规格详见P.37。
注2) 导线长度详见P.37。

动作范围

指示
红色 绿色 红色

最佳动作位置

最高灵敏度位置

安装孔

指示灯
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D-H7BAL
耐水性 2 色指示式无触点磁性开关／带型安装

磁性开关内部回路

磁性开关规格

磁性开关外形尺寸图

直接出线式

磁性开关质量表

磁性开关型号

0.5 

3    

5   

D-G5BA
—

  68

108

单位: g

单位: mm

导线长度
m

耐水(冷却液)性提高型
D-G5BAL型(带指示灯)

磁性开关型号

配线方式

输出方式

适用负载

电源电压

消耗电流

负载电压

负载电流

内部电压降

漏电流

指示灯

D-G5BAL

2线式

—

DC24V继电器、PLC

—

—

DC24V(DC10~28V)

5~40mA

4V以下

DC24V时0.8mA以下

●导线—耐油乙烯橡胶绝缘软导线、ø4、0.3mm2、2芯(茶、蓝)、3m(标准)
注1) 无触点磁性开关共通规格详见P.37。
注2) 导线长度详见P.37。

使用注意

注意

使用水以外溶液时，请与我公司联系。

指示灯／表示方法

OUT(+)
茶

OUT(-)
蓝

开
关

主
回
路

指示灯

ø4.5安装孔

动作范围

表示

红色 绿色 红色

最佳动作位置

最高灵敏度位置

PLC: 可编程控制器的略

动作位置……………红色发光二极管灯亮
最佳动作位置………绿色发光二极管灯亮

40



D-F6N·····D-F6P·····D-F6B
无触点磁性开关／直接安装型

磁性开关内部回路

D-F6N

D-F6B

D-F6P

磁性开关规格

磁性开关质量表

磁性开关型号

0.5 

3   

5   

D-F6N

20

53

80

D-F6P

20 

53 

80

D-F6B

19

50

75

单位: g

导线长度
m

直接出线式 PLC: 可编程控制器的略

磁性开关型号

导线引出方向

配线方式

输出方式

适用负载

电源电压

消耗电流

负载电压

负载电流

内部电压降

漏电流

指示灯

D-F6N D-F6B

2线式

—

DC24V继电器、PLC用

—

—

DC24V(DC10~28V)

2.5~40mA

4V以下

0.8mA以下

D-F6P

ON状态时红色发光二极管灯亮

3线式

 IC回路、继电器、PLC用

DC5·12·24V(4.5~28V)

10mA以下

40mA以下

0.8V以下

DC24V时100µA以下

横向

NPN型 PNP型

DC28V以下 —

开
关

主
回
路

DC(+)
茶

OUT
黑

DC(-)
蓝

开
关

主
回
路

DC(+)
茶

OUT
黑

DC(-)
蓝

开
关

主
回
路

OUT(+)
茶

OUT(-)
蓝

D-F6□型(带指示灯)

●导线—耐油乙烯橡胶绝缘软导线
 2.7×3.2长圆、0.15mm2、2芯: D-F6B、3芯: D-F6N,D-F6P
注1) 无触点磁性开关共通规格见P.37。
注2) 导线长详见P.37。

磁性开关外形尺寸图

D-F6□

D-F6B

D-F6N/F6P

● 低电流化的2线式的负载电流
 (2.5~40mA)
● 使用UL认证(style2844)导线
● RoHS对应

使用注意

注意

固定磁性开关时请勿使用磁性开关本体安装用 
固定螺钉以外的产品，如使用非指定螺钉，磁
性开关有可能破损。

单位: mm

8.5

29

(2
4) 16

10.6 ø

指示灯

500(3000)(5000)

(2
2)

7

3.
2

最高灵敏度位置

最高灵敏度位置

(2
2)

7
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安全上的注意
HY □系列

后附 1

这里所指注意事项，记载了产品应如何安全正确地使用，以防止对人身或(和)设备造成损伤。根据其潜在的危

ISO 4414※1)

和JIS B 8370※2)两项标准以及其它安全规则中，必须遵守。

※1) ISO 4414:  气压传动 -- 传动和控制系统中气动元件的使用规则。
※2) JIS B 8370: 气动系统通则。
※3) 伤害是指不需住院或长期的治疗，而是指磕碰伤、烫伤、触电等。
※4) 物质损害是指元件和设备可能受到较大损伤的事项。

注意 误操作时，人和设备可能受到损伤的事项。

警告 误操作时，有可能造成人受重伤或死亡的事项。

危险 在紧迫的危险状态，不回避就有可能造成人受重伤或死亡的事项。

■标识说明

①请气动系统的设计者或决定规格的人员来判断气动元件的选型是否合适。

产品样本上登载的产品，其使用条件多种多样。应由气动系统的设计者或决定规格的人来决定所选气动元件是否适合该系统。必要

时，还应做相应的分析和试验。满足系统所期望的性能并保证安全是决定系统合适性的人的责任。还应依据最新产品样本和资料，

检查规格的全部内容，并考虑到元件可能会出现的故障情况，最终组成该气动系统。

②请有足够知识和经验的人使用气动设备。
压缩空气一旦使用失误，那是危险的。使用气动元件的机械设备的组装、操作和维护等，应由有足够知识和经验的人进行。

(足够知识包括对JIS B 8370"气动系统法则"及其它相关安全规则的理解。)

③在确认设备安全之前，绝对不许使用气动设备或从设备上拆卸气动元件。
1.在气动设备点检和维修之前，必须确认被驱动物体已进行了防止落下或暴走的处置。

2.在确认已进行了上述的安全处置后，再切断电源和气源，排放掉气动系统内残存的压缩空气，才能从气动设备上拆卸气动元件。

3.气动设备再启动之前，要确认不会发生活塞杆急速伸出现象。

④气动设备在下列条件和环境下使用，从安全考虑，请事先与本公司联系。
1.样本上记载规格以外的条件和环境下使用或在室外使用。

2.使用于原子能、铁路、航空、车辆、医疗器械、食品及饮料机械、娱乐设备、紧急切断回路、压力机用离合器及制动器回路、安全

机器等。

3.预计对人和财产有很大的影响，特别是在安全方面有要求的使用。

4.在互锁回路中使用的场合，为了预防故障，请设置机械式保护机能等2重互锁方式。

另外，请进行定期检修，确认正常动作。

■关于选型、安装、用途

①地震及本公司的责任以外的火灾、由于第三者的行为，其它的事故，客户的故意或过失、误用、其它异常条件下的使

用所产生的损害，本公司不负一切责任。

②由于本产品的使用或不能使用而产生的关联的损害(如事业利益的损失、事业的中断等)，本公司不负一切责任。

③在样本及使用说明书上未说明的方法及超出规格范围而造成的损害，本公司不负一切责任。

④与本公司无关的连接元件、与软件的组合而产生的误动作造成的损害，本公司不负一切责任。

■免赔事项

表示 表示的含义



设计·选定

警告
①确认规格

不得使用产品样本上记载的规格范围以外的负载电流、电压、

温度、冲击性能等，以免造成动作不良或损坏，请在详细阅读

规格后，正确使用。

关于超过规格范围使用场合的损坏，不论任何场合都不予与保证。

②请注意磁性开关设置在行程中间位置时的ON时间。

活塞通过时，靠磁性开关发出电信号驱动负载的场合，若活塞速

度太快，磁性开关的动作时间变短的话，要注意可能不能驱动负

载动作。活塞最大允许速度应按下式计算:

③配线应尽可能缩短

＜无触点磁性开关＞

配线长对功能没有影响，配线请在100m以内。

④产生过电压的负载，请不要使用。

产生过电压会导致寿命降低。

＜无触点磁性开关＞

在无触点磁性开关的输出部，虽然接有过电压保护用的稳压二

极管，但脉冲电压反复作用，元件可能损坏。直接驱动继电器、

电磁阀等发生过电压的负载的场合，应内置过电压吸收元件。

⑤使用互锁电路的场合

为预防故障，请设置机械式的保护机能。或通过传感器，将机

械信号转换成开关信号，与磁性开关信号并用，构成双重联锁

方式，则可靠性更高。

要定期维护检查，确认互锁电路动作正常。

⑥严禁分解、改造(包括基板重组)、修理

不得分解、改造(包括基板重组)、修理本体，以免受伤或发生事

故。

注意
①各气缸间请不要太近。

并排使用2根以上带磁性开关的气缸时，要确保各气缸间间隔为

40mm以上。(如各系列气缸有允许间隔注明时，请按注明使用。)

以免磁力干扰，磁性开关误动作。

②注意磁性开关的内部电压降

●开关串联时，要注意电压降变大(磁性开关的内部电压降可参

看样本中的规格。)
[n个开关串联，其电压降为一个开关电压降的n倍。]
磁性开关都能正常动作，但负载可能不动作，应注意。

●在规定电压以下使用的场合，磁性开关都能正常动作，但负

载可能不动作。必须确认负载的电压应在最低动作电压以上，

应满足下式。

      电源电压—开关内部电压降＞负载最低动作电压

＜无触点＞

2线式无触点磁性开关，其内部电压降一般比较大，请注意。又，

DC12V的继电器不用了，请注意。

③注意漏电流

＜无触点＞

2线式无触点磁性开关OFF时，使内部电路动作的漏电流流过负载，

要求:

     负载(OFF状态)动作电流＞漏电流

若不满足，则开关总处于接通状态不能复位。

不能满足规格的场合，请用3线式开关。

n个开关并联时，流过负载的漏电流是单个开关漏电流的n倍。

④要确保维护空间。

请考虑设置维护、检修空间。

V(mm/s) = ×1000
磁性开关的动作范围(mm)

负载的动作时间(ms)

负载

磁性开关/共同注意事项①
使用前必读。

HY □系列

后附 2



磁性开关/共同注意事项②
使用前必读。

HY □系列

后附 3

注意
①请勿通过提拉开关的导线运输气缸。

不仅会造成导线断线，由于向开关内部施加了应力，可能导致

开关内部元件破损，所以绝对禁止。

②请勿使用已安装在开关本体上的安装螺钉以外的物品进

行开关的固定。

使用非指定螺钉的场合，有可能造成开关破损。

安装·调整

警告
①请仔细阅读

请仔细阅读操作说明书后再进行安装使用，并确保随时可以使用。

②请勿跌落，碰撞

安装时，开关不得跌落，不得碰撞，不得受过大的冲击,(无触点

开关应小于1000m/s2 )。虽开关本体没有破损，但内部可能破损

而出现误动作。

③安装开关时的紧固力矩应在允许范围内。

紧固力矩过大，安装螺钉安装件及开关等都可能破损。紧固力

矩不足，开关的安装位置可能偏移(开关的安装方法，移动方法，

紧固力矩等参见各系列正文)。

④开关应安装在动作范围的中间位置。

开关的安装位置是指，让活塞停在动作范围(ON范围)的中心来

调整磁性开关的安装位置(样本中记载的安装位置是在行程一端

的最佳位置。)。若开关安装在动作范围的两端附近(ON，OFF

的边界附近)，则开关动作不稳定。

⑤要确保维护空间。

请考虑设置维护、检修空间。

配线

配线

警告
①确认配线上是否已绝缘。

导线上不存在绝缘不良(与其它电路绞在一起，接地及端子处绝

缘不良等)，以防过电流流过开关，导致开关损坏。

②不允许与动力线、高压线并排配线。

不允许与动力线、高压线并排配线或使用同一配线管，以防含

磁性开关的控制电路由于干扰造成误动作。

注意
①导线不得承受反复弯曲力及拉伸力，以免断线。

对于向导线施加反复弯曲力及拉伸力的配线，会成为断线的原因。

②必须接负载后再接通电源。

＜对2线式＞

③开关的负载不得短路

＜无触点开关＞

F6□型不含短路保护电路。

一旦负载短路，开关会瞬时烧损，请注意。

特别是3线式电源线(茶色)和输出线(黑色)的反接要注意。

④请注意不要误配线

＜无触点＞

对2线式开关，由于有保护电路，反接时开关并不会损坏，变成

常通状态。

负载处短路状态，反接开关会损坏，请注意。

＜F6□＞

D-F6□未内置短路保护回路。电源反接(即电源"+"端和"—"端反

接)，开关会损坏，请注意。

⑤剥去电缆外皮时，要注意电缆的朝向。朝向不对，绝缘体

剥裂、裸体也损伤，要注意(仅D-F6□)

型号名称

电缆剥皮器

※2线式有圆柱型软线用的剥皮器(ø2.0)

推荐工具如下。



磁性开关/共同注意事项③
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使用环境

警告
①磁性开关绝对不允许用于爆炸性气体的氛围中。

磁性开关不具有防爆构造。在爆炸性气体氛围中使用的场合，

有可能引发爆炸，绝对禁止这种使用。

②磁性开关不要用于有磁场的场合。

这会造成开关的误动作，或者使气缸内部磁环减磁。

③磁性开关不要用于经常受水浸蚀的环境中。

虽然满足IEC标准IP67构造(JIS C 0920: 防浸结构)的需求，但

开关经常受水等的浸蚀环境中使用时，由于绝缘不良，开关内

部的封装树脂会泡胀，可能造成开关误动作。

④磁性开关不要用于有油分或化学液的环境中。

在冷却剂、洗净液等各种油及化学液的环境下使用，短时间内

就会受到恶劣影响(如绝缘不良，封装树脂泡胀引起的误动作，

导线硬化等)的场合，请与本公司联系。

⑤不要用于温度循环变化的环境中。

除通常的气温变化以外，在温度循环变化的环境中使用开关,可

能给开关内部带来恶劣影响。这种情况下使用磁性开关，请与

本公司联系。

⑥不要用于有电脉冲发生源的场合。

＜无触点磁性开关＞

带无触点磁性开关气缸的周围，有发生大的电脉冲源的设备(电
磁式升压器、高频感应炉、电机等)的场合，可能导致开关内部

电路元件的劣化和破损。应避开产生过电压的发生源且避免各

类导线绞在一起。

注意
①注意铁粉的堆积，磁性体的密集。

在带磁性开关气缸周围，有切屑末和焊接火花等的铁粉大量堆

积或吸着在磁石上的磁性体密集的场合，气缸内的磁力会被削弱，

磁性开关有可能不动作。

②有关开关的耐水性，导线的耐弯曲性能，在焊接现场的

使用等，请与本公司联系。

③要避免阳光直射。

④不得使用于周围有热源，受热辐射的环境场所。

维护保养

警告
①定期维护检查下面几点，以防磁性开关无意识的

误动作，不能确保安全。
1) 增拧开关的安装小螺钉。

开关松动或安装位置发生偏移时，应将开关调整到正确的安

装位置再紧固小螺钉。

2) 检查导线有无损伤。

导线损伤会造成绝缘不良。发现损伤，应更换开关或修复导

线。

②维护保养应按使用说明书的步骤进行。

一旦使用错误，可能对人体产生伤害及造成元件和装置的动作

不良和破坏。

③卸下元件及压缩空气的供·排气。

在确认被驱动物体已进行了防止落下处理和防止暴走处理之后，

切断气源和设备的电源，系统内部的压缩空气被排空之后，才

能进行元件的拆卸。

另外，再启动时，在确认已进行了防止急速伸出处理后才能进行。
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产品单独注意事项①
使用前必读。

有关安全注意、磁性开关/注意事项请参见后附 1~ 后附 4。
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设计上的注意

①请根据使用环境调整速度。

环境不同，速度有可能出现偏移。

②根据本产品的安装用螺纹部，安装件的使用状况，有滞留灰

尘的可能性。

安装时，请根据使用情况采取相应对策。

注意

注意

安装

①由于气缸的输出力比较大，所以请在充分考虑其安装台刚

性的合适性后，进行设置。

②维护时，请在下记紧固力矩范围内安装磁性开关导轨。

③将磁性开关安装到气缸上时，请勿向导线部施加力。

不仅会成为导线断线的原因，还会向开关内部传递应力，可能

损坏开关内部元件，所以绝对禁止。

另外，向导线部施加力，或开关和气缸间的距离过大的话，开

关有可能不动作。

④要注意磁性开关和气缸主体之间及周围磁性体之间密度。

如果过密，气缸内部磁力减弱，开关有可能不动作，请注意。

螺纹尺寸 紧固力矩 (N·m)

M4 1.1~1.9

⑤请在下记紧固力矩范围内安装气缸，支撑及堵钉。

【HYB系列】

适用缸径 紧固力矩 (N·m)螺纹尺寸

ø20
ø25·ø32

ø40
ø50

ø63·ø80
ø100

M4×0.7
M5×0.8
M6×1

M8×1.25
M10×1.5

M12×1.75

1.1~1.9
2.1~3.9
3.7~6.7

8.8~16.2
17.2~31.8
29.4~54.6

①请勿将手或手指伸入端板和主体间【HYG系列】

加压时，请勿将手或手指伸入端板和主体间，防止被夹，请十

分注意。

警告

使用环境

注意

食口

非食品区
可设置

容器

食品区
不可设置

喷溅区
可设置

②应用水以外的清洗剂，化学药液的场合，气缸寿命会明显缩

短，如需使用，请与我公司确认。

③使用蒸汽进行清洗时，要严守气缸温度，时间要短。

④使用刷子进行清洗时，磁性开关导线部等受力较弱部位请

勿用力擦试。

①食品区请勿使用气缸。

＜不可设置＞

食品区…………食品直接接触气缸元件，

且此食品将作为商品出售。

＜可设置＞

喷溅区………食品有时也直接接触气缸元件 
但接触的食品不作为商品使用。

非食品区………非食品接触食品的环境
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产品单独注意事项②
使用前必读。

有关安全注意、磁性开关/注意事项请参见后附 1~ 后附 4。

HY □系列

安装

注意

⑦请在下记紧固力矩范围内安装气缸、堵钉及负载。

【HYG系列】

适用缸径 紧固力矩 (N·m)螺纹尺寸

适用缸径 紧固力矩 (N·m)螺纹尺寸

适用缸径 紧固力矩 (N·m)螺纹尺寸

适用缸径 紧固力矩 (N·m)螺纹尺寸 适用缸径 紧固力矩 (N·m)螺纹尺寸

适用缸径 紧固力矩 (N·m)

ø20·25
ø32·40
ø50·63

M6×1
M8×1.25
M10×1.5

3.7~6.7
8.8~16.2
17.2~31.8

下面安装

ø20·25
ø32·40
ø50·63

M5×0.8
M6×1

M8×1.25

2.1~3.9
3.7~6.7
8.8~16.2

上面安装

①卫生级气缸(标准润滑油使用品)的给油

初期已润滑故可不给油使用。

另外给油时回路中要设有油雾器，并使用透瓶油1号(无添加剂)ISO 
VG-32号。给油中途停止易导致动作不良，请务必持续给油。

如使用其它润滑剂请与我公司联系。

给油及润滑

注意

注意

⑧安装负载时，请在活塞杆缩回的状态进行。[HYG系列]
在端板上安装负载时，如活塞杆处于伸出状态，导杆部有可能

产生扭矩，造成动作不良。

M5×0.8
M6×1

M8×1.25
M10×1.5

2.1~3.9
3.7~6.7
8.8~16.2
17.2~31.8

安装堵钉 (可选件)

⑥请在下记紧固力矩范围内安装气缸、支撑件及外盖。

【HYQ系列】

ø20
ø25·32·40

ø50·63

M5×0.8
M6×1

M8×1.25

2.1~3.9
3.7~6.7
8.8~16.2

ø32·40
ø50·63

M6×1
M8×1.25

3.7~6.7
8.8~16.2

【HYC系列】

ø20
ø25

ø32·40
ø50·63

M5×0.8
M6×1

M8×1.25
M10×1.5

2.1~3.9
3.7~6.7
8.8~16.2
17.2~31.8

底面安装及安装负载

安装负载

W

底面安装
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①再次调整缓冲针阀。

出厂时，缓冲针阀，调整至接近完全关闭状态。使用时，请根

据负载、动作速度再次调整安装在盖上的缓冲针阀状况。缓冲

针阀顺时针方向转向节流变小，缓冲效果明显。

②请勿在全闭状态下长时间使用缓冲针阀。

以免密封件磨损。

③调试缓冲针阀时加于调整器上力矩，请按下述力矩使用。

超过上述力矩范围调整，调整部有可能损伤。

④请按缓冲针阀调整范围进行调试，以免损伤。

超过缓冲针阀调整范围，不合理的旋转，会造成缓冲针阀损伤，

请注意。

缓冲 (HYC)

注意

紧固力矩 (N·m)

0.5

适用缸径 转数

ø32·40
ø50·63

4转以内

5转以内

配管

注意

②配管口、导杆呼吸通口是根据使用状态变更堵钉的位置进

行使用。【HYG系列】

③安装导杆呼吸通口处配管时内径要为ø4以上，长3m以内，

以免活塞速度降低。

适用缸径 紧固力矩 (N·m)堵钉对边螺纹尺寸

适用缸径 紧固力矩 (N·m)堵钉对边螺纹尺寸

ø20·25
ø32·40
ø50·63

M5
1/8
1/4

手拧紧后转1/6
7~9

12~14

  8
13
16

配管口

导杆呼吸通口

ø20~ø63 M5 手拧紧后转1/68

配管口

导杆呼吸通口

②卫生级气缸(食品润滑脂使用品)的给油。

此种气缸如给油、有可能导致动作不良。

另外，如使用指定外润滑脂，会产生动作不良。

·只有维护保养用润滑脂必要时按下记型号进行订货。

标准润滑脂(非食品用)  GR-S-010(10g)
食品用润滑脂  GR-H-010(10g)

③请勿除去附着在滑动部的润滑脂。

如强行除去会产生动作不良。

气缸长距离动作，滑动部，会变黑。变黑时，将润滑脂擦拭干净，

再涂上润滑脂方可长时间动作。

(擦拭时请用水，如用酒精或特殊清洁剂将损伤密封圈)

给油及润滑

注意
①绝对不能向导杆呼吸通口供压缩空气，以免产品损伤。

【HYG系列】

＜使用例＞

·对导杆呼吸通口进行配管，由水飞溅的环境取出，使之呼吸。

水飞散环境

一般环境

导杆呼吸通口

①清洗滑动部时要尽量注意，以免润滑脂流出导致寿命降低。

②不使用的安装孔务必要用堵钉，外盖（可选项）堵上，以

免进水发霉。

使用注意

注意




