
的

AA(A)A・A□A/A 系列
气缸（气 ）

气 ：CM2/CG1/MB/MB1/CQ2/CA2/MGP/MGG 
：CHDKB/CH2F 
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气缸（气 ）

2

0.5MPa

200mm/s
60cpm

（NBR）
（FKM）50 100 150 200 250 300 

5

0

10

15

标准气缸

防水气缸

滑 ø20

滑 （km）

冷
却
液
的
浸
入
量

（ g）

CM2 系列
ø20～ø40

CG1 系列
ø32～ø100 MB 系列

ø32～ø100
MB1 系列
ø32～ø100
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2

CH2F(ø32～ø100)

CA2(ø40～ø100)

MB(ø32～ø100)

CQ2(ø20～ø100)

CM2(ø20～ø40)

CG1(ø32～ø63)

MGG(ø32～ø63)

CG1(ø80、ø100)

MGG(ø80、ø100)

CA2(ø40～ø100)
MB(ø32～ø100)
MB1(ø32～ø100)
CHKDB(ø32～ø100)
CQ2(ø20～ø100)
CHKDB(ø20～ø100)
CA2(ø40～ø100)
MB(ø32～ø100)
MB1(ø32～ø100)
MGP(ø20～ø100)
CM2(ø20～ø40)
CG1(ø32～ø63)

ø3.4

0.2mm2 2 3m

2.7×3.2 0.15mm2 2 （D-M9BA（V））

3 （D-M9NA（V）,D-M9PA（V））

・ ø3.4

0.15mm2 2 3m

ø3.4

0.2mm2 2 3m

ø4 0.3mm2

2 3m

ø4 0.3mm2

2 3m

）CA2 MB
） P.1575 1701

D-M9□A（V）L ）

D-G5BAL

D-H7BAL

D-F5BAL

D-F7BA(V)L

D-Y7BAL ）

MGP 系列
ø20 ø100

MGG 系列
ø32～ø100

JIS
/10MPa

CHKDB 系列
ø20 ø100

JIS
7MPa

CH2F 系列
ø32～ø100

CQ2 系列
ø20 ø100

CA2 系列
ø40～ø100
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mm 32 40 50 63 80 100

（-XC6）

CDM2 R A -XC6

R
V

圈NBR（ ）

圈FKM（ ）

M9□A（V）L

A 2

CDG1 R M9□A（V）L

R
V

圈NBR（ ）

圈FKM（ ）

CM2系列 ø20～ø40 CG1系列 ø32～ø100

2

mm
32
40
50
63
80
100

（E1）
17
21
26
26
32
37

*E
18
25
30
32
40
50

（F1）
2
2
2
2
3
3

*F
2
2
2
2
3
3

GA
18
19
21
21
28
29

S
  77 (85) 
 84 (93)

   97 (109)
   97 (109)
116 (130)
117 (131)

TA
17
18
20
20
―
―

WA
22
23
25
25
32
33

ZZ
119(127)
136 (145)
157 (169)
157 (169)
190 (204)
191 (205)

（ ）
（ ）

(mm)

尘圈

mm 20 25 32 40

（-XC6）

(mm)
mm

20

E1  E2 NN1
M22×1.5

 NN2
M20×1.522   0−0.033 20　0

−0.033

圈 尘圈
・ 尘圈

NN1 NN2

ø
E

1h
8

ø
E

2h
8

mm
20

（ ）

2
1
1

CM-L020C
CM-F020C
CM-T020C

2 1
1

1 1
ø25 ø40
1 2

＊ ＊

气缸

ø40 ø100

Z Z

ZZ
S F

GA

TA（F1）

（
E

1）

GA
WA

ZZ
S F

TA（F1）

（
E

1）

   
   
   
   

0
  ø

E
 −

0.
05

   
   
   
   

0
  ø

E
 −

0.
05

-XC6
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MB1系列 ø32～ø100

mm ø32 40 50 63 80 100

（ ）（-XC68）

MDB R -XC68

R
V

圈NBR（ ）

圈FKM（ ）

M9□A（V）LZ

2

MB系列 ø32～ø100

MDB1 R -XC68

R
V

圈NBR（ ）

圈FKM（ ）

M9□A（V）L

2

mm ø32 40 50 63 80 100

（-XC68）

外形尺寸图

（ ）

（mm）
  32
  40
  50
  63
  80
100

（mm）

（ ）

（mm）
  32
  40
  50
  63
  80
100

F
15
17
19
19
25
25

H
47
58
67
67
81
81

ZZ
135（141）
146（152）
165（173）
165（173）
199（209）
199（209）

（mm）

气缸

H
47
58
67
67
81
81

ZZ
135（141）
146（152）
165（173）
165（173）
199（209）
199（209）

F
H

ZZ
H

ZZ
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CQ2系列 ø20～ø100

mm 20 25 32 40 50 63 80 100

0.08MPa

圈 （-XC6）

ø20 ø32 B（ ）

ø40 ø100 B（ ） F（ ）

A（ ） G（ ）

L（ ） D（ ）

CDA2

R
V

圈NBR（ ）

圈FKM（ ）

2

CA2系列 ø40～ø100

mm 40 50 63 80 100

（ ）（-XC68）

） 护
）

（D-F7BAL,F7BAVL） （D-M9 A（V）L）

R -XC68M9□A（V）LZCDQ2 R D Z -XC6M9□A（V）L

R
V

尘圈NBR（ ）

尘圈FKM（ ）

2

圈

A

）-XC6A ø20～ø32

气缸
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MGP系列 ø20～ø100

薄型带导杆气缸

-XC6□

规格

动作方式

缸径（mm）

轴承的种类

缓冲

磁性开关安装方法

双作用

32、40、50、63、80、100

滑动轴承

垫缓冲、内置液压缓冲器

钢带安装型

材质不锈钢（活塞杆、杆端螺母部）

铁制品不锈钢

可动部杆端不锈钢

杆类不锈钢

滑动轴承

MGGM 安装支持型式 通口螺纹的种类缸径 行程R

防水气缸

R
V

密封圈NBR（丁腈橡胶）

密封圈FKM（氟橡胶） 防水性2色显示式
无触点磁性开关

型号表示方法

MGG系列 ø32～ø100

带导杆气缸

M9□A（V）L

订制规格

−XC6

−XC6A

−XC6B

−XC6C

订制规格

※上记以外的规格、与标准基本型规格相同。
注1）液压缓冲器使用RBL（耐冷却液）型。

Q
16
17
19
34
46
47

X
48
58
69
56
68
68

※（　）内尺寸为长行程的场合。

ø32～ø50

ø63～ø100

Y＋行程
Q

X

前面安装法兰

缸径（mm）

32
40
50
63
80

100  

Y
77（85）
84（93）
97（109）

112（124）
137（151）
138（152）

（mm）

Y＋行程
Q

X

前面安装法兰

外形尺寸图（下记以外的尺寸与标准型相同）

※刮尘圈只有活塞杆部有。

气缸
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B＋行程
A＋行程

E

FB

ø
D

A
  

（
活

塞
杆

外
径

）

外形尺寸图

型号表示方法

Z

※不锈钢端板为非标品对应
※活塞杆及导杆为不锈钢

行程 M9□A(V)L -XC6A缸径 通口螺纹的种类MGPM

防水性2色显示式
无触点磁性开关

订制规格

R

防水气缸

滑动轴承

R 密封圈NBR（丁腈橡胶）

V 密封圈FKM（氟橡胶）

规格

缸筒内径（mm） 20、25/32、40、50、63/80、100
轴承种类 滑动轴承

缓冲
MGPM□□R 垫缓冲

MGPM□□V 无缓冲

磁性开关的安装方法 直接安装型

最低使用压力 (0.13MPa)

※上述以外的规格与标准基本型为同一规格
注）详细请确认Best Pneumatics No.w-3。

（mm）

缸径
(mm)

A
B DA

50st以下
超过50st
200st以下

200st
超过

20 66 90.5 123 66 （10）
25 67.5 91.5 123.5 67.5 （10）
32 87 105.5 141.5 71.5 （14）
40 87 105.5 141.5 78 （14）
50 99.5 120.5 161.5 83 20
63 99.5 120.5 161.5 88 20
80 110.5 137.5 186.5 102.5 25

100 130.5 155.5 194.5 120 30

缸径
(mm)

E
FB

50st以下
超过50st
200st以下

200st
超过

20 （0） （24.5） （57） 21
25 （0） （24） （56） 21
32 （15.5） （34） （70） 24
40 （9） （27.5） （63.5） 24
50 （16.5） （37.5） （78.5） 27
63 （11.5） （32.5） （73.5） 27
80 （8） （35） （84） 30

100 （10.5） （35.5） （74.5） 35

（　）与标准型相同



mm 20 25 32 40 50 63 80 100

CHDKDB R M9□A（V）L

R
V

圈NBR（ ）

圈FKM（ ）

CH□KD系列 ø20～ø100

JIS 10MPa

S

C B＋行程
A＋行程

ø
N

20
25
32
40
50
63
80

100

A

  61
  63
  71
  75
  81
  90
105
132

（mm） B

43
45
51
55
60
67
78
96

C

18
18
20
20
21
23
27
36

N

  26.5
30
38
45
55
66
86

 104   

S

6
6
7
7
7
7
7
7

（mm）

20
25
32
40
50
63
80

100

  33
  36
  45
  50
  56
  68
  87
111

缸径（mm） g h

  76
  81
  96
105
116
135
165
207

（mm）

g

h＋行程

CHD2F 系列 R

R
V

圈NBR（ ）

圈FKM（ ）

F5BAL

型号表示方法

CH2F系列 ø32～ø100

JIS ／ 7MPa

mm 32 40 50 63 80 100

圈

A

32

40

50

63

80

100  

B

A

―
―
―
―

13.5

14.5

(mm)

圈R V NBR

缸

ø ø
ø圈R V NBR

mm
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q
粉 异物

w

e 滑 圈
粉

尘

r 粉尘
尘圈（ XC4）

t

y 圈 NBR
（ ） FKM（ ）

（ ）

NBR
FKM

    

Crinding oils PA-O-5 （ ）（ 圈NBR ）

Noritake cool AFG-S （ ） （ 圈NBR ）

Yushiroken S-46S （ ）（ 圈NBR ）

Yushiroken EC-50-T3 （ ）（ 圈NBR ）

Yushiron oils No.23 （ ）（ 圈FKM ）

Oaphne oil Hs-1 （ ）（ 圈FKM ）

u （MGP,MGG）

气缸 缸

50
P.3 12
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气缸
CM2 系列

ø20～ø40

气缸
CG1 系列

ø20～ø100

气缸
CA2 系列

ø40～ø100

薄型气缸/紧凑型

MGP 系列

ø20～ø25

薄型气缸
CQ2 系列

ø32～ø100

气动滑台

MXQ□A 系列

ø6～ø25

薄型带导杆气缸

MGP 系列

ø20～ø100

双联气缸

MGP 系列

ø6～ø32

适用气缸

气缸
CM2-XC92 系列
ø20～ø40

薄型气缸/紧凑型

CQS-XC92 系列

ø12～ø25

薄型气缸

CQ2-XC92 系列

ø32～ø100

薄型带导杆气缸

MGP-XC92 系列

ø12～ø100

适用气缸

1　带润滑保持功能（润滑护圈）气缸

2　耐粉尘执行元件（订制：-XC92）

■全长尺寸、安装尺寸可与标准品互换　※部分型号除外

■全长尺寸可以和带强力刮尘圈（-XC4）互换。（CQ2、MGP） （CM2和标准品同尺寸）

1134

■ 对应陶瓷粉、碳粉、纸粉、金属粉（焊渣除外）等微小粉尘飞散环境

■耐久性提高至4倍（相对于标准品）
与标准品、 带强力刮尘圈（-XC4）比较（B10相对比）

※耐久性试验、 是在本公司条件下进行的。

耐
久
性（
寿
命
）

耐久性比较

耐粉尘气缸：
-XC92

标准气缸 带强力刮尘圈：
-XC4

5

4

3

2

1

0

■ 杆侧缸盖部装有2个润滑护圈

粉尘（异物）

润滑护圈

CQ2-XC92 系列

带润滑保持功能（润滑护圈）的气缸
耐粉尘执行元件（订制：-XC92）

▶P.687

▶P.1893

Best Pneumatics
No.w-2

Best Pneumatics
No.w-2

Best Pneumatics
No.w-2

▶P.465▶P.287▶P.167

▶P.763




