
-XB6: (−10~150℃)

CJP2
CJ2-Z
CJ2W-Z
CM2-Z
CM2W-Z
CM2K-Z
CM2KW-Z
CM2R-Z
CM2RK-Z
CBM2
CG1-Z
CG1W-Z
CG1R-Z
MB-Z
MBW-Z
MB1-Z
MB1W-Z
CA2-Z
CA2W-Z
CBA2
CS1 N
CS1W N
CS2
CS2W
CUJ
CU
CUK
CU
CUK
CQS
CQSW
CQ2-Z
CQ2W-Z
CQP2
CQ2K-Z
CQ2KW-Z
CG5
CY3B
MK
MGPM-Z
MGQ
MGG
MGC
CXSJ
CXS

CJP2

CJ2

CM2

CG1

MB

MB1

CA2

CS1

CS2

CUJ

CU

CQS

CQ2

CG5
CY3
MK
MGP
MGQ
MGG
MGC
CXSJ
CXS

( )

ø4 8)

(ø125~ø200)

ø4 ø12 ø16 ø20  

( )

MGQL( )  ø12~ø25

w-1 P.23~

w-1 P.46~

w-1 P.172~

w-1 P.292~

w-1 P.392~

w-1 P.440~

w-1 P.470~

w-1 P.530~

w-1 P.568~

w-1 P.596~

w-1 P.623~

w-1 P.693~

w-1 P.773~

w-1 P.1070~
w-1 P.1468~
w-3 P.389~
w-2 P.432~
w-2 P.520~
w-2 P.538~
w-2 P.578~
w-2 P.737~
w-2 P.749~

XB6

−10℃~150℃(CS1 CS2 0℃~150℃)

1) 
2) 
3) 

4) 50~500mm/s
 MGQ 80 100 MGP 80 100

50~400mm/s MK 50~200mm/s
 CY3B 50~400 mm/s

5) CQ2 CQS MGP MGQ
6) CY3B

P.22
7) CY3B 50~150
8) CJP2 6 10 16

Order
Made

-XB62
−10~150℃

( 10~150℃)

 w-1 Best Pneumatics 6 2 1 ;  w-2 Best Pneumatics 6 2 2 ; w-3 Best Pneumatics 6 2 3 。
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-XB6: (−10~150℃)

XB6CY3B

CY3B
ø6~ø63
50~150℃
0.5MPa

50~400mm/s

6

14.4

17.2

10

40.0

47.9

15

90.1

107

20

160

192

25

250

299

32

410

490

40

641

766

50

1000

1190

63

1590

1900

(mm)

0.4MPa

XB6
1/2

(150 )

(100 )

(mm/s)

400

200

20 80 100 120 140 1606040

(N)

( )

XB6XB6
w

qq

e

MGC XB6

MGCLB
( )

(mm)

  9
  9
  9
12
12

AL(mm)
20
25
32
40
50

AL

100 200mm/s

0.4MPa 50 100

q 60 100 200mm/s

w 50~100 200mm/s XB6

e XB6 ( 50 60 )
( )

CY3B

MGC

Order
Made

-XB62 ( 10~150℃)

( )

(mm)

0.3

0.6

BL

37   

68.5

BA(mm)
6

10
15
20
25
32
40
50
63

ø B
A

BLBL

ø B
A

25, 50

外形尺寸图

ø
D

A

XB6标准产品的型号表示方法

型号表示方法
MGP系列

MGPM

耐热气缸

(mm)

(　)与标准型相同。

缸径(mm) DA
12 (6)
16 (8)
20 (10)
25 (10)
32 (14)
40 (14)
50 20
63 20
80 25

100 30

22



-XB7: (−40~70℃)

CJP2

CJ2

CM2

CG1

CU

CQS

CQ2

CJP2
CJ2-Z
CJ2W-Z
CM2-Z
CM2W-Z
CM2R-Z
CG1-Z
CG1W-Z
CG1R-Z
CU
CUK
CU
CUK
CQS
CQSW
CQ2-Z
CQ2W-Z
CQP2

6)

XB7

Order
Made

1)
2)

3)

4)
5) CQ2 CQS

6)
50~500mm/s

7) CJP2 6 10 16

-XB73
−40℃

(−40~70℃)

( )

ø4 7)

ø12~ø40
ø12~ø40
ø12~ø40

−40℃~70℃

w-1 P.23~

w-1 P.46~

w-1 P.172~

w-1 P.292~

w-1 P.623~

w-1 P.693~

w-1 P.773~

 w-1 Best Pneumatics 6 2 1
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AUTO SWITCH
AMPLIFIRE

HEAT PROOF

AUTO SWITCH
AMPLIFIRE

HEAT PROOF

U

U

A 17.5 B

磁性开关(传感器部)
指示灯

22

64.5 4
磁性开关(放大器部)

A 17.5 B

磁性开关(传感器部)

指示灯

22

磁性开关(放大器部)
64.5 4

MODE POSITION

MODE POSITION

共同规格产品的订制规格

-XB14: 带耐热磁性开关的气缸

可安装小型磁性开关D-M9□型耐热MAX.150℃型，输出方式可选择PNP·NPN型。

适合系列
系列

CDQ2 CDQ2-Z

名称／品种

薄形气缸

型号 动作方式

单杆双作用 ø16~ø63上适合
带垫缓冲除外

备注 标准产品型号页码

w-1 P.773~

XB14M9NJL各系列标准产品的型号表示方法CDQ2

规格
环境及使用流体温度范围

密封类材质

使用润滑脂

标准行程

外形尺寸

0~150℃
氟橡胶

耐热润滑脂

参照右记

参照下记

磁性开关的规格详见《Best Pneumatics》第6版第2册第1分册P.1636。
上记以外的规格 和标准型相同

标准行程(mm)

●中间行程的制作
　在标准行程的气缸内装入隔板，行程间隔为1mm的中间行程都可制作。

缸径
(mm)

15 20 25 30 35 40 45 50 70 100
16

20

25

32

40

50

63

Order
Made

ø16~ø25

ø32~ø63

※气缸本体的尺寸与标准型／单杆双作用CDQ2系列相同。

注1) 出厂时，为保护磁性开关，不安装，同包出厂。参见上表的安装位置A, B尺寸安装。

注2) 安装磁性开关的M3小螺钉的紧固力矩是0.5~0.7N·m。

磁性开关／行程末端检测时的合适安装位置

表示记号

-XB14带耐热磁性开关的气缸 CQ2系列／D-M9□J型10

M9NJ
M9PJ

输出

NPN
PNP

记号

磁性开关

※导线长度记号
3m…… L　(例)M9NJL
5m…… Z　(例)M9NJZ

磁性开关数量

带耐热磁性开关的气缸

型号表示方法

*

w-1表示《Best Pneumatics》第6版第2册第1分册*

注)  实际设定时，请确认磁性开关的动
作状态后，再进行调整。

磁性开关
型号

缸径

D-M9□J
A B U

16 9.5 7 21
20 9.5 8.5 23.5
25 9.5 9 27
32 11 8 29
40 15 10.5 31
50 13 13.5 36
63 15.5 16.5 41.5

(mm)

磁性开关的合适安装位置(行程
末端检测时)及安装高度

(mm)

※ 为常温时的大体值，无法保证。有可能根据环
境温度的变化产生大幅度的变化。

磁性开关
型号

缸径

16 20 25 32 40 50 63
D-M9NJ□
D-M9PJ□ 4.5 4.5 4.5 5 4.5 5 5

动作范围
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-XB14: Order
Made

( )
( )

 D-F7NJL: 3m
 D-F7NJZ: 5m

: 3m

( )

: 3m

 D-F7NJL: 3m
 D-F7NJZ: 5m

( )

27.6
13.8

U

A B21.6

22

64.5 4

30
.6

15
.3

U A B21.6

22

64.5 4

(D-F7NJ  MAX.150℃) CDQ2 (ø16~ø63)L
Z

CQ2 CQ2-Z ø16~ø63
w-1 P.773~

XB14F7NJLCDQ2

(mm)

1mm

(mm)

15 20 25 30 35 40 45 50 70 100
16

20

25

32

40

50

63

ø16~ø25

(mm)

16
20
25
32
40
50
63

A

8 
8 
8 

  9.5
13.5
11.5
14   

B

  5.5
  7   
  7.5
  6.5
  9   
12   
15   

22.5
25.5
28   
36   
38   
43.5
48.5

U

(mm)

ø32~ø63

CDQ2

1) A, B
2) M3 0.5~0.7N m

16 20

BQ4-012

25 32 40

BQJ2-032

50 63

(mm)

(g)

1.5

3.6

BQ4-012
BQJ2-032

D-F7NJL(Z)

-XB14 CQ2 D-F7NJ10

0~150℃

Best Pneumatics 6 2 1 P.1637

w-1 Best Pneumatics 6 2 1

AUTO SWITCH
AMPLIFIRE

HEAT PROOF

AUTO SWITCH
AMPLIFIRE

HEAT PROOF

U

U

A 17.5 B

磁性开关(传感器部)
指示灯

22

64.5 4
磁性开关(放大器部)

A 17.5 B

磁性开关(传感器部)

指示灯

22

磁性开关(放大器部)
64.5 4

MODE POSITION

MODE POSITION

共同规格产品的订制规格

-XB14: 带耐热磁性开关的气缸

可安装小型磁性开关D-M9□型耐热MAX.150℃型，输出方式可选择PNP·NPN型。

适合系列
系列

CDQ2 CDQ2-Z

名称／品种

薄形气缸

型号 动作方式

单杆双作用 ø16~ø63上适合
带垫缓冲除外

备注 标准产品型号页码

w-1 P.773~

XB14M9NJL各系列标准产品的型号表示方法CDQ2

规格
环境及使用流体温度范围

密封类材质

使用润滑脂

标准行程

外形尺寸

0~150℃
氟橡胶

耐热润滑脂

参照右记

参照下记

磁性开关的规格详见《Best Pneumatics》第6版第2册第1分册P.1636。
上记以外的规格 和标准型相同

标准行程(mm)

●中间行程的制作
　在标准行程的气缸内装入隔板，行程间隔为1mm的中间行程都可制作。

缸径
(mm)

15 20 25 30 35 40 45 50 70 100
16

20

25

32

40

50

63

Order
Made

ø16~ø25

ø32~ø63

※气缸本体的尺寸与标准型／单杆双作用CDQ2系列相同。

注1) 出厂时，为保护磁性开关，不安装，同包出厂。参见上表的安装位置A, B尺寸安装。

注2) 安装磁性开关的M3小螺钉的紧固力矩是0.5~0.7N·m。

磁性开关／行程末端检测时的合适安装位置

表示记号

-XB14带耐热磁性开关的气缸 CQ2系列／D-M9□J型10

M9NJ
M9PJ

输出

NPN
PNP

记号

磁性开关

※导线长度记号
3m…… L　(例)M9NJL
5m…… Z　(例)M9NJZ

磁性开关数量

带耐热磁性开关的气缸

型号表示方法

*

w-1表示《Best Pneumatics》第6版第2册第1分册*
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XC5

Order
Made

-XC517

-XC5: (−10~110℃)

−10℃~70℃(CS1/CS2 0℃~70℃) ( 110℃)

(-10~110℃)

1) 

2) 
3) 
4) CS1

          ø125~ø300
  ø125~ø200

−10℃~110℃(CS1/CS2 0℃~110℃)

( 2)

(CS1 NBR)

CM2

MB

MB1

CA2

CS1

CS2

CM2-Z
CM2W-Z
CM2R-Z
MB-Z
MBW-Z
MB1-Z
MB1W-Z
CA2-Z
CA2W-Z
CS1
CS1W
CS2
CS2W

w-1 P.392~

w-1 P.440~

w-1 P.470~

w-1 P.530~

w-1 P.568

w-1 P.172~

ø125
ø125

ø125

 w-1 Best Pneumatics 6 2 1
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