
CL 系列

ø16, ø20, ø25, ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100, ø125, ø140, ø160

方式 气动
气

同

系列 品

系列

CLJ2系列

CLM2系列

CLG1系列

CL1系列

动作
方式

双作用 单杆

双作用 单杆

双作用 单杆

双作用 单杆

标准 品种形

方

方

方

单方

方
性

用 环 防护

方式

气 气
同

缸径
(mm)

16

20
25
32
40

20

25
32
40

40
50 63
80 100
125 140

160

标准
行程
(mm)

15

200

25

300

25~200

25

300

25~500
25~600
25~700
 ~1000
~1200

页

707

717

734

746

能
气缸 方 能 。

( 气缸仅单方 能 )气 。 。
可 。

。
可 。

气 。

( 气缸仅 。)
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的

q 使 不 动

动的气缸可动部 的 。

安装使 不 动 的 护 。

在可能 的 ，在

行 的安 。

w 使用能防 气缸 速 的 。

行程 行 动作。气

缸单 气 ， ，活塞

速 。 种

， 防 ， 使用

(P.704)。使用气 用式 气缸 ，

部 用气 动。 气缸 不

型， 不 。

的 ， 程 。

，不能 ， 。

气缸 的行程称 程 。 程

的 与 之 称 。

相 的 ，

程 。(与 程 相 的方 )
程 的 (

)。
的 性 动作范围 14mm与 性

型号 )， 程 ， 在

的 载 行 的 。

※ CLJ2系列(P.709)、CLM2系列

(P.720)、CLG1(P.736)、CL1系列(P.747)。

提高 ， 可能 号

动作 成的 。

， 用 动 性能

的 。 使 气缸 的 可能

。

注 活塞速 的 。

气缸 动 ， 载 外部 的

，活塞速 的 ， 的

， 在 之 ， 使活塞速 。在

行程 动作 速 ， 速

， 的 。

，活塞上 ， 不 行。

在活塞上 之 ， 行气 ， 行

。

型

的 以下

( 载)， 载

之 ，在 动 的 下， 载

的能 。 动 ， 载 下

。

q防 下 载作用的 。

气缸系列(CLJ2·CLM2·CLG1系列)
( 载)的35% 下

注) 气 防 下 ，选择

的 。 外，气 不 使用 防 下

的 。

 气缸系列(CL1系列)
( 载)的50% 下

w 动能作用的 ，

动能的 ， 系列 动能 行选

型。 外， ，气缸 的

。 ， 使在 动能 ，

载的 上 。
  气缸(CLJ2·CLM2·CLG1系列)
水 安装的 载 (

载)的70% 下

安装的 载 (
载)的35% 下

  气缸(CL1系列)
水 安装的 载…… ( 载)
的50% 下

安装的 载 ( 载)
的25% 下

在 ，不 载，强 动

。

外部 载、强 动 作用 ，

部 的 寿命 。

气缸的 方 性。

气缸可双 ， 方 性 ，

注 的 。

CLJ2·CLM2·CLG1系列 杆 方

的 15%。

气缸的 方 单 方 。

气缸 单方 ， 使用 选择

方 。 外， 方 能 作。

P.2126的 。 气缸

上在 0.5mm~1mm的 ，用外部

使 ，活塞杆 相

的 。

CL 系列 品 q
、 的 的 的 P.3~7的 共

同

号

程
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q杆端与 载 ， 。
 在 ， 的
载作用 活塞上， 成 。

气缸CL1系列的ø40~ø100 ，
动 ， 气 可 。
CL1系列ø125~ø160 品， 单的在 气口

，通 0.2MPa 上的气 ， 可 行
。

q 。(CL1系列ø125~ø160 外)
 动 ，使用

成 使用。 系列的
方 P.599。 可 的 ，

不能 动作。
 气缸的气 。在 载 ， ，

气缸 气 ， 载 。 ，能防
气缸活塞杆的 速 。

w 性 的安装 。 行 的
， 的 ， 程 ，

行 性 的安装 的 。

q不 在活塞杆上 载。
 使 载 气缸 。 ，

的 性 使活塞杆
。

注) 上， 的 部 的
可 使用。

载 与气缸

载 与气缸

CL 系列 品 w
、 的 的 的 P.3~7的

共同

q防护 下 活塞杆。
使活塞杆 ， 钢 ，使防护 不

行。

w防护 的 方 下 不
尘、水 的方 装。
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1.[水 ]

2.[ ]
[杆 方 载] [杆 方 载]

SOL.C SOL.BSOL.A

W

SOL.B SOL.C SOL.A
W

3通

SOL.A SOL.C SOL.B

单
的

W
SOL.A
ON
OFF
ON
ON
ON
OFF
ON
ON

SOL.B
ON
OFF
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
OFF

SOL.C
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
OFF
OFF
ON

动作

0.5s 上

0~0.5s

0.5s 上

0~0.5s

q3 带 的 以 2
型3 1

2.[ ]
[杆 方 载] [杆 方 载]

[ ]
  1.[水 ]

气缸 气缸

W
3通

型

SOL.C

SOL.B

SOL.A
3通

式

W

SOL.B

SOL.C

SOL.A

W

SOL.B

SOL.A SOL.C

CL 系列 品

、 的 的 的 P.3~7的
共同

q 活塞 的

防 动 动 活塞杆的 速 ，

载 的活塞动作 ， 使用在活塞 的 。

w 的 的

50%以 能

的 方

用 的 面 ， 气缸 ，

用气 的 气 ， 动作 的 。

动作 ， ， 动作

的 程 ， 在 下防 的

的 ， 动作 ， 载的作用 成

的 性 。 注 。

能 共 型 的 合

的

用气 气 ， 气 成 气 的 ，

可能 行 的 ， 使用单 气型 装式

单 。

( ) 的 0.5s以
的 ， 活塞杆( 载) 速

的 速 速 。

的 的 号

同 制

号 的 ，活塞杆 载 高速(高 速 的

速 ) 速 。

的

部行程 ， ， 行 气的 ，

， 部， 部 ， 气

不 的 。

※气动 的 气缸／ 气缸的 记号使用的
SMC 记号( 气缸)。
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动
动 动

动活塞

FREE

螺母

记号在 上。

、 的 方法

的方法 方法

能

(a) CLJ2、CLM2、CLG1系列的 合

q 螺母。
w 动 上的 面 部 上的LOCK 。

面 部 ， 螺母。

注) 动 180，不 。

  

系列 下 行 动 ，使用 用气
使用。

注) 动 比气 的气缸滑动 。

(a) CLJ2、CLM2、CLG1系列的 合

q 螺母。
w在 通口上 0.3MPa 上的气 。

动 上的 面 部 上的FREE 。
面 部 螺母。

CL 系列 品

、 的 的 的 P.3~7的 共
同

注) 气缸(ø40~ø100) 动 ， 的
动 方 P.750。

q 能 (
FREE )

· ，气缸仅单 的 下，气缸的可动部 高速

的 。

· ， 在 载的 动范围 ， ， 使 载动

作 不 。

w 系 的

下的

·在下 端 载作 。

·用 防 载 下。
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气 同 动 动活塞。

用气 动 动活塞。

方

( )
作用在 形 动活塞上的 ， 杆 倍，作用 动 上， 活塞杆 动。

， 通口 ， 动 ， 。

方

方

通口

动

动

形 动活塞

动

通口

气
通口

A
( )

( 的 上

的螺塞)

AB
AC

图 适合系列: CLJ2、CLM2、CLG1、MLGC系列

CL 系列

气 气

气 气 气气
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型号表示方法

CLJ2
CDLJ2带 性

L
L

16
16

60
60

E
E

R
R

无记号

R

无杆

16 16mm

标准 (mm)
ø16 15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150, 175, 200

方

E
P
D

( 气 )
气 ( )
气 · 用

带 性
( 环)

形

B
L
F
D

型

型

杆 型

双 环型

无记号

S
n

2
1
n

性

无记号 性

性 型号

※ 性 型号 下 选型。

M9BW

订制规格
P.708。

的型号

杆

ø16
CLJ2 系列

※ 记号 0.5m…………… 记号 ( ) M9NW
 1m  M ( ) M9NWM
 3m  L ( ) M9NWL
 5m  Z ( ) M9NWZ
       N ( ) H7CN

※※耐水性强型的 性 ，可安装在上 型号的 品上， 不能 品 的耐水性能。
在耐水环境下使用 ， 使用耐水性强 品。 

※ 上 记载型号 外， 可能适 的 性 ， P.716。
※ 性 P.1960、1961。
※ 号的 性 。

※D-A9 , M9 , M9 W, A7 , A80 , F7 , J7 性 同 ( 装)。( 钢 安装的 ，仅 性 安装 装 。)

环 性 的 ， 性
的型号 记号 记号。

( )CDLJ2B16-45-P

C

注) D-A9 , M9 型 性
的型号 。 的 性
(D-C7 , H7 )上 不适用。(

记号)

性 注)

适合 性 性 单 的 P.1893~2007。

有
触
点
磁
性
开
关

无
触
点
磁
性
开
关

能
方式

式

式

式

式

式

式

指
示
灯

200V
100V

100V 下

24V 下

( )

3
(相 NPN)

2

3 (NPN)
3 (PNP)

2

3 (NPN)
3 (PNP)

2
3 (NPN)
3 (PNP)

2
4 (NPN)

载

DC

24V

24V

5V,12V

12V

5V,12V

12V

5V,12V

12V
5V,12V

5V

12V

AC

(m)
0.5
记号)

3
(L)

1
(M)

5
(Z) (N)

适 载

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

、
PLC

、
PLC

性 型号

钢 安装 安装

(2 )

耐水性强

(2 )

(2 )

(2 )

M9N
M9P
M9B
H7C

M9NW
M9PW
M9BW

※※M9NA
※※M9PA
※※M9BA

H7NF

A96

A93
A90

C73C
C80C

M9NV
M9PV
M9BV
J79C

M9NWV
M9PWV
M9BWV

※※M9NAV
※※M9PAV
※※M9BAV

A96V

A72
A93V
A90V
A73C
A80C
A79W

M9NV
M9PV
M9BV

M9NWV
M9PWV
M9BWV

※※M9NAV
※※M9PAV
※※M9BAV

A96V

A93V
A90V

M9N
M9P
M9B

M9NW
M9PW
M9BW

※※M9NA
※※M9PA
※※M9BA

F79F

A96

A72H
A93
A90
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无杆 的

型的 ， 杆 缸 的通口 相
90 方 2种。

90 方

规格
缸径(mm)

方

方

保 耐

活塞

形

16
单杆双作用

不 (不 )
( 气 )

气 ( )
·气 用

气

1.05MPa
0.7MPa
0.08MPa

※50~500mm/s

型、 型

杆 型、双 环型

性 : 10 ~70
性 : 10 ~60  ( 、 )

1.0
0

※ 的活塞速 动能的 。
防 下 的 的在 行 的 。 可 750mm/s。

规格

方

动作方式 ( 气 )
·气

用
气 ( )

气

0.5MPa

双方

0.3MPa 上

0.25MPa 下

0.1MPa 上

0.05MPa 上

标准 表 (mm)
缸径(mm)

16
标准行程

15、30、45、60、75、100、125、150、175、200

形 P.713。

安装形式

安装用螺母

杆端螺母

环用

单

※双 ( )
T形

型
型

杆

型

双

环型

型号

安装

※T形

型号

CLJ-L016B
CLJ-F016B
CJ-T016B

※T形 适用 双 环型(D)。

适 的

、 下

气缸 动作 方 可 。

活塞 : 500mm/s
在 动能范围 ，可使用速 50~500mm/s。

※双 环 双 上， 性 圈同 。

※ 1mm的 行程 可 作。(不使用 )

性 的 ， 可安装 性 的 行程 (P.715)。

性 的 P.714~716。

·可安装 性 的 行程

· 性 适安装 (行程 端 )
安装高

·动作范围

· 安装 型号

CLJ2 系列

Order
Made 订制规格

( P.2009~2152 )

记号

杆 端形-XA□
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质 表 (g)
缸径(mm)

※ 准质
   15mm行程 质

安装
质

 

 杆
※※双 环( )

16
320
6.5
27
21
10

※ 准质 安装螺母、杆端螺母。
※※双 环型不 安装螺母。

方 ( )CLJ2L16-60
准质 320(ø16)
质 6.5 15行程

气缸行程 60行程
320 6.5 15 60 27 373g

※气缸选 ， P.702上记载的注 的 动能， 行气缸的选 。

(不 系 的 ) 单 : mm

方式

( 气 )
气 ( )
气 、 用

使用活塞速 (mm/s)
50
0.4

0.2

100
0.5

0.3

300
1.0

0.5

500
2.0

1.5

的 能
缸径(mm)

动能J
16

0.17

的保持 ( )
缸径(mm)

N
16
122

载 2kg
通口安装

注) 活塞杆 方 的 15%。

0 50 100 200 300 400 500

1

2

3

4
4.4

5

6

7

8

9

载
的
质

 k
g

使用活塞速 mm/s

0

50

100

150

200

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
通口的 气 MPa

N

的保持 ( )

CLJ2系列 P.702~705

载 之 ，能 动、 的 载的 能

。 ， 不 在 上 使用， 外， 注 下 。
 滑动 ， 动 ， 下 ，寿命 。
 使用 防 下的 ， 载 不 的35%。
 在 载下使用。

q 动能， 载质 3.7kg、活塞速 300mm/sec
不 。

w 载动能 下式

Ek: 载动能(J)
m: 载质 (kg)

:活塞速 (m/s)
载 动 的活塞速 ( 的活塞速 速 ) 速 的

1.2倍。

速 与 载 系 下 。 下方 动能范围。

， 载动能外，气缸 的 。 ，

动 ，在 动能范围 ， 载的 上 。水 安装 ，在

下使用 安装 ，在 下使用。

1
2Ek m 2

杆  CLJ2 系列
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(E型)

号

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

         名称

杆

无杆

A
B
C

活塞杆

活塞

制 活塞

制

制

性

制

A
B

母

材质

碳钢

不锈钢

不锈钢

碳钢

碳钢

材

碳钢

碳钢

碳 钢

钢

钢

碳钢

钢材

备注

质

质

质

、 装

号

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

          名称

性

螺

螺

螺

耐

螺母

杆端螺母

活塞

杆 A
杆 B
制 活塞

活塞

材质

钢材

碳 钢

钢

钢

钢

钢

钢

钢

钢材

NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR

备注

仅E型使用

图 ( 能 )

( )

( )

CLJ2 系列
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ø

ø

ø

ø

ø

ø

ø

18.3 0

18
.3

0

18
.3

0

18.3 0

通口

杆 缸 通口的
(R)的杆 气缸通口

母

杆 气缸通口

行程
行程

通口

动 用

的

M5 0.8 通口

气
气 、 用 的

行程
行程

安装

通口 动 用

的

通口
气
气 、 用 的

通口

杆 缸 通口的
(R)的

杆 气缸通口

杆 气缸通口

母

型(B)

型(L)

杆  CLJ2 系列

CLJ2L16-□□-
E
D
P

CLJ2B16-□□-
E
D
P
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ø8

ø

ø
ø

ø

ø
ø

ø
ø 18.3 0

18
.3

0 0.3

18.3 0
0.3

18
.3

0 0.3

通口

动 用

杆 缸 通口的
(R)的

杆 气缸通口

杆
气缸通口

的
通口

通口
气
气 、 用 的

安装

母

通口
动 用

母

的

杆 气缸通口

杆
气缸通口

通口

环

气
气 、 用 的

行程
行程
行程

杆 法 型(F)

型(D)   ※双 环 性 圈同 。

CLJ2 系列

CLJ2D16-□□-E
D
P

CLJ2F16-□□ -ED
P
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TZ

ø

ø双 环型气缸

材质: 钢

I-LJ016B Y-LJ016B
※ 用 性 圈同 。

T型 CJ-T016B

CD-Z015 IY-J015A

材质:不锈钢 材质:不锈钢

材质: 钢 材质: 钢

杆端螺母 NT-015A 

螺母 SNLJ-016B

材质:

ø ø

ø ø ø ø

型号

CJ-T016B
缸径

16
TC
5.5

TDH10

5
TH
35

TK
20

TN
6.4

TT
2.3

TU
14

TV
48

TW
28

TX
38

TY
16

TZ
100.048

  0

材质: 钢

尺寸

※ 性 圈同 。 ※ 性 圈同 。

※T型 T形 、单 、 螺 、 圈 成。

CLJ2 系列

尺寸
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B38.2A

16

36.7

16

BA

29A

16

B

16

BA 26

SM
C

性

SM
C

性

SMCSM
C

性

SM
C

SM
C

性

SM
C

SM
C

Hs

BA

16
.5

24.5
(22)

22
(24)

BA

16
.5

性 合适 ( 端 )

D-A9□型

D-C7□ C80型

D-C73C□ C80C型

D-H7□型
D-H7□W型
D-H7BA型
D-H7NF型

D-H7C型

(   ) D-A96型的 。 (   ) D-M9 A型的 。

D-M9□型
D-M9□A型
D-M9□W型

性
带

无 性
带

性 合适
性
型号

缸径

16
A
3

B
3

D-C7/C8
D-C73C
D-C80C

A
2.5

B
2.5

D-A9□(V)

A
6.5

B
6.5

D-M9□(V)
D-M9□W(V)
D-M9□A(V)

A
2

B
2

D-H7□
D-H7C
D-H7□W
D-H7BA
D-H7NF

(mm)

性
性
型号

缸径

16
Hs
21

D-M9□(V)
D-M9□W(V)
D-M9□A(V)
D-A9□(V)

Hs
20.5

D-C7 C8
D-H7□
D-H7□W
D-H7NF
D-H7BA

Hs
23

D-C73C
D-C80C

Hs
23.5

D-H7C

(mm)

性 合适 ( 端 )

注) ，在 性 的动作 。

CLJ2 系列

性 的 q
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性 的

性 型号
缸径

16
7

3

7

4
9

D-C7□ C80
D-C73C C80C
D-H7□ H7□W/H7BA/H7NF
D-H7C

D-A9□
D-M9□
D-M9□W

※ 的 ，不 。( 30% )
周围的环境 ， 的 。

(mm)

性 的  CLJ2 系列

性
安装方

性
型号 1 2

面安装

n (n: 性 )
性 安装

同 面 同 面

钢
安装

(mm)

面安装

15 35

(n=2, 4, 6 )注3)

(n-2)
2

15 35
(n=2, 4, 6 )注3)

(n-2)
2

15 35
(n=2, 4, 6 )注3)

(n-2)
2

10 35
(n=2, 4, 6 )注3)

(n-2)
2

15 40
(n=2, 4, 6 )注3)

(n-2)
2

15 45
(n=2, 4, 6 )注3)

(n-2)
2

15 50
(n=2, 4, 6 )注3)

(n-2)
2

D-H7□ H7□W
D-H7BA
D-H7NF

D-C7□
D-C80

D-C73C
D-C80C
D-H7C

D-M9□
D-M9□W
D-M9□A
D-A9□

D-M9□V

D-M9□WV
D-M9□AV

D-A9□V

45 15(n-2)
(n=2, 3, 4, 5 )

35 25(n-2)
(n=2, 3, 4, 5 )

35 25(n-2)
(n=2, 3, 4, 5 )

35 25(n-2)
(n=2, 3, 4, 5 )

50 20(n-2)
(n=2, 3, 4, 5 )

60 22.5(n-2)
(n=2, 3, 4, 5 )

50 27.5(n-2)
(n=2, 3, 4, 5 )

10

10

10

10

5

10

5

注1)

注1)

注1)

15

15

15

15

15

15

10

注1)45

50

60

65

35

35

35

D-M9□ M9□W/M9□A
D-A90/A93 

性 型号

2 性

面安装

20mm行程注2)

同 面注1)

55mm行程注2)

50mm行程注2)

性 的方 (缸 周方 的外 )上
的安装。

注1) 性 的

B

A

性
D-M9□(V)
D-M9□W(V)
D-M9□A(V)

的端面 动5.5mm的 适安装 。
的A, B P.714 (钢 安装)的 。

注2) 注1) 性 安装方 外的 ，可安装 性 的 行程。

注3) n 的 ，用n 1的 行 。
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※ 性 ， 。
P.1960、1961。

※ 型(NC=b ) 性 (D-F9G, F9H型)， P.1911。

性 种类 型号 方式( 方 )
D-C73, C76
D-C80
D-H7A1, H7A2, H7B
D-H7NW, H7PW, H7BW (2 )

式( )

型号 方 的适 性 外，下记 性 可安装。
P.1893~2007。

CLJ2 系列

性 的 w

材质的 螺

备 下 不锈钢材质的安装 螺 ， 使用环境使用。

( 不 性 安装 ， 行 。)
BBA4:  D-C7, C8, H7型用

注4) BBA4 P.1990。
D-H7BA型 性 安装在气缸上 ，使用了上 的不锈钢材质 螺 。 外， 性 单
， 了BBA4。

注1) 性 安装 (BJ2- ) (BJ5-1／ : )的 型号。
( 材质)在 、 、 、 、 飞 的环境下使用 性能 ，

在 环境下使用。
与 。

注2) 性 安装 (BJ2- S) (BJ4-1／ : )的 型号。
注3) D-M9 A(V)型 性 的 ， 在 上 。

BJ2-010 BJ2-016

性
安装方

缸径(mm)
10 16

性
型号

钢
安装

注1)
BJ6-010

注1)
BJ6-016

注2)
BJ6-010S

注2)
BJ6-016S

D-M9□
D-M9□V
D-M9□W
D-M9□WV
D-A9□
D-A9□V
D-M9□A
D-M9□AV
D-C7□ C80
D-C73C C80C
D-H7□ H7□W
D-H7BA/H7NF

性 型号

( )

d

( )

c

性 安装
a

性 安装 螺
b

qBJ2- a, b的 。
wBJ -1 c, d的 。

BJ4-1( : )
BJ5-1( : )
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型号表示方法

CLM2
CDLM2

L E
L

25
E带 性 M9BW

性

无记号

S
n

2
1
n

带 性
( 环) 形

方

E
P
D

( 气 )
气 ( )

·气 用

带

(mm)
标准行程 P.718。

无记号

J
K 耐

20
25
32
40

20mm
25mm
32mm
40mm

形

B
L
F
G
C
D

型

型

杆 型

杆 型

单 环型

双 环型

T
E

BZ
FZ

杆 型

环 型

端 型

端 型

无记号

H
气 式

气 用式

适合 性 性 单 的 、P.1893~2007。

性 型号

性无记号

25

无记号

TN
Rc

NPT

螺 的

100
100

的型号
环 性 的 ， 性 的

型号 记号 记号。
( )CDLM2F32-100-P 订制规格

P.718。

杆

ø20, ø25, ø32, ø40
CLM2 系列

※ 记号 0.5m 记号 ( ) M9NW
 1m  M ( ) M9NWM
 3m  L ( ) M9NWL
 5m  Z ( ) M9NWZ
    N ( ) H7CN

※ " "的 性 。
※D-A3 A, A44A, G39A, K39AA型上， (N)的 记号不 。

※上记登载型号之外， 可适 的 性 ， P.733。
※ 的 性 P.1960、1961。
※D-A9 (V), M9 (V), M9 W(V),M9 A(V)型 性 同 ( 装)。( 仅 性 安装 装 。)

※※※耐水性强型的 性 ，可安装在上 型号的 品上， 不能 品 的耐水性能。
在耐水环境下使用 ， 使用耐水性强 品。

5V,12V

12V

5V,12V
12V

5V,12V

12V

5V,12V

12V
5V,12V

5V

12V

12V

种类

有
触
点
磁
性
开
关

无
触
点
磁
性
开
关

能
方式

式

式

式

式

式

DIN 式
式

式

式

指
示
灯

100V
100V 下
100V,200V
200V 下

24V 下

100V,200V

( )

3 (NPN)
3 (PNP)

2

3 (NPN)
2

3 (NPN)
3 (PNP)

2
3 (NPN)
3 (PNP)

2
4 (NPN)

3 (相 NPN)

2

载

DC

24V

24V

AC
(m)

适 载
性 型号

IC

IC

IC

IC

IC
IC

IC

IC

、
PLC

、
PLC

、
PLC

(2 )

耐水性强

(2 )
(2 )

(2 )

M9N
M9P
M9B
H7C

G39A
K39A
M9NW
M9PW
M9BW

※※※M9NA
※※※M9PA
※※※M9BA

H7NF
A96
A93
A90
B54
B64

C73C
C80C
A33A
A34A
A44A
B59W

M9NV
M9PV
M9BV

M9NWV
M9PWV
M9BWV

※※※M9NAV
※※※M9PAV
※※※M9BAV

A96V
A93V
A90V

PLC

0.5
( 记号)

3
(L)

1
(M)

5
(Z) (N)

※ 性 的型号 下 选。

注) D-A9 , M9 型
性 的型号 。

的 性 (D-C7
, H7 )上 不 适

用。( 记号)

性 注)

C
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标准 表

规格

动作方式 气 ( )( 气 )

缸径

(mm)
作

行程(mm)

方

0.3MPa 上

0.25MPa 下

0.1MPa 上

0.05MPa 上

·气

用

气

0.5MPa

双方

注1)标准行程(mm)

20
25
32
40

25、50、75、100、125、150
200、250、300

1000
1500
2000
2000

规格

※ 的活塞速 ， 动能的 ， 防 下 的 的在 下 的 ， 速 可
750mm/s。

※ 使用 的 动能、 、 P.720。

方

形

方

保 耐

活塞

的

方法 螺 型

缸径(mm)
单杆双作用

气 式

( 气 )、
气 ( )、 气 用

气

1.5MPa
1.0MPa
0.08MPa

不 (不 )
※50~500mm/s

(标准 备)

20 25

Rc1/8

32 40

Rc1/4

形

型、 型、杆 型、

杆 型、单 环型、双 环型、

杆 型、 环 型、

端 型、 端 型

性 10 ~ 70
性 10 ~ 60

1.4
0

( 、 )

适

的 、 下

气缸 动作的方 可 。

500mm/s
在 动能范围 ，气缸可使用的速 50~500mm/s。

材质
记号

J
K

防护 材质

耐

高环境

    70
※110

※防护 单 的 高环境

性 的 ， 可安装 性 的 行程 (P.732)。

注1) 上记 外的 行程 。
1mm的 行程 可 作(不使用 )。

注2) 300mm行程的 ， 行程选 ( ) 可使用的 行程。

性 的 P.730~733。

·可安装 性 的 行程

· 性 适安装 (行程 端 )
安装高

·动作范围

· 安装 型号

CLM2 系列

Order
Made 订制规格

( P.2009~2153。)

记号

杆 端形-XA
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尺寸 ( 标准型)

13
ø20

13
ø25

13
ø32

16
ø40

(mm)

形

0.55
0.70
0.61
0.53
0.59
0.60
0.59
0.54
0.60
0.04
0.07
0.06
0.07
0.06
0.02

20
0.87
1.03
0.96
0.85
0.91
0.93
0.94
0.85
0.94
0.06
0.07
0.06
0.07
0.06
0.02

25
0.94
1.10
1.03
0.93
0.98
0.99
1.00
0.92
1.01
0.08
0.14
0.06
0.07
0.06
0.02

32
1.30
1.57
1.42
1.26
1.39
1.43
1.40
1.27
1.39
0.13
0.14
0.23
0.20
0.06
0.03

40
质 表

缸径(mm)

准质

可选
安装

(kg)

※可安装 性 。
安装形式的外形 与标准型相同。 P.722~726。

规格

方

活塞

方法

形

型、 型、杆 型
杆 型、单 环型、双 环型、
杆 型、 环 型、 端型

( 部 气)
单杆双作用

ø20、ø25、ø32、ø40
1.0MPa
0.2MPa

15~300mm/s 
(标准 备)

螺 型

CLM2H 形

 型

50mm行程的 质

型号
缸径(mm)

※

单 环
※※双 环

( 螺母)

20 25 32 40
CM-L020B
CM-F020B
CM-C020B
CM-D020B
CM-T020B

CM-L032B
CM-F032B
CM-C032B
CM-D032B
CM-T032B

CM-L040B
CM-F040B
CM-C040B
CM-D040B
CM-T040B

杆 缸 上用 安装安装 的 ，气缸 ，

。

形
端 型(BZ) 端 型(FZ)

1MPa 下的 缸。
气 装 CC系列 同使用，同 使用气 气动 ， 能

装 同 的 速、 速 动 。

型

端型

型

型

杆 型

杆 型

环 型

单 环型

注3)双 环型

杆 型

端 型

端 型

备注

(1 )
(2)
(1)
(1)

注1

注1

注1

注2 (1)
(1)
(1)

注5

标准装备 可选

安装
螺母

杆端
螺母

单 注3)双环用
注4)     

环安装
形式

杆  CLM2 系列

※ ， 气缸 。
※※双 环型 环用 性 圈(ø40 口 )。

注6)     
动

注7)     
动

用
防护

注1) 环 型、单 环型、双 环型上 不 安装螺母。
注2) 杆 型 安装螺母。
注3) 双 环 双 上 、 性 圈(ø40 口 )同 装。
注4) 环 上 、 性 圈同 装。
注5) 环用 上 性 圈(ø40 口 )。
注6) 动 上 、 性 圈。
注7) 动 用 上 性 圈。

型

型

型

环 型

单 环型

双 环型

型

端 型

端 型

环 ( )
单

双 ( )
动

动 用

方 :CLM2L32-100-E
准质 ………1.10( 型ø32)

质 ………0.08/50
气缸行程……100行程  1.10 0.08 100/50 1.26kg
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动能J
缸径(mm) 20 25 32 40

0.26 0.42 0.67 1.19 N
缸径(mm) 40

784 
32
443

25
313

20
196 

( 气 )
气 ( )

·气 用

方式
使用活塞速 (mm/s)

※20
0.3

0.15

50
0.4

0.2

100
0.5

0.3

300
1.0

0.5

500
2.0

1.5

(mm)(不 系 的 )

注) 活塞杆 方 15%。

载:0.5MPa 的25%， 安装 通口上。
※ 的20mm/s 使用气 用缸 动的 。

的保持 ( )

的保持 ( )

的 能

气缸CLM2系列 P.702~705。

载 之 ，能 动、 的 载的

能 。 ，在 上 不 使用。 注 下 。

滑动 ， 动 ， 下 ，寿命 。

使用 载。

使用 防 下的 ，安装在气缸上的 载 不 的35%。

的

q上 的 动能 0.5MPa ， 载 50%，活塞速 300mm/s 的 ，

使用 相同 不用 。

w 载动能用下式

Ek: 载动能(J)
m: 载质 (kg)

:活塞速 (m/s)
的活塞速 速 ， 载动能 的活塞速 速

的1.2倍。

缸径下速 载的 系 下 ， 下方 用范围。

， 载动能外，气缸 的 。 ，

动 ，在 动能范围 ， 载的 上 。水 安装 在

下使用， 安装 在 下使用。

1
2Ek m 2

载
质

kg

使用活塞速 mm/s
0 50 100 200 400300 500

20

10

30

40

50

60 ø40

ø40

ø32
ø25
ø20

ø32

ø25

ø20

0

500

1000

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

ø40

ø32

ø25

ø20

在 通口的 [MPa]

[N
]

缸
径

※选 气缸 ， P.702的注 的 动能， 行气缸的选 。

CLM2 系列

720
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( )

( )

材质号 名称

杆

无杆

端

活塞杆

活塞

制 活塞

制

制

性

制

性

螺母

性

螺

碳钢

不锈钢

碳钢

碳钢

碳钢

材

碳钢

碳钢

碳 钢

钢

不锈钢

钢

碳钢

钢材

钢材

碳 钢

钢

备注

·

质

 

防锈

· 装

材质号 名称

螺

螺

A 
B 

耐

耐

螺塞

活塞

活塞

制 活塞

杆 A 
杆 B 

A 
B  

螺母

杆端螺母

钢

钢

钢

钢

钢

碳钢

NBR 
NBR 
NBR 
NBR 
NBR 
NBR 
NBR 
NBR 
碳钢

碳钢

备注

仅E型使用

仅E型使用

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

图 ( 能 )

杆  CLM2 系列
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标准型

端型 带 的 合

缸径

20
25
32
40

行程范围

~300
~300
~300
~300

缸径

20
25
32
40

缸径 e f

K
5

5.5
5.5
7

缸径

20
25
32
40

ZZ
168
182
184
217

N
15
15
15

21.5

1~50
68
72
72
77

51~100
81
85
85
90

101~150
93
97
97
102

151~200
106
110
110
115

201~300
131
135
135
140

1~50
12.5
12.5
12.5
12.5

51~100
25
25
25
25

101~150
37.5
37.5
37.5
37.5

151~200
50
50
50
50

201~300
75
75
75
75

AL
15.5
19.5
19.5
21

A
18
22
22
24

B2

26
32
32
41

B1

13
17
17
22

BN
80
90
90

100.5

BC
38
45
45
52

D
8
10
12
14

E
20  
26  
26  
32  

BZ
57.5
69
69
76

GA
73.5
83.5
83.5
90.5

F
13
13
13
16

GC
8
9
9
8

GB
8
8
8

11

GK
3.5
4
4
4

GD
55

64.5
64.5
70

GQ
4
7
7
8

GL
6
9
9

11

H
41
45
45
50

GR
4
7
7
7

H2

8
8
8
10

I
28

33.5
37.5
46.5

H1

5
6
6
8

NA
24
30

34.5
42.5

PH
19.5
24
24
24

PL
20
24
24
24

MM
M8 1.25
M10 1.25
M10 1.25
M14 1.5

PG
22
27
27
29

S
127
137
139
167

ZZ
181
195
197
233

PW
38
41
41
41

NN
M20 1.5
M26 1.5
M26 1.5
M32 2

带 的 合

(mm)

(mm)

(mm)

端型

20
25
32
40

36
36
36
46

17
17
17
19

JH
( )

JW
( )

23.5
23.5
23.5
23.5

10.5
10.5
10.5
10.5

h
l

1~50
208
222
224
260

51~100
221
232
237
273

101~150
233
247
249
285

151~200
246
260
262
298

201~300
271
285
287
323

ZZ

CLM2B

型(B)

JH

JW
h

ZZ 行程

øe

f

88
l

CLM2 系列

BQ
1／8
1／8
1／8
1／8

BP
1／8
1／8
1／8
1／8

P
1／8
1／8
1／8
1／4

0
0.033
0
0.033
0
0.033
0
0.039

ø

ø

ø

×

×

BP(Rc,NPT) 通口
BQ(Rc,NPT) 用 通口

P(Rc,NPT)

P(Rc,NPT)

NA

N
A

下

动

螺母

杆 气缸通口

杆 气缸通口

( 的 的螺塞)

行程
行程

行程
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CLM2L

缸径 行程范围 A
18
22
22
24

B1
13
17
17
22

AL
15.5
19.5
19.5
21

B
40
47
47
54

B2
26
32
32
41

BN
80
90
90

100.5

BC
38
45
45
52

BZ
63.5
74.5
74.5
80

K
5

5.5
5.5
7

LH
25
28
28
30

LC
4
4
4
4

N
15
15
15

21.5

NA
24
30

34.5
42.5

LD
6.8
6.8
6.8
7

LS
167
177
179
213

LX
40
40
40
55

LT
3.2
3.2
3.2
3.2

LZ
55
55
55
75

PH
19.5
24
24
24

PG
22
27
27
29

PL
20
24
24
24

S
127
137
139
167

PW
38
41
41
41

X
20
20
20
23

Z
21
25
25
27

Y
8
8
8
10

ZZ
196
210
212
250

MM
M8 1.25
M10 1.25
M10 1.25
M14 1.5

NN
M20 1.5
M26 1.5
M26 1.5
M32 2

GK
3.5
4
4
4

GQ
4
7
7
8

GL
6
9
9

11

GR
4
7
7
7

H1
5
6
6
8

H
41
45
45
50

H2
8
8
8

10

F
13
13
13
16

D
8

10
12
14

GA
73.5
83.5
83.5
90.5

GC
8
9
9
8

GB
8
8
8

11

GD
55

64.5
64.5
70

20
25
32
40

缸径

20
25
32
40

~400
~450
~450
~500

(mm)

(mm)

CLM2G

缸径 行程范围

~300
~300
~300
~300

A
18
22
22
24

AL
15.5
19.5
19.5
21

B
34
40
40
52

GC
8
9
9
8

GD
55

64.5
64.5
70

GK
3.5
4
4
4

GL
6
9
9
11

GQ
4
7
7
8

GR
4
7
7
7

H
41
45
45
50

H1

5
6
6
8

H2

8
8
8
10

K
5

5.5
5.5
7

PG
22
27
27
29

PH
19.5
24
24
24

PL
20
24
24
24

PW
38
41
41
41

S
127
137
139
167

ZZ
181
195
197
233

Z
172
186
188
222

MM
M8 1.25
M10 1.25
M10 1.25
M14 1.5

NN
M20 1.5
M26 1.5
M26 1.5
M32 2

N
15
15
15

21.5

NA
24
30

34.5
42.5

BZ
57.5
69
69
76

C1

30
37
37

47.3

D
8

10
12
14

B2

26
32
32
41

B1

13
17
17
22

BC
38
45
45
52

FD
7
7
7
7

FT
4
4
4
5

FX
60
60
60
66

FZ
75
75
75
82

FY

36

GA
73.5
83.5
83.5
90.5

BN
80
90
90

100.5

GB
8
8
8

11

F
13
13
13
16

20
25
32
40

缸径

20
25
32
40

E
20 
26 
26 
32 

(mm)

(mm)

型(L)

无杆 法 型(G)

杆  CLM2 系列

BP
1／8
1／8
1／8
1／8

P
1／8
1／8
1／8
1／4

BQ
1／8
1／8
1／8
1／8

P
1／8
1／8
1／8
1／4

BQ
1／8
1／8
1／8
1／8

BP
1／8
1／8
1／8
1／8

0
0.033

0
0.033

0
0.033

0
0.039

ø20~ø32的 合

ø40的 合

ø

ø ø

ø

ø

ø

ø

×

BP(Rc,NPT) 通口

BQ(Rc,NPT) 用 通口

P(Rc,NPT)

P(Rc,NPT)

BP(Rc,NPT) 通口

BQ(Rc,NPT) 用 通口

P(Rc,NPT)

P(Rc,NPT)

下

( 的 的螺塞)

杆 气缸通口下

动

螺母

( 的 的螺塞)

杆 气缸通口

杆 气缸通口

面

行程
行程

行程

安装

安装
面

杆 气缸通口

动

螺母

行程

行程
行程
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CLJ2

CLM2

CLG1

CL1

MLGC

CNG

MNB

CNA2

CNS

CLS

CLQ

RLQ

MLU

MLGP

ML1C

D-

-X

CLM2



~400
~450
~450
~500

AL
15.5
19.5
19.5
21

A
18
22
22
24

B1
13
17
17
22

B
34
40
40
52

H
41
45
45
50

GR
4
7
7
7

GQ
4
7
7
8

GL
6
9
9
11

H2
8
8
8
10

H1
5
6
6
8

K
5

5.5
5.5
7

I
28

33.5
37.5
46.5

NA
24
30

34.5
42.5

N
15
15
15

21.5

S
127
137
139
167

PW
38
41
41
41

ZZ
181
195
197
233

Z
37
41
41
45

PG
22
27
27
29

P
1／8
1／8
1／8
1／4

NN
M20 1.5
M26 1.5
M26 1.5
M32 2

MM
M8×1.25
M10×1.25
M10×1.25
M14×1.5

ZZ
168
182
184
217

PL
20
24
24
24

PH
19.5
24
24
24

BC
38
45
45
52

B2
26
32
32
41

GA
73.5
83.5
83.5
90.5

FZ
75
75
75
82

GC
8
9
9
8

GB
8
8
8

11

GK
3.5
4
4
4

GD
55
64.5
64.5
70

BP
1／8
1／8
1／8
1／8

BN
80
90
90

100.5

BZ
57.5
69
69
76

BQ
1／8
1／8
1／8
1／8

D
8

10
12
14

C1
30
37
37

47.3

FD
7
7
7
7

F
13
13
13
16

FX
60
60
60
66

FT
4
4
4
5

FY

36

20
25
32
40

E
20   
26   
26   
32   

0
0.033

0
0.033

0
0.033

0
0.039

(mm)

(mm)

缸径

20
25
32
40

缸径

20
25
32
40

缸径

行程范围

端型的 合

CLM2F

杆 法 型(F)

CLM2 系列

端型

ø20~ø32的 合

ø

ø

ø

ø

ø

ø

BP(Rc,NPT) 通口
BQ(Rc,NPT) 用 通口

P(Rc,NPT)

P(Rc,NPT)

NA

N
A

下
( 的 的螺塞)

安装 的 合

动

螺母

安装

杆 气缸通口

杆 气缸通口

行程
行程

行程
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CLM2C

缸径 A
18
22
22
24

AL
15.5
19.5
19.5
21

B1

13
17
17
22

BC
38
45
45
52

H
41
45
45
50

GR
4
7
7
7

H1

5
6
6
8

I
28

33.5
37.5
46.5

N
15
15
15

21.5

NA
24
30

34.5
42.5

K
5

5.5
5.5
7

L
30
30
30
39

P
1／8
1／8
1／8
1／4

PG
22
27
27
29

PH
19.5
24
24
24

PL
20
24
24
24

PW
38
41
41
41

RR
9
9
9

11

S
127
137
139
167

U
14
14
14
18

Z
198
212
214
256

ZZ
207
221
223
267

MM
M8 1.25
M10 1.25
M10 1.25
M14 1.5

NN
M20 1.5
M26 1.5
M26 1.5
M32 2

BN
80
90
90

100.5

BP
1／8
1／8
1／8
1／8

BQ
1／8
1／8
1／8
1／8

BZ
57.5
69
69
76

CD
9
9
9
10

CX
10
10
10
15

F
13
13
13
16

GA
73.5
83.5
83.5
90.5

GB
8
8
8
11

GC
8
9
9
8

GD
55

64.5
64.5
70

GK
3.5
4
4
4

GL
6
9
9

11

GQ
4
7
7
8

D
8

10
12
14

20
25
32
40

缸径

20
25
32
40

行程范围

~300
~300
~300
~300

E
20 
26 
26 
32 

0
0.033

0
0.033

0
0.033

0
0.039

(mm)

H
41
45
45
50

GQ
4
7
7
8

GR
4
7
7
7

H1

5
6
6
8

I
28

33.5
37.5
46.5

N
15
15
15

21.5

NA
24
30

34.5
42.5

K
5

5.5
5.5
7

L
30
30
30
39

P
1／8
1／8
1／8
1／4

PG
22
27
27
29

PH
19.5
24
24
24

PL
20
24
24
24

PW
38
41
41
41

RR
9
9
9
11

S
127
137
139
167

U
14
14
14
18

Z
198
212
214
256

ZZ
207
221
223
267

MM
M8×1.25
M10×1.25
M10×1.25
M14×1.5

NN
M20 1.5
M26 1.5
M26 1.5
M32 2

缸径

20
25
32
40

缸径

20
25
32
40

A
18
22
22
24

AL
15.5
19.5
19.5
21

B1

13
17
17
22

BC
38
45
45
52

BN
80
90
90

100.5

BP
1／8
1／8
1／8
1／8

BQ
1／8
1／8
1／8
1／8

BZ
57.5
69
69
76

CD
9
9
9
10

CX
10
10
10
15

D
8
10
12
14

GA
73.5
83.5
83.5
90.5

GB
8
8
8

11

GC
8
9
9
8

GD
55

64.5
64.5
70

GK
3.5
4
4
4

GL
6
9
9

11

F
13
13
13
16

CZ
19
19
19
30

行程范围

~300
~300
~300
~300

E
20  
26  
26  
32  

0
0.033

0
0.033

0
0.033

0
0.039

※ 环用 性 圈(ø40 口 )同 。

(mm)

CLM2D

型(C)

型(D)

杆  CLM2 系列

ø ø

ø

ø
ø ø

ø

ø

BP(Rc,NPT) 通口

BQ(Rc,NPT) 用 通口

P(Rc,NPT)

P(Rc,NPT)

NA

N
A

BP(Rc,NPT) 通口

BQ(Rc,NPT) 用 通口

P(Rc,NPT)

P(Rc,NPT)

NA

N
A

下

( 的 的螺塞)

杆 气缸通口

动

螺母

杆 气缸通口

行程
行程

行程

下

动

螺母

( 的 的螺塞)

杆 气缸通口

杆 气缸通口

行程
行程
行程
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CLJ2

CLM2

CLG1

CL1

MLGC

CNG

MNB

CNA2

CNS

CLS

CLQ

RLQ

MLU

MLGP

ML1C

D-

-X

CLM2



CLM2T

缸径 A
18
22
22
24

AL
15.5
19.5
19.5
21

B1

13
17
17
22

BC
38
45
45
52

B2

26
32
32
41

H
41
45
45
50

GR
4
7
7
7

H1

5
6
6
8

K
5

5.5
5.5
7

PG
22
27
27
29

P
1／8
1／8
1／8
1／4

N
15
15
15

21.5

NA
24
30

34.5
42.5

PH
19.5
24
24
24

PL
20
24
24
24

PW
38
41
41
41

S
127
137
139
167

TD
8
9
9
10

TT
10
10
10
11

TY
32
40
40
53

TX
32
40
40
53

TZ
52
60
60
77

Z
173
187
189
222.5

ZZ
183
197
199
233

MM
M8 1.25
M10 1.25
M10 1.25
M14 1.5

NN
M20 1.5
M26 1.5
M26 1.5
M32 2

BN
80
90
90

100.5

BP
1／8
1／8
1／8
1／8

BQ
1／8
1／8
1／8
1／8

BZ
57.5
69
69
76

F
13
13
13
16

GA
73.5
83.5
83.5
90.5

GB
8
8
8

11

GC
8
9
9
8

GD
55

64.5
64.5
70

GK
3.5
4
4
4

GL
6
9
9
11

GQ
4
7
7
8

D
8

10
12
14

20
25
32
40

缸径

20
25
32
40

行程范围

~300
~300
~300
~300

E
20 
26 
26 
32 

0
0.033

0
0.033

0
0.033

0
0.039

(mm)

H
41
45
45
50

GR
4
7
7
7

H1

5
6
6
8

I
28

33.5
37.5
46.5

N
15
15
15

21.5

NA
24
30

34.5
42.5

K
5

5.5
5.5
7

L
12
12
15
15

P
1／8
1／8
1／8
1／4

PG
22
27
27
29

PH
19.5
24
24
24

PL
20
24
24
24

PW
38
41
41
41

RR
9
9
12
12

S
127
137
139
167

U
11.5
11.5
14.5
14.5

Z
180
194
199
232

ZZ
189
203
211
244

MM
M8 1.25
M10 1.25
M10 1.25
M14 1.5

NN
M20 1.5
M26 1.5
M26 1.5
M32 2

缸径

20
25
32
40

缸径

20
25
32
40

A
18
22
22
24

AL
15.5
19.5
19.5
21

B1

13
17
17
22

BC
38
45
45
52

BN
80
90
90

100.5

BP
1／8
1／8
1／8
1／8

BQ
1／8
1／8
1／8
1／8

BZ
57.5
69
69
76

CD
8
8
10
10

CX
12
12
20
20

F
13
13
13
16

GA
73.5
83.5
83.5
90.5

GB
8
8
8

11

GC
8
9
9
8

GD
55

64.5
64.5
70

GK
3.5
4
4
4

GL
6
9
9
11

GQ
4
7
7
8

D
8

10
12
14

行程范围

~300
~300
~300
~300

E
20 
26 
26 
32 

0
0.033

0
0.033

0
0.033

0
0.039

(mm)

CLM2E

无杆 型(T)

型(E)

CLM2 系列

ø

ø

ø
ø

ø

ø

ø ø

BP(Rc,NPT) 通口

BQ(Rc,NPT) 用 通口

P(Rc,NPT)

P(Rc,NPT)

P(Rc,NPT)

P(Rc,NPT)

BQ(Rc,NPT) 用 通口

BP(Rc,NPT) 通口

NA

N
A

下

( 的 的螺塞)

杆 气缸通口

动

螺母

行程
行程

行程

面

杆 气缸通口

下

( 的 的螺塞)

杆 气缸通口

动

螺母

杆 气缸通口

行程

行程
行程
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(mm) (mm)

材质: (mm) 材质: (mm)

缸径

20
25 32

40

A
18
22
24

H
41
45
50

MM
M8 1.25
M10 1.25
M14 1.5

9
9
12

0.058
0       
0.058
0       
0.070
0       

NX1
0.1
0.2
0.1
0.2
0.1
0.3

9
9
16

U1

14
14
20

R2

10
10
14

Y
11
14
13

Z
66
69
92

NDH10

(mm)

(mm)

U1

14
14
20

缸径

I-020B
I-032B
I-040B

适 缸径

20
25 32

40

A
46
48
69

A1

16
18
22

E1

20
20
24

L1

36
38
55

MM
M8×1.25
M10×1.25
M14×1.5

9
9
12

0.058
0       
0.058
0       
0.070
0       

NX
0.1
0.2
0.1
0.2
0.1
0.3

9
9

16

NDH10 R1

10
10
15.5

缸径

20
25 32

40

A
18
22
24

H
41
45
50

L
25
25

49.7

MM
M8 1.25
M10 1.25
M14 1.5

NX2
0.2
0.1
0.2
0.1
0.3
0.1

9
9
16

R2

10
10
13

U2

14
14
25

Y
11
14
13

Z
66
69
92

ND
9
9
12

型号

Y-020B
Y-032B
Y-040B

A
46
48
68

A1

16
18
22

E1

20
20
24

L
25
25

49.7

L1

36
38
55

MM
M8 1.25
M10 1.25
M14 1.5

NX
0.2
0.1
0.2
0.1
0.3
0.1

9
9
16

NZ
18
18
38

R1

5
5
13

U1

14
14
25

适 型号

CDP-1
CDP-1
CDP-3

用C形9
用C形9

ø3 18l

ND
9
9
12

适 缸径

20
25、32

40

性
圈

※ 用 性 圈(ø40 口 )。

※ 性 圈(ø40 口 )。 ※ 性 圈(ø40 口 )。

ø20、ø25、ø32
CDP-1 CDP-2

ø40 ø20、ø25、ø32
CDP-1 CDP-3

ø40

性 圈: 用C形9 使用 口
ø3 18l

使用 口
ø3 18l

性 圈: 用C形9

CLM2 系列

尺寸q

I-020B、032B 材质: 钢 I-040B 材质: 钢
Y(MAX)

Y(MAX)

Y-020B、Y-032B 材质: 钢 Y-040B 材质: 

ø
ø

ø
ø

ø

ø

ø

ø

ø

ø

NX1

øND MM

A
U1

R2
H

Z

MMøND

NX2

L

R2

U2

A
H

Z

MM

A1 U1L1

øE
1

øND

øE
1

MM

A1N
X

R1
øND

R1

U1
L1
A

A
NX

MM MM

A1 U1
L1

A

øE
1

øE
1

A1 U1
L1

A

R1 R1

N
X N
Z L N
X N
Z L

ND
ND

通 通
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øLC

øLD

LR

LG

L
LV
LX

LF
LE

LY

LT LH

杆端螺母 (mm)

螺母 (mm)

螺母 (mm)

型(CLM2E ) (mm)

(CLM2E ) (mm)

材质: 碳钢 材质: 钢

材质: 碳钢

材质: 碳钢

材质: 碳钢

缸径

NT-02
NT-03
NT-04

适 缸径

20
25 32

40

B
13
17
22

C
15.0
19.6
25.4

D
12.5
16.5
21.0

d
M8 1.25
M10 1.25
M14 1.5

H
5
6
8

缸径

SN-020B
SN-032B
SN-040B

适 缸径

20
25 32

40

B
26
32
41

C
30
37

47.3

D
25.5
31.5
40.5

d
M20 1.5
M26 1.5
M32 2.0

H
8
8
10

缸径

TN-020B
TN-032B
TN-040B

适 缸径

20
25 32

40

B
26
32
41

C
28
34
45

D
25.5
31.5
40.5

d
M20 1.5
M26 1.5
M32 2

H
10
10
10

型号型号

CM-E020B
CM-E032B
注1) 环 用 性 圈。
注2) 单 环型(CM2C)·双 环型(CM2D)上不可使用。

注) 性 圈。

20 25
32 40

适 缸径

Dd9

0.040
0.076

8
10

0.040
0.076

LD

6.8
9

LC

8
10

L

24.5
34

LE

22
25

LF

15
15

LG

30
40

LH

30
40

LR

10
13

LT

3.2
4

LX

12
20

LY

59
75

LV

18.4
28

CD-S02
CD-S03

型号

CD-S02
CD-S03

适 缸径

20 25
32 40

d

7.6
9.6

L

24.5
34

L1

19.5
29

m

1.6
1.35

t

0.9
1.15

性 圈

用C形8
用C形10

制的 ( 的) P.2048(-XB12: )

øD C

H B

d

øD C

H B

d

øDøC

H

B

d

ød øD

m m

tt L
L1

CLM2 系列

尺寸w
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tt

m m

ød øD
d9

L

L1

0.15
0.05øCD

0.
2

17
25

ø6.8

7.5 40

R3.4

3.4

R3.4

6.
8

57
28

3.
2 5.
2 40

R11

0.
2

17
25

ø6.8

7.540

R3.4

3.4

R3.4

6.
8

0.15
0.05øCD

57
28

3.
25.
240

R11

A°

ø6.8
6.8 3.4

øCDB°
90

°
Z 行程

7.5
20.5

40
57

51 40
3.

2

LX
LZ

CX

ø6.8
6.8 3.4

øCD
Z 行程

20.5
7.5 40

57

TX

LX
LZ

3.
2 40 51

型

无杆 型

(CM2C )

注) 动 型号 不 动 用 性 圈。

  A° B° 90°A°缸径
(mm)
20

25 32
40

25
21
26

B°

85
81
86

200
192
202

CD型号

CM-B020注2)

CM-B032
CM-B040

8
9
10

安装形式 型号 适 缸径 Z 行程CX CD

CLM2C
(单 环形)

CM-B032

CM-B040

198
212
214
256

20
25
32
40

10

15

9

10

LX

44

49

LZ

60

65

(mm)

注) 动 型号 不 动 用 性 圈。

注) 动 用 上 性 圈。

※2 。

安装形式 型号 适 缸径 TX CD

CLM2T
( 杆 形)

CM-B020

CM-B032

CM-B040

杆

Z 行程

173
187
189

222.5

20
25
32
40

32

40

53

8

9

10

LX

66

74

87

LZ

82

90

103

(mm)

(mm)
(mm)

d型号
适
缸径

适 性
圈型号

20~32
40

CDP-1
CD-S03

用C形9
用C形10

Dd9

9 0.040
0.076

10 0.040
0.076

8.6
9.6

L L1

25
34

19.2
29

m

1.75
1.75

t

1.15
1.15

注1) 动 型号 动 型用 性
圈。

注2) CM-B020 型 用 。

尺寸 CLM2 系列
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( ) D-A96型的 。 ( ) D-M9 A型的 。

BA

49.5

36

G1/2(适 外 ø6.8~ø11.5)

性

BA 36

49

性

G1/2(适 外 ø6.8~ø11.5)

BA 36

49

G1/2(适 缸径ø6.8~ø9.6)

性

A B24
.5

6.5

15

12

33

性

12

33A B24
.5

性

B38.2A

16 SM
C

性

SM
C

BABA

BA 36.7

16

性

SMCSM
C

B29A
16

性

SMCSM
C

B

8.5

26A

16

性

22
(24)

16
.5

24.5
(22)

16
.5

8.5

8.5

8.5

性 适合 ( 端 )

D-M9□型

D-M9□A型

D-M9□W型

D-A9□型

性 无 性

D-C7/C8型

D-B5/B6/B59W型

D-A33A/A34A型

D-A44A型

D-C73C/C80C型

D-H7□ H7□W H7NF H7BA型

D-G5NTL型

D-G39A/K39A型

D-H7C型

CLM2 系列

性 的 q
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性 适合 ( 端 )

性
性
型号

缸径

20
25
32
40

Hs
22.5
25   
28.5
32.5

Hs
25.5
28   
31.5
35.5

Hs
25   
27.5
31   
35   

Hs
60   
62.5
66   
70   

Hs
69.5
72   
75.5
79.5

D-B5
D-B64
D-B59W
D-G5NT
D-H7C

D-A3 A
D-G39A
D-K39A

D-C73C
D-C80C D-A44A

Hs
23   
25.5
29   
33   

D-M9 (V)
D-M9 W(V)
D-M9 A(V)
D-A9 (V)

D-C7/C8
D-H7
D-H7 W
D-H7NF
D-H7BA

(mm)

性 合适
性
型号

缸径 A
1
1
2
7

B
0
0
1
6

A
  4
  4
  5
10

B
3
3
4
9

A
0.5
0.5
1.5
6.5

B
   0
   0
0.5
5.5

A
  6
  6
  7
12

B
  5
  5
  6
11

A
2.5
2.5
3.5
8.5

B
1.5
1.5
2.5
7.5

D-B5
D-B6

A
  7
  7
  8
13

B
  6
  6
  7
12

D-C7/C8
D-C73C
D-C80C

A
10.5
10.5
11.5
17.5

B
  9.5
  9.5
10.5
15.5

D-M9 (V)
D-M9 W(V)
D-M9 A(V)

D-A9 (V) D-B59W

D-H7
D-H7C
D-H7 W
D-H7BA
D-H7NF

D-G5NT

注) ，在 性 的动作 。

A
  6.5
  6.5
  7.5
13.5

B
  5.5
  5.5
  6.5
11.5

D-A3 A
D-G39A
D-K39A
D-A44A

(mm)

20
25
32
40

性 的  CLM2 系列
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A 15

B

3.5

性 的

D-M9□

D-M9□W

D-M9□A

D-A9□

D-M9□V

D-A9□V

性 型号 1 2
面安装

n
性 安装

5

10

10

5

5

5

10

5

10

15

10

15

20

20

20

25

15

20

15

20

20

25

30

25

30

35

同 面

55

55

60

50

35

25

35

60

70

80

70

75

110

同 面

55 35(n-2)
(n=2, 3, 4, 5 )

55 35(n-2)
(n=2, 3, 4, 5 )

60 35(n-2)
(n=2, 3, 4, 5 )

50 35(n-2)
(n=2, 3, 4, 5 )

35 35(n-2)
(n=2, 3, 4, 5 )

25 35(n-2)
(n=2, 3, 4, 5 )

35 35(n-2)
(n=2, 3, 4, 5 )

60 45(n-2)
(n=2, 3, 4, 5 )

70 45(n-2)
(n=2, 3, 4, 5 )

80 50(n-2)
(n=2, 3, 4, 5 )

70 50(n-2)
(n=2, 3, 4, 5 )

75 50(n-2)
(n=2, 3, 4, 5 )

110 100(n-2)
(n=2, 3, 4, 5 )

n: 性 (mm)

面安装

20 35
(n=2, 4, 6 )注3)

(n-2)
2

20 35
(n=2, 4, 6 )注3)

(n-2)
2

25 35
(n=2, 4, 6 )注3)

(n-2)
2

15 35
(n=2, 4, 6 )注3)

(n-2)
2

20 35
(n=2, 4, 6 )注3)

(n-2)
2

20 35
(n=2, 4, 6 )注3)

(n-2)
2

20 45
(n=2, 4, 6 )注3)

(n-2)
2

25 45
(n=2, 4, 6 )注3)

(n-2)
2

30 50
(n=2, 4, 6 )注3)

(n-2)
2

25 50
(n=2, 4, 6 )注3)

(n-2)
2

30 50
(n=2, 4, 6 )注3)

(n-2)
2

35 30
(n=2, 3, 4, 5 )

(n-2)
2

15 35
(n=2, 4, 6 )注3)

(n-2)
2

注1) 性 的 方法

注2) 注1 性 安装方 外的 可安装 性 的 行程。

性 安装方

2 性

面安装 同 面

D-M9□
D-M9□W 不 20mm行程注2) 不 55mm行程注2)

在 性 不 的方 (气缸缸 周方 的外 )
的安装。

面的 3.5mm的 适 安装 。

D-M9□A
D-A9□

不 25mm行程注2) 不 60mm行程注2)

不 50mm行程注2)

D-M9□WV
D-M9□AV

D-C7□
D-C80

D-H7□
D-H7□W
D-H7BA
D-H7NF
D-C73C
D-C80C
D-H7C
D-B5□
D-B64
D-G5□
D-K59□

D-B59W

D-A3□A
D-G39A
D-K39A
D-A44A

CLM2 系列

性 的 w
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( )

性

a

( )

b

性 安装 螺

d

性 安装

c

qBJ -1 a, b的 。
wBM2- A(S) c, d的 。

性 安装在(C) 部的 (与缸
的 )。

BJ4-1( : )
BJ5-1( : )

型号 方 的适 性 外，下记 性 可安装。
P.1893~2007。

性 种类 型号 方式( 方 )
D-B53, C73, C76
D-C80
D-H7A1, H7A2, H7B
D-H7NW, H7PW, H7BW
D-G5NT

(2 )
式( )

※ 性 ， ， P.1960、1961。
※ 型(NC b ) 性 (D-F9G, F9H型)， P.1911。
※ 范围 型 性 (D-G5NB型)， P.1953。

性 安装
缸径

20 25 32
  6   

  
  3.5

  7   

  8   

12   

  4   

  7   
  8   

6 

3 

8 

8 

12   

4 

  8.5
9 

6 

  3.5

8 

9 

13   

  4.5

9 
9 

40
  6

  3

  8

  9

13

  5

10
  9

D-C7□ C80
D-C73C/C80C

D-B5□ B64
D-A3□A/A44A

D-H7□ H7□W/H7BA
D-G5NT/H7NF

D-B59W

D-H7C
D-G39A/K39A

D-A9□
D-M9□
D-M9□W

(mm)

※ 的 ， 。 ( 30%)
周围环境 较 。

性 的 型号

性 安装
缸径(mm)

D-M9□(V)
D-M9□W(V)
D-A9□(V)

D-C7□ C80
D-C73C C80C
D-H7□
D-H7□W
D-H7NF
D-H7BA

D-B5□ B64
D-B59W
D-G5□ K59
D-G5□W/K59W
D-G5BA/G59F
D-G5NT
D-G5NB

D-G39A/K39A

D-M9□A(V)

20

BA2-020

BM3-020

注1)
BM5-020

25

BA2-025

BM3-025

注1)
BM5-025

32

BA2-032

BM3-032

注1)
BM5-032

40

BA2-040

BM2-020A BM2-025A BM2-032A BM2-040A

BM3-040

注1)
BM5-040

注2)
BM5-020S

注2)
BM5-025S

注2)
BM5-032S

注2)
BM5-040S

注1) 性 安装 (BM2- A) (BJ5-1/ : )的 型号。
( 材质)在 、 、 、 、 飞 的环境下使用 性能 ，

在 环境下使用。
注2) 性 安装 (BM2- AS／不锈钢 螺 ) (BJ4-1／ : )的

型号。
注3) D-M9 A(V)型 性 的 ， 在 上 。

材质的 螺

备 下 不锈钢材质的安装 螺 ， 使用环境使用。
( 不 性 安装 ， 行 。)

BBA4: D-C7, C8, H7型用
注4) BBA4 P.1990。

D-H7BA型 性 安装在气缸上 ，使用了上 的不锈钢材质 螺 。
外， 性 单 ， 了BBA4。

性 的  CLM2 系列
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型号表示方法

CLG1
CDLG1

100L EN 25
100L EN 25带 性 M9BW

方

E
P
D

( 气 )
气 ( )

·气 用

无记号

J
K

防护

耐

记号

※可 作 行程。

20

25
32
40

201~350

301~400
301~450
301~800

25, 50, 75, 100, 
125, 150, 200

25, 50, 75, 100, 
125, 150, 200, 

250, 300

缸径

(mm)
标准行程

(mm)
行程

(mm)

(mm)

形

B
L
F
G
U
T
D

型

型

杆 型

杆 型

杆 型

杆 型

环型

带 性
( 环)

无记号

TN
Rc

NPT

的

无记号

S
n

2
1
n

性

形

N
A

不

不 气

20
25
32
40

20mm
25mm
32mm
40mm

适合 性 性 单 的 P.1893~2007。

性 型号

无记号 性

的型号
环 性 的 ， 性

的型号 记号 记号。
( )CDLG1FA32-100-P

杆

ø20, ø25, ø32, ø40
CLG1 系列

※ 性 的型号 下 选 。

※安装 同 装 ( 装)。

注) D-A9 , M9 型
性 的型号 。

的 性 (D-C7
, H7 )上 不 适

用。( 记号)

性 注)

※※※耐水性强型的 性 ，可安装在上 型号的 品上， 不能 品 的耐水性能。
在耐水环境下使用 ， 使用耐水性强 品。 ， ø20、ø25的耐水性强 品 与 。

※ 记号 0.5m  记号 ( )M9NW
 1m  M ( )M9NWM
 3m  L ( )M9NWL
 5m  Z ( )M9NWZ
       N ( )H7CN

※ " "的 性 。

※上记登载型号之外， 可适 的 性 ， P.745。
※ 的 性 P.1960、1961。
※D-A9 (V), M9 (V), M9 W(V),M9 A(V)型 性 同 ( 装)。( 仅 性 安装 装 。)

种类

有
触
点
磁
性
开
关

能
方式

指
示
灯

100V
100V 下
100V,200V
200V 下

24V 下

( )
载

DC

24V

AC

(m)

0.5
( 记号)

3
(L)

1
(M)

5
(Z) (N)

适 载

、
PLC

性 型号
适 缸径

无
触
点
磁
性
开
关

3 (NPN)

3 (PNP)

2

3 (NPN)

3 (PNP)

2

3 (NPN)
3 (PNP)

2

4 (NPN)
3 (NPN相 )

2

24V

5V, 12V

12V

5V, 12V

12V

5V, 12V

12V

5V, 12V
5V

12V

IC

IC

IC

IC
IC

IC

IC

、
PLC

M9N

M9P

M9B

H7C
M9NW

M9PW

M9BW

※※※M9NA
※※※M9PA
※※※M9BA

H7NF
A96
A93
A90
B54
B64

C73C
C80C
B59W

M9NV

M9PV

M9BV

M9NWV

M9PWV

M9BWV

※※※M9NAV
※※※M9PAV
※※※M9BAV

A96V
A93V
A90V

(2 )

耐水性强
(2 )

(2 )

(2 )

式

式

式

式

式

式

订制规格
P.735。

C
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规格

保 耐

活塞

缸径(mm) 20 25 32 40
气

不 (不 )
1.5MPa
1MPa

0.08MPa

※50~500mm/sec
~1000st mm~1500st mm

、气

形

1.4
0

1.8
0

性 10 ~70
性 10 ~60 ( )

型、 型、杆 型、 杆 型

杆 型、 杆 型、 环型(通口 90 的

使用)
※ 的活塞速 动能的 。

防 下 的 的在 下 行 的 ， 速 可 1000mm/s。
※※ 行程，仅 型 杆 型。

规格

动作方式

方

( 气 )
·气

用
气

( )
气

0.5MPa

方

0.3MPa 上

0.25MPa 下

0.1MPa 上

0.05MPa 上

标准 表

20

25
32
40

25、50、75、100、
125、150、200
25、50、75、100、
125、150、200、
250、300

201~350

1500301~400
301~450
301~800

※防护 单 的 高环境 。

材质
记号

J
K

防护 材质

耐

高环境

70
※110

安装形式 型

标准装备

可选

杆端螺母

环

单
※双

( )
动

防护质 表
缸径(mm) 20 25 32 40

0.61
0.72
0.73
0.62
0.66
0.11
0.08
0.05
0.05
0.05
0.01
0.01

0.97
1.10
1.15
0.99
1.05
0.13
0.09
0.09
0.09
0.07
0.01
0.01

1.06
1.22
1.23
1.09
1.21
0.20
0.17
0.09
0.09
0.09
0.02
0.02

1.35
1.57
1.58
1.40
1.58
0.27
0.25
0.10
0.13
0.15
0.02
0.03

型

型

型

型

环型

(kg)

杆 动

杆 动

单

双 ( )
50mm行程质

气 质

行程质

方

( )CLG1LA20-100( 型、ø20、100st)
质 0.72
质 0.05/50st

气缸行程 100st

气 质 0.01kg
 0.72 0.05 100 50 0.01 0.83kg

适 的

下

气缸 动作 方 可 。

活塞 500mm/s
在 动能范围 ，可使用的速 50~500mm/s。

※ 行程 可 作。不使用 。
※ 行程仅适 型、杆 型。 安装 行程 的 ， 行程选 ( )

可使用的 行程。

※双 的 、 性 圈同 。

型号

系列

CLG1□N
CLG1□A 气

形式

双作用

动作

方式

不

型

缸径

(mm)
20、25
32、40

动作

( 气 )
气 ( )

·气 用

性 的 P.742~745。

·可安装 性 的 行程

· 性 适 安装 (行程 端 )
安装高

·动作范围

· 安装 型号

性 的 ， 可安装 性 的 行程 (P.743)。

Order
Made 订制规格

( P.2009~2152 )
记号

杆端形-XA□

杆  CLG1 系列

杆

型型

杆

型

杆

型

杆

型
环型

缸径
(mm)

标准行程
(mm)

行程
(mm)

作可能行程
(mm)

735

CLJ2

CLM2

CLG1

CL1

MLGC

CNG

MNB

CNA2

CNS

CLS

CLQ

RLQ

MLU

MLGP

ML1C

D-

-X

CLG1



20 25 32 40
动能 J 0.26 0.42 0.67 1.19

(不 系 。) 单 :mm

方式

( 气 )
气 ( )

·气 用

使用活塞速 mm/s
50 100 300 500

0.2 0.3 0.5 1.5

0.4 0.5 1.0 2.0

载: 0.5MPa 的 的25%， 安装在 通口上。

缸径(mm)

载
的
质

kg

使用活塞速 mm/s
0 50 100 200 400300 500

20

10

30

40

50

60
ø40

ø40
ø32

ø25

ø32
ø25
ø20

ø20

0

500

1000

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

通口的 [MPa]

N ø40

ø32
ø25

ø20

缸径(mm) 20 25 32 40
196 313 443 784N

的保持 ( )

注)活塞杆 方 15%。

的保持 ( )

q上 的 动能 0.5MPa， 载 50%，活塞速 300mm/s 的 ，使用

相同 不用 。

w 载动能用下式 。

Ek: 载动能(J)
m: 载质 (kg)

:活塞速 (m/s)( 速 1.2倍)
的活塞速 速 ， 载动能 的活塞速 速 的

1.2倍。

缸径下速 载的 系 下 ， 下方 用范围。

， 载动能外，气缸 的 。 ，

动 ，在 动能范围 ， 载的 上 。水 安装 在 下

使用， 安装 在 下使用。

1
2Ek m 2

气缸CLG1系列 P.702~705。

※气缸选 ， P.702上的注 的 动能 行气缸的选 。

的
载 之 ，能 动、 的 载的 能

。 ， 上 不 使用。 注 下 。
滑动， 动 ， 下 ，寿命 。

使用 防 下的 ，安装在气缸上的 载 不 的35%。
使用 载。

的 能

型号

   ※

    
    
※※ 环

    杆 动

    杆 动

20
CNG-L020
CNG-F020
CG-T020
CG-D020

CNG-020-24
CG-020-24A

25
CNG-L025
CNG-F025
CG-T025
CG-D025

CNG-025-24
CG-025-24A

32
CNG-L032
CNG-F032
CG-T032
CG-D032

CNG-032-24
CG-032-24A

40
CNG-L040
CNG-F040
CG-T040
CG-D040

CNG-040-24
CG-040-24A

※ 气缸 2 。
※※ 环型， 环用 性 圈 安装螺 同 。
※※※ 、 安装螺 。

缸径(mm)
安装 种类

的

q 下
在 下使用 的 。在 下使用，

活塞杆 缸 的 。

w 的 以
， 气缸、 的 。

的 性能
在50mm/s 使用， 性能 。

、 ( 型、法 型) 下
的 合 端

能 的 合 能 制
的 端

外 的 合 以 水

q
安 ， 安装， 防护 。

w 螺 下列适合
ø20: 1.5N·m、ø25~32: 2.9N·m、ø40: 4.9N·m、
ø50: 11.8N·m、ø63~80: 24.5N·m、ø100: 42.2N·m

CLG1 系列

736



杆 气缸通口

ø
øø

ø

JH

JW

ZZ l 行程

f

øI
J

h l

øe

8 l

8

×

1/8(Rc,NPT) 通口

1/8(Rc,NPT) 用 通口

P(Rc,NPT)

P(Rc,NPT)

下

( 的 ， 的螺塞)

动

螺母

行程

行程

杆 气缸通口

※ 行程外形 P.739。
※※ 防护 的 行程 20mm。

防护 防护

行程
范围

行程
范围

~200
~300
~300
~300

15.5
19.5
19.5
  27

18
22
22
30

13
17
17
19

38
45
45
52

91
101
102
111

57.5
69
69
76

14
16.5
20
26

10
12
16

12
14
18

84
94
95
103

10
10
10
10

19
20
21
23

54
62
62
67

3.5
4
4
4

5.5
9
9
11

4
7
7
8

4
7
7
7

26
31
38
47

M4 0.7 7
M5 0.8 7.5
M5 0.8 8
M6 1 12

M5 0.8
M6 0.75

M8 1
M10 1.25

11
11
10
10

11
11
11
12

141
151
154
169

38
41
41
41

20
24
24
24

19.5
24
24
24

33
38
39
44

24
29
35.5
44

5
6
6
8

~200
~300
~300
~300

35
40
40
50

178
193
196

30
30
35
35

18
19
19
19

55
62
62
70

198(206)
215(223)
218(226)
241(250)

5
5

5.5
6

6
8

M8 1.25
M10 1.25
M10 1.25
M14 1.5

20
25
32
40

20
25
32
40

AL A B1 BC BN BZ C D E GA GB GC GD GK GL GQ GR I J K KA MM缸径
(mm)

缸径
(mm) H1 NA P PG PH PL PW S TA TB TC H ZZ e

15.5
16.5
18.5
21.5

JH( )
10.5
10.5
10.5
10.5

JW( )
27
32
38
48

IJ f h l ZZ

8

25
10
14

221

型 CLG1BN

CLG1 带
( 型)

1/8
1/8
1/8
1/8

1/4
行程

杆  CLG1 系列

737

CLJ2

CLM2

CLG1

CL1

MLGC

CNG

MNB

CNA2

CNS

CLS

CLQ

RLQ

MLU

MLGP

ML1C

D-

-X

CLG1



无杆 法 型 CLG1GN

型 CLG1LN

杆 法 型 CLG1FN

杆 型 CLG1UN

的 的

行程行程

无杆 型 CLG1TN

型 CLG1DN

安装 安装范围

(
外
径

)

20
25
32
40

20
25
32
40

20
25
32
40

63.5
74.5
74.5
83

BZ
3

3.5
3.5
4

M
10
10
10
10

15
15
16
16.5

7
7
8

8.5

W X Y
4
4
4
4

LC
6
6
7
7

LD
25
28
28
33

LH
117
127
128
142

3
3
3
3

50
57
60
68

LS LT LX
62
70
74
84

LZ
182 行程

197.5 行程

200.5 行程

226 行程

ZZ
202 1.25行程

219.5 1.25行程

222.5 1.25行程

246 1.25行程

ZZ
缸径
(mm)

缸径
(mm)

缸径
(mm)

20
25
32
40

缸径
(mm)

20
25
32
40

缸径
(mm)

20
25
32
40

缸径
(mm)

20
25
32
40

缸径
(mm)

型

杆 法 型

无杆 法 型

杆 型

无杆 型

型

防护 防护

防护 防护

※ 行程外形 P.630。

※ 行程外形 P.630。

B BZ FTFD FX FZFY

ZZ
182 行程

198 行程

201 行程

227 行程

TDe8 TR
防护

Z
46
51
51
62

防护

Z
66 0.25行程

73 0.25行程

73 0.25行程

82 0.25行程

防护

Z
190 行程

207 行程

214 行程

241 行程

防护

ZZ
201 行程

220 行程

229 行程

259 行程

Z
210 1.25行程

229 1.25行程

236 1.25行程

261 1.25行程

ZZ
221 1.25行程

242 1.25行程

251 1.25行程

279 1.25行程

8

TS
51
58
62.5
72.5

40
47
47
54

ZZ
202 1.25行程

220 1.25行程

223 1.25行程

247 1.25行程

57.5
69
69
76

6
7
7
8

5.5
5.5
6.6
6.6

52
60
60
66

38
45
45
52

65
75
75
82

25
30
30
36

TZ
59.6
68
75.7
85.7

0.025
0.047

10 0.025
0.047

12 0.032
0.059

14 0.032
0.059

3.2
3.2
4.5
4.5

TT
43.4
48
59.4
71.4

TZ

TR TS
39
43
54.5
65.5

28
33
40
49

TDe8

8 0.025
0.047

10 0.025
0.047

12 0.032
0.059

14 0.032
0.059

29
33
40
49

11
13
15
18

CZ
14
16
20
22

L RRCDH10

8 0.058
  0      

10 0.058
 0     

12 0.070
 0     

14 0.070
    0  

防护

Z
165 行程

180 行程

184 行程

209 行程

防护

ZZ
178 行程

193 行程

196 行程

221 行程

Z
185 1.25行程

202 1.25行程

206 1.25行程

229 1.25行程

ZZ
198 1.25行程

215 1.25行程

218 1.25行程

241 1.25行程

TZ
47.6
53

67.7
78.7

※ 环用 性 圈同 。

带

CLG1 系列

安装 安装范围

(
外
径

)

( 径)

738



气 的

行程

行程

行程

行程

行程

行程

行程

ø
ø

ø
ø

JH

JW

ZZ l 行程

f

øI
J

h l

øe

8 l

8

×

1/8(Rc,NPT) 通口

1/8(Rc,NPT) 用 通口

P(Rc,NPT)

P(Rc,NPT)

下

( 的 ， 的螺塞)

杆 气缸通口

杆 气缸通口

行程
行程

动

螺母

缸径
(mm)

行程
范围

行程
范围

~200
~300
~300
~300

15.5
19.5
19.5
27

18
22
22
30

M5 0.8
M5 0.8

1/8
1/8

33
38
39
44

19.5
24
24
24

20
24
24
24

38
41
41
41

154
169

11
11
11
12

11
11

M5 0.8
M6 0.75
M8 1

M10 1.25

86
96
97
106

5.5
6
6
8

15
15
15
15

23
25
28.5
33

30°
30°
25°
20°

35
40
40
50

27
32
38
48

15.5
16.5
18.5
21.5

178
193
196
 221

13
17
17
19

38
45
45
52

91
101
102
111

57.5
69
69
76

14
16.5
20
26

12
14
18
25

85
95
95
103

10
10
10
10

19
20
21
23

54
62
62
67

3.5
4
4
4

5.5
9
9
11

4
7
7
8

4
7
7
7

26
31
38
47

M4 0.7 7
M5 0.8 7.5
M5 0.8 8
M6 1 12

5
5.5
5.5
6

10
14

M8 1.25
M10 1.25
M10 1.25
M14 1.5

24
29

35.5
44

~200
~300
~300
~300

~200
~300
~300
~300

20
25
32
40

20
25
32
40

A B1 BC BN BZ C D E GA GB GC GD GK GL GQ GR I J K KA MM NA
5
6
6
8

H1AL

P PG PH PL PW S TA TB TC WA WW WB WH H
防护

ZZ IJ
30
30
35
35

e
18
19
19
19

f
55
62
62
70

198(206)
215(223)
218(226)
241(250)

hJH( )
10.5
10.5
10.5
10.5

JW( ) l ZZ
防护W

8
10
12
16

6
8

141
151

10
10

缸径
(mm)

201~350
301~400
301~450
301~800

12
12
12
13

149
159
162
178

20
25
32
40

GB
186
201
204
230

ZZ
206
223
226
250

ZZ
防护 防护

11
11
11
12

TB
16
16
16
16

WBS缸径
(mm)

行程
范围

201~350
301~400
301~450
301~800

12
12
12
13

149
159
162
178

20
25
32
40

GB
190
205.5
208.5
235

ZZ
210
227.5
230.5
255

ZZ
防护 防护S

125
135
136
151

LS缸径
(mm)

行程
范围

201~350
301~400
301~450
301~800

12
12
12
13

149
159
162
178

20
25
32
40

GB
186
201
204
230

ZZ
206
223
226
250

ZZ
防护 防护S缸径

(mm)
行程
范围

带 型: CLG1BA 

下 外的安装 与P.737~739的 相同。

型 型 杆 法 型

CLG1 带
( 型)

※ 安装 的 ， GA·P·WA·WB·WH·WW· (下 )外，与P.738的 相同。

1/4
行程

※ 防护 的 行程 20mm。

杆  CLG1 系列

739

CLJ2

CLM2

CLG1

CL1

MLGC

CNG

MNB

CNA2

CNS

CLS

CLQ

RLQ

MLU

MLGP

ML1C

D-

-X

CLG1



q w

材质 备注名称

碳钢

碳钢

碳钢

碳钢

材

碳钢

碳钢

碳 钢

钢

钢

碳钢

钢材

钢材

碳 钢

钢

钢

钢

钢

钢

钢

不锈钢

碳钢

钢材

NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR

质

质

质

质 仅D,E型

·

· 装

仅E型
仅E型

杆

端

活塞杆

活塞

制 活塞

制

制

性

制

螺母

性

螺

螺

螺

A
B

性

耐

耐

螺塞

杆端螺母

活塞

活塞

杆 A
杆 B
制 活塞

号

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

材质 备注名称

NBR

钢材

钢

钢材

钢材

钢材

不锈钢

NBR
NBR
NBR
NBR
NBR

质

质

无杆

A
B

A
B

螺母

性

A
B

A
B

A
B

号

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

型号缸径(mm)
CG1N20-PS
CG1N25-PS
CG1N32-PS
CG1N40-PS

上 号35、38、42

20
25
32
40

图

带 CLG1BA的 合

的 合

的 合

带 CLG1BN的 合

CLG1 系列

740

※CLG1系列的 部， 单 的 ，可 的 仅气缸
部。 缸径的 型号 。

※ 圈 润滑 (10g)。
润滑 的 ， 下 型号 。

润滑 型号: GR-S-010(10g)



I-G02、G03
材质 钢

I-G04
材质

Y-G02、G03
材质 钢

Y-G04
材质

ø ø

ø ø( 径)

材质 碳钢 材质 碳钢 材质 碳钢

ø20~ø40
材质 钢

ø20~ø40
材质 钢

ø

ø

ø
øø

L
L1

øø

L
L1

ø

×

ø

ø

.

R1R型号

I-G02
I-G03
I-G04

20
25、32

40

34
41
42

16
20

ø22

16
20

    ø22   

8.5
10.5
14

M8 1.25
M10 1.25
M14 1.5

10.3
12.8
12

11.5
14
14

0.058
0    

0.2
0.48        8
0.2
0.410
0.3
0.518

0.058
0    10        
0.058
0    10        

A适 缸径
(mm) MM R1 U1 NDH10 NX

20
25、32
40

34
41
42

8.5
10.5
16

25
30
30

M8 1.25
M10 1.25
M14 1.5

10.3
12.8
12

11.5
14
14

21
25.6
41.6

16
20
36

Y-G02
Y-G03
Y-G04

0.058
0    8        
0.058
0    10        
0.058
0    10        

0.4
0.28
0.4
0.210
0.5
0.318

NDH10型号
适
缸径
(mm)

A A1 E1 L1 MM U1 NX NZ L
IY-G02
IY-G03
IY-G04

适用
型号

A1 E1 L1

25
30
30

R

型号

型号

CNG-020-24
CNG-025-24
CNG-032-24
CNG-040-24

CNG-020-24
CNG-025-24
CNG-032-24
CNG-040-24

CG-020-24A
CG-025-24A
CG-032-24A
CG-040-24A

CG-020-24A
CG-025-24A
CG-032-24A
CG-040-24A

20
25
32
40

20
25
32
40

13
15
17
21

3.2
3.2
4.5
4.5

21.2
21.3
25.6
26.3

47.8
54.8
57.4
65.4

42
42
48
56

26
28
28
36

28
28
28
30

50
57

61.4
71.4

42
48
53
60

10
10
10
10

20
25
32
40

20
25
32
40

13
15
17
21

3.2
3.2
4.5
4.5

18.1
20.7
23.6
27.3

35.8
39.8
49.4
58.4

42
42
48
56

16
20
22
30

28
28
28
30

38.3
42.1
53.8
64.6

36
43
50
58

10
10
10
10

5.5
5.5
6.6
6.6

25
30
35
40

(29.3)
(33.1)
(40.4)
(49.2)

5.5
5.5
6.6
6.6

31
37

38.5
42.5

0.036
0    8          840

47
47
55

0.036
0    10       10
0.043
0    12 12
0.043
0    14       14

适 缸径
(mm)

适 缸径
(mm)

适 缸径
(mm)

适 缸径
(mm)

TdH9TB

TR TT TU TV TW TX TY TZ

TE TF TH 型号

型号

TN TdTB

TR TT TU TV TW TX TY TZ

TE TF TH TN

0.040
0.076
  

8
0.040
0.07610
0.050
0.09312
0.050
0.09314

适
缸径
(mm)

型号 型号 适 缸径
(mm) B C D d H

NT-02
NT-03
NT-G04

20
25、32

40

13
17
19

15.0
19.6
21.9

12.5
16.5
18

M8 1.25
M10 1.25
M14 1.5

5
6
8

型号

IY-G02
IY-G03
IY-G04

20
25、32

40

21
25.6
41.6

7.6
9.6
9.6

16.2
20.2
36.2

1.5
1.55
1.55

0.9
1.15
1.15

用C形8
用C形10
用C形10

Dd9适
缸径
(mm)

L L1 L1LDd9d dm t 使用的
性 圈

使用的
性 圈

tm
CD-G02
CD-G25
CD-G03
CD-G04

20
25
32
40

43.4
48

59.4
71.4

7.6
9.6
11.5
13.4

38.6
42.6
54
65

1.5
1.55
1.55
2.05

0.9
1.15
1.15
1.15

用C形8
用C形10
用C形12
用C形14

0.040
0.076
  

8
0.040
0.07610
0.040
0.07610

  ※ 用 性 圈。

杆 无杆

杆端螺母

※ 性 圈。

※ 性 圈。

CLG1 系列

尺寸
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性

A B

性

A B

性

A B

12

33

24
.5

26

16

8.5

16

36.7

8.5

(   ) D-A96型的 。

性

A B

性

A B

性

A B

16

8.5

29

16

8.5

38.2

24
.5

12

33

(   ) D-M9 A型的 。

22
(24)

16
.5

24.5
(22)

16
.5

HS A B A B

性 合适 ( 端 )

D-C7, C8型 D-G5NT型

D-C73C, C80C型

D-H7C型D-B5, B6, B59W型

D-M9□型

D-M9□A型

D-M9□W型

D-A9□型

D-H7□, H7□W型

D-H7NF, H7BA型

性 无 性

※(   ) 行程的 的 。

注) ，在 性 的动作 。

性 适合 (mm)

缸径

性
型号

20

25

32

40

D-A9□(V)

A

6.5

6.5

6.5

9.5

23
(31)
23

(31)
25

(33)
28

(37)

D-M9□(V)
D-M9□W(V)
D-M9□A(V)

A

10.5

10.5

10.5

13.5

27
(35)
27

(35)
29

(37)
32

(41)

  7

  7

  7

10

23.5
(31.5)
23.5
(31.5)
25.5
(33.5)
28.5
(37.5)

1

1

1

4

17.5
(25.5)
17.5
(25.5)
19.5
(27.5)
22.5
(31.5)

4

4

4

7

20.5
(28.5)
20.5
(28.5)
22.5
(30.5)
25.5
(34.5)

6

6

6

9

22.5
(30.5)
22.5
(30.5)
24.5
(32.5)
27.5
(36.5)

2.5

2.5

2.5

5.5

19
(27)
19

(27)
21

(29)
24

(33)

D-B59W
D-C7/C8
D-C73C
D-C80C

D-B5
D-B6

D-H7□
D-H7C
D-H7□W
D-H7BA
D-H7NF

D-G5□W
D-K59W
D-G59F
D-G5
D-K5
D-G5NT
D-G5BA

A A A A ABBB B B B B

(mm)

25   

27.5

31   

35.5

Hs

24.5

27   

30.5

35   

Hs

27   

29.5

33   

37.5

Hs

27.5

30   

33.5

38   

Hs

性

D-M9□(V)
D-M9□W(V)
D-M9□A(V)
D-A9□(V)

缸径

20

25

32

40

性
型号

D-C7/C8
D-H7□
D-H7□W
D-H7NF
D-H7BA

D-C73C
D-C80C

D-B5/B6
D-B59W
D-G5/K5
D-G5□W
D-K59W

D-G5NT
D-G59F
D-H7C
D-G5BA

CLG1 系列

性 的 q

742



A

B

15
3.5

性 的

D-M9□

D-M9□W

D-M9□A

D-A9□

D-M9□V

D-A9□V

D-B59W

性 型号 1 2
面安装

n
性 安装

5

10

10

5

5

5

10

5

10

5

5

10

15注1)

15注1)

25

15

20

15

20

20

25

30

25

30

同 面

40注1)

40注1)

40注1)

30注1)

35

25

35

60

70

80

70

75

同 面

55 35(n-2)
(n=2, 3, 4, 5 )

55 35(n-2)
(n=2, 3, 4, 5 )

60 35(n-2)
(n=2, 3, 4, 5 )

50 35(n-2)
(n=2, 3, 4, 5…)

35 35(n-2)
(n=2, 3, 4, 5…)

25 35(n-2)
(n=2, 3, 4, 5…)

35 35(n-2)
(n=2, 3, 4, 5…)

60 45(n-2)
(n=2, 3, 4, 5…)

70 45(n-2)
(n=2, 3, 4, 5…)

80 50(n-2)
(n=2, 3, 4, 5…)

70 50(n-2)
(n=2, 3, 4, 5…)

75 50(n-2)
(n=2, 3, 4, 5…)

n: 性 (mm)

面安装

20 35
(n=2, 4, 6 )注3)

(n-2)
2

20 35
(n=2, 4, 6 )注3)

(n-2)
2

25 35
(n=2, 4, 6 )注3)

(n-2)
2

15 35
(n=2, 4, 6 )注3)

(n-2)
2

20 35
(n=2, 4, 6 )注3)

(n-2)
2

15 35
(n=2, 4, 6 )注3)

(n-2)
2

20 35
(n=2, 4, 6 )注3)

(n-2)
2

20 45
(n=2, 4, 6 )注3)

(n-2)
2

25 45
(n=2, 4, 6 )注3)

(n-2)
2

30 50
(n=2, 4, 6 )注3)

(n-2)
2

25 50
(n=2, 4, 6 )注3)

(n-2)
2

30 50
(n=2, 4, 6 )注3)

(n-2)
2

D-M9□WV
D-M9□AV

D-C7□
D-C80

D-H7□
D-H7□W
D-H7BA
D-H7NF
D-C73C
D-C80C
D-H7C
D-B5□
D-B64
D-G5□
D-K59□

注2) 注1 性 安装方 外的 可安装 性 的 行程。

注1) 性 的 方法

D-M9□A
D-A9□

不 20mm行程注2) 不 60mm行程注2)

不 50mm行程注2)

D-M9□
D-M9□W

性 安装方

性 2

注3) n 的 ，用n+1的 行 。

面安装

不 20mm行程注2)

同 面

不 55mm行程注2)

在 性 不 的方 (气缸缸 周方 的外 )
的安装。

面的 3.5mm的 适 安装 。

性 的  CLG1 系列
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性

a

b

性 安装

螺

d

性 安装

c

性 的 型号

※ 的 ， 。 ( 30%)
周围环境 较 。

性 安装
缸径

D-A9□
20 25
7 

  4.5

8 

8 
13   

4 

7 
4 

35   

6 

  
5   

10   

10   
13   

4 

  8.5
4 

40   

32
8 

  4.5

9 

9 
14   

  4.5

9 
  4.5
40   

40
8 

  5.5

10   

10   
14   

5 

10   
5 

45   

(mm)

D-C7□ C-80
D-C73C/C-80C

D-M9□
D-M9□W

D-H7□ H7□W
D-H7BA/H7NF

D-B5□ B64

D-H7C
D-G5NT
D-G5NB

D-B59W

材质的 螺

备 下 不锈钢材质的安装 螺 ， 使用环境使用。
( 不 性 安装 ， 行 。)

BBA3: D-B5,B6,G5,K5型用
BBA4: D-C7,C80,H7型用

注4) BBA3 P.1989。
D-H7BA, G5BA型 性 安装在气缸上 ，使用了上 的不锈钢材质 螺
。
外， 性 单 ， 了BBA3, BBA4。

性 型号
缸径(mm)

D-C7□ C80
D-C73C C80C
D-H7□
D-H7□W
D-H7NF
D-H7BA

D-B5□ B64
D-B59W
D-G5□ K59
D-G5□W/K59W
D-G5BA/G59F
D-G5NT
D-G5NB

D-M9□(V)
D-M9□W(V)
D-A9□(V)

D-M9□A(V)

20 25

BMA2-020A BMA2-025A

32

BMA2-032A

BA-01 BA-02 BA-32

注1)
BMA3-020

注2)
BMA3-020S

注2)
BMA3-025S

注2)
BMA3-032S

注2)
BMA3-040S

注1)
BMA3-025

注1)
BMA3-032

40

BMA2-040A

BA-04

注1)
BMA3-040

注1) 性 安装 (BMA2- A) (BJ5-1／ : )的
型号。

( 材质)在 、 、 、 、 飞 的环境下使用 性能
， 在 环境下使用。

与 。
注2) 性 安装 (BMA2- AS／不锈钢 螺 ) (BJ4-1／

: )的 型号。
注3) D-M9 A(V)型 性 的 ， 在 上 。

CLG1 系列

性 的 w

qBJ -1 a, b的 。
BJ4-1( : )
BJ5-1( : )

wBMA2- A(S) c, d的 。
性 安装在(C) 部的 (与缸

的 )。
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同 、 同 性

D-A9□
D-M9□
D-M9□W

10st 上 15~44st 45st 上 45st 上15~44st10st 上

st:行程 (mm)
安装

性

性 安装面

性 型号

D-C7□ C80

D-C73C/C80C/H7C
D-B5□ B64/G5NT
D-B59W

型· 型· 型· 环型

1
(杆 缸 )

2
( 面安装)

2
(同 面)

1
(杆 缸 )

2
( 面安装)

2
(同 面)

10st 上

10st 上

10st 上

10st 上

15st 上

15~49st

15~59st

15~64st
15~74st
20~74st

50st 上

60st 上

65st 上

75st 上

75st 上

10st 上

10st 上

10st 上

10st 上

15st 上

15~49st

15~59st

15~64st
15~74st
20~74st

50st 上

60st 上

65st 上

75st 上

75st 上

型

通口面 通口面 通口面

D-H7□ H7□W
D-H7BA/H7NF

※ 性 上 。 P.1960、1961。
※ 型(NC=b ) 性 (D-F9G, F9H型)， P.1911。
※ 范围 型 性 (D-G5NB型)， P.1953。

性 品种 型号 方式( 方 )
D-B53, C73, C76
D-C80
D-H7A1, H7A2, H7B
D-H7NW, H7PW, H7BW
D-G5NT

(2 )
能

适 缸径

ø20~ø40式( )

型号 方 的 适 性 外， 下记 性 可安装。
P.1893~2007。

无

性 的  CLG1 系列

745

CLJ2

CLM2

CLG1

CL1

MLGC

CNG

MNB

CNA2

CNS

CLS

CLQ

RLQ

MLU

MLGP

ML1C

D-

-X

CLG1



型号表示方法

※ 记号 0.5m 记号 ( ) M9NW
 1m M ( ) M9NWM
 3m L ( ) M9NWL
 5m Z ( ) M9NWZ
※上记登载型号之外， 可适 的 性 ， P.766。
※ 的 性 P.1960、1961。
※D-A9 , M9 , M9 W, M9 A型 性 同 ( 装)。( 仅上记型号的 性 安装 装 。)

※ 号的 性 。
※※ø50上，D-A9 , D-A9 V型不可安装。
※※※ø125~ø160上，下记 性 不可安装。
D-G39C,K39C,A3 C,A44C,G5 ,K59,G5 W,K59W,G5BA,G59F,G5NT,B5 ,B64,B59W,P4DW型

适合 性 性 单 的 P.1893~2007。

CL1
CDL1带 性

L
L

200
200

带 性
( 环)

记号
40
50
63
80

缸径
40mm
50mm
63mm
80mm

记号
100
125
140
160

性
无记号

S
n

2
1
n

(mm)
P.745。

JN
JN

100
100

F
F

形
B
L
F
G

型
型

杆 型
杆 型

C
D
T

单 环型
双 环型

型

※双 的 ，

( X51)。

的方
F
B

活塞 方
活塞 方

材质

记号 缸径

40~100

125,140

160

40~160

无记号

※1 缸 上不可安装 性 。

M9BW
性 型号

※适 性 型号 下 选 。

无记号 性

缸径
100mm
125mm
140mm
160mm

的型号

订制规格
P.745。

环 性 的 ， 性
型号的 记号 记号。

( )CDL1L40-100F

螺 的

无记号
TN
TF

Rc
NPT

G

能种类
方式

式

式

式

式

式

指
示
灯

( )

2

3 (相 NPN)

载

ACDC

※※※B54
※※※B64

※※※B59W

※※※G59
※※※G5P
※※※K59

※※※K59
※※※G5PW
※※※K59W

※※※G5BA
※※※G59F

(m)
0.5

( 记号)
3

(L)
5

(Z)

IC

、
PLC

、
PLC

PLC

适 载
性 型号

ø125~ø160ø40~ø100

※※※A33C
※※※A34C
※※※A44C

G39C
K39C

※※※P4DW

ø125~ø160ø40~ø100

5V
100V

100V 下
100V,200V

100V,200V

200V 下

100V,200V

12V

5V,12V

12V

12V

12V

5V,12V

12V

5V,12V

5V,12V

24V

DIN 式

式

(2 )

耐水性强

(2 )

(2 )
耐强 (2 )

(2 )

3 (NPN)

3 (PNP)

2

3 (NPN)
2

3 (NPN)

3 (PNP)

2
3 (NPN)
3 (PNP)

2
4 (NPN)

2 ( 性)

24V

24V
IC

IC

IC

IC

、
PLC

钢 安装杆安装

有
触
点
磁
性
开
关

无
触
点
磁
性
开
关

1
(M)

A33
A34
A44

G39
K39

※※A96
※※A93
※※A90
A54
A64

A59W

M9N

M9P

M9B

J51

M9NW

M9PW

M9BW
※※※※M9NA
※※※※M9PA
※※※※M9BA

F59F

※※※※耐水性强型的 性 ，可安装在上 型号的 品上， 不能 品 的耐水性能。
上记型号的耐水性强的 品， 与 。 

杆

ø40, ø50, ø63, ø80, ø100, ø125, ø140, ø160
CL1 系列

气缸CL1系列 用 ，使 环 ， 活塞杆 的 式气缸。适用 气缸的 、
下防 。

F※1

防护

耐

杆 气
杆 气

气

记号

防护

气

无记号
J
K
N
R
H

无记号
※ 记号2 上的 ， 母 。

缸 材质
缸

缸 (1000st 下)
缸 (1001st 上)
缸 (1200st 下)
缸 (1201st 上)

缸

缸 材质

缸
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※ ( 载 ) 载的 下， 动 的 载 可 的 能 。不
用的可 的 载 。

载 安装方式的 ， 注 。
气缸的选 P.702CL  系列 品单 注 q。

注1) 上记 外的 行程 。
行程上不使用 。

注2) 行程适 型、杆 型。
安装 行程 的 ， 行程选 ( ) 可使用的 行程。

动作方式

规格
缸径(mm) ø40~ø100

1.5MPa
1.0MPa

ø125~ø160
1.57MPa
0.97MPa

保 耐

活塞

形

0.08MPa
※50~200mm/s

不

气

~250 1.0、251~1000 1.4、1001~1500 1.81501~1600 2.2

型、 型、杆 型、

杆 型、单 环型、

双 环型、 型

性 10~ 70
性 10~ 60
( 、 )

性  0~ 70
性  0~ 60
( 、 )

0  0 0 0

※ ，活塞速 不 200mm/s 使用。
※ 防 下 的，在 下 的 ， 速 可 500mm/s。

保持 ( )
缸径(mm) 40

  588
  294
1230

50
  981
  490
1920

63
1470
  735
3060

80
2450
1230
4930

100
3820
1910
7700

125
  6010
  3000
12100

140
  7540
  3770
15100

160
  9850
  4920
19700

规格

方

0.2MPa 上
( 载 )
0.05MPa

下

单方
( 方 可 )

(不 系 的 )

50mm/s
100mm/s
200mm/s

使用活塞速
缸径(mm)

40~100
0.6mm
1.2mm
2.3mm

125~160
1mm
2mm
3mm

型号
适 缸径

(mm)

型号

40

CL-40

50

CL-50

63

CL-63

80

CL-80

100

CL-100

表(ø40~ø100)
缸径(mm)

40

50、63

80、100

标准行程(mm) 行程(仅L,F)

※ ( 载 )N

安装方式的
载 N

水 安装

安装

25、50、75、100、125、150、175、200、
250、300、350、400、450、500

25、50、75、100、125、150、175、200、
250、300、350、400、450、500、600

25、50、75、100、125、150、175、200、
250、300、350、400、450、500、600、700

800

1200

ø80: 1400,
ø100: 1500

缸径
(mm)

125, 140
160

表(ø125~ø160)
碳钢钢缸 材质

~1000
~1200

单 : mm

~1000
~1200

~1600
~1600

型、 杆 型、单 环型、
双 环型、 型、

型、杆 型

型、 杆 型、
单 环型、双 环型

型

型、

杆 型

缸径
(mm)

125, 140
160

表
带 性 ( )

~1000
~1200

单 : mm

~1400
~1400

型、 杆 型、单 环型、

双 环型、 型
型、杆 型

性 的 P.760~766。

·可安装 性 的 行程

· 性 适 安装 (行程 端 )
安装高

·动作范围

· 安装 型号

性 的 ， 可安装 性
的 行程 (P.760、762)。

性 的 ， 可安装 性
的 行程 (P.760、762)。

杆  CL1 系列

-XA□

-XC3
-XC14

杆 端形

通口 系

的安装 (仅ø40~100)

记号

订制规格
( P.2009~2152 )

-X50
-X51

缸径 气缸(ø180~ø300)
双 气缸

记号

Order
Made 订制规格

( P.767、768。)
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安装形式

标准品

可选

杆端螺母※

环用

单

双

( )
防护

型 型
杆

型
杆
型

单
环型

双
环型 型

可选 。

质 表
缸 材质

(kg)

缸径(mm)
质

行程的 质

型

型

杆 型

杆 型

单 环型

双 环型

型

单

双 ( )

缸

40 50 63 80 100 125 140 160

材质
记号

J
K

防护 材质

耐

高环境

※

※ 防护 单 的 高环境 。

方 : CL1L125-500F 
准质 、 型)
质

※ 缸 、 缸 质
登载在 w的 系列、

系列的气缸单 质 的气缸质 上，
。

型号

※ ，在 气缸， 的杆 · 杆 、 。

※※ 的杆 型，使用 系列的 行程用 。

※※※双 环型上， 环用 、 圈、 口 同 。

缸径(mm)

※ 型
杆

杆

※※杆 型

杆 型

单 环型

※※※双 环型

40 50 63 80 100 125 140 160

CL1 系列



气螺

气

活塞杆
动作方

环

活塞

气
气

活塞杆
动作方

气

图

方 的

ø40~ø100的 合

方 单 。方 可 单 ， 的
下。 行方 ， 注

下 。
方 ， 杆 ，气缸 的螺母

动的 。 装 ， 气
缸部的螺母 动。 动的 ，
螺母。 0.08MPa ， 活塞杆 ，

、 能 滑动作。

q 杆螺母， 4 杆。

ø125~ø160的 合

q 杆螺母， 4 杆。

w ， 的 用螺 。 ，
在0.2MPa~0.3MPa 下 行 ，

螺 。(“ 杆， 行

的作 。) 螺 ，
可 杆 部。 ， 防尘圈

的3 螺 ， 下 防尘圈， 防

尘圈、 的 装在 上。

安装防尘圈的面 气缸杆
缸 面， 部可 杆 缸 部的

部。
装 4 杆， 螺 部 的 杆
缸 ， 的 。 安装
成， 用螺 ( 气 ) 不 。

w用 气 0.2MPa~0.3MPa ，
活塞杆上 。

气

上 下，在 安装
。 气 ， 安装 的

面 气缸 ， 活塞杆上杆 缸
的 部上。

装 4 杆， 螺 部 的 端 杆
缸 ， 的 。

安装 成 气 ，

不 动作。

上， 成 方 的 ，使用 ，
可 。

在 杆 的 ，在 通口，
气 0.2MPa~0.3MPa， 不可

上的 气 。 。

杆  CL1 系列
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螺

通口

气缸

通口

安装 ，仅 通口 气 ， 行作 。

用 动 的 ， 下 行。

q 。
w在 通口上 0.2MPa~0.3MPa的 气

，使 的 环 。
适 的螺 环的螺 上。
螺 ，ø40·ø50 M5、
ø63·ø80·ø100 M6。

q气缸的 行程 的 载 动 活塞
速 的 ，活塞速 的 ，

的 。气缸的 行程 ，
， 使活塞速 。

w 行程 动作 速 之 ，速
， 的 。 ，

动作 下 的 的行程 的 动
作的 不能 的 ， 注 。
外 活塞 的

气缸行程端部的 ，不用
， 用外部 活塞 的
， 下 注 。

的 上， 0.5~1.0mm的
。 ， ，

通口的 气 比 的 ，
，活塞杆 在 部 部

动作。

之 ，通 速 ( 通
)， 活塞速 200mm/s 下， ，

。

活塞 200mm/s的 合(
)

ø40~ø100的 合

(ø125~ø160不能 动 )

的

的 P.702~705 下记

的

q

安装 ， ，使气缸、
的 部 尘。

w活塞杆 的

的气缸，在活塞杆上的 载通
载。 气缸 。 载 动
， ， 不 。
活塞杆 的

在活塞杆上 。
下， 。

杆滑 的

活塞杆的滑动部上不 ， 注 。
类 、 气 不

的 。
润滑

CL系列 不 ， 。
的 ， 成 不 的 ，

不 行。

气动 P.704。
q

气动 不 的 气动 ， 使
用 ， 可防 速

的 。
w 的方

单方 。 方 通口
的 ， 下 。

ø125~ø160的 合

(ø40~ø100的 ， 部的 上
的部 。)

上 的 速 载
上的动能 ， 不 。

的

方法 (ø40~ø100的 合)

方

方

CL1 系列

q 作安 动 。
w 系 的 。

防 的 载 下。
·在下 端 行 载作 。
·使用 防 载 下的 。

。 下不可
行 动作，在安装·
下 螺 使用。(仅ø40~ø100)
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q w

CL1ø40~ø100
号 名称

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

端

活塞

螺母

螺

螺

形 螺

螺

螺

杆

O形

O形

杆

材质

碳钢

用 钢材

碳钢

钢

钢材

碳钢

碳钢

钢材

钢

钢材

钢

钢材

钢

碳钢

NBR
NBR
NBR
NBR

备注

装

装

、

CA1 N系列

装

CL1ø125~ø160
号 名称

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

端

活塞

螺母

螺

螺

形 螺

制

杆

O形

O形

杆

材质

钢材

钢材

碳钢

钢材

碳钢

钢

碳钢

碳钢

钢材

钢

钢

钢

碳钢钢

钢材

碳钢

钢材

BC
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR

备注

装

装

装

CS1 N系列

面:

装

装

缸径(mm)
40
50
63
80

型号

CL40-PS
CL50-PS
CL63-PS
CL80-PS

缸径(mm)
100
125
140
160

型号

CL100-PS
CL125-PS
CL140-PS
CL160-PS

图

CL1ø40~ø100

CL1ø125~ø160

※CL1系列的 部， 单 的 ，可 的 圈 仅 气缸部。

缸径的 型号 。

※ 圈 润滑 (ø40、50 10g、ø63、80 20g、ø100 30g、ø125~160
40g)。

仅 润滑 的 ， 下记型号 。

润滑 型号 GR-S-010(10g)、GR-S-020(20g)

杆  CL1 系列
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缸径
(mm)
40
50
63
80

100
125
140
160

行程范围(mm) A
30
35
35
40
40
50
50
56

AL
27
32
32
37
37
47
47
53

B
60
70
86
102
116
145
161
182

B1

22
27
27
32
41

BX
59
67
73
77
85

112.5
121
133

BY
69
78
84
92
100
141.5
150
167

C
44
52
64
78
92
115
128
144

D
16
20
20
25
30
36
36
40

EA
40
50
55
65
80
90
90
90

EB
32
40
40
52
52

F
6.5
6.0
6.0
8.0
8.0
43
43
43

FA

14
14
14

GA
15
17
17
21
21
16
16
18.5

GB
15
17
17
21
21
16
16
18.5

GC
11
11
11
11
11
16
16
18.5

H1

8
11
11
13
16

J
M8 1.25
M8 1.25
M10 1.25
M12 1.75
M12 1.75
M14 1.5
M14 1.5
M16 1.5

K
6
7
7

11
11
15
15
17

KA
14
18
18
22
26
31
31
36

缸径
(mm)
40
50
63
80

100
125
140
160

M
11
11
14
17
17
27
27
30.5

MM
M14 1.5
M18 1.5
M18 1.5
M22 1.5
M26 1.5
M30 1.5
M30 1.5
M36 1.5

N
27
30
31
37
40
35
35
39

S
84
90
98
116
126
98
98
106

W
8
0
0
0
0

H
51
58
58
71
72
110
110
120

ZZ
215
237
254
296
315
376.5
385
423.5

e
36
45
45
60
60
75
75
75

f
16.5
16.0
16.0
18.0
18.0
40
40
40

h
59
66
66
80
81
133
133
141

ZZ
223
245
262
305
324
399.5
408
444.5

l

1／4行程
1／4行程
1／4行程
1／4行程
1／4行程
1／5行程
1／5行程
1／5行程

防护 防护

(mm)

防护

~500
~600
~600
~750
~750
~1000
~1000
~1200

防护

20~500
20~600
20~600
20~750
20~750
30~1000
30~1000
30~1200

P
1／4
3／8
3／8
1／2
1／2
1／2
1／2
3／4

BP
1／4
1／4
1／4
1／4
1／4
1／2
1／2
3／4

了安装气缸， 行防护 部通 的 的
， 比防护 外径øe 的 。

活塞 方    活塞 方

型 (B)

通口

面

通口
下 下

行程
行程

行程

带

l

l

ø40~ø100

带

ø125~ø160

CL1 系列

通口、 下

通口

行程
行程

行程

面

l

l

l
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缸径
(mm)
40
50
63
80

100
125
140
160

行程范围(mm) A
30
35
35
40
40
50
50
56

AL
27
32
32
37
37
47
47
53

B
60
70
86
102
116
145
161
182

B1

22
27
27
32
41

BX
59
67
73
77
85
112.5
121
133

BY
69
78
84
92
100
141.5
150
167

C
44
52
64
78
92
115
128
144

D
16
20
20
25
30
36
36
40

EA
40
50
55
65
80
90
90
90

EB
32
40
40
52
52

F
6.5
6.0
6.0
8.0
8.0
43
43
43

FA

14
14
14

GA
15
17
17
21
21
16
16
18.5

GB
15
17
17
21
21
16
16
18.5

GC
11
11
11
11
11
16
16
18.5

H1

8
11
11
13
16

K
6
7
7

11
11
15
15
17

KA
14
18
18
22
26
31
31
36

LD
9
9

11.5
13.5
13.5
19
19
19

LH
40
45
50
65
75
85
100
106

J
M8 1.25
M8 1.25
M10 1.25
M12 1.75
M12 1.75
M14 1.5
M14 1.5
M16 1.5

缸径
(mm)
40
50
63
80

100
125
140
160

LS
207
222
250
296
312
329.5
338
373

LT
3.2
3.2
3.2
4.5
6.0
8
9
9

LX
42
50
59
76
92
100
112
118

LY
70
80
93
116
133
157.5
180.5
197

MM
M14 1.5
M18 1.5
M18 1.5
M22 1.5
M26 1.5
M30 1.5
M30 1.5
M36 1.5

N
27
30
31
37
40
35
35
39

S
84
90
98
116
126
98
98
106

W
8
0
0
0
0

X
27
27
34
44
43
45
45
50

YA
13
13
16
21
22
20
30
25

YB
13
13
16
16
17
20
30
25

H
51
58
58
71
72
110
110
120

ZZ
244
266
290
339
358
414.5
433
468

e
36
45
45
60
60
75
75
75

f
16.5
16.0
16.0
18.0
18.0
40
40
40

h
59
66
66
80
81
133
133
141

ZZ
252
274
298
348
367
437.5
456
489

l

1／4行程
1／4行程
1／4行程
1／4行程
1／4行程
1／5行程
1／5行程
1／5行程

防护 防护

(mm)

防护

~500
~600
~600
~750
~750
~1400
~1400
~1400

防护

20~500
20~600
20~600
20~750
20~750
30~1400
30~1400
30~1400

P
1／4
3／8
3／8
1／2
1／2
1／2
1／2
3／4

BP
1／4
1／4
1／4
1／4
1／4
1／2
1／2
3／4

缸径
(mm)

行程范围
(mm)

40
50

63

80

100
125
140
160

501~800
  601~1000
1001~1200
  601~1000
1001~1200
  701~1000
1001~1400
  701~1000
1001~1500
1401~1600
1401~1600
1401~1600

RT

30

40

45

50
36
36
40

RY

76

92

112

136
164
184
204

的 合

带

活塞 方 活塞 方ø40~ø100

带

ø50~ø100

ø125~ø160 注) ø125~ø160上不可 性 。

型 (L)

杆  CL1 系列
ø ø ø

l

l

l

ø

øøø

l

l

l

ø

×

(Rc.NPT.G) (Rc.NPT.G) 通口

(Rc.NPT.G)

(Rc.NPT.G) 通口、 下
(Rc.NPT.G)

(Rc.NPT.G)

通口
下 下

行程
行程

面

行程

行程在1001 上的 ，
安装 杆 环

行程

通口
行程
行程的

面

行程

行程
行程
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缸径
(mm)
40
50
63
80

100
125
140
160

行程范围(mm) A
30
35
35
40
40
50
50
56

AL
27
32
32
37
37
47
47
53

B
60
70
86
102
116
145
161
182

B1

22
27
27
32
41

BF
71
81
101
119
133
145
160
180

BX
59
67
73
77
85
112.5
121
133

BY
69
78
84
92
100
141.5
150
167

C
44
52
64
78
92
115
128
144

D
16
20
20
25
30
36
36
40

EA
40
50
55
65
80
90
90
90

EB
32
40
40
52
52

F
6.5
6.0
6.0
8.0
8.0
43
43
43

FA

14
14
14

FD
9.0
9.0
11.5
13.5
13.5
19
19
19

FT
12
12
15
18
18
14
20
20

FX
80
90
105
130
150
190
212
236

FY
42
50
59
76
92
100
112
118

FZ
100
110
130
160
180
230
255
275

FV
60
70
86
102
116

GA
15
17
17
21
21
16
16
18.5

GB
15
17
17
21
21
16
16
18.5

GC
11
11
11
11
11
16
16
18.5

H1

8
11
11
13
16

缸径
(mm)
40
50
63
80

100
125
140
160

J
M8 1.25
M8 1.25
M10 1.25
M12 1.75
M12 1.75
M14 1.5
M14 1.5
M16 1.5

K
6
7
7
11
11
15
15
17

KA
14
18
18
22
26
31
31
36

MM
M14 1.5
M18 1.5
M18 1.5
M22 1.5
M26 1.5
M30 1.5
M30 1.5
M36 1.5

N
27
30
31
37
40
35
35
39

S
84
90
98
116
126
98
98
106

W
8
0
0
0
0

H
51
58
58
71
72
110
110
120

ZZ
216
238
255
297
316
363.5
378
413

e
36
45
45
60
60
75
75
75

f
16.5
16.0
16.0
18.0
18.0
40
40
40

h
59
66
66
80
81
133
133
141

ZZ
224
246
263
306
325
386.5
401
434

l

1／4行程
1／4行程
1／4行程
1／4行程
1／4行程
1／5行程
1／5行程
1／5行程

防护 防护

(mm)

防护

~500
~600
~600
~750
~750
~1000
~1000
~1200

防护

20~500
20~600
20~600
20~750
20~750
30~1000
30~1000
30~1200

P
1／4
3／8
3／8
1／2
1／2
1／2
1／2
3／4

BP
1／4
1／4
1／4
1／4
1／4
1／2
1／2
3／4

带

活塞 方 活塞 方ø40~ø100

带

ø125~ø160

无杆 法 型 (G)

CL1 系列
ø ø ø

l

l

l

ø

ø

ø ø ø

l

l

l

(Rc.NPT.G) 通口 (Rc.NPT.G) 通口

(Rc.NPT.G)

(Rc.NPT.G) 通口
(Rc.NPT.G) 通口

(Rc.NPT.G)

下 下

行程
行程

行程

下

行程
行程行程

面

面
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缸径
(mm)
40
50
63
80

100
125
140
160

行程范围(mm) 行程范围
(mm) A

30
35
35
40
40
50
50
56

AL
27
32
32
37
37
47
47
53

B
60
70
86
102
116
145
161
182

B1

22
27
27
32
41

BF
71
81
101
119
133
145
160
180

BX
59
67
73
77
85
112.5
121
133

BY
69
78
84
92
100
141.5
150
167

C
44
52
64
78
92
115
128
144

D
16
20
20
25
30
36
36
40

EA
40
50
55
65
80
90
90
90

EB
32
40
40
52
52
59
59
59

F

43
43
43

FD
9.0
9.0
11.5
13.5
13.5
19
19
19

FT
12
12
15
18
18
14
20
20

FX
80
90
105
130
150
190
212
236

FY
42
50
59
76
92
100
112
118

FZ
100
110
130
160
180
230
255
275

FV
60
70
86
102
116

GA
15
17
17
21
21
16
16
18.5

GB
15
17
17
21
21
16
16
18.5

GC
11
11
11
11
11
16
16
18.5

缸径
(mm)
40
50
63
80

100
125
140
160

J
M8 1.25
M8 1.25
M10 1.25
M12 1.75
M12 1.75
M14 1.5
M14 1.5
M16 1.5

H1

8
11
11
13
16

K
6
7
7
11
11
15
15
17

KA
14
18
18
22
26
31
31
36

M
11
11
14
17
17
30
24
26

M1

22
19
22

MM
M14 1.5
M18 1.5
M18 1.5
M22 1.5
M26 1.5
M30 1.5
M30 1.5
M36 1.5

N
27
30
31
37
40
35
35
39

S
84
90
98
116
126
98
98
106

W
8
0
0
0
0

H
51
58
58
71
72

110
110
120

ZZ
215
237
254
296
315
379.5
382
419

e
36
45
45
60
60
75
75
75

f
16.5
16.0
16.0
18.0
18.0
40
40
40

h
59
66
66
80
81
133
133
141

ZZ
223
245
262
305
324
402.5
405
440

l

1／4行程
1／4行程
1／4行程
1／4行程
1／4行程
1／5行程
1／5行程
1／5行程

防护 防护

(mm)

防护 防护

P
1／4
3／8
3／8
1／2
1／2
1／2
1／2
3／4

BP
1／4
1／4
1／4
1／4
1／4
1／2
1／2
3／4

~500
~600
~600
~750
~750
~1400
~1400
~1400

501~800
601~1000
601~1000
751~1000
751~1000

20~500
20~600
20~600
20~750
20~750
30~1400
30~1400
30~1400

带

活塞 方   活塞 方ø40~ø100

带

ø125~ø160

杆 法 型 (F)

杆  CL1 系列
ø ø ø

l

l

l

ø

ø

ø ø ø ø

l

l

l

(Rc.NPT.G) (Rc.NPT.G)

(Rc.NPT.G)

(Rc.NPT.G) (Rc.NPT.G) 通口

(Rc.NPT.G)

行程
行程

行程

通口
下

面

行程
行程

行程

下 下
通口 通口

面

755

CLJ2

CLM2

CLG1

CL1

MLGC

CNG

MNB

CNA2

CNS

CLS

CLQ

RLQ

MLU

MLGP

ML1C

D-

-X

CL1



通口 通口
下

行程 行程

通口

下

通口

行程 行程
行程

缸径
(mm) 行程范围

50
63
80

100
125
140
160

A
35
35
40
40
50
50
56

AL
32
32
37
37
47
47
53

B
70
86

102
116
145
161
182

B1

27
27
32
41

BF
88
105
124
140
145
160
180

BX
67
73
77
85
112.5
121
133

BY
78
84
92
100
141.5
150
167

C
52
64
78
92
115
128
144

D
20
20
25
30
36
36
40

EA
50
55
65
80
90
90
90

EB
40
40
52
52
59
59
59

F

43
43
43

FD
9.0
11.5
13.5
13.5
19
19
19

FT
20
23
28
29
14
20
20

FX
120
140
164
180
190
212
236

FY
58
64
84
100
100
112
118

FZ
144
170
198
220
230
255
275

GA
17
17
21
21
16
16

18.5

GB
17
17
21
21
16
16

18.5

GC
11
11
11
11
16
16

18.5

H1

11
11
13
16

J
M8 1.25
M10 1.25
M12 1.75
M12 1.75
M14 1.5
M14 1.5
M16 1.5

K
7
7

11
11
15
15
17

KA
18
18
22
26
31
31
36

1001~1200
1001~1200
1001~1400
1001~1500
1401~1600
1401~1600
1401~1600

行程范围

1001~1200
1001~1200
1001~1400
1001~1500
1401~1600
1401~1600
1401~1600

缸径
(mm)
50
63
80

100
125
140
160

M
6

10
12
12
30
24
26

M1

22
19
22

MM
M18 1.5
M18 1.5
M22 1.5
M26 1.5
M30 1.5
M30 1.5
M36 1.5

N
30
31
37
40
35
35
39

RT
30
40
45
50
36
36
45

RY
76
92
112
136
164
184
204

S
90
98
116
126
98
98
106

W
0
0
0
0

H
67
71
87
89
110
110
120

ZZ
241
263
307
327
379.5
382
419

e
45
45
60
60
75
75
75

f
16.0
16.0
18.0
18.0
40
40
40

h
66
66
80
81
133
133
141

ZZ
240
258
300
319
402.5
405
440

l

1／4行程
1／4行程
1／4行程
1／4行程
1／5行程
1／5行程
1／5行程

防护 防护

(mm)

P
3／8
3／8
1／2
1／2
1／2
1／2
3／4

BP
1／4
1／4
1／4
1／4
1／2
1／2
3／4

缸径ø40 ø125~ø160上 性 不可 作。

带

活塞 方 活塞 方ø50~ø100

带

ø125~ø160

杆 法 型(F)

CL1 系列

安装螺母

756

面

面



缸径
(mm)
40
50
63
80

100
125
140
160

行程范围(mm) A
30
35
35
40
40
50
50
56

AL
27
32
32
37
37
47
47
53

B
60
70
86
102
116
145
161
182

B1

22
27
27
32
41

BX
59
67
73
77
85

112.5
121
133

BY
69
78
84
92
100
141.5
150
167

C
44
52
64
78
92
115
128
144

CD
10
12
16
20
25
25
28
32

CT

17
17
20

D
16
20
20
25
30
36
36
40

EA
40
50
55
65
80
90
90
90

F
6.5
6.0
6.0
8.0
8.0
43
43
43

FA

14
14
14

GA
15
17
17
21
21
16
16
18.5

GB
15
17
17
21
21
16
16
18.5

GC
11
11
11
11
11
16
16
18.5

H1

8
11
11
13
16

缸径
(mm)
40
50
63
80

100
125
140
160

J
M8 1.25
M8 1.25
M10 1.25
M12 1.75
M12 1.75
M14 1.5
M14 1.5
M16 1.5

K
6
7
7
11
11
15
15
17

KA
14
18
18
22
26
31
31
36

L
30
35
40
48
58
65
75
80

MM
M14 1.5
M18 1.5
M18 1.5
M22 1.5
M26 1.5
M30 1.5
M30 1.5
M36 1.5

N
27
30
31
37
40
35
35
39

RR
10
12
16
20
25
29
32
36

S
84
90
98
116
126
98
98
106

U
16
19
23
28
36
35
40
45

W
8
0
0
0

H
51
58
58
71
72
110
110
120

Z
234
261
280
327
356
414.5
433
473

ZZ
244
273
296
347
381
443.5
465
509

e
36
45
45
60
60
75
75
75

f
16.5
16.0
16.0
18.0
18.0
40
40
40

h
59
66
66
80
81

133
133
141

Z
242
269
288
336
365
437.5
456
494

ZZ
252
281
304
356
390
466.5
488
530

l

1／4行程
1／4行程
1／4行程
1／4行程
1／4行程
1／5行程
1／5行程
1／5行程

防护 防护

(mm)

防护

~500
~600
~600
~700
~700
~1000
~1000
~1200

防护

20~500
20~600
20~600
20~700
20~700
30~1000
30~1000
30~1200

P
1／4
3／8
3／8
1／2
1／2
1／2
1／2
3／4

BP
1／4
1／4
1／4
1／4
1／4
1／2
1／2
3／4

CX
15.0
18.0
25.0
31.5
35.5
32.0
36.0
40.0

0.1
0.3
0.1
0.3
0.1
0.3
0.1
0.3
0.1
0.3
0.1
0.3
0.1
0.3
0.1
0.3

带

ø40~ø100

带

ø125~ø160

型 ( )

杆  CL1 系列
ø ø ø

l

l

l

l

ø

ø

ø ø ø

l

l

l

l

×

(Rc.NPT.G) (Rc.NPT.G)

(Rc.NPT.G)

(Rc.NPT.G)
(Rc.NPT.G)

(Rc.NPT.G)

活塞 方   活塞 方

行程

行程
行程

行程

行程

通口
下

通口
下 通口

行程
行程
行程

行程

行程

通口
下

面

面

757

CLJ2

CLM2

CLG1

CL1

MLGC

CNG

MNB

CNA2

CNS

CLS

CLQ

RLQ

MLU

MLGP

ML1C

D-

-X

CL1



l

l

l

l

ø ø ø

ø

ø

l

l

l

l

ø ø ø

(Rc.NPT.G) (Rc.NPT.G)

(Rc.NPT.G)

(Rc.NPT.G)
(Rc.NPT.G)

(Rc.NPT.G)

行程

行程

面

下
通口

下
通口

行程
行程
行程

通口
通口下

面

行程
行程

行程

行程

行程

缸径
(mm)
40
50
63
80

100
125
140
160

行程范围(mm) A
30
35
35
40
40
50
50
56

AL
27
32
32
37
37
47
47
53

B
60
70
86
102
116
145
161
182

B1

22
27
27
32
41

BX
59
67
73
77
85

112.5
121
133

BY
69
78
84
92
100
141.5
150
167

C
44
52
64
78
92
115
128
144

CD
10
12
16
20
25
25
28
32

CT

17
17
20

CZ
29.5
38
49
61
64

D
16
20
20
25
30
36
36
40

EA
40
50
55
65
80
90
90
90

F
6.5
6.0
6.0
8.0
8.0
43
43
43

FA

14
14
14

GA
15
17
17
21
21
16
16

18.5

GB
15
17
17
21
21
16
16

18.5

缸径
(mm)
40
50
63
80

100
125
140
160

J
M8 1.25
M8 1.25
M10 1.25
M12 1.75
M12 1.75
M14 1.5
M14 1.5
M16 1.5

GC
11
11
11
11
11
16
16

18.5

H1

8
11
11
13
16

K
6
7
7
11
11
15
15
17

KA
14
18
18
22
26
31
31
36

L
30
35
40
48
58
65
75
80

MM
M14 1.5
M18 1.5
M18 1.5
M22 1.5
M26 1.5
M30 1.5
M30 1.5
M36 1.5

N
27
30
31
37
40
35
35
39

RR1

10
12
16
20
25
29
32
36

RR2

16
19
23
28

23.5

S
84
90
98

116
126
98
98
106

U
16
19
23
28
36
35
40
45

W
8
0
0
0
0

H
51
58
58
71
72
110
110
120

Z
234
261
280
327
356
414.5
433
473

ZZ
244
273
296
347
381
443.5
465
509

e
36
45
45
60
60
75
75
75

f
16.5
16.0
16.0
18.0
18.0
40
40
40

h
59
66
66
80
81
133
133
141

Z
242
269
288
336
365
437.5
456
494

ZZ
252
281
304
356
390
466.5
488
530

l

1／4行程
1／4行程
1／4行程
1／4行程
1／4行程
1／5行程
1／5行程
1／5行程

防护 防护

(mm)

防护

~500
~600
~600
~700
~700
~1000
~1000
~1200

防护

20~500
20~600
20~600
20~700
20~700
30~1000
30~1000
30~1200

P
1／4
3／8
3／8
1／2
1／2
1／2
1／2
3／4

BP
1／4
1／4
1／4
1／4
1／4
1／2
1／2
3／4

64
72
80

0
0.2
0
0.2
0
0.2

CX
15.0
18.0
25.0
31.5
35.5
32.0
36.0
40.0

0.3
0.1
0.3
0.1
0.3
0.1
0.3
0.1
0.3
0.1
0.3
0.1
0.3
0.1
0.3
0.1

※ 环用 、 圈、 口 。

带

活塞 方 活塞 方ø40~ø100

带

ø125~ø160

型 (D)

U

RR2

U

CL1 系列

758



øe ø ø

l

l

l

l

ø

ø

øø øø

l

l

l

l

×

×

(Rc.NPT.G) (Rc.NPT.G)

(Rc.NPT.G) (Rc.NPT.G)
(Rc.NPT.G)

(Rc.NPT.G)
行程

行程

下 下
通口 通口

行程
行程行程

行程

行程

行程

面

下

面

通口

行程
行程

行程

缸径
(mm)
40
50
63
80

100
125
140
160

行程范围(mm) A
30
35
35
40
40
50
50
56

AL
27
32
32
37
37
47
47
53

B
60
70
86
102
116
145
161
182

B1

22
27
27
32
41

BX
59
67
73
77
85

112.5
121
133

BY
69
78
84
92
100
141.5
150
167

C
44
52
64
78
92
115
128
144

D
16
20
20
25
30
36
36
40

EA
40
50
55
65
80
90
90
90

EB
32
40
40
52
52

F
6.5
6.0
6.0
8.0
8.0
43
43
43

FA

14
14
14

GA
15
17
17
21
21
16
16
18.5

GB
15
17
17
21
21
16
16
18.5

GC
11
11
11
11
11
16
16
18.5

H1

8
11
11
13
16

J
M8 1.25
M8 1.25
M10 1.25
M12 1.75
M12 1.75
M14 1.5
M14 1.5
M16 1.5

K
6
7
7
11
11
15
15
17

KA
14
18
18
22
26
31
31
36

缸径
(mm)
40
50
63
80

100
125
140
160

MM
M14 1.5
M18 1.5
M18 1.5
M22 1.5
M26 1.5
M30 1.5
M30 1.5
M36 1.5

M

19
19
22

N
27
30
31
37
40
35
35
39

R

1.0
1.5
1.5

S
84
90
98
116
126
98
98
106

TT
22
22
28
34
40
50
55
60

TX
85
95
110
140
162
170
190
212

TY
62
74
90
110
130
164
184
204

TZ
117
127
148
192
214
234
262
292

W
8
0
0
0
0

H
51
58
58
71
72
110
110
120

Z
162
181
191
221
235
300.5
309
340

ZZ
209
232
246
286
306
368.5
377
415

e
36
45
45
60
60
75
75
75

f
16.5
16.0
16.0
18.0
18.0
40
40
40

h
59
66
66
80
81
133
133
141

Z
170
189
199
230
244
323.5
332
361

ZZ
217
240
254
295
315
391.5
400
436

l

1／4行程
1／4行程
1／4行程
1／4行程
1／4行程
1／5行程
1／5行程
1／5行程

防护 防护

(mm)

防护

~500
~600
~600
~700
~700

25~1000
30~1000
35~1200

防护

20~500
20~600
20~600
20~700
20~700
30~1000
30~1000
35~1200

P
1／4
3／8
3／8
1／2
1／2
1／2
1／2
3／4

BP
1／4
1／4
1／4
1／4
1／4
1／2
1／2
3／4

TDe8

15
15
18
25
25
32
36
40

0.032
0.059
0.032
0.059
0.032
0.059
0.040
0.073
0.040
0.073
0.050
0.089
0.050
0.089
0.050
0.089

带

活塞 方 活塞 方ø40~ø100

带

ø125~ø160

型 (T)

杆  CL1 系列
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CLJ2

CLM2

CLG1

CL1

MLGC

CNG

MNB

CNA2

CNS

CLS

CLQ

RLQ

MLU

MLGP

ML1C

D-

-X

CL1



性 的

适合型号 CDL1 型 外的

性

安装

性

型号

面

同 面

35
100

面

面

1

同 面

10 15

100

35

ø40~ø100 ø125~ø160
型之外的安装

D-A9□V

2

( 面、同 面

1

n

( 面、同 面

1

n

( 面、同 面

1

n

( 面、同 面

1

n

( 面、同 面

1

n

( 面、同 面

1

n

( 面、同 面

1

n

( 面、同 面

1

n

( 面、同 面

1

n

15 15
注

15 15
D-M9□
D-M9□W

D-M9□V
D-M9□WV

D-M9□A

D-M9□AV

D-A9□

注

10 30 10 30
注

10 10

注

15
注

15

注

10 30 15 30
注

10 15

注

15 15
注

15 15

注

10 30 10 30
注

10 10

注

15 55 55
注

15

注

55 35 55
注

35

注

55 55
注注

D-F5□ J5□
D-F5□W/J59W
D-F5BA/F59F
D-A5□ A6□

D-F5NT

D-A59W

D-A44

D-G39
D-K39
D-A3□

面

同 面

35
55

1

同 面

10 15

55

35

2

性

安装

性

型号

面

同 面 100

面

面

1

同 面

10

100

ø40~ø100 ø125~ø160
型之外的安装

2

( 面、同 面

1

n

( 面、同 面

1

n

( 面、同 面

1

n

( 面、同 面

1

n

D-G39C
D-K39C
D-A3 C

D-Y59 /Y7P
D-Y7 W
D-Z7 /Z80

D-Y69 /Y7PV
D-Y7 WV

D-Y7BA

D-P4DW

15

15

注

10 30

10

注

注

15

15

注

D-A44C

面

同 面 55

1

同 面

10

55

2

面

同 面

15
75

面

面

1

同 面

10

75
注

15
注

2

D-B59W

D-G5 K59
D-G5 W
D-K59W
D-G5BA
D-G59F
D-G5NT
D-B5 /B64

面

同 面 75

1

同 面

10

75

注

2

注1 ø50上、 性 D-A9 V型不可安装。
注 上，下记 性 不可安装:

型
注3 n 的 ，用1 上的 。

n: 性

CL1 系列

性 的 q



性 的

适合型号 CDL1 型

性

安装

性

型号

面

同 面

75
100

面

面

1

同 面

75

100
注

75
注

ø40
型

D-A9 V

2

( 面、同 面

1

n

( 面、同 面

1

n

( 面、同 面

1

n

( 面、同 面

1

n

( 面、同 面

1

n

( 面、同 面

1

n

( 面、同 面

1

n

( 面、同 面

1

n

( 面、同 面

1

n

D-M9
D-M9 W

D-M9 V
D-M9 WV

D-M9 A

D-M9 AV

D-A9

注

55 30

55

注

注

30
注

75

75

注

50 30

50

注

90 55

90

注

110 55

110

注

90 55

90

注

ø50 ø63

注

30
注

注

30
注

注

55 30

55

注

100 55

100

注

55
注

100 55

100

注

90 95

90

注

30
注

95

95

注

70 30

70

注

注

30
注

110 55

110

注

130 55

130

注

110 55

110

注

95

注

70 30

70

注

100

100

注

75 30

75

注

90

90

注

30
注

55
注

55
注

55
注

105

105

注

30
注

115

115

注

90 30

90

注

100

100

注

75 30

75

注

55
注

55
注

55
注

110

110

注

30
注

注

95 30

95

注

105

105

注

30
注

135 55

135

注

155 55

155

注

135 55

135

注

115

115

注

90 30

90

注

110

110

注

30
注

ø80 ø100 ø125 ø140 ø160

D-F5 J5
D-F5 W J59W
D-F5BA F59F
D-A5 A6

D-F5NT

D-A59W

D-A44

D-G39
D-K39
D-A3

面

同 面
75

1

同 面

75

75
注

75
注

90
100

90

90
注

90

90

90
注

90
注

110

110

110
注

110

110

110
注

110
注

100

注

注

注

2

n 性

性 的 CL1 系列

注1 ø50上、 性 D-A9 V型不可安装。
注 n 的 ， 用n之 1 的倍 。
注3 n 的 ，用n+1的 。

CLJ2

CLM2

CLG1

CL1

MLGC

CNG

MNB

CNA2

CNS

CLS

CLQ

RLQ

MLU

MLGP

ML1C

D-

-X

CL1



性 的

适合型号 CDL1 型

性

安装

性

型号

面

同 面

75
100

面

面

1

同 面

75

75
注

ø40
型

2

( 面、同 面

1

n

( 面、同 面

1

n

( 面、同 面

1

n

( 面、同 面

1

n

D-Y59 Y7P
D-Y7 W
D-Z7 Z80

D-Y69 Y7PV
D-Y7 WV

D-Y7BA

D-P4DW

注 注

30

90 50 100 50 110 50

注

95

95

注

注

ø50 ø63

90

90

注

75 30

75

注

100

100

注

130

130

注

95 105

95

注

30
注

110

105

注

注

105

注

90 30

90

注

105

110

注

110

110

注

95 30

95

注

注 注

115

115

注

100 30

100

注

ø80 ø100 ø125 ø140 ø160

D-A44C

D-G39C
D-K39C
D-A3 C

面

同 面
75

1

同 面

75

75
注

75
注

100

注

100

注

注

2

面

D-G5 K59
D-G5 W
D-K59W
D-G5BA
D-G59F
D-G5NT
D-B5 B64
D-B59W

面

同 面
90

1

同 面

90

90
注

注

90
100

90

90
注

90

90

90
注

90
注

110

110

110
注

注

100

100

100
注

注

2

性

CL1 系列

性 的 w

注1 上，下记 性 不可安装:
型

注 n 的 ， 用n之 1 的倍 。
注3 n 的 ，用n+1的 。



24
.5

A B

24
.5

B1433A

H
t

H
t

BA 30

H
t

HwB49A

36

H
t

H
t

B32A

Hw

H
t

B49.5A

36

56

36A

34.5

56 34

36A

49

1533 BA

H
t

H
t

B33A

性

性

G1/2
(适 外径ø6.8~ø9.6)

性

性

G1/2
(适 外径ø6.8~ø11.5)

性

G1/2
(适 外径ø6.8~ø11.5)

性

性

G1/2
(适 外径ø6.8~ø9.6)

性 性

20

性

性 适合 ( 端 )

< 杆 型>ø40~ø100的 合< 带 型> ø40~ø100的 合

D-A9□ A9□V型
D-M9□ M9□V型
D-M9□W/M9□WV型
D-M9□A/M9□AV型

D-Z7□ Z80型
D-Y59□ Y69□ Y7P/Y7PV型
D-Y7□W/Y7□WV型
D-Y7BA型

D-B5□ B64型
D-B59W型

D-A3□型
D-G39/K39型

D-A5□ A6□型
D-A59W型

D-A3□C型
D-G39C K39C型

D-F5□ J5□型
D-F5NT型
D-F5□W J59W型
D-F5BA F59F型

D-A44C型

D-P4DW型

D-G5□ K59型
D-G5□W/K59W型
D-G5BA型
D-G59F G5NT型

D-A44型

性 的  CL1 系列
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CLJ2

CLM2

CLG1

CL1

MLGC

CNG

MNB

CNA2

CNS

CLS

CLQ

RLQ

MLU

MLGP

ML1C

D-

-X

CL1



B

A
34.5

36

30 B

(33)
30A

Hs
56 34

BA 49

36

B33

33A

B

A

性

G1/2
(适 外径ø6.8-ø9.6)

性

性

性

性

性 适合 ( 端 )

注1) ，在 性 动作 。

性 适合

性

缸径

性
型号

D-M9□
D-M9□W
D-M9□A
D-A9□

D-M9□V
D-M9□WV
D-M9□AV

D-A9□V

D-Y59□
D-Y7P
D-Y7□W
D-Y7BA
D-Z7□
D-Z80

D-Y69□
D-Y7PV
D-Y7□WV

D-F5□
D-J5□
D-F59F
D-F5□W
D-J59W
D-F5BA
D-F5NT

D-A5□
D-A6□
D-A59W

D-G39
D-K39
D-A3□

D-A44 D-P4DW
D-G39C
D-K39C
D-A3□C

D-A44C

D-G5□
D-K59
D-G59F
D-G5□W
D-K59W
D-G5BA
D-G5NT
D-B5□
D-B64
D-B59W

30   
34   
41   
49.5
57   
69   
76   
85   

Hs
40
50
63
80

100
125
140
160

30   
34   
41   
49   
56   
69.5
76   
85   

35   
39   
46   
54   
62.5
71.5
77.5
86   

30   
34   
41   
49   
56   
69.5
76   
85   

32   
36.5
43.5
51.5
59.5
69   
76   
85   

30   
34   
41   
49   
56   
69.5
76   
85   

Ht
30   
34   
41   
49.5
58.5
69   
76   
85   

Hs
30   
34   
41   
48.5
56   
69.5
76   
85   

Ht
30.5
35   
42.5
51   
59   
69   
76   
85   

Hs
30   
34   
41   
48.5
56   
69.5
76   
85   

Ht
38.5
42.5
48   
54   
62   
74.5
80   
88   

Hs
31   
35   
42   
50   
57.5
70   
76.5
87.5

Ht
40   
43.5
49   
55.5
63   
75.5
81   
89   

Hs
31   
35   
42   
50   
57.5
69.5
76.5
87.5

HtHs Ht Hs Ht

(mm)

注2) ø50上，D-A9 , D-A9 V型不可安装。
注3) ø125~ø160上，下记 性 不可安装:

D-G39C, K39C, A3 C, A44C, G5 , K59, G5 W, K59W, G5BA, G59F, G5NT, B5 , B64, B59W, P4DW型

Hs Hs Hs Ht Hs Ht HsHtHs
  72.5
78 
85 

  93.5
104   
116   
124   
134.5

73 
  78.5
  85.5
94 

104   

33.5
38   
44   
52   
59   

  80.5
86 
93 

101.5
112   
126   
134   
144.5

43
47
53
60
67

  69
  77
  91
107
121

81 
  86.5
  93.5
102   
112   

  69
  77
  91
107
121

38   
43.5
50.5
59   
69.5

缸径

性
型号 D-M9□

D-M9□V
D-M9□W
D-M9□WV
D-M9□A
D-M9□AV

D-A9□
D-A9□V

D-Y59□
D-Y69□
D-Y7P
D-Y7PV
D-Y7□W
D-Y7□WV
D-Y7BA
D-Z7□
D-Z80

10   
10   
12.5
16   
17.5

8
8
8

A
40
50
63
80

100
125
140
160

8 
8 

11.5
14   
16.5

8 
8 
8 

6 
6 

  8.5
12   
13.5

4 
4 
4 

4 
4 

  7.5
10   
12.5

4 
4 
4 

  3.5
  3.5
  6   
  9.5
11   
  1.5
  1.5
  1.5

  1.5
  1.5

5 
  7.5
10   
  1.5
  1.5
  1.5

B

D-F5□
D-J5□
D-F59F
D-F5□W
D-J59W
D-F5BA

  6.5
  6.5

9 
4 

14   
  4.5
  4.5
  4.5

A
  4.5
  4.5

8 
10.5
13   
  4.5
  4.5
  4.5

B

D-F5NT

11.5
11.5
14   
17.5
19   
  9.5
  9.5
  9.5

A
  9.5
  9.5
13   
15.5
18   
  9.5
  9.5
  9.5

B

D-G39
D-K39
D-A3□
D-A44
D-A5□
D-A6□

0   
0   
2.5
6   
7.5
0   
0   
0   

A
0   
0   
1.5
4   
6.5
0   
0   
0   

B
4 
4 

  6.5
10   
11.5

2 
2 
2 

A
2 
2 

  5.5
8 

10.5
2 
2 
2 

B
3 
3 

  5.5
9 

10.5

A
1
1
4
7
9

B
0   
0   
2.5
6   
7.5

A
0   
0   
1.5
4   
6.5

BA B A B

(mm)

A B A B BA

D-G39C
D-K39C
D-A3□C
D-A44C

0.5
0.5
3   
6.5
8   

0   
0   
3.5
6   
8.5

2   
2   
4.5
8   
9.5

0   
0   
2   
4.5
7   

  3.5
  3.5

6 
  9.5
11   

  1.5
  1.5

5 
  7.5
10   

D-A59W D-B5□
D-B64 D-B59WD-P4DW

D-G5□
D-K59
D-G59F
D-G5□W
D-K59W
D-G5BA
D-G5NT

< 杆 型>ø125~ø160的 合< 带 型>ø125~ø160的 合

D-Y7□ Z80/A9□ A9□V型
D-Y59□/Y69□ Y7P/Y7PV M9□ M9□V型
D-Y7□W/Y7□WV/F9□W F9□WV型
D-Y7BA/M9□A M9□AV型

D-A3□型
D-G39/K39型

D-A44型

D-F5□ J5□ D-F5NT型
D-F5□W J59W型
D-F5BA F59F型

D-A5□ A6□型
D-A59W型

CL1 系列

性 的
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注1)  ø50上，D-A9 , D-A9 V型不可安装。
注2) 125~ø160上，下记 性 不可安装:

D-G39C, K39C, A3 C, A44C, G5 , K59, G5 W, K59W, G5BA, G59F, G5NT, 
B5 , B64, B59W, P4DW型

注3) D-G39C, K39C, A3 C, A44C上， 性 安装 。
， 缸径 下记 。

( )  ø40的 D-A3 C-4, ø50的 D-A3 C-5
 ø63的 D-A3 C-6, ø80的 D-A3 C-8
 ø100的 D-A3 C-10
性 安装 的 ， 上记型号。

注4) 气缸型号，缸 不同。作 适 性 ，使用钢 安装的 ， 可
能 气缸型号， 注 。

注1) ø50上，D-A9 , D-A9 V型不可安装。
注2) ø125~ø160上，下记 性 不可安装:

D-G39C, K39C, A3 C, A44C, G5 , K59, G5 W, K59W, G5BA, D-G59F, G5NT,  
B5 , B64, B59W, P4DW型

※ 在 ， ( 30% )。 周围环境的 ， 的 。

性 型号

缸径
性 型号

D-M9□ M9□V
D-M9□W M9□WV
D-M9□A M9□AV
D-Y59□ Y69□
D-Y7P Y7□V
D-Y7□W Y7□WV
D-Y7BA
D-F5□ J5□ F59F
D-F5□W J59W
D-F5BA F5NT
D-G5□ K59/G59F
D-G5□W K59W
D-G5BA G5NT
D-G39 K39
D-G39C K39C
D-P4DW
D-A9□ A9□V
D-Z7□ Z80
D-A3□ A44
D-A3□C A44C
D-A5□ A6□
D-B5□ B64
D-A59W
D-B59W

  4.5

8 

4 

5 

9 

4 
7 
8 

9 

13   
14   

  5

  7

  4

  6

  9

  4

  7

10

13
14

  5.5

  5.5

  4.5

  6.5

10   

  4.5
9 
9 

11   

14   
17   

5 

  6.5

  4.5

  6.5

10   

4 
9 

  9.5

11   

14   
16   

6 

  6.5

  4.5

7 

11   

  4.5
9 

10.5

11   

15   
18   

40 50 63 80 100

7

12

5

11

12
14
10

10

17

125

  6.5

13   

5 

11   

12.5
14.5
10   

10   

17   

140

  6.5

7 

  5.5

10   

11.5
13   
10   

10   

17   

160

(mm)

< 杆 >
缸径(mm)

性 型号

BA7-080

ø100

BA7-080

ø80

BA7-063

ø63

BA7-040
注1)

ø50

BA7-040

ø40
D-M9□ M9□V
D-M9□W M9□WV
D-M9□A M9□AV
D-A9□ A9□V

BA4-080BA4-080BA4-063BA4-040BA4-040

BAP2-080BAP2-080BAP2-063BAP2-040BAP2-040

D-G39C K39C
D-A3□C A44C
注2), 3)

BT-08BT-08BT-06BT-04BT-04

D-F5□ J5□
D-F5□W J59W
D-F5BA F59F F5NT
D-A5□ A6 A59W

BA3-100BA3-080BA3-063BA3-050BA3-040

D-Y59□ Y7P Y7□W
D-Y69□ Y7PV Y7□WV
D-Y7BA
D-Z7□ Z80
D-P4DW
注2)

BA-10BA-08BA-06BA-05BA-04

< 带 >
缸径(mm)

性 型号 ø100ø80ø63ø50ø40

BD1-10M

BS5-125

ø125

BS4-125

BT-12

ø125

BS1-125

BS5-125

ø140

BS4-125

BT-12

ø140

BS1-140

BS5-160

ø160

BS4-160

BT-16

ø160

BS1-160BD1-08MBD1-06MBD1-05MBD1-04MD-G39 K39
D-A3□ A44
D-G5□ K59
D-G5□W K59W
D-G5BA G59F G5NT
D-B5□ B64/B59W
注2)

· D-A9 (V), M9 (V), M9 W(V), 
M9 A(V)型的安装 。

[不锈钢 安装 螺 ]
提 下记的不锈钢 安装 螺 ， 使用环境 使用。
(不 性 安装 ， 行 。)

BBA1 : D-F5, J5, A5, A6型用
BBA3 : D-G5, K5, B5, B6型

注5) BBA1, BBA3的 P.1989、1997。
D-F5BA, G5BA型 性 ，在气缸安装 ，使用上记的不锈钢 螺 。
外， 性 单 ， BBA1, BBA3。

注6) 使用D-M9 A(V), Y7BA型的 ，不使用上 的 性 安装 (BA7- , 
BA4- , BS5- , BS4- )上 的 螺 ， 行 不锈
钢 安装 螺 BBA1，选用BBA1上 的M4 6L的不锈钢 螺 。

性 的  CL1 系列
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※ 性 上 。 P.1960、1961。
※ 型(NC=b ) 性 (D-F9G, F9H, Y7G, Y7H型) ， P.1911、1913。
※ 范围 型 性 (D-G5NB型)， P.1953。

D-M9NV, M9PV, M9BV
D-Y69A, Y69B, Y7PV
D-M9NWV, M9PWV, M9BWV
D-Y7NWV, Y7PWV, Y7BWV
D-M9NAV, M9PAV, M9BAV
D-Y59A, Y59B, Y7P
D-F59, F5P, J59
D-Y7NW, Y7PW, Y7BW
D-F59W, F5PW, J59W
D-F5BA, Y7BA
D-F5NT
D-G5NT
D-P5DW
D-A93V, A96V
D-A90V
D-A67, Z80
D-A53, A56, Z73, Z76
D-B53

型号 方式( 方 )

(2 )

耐水性强(2 )

(2 )

耐水性强(2 )

能

耐强 (2 )

适 缸径

ø40~ø160

ø40~ø100

ø40~ø160

ø40~ø100

式( )

式( )

式( )

式( )

性 品种

型号 方 适的 性 外， 下记 性 可安装。
P.1839~2007。

无

CL1 系列

性 的
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外形尺寸图

通口的

BP

BA

BX

BY

X

BA

BP

CL1 X50形 方 记号

规格

保持

适 缸径

方

形

的

ø180、ø200、ø250、ø300
0.97MPa

0.2MPa 上( 载 )

0.05MPa 下

方 ( 方 可 )

200mm/sec

缸径(mm)

  N

180

12250

6125

24500

200

14700

7350

29400

250

24000

12000

48000

300

29400

14700

58800

N

水 安装

安装

※仅 下防 的 载 作用的 ，使用 的1/2 下。

注) ， 与 。

180
200
250
300

BA
18.5
18.5
23
23

BP
3／4
3／4
1
1

BX
142
149
184
220

BY
180
191
235
280

X
461
472

577.5
652.5

mm

※不同安装形式的 CS1系列。
※ 上 BY。

下

下

在ø180~ø300的 缸径气缸(CS1系列)上，安装了 。

: 使 环 ， 气缸的 使 ， 使

活塞杆 。

CL1 系列

规格的订制规格q
· 与 。

Order
Made

表示记号

-X501

型、 型、杆 型、 杆
型、单 环型、双 环型、 型

不同安装
方式的

载

活塞 的

活塞 的

通口

通口

行程

缸径(mm)

767

CLJ2

CLM2

CLG1

CL1

MLGC

CNG

MNB

CNA2

CNS

CLS

CLQ

RLQ

MLU

MLGP

ML1C

D-

-X

CL1



BU BW

BX

BP

BU

BX
BY

BY
X 行程

X 行程

40
50
63
80

100

BU
48
56
62
66
74

BW
31
30
30
34
34

BX
59
67
73
77
85

BY
137
153
165
181
197

X
283
312
335
385
412

缸径(mm)
(mm)

※不同安装形式的 CL1系列。

125
140
160

BU
95.5

104.5
112.5

BP
3/8
3/8
3/8

BX
191
209
225

BY
220
238
259

X
455
473

515.5

(mm)

注)

图 外形尺寸图

CL1 X51形 记号

规格

规格

保持 ( )

方

活塞

方

的

0.08MPa

双作用

50~200mm/s

0.2MPa 上( 载 )

0.05MPa 下

双

200mm/s

缸径(mm)

  N

588

294

1230

981

490

1920

1470

735

3060

2450

1230

4930

3820

1910

7700

6010

3000

12100

7540

3770

15100

9850

4920

19700

N

※

ø40~ø100

ø125~ø160

1.0MPa

0.97MPa

水 安装

安装

40 50 63 80 100 125 140 160

※仅 下防 的 载 作用的 ，使用 的1/2 下。

※ 下防 作 的在 下 行 的 ， 速 可 500mm/s。
的活塞速 不 200mm/s。

通口ø40~ø100 2 、ø125~ø160仅1 。
ø40~ø100 ， 通口 气。

※不同安装形式的 CS1系列。
※ 上 BY。

ø40~ø100

ø125~ø160

CL1 系列

规格的订制规格w
· 与 。

Order
Made

表示记号

-X512

气缸CA1系列(ø40~ø100) CS1系列(ø125~ø160)上， 2 能单方
的 单 相 装，使能 成双 气缸。

不同安装
方式的

载

缸径(mm)

768




