












2Best Pneumatics

浮动接头

JAH 系列

重负载型

JB 系列

薄型气缸专用型

JS 系列

不锈钢型

JA 系列

标准型

JC 系列

轻量型
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±5° ±0.5~1mm

轻量化轻量化

·由于轻量化从而减轻了气缸的横向负载

·最大拉力相当于1MPa

摆动角度 允许偏心量

适用于气缸

用于吸收连接工件时的对芯误差

安装尺寸和以前的产品(JA系列)有互换性

30%
※和以前产品JA40比较

由于采用铝制外壳

112g 160g

JA40JC40NewNew

48g
减少

铝制外壳

JC 系列

浮动接头

标准型／轻量型 20, 30, 40, 63

RoHS

质量
减小

1129

J

D-
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技术
资料

J
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P.1136

P.1141

P.1144

P.1146

系列扩展品种

浮动接头

系列 使用缸供给压力
适合缸径

(mm) 安装形式 页码

JA 系列
(标准型) 基本型

·
法兰型

·
脚座型

JAH 系列
(重负载型) 基本型

·
法兰型

·
脚座型

JB 系列
(薄型气缸专用型)

基本型
(内螺纹型)

JS 系列
(不锈钢型)

基本型

液压缸

气缸

液压缸

气缸

气缸

液压缸

6, 10, 15

20, 25, 30, 40, 50, 63
80, 100, 125, 140, 160

20, 25, 30, 40, 50, 63
80, 100, 125, 140, 160

40, 50, 63, 80, 100

12, 16, 20, 25, 32
40, 50, 63, 80, 100

10, 16, 20, 25, 32
40, 50, 63, 80, 100

20, 25, 32, 40, 50, 63

0.7MPa以下

1MPa以下

3.5MPa以下

7MPa以下

1MPa以下

JC 系列
（轻量型）

基本型气缸 20, 25, 32, 40, 50, 631MPa以下

1MPa以下

3.5MPa以下

JC 系列

P.1131

1130
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适合缸径

20
30
40
63

20
25·32

40
50·63

适合缸径
(mm)记号形式

螺纹规格（标准）

8-125
10-125
14-150
18-150

M8×1.25
M10×1.25
M14×1.5
M18×1.5

适合的气缸
螺纹规格

螺纹名称

气缸: 1MPa以下

基本型

－10~70℃

使用压力

安装方式

使用温度

使用范围

标
准
型

型号 适合缸径
(mm)

适合的气缸
螺纹规格

摆动
角度

允许
偏心量
(Umm)

最大使用拉压力
(N)

基本型

标准品/螺纹的规格

准标准品/螺纹的规格

JC20-8-125
JC30-10-125
JC40-14-150
JC63-18-150

20
25·32

40
50·63

M8×1.25
M10×1.25
M14×1.5
M18×1.5

  300
  800
1250
3100

0.5
0.5
0.75

1

JC20-8-100
JC25-10-150
JC32-10-100
JC40-12-125
JC40-12-150
JC40-12-175
JC50-16-150
JC63-16-200

20
25
32

32·40
40

32·40
50

50·63

M8×1
M10×1.5
M10×1

M12×1.25
M12×1.5
M12×1.75
M16×1.5
M16×2

  300
  800
  800
1250
1250
1250
3100
3100

0.5
0.5
0.5
0.75
0.75
0.75

1
1

±5°

±5°

RoHS

14-150JC 40

型号表示方法

规格

浮动接头

标准型/轻量型

JC 系列

型号·规格

球
心

轴心

使
用
范
围 5°

5°
U

U

1131

J
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F
H

M 球心

M
øD

G
P

A
R

EB

U
U

适合缸径 型号
公称直径 螺距

M
A B D E F G H

(mm)

20
25·32
40
50·63

JC20-8-125
JC30-10-125
JC40-14-150
JC63-18-150

  8
10
14
18

1.25
1.25
1.5  
1.5  

44   
49.5
60   
74.5

17.5
19.5
20   
25   

21
24
31
41

4.5
5   
6   
7.5

  7
  8
11
14

7 
8 

11   
13.5

13
17
22
27

  8
  9
13
15

0.5  
0.5  
0.75
1     

  300
  800
1250
3100

0.03
0.05
0.12
0.23

30.5
34   
38   
47.5

序号

1
2
3
4
5
6
7
8

名称 材质

钢

铝

钢

钢

合成橡胶

钢

钢

钢

备注

磷酸锰

铬酸盐

黑色铬酸锌

铬酸锌

铬酸锌

螺柱

外壳

保持环

顶盖

防尘罩

紧定螺钉

杆端螺母

垫圈

结构图

外形尺寸图

JC20~63

适合缸径
质量
kg

最大使用
拉压力

N

允许
偏心量

U

最大螺纹
拧入深度

P
型号

公称直径 螺距

M
A B D E F G H 球心

R

允许
偏心量

U

最大螺纹
拧入深度

P
球心
R

质量
kg

最大使用
拉压力

N

标准型　气压: ~1MPa

20
25
32
32·40
40
32·40
50
50·63

JC20-8-100
JC25-10-150
JC32-10-100
JC40-12-125
JC40-12-150
JC40-12-175
JC50-16-150
JC63-16-200

  8
10
10
12
12
12
16
16

1     
1.5  
1     
1.25
1.5  
1.75
1.5  
2     

44   
49.5
49.5
60   
60   
60   
71.5
71.5

17.5
19.5
19.5
20   
20   
20   
22   
22   

21
24
24
31
31
31
41
41

4.5
5   
5   
6   
6   
6   
7.5
7.5

  7
  8
  8
11
11
11
14
14

7 
8 
8 

11   
11   
11   
13.5
13.5

13
17
17
22
22
22
27
27

30.5
34   
34   
38   
38   
38   
44.5
44.5

  8
  9
  9
13
13
13
15
15

0.5  
0.5  
0.5  
0.75
0.75
0.75
1     
1     

  300
  800
  800
1250
1250
1250
3100
3100

0.03
0.05
0.05
0.11
0.11
0.11
0.22
0.22

准标准型　气压: ~1MPa

(mm)

q u r t y e i w

1132

JC 系列
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防尘罩型号

P215215
P215225
P215235
P215245

适用的浮动接头型号

JC20
JC25、JC30、JC32
JC40
JC50、JC63

备件

·杆端螺母
　JC基本型附带1个杆端螺母，如果需要追加，请按照上述螺母型号配备。

·防尘罩
　防尘罩破损的情况下，请按照下述型号配备。

附件尺寸图

杆端螺母
d: 公称直径型号 螺母型号

M8×1
M8×1.25
M10×1

M10×1.25
M10×1.5
M12×1.25
M12×1.5
M12×1.75
M14×1.5
M16×1.5
M16×2

M18×1.5

DA00207
DA00169
DA00141
DA00142
DA00140
DA00145
DA00146
DA00143
DA00148
DA00151
DA00150
DA00153

JC20-8-100
JC20-8-125
JC32-10-100
JC30-10-125
JC25-10-150
JC40-12-125
JC40-12-150
JC40-12-175
JC40-14-150
JC50-16-150
JC63-16-200
JC63-18-150

H
  5
  5
  6
  6
  6
  7
  7
  7
  8
10
10
11

13
13
17
17
17
19
19
19
22
24
24
27

B C
15
15
19.6
19.6
19.6
21.9
21.9
21.9
25.4
27.7
27.7
31.2

(mm)

1133
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使用上的注意 维护

警告 警告
q把活塞杆外螺纹拧入接口或外壳的内螺纹时，请注意不

要拧到底部。

否则，螺栓头没有悬空，会被损坏。

关于内螺纹的拧入深度，请参考外形尺寸表(P.1132)。大体上， 

螺纹拧到底部后，反拧1至2圈即可。

w有时候，防尘罩和螺栓会紧接在一起，请用手指等将螺

栓头部和防尘罩脱离开，将螺栓稍微左右捻转，转动灵

活之后再开始使用。

此外，将螺栓、接头、外壳拧入被驱动物体时，请卸下防尘罩

后再拧入。否则，防尘罩会损坏。 

e被驱动物体和气缸活塞杆浮动连接的场合，请按照螺纹

尺寸选用相应力矩确实拧紧。进一步使用时，如果担心

松脱，请考虑采用止动销、粘结剂等防止松脱的方法。

万一发生连接部分松脱的情况，就会成为被驱动物体飞出、掉落，

设备损坏、人员伤害等情况的原因。

r由于不是适用于回转轴的接头，因此请不要用于回转传

动、或有回转的场合。

t被驱动物体停止运动时，请务必使用气缸的缓冲机构、

液压缓冲器等，确保浮动接头不要承受冲击力。如果没

有缓冲机构，会产生很大的冲击力，有时候会超过浮动

接头可能承受的最大拉伸压缩力。

q请不要分解本产品后再次使用。

为了防止松脱，螺纹连接部位涂有高强度的粘结剂，不能分解。

如果强行分解，会造成损坏。

JC 系列/产品单独注意事项
使用前必读。

关于安全注意事项，请由前附57确认，关于执行器/共同注意事项，请由P.3~12确认。

1134
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JA/JAH/JB/JS 系列

浮动接头

RoHS

系列扩展品种

浮动接头可吸收被动体和气缸的偏心以及平行度的
精度不足。

不需要轴心一致。

不需要过高的加工精度。

安装作业时间大幅度缩短。

体积小却可应对高负载拉伸及压缩力。

寿命长(带防尘套)。

摆动角度……±5° 使用范围

系列 使用缸供给压力 适合缸径(mm) 安装形式 页数

1136

JA系列(标准型)
基本型
·

法兰型
·

脚座型

1141

JAH系列(重负载型)
基本型
·

法兰型
·

脚座型

1144

JB系列(薄型气缸专用型)

基本型
(内螺纹型)

JS系列(不锈钢型)

基本型 1146

液压缸

气缸

液压缸

气缸

气缸

液压缸

6,10,15

20,25,30,40,50,63
80,100,125,140,160
20,25,30,40,50,63

80,100,125,140,160

40,50,63,80,100

12,16,20,25,32
40,50,63,80,100

10,16,20,25,32
40,50,63,80,100

20,25,32
40,50,63

0.7MPa以下

1MPa以下

3.5MPa以下

7MPa以下

1MPa以下

1MPa以下

3.5MPa以下

使
用
范
围

球
心

轴心

偏心滑动

球面摆动

1135
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型号表示方法

产品单独注意事项

安装

q把活塞杆的外螺纹拧入接头或外壳的内螺纹时，不要
拧到底。否侧,螺柱不能浮动，会破损。
内螺纹的螺纹可拧入深度在外形尺寸表(P.1138上有
记载。操作时，可旋到底后再反转1~2圈即可。
防尘罩被固着在螺柱上，使用之前应松开。

w螺柱及接头或者把外壳拧入被驱动物体时，把防尘罩
从外壳上取下后再拧入。防尘罩不取下就拧入，防尘
罩有可能破损。

　会有防尘罩固定在螺柱上的场合。用手错开螺柱根部
的防尘罩或左右捻拧合适后使用。

e被驱动物体和活塞杆用浮动接头连接的场合，根据螺
纹尺寸用适当的紧固力矩防松。若使用中可能发生松
动，请考虑销止动或粘着等的防松手段。万一连接部
分松懈脱落，被驱动物会失控或掉落，造成装置损坏。

r没有回转用轴接头，故回转用不能使用。

t为了使被驱动体停止时不会向浮动接头作用冲击力，
必须在气缸上设置缓冲机构或液压缓冲器使之停止。
无缓冲机构的场合，会产生过大的冲击力，会有超出浮
动接头最大拉伸压缩力的场合。

警告

维护保养

q分解后不得再使用。
螺纹的连接部，涂布了防松的高强度粘接剂后再组装，
故不能分解。不当的分解会损坏产品。

警告

JA系列

规格

使用压力

气缸:
1MPa以下

液压缸:
3.5MPa以下

基本型、法兰型、脚座型安装形式

使用范围

JA

● 螺纹规格(标准)

3-050
4-070
5-080
6-100
8-125
10-125
14-150
18-150
22-150
26-150
30-150
36-150

螺纹名称

无记号

F
L

基本形

法兰形

脚座形

适合的气缸
螺纹规格

M3×0.5
M4×0.7
M5×0.8
M6×1

M8×1.25
M10×1.25
M14×1.5
M18×1.5
M22×1.5
M26×1.5
M30×1.5
M36×1.5

40F 14-150

●适合缸径(mm)

安装形式●

6
10
15
20
30
40
63
80
100
140
160

形式 记号
适合缸径

(mm)
6
10

10·15
20

25·32
40

50·63
80
100

125·140
160

X11 高温规格

-5~100℃

● 可选项

标
准
型

型号·规格

型号
适合缸径

(mm)
适合气缸的
螺纹规格

摆动
角度

环境
温度

允许
偏心量
Umm

最大使用拉压力
N

基本型 法兰型 脚座型

标准品/螺纹的规格

准标准品/螺纹的规格

JA6-3-050
JA10-4-070
JA15-5-080
JA15-6-100
JA□20-8-125
JA□30-10-125
JA□40-14-150
JA□63-18-150
JA□80-22-150
JA□100-26-150
JA□140-30-150
JA□160-36-150

6
10

10·15
15
20

25·32
40

50·63
80
100

125·140
160

M3×0.5
M4×0.7
M5×0.8
M6×1

M8×1.25
M10×1.25
M14×1.5
M18×1.5
M22×1.5
M26×1.5
M30×1.5
M36×1.5

　19
　54
　123
　123
　1100
　2500
　4400
11000
18000
28000
54000
71000

-

-

-

-

　1100
　2500
　4400
11000
18000
28000
36000
55000

-

-

-

-

1000
2000
4400
9000

14000
22000
36000
55000

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.75

1
1.25

2
2.5
3

JA□20-8-100
JA□25-10-150
JA□32-10-100
JA□40-12-125
JA□40-12-150
JA□40-12-175
JA□50-16-150
JA□63-16-200
JA□80-20-250
JA□100-24-300
JA□100-27-150
JA□125-27-200
JA□160-33-200

20
25
32

32·40
40

32·40
50

50·63
80

100
100
125
160

M8×1
M10×1.5
M10×1

M12×1.25
M12×1.5
M12×1.75
M16×1.5
M16×2

M20×2.5
M24×3

M27×1.5
M27×2
M33×2

1100
2500
2500
4400
4400
4400

11000
11000
18000
28000
28000
28000
71000

1100
2500
2500
4400
4400
4400

11000
11000
18000
28000
28000
28000
55000

1000
2000
2000
4400
4400
4400
9000
9000

14000
22000
22000
28000
55000

0.5
0.5
0.5
0.75
0.75
0.75

1
1

1.25
2
2
2
3

±5°

±5°

-5~60℃

无记号 无

使用前必读。
安全上的注意由前附57确认。

RoHS

浮动接头/标准型

JA 系列
使

用
范

围

球
心

轴心

1136
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d: 公称螺纹型号 订货型号

M3×0.5
M4×0.7
M5×0.8
M6×1
M8×1

M8×1.25
M10×1

M10×1.25
M10×1.5

M12×1.25
M12×1.5

M12×1.75
M14×1.5

M16×1.5

M16×2
M18×1.5

DA00201
DA00117
DA00118
DA00119
DA00207
DA00169
DA00141
DA00142
DA00140
DA00145
DA00146
DA00143
DA00148

DA00151

DA00150
DA00153

JA6-3-050
JA10-4-070
JA15-5-080
JA15-6-100
JA20-8-100
JA20-8-125
JA32-10-100
JA30-10-125
JA25-10-150
JA40-12-125
JA40-12-150
JA40-12-175
JA40-14-150
JA50-16-150
JAH40-16-150
JA63-16-200
JA63-18-150

H
  2.4
  3.2
  4
  5
  5
  5
  6
  6
  6
  7
  7
  7
  8

10

10
11

  5.5
  7
  8
10
13
13
17
17
17
19
19
19
22

24

24
27

B C
  6.4
  8.1
  9.2
11.5
15
15
19.6
19.6
19.6
21.9
21.9
21.9
25.4

27.7

27.7
31.2

(mm)
d：公称螺纹型号 订货型号

M20×1.5
M20×2.5
M22×1.5
M24×1.5
M24×2
M24×3

M26×1.5
M27×1.5
M27×2

M30×1.5

M30×2
M33×2

M36×1.5
M39×1.5
M42×3

M48×1.5

DA00155
DA00154
DA00156
DA00158
DA00159
DA00157
DA00160
DA00161
DA00162

DA00224

DA00163
DA00225
DA00164
DA00204
DA00165
DA00205

JAH50-20-150
JA80-20-250
JA80-22-150
JAH63-24-150
JAH63-24-200
JA100-24-300
JA100-26-150
JA100-27-150
JA125-27-200
JA140-30-150
JAH80-30-150
JAH80-30-200
JA160-33-200
JA160-36-150
JAH100-39-150
JAH100-42-300
JAH100-48-150

H
12
12
13
14
14
14
16
16
16

18

18
20
21
23
25
29

30
30
32
36
36
36
41
41
41

46

46
50
55
60
65
75

B C
34.6
34.6
37

41.6
41.6
41.6
47.3
47.3
47.3

53.1

53.1
57.7
63.5
69.3
75

86.5

(mm)

防尘罩型号

P2152051
P2152052
P215215
P215225
P215235
P215245

适合浮动接头型号

JA6、JA10
JA15、JB12、JB16
JA20、JB20
JA30、JB30
JA40、JB40
JA63、JA50、JB63

防尘罩型号

P215255
P215265
P215275
P215285
P215295

适合浮动接头型号

JA80、JAH40、JB80
JA100、JAH50、JB100
JA125、JAH63
JA140、JAH80、JB140
JA160、JAH100、JB160

构成零件
序号

1
2
3
4
5
6

名称 材质

切削钢

黄铜

不锈钢

黄铜

合成橡胶

低碳钢线材

备注

无电解镀镍

无电解镀镍

无电解镀镍

铬酸锌

螺柱

外壳

保持环

接头

防尘罩

杆端螺母

序号

1
2
3
4
5
6
7
8
9

名称 材质

铬钼钢

碳钢

铬钼钢

碳钢

合成橡胶

碳钢

碳钢

轧辊钢

轧辊钢

备注

发黑

黑色铬酸锌

黑色铬酸锌

铬酸锌

铬酸锌

黑色铬酸锌

黑色铬酸锌

螺柱

外壳

保持环

顶盖

防尘罩

紧定螺钉

杆端螺母

法兰

脚座

构成零件

ø6~ø15 ø20~ø160

附件尺寸图

杆端螺母

浮动接头备件
防尘罩
防尘罩破损的场合,按下记型号配备。
另外，仅基本型可换防尘罩。法兰型以及脚座型在构造上不可更换。

浮动接头/标准型  JA 系列

偏
心
滑
动

球
面
摆
动

偏
心
滑
动

球
面
摆
动

JA和JAH基本型的杆端螺母附带1个，需要追加时，请按下记方式
配置。
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适合
缸径

质量
kg

最大使用
拉压力

N

允许
偏心量

U

最大螺纹
拧入深度

P
型号

6
10(CJ1)
10(CZ1)·15(CJ1)
15(CZ1)
20
25·32
40
50·63
80
100
125·140
160

JA6-3-050
JA10-4-070
JA15-5-080
JA15-6-100
JA20-8-125
JA30-10-125
JA40-14-150
JA63-18-150
JA80-22-150
JA100-26-150
JA140-30-150
JA160-36-150

3
4
5
6
8
10
14
18
22
26
30
36

0.5
0.7
0.8
1

1.25
1.25
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

23.2
26

34.5
34.5
44

49.5
60

74.5
89.5
110
152
178

7
9

12.5
12.5
17.5
19.5
20
25
29
35
42
52

8
10
14
14
-

-

-

-

-

-

45
55

12
12
16
16
21
24
31
41
50

59.5
79
96

1.5
1.5
2
2

4.5
5
6

7.5
9.5
11.5
14
16

4
4
6
6
7
8
11
14
19
24
30
36

3.2
4
5
5
7
8
11

13.5
16
20
22
24

5.5
7
10
10
13
17
22
27
32
41
46
55

5
5.5
7
7
8
9
13
15
18
24
38
42

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.75

1
1.25

2
2.5
3

    19
    54
　 123
　 123
　1100
　2500
　4400
　11000
　18000
　28000
　54000
　71000

0.01
0.01
0.02
0.02
0.05
0.07
0.16
0.31
0.58
1.08
2.7
4.7

公称直径 螺距

M
A B C D E F G H

15
17
23
23

30.5
34
38

47.5
56.5
68

94.5
112

球心

R

标准型    气压: ~1MPa　液压: ~3.5MPa

20
25
32
32·40
40
32·40
50
50·63
80
100
100
125
160

JA20-8-100
JA25-10-150
JA32-10-100
JA40-12-125
JA40-12-150
JA40-12-175
JA50-16-150
JA63-16-200
JA80-20-250
JA100-24-300
JA100-27-150
JA125-27-200
JA160-33-200

8
10
10
12
12
12
16
16
20
24
27
27
33

1
1.5
1

1.25
1.5
1.75
1.5
2

2.5
3

1.5
2
2

44
49.5
49.5
60
60
60

71.5
71.5
90.5
110
110
123
165

17.5
19.5
19.5
20
20
20
22
22
27
32
35
34
38

-

-

-

-

-

-

-

-

30
35
-

38
42

21
24
24
31
31
31
41
41
50

59.5
59.5
66
96

4.5
5
5
6
6
6

7.5
7.5
9.5
11.5
11.5
13
16

7
8
8
11
11
11
14
14
19
24
24
24
36

7
8
8

11
11
11

13.5
13.5
16
20
20
20
24

13
17
17
22
22
22
27
27
32
41
41
41
55

30.5
34
34
38
38
38

44.5
44.5
57.5
68
68
77
99

8
9
9

13
13
13
15
15
18
24
24
24
42

0.5
0.5
0.5
0.75
0.75
0.75

1
1

1.25
2
2
2
3

　1100
　2500
　2500
　4400
　4400
　4400
　11000
　11000
　18000
　28000
　28000
　28000
　71000

0.05
0.07
0.07
0.16
0.16
0.16
0.3
0.3
0.6
1.05
1.08
1.5
4.5

准标准型   气压: ~1MPa　液压: ~3.5MPa

(mm)

基本型/JA6~JA160
JA6~15

JA20~160 没有C尺寸的场合

JA 系列

安装JA6及JA10的外螺纹时，请使用4mm的钟表用精密扳手。
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R

球心

ø

×

R

球心

ø

×

适合
缸径

质量
kg

最大使用
拉压力

N

允许
偏心量

U

最大螺纹
拧入深度

P
型号

20
25·32
40
50·63
80
100
125·140
160

JAF20-8-125
JAF30-10-125
JAF40-14-150
JAF63-18-150
JAF80-22-150
JAF100-26-150
JAF140-30-150
JAF160-36-150

8
10
14
18
22
26
30
36

1.25
1.25
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

32.5
36
49

61.5
76.5
94
131
152

8
9
13
15
18
24
38
42

0.5
0.5

0.75
1

1.25
2

2.5
3

　1100
　2500
　4400
　11000
　18000
　28000
　36000
　55000

0.08
0.12
0.28
0.63
1.15
2.07
5.2
9

公称直径 螺距

M
A

19
25
32
65
75
90
125
150

B

48
52
70
-

-

-

-

-

L

36
40
52
45
55
65
82
100

C

21
24
31
41
50

59.5
79
96

D

6
6
9
12
16
19
24
29

T

6.6
6.6
9
9

11
11
18
22

J

7
8

11
13.5
16
20
22
24

G

13
17
22
27
32
41
46
55

20
25
32
32·40
40
32·40
50
50·63
80
100
100
125
160

JAF20-8-100
JAF25-10-150
JAF32-10-100
JAF40-12-125
JAF40-12-150
JAF40-12-175
JAF50-16-150
JAF63-16-200
JAF80-20-250
JAF100-24-300
JAF100-27-150
JAF125-27-200
JAF160-33-200

8
10
10
12
12
12
16
16
20
24
27
27
33

1
1.5
1

1.25
1.5
1.75
1.5
2

2.5
3

1.5
2
2

32.5
36
36
49
49
49

61.5
61.5
76.5
94
94
106
152

8
9
9
13
13
13
15
15
18
24
24
24
42

0.5
0.5
0.5

0.75
0.75
0.75

1
1

1.25
2
2
2
3

　1100
　2500
　2500
　4400
　4400
　4400
　11000
　11000
　18000
　28000
　28000
　28000
　55000

0.08
0.12
0.12
0.28
0.28
0.28
0.63
0.63
1.15
2.07
2.07
2.8
9

19
25
25
32
32
32
65
65
75
90
90
100
150

48
52
52
70
70
70
－

－

－

－

－

－

－

36
40
40
52
52
52
45
45
55
65
65
72
100

21
24
24
31
31
31
41
41
50

59.5
59.5
66
96

6
6
6
9
9
9
12
12
16
19
19
21
29

6.6
6.6
6.6
9
9
9
9
9
11
11
11
18
22

7
8
8
11
11
11

13.5
13.5
16
20
20
20
24

13
17
17
22
22
22
27
27
32
41
41
41
55

H

19
20.5
27

34.5
43.5
52

73.5
86

19
20.5
20.5
27
27
27

34.5
34.5
43.5
52
52
60
86

球心

R

标准型    气压: ~1MPa　液压: ~3.5MPa

准标准型    气压: ~1MPa　液压:~3.5MPa

(mm)

法兰型／JAF20~JAF160
JAF20~40

JAF50~160

浮动接头/标准型 JA 系列
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2×J

R

球心

ø

2×J

R

球心

ø

适合
缸径

质量
kg

最大使用
拉压力

N

最大螺纹
拧入深度

P
型号

20
25·32
40
50·63
80
100
125·140
160

JAL20-8-125
JAL30-10-125
JAL40-14-150
JAL63-18-150
JAL80-22-150
JAL100-26-150
JAL140-30-150
JAL160-36-150

8
10
14
18
22
26
30
36

1.25
1.25
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

44
52
67

82.5
98.5
123
187
213

8
9
13
15
18
24
38
42

允许
偏心量

U

0.5
0.5

0.75
1

1.25
2

2.5
3

　 1000
　 2000
　 4400
　 9000
　14000
　22000
　36000
　55000

0.09
0.18
0.36
0.61
1.09
2.03
6.4
10

公称直径 螺距

M
A

21
24
31
41
50

59.5
79
96

D

18
24
30
34
42
48
60
74

E

-

-

-

-

-

-

44
48

F

38
44

57.5
71.5
86
107
125
144

K

6.6
9

11
11
14
16
18
22

J

7
8

11
13.5
16
20
22
24

G

13
17
22
27
32
41
46
55

H

12
16
19
22
25
32
80
90

L

19
25
30
38
47
58
79
89

T

30
42
52
56
70
80
96
116

B

11.5
14

17.5
23
28
35
45
55

C

标准型    气压: ~1MPa　液压: ~3.5MPa

20
25
32
32·40
40
32·40
50
50·63
80
100
100
125
160

JAL20-8-100
JAL25-10-150
JAL32-10-100
JAL40-12-125
JAL40-12-150
JAL40-12-175
JAL50-16-150
JAL63-16-200
JAL80-20-250
JAL100-24-300
JAL100-27-150
JAL125-27-200
JAL160-33-200

8
10
10
12
12
12
16
16
20
24
27
27
33

1
1.5
1

1.25
1.5
1.75
1.5
2

2.5
3

1.5
2
2

44
52
52
67
67
67

82.5
82.5
98.5
123
123
155
213

8
9
9
13
13
13
15
15
18
24
24
24
42

0.5
0.5
0.5
0.75
0.75
0.75

1
1

1.25
2
2
2
3

　 1000
　 2000
　 2000
　 4400
　 4400
　 4400
　 9000
　 9000
  14000
  22000
  22000
  28000
  55000

0.09
0.18
0.18
0.36
0.36
0.36
0.61
0.61
1.09
2.03
2.03
4.1
10

21
24
24
31
31
31
41
41
50

59.5
59.5
66
96

18
24
24
30
30
30
34
34
42
48
48
54
74

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36
48

38
44
44

57.5
57.5
57.5
71.5
71.5
86
107
107
102
144

6.6
9
9
11
11
11
11
11
14
16
16
14
22

7
8
8

11
11
11

13.5
13.5
16
20
20
20
24

13
17
17
22
22
22
27
27
32
41
41
41
55

24.5
28.5
35.5
44.5
53
65

67.5
78

球心

R

24.5
28.5
28.5
35.5
35.5
35.5
44.5
44.5
53
65
65
56
78

12
16
16
19
19
19
22
22
25
32
32
70
90

19
25
25
30
30
30
38
38
47
58
58
69
89

30
42
42
52
52
52
56
56
70
80
80
88
116

11.5
14
14

17.5
17.5
17.5
23
23
28
35
35
38
55

准标准型    气压: 1MPa　液压: ~3.5MPa

(mm)

脚座型/JAL20~JAF160
JAL20~100

JAL125~160

JA 系列
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JAH系列

JAHL系列
(脚座型)

JAHF系列
(法兰型)

产品单独注意事项

安装

q把活塞杆的外螺纹拧入接头或外壳的内螺纹时，
不要拧到底。否则螺柱不能浮动，会破损。

  内螺纹的螺纹可拧入深度在外形尺寸表(P.1142)
上有记载。操作时，可旋到底后再反转1~2圈即可。
防尘罩被固着在螺柱上，使用之前应松开。

w螺柱及接头或者把外壳拧入被驱动物体时，把防
尘罩从外壳上取下后再拧入。防尘罩不取下就拧
入，防尘罩有可能破损。

e被驱动物体和活塞杆用浮动接头连接的场合，根
据螺纹尺寸用适当的紧固力矩进行紧固。使用时,
担心变松的场合，可用销子止动或粘着等防松手
段。万一连接部分松懈脱落，被驱动物会暴走或
落下，造成装置损坏。

r没有回转用轴接头，故回转用不能使用。

t为了使被驱动体停止时不会向浮动接头作用冲击
力，必须在气缸上设置缓冲机构或液压缓冲器使之
停止。无缓冲机构的场合，会产生过大的冲击力，
会有超出浮动接头最大拉伸压缩力的场合。

警告

维护保养

q分解后不得再使用。
螺纹的连接部，涂布了防松的高强度粘接剂后再
组装，故不能分解。不当的分解会损坏产品。

警告

规格 型号·规格

使用压力
液压缸:

7MPa以下

基本型、法兰型、脚座型安装形式

使用范围

型号
适合
缸径
(mm)

适合的气缸
螺纹规格

摆动
角度

允许
偏心量
Umm

最大使用拉压力
N

基本型 法兰型 脚座型

标准品/螺纹的规格

准标准品/螺纹的规格

JAH□40-16-150
JAH□50-20-150
JAH□63-24-150
JAH□80-30-150
JAH□100-39-150
JAH□100-48-150

40
50
63
80
100
100

JAH□63-24-200
JAH□80-30-200
JAH□100-42-300

63
80
100

M24×2
M30×2
M42×3

2
2.5
3

28000
54000
71000

22000
36000
55000

22000
36000
55000

M16×1.5
M20×1.5
M24×1.5
M30×1.5
M39×1.5
M48×1.5

11000
18000
28000
54000
71000
71000

  9000
14000
22000
36000
55000
55000

  9000
14000
22000
36000
55000
55000

1.25
2
2

2.5
3
3

  ±5°

  ±5°

环境
温度

-5~60℃

型号表示方法

JA H

●螺纹规格(标准)

16-150
20-150
24-150
30-150
39-150
48-150

螺纹名称

无记号

F
L

基本型

法兰型

脚座型

适合的气缸
螺纹规格

M16×1.5
M20×1.5
M24×1.5
M30×1.5
M39×1.5
M48×1.5

40F 16-150

安装形式●

适合缸径(mm)●

重负载型●

40
50
63
80
100

形式 记号
适合缸径

(mm)
40
50
63
80
100

重
负
载
型

X11 高温规格

-5~100℃

●可选项

无记号 无

使用前必读。
安全上的注意由前附57确认。

RoHS

浮动接头/重负载型

JAH 系列
使

用
范

围

球
心

轴心

1141
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R

球心

ø

适合
缸径

质量
kg

最大使用
拉压力

N

允许
偏心量

U

最大螺纹
拧入深度

P
型号

40
50
63
80
100
100

JAH40-16-150
JAH50-20-150
JAH63-24-150
JAH80-30-150
JAH100-39-150
JAH100-48-150

16
20
24
30
39
48

1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

85.5
101
120
152
178
191

18
18
24
38
42
49

1.25
2
2

2.5
3
3

11000
18000
28000
54000
71000
71000

0.58
1.08
1.5
2.7
4.8
5.4

公称直径 螺距

M
A

22
28
32
42
52
61

B

25
31
35
45
55
-

C

50
59.5
66
79
96
96

D

9.5
11.5
13
14
16
16

E

19
24
27
30
36
36

F

16
16
20
22
24
28

G

32
32
41
46
55
70

H

标准型/重负载型    液压: ~7MPa

63
80
100

JAH63-24-200
JAH80-30-200
JAH100-42-300

24
30
42

2
2
3

120
152
178

24
38
42

2
2.5
3

　28000
　54000
　71000

1.5
2.7
4.8

32
41
55

35
45
-

66
79
96

13
14
16

27
30
36

20
22
24

41
46
55

52.5
64
74

94.5
112
118

球心

R

74
94.5
112

准标准型/重负载型    液压: ~7MPa

单位: mm

构成零件
序号

1
2
3
4
5
6
7
8
9

名称 材质

铬钼钢

碳钢

铬钼钢

碳钢

合成橡胶

碳钢

碳钢

轧辊钢

轧辊钢

备注

发黑

黑色铬酸锌

黑色铬酸锌

铬酸锌

铬酸锌

黑色铬酸锌

黑色铬酸锌

螺柱

外壳

保持环

顶盖

防尘罩

紧定螺钉

杆端螺母

法兰

脚座

结构图/零件清单

无C尺寸的场合

JAH 系列

基本型/JAH
JAH40~100

偏
心
滑
动

球
面
摆
动

可换件参见P.1137。
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R

球心

ø

×

×

R

球心

ø

R

球心

ø

×

适合缸径
质量
kg

最大使用
拉压力

N

允许
偏心量

U

最大螺纹
拧入深度

P
型号

40
50
63
80
100
100

JAHF40-16-150
JAHF50-20-150
JAHF63-24-150
JAHF80-30-150
JAHF100-39-150
JAHF100-48-150

16
20
24
30
39
48

1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

76
89
106
131
152
159

18
18
24
38
42
49

1.25
2
2

2.5
3
3

9000
14000
22000
36000
55000
55000

1.25
2.5
2.8
5.2
9

9.3

公称直径 螺距

M
A

标准型/重负载型    液压: ~7MPa

63
80
100

JAHF63-24-200
JAHF80-30-200
JAHF100-42-300

24
30
42

2
2
3

106
131
152

75
100
100
125
150
150

B

100
125
150

50
62
72
82
100
100

C

72
82
100

50
59.5
66
79
96
96

D

66
79
96

15
18
21
24
29
29

T

21
24
29

11
14
18
18
22
22

J

18
18
22

16
16
20
22
24
28

G

20
22
24

32
32
41
46
55
70

H

41
46
55

24
38
42

2
2.5
3

22000
36000
55000

2.8
5.2
9

43
52
60

73.5
86
86

球心

R

60
73.5
86

准标准型/重负载型    液压: ~7MPa

(mm)

适合缸径 质量
kg

最大使用
拉压力

N

允许
偏心量

U

最大螺纹
拧入深度

P
型号

40
50
63
80
100
100

JAHL40-16-150
JAHL50-20-150
JAHL63-24-150
JAHL80-30-150
JAHL100-39-150
JAHL100-48-150

16
20
24
30
39
48

1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

98.5
123
155
187
213
220

18
24
24
38
42
49

1.25
2
2

2.5
3
3

9000
14000
22000
36000
55000
55000

1.09
2.03
4.1
6.4
10

10.5

公称直径 螺距

M
A

70
80
88
96
116
116

B

28
35
38
45
55
55

C

50
59.5
66
79
96
96

D

42
48
54
60
74
74

E

−
−
36
44
48
48

F

86
107
102
125
144
151

K

25
32
70
80
90
90

L

47
58
69
79
89
89

T

2
2
4
4
4
4

N

14
16
18
18
22
22

J

16
20
20
22
24
28

G

32
41
41
46
55
70

H

标准型/重负载型    液压: ~7MPa

63
80
100

JAHL63-24-200
JAHL80-30-200
JAHL100-42-300

24
30
42

2
2
3

155
187
213

88
96
116

38
45
55

66
79
96

54
60
74

36
44
48

102
125
144

70
80
90

69
79
89

4
4
4

18
18
22

20
22
24

41
46
55

24
38
42

2
2.5
3

22000
36000
55000

4.1
6.4
10

53
65
56

67.5
78
78

球心

R

56
67.5
78

准准型/重负载型    液压: ~7MPa

(mm)

法兰型/JAHF
JAHF40~100

脚座型/JAHL
JAHL40·50

JAHL63~100

浮动接头/重负载型 JAH 系列

1143

J

D-

-X
技术
资料

J

P1053-P1168.indd   1143 17-4-20   下午11:03



产品单独注意事项

安装

q把活塞杆的外螺纹拧入接头或外壳的内螺纹时，
不要拧到底。否则螺柱不能浮动，会破损。

  内螺纹的螺纹可拧入深度在外形尺寸表(P.1145)
上有记载。操作时，可旋到底后再反转1~2圈即可。
防尘罩被固着在螺柱上，使用之前应松开。

w螺柱及接头或者把外壳拧入被驱动物体时，把防
尘罩从外壳上取下后再拧入。防尘罩不取下就拧
入，防尘罩有可能破损。

e被驱动物体和活塞杆用浮动接头连接的场合，根
据螺纹尺寸用适当的紧固力矩进行紧固。使用时
担心变松的场合，可用销子止动或粘着等防松手
段。万一连接部分松懈脱落，被驱动物会暴走或
落下，造成装置损坏。

r没有回转用轴接头，故回转用不能使用。

t为了使被驱动体停止时不会向浮动接头作用冲击
力，必须在气缸上设置缓冲机构或液压缓冲器使之
停止。无缓冲机构的场合，会产生过大的冲击力，
会有超出浮动接头最大拉伸压缩力的场合。

警告

维护保养

q分解后不得再使用。
螺纹的连接部，涂布了防松的高强度粘接剂后再
组装，故不能分解。不当的分解会损坏产品。

警告

型号·规格

型号
适合
缸径
(mm)

适合的气缸
螺纹规格

摆动
角度

环境
温度

允许
偏心量
Umm

最大使用
拉压力 N

压缩侧 拉伸侧

JB12-3-050
JB16-4-070
JB20-5-080
JB25-6-100
JB40-8-125
JB63-10-150
JB80-16-200
JB100-20-250
JB140-22-250
JB160-24-300

12
16
20
25

32·40
50·63

80
100

125·140
160

M3×0.5
M4×0.7
M5×0.8
M6×1

M8×1.25
M10×1.5
M16×2

M20×2.5
M22×2.5
M24×3

　112
　200
　1100
　2500
　6000
　11000
　18000
　28000
　54000
　71000

　112
　200
　300
　500
　1300
　3100
　5000
　7900
　15300
　20000

0.5
0.5
0.5
0.5
0.75

1
1.25

2
2.5
3

　±5° -5~60℃

规格

使用压力
薄型气缸

1MPa以下

使用范围

型号表示方法

J B

●螺纹的称呼

13-050
14-070
15-080
16-100
18-125
10-150
16-200
20-250
22-250
24-300

螺纹名称
适合的气缸
螺纹规格

M3×0.5
M4×0.7
M5×0.8
M6×1

M8×1.25
M10×1.5
M16×2

M20×2.5
M22×2.5
M24×3

40 8-125

适合缸径(mm)●

薄型气缸专用型●

12
16
20
25
40
63
80
100
140
160

记号
适合缸径

(mm)
12
16
20
25

32·40
50·63

80
100

125·140
160

X11 高温规格

-5~100℃

●可选项

无记号 无

使用前必读。
安全上的注意由前附57确认。

RoHS

浮动接头/薄型气缸专用型

JB 系列
使

用
范

围

球
心

轴心
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R

球心

ø

R

球心

ø

构成零件
序号

1
2
3
4
5

名称 材质

切削钢

黄铜

不锈钢

黄铜

合成橡胶

备注

无电解镀镍

无电解镀镍

无电解镀镍

螺柱

外壳

保持环

接头

防尘罩

序号

1
2
3
4
5
6

名称 材质

铬钼钢

碳钢

铬钼钢

碳钢

合成橡胶

碳钢

备注

发黑

黑色铬酸锌

黑色铬酸锌

铬酸锌

螺柱

外壳

保持环

顶盖

防尘罩

紧定螺钉

适合缸径
质量
(kg)

最大使用拉压力N
压缩 拉伸

允许偏
心量U

最大螺纹
拧入深度P型号

12
16
20
25
32·40
50·63
80
100
125·140
160

JB12-3-050
JB16-4-070
JB20-5-080
JB25-6-100
JB40-8-125
JB63-10-150
JB80-16-200
JB100-20-250
JB140-22-250
JB160-24-300

3
4
5
6
8
10
16
20
22
24

0.5
0.7
0.8
1

1.25
1.5
2

2.5
2.5
3

24.5
26.5
33
38
51

62.5
80.5
101
129
149

7
7
8
9
13
15
18
24
38
42

0.5
0.5
0.5
0.5

0.75
1

1.25
2

2.5
3

112
200
300
500
1300
3100
5000
7900
15300
20000

112
200
1100
2500
6000
11000
18000
28000
54000
71000

0.02
0.02
0.04
0.07
0.15
0.29
0.56
1.04
2.6
4.5

公称直径 螺距
M A

3
4.5
5
6

8.5
10
16
21
17
20

B
4
6

6.5
8
11
13
20
26
22
26

C
16
16
21
24
31
41
50

59.5
79
96

D
2
2

4.5
5
6

7.5
9.5
11.5
14
16

E
6
6
7
8
11
14
19
24
30
36

F
5
5
7
8

11
13.5
16
20
22
24

G
10
10
13
17
22
27
32
41
46
55

H
13
15

19.5
22.5
29

35.5
47.5
59

71.5
83

球心
R

(mm)

结构图/零件清单

ø12·ø16 ø20~ø160

基本型/JB
JB20·16

JB20~160

浮动接头/薄型气缸专用型 JB 系列

1145

关于更换件参见P.1137。

J

D-

-X
技术
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型号·规格

JS系列

产品单独注意事项

安装

q向内螺纹的螺纹拧入深度记载在外形尺寸表(P.1148)
上可参见。

w螺柱及接头或者把外壳拧入被驱动物体时，把防尘罩
从外壳上取下后再拧入。防尘罩不取下就拧入，防尘
罩有可能破损。

e被驱动物体和活塞杆用浮动接头连接的场合，根据螺
纹尺寸用适当的紧固力矩进行紧固。使用时担心变松
的场合，可用销子止动或粘着等手段。万一连接部分
松懈脱落，被驱动物会暴走或落下，造成装置损坏。

r没有回转用轴接头，故回转用不能使用。

t为了使被驱动体停止时不会向浮动接头作用冲击力，
必须在气缸上设置缓冲机构或液压缓冲器使之停止。
无缓冲机构的场合，会产生过大的冲击力，会有超出浮
动接头最大拉伸压缩力的场合。

警告

维护保养

q分解后不得再使用。
螺纹的连接部，涂布了防松的高强度粘接剂后再组
装，故不能分解。不当的分解会损坏产品。

警告

规格

使用压力

气缸:
1MPa以下

液压缸:
3.5MPa以下

基本型安装形式

使用范围

型号
适合缸径
(mm)注1)

适合的气缸
螺纹规格

允许
偏心量
U(mm)

使用压力

气缸 液压缸
环境温度

最大使用
拉压力

N

JS10-4-070
JS16-5-080
JS20-8-125
JS32-10-125
JS40-14-150
JS63-18-150

10
10, 16

20
25, 32

40
50, 63

M4×0.7
M5×0.8
M8×1.25
M10×1.25
M14×1.5
M18×1.5

80
210
1100
2500
6000
11000

0.5
0.5
0.5
0.5
0.75

1

1MPa
以下 3.5MPa

  以下注2)

−

-5~70℃

注1) 适合缸径为大致值。详细请根据所用的缸样本中,杆端螺纹尺寸确认。
注2) 液压缸3.5MPa的场合，在最大拉压力范围内使用。

J S 32
不锈钢型

记号

  10
  16
  20
  32
  40
  63

适合缸径
(mm)

10
10, 16

20
25, 32

40
50, 63

防尘罩材质
记号

无记号

S

材质

氟橡胶

硅橡胶

适合缸径(mm)

10-125

螺纹的称呼

记号

  4-070
  5-080
  8-125
10-125
14-150
18-150

适合的气缸
螺纹规格

M4×0.7
M5×0.8
M8×1.25
M10×1.25
M14×1.5
M18×1.5

缸连接螺纹
不会有水等从螺纹部

侵入内部。

防尘罩(氟橡胶·硅橡胶)
●没有液体滞留的罩形状
●密封性提高

内部润滑脂:使用食品机械用

不锈钢(SUS304)

型号表示方法

使用前必读。
安全上的注意由前附57确认。

RoHS

浮动接头/不锈钢型

JS 系列
使

用
范

围

球
心

轴心
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构成零件
序号

1
2
3
4
5
6

名称 材质 备注

无电解镀镍

无电解镀镍

无电解镀镍

7

q u t y r e w

构成零件
序号

1
2
3
4
5
6

名称 材质 备注

y q t e w r

防尘罩
防尘罩破损或劣化的场合，按下记型号配置。

杆端螺母
JS的杆端螺母附1个，若需追加,按下记所示配置。

型号

JS10  
JS16  
JS20  
JS32  
JS40  
JS63  

　　 P21530511
　　 P21530521
　　 P2153151
　　 P2153251
　　 P2153351
　　 P2153451

　　 P21530512
　　 P21530522
　　 P2153152
　　 P2153252
　　 P2153352
　　 P2153452

氟橡胶

防尘罩型号

硅橡胶

结构图

ø10, ø16 ø20~ø63

可换件

浮动接头/不锈钢型 JS 系列

B

C

d

H

d: 螺纹的规格型号 订货型号

M4×0.7
M5×0.8
M8×1.25
M10×1.25
M14×1.5
M18×1.5

DA00127
DA00128
DA00036
DA00006
DA00186
DA00188

JS10-4-070
JS16-5-080
JS20-8-125
JS32-10-125
JS40-14-150
JS63-18-150

H
3.2
4
5
6
8
11

7
8
13
17
22
27

B C
8.1
9.2
15

19.6
25.4
31.2

(mm)

螺柱

外壳

保持环

接头

防尘罩

杆端螺母

不锈钢

不锈钢

不锈钢

不锈钢

氟橡胶/硅橡胶

不锈钢

螺柱

外壳

保持环

顶盖

防尘罩

紧定螺钉

杆端螺母

不锈钢(螺纹部)
不锈钢

铬钼钢

碳钢

氟橡胶/硅橡胶

碳钢

不锈钢

1147
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※组装JS10外螺纹时,使用钟表用4mm精密扳手。

H

B
C E

G
P

A
R

MM

U

øD øJ

U

F

球心

H

øD øJ

F

B E G
P

A

M
M

U
U

R

球心

JS10, 16

JS20, 32, 40, 63

JS10-4-070
JS16-5-080

M
M4×0.7
M5×0.8

A
26　
34.5

最大螺纹拧入深度P
  4.7
  5.8

型号

JS20-8-125
JS32-10-125

M8×1.25
M10×1.25

43.9
49.5

  7.3
  8.5

JS40-14-150
JS63-18-150

M14×1.5
M18×1.5

60　
74.5

11.6
14.3

B
  8.5
12　
15.5
17.5
18.5
23　

C
  9.5
13.5
-

-

-

-

D
12   
16   
21   
24   
31   
41   

E
  1.5
  2   

  4.5
  5   
  5   
  7   

F
  4
  6
  7
  8
11
14

G
  4　
  5　
  7　
  8　
11　
13.5

H
  7
10
13
17
22
27

J
14.4
19　
24.8
29　
38.4
49.2

球心R
17　
23　
29.9
33.5
38　
47.5

允许偏心量U
0.5  
0.5  
0.5  
0.5  

  0.75
1　

最大拉压力 N
      80
    210
  1100
  2500
  6000
11000

质量(kg)
0.01
0.02
0.05
0.08
0.16
0.31

(mm)

JS 系列

外形尺寸图
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