
CXT 系列

ø12, ø16, ø20, ø25, ø32, ø40

滑 性 的滑
合 2 杆

滑

的

带 的 螺 标准
作用 单 5mm 10mm的行程可 。

作 与 行
的 的

作 程
程的 部的
动用

作 的 动· 用

2 方

( )

性

系列

CXT□12
CXT□16
CXT□20
CXT□25
CXT□32
CXT□40

1)滑

2) 质

注1)滑 行程品，滑

行程 ， 载质 的

， 杆的下 。(不 动 )
注2) 载质 滑 在行程 端

， 滑 的 安装面， 方 可

的 载质 的 。

3
7

12
20
30
50

0.002
0.004
0.007
0.030
0.032
0.025

350
500
900
900

1100
1900

性的 杆

载质
(kg)

滑
(mm)

载质
(kg)

CXTM(滑动 ) CXTL( )
滑

(mm)
载质

(kg)
0.015
0.019
0.044
0.180
0.123
0.109

60
70

125
125
140
170

滑动

缸径
(mm)

行程 (mm)

系列 品

CXTM12

CXTM16

CXTM20

CXTM25

CXTM32

CXTM40

CXTL12

CXTL16

CXTL20

CXTL25

CXTL32

CXTL40

12

16

20

25

32

40

15 25 50 75 100 125 150 175 200 250 300

标准行程 行程

下面安装上面安装
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NO

YES

YES

NO

0.5

W

40
130

32
110

25
90

20
80

16
65

12
50

(mm)W

GP

L

CXT 系列

型号 方法

1. 方 (水 )
2. 质   W(kg)
3.  P(MPa)
   P 0.7MPa
4.  V(mm/s)
   V 500mm/s

杆
的

n 1

f 的

F的

形 的

的

P.629
。

的
的 的

=f / F

0.5

型号
无

螺
的

W WA

型号
带

可 ，仅使用 螺 可使用的
载质 WA， 行 。

水 f = W
f = Wcos ＋Wsin ( )
f =W

=0.3(滑动 的 )
=0.1( 的 )

缸径

杆 GP

上式的 载 M1~M3 。
Wmax Mn 下 的 载质 。

安装 的 载 。

注) 杆 载的 的 L不 下 的 杆 GP。( 下 )
不 的 ， 杆部的 载 下式

质 [W] 方 以下

水 W
Wcos ( 。 下 。)
0( )

n 1
(L/GP)2 (L GP的 )

n  ＋ 
质 [W]
质 [Wmax]

[mn]
[Mn]

形式

· 载 动 载
· 载 动
· 寿命

·高 ( 动)
· 的动作

滑

的

形 的
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M3M1

L L

M2
M1( M3) M2

1.25
0.53
3.34
1.53

11.4  
5.60

11.4  
5.60

19.8  
10.1  
37.3  
21.3  

1.68
0.70
4.25
2.11

17.1  
7.28

19.3  
8.19

23.3  
14.8  
46.2  
27.5  

12

16

20

25

32

40

3

7

12

20

30

50
缸径

L

螺 的

仅用 螺 载 的使用 ， 在 螺 的 端
的 的耐 性 动· 的 ， 载质

速 在 记 的 的下 。( 载质 )

在 的上 的 下的 使用 。(
载质 )

的 ， 的 ，寿命 ， 使上
记的 ， 使用 。

12
19.5

16
24

20
28

25
31

32
39.5

40
47.5

(mm)

12
16
20
25
32
40

CXTM CXTL

350
500
900
900

1100
1900

60
70

125
125
140
170

50
45

40
35
30
25
20
15
10
5

0 100 200 300 400 500

(kg)

r

12
16
20
25
32
40

CXTM CXTL

p( y) r p( y) r
0.09°
0.08°
0.07°
0.07°
0.08°
0.06°

0.12°
0.10°
0.08°
0.07°
0.07°
0.06°

0.05°
0.05°
0.04°
0.04°
0.04°
0.03°

0.05°
0.04°
0.03°
0.03°
0.03°
0.03°

质 表

缸径
(mm) 形式

载质
Wmax(kg)

(N·m)

滑动

滑动

滑动

滑动

滑动

滑动

p y

型号 方法 CXT 系列

滑 的

方 方 方

缸径
(mm)

(滑动 ) ( )

注) 了 ， 的 杆 ( 号)的 。
下 成 杆 滑 上面的 L。

速  mm/s

载
质

  k
g

质

程 程， CXT系列作 部的 动用使用
的 ，在 的滑 上面 的 载 。( )

的 质 ， 成比 载质 的 。

q滑 在行程 端 。

w 质 的 与滑 ， 方 ，与安
装面 、 下。

不能 之类的 的 载。( 的
。)

质 的 ， 杆 的下 。

质 表

缸径
(mm) (滑动 ) ( )
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ø12, ø16, ø20, ø25, ø32, ø40
CXT 系列

15 25 50 75 100 125 150 175 200 250 300
12
16
20
25
32
40

标准行程 行程

CXT 20 100M B
订制规格

适合 性 性 单 的 P.1893~2007。

※ 性 的 行程 P.634。

M9BW
P.629。

的型号

25
标准( RB系列)

／ 型RJ系列(-XB22)

形式
缸径(mm)

RB1411
RJ1412H

20
RB1007
RJ1007H

12, 16
RB0806
RJ0806H

32, 40
RB2015

※ 的寿命与CXT不同。
标准 的单 注 。

※ ／ 型RJ系列(-XB22) 。 P.2056。

性 型号

无记号
性

( 环 )
※适 性 型号 下 选 。

※※耐水性强型的 性 ，可安装在上 型号的 品上， 不能 品 的耐水性能。
上记型号的耐水性强型 品 与 系 。

型号表示方法

螺 的
M螺

Rc
NPT

G

ø12~ø25

ø32, ø40

无记号

TN
TF

5V,
12V

12V

5V,
12V
12V
5V,
12V
12V

5V,12V

IC

IC

IC

IC

M9NV
M9PV
M9BV

M9NWV
M9PWV
M9BWV

M9NAV
M9PAV
M9BAV

J79C

M9N
M9P
M9B

M9NW
M9PW
M9BW

M9NA
M9PA
M9BA

P3DW

 
F79F

24V PLC

200V
100V

100V 下

24V 下

24V PLC

5V

12V
5V,12V
12V

5V,12V

IC

IC

IC

A96V

A93V
A90V

A72

A73C
A80C
A79W

A96

A93
A90

A72H

(2 )

耐水性强(2 )

(2 )
耐强 (2 )

3
(相 NPN)

2

无
触
点
磁
性
开
关

式

式

式

3 (NPN)
3 (PNP)

2

3 (NPN)
3 (PNP)

2
3 (NPN)
3 (PNP)

2
4

2 ( 性)

有
触
点
磁
性
开
关

式

式

式

(2 )

品种 能
方式

指
示
灯

( )
载 (m)

0.5
( 记号)

3
(L)

5
(Z) (N)

适 载1
(M)

性 型号

DC AC
ø32, ø40ø12~ø25 ø32, ø40ø12~ø25

的
滑动M

L

(mm)
缸径
(mm)

行程(mm)

性
无记号

S
n

2
1
n

无记号

B

BS

仅 的 螺 (标准)
2

( 仅 动气缸 。 同 。)
1

( 动气缸 。)

※ 记号 0.5m 记号 ( )  M9NW
    1m M ( )  M9NWM
    3m  L ( )  M9NWL
    5m  Z ( )  M9NWZ
  N ( )  J79CN

※ 号的 性 。
※D-P3DW 型可 ø25~ø40。

※上记登载品种 外 可适 的 性 ， P.636。
※ 的 性 P.1960、1961。
※ø32~ø40的在通口面 外安装D-A9 , M9 的 ， 性 安装 行 。 P.636。

628



12 16 20 25 32 40

气

双作用

1.5MPa
注1) 0.7MPa
0.15MPa

( )

( 标准)、 (可选 )
不 (不 )
端、 端

注1) 能 的 品的 高使用 。
动气缸单 的 高使用 1MPa。

  2.94

80

   4.22
15

RB1007
  5.88

7

70

   4.22

25

RB1411
  14.7

11

45

   15.30

RB2015
  58.8

15

25

      8.34
    20.50

150

12

16

20

25

32

40

IN
OUT
IN
OUT
IN
OUT
IN
OUT
IN
OUT
IN
OUT

     84.8
113
151
201

314
378
491

804

1257  

0.3 
25
34
45

71
94

113
147
181
241
317
377

0.5 
42
57
75

101
118
157
189
245
302
402
528

0.7 
59
79

141

220

344
422

739
880

(N)
INOUT

CXT□
12
16 CXT□20 CXT□25 CXT□

32
40

的寿命 CXT气缸 的使用 不同。 品单 注 。

※ 环的 能 的 。 ， 能 ，使用 可 。

-XB13
-XB22

速气缸

／ 型RJ系列

记号

订制规格
( )

-X138
-X777

可 行程型

类 (仅 动气缸部)

记号

Order
Made 订制规格

( )

 CXT 系列

缸径

方

保 耐

活塞

规格

规格
※ 的

P.1827。

适 型号

型号

能  J

N

质 g

表

缸径 动作
方

面
2)

使用 (MPa)

CX2

CXW

CXT

CXSJ

CXS

D-

-X

CXT



12

16

20

25

32

40

15 25 50 75 100 125 150 175 200 250 300

(kg)

0.75
(0.41)
1.05

(0.57)

――

0.78
(0.42)
1.08

(0.57)
2.00

(1.02)
2.41

(1.25)
4.23

(2.26)
7.55

(4.31)

0.85
(0.42)
1.18

(0.58)
2.15

(1.04)
2.57

(1.28)
4.47

(2.30)
7.86

(4.35)

0.92
(0.42)
1.27

(0.59)
2.32

(1.05)
2.77

(1.30)
4.71

(2.34)
8.16

(4.39)

0.98
(0.43)
1.35

(0.60)
2.46

(1.07)
2.92

(1.33)
4.95

(2.38)
8.46

(4.43)

――

2.60
(1.08)
3.08

(1.35)
5.13

(2.42)
8.82

(4.47)

2.75
(1.10)
3.24

(1.37)
5.36

(2.46)
9.13

(4.51)

2.89
(1.11)
3.40

(1.39)
5.59

(2.50)
9.44

(4.55)

3.03
(1.13)
3.56

(1.42)
5.82

(2.54)
9.75

(4.59)

3.78
(1.46)
6.27

(2.62)
10.37  
(4.67)

4.19
(1.50)
6.73

(2.70)
10.99  
(4.74)

――

――

――

――

――

――

――

――

――

――

――

――

――

――

―― ――

12

16

20

25

32

40

15 25 50 75 100 125 150 175 200 250 300

(kg)

0.85
(0.35)
1.18

(0.50)

――

0.90
(0.35)
1.24

(0.50)
2.35

(0.85)
2.76

(1.09)
4.62

(2.06)
8.30

(3.71)

1.02
(0.35)
1.39

(0.51)
2.61

(0.87)
3.03

(1.11)
4.98

(2.10)
8.82

(3.75)

1.13
(0.36)
1.54

(0.52)
2.89

(0.88)
3.34

(1.14)
5.34

(2.14)
9.32

(3.79)

1.25
(0.37)
1.68

(0.53)
3.15

(0.90)
3.62

(1.16)
5.70

(2.17)
9.83

(3.83)

――

3.41
(0.91)
3.89

(1.18)
6.00

(2.21)
10.40  
(3.87)

3.66
(0.93)
4.16

(1.21)
6.35

(2.25)
10.91  
(3.91)

3.92
(0.94)
4.43

(1.23)
6.69

(2.29)
11.43  
(3.95)

4.18
(0.96)
4.70

(1.25)
7.04

(2.33)
11.95  
(3.99)

5.25
(1.30)
7.73

(2.41)
12.98  
(4.07)

5.79
(1.34)
8.43

(2.49)
14.02  
(4.15)

――

――

――

――

――

――

――

――

――

――

――

――

――

――

―― ――

注1)(   ) 的 可动部质 ( 气缸可动部)。
注2)上记质 不 。

20-系列

下的系列

※ 页。

CXT 系列

质 表

CXTM(滑 )
行程

(mm)缸径
(mm)

CXTL( )
行程

(mm)缸径
(mm)
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号

1
2
3

4

5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

部 名 材质 备注

滑

端 A
端 B

杆

滑

C形 性

C形 性

螺

螺 (带 )
螺母

CXTM    碳钢

CXTL     钢

·碳钢

    
碳 钢

碳钢

碳钢

碳钢

碳 钢

钢

钢

碳钢· 性材

碳钢

质

质

质

高 ·

膜

膜

注1) 行程型的 杆 使用相同的 。

部 名 材质 备注

螺母

螺

活塞

活塞杆

C形 性

A
B

杆

活塞

      
碳钢

钢

不锈钢

碳钢

碳 钢

      
NBR
NBR
NBR

可选

品

质

膜

号

16
17
18
19
20
21

22

23
24
25
26
27
28
 29

ø12~25
ø32·40

CXT□12
CDQSB12

CQSB12-PS
CQSB12-L-PS

CXT□16
CDQSB16

CQSB16-PS
CQSB16-L-PS

CXT□20
CDQSB20 

CQSB20-PS
CQSB20-L-PS

CXT□25
CDQSB25

CQSB25-PS
CQSB25-L-PS

CXT□32
CDQ2A32

CQ2B32-PS
CQ2A32-L-PS

CXT□40
CDQ2A40

CQ2B40-PS
CQ2A40-L-PS

型号

※ 圈 上记 ， 型号 。
※ 圈 上不 润滑 ， 行 。
润滑 型号 GR-S-010(10g)

q w

注1)

 CXT 系列

图

CXTM 合的
杆

CXTL 合的
杆

行程

标准行程

行程

型号
动气缸型号

631
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ø16

ø12

HP
H

HGHA

PW G
P

R
W

R
W

HN(MAX.)

HT
(可选 )

4 MM

2 M5 0.8

M

NN

2 RB

Q
W

(NA)
G

Q 行程

G

AL

ød
ød

S 行程

T PA T (N)

X 行程

Y Z

(NA)

WPB □
E

U

A

12
16
20
25

15、25
15、25
25、50
25、50

8.5
7.5
9.5
9.5

B

8   
9.5

11     
11     

C

4   
5   
6.5
6.5

d

16
18
25
25

10
12
16
16

E

25
29
36
40

G

7.5
6.5
8.5
8.5

GP

50
65
80
90

H

34
40
46
54

HA

6   
6.5
9   
9   

HG

14.5
16   
18   
23   

HN

34   
39.5
44.1
55   

HP

33
39
45
53

HT

18
21
24
28

J

M5 0.8  
M6 1  
M8 1.25
M8 1.25

※PA L 的 。

JK

9.5
9.5

10     
10     

L

68
75
86
86

LD

4.3
5.2
6.9
6.9

M
12
16
20
25

6
8

10  
10  

M4 0.7  
M5 0.8  
M6 1  
M6 1 

MM (N)
8
8

10  
12  

(NA)
27
27
29
50

PA※

30
45
60
60

PB
60
70

100  
100  

PW
80
95

120  
130  

Q
85
90

105  
105  

QW
26
40
46
50

RB
RB0806
RB0806
RB1007
RB1411

RW
17.5
15   
26   
22   

S
96

103  
122  
122  

T
13
13
17
17

U
1
2
2
2

W
77
92

117  
127  

X
22   
22   
29.5
32.5

Y
7.5
7.5
9   

11    

Z
5   
5   
5.5
5.5

M8 1.0  
M8 1.0  

M10 1.0
M14 1.5

NN

12
16
20
25

32
32
41
44

X
50、75、100
50、75、100
75、100、125、150、175、200
75、100、125、150、175、200、250、300

7.5
7.5
9   

11    

Y
7.5
7.5
9   

11    

Z

(mm)

(mm)

CXT 系列

外形尺寸图 ø12~ø25

4 øLD通 、 øB C
面4 J JK

形

缸径
(mm)

标准行程
(mm) 滑动

缸径(mm)

的 合

缸径(mm) 行程范围(mm)
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PW G
P

R
W

R
W

HN(MAX.)

HTF

HP
H

HG12
Q

W

(NA)

G

Q 行程

G

AL

ød
ød

S 行程

T PA T

(N) X 行程

Y Z

(NA)

WPB E

(N)

(可选 )

4 M8 1.25

2 P
(Rc,NPT,G)

12

M20 1.5

2 RB20152

A

32
40

25、50、75、100
25、50、75、100

10.5
11.5

d

28
36

20
25

E

45
52

G

9.5
10.5

GP

110
130

H

66
78

HG

26.5
30.5

HN

67.6
77.6

HP

64
74

HT

33.5
40.5

100
136

32
40

(N)

14
12

(NA)

53
51

P注)

1/8
1/8

※PA

70
90

PB

120
140

PW

160
190

Q

121
159

QW
60
84

RW
33
35

S
140
180

T
19
21

W
157
187

X
33   
39.5

Y
10.5
11   

Z
7.5
8   

32
40

45.5
55   

X
125、150、175、200、250、300
125、150、175、200、250、300

12.5
14   

Y
12.5
14   

Z

F

27
31

L

(mm)

(mm)

 CXT 系列

4 ø8.7通 、 ø14 8
面4 M10 1.5 15

外形尺寸图 ø32 ø40

缸径
(mm)

标准行程
(mm) 滑动

缸径(mm)

的 合

缸径(mm) 行程范围(mm)

※PA L 的 。

注)Rc·NPT·G通口可选择。
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D-M9□

CXT□12

CXT□25

~

CXT□32
40

D-A9□V D-A9□ D-M9□W
D-M9□AD-M9□V

10
10
10
10

  5
10
  5
10

15
15
10
10

20
20
15
15

5
5
5
5

D-P30W

15
15
15
15

(mm)

D-M9□WV
D-M9□AV

10
10
10
15

A B

A B

A B

W

W

W

D-F7□W
D-J79W
D-F7BA
D-F7NT
D-F79F

CXT□32
40

D-F7□V
D-J79C

5
5

D-A7□
D-A8□
D-A73C
D-A80C

  5
10

D-F7 WV
D-F7BAV

10
15

15
15

D-A7□H
D-A80H
D-F7□
D-J79

15
20

20
20

D-A79W

(mm)

Hs

Hs

Hsø12

ø16, 20, 25

ø32, 40

D-A9□型

D-M9□型

D-M9 W型

D-M9 A型

D-A9□V型

D-M9□V型

D-M9□WV型

D-M9□AV型

(mm)

12
16
20
25
32
40

A B W A B W A B W

D-A9□
D-A9□V

D-M9□/M9□V
D-M9□W/M9□WV

D-M9□A
D-M9□AV

  1.5
2 
6 
7 
8 

12   

0   
0   
3.5
5.5
5   
7.5

   1.5(4)   
2(4.5)

  5.5
6 

10   
11   
12   
16   

  4.5
4 

  7.5
  9.5
9 

11.5

   5.5
6

   2.5
   0.5
   1   

  5.5
6 

10   
11   
12   
16   

  4.5
4 

  7.5
  9.5
9 

11.5

7.5
8   
4.5
2.5
3   
0.5

A

1.5
2.5
6.5

B

0
0
2

※D-P30W型仅 ø25~ø40。

适

安装

1
2

性
型号

(mm)

注1)(   ) D-A93型的
注2)W适 D-A9 , D-M9 , D-M9 W, D-M9 AL型的安装。 
注3) ，在 性 的动作 。

性 适合的

缸径

性
型号

12
16
20
25
32
40

A B W A B W A B W

D-A9□
D-A9□V

D-M9□/M9□V
D-M9□W/M9□WV

D-M9□A
D-M9□AV

D-P3DW

D-P3DW

5 
  5.5
9 

10   
  8.5
12   

7 
6 

11.5
13.5
16.5
22.5

9 
  9.5
13   
14   
12.5
16   

11   
10.5
16   
18   
20.5
26.5

9 
  9.5
13   
14   
12.5
16   

11   
10.5
16   
18   
20.5
26.5

  1
     1.5

A

4.5
3   
6.5

B

8
11
17

(mm)

12
16
20
25
32
40

Hs Hs

D-A9□V
D-M9□V
D-M9□WV
D-M9□AV

17   
19   
22.5
24.5
27   
30.5

19   
21   
24   
26   
29   
32.5

Hs

D-P3DW

32   
34.5
38   

CXT 系列

性 的 q
性 的

适
性
型号

安装

1
2
1
2

性 适合的 ( 端 )

性 适合的 标准

缸径

性
型号

性
标准 、

缸径

性
型号

634



ø32, 40 HsA B

性 型号
缸径

6   

2.5

7.5

4   

10     

5.5

10     

5.5

  9.5

6 

  

  9.5

  5.5

  

6 6 

5.5

12   
13   
  6.5

11   
14   
  6.5

12 16 20 25 32 40
D-A9□/A9□V
D-M9□/M9□V
D-M9□W/M9□WV
D-M9□A/M9□AV

(mm)

※ 在 ， 不 。( 30%)
周围的环境 ， 的 。

※D-A9 (V), M9 (V), M9 W(V), M9 A(V)L型的ø32 上，不使用 性 安装
BQ2-012，上面 的 性 安装 安装 的动作范围。

D-F7□/F7□V
D-J79/J79C
D-F7□W/F7□WV
D-J79W
D-F7BA/F7BAV
D-F7NT/F79F
D-A7□/A80
D-A79W
D-P3DW

D-F7□型

D-J79型
D-F7□W型

D-J79W型

D-F7BA型

D-F79F型
D-F7NT型

D-F7□V型

D-J79C型

D-F7□WV型

D-F7BAV型

D-A7□型

D-A80型
D-A73C型

D-A80C型

D-A79W型

D-A7□H型

D-A80H型

(mm)

32
40

A B

D-A73
D-A80 D-A79W

   9 
13

6   
8.5

D-F7NT

A B
  9.5
13.5

6.5
9   

A B
  6.5
10.5

3.5
6   

A B
14.5
18.5

10.5
13   

D-A72/A7□H
D-A80H/A73C
D-A80C/F7□/J79
D-F7□W/J79W
D-F7□V/F7□WV
D-F79F/J79C
D-F7BA/F7BAV

(mm)

32
40

A B

D-A73
D-A80 D-A79W

  9.5
13   

17.5
23.5

D-F7NT

A B
10   
13.5

18
24

A B
7 

10.5
15
21

A B
15   
18.5

23
29

D-A72/A7□H
D-A80H/A73C
D-A80C/F7□/J79
D-F7□W/J79W
D-F7□V/F7□WV
D-F79F/J79C
D-F7BA/F7BAV

(mm)性 标准 、

缸径

性
型号

32
40

Hs

D-A7□
D-A80

D-A73C
D-A80C

31.5
35   

D-A79W
D-F7□V
D-F7□WV
D-F7BV

D-J79C

Hs
32.5
36   

Hs
38.5
42   

Hs
34   
37.5

Hs
35   
38.5

Hs
38   
41.5

D-A7□H
D-A80H
D-F7□
D-J79
D-F7□W
D-J79W
D-F79F
D-F7BA
D-F7NT

性 的  CXT 系列

性 适合的 ( 端 )

性 适合的 标准

缸径

性
型号

注) ，在 性 的动作 。

性 适合的

缸径

性
型号
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BQ-2
BQ2-012

适合 性 性 单 P.1893~2007。

※ 性 上， 。 P.1960、1961。
※ 型(NC b ) 性 (D-F9G, F9H型)， P.1911。
※ø12~ø25上，不可安装D-A7, A8, F7, J7型。

D-A73
D-A80
D-A73H, A76H
D-A80H
D-F7NV, F7PV, F7BV
D-F7NWV, F7BWV
D-F7BAV
D-F79, F7P, J79
D-F79W, F7PW, J79W
D-F7BA
D-F7NT

注1)在 气缸系列上, ø32, ø40的通口面 外的3面(上 的 A、B、C)上, 安装 型 性 的 , 上 的 性 安装 , 与气缸 。

CXTM32-50-M9BW 1
BQ-2 2
BQ2-012 2

注2)气缸 ， 性 安装 性 同 。

D-A9□
D-A9□V
D-M9□
D-M9□V
D-M9□W
D-M9□WV
D-M9□A
D-M9□AV

ø12 ø16, ø20, ø25 ø32, ø40

B

C AC

B

A

q

w

缸径(mm)
性 型号

3225 40
D-A7□/A80
D-A73C/A80C
D-A7□H/A80H
D-A79W
D-F7□/J79
D-F7□V
D-J79C
D-F7□W/J79W
D-F7□WV
D-F7BA/F7BAV
D-F79F/F7NT

BQ-2

BQ6-032S
注3)气缸 ， 性 安装 性 同 。

[ 制 螺 ]
备 下记的不锈钢 安装 螺 ( 螺母)， 使用环境使用。(不 性

(BQ-2用)，BQ-2 行 。)
 BBA2:D-A7, A8, F7, J7型用
D-F7BA, F7BAV型 性 ，气缸安装 ， 使用上记的不锈钢 螺 。
外， 性 单 ， BBA2。

注4)BBA2的 P.1993。
注5)ø32、ø40的通口面 外安装D-M9 A(V)的 ， 性 安装 BQ2-012S、

BQ-2 SUS 螺 BBA2 外 。

螺
(不使用)

C

B

A

D-P3DW

CXT 系列

性 的 w
性 型号

性
安装面

性
型号

缸径(mm)

通口面通口面通口面

性 安装面

通口面 A、B、C面

性 安装面

A、B、C面

性 安装面

通口、A、B、C面

qBQ-2
wBQ2-012

2种 性 安装 使用。

性 安装 。 性 安装 。
性

安装 。

性 质
质 (g)

1.5
5   

性 安装 型号

下 ，在气缸周围与 性 使用的 ( 面 的 。
)， 性 动作不 的 ， 与 。

性 品种 型号 方式( 方 )

(2 )
耐水性强(2 )

(2 )
耐水性强(2 )

能

式( )

式( )

式( )

式( )无
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型号表示方法

型号表示方法

CXT□12, 16

CXT X138

使用 螺 ， 了行程 范围。

规格

(单

型号

※上记 外的 与标准型相同。

(单 (单 (单

标准型号表示方法

CXT□20, 25 CXT□32 CXT□40

外形尺寸图 (下记以外的尺寸与标准型相同

CXT X777

仅 动气缸的 类 形式。

(

标准型号表示方法

t缸径

40

32

25

20

16

12

NANA

NA A

N
t

CXT 系列

订制规格
· 与 。

Order
Made

表示记号

-X138型1

表示记号

-X777(2

规格

材质 (仅 动气缸部

※上记 外的 外形 与标准型相同。

CX2

CXW

CXT

CXSJ

CXS

D-

-X

CXT



q滑 的 以 的

w 端 滑 的

端 滑 与端 的 1~6mm

， 安装相 的 。

端 螺 端的 与滑

(滑 与端 的 1mm以 )
的 动作， 动气缸的活塞杆 ( )

的 ，滑 与端 ， 。

螺 的 合 质

制

P.627 仅用 螺 可能使用的 载 。

活塞杆、 杆 表 水( 水)、 、 、 的

与

滑 的 的 润滑 ( 润滑 1号
2号) 润滑

注)缸径ø12 ，在 杆 上 润滑 。

的 ，使用 1种(ISO VG32)。( 、 不可使

用)

的

q 合 的 能 保 的 的

合 滑 以

下

w 的活塞杆

杆 圈 气。 杆 同 。

的滑 的

的 下4 的 螺 90

的 ， 动作 下的动作。

螺 的 能 的 滑

的制

的 ， 。

qRB系列(SMC制) 无 的

能 (无 螺 )
w 的螺 的

(能 下)， 不 。

的杆表 能

耐 性 下 不 。

※ 的 P.1827。

的

q 规格 的 以下

120 RB08
200 RB10 RB2725
注) 寿命 (适 的 ) (20~25 ) 的 。

不同的 ， 使在上记动作 的 。

的

CXT 系列 品

的 39 、 共同 、 性 共同 P.3~12

的
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