
杆

CNA2 系列

杆

CNA2W 系列

。

可安装2 磁性开关
型无 型(D-M9□系列)

耐强 无 型(D-P3DW□系列)

CNA2 系列

ø40, ø50, ø63, ø80, ø100
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带

系列CNA2
带

系列CNA2

适 、

形环 钢

P

R R

f

上使用 的钢 ，环 成 列，
高、 ( 0.25MPa 比

品 0.05MPa)。 外、 形环 动的，
性， 活塞杆的 可 的 。

采用 形环 钢 的 形 成的 。

性 的保持
采用耐 的 动 ， (

1倍)， 的耐 性 的 。

的
单 的 ， 。

型2 示
无 性
D-M9□系列

耐强 2 示
无 性
D-P3DW□系列
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下 的带
方

气缸 方 可 同 的 。

活塞 : 1000mm/s
在 动能范围 可在50~1000mm/s使用。

品质 的
部 的，不 气 的水
水。

使 气 ， 可 。
， 的安 。

标准 品种

防护
性

环

形式
动作
方式

行程
(mm)系列

杆

CNA2
系列

杆

CNA2W
系列

双
作
用

钢
安装型

D-B54 B64型、D-B59W型、D-A3 型
D-A44型
D-A9 型、D-A54/A64型、D-A59W型
D-A3 C型、D-A44C型

D-G5 K59型、D-G5NTL型
D-G5 W K59W型、D-G5BAL型
D-G59F型、D-G39 K39型

D-M9 型、D-M9 W型、D-M9 AL型
D-J51型、D-F5NTL型、D-F59F型
D-G39C K39C型、D-P3DW型

杆
安装型

钢
安装型

杆
安装型

带

CNA2
系列

性

性

40
50
63
80

100

800

1200

1400
1500

系列 品 适 性 型

缸径
(mm)

方式
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q不 选 的 速 ， 用速 载的

动 在 动 上动作。

动 ， 载 动作 动

不 的 。

w气缸行程与 载的 动 不同的 (倍速 )，选 ，

用 载的 动 。

下 的选 选 ， ( 动作 的

)的使用 提的选 方 ， 下防 的 ，仅

动能作用的 下，使用 的 的 载质 ， 使用

， P.837 ~ 的 速  V 100mm s的 载质 作

上 选 型号。

型号 的 的 : V

)

· 载质 : m 50kg
· 动 : st 500mm
· 动 : t 2s
· 载 : 下=杆 方 载

·使用 : P=0.4MPa

: 
载动作的 速 。

速 V   350mm/s

: 载 使用 ，选 ， 的 速

V 350mm/s 载质 m 50kg的
ø63 CNA2 63 上的缸径。

载的 动 : t(s) 动 : st(mm) 载动作的 速

: V(mm/s)。

0.4MPa~ 图

0.3MPa~ 图

0.5MPa~ 图

杆 方
(※用 )

杆 方
杆 方

0.4MPa~ 图

0.3MPa~ 图

0.5MPa~ 图

图

载 使用 选择 ， 的 速 载
质 的 。选择 上的 的缸径。

气缸
行程

W

载的 动

m
F

m
F

m

F

100st

200st

300st

400st

500st

600st

700st

100st

200st

300st

400st

500st

600st

700st10

5
4
3

2

1

0.5
0.4
0.3

0.2

0.1

载
动

: t
(S

)

100 200 300 400 500 1000

速 : V(mm/s)

CNA2 系列

型号 方法
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图

图图

图图

图图

1000

500
400
300
200

100

50
40
30
20

10

5
4
3
2

1
100 200 300 400 500 1000

速 : V(mm/s)

载
质

: m
(k

g)

1000

500
400
300
200

100

50
40
30
20

10

5
4
3
2

1
100 200 300 400 500 1000

速 : V(mm/s)

载
质

: m
(k

g)

1000

500
400
300
200

100

50
40
30
20

10

5
4
3
2

1
100 200 300 400 500 1000

速 : V(mm/s)

载
质

: m
(k

g)

1000

500
400
300
200

100

50
40
30
20

10

5
4
3
2

1
100 200 300 400 500 1000

速 : V(mm/s)
载
质

: m
(k

g)

1000

500
400
300
200

100

50
40
30
20

10

5
4
3
2

1
100 200 300 400 500 1000

速 : V(mm/s)

载
质

: m
(k

g)

1000

500
400
300
200

100

50
40
30
20

10

5
4
3
2

1
100 200 300 400 500 1000

速 : V(mm/s)

载
质

: m
(k

g)

0.3MPa P 0.4MPa 0.3MPa P 0.4MPa

0.4MPa P 0.5MPa 0.4MPa P 0.5MPa

0.5MPa P 0.5MPa P

ø100
ø80
ø63
ø50
ø40

ø100
ø80
ø63
ø50
ø40

ø100
ø80
ø63
ø50
ø40

100100
8080
6363
5050
4040

ø100
ø80
ø63
ø50
ø40

ø100
ø80
ø63
ø50
ø40

ø
ø
ø
ø
ø
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型号表示方法

JN
JN

M9BW

性
无记号

S
n

2
1
n

带 性
( 环)

形
B
L
F
G
C
D
T

型

型

杆 型

杆 型

单 环型

双 环型

型

CNA2
带 性 CDNA2

(mm)  
标准行程 P.839。

※ 性 的 不可 作。

无记号

F※

方
D 双

L 50 100

※ 记号，2 上的 ， 母 。

记号
无记号

J
K

无记号

N

耐

气

气

防护

气

的型号

适合 性 性 单 的 P.1893~2007。

※ 记号 0.5m 无记号 ( ) M9NW
 1m  M ( ) M9NWM
 3m  L ( ) M9NWL
 5m  Z ( ) M9NWZ

※ " "的 性 。

※上记登载型号之外， 适 的 性 ， P.863。
※ 的 性 P.1960、1961。D-P3DW型的 ， P.1948、1949。
※D-A9 , M9 , P3DW型 性 同 ( 装)。(仅D-A9 , M9 型的 ， 性 安装 装 。)

L 50 100 D
D

订制规格
P.839。

※适 性 的型号 下 选 。

性 型号
无记号 性40

50
63
80

100

40mm
50mm
63mm
80mm

100mm

螺 的
无记号

TN
TF

Rc
NPT

G

A96
A93
A90
A54
A64

A33C
A34C
A44C
A59W

M9N

M9P

M9B

J51
G39C
K39C
M9NW

M9PW

M9BW

※※※M9NA
※※※M9PA
※※※M9BA

F59F
P3DW

B54
B64
A33
A34
A44

B59W

G59

G5P

K59

G39
K39

G59W

G5PW

K59W

G5BA
G59F

种类 能

式

3 (相 NPN)

24V

24V

24V2

3 (NPN)

3 (PNP)

2

3 (NPN)
2

3 (NPN)

3 (PNP)

2

3 (NPN)
3 (PNP)

2

4 (NPN)
2 ( 性)

式

式

(2 )

耐水性强(2 )

(2 )
耐强 (2 )

方式

载

( ) 适 载DC AC

性 型号 (m)
杆

安装
钢
安装

0.5
( 记号)

3
(L)

5
(Z)

指
示
灯

有
触
点
磁
性
开
关

无
触
点
磁
性
开
关

(2 )

式

DIN端

式

式

5V

12V

5V,12V

12V

12V

5V,12V

12V

5V,12V

12V

5V,12V

100V
100V 下

100V,200V
200V 下

100V,200V

100V,200V

1
(M)

IC

IC

IC

IC

IC

、

PLC

PLC

、

PLC

、

PLC

带 杆

ø40, ø50, ø63, ø80, ø100
CNA2 系列

※※※耐水性强型的 性 ，可安装在上 型号的 品上， 不能 品 的耐水性能。
在耐水环境下使用 ， 使用耐水性强 品。 

环 性 的 ， 性
的型号 记号 记号。
( )CDNA2L40-100-D

材质

838



40 50 63 80 100
形

方

保持 ( ) N※

规格

( 气 )
0.25MPa 上

0.20MPa 下

1.0MPa
双

方式
使用活塞速 (mm/s)

100
0.3

300
0.6

500
1.0

1000
2.0

／水 P=0.5MPa
载质 的上
用  安装在 通口上

100 的 的 的

单 :  mm

882 1370 2160 3430 5390

※ 的活塞速 、安装方式、使用 载 。

规格

缸径(mm)

40

50, 63

80, 100

标准 表

标准行程(mm)注1) 行程(mm)注2

25,50,75,100,125,150,175,200,250
300,350,400,450,500

1200

   ø80: 1400
ø100: 1500

800

25,50,75,100,125,150,175,200,250
300,350,400,450,500,600
25,50,75,100,125,150,175,200,250
300,350,400,450,500,600,700

性 的 ， 可安装 性 的 行程 (P.860、861)。

-XA
-XC3
-XC4
-XC11
-XC14
-XC15
-XC35

杆端形

通口 系

强 尘圈

双行程气缸 单杆型

的安装

杆

尘圈

记号

Order
Made 订制规格

( P.2009~2152 )

          缸径(mm)

方

保 耐

活塞

形

不 (不 )
双作用

1.5MPa
1.0MPa

0.08MPa
50~1000mm/s※

气

~250: 1.0, 251~1000: 1.4, 1001~1500: 1.8
0 0 0

性 : 10 ~70
性 : 10 ~60

型、 型、杆 型、 杆 型
单 环型、双 环型、 型

( )

40 50 63 80 100

性 的 P.858~863。

·可安装 性 的 行程

· 性 适 安装 (行程 端 )
安装高

·动作范围

· 安装 型号

缸径(mm)

注1)  上记 外的行程 。
行程不使用 。

注2)  行程在 型、杆 型上适 。
的安装 行程 的 ， 行程选 (Best Pneumatics No.w) 可使用

的 行程。

q 性 的种类，气缸的安装方式 ，

可安装的 行程不同。

型的 ， 注 。

( P.860、861。)

性 的 合
的

※ ( 载 ) 的能 ， 用的可 的能 。气缸的选

P.836的选 。
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型号

材质

记号

J
K

防护 材质

耐

高环境

70
110 ※

※防护 单 的 高环境 。

安装形式

标准装备

可选

杆端螺母

环

单

双 ( )
防护

型 型
杆

型
杆

型 单 环型 双 环型 型

质 表

(kg)
缸径(mm)

准质

50mm行程

的质

型

型

型

单 环型

双 环型

型

单

双 ( )

40
1.65
1.70
1.84
1.89
2.02
2.07
1.88
1.93
1.92
1.97
2.10
2.20
0.20
0.28
0.23
0.37

50
2.59
2.65
2.63
2.67
2.86
2.90
2.75
2.79
2.84
2.88
2.94
3.04
0.25
0.35
0.26
0.43

63
3.94
3.98
4.28
4.32
4.73
4.77
4.57
4.61
4.73
4.77
4.83
5.03
0.31
0.43
0.26
0.43

80
7.05
7.21
7.72
7.88
8.50
8.66
8.16
8.32
8.45
8.61
8.75
9.04
0.46
0.70
0.60
0.87

100
10.37
10.58
11.36
11.57
12.29
12.50
12.15
12.36
12.67
12.88
12.77
13.16
  0.58
  0.87
  0.83
  1.27

方 ( ) CNA2L40-100-D 质 1.84( 型、ø40)
 质 0.20 ／ 50行程
 气缸行程 100行程
 1.84 0.20 100 ／ 50 2.24kg

型※

型

单 环型

双 环型※※

缸径(mm) 40
CA2-L04
CA2-F04
CA2-C04
CA2-D04

50
CA2-L05
CA2-F05
CA2-C05
CA2-D05

63
CA2-L06
CA2-F06
CA2-C06
CA2-D06

80
CA2-L08
CA2-F08
CA2-C08
CA2-D08

100
CA2-L10
CA2-F10
CA2-C10
CA2-D10

※ ， 气缸 2 。
※※ 安装 下 。 、 、单 环 安装用螺母、 圈。双 环 安装

用螺母、 圈、 环用 、 圈、 口 。

部安装

840
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图

( )
形环上作用的 形 ， 形环 成2列的 钢 ， 通 动 动 上，

的 活塞杆 。

通口上 气， 动活塞、 形环在气 作用下 动， 钢 护圈 缸 的A部 ，通 钢

护圈，使钢 形环， 动 。

气 气

钢

钢 护圈

动

动

动

形环

动活塞

气

A

带 杆  CNA2 系列
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A ( 活塞 )

w

q

A部

ø40ø50ø63ø80ø100

图

号

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

部 名称 材质 备注

杆

无杆

端

活塞杆

活塞

形

活塞

制

活塞

制

A
B
A
B

C形 性

形 C形 性

制

杆

杆

性

耐

螺塞

活塞

碳钢

钢

碳钢

钢

钢

钢

钢

不锈钢

钢

不锈钢

不锈钢

钢

钢

不锈钢

碳钢

碳钢

材

碳钢

碳钢

钢

性用钢

碳钢

质 装

装

装

质

质 (ø40, ø50, ø63)
(ø80, ø100)

仅ø80, ø100

缸径(mm)
  40
  50
  63
  80
100

型号

MB  40-PS
MB  50-PS
MB  63-PS
MB  80-PS
MB100-PS

上 号 、 、 、

号

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

部 名称 材质 备注

杆螺母

杆端螺母

活塞

杆 A
杆 B

活塞

活塞

活塞

O形

钢

钢

钢

钢

NBR
NBR
NBR
NBR

NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR

※CNA2系列的 部， 上 ，可 的 圈 仅气缸部。
缸径 型号 。

※ 圈 上 润滑 (ø40, 50 10g、ø63, 80 20g、ø100 30g)。
仅润滑 的 ， 下记型号 。
润滑 型号: GR-S-010(10g), GR-S-020(20g)
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4 J
2

MM
B1

Rc BQ
螺塞

杆 气缸通口

P(Rc,NPT,G)
下

BP(Rc,NPT,G) 通口

P(Rc,NPT,G)
杆 气缸通口

面 KA

C
B

GA
GD GC

G
R

G
L

G
L1

BN

øE øD

H1

V
T

C B

GB

AL

A K
H

F

M

N

S 行程

ZZ 行程

M

10.2 fl

ZZ l 行程

h l

øe

带

型(B) CNA2B

外形尺寸图

缸径
(mm)

行程范围
(mm)

40
50
63
80

100

~500
~600
~600
~750
~750

A

30
35
35
40
40

AL

27
32
32
37
37

B

60
70
86

102
116

B1

22
27
27
32
41

BN

96
108
115
139
160

BP

1/8
1/4
1/4
1/4
1/4

BQ

1/8
1/8
1/4
1/4
1/4

C

44
52
64
78
92

D

16
20
20
25
30

E

32
40
40
52
52

F

10
10
10
14
14

GA

85
95

102
123
144

GB

15
17
17
21
21

GC

50
56
65
79.5
93.5

GD

16
20
20
20
22

GL

12
13
18
23
25

GL1

12
15
12
18
20

GR

10
12
15
17
19

H1

8
11
11
13
16

J

M8 1.25
M8 1.25

M10 1.25
M12 1.75
M12 1.75

K

6
7
7

10
10

缸径
(mm)

40
50
63
80

100

M

11
11
14
17
17

MM

M14 1.5
M18 1.5
M18 1.5
M22 1.5
M26 1.5

N

27
30
31
37
40

P

1/4
3/8
3/8
1/2
1/2

H

51
58
58
71
72

S

153
168
182
218
246

T

37.5
44
52.5
59.5
69.5

V

9
11
12
15
15

ZZ

215
237
254
306
335

缸径
(mm)

40
50
63
80

100

20~500
20~600
20~600
20~750
20~750

f

11.2
11.2
11.2
12.5
14

h

59
66
66
80
81

l ZZ

223
245
262
315
344

1/4行程

1/4行程

1/4行程

1/4行程

1/4行程

行程范围
(mm) e

43
52
52
65
65

带(mm) (mm)

(mm)

KA

14
18
18
22
26
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10.2 fl

ZZ l 行程

h l

øe

带

(ø50~ø100)
1001 以 的 合

4×J2

MM
B1

杆 气缸通口

P(Rc,NPT,G)

安装 杆 强环

行程 1001 上的

持 KA

4×øLD

Rc BQ
螺塞

杆 气缸通口

P(Rc,NPT,G)

下

BP(Rc,NPT,G) 通口

C
B

BN

øE øD V CB

GB

N
S 行程

LT

LX

LY
LH

X YXY

F
KA

AL

Z LS 行程

ZZ 行程

H

H1

GA
GD GC

G
R

G
L

G
L1

T

RT

R
Y

型(L) CNA2L

缸径
(mm)

行程范围
(mm)

40
50
63
80

100

~800
~1200
~1200
~1400
~1500

A

30
35
35
40
40

AL

27
32
32
37
37

B

60
70
86

102
116

B1

22
27
27
32
41

BN

96
108
115
139
160

BP

1/8
1/4
1/4
1/4
1/4

BQ

1/8
1/8
1/4
1/4
1/4

C

44
52
64
78
92

D

16
20
20
25
30

E

32
40
40
52
52

F

10
10
10
14
14

GA

85
95

102
123
144

GB

15
17
17
21
21

GC

50
56
65
79.5
93.5

GD

16
20
20
20
22

GL

12
13
18
23
25

GL1

12
15
12
18
20

GR

10
12
15
17
19

H1

8
11
11
13
16

J

M8 1.25
M8 1.25

M10 1.25
M12 1.75
M12 1.75

K

6
7
7

10
10

KA

14
18
18
22
26

缸径
(mm)

40
50
63
80

100

LD

9   
9   

11.5
13.5
13.5

MM

M14 1.5
M18 1.5
M18 1.5
M22 1.5
M26 1.5

N

27
30
31
37
40

P

1/4
3/8
3/8
1/2
1/2

H

51
58
58
71
72

S

153
168
182
218
246

T

37.5
44
52.5
59.5
69.5

V

9
11
12
15
15

X

27
27
34
44
43

(mm)

(mm)

Y

13
13
16
16
17

Z

24
31
24
27
29

ZZ

244
266
290
349
378

LH

40
45
50
65
75

LS

207
222
250
306
332

LT

3.2
3.2
3.2
4.5
6.0

LX

42
50
59
76
92

LY

70
80
93

116
133

缸径
(mm)

40
50
63
80

100

20~  800
20~1200
20~1200
20~1400
20~1500

f

11.2
11.2
11.2
12.5
14

h

59
66
66
80
81

l ZZ

252
274
298
358
387

1/4行程

1/4行程

1/4行程

1/4行程

1/4行程

行程范围
(mm) e

43
52
52
65
65

带 (mm)

RY

 
76
92

112
136

RT

30
40
45
50

外形尺寸图

844

CNA2 系列



Rc BQ
螺塞

2

B1

杆 气缸通口

面 KA

MM

P(Rc,NPT,G)

杆 气缸通口

P(Rc,NPT,G)
下

BP(Rc,NPT,G) 通口

2

B1

杆 气缸通口

面 KA

MM

P(Rc,NPT,G)

安装 杆 强环

行程 1001的

GA
GD GC

G
R

G
L

G
L1

T

BN

øD

H1

V

GB

AL

A K
H M

N

S 行程

ZZ 行程

FT

BN

øD

H1

V

GB

AL
A K

M

N

S 行程

RTFT

H
ZZ 行程

R
Y

4 J
4 øFD

4 J
4 øFD

C
B

E

FX
FZ

B
FFVFYCB

C
B

EB
F FY

FZ
FX

C B

10.2 fl

ZZ l 行程

h l

ødøe

(1001 以 的 合)
ø50~ø100

10.2 fl

ZZ l 行程

h l

ødøe

带

外形尺寸图

(mm)
缸径
(mm)

行程范围
(mm)

40
50
63
80

100

~800
~1000
~1000
~1000
~1000

A

30
35
35
40
40

AL

27
32
32
37
37

B

60
70
86

102
116

B1

22
27
27
32
41

BF

71
81

101
119
133

BN

96
108
115
139
160

BP

1/8
1/4
1/4
1/4
1/4

BQ

1/8
1/8
1/4
1/4
1/4

C

44
52
64
78
92

D

16
20
20
25
30

E

32
40
40
52
52

FD

9   
9   

11.5
13.5
13.5

FT

12
12
15
18
18

FV

60
70
86

102
116

FX

80
90

105
130
150

FY

42
50
59
76
92

FZ

100
110
130
160
180

GA

85
95

102
123
144

GB

15
17
17
21
21

GC

50
56
65
79.5
93.5

GD

16
20
20
20
22

GL

12
13
18
23
25

GL1

12
15
12
18
20

GR

10
12
15
17
19

H1

8
11
11
13
16

(mm)
缸径
(mm)

40
50
63
80

100

K

6
7
7

10
10

KA

14
18
18
22
26

M

11
11
14
17
17

MM

M14 1.5
M18 1.5
M18 1.5
M22 1.5
M26 1.5

N

27
30
31
37
40

P

1/4
3/8
3/8
1/2
1/2

H

51
58
58
71
72

S

153
168
182
218
246

T

37.5
44
52.5
59.5
69.5

V

9
11
12
15
15

ZZ

215
237
254
306
335

J

M8 1.25
M8 1.25

M10 1.25
M12 1.75
M12 1.75

(mm)
缸径
(mm)

行程范围
(mm)

40
50
63
80

100

20~  800
20~1000
20~1000
20~1000
20~1000

d

52
58
58
80
80

e

43
52
52
65
65

f

15
15
17.5
21.5
21.5

l

1/4行程

1/4行程

1/4行程

1/4行程

1/4行程

ZZ

223
245
262
315
344

h

59
66
66
80
81

带

(mm)
缸径
(mm)

行程范围
(mm)

50
63
80

100

1001~1200
1001~1200
1001~1400
1001~1500

BF

88
105
124
140

M

6
10
12
12

9   
11.5
13.5
13.5

FY

58
64
84

100

FZ

144
170
198
220

RY

76
92

112
136

ZZ

241
263
317
347

(mm)
缸径
(mm)

50
63
80

100

d

58
58
80
80

e※

52
52
65
65

f

19
19
21
21

l

1/4行程

1/4行程

1/4行程

1/4行程

ZZ

240
258
310
339

h

66
66
80
81

带

FT

20
23
28
29

FX

120
140
164
180

H

67
71
87
89

RT

30
40
45
50

FD 行程范围
(mm)

1001~1200
1001~1200
1001~1400
1001~1500

杆 法 型(F) CNA2F

※ 了安装气缸， 行防护 通 的 ，标准行程的 ，防护
安装 外径 ød、 行程的 ， 比防护 外径øe 的 。
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CLJ2

CLM2

CLG1

CL1

MLGC

CNG

MNB

CNA2

CNS

CLS

CLQ

RLQ

MLU

MLGP

ML1C

D-

-X

CNA2



4 J
4 øFD2

B1

杆 气缸通口

P(Rc,NPT,G)

面 KA

MM

Rc BQ
螺塞 杆 气缸通口

P(Rc,NPT,G)

下

BP(Rc,NPT,G) 通口

C

FX
FZ

B
FFVFY

BN

øD

H1

V

GB

AL
A K

H

N

S 行程 FT

F

ZZ 行程

øE

B

CB

GA
GD GC

G
R

G
L

G
L1

T

10.2 f
l

ZZ l 行程

h l

øe

带

无杆 法 型(G) CNA2G

(mm)
缸径
(mm)

行程范围
(mm)

40
50
63
80

100

~500
~600
~600
~750
~750

A

30
35
35
40
40

AL

27
32
32
37
37

B

60
70
86

102
116

B1

22
27
27
32
41

BF

71
81

101
119
133

BN

96
108
115
139
160

BP

1/8
1/4
1/4
1/4
1/4

BQ

1/8
1/8
1/4
1/4
1/4

C

44
52
64
78
92

D

16
20
20
25
30

E

32
40
40
52
52

FD

9   
9   

11.5
13.5
13.5

FT

12
12
15
18
18

FV

60
70
86

102
116

FX

80
90

105
130
150

FY

42
50
59
76
92

FZ

100
110
130
160
180

GA

85
95

102
123
144

GB

15
17
17
21
21

GC

50
56
65
79.5
93.5

GD

16
20
20
20
22

GL

12
13
18
23
25

GL1

12
15
12
18
20

GR

10
12
15
17
19

H1

8
11
11
13
16

(mm)
缸径
(mm)

40
50
63
80

100

K

6
7
7

10
10

KA

14
18
18
22
26

MM

M14 1.5
M18 1.5
M18 1.5
M22 1.5
M26 1.5

N

27
30
31
37
40

P

1/4
3/8
3/8
1/2
1/2

H

51
58
58
71
72

S

153
168
182
218
246

T

37.5
44
52.5
59.5
69.5

V

9
11
12
15
15

ZZ

216
238
255
307
336

(mm)
缸径
(mm)

行程范围
(mm)

40
50
63
80

100

20~500
20~600
20~600
20~750
20~750

e

43
52
52
65
65

f

11.2
11.2
11.2
12.5
14

l

1/4行程

1/4行程

1/4行程

1/4行程

1/4行程

ZZ

224
246
263
316
345

h

59
66
66
80
81

带

F

10
10
10
14
14

J

M8 1.25
M8 1.25

M10 1.25
M12 1.75
M12 1.75

外形尺寸图
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4×J
2

B1

杆 气缸通口

P(Rc,NPT,G)

面 KA

MM
øCDH10

Rc BQ
螺塞 杆 气缸通口

P(Rc,NPT,G)

下

BP(Rc,NPT,G) 通口

BN

øD

H1

V

AL
A K

H

N

S 行程

F
CX
C
B

C B

U

L
RRZ 行程

ZZ 行程

øE

GB

GA
GD GC

G
R

G
L

G
L1

T

10.2 f
l

Z l 行程

h l

øe

ZZ l 行程

带

型(C) CNA2C

外形尺寸图

缸径
(mm)

行程范围
(mm)

40
50
63
80

100

~500
~600
~600
~750
~750

A

30
35
35
40
40

AL

27
32
32
37
37

B

60
70
86

102
116

B1

22
27
27
32
41

BN

96
108
115
139
160

BP

1/8
1/4
1/4
1/4
1/4

BQ

1/8
1/8
1/4
1/4
1/4

C

44
52
64
78
92

D

16
20
20
25
30

E

32
40
40
52
52

F

10
10
10
14
14

GA

85
95

102
123
144

GB

15
17
17
21
21

GC

50
56
65
79.5
93.5

GD

16
20
20
20
22

GL

12
13
18
23
25

GL1

12
15
12
18
20

GR

10
12
15
17
19

H1

8
11
11
13
16

J

M8 1.25
M8 1.25

M10 1.25
M12 1.75
M12 1.75

缸径
(mm)

40
50
63
80

100

K

6
7
7

10
10

MM

M14 1.5
M18 1.5
M18 1.5
M22 1.5
M26 1.5

N

27
30
31
37
40

P

1/4
3/8
3/8
1/2
1/2

H

51
58
58
71
72

S

153
168
182
218
246

T

37.5
44
52.5
59.5
69.5

V

9
11
12
15
15

(mm)

(mm)

Z

234
261
280
337
376

ZZ

244
273
296
357
401

KA

14
18
18
22
26

L

30
35
40
48
58

缸径
(mm)

40
50
63
80

100

20~500
20~600
20~600
20~750
20~750

f

11.2
11.2
11.2
12.5
14

h

59
66
66
80
81

l Z

242
269
288
346
385

1/4行程

1/4行程

1/4行程

1/4行程

1/4行程

行程范围
(mm) e

43
52
52
65
65

带 (mm)

CX

RR

10
12
16
20
25

ZZ

252
281
304
366
410

CDH10

15
18
25
31.5
35.5

10
12
16
20
25

0.058
0

0.070
0

0.070
0

0.084
0

0.084
0

U

16
19
23
28
36

847
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CLJ2

CLM2

CLG1

CL1

MLGC

CNG

MNB

CNA2

CNS

CLS

CLQ

RLQ

MLU

MLGP

ML1C

D-

-X

CNA2



4 J

2

B1
P(Rc,NPT,G)

杆 气缸通口

面 KA

MM

径: øCDH10

径: øCDd9

Rc BQ
螺塞

杆 气缸通口

P(Rc,NPT,G)
下

BP(Rc,NPT,G) 通口

BN

øDøE

H1

GB

AL
A K

H

N

S 行程

F

C B

L
RR1Z 行程

ZZ 行程
B
C

CZ
CX

GA
GD GC

G
R

G
L

G
L1

4 øDR

B
DX

D
S

D
HD

F

DO DO
DE

DU DUDL
DA

4 øDT

DC

øD
DH10

(
)

Z＋

B

90° B°

A°

带

T
V

Z l 1/2行程

ZZ l 行程

h l

10.2 f

øe

RR2

U

l

注) 1.气缸型号上不使用。2.与气缸 。

※ 环用 、 圈、 口 。

缸径
(mm)

行程范围
(mm)

40
50
63
80

100

~500
~600
~600
~750
~750

A

30
35
35
40
40

AL

27
32
32
37
37

B

60
70
86

102
116

B1

22
27
27
32
41

BN

96
108
115
139
160

BP

1/8
1/4
1/4
1/4
1/4

BQ

1/8
1/8
1/4
1/4
1/4

C

44
52
64
78
92

D

16
20
20
25
30

E

32
40
40
52
52

F

10
10
10
14
14

GA

85
95

102
123
144

GB

15
17
17
21
21

GC

50
56
65
79.5
93.5

GD

16
20
20
20
22

GL

12
13
18
23
25

GL1

12
15
12
18
20

GR

10
12
15
17
19

H1

8
11
11
13
16

CX

15
18
25
31.5
35.5

0.3
0.1

0.3
0.1

0.3
0.1

0.3
0.1

0.3
0.1

CDH10

10
12
16
20
25

0.058
0

0.070
0

0.070
0

0.084
0

0.084
0

(mm)

(mm) (mm)带

J

M8 1.25
M8 1.25

M10 1.25
M12 1.75
M12 1.75

K

6
7
7

10
10

MM

M14 1.5
M18 1.5
M18 1.5
M22 1.5
M26 1.5

N

27
30
31
37
40

P

1/4
3/8
3/8
1/2
1/2

S

153
168
182
218
246

T

37.5
44
52.5
59.5
69.5

V

9
11
12
15
15

Z

234
261
280
337
376

ZZ

244
273
296
357
401

KA

14
18
18
22
26

L

30
35
40
48
58

RR1

10
12
16
20
25

RR2

16   
19   
23   
28   
23.5

f

11.2
11.2
11.2
12.5
14

h

59
66
66
80
81

l Z

242
269
288
346
385

1/4行程

1/4行程

1/4行程

1/4行程

1/4行程

e

43
52
52
65
65

ZZ

252
281
304
366
410

缸径
(mm)

40
50
63
80

100

CZ

29.5
38
49
61
64

U

16
19
23
28
36

H

51
58
58
71
72

缸径
(mm)

行程范围
(mm)

40
50
63
80

100

20~500
20~600
20~600
20~750
20~750

缸径
(mm)

40
50
63
 80

100

(mm)

DA

57
57
67
93
93

DDH10( )

10
12
16
20
25

0.058
0

0.070
0

0.070
0

0.084
0

0.084
0

型号 DL

35
35
40
60
60

DU

11
11
13.5
16.5
16.5

DC

65
65
80

100
100

DX

15
18
25
31.5
35.5

DE

85
85

105
130
130

DO

10
10
12.5
15
15

DR

  9
  9
11
13.5
13.5

DT

17
17
22
24
24

DS

8
8

10
12
12

DH

40
40
50
65
65

DF

52
52
66
90
90

B

60
70
85

102
116

Z

234
261
280
337
376

缸径
(mm)

40
50
63
80

100

A B A° B° 90°

12 60 162

CA2-B04
CA2-B05
CA2-B06
CA2-B08
CA2-B10

型(D)/CNA2D

材质

外形尺寸图
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4 J2

MM
B1

杆 气缸通口

P(Rc,NPT,G)
面 KA

Rc BQ
螺塞 杆 气缸通口

P(Rc,NPT,G)

下

BP(Rc,NPT,G) 通口

C
B

TY

TZ
TX

øT
D

e8

TT

CB

BN

øE øD

H1

V

GB

AL
A K

H

F
N

S 行程

Z 1/2行程

ZZ 行程

GA
GD GC

G
R

G
L

G
L1

T

4 øTR
TU TUTL

TA

4 øTT

TC
TY TS

TE
TO TOTX

TF
TH

øT
D

H
10

(
)

TY

Z 1/2行程

øe

10.2 f
l

Z l 1/2行程

h l

ZZ l 行程

带

缸径
(mm)

40
50
63
80

100

(mm)

TA

80
80

100
120
120

TDH10( )

15
15
18
25
25

0.070
0

0.070
0

0.070
0

0.084
0

0.084
0

型号

CA2-S04

CA2-S06

MB-S10

TL

60
60
70
90
90

TU

10
10
15
15
15

TC

102
112
130
166
188

TX

85
95

110
140
162

TE

119
129
150
192
214

TO

17
17
20
26
26

TR

  9
  9
11
13.5
13.5

TT

17
17
22
24
24

TS

12
12
14
17
17

TH

45
45
55
75
75

TF

60
60
73

100
100

TY

62
74
90

110
130

Z

162
181
191
231
255

缸径
(mm)

行程范围
(mm)

40
50
63
80

100

25~500
25~600
32~600
41~750
45~750

A

30
35
35
40
40

AL

27
32
32
37
37

B

60
70
86

102
116

B1

22
27
27
32
41

BN

96
108
115
139
160

BP

1/8
1/4
1/4
1/4
1/4

BQ

1/8
1/8
1/4
1/4
1/4

C

44
52
64
78
92

E

32
40
40
52
52

F

10
10
10
14
14

GA

85
95

102
123
144

GB

15
17
17
21
21

GC

50
56
65
79.5
93.5

GD

16
20
20
20
22

GL

12
13
18
23
25

GL1

12
15
12
18
20

GR

10
12
15
17
19

H1

8
11
11
13
16

D

16
20
20
25
30

带

J

M8 1.25
M8 1.25

M10 1.25
M12 1.75
M12 1.75

K

6
7
7

10
10

S

153
168
182
218
246

T

37.5
44
52.5
59.5
69.5

V

9
11
12
15
15

Z

162
181
191
231
255

ZZ

209
232
246
296
326

KA

14
18
18
22
26

f

11.2
11.2
11.2
12.5
14

h

59
66
66
80
81

l Z

170
189
199
240
264

1/4行程

1/4行程

1/4行程

1/4行程

1/4行程

e

43
52
52
65
65

ZZ

217
240
254
305
335

缸径
(mm)

40
50
63
80

100

TX

85
95

110
140
162

H

51
58
58
71
72

缸径
(mm)

行程范围
(mm)

40
50
63
80

100

25~500
25~600
32~600
41~750
45~750

(mm)

(mm) (mm)

外形尺寸图

MM

M14 1.5
M18 1.5
M18 1.5
M22 1.5
M26 1.5

N

27
30
31
37
40

TDe8

15
15
18
25
25

TT

22
22
28
34
40

TY

62
74
90

110
130

TZ

117
127
148
192
214

P

1/4
3/8
3/8
1/2
1/2

型(T) CNA2T

材质

注) 1.气缸型号上不使用。 
2.与气缸 。
3. ， 气缸使用2 ，

2 。
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H

øD

30°

m l

L

øD
d9

2 ød

Y形

I形

型号

I-04A
I-05A
I-08A
I-10A

(mm)

A

40
50, 63

80
100

适 缸径
(mm) A1 E1 MM R1 U1

M14 1.5
M18 1.5
M22 1.5
M26 1.5

69
74
91

105

22
27
37
37

24
28
36
40

15.5
15.5
22.5
24.5

20
20
26
28

材质: 钢

L1

55
60
71
83

12 0.070
0       

NDH10

12 0.070
0       

18 0.070
0       

20 0.084
0       

16

NX

16
28
30

杆端螺母(标准 )

型号

NT-04
NT-05
NT-08
NT-10

(mm)

40
50, 63

80
100

适 缸径
(mm) d H

M14 1.5
M18 1.5
M22 1.5
M26 1.5

8
11
13
16

材质: 钢

B

22
27
32
41

C

25.4
31.2
37.0
47.3

D

21
26
31
39

B

C
d

øNDH10

øE
1

MM

A1

L1

A

U1 NX

RR
145°

(mm)

型号

40

50, 63

80

100

22

27

37

37

Y-04D

Y-05D

Y-08D

Y-10D

A1

10

14

18

21

D1

24

28

36

40

E1

55.5

55.5

76.5

83   

L

55

60

71

83

L1

M14 1.5

M18 1.5

M22 1.5

M26 1.5

MM

12

12

18

20

ND

38

38

55

61

NZ

13

15

19

21

R1

25

27

28

38

U1 口

ø3 18l

ø3 18l

ø4 25l

ø4 30l

12

12

18

20

材质: 

适 缸径
(mm) NX

16

16

28

30

0.3
0.1

0.3
0.1

0.3
0.1

0.3
0.1

圈

※ 用 、 口 、 圈同 。

RR1

øD
1

L

L1

U1

N
X

径øNDd9

A1

N
Z

øE
1

圈 

口

径øNDH10

MM

※ 口 、 圈 。

型号

CDP-2A
CDP-3A
CDP-4A
CDP-5A
CDP-6A
CDP-7A

(mm)

40
50
63

80
100  

使用的
圈

10
12
16
18
20
24

L

46
55.5
71
76.5
83
88

材质: 碳钢

适 缸径

环

使用的
口

40, 50, 63

80
100  

Dd9

10
12
16
18
20
25

l

38
47.5
61
66.5
73
78

m

4
4
5
5
5
5

d
通

3
3
4
4
4
4

ø3 18 l
ø3 18 l
ø4 25 l
ø4 25 l
ø4 30 l
ø4 36 l

CNA2 系列

尺寸

850
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型号表示方法

性
无记号

S
n

2
1
n

性 型号
无记号 性

※适 性 的型号 下 选
。

带 性
( 环)

形
B
L
F
T

型

型

杆 型

型

CNA2W L 50 100 D
带 性 CDNA2W L 50 100 D M9BW

(mm)  
标准行程 P.853。

40
50
63
80

100

40mm
50mm
63mm
80mm

100mm

方
D 双

※单 的 杆 。
※※ 记号，2 上的 ， 母 。

记号
J
K
JJ
KK

无记号

N

耐

耐

气

气

单 ※

防护

防护

气

的型号

杆型

无记号

F※

螺 的
Rc

NPT
G

无记号

TN
TF

适合 性 性 单 的 P.1893~2007。

※ 记号 0.5m…………… 记号 ( ) M9NW
 1m…………… M ( ) M9NWM
 3m…………… L ( ) M9NWL
 5m…………… Z ( ) M9NWZ

※ " "的 性 。

※上记登载型号之外， 适 的 性 ， P.863。
※ 的 性 P.1960、1961。D-P3DW型的 ， P.1948、1949。
※D-A9 , M9 , P3DW型 性 同 ( 装)。(仅D-A9 , M9 型的 。 性 安装 装 。)

JN
JN

订制规格
P.853。

A96
A93
A90
A54
A64

A33C
A34C
A44C
A59W

M9N

M9P

M9B

J51
G39C
K39C
M9NW

M9PW

M9BW

※※※M9NA
※※※M9PA
※※※M9BA

F59F
P3DW

B54
B64
A33
A34
A44

B59W

G59

G5P

K59

G39
K39

G59W

G5PW

K59W

※※※G5BA
G59F

种类 能

式

3 (相 NPN)

24V

24V

24V

2

3 (NPN)

3 (PNP)

2

3 (NPN)
2

3 (NPN)

3 (PNP)

2

3 (NPN)
3 (PNP)

2

4 (NPN)
2 ( 性)

式

式

式

(2 )

耐水性强(2 )

(2 )
耐强 (2 )

方式

载

( ) 适 载DC AC

性 型号 (m)
杆

安装
钢
安装

0.5
( 记号)

3
(L)

5
(Z)

指
示
灯

有
触
点
磁
性
开
关

无
触
点
磁
性
开
关

(2 )

式

DIN端

式

5V
100V

100V 下

100V,200V
200V 下

100V,200V

100V,200V

1
(M)

IC

IC

IC

IC

IC

、
PLC

PLC

、
PLC

、
PLC

12V

5V,12V

12V

12V

5V,12V

12V

5V,12V

12V

5V,12V

带 杆

ø40, ø50, ø63, ø80, ø100
CNA2W 系列

※※※耐水性强型的 性 ，可安装在上 型号的 品上， 不能 品 的耐水性能。
在耐水环境下使用 ， 使用耐水性强 品。

材质

※ 性 的 不可
作

环 性 的 ， 性
的型号 记号 记号。
( ) CDNA2WL40-100-D

852



40 50 63 80 100缸径(mm)
形

方

保持 ( ) N

规格

( 气 )
0.25MPa 上

0.20MPa 下

1.0MPa
双

标准 表 性 的 ， 可安装 性 的 行程 (P.860、861)。

缸径(mm)
40

50, 63
80, 100

标准行程(mm)
25,50,75,100,125,150,175,200,250,300,350,400,450,500
25,50,75,100,125,150,175,200,250,300,350,400,450,500,600
25,50,75,100,125,150,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700

方式
使用活塞速 (mm/s)

100
0.3

300
0.6

500
1.0

1000
2.0

／水 P=0.5MPa
载质 的上
用  安装在 通口上

100 的 的 的

单 :  mm

882 1370 2160 3430 5390

规格

※ 的活塞速 安装方式、使用 载质 。

          缸径(mm)

方

保 耐

保 耐

活塞

形

气

不 (不 )
双作用

1.5MPa
1.0MPa
0.1MPa

50~1000mm/s※

气

~250: 1.0, 251~1000: 1.4, 1001~1500: 1.8
0 0 0

性 : 10 ~70
性 : 10 ~60

型、 型、杆 型、 杆 型
单 环型、双 环型、 型

( )

-XC14
-XC15

的安装

杆

记号

Order
Made 订制规格

( P.2009~2152 )

性 的 P.858~863。

·可安装 性 的 行程

· 性 适 安装 (行程 端 )
安装高

·动作范围

· 安装 型号

40 50 63 80 100

※上记 外的行程 。 行程不使用 。

q 性 的种类，气缸的安装方式 ，

可安装的 行程不同。

型的 ， 注 。

 ( P.860、861。)

性 的 合
的

※ ( 载 ) 的能 ， 用的可 的能 。气缸的选 P.836。
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型号

缸径(mm)
型※

型

40
CA2-L04
CA2-F04

50
CA2-L05
CA2-F05

63
CA2-L06
CA2-F06

80
CA2-L08
CA2-F08

100
CA2-L10
CA2-F10

材质

记号

J
K

防护 材质

耐

高环境

70
110 ※

※防护 单 的 高环境 。

安装形式

标准装备

可选

杆端螺母

单

双 ( )
防护

型 型 型
型

质 表

方 ( ) CNA2WL40-100-D 质 1.99( 型、ø40)
 质 0.28 ／ 50行程
 气缸行程 100行程
 1.99 0.28 100 ／ 50 2.55kg

※ 与CNA2系列(单杆双作用)相同， P.850。

(kg)
缸径(mm)

准质

50mm行程

的质

单

双 ( )

40
1.80
1.85
1.99
2.04
2.17
2.22
2.25
2.35
0.28
0.35
0.23
0.37

50
2.83
2.89
2.87
2.91
3.10
3.14
3.18
3.28
0.37
0.47
0.26
0.43

63
4.22
4.26
4.56
4.60
5.01
5.05
5.11
5.31
0.44
0.55
0.26
0.43

80
7.54
7.70
8.21
8.37
8.99
9.15
9.24
9.53
0.66
0.89
0.60
0.87

100
11.12
11.33
12.11
12.32
13.04
13.25
13.52
13.91
0.86
1.15
0.83
1.27

※ ， 气缸 2 。
※※ 安装 下 。 、 型 安装用螺母、 圈。

型

型

型

型

部安装

854
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A ( 活塞 )

A部

ø40ø50ø63ø80ø100

w

q

图

缸径(mm)
  40
  50
  63
  80
100

型号

MBW  40-PS
MBW  50-PS
MBW  63-PS
MBW  80-PS
MBW100-PS

上 号 、 、 、

※CNA2系列的 部， 上 ，可 的 圈 仅气缸部。
缸径 型号 。

※ 圈 上 润滑 (ø40, 50 10g、ø63, 80 20g、ø100 30g)。
仅润滑 的 ， 下记型号 。
润滑 型号: GR-S-010(10g), GR-S-020(20g)

号

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

部 名 材质 备注

杆

杆

端

活塞杆

活塞

形

活塞

制

活塞

活塞

制

A
B
A
B

C形 性

形 C形 性

制

杆

杆

耐

性

螺塞

碳钢

钢

碳钢

钢

钢

钢

钢

不锈钢

钢

不锈钢

不锈钢

钢

钢

不锈钢

碳钢

碳钢

材

碳钢

碳钢

钢

性用钢

碳钢

质 装

装

质 装

质

质 (ø40, ø50, ø63)
(ø80, ø100)

仅ø80, ø100

号

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

部 名 材质 备注

杆螺母

杆端螺母

活塞

杆 A
杆 B

活塞

活塞

活塞

O形

钢

钢

钢

钢

NBR
NBR
NBR
NBR

NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
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4 J

Rc BQ
螺塞

杆 气缸通口
P(Rc,NPT,G)

下

BP(Rc,NPT,G) 通口

MM
B1

面 KA
2

MM
B1

气缸通口

P(Rc,NPT,G)

面 KA

C
B

GA
GD GC

G
R

G
L

G
L1

T

C BøEøD

AL

AK

F

ZZ 2行程

H 行程

BN

øE øD

H1

V

GBM

AL

A K
H

F N

S 行程

M

H1

4 øLD

面 KA

MM

B1

4 J

MM
B1

气缸通口
P(Rc,NPT,G)

面 KA

Rc BQ
螺塞 杆 气缸通口

P(Rc,NPT,G)
下

BP(Rc,NPT,G) 通口

2

LT

X Y

øEøD

ZZ 2行程

F
H 行程

K A
AL

C
B

BN

øE øD V CB

GB

N
S 行程

LX

LY
LH

XY

F
KA

AL

Z LS 行程

H

H1

H1

GA
GD GC

G
R

G
L

G
L1

T

10.2 fl

ZZ l 2行程

ZZ 2l 2行程

h l

øe

带

防护 的

10.2 f
l

ZZ l 2行程

ZZ 2l 2行程

h l

øe

带

防护 的

缸径
(mm)

行程范围
(mm)

40
50
63
80

100

~500
~600
~600
~750
~750

A

30
35
35
40
40

AL

27
32
32
37
37

B

60
70
86

102
116

B1

22
27
27
32
41

BN

96
108
115
139
160

BP

1/8
1/4
1/4
1/4
1/4

BQ

1/8
1/8
1/4
1/4
1/4

C

44
52
64
78
92

D

16
20
20
25
30

E

32
40
40
52
52

F

10
10
10
14
14

GA

85
95

102
123
144

GB

15
17
17
21
21

GC

50
56
65
79.5
93.5

GD

16
20
20
20
22

GL

12
13
18
23
25

GL1

12
15
12
18
20

GR

10
12
15
17
19

H1

8
11
11
13
16

J

M8 1.25
M8 1.25

M10 1.25
M12 1.75
M12 1.75

K

6
7
7

10
10

KA

14
18
18
22
26

带(mm) (mm)

(mm)

AL

27
32
32
37
37

B

60
70
86

102
116

B1

22
27
27
32
41

BN

96
108
115
139
160

BP

1/8
1/4
1/4
1/4
1/4

BQ

1/8
1/8
1/4
1/4
1/4

C

44
52
64
78
92

D

16
20
20
25
30

E

32
40
40
52
52

F

10
10
10
14
14

GA

85
95

102
123
144

GB

15
17
17
21
21

GC

50
56
65
79.5
93.5

GD

16
20
20
20
22

GL

12
13
18
23
25

GL1

12
15
12
18
20

GR

10
12
15
17
19

H1

8
11
11
13
16

J

M8 1.25
M8 1.25

M10 1.25
M12 1.75
M12 1.75

K

6
7
7

10
10

KA

14
18
18
22
26

型(B) CNA2WB

外形尺寸图

型(L) CNA2WL

缸径
(mm)

行程范围
(mm)

40
50
63
80

100

~500
~600
~600
~750
~750

A

30
35
35
40
40

缸径
(mm)

40
50
63
80

100

M

11
11
14
17
17

MM

M14 1.5
M18 1.5
M18 1.5
M22 1.5
M26 1.5

N

27
30
31
37
40

P

1/4
3/8
3/8
1/2
1/2

H

51
58
58
71
72

S

153
168
182
218
246

T

37.5
44
52.5
59.5
69.5

V

9
11
12
15
15

ZZ

255
284
298
360
390

缸径
(mm)

40
50
63
80

100

20~500
20~600
20~600
20~750
20~750

f

11.2
11.2
11.2
12.5
14

h

59
66
66
80
81

l

271
300
314
378
408

1/4行程

1/4行程

1/4行程

1/4行程

1/4行程

行程范围
(mm) e

43
52
52
65
65

ZZ
(单 )
263
292
306
369
399

ZZ
(双 )

带(mm) (mm)

(mm)

LD

9   
9   

11.5
13.5
13.5

LH

40
45
50
65
75

LS

207
222
250
306
332

LT

3.2
3.2
3.2
4.5
6.0

缸径
(mm)

40
50
63
80

100

MM

M14 1.5
M18 1.5
M18 1.5
M22 1.5
M26 1.5

N

27
30
31
37
40

P

1/4
3/8
3/8
1/2
1/2

H

51
58
58
71
72

S

153
168
182
218
246

T

37.5
44
52.5
59.5
69.5

V

9
11
12
15
15

X

27
27
34
44
43

Y

13
13
16
16
17

ZZ

255
284
298
360
390

LX

42
50
59
76
92

LY

70
80
93

116
133

缸径
(mm)

40
50
63
80

100

20~500
20~600
20~600
20~750
20~750

f

11.2
11.2
11.2
12.5
14

h

59
66
66
80
81

l

1/4行程

1/4行程

1/4行程

1/4行程

1/4行程

行程范围
(mm) e

43
52
52
65
65

271
300
314
378
408

ZZ
(单 )
263
292
306
369
399

ZZ
(双 )
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MM
B1

面 KA

Rc BQ
螺塞

4 J
4 øFD

B1

气缸通口

面 KA

MM

P(Rc,NPT,G)

杆 气缸通口

P(Rc,NPT,G)
下

BP(Rc,NPT,G) 通口

2

øEøD

AL
AK

F

H 行程

ZZ 2行程

C
B

GA
GD GC

G
R

G
L

G
L1

T

FX
FZ

B
FFVFY

BN

øD

H1
V

GB

AL
A K

H

N

S 行程

FT

CB

H1

M

Rc BQ
螺塞 杆 气缸通口

P(Rc,NPT,G)
下

BP(Rc,NPT,G) 通口

MM
B1

面 KA 4 J

MM

B1
气缸通口

P(Rc,NPT,G)
面 KA

2

GA
GD GC

G
R

G
L

G
L1

T

øEøD

AL
AK

F

H 行程

C
B

TY

TZ
TX

øT
D

e8

TT

CB

BN

øE øD

H1

V

GB

AL
A K

H

F N

S 行程

Z 1/2行程

ZZ 2行程

H1

10.2 f
l

ZZ l 2行程

ZZ 2l 2行程

h l

øe

防护 的

ød

10.2 f
l

ZZ l 2行程

ZZ 2l 2行程

h l

øe

带

防护 的

Z l 1/2行程

缸径
(mm)

行程范围
(mm)

40
50
63
80

100

25~500
25~600
32~600
41~750
45~750

A

30
35
35
40
40

AL

27
32
32
37
37

B

60
70
86

102
116

B1

22
27
27
32
41

BN

96
108
115
139
160

BP

1/8
1/4
1/4
1/4
1/4

BQ

1/8
1/8
1/4
1/4
1/4

C

44
52
64
78
92

E

32
40
40
52
52

F

10
10
10
14
14

GA

85
95

102
123
144

GB

15
17
17
21
21

GC

50
56
65
79.5
93.5

GD

16
20
20
20
22

GL

12
13
18
23
25

GL1

12
15
12
18
20

GR

10
12
15
17
19

H1

8
11
11
13
16

D

16
20
20
25
30

J

M8 1.25
M8 1.25

M10 1.25
M12 1.75
M12 1.75

K

6
7
7

10
10

S

153
168
182
218
246

T

37.5
44
52.5
59.5
69.5

V

9
11
12
15
15

Z

162
181
191
231
255

ZZ

255
284
298
360
390

KA

14
18
18
22
26

缸径
(mm)

40
50
63
80

100

TX

85
95

110
140
162

H

51
58
58
71
72

MM

M14 1.5
M18 1.5
M18 1.5
M22 1.5
M26 1.5

N

27
30
31
37
40

TDe8

15
15
18
25
25

TT

22
22
28
34
40

TY

62
74
90

110
130

TZ

117
127
148
192
214

1/4
3/8
3/8
1/2
1/2

缸径
(mm)

行程范围
(mm)

40
50
63
80

100

~500
~600
~600
~750
~750

A

30
35
35
40
40

AL

27
32
32
37
37

B

60
70
86

102
116

B1

22
27
27
32
41

BF

71
81

101
119
133

BN

96
108
115
139
160

BP

1/8
1/4
1/4
1/4
1/4

BQ

1/8
1/8
1/4
1/4
1/4

C

44
52
64
78
92

D

16
20
20
25
30

E

32
40
40
52
52

FD

9   
9   

11.5
13.5
13.5

FT

12
12
15
18
18

FV

60
70
86

102
116

FX

80
90

105
130
150

FY

42
50
59
76
92

FZ

100
110
130
160
180

GA

85
95

102
123
144

GB

15
17
17
21
21

GC

50
56
65
79.5
93.5

GD

16
20
20
20
22

GL

12
13
18
23
25

GL1

12
15
12
18
20

GR

10
12
15
17
19

H1

8
11
11
13
16

J

M8 1.25
M8 1.25

M10 1.25
M12 1.75
M12 1.75

(mm)

杆 法 型(F)
CNA2WF

型(T) CNA2WT

带(mm) (mm)

(mm)

缸径
(mm)

40
50
63
80

100

K

6
7
7

10
10

KA

14
18
18
22
26

M

11
11
14
17
17

MM

M14 1.5
M18 1.5
M18 1.5
M22 1.5
M26 1.5

N

27
30
31
37
40

P

1/4
3/8
3/8
1/2
1/2

H

51
58
58
71
72

S

153
168
182
218
246

T

37.5
44
52.5
59.5
69.5

V

9
11
12
15
15

ZZ

255
284
298
360
390

缸径
(mm)

行程范围
(mm)

40
50
63
80

100

20~500
20~600
20~600
20~750
20~750

d

52
58
58
80
80

f

15
15
17.5
21.5
21.5

l

1/4行程

1/4行程

1/4行程

1/4行程

1/4行程

h

59
66
66
80
81

271
300
314
378
408

ZZ
(单 )

263
292
306
369
399

ZZ
(双 )

带(mm) (mm)

缸径
(mm)

行程范围
(mm)

40
50
63
80

100

25~500
25~600
32~600
41~750
45~750

e

43
52
52
65
65

f

11.2
11.2
11.2
12.5
14

l

1/4行程

1/4行程

1/4行程

1/4行程

1/4行程

h

59
66
66
80
81

271
300
314
378
408

Z
(单 )

170
189
199
240
264

ZZ
(双 )P

e

43
52
52
65
65

ZZ
(单 )

263
292
306
369
399

170
189
199
240
264

Z
(双 )

外形尺寸图
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带 杆  CNA2W 系列

CLJ2

CLM2

CLG1

CL1

MLGC

CNG

MNB

CNA2

CNS

CLS

CLQ

RLQ

MLU

MLGP

ML1C

D-

-X

CNA2



24
.5

56

Hw

H
s

性 适合 ( 端 )

A B

H
t

H
t

性

36

A 49.5 B

G1/2
(适 外径ø6.8~ø11.5) 性

性

A
30

(33) B

36

A 49 B

G1/2
(适 外径ø6.8~ø9.6) 性

性

A 33 B

性

A 33 B15

A 36 B

性

49

G1/2
(适 外径ø6.8~ø9.6)

SMC      AUTO SWITCH

SMC      AUTO SWITCH

A 33 B

性

14

A 36 B

性

31.5

G1/2
(适 外径ø6.8~ø11.5)

※(   ) D-F59F型的 。

带 杆

D-A44型

D-A44C型

D-A3□C型 D-G39C K39C型

D-F5□ J5□型

D-F5NT型
D-F5□W/J59W型

D-F5BA/F59F型

D-G5□ K59型
D-G5□W K59W型

D-G5BA型

D-G59F/G5NT型

D-A5□ A6□型 D-A59W型

D-B5□ B64型
D-B59W型

D-A3□型
D-G39 K39型

D-Z7□ Z80型
D-Y59□ Y69□ Y7P/Y7PV型

D-Y7□W Y7□WV型

D-Y7BA型

D-A9□ A9□V型

D-M9□ M9□V型

D-M9□W M9□WV型

D-M9□A M9□AV型

A 32 B

性D-P4DW型

D-P3DW型 A

B

24
.5

56 34

Hw

H
s

H
t

Hs

CNA2 系列

性 的 q

858



性 适合 ( 端 )

性 合适 (mm)

注) ，在 性 的动作 。

D-A9□
D-A9□V

D-M9□
D-M9□V
D-M9□W
D-M9□WV
D-M9□A
D-M9□AV

D-P3DW D-P4DW

D-B59W
D-Z7□
D-Z80
D-Y59□
D-Y69□
D-Y7P
D-Y7PV
D-Y7□W
D-Y7□WV
D-Y7BA

D-B5□
D-B64

D-G5□
D-K59 
D-G5NT
D-G5□W
D-K59W 
D-G5BA
D-G59F 

D-A59W

D-F5□
D-J5□ 
D-F59F
D-F5□W
D-J59W 
D-F5BA

D-F5NT

缸径

性
型号

6 
6 

  8.5
12   
13.5

  40
  50
  63
  80
100

4 
4 

  7.5
10   
12.5

A B

D-A5□
D-A6□
D-A3□
D-A3□C
D-A44
D-A44C
D-G39
D-G39C
D-K39
D-K39C

10   
10   
12.5
16   
17.5

8 
8 

11.5
14   
16.5

A B
4 

  3.5
6 

  9.5
11   

1 
  1.5
5 

  7.5
10   

A B
6  
5.5
3   
6   
8   

3   
3.5
1.5
4.5
6.5

A B
   3.5 

3 
  5.5
9 

10.5

0.5
1   
4.5
7   
9.5

A B
0.5
0   
2.5
6   
7.5

0   
0   
1.5
4   
6.5

A B
1   
0.5
3   
6.5
8   

0   
0   
2   
4.5
7   

A B
7 

  6.5
9 

12.5
14   

4 
  4.5
8 

10.5
13   

A B
2.5
2   
4.5
8   
9.5

0   
0   
3.5
6   
8.5

A B
  4.5
4 

  6.5
10   
11.5

  1.5
2 

  5.5
8 

10.5

A B
12   
11.5
14   
17.5
19   

9 
  9.5
13   
15.5
18   

A B

性 (mm)

D-A9□
D-M9□
D-M9□W
D-M9□A

D-A9□V

D-Z7□
D-Z80
D-Y59□
D-Y7P
D-Y7BA
D-Y7□W

D-Y69□
D-Y7PV
D-Y7□WV

D-M9□V
D-M9□WV
D-M9□AV

D-P4DW
D-A3□
D-G39
D-K39

D-A44

D-B5□
D-B64 
D-B59W 
D-G5□   
D-K59  
D-G5NT
D-G5□W
D-K59W 
D-G5BA
D-G59F  

D-A5□
D-A6□
D-A59W

缸径

性
型号

30   
34   
41   
49.5
56.5

40
50
63
80

100

30
34
41
49
56

Hs Ht Hs Ht Hs Ht Hs Ht Hs Ht Hs Ht Hs Ht Hs Hs Hs Hs Ht

D-P3DW

31   
35   
41.5
50   
58.5

30
34
41
49
56

34   
38   
44   
52.5
61   

30
34
41
49
56

30   
34   
41   
49.5
56.5

30   
34   
41   
49   
55.5

30   
34   
41   
49.5
57.5

30   
34   
41   
49   
55.5

38
42
49
56
65

30
34
41
49
56

42.5
46.5
52   
58.5
66   

33   
37.5
43   
51.5
58.5

37   
42   
49   
57.5
68   

  71.5
  76.5
  83.5
92 

102.5

  81.5
  86.5
  93.5
102   
112.5

38.5
42   
46.5
53.5
61.5

31.5
35.5
43   
51   
57.5

D-F5□
D-J59
D-F5□W
D-J59W
D-F5BA
D-F59F 
D-F5NT

D-A3□C
D-G39C 
D-K39C 

D-A44C

缸径

性
型号

38   
42   
47   
53.5
61   

40
50
63
80

100

31.5
35.5
43   
51   
57.5

Hs Ht Hs Hw Hs Hw
73 

  78.5
  85.5

94 
104   

  69
  77
  91
107
121

81 
  86.5
  93.5
102   
112   

  69
  77
  91
107
121

859

性 的  CNA2 系列

CLJ2

CLM2

CLG1

CL1

MLGC

CNG

MNB

CNA2

CNS

CLS

CLQ

RLQ

MLU

MLGP

ML1C

D-

-X

CNA2



性 的

n: 性 (mm)
性

安装

型 外

的安装
性 型号

2 ( 面、同 面)
1

2 ( 面、同 面)
1

n (同 面)

2
( 面、同 面)

n (同 面)

1

n (同 面)

面安装

同 面

面安装

同 面

面安装

1

同 面

1

15

20

15

15
75

90 100 110

20
75

面安装

同 面

90

10

100 110

90 100 110

  15
  35
100

90

1 10
35
55

100 100 110

100 110

25

15 55
(n 2, 4, 6, 8 )注1)

90

90

90

110

90 55 2
(n 4, 8, 12, 16 )注2)

100 55 2
(n 4, 8, 12, 16…)注2)

110 55 2
(n 4, 8, 12, 16 )注2)

120 55 2
(n 4, 8, 12, 16 )注2)

75 50(n 2)
(n 2, 3, 4, )

90 50(n 2)
(n 2, 4, 6, 8, )注1)

100 50(n 2)
(n 2, 4, 6, 8, )注1)

110 50(n 2)
(n 2, 4, 6, 8, )注1)

75
(n 2, 3, 4, …)

90
(n 2, 4, 6, 8, )注1)

100
(n 2, 4, 6, 8, )注1)

110
(n 2, 4, 6, 8, )注1)

100

100

100

120

110

110

110

130

120

120

120

140

ø40 ø50 ø63 ø80 ø100
型

D-A5□ A6□
D-F5□ J5□
D-F5□W J59W
D-F5BA F59F

2

2

2

面安装

同 面

100

1   10 100 110100

2

2

2 ( 面、同 面)
1

n

15

15 40
(n 2, 4, 6, 8 )注1)

75

75 40 2
(n 4, 8, 12, 16 )注2)

90 40 2
(n 4, 8, 12, 16…)注2)

100 40 2 110 40 2
(n 4, 8, 12, 16 )注2)

90 100 110

D-A9□
2

2 ( 面、同 面)
1

n

10

10 30
(n 2, 4, 6, 8 )注1)

75

75 30 2
(n 4, 8, 12, 16 )注2)

90 30 2
(n 4, 8, 12, 16…)注2)

100 30 2 110 30 2
(n 4, 8, 12, 16 )注2)

90 100 110

D-A9□V
2

2 ( 面、同 面)
1

n

15

15 40
(n 2, 4, 6, 8 )注1)

80

80 40 2
(n 4, 8, 12, 16 )注2)

95 40 2
(n 4, 8, 12, 16…)注2)

110 40 2 115 40 2
(n 4, 8, 12, 16 )注2)

95 110 115D-M9□
D-M9□W
D-M9□A 2

2 ( 面、同 面)
1

n

10

10 30
(n 2, 4, 6, 8 )注1)

80

80 30 2
(n 4, 8, 12, 16 )注2)

95 30 2
(n 4, 8, 12, 16…)注2)

110 30 2 115 30 2
(n 4, 8, 12, 16 )注2)

95 110 115D-M9□V
D-M9□WV
D-M9□AV 2

(n 2, 4, 6, 8 )注1)

90 55
(n 4, 8, 12, 16 )注2)

100 55 2
(n 4, 8, 12, 16…)注2)

110 55 2
(n 4, 8, 12, 16 )注2)

120 55 2
(n 4, 8, 12, 16 )注2)

20 55 2 2

(n 2, 4, 6, 8 )注1)

110 55
(n 4, 8, 12, 16 )注2)

120 55 2
(n 4, 8, 12, 16…)注2)

100 50 2
(n 4, 8, 12, 16, )注2)

130 55 2
(n 4, 8, 12, 16 )注2)

110 50 2
(n 4, 8, 12, 16 )注2)

140 55 2
(n 4, 8, 12, 16 )注2)

25 55 2

(n 2, 4, 6, 8, )注1)

15 50 2

2

90 50
(n 4, 8, 12, 16, )注2)

2

面安装
100 50 2

(n 4, 8, 12, 16, )注2)

110 50 2
(n 4, 8, 12, 16, )注2)(n 2, 4, 6, 8, )注1)

20 50 2 90 50
(n 4, 8, 12, 16, )注2)

2

同 面

面安装

同 面

35
(n 2, 3, 4, …)

100
(n 2, 4, 6, 8, )注1)

100
(n 2, 4, 6, 8, )注1)

110
(n 2, 4, 6, 8, )注1)

100
(n 2, 3, 4, …)

100
(n 2, 4, 6, 8, )注1)

100
(n 2, 4, 6, 8, )注1)

110
(n 2, 4, 6, 8, )注1)

面安装

同 面

35
(n 2, 3, 4, …)

100
(n 2, 4, 6, 8, )注1)

100
(n 2, 4, 6, 8, )注1)

110
(n 2, 4, 6, 8, )注1)

55
(n 2, 3, 4, …)

100
(n 2, 4, 6, 8, )注1)

100
(n 2, 4, 6, 8, )注1)

110
(n 2, 4, 6, 8, )注1)

100 110

100 110100

(n 4, 8, 12, 16 )注2)

(n 4, 8, 12, 16 )注2)

(n 4, 8, 12, 16 )注2)

(n 4, 8, 12, 16 )注2)

D-A59W

D-F5NT

D-B59W

D-A44

D-B5□ B64
D-G5□ K59
D-G5□W
D-K59W
D-G5BA
D-G59F
D-G5NT

D-A3□
D-G39
D-K39

CNA2 系列

性 的 w

注1) n 的 ，用n+1的 。
注2) n 的 ， 用n之 1 4的倍 。

860



性 的

n: 性 (mm)

2

D-A44C

D-Y7BA

D-P3DW

n

80 85

D-A3□C
D-G39C
D-K39C

D-Z7□ Z80
D-Y59□ Y7P
D-Y7□W

D-Y69□ Y7PV
D-Y7□WV

120

90 2
(n )注2)

95
(n )注2)

105 2
(n )注2)(n )注1)

15 2 80
(n )注2)

2 85
(n )注2)

2

n 75 30 2
(n )注2)

80 30 2
(n )注2)

90 30 2
(n )注2)(n )注1)

10 30 2 30
(n )注2)

2

n 100 2
(n )注2)

105 2
(n )注2)

110 2
(n )注2)(n )注1)

20 2 95
(n )注2)

2

  20
100

面

同 面

1 10 100 100 120

100 100 120

2

  20
  55

面

同 面
2

面

同 面

20
(n
100
(n

1 10 100 100 120

面

同 面

20
(n
55

(n

100
(n )注1)

100
(n )注1)

120
(n )注1)

100
(n )注1)

100
(n )注1)

100
(n )注1)

100
(n )注1)

120
(n )注1)

100
(n )注1)

120 35
(n )注1)

100
(n )注1)

120
(n )注1)

2 ( 面、同 面)
1 15 90 95

2 ( 面、同 面)
1 10 75 80

105

90

952 ( 面、同 面)
1

n

2 ( 面、同 面)
1

20 100 105

95 50 2
(n )注2)

95

110

100 50 2
(n )注2)

100

(n )注1)

15 50 2 85 50
(n )注2)

2

8515

D-P4DW
n

2 ( 面、同 面)
1

130 2
(n )注2)

2
(n )注2)(n )注1)

15 2 120
(n )注2)

2

12015 130

100100

性

安装

型 外

的安装
性 型号

ø40 ø50 ø63 ø80 ø100
型

注1) n 的 ，用n+1的 。
注2) n 的 ， 用n之 1 的倍 。

性 的  CNA2 系列

CLJ2

CLM2

CLG1

CL1

MLGC

CNG

MNB

CNA2

CNS

CLS

CLQ

RLQ

MLU

MLGP

ML1C

D-

-X

CNA2



※D-A3 C, A44C, G39C, K39C上， 性 安装 。
， 缸径， 下记 。

( )ø40的 ／D-A3 C-4, ø50的 ／D-A3 C-5
ø63的 ／D-A3 C-6, ø80的 ／D-A3 C-8, ø100的 ／D-A3 C-10

性 安装 的 ， 上记型号。

性 型号

缸径
性 型号

D-A9□ A9□V

D-Z7□ Z80
D-A3□ A44
D-A3□C A44C
D-A5□ A6□
D-B5□ B64
D-A59W
D-B59W
D-Y59□ Y69□
D-Y7P Y7□V
D-Y7□W Y7□WV
D-Y7BA

  7.5

  4.5
  

  8.5

  9   

13   
14   

  8   
  

  8.5

5 
  

  7.5

10   

13   
14   

7 

  9.5

  5.5
  

  9.5

11   

14   
17   

  5.5

  9.5

  5   
  

  9.5

11   

14   
16   

  6.5

10.5

  6   
  

10.5

11   

15   
18   

  6.5

40 50 63 80 100
缸径

性 型号

D-F5□ J5□ F59F
D-F5□W J59W
D-F5BA F5NT
D-G5□ K59 G59F
D-G5□W K59W
D-G5NT G5BA
D-G5NB
D-G39 K39
D-G39C K39C
D-P3DW
D-P4DW

4 

5 

35   

9 

  4.5
4 

4  

6  

35

9  
 

5  
4  

  4.5

  6.5

40   

10   

6 
  4.5

  4.5

  6.5

40   

10   

  5.5
4 

  4.5

7 

40   

11   

6 
  4.5

40 50 63 80 100

(mm)

※ 的 ，不 。( 30% )
周围的环境 ， 的 。

杆
缸径(mm)

性 型号

BA7-080

ø100

BA7-080

ø80

BA7-063

ø63

BA7-040

ø50

BA7-040

ø40
D-A9□ A9□V
D-M9□ M9□V
D-M9□W M9□WV
D-M9□A M9□AV

BA4-080BA4-080BA4-063BA4-040BA4-040

BAP2-080BAP2-080BAP2-063BAP2-040BAP2-040

D-Z7□ Z80
D-Y59□ Y69□
D-Y7P Y7PV
D-Y7□W Y7□WV
D-Y7BA

BT-08BT-08BT-06BT-04BT-04
D-A5□ A6□ A59W
D-F5□ J5□ F5□W J59W
D-F5NT/F5BA F59F

BA3-100BA3-080BA3-063BA3-050BA3-040D-A3□C A44C G39C K39C

D-P4DW
BA9T-080SBA9T-080SBA9T-063SBMB9-050SBMB9-050SD-P3DW

BAF-10BAF-08BAF-06BA5-050BH2-040

带
缸径(mm)

性 型号
10080635040

BMB1-100BMB1-080BMB1-063BDS-05MBDS-04MD-A3□ A44
D-G39 K39
D-B5□ B64
D-B59W
D-G5□ K59
D-G5□W K59W
D-G59F
D-G5NT
D-G5NB

·D-A9 (V), M9 (V), M9 W(V), M9 A(V)型的 
安装 。

[ 制 螺 ]
提 下记的不锈钢 安装 螺 ( 螺 )， 使用环境使用。(不 安装 钢 ， 行 。)

BBA1: D-A5, A6, F5, J5型用

BBA3: D-B5, B6, G5, K5型用

D-F5BA, G5BA型 性 在气缸安装 ，使用上记的不锈钢 螺 。 外， 性 单 ， BBA1, BBA3。
注1) BBA1, BBA3的 P.1989、1997。
注2) 使用D-M9 A, D-M9 AV, Y7BA(BA7- , BA4- )上 的 螺 不使用， 行 不锈钢 螺 ·BBA1， 在BBA1上的M4 6L的不

锈钢 螺 可选 使用。

D-M9□ M9□V
D-M9□W M9□WV
D-M9□A M9□AV

CNA2 系列

性 的
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※ 性 上 。 P.1960、1961。
※ 型(NC=b ) 性 (D-F9G, F9H, Y7G, Y7H型) ， P.1911、1913。
※ 范围 型 性 (D-G5NB型) ， P.1953。

D-A93V, A96V
D-A90V
D-A53, A56, B53, Z73, Z76
D-A67, Z80
D-M9NV, M9PV, M9BV
D-Y69A, Y69B, Y7PV
D-M9NWV, M9PWV, M9BWV
D-Y7NWV, Y7PWV, Y7BWV
D-M9NAV, M9PAV, M9BAV
D-Y59A, Y59B, Y7P
D-F59, F5P, J59
D-Y7NW, Y7PW, Y7BW
D-F59W, F5PW, J59W
D-F5BA, Y7BA
D-F5NT, G5NT
D-P4DW, P5DW

型号 方式( 方 )
—

—

—

(2 )

耐水性强(2 )

—

(2 )

耐水性强(2 )
能

耐强 (2 )

式( )

式( )

式( )

式( )

性 品种

型号 方 的 适 性 外， 下记 性 可安装。
P.1893~2007。

无
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q设计成使人体不直接接触被驱动物体及带锁气缸可动部

分的结构。

安装使人体不会直接接触运动件的保护罩。或者在可能接触的

场合设置传感器等，在接触前进行紧急停止的安全结构。

w使用能防止气缸的急速伸出的平衡回路。

中间停止等行程中任意位置进行锁紧动作。气缸单侧空气加压

时，锁紧一旦释放，活塞就会高速伸出。这种情况会伤及人身

或带来机械损坏，为防止伸出，推荐使用平衡回路(P.865)。

机械装置的设计

警告

选型

警告

r请注意停止精度受活塞速度变化的影响。

气缸往复运动中，受负载变化及外部干扰的影响，活塞速度变

化的场合，停止位置的误差变大，故在停止位置之前，应使活

塞速度稳定。

在缓冲行程中及启始动作加速段，由于速度变化大，停止位置

的误差也变大。

t保持力(最大静负载重)是指无负载的状态下，不存在振动

和冲击负载，可保持静负载重的最大能力，不表示常用

的可保持负载重。

选定时，按选定步骤，根据使用条件，选定最适合的缸径。另外，

型号选定方法(P.836、837)表示以中间停止(含动作中的紧急停

止)的使用作为前提的选定方法。落下防止等的锁紧时，仅对没

有动能作用的条件下，使用锁紧的场合的最大负载质量，按使

用压力，把P.837图b~m的最大速度V＝100mm/s的负载质量

作为上限进行型号选定。

选型

警告

q不要在活塞杆上加横向负载。

请使负载重心和气缸轴心重合。偏差大时，因锁紧停止时的惯

性力矩会使活塞杆偏磨或破损。

注意

注) 有效导轨上，把产生的力矩全部吸收的场合可以使用。

×负载重心与气缸轴心有偏心 ○负载重心与气缸轴心无偏心

超程量
停止信号

q杆前端部与负载的连接，必须在开锁状态下进行。
● 进行锁紧状态的场合，活塞杆上，若作用有超过回转力和保

持力的负载，会成为锁紧机构部破损的原因。CNA系列装有紧

急用的开锁机构，杆前端部与负载连接的场合，简易的在开锁

通口进行配管供给0.25MPa以上的空气压力，在开锁情况下进

行连接。

安装

警告

q在锁紧状态不要承受有冲击的负载、强振动及回转力。

一旦从外部有冲击的负载、强振动及回转力的作用，锁紧部分

会破损和寿命降低，应注意。

w中间停止的场合，要考虑停止精度和超程量。

由于是机械锁紧，不能瞬间停止，会产生延迟。延迟时间内气

缸所走的行程称为超程量。超程量的最大值与最小值之差称为

停止精度。

●相对于希望停止的位置，将限位开关后置一个超程量。

●限位开关需要考虑超程量+α分的检测长度(挡块长度)。
●本公司的磁性开关动作范围

是4~40mm(与磁性开关型

号有关)，超程量超过这个

限度，应在开关的负载侧进

行触点的自我保持。

※停止精度参见P.839。

e为提高停止精度，请尽可

能缩短从停止信号发出到

锁紧动作完成的时间。

因此控制电路和电磁阀用直

流驱动响应性能好的元件。

并使电磁阀和气缸间的距离

尽可能短。

CNA2 系列／产品单独注意事项q
使用前必读。

安全注意事项由前附39确认、气缸／共同注意事项、磁性开关／共同注意事项由P.3~12确认。
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w 型的 合 的 合的

部与杆 缸 下 装。 ，使用 的气缸的

型， 上不能 在气缸 杆上。

外， 安装 ， 用 杆 动的 ， ，

。

安装 用 杆 的 ，使用

。

q 活塞 的

防 动 动 活塞杆的 速 ，

载 的活塞动作 ， 在活塞 的 。

w 的
的50%以 能

的 方

用 的 面 ， 气缸 ，

用气 的 气 ， 动作 的 。

动作 ， ， 动作

的 程 ， 在 下防 的 的

的 ， 动作 ， 载的作用 成

的 性 。 注 。

q 气缸 的 。在 载 ， ， 气缸杆 、

杆 的气 ， 。 ，能防 气缸活塞杆

的 速 。

w 性 的安装 。 行 的 ， 的

， 程 ， 行 性 的安装 的 。

缸径
(mm)

安装 螺母

使用螺母 面 使用

用 杆

部 面 使用

40, 50

63

80, 100

JIS B1181 3种
M8 1.25

JIS B1181 3种
M10 1.25

JIS B1181 3种
M12 1.25

13

17

19

JIS B4636
13

JIS B4636
17

JIS B4636
19

10

13

13

17

JIS B4636
10

JIS B4636
13

JIS B4636
13

JIS B4636
17

CNA2 系列 品 w

39 、 共同 、 性 共同 P.3~12

用 杆

杆 缸

端

气缸 杆

q 以

作 的 的 部 装 性 圈， 不

之上。

气 ，不 上记 使用， 缸 飞 。

w 的 端

不 ， 杆 活塞杆 。

的

缸径(mm)
40,50

63,80,100

面

2.5

4

使用

JIS 4648  2.5

JIS 4648  4

q 下 活塞杆

使活塞杆 ， 钢 使防护 不 。

w 的 方 下 、水 的方
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CNA2 系列／产品单独注意事项e
使用前必读。

安全注意事项由前附39确认、气缸／共同注意事项、磁性开关／共同注意事项由P.3~12确认。

e有可能造成共通排气阀集装式等有可能发生排气干涉的
场合，请注意排气压力的逆流。
锁定开放用气体排气时，因排气干涉等造成排气压逆流的场合，由

于会有不能进行正常锁紧的情况，故推荐使用单独排气型集装式

或单体阀。

r从锁紧停止(中间停止)到锁紧解除的时间应在0.5秒以上。

锁紧停止时间短的场合，有时活塞杆(和负载)以大于速度控制

阀的速度急速伸出。

t再启动时的开锁用电磁阀的切换信号，请比驱动气缸用电

磁阀提前或同时控制。

信号延迟的场合，活塞杆及负载有时会高速(高于速度控制阀的

控制速度)急速伸出。

y锁定开放用电磁阀大致是驱动气缸用电磁阀的有效截面
积的50%以上，请尽可能设置在比气缸驱动用电磁阀还
要靠近气缸的地方。

锁定开放用电磁阀的有效截面积小，或者离气缸距离远时，会有锁

定开放用气体的排气时间变长，产生锁定动作延迟的情况。

u基本回路

1. [水平]

警告

2. [垂直]
[杆伸出方向带负载] [杆缩回方向带负载]

SOL.C SOL.BSOL.A

W

SOL.B SOL.C SOL.A
W

前进

后退

3通常
断阀

SOL.A SOL.C SOL.B

中位
加压阀

带单向阀
的减压阀

W
SOL.A
ON
OFF
ON
ON
ON
OFF
ON
ON

SOL.B
ON
OFF
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
OFF

SOL.C
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
OFF
OFF
ON

动作状态

前进

锁紧停止

锁紧解除

前进

后退

锁紧停止

锁紧解除

后退

0.5s以上

0~0.5s

0.5s以上

0~0.5s

※基本回路中带锁气缸的表示记号使用的是SMC表示记号。

q3位中压式电磁阀和带单向阀的减压阀可以置换成2个常

通式三通阀和一个溢流式减压阀。

空气压回路

注意

2.[垂直]

[杆伸出方向带负载] [杆缩回方向带负载]

[例]
  1.[水平]

气缸侧 气缸侧

W
3通常
通阀

SOL.C

SOL.B

SOL.A
3通常
断阀

带溢流式
减压阀

W

SOL.B

SOL.C

SOL.A

W

SOL.B

SOL.A SOL.C

※气动回路中的带锁气缸表示记号，使用SMC表示记号。
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q确认安全之前，绝对不要操作开锁用凸轮。(不要回转

FREE侧。)
·开锁时，气缸仅单侧加压的状态下，气缸的可动部有高速伸

出的危险。

·开锁时，要充分确认负载的移动范围内没有人，另外，即使

负载动作也没有问题。

w开锁用凸轮操作时，系统内的残压应排出后进行。

e开锁时，有负载不要落下的对策。

·在下降端放置负载的作业。

·用支柱等防止负载落下。

警告
q开锁用凸轮始终是紧急用的开锁机构。紧急时停止供气源

或切断供气时，强制释放活塞，制动弹簧压回以开锁，达到

紧急回避。

w在设备装置上安装时，调整作业时，必须在开锁通口上

加入0.25MPa以上的空气压，不要用开锁用凸轮进行。

e开锁用凸轮脱离锁紧的场合，与通常的气压开锁不同，

气缸的滑动阻力增大，应注意。

r开锁凸轮(开锁凸轮头部的箭头或标记)不要回转至FREE
的标记位置以上。若无理回转，开锁凸轮会破损。

t开锁用凸轮，为了在安全的开锁状态，是不能固定的结构。

注意

锁紧状态

【原理】

开锁凸轮上挂上活扳手等逆时针方向回转，释放活塞被压返回

侧开锁。手一离开，杠杆返回原位置，变成锁紧状态，开锁期

间，应停在原位置。

手动开锁状态

释放活塞

开锁用凸轮

缸径
(mm)
  40
  50
  63
  80
100

气缸滑动阻力
(N)
108
275
432
686
765

凸轮的操作力矩(大致)
N•m
  5.9
11.8
12.8
20.6
23.5

夹持面间距
(mm)

5
6
7
7
9

CNA2 系列／产品单独注意事项r
使用前必读。

安全注意事项由前附39确认、气缸／共同注意事项、磁性开关／共同注意事项由P.3~12确认。

手动开锁
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缸筒静密封圈

缸筒

拉杆螺母

弹簧垫圈

拉杆

无杆侧缸盖组件

P≥0.3MPa

旧

P≥0.3MPa

新

临时轴

活塞杆组件

q请勿进行锁定机构的拆分。

由于CNA2系列的锁定机构内部中置有强力的弹簧，因此拆分锁定

机构是非常危险的，所以请绝对不可进行拆分操作。必须更换锁定

机构的密封圈或内部零件时，请直接更换锁定机构。

w锁定机构形式

CNA2系列维护用锁定机构的配置，请依照下列的形式订购。

维护

注意

注意

e锁紧组件的更换方法

1) 气缸的无杆侧缸盖侧的拉杆螺母(4个)使用套筒扳手旋松。

　使用的套筒扳手参见下表。

2) 卸下拉杆·无杆侧缸盖·缸筒。

5) 按2)→1)的相反步骤再组装。

缸径
(mm)

夹持面
间距

使用套筒扳手

40, 50

63

80, 100

13

17

19

JISB4636十二角套筒扳手13

JISB4636十二角套筒扳手17

JISB4636十二角套筒扳手19

使用螺母

JIS B1181 2种中
M8×1.25

JIS B1181 2种中
M10×1.25

JIS B1181 2种中
M12×1.75

※长行程用的锁定机构，仅适合气缸内经ø50~ø100的法兰型/1001行程以上使用。
(例: CNA2-100D-UAL)

CNA2 系列／产品单独注意事项t
使用前必读。

安全注意事项由前附39、气缸／共同注意事项确认、磁性开关／共同注意事项由P.3~12确认。

注) 在更换新锁紧机单元的临时轴和活塞杆组件时，请务必在开锁通口以
0.3MPa以上的压缩空气以加压的状态下进行。
在由锁紧单元将临时用轴以及活塞杆组件拔出的状态下，将加压在开
锁通口的压缩空气排气结束时(已锁定状态时)，制动瓦变形而使得活
塞杆无法插入，造成锁定单元无法使用。

型号表示方法

CNA2 40 TN D UA
追记号

无记号

L※

标准

长行程用配管口的螺纹种类
无记号

TN
TF

Rc通口

NPT通口

G通口

组件

锁定方向(双方向)

缸径
(mm)

4) 同样在新的锁紧组件的开锁通口上，加入0.3MPa以上的压缩

　空气，更换刚才的活塞杆组件和临时轴。

3) 在开锁通口上，加入0.3MPa以上的压缩空气，拔出活塞杆组

件。

q耳轴型气缸需保证安装精度。

耳轴型气缸的耳轴轴心与气缸轴心的对合比较困难，分解、再组装

时，如果尺寸精度偏差会成为动作不良的原因，修理维护时请与本

公司联系。

分解／更换
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