
C□Y/C□X 系列

CJ2X/CUX/CQSX/CQ2X/CM2X

CQSY

CQ2Y

CM2Y

CG1Y

CA2Y

CS2Y

0.03

0.02

0.02

0.01

0.02

0.02

0.01

0.02

0.01

0.005

12,16

20,25

32,40

50,63,80,100

20,25,32,40

20,25,32,40

50,63,80,100

40

50,63,80,100

125,140,160

P.1168

P.1167

P.1243

方 (mm) (mm/s)系列

P.1176

P.1203

P.1214

P.1228

P.1189

CJ2X

CUX

CQSX

CQ2X

CM2X

10,16

20,25,32

12,16

20,25

10,16

32,40,50,63,80,100

20,25,32,40

1

0.5

1

0.5

1

0.5

0.5

双作用

P.1256

P.1261

P.1246

P.1268

P.1280

系列 品

CQSY/CQ2Y/CM2Y/CG1Y/CA2Y/CS2Y
方 (mm) (MPa)系列

双作用
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0.07

0.06

0.05

0.04

0.03

0.02

0.01

0
1 10 100 1000

滑动

使
用

M
Pa

使用活塞速 mm/s

w ( 型)
 ( .CM2X)

标准气缸

气缸

( .CM2Q)

速气缸

( 品)
(

( .CM2Y)
· 的使用速 范围

· ， 使用

的 、
的

(5mm/s~)

·
· 的
·通用的 速动作的 用
·

w ( 型)

标准(以 品)

动气缸能

q 动作

w 速动作

速

滑动

w 速气缸
( 型)

速气缸
( 品) 气缸

标准不
气缸

规格的

(1mm/s~)

· 载的 载 ( )
· 的 ( )
· 的

质 可使用 使用上 注
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※

※

※

※※

适

型

型

杆型

型

安装型

动
气缸 型号

w
速气缸

( 型)
速气缸

( 品) 气缸

CQS
CQ2
CM2
CG1
MB
CA2
CS1
CS2
CJ2
CU

: 标准
※: 动气缸 。
※※: 动气缸(CS2) 。

w

(CJ2X, CUX10 外)

使用
下

500mm/s
下

100mm/s
下

不

50mm/s
下

活塞速

滑动

50mm/s
上

100mm/s
上

w

w

ø10
ø12
ø16
ø20
ø25
ø32
ø40
ø50
ø63
ø80

ø100
ø125
ø140
ø160
型式 CQSY CQ2Y CM2Y CG1Y CA2Y CQSX CQ2X CM2X CJ2X CUX

P.1168 P.1176 P.1189 P.1203 P.1214

CS2Y

缸径
(mm)

动气缸

型 型 杆型 型 型 型
安装型

w 速气缸( 型)

P.1228 P.1261 P.1268 P.1280 P.1246 P.1256

不不

、 、

动速

使用
下

使用
上 500mm/s

上

、

活塞速

使用
上

2mm 下

2mm 上

行程

、

的

动气缸。
w 速气缸( 型)。

速气缸( 品)。
气缸。

标准不 气缸。
与 相 。

气缸的 行程( ) 气 动作的 。

气缸 不动作 ， 、 动作的 。

气缸的 ， 。

气缸 可动 动作。

在 的行程 ，气缸 的动作速 。

气缸的 用 面 × 。
面 与型号、缸径 。

活塞速

动速

的
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型

型 与 的 相同

43%(ø12的 合)

适合 :CQSY, CQ2Y( ), CQSX, CQ2X( )

C□Y/C□X 系列

以 品

形New
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0.04  

0.03  

0.02  

0.01  

0.005

00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

12

20 25 32 40

50 63 80 100

125 140 160

16

~

0.020
0.018
0.016
0.014
0.012
0.010
0.008
0.006
0.004
0.002
0.000

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7
 MPa

滑
动

的
 M

Pa

CA2YD50-200

CA2D50-200N

CQSYB12
-30DCM

2.60
mm/s

方  OUT

5

方  IN

2.52mm/s

 m
m

/s
 m

m

形

形

CG1YB20
-200

:
水 无

:
0.1MPa

 m
m

 m
m

/s

2.36mm/s

方  OUT 方  IN

2.12mm/s

20

形

形

3.0

0

-3.0

3.0

0

-3.0

30

15

0

200

100

0

使用 A

f

使用 B

动

( 动 )

~

缸径 mm

动
作

 M
Pa

5mm/s 时
( 据JIS B8377)

无

可 双 动作
无 方 的 制

( JIS B8377 )

CQSY/CQ2Y/CM2Y/CG1Y/CA2Y/CS2Y 系列
ø12~ø25 ø32~ø100 ø20~ø40 ø20~ø100 ø40~ø100 ø125~ø160

与 合 ( IR系列)
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型号表示方法

CQSY
CDQSY

B
B D

D30

12mm
16mm
20mm
25mm

12
16
20
25

M9BW
C
C

20
20 30

※安装 同 ( 装)。
注) 了使 的 型

。 P.1294。

通 / 端螺 (标准)
型注)

杆 型

杆 型

双 环型

形

B
L
F
G
D

※ 记号 0.5m  记号 ( ) M9NW
 1m  M ( ) M9NWM
 3m  L ( ) M9NWL
 5m  Z ( ) M9NWZ

※ 的 性 。
※※D-P3DW 型的 仅ø25 。

了 ，采用了 通口面安装的方式。

适合的 性 ／ 性 单 的 P.1893~2007。

环 性 的 ， 性 的
型号的 记号 记号。
( )CDQSYL25-30DC

的型号

※上记登载型号 外， 可适 的 性 ， P.1175。
※ 的 性 P.1960、1961。D-P3DW 型的 P.1948、1949。
※ 性 同 ( 装)。
注) 气缸的行程 的 ，在通口面上，D-A9 V型,M9 V,M9 WV,M9 AV型 性 不能安装的 ， 行 。

ø12, ø16, ø20, ø25

A96V

A93V
A90V

M9NV
M9PV
M9BV

M9NWV
M9PWV
M9BWV

M9NAV
M9PAV
M9BAV

A96

A93
A90

M9N
M9P
M9B

M9NW
M9PW
M9BW

M9NA
M9PA
M9BA

P3DW
3

(相 NPN)
式

24V

24V

2

3 (NPN)
3 (PNP)

2
3 (NPN)
3 (PNP)

2
3 (NPN)
3 (PNP)

2
2 ( 性)

式

DC AC

无
触
点
磁
性
开
关

(2 )

耐强 (2 )

耐水性提高品
(2 )

100V
100V 下

IC

IC

IC

IC

IC

、

PLC

、

PLC

5V

12V

5V,12V

12V

5V,12V

12V

5V,12V

12V

磁
性
开
关

有
触
点

※※耐水性提高型的 性 ，可安装在上 型号的 品上， 不能 品的耐水性能。
上记型号的耐水性提高型 品 与 系 。

带 性

带 性
( )

(mm)
P.1169的“标准行程 ”。

双作用

方

D

杆端外螺

杆端螺

C

CM

杆端 螺

性 的型号

无记号 性

※适 性 型号 下 选 。

2
1
n

性
无记号

S
n

种类 能
方式

载

( ) 适 载

性 型号 (m)
0.5

( 记号)
3

(L)
5

(Z)

指
示
灯

1
(M)

1168
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单  MPa
12 16 20 25

12 16 20 25

单 N
缸径
(mm)

活塞杆径
(mm) 动作方

面
(mm2)

使用 (MPa)

表

12

16

20

25

6

8

10

12

IN
OUT
IN

OUT
IN

OUT
IN

OUT

  84.8
113   
151   
201   
236   
314   
378   
491  

0.3 
 25
 34
 45
 60
 71
 94
113 
147 

0.5 
 42
 57
 75
101 
118 
157 
189 
245 

0.7 
 59
 79
106 
141 
165 
220 
264 
344 

气 型(不 )
单杆双作用

气

1.05MPa
0.7MPa

性 ºC~70ºC( )
性 ºC~60ºC( )

螺

5~500mm/s
0.5L/min(ANR) 下

0
1.0mm 注)

OUT IN

方

型号

标准行程

方

行程范围

在标准行程缸 安装 。

P.1168的标准型号 方

在标准气缸行程 的方 ， 行程

可 1mm。

型号: 
在气缸 安装

3mm 的 。

B 77.5mm。

行程范围(mm)
1~29
1~49

方 : ø25， B 27.5mm( 性 )
 27.5( B) 50(st) 77.5(mm)

: 

缸径(mm)
12、16
20、25

的制

12、16
20、25

在 润滑 ， 下记型号 。
润滑  GR-L-005(5g)
 GR-L-010(10g)
 GR-L-150(150g)

缸径
(mm)

12
16
20
25

型号

CQSY12-PS
CQSY16-PS
CQSY20-PS
CQSY25-PS

0.03 0.02

注) 行程 不 的 。

使用

缸径(mm)

JIS图形 号

 CQSY 系列

缸径(mm)
形

方

保 耐

杆端螺

活塞

规格

标准 表

标准行程(mm)
5 、10、15、20、25、30

5 、10、15、20、25、30、35、40、45、50

缸径(mm)

活塞 圈 1
活塞杆 圈 1
缸 圈 1
润滑 (10g) 1
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12
16
20
25

5 
37
49
75
109

10
43
57
88
125

15
50
66

101 
140 

20
57
74

114 
156

25
63
83

127 
172

30
70
92

140 
188

35

153 
204

40

165 
220 

45

178 
236

50

191 
252

12
16
20
25

5 
45
59

106 
151

10
51
67

119 
167 

15
58
76

132 
183

20
65
85

145 
199 

25
71
94

157 
215

30
78

103 
170 
231

35

183
246

40

195
262 

45

208
278

50

221
294

1.5
1
55
58
56
34

12
3
2
65
70
66
40

16
6
4

159
143
137
92

20
12
8

181
180
171
127

25

CQSYB12 5DC
10DC
15DC
20DC
25DC
30DC

CQSYB16 5DC
10DC
15DC
20DC
25DC
30DC

CQSYB20 5DC
10DC
15DC
20DC

C

6.5

6.5

6.5

D
30
35
40
45
50
55
30
35
40
45
50
55
30
35
40
45

CQ-M3X30L
X35L
X40L
X45L
X50L
X55L

CQ-M3X30L
X35L
X40L
X45L
X50L
X55L

CQ-M5X30L
X35L
X40L
X45L

CQSYB20 25DC
30DC
35DC
40DC
45DC
50DC

CQSYB25 5DC
10DC
15DC
20DC
25DC
30DC
35DC
40DC
45DC
50DC

C

6.5

8.5

D
50
55
60
65
70
75
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80

CQ-M5X50L
X55L
X60L
X65L
X70L
X75L

CQ-M5X35L
X40L
X45L
X50L
X55L
X60L
X65L
X70L
X75L
X80L

CDQSYB12 5DC
10DC
15DC
20DC
25DC
30DC

CDQSYB16 5DC
10DC
15DC
20DC
25DC
30DC

CDQSYB20 5DC
10DC
15DC
20DC

C

6.5

6.5

6.5

D
35
40
45
50
55
60
35
40
45
50
55
60
40
45
50
55

CQ-M3X35L
X40L
X45L
X50L
X55L
X60L

CQ-M3X35L
X40L
X45L
X50L
X55L
X60L

CQ-M5X40L
X45L
X50L
X55L

CDQSYB20 25DC
30DC
35DC
40DC
45DC
50DC

CDQSYB25 5DC
10DC
15DC
20DC
25DC
30DC
35DC
40DC
45DC
50DC

C

6.5

8.5

D
60
65
70
75
80
85
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

CQ-M5X60L
X65L
X70L
X75L
X80L
X85L

CQ-M5X45L
X50L
X55L
X60L
X65L
X70L
X75L
X80L
X85L
X90L

CQSY 系列

质 表 无 性 单  g

缸径
(mm)

气缸行程(mm)

质 表 带 性 ( ) 单  g
气缸行程(mm)缸径

(mm)

质 表 单  g

外螺 部

螺母
杆端外螺

型( 安装螺 )
杆 型( 安装螺 )
杆 型( 安装螺 )

双 环型( 、 性 圈 安装螺 )

缸径(mm)

CQSYB 螺 无 性

安装方 ／备 通 型的CQSYB用安装螺 。

方 下记 。 螺 的 。

 例) CQ-M3 30L  4个

安装螺

气缸型号 安装螺 型号 气缸型号 安装螺 型号

注) 通 ，安装气缸 ， 使用 的 圈。

材质: 钢
面 : 

CDQSYB 螺 带 性

安装方 ／备 通 型的CDQSYB用安装螺 。

方 下记 。 螺 的 。

 例) CQ-M3 35L  4个

安装螺

气缸型号 安装螺 型号 气缸型号 安装螺 型号

材质: 钢
面 : 

注) 通 ，安装气缸 ， 使用 的 圈。

标准 的 合
方 ) CQSYD20-20DCM
准质 : CQSYB20-20DC 114g
质 : 杆端外螺  10g

: 双 环型 92g
  216g
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B1

8
10
13
17

C1

9
10
12
15

H1

4
5
5
6

MM
M5×0.8
M6×1.0
M8×1.25

M10×1.25

L1

14
15.5
18.5
22.5

X
10.5
12
14
17.5

A
25.5
25.5
29

32.5

B
22
22

24.5
27.5

A
30.5
30.5
39

42.5

B
27
27

34.5
37.5

C
6
8
7
12

D
6
8
10
12

E
25
29
36
40

F
5
5

5.5
5.5

H
M3×0.5
M4×0.7
M5×0.8
M6×1.0

I
32
38
47
52

K
5
6
8
10

L
3.5
3.5
4.5
5

M
15.5
20

25.5
28

N
3.5
3.5
5.4
5.4

OA
M4×0.7
M4×0.7
M6×1.0
M6×1.0

OB
6.5
6.5
9
9

Q
7.5
7.5
8
9

RA
7
7
10
10

RB
4
4
7
7

T
0.5
0.5
1
1

12
16
20
25

5~30
5~30
5~50
5~50

H1

C1

X
L1

MM

SMC

2 M5 0.8 性

径 10

B 行程

A 行程

4
øN

通

活塞杆端外螺

 B1

活塞杆端外螺
缸径(mm)

12
16
20
25

标准型
缸径

(mm)
行程范围

(mm)
性 性

注) 标准型／ø20的5~10mm行程、ø25的5mm行程 成通 螺 。

FQ

øD

L

T

K
M
E

M E

2 4 øOB RB
H 螺 C 注)

2 4 OA 螺 RA

øI

CQSY 系列

外形尺寸图 ø12~ø25

标准型( 端螺 型相同) CQSYB、CDQSYB
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SMC

L1

SMC

SMC

LT LGXYYX

L

LY
LH

LZ
LX 4 øLD

※杆端螺母

12
16
20
25

12
16
20
25

12
16
20
25

5~30
5~30
5~50
5~50

40.3
40.3
46.2
49.7

13.5
13.5
14.5
15

5~30
5~30
5~50
5~50

L L1 LD LG LH LT LX LY LZ X Y
24

25.5
28.5
32.5

4.5
4.5
6.6
6.6

2.8
2.8
4
4

17
19
24
26

2
2

3.2
3.2

34
38
48
52

29.5
33.5
42
46

44
48
62
66

8
8

9.2
10.7

4.5
5

5.8
5.8

A

35.5
35.5
39

42.5

A
22
22

24.5
27.5

B
40.5
40.5
49

52.5

A
27
27

34.5
37.5

B

B LS A B LS
22
22

24.5
27.5

10
10

12.5
12.5

45.3
45.3
56.2
59.7

27
27

34.5
37.5

15
15

22.5
22.5

12
16
20
25

4.5
4.5
6.6
6.6

FD
5.5
5.5
8
8

FT
25
30
39
42

FV
45
45
48
52

FX
55
55
60
64

FZ
13.5
13.5
14.5
15

L
24

25.5
28.5
32.5

L1

12
16
20
25

5~30
5~30
5~50
5~50

31
31
37

40.5

A
22
22

24.5
27.5

B
36
36
47

50.5

A
27
27

34.5
37.5

B

12
16
20
25

4.5
4.5
6.6
6.6

FD
5.5
5.5
8
8

FT
25
30
39
42

FV
45
45
48
52

FX
55
55
60
64

FZ
3.5
3.5
4.5
5

L
14

15.5
18.5
22.5

L1

12
16
20
25

5~30
5~30
5~50
5~50

45.5
46.5
56

62.5

A
22
22

24.5
27.5

B
39.5
40.5
47

52.5

CL
50.5
51.5
66

72.5

A
27
27

34.5
37.5

B
44.5
45.5
57

62.5

CL

12
16
20
25

5
5
8

10

CD
4
4
5
5

CT
7

10
12
14

CU
14
15
18
20

CW
5

6.5
8
10

CX
10
12
16
20

CZ
3.5
3.5
4.5
5

L
14

15.5
18.5
22.5

L1

6
6
9

10

RR
12
14
20
24

CB

 CQSY 系列

B 行程

LS 行程

A 行程

螺

型 CQSYL•CDQSYL

杆端外螺

杆端外螺

杆端外螺

无杆 法 型 CQSYG•CDQSYG

型 CQSYD•CDQSYD
缸径
(mm)

行程范围
(mm)

性 性

型

缸径
(mm)

※杆端螺母 P.1274。

双 环 材质: 碳钢
面 : 

缸径
(mm)

行程范围
(mm)

性 性

无杆 法 型

缸径
(mm)

材质: 碳钢
面 : 

缸径
(mm)

行程范围
(mm)

性 性

杆 法 型

缸径
(mm)

材质: 碳钢
面 : 

缸径
(mm)

行程范围
(mm)

缸径
(mm)

性 性

型

材质: 碳钢
面 : 

B 行程

L1

L
FT

FX

FV

FZ A 行程

2 øFD

B 行程

L1

L FT FX

FV

FZA 行程
2 øFD

※杆端螺母

螺

øCD H10
d9

B 行程

杆端外螺

杆 法 型 CQSYF•CDQSYF

※杆端螺母

0.4
0.2

L1

L RR
CT CU

CW

A 行程

CL 行程

øCB

CX
CZ
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性 适合 ( 端 )
ø12

D-A9□型

D-A9□V型
D-M9□V型
D-M9□WV型
D-M9□AV型

D-P3DW□型

a) b)

ø16~ø25

ø25

a) b)

Hs

A

B

注1) D-A93的 。
注2) ，在 性 的动作 。
注3) 安装 a)。 杆 性 的 方 的 ， 安装 b)。
注4) W的 号 气缸 安装。

12

16
20
25

1.5

2   
6   
7   

0   
 

0   
3.5
5.5

1.5[4]
     [5]

2[4.5]

1.5

2   
6   
7   

0   

0   
3.5
5.5

17   

19   
22.5
24.5

  5.5

6 
10   
11   

3.5

4   
7.5
9.5

5.5

6   
2.5
0.5

  5.5

  6   
10   
11   

3.5

4   
7.5
9.5

19.5

21.5
25   
27   1.5 0 32

A B W B W A BA Hs Hs A B HsB A

D-A9□V
D-M9□V/M9□WV

D-M9□AV
D-P3DW□D-M9□/M9□W

  5.5

6 
10   
11   

3.5

4   
7.5
9.5

7.5

8   
4.5
2.5

B WA

D-M9□AD-A9□

(mm)

D-M9□型
D-M9□W型
D-M9□A型

性 适合
性 型号

缸径

性 的

(mm)

D-A9□V
D-M9□WV
D-M9□AV

D-M9□W
D-M9□AD-M9□V性 安装

1
2

5
5

  5
10

10
10

D-A9□

10(5)
10

15(10)
15(10)

D-M9□

15(5)
15(5)

D-P3DW□注1)

15
15

注1) D-P3DW 型仅ø25适用。
注2) (   ) 的 安装的 性 气缸端面。 的 ，可安

装的 行程。( )
性 行 。

CQSY 系列

性 的
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12
6

3

16
7.5

3.5

20
10   

  5.5

25
10   

  4.5

  5.5

D-A9□/A9□V

D-P3DW

D-M9□/M9□V
D-M9□W/M9□WV
D-M9□A/M9□AV

(mm)

在型号 方 的适 性 外， 可能安装下记 性 。
※ 性 上， 可 。 P.1960、1961。
※ 型(NC b ) 性 (D-F9G, F9H型) ， P.1911。

在气缸周围与 性 的
( 面 的 。) 性 的动作
不 的 ， 。

39 、 共同 、 性 共同 P.3~12

性 的  CQSY 系列

性 型号
缸径

※ ，不 。( 30% )
周围的环境 ， 的 。

品

性 ( etc.) 性 ( etc.)
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型号表示方法

CQ2Y

CDQ2Y

B

B M9BW

32

32

30

30

D

D

C

C

性 的型号

2
1
n

性
无记号

S
n

无记号 性

※适 性 型号 下 选 。

B
A
L
F
G
D

通 (标准型)
端螺

型注)

杆 型

杆 型

双 环型

32
40
50
63
80
100

32mm
40mm
50mm
63mm
80mm
100mm

Z

Z

性
Z 4面

的型号
环 性 的 ， 性 的

型号的 记号 记号。
( )CDQ2YL40-50DCZ

ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100

※※耐水性提高型的 性 ，可安装在上 型号的 品上， 不能 品的耐水性能。
上记型号的耐水性提高型 品 与 系 。

无
触
点
磁
性
开
关

式

3 (NPN)
3 (PNP)

2
3 (NPN)
3 (PNP)

2
3 (NPN)
3 (PNP)

2
2 ( 性)

24V

5V,
12V
12V
5V,
12V
12V
5V,
12V
12V

、

PLC
(2 )

耐水性提高品(2 )

耐强 (2 )

DC AC

磁
性
开
关

有
触
点

式 100V
100V 下

3 (相 NPN)

2 24V

5V
12V

5V,12V
、

PLC

※ 记号 0.5m  记号 ( ) M9NW
 1m  M ( ) M9NWM
 3m  L ( ) M9NWL
 5m  Z ( ) M9NWZ

※ 的 性 。

IC

IC

A96V
A93V
A90V

A96
A93
A90

IC

IC

IC

M9NV
M9PV
M9BV

M9NWV
M9PWV
M9BWV

M9NAV
M9PAV
M9BAV

M9N
M9P
M9B

M9NW
M9PW
M9BW

M9NA
M9PA
M9BA

P3DW

※上记登载型号 外， 可适 的 性 ， P.1188。
※ 的 性 P.1960、1961。

适合的 性
性 单 的 P.1893~2007。

D-P3DW型 P.1948、1949。

※安装 同 ( 装)。
注) 了使 的

型 。 P.1294。

CQ2Y 系列

带 性

带 性
( )

形

无记号

TN
TF

Rc
NPT

G

螺 型

(mm)  
P.1177的 标准行程 。

D 双作用

C

方

无记号

M
标准型(活塞杆端 螺 )

杆端外螺

种类 能
方式

指
示
灯

( )
载 (m)

0.5
( 记号)

3
(L)

5
(Z) (N)

适 载1
(M)

性 型号
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100

单  MPa

气 型(不 )
气

1.05MPa
0.7MPa

性 ºC~70ºC( )
性 ºC~60ºC( )

(标准)

5~500mm/s
0.5L/min(ANR) 下

32、40
50、63、80、100

在 润滑 ， 下记型号 。
润滑  GR-L-005(5g)
 GR-L-010(10g)
 GR-L-150(150g)

缸径
(mm)

32
40
50
63
80
100

型号

CQ2Y32-PS
CQ2Y40-PS
CQ2Y50-PS
CQ2Y63-PS
CQ2Y80-PS
CQ2Y100-PS

32 40 50 63 80 100

型号: CQ2YB50-57DCZ
在气缸CQ2YB50-75DCZ 安装18mm 的 。 

B 125.5mm。

缸径(mm)
32~100

行程范围(mm)
1~99

0.010.02

IN
OUT
IN

OUT
IN

OUT
IN

OUT
IN

OUT
IN

OUT

单  N

32

40

50

63

80

100

0.3 0.5 0.7

OUT IN

181
241
317
377
495
589
841
935

1361
1508
2144
2356

302
402
528
628
825
982

1402
1559
2268
2513
3574
3927

422
563
739
880

1155
1374
1962
2182
3175
3519
5003
5498

JIS图形 号

方 : ø50， B 50.5mm( 性 )
50.5( B) 75(st) 125.5(mm)

32 40 50 63 80

注) 行程 不 的 形 。

缸径(mm)
使用

0
1.0mm 注)

规格

 CQ2Y 系列

缸径(mm)
形

保 耐

活塞

标准 表

标准行程(mm)
5、10、15、20、25、30、35、40、45、50、75、100
10、15、20、25、30、35、40、45、50、75、100

缸径(mm)

表

缸径
(mm) 动作方

使用 (MPa)

的制

方

型号

标准行程

方

行程范围

在标准行程缸 安装 。

P.1176的标准型号 方

在标准气缸行程 的方 ， 行程
可 1mm。

: 

活塞 圈 1
活塞杆 圈 1
缸 圈 1
润滑 (10g) 1
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C D

9 

  7.5

40
45
50
55
60
65
70
75
80
85

120
145
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

125
150
55
60
65
70
75
80
85
90
95

130
155

CQ-M5X40L
X45L
X50L
X55L
X60L
X65L
X70L
X75L
X80L
X85L

X120L
X145L

CQ-M5X45L
X50L
X55L
X60L
X65L
X70L
X75L
X80L
X85L
X90L

X125L
X150L

CQ-M6X55L
X60L
X65L
X70L
X75L
X80L
X85L
X90L
X95L

X130L
X155L

CQ2YB32-    5DC
-  10DC
-  15DC
-  20DC
-  25DC
-  30DC
-  35DC
-  40DC
-  45DC
-  50DC
-  75DC
-100DC

CQ2YB40-    5DC
-  10DC
-  15DC
-  20DC
-  25DC
-  30DC
-  35DC
-  40DC
-  45DC
-  50DC
-  75DC
-100DC

CQ2YB50-  10DC
-  15DC
-  20DC
-  25DC
-  30DC
-  35DC
-  40DC
-  45DC
-  50DC
-  75DC
-100DC

12.5

C D

14.5

15   

60
65
70
75
80
85
90
95

100
135
160
65
70
75
80
85
90
95

100
105
140
165
75
80
85
90
95

100
105
110
115
150
175

CQ-M8X60L
X65L
X70L
X75L
X80L
X85L
X90L
X95L

X100L
X135L
X160L

CQ-M10X65L
X70L
X75L
X80L
X85L
X90L
X95L

X100L
X105L
X140L
X165L

CQ-M10X75L
X80L
X85L
X90L
X95L

X100L
X105L
X110L
X115L
X150L
X175L

CQ2YB63-  10DC
-  15DC
-  20DC
-  25DC
-  30DC
-  35DC
-  40DC
-  45DC
-  50DC
-  75DC
-100DC

CQ2YB80-  10DC
-  15DC
-  20DC
-  25DC
-  30DC
-  35DC
-  40DC
-  45DC
-  50DC
-  75DC
-100DC

CQ2YB100-  10DC
-  15DC
-  20DC
-  25DC
-  30DC
-  35DC
-  40DC
-  45DC
-  50DC
-  75DC
-100DC

15.5

CQ2Y 系列

螺

安装方 ／备 通 型的CQ2YB用安装螺 。

方 下记 。 螺 的 。

 例) CQ-M5 40L  2

CQ2YB 螺 无 性

气缸型号 安装螺 型号 气缸型号 安装螺 型号

材质: 钢
面 : 

安装螺
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C D

9

7.5

50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

120
145
55
60
65
70
75
80
85
90
95

100
125
150
65
70
75
80
85
90
95

100
105
130
155

CQ-M5X50L
X55L
X60L
X65L
X70L
X75L
X80L
X85L
X90L
X95L

X120L
X145L

CQ-M5X55L
X60L
X65L
X70L
X75L
X80L
X85L
X90L
X95L

X100L
X125L
X150L

CQ-M6X65L
X70L
X75L
X80L
X85L
X90L
X95L

X100L
X105L
X130L
X155L

CDQ2YB32-    5
-  10
-  15
-  20
-  25
-  30
-  35
-  40
-  45
-  50
-  75
-100

CDQ2YB40-    5
-  10
-  15
-  20
-  25
-  30
-  35
-  40
-  45
-  50
-  75
-100

CDQ2YB50-  10
-  15
-  20
-  25
-  30
-  35
-  40
-  45
-  50
-  75
-100

12.5

C D

14.5

15   

70
75
80
85
90
95

100
105
110
135
160
75
80
85
90
95

100
105
110
115
140
165
85
90
95

100
105
110
115
120
125
150
175

CQ-M8X70L
X75L
X80L
X85L
X90L
X95L

X100L
X105L
X110L
X135L
X160L

CQ-M10X75L
X80L
X85L
X90L
X95L

X100L
X105L
X110L
X115L
X140L
X165L

CQ-M10X85L
X90L
X95L

X100L
X105L
X110L
X115L
X120L
X125L
X150L
X175L

CDQ2YB63-  10
-  15
-  20
-  25
-  30
-  35
-  40
-  45
-  50
-  75
-100

CDQ2YB80-  10
-  15
-  20
-  25
-  30
-  35
-  40
-  45
-  50
-  75
-100

CDQ2YB100-  10
-  15
-  20
-  25
-  30
-  35
-  40
-  45
-  50
-  75
-100

15.5

材质: 钢
面 : 

 CQ2Y 系列

CDQ2YB 螺 带 性 ( )

气缸型号 安装螺 型号 气缸型号 安装螺 型号
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RR

ø32~ø50

32
40
50

8
8
11

28.5
28.5
33.5

23.5
23.5
28.5

M14×1.5
M14×1.5
M18×1.5

mm

H1 L1

20.5
20.5
26

C1

22
22
27

B1 MM X

32

40

50

5~50
75、100 

5~50
75、100 
10~50

75、100 

40
50
46.5
56.5
48.5
58.5

33
43
39.5
49.5
40.5
50.5

43

49.5

50.5

50

56.5

58.5

13

13

15

16

16

20

45

52

64

7.5

7.5

10.5

M8 1.25

M8 1.25

M10 1.5

4.5

5

7

14

14

17

7

7

8

34

40

50

5.5

5.5

6.6

9 7

9 7

11 8 

1/8

1/8

1/4

10

12.5

10.5

14

14

19

mm

C D E F H J K L M N O P Q

49.5

57

71

W Z
A B A B

32
40
50

M6 1.0
M6 1.0
M8 1.25

10
10
14

mm

O1 R

CDQ2YA

Z M E

J
W

E
M
K

H1

C1

X
L1

øD
FQ

L B 行程

A 行程

MM

CQ2Y 系列

( 性 性 的类型仅 A, B上 ， 下 。)

CQ2YB•CDQ2YB 端螺 CQ2YA•CDQ2YA

O1螺

H 螺 C

8 øO
4 øN通

径10
性

( 口径)
2 P(Rc,NPT,G)

缸径
(mm)

端螺 的 合

 B1
活塞杆端外螺

缸径
(mm)

缸径
(mm)

行程范围
(mm)

性 性

活塞杆端外螺
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32

40

50

5~50
75、100

5~50
75、100
10~50

75、100

57.2
67.2
63.7
73.7
66.7
76.7

33
43

39.5
49.5
40.5
50.5

17
27

23.5
33.5
17.5
27.5

L

17

17

18

A

67.2

73.7

76.7

B

43

49.5

50.5

LS

27

33.5

27.5

L1

38.5

38.5

43.5

LD

6.6

6.6

9

32

40

50

5~50
75、100

5~50
75、100
10~50

75、100

LG

4

4

5

LH

30

33

39

LT

3.2

3.2

3.2

LX

57

64

79

LY

57

64

78

LZ

71

78

95

X

11.2

11.2

14.7

Y

5.8

7

8

32

40

50

5~50
75、100

5~50
75、100
10~50

75、100

50
60

56.5
66.5
58.5
68.5

33
43

39.5
49.5
40.5
50.5

A

60

66.5

68.5

B

43

49.5

50.5

32

40

50

5~50
75、100

5~50
75、100
10~50

75、100

FD

5.5

5.5

6.6

FT

8

8

9

FV

48

54

67

FX

56

62

76

FZ

65

72

89

L

17

17

18

L1

38.5

38.5

43.5

M

34

40

50

32

40

50

5~50
75、100

5~50
75、100
10~50

75、100

48
58

54.5
64.5
57.5
67.5

A L

7

7

8

A

58

64.5

67.5

L1

28.5

28.5

33.5

mm

mm

mm

32

40

50

5~50
75、100

5~50
75、100
10~50

75、100

70
80

78.5
88.5
90.5
100.5

33
43

39.5
49.5
40.5
50.5

60
70

68.5
78.5
76.5
86.5

A

80

88.5

100.5

B

43

49.5

50.5

CD

10

10

14

CL

70

78.5

86.5

CT

5

6

7

32

40

50

5~50
75、100

5~50
75、100
10~50

75、100

CX

18

18

22

CZ

36

36

44

CU

14

14

20

CW

20

22

28

L

7

7

8

L1

28.5

28.5

33.5

N

M6×1.0

M6×1.0

M8×1.25

RR

10

10

14

mm

A B LS

A B

A B CL

L1

FT
L

M FV

FX
FZ

4 øFD

A 行程

B 行程

螺

无杆 法 型 CQ2YG•CDQ2YG

L1

FTL

MFV

FX
FZ

L1

CX
CZ

CT

CU
RRCWL

4 øFD

B 行程

CL 行程

A 行程

d9

螺

øCD H10

4 N
型 CQ2YD•CDQ2YD

0.4
0.2

LG

L

LT Y XYX

LH
LY

LX
LZ

4 øLD

B 行程

A 行程

螺

杆 法 型 CQ2YF•CDQ2YF
L1

 CQ2Y 系列

型 CQ2YL•CDQ2YL
B 行程

LS 行程

A 行程

螺

杆端外螺

※杆端螺母 P.1274。
※双 环用 性 圈 。

型
缸径
(mm)

行程范围
(mm)

缸径
(mm)

行程范围
(mm)

性 性

双 环 材质: 
面 : 装

材质: 碳钢
面 : 

缸径
(mm)

行程范围
(mm)

无杆 法 型

※A、L、L1 外与
杆 型相同。( )

性 性

杆 法 型
缸径
(mm)

行程范围
(mm)

缸径
(mm)

行程范围
(mm)

性 性

材质: 碳钢
面 : 

型
缸径
(mm)

行程范围
(mm)

缸径
(mm)

行程范围
(mm)

性 性

材质: 碳钢
面 : 
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RR

ø63~ø100

mm

63
80

100

O1

M10 1.5
M12 1.75
M12 1.75

R

18
22
22

63
80

100

11
13
16

33.5
43.5
43.5

28.5
35.5
35.5

M18 1.5
M22 1.5
M26 1.5

mm

H1 L1

26
32.5
32.5

C1

27
32
41

B1 MM X

mm

63

80

100

10~50
75、100
10~50

75、100
10~50

75、100

54
64

63.5
73.5
75
85

46
56

53.5
63.5
63
73

A

64

73.5

85

B

56

63.5

73

C

15

21

27

D

20

25

30

E

77

98

117

F

10.5

12.5

13

H

M10 1.5

M16 2.0

M20 2.5

J

7

6

6.5

K

17

22

27

L

8

10

12

M

60

77

94

N

9

11

11

O

14 10.5

17.5 13.5

17.5 13.5

Q

15

16

23

W

84

104

123.5

Z

19

25

25

A B P

1/4

3/8

3/8

J

øD

FQ

L B 行程

A 行程

 B1

活塞杆端外螺

Z M E

K
M
E
W

H1

C1

X
L1

螺 C
8 øO
4 øN通

 

MM

CQ2Y 系列

CQ2YB•CDQ2YB 端螺 CQ2YA•CDQ2YA

( 性 性 的类型仅 A, B上 ， 下 。)

O1螺
端螺 的 合
缸径
(mm)

( 口径)
2 P(Rc,NPT,G) 径10

性

缸径
(mm)

活塞杆端外螺

缸径
(mm)

行程范围
(mm)

性 性
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63

80

100

10~50
75、100
10~50

75、100
10~50

75、100

※杆端螺母 P.1274。
※双 环用 性 圈 。

缸径
(mm)

行程范围
(mm)

缸径
(mm)

行程范围
(mm)

性 性

型

※A、L、L1 外与
杆 型相同。( ) 材质: 碳钢

面 : 

双 环 材质: 
面 : 装

72.2
82.2
85
95
98
108

46
56

53.5
63.5
63
73

20
30

23.5
33.5
29
39

A

82.2

95

108

B

56

63.5

73

LS

30

33.5

39

L

18

20

22

L1

43.5

53.5

53.5

63

80

100

10~50
75、100
10~50

75、100
10~50

75、100

LT

3.2

4.5

6

LH

46

59

71

LG

5

7

7

LD

11

13

13

LX

95

118

137

LY

91.5

114

136

LZ

113

140

162

X

16.2

19.5

23

Y

9

11

12.5

63

80

100

10~50
75、100
10~50

75、100
10~50

75、100

64
74

73.5
83.5
85
95

46
56

53.5
63.5
63
73

A

74

83.5

95

B

56

63.5

73

63

80

100

10~50
75、100
10~50

75、100
10~50

75、100

L

18

20

22

FZ

108

134

154

FX

92

116

136

FV

80

99

117

FT

9

11

11

FD

9

11

11

L1

43.5

53.5

53.5

M

60

77

94

63

80

100

10~50
75、100
10~50

75、100
10~50

75、100

63
73

74.5
84.5
86
96

A

73

84.5

96

A L

8

10

12

L1

33.5

43.5

43.5

mm

mm

mm

63

80

100

10~50
75、100
10~50

75、100
10~50

75、100

98
108
119.5
129.5
142
152

46
56

53.5
63.5
63
73

84
94

101.5
111.5
120
130

A

108

129.5

152

B

56

63.5

73

CL

94

111.5

130

63

80

100

10~50
75、100
10~50

75、100
10~50

75、100

CX

22

28

32

CW

30

38

45

CU

20

27

31

CT

8

10

13

CD

14

18

22

CZ

44

56

64

L

8

10

12

L1

33.5

43.5

43.5

N

M10×1.5

M12×1.75

M12×1.75

RR

14

18

22

mm

A B LS

A B

A B CL

FT
L

FX
FZ

M FV

L1

4 øFD

B 行程

A 行程

螺

无杆 法 型 CQ2YG•CDQ2YG

FTL

L1

FX
FZ

MFV

CX
CZ

CT

CU
RRCWL

L1

4 øFD

0.4
0.2

LH
LY

LX
LZ

4 øLD LT LG

L

Y XYX

L1

 CQ2Y 系列

B 行程

LS 行程

A 行程

螺

型 CQ2YL•CDQ2YL

螺

B 行程

A 行程

杆 法 型 CQ2YF•CDQ2YF

B 行程

CL 行程

A 行程

d9

螺
øCD H10

4 N
型 CQ2YD•CDQ2YD

缸径
(mm)

行程范围
(mm)

无杆 法 型
性 性

材质: 碳钢
面 : 

杆 法 型
缸径
(mm)

行程范围
(mm)

缸径
(mm)

行程范围
(mm)

性 性

型
缸径
(mm)

行程范围
(mm)

缸径
(mm)

行程范围
(mm)

性 性

材质: 碳钢
面 : 
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单  g
1008063504032

45

175

116

1057

1365

1309

1887

45

120

49

690

1056

1017

1109

19

53

32

320

559

534

554

6

53

32

243

373

348

393

6

27

17

154

214

198

196

6

26

17

142

180

165

151

32

40

50

63

80

100

134
211

556
689
1073
1386
2281
3494

缸径
(mm)

气缸行程(mm)
质 表 无 性 单  g

5 100
457
577
902
1189
1985
3086

75
311
404
632
862
1465
2354

50
291
383
598
824
1405
2274

45
272
361
566
786
1345
2194

40
252
340
533
747
1284
2113

35
233
318
500
709

1224
2033

30
213
297
467
671

1164
1952

25
193
275
435
633

1104
1872

20
174
254
402
595

1043
1792

15
154
232
369
557
983

1711

10

45
175
116
1057
1365
1309
1887

质 表 单  g
100

45
120
49
690
1056
1017
1109

80

19
53
32
320
559
534
554

63

6
53
32
243
373
348
393

50

6
27
17

154
214
198
196

40

6
26
17

142
180
165
151

32

方 ) CQ2DS32-20DCMZ
准质 CQ2BS32-20DCZ·························193g 
质 端螺 安装 ····································6g 

杆端外螺 ······································43g
双 环型········································151g

 393g

质

32

40

50

63

80

100

5

191

284

10

211

305

480

710

1229

2070

15

230

327

513

748

1289

2150

20

250

348

546

787

1350

2231

25

270

369

579

825

1410

2311

30

289

391

611

863

1470

2391

35

309

412

644

901

1530

2472

40

329

434

677

939

1591

2552

45

348

455

710

977

1651

2633

50

368

477

743

1015

1711

2713

75

468

589

915

1211

2008

3121

100

567

701

1087

1408

2305

3529

缸径
(mm)

气缸行程

质 表 带 性 ( ) 单  g
32 40 50 63 80 100

6

26

17

142

180

165

151

6

27

17

154

214

198

196

6

53

32

243

373

348

393

19

53

32

320

559

534

554

45

120

49

690

1056

1017

1109

45

175

116

1057

1365

1309

1887

质 表 单  g

安装 性 的 ， 上 用
性 的质 。

CQ2Y 系列

外螺 部

螺母
杆端外螺

型( 安装螺 )
杆 型( 安装螺 )
杆 型( 安装螺 )

双 环型( 、 性 圈 安装螺 )

端螺 安装

缸径(mm)

外螺 部

螺母
杆端外螺

型( 安装螺 )

杆 型( 安装螺 )

杆 型( 安装螺 )

双 环型( 、 性 圈 安装螺 )

端螺 安装

缸径(mm)

质 表

外螺 部

螺母
杆端外螺

型( 安装螺 )
杆 型( 安装螺 )
杆 型( 安装螺 )

双 环型( 、 性 圈 安装螺 )

端螺 安装

缸径(mm)

方 ) CDQ2DS32-20DCMZ
准质 CDQ2DS32-20DCZ ······················250g 
质 端螺 安装 ····································6g 

杆端外螺 ······································43g
双 环型········································151g

 450g
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ø32~ø100

ø32~ø100D-A7□型

D-A80型
D-A7□H型

D-A80H型

D-F7□型

D-J79型
D-F7□W型

D-J79W型

D-F79F型

ø32~ø100D-P3DW型

D-F7NT型
D-A73C型

D-A80C型

D-J79C型

D-A79W型

D-F7□WV型

D-F7□V型

D-A9□型

D-M9□型

D-M9□W型

D-M9□A型

D-A9□V型

D-M9□V型

D-M9□WV型

D-M9□AV型

  32
  40
  50
  63
  80
100

12.5
16   
13.5
16   
19   
22   

   7.5 
10.5
14   
17   
21.5
28   

A B
15.5
18.5
22   
25   
29.5
36   

B
15   
18.5
16   
18.5
21.5
24.5

10   
13   
16.5
19.5
24   
30.5

A BA
18   
21.5
19   
21.5
24.5
27.5

B
13   
16   
19.5
22.5
27   
33.5

A
14   
17.5
15   
17.5
20.5
23.5

B
9 

12   
15.5
18.5
23   
29.5

(mm)

注) ，在 性 的动作 。

D-A73
D-A80 D-A79WD-A9□

D-A9□V

D-M9□/D-M9□V
D-M9□W
D-M9□WV
D-M9□A
D-M9□AV

D-F7NT

  8   
11.5
  9.5
12   
15   
18   

   3.5
   6.5
   9.5
 12.5
17  
24  

A B

D-P3DW

D-A72/A7□H/A80H
D-A73C/A80C/F7□
D-F79F/J79/F7□V
D-J79C/F7□W
D-J79W/F7□WV

10.5
13.5
17   
20   
24.5
31   

B
15.5
19   
16.5
19   
22   
25   

A
20.5
24   
21.5
24   
27   
30   

A

A BU

U

BA

A BU

  32
  40
  50
  63
  80
100

U
36   
38   
43.5
48.5
57   
65.5

U
36.5
40   
45   
50.5
59   
67   

U
39.5
42.5
48   
53.5
61.5
70   

U
34   
37.5
43   
48   
56.5
64.5

U
40.5
43.5
49   
54.5
62.5
71   

U
37.5
40.5
46   
51.5
59.5
68   

U
30   
32   
37.5
42.5
51   
59   

U
27.5
30   
35   
40.5
49   
57   

D-F7□/J79
D-F7□W/J79W
D-F7BA
D-F79F/F7NT
D-A7□H/A80H

D-F7□V
D-F7□WV D-J79C D-A7□

D-A80
D-A73C
D-A80C D-A79WD-M9□V D-A9□V

(mm)

D-P3DW

U
33   
36.5
42   
47   
55.5
65.5

CQ2Y 系列

性 的 q

性 适合 ( 端 )

性 适合

缸径

性
型号

性

缸径

性
型号
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性

安装

1
2

5
5

5
10  

10
15

15(5)
15(5)

15(10)
15

15(5)
15(10)

15
20

20(10)
20(15)

(mm)

D-M9□V
D-F7□V
D-J79C

D-A9□V
D-A7□
D-A80
D-A73C
D-A80C

D-M9□WV
D-M9□AV
D-F7□WV

D-M9□W
D-M9□A

D-A7□H
D-A80H

D-M9□
D-F7□
D-J79

D-A79W

D-F7□W
D-J79W
D-F79F
D-F7NT

15
15

D-P3DW

10(5)
10

D-A9□

※ ，不 。( 30% )
周围的环境 ， 的 。

※D-A9 (V), M9 (V), M9 W(V), M9 A(V)型的ø32 上，不使用 性 安装
BQ2-012， 的 性 安装 安装 的动作范围。

注) (   ) 的 安装的 性 气缸端面。 的 ，可安装的 行程。(下 )
性 行 。

9   

5   

9.5

5   

9.5

6   

11   

6.5

10.5

7   

10.5

7.5

32 40 50 63 80 100

D-A9□(V)

D-M9□(V)
D-M9□W(V)
D-M9□A(V)

D-A79W

D-P3DW

(mm)

D-A7□(H)(C)
D-A80□(H)(C)

D-F7□(V)
D-J79(C)
D-F7□W(V)
D-F7NT
D-F79F

10.5 11.5 11   13   11.5 11.5

14   15.5 14.5 17   15   15.5

5   5   5   6   7   8   

3   4.5 4.5 6   5.5 6.5

CQ2Y 系列

性 的 w

性 的

性 型号
缸径
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性 型号

通口面

A

B

C

( 在 性 上)
螺

(M2.5 9.5L)

性 安装 螺
(M3 0.5 8L)

螺
(M2.5 6L)

性
安装

性 螺
(M2.5 0.45 10L)

性 安装螺母

性 安装

性

适合 系列:CDQ2
D-M9□/M9□V
D-M9□W/M9□WV
D-M9□A/M9□AV
D-A9□/A9□V

D-F7□/F7□V/J79/J79C/F7□W
J79W/F7□WV/D-F7BA/F7BAV
F79F/F7NT/D-A7□/A80/A7□H
A80H/A73C/A80C/A79W

D-P3DW适
性

性 安装
的 成

性 安装

性
安装面

性
安装方

缸径(mm)

BQ5-032

性 螺 (M2.5 10L)
性 安装 螺 (M3 8L)
性 安装
性 安装螺母

质 3.5g

螺 (M2.5 6L)
性 安装 (螺母)
: 5g

ø32~ø100

BQ6-032S

性 安装用 面 A, B, C面 性 安装用 面

性 安装用 螺 ， 使用 径
5~6mm的 螺 。

性 螺
的

性 型号

D-M9□(V)
D-M9□W(V)
D-M9□A(V)
D-A9□(V)

0.05~0.15

0.10~0.20

(N·m)

q 螺母 气缸上的 性 安装 ，
性 的 安装 。

w 性 安装 下部的 部 缸
外 ， 安装 上的M2.5用通 螺母上
M2.5的螺 。

性 螺 (M2.5) 安装 通
， 螺母上。

性 安装 的 部 安装 的
部。

性 安装螺 (M3)， 性
在安装 上。 使用0.35~0.45N·m的

M3螺 。
性 的 ，

螺 (M2.5)。 使用0.25~0.35N·m的
M2.5螺 。

， 在上 的
下 行 。

q 性 上的 螺 (M2.5 9.5L)1~2
圈，使 性 与 性 安装 在

。
w 的 性 安装 气缸缸

，使 性 在气缸缸 上。
气缸、 行 ， 性 部(
) 安装 部， 同 。

， 螺 (M2.5 6L, 
M2.5 9.5L) 性 。※

的 ，在w 下 行。
※ 螺 (M2.5 6L) 了 性 安装

气缸缸 。
仅 性 ，不用 性
可安装。

注1) 了 护 性 ， 性
在 性 安装 。

注2) 螺 (M2.5 6L, M2.5 9.5L) ，
使用0.2~0.3N·m的 。

注3) 螺 。

注) 气缸 ， 性 安装 性 同 。
D-F7BA(V)型用 性 安装 ， ( ) BQ5-032。

气缸与 性 安装 (2 )同 ，
在气缸型号 -BQ 。

标准型号 BQ
) CDQ2B32-30DZ-BQ

性 的  CQ2Y 系列

性 安装用

螺

性
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※ 性 上 可 。 P.1960、1961。
※ 型(NC=b ) 性 (D-F9G, F9H型) ， P.1911。
※ 的 性 (D-F7K型)、耐 型 性 (D-F7NJ型) 外。

D-A72
D-A73
D-A80
D-A79W
D-A73C
D-A80C
D-A72H
D-A73H, A76H
D-A80H
D-F7NV, F7PV, F7BV
D-F7NWV, F7BWV
D-F7BAV
D-J79C
D-F79, F7P, J79
D-F79W, F7PW, J79W
D-F7BA
D-F79F
D-F7NT

(2 )

(2 )
耐水性强(2 )

(2 )
耐水性提高品(2 )

(2 )
能

ø12~ø100
ø125~ø160

式( )

式( )

式( )

式( )

式( )

式( )

无

在型号 方 的适 性 之外， 可安装下记 性 。
P.1893~2007。

CQ2Y 系列

性 的

性 种类 型号 方式( 方 ) 适 缸径
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型号表示方法

CM2Y
CDM2Y

L
L

150
150 M9BW

40
40

适合的 性 ／ 性 单 的 P.1893~2007。

的型号
环 性 的 ， 性 的

型号的 记号 记号。
( ) CDM2YB20-100

20
25
32
40

20mm
25mm
32mm
40mm

ø20, ø25, ø32, ø40

※上记登载型号 外， 可适 的 性 ， P.1202。
※ 的 性 P.1960、1961。
※D-A9 (V), M9 (V), M9 W(V),M9 A(V)型 性 同 ( 装)。( 性 安装 装 。)
※D-C7 , C80 , H7 型 性 装 。

※ 记号 0.5m  记号 ( ) M9NW
 1m  M ( ) M9NWM
 3m  L ( ) M9NWL
 5m  Z ( ) M9NWZ
  N ( ) H7CN

※ 的 性 。
※D-A3 A, A44A, G39A, K39A型上， (N)的 记号不 。

※※※耐水性提高型的 性 ，可安装在上 型号的 品上， 不能 品的耐水性能。
上记型号的耐水性提高型 品 与 系 。

5V,12V

12V

5V,12V
12V

5V,12V

12V

5V,12V

12V
5V,12V

5V

12V

12V

种类

有
触
点
磁
性
开
关

无
触
点
磁
性
开
关

能
方式

式

式

式

式

式

DIN端
式

式

式

指
示
灯

100V
100V 下
100V,200V
200V 下

24V 下

100V,200V

( )

3 (NPN)
3 (PNP)

2
3 (NPN)

2
3 (NPN)
3 (PNP)

2
3 (NPN)
3 (PNP)

2
4 (NPN)

3 (相 NPN)

2

载

DC

24V

24V

AC
(m)

适 载
性 型号

IC

IC

IC

IC

IC
IC

IC

IC

、
PLC

、
PLC

、
PLC

(2 )

耐水性提高品
(2 )

(2 )

(2 )

M9N
M9P
M9B
H7C

G39A
K39A
M9NW
M9PW
M9BW

M9NA
M9PA
M9BA

H7NF
A96
A93
A90
B54
B64

C73C
C80C
A33A
A34A
A44A
B59W

M9NV
M9PV
M9BV

M9NWV
M9PWV
M9BWV

M9NAV
M9PAV
M9BAV

A96V
A93V
A90V

PLC

0.5
( 记号)

3
(L)

1
(M)

5
(Z) (N)

C

性 注)

注) D-A9 , M9 型
性 的型号 。

性 (D-C7 , H7
) 不适用。( 记号)

CM2Y 系列

带 性

带 性
( )

型

型

杆 型

杆 型

单 环型

双 环型

杆 型

杆 型

环 型

端 型

端杆 型

端杆 型

形

B
L
F
G
C
D
U
T
E

BZ
FZ
UZ

无记号

TN
TF

Rc
NPT

G

螺 型 (mm)
标准行程 P.1190。

性 的型号
无记号 性

※适 性 型号 下 选 。

2
1
n

性
无记号

S
n

订制规格
P.1190。
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CM2Y 系列

单  MPa
缸径(mm)

使用

20 25 32 40

单杆双作用

5~500mm/s
气

1.05MPa
0.7MPa

性 ºC 70ºC( )
性 ºC 60ºC( )

不可(不 )

0.5L/min(ANR) 下

20、25、32、40
注1) 1mm的 行程 可 。(不使用 。)
注2) 行程的 ， 活塞杆的下 ，滑动 ，使用 可采用

之类的方 。

1.4
   0   mm

20 25 32 40

0.02

JIS图形 号
单杆双作用·

型

标准装备 选

安装螺母

(1 )
(2)   
(1)   
(1)   

注1)

注1)

注1)

注2) (1)        
注2) (1)        

(1)   
(1)   
(1)   

杆端
螺母

环用

注5)

单 双 环
注3) 注4)

动 动
用

注6) 注7)

缸径
(mm)

20
25
32
40

型号

KB01587
KB01588
KB01590
KB01592

Order
Made 订制规格

( P.2009~2152 )

-XA□

-XC3
-XC6
-XC9
-XC13
-XC20

20 25 32 40
CM-L020B
CM-F020B
CM-C020B

CM-D020B

CM-T020B

2
1
1

1

1

CM-L032B
CM-F032B
CM-C032B

CM-D032B

CM-T032B

CM-L040B
CM-F040B
CM-C040B

CM-D040B

CM-T040B

※ 气缸 2 。
※※ 环 上安装 的 用 3 滑圈。
※※※ 环用 性 圈(ø40 口 )同 。

安装形式

形

的 39 、 共

同 、 性 共同

P.3~12

注1) 在 环 型、单 环型 双 环型上，不 备安装螺母。
注2) 在杆 型 杆 型上， 备 螺母。
注3) 在双 环 双 上， 性 圈(ø40 口 )。
注4) 、 性 圈 环 在 。
注5) 环用 上 性 圈(ø40 口 )。
注6) 动 上 、 性 圈。
注7) 动 用 上 性 圈。

标准 表

方

活塞

保 耐

规格

缸径(mm)

型号

※

※※单 环

双 环( )

( 螺母)

安装 ( )
缸径(mm)

2 、安装螺母1
1 、安装螺母1

单 环1 、滑圈3
双 环1 、滑圈3 、
环 1 、 性 圈2

1 、
螺母1

※※
※※※

型

型

杆 型

杆 型

环 型

单 环型
注3)双 环型

杆 型

杆 型

端 型

端 型

端 型

缸径(mm) 标准行程(mm)
25、50、75、100、125、150、200、250、300

润滑

润滑 的 ， 下记型号 。
润滑  GR-L-005 (5g)
 GR-L-010 (10g)
 GR-L-150 (150g)

: 杆

的

q
·安装气缸 通口上 ， 缸 ，

缸 部 。

q 性
·杆 圈 ， 下 性 圈作 ，
注 性 圈的飞 。

品

记号 ／

杆端形

通口 系

活塞杆、杆端螺母材质 不锈钢

行程可 气缸／ 型

性 安装型

杆 缸 通口

1190



(kg)
20

0.14
0.29
0.20
0.12
0.18
0.19
0.18
0.13
0.19
0.17
0.04
0.07
0.06
0.07

25
0.21
0.37
0.30
0.19
0.25
0.27
0.28
0.19
0.28
0.26
0.06
0.07
0.06
0.07

32
0.28
0.44
0.37
0.27
0.32
0.33
0.34
0.26
0.35
0.32
0.08
0.14
0.06
0.07

40
0.56
0.83
0.68
0.52
0.65
0.69
0.66
0.53
0.65
0.63
0.13
0.14
0.23
0.20

S
65
65
67
91

ZZ
119
123
125
157

※ 型之外的 种安装 的外形 在单杆双作用P.1192~1196的 S, ZZ上 3mm。

20 25 32 40

 CM2Y 系列

质 表
缸径(mm)

准质

可选

型

型

型

环 型

单 环型

双 环型

型

端 型

端 型

端 型

环 ( )
单

双 ( )

50mm行程的 质

方 ) CM2YL32-100 
准质 0.44( 型ø32)
质 0.08/50mm行程

气缸行程 100mm行程

0.44 0.08 100/50 0.60kg

与 规格相同

了与 气缸(CM2Q)上的安装 相适 ， (S, ZZ) 3mm 。

形 X1854CM2Y

与CM2Q 规格相同

单杆双作用

双

气

1.05MPa
0.7MPa

规格
              缸径(mm)

方

的方

耐

※ 方 双 。

ZZ 行程

S 行程

外形尺寸图

缸径(mm)
20
25
32
40
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CM2YB

型(B)

A
18
22
22
24

AL
15.5
19.5
19.5
21

B1

13
17
17
22

B2

26
32
32
41

D
8
10
12
14

E
20
26
26
32

F
13
13
13
16

G
8
8
8
11

H
41
45
45
50

H1

5
6
6
8

H2

8
8
8
10

I
28

33.5
37.5
46.5

K
5

5.5
5.5
7

FL
10.5
10.5
10.5
13.5

KA
6
8
10
12

MM
M8×1.25
M10×1.25
M10×1.25
M14×1.5

N
15
15
15

21.5

NA
24
30
34.5
42.5

NN
M20×1.5
M26×1.5
M26×1.5
M32×2

P
1／8

1／8

1／8

1／4

S
62
62
64
88

ZZ
116
120
122
154

(mm)

型(L)

0

0

0

0

103
107
109
138

ZZ
(mm)

A
18
22
22
24

AL
15.5
19.5
19.5
21

B
40
47
47
54

B1

13
17
17
22

B2

26
32
32
41

D
8
10
12
14

F
13
13
13
16

FL
10.5
10.5
10.5
13.5

G
8
8
8
11

H
41
45
45
50

H1

5
6
6
8

H2

8
8
8
10

I
28
33.5
37.5
46.5

K
5

5.5
5.5
7

KA
6
8
10
12

LC
4
4
4
4

LD
6.8
6.8
6.8
7

LH
25
28
28
30

LS
102
102
104
134

LT
3.2
3.2
3.2
3.2

LX
40
40
40
55

LZ
55
55
55
75

MM
M8×1.25
M10×1.25
M10×1.25
M14×1.5

N
15
15
15
21.5

NA
24
30
34.5
42.5

NN
M20×1.5
M26×1.5
M26×1.5
M32×2

P
1／8

1／8

1／8

1／4

S
62
62
64
88

X
20
20
20
23

Y
8
8
8
10

Z
21
25
25
27

ZZ
131
135
137
171

(mm)※ 安装 同 。

CM2Y 系列

B1

B2

S 行程

ZZ 行程

面 KA

缸径

20
25
32
40

缸径

20
25
32
40

端型

CM2YL

缸径

20
25
32
40

2 P
(Rc, NPT, G)

1.5 1.5

FH

H1

H2 G
G

øD

MM AL
A F N NK

2 NN

2
øE

h8

N
A

NA

øI

H1
H2

G

øD

MM

LT

AL

Z

FKA
H

N
X

N

G F

X YY

B
LH

LX
LZ

2 P
(Rc, NPT, G)

4 øLD
2 øLCøI

螺

2 FL

端型

ZZ 行程

B1

B2

S 行程
LS 行程

ZZ 行程

面 NA

面 KA
2 NN
( 螺 2 FL)

1192



A
18
22
22
24

AL
15.5
19.5
19.5
21

B
34
40
40
52

B2

26
32
32
41

B1

13
17
17
22

C2

30
37
37
47.3

D
8
10
12
14

E F
13
13
13
16

FL
10.5
10.5
10.5
13.5

FD
7
7
7
7

FT
4
4
4
5

FX
60
60
60
66

FY

36

FZ
75
75
75
82

G
8
8
8

11

H
41
45
45
50

H1

5
6
6
8

H2

8
8
8

10

I
28
33.5
37.5
46.5

K
5

5.5
5.5
7

KA
6
8
10
12

MM
M8×1.25
M10×1.25
M10×1.25
M14×1.5

N
15
15
15
21.5

NA
24
30
34.5
42.5

NN
M20×1.5
M26×1.5
M26×1.5
M32×2

P
1／8

1／8

1／8

1／4

S
62
62
64
88

Z
37
41
41
45

ZZ
116
120
122
154

(mm)

20
26
26
32

0

0

0

0

103
107
109
138

ZZ
(mm)

※ 安装 同 。

CM2YF

杆 法 型(F)

 CM2Y 系列

缸径

20
25
32
40

缸径

20
25
32
40

端型

H1
H2 G

MM AL

NZ
K FTA

H

N

G

F

øI

2 P
(Rc, NPT, G)

S 行程

ZZ 行程

面 NA 螺

2 FL

ZZ 行程

2 NN

1.5

øD øE
h8BFY

FX
FZ

C2

4 øFD

2 øFD

ø20~ø32的 合

ø40的 合

安装

安装

B1

B2

面 KA

端型
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H1
H2G

MM AL
FK NA

H

N

G

FT

øI

1.5

øD B FY

FX
FZ

C22 P
(Rc, NPT, G)

2 NN 4 øFD2 øFD

N
A

RR
NA

øI

øE
h8

H1 G

MM AL
FK NA

H
N U

G

L

0.058
0

øC
I

1.5

øDøE
h8

2 P
(Rc, NPT, G)

S 行程

ZZ 行程

Z 行程

NN
øCDH10

CX

B1

S 行程

ZZ 行程

Z 行程

面 NA
面 KA

螺 2 FL

ø20~ø32的 合

ø40的 合

B2

安装安装

缸径

20
25
32
40

缸径

20
25
32
40

A
18
22
22
24

AL
15.5
19.5
19.5
21

B
34
40
40
52

B1

13
17
17
22

B2

26
32
32
41

C2

30
37
37

47.3

D
8
10
12
14

E F
13
13
13
16

FL
10.5
10.5
10.5
13.5

FD
7
7
7
7

FT
4
4
4
5

FX
60
60
60
66

FY

36

FZ
75
75
75
82

G
8
8
8
11

H
41
45
45
50

H1

5
6
6
8

H2

8
8
8

10

I
28

33.5
37.5
46.5

K
5

5.5
5.5
7

MM
M8×1.25
M10×1.25
M10×1.25
M14×1.5

N
15
15
15

21.5

NA
24
30

34.5
42.5

NN
M20×1.5
M26×1.5
M26×1.5
M32×2

P
1／8

1／8

1／8

1／4

S
62
62
64
88

Z
107
111
113
143

ZZ
116
120
122
154

(mm)

20
26
26
32

0

0

0

0

KA
6
8
10
12

(mm)

缸径

20
25
32
40

CM2YC

型(C)

A
18
22
22
24

AL
15.5
19.5
19.5
21

B1

13
17
17
22

CI
24
30
30
38

CD
9
9
9
10

CX
10
10
10
15

D
8
10
12
14

F
13
13
13
16

G
8
8
8
11

FL
10.5
10.5
10.5
13.5

H
41
45
45
50

H1

5
6
6
8

I
28
33.5
37.5
46.5

L
30
30
30
39

K
5

5.5
5.5
7

KA
6
8

10
12

MM
M8×1.25
M10×1.25
M10×1.25
M14×1.5

N
15
15
15
21.5

NA
24
30
34.5
42.5

NN
M20×1.5
M26×1.5
M26×1.5
M32×2

P
1／8

1／8

1／8

1／4

RR
9
9
9
11

Z
133
137
139
177

U
14
14
14
18

S
62
62
64
88

ZZ
142
146
148
188

(mm)
E

20
26
26
32

0

0

0

0

※ 安装 同 。

CM2Y 系列

CM2YG

无杆 法 型(G)

B1

面 KA

螺 FL

1194



A
18
22
22
24

AL
15.5
19.5
19.5
21

B1

13
17
17
22

CD
9
9
9
10

CI
24
30
30
38

CL
25
25
25
41.2

CX
10
10
10
15

CZ
19
19
19
30

D
8
10
12
14

F
13
13
13
16

FL
10.5
10.5
10.5
13.5

G
8
8
8
11

H
41
45
45
50

H1

5
6
6
8

I
28
33.5
37.5
46.5

K
5

5.5
5.5
7

KA
6
8

10
12

L
30
30
30
39

N
15
15
15
21.5

NA
24
30
34.5
42.5

P
1／8

1／8

1／8

1／4

RR
9
9
9
11

S
62
62
64
88

U
14
14
14
18

Z
133
137
139
177

ZZ
142
146
148
188

MM
M8×1.25
M10×1.25
M10×1.25
M14×1.5

NN
M20×1.5
M26×1.5
M26×1.5
M32×2

(mm)
E

20
26
26
32

0

0

0

0

缸径

20
25
32
40

缸径

20
25
32
40

A
18
22
22
24

AL
15.5
19.5
19.5
21

B1

13
17
17
22

B2

26
32
32
41

D
8
10
12
14

F
13
13
13
16

G
8
8
8
11

H
41
45
45
50

H1

5
6
6
8

I
28

33.5
37.5
46.5

S
62
62
64
88

TD
8
9
9
10

TT
10
10
10
11

TX
32
40
40
53

TY
32
40
40
53

TZ
52
60
60
77

Z
36
40
40

44.5

ZZ
116
120
122
154

(mm)

(mm)

E
20
26
26
32

0

0

0

0

K
5

5.5
5.5
7

FL
10.5
10.5
10.5
13.5

KA
6
8
10
12

MM
M8×1.25
M10×1.25
M10×1.25
M14×1.5

N
15
15
15

21.5

NA
24
30

34.5
42.5

NN
M20×1.5
M26×1.5
M26×1.5
M32×2

P
1／8
1／8
1／8
1／4

缸径

20
25
32
40

端型
ZZ
103
107
109
138

(mm)

※安装 同 。

CM2YD

型(D)

 CM2Y 系列

面 KA

螺 FL
B1

S 行程

ZZ 行程
Z 行程

缸径

20
25
32
40

※ 环用 性 圈(ø40 口 )同 。

CM2YU

杆 型(U)

B1

B2

S 行程
ZZ 行程

面 □NA
面 KA

ZZ 行程

端型

H1
G

MM AL

NZ
K TTA

H
N

G

F
øI

1.5

øD øE
h8

2 P
(Rc, NPT, G)

2 NN

2 P
(Rc, NPT, G)

0.058
0øCD H10

d9

N
A

RR

CL

CZ
NA

øI
H1 G

MM AL
FK NA

H

N U

G

L

øC
I

1.5

øDøE
h8

0.2
0.1CX

NN

øT
Y

TZ
TX

øT
D

e9

螺

2 FL
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无杆 型(T)

H1
G

MM AL
FK

H
A N N

G

1.5

øD øI

øE
h8 øT
Y

TZ
TX

TT

øT
D

e9

P
(Rc, NPT, G)

NN

P
(Rc, NPT, G)

øLD

环 P.1198。

N
A

LH

LT

RR
LP

LF
LY

LG

NA

LV

S 行程

ZZ 行程

LZ 行程

Z 行程

H1
G

MM

AL
FK NA

H
N U
G

L

øC
I

1.5

øE
h8

NN

øCD CX

øI

øD

B2

螺 FLB1

缸径

20
25
32
40

缸径

20
25
32
40

A
18

AL
15.5
19.5
19.5

B1

13
17
17

B2 D
8

F
13
13
13

FL

13.5

G
8
8
8
11

H H1

5

8

I

33.5
37.5

S

88

TD
8
9
9

TT

11

TX

53

TY

53

TZ

77

Z ZZ
118

(mm)

(mm)

E K
5

5.5
5.5
7

KA

8

MM N
15
15
15

NA NN P
1／8

1／8

1／8

1／

缸径

20
25
32
40

缸径

20
25
32
40

CM2YE

型(E)

A
18

AL
15.5
19.5
19.5

B1

13
17
17

D
8

CD
8
8

CI

33

CX F
13
13
13

FL

13.5

G
8
8
8
11

H H1

5

8

I

33.5
37.5

RR
9
9

(mm)

(mm)

E

S

88

U
11.5
11.5

Z
115
119

153

ZZ

K
5

5.5
5.5
7

KA

8

L

15
15

MM N
15
15
15

NA NN

P
1／8

1／8

1／8

1／

※ 安装 同 。

CM2Y 系列

CM2YT

B1

S 行程

ZZ 行程

Z 行程

面 □NA
面 KA

螺 FL

面 KA



※ 性 圈(ø40 口 ) 。

性 圈: 用C形9

A1 U1L1
A

A1 U1
L1
A

øNDH10

øNDH10

øNDH10

NX1

R2
U1

Y(MAX)

H
A

MM

MM

MM

NX

NXZ(MIN)

NX2

R2

U2

Y(MAX)

H
AL

MM

Z(MIN)

L1
A1 U1

N
ZNX

A

L

MM

øE
1

øE
1

R R1

øE
1

R R1

L1
A1 U1

N
Z

N
X

A

L

MM

øE
1

R R1

R R145°

ø
ø

ø

ø
通 ø

ø

ø

ø

øND H10
d9

øND H10
d9

øND H10
d9

ø20、ø25、ø32 ø40

(mm) (mm)

I-020B、032B I-040B

A
18
22
24

H
41
45
50

MM
M8×1.25
M10×1.25
M14×1.5

9
9
12

0.058
0       
0.058
0       
0.070
0       

NX1

9
9
16

U1

14
14
20

R2

10
10
14

Y
11
14

Z
66
69
92

NDH10 U1

14
14
20

A
46
48
69

A1

16
18
22

E1

20
20
24

L1

55

MM
M8×1.25
M10×1.25
M14×1.5

9
9

12

0.058
0       
0.058
0       
0.070
0       

NX
9
9

16

NDH10 R1

10
10
15.5

A
18
22
24

H
41
45
50

L
25
25

49.7

MM
M8×1.25
M10×1.25
M14×1.5

NX2
0.2
0.1
0.2
0.1

0.1

9
9
16

R2

10
10

U2

14
14
25

Y
11
14

Z
66
69
92

ND
9
9
12

Y-020B、Y-032B Y-040B

A
46
48
68

A1

16
18
22

E1

20
20
24

L
25
25

49.7

L1

55

MM
M8×1.25
M10×1.25
M14×1.5

NX
0.2
0.1
0.2
0.1

0.1

9
9
16

NZ
18
18

R1

5
5

U1

14
14
25

用C形9
用C形9

18l

ND
9
9
12

CDP-1 CDP-2 CDP-1 CDP-3

使用的 口
18L

使用的 口
18L

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

尺寸
CM2Y 系列

材质: 钢材 材质: 钢

型号

I-020B
I-032B
I-040B

适 缸径

20
25•32

40

缸径

20
25•32

40

缸径

20
25•32

40

材质: 钢材 材质: 

型号

Y-020B
Y-032B
Y-040B

适 缸径

20
25、

40
※ 用 性 圈(ø40 口 ) 。

材质: 碳钢

※ 性 圈(ø40 口 ) 。

性 圈: 用C形9

材质: 碳钢

ø20、ø25、ø32 ø40

通

适 型号

CDP-1
CDP-1

性 圈
口

1197
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CY

CX

MQ
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øD C
H B

d
øD C

H B

d

øDøC

H

B

d

øD
d9

ød

m m

t tL
L1

2×øLD

LRR

L
LV
LX

LF
LE

LY

LT LH

LG

0.15
0.05

(CM2E )

øLC

B
13

22

C
15.0

D
12.5

21.0

d
M8×1.25
M10×1.25

H
5

8

B

32

C
30

D
25.5
31.5

d
M20×1.5

M32×2.0

H
8
8
10

B

32

C
28

D
25.5
31.5

d
M20×1.5

M32×2

H
10
10
10

Dd9

8
10

LD

9

LC

8
10

L LE

22
25

LF

15
15

LG

30

LH

30

LR

10
13

LT

3.2

LX

12
20

LY

59

LV

28
CD-S02
CD-S03

d L L1

19.5
29

m

1.35

t

0.9
1.15

制的 ( 的) 外 )

w

CM2Y 系列

杆端螺母
材质 碳钢

型号

NT-02
NT-03
NT-04

适 缸径

20
25•32

40

螺母

材质 碳钢

型号

SN-020B
SN-032B
SN-040B

适 缸径

20
25•32

40

螺母

材质 碳钢

型号

TN-020B
TN-032B
TN-040B

适 缸径

20
25•32

40

(CM2E )

注) 性 圈 。

型号

CD-S02
CD-S03

适 缸径

20•25
32•40

性 圈
型号

用C形8
用C形10

材质 碳钢

型号
型号

CM-E020B
CM-E032B
注1) 环 用 性 圈 。
注2 单 环型 双 环型(CM2D)上不使用。

20•25
32•40

适 缸径

材质 钢

1198



性 适合 ( 端 )

D-C7/C8型

D-B5/B6/B59W型

D-A33A/A34A型

D-A44A型

D-C73C/C80C型

D-H7□/H7□W/H7NF型

D-G5NT型

D-G39A/K39A型

D-H7C型

D-M9□型
D-M9□W型
D-M9□A型

(  ) D-A96型的 。
A, B 性 杆端部的 。

(  ) D-M9 A型的 。
A, B 性 杆端部的 。

D-A9□型

CM2Y 系列

性 的 q

Hs

Hs

ø ø

øø

øø

AA

Hs

22
(24)

B

Hs

16

24.5
(22)

B

16

性 无 性

性

性

性

性
性

性

性

性

适 外径

性

适 外径

适 外径

1199

REA

REB

REC

CY

CX

MQ

RHC

RZQ

D-

-X

CY



20
25
32
40

Hs
25.5
28   
31.5
35.5

Hs
22.5
25   
28.5
32.5

Hs
25   
27.5
31   
35   

Hs
60   
62.5
66   
70   

Hs
69.5
72   
75.5
79.5

D-M9
D-M9W
D-M9A
D-A9
D-C7
D-C80
D-H7
D-H7W
D-H7NF

D-A3A
D-G39A
D-K39A

D-C73C
D-C80C D-A44A

Hs
23.5
26   
29.5
33.5

D-A9V
D-M9V
D-M9WV
D-M9AV

D-B5
D-B64
D-B59W
D-G5NT
D-H7C

(mm)

A
  7
  7
  8
13

B
  6
  6
  7
12

A
  4
  4
  5
10

B
3
3
4
9

A
0.5
0.5
1.5
6.5

B
0   
0   
0.5
5.5

A
  6
  6
  7
12

B
  5
  5
  6
11

A
2.5
2.5
3.5
8.5

B
1.5
1.5
2.5
7.5

D-C7
D-C80
D-C73C
D-C80C

A
1
1
2
7

B
0
0
1
6

D-B5
D-B64

A
  6.5
  6.5
  7.5
13.5

B
  5.5
  5.5
  6.5
11.5

D-A9(V)
D-M9(V)
D-M9W(V)
D-M9A(V)

D-B59W

D-H7
D-H7C
D-H7W
D-H7NF

D-G5NT

A
10.5
10.5
11.5
17.5

B
  9.5
  9.5
10.5
15.5

D-A3A
D-G39A
D-K39A
D-A44A

(mm)

20
25
32
40

CM2Y 系列

性 的 w

性 适合 ( 端 )

性 适合
性
型号

缸径

性
性
型号

缸径

注) ，在 性 的动作 。

1200



A 15

B

3.5

性 型号
缸径

20 25 32 40

(mm)

性 的

n 性 (mm)

35 30(n-2)
(n=2, 3, 4, 5 )

15 45
n=2, 4, 6 注3

n-2
2

15 45
(n=2, 4, 6 )注3)

(n-2)
2

15 50
(n=2, 4, 6 )注3)

(n-2)
2

15 50
(n=2, 4, 6 )注3)

(n-2)
2

20 50
(n=2, 4, 6 )注3)

(n-2)
2

性 的  CM2Y 系列

D-M9□

D-M9□W

D-M9□A

D-A9□

D-M9□V

D-A9□V

性
型号 1 2

面安装

n
性 安装

5

10

10

5

5

5

10

10

10

10

10

15

10

20

20

25

15

20

15

20

15

15

15

15

20

35

同 面

55

55

60

50

35

25

35

50

60

65

75

75

100

同 面

55 35(n-2)
(n=2, 3, 4, 5 )

55 35(n-2)
(n=2, 3, 4, 5 )

60 35(n-2)
(n=2, 3, 4, 5 )

50 35(n-2)
(n=2, 3, 4, 5 )

35 35(n-2)
(n=2, 3, 4, 5 )

25 35(n-2)
(n=2, 3, 4, 5 )
35 35 n-2
n=2, 3, 4, 5
50 45(n-2)

(n=2, 3, 4, 5…)
60 45(n-2)

(n=2, 3, 4, 5…)
65 50(n-2)

n=2, 3, 4, 5
75 55 n-2

(n=2, 3, 4, 5 )
75 55(n-2)

(n=2, 3, 4, 5 )
100 100(n-2)
(n=2, 3, 4, 5 )

面安装

20 35
(n=2, 4, 6 )注3)

(n-2)
2

20 35
(n=2, 4, 6 )注3)

(n-2)
2

25 35
(n=2, 4, 6 )注3)

(n-2)
2

15 35
(n=2, 4, 6 )注3)

(n-2)
2

20 35
(n=2, 4, 6 )注3)

(n-2)
2

20 35
(n=2, 4, 6 )注3)

(n-2)
2

15 35
(n=2, 4, 6 )注3)

(n-2)
2

注1) 性 安装方

注2) 注1 性 安装方 外的 可安装 行程。

性 型号

2 性

面安装 同 面

D-M9□
D-M9□W 不 20mm行程注2) 不 55mm行程注2)

在不 性 的方 (缸 周方 外 )，
安装。面的 3.5mm的 ， 适 安装 。

D-M9□A
D-A9□

不 25mm行程注2) 不 60mm行程注2)

不 50mm行程注2)

D-M9□WV
D-M9□AV

D-H7
D-H7W
D-H7NF

D-C7
D-C80

D-C73C
D-C80C
D-H7C
D-B5/B64
D-G5NT

D-B59W

D-A3A/G39A
D-K39A/A44A

6 

  3   

8 

9 

6 

  3.5

8 

9 

6 

3 

8 

8 

6 

  3.5

7 

8 

性 型号
缸径

20 25 32 40

(mm)

13   

5 

10   
9 

13   

  4.5

9 
9 

12   

4 

  8.5
9 

12   

4 

7 
8 

※ ，不 。( 30% ) 周围的环境 ， 的 。
注) ø50上不可安装D-A9 , D-A9 V型。

注3) n 的 ，用n+1的 。
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qBJ -1 a, b 。
wBM2- A(S) c, d 。

钢 (C)安装 部的 (与缸 的
)。

BJ4-1( ) 
BJ5-1( ) 

( )

性

a

( )

b

性 安装 螺

d

性 安装用钢
c

性 型号

性 型号
缸径(mm)

D-C7□/C80
D-C73C/C80C
D-H7□
D-H7□W
D-H7NF

D-B5□/B64
D-B59W
D-G5NT

D-A3□A/A44A
D-G39A/K39A

20

BM2-020A

BA2-020

BM3-020

25

BM2-025A

BA2-025

BM3-025

32

BM2-032A

BA2-032

BM3-032

40

BM2-040A

BA2-040

BM3-040

D-M9□(V)
D-M9□W(V)
D-A9□(V)

D-M9□A(V)

注1)
BM5-020

注1)
BM5-025

注1)
BM5-032

注1)
BM5-040

注2)
BM5-020S

注2)
BM5-025S

注2)
BM5-032S

注2)
BM5-040S

注1) 性 安装钢 (BM2- A) (BJ5-1/ ) 。
( )在 、 、 、 、 溅 的环境下 使用， 能
。
的 与 。

注2) 性 安装钢 (BM2- AS 不锈钢 螺 ) (BJ4-1 )
。

注3) D-M9 A(V)型 性 的 ， 上 。

[ 制 螺 ]
下面提 的不锈钢安装 螺 ，用 相 的使用环境。
(不 安装 ， 行 。)

BBA4:D-C7, C8, H7型用
注4) BBA4 P.1990。
D-H7BA型 性 ，在气缸安装 ，使用了上记的不锈钢 螺 。
外， 性 单 ， BBA4。

列 型号表示方法 的适 性 以外 下列 性
P.1893~2007。

性 种类 型号 方式( 方 )
D-H7A1, H7A2, H7B
D-H7NW, H7PW, H7BW
D-H7BA
D-G5NT
D-B53, C73, C76
D-C80

(2 )
耐水性强(2 )

式( )
无

※ 性 上 。 P.1960、1961。
※ (NC b ) 性 (D-F9G, F9H型) P.1911。
※ 范围 型 性 (D-GNB型) P.1953。

CM2Y 系列

性 的

1202



型号表示方法

CG1Y

CDG1Y

L

L M9BW

25

25

100

100

形
B
L
F
G

※U
※T

D

型

型

杆 型

杆 型

杆 型

杆 型

环型

20
25
32
40
50
63
80
100

20mm
25mm
32mm
40mm
50mm
63mm
80mm
100mm

螺 型

※ø80、ø100 。
注) 安装 同 ( 装)。

ø20, ø25, ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100

无记号

TN

TF

Rc
NPT

M5 0.8
G

ø20~ø100
ø20~ø100
ø20, ø25

ø32~ø100

的型号
环 性 的 ， 性 的

型号的 记号 记号。
( )CDG1YB32-150

适合的 性 ／ 性 单 的 P.1893~2007。

C

注) D-A9 , M9 型 性
的型号 。

性 (D-C7 , H7 )
不适用。( 记号)

性 注)

※上记登载型号 外， 可适 的 性 ， P.1213。
※ 的 性 P.1960、1961。
※D-A9 (V), M9 (V), M9 W(V),M9 A(V)型 性 同 ( 装)。( 性 安装 装 。)

种类

有
触
点
磁
性
开
关

能
方式

指
示
灯

100V
100V 下
100V,200V
200V 下

24V 下

( )
载

DC

24V

AC

(m)

0.5
( 记号)

3
(L)

1
(M)

5
(Z) (N)

适 载

、

PLC

性 型号

适 缸径
ø20~ø63 ø80, ø100

无
触
点
磁
性
开
关

3 (NPN)

3 (PNP)

2

3 (NPN)

3 (PNP)

2
3 (NPN)
3 (PNP)

2

4 (NPN)
3 (相 NPN)

2

24V

5V, 12V

12V

5V, 12V

12V

5V, 12V

12V

5V, 12V
5V

12V

IC

IC

IC

IC
IC

IC

IC

、

PLC

G59

G5P

K59

G59W

G5PW

K59W

G5BA
G59F

M9N

M9P

M9B

H7C
M9NW

M9PW

M9BW

M9NA
M9PA
M9BA

H7NF
A96
A93
A90

C73C
C80C

M9NV

M9PV

M9BV

M9NWV

M9PWV

M9BWV

M9NAV
M9PAV
M9BAV

A96V
A93V
A90V

※※※耐水性提高型的 性 ，可安装在上 型号的 品上， 不能 品的耐水性能。
上记型号的耐水性提高型 品 与 系 。

※ 记号 0.5m  记号 ( ) M9NW
 1m  M ( ) M9NWM
 3m  L ( ) M9NWL
 5m  Z ( ) M9NWZ
  N ( ) H7CN

※ 的 性 。

(2 )

耐水性提高

(2 )

(2 )

(2 )

式

式

式

式

式

式

B54
B64

B59W

CG1Y 系列

带 性

(mm)
标准行程 P.1204。

性 的型号
无记号 性

※适 性 型号 下 选 。

订制规格
P.1204。

2
1
n

性
无记号

S
n

带 性
( )
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单  MPa

单杆双作用

不 式

气

1.05MPa
0.7MPa

性 ºC~70ºC( )
性 ºC~60ºC( )

5~500mm/s
~300     mm

0.5L/min(ANR) 下

型、 型、杆 型、
杆 型、杆 型、 杆 型、
环型(通口 作90° )

20
25、32、40、50、63、80、100

注1) 1mm的 行程 可 。(不使用 。)
注2) 上 行程范围 外 同SMC 。
注3) 行程的 ， 活塞杆的下 滑动 ，使用 可 。

: 

润滑 的 ， 下记型号 。
润滑  GR-L-005 (5g)
 GR-L-010 (10g)
 GR-L-150 (150g)

活塞 圈 1
活塞杆 圈 1
缸 圈 2
润滑 (10g) 1

缸径
(mm)

20
25
32
40

型号

CG1Y20-PS
CG1Y25-PS
CG1Y32-PS
CG1Y40-PS

Order
Made 订制规格

( P.2009~2152 )

-XA□

-XC6
-XC20

0.02 0.01

JIS图形 号
※ø80、ø100气缸 杆 型 杆 型。

20 25 32 40 50 63 80 100

20 25 32 40 50 63 80 100

st 1.4
      0

CG1Y 系列

方

形

保 耐

活塞

形

规格

缸径(mm)

缸径(mm)
使用

标准 表

缸径(mm) 注1) 标准行程(mm)   
25、50、75、100、125、150、200

25、50、75、100、125、150、200、250、300

记号 ／

杆端形

活塞杆、杆端螺母的材质 不锈钢

杆 缸 通口
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气缸

圈

用

动

用螺

可装 4~5
( 动 )

(外周面 润滑 )

气缸 性 圈
环用

动

( 润滑 )性 圈

动

气缸 性 圈环用

( 润滑 )
性 圈

2注)

1

1

1

1

20

CG-L020

CG-F020

CG-T020

CG-D020

CG-020-24A

25

CG-L025

CG-F025

CG-T025

CG-D025

CG-025-24A

32

CG-L032

CG-F032

CG-T032

CG-D032

CG-032-24A

40

CG-L040

CG-F040

CG-T040

CG-D040

CG-040-24A

50

CG-L050

CG-F050

CG-T050

CG-D050

CG-050-24A

63

CG-L063

CG-F063

CG-T063

CG-D063

CG-063-24A

80

CG-L080

CG-F080

CG-D080

CG-080-24A

100

CG-L100

CG-F100

CG-D100

CG-100-24A

(mm)
20

0.11
0.22
0.19
0.12
0.16
0.08
0.05
0.05
0.05

25
0.18
0.31
0.28
0.20
0.26
0.09
0.09
0.09
0.07

32
0.28
0.44
0.42
0.31
0.43
0.17
0.09
0.09
0.09

40
0.44
0.66
0.64
0.49
0.67
0.25
0.10
0.13
0.15

50
0.83
1.31
1.17
0.97
1.23
0.44
0.22
0.26
0.22

63
1.17
1.89
1.67
1.31
1.85
0.80
0.22
0.26
0.26

80
2.23
3.19
2.94

2.94
0.98
0.39
0.64
0.35

100
3.43
5.18
4.78

4.71
1.75
0.57
1.31
0.49

的

q 的 以

气缸 。

w 、 ( 型、法 型) 下 的
合 端

的 合 合 制 的 持
端 无 的 下

q 螺 下记适合

ø20: 1.5N•m、ø25~32: 2.9N•m、ø40: 4.9N•m、
ø50: 11.8N•m、ø63~80: 24.5N•m、ø100: 42.2N•m

ø20~ø63

ø20~ø63

ø80、ø100

的 39 、 共同 、 性 共同 P.3~12

 CG1Y 系列

型上安装 动 ， 下 行。
安装

缸径(mm)

环

动

注) 气缸 2 。

型号

×2、
安装螺 ×8

×1
安装螺 ×4

用 ×2、
用螺 ×2、 圈×2

环×1、安装螺 ×4、
环用 ×1、 性 圈×2

动 ×1

质 表
缸径(mm)

型

型

型

型

环型

动

单

双 ( )
50mm行程的 质

方 ( )CG1YL20-100
 ( 型•ø20、100st)

 质 0.22( 型•ø20)
 质 0.05/50st

 气缸行程 100st

 0.22 0.05 100/50 0.32kg

环型上安装 动 ， 下 行。

品

q 能

的， 的 ， 缸 。

w 的 润滑

不 润滑 ， 气缸动作， 圈的 ， 成 气。

ø50以
ø20~ø40 ，缸 缸 杆 缸 的 面部 用 ，

端用 ， 下缸 。 ， 下的 2º。
(ø50 上 ， 不可 。 ， 与

。)
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(mm)

(mm)

20
25
32
40
50
63
80

100 

A AL B1 C D E F

18
22
22
30
35
35
40
40

15.5
19.5
19.5
27   
32   
32   
37   
37   

13
17
17
19
27
27
32
41

14   
16.5
20   
26   
32   
38   
50   
60   

~200
~300
~300
~300
~300
~300
~300
~300

H H1 I

12
14
18
25
30
32
40
50

2
2
2
2
2
2
3
3

  8
10
12
16
20
20
25
30

K KAJ MM

(mm)

20
25
32
40
50
63

  5.5
  6.5
  7.5
  8.5
10   
14.5

TG

0.5  
1     
1     
1.25
2    
3    

TF

4 
5 

  5.5
6 

  7.5
11.5

TE

M5×0.8
M6×0.75
M8×1.0

M10×1.25
M12×1.25
M14×1.5

TC※ TDH9

  8
10
12
14
16
18

0.08
0
0.08
0
0.08
0
0.08
0
0.08
0
0.08
0

20
25
32
40
50
63
80

100 

~200
~300
~300
~300
~300
~300
~300
~300

H1

KA

MM

AL
A TA TB4 TCK F

FH

GA GB

NA
□C 0.1

øE øD

øI

  0 øT
D

8 J

2 TC

TE
TFTG

NA

øE
  0

35
40
40
50
58
58
71
71

  5
  6
  6
  8
11
11
13
16

  26
  31
  38
  47
  58
  72
  89
110 

5
   5.5
   5.5

6
7
7

10  
10  

M4×0.7 7
M5×0.8 7.5
M5×0.8 8
M6×1 12

M8×1.25 16
M10×1.5 16
M10×1.5 22

M12×1.75 22

  6
  8
10
14
18
18
22
26

M8×1.25
M10×1.25
M10×1.25
M14×1.5
M18×1.5
M18×1.5
M22×1.5
M26×1.5

NA

 24   
 29   
 35.5
 44   
 55   
 69   
 80   
100    

S TB

  77
  77
  79
  87
102
102
122
122

TA

11
11
11
12
13
13

11
11
11
12
13
13

ZZ

114
119
121
139
162
162
196
196

GA
12
12
12
13
14
14
20
20

GB
12
12
12
13
14
14
20
20

P
1/8
1/8
1/8
1/8
1/4
1/4
3/8
1/2

GA
12
12
10
10
12
12
17
17

GB
12
12
10
10
12
12
17
17

P
M5×0.8
M5×0.8

1/8
1/8
1/4
1/4
3/8
1/2

CG1Y 系列

外形尺寸图 ø20~ø100

型 CG1YB

B1

2 P
( 口径)
(Rc,NPT,G)

S 行程

ZZ 行程

TA•TB 图

TA•TB 图

缸径
(mm)

※ø80 ø100上的 面 NA上， 安装螺 。

缸径
(mm)

行程范围
(mm)

缸径
(mm)

行程范围
(mm)

Rc, NPT通口的 G通口的

1206



(mm)

20
25
32
40
50
63
80
100

B
34

38.5
45

54.5
70.5
82.5
101
121

LC
4
4
4
4
5
5
6
6

LD
6
6
7
7

10
12
11
14

LH
20
22
25
30
40
45
55
65

LS
53
53
53
60
67
67
74
74

LT
3
3
3
3

4.5
4.5
4.5
6

LX
32
36
44
54
66
82

100
120

LZ
44
49
58
71
86
106
125
150

M
3

3.5
3.5
4
5
5
5
7

W
10
10
10
10

17.5
17.5
20
20

X
15
15
16

16.5
22
22

28.5
30

Y
7
7
8

8.5
11
13
14
16

Z
47
52
53

63.5
75.5
75.5
95
95

ZZ
118

123.5
125.5
144

169.5
169.5
202.5
206

(mm)

20
25
32
40
50
63
80
100

B E F FX FD FT H

40
44
53
61
76
92

104
128

12
14
18
25
30
32
40
50

2
2
2
2
2
2
3
3

28
32
38
46
58
70
82

100

5.5
5.5
6.6
6.6
9

11
11
14

6
7
7
8
9
9

11
14

35
40
40
50
58
58
71
71

120
126
128
147
171
171
207
210

 CG1Y 系列

型 CG1YL

带

型

杆 法 型 CG1YF

※ 与 型相同。

缸径(mm)

无杆 法 型 CG1YG

杆
ZZ

法 型

注) øE的 在 上。
※ 与 型相同。

缸径(mm)

B

FX 0.15

FX
0.

15

4 øFD
FTF

H

B

B

FX 0.15

FX
0.

15

B

øE
  0

4 øFD

øE
  0

ZZ 行程
H FFT

4 øLD

2 øLC

LT

M
W W

X Y XY
ZLX

LH
B

LZ

( )

ZZ 行程
LS 行程
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CG1Y 系列

无杆 型 CG1YT

Z

Z 行程

TR
TS

TZ

TR
TS

TZ

※

ø20~ø63

安装 安装范围

2
øT

D
e8

(
外
径

)

ø80、ø100

(上记 通口 90°的 )

※ 环型上， 环用 性 圈同 。

ZZ 行程

Z 行程

TT
CZ

C 0.1
RRL

TZ

C
0.

1

øCD H10
d9

8 J

ZZ 行程

Z 行程 CX 0.5
0.3

TZ
CZ

RRL
V

20
25
32
40
50
63
80

100

(mm)

20
25
32
40
50
63
80

100

CD

8
10
12
14
16
18
18
22

CX

28
32

CZ

29
33
40
49
60
74
56
64

L

14
16
20
22
25
30
35
43

RR

11
13
15
18
20
22
18
22

V

26
32

TZ

43.4
48

59.4
71.4
86

105.4
64
72

Z

126
133
139
159
185
190
228
236

ZZ

137
146
154
177
205
212
246
258

CD-G02
CD-G25
CD-G03
CD-G04
CD-G05
CD-G06
IY-G08
IY-G10

20
25
32
40
50
63

(mm)

20
25
32
40
50
63

TDe8 TR TS

8
10
12
14
16
18

39
43

54.5
65.5
80
9

28
33
40
49
60
74

TZ

47.6
53

67.7
78.7
98.6
119.2

Z
46
51
51
62
71
71

Z
101
106
108
125
147
147

带

杆 型 CG1YU

安装 安装范围

2
øT

D
e8

(
外
径

)

、 圈、 螺 成。
注) 动 P.1209。
※ 与 型相同。

缸径
(mm)

型

缸径
(mm)

杆 杆

缸径
(mm)

注) ※ 动 P.1209。
※ 与 型相同。

型

缸径
(mm)

适
型号

øCD H10
d9

型 CG1YD

1208



ø

ø ø

L2

L2

ø ø

CG1Y 系列

尺寸

I-G02、G03

ø

I-G04、G05、G08、G10 Y-G02、G03 Y-G04、G05、G08、G10

ø

I-G02
I-G03
I-G04
I-G05
I-G08
I-G10

(mm)

A A1 E1 L1 MM R1 U1

20
25,32

40
50,63

80
100

NX
8

10
18
22
28
32

NDH10

8
10
10
14
18
22

0

0

0

0

0

0

Y-G02
Y-G03
Y-G04
Y-G05
Y-G08
Y-G10

(mm)

A

34
41
42
56

A1

16
20
23
24

E1

16
20

ø22
ø28
ø38
ø44

材质: 钢材 材质: 

øND H10

L1

25
30
30
40
50
55

NZ

16
20
36
44
56
64

L

21

64

MM R1

12
16
21
24

U1

14
14
20

31

ND

8
10
10
14
18
22

20
25,32

40
50,63

80
100

IY-G02
IY-G03
IY-G04
IY-G05
IY-G08
IY-G10

NX

8
10
18
22
28
32

IY-G02
IY-G03
IY-G04
IY-G05
IY-G08
IY-G10

L
21

64

d

21

L2 m t
20

25,32
40

50,63
80
100

8
10
10
14
18
22

Dd9

(mm)

CD-G02
CD-G25
CD-G03
CD-G04
CD-G05
CD-G06

L

48

86

d

54
65

m t
20
25
32
40
50
63

8
10
12
14
16
18

Dd9

(mm)

NT-02
NT-03
NT-G04
NT-05
NT-08
NT-10

20
25,32

40
50,63

80
100

d H1

5
6
8
11
13
16

B1

13

32
41

C
(15)

D

18
26
31

(mm)

LN
Z

N
XE1

L1
U1A1

A

R1

MM

E1

U1
L1

A

A1

LN
Z

N
X

R1

MM

ø20~ø63

ø80、ø100

ø

ø ø

ø

CG-020-24A
CG-025-24A
CG-032-24A
CG-040-24A
CG-050-24A
CG-063-24A
CG-080-24A
CG-100-24A

TB
36
43
50
58

82

Td
8
10
12
14
16
18
18
22

TE
10
10
10
10
20
20

TF

11
11

TH
25
30
35
40
50
60
55
65

TN

28-01

32-01

TT

6
8
11
12

TR
13
15

21
24
26
36
50

20
25
32
40
50
63
80

100

(mm)

-03

-03

CG-020-24A
CG-025-24A
CG-032-24A
CG-040-24A
CG-050-24A
CG-063-24A
CG-080-24A
CG-100-24A

TU TV TW
42
42
48
56
64

TX
16
20
22
30
36
46
85
100

TY
28
28
28
30
36
46
45
60

8d
10d
12d
14d
16d
18d
18d
22d

TZ

110
130

20
25
32
40
50
63
80

100

14
14
20

31

12
16
21
24

25
30
30
40
50
55

16
20

ø22
ø28
ø38
ø44

14
18
21
21

34
41
42
56

L2

ø

ø

材质: 材质: 钢材

型号
适 缸径

(mm)

型号
适 缸径

(mm)

材质: 碳钢

※ 性 圈同 。

使用的
性 圈

用C形8
用C形10
用C形10
用C形14
用C形18
用C形22

型号
适 缸径

(mm)
使用的
性 圈

用C形8
用C形10
用C形12
用C形14
用C形16
用C形18

材质: 碳钢

※ 性 圈同 。
※ø80、ø100与 用 相同。

杆端螺母

型号
适 缸径

(mm)

材质: 钢材

型 号
适 缸径

(mm)

型 号
适 缸径

(mm)
使用的

外径

材质: 

( 订 )

材质: 钢材

型号

※ 用 性 圈同 。

适
缸径
(mm)

øND H10

适
型号

REA

REB

REC

CY

CX

MQ

RHC

RZQ

D-

-X

CY



Hs

16

Hs

16

B26A

8.5

B36.7A

8.5

Hs

24
.5

B33A

12 Hs

16

B38.2A

8.5

Hs
16

B29A

8.5

Hs

24
.5

B33A

12

性

性

性 性

性

性

性 适合 ( 端 )

D-C7, C8型
ø20~ø63

D-H7□, H7□W型
D-H7NF型
ø20~ø63

D-B5, B6, B59W型
ø20~ø100

D-H7C型
ø20~ø63

D-C73C, C80C型
ø20~ø63

D-G5, K5, G5□W型
D-K59W型, D-G59F型, D-G5NT型
ø20~ø100

D-M9□型
D-M9□W型
ø20~ø63

D-A9□型
ø20~ø63

(mm)

注) ，在 性 的动作 。

  20

  25

  32

  40

  50

  63

  80

100

D-M9(V)
D-M9W(V)
D-M9A(V)

A B

D-A9(V)

A B

28

28

29

32

40

40

―

―

D-H7
D-H7C
D-H7W
D-H7NF

D-C7/C8
D-C73C
D-C80C

A B A B A B A A

33

33

34

39

46

46

―

―

29

29

30

35

42

42

―

―

29.5

29.5

30.5

35.5

42.5

42.5

―

―

23.5

23.5

24.5

29.5

36.5

36.5

46.5

46.5

26.5

26.5

27.5

32   

39.5

39.5

49.5

49.5

28.5

28.5

29.5

34.5

41.5

41.5

―

―

25

25

26

31

38

38

48

48

B B

32

32

33

36

44

44

―

―

28.5

28.5

29.5

32.5

40.5

40.5

―

―

22.5

22.5

23.5

26.5

34.5

34.5

44.5

44.5

25.5

25.5

26.5

29.5

37.5

37.5

47.5

47.5

27.5

27.5

28.5

31.5

39.5

39.5

―

―

24

24

25

28

36

36

46

46

D-B5
D-B6 D-B59W

D-G5 W
D-K59W
D-G59F
D-G5
D-K5
D-G5NT

Hs

24.5

27   

30.5

35   

40.5

47.5

―

―

Hs

25.5

28   

31.5

36   

41.5

48.5

―

―

Hs

27   

29.5

33   

37.5

43   

50   

―

―

Hs

27.5

30   

33.5

38   

43.5

50.5

59   

69.5

(mm)
D-M9
D-M9W
D-M9A
D-A9
D-H7
D-H7W
D-H7NF
D-C7/C8

D-C73C
D-C80C

D-B5/B6
D-B59W
D-G5/K5
D-G5W

D-K59W
D-G5NT
D-G59F
D-H7C

D-M9(V)
D-M9W(V)
D-M9A(V)
D-A9(V)

  20

  25

  32

  40

  50

  63

  80

100

CG1Y 系列

性 的 q

Hs

16

A 22
(24)

B

Hs

16

A 24.5
(22)

B

(  ) D-A96型的 。

A, B的 杆 端部的 。
(  ) D-M9 A型的 。

A, B的 杆 端部的 。

性 无 性

性 适合

缸径

性
型号

性

缸径

性
型号
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A

B

15
3.5

D-H7
D-H7W
D-H7NF

D-C7
D-C80

D-B59W

D-B5
D-B64
D-G5
D-K59

(mm)

15 45
(n 2, 4, 6 )注3)

(n-2)
2

15 45
(n 2, 4, 6 )注3)

(n-2)
2

15 50
(n 2, 4, 6 )注3)

(n-2)
2

20 50
(n 2, 4, 6 )注3)

(n-2)
2

15 50
(n 2, 4, 6 )注3)

(n-2)
2

D-C73C
D-C80C

D-M9□

D-M9□W

D-M9□A

D-A9□

D-M9□V

D-A9□V

5

10

10

5

5

5

10

10

10

10

10

15

15注1

15注1

25

15

20

15

20

15

15

15

15

20

40注1

40注1

40注1

30注1

35

25

35

50

60

65

75

75

55 35 n-2

(n 2, 3, 4, 5 )

55 35 n-2

(n 2, 3, 4, 5 )

60 35 n-2

(n 2, 3, 4, 5 )

50 35 n-2

(n 2, 3, 4, 5 )

35 35 n-2

(n 2, 3, 4, 5 )

25 35 n-2

(n 2, 3, 4, 5 )

35 35 n-2

(n 2, 3, 4, 5 )

50 45 n-2

(n 2, 3, 4, 5 )

60 45 n-2

(n 2, 3, 4, 5 )

65 50 n-2

(n 2, 3, 4, 5 )

75 55 n-2
(n 2, 3, 4, 5 )

75 55(n-2)

(n 2, 3, 4, 5 )

20 35
(n 2, 4, 6 )注3)

(n-2)
2

20 35
(n 2, 4, 6 )注3)

(n-2)
2

25 35
(n 2, 4, 6 )注3)

(n-2)
2

15 35
(n 2, 4, 6 )注3)

(n-2)
2

20 35
(n 2, 4, 6 )注3)

(n-2)
2

15 35
(n 2, 4, 6 )注3)

(n-2)
2

20 35
(n 2, 4, 6 )注3)

(n-2)
2

D-M9□WV
D-M9□AV

注2) 注1 性 安装方 外的 可安装的 行程。

注1) 性 安装方

D-M9□A
D-A9□

不 20mm行程注2) 不 60mm行程注2)

不 50mm行程注2)

D-M9□
D-M9□W

性 型号

性 2
面安装

不 20mm行程注2)

同 面

不 55mm行程注2)

性 的方 (缸 周方 的外 )上
的安装。

的端面 动3.5mm的 适安装 。

注3) n 的 ，用n+1的 。

性 的  CG1Y 系列

性

性 型号
1 2

面安装

n
性 安装

同 面 同 面面安装

1211

REA

REB

REC

CY

CX

MQ

RHC

RZQ

D-

-X

CY



qBJ -1 a, b 。
BJ4-1( ) 
BJ5-1( ) 

wBMA2- A(S) c, d 。
钢 (C)安装 部的 (与缸 的

)。

性

a

b

性 安装

螺

d

性 安装
c

性 型号
缸径(mm)

D-C7□/C80
D-C73C
D-C80C
D-H7□
D-H7□W
D-H7NF
D-B5□/B64
D-B59W
D-G5□/K59
D-G5□W/K59W
D-G59F
D-G5NT
D-G5NB

20 25

BMA2-020A BMA2-025A

32

BMA2-032A

BA-01 BA-02 BA-32

40

BMA2-040A

BA-04

50

BMA2-050A

BA-05

63

BMA2-063A

BA-06

80

BA-08

100

BA-10

性 的 型号

18

※ 的 ， 。 ( 30%)
周围环境 较 。

性 型号
缸径

8 

4 

13   

8 

7 

4 

4 
35   

20

40

10

4

13

10

8.5

4 

4

25

9

4.5

14

9

9

4.5

4.5
40

32

10

5

14

10

10

5

5
45

40

10

6

14

10

9.5

6

6
45

50

11

6.5

17

11

10.5

6.5

6.5
45

63

11
16

6.5

6.5
45

80

11

7

7
50

100

(mm)

CG1Y 系列

性 的 w

7 

  4.5

9

  5.5

8

5

8

5.5

8

  4.5

6

5

D-H7C

D-C7/C80
D-C73C/C80C

D-H7□/H7□W
D-H7NF

D-G5□/G5□W/G59F
D-G5BA/K59/K59W

D-A9□(V)
D-M9□(V)
D-M9□W(V)
D-M9□A(V)

D-B5□/B64
D-B59W

D-G5NT
D-G5NB

D-M9□(V)
D-M9□W(V)
D-A9□(V)

D-M9□A(V)

注1)
BMA3-020

注2)
BMA3-020S

注2)
BMA3-025S

注2)
BMA3-032S

注2)
BMA3-040S

注2)
BMA3-050S

注2)
BMA3-063S

注1)
BMA3-025

注1)
BMA3-032

注1)
BMA3-040

注1)
BMA3-050

注1)
BMA3-063

材质的 螺

备 下 不锈钢材质的安装 螺 ， 使用环境使用。
( 不 性 安装 ， 行 。)

BBA3: D-B5,B6,G5,K5型用
BBA4: D-C7,C80,H7型用

注4) BBA3 P.1989。
D-H7BA, G5BA型 性 安装在气缸上 ，使用了上 的不锈钢材质 螺 。
外， 性 单 ， 了BBA3, BBA4。

注1) 性 安装 (BMA2- A) (BJ5-1／ : )的 型号。
( 材质)在 、 、 、 、 飞 的环境下使用 性能 ， 在 环境下使用。

与 。
注2) 性 安装 (BMA2- AS／不锈钢 螺 ) (BJ4-1／ : )的 型号。
注3) D-M9 A(V)型 性 的 ， 在 上 。
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※ø80, ø100 型。

D-C7/C8

D-H7/H7W
D-H7NF

D-C73C/C80C/H7C

D-B5/B6/G5/K5
D-G5W/K59W
D-G59F/G5NT

D-B59W

10st 上

10st 上

10st 上

10st 上

15st 上

15~49st

15~59st

15~64st

15~74st

20~74st

50st 上

60st 上

65st 上

75st 上

75st 上

10st 上

10st 上

10st 上

10st 上

15st 上

15~49st

15~59st

15~64st

15~74st

20~74st

50st 上

60st 上

65st 上

75st 上

75st 上

(mm)

D-M9(V)
D-M9W(V)
D-M9A(V)
D-A9(V)

10st 上 15~44st 45st 上 45st 上15~44st10st 上

※ 性 上 可 。 P.1960、1961。
※ 型(NC b ) 性 (D-F9G, F9H型) ， P.1911。
※ 范围 型 性 (D-G5NB型) ， P.1953。

D-H7A1, H7A2, H7B
D-H7NW, H7PW, H7BW
D-H7BA
D-G5NT
D-C73, C76
D-C80
D-B53

ø20~ø63

ø20~ø100

ø20~ø63

ø20~ø100

型号表示方法的适合 性 外 以 下记 性
P.1893~2007。

性 的  CG1Y 系列

同 、 性

安装 气缸行程， 性 的安装面。 下 。

性 型号

型· 型· 型· 环型

1
(杆缸 )

2
( 面安装)

2
(同 面)

1
(杆缸 )

2
( 面安装)

2
(同 面)

型

安装面

型号

通口面 通口面 通口面

性 种类 型号 方式( 方 )
—

—
—
(2 )

能

—

适 缸径

式( )

无
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型号表示方法

CA2Y
CDA2Y

L
L

150

40mm
50mm
63mm
80mm

100mm

40
50
63
80

100

带 性

带 性
( )

M9BW
40
40 150

的型号
环 性 的 ， 性 的

型号的 记号 记号。
( )CDA2YB40-100

ø40, ø50, ø63, ø80, ø100

※上记登载型号 外， 可适 的 性 ， P.1228。
※ 的 性 P.1960、1961。D-P3DW 型的 P.1948、1949。
※D-A9 , M9 , P3DW型 性 同 ( 装)。( 、D-A9 , M9 型的 ， 性 安装 装 。)

适合的 性 ／ 性 单 的 P.1893~2007。

M9N

M9P

M9B

J51
G39C
K39C
M9NW

M9PW

M9BW

M9NA
M9PA
M9PA

F59F
P3DW
P4DW

G59

G5P

K59

G39
K39

G59W

G5PW

K59W

G59F

24V

24V

3 (NPN)

3 (PNP)

2

3 (NPN)
2

3 (NPN)

3 (PNP)

2

3 (NPN)
3 (PNP)

2
4 (NPN)

2 ( 性)

式

式

式

(2 )

耐水性提高(2 )

(2 )

耐强 (2 )

DC AC

无
触
点
磁
性
开
关

100V,200V

IC

IC

IC

IC

、

PLC

5V,12V

12V

12V

5V,12V

12V

5V,12V

12V
5V,12V

A96
A93
A90

A54
A64

A33C
A34C
A44C
A59W

B54
B64
A33
A34
A44

B59W

式

3
(相 NPN)

24V2

有
触
点
磁
性
开
关

(2 )

※ 记号 0.5m  记号 ( ) M9NW
 1m  M ( ) M9NWM
 3m  L ( ) M9NWL
 5m  Z ( ) M9NWZ

※ 的 性 。
※※ø50上，D-A9 , D-A9 V型不可安装。

式

DIN端
式

5V

100V
100V 下
100V,200V
200V 下

100V,200V

IC

IC
、

PLC

PLC
、

PLC

12V

※※※耐水性提高型的 性 ，可安装在上 型号的 品上， 不能 品的耐水性能。
上记型号的耐水性提高型 品 与 系 。

CA2Y 系列

型

型

杆 型

杆 型

单 环型

双 环型

型

形
B
L
F
G
C
D
T

Rc
NPT

G

螺 型
无记号

TN
TF

(mm)
P.1215页的标准行程 。

性 的型号
无记号 性

※适 性 型号 下 选 。

2
1
3
n

性
无记号

S
3
n

订制规格
P.1215。

种类 能
方式

载

( ) 适 载

性 型号 (m)

杆安装 钢 安装
0.5

( 记号)
3

(L)
5

(Z)

指
示
灯

1
(M)
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5040 63 80 100

单  MPa
5040

0.02 0.01
63 80 100

注1) 上 列 的 行程 可 。
上 行程范围 外 同SMC 。

注2) 行程的 ， 活塞杆的下 ，滑动 ，使用 可 。

缸径
(mm)

40
50
63
80
100

型号

CA2Y40-PS
CA2Y50-PS
CA2Y63-PS
CA2Y80-PS
CA2Y100-PS

Order
Made 订制规格

( P.2009~2152 )

缸径(mm)

规格

方

活塞

保 耐

形

JIS 图形 号

双作用

5~500mm/s
气

1.05MPa
0.7MPa

性 ºC~70ºC( )
性 ºC~60ºC( )

不 (不 )

0.5L/min(ANR)

型、 型、杆 型、 杆 型、
单 环型、双 环型、 型

40

50、63

80、100

25、50、75、100、125、150、175、200、250、300、350、400、
450、500
25、50、75、100、125、150、175、200、250、300、350、400、
450、500、600
25、50、75、100、125、150、175、200、250、300、350、400、
450、500、600、700

-XA□

-XC9
-XC14
-XC15

-XC28
-XC29
-XC30
-XC65

-XC6

-XC27

-XC7

 CA2Y 系列

缸径(mm)
使用

标准 表

缸径(mm) 标准行程(mm)

安装形式

标准装备

可选

杆端螺母

环用

单

型 型

双 ( )

杆
型

杆
型 单 环型 双 环型 型

: 

活塞 圈 1
活塞杆 圈 1
缸 圈 2
润滑 (10g) 1

润滑 的 ， 下记型号 。
润滑  GR-L-005 (5g)
 GR-L-010 (10g)
 GR-L-150 (150g)

记号 ／

杆端形

可 行程气缸 型

的安装

杆

材质 成SS400，
双 部上

安装在杆缸 的 面

—XC6 —XC7

活塞杆、杆端螺母的材质 不锈钢

杆、 、 杆螺母 的材质
不锈钢

双 环用 、双 用 的
材质 不锈钢
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(kg)
40

0.89
1.08
1.26
1.12
1.16
1.25
0.22
0.23
0.37

50
1.36
1.58
1.81
1.70
1.79
1.84
0.28
0.26
0.43

63
2.00
2.34
2.79
2.63
2.79
2.80
0.37
0.26
0.43

80
3.48
4.15
4.93
4.59
4.88
5.03
0.52
0.60
0.87

100
4.87
5.86
6.79
6.65
7.17
7.15
0.65
0.83
1.27

S
  94
100
108
126
136

ZZ
156
169
180
214
225

※ 型之外的不同安装 的外形 ，在单杆双作用P.1217~1221的S, ZZ 上 10mm。

CA2Y 系列

质 表
缸径(mm)

准质

型

型

型

单 环型

双 环型

型

单

双 ( )

50mm行程的 质

方 ) CA2YL40-100/ 型

准质 ………1.08kg
质 ………0.22/50st

气缸行程………100st
1.08 0.22 100/50 1.52kg

与 相同的 规格( 带 )

X1854CDA2Y

与CDA2Q相同的 规格

形

了 气缸(CDA2Q)上安装的 ， (S, ZZ) 10mm 。

※ 环的 安装 性。

外形尺寸图

S 行程

ZZ 行程

缸径(mm)
  40
  50
  63
  80
100
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40
50
63
80

100

A

30
35
35
40
40

40
50
63
80

100

MM

M14×1.5
M18×1.5
M18×1.5
M22×1.5
M26×1.5

N

27
30
31
37
40

S

84
90
98
116
126

X

27
27
34
44
43

H

51
58
58
71
72

ZZ

175
188
206
247
258

Y

13
13
16
16
17

AL

27
32
32
37
37

B

60
70
85
102
116

B1

22
27
27
32
41

C

44
52
64
78
92

D

16
20
20
25
30

E

32
40
40
52
52

F

10
10
10
14
14

G

15
17
17
21
21

H1

8
11
11
13
16

J

M8×1.25
M8×1.25
M10×1.25
M12×1.75
M12×1.75

K

6
7
7

10
10

KA

14
18
18
22
26

LD

9.0
9.0

11.5
13.5
13.5

LH

40
45
50
65
75

LS

138
144
166
204
212

LT

3.2
3.2
3.2
4.5
6.0

LX

42
50
59
76
92

LY

70
80
93
116
133

P
1／4

3／8

3／8

1／2

1／2

(mm)

LS 行程

LT

ZZ 行程

YXXY
N

GG

øE øD

H1

AL
KA

N

F

S 行程

H

4 øLD

MMLH
LY

LX

□B
□C

B1 4 J
2 P
(Rc,NPT,G)

40
50
63
80

100

~500
~600
~600
~700
~700

A
30
35
35
40
40

AL
27
32
32
37
37

□B
  60
  70
  85
102
116

B1

22
27
27
32
41

□C
44
52
64
78
92

D
16
20
20
25
30

E
32
40
40
52
52

F
10
10
10
14
14

G
15
17
17
21
21

H
51
58
58
71
72

 H1

  8
11
11
13
16

J
M8×1.25
M8×1.25
M10×1.25
M12×1.75
M12×1.75

K
  6
  7
  7
10
10

KA
14 
18 
18 
22
26

 M
11
11
14
17
17

MM
M14×1.5
M18×1.5
M18×1.5
M22×1.5
M26×1.5

N
27
30
31
37
40

S
  84
  90
  98
116
126

ZZ
146
159
170
204
215

(mm)

P
1／4
3／8
3／8
1／2
1／2

H1

N

GG

øE øD
AL

KA NF
MH

MM

□B
□C
B1

4 J 2 P
(Rc,NPT,G)

 CA2Y 系列

外形尺寸图 ø40~ø100
型 CA2YB

面 KA

S 行程

ZZ 行程

缸径
(mm)

行程
范围

型 CA2YL

面 KA

缸径
(mm)

缸径
(mm)
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40
50
63
80
100

A

30
35
35
40
40

AL

27
32
32
37
37

FB

71
81
101
119
133

B

60
70
85
102
116

B1

22
27
27
32
41

C

44
52
64
78
92

D

16
20
20
25
30

E

32
40
40
52
52

FV

60
70
86
102
116

FD

9.0
9.0
11.5
13.5
13.5

FT

12
12
15
18
18

FX

80
90
105
130
150

FY

42
50
59
76
92

FZ

100
110
130
160
180

G

15
17
17
21
21

H1

8
11
11
13
16

J

M8×1.25
M8×1.25
M10×1.25
M12×1.75
M12×1.75

40
50
63
80
100

K

6
7
7

10
10

KA

14
18
18
22
26

M

11
11
14
17
17

MM

M14×1.5
M18×1.5
M18×1.5
M22×1.5
M26×1.5

N

27
30
31
37
40

S

84
90
98
116
126

H

51
58
58
71
72

ZZ

146
159
170
204
215

P
1／4

3／8

3／8

1／2

1／2

(mm)

40
50
63
80
100

A

30
35
35
40
40

AL

27
32
32
37
37

FB

71
81
101
119
133

B

60
70
85
102
116

B1

22
27
27
32
41

C

44
52
64
78
92

D

16
20
20
25
30

E

32
40
40
52
52

F

10
10
10
14
14

FV

60
70
86
102
116

FD

9.0
9.0
11.5
13.5
13.5

FT

12
12
15
18
18

FX

80
90

105
130
150

FY

42
50
59
76
92

FZ

100
110
130
160
180

G

15
17
17
21
21

H1

8
11
11
13
16

J

M8×1.25
M8×1.25

M10×1.25
M12×1.75
M12×1.75

40
50
63
80
100

MM

M14×1.5
M18×1.5
M18×1.5
M22×1.5
M26×1.5

N

27
30
31
37
40

S

84
90
98
116
126

H

51
58
58
71
72

ZZ

147
160
171
205
216

K

6
7
7
10
10

KA

14
18
18
22
26

P
1／4

3／8

3／8

1／2

1／2

(mm)

FV FYFB

FZ

FT

FX
□B

øE

N

GG

øD

H1

AL
KA N

MH
□C

4 øFD

MM

4 J

B1

FV FYFB

FZ
FX
□B
□C

4 øFD
4 J

FT
N

GG

øE øD

H1

AL
KA NF

H

MM

2 P
(Rc,NPT,G)

2 P
(Rc,NPT,G)

CA2Y 系列

杆 法 型 CA2YF

 S 行程

ZZ 行程

 B1

面 KA

缸径
(mm)

缸径
(mm)

无杆 法 型 CA2YG

ZZ 行程

S 行程

面 KA

缸径
(mm)

缸径
(mm)
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40
50
63
80
100

A

30
35
35
40
40

AL

27
32
32
37
37

B

60
70
85
102
116

B1

22
27
27
32
41

C

44
52
64
78
92

D

16
20
20
25
30

E

32
40
40
52
52

F

10
10
10
14
14

G

15
17
17
21
21

H1

8
11
11
13
16

J

M8×1.25
M8×1.25
M10×1.25
M12×1.75
M12×1.75

K

6
7
7

10
10

KA

14
18
18
22
26

40
50
63
80
100

N

27
30
31
37
40

RR

10
12
16
20
25

S

84
90
98
116
126

L

30
35
40
48
58

MM

M14×1.5
M18×1.5
M18×1.5
M22×1.5
M26×1.5

U

16
19
23
28
36

H

51
58
58
71
72

Z

165
183
196
235
256

ZZ

175
195
212
255
281

P
1／4

3／8

3／8

1／2

1／2

CDH10

10
12
16
20
25

0.058
0

0.070
0

0.070
0

0.084
0

0.084
0

CX

15.0
18.0
25.0
31.5
35.5

(mm)

40
50
63
80
100

A

30
35
35
40
40

AL

27
32
32
37
37

B

60
70
85
102
116

B1

22
27
27
32
41

C

44
52
64
78
92

CZ

29.5
38
49
61
64

D

16
20
20
25
30

E

32
40
40
52
52

F

10
10
10
14
14

G

15
17
17
21
21

H1

8
11
11
13
16

J

M8×1.25
M8×1.25

M10×1.25
M12×1.75
M12×1.75

K

6
7
7
10
10

KA

14
18
18
22
26

40
50
63
80
100

L

30
35
40
48
58

MM

M14×1.5
M18×1.5
M18×1.5
M22×1.5
M26×1.5

N

27
30
31
37
40

RR

10
12
16
20
25

S

84
90
98
116
126

U

16
19
23
28
36

H

51
58
58
71
72

Z

165
183
196
235
256

ZZ

175
195
212
255
281

P
1／4
3／8
3／8
1／2
1／2

CD

10
12
16
20
25

0.058
0

0.070
0

0.070
0

0.084
0

0.084
0

CX

15.0
18.0
25.0
31.5
35.5

0.3
0.1

0.3
0.1

0.3
0.1

0.3
0.1

0.3
0.1

(mm)

 CA2Y 系列

型 CA2YC

面 KA

缸径
(mm)

缸径
(mm)

缸径
(mm)

缸径
(mm)

※ 环用 、 圈、 口 同 。

CX
□C
□B

U

RR
L

N

GG

øE øD

H1

AL
KA NF

H

øCDH10

4 J

MM
 

CX
CZ
□C
□B

RR

U
L

N

GG

øE øD

H1

AL
KA NF

H

4 J
 
 

MM

2 P
(Rc,NPT,G)

2 P
(Rc,NPT,G)

Z 行程

ZZ 行程

S 行程

型 CA2YD

面 KA

※双 环 双 的 、 性 圈同 。

ZZ 行程

Z 行程

S 行程

 B1

径: øCDd9 
径: øCDH10

 B1
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40
50
63
80
100

A

30
35
35
40
40

AL

27
32
32
37
37

B

60
70
85
102
116

B1

22
27
27
32
41

C

44
52
64
78
92

D

16
20
20
25
30

E

32
40
40
52
52

F

10
10
10
14
14

G

15
17
17
21
21

H1

8
11
11
13
16

J

M8×1.25
M8×1.25
M10×1.25
M12×1.75
M12×1.75

K

6
7
7
10
10

KA

14
18
18
22
26

MM

M14×1.5
M18×1.5
M18×1.5
M22×1.5
M26×1.5

N

27
30
31
37
40

40
50
63
80
100

TT

22
22
28
34
40

TX

85
95
110
140
162

TY

62
74
90
110
130

TZ

117
127
148
192
214

H

51
58
58
71
72

Z

93
103
107
129
135

ZZ

140
154
162
194
206

P
1／4
3／8
3／8
1／2
1／2

(mm)

TT N

GG

øE øD

H1

AL
KA NF

H

MM

øT
D

e8

TX
TZ

TY

□B
□C
B1

4 J
2 P
(Rc,NPT,G)

S

84
90
98

116
126

TDe8

15
15
18
25
25

CA2Y 系列

型 CA2YT

面 KA

Z 1/2行程

S 行程

ZZ 行程

缸径
(mm)

缸径
(mm)

※ 型不可 。 气缸 ， 、
装的 不 ， 成 动作不 的 。
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CA2-S04
CA2-B04 CA2-B05 CA2-B06 CA2-B08 CA2-B10

CA2-S06 MB-S10
40 50 63 80 100

(mm)

40
50
63
80
100

TA

80
80
100
120
120

TL

60
60
70
90
90

TU

10
10
15
15
15

TC

102
112
130
166
188

TX

85
95
110
140
162

TE

119
129
150
192
214

TO

17
17
20
26
26

TR

9
9
11

13.5
13.5

TT

17
17
22
24
24

TS

12
12
14
17
17

TH

45
45
55
75
75

TF

60
60
73

100
100

TY

62
74
90

110
130

Z

93
103
107
129
135

TD-H10( )

15
15
18
25
25

0.070
0
0.070
0
0.070
0
0.084
0
0.084
0

(mm)

40
50
63
80
100

DA

57
57
67
93
93

A°

12°

B°

60°

A° B° 90°

162°

DL

35
35
40
60
60

DU

11
11

13.5
16.5
16.5

DC

65
65
80
100
100

DX

15
18
25

31.5
35.5

DE

85
85
105
130
130

DO

10
10

12.5
15
15

DR

9
9
11

13.5
13.5

DT

17
17
22
24
24

DS

8
8
10
12
12

DH

40
40
50
65
65

DF

52
52
66
90
90

B

60
70
85
102
116

Z

165
183
196
235
256

DDH10( )

10
12
16
20
25

0.058
0
0.070
0
0.070
0
0.084
0
0.084
0

40

100

~

øT
D

TH
TF

TX TOTO
TE

TS

TY

TY

TC

4 øTT

TA
TL TUTU

4 øTR

90
°

DD

DC
DA
DL DU

4 øDT

DU
DE

DODO

D
F

D
H

D
S

DX
B

B

B°

A°

4 øDR

 CA2Y 系列

强 与气缸安装 相同。

名称
缸径

双 环

注) 1. 气缸型号上不使用。 2. 与气缸 。
注) 3. ，气缸1 上使用2 ， 2 。

※ 。

用 行 。

材质

Z 1/2行程

型号

CA2-S04

CA2-S06

MB-S10

缸径
(mm)

材质

Z 行程

※ 。双 环用 行 。

缸径(mm)

型号

CA2-B04
CA2-B05
CA2-B06
CA2-B08
CA2-B10

缸径
(mm)
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øD

BH

C

d

A1 U1
L1
A

NDH10
MM

NX

øE
1

R R1

øD
d92 ød

m
L
l

I形

(mm)

A1

22

27

37

37

E1

24

28

36

40

L1

55

60

71

83

D1

10

14

18

21

MM

M14×1.5

M18×1.5

M22×1.5

M26×1.5

RR1

13

15

19

21

U1

25

27

28

38

ND

12

12

18

20

NX NZ

38

38

55

61

L

55.5

55.5

76.5

83

口

ø3×18l

ø3×18l

ø4×25l

ø4×30l

※ 用 、 口 、 圈同 。

16

16

28

30

0.3
0.1

0.3
0.1

0.3
0.1

0.3
0.1

(mm)

L

46
55.5
71

76.5
83
88

l

38
47.5
61

66.5
73
78

m

4
4
5
5
5
5

3
3
4
4
4
4

ø3×18l

ø3×18l

ø4×25l

ø4×25l

ø4×30l

ø4×36l

Dd9

10
12
16
18
20
25

NT-04
NT-05
NT-08
NT-10

d
M14×1.5
M18×1.5
M22×1.5
M26×1.5

H
8
11
13
16

B
22
27
32
41

C
25.4
31.2
37.0
47.3

D
21
26
31
39

I-04A
I-05A
I-08A
I-10A

A
69
74
91
105

A1

22
27
37
37

E1

24
28
36
40

L1

55
60
71
83

MM
M14×1.5
M18×1.5
M22×1.5
M26×1.5

R1

15.5
15.5
22.5
24.5

U1

20
20
26
28

NDH10

12
12
18
20

0.070
0
0.070
0
0.070
0
0.084
0

NX
16
16
28
30

(mm) (mm)

RR1

øD
1

L

L1

U1

N
X

A1

N
Z

øE
1

MM

CA2Y 系列

尺寸
Y形

径øNDH10

圈 
口

径øNDd9
型号

Y-04D

Y-05D

Y-08D

Y-10D

材质: 

适 缸径
(mm)

40

50•63

80

100

12

12

18

20

圈

10
12
16
18
20
24

d
通

使用的

口

使用的

圈

※ 口 、 圈同 。

型号

CDP-2A
CDP-3A
CDP-4A
CDP-5A
CDP-6A
CDP-7A

材质: 碳钢

环

40
50
63

80
100

40•50•63

80
100

适 缸径

适 缸径
(mm)型号

40
50•63

80
100

材质: 钢

适 缸径
(mm)型号

40
50•63

80
100

材质: 钢材

杆端螺母(标准 )
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B32A

B20

A

性 适合 ( 端 )

带 型 杆 型

D-B5□/B64/B59W型

D-A5□/A6□型

D-A59W型D-A3□型

D-G39/K39型

D-A3□C型

D-G39C/K39C型
D-G5□/K59型
D-G5□W/K59W型

D-G59F/G5NT型

D-F5□/J5□型
D-F5NT型
D-F5□W/J59W型
D-F59F型

D-A44型

D-A44C型

D-P3DW型

D-P4DW型

D-Z7□/Z80型
D-Y59□/Y69□/Y7P/Y7PV型
D-Y7□W/Y7□WV型

D-A9□/A9□V型
D-M9□/M9□V型
D-M9□W/M9□WV型
D-M9□A/M9□AV型

性

A

B

CA2Y 系列

性 的 q

性

性

性

性

性

性

性

性

(适 外径)
(ø6.8~ø9.6)

(适 外径ø6.8~ø9.6)

(适 外径ø6.8~ø11.5)
(适 外径)
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D-A9□
D-A9□V

D-M9□
D-M9□V
D-M9□W
D-M9□WV
D-M9□A
D-M9□AV

D-P4DW

D-B59W
D-Z7□
D-Z80
D-Y59□
D-Y69□
D-Y7P
D-Y7PV
D-Y7□W
D-Y7□WV

D-B5
D-B64

D-G5□
D-K59 
D-G5NT
D-G5□W
D-K59W 
D-G59F 

D-A59W

D-F5□
D-J5□ 
D-F59F
D-F5□W
D-J59W 

D-F5NT

6 
―

  8.5
12   
13.5

A
  40
  50
  63
  80
100

4
―

   7.5
10  
12.5

10   
10   
12.5
16   
17.5

8 
  8   
11.5
14   
16.5

B
3 
3 

  5.5
9 

10.5

A
1
1
4
7
9

B
  3.5
  3.5
  6   
  9.5
11   

A
  1.5
  1.5
5 

  7.5
10   

B A B

D-P3DW

6 
  5.5
3 
6 
8 

3 
  3.5
  1.5
  4.5
  6.5

A B A B

(mm)
D-A5□
D-A6□
D-A3□
D-A3□C
D-A44
D-A44C
D-G39
D-G39C
D-K39
D-K39C

0   
0   
2.5
6   
7.5

0   
0   
1.5
4   
6.5

A B
0.5
0.5
3   
6.5
8   

0   
0   
2   
4.5
7   

A B
  6.5
  6.5
9 

  4.5
14   

  4.5
  4.5
8 

12.5
13   

A B
2   
2   
4.5
8   
9.5

0   
0   
3.5
6   
8.5

A B
4 
4 

  6.5
10   
11.5

2  
2  
 5.5
8  

10.5

A B
11.5
11.5
14   
17.5
19   

  9.5
  9.5
13   
15.5
18   

D-A9□
D-M9□
D-M9□W
D-M9□A

D-A9 V
D-M9□V
D-M9□WV
D-M9□AV

30   
34   
41   
49.5
56.5

Hs
40
50
63
80

100

30
34
41
49
56

31   
―

41.5
50   
58.5

30
―
41
49
56

34   
38   
44   
52.5
61   

30
34
41
49
56

30   
34   
41   
49.5
56.5

30   
34   
41   
49   
55.5

30   
34   
41   
49.5
57.5

30   
34   
41   
49   
55.5

42.5
46.5
52   
58.5
66   

33   
37.5
43   
51.5
58.5

Ht

D-Z7□
D-Z80
D-Y59□
D-Y7P
D-Y7□W

Hs Ht

D-Y69□
D-Y7PV
D-Y7□WV

Hs Ht
38
42
49
56
65

30
34
41
49
56

Hs Ht

D-P4DWD-P3DW

Hs Ht
37   
42   
49   
57.5
68   

Hs
  71.5
  76.5
  83.5
92 

102.5

Hs
  81.5
  86.5
  93.5
102   
112.5

Hs
38.5
42   
46.5
53.5
61.5

31.5
35.5
43   
51   
57.5

Hs Ht
38   
42   
47   
53.5
61   

31.5
35.5
43   
51   
57.5

Hs Ht
73 

  78.5
  85.5
94 

104   

  69
  77
  91
107
121

Hs HwHs Ht Hs Ht

(mm)

D-A3□
D-G39
D-K39

D-A44
D-A5□
D-A6□
D-A59W

D-F5□
D-J59
D-F5□W
D-J59W
D-F59F 
D-F5NT

D-A3□C
D-G39C 
D-K39C 

D-A44C

D-B5□
D-B64 
D-B59W 
D-G5□   
D-K59 
D-G5NT
D-G5□W
D-K59W 
D-G59F  

81 
  86.5
  93.5
102   
112   

  69
  77
  91
107
121

Hs Hw

注1) ，在 性 的动作 。

性

缸径

性
型号

注2) ø50上D-A9 、D-A9 V型不可安装。

注2)

注2)

注2)

CA2Y 系列

性 的 w
性 适合 ( 端 )
性 适合

缸径

性
型号

1224



15

20

15

15
75

90 100 110

20
75

90

10

100 110

90 100 110

  15
  35
100

90

10
35
55

75
100

80
100

90
100

80 90

25

15 55
(n 2, 4, 6, 8 )注1)

90

90

90

110

90 55 2
n 4, 8, 12, 16, 注2

100 55 2
n 4, 8, 12, 16, 注2

110 55 2
n 4, 8, 12, 16, 注2

120 55 2
n 4, 8, 12, 16, 注2

75
(n 2, 3, 4, )

90 50(n 2)
(n 2, 4, 6, 8 )注1)

100
(n 2, 4, 6, 8 )注1)

110
(n 2, 4, 6, 8 )注1)

75
(n 2, 3, 4, )

90
(n 2, 4, 6, 8 )注1)

100
(n 2, 4, 6, 8 )注1)

110
(n 2, 4, 6, 8 )注1)

100

100

100

120

110

110

110

130

120

120

120

140

ø40 ø50 ø63 ø80 ø100

D-A5□/A6
D-F5□/J5
D-F5□W/J59W
D-F59F

75

10 80 9075

2

15

15 40
(n 2, 4, 6, 8 )注1)

75

75 40 2
n 4, 8, 12, 16, 注2

80 40 2
n 4, 8, 12, 16, 注2

85 40 2 90 40 2
n 4, 8, 12, 16, 注2

80 85 90

D-A9□
2

10

10 30
(n 2, 4, 6, 8 )注1)

50

50 30 2
n 4, 8, 12, 16, 注2

55 30 2
n 4, 8, 12, 16, 注2

60 30 2 65 30 2
n 4, 8, 12, 16, 注2

55 60 65

D-A9□V
2

15

15 40
(n 2, 4, 6, 8 )注1)

80

80 40 2
n 4, 8, 12, 16, 注2

85 40 2
n 4, 8, 12, 16, 注2

90 40 2 95 40 2
n 4, 8, 12, 16, 注2

85 90 95D-M9□
D-M9□W
D-M9□A 2

10

10 30
(n 2, 4, 6, 8 )注1)

55

55 30 2
n 4, 8, 12, 16, 注2

60 30 2
n 4, 8, 12, 16, 注2

65 30 2 70 30 2
n 4, 8, 12, 16, 注2

60 65 70D-M9□V
D-M9□WV
D-M9□AV 2

(n 2, 4, 6, 8 )注1)

90 55
n 4, 8, 12, 16, 注2

100 55 2
n 4, 8, 12, 16, 注2

110 55 2
n 4, 8, 12, 16, 注2

120 55 2
n 4, 8, 12, 16, 注2

20 55 2 2

(n 2, 4, 6, 8 )注1)

110 55
n 4, 8, 12, 16, 注2

120 55 2
n 4, 8, 12, 16, 注2

100 50 2
n 4, 8, 12, 16, 注2

130 55 2
n 4, 8, 12, 16, 注2

110 50 2
n 4, 8, 12, 16, 注2

140 55 2
n 4, 8, 12, 16, 注2

25 55 2

(n 2, 4, 6, 8 )注1)

15 50 2

2

90 50
n 4, 8, 12, 16, 注2

2

100 50 2
n 4, 8, 12, 16, 注2

110 50 2
n 4, 8, 12, 16, 注2(n 2, 4, 6, 8 )注1)

20 50 2 90 50
n 4, 8, 12, 16, 注2

2

35
(n 2, 3, 4, )

75
(n 2, 4, 6, 8 )注1)

80
(n 2, 4, 6, 8 )注1)

90
(n 2, 4, 6, 8 )注1)

100
(n 2, 3, 4, )

100
(n 2, 4, 6, 8 )注1)

35
(n 2, 3, 4, )

75
(n 2, 4, 6, 8 )注1)

80
(n 2, 4, 6, 8 )注1)

90
(n 2, 4, 6, 8 )注1)

55
(n 2, 3, 4, )

75
(n 2, 4, 6, 8 )注1)

80
(n 2, 4, 6, 8 )注1)

90
(n 2, 4, 6, 8 )注1)

100 110

80 9075

n 4, 8, 12, 16, 注2

n 4, 8, 12, 16, 注2

n 4, 8, 12, 16, 注2

n 4, 8, 12, 16, 注2

D-A59W

D-F5NT

D-B59W

D-A44

D-B5□/B64
D-G5□/K59
D-G5□W
D-K59W
D-G59F
D-G5NT

D-A3□
D-G39
D-K39

性

(mm)

性 安装
型 外的

安装
性 型号

型

性 的  CA2Y 系列

2 ( 面、同 面)
1

2
( 面、同 面)1

n (同 面)

  2
( 面、同 面)

n (同 面)

1

n (同 面)

面安装

同 面

面安装

同 面

面安装

1

同 面

1
面安装

同 面

1

2

2

2

面安装

同 面

1

2

2 ( 面、同 面)
1

n

2 ( 面、同 面)
1

n

2 ( 面、同 面)
1

n

2 ( 面、同 面)
1

n

面安装

同 面

面安装

同 面

面安装

同 面

注1) n 的 ，用n+1 上的 。
注2) n 的 ，用n之 1 4的倍 。
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(mm)

2

D-A44C

D-P3DW

n

80 85

D-A3□C
D-G39C
D-K39C

D-Z7□/Z80
D-Y59□/Y7P
D-Y7□W

D-Y69□/Y7PV
D-Y7□WV

90 2
(n )注2)

95
(n )注2)

2
(n )注2)(n )注 )

2 80
(n )注2)

2 85
(n )注2)

2

n 75 30 2
(n )注2)

80 30 2
(n )注2)

90 30 2
(n )注2)(n )注 )

30 2 30
(n )注2)

2

面安装

同 面

75 80 90

75 80 90

2

面安装

同 面

2

面安装

同 面

20
(n )

(n )

75 80 90

面安装

同 面

20
(n )
55

(n )

75
(n )注 )

80
(n )注 )

90
(n )注 )

(n )注 )

75
(n )注 )

75
(n )注 )

80
(n )注 )

90
(n )注 )

80
(n )注 )

90
(n )注 )

2 ( 面、同 面) 90 95

2 ( 面、同 面) 75 80 90

n

2 ( 面、同 面)

85 50 2
(n )注2)(n )注 )

50 2

85

D-P4DW
n

2 ( 面、同 面)

2
(n )注2)

2
(n )注2)(n )注 )

2
(n )注2)

2

75 80 90
ø40 ø50 ø63 ø80 ø100

CA2Y 系列

性 的

缸径
性 型号

D-A9□/A9□V

D-Z7□/Z80
D-A3□/A44
D-A3□C/A44C
D-A5□/A6□
D-B5□/B64
D-A59W
D-B59W

40 50 63 80 100
D-F5□/J5□/F5□W
D-J59W
D-F5NT/F59F

缸径
性 型号

D-Y59□/Y69□
D-Y7P/Y7□V
D-Y7□W/Y7□WV

D-G5□/K59/G5□W
D-K59W
D-G5NT/G59F

5

9 9

5

40 50 63 80 100

(mm) (mm)

D-G39/K39
D-G39C/K39C
D-P3DW
D-P4DW

※ ，不 。( 30% ) 周围的环境 ， 的 。
注 50上D-A9 V型不可安装。

D-M9□/M9□V
D-M9□W/M9□WV
D-M9□A/M9□AV

注 ) n 的 ，用 的 。
注2) n 的 ，n之 的倍 。

性

性 安装
型 外的

安装
性 型号

型



D-A5□/A6□
D-A59W
D-F5□/J5□
D-F5□W/J59W
D-F59F/F5NT

D-A9□/A9□V
D-M9□/M9□V
D-M9□W/M9□WV
D-M9□A/M9□AV

D-A3□C/A44C
D-G39C/K39C

D-Z7□/Z80
D-Y59□/Y69□
D-Y7P/Y7PV
D-Y7□W/Y7□WV

D-P3DW

性 型号
缸径(mm)

40 50 63 80 100

BA7-040 BA7-040 BA7-063 BA7-080 BA7-080

BT-04

BA3-040

BA4-040

BMB9-050S

BT-04

BA3-050

BA4-040

BMB9-050S

BT-06

BA3-063

BA4-063

BA9T-063S

BT-08

BA3-080

BA4-080

BA9T-080S

BT-08

BA3-100

BA4-080

BA9T-080S
D-P4DW BAP2-040 BAP2-040 BAP2-063 BAP2-080 BAP2-080

· D-A9 (V), M9 (V), M9 W(V), M9 A(V)型的安装 。

※D-A3 C, A44C, G39C, K39C型上， 性 安装 。 ， 气缸 下。
( )ø40的 ／ D-A3 C-4, ø50的 ／ D-A3 C-5, ø63的 ／ D-A3 C-6, ø80的 ／ D-A3 C-8, ø100的 ／ D-A3 C-10

性 型号
缸径(mm)

40 50 63 80 100

D-A3□/A44
D-G39/K39

D-B5□/B64
D-B59W
D-G5□/K59
D-G5□W/K59W
D-G59F
D-G5NT

BD1-04M

BA-04

BD1-05M

BA-05

BD1-06M

BA-06

BD1-08M

BA-08

BD1-10M

BA-10

※ 性 上 可 。 P.1960、1961。
※ 型(NC b ) 性 (D-F9G, F9H, Y7G, Y7H型) ， P.1911、1913。
※ 范围 型 性 (D-G5NB型) ， P.1953。

D-A93V, A96V
D-A90V
D-A53, A56, B53, Z73, Z76
D-A67, Z80
D-M9NV, M9PV, M9BV
D-Y69A, Y69B, Y7PV
D-M9NWV, M9PWV, M9BWV
D-Y7NWV, Y7PWV, Y7BWV
D-M9NAV, M9PAV, M9BAV
D-Y59A, Y59B, Y7P
D-F59, F5P, J59
D-Y7NW, Y7PW, Y7BW
D-F59W, F5PW, J59W
D-F5NTL, G5NT
D-P5DW

(2 )

耐水性提高(2 )

(2 )

能

耐强 (2 )

ø40, ø63,
ø80, ø100

ø40~ø100

ø40~ø100

在型号 方 的适 性 之外， 可安装下记 性 。
P.1893~2007。

无

性 的  CA2Y 系列

性 型号

杆

带

型号 方式( 方 ) 适 缸径性 种类

式( )

式( )

式( )

式( )
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型

CS2Y 系列

型号表示方法

ø125, ø140, ø160

CS2
CDS2带 性

300
300160

160

(mm)
行程 P.1229。

M9BW
带 性 性

无记号

S
3
n

2
1
3
n

性

※适 性 型号 下 选 。

无记号 性

记号

J
K
A
R
H

无记号

耐

杆

杆

防护

※ 记号标记的 ， 母 。

125
140
160

125mm
140mm
160mm

L
L

形

型

型

杆 型

杆 型

单 环型

双 环型

型

B
L
F
G
C
D
T

型

Y
Y

的型号
环 性 的 ， 性

型号的 记号 记号。
( )CDS2YL125-200

螺 的
Rc

NPT
G

无记号

TN
TF

( 环)

订制规格
P.1229。

A96
A93
A90
A54
A64

A59W

M9N
M9P
M9B
J51

M9NW
M9PW
M9BW

M9NA
M9PA
M9BA

F59F

A33
A34
A44

G39
K39

种类 能

3 (相 NPN)

式

24V

24V

24V

2

3 (NPN)
3 (PNP)

2

3 (NPN)
2

3 (NPN)
3 (PNP)

2
3 (NPN)
3 (PNP)

2
4 (NPN)

式

式

式

(2 )

耐水性提高(2 )

(2 )

方式

载

( ) 适 载DC AC

性 型号 (m)

杆安装 钢 安装
0.5

( 记号)
3

(L)
5

(Z)

指
示
灯

有
触
点
磁
性
开
关

无
触
点
磁
性
开
关

(2 )

式

100V
100V 下

100V,200V
200V 下

100V,200V

100V,200V

1
(M)

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

PLC

、
PLC

、
PLC

、
PLC

DIN端

式

5V
12V 

5V,12V

12V 

5V,12V

12V

5V,12V
12V

5V,12V

12V

5V,12V

12V
5V,12V

※上 登载型号 外 可能适 的 性 P.1240。
※ 的 性 ， P.1960、1961。
※D-A9 , M9 , M9 W, M9 A型 性 与气缸 同 装 ( 装)。( 性 安装 装。)

适合 性 ／ 性 单 P.1893~2007。

※※耐水性提高型的 性 ，可安装在上 型号的 品上， 不能 品的耐水性能。
上记型号的耐水性提高型 品 与 系 。

※ 记号  0.5m  记号 ( ) M9NW
 1m  M ( ) M9NWM
 3m  L ( ) M9NWL
 5m  Z ( ) M9NWZ

※ 的 性 。

1228



缸径(mm) 125 140 160

规格

表

气缸与 (IR系列 ) 使用。

※ 的 ， 行程 。
※※不使用气 的 ， 行程 端的能 0.36J。

方

的方

保 耐

形

单杆双作用

方

气

1.05MPa
0.7MPa

0.005MPa※

0.5L/min(ANR) 下

※※( 可 作 )
不用(不 润滑)

型、 型、杆 型、 杆 型、

单 环型、双 环型、 型

性

性

)
)

(mm)
缸 材质

安装

缸径(mm)
125

140

160

型· 杆 型
单 环型·双 环型

型
杆 型

型
杆 型
单 环型
双 环型

型

1000 下

1000 下

1200 下

碳钢钢

1000 下

1000 下

1200 下

型
杆 型

1600 下

1600 下

1600 下

的活塞滑

适 以 滑 制

的 合

滑
使用

性

JIS图形 号

双作用·

·可安装 性 的 行程

· 性 安装的适 (行程 端 )
安装高

·动作范围

· 性 安装 部 型号

性 的 P.1238~1240。

-XA□

-XC3
-XC14
-XC15

-XC26

-XC27

-XC30

-XC68

-XC86

杆端形

通口 系

的安装

杆

杆 安装在杆 缸 的 面

杆端 材质

记号 ／

双 环用 ·双 用 的材质
不锈钢

双 环用 ·双 用 上
口 、 圈

不锈钢材质
(活塞杆 )

安装形式

标准装备

可选

环用 口

杆端螺母

单

防护

型 型
杆

型
杆
型

单
环型

双
环型 型

双
( 用 口 )

Order
Made

型  CS2Y 系列

订制规格
( P.2009~2152 )

动

( 动 )
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滑

材质

记号

J

K

材质

耐

高环境

※

※防护 单 的 高环境 。

 MPa

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

0.005

0.010

滑
动

M
Pa

(
气
缸
动
作

)

ø125
ø140

ø160

型号

缸径(mm) 125
CS2-L12
CS2-F12
CS2-C12
CS2-D12

140
CS2-L14
CS2-F14
CS2-C14
CS2-D14

160
CS2-L16
CS2-F16
CS2-C16
CS2-D16

※ ， 气缸 2 。
※※ 双 环型 ，单环用 · 口 2 。

型※

型

单 环型

双 环型※※

质 表

(kg)
缸径(mm)

准质

100mm行程 的质

环的 质
( 环· 性 的 )

型

型

杆 型

杆 型

单 环型

双 环型

型

单

杆端螺母

125 140 160

方 ( )CS2Y160-500
准质 12.45(kg)
质 2.23(kg/100mm)

气缸行程 500(mm)
12.45 2.23 500/100 23.60(kg)

5.46
7.49
8.51
8.51
8.53
8.99
9.59

0.07

1.55
0.91

1.37

0.16

  6.50
  9.50
12.03
12.03
10.79
11.54
12.23
  
0.07

  1.67
  1.16

  1.81

  0.16

  9.07
12.45
15.80
15.80
14.56
15.41
15.47

  0.08

  2.23
  1.56

  2.48

  0.23

双
( 用 · 口 )

CS2Y 系列
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安装形式
强 的可使用的

行程(cm)使用
(MPa)安装形式记号

记号

L, F

G

C, D

T

L, F

G

L, F

G

0.3

0.5

0.7

0.3

0.5

0.7

0.3

0.5

0.7

0.3

0.5

0.7

0.3

0.5

0.7

0.3

0.5

0.7

0.3

0.5

0.7

0.3

0.5

0.7

125

103

  79

  66

  45

  33

  26

  96

  71

  59

135

101

  84

301

231

193

144

109

  90

433

334

281

210

160

134

140

  92

  70

  58

  38

  27

  22

  83

  61

  50

119

  89

  74

267

207

172

126

  94

  78

386

297

250

185

141

117

160

113

  86

  72

  47

  34

  27

106

  76

  62

147

111

  91

330

253

212

156

118

  97

476

367

309

229

175

129

型 L 杆
型 F

杆
型 G

型 L 杆
型 F

杆
型 G

型 L 杆
型 F

杆
型 G

型
T环型 C, D

W W W

WW W

W W

W
W

W

P

[ ] 载，在气缸 ， 外部 动的 ，气缸的 作用在气缸
上。

气缸 的 作用在活塞杆上， 作用在活塞杆 缸 上， 作用 ，通 ，
的可能使用的 行程 (cm) 单 列 下 。

缸径可使用的 行程，与使用 的高 、气缸的安装形式 ，与 载 。

(cm)

同 形 下 与 的 系

型  CS2Y 系列
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q w

图

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

名称

碳钢

碳钢

钢

不锈钢

钢

碳钢

碳钢

钢

NBR

NBR
NBR
NBR
NBR

质

膜

杆

无杆

活塞

活塞杆

杆

杆螺母

活塞螺母

耐
※

性

杆
※※

活塞

活塞

※ 环· 性 的
※※仅用 。

号 材质 备注 缸径(mm)
125
140
160

型号

CS2Y125A-PS
CS2Y140A-PS
CS2Y160A-PS

CS2Y125AR-PS
CS2Y140AR-PS
CS2Y160AR-PS

※ 圈 不 润滑 。
润滑 的 ， 下记型号 。

润滑 型号 GR-L-005(5g), GR-L-010(10g), GR-L-150(150g)

用
成 部
, , 

用 单
成 部
, (1 ), , 

125
140
160

CS2Y125AA-PS
CS2Y140AA-PS
CS2Y160AA-PS

用
成 部
, (2 ), , 

125
140
160

CS2Y 系列
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øe

ZZ1 l 行程

h l

l f

øE

GG

øD

F

H
K

A
AL

ZZ 行程

MS 行程

N
N

MM

面 KA
2 P
(Rc, NPT, G)

VW

□B

□C

4 J

通口

ZZ1 l 行程

h l
fl

øe

VW

L
H

L
Y

B

□C
LX

4 J

H
K

A
AL

F

S 行程

L
T

ZZ 行程

YN X
LS 行程

NXY

øE□
B

GG

øD

4 øLD

MM

面 KA
2 P
(Rc, NPT, G)

通口

(mm)
缸径
(mm)

行程范围
(mm)

125
140
160

~1000
~1000
~1200

A

50
50
56

AL

47
47
53

□B

143
157
177

□C

115
128
144

D

32
32
38

E

71   
71   
78.5

F

43
43
42

G

15
15
18

J

M14×1.5
M14×1.5
M16×1.5

V

15
15
15

W

17
17
20

K

15
15
17

KA

27
27
34

M

27   
27   
30.5

MM

M30×1.5
M30×1.5
M36×1.5

N

30.5
30.5
34.5

P

1/2
1/2
3/4

S

  98
  98
106

(mm)
缸径
(mm)

防护 防护

125
140
160

H
110
110
120

ZZ
235   
235   
256.5

e
75
75
75

f
40
40
40

h
133
133
141

l
1/5行程

1/5行程

1/5行程

ZZ1

258   
258   
277.5

※ 防护 的 行程在30mm 上。
※※ 性 安装 安装高 P.1238。
※※※可安装 性 的 行程 P.1239。

(mm)
缸径
(mm)

行程范围
(mm)

125
140
160

~1600
~1600
~1600

A

50
50
56

AL

47
47
53

B

143
157
177

□C

115
128
144

□B

143
157
177

D

32
32
38

E

71   
71   
78.5

F

43
43
42

G

15
15
18

LH

  85
100
106

LS

188
188
206

J

M14×1.5
M14×1.5
M16×1.5

V

15
15
15

W

17
17
20

K

15
15
17

KA

27
27
34

LD

19
19
19

LT LY

8
9
9

LX

100
112
118

(mm)
缸径
(mm)

防护 防护

125
140
160

H
45
45
50

156.5
178.5
194.5

MM

M30×1.5
M30×1.5
M36×1.5

P

1/2
1/2
3/4

N

30.5
30.5
34.5

S

  98
  98
106

X

110
110
120

Y

20
30
25

ZZ
273
283
301

e
75
75
75

f
40
40
40

h
133
133
141

l
1/5行程

1/5行程

1/5行程

ZZ1

296
306
322

※ 防护 的 行程在30mm 上。
※※ 性 安装 安装高 P.1238。
※※※可安装 性 的 行程 P.1239。

外形尺寸图

型 CS2YB

型 CS2YL

带 滑

带 滑

型  CS2Y 系列
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øe

ZZ1 l 行程

h l

l f FT

GG

øDøE
øE

F

H
K

A
AL

ZZ 行程

MS 行程

NN

MM

面 KA

B F
Y

FZ
FX

VW

□B
□C

4 øFD
4 J

2 P
(Rc, NPT, G)

øe

ZZ1 l 行程

h l

l f

ZZ 行程

FT

GG

øD

F

H
K

A
AL

S 行程

N
N

MM

面 KA

B F
Y

FZ
FX

VW

□B
□C

4 øFD

4 J
2 P
(Rc, NPT, G)

通口

(mm)

(mm)

缸径
(mm)

行程范围
(mm)

125
140
160

~1000
~1000
~1200

A

50
50
56

AL

47
47
53

□B

143
157
177

B

145
160
180

□C

115
128
144

D

32
32
38

E

71   
71   
78.5

F

43
43
42

FD

19
19
19

FT

14
20
20

FX

190
212
236

FY

100
112
118

FZ

230
255
275

G

15
15
18

V

15
15
15

J

M14×1.5
M14×1.5
M16×1.5

W K KA N P S

17
17
20

15
15
17

27
27
34

30.5
30.5
34.5

MM

M30×1.5
M30×1.5
M36×1.5

1/2
1/2
3/4

  98
  98
106

缸径
(mm)

防护 防护

125
140
160

H
110
110
120

ZZ
222
228
246

e
75
75
75

f
40
40
40

h
133
133
141

l
1/5行程

1/5行程

1/5行程

ZZ1

245
251
267

※ 防护 的 行程在30mm 上。
※※ 性 安装 安装高 P.1238。
※※※可安装 性 的 行程 P.1239。

(mm)

(mm)

缸径
(mm)

行程范围
(mm)

125
140
160

~1600
~1600
~1600

A

50
50
56

AL

47
47
53

□B

143
157
177

B

145
160
180

□C

115
128
144

D

32
32
38

E

71   
71   
78.5

F

43
43
42

FD

19
19
19

FT

14
20
20

FX

190
212
236

FY

100
112
118

FZ

230
255
275

G

15
15
18

V

15
15
15

J

M14×1.5
M14×1.5
M16×1.5

W

17
17
20

K KA M MM N P S

15
15
17

缸径
(mm)

防护 防护

125
140
160

H
110
110
120

  98
  98
106

1/2
1/2
3/4

30.5
30.5
34.5

M30×1.5
M30×1.5
M36×1.5

13
13
15

27
27
34

ZZ
221
221
241

e
75
75
75

f
40
40
40

h
133
133
141

ZZ1

244
244
262

l
1/5行程

1/5行程

1/5行程

※ 防护 的 行程在30mm 上。
※※ 性 安装 安装高 P.1238。
※※※可安装 性 的 行程 P.1239。

杆 法 型 CS2YF

无杆 法 型 CS2YG
带 滑

CS2Y 系列

外形尺寸图

带 滑

通口

1234



ZZ1 l 行程

øe

Z1 l 行程

h l

l f
CX

VW

□CB

□C

4 J

U

L
RR

CT

ZZ 行程

Z 行程

GG

øDøE□
B

øE□
B

F

H

K
A

AL

S 行程

NN

øCDH10
MM

面 KA
2 P
(Rc, NPT, G)

ZZ1 l 行程

øe

Z1 l 行程

h l

l f

CZ

CX

VW

□CB

□C

4 J

U

L

CT

ZZ 行程

Z 行程

GG

øD

F

H

K
A

AL

S 行程

NN

øCD H10
d9MM

面 KA

RR

2 P
(Rc, NPT, G)

通口

(mm)
缸径
(mm)

行程范围
(mm)

125
140
160

~1000
~1000
~1200

A

50
50
56

AL

47
47
53

□B

143
157
177

□C

115
128
144

□CB

145
160
180

CDH10 CT

17
17
20

CX
D

32
32
38

E

71   
71   
78.5

V

15
15
15

F

43
43
42

W

17
17
20

G

15
15
18

J

M14×1.5
M14×1.5
M16×1.5

K KA L N P S U RR

15
15
17

27
27
34

65
75
80

MM

M30×1.5
M30×1.5
M36×1.5

30.5
30.5
34.5

1/2
1/2
3/4

  98
  98
106

35
40
45

29
32
36

(mm)
缸径
(mm)

防护

单 环 双 环

防护

125
140
160

H
110
110
120

Z
273
283
306

ZZ
302
315
342

e
40
40
40

f
75
75
75

h
133
133
141

l
1/5行程

1/5行程

1/5行程

ZZ1

325
338
363

Z1

296
306
327

※ 防护 的 行程在30mm 上。
※※ 性 安装 安装高 P.1238。
※※※可安装 性 的 行程 P.1239。

25
28
32

+0.084
0     

+0.084
0     

+0.100
0     

CX
32
36
40

+0.3
+0.1

+0.3
+0.1

+0.3
+0.1

32
36
40

CZ
0

0

0

64
72
80

型 CS2YC

型 CS2YD

带 滑

带 滑

外形尺寸图

型  CS2Y 系列

通口
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Z1 l 1/2 行程

øe

ZZ1 l 行程

h l

l f

T
Y

øT
D

e8

R

TZ

TX

VW

□B

□C

4 J

Z 1/2 行程

TT

øE

GG

øD

F

H

K

A

AL

ZZ 行程

MS 行程

NN

MM 面 KA

2 P
(Rc, NPT, G)

通口

MM

M30×1.5
M30×1.5
M36×1.5

M

13
13
15

(mm)
缸径
(mm)

行程范围
(mm)

125
140
160

25~1000
30~1000
35~1200

A

50
50
56

AL

47
47
53

□B

143
157
177

□C

115
128
144

D

32
32
38

E

71   
71   
78.5

F

43
43
42

G

15
15
18

J

M14×1.5
M14×1.5
M16×1.5

V

15
15
15

W

17
17
20

K

15
15
17

KA

27
27
34

N

P R TDe8 TT TX TY TZ

30.5
30.5
34.5

1/2
1/2
3/4

1   
1.5
1.5

S

  98
  98
106

32
36
40

(mm)
缸径
(mm)

防护 防护

125
140
160

H Z ZZ e f h l
1/5行程

1/5行程

1/5行程

ZZ1

244
244
262

Z1

182
182
194

※ 防护 的 行程在30mm 上。
※※ 性 安装 安装高 P.1238。
※※※可安装 性 的 行程 P.1239。

50
55
60

170
190
212

164
184
204

234
262
292

110
110
120

159
159
173

221
221
241

75
75
75

40
40
40

133
133
141

型 CS2YT

带 滑

CS2Y 系列

外形尺寸图
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ø

ø

ø

ø

型号

I-12A
I-14A
I-16A

125
140
160

A1

8
8
8

A2

54
54
60

E1

46
48
55

L1

100
105
110

MM

M30×1.5
M30×1.5
M36×1.5

RR1

27
30
34

U1

33
39
39

适
缸径
(mm)

适
缸径
(mm)

NDH10

25
28
32

0.084
0
0.084
0
0.1
0

NX

32
36
40

(mm) (mm)

IY-12
IY-14
IY-16

125
140
160

79.5
86.5
94.5

69.5
76.5
84.5

5
5
5

4
4
4

ø4×40
ø4×40
ø4×40

Dd9

25
28
32

d
(通 )

使用的
口

型号

Y-12A
Y-14A
Y-16A

125
140
160

A1

8
8
8

E1

46
48
55

L1

100
105
110

MM

M30×1.5
M30×1.5
M36×1.5

RR1

27
30
34

U1

42
47
46

适
缸径
(mm)

NDH10

25
28
32

0.084
0

0.084
0

0.1
0

NX

32
36
40

0.3
0.1

0.3
0.1

0.3
0.1

NZ

64
72
80

(mm)
(mm)

材质 材质 碳钢

材质

材质 钢

NT-12
NT-16

125, 140
160

M30×1.5
M36×1.5

18
21

46
55

53.1
63.5

44
53

※单 双 可单 使用。
( 杆端螺 的 部 。)

※单 双 杆端螺母同 使用的 ， A H 。
(A·H 的 下 ， 品-XA0。)

※双 上， 、 口 。

※ 口 。

125
140
160

H

110
110
120

A

50
50
56

α

3.5
3.5
3.5

L1

100
105
110

H1

156.5
161.5
170.5

I型单

I-12A
I-14A
I-16A

适 型号

缸径(mm)
125
140
160

A
65
65
76

H
125
125
140

Y型单

Y-12A
Y-14A
Y-16A

记号

杆端螺母同
的A H尺寸

I形 ※

杆端螺母Y形 ※

的 方法

气缸与安装 同 备的 使用 的杆端 (-XC86)。 P.2147。

型号 L L2 m

型号
适
缸径
(mm)

d H B C D

缸径(mm)

CS2Y 系列

(mm)
(mm)

ø

ø

L2

H1

L1

αA
H
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36 B

49A

34

性

适 外径
ø6.8~ø9.6G1/2

30A

B

性

A

B

性

33A

B

性

B

34.5A

36

56

性

适 外径
ø6.8~ø9.6G1/2

性 ( 端 )

带 型

D-A3□型

D-G3/K3型

D-F5□/J5□/D-F5NT型
D-F5BA/F59F型
D-F5□W/J59W型

D-A5□/A6□型D-A44型

杆 型

D-A9□/A9□V型

D-M9□/M9□V型

D-M9□W/M9□WV型

D-M9□A/M9□AV型 

D-Z7□/Z80型
D-Y59□/Y69□/Y7P/Y7PV型

D-Y7□W/Y7□WV型

D-Y7BA型

※ 。

性

缸径

性
型号 D-A9□

D-A9□V
D-M9□
D-M9□W
D-M9□A

Hs
69
76
85

Ht
69.5
76   
85   

D-M9□V
D-M9□WV
D-M9□AV

Hs
71.5
77.5
86   

Ht
69.5
76   
85   

D-Z7□/Z80
D-Y5□/Y6□
D-Y7P
D-Y7PV
D-Y7□W
D-Y7□WV
D-Y7BA

Hs
69
76
85

Ht
69.5
76   
85   

D-A3□
D-G39
D-K39

Hs
116   
124   
134.5

D-A44

Hs
126   
134   
144.5

D-A5□
D-A6□
D-A59W

Hs
75.5
81   
89   

Ht
69.5
76.5
87.5

D-F5□
D-J5□
D-F5□W
D-J59W
D-F5BA
D-F59F
D-F5NT
Hs
74.5
80   
88   

Ht
70   
76.5
87.5

125
140
160

(mm)

性 适合

缸径

性
型号

D-A9□
D-A9□V

A
9
9
9

B
8
8
8

D-M9□
D-M9□V
D-M9□W
D-M9□WV
D-M9□A
D-M9□AV

A
13
13
13

B
12
12
12

D-Z7□/Z80
D-Y5□/Y6□
D-Y7P/Y7PV
D-Y7□W
D-Y7□WV
D-Y7BA

A
6.5
6.5
6.5

B
5.5
5.5
5.5

D-A5□
D-A6□
D-A3□
D-A44
D-G39
D-K39
A
3
3
3

B
2
2
2

D-A59W

A
7
7
7

B
6
6
6

D-F5□W
D-J59W
D-F5BA
D-F5□
D-J5□
D-F59F
A

9.5
9.5
9.5

B
8.5
8.5
8.5

D-F5NT

A
14.5
14.5
14.5

B
13.5
13.5
13.5

125
140
160

(mm)

※行程 端 性 的 安装 。
， 性 动作 行 。

CS2Y 系列

性 的 q
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性

D-A9□

D-A9□V

D-M9□
D-M9□W

D-M9 V
D-M9 WV

D-M9□A

D-M9□AV

性
型号

2 ( 面、同 面)
1

n

2 ( 面、同 面)
1

2 ( 面、同 面)
1

2 ( 面、同 面)
1

n

n

n

型

n 性 (mm)

100

ø125 ø140 ø160
性

安装

15

型之外
的安装

10

15

10

(n 2, 4, 6, 8 )
15 40 2

(n 4, 8, 12, 16 )
100 40 2

75

(n 4, 8, 12, 16 )
75 30 2

105

(n 4, 8, 12, 16 )
105 40 2

80

(n 4, 8, 12, 16 )
80 30 2

105

(n 4, 8, 12, 16 )
105 40 2

80

(n 4, 8, 12, 16 )
80 30 2

110

(n 4, 8, 12, 16 )
110 40 2

110

D-A5□/A6□
D-A59W
D-F5□/J5□
D-F5□W
D-J59W
D-F5BA
D-F59F

2 ( 面、同 面)
1

n (同 面)

12525

(n 2, 4, 6, 8 )
25 55 2

(n 4, 8, 12, 16 )
125 55 2

135

(n 4, 8, 12, 16 )
135 55 2

D-F5NT

2 ( 面、同 面)
1

n (同 面)

14535

(n 2, 4, 6, 8 )
35 55 2

(n 4, 8, 12, 16 )
145 55 2

155

(n 4, 8, 12, 16 )
155 55 2

D-Z7□
D-Z80
D-Y59□
D-Y7P
D-Y7□W

2 ( 面、同 面)
1

n

10515

(n 2, 4, 6, 8 )
15 40 2

(n 4, 8, 12, 16 )
105 40 2

110

(n 4, 8, 12, 16 )
110 40 2

115

(n 4, 8, 12, 16 )
115 40 2

2 ( 面、同 面)
1

n

9010

(n 2, 4, 6, 8 )
10 30 2

(n 4, 8, 12, 16 )
90 30 2

95

(n 4, 8, 12, 16 )
95 30 2

100

(n 4, 8, 12, 16 )
100 30 2

2 ( 面、同 面)
1

n

11520

(n 2, 4, 6, 8 )
20 45 2

(n 4, 8, 12, 16 )
115 45 2

120

(n 4, 8, 12, 16 )
120 45 2

125

85

115

85

(n 4, 8, 12, 16 )
85 30 2

90

(n 2, 4, 6, 8 )
10 30 2

(n 2, 4, 6, 8 )
15 40 2

(n 2, 4, 6, 8 )
10 30 2

D-A3□
D-G39
D-K39

35
100

35

15

100

面安装

同 面

1

2

面安装

同 面

110
(n 2, 4, 6, 8 )
110
(n 2, 4, 6, 8 )

110

110

D-A44

35
55

35

15

55

面安装

同 面

1

2

面安装

同 面

110
(n 2, 4, 6, 8 )
110

(n 2, 4, 6, 8 )

110

110

D-Y69□
D-Y7PV
D-Y7□WV

D-Y7BA

(n 4, 8, 12, 16 )
110 40 2

(n 4, 8, 12, 16 )
85 30 2

(n 4, 8, 12, 16 )
115 40 2

(n 4, 8, 12, 16 )
90 30 2

(n 4, 8, 12, 16 )
125 45 2

2 ( 面、同 面)
1

n

20 115

(n 4, 8, 12, 16 )
115 40 2

120

(n 4, 8, 12, 16 )
120 40 2

(n 2, 4, 6, 8 )
20 40 2

2 ( 面、同 面)
1

n

15 90

(n 4, 8, 12, 16 )
90 30 2

95

(n 4, 8, 12, 16 )
95 30 2

(n 2, 4, 6, 8 )
15 30 2

性 的  CS2Y 系列

1239

REA

REB

REC

CY

CX

MQ

RHC

RZQ

D-

-X

CY



缸径
性 型号

D-A9□/A9□V
D-M9□/M9□V
D-M9□W/M9□WV
D-M9□A/M9□AV
D-Z7□/Z80
D-A3□/A44
D-A5□/A6□
D-A59W
D-Y59□/Y69□
D-Y7P/Y7PV
D-Y7□W/Y7□WV
D-Y7BA

D-F5□/J5□/F5□W
D-J59W/F5BA
D-F5NT/F59F
D-G39/K39

12

  6

14

10

17

12

 

  5

11

12.5

  6.5

14.5

10   

17   

13   

 

5 

11   

11.5

  6.5

13   

10   

17   

7 

 

  5.5

10   

125 140 160

(mm)

性 型号

缸径(mm)
性 型号

BS5-125

ø125

BS5-125

ø140

BS5-160

ø160
D-A9□/A9□V
D-M9□/M9□V
D-M9□W/M9□WV
D-M9□A/M9□AV
D-A5□/A6□
D-A59W
D-F5□/J5□
D-F5NT
D-F5□W/J59W
D-F5BA/F59F

BT-12

BS4-125

BT-12

BS4-125

BT-16

BS4-160

D-A3□/A44
D-G39/K39
D-Z7□/Z80
D-Y59□/Y69□
D-Y7P/Y7PV
D-Y7□W/Y7□WV
D-Y7BA

BS1-125 BS1-140 BS1-160

[ 制 螺 ]
下面提 的不锈钢 安装 螺 ( 螺 )，用 相 的使用环境。(不 安装 ，

行 。)
BBA1:D-A5, A6, F5, J5型用

安装D-F5BA型 性 ，在气缸安装 ，使用上记的不锈钢 螺 。
外， 性 单 ， BBA1。

注) 使用D-M9 A/M9 AV, Y7BA型的 ，上 的 性 安装 (BS5- , BS4- )上
的 螺 不能使用， 行 不锈钢 螺 BBA1，选 在BBA1上的

M4 8L的不锈钢 螺 使用。

※ D-A9 (V), M9 (V), M9 W(V), M9 A(V)型的安装 。

※ 性 ， 的形式， P.1960、1961。
※ 型(NC b ) 性 (D-F9G, F9H, Y7G, Y7H型) P.1911、1913。

型号 方 的适 性 之外， 可安装下 性 。
P.1893~2007。

D-A90V
D-A93V, A96V
D-Z73, Z76
D-A53, A56
D-A67
D-Z80
D-F59, F5P, J59
D-Y59A, Y59B, Y7P
D-F59W, F5PW, J59W
D-Y7NW, Y7PW, Y7BW
D-F5BA, Y7BA
D-F5NT
D-M9NV, M9PV, M9BV
D-Y69A, Y69B, Y7PV
D-M9NWV, M9PWV, M9BWV
D-Y7NWV, Y7PWV, Y7BWV
D-M9NAV, M9PAV, M9BAV

型号 方 ( 方 )

2 式

耐水性高(2 )

2 式

耐水性高(2 )

式( )

式( )

式( )

式( )

性 种类

无

注) BBA1的 P.1997。

CS2Y 系列

性 的 w

※ 范围在 的 ，不 。(
30% )

周围环境的 的 。
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※

※

※

※

(1) 上 用 气 行 。 用 气 ，可 速

。※

(2) 载的 ，在q的 ， 单 的 ，可

下 的 速 上 的动作 。

作 ，

W＋P0a P0A的 ，

成W＋P1a P0A， P1。

(1) 上 用 气 行 。 用 气 ，可 速

。※

(2)在w的 ， 单 的 ，可 下 的 速

上 的动作 。

作 ，

成W＋P2A P0a P2。

W: 载(N) P0: 使用 (MPa) P1, P2: (MPa) a: 杆 面 (mm2) A: 杆 面 (mm2)

W

W

A

A
P1

P0

P0

P2

a

a

※ ※

品 q

39 、 共同 、 性 共同 P.3~12

水 的 合( 制)

制 以下

用 气 速 速 的同 ，可 速 。

2 ， 单。

制

用 气 速 。 用 气 ， 可 速 。仅 气

的 ，可 的 速动作。

制

的 合( 制)

q

w
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q
， 成 动作不 的 。

w 以外的润滑

使用 之外的润滑 ， 成 动作不 的 。

用润滑 的 ， 下记型号 。

润滑

的滑 的润滑

气缸滑动部上 的润滑 强 ， 成 动作不 的 。

    5g
  10g
150g

型号

GR-L-005
GR-L-010
GR-L-150

品 w

39 、 共同 、 性 共同 P.3~12

润滑

q 的

动， 成 动作不 的 。
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CJ2X 系列
缸径
(mm)

10 16

使用
(MPa)

0.06 1

使用
活塞速
(mm/s)

型

CQ2X 系列

CM2X 系列

缸径
(mm)

32·40
50·63·80·100

使用
(MPa)

0.025
0.01

0.5
0.5

使用
活塞速
(mm/s)

缸径
(mm)

20·25·32·40

使用
(MPa)

0.025 0.5

使用
活塞速
(mm/s)

CUX 系列
缸径
(mm)

10 16
20 25 32

使用
(MPa)

0.06
0.05

1
0.5

使用
活塞速
(mm/s)

型

10-/11-CQ2X 系列 10-/11-CM2X 系列
型

10-/11-CQSX 系列

系列

页

1246

1256

1268

1280

型

CQSX 系列

缸径
(mm)

12 16
20 25

使用
(MPa)

0.03
0.025

1
0.5

使用
活塞速
(mm/s)

1261

CJ2X/CUX/CQSX/CQ2X/CM2X 系列
ø10, ø16 ø10~ø32 ø12~ø25 ø32~ø100 ø20~ø40
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0.5mm/s(ø16以下 1mm/s) 的
无 的

性 (CM2X,CQSX,CQ2X)
1 2( )

的
的

型号与标准 的
尺寸相同

 ·动作 气
 ·安装方式 水 载
 ·使用 0.35MPa
 ·使用 气

CJ2XB10-60

下 性
CQ2B40-75D(标准) CQ2XB40-75D( )

速 m
m

/s
m

m

20

形

速 形

动作方动作方

速
0.85mm/s

速
0.88mm/s2.0

60

40

20

0

-2.0

0

速
行
程

CQSXB20-20D

速 m
m

/s
m

m

20
形

速 形

动作方动作方

速
0.43mm/s

速
0.43mm/s2.0

20

0

-2.0

0

注1) 速 行程 活塞杆 动 的 。
注2) 速 动作方 。

动

气缸

气缸

载

(IR2000)
·气比 (ITV)

记

686

588

490

392

294

196

98

0
0 0.1 0.2 0.3 0.4

杆  MPa

杆 : 0.025MPa 杆 : 0.025MPa

 N

杆  MPa

 N

0.5 0.6 0.7

686

588

490

392

294

196

98

0
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7
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规格(10-/11-CQSX,CQ2X,CM2X)
规格的 下 的 方法 的

方法
在 的 ， 与 尘 的 (28.3L/min)相同 的 气 ， 动作， 动作 的 尘 。

在Class100的 上。

10-CQSXB20-50D

10-CM2XB20-50

的

15L
与 气同品质

程 式

TS-6200
可 径0.1 m

28.3L min
 5min
 55min

动作  30cpm
活塞速  100mm/s

安装 水 载

 0.5MPa

100

10

1

0.1

0.01
0.01 0.1

(
／

ft3 )
(

／
ft3 )

径( )

径

1 10

100

10

1

0.1

0.01
0.01 0.1 1 10

的

系

15L/min

※气缸的 记号 SMC 记号。

尘
( 15L/min)

口 气

(ISO系列5相 )

气

气

1245

REA

REB

REC

CY

CX

MQ

RHC

RZQ

D-

-X

CX



CJ2X
带 性 16

16
CDJ2X L

L

带 性 ( )

标准 (mm)
ø10
ø16

15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150
15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150, 175, 200

※上记 外的 行程 。

无记号

S
n

2
1
n

性
无杆 的

※形 P.1247。

无记号

R
径

ø10, ø16
缸径(mm)

记号

形

B
L
F
D

型

型

杆 型

双 环型

10
16

10mm
16mm

※适 性 型号 下 选 。

60
60

的型号

CDJ2XB10-45-A
CDJ2XB16-60-B

安装型

钢 安装型

性 的气缸的型号 的 上，
安装型)、 钢 安装型)。

※ 安装型的 ， 上 2 性 的
螺 、螺母。

M9BW

性 型号
无记号 性

适合的 性 ／ 性 单 的 P.1893~2007。

※ 记号 0.5m…………… 记号 ( ) M9NW
 1m…………… M ( ) M9NWM
 3m…………… L ( ) M9NWL
 5m…………… Z ( ) M9NWZ

※上记登载型号 外， 可适 的 性 ， P.1255。
※ 的 性 P.1960、1961。

※ 的 性 。
※D-A9 , M9 , M9 W, A7 , A80 , F7 , J7 型 性 同 ( 装)。( D-A9 , M9 , M9 W型的 ， 性 安装 装 。)
※D-C7 , C80 , H7 型 性 装 。
※ 安装型D-A9 (V), M9 (V), M9 W(V), M9 A(V)型安装的 ， 性 安装 外 。 P.1255。

型号表示方法

※※耐水性提高型的 性 ，可安装在上 型号的 品上， 不能 品的耐水性能。
在耐水环境下使用 ， 使用耐水性提高品。

杆

ø10, ø16
CJ2X 系列

种类

载

DC AC

24V

M9NV

M9PV

M9BV

M9NWV

M9PWV

M9BWV

※※M9NAV
※※M9PAV
※※M9BAV

A96V

A93V
A90V

M9N

M9P

M9B

H7C
M9NW

M9PW

M9BW

※※M9NA
※※M9PA
※※M9BA

H7NF
A96

A93
A90

C73C
C80C

F7NV

F7PV

F7BV
J79C

F7NWV

F7BWV

A72
A73
A80

A73C
A80C
A79W

F79

F7P

J79

F79W

F7PW

J79W

F79F
A76H
A72H
A73H
A80H

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC
24V

有
触
点
磁
性
开
关

无
触
点
磁
性
开
关

能

(2 )

耐水性提高

(2 )

(2 )

(2 )

方式

式

式

式

式

指
示
灯 ( )

3 (NPN)

3 (PNP)

2

3 (NPN)

3 (PNP)

2

3 (NPN)
3 (PNP)

2
4 (NPN)

3
(NPN相 )

2

5V,12V

12V

5V,12V

12V

5V,12V

12V
5V,12V

5V

12V

200V
100V

100V 下

24V 下

性 型号 (m)
适 载钢 安装 安装 0.5

记号)
1

(M)
3

(L)
5

(Z) (N)

、

PLC

、

PLC

C
注) D-A9 , M9 型 性

的型号 。
性 (D-C7 , H7 )

不适用。( 记号)

性 注)

式

式
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方

保 耐

活塞

能
ø10
ø16

规格

单杆双作用

气

1.05MPa
10.7MPa
0.06MPa

1.0 
0

缸径(mm)
10
16

缸径(mm) 10 16

标准行程(mm)
15、30、45、60、75、100、125、150
15、30、45、60、75、100、125、150、175、200

标准 表

形

无杆 的

型号

品

q安装 ， 杆 缸 ，可在安装螺母上 适
的 ， 在杆 缸 上 适

的 。
杆 缸 ， 杆 缸 ，缸
， 。

w安装螺 部适 在下记的范围
行。安装螺 部上 (No.242 )。

用 、 环用 的 性 圈的装 ，

用 适的 (C形 性 圈安装 ) 行。

，ø10用 使用CSM-07A 的 用
。

性 安装的 ， 安装的 不

下。 安装螺 在缸 通， 气。

的

q用 气 在 速动作 不能 的。

的

qCJ2X系列 上 0.1NL/min
(ANR)的 部 。

※双 环 双 上的 、 性 圈同 。
品 。
行 。

※ 1mm的 行程 可 作。(不使用 。)

安装形式

安装用螺母

杆端螺母

环用

单

※双

T形

型 型
杆

型
※双 环型

安装

※T形

缸径(mm)
10

CJ-L010B
CJ-F010B
CJ-T010B

16
CJ-L016B
CJ-F016B
CJ-T016B

※T形 适 双 环型(D)。

型的 ， 杆 缸 的通口 径 2种。

缸径
(mm)

安装螺 部适 (N•m)
(安装用螺母 )

10
16

3.0~3.2
5.4~5.9

( )性 : 10~70
性 : 10~60

(标准装备)
不 (不 )

1~300mm/s
0.035J
0.090J

JIS图形 号

单杆双作用·

39 、 共同

、 性 共同

P.3~12

杆  CJ2X 系列
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安装用螺母

杆端螺母缸 面

型(L)

CJ2XL10, 16

CJ2XL 无杆 的

B
0 

 
-0

.3

安装用螺母 P.1250。

型(B)

无杆 的CJ2XB

无杆 的
(R)的 合

无杆 的
(R)的 合

CJ2XB10, 16

B 0 -0
.3

安装用螺母 P.1250。

Z
74
75

缸径

10
16

A
15
15

B
12

18.3

C
14
20

D
4
5

F
8
8

GA
8
8

GB
5
5

H
28
28

MM
M4 0.7
M5 0.8

NA
12.5
12.5

NB
9.5
9.5

NDh8 NN
M8 1.0
M10 1.0

S
46
47

T
0
0.022

0
0.022

8
10

(mm)

缸径

10
16

A
15
15

B
12

18.3

C
14
20

D
4
5

F
8
8

GA
8
8

GB
5
5

H
28
28

LB
15
23

LC
4.5
5.5

LH
9
14

LT
1.6
2.3

LX
24
33

LY
16.5
25

LZ
32
42

MM
M4 0.7
M5 0.8

NA
12.5
12.5

NB
9.5
9.5

NN
M8 1.0
M10 1.0

S
46
47

T X
5
6

Y
7
9

Z
74
75

CJ2X 系列

安装用螺母

杆端螺母
通口

通口

通口 通口

行程

行程

行程

行程
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杆 法 型(F)

CJ2XF 无杆 的

CJ2XF10, 16

B
0 

 
-0

.3

型(D)

杆端螺母

CJ2XD

※ 环用 性 圈同 。

B
0 

 
-0

.3

C
Z

0 
 

-0
.3

安装用螺母 P.1250。

缸径

10
16

A
15
15

缸径

10
16

TC
4.5
5.5

TH
29
35

TV
40
48

TW
22
28

TX
32
38

TY
12
16

B
12

18.3

C
14
20

CD(cd)
3.3
5

CX
3.2
6.5

CZ
12

18.3

D
4
5

GA
8
8

GB
18
23

H
28
28

MM
M4×0.7
M5×0.8

NA
12.5
12.5

NB
22.5
27.5

R
5
8

S
46
47

U
8

10

Z
82
85

ZZ
93
99

(mm)

T形 相 尺寸 (mm)

(mm)
缸径

10
16

A
15
15

B
12

18.3

C
14
20

D
4
5

F
8
8

FB
13
19

FC
4.5
5.5

FT
1.6
2.3

FX
24
33

FY
14
20

FZ
32
42

GA
8
8

GB
5
5

H
28
28

MM
M4 0.7
M5 0.8

NN
M8 1.0
M10 1.0

NA
12.5
12.5

NB
9.5
9.5

S
46
47

T Z
74
75

形

P.1250。

杆  CJ2X 系列

安装用螺母

通口缸 面

安装

杆端螺母

无杆 的
(R)的 合

通口

行程

行程

通口

行程

行程

环
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双 环型气缸

(mm) (mm) (mm)

(mm)

(mm) (mm)

(mm) (mm)

4×øTC

型号 A1 L1 MM NXNDH10

I-J010B
I-J016B

10
16

8
8

21
25

3.1
6.4

R1

8
12

U1

9
14

M4 0.7
M5 0.8

3.3

5.3

适
缸径

型号

CD-J010
IY-J015

10
16

适
缸径

型号 Dd9

CD-J010
CD-Z015

10
16

d

3
4.8

L L1 L1

15.2
22.7

12.2
18.3

m

1.2
1.5

t

0.3
0.7

C形3.2
C形5

适
缸径

使用的
性 圈

0.048 
0

0.048 
0

3.3

5.3

0.030
0.060

0.030
0.060

※ 环用 性 圈同 。 ※ø10用与 环用 相同。
※ 用 性 圈同 。

材质: 钢材 材质: 不锈钢 材质: 不锈钢

Dd9 d

3
4.8

L

15.2
16.6

12.2
12.2

m

1.2
1.5

t

0.3
0.7

C形3.2
C形5

使用的
性 圈

3.3

5.3

0.030
0.060

0.030
0.060

型号

Y-J010B
Y-J016B

10
16

型号 B

SNJ-010B
SNJ-016B

10
16

11
14

C

12.7
16.2

d

M8 1.0
M10 1.0

H

4
4

适 缸径

材质: 钢材 材质: 
适 缸径 A1

8
11

型号

Y-J010B
Y-J016B

NDd9 NDH10

L
15.2
16.6

NX
3.2
6.5

R1

8
12

U1

10
10

L1

21
21

MM
M4 0.7
M5 0.8

3.3

5.3

0.030
0.060 3.3

5.3

0.048 
0

0.048 
0

型号 B

NTJ-010A
NTJ-015A

10
16

7
8

C

8.1
9.2

d

M4 0.7
M5 0.8

H

3.2
4

适
缸径

材质: 

※ 用 性 圈同 。

※T形 T形 、单 、 螺 圈 成。

型号

CJ-T010B
CJ-T016B

10
16

TC
4.5
5.5

TH
29
35

TK
18
20

TN
3.1
6.4

TT
2

2.3

TU
9
14

TV
40
48

TW
22
28

TX
32
38

TY
12
16

TZ
8
10

适
缸径

TDH10

3.3
5.3

0.048 
0

0.048 
0

型号

形

CJ-CF010
CJ-CF016

适
缸径形

CJ-CR010
CJ-CR016

10
16

A

8
10

D

10
12

L

13
15

R

10
12

N

6
7

W

8
10

MM

M4 0.7
M5 0.8

材质: 

形 CJ-CF□□□ 形 CJ-CR□□□

12
12

T形 杆端

螺母 杆端螺母

CJ2X 系列

尺寸
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性

性

性 适合 ( 端 )

性
带 型

CJ2X 系列

性 的 q

D-C7□ C80型

D-C73C□ C80C型

D-H7□型
D-H7□W型
D-H7NF型

D-H7C型

16
.5

A 24.5
(22)

B

16
.5

A 22 B

D-A9□型

(  ) D-A96型的 。
A, B 性 端部的 。

A, B 性 端部的 。

D-A9□V型

性

性

16
.5

A 22
(24)

B

16
.5

A 20
(22)

B

(  ) D-M9□A型的 。
A, B 性 端部的 。

(  ) D-M9□AV型的 。
A, B 性 端部的 。

D-M9□型
D-M9□W型
D-M9□A型

D-M9□V型
D-M9□MV型
D-M9□AV型

性

性

无 性
带 型

性

性
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D-F7□ J79型
D-F7□W J79W型
D-F79F型

D-F7□V F7□WV型

D-J79C型

性 适合 ( 端 )

无 性
型

D-M9□型
D-M9□W型
D-M9□A型

D-M9□V型
D-M9□WV型
D-M9□AV型

14.514.5
H

s
21.5A B

性

性

性

性

H
s

12.5 12.5 23.5A B

性

性
型

D-A7□ A80型

D-A9□型

D-A9□V型

D-A7□H A80H型

D-A73C/A80C型

D-A79W型

(  ) D-A96型的 。 (  ) D-M9□A型的 。

(  ) D-M9 AV型的 。

12.5 12.5

H
s

23.5A B

性

H
s

12.5 12.5 26A B

性

性

性

性

性

(23.5) (25.5)

(23.5)

CJ2X 系列

性 的 w

径10

径10

径10
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性 适合

性

性
型号

性
型号

缸径

钢 安装 安装

钢 安装 安装

缸径

10
16

10
16

Hs
17   
20.5

Hs
19.5
23   

Hs
20   
23.5

Hs
16.5
19.5

Hs
23
26

Hs
19
22

A
2   
2.5

B
2   
2.5

A
6   
6.5

B
6   
6.5

A
2.5
3   

B
2.5
3   

D-C7□
D-C80
D-C73C
D-C80C

D-M9□
D-M9□V
D-M9□W
D-M9□WV
D-M9□A
D-M9□AV

D-M9□
D-M9□V
D-M9□W
D-M9□WV
D-M9□A
D-M9□AV

A
1.5
2   

B
1.5
2   

D-H7□
D-H7C
D-H7NF
D-H7□W

D-A79WD-F7NT

注1) ，在 性 的动作 。

D-C73C
D-C80C D-H7C D-A7□

D-A80

Hs
17   
20.5

D-A9□
D-M9□
D-M9□W
D-M9□A

Hs
18
21

D-M9□V
D-M9□WV
D-M9□AV
D-A9□V

D-J79C D-A79W

A
0.5
1   

B
0.5
1   

D-A9□
D-A9□V

D-A9□
D-A9□V

D-A7□
D-A80

A
4.5
5   

B
4.5
5   

A
3   
3.5

B
3   
3.5

D-A7□H/A80H
D-A73C/A80C
D-F7□ J79 
D-F7□W J79W
D-F7□V/F7□WV
D-F79F
D-J79C

A
3.5
4   

B
3.5
4   

A
8.5
9   

B
8.5
9   

A
0.5
1   

B
0.5
1   

Hs
17.5
20.5

Hs
23.5
26.5

Hs
20
23

D-A7□H/A80H
D-F7□ J79
D-F7□W J79W
D-F79F
D-F7NT

Hs
17.5
21  

D-A9□
D-A9□V
D-M9□
D-M9□V
D-M9□W
D-M9□WV

D-A73C
D-A80C

D-F7□V
D-F7□WV

D-C7□
D-C80
D-H7□
D-H7□W
D-H7NF

(mm)

(mm)

性 适合 ( 端 )

性 的 CJ2X 系列

1253

REA

REB

REC

CY

CX

MQ

RHC

RZQ

D-

-X

CX



性

D-H7□ H7□W
D-H7NF

D-C7□
D-C80

D-C73C
D-C80C
D-H7C

D-A7□ A80
D-A7□H A80H
D-A73C A80C

性

安装方

性

型号 1 2
面安装

n  (n: 性 )
性 安装

同 面 同 面

钢 安装

安装

(mm)

面安装

15 35
(n=2, 4, 6 )注4)

(n-2)
2

15 35
(n=2, 4, 6 )注4)

(n-2)
2

15 35
(n=2, 4, 6 )注4)

(n-2)
2

10 35
(n=2, 4, 6 )注4)

(n-2)
2

15 40
(n=2, 4, 6 )注4)

(n-2)
2

15 45
(n=2, 4, 6 )注4)

(n-2)
2

15 50
(n=2, 4, 6 )注4)

(n-2)
2

D-A7□H
D-A80H

D-A79W

D-F7□
D-J79
D-F7□V
D-J79C
D-F7□W J79W
D-F79F
D-F7NT

D-F7□WV

15 15(n-2)
(n=4, 6 )注5)

15 10(n-2)
(n=4, 6 )注5)

10 15(n-2)
(n=4, 6 )注5)

15 15(n-2)
(n=4, 6 )注5)

10 10(n-2)
(n=4, 6 )注5)

15 20(n-2)
(n=4, 6 )注5)

10 15(n-2)
(n=4, 6 )注5)

D-M9□V

D-A9□V

D-M9□
D-A9□
D-M9□WV
D-M9□AV
D-M9□W
D-M9□A

10 10(n-2)
(n 4, 6 )注5)

10 15(n-2)
(n 4, 6 )注5)

15 15(n-2)
(n 4, 6 )注5)

15 15(n-2)
(n 4, 6 )注5)

10

5

10

5

10

10

10

  5

  5

10(5)

10

15(10)

  5

  5

10

  5

  5

10

10

15注1)

15注1)

15注1)

10

15

15

15

45注1)

35

35

35

50

60

65

  5

10

10

15

15

10

10

15

  5

  5

15

15

20 15(n-2)
(n 4, 6 )注5)

CJ2X 系列

性 的

D-M9□ M9□W/M9□A
D-A90 A93 

性 型号

性 2
面安装注1)

20行程注2)

同 面注1)

55行程注2)

50行程注2)

性 的方 (缸 周方 的外 )上
的安装。

的端面 动5.5mm的 适安装 。
A, B P.1253的 (钢 安装)的 。

注2) 注1 性 安装方 外的 ，可安装的 行程。
注3) (   ) 的 安装的 性 气缸端面。 的 ，可安装的 行程。(下 )

安装 1 性 、2 性 的。

1) 性 的 方法

B

A

性
D-M9□(V)
D-M9□W(V)
D-M9□A(V)

D-M9□ M9□W
D-M9□A A9□

D-M9□V

D-M9□WV
D-M9□AV

D-A9□V

45 15(n-2)
(n 2, 3, 4, 5 )

35 25(n-2)
(n 2, 3, 4, 5 )

35 25(n-2)
(n 2, 3, 4, 5 )

35 25(n-2)
(n 2, 3, 4, 5 )

50 20(n-2)
(n 2, 3, 4, 5 )

60 22.5(n-2)
(n 2, 3, 4, 5 )

50 27.5(n-2)
(n 2, 3, 4, 5 )

注4) n 的 ，用n+1的 行 。
注5) n 的 ，用n+1的 行 。 n 1~3 ， 用4 。
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※ 性 上 可 。 P.1960、1961。
※ 型(NC=b ) 性 (D-F9G, F9H型) ， P.1911。

性 种类 型号 方式( 方 )
D-C73, C76
D-C80
D-H7A1, H7A2, H7B
D-H7NW, H7PW, H7BW

—

—
(2 )

式( )

在型号 方 的适 性 之外， 可能安装下记 性 。
P.1893~2007。

无

性 型号

注1) 2种 性 安装 使用。
注2) 气缸 ，仅 性 安装 装 。
注3) ø10, ø16的 安装型上安装 型 性 的 ，单 上 的 性 安装 ， 与气缸 。

CDJ2BX10-60-A 1
D-M9BWV 2
BQ2-012 2

注4) D-M9 A(V)型 性 的 ， 在 上。
性 的。

性 型号
缸径

10 16
  6   

  2.5

  7   

  4   

  8   
  6   

  3   

  8   

11   

7 

3 

7 

4 

9 
  6.5

  3.5

9 

13   

D-H7□ H7□W
D-H7NF

D-M9□ M9□V
D-M9□W M9□WV
D-M9□A M9□AV
D-A7□ A80 A7H A80H
D-A73C A80C

D-F7□ J79 F7□W J79W
D-F7□V F7□WV F79F
D-J79C
D-F7NT

D-A79W

(mm)

※ ，不 。( 30% )
周围的环境 ， 的 。

  5   5 

BJ2-010

注3)
BQ2-012

注3)
BQ2-012

BJ2-016

D-M9□ M9□V
D-M9□W M9□WV
D-M9□A M9□AV

性
安装方

缸径(mm)
ø10 ø16

性
型号

钢

安装

注1), 注2)
qBJ2-010 wBJ3-1

注1), 注2)
qBJ2-016 wBJ3-1

安装

D-A9□
D-M9□
D-M9□W

D-C7□ C80
D-C73C C80C
D-H7□ H7□W
D-H7NF

D-A9□
D-A9□V
D-M9□
D-M9□V
D-M9□W
D-M9□WV
D-M9□A
D-M9□AV

BQ2-012

性 的  CJ2X 系列

D-A9□ A9□V

D-C7□ C80 C73C C80C

D-H7C
D-A9□ A9□V

( )

d

( )

c

性 安装钢
a

性 安装 螺
b

qBJ2- a, b的 。
wBJ -1 c, d的 。

BJ4-1( : )
BJ5-1( : )
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型号表示方法

CUX

CDUX

D

D带 性

10

10
带 性

  ( 环)

10
16
20
25
32

10mm
16mm
20mm
25mm
32mm

标准 (mm)
10、16

20、25、32
5、10、15、20、25、30
5、10、15、20、25、30、40、50

方
D 双作用

30

M9BW30
性

无记号

S
2
1

性 型号
无记号 性

※ 记号 0.5m 记号 ( ) M9NW
 1m  M ( ) M9NWM
 3m  L ( ) M9NWL
 5m  Z ( ) M9NWZ

※ 号的 性 。

※上记登载型号 外， 可适 的 性 P.1260。
※ 的 性 P.1960、1961。
※ 性 同 ( 装)。

适合的 性 ／ 性 单 的 P.1893~2007。

※适 性 型号 下 选 。

A96V

A93V
A90V

M9NV
M9PV
M9BV

M9NWV
M9PWV
M9BWV
※※M9NAV
※※M9PAV
※※M9BAV

A96

A93
A90

M9N
M9P
M9B

M9NW
M9PW
M9BW

※※M9NA
※※M9PA
※※M9BA

种类 能

3
(相 NPN)

24V
式

24V

2

3 (NPN)
3 (PNP)

2
3 (NPN)
3 (PNP)

2
3 (NPN)
3 (PNP)

2

方式

载

( ) 适 载DC AC

性 型号 (m)
0.5

( 记号)
5

(Z)

指
示
灯

有
触
点

磁
性
开
关

无
触
点
磁
性
开
关

式

100V
100V 下

1
(M)

IC

IC

IC

IC

IC

、

PLC

、

PLC

(2 )

5V

12V

5V,12V

12V

5V,12V

12V

5V,12V

12V

3
(L)

螺 的
记号

无记号

TN
TF

种类

M5 0.8
Rc1/8

NPT1/8
G1/8

缸径

ø10、ø16、ø20、ø25
ø32
ø32
ø32 的型号

环 性 的 ， 性 的
型号的 记号 记号。
( ) CDUX20-25D

耐水性提高(2 )

※※耐水性提高型的 性 ，可安装在上 型号的 品上， 不能 品的耐水性能。
在耐水环境下使用 ， 使用耐水性提高品。 ø12, ø16的耐水性提高品 。

杆

ø10, ø16, ø20, ø25, ø32
CUX 系列
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规格

品

的

qCUX10用 气 在 速动作 不能

。

q 用 (下 ) 上的 气缸，动

作上 。安装螺 部上
(No.242 )。

的

qCUX10 上 0.1NL/min
 (ANR)的 部 。

q
缸径的 型号 。

w润滑
仅 护用润滑 的 ， 下记型

号 。

润滑

GR-L-005(5g)
GR-L-010(10g)
GR-L-150(150g)

缸径
(mm)

适 (N•m)
(气缸 )

10
16

20 25
32

0.54 10%
1.23 10%
2.55 10%
4.02 10%

螺
(mm)

M3
M4
M5
M6

缸径
(mm)

16
20
25
32

活塞 圈 1
杆 圈 1

圈 1
润滑 (10g) 1

型号

CUX16-PS
CUX20-PS
CUX25-PS
CUX32-PS

保 耐

活塞

杆端螺

形

气

1.05MPa
0.7MPa

不可(不 )
ø10、ø16: 1~300mm/s
ø20~ø32: 0.5~300mm/s

外螺

型

1.0 
0 

性 : 
性 : 

缸径(mm)
使用 (MPa)

缸径(mm)
10、16

20、25、32

标准行程(mm)
5、10、15、20、25、30

5、10、15、20、25、30、40、50

10
0.06

16
0.06

20
0.05

25
0.05

32
0.05

缸径(mm) 10 16 20 25 32

标准 表

注) 1.0 
0 

JIS图形 号

单杆双作用·

※缸径10mm的 圈不能 。

注)

39 、 共同 、 性 共同

P.3~12

杆  CUX 系列

( )
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性

杆端螺母

杆端螺母

ø10

ø16~ø32

杆 外形尺寸图

杆端螺母 品

2 øP通

4 NN

4 NN

2 M5 0.8

性

2 M5 0.8(ø32的 Rc1/8)

2 øP通

2 øP通

2 øP通

4 øT
行程

行程

4 øT

缸径
(mm)

 
A

 
A  

 
B

 
C

 
D

 
E

 
GA

 
GB

 
H

 
J

 
K

 
L

 
MM

 
NN

 
P

 
Q

 
QA

10
16
20
25
32

10 
11 
12 

15.5 
19.5

12.5 
14 
18 
22

15 
20 
26 
32 
40

24 
32 
40 
50 
62

4 
6 
8 

10 
12

7 
7 
9 

10 
11

16.5 
注)16.5 

19 
21.5 
23

10 
11.5 
12.5 
13 

12.5

16 
16 
19 
23 
27

11 
14 
16 
20 
24

18 
25 
30 
38 
48

5 
6 
8 

10

M4 0.7 
M5 0.8 
M6 1.0 
M8 1.25 
M10 1.25

M3 0.5 5 
M4 0.7 6 
M5 0.8 8 
M5 0.8 8 
M6 1.0 9

3.2 
4.5 
5.5 
5.5 
6.6

4 
9 
9 

13.5

2 
4.5 
4.5 
4.5

缸径
(mm)

 
R

 
T

10
16
20
25
32

9 
12 
16 
20 
24

6 5 
7.6 6.5 
9.3 8 
9.3 9 

11 11.5

S 
36 
30 
36 
40 
42

Z 
52 
46 
55 
63 
69

S 
36 
40 
46 
50 
52

Z 
52 
56 
65 
73 
79

性 性  

(mm)

 
型号

适 缸径
(mm)

 
d

 
H1

 
B1

 
C1

NTP-010
NTJ-015A
NT-015A
NT-02
NT-03

10
16
20
25
32

M4 0.7 
M5 0.8 
M6 1.0 
M8 1.25

 M10 1.25

2.4 
4 
5 
5 
6

7 
8 

10 
13 
17

8.1 
9.2 
11.5 
15.0 
19.6

材质: 碳钢

CUX 系列

行程

行程

面

注) 5行程(CUX16-5D)的 14.5mm。
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(     ) D-A93的 。

CDU 杆  
缸径 
(mm)

10
16
20
25
32

A 
12.5 
16 
20 

22.5 
23. 5

B 
3.5 
4 
6 
7 

8.5

W 
( 1.5)1  
( 2)0.5  
( 4) 1.5 
( 5.5) 3 
( 6.5)-4  

A 
16.5 
20 
24 

26.5 
27. 5

B 
7.5 
8 

10 
11 

12. 5

W 
2.5 
1.5 
0 

-1.5  
-2.5

A 
16.5 
20 
24 

26.5 
27. 5

W 
0.5 

0.5  
2 

3.5  
4.5

B 
7.5 
8 

10 
11 

12. 5

D-A9□·D-A9□V D-M9□·D-M9□W D-M9□V·D-M9□WV

注1) 上 的 在行程 端 ， 性 的安装 。  
， 性 的动作 行 。

注2) W的 的 ， 气缸 端 安装。
注3) 5mm行程 10mm行程的 ， 动作范围的 系， 可能 不能OFF 2 不能同 ON。 ，

， 上 外 1~4mm ， 的 动作 行动作 ( 1 的 可 ON.
OFF。 2 的 2 可ON)。

注4) W的(     ) D-A96的 。

性 型号  缸径 
(mm)  

3225201610
14

  7.5

12.5

  7

11

  7

9

5.5

6

4

D-A9□, A9□V
D-M9□, M9□V
D-M9□W, M9□WV
D-M9□A, M9□AV

性 适合 ( 端 )

D-A9□型
D-M9□型
D-M9□W型
D-M9□A型

D-A9□V型
D-M9□V型
D-M9□WV型
D-M9□AV型

(     ) V的 。

20
(22)

7.5(5)

(mm)

A 
16.5
20
24

26.5
27.5

7.5
8
10
11

12.5

4.5
3.5
2

0.5
-0.5

16.5
20
24

26.5
27.5

7.5
8

10
11

12.5

2.5
1.5
0

-1.5
-2.5

W B A W B 
D-M9□A D-M9□AV

CUX 系列

性 的 q

※ ，不 。( 30% )
周围的环境 ， 的 。
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缸径(mm) 
10 
16 
20 
25 
32

安装  L(mm) 
30 
33 
40 
46 
56

的

性 的 安装型气缸，安装 不 的的 ， 性

可能 动作， 安装 的 。不

的 ， 行 。 气 在

性 的气缸的相 上。( 可 )，不使用 ， 成 性

动作的 。

在型号 方 的适 性 之外，下记 性 可安装。
※ 型(NC b ) 性 (D-F9G, F9H型) ， P.1911。

材质: 系不锈钢、 : 0.3mm
，可 在气缸上。

18

36

的 的 下。

CUX 系列

性 的 w



CQSX
CDQSX带 性

B
B D

D30

形
B
L
F
G
D

双作用

方
D

带 性
( 环)

M9BW
2
1
n

性
无记号

S
n

标准(杆端 螺 )

杆端外螺

杆端螺
无记号

C
M

性 型号
无记号 性

※适 性 型号 下 选 。

20
20 30

※上记可 。

12mm
16mm
20mm
25mm

12
16
20
25

(mm) 

· 行程的 作
标准行程的气缸 安装 ，可 作 1mm的 行程。气缸 与
标准行程的 相同。

注) CQSXB25-47D，在标准行程气缸CQSXB25-50D的 部，安装了
3mm 的 。

标准行程

5, 10, 15, 20, 25, 30
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50

缸径

12, 16
20, 25

※ 记号 0.5m…………… 记号 ( )  M9NW
 1m…………… M ( ) M9NWM
 3m…………… L ( ) M9NWL
 5m…………… Z ( ) M9NWZ

适合的 性 ／ 性 单 的 P.1893~2007。

的型号
环 性 的 ， 性 的

型号的 记号 记号。
( )CDQSXL25-30D

※※※耐水性提高型的 性 ，可安装在上 型号的 品上， 不能 品的耐水性能。
在耐水环境下使用 ， 使用耐水性提高品。

※上记登载型号 外， 可适 的 性 ， P.1267。
※ 的 性 P.1960、1961。D-P3DW 型的 ， P.1948、1949。
※ 性 同 ( 装)。
注) 气缸的行程 的 ，在通口面上，D-A9 V, M9 V, M9 WV, M9 AV型 性 不能安装的 ， 外 。

型号表示方法

A96V

A93V
A90V

M9NV
M9PV
M9BV

M9NWV
M9PWV
M9BWV

※※※M9NAV
※※※M9PAV
※※※M9BAV

A96

A93
A90

M9N
M9P
M9B

M9NW
M9PW
M9BW

※※※M9NA
※※※M9PA
※※※M9BA
※※P3DW

种类 能

3
(相 NPN)

式

24V

24V

2

3 (NPN)
3 (PNP)

2
3 (NPN)
3 (PNP)

2
3 (NPN)
3 (PNP)

2
2 ( 性)

式

方式

载

( ) 适 载DC AC

性 型号 (m)
0.5

( 记号)
3

(L)
5

(Z)

指
示
灯

无
触
点
磁
性
开
关

(2 )

耐强 (2 )

100V
100V 下

1
(M)

IC

IC

IC

IC

IC

、

PLC

、

PLC

5V

12V

5V,12V

12V

5V,12V

12V

5V,12V

12V

有
触
点

磁
性
开
关

耐水性提高
(2 )

杆

ø12, ø16, ø20, ø25
CQSX 系列

通 • 端螺 通(标准)
型注)

杆 型

杆 型

双 环型

※安装 同 ( 装)。
注) 了使 的 型 。

P.1294。

※ 号的 性 。
※※D-P3DW 型 能装在缸径ø25上。

与 相 ， 装在 通口面上。
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规格

品

q装 用 适的 (C形 性 圈安装
) 行。

w 使使用 适 (C形 性 圈安装
)的 ， (C形 性 圈安装
)的 端部 下， 性 圈飞 、

周 成 ， 注 。 外，
安装 ， 性 圈
气。

性 的

q
缸径的 型号 。

缸径
(mm)

12
16
20
25

活塞 圈 1
杆 圈 1
缸 圈 1
润滑 (10g) 1

型号

CQSX12-PS
CQSX16-PS
CQSX20-PS
CQSX25-PS

形

方

保 耐

杆端螺

活塞

气动(不 )型
单杆双作用

气

1.5MPa
1.0MPa

、

螺  

ø12、ø16: 1~300mm/s
ø20、ø25: 0.5~300mm/s

1.0mm
0 

缸径(mm)
使用 (MPa)

12
0.03

16
0.03

20
0.025

25
0.025

缸径(mm) 12 16 20 25

JIS图形 号

w润滑
仅 护用润滑 的 ， 下记型

号 。

润滑

GR-L-005(5g)
GR-L-010(10g)
GR-L-150(150g)

性 10~70
性 10~60

型号
缸径
(mm) 注1) 型 型

12
16
20
25

CQS-L012
CQS-L016
CQS-L020
CQS-L025

CQS-F012
CQS-F016
CQS-F020
CQS-F025

双 环型

CQS-D012
CQS-D016
CQS-D020
CQS-D025

注1) ， 气缸 2 。
注2) 安装 的 下。

• ／ 安装用螺 、双 环／ 环用 、
用C形 性 圈、 安装用螺 。

39 、 共同 、 性 共同

P.3~12

注) 行程 不 的 。

注)

CQSX 系列

单杆·

单杆·

( )

1262



安装方 ／备 通 型的CQSXB用安装螺 。

方 : 下 。 用螺 。

例) CQ-M3X25L 4

安装方 ／备 通 型的CDQSXB用安装螺 。

方 : 下 。 用螺 。

例) CQ-M3X30L 4

CDQSX 螺 带 性

CQS系列的 与CQ2系列相同 P.1274

杆端螺母

CQSX 螺 无 性

气缸型号 C D 安装螺

CQSXB12 5D
CQSXB00 10D
CQSXB00 15D
CQSXB00 20D
CQSXB00 25D
CQSXB00 30D
CQSXB16 5D
CQSXB00 10D
CQSXB00 15D
CQSXB00 20D
CQSXB00 25D
CQSXB00 30D
CQSXB20 5D
CQSXB00 10D
CQSXB00 15D
CQSXB00 20D
CQSXB00 25D

6.5

6.5

6.5

25

30

35

40

45

50

25

30

35

40

45

50

25

30

35

40

45

CQ-M3X25L

X30L

X35L

X40L

X45L

X50L

CQ-M3X25L

X30L

X35L

X40L

X45L

X50L

CQ-M5X25L

X30L

X35L

X40L

X45L

气缸型号 C D 安装螺

CQSXB20 30D
CQSXB00 35D
CQSXB00 40D
CQSXB00 45D
CQSXB00 50D
CQSXB25 5D
CQSXB00 10D
CQSXB00 15D
CQSXB00 20D
CQSXB00 25D
CQSXB00 30D
CQSXB00 35D
CQSXB00 40D
CQSXB00 45D
CQSXB00 50D

6.5

8.5

50

55

60

65

70

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

CQ-M5X50L

X55L

X60L

X65L

X70L

CQ-M5X30L

X35L

X40L

X45L

X50L

X55L

X60L

X65L

X70L

X75L

材质: 钢
面 : 

气缸型号 C D 安装螺

CDQSXB20 30D
CDQSXB00 35D
CDQSXB00 40D
CDQSXB00 45D
CDQSXB00 50D 
CDQSXB25 5D
CDQSXB00 10D
CDQSXB00 15D
CDQSXB00 20D
CDQSXB00 25D 
CDQSXB00 30D
CDQSXB00 35D
CDQSXB00 40D
CDQSXB00 45D 
CDQSXB00 50D

6.5

8.5

60

65

70

75

80

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

CQ-M5X60L

X65L

X70L

X75L

X80L

CQ-M5X40L

X45L

X50L

X55L

X60L

X65L

X70L

X75L

X80L

X85L

气缸型号 C D 安装螺

6.5

6.5

6.5

30

35

40

45

50

55

30

35

40

45

50

55

35

40

45

50

55

CQ-M3X30L

X35L

X40L

X45L

X50L

X55L

CQ-M3X30L

X35L

X40L

X45L

X50L

X55L

CQ-M5X35L

X40L

X45L

X50L

X55L
材质: 钢

面 : 

CDQSXB12 5D
CDQSXB00 10D
CDQSXB00 15D
CDQSXB00 20D
CDQSXB00 25D
CDQSXB00 30D 
CDQSXB16 5D
CDQSXB00 10D
CDQSXB00 15D
CDQSXB00 20D
CDQSXB00 25D
CDQSXB00 30D
CDQSXB20 5D
CDQSXB00 10D
CDQSXB00 15D 
CDQSXB00 20D
CDQSXB00 25D

杆  CQSX 系列

用通 安装气缸 ， 使用 的 圈。

用通 安装气缸 ， 使用 的 圈。

注)

注)

安装螺

安装螺
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性

径

标准型( 端螺 型相同) CQSXB、CDQSXB

杆端外螺 的 合

ø12

ø16

ø20•ø25

※ 性 的 ·安装高 P.1266。

· 行程的
安装型 与 较 的行程 相同。

杆端外螺

注1) 标准型／ ø12、ø16的5行程、ø20的5~15行程、ø25的5、10行程 性 环 /ø20的5行程 通 螺 。

注2) 的 相同。

※杆端螺母 P.1274。

标准型

缸径

(mm)

12
16
20
25

标准行程

范围

(mm)
5~30
5~30
5~50
5~50

C

6
8
7

12

D

6
8

10
12

E

25
29
36
40

F

5
5

5.5
5.5

H

M3 0.5
M4 0.7
M5 0.8
M6 1.0

I

32
38
47
52

K

5
6
8
10

L

3.5
3.5
4.5
5

M

15.5
20

25.5
28

N

3.5
3.5
5.4
5.4

OA

M4 0.7
M4 0.7
M6 1.0
M6 1.0

OB

6.5
6.5
9
9

Q

7.5
7.5
9
11

RA

7
7
10
10

RB

4
4
7
7

T

0.5
0.5
1
1

性 性

20.5
20.5
24

27.5

17
17

19.5
22.5

25.5
25.5
34

37.5

22
22

29.5
32.5

A B A B

X

10.5
12
14

17.5

缸径
(mm)
12
16
20
25

L1

14
15.5
18.5
22.5

B1

8
10
13
17

C1

9
10
12
15

H1

4
5
5
6

MM

M5 0.8
M6 1.0
M8 1.25
M10 1.25

H1

C1

X
L1

 B1

MM

SMC

外形尺寸图 ø12~ø25

CQSX 系列

(mm)

(mm)

螺

行程

行程

通

圈
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L1

SMC

B 行程

LT LGXYYX
LS 行程

L

A 行程

SMC

螺

SMCLY
LH

LZ
LX 4 øLD

行程
行程

※杆端螺母

行程
行程

※杆端螺母

螺

行程
行程
行程

※杆端螺母

缸径
(mm)

标准行程范围
(mm)

性 性

性 性

性 性

性 性

12
16
20
25

缸径
(mm)
12
16
20
25
缸径
(mm)
12
16
20
25

缸径
(mm)

L

12
16
20
25

5~30
5~30
5~50
5~50

标准行程范围
(mm)
5~30
5~30
5~50
5~50

缸径
(mm)
12
16
20
25
缸径
(mm)
12
16
20
25

标准行程范围
(mm)
5~30
5~30
5~50
5~50

26
26
32

35.5

A

40.5
41.5
51

57.5

A

12
14
20
24

CB

5
5
8
10

CD

4
4
5
5

CT

7
10
12
14

CU

14
15
18
20

CW

5
6.5
8
10

CX

10
12
16
20

CZ

6
6
9
10

RR

17
17

19.5
22.5

B
34.5
35.5
42

47.5

CL

3.5
3.5
4.5
5

L

14
15.5
18.5
22.5

L1

45.5
46.5
61

67.5

A
22
22

29.5
32.5

B
39.5
40.5
52

57.5

CL

FD

4.5
4.5
6.6
6.6

FT

5.5
5.5
8
8

FV

25
30
39
42

FX

45
45
48
52

FZ

55
55
60
64

B

L L1

A B
17
17

19.5
22.5

3.5
3.5
4.5
5

14
15.5
18.5
22.5

31
31
42

45.5

22
22

29.5
32.5

缸径
(mm)
12
16
20
25
缸径
(mm)
12
16
20
25

标准行程范围
(mm)
5~30
5~30
5~50
5~50

30.5
30.5
34

37.5

A
17
17

19.5
22.5

B
35.5
35.5
44

47.5

A
22
22

29.5
32.5

B

35.3
35.3
41.2
44.7

A
17
17

19.5
22.5

B
5
5

7.5
7.5

LS
40.3
40.3
51.2
54.7

A
22
22

29.5
32.5

B
10
10

17.5
17.5

LS
13.5
13.5
14.5
15

FD
4.5
4.5
6.6
6.6

FT
5.5
5.5
8
8

FV
25
30
39
42

FX
45
45
48
52

FZ

55
55
60
64

L

13.5
13.5
14.5
15

L1

24
25.5
28.5
32.5

L1

24
25.5
28.5
32.5

LD

4.5
4.5
6.6
6.6

LG

2.8
2.8
4
4

LH

17
19
24
26

LT

2
2

3.2
3.2

LX

34
38
48
52

LY

29.5
33.5
42
46

LZ

44
48
62
66

X

8
8

9.2
10.7

Y

4.5
5

5.8
5.8

型

杆 法 型

无杆 法 型

型

材质: 碳钢
面 : 

材质: 碳钢
面 : 

材质: 碳钢
面 : 

双 环 材质: 碳钢
面 : 

※杆端螺母 P.1274。

型 CQSXL CDQSXL

杆端外螺

杆端外螺

杆端外螺

杆端外螺

杆 法 型 CQSXF CDQSXF

无杆 法 型 CQSXG CDQSXG

型 CQSXD CDQSXD

杆  CQSX 系列

(mm)

(mm)
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性 的

性 适合 ( 端 )

(mm)

D-M9□WV
D-M9□AVD-A9□V D-M9□W

D-M9□AD-M9□V性 安装

1
2

10
10

D-A9□

10(5)
10

  5
10

15(10)
15(10)

D-M9□

15(5)
15(5)

D-P3DW注1)

15
15

5
5

ø12

D-A9□型

D-A9□V型
D-M9□V型
D-M9□WV型
D-M9□A型

D-M9□型
D-M9□W型
D-M9□AV型

D-P3DW□型

a) b)
ø16~ø25

ø25

a) b)

Hs

A

B

12

16
20
25

1.5

2   
6   
7   

0   

0   
3.5
5.5

[1.5]4

[2]4.5
[ 1.5]1

1

1.5

2   
6   
7   

0   

0   
3.5
5.5

17   

19   
22.5
24.5

  5.5

6 
10   
11   

3.5

4   
7.5
9.5

5.5

6   
2.5
0.5

  5.5

6 
10   
11   

3.5

4   
7.5
9.5

7.5

8   
4.5
2.5

  5.5

6 
10   
11   

4.5

4   
7.5
9.5

19.5

21.5
25   
27   

D-A96的 。

性 适合
性 型号

A B W B W A BA Hs HsB A B WA

D-A9□V D-M9□V M9□WV
D-M9□AV

1.5 0 32

A B Hs

D-P3DWD-M9□ M9□W D-M9□AD-A9□

缸径

注1) ， 性 的动作 。
注2) 安装 a)。 杆 性 的 方 的 ， 安装 b)。
注3) W上 的 号 气缸 安装。

CQSX 系列

性 的

注1) D-P3DW型仅ø25适用。
注2) (   ) 的 安装的 性 气缸端面。 的 ，可安装的

行程。( )
性 行 。
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性 型号
缸径

12
6

3

16
7.5

4   

20
10   

  5.5

25
10   

  4.5

  5.5

D-A9□ A9□V

D-P3DW

D-M9□ M9□V
D-M9□W M9□WV
D-M9□A M9□AV

(mm)

※ ，不 。( 30% )
周围的环境 ， 的 。

在型号 方 的适 性 外， 可安装下记 性 。
※ 性 上， 可 。 P.1960、1961。
※ 型(NC b ) 性 (D-F9G, F9H型) ， P.1911。

的气缸周围与 性 使用的
( 面 的 。)， 性 的动

作不 的 ， 与 。

性 的  CQSX 系列

品

39 、 共同 、 性 共同 P.3~12

性 ( ) 性 ( )
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CQ2X
CDQ2X带 性

B
B

性
无记号

S
n

2
1
n

M9BW
40
40

30
30

D
D

带 性
 ( 环)

性 型号
无记号 性

方
D 双作用

形
B
A
L

通 (标准)
端螺

型注)

F
G
D

杆 型

杆 型

双 环型

32 32mm
40
50
63
80
100

40mm
50mm
63mm
80mm

100mm

(mm)
标准行程 P.1269。

杆端螺
无记号

C
M

标准(杆端 螺 )

杆端外螺

※上记的 可能的。

※ 记号 0.5m 记号 ( ) M9NW
 1m  M ( ) M9NWM
 3m  L ( ) M9NWL
 5m  Z ( ) M9NWZ
   N ( ) J79CN

※ 号的 性 。
※※D-P4DW型 ø40~ø100。
※※D-P4DW型 装 。

※适 性 型号 下 选 。

※上记登载型号 外， 可适 的 性 ， P.1279。
※ 的 性 P.1960、1961。D-P3DW型的 P.1948、1949。
※ø32~ø50，D-A9 (V), M9 (V), M9 W(V), M9 A(V)型在通口面 外安装的 ， 性 安装 。 P.1278。
※ 性 同 ( 装)。

※ 性 的 ，仅ø32-5行程
M螺 。

记号。

Rc
NPT

G
ø32~ø100

螺 的
无记号

TN
TF

的型号
环 性 的 ， 性 的

型号的 记号 记号。
( ) CDQ2XL32-50D

※※※耐水性提高型的 性 ，可安装在上 型号的 品上， 不能 品的耐水性能。
在耐水环境下使用 ， 使用耐水性提高品。 

适合的 性 ／ 性 单 的 P.1893~2007。

型号表示方法

种类

有
触
点
磁
性
开
关

无
触
点
磁
性
开
关

能
方式

式

式

式

式

式

式

指
示
灯

200V
100V

100V 下

24V 下

( )

3
(相 NPN)

2

3 (NPN)
3 (PNP)

2

3 (NPN)
3 (PNP)

2
3 (NPN)
3 (PNP)

2
4

2 ( 性)

载

DC

24V

24V

5V

12V
5V,12V
12V

5V,12V

5V,
12V

12V

5V,
12V
12V

5V,12V

12V
5V,12V

AC

(m)
0.5
记号)

1
(M)

3
(L)

5
(Z) (N)

适 载

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

 、

PLC

 、

PLC

A96V
A72

A93V
A90V
A73C
A80C
A79W

M9NV
M9PV
M9BV
J79C

M9NWV
M9PWV
M9BWV

※※※M9NAV
※※※M9PAV
※※※M9BAV

性 型号

A96
A72H
A93
A90

M9N
M9P
M9B

M9NW
M9PW
M9BW

※※※M9NA
※※※M9PA
※※※M9BA

F79F
P3DW

※※P4DW

(2 )

(2 )

耐水性提高(2 )

(2 )

耐强 (2 )

标准型: 杆

ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100
CQ2X 系列

※安装 同 ( 装)。
注) 了使 的 型 。 P.1294。
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注) 行程 不 的 。

形

保 耐

杆端螺

形

活塞

规格

气 (不 )型
气

1.5MPa
1.0MPa

、

螺

通

0.5~300mm/s

1.0mm
0

标准 表

缸径(mm)
使用 (MPa)

32 40 50 63 80 100

缸径(mm)

32、40

50、63
80、100

标准行程(mm)
5、10、15、20、25、30、35、
40、45、50、75、100
10、15、20、25、30、35、
40、45、50、75、100

品

q装 用 适的 (C形 性 圈安装 )
行。

w 使使用 适 (C形 性 圈安装 )
的 ， (C形 性 圈安装 )的

端部 下， 性 圈飞 、 周
成 ， 注 。 外，安装 ，

性 圈 气。

q 气缸的 的 。使用
的 ， 载的 ， 速动作

不 的 。 外，气动 使用
， 速 的 。

性 的

q
缸径的 型号 。

缸径
(mm) 型号

32
40
50
63
80

100

CQ2X32-PS

CQ2X40-PS

CQ2X50-PS

CQ2X63-PS

CQ2X80-PS

CQ2X100-PS

活塞 圈 1

杆 圈 1

圈 1

润滑 (10g) 1

性 10~70
性 10~60

32 40 50 63 80 100

w润滑
仅 护用润滑 的 ， 下记型号

。

润滑

GR-L-005(5g)
GR-L-010(10g)
GR-L-150(150g)

0.01

型号
缸径
(mm) 注1) 型 型

32
40
50
63
80

100

CQ-L032
CQ-L040
CQ-L050
CQ-L063
CQ-L080
CQ-L100

CQ-F032
CQ-F040
CQ-F050
CQ-F063
CQ-F080
CQ-F100

CQ-D032
CQ-D040
CQ-D050
CQ-D063
CQ-D080
CQ-D100

注3)

双 环型

0.025

注1) ， 气缸 2 。
注2) 安装 的 下。

• ／ 安装用螺 、双 环／
环用 、 用C形 性 圈、

安装用螺 。
注3) 双 环型上， 环用 、 性 圈同 。

缸径(mm)

行程的 作
标准行程的气缸上安装 ，可 作 1mm的 行程。

ø40~ø100的 型 外 。
) CQ2XB40-57D在标准行程气缸CQ2XB40-75D的
部安装18mm 。

39 、 共同 、 性 共同

P.3~12

注)

标准型: 杆  CQ2X 系列

JIS图形 号

单杆·

单杆·

( )

1269

REA

REB

REC

CY

CX

MQ

RHC

RZQ

D-

-X

CX



RRO1螺

øD

FQ

L B 行程

A 行程

径10
性

( 口径)
2 P(Rc,NPT,G)

Z M E

J
W

øI

E
M
K

8 øO
4 øN通H螺 C

H1

C1

X
L1

 B1

MM

ø32~ø50

标准型

R

10
10
14

端螺 的 合mm
缸径
(mm)

32
40
50

O1

M6 1.0
M6 1.0
M8 1.25

杆端外螺 的 合
缸径
(mm)

32
40
50

C1

20.5
20.5
26

H1

8
8
11

B1

22
22
27

L1

28.5
28.5
33.5

MM

M14 1.5
M14 1.5
M18 1.5

X

23.5
23.5
28.5

性 的 、安装高 P.1276。 mm

mm

缸径
(mm)

32

40

50

缸径
(mm)

32

40

50

行程范围
(mm)

5
10~50

75、100
5~50

75、100
10~50

75、100

A
30
40

36.5
46.5
38.5
48.5

B
23
33

29.5
39.5
30.5
40.5

F
5.5
7.5

8

10.5

Q
11.5
10.5

11

10.5

A

40

46.5

48.5

B

33

39.5

40.5

C

13

13

15

Q

10.5

11

10.5

F

7.5

8

10.5

D

16

16

20

E

45

52

64

I

60

69

86

H

M8×1.25

M8×1.25

M10×1.5

P

1/8

1/8

1/4

P
M5 0.8

1/8

1/8

1/4

J

4.5

5

7

K

14

14

17

L

7

7

8

M

34

40

50

N

5.5

5.5

6.6

O

9 7

9 7

11 8

S

58.5

66

80

U

31.5

35

41

W

49.5

57

71

Z

14

14

19

性 性

注1) 的外形 与上记标准型相同。

※杆端螺母 P.1274。
注2) 行程的 ， 安装型， P.1269。

标准型( 型) CQ2XB
 CDQ2XB

杆端外螺

端螺 型: CQ2XA CDQ2XA

CQ2X 系列

1270



mm

mm

mm

mm

型
缸径
(mm)

行程范围
(mm)

缸径
(mm)

行程范围
(mm)

杆 法 型
缸径
(mm)

行程范围
(mm)

缸径
(mm)

行程范围
(mm)

缸径
(mm)

行程范围
(mm)

无杆 法 型

型
缸径
(mm)

行程范围
(mm)

缸径
(mm)

行程范围
(mm)

CT

CU
RRCWL B 行程

CL 行程

A 行程

d9

螺

øCD H10

4 N

LH
LY

LX
LZ

4 øLD LG

L B 行程

LT Y XYX
LS 行程

A 行程

螺

L1

M FV

FX
FZ

4×øFD FT
L B 行程

A 行程

L1

FT
A 行程

L B 行程

MFV

FX
FZ

4 øFD

L1

L1

CZ 0.1
0.3

CX 0.4
0.2

型 CQ2XL CDQ2XL

杆 法 型 CQ2XF CDQ2XF

杆端外螺

无杆 法 型 CQ2XG CDQ2XG

型 CQ2XD CDQ2XD

杆端外螺

杆端外螺

杆端外螺

无杆 法 型
适合

型

32

40

50

5~50
75、100
5~50

75、100
10~50
75、100

5~50
75、100
5~50

75、100
10~50
75、100

A
47.2
57.2
53.7
63.7
56.7
66.7

B
23
33

29.5
39.5
30.5
40.5

LS
7

17
13.5
23.5
7.5
17.5

A

57.2

63.7

66.7

B

33

39.5

40.5

LS

17

23.5

17.5

L

17

17

18

L1

38.5

38.5

43.5

LD

6.6

6.6

9

LG

4

4

5

LH

30

33

39

LT

3.2

3.2

3.2

LX

57

64

79

LY

57

64

78

32

40

50

5~50
75、100
5~50

75、100
10~50
75、100

32

40

50

5~50
75、100
5~50

75、100
10~50
75、100

A
40
50

46.5
56.5
48.5
58.5

B
23
33

29.5
39.5
30.5
40.5

A

50

56.5

58.5

B

33

39.5

40.5

FD

5.5

5.5

6.6

FT

8

8

9

FV

48

54

67

FX

56

62

76

FZ

65

72

89

L

17

17

18

L1

38.5

38.5

43.5

M

34

40

50

32

40

50

5~50
75、100
5~50

75、100
10~50
75、100

A

48

54.5

57.5

A
38
48

44.5
54.5
47.5
57.5

L

7

7

8

L1

28.5

28.5

33.5

※杆端螺母 P.1274。
※※ 双 环用 性 圈。

32

40

50

5~50
75、100
5~50

75、100
10~50
75、100

5~50
75、100
5~50

75、100
10~50
75、100

A
60
70

68.5
78.5
80.5
90.5

B
23
33

29.5
39.5
30.5
40.5

CL
50
60

58.5
68.5
66.5
76.5

A

70

78.5

90.5

B

33

39.5

40.5

CL

60

68.5

76.5

CD

10

10

14

CT

5

6

7

CU

14

14

20

CW

20

22

28

CX

18

18

22

CZ

36

36

44

L

7

7

8

L1

28.5

28.5

33.5

性 性

性 性

性 性

性 性

32

40

50

LZ

71

78

95

X

11.2

11.2

14.7

Y

5.8

7

8

32

40

50

N

M6 1.0

M6 1.0

M8 1.25

RR

10

10

14

※A、L、L1 外与
杆 型相同。( )

材质: 碳钢
面 : 

材质: 碳钢
面 : 

材质: 碳钢
面 : 

双 环 材质: 
面 : 装

标准型: 杆  CQ2X 系列
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REA

REB

REC

CY

CX

MQ

RHC

RZQ

D-

-X

CX



RRO1螺

øD

FQ

L B 行程

A 行程

径10 性

( 口径)
2 P(Rc,NPT,G)

J

øI

Z M E

K
M
E
W

H螺 C
8 øO
4 øN通

H1

C1

X
L1

 B1

MM

ø63~ø100

注1) 的外形 与上记标准型相同。

※杆端螺母 P.1274。
注2) 行程的 ， P.1269的行程 。

R

18
22
22

端螺 的 合mm
缸径
(mm)

63
80
100

O1

M10 1.5
M12 1.75
M12 1.75

杆端外螺 的 合
缸径
(mm)

63
80
100

C1

26
32.5
32.5

B1

27
32
41

L1

33.5
43.5
43.5

H1

11
13
16

MM

M18 1.5
M22 1.5
M26 1.5

X

28.5
35.5
35.5

标准型 性 的 、安装高 P.1276。 mm

mm

缸径
(mm)

63

80

100

行程范围
(mm)
10~50

75、100
10~50

75、100
10~50

75、100

A
44
54

53.5
63.5
65
75

B
36
46

43.5
53.5
53
63

A

54

63.5

75

B

46

53.5

63

C

15

21

27

D

20

25

30

E

77

98

117

F

10.5

12.5

13

H

M10 1.5

M16 2.0

M20 2.5

I

103

132

156

J

7

6

6.5

K

17

22

27

L

8

10

12

M

60

77

94

N

9

11

11

O

14 10.5

17.5 13.5

17.5 13.5

P

1/4

3/8

3/8

Q

15

16

23

S

93

112.5

132.5

性 性

mm
缸径
(mm)

63

80

100

U

47.5

57.5

67.5

W

84

104

123.5

Z

19

26

26

标准型( 型)

端螺 型: CQ2XA CDQ2XA

杆端外螺

CQ2X 系列
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CT

CU
RRCWL B 行程

CL 行程

A 行程

d9

螺

øCD H10

4 N

LH
LY

LX
LZ

4 øLD LT LG

L B 行程

Y XYX
LS 行程

A 行程

螺

L1 L1

FTL B 行程

A 行程
FX
FZ

MFV

4 øFD

L1 L1

FX
FZ

M FV

4 øFD FT
L B 行程

A 行程

CX 0.4
0.2

CZ

型 CQ2XL CDQ2XL

杆 法 型 CQ2XF CDQ2XF

杆端外螺

杆端外螺

无杆 法 型 CQ2XG CDQ2XG

型 CQ2XD CDQ2XD

杆端外螺

杆端外螺

型 mm
缸径
(mm)

63

80

100

行程范围
(mm)
10~50

75、100
10~50

75、100
10~50

75、100

性 性

A
62.2
72.2
75
85
88
98

B

46

LS
10
20

19
29

A
72.2

85

98

LS
20

29

B
46

L

18

20

22

L1 LD

11

LG

5

7

7

LH

46

59

71

LT

4.5

6

杆 法 型 mm
缸径
(mm)

63

80

100

行程范围
(mm)
10~50

75、100
10~50

75、100
10~50

75、100

FD

9

11

11

FT

9

11

11

FV

80

99

117

FX

92

116

FZ

108

154

L

18

20

22

L1 M

60

77

94

无杆 法 型 mm
缸径
(mm)

63

80

100

10~50
75、100
10~50
75、100
10~50
75、100

L

8

10

12

L1 (  )

※杆端螺母 P.1274。
※ 双 环用 性 圈。

型 mm
缸径
(mm)

63

80

100

行程范围
(mm)
10~50
75、100
10~50
75、100
10~50
75、100

CD

14

18

22

CT

8

10

CU

20

27

CW

45

CX

22

28

缸径
(mm)

63

80

100

行程范围
(mm)
10~50

75、100
10~50

75、100
10~50

75、100

LY

91.5

114

LX

95

118

LZ

140

162

X

16.2

19.5

Y

9

11

12.5

性 性

A
54
64

75
85

B

46

A
64

85

B
46

性 性

A

64.5
74.5
76
86

A

74.5

86

性 性

A
88
98

109.5
119.5

142

B

46

CL
74
84
91.5
101.5
110
120

A
98

119.5

142

CL
84

101.5

120

B
46

缸径
(mm)

63

80

100

行程范围
(mm)
10~50
75、100
10~50
75、100
10~50
75、100

L1 N

M10×1.5

M12×1.75

M12×1.75

RR

14

18

22

※A、L、L1 外与
杆 型相同。

材质: 碳钢
面 : 

材质: 碳钢
面 : 

材质: 碳钢
面 : 

双 环 材质: 
面 : 装

CZ

44

56

64

L

8

10

12

标准型: 杆  CQ2X 系列

行程范围
(mm)

REA

REB

REC

CY

CX

MQ

RHC

RZQ

D-

-X

CX



I-G012、I-Z015A
I-G02、I-G03的 合

I-G04、I-G05
I-G08、I-G10的 合

Y-G012、Y-Z015A
Y-G02、Y-G03的 合

Y-G04、Y-G05
Y-G08、Y-G10的 合

材质: 碳钢
面 : 

材质: 
面 : 

材质: 碳钢
面 : 

材质: 
面 : 

ø ø

ø ø

I-G04
I-G05
I-G08
I-G10

mm

型号 A

42
56
71
79

A1

14
18
21
21

E1

ø22
ø28
ø38
ø44

L1

30
40
50
55

MM

M14 1.5
M18 1.5
M22 1.5
M26 1.5

RR1

12
16
21
24

U1

14
20
27
31

NDH10 NX适 缸径
(mm)
32,40
50,63

80
100

10
14
18
22

18
22
28
32

0.058
0

0.070
0

0.070
0

0.084
0

Y-G04
Y-G05
Y-G08
Y-G10

mm

型号 A

42
56
71
79

A1

16
20
23
24

E1

ø22 
ø28 
ø38 
ø44

L1

30
40
50
55

NZ

36
44
56
64

L

41.6
50.6
64
72

MM

M14 1.5
M18 1.5
M22 1.5
M26 1.5

RR1

12
16
21
24

U1

14
20
27
31

NDH10 NX 适
型号

32,40
50,63

80
100

10
14
18
22

18
22
28
32

IY-G04
IY-G05
IY-G08
IY-G10

0.5
0.3

0.5
0.3

0.5
0.3

0.5
0.3

0.058
0

0.070
0

0.070
0

0.084
0

※ 用 性 圈。

※ 用C形 性 圈。

适 缸径
(mm)

IY-G04
IY-G05
IY-G08
IY-G10

型号 L

41.6
50.6
64
72

d

9.6
13.4
17
21

L1

36.2
44.2
56.2
64.2

m

1.55
2.05
2.55
2.55

t

1.15
1.15
1.35
1.35

适 缸径
(mm)

使用的
性 圈

32,40
50,63

80
100

NT-04
NT-05
NT-08
NT-10

型号
适 缸径

(mm)
32,40
50,63

80
100

d

M14 1.5
M18 1.5
M22 1.5
M26 1.5

H

8
11
13
16

B

22
27
32
41

C

25.4
31.2
37.0
47.3

用C形10
用C形14
用C形18
用C形22

10
14
18
22

Dd9

材质: 碳钢
mm mm

材质: 碳钢
面 : 

(与 ) 杆端螺母

CQ2X 系列

尺寸

ø ø

L1

1274



M W

E

2 øDT1U

VT2

F
B

T1

T2V

B

RS

M W
J

E
2 øO
2 øD通

CQ2X 型 ø32~ø100

材质: 钢( )
mm

材质: 不锈钢

mm

型号

YA-03
YA-05
YA-08
YA-10

适 缸径
(mm)

32,40
50,63

80
100

B

18
20
26
31

D

6.8
9
11
14

E

16
20
25
30

F

6
8
10
12

M

42
50
62
76

T1

6.5
6.5
8.5
10.5

T2

10
12
16
18

型号

YA-03
YA-05
YA-08
YA-10

适 缸径
(mm)

32,40
50,63

80
100

U

6
8
10
12

V

18
22
28
36

W

56
67
83
100

(g)

55
100
195
340

A型

B型

型号

YB-03

YB-05

YB-08

YB-10

32 40

50 63

80

100

80

120

230

455

B

12

12

16

19

D

7

9

11

14

E

25

32

38

50

J

9

11

13

17

M

34

42

52

62

øO

11.5 7.5

14.5 8.5

18 12

21 14

适 缸径
(mm)

型号

YB-03

YB-05

YB-08

YB-10

32 40

50 63

80

100

T1

6.5

6.5

8.5

10.5

T2

10

12

16

18

V

18

22

28

36

W

50

60

75

90

RS

9

11

14

18

(g)适 缸径
(mm)

尺寸 CQ2X 系列

CQ2X 型 ø32~ø100
A

与 (A型、B型)型号

YA 03

YA
YB
YU

A型安装

B型安装

适合
03
05
08
10

ø32、ø40用
ø50、ø63用

ø80用
ø100用

mm

材质: 钢( )

缸径 ø32 ø40 ø50 ø63 ø80 ø100

1 1.5 2

0.5
方

A型安装 B型安装 上不 ， 记单 。

( )
缸径ø40用 型号

A型安装 型号 YA-03
YU-03

与 (A型、B型)型号

缸径
(mm)

32 40

50 63

80

100

型号

YU-03

YU-05

YU-08

YU-10

适 安装 型号

A型安装

YA-03

YA-05

YA-08

YA-10

B型安装

YB-03

YB-05

YB-08

YB-10

型号 适 缸径
(mm) UA C d1 d2 H K L UT (g)

25

40

90

160

YU-03

YU-05

YU-08

YU-10

17

17

22

26

11

13

20

26

15.8

19.8

24.8

29.8

14

18

23

28

M8 1.25

M10 1.5

M16 2

M20 2.5

8

10

13

14

7

7

9

11

6

6

8

10

32 40

50 63

80

100

H

CUA
LUT

K
(

面
ø)

ød
2

ød
1

( 防 )
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性 适合 ( 端 )

BA

BAø32~ø100

ø32~ø100D-A7□型
D-A80型
D-A7□H型
D-A80H型
D-F7□型
D-J79型
D-F7□W型
D-J79W型

D-F79F型
D-F7NT型
D-A73C型
D-A80C型
D-J79C型
D-A79W型
D-F7□WV型
D-F7□V型

D-A9□
D-M9□
D-M9□W
D-M9□A

D-A9□V
D-M9□V
D-M9□WV
D-M9□AV

性

  32
  40
  50
  63
  80
100

U
31.5
35   
41   
47.5
57.5
67.5

U
32.5
36   
42   
48.5
58.5
68.5

U
38.5
42   
48   
54.5
64.5
74.5

U
35   
38.5
44.5
51  
61  
71  

U
38   
41.5
47.5
54   
64   
74   

U
34   
37.5
43.5
50   
60   
70   

U
27   
30.5
36.5
40   
50   
60   

U
29   
32.5
38.5
42   
52   
62   

D-A7□
D-A80

D-A7□H
D-A80H
D-F7□ D-J79
D-F7□W
D-J79W
D-F79F
D-F7NT

D-A73C
D-A80C

D-F7□V
D-F7□WV D-J79C D-A79W

U
34.5
38   
44   
47.5
57.5
67.5

D-P3DWD-A9□V
D-M9□V
D-M9□WV
D-M9□AV

(mm)

D-P4DW

U

44   
50   
56.5
66.5
76.5

缸径

性
型号

  32
  40
  50
  63
  80
100

(mm)

缸径

性
型号 D-A73

D-A80 D-F7NTD-A9□
D-A9□V

D-M9□
D-M9□V
D-M9□W
D-M9□WV
D-M9□A
D-M9□AV

A
14.5
18.5
16.5
19   
22   
26.5

B
11.5
14   
17   
20   
24.5
29.5

D-A79W

A
  6.5
10.5
  8.5
11   
14   
18.5

B
  3.5
6 
9 

12   
16.5
21.5

A
  9   
13   
11   
13.5
16.5
21   

B
6 

  8.5
11.5
14.5
19   
24   

A
12   
16   
14   
16.5
19.5
24   

B
9  

11.5
14.5
17.5
22   
27   

A
8 

12   
10   
12.5
15.5
20   

B
5 

  7.5
10.5
13.5
18   
23   

D-A72 A7□H A80H
D-A73C A80C F7□
D-F79F J79/F7□V
D-J79C F7□W
D-J79W F7□WV

A
  9.5
13.5
11.5
14   
17   
21.5

B
  6.5
9 

12   
15   
19.5
24.5

性 适合

注) ，在 性 的动作 。

9 
7 

  9.5
12.5
17   

  4.5
  7.5
10.5
15   
20   

A B

D-P4DW

  2.5
  6.5
  4.5

7
10   
14.5

0
2

  4.5
  7.5
12   
17.5

A B

D-P3DW

BA

ø40~ø100D-P4DW型

ø32~ø100D-P3DW型

A

B

CQ2X 系列

性 的 q
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性 的

性

安装

1
2

5
5

5
10  

10
15

15(5)
15(5)

15
20

20(10)
20(15)

(mm)

D-M9□V
D-F7□V
D-J79C

D-A9□V
D-A7□
D-A80
D-A73C
D-A80C

D-M9□WV
D-M9□AV
D-F7□WV

D-M9□
D-F7□
D-J79

15(10)
15

D-M9□W
D-M9□A

15(5)
15(10)

D-A7□H
D-A80H D-A79W

D-F7□W
D-J79W
D-F79F
D-F7NT

15
15

D-P4DW

15
15

D-P3DW

10(5)
10

D-A9□

※ ，不 。( 30% )
周围的环境 ， 的 。

※D-A9 (V), M9 (V), M9 W(V), M9 A(V)型的ø32 上， 性 安装 BQ2-0122不
使用， 的 性 安装 安装 的动作范围。

性 型号
缸径

9.5

6   5.5 6.5 7.5 7.5 8.5

9.5 9.5 11.5  9   11.5  
32 40 50 63 80 100

D-A9□(V)
D-M9□(V)
D-M9□W(V)
D-M9□A(V)

D-A79W

D-P3DW

(mm)

D-A7□(H)(C)
D-A80□(H)(C)

D-F7□(V)
D-J79(C)
D-F7□W(V)
D-F7NT
D-F79F

12     11     10     12     12     13     

13     14     14     16     15     17     

6 6 6 6.5 6.5 7

6.5 6.5 5.5 7.5 7 8.5
D-P4DW 5 5 5 5 5.5

性 的  CQ2X 系列

注) (   ) 的 安装的 性 气缸端面。 的 ，可安装的 行程。(下 )
性 行 。
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性 型号

缸径(mm)
性 型号

ø32

注) 气缸 ， 性 安装 性 同 。
ø40~ø100的 D-P4DW型的 装 。

ø40~ø100
D-A7□ A80 
D-A73C A80C
D-A7□H A80H
D-A79W
D-F7□ J79
D-F7□V
D-J79C
D-F7□W J79W
D-F7□WV
D-F79F F7NT
D-P3DW

BQ-2

BQ6-032S

性 质
适 缸径

ø32~ø100
ø32~ø100
ø40~ø100

质 (g)
  1.5
  5   
16   

性 安装 型号

BQ-2
BQ6-032S
BQP1-050

D-A9□
D-A9□V
D-M9□
D-M9□V
D-M9□W
D-M9□WV
D-M9□A
D-M9□AV

性
安装面

性
型号

缸径(mm)

性 安装面 性 安装面

通口面

性
安装 。

qBQ-2
wBQ2-012
2种 性 安装 使用。

性 安装 。

A、B、C 通口、A、B、C面

ø32, ø40, ø50 ø63, ø80, ø100

q

w

通口面

B

C A

通口面

C

B

A

螺
(不使用)

注1) CDQ2 32~50的通口面 外的3面(上 的 A、B、C)上，安装 型 性 的 ， 上 的 性 安装 ，
与气缸 。
(CDQ2 63~100的 型 性 安装 不使用，使用 性 安装 ，安装 型 性 的 同 。)

CDQ2XB32-100DM-M9BW 1
BQ-2 2
BQ2-012 2

注2) 气缸 ， 性 安装 性 同 。

D-P4DW BQP1 050

CQ2X 系列

性 的 w
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在型号 方 的适 性 之外， 可安装下记 性 。
P.1893~2007。

※ 性 上 可 。 P.1960、1961。
※ 型(NC=b ) 性 (D-F9G, F9H, Y7G, Y7H型) ， P.1911、1913。

性 种类 型号 方式( 方 )
D-A73
D-A80
D-A73H, A76H
D-A80H
D-F7NV, F7PV, F7BV
D-F7NWV, F7BWV
D-F79, F7P, J79
D-F79W, F7PW, J79W
D-F7NT
D-P5DW

—

—

—
(2 )

—
(2 )

能

耐强 (2 )

适 缸径

ø32~ø100

ø32~ø100

ø40~ø100

式( )

式( )

式( )

式( )
无

性 的  CQ2X 系列
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型号表示方法

150
150

40
40 M9BW

性

(mm)
标准行程 P.1281。

形

无记号

S
n

2
1
n

20
25
32
40

20mm
25mm
32mm
40mm

CM2X
CDM2X

L
L带 性

( 环)
带 性

※ 记号 0.5m 记号 ( ) M9NW
 1m  M ( ) M9NWM
 3m  L ( ) M9NWL
 5m  Z ( ) M9NWZ
    N ( ) H7CN

※ 的 性 。
※D-A3 A, A44A, G39A, K39A型上， (N)的不用 记号。

※上记登载型号 外， 可适 的 性 ， P.1293。
※ 的 性 P.1960、1961。
※D-A9□,M9□型 性 同 ( 装)。( 仅 性 安装 装 )

适合的 性 ／ 性 单 的 P.1893~2007。

B
L
F
G
C
D
U

T
E

BZ

FZ

UZ

型

型

杆 型

杆 型

单 环型

双 环型

杆 型

性 型号

性无记号

※适 性 型号 下 选 。

无记号

TN
TF

Rc
NPT

G

螺 的

的型号

杆

ø20, ø25, ø32, ø40
CM2X 系列

C

有
触
点
磁
性
开
关

无
触
点
磁
性
开
关

种类 能
方式

指
示
灯

( )
载 性 型号 (m)

适 载
DC AC 0.5

记号)
1

(M)
3

(L)
5

(Z) (N)
M9NV
M9PV
M9BV

M9NWV
M9PWV
M9BWV

A96V

A93V
A90V

M9N
M9P
M9B
H7C

G39A
K39A
M9NW
M9PW
M9BW
H7NF

A96

A93
A90
B54
B64

C73C
C80C
A33A
A34A
A44A
B59W

3 (NPN)
3 (PNP)

2

3 (NPN)
2

3 (NPN)
3 (PNP)

2
4 (NPN)

3
(NPN相 )

2

24V

24V

、

PLC

、

PLC

PLC

、

PLC

(2 )

(2 )

(2 )

式

式

式

式

式

式

式

DIN端

式

5V,12V

12V

5V,12V
12V

5V,12V

12V
5V,12V

5V

12V

100V
100V 下

100V,200V
200V 下

24V 下

100V,200V

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

杆 型

环 型

端 型

端杆
型

端杆
型

环 性 的 ， 性 的
型号的 记号 记号。
( ) CDM2XF32-100

注) D-A9 , M9 型 性
的型号 。

性 (D-C7 , H7 )
不适用。( 记号)

性 注)
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活塞

缸径(mm)
使用活塞速 (mm/s)

动能(J)

20

0.27

25

0.4

32

0.65

40

1.2

20 25 32 40

0.5~300

型号

※

※※单 环

双 环( )

( 螺母)

安装 ( )
缸径(mm)

20 25 32 40
CM-L020B
CM-F020B
CM-C020B

CM-D020B

CM-T020B

2
1
1

1

1

CM-L032B
CM-F032B
CM-C032B

CM-D032B

CM-T032B

CM-L040B
CM-F040B
CM-C040B

CM-D040B

CM-T040B

2 、安装螺母1
1 、安装螺母1

单 环1 、滑圈3
双 环1 、滑圈3 、
环 1 、 性 圈2

1 、
螺母1

JIS图形 号
杆

标准 表

缸径
(mm) 标准行程(mm)

20
25
32
40

25、50、75、100、125、150 
200、250、300

※可 作 1mm的 行程。
(不使用 )

品

的

q
·气缸安装 通口上 ， 缸 ， 缸

部 。

q 性
· 杆 圈 ， 性 圈 ， 注

性 圈不 飞 。

q
缸径的 型号 。

缸径
(mm) 型号

20
25

CM2X20-PS
CM2X25-PS

32
40

CM2X32-PS
CM2X40-PS

杆 圈

润滑 (10g)

1

1

形

安装形式

型

型

杆 型

杆 型

环 型

单 环型

双 环型

杆 型

杆 型

端 型

端 型

端 型

注3)

(1 )
(2)
(1)
(1)

注1)

注1)

注1)

注2) (1)
注2) (1)

(1)
(1)
(1)

标准装备 可选

安装
螺母

杆端
螺母

注5)

环用 单 双
环

注3) 注4) 注6) 注7)

规格

形

方

保 耐

气 型

单杆双作用

气

1.5MPa
1.0MPa

0.025MPa

不可(不 )
1.4mm
0

性 : 
性 : 

w润滑
仅 护用润滑 的 ， 下记型号

。
润滑

GR-L-005(5g)
GR-L-010(10g)
GR-L-150(150g)

※ 气缸 2 。
※※ 环上， 作 安装 的 用的滑圈3 。
※※※ 环用 性 圈(ø40 口 )同 。

缸径(mm)

※※
※※※

39 、 共

同 、 性 共同

P.3~12

杆  CM2X 系列

( )

动 动

用

注1) 在 环 型、单 环型 双 环型上，不 备安装螺母。
注2) 在杆 型 杆 型上， 备 螺母。
注3) 在双 环 双 上， 性 圈(ø40 口 )。
注4) 、 性 圈 环 在 。
注5) 环用 上 性 圈(ø40 口 )。
注6) 动 上 、 性 圈。
注7) 动 用 上 性 圈。
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CM2XB

端型

缸径

20
25
32
40

20
25
32
40

A
18
22
22
24

AL
15.5
19.5
19.5
21

B1

13
17
17
22

B2

26
32
32
41

D
8
10
12
14

E
20
26
26
32

F
13
13
13
16

G
8
8
8
11

H
41
45
45
50

H1

5
6
6
8

H2

8
8
8
10

I
28

33.5
37.5
46.5

K
5

5.5
5.5
7

FL
10.5
10.5
10.5
13.5

KA
6
8
10
12

MM
M8 1.25
M10 1.25
M10 1.25
M14 1.5

N
15
15
15

21.5

NA
24
30
34.5
42.5

NN
M20 1.5
M26 1.5
M26 1.5
M32 2

P
1／8

1／8

1／8

1／4

S
62
62
64
88

ZZ
116
120
122
154

(mm)

0
0.033
0
0.033
0
0.033
0
0.039

缸径

103
107
109
138

ZZ
(mm)端型

型(B)

缸径

20
25
32
40

A
18
22
22
24

AL
15.5
19.5
19.5
21

B
40
47
47
54

B1

13
17
17
22

B2

26
32
32
41

D
8
10
12
14

F
13
13
13
16

FL
10.5
10.5
10.5
13.5

G
8
8
8
11

H
41
45
45
50

H1

5
6
6
8

H2

8
8
8
10

I
28
33.5
37.5
46.5

K
5

5.5
5.5
7

KA
6
8
10
12

LC
4
4
4
4

LD
6.8
6.8
6.8
7

LH
25
28
28
30

LS
102
102
104
134

LT
3.2
3.2
3.2
3.2

LX
40
40
40
55

LZ
55
55
55
75

MM
M8 1.25
M10 1.25
M10 1.25
M14 1.5

N
15
15
15
21.5

NA
24
30
34.5
42.5

NN
M20 1.5
M26 1.5
M26 1.5
M32 2

P
1／8

1／8

1／8

1／4

S
62
62
64
88

X
20
20
20
23

Y
8
8
8
10

Z
21
25
25
27

ZZ
131
135
137
171

(mm)

型(L)
CM2XL

CM2X 系列

※安装 同 。

2
øE

h8

2 NN

N
A

螺

2 FL

2 P
(Rc, NPT, G)

面

KA

NA

G

S
FA

ALMM

H
K N

GH2

H1

B2

B1

ZZ

N
F

øD

ZZ

2 øLC

2 NN
( 螺 2 FL)

4 øLD

2 P
(Rc, NPT, G)

面

KA

面 NAMM N N
X X LX

LZ
YY

ZLT

S
LS

ZZ

H1
H2

H

AL
A K F G

G FB1

B2

øD øI

LH
B

ø

行程

行程

行程

行程
行程

行程
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CM2XF

端型

缸径

20
25
32
40

A
18
22
22
24

AL
15.5
19.5
19.5
21

B
34
40
40
52

B1

13
17
17
22

B2

26
32
32
41

C2

30
37
37
47.3

D
8
10
12
14

E F
13
13
13
16

FL
10.5
10.5
10.5
13.5

FD
7
7
7
7

FT
4
4
4
5

FX
60
60
60
66

FY

36

FZ
75
75
75
82

G
8
8
8
11

H
41
45
45
50

H1

5
6
6
8

H2

8
8
8

10

I
28
33.5
37.5
46.5

K
5

5.5
5.5
7

KA
6
8
10
12

MM
M8 1.25
M10 1.25
M10 1.25
M14 1.5

N
15
15
15
21.5

NA
24
30
34.5
42.5

NN
M20 1.5
M26 1.5
M26 1.5
M32 2

P
1／8

1／8

1／8

1／4

S
62
62
64
88

Z
37
41
41
45

ZZ
116
120
122
154

(mm)

20
26
26
32

0
0.033

0
0.033

0
0.033

0
0.039

杆 法 型(F)

20
25
32
40

缸径

103
107
109
138

ZZ
(mm)端型

缸径

20
25
32
40

缸径

20
25
32
40

A
18
22
22
24

AL
15.5
19.5
19.5
21

B
34
40
40
52

B1

13
17
17
22

B2

26
32
32
41

C2

30
37
37

47.3

D
8
10
12
14

E F
13
13
13
16

FL
10.5
10.5
10.5
13.5

FD
7
7
7
7

FT
4
4
4
5

FX
60
60
60
66

FY

36

FZ
75
75
75
82

G
8
8
8
11

H
41
45
45
50

H1

5
6
6
8

H2

8
8
8

10

I
28

33.5
37.5
46.5

K
5

5.5
5.5
7

MM
M8 1.25
M10 1.25
M10 1.25
M14 1.5

N
15
15
15

21.5

NA
24
30

34.5
42.5

NN
M20 1.5
M26 1.5
M26 1.5
M32 2

P
1／8

1／8

1／8

1／4

S
62
62
64
88

Z
107
111
113
143

ZZ
116
120
122
154

(mm)

20
26
26
32

0
0.033

0
0.033

0
0.033

0
0.039

KA
6
8
10
12

(mm)

无杆 法 型(G)
CM2XG

杆  CM2X 系列

2 NNGG

MM AL
A

Z
FT
N

H

K

S
ZZ

ZZ

N
F

H2H1B1C2

FX
FZ

B2

螺

2 FL1.5

2×P
(Rc, NPT, G)

面

KA

4 øFD

2 øFD

øDB øE øI

夹持面间距
KA

2 P
(Rc, NPT, G)

2 NN
螺 2 FL

4 øFD2 øFD

C2

FX
FZ

B FY

G

MM AL
A F

H
N

S
Z
ZZ

N

FT
K

H1
H2 B2GB1

øD øIøE

FY

面 NA

面 NA

ø ø

ø

ø ø

ø

安装

安装的 合

的 合
行程

行程

行程

行程

行程

行程

安装 安装

的 合

的 合
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缸径

20

25

32

40

A

18
22
22
24

AL

15.5
19.5
19.5
21

B1

13
17
17
22

CI

24
30
30
38

CD

9
9
9
10

CX

10
10
10
15

D

8
10
12
14

F

13
13
13
16

G

8
8
8
11

FL

10.5
10.5
10.5
13.5

H

41
45
45
50

H1

5
6
6
8

I

28
33.5
37.5
46.5

L

30
30
30
39

K

5
5.5
5.5
7

KA

6
8
10
12

MM

M8 1.25
M10 1.25
M10 1.25
M14 1.5

N

15
15
15
21.5

NA

24
30
34.5
42.5

NN

M20 1.5
M26 1.5
M26 1.5
M32 2

P
1／8

1／8

1／8

1／4

RR

9
9
9

11

Z

133
137
139
177

U

14
14
14
18

S

62
62
64
88

ZZ

142
146
148
188

(mm)
E

20
26
26
32

0
0.033

0
0.033

0
0.033

0
0.039

型(C)
CM2XC

缸径

20

25

32

40

A

18
22
22
24

AL

15.5
19.5
19.5
21

B1

13
17
17
22

CD

9
9
9
10

CI

24
30
30
38

CL

25
25
25
41.2

CX

10
10
10
15

CZ

19
19
19
30

D

8
10
12
14

F

13
13
13
16

FL

10.5
10.5
10.5
13.5

G

8
8
8
11

H

41
45
45
50

H1

5
6
6
8

I

28
33.5
37.5
46.5

K

5
5.5
5.5
7

KA

6
8
10
12

L

30
30
30
39

N

15
15
15
21.5

NA

24
30
34.5
42.5

P
1／8

1／8

1／8

1／4

RR

9
9
9
11

S

62
62
64
88

U

14
14
14
18

Z

133
137
139
177

ZZ

142
146
148
188

MM

M8 1.25
M10 1.25
M10 1.25
M14 1.5

NN

M20 1.5
M26 1.5
M26 1.5
M32 2

(mm)
E

20
26
26
32

0
0.033

0
0.033

0
0.033

0
0.039

※ 环用 性 圈(ø40 口 )同 。

型(D)
CM2XD

CM2X 系列

面

KA

2 P
(Rc, NPT, G)

NN
螺 FL

N
A

B1

MM

H1 G

AL
A K F N N NAU

L
RR

G

H

øD øC
I

øI

øCD

CX

øE

面

KA

2 P
(Rc, NPT, G)

NN

螺 FL
0.040
0.076

0.058
0

N
A

B1

MM

H1 G G

AL
A K F N

N U

LH

øDøE

NA
CZ

CL

RR

øC
I

øI

øCD

CX

Z 1.2
0 行程

S 行程

ZZ 1.2
0 行程

Z 1.2
0 行程

S 行程

ZZ 1.2
0 行程
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※安装 同 。

※安装 同 。

端型

缸径

20
25
32
40

缸径

20
25
32
40

A
18
22
22
24

AL
15.5
19.5
19.5
21

B1

13
17
17
22

B2

26
32
32
41

D
8
10
12
14

F
13
13
13
16

G
8
8
8
11

H
41
45
45
50

H1

5
6
6
8

I
28

33.5
37.5
46.5

S
62
62
64
88

TD
8
9
9
10

TT
10
10
10
11

TX
32
40
40
53

TY
32
40
40
53

TZ
52
60
60
77

Z
36
40
40

44.5

ZZ
116
120
122
154

(mm)

(mm)

E
20
26
26
32

0
0.033
0
0.033
0
0.033
0
0.039

K
5

5.5
5.5
7

FL
10.5
10.5
10.5
13.5

KA
6
8
10
12

MM
M8 1.25
M10 1.25
M10 1.25
M14 1.5

N
15
15
15

21.5

NA
24
30

34.5
42.5

NN
M20 1.5
M26 1.5
M26 1.5
M32 2

P
1／8
1／8
1／8
1／4

杆 型(U)
CM2XU

20
25
32
40

103
107
109
138

ZZ
(mm)端型

缸径

杆  CM2X 系列

B1 H1

MM ALTX
TZ A

Z N
TT

H

G

N
F

G

K

S
ZZ

ZZ

øDøT
Y

øT
D

øE øI

2 NN

螺

2 FL

2 P
(Rc, NPT, G)

面

KA

面 □

NA

B2

行程
行程

行程
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缸径

20
25
32
40

缸径

20
25
32
40

A
18
22
22
24

AL
15.5
19.5
19.5
21

B1

13
17
17
22

B2

26
32
32
41

D
8
10
12
14

F
13
13
13
16

FL
10.5
10.5
10.5
13.5

G
8
8
8
11

H
41
45
45
50

H1

5
6
6
8

I
28

33.5
37.5
46.5

S
62
62
64
88

TD
8
9
9
10

TT
10
10
10
11

TX
32
40
40
53

TY
32
40
40
53

TZ
52
60
60
77

Z
108
112
114
143.5

ZZ
118
122
124
154

(mm)

(mm)

E
20
26
26
32

0
0.033

0
0.033

0
0.033

0
0.039

K
5

5.5
5.5
7

KA
6
8

10
12

MM
M8 1.25
M10 1.25
M10 1.25
M14 1.5

N
15
15
15

21.5

NA
24
30

34.5
42.5

NN
M20 1.5
M26 1.5
M26 1.5
M32 2

P
1／8

1／8

1／8

1／4

无杆 型(T)
CM2XT

CM2X 系列

面

KA

2 P
Rc, NPT, G)

2 NN
螺 2 FL

B1

B2

H1

MM AL
A

H
F N

G

N
TX
TZ

TT

G

K
S

ZZ
Z

øD øI

øE øT
YøT

D

面 NA

行程

行程
行程
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缸径

20
25
32
40

缸径

20
25
32
40

A
18
22
22
24

AL
15.5
19.5
19.5
21

B1

13
17
17
22

D
8
10
12
14

CD
8
8
10
10

CI
20
22
27
33

CX
12
12
20
20

F
13
13
13
16

FL
10.5
10.5
10.5
13.5

G
8
8
8
11

H
41
45
45
50

H1

5
6
6
8

I
28

33.5
37.5
46.5

RR
9
9
12
12

(mm)

(mm)

E
20
26
26
32

0
0.033

0
0.033

0
0.033

0
0.039

S
62
62
64
88

U
11.5
11.5
14.5
14.5

Z
115
119
124
153

ZZ
124
128
136
165

K
5

5.5
5.5
7

KA
6
8

10
12

L
12
12
15
15

MM
M8 1.25
M10 1.25
M10 1.25
M14 1.5

N
15
15
15

21.5

NA
24
30

34.5
42.5

NN
M20 1.5
M26 1.5
M26 1.5
M32 2

P
1／8

1／8

1／8

1／4

型(E)
CM2XE

杆  CM2X 系列

面

KA
螺 FLB1

H1

H

MM
NN

AL
A F N

LZ

LP
L

LF LG
LYLT LV

LH

UN
G

RR

ZZ
Z
S

G
K

øDøE

2 P
(Rc, NPT, G)

2×øLD

øCD

øC
I

NA
CX

øI

环 P.1288。

N
A

行程
行程
行程
行程
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(mm) (mm)

材质: 碳钢 (mm) 材质: 碳钢 (mm)

I-020B、032B 材质: 钢材 I-040B 材质: 钢

缸径

20
25 32

40

A
18
22
24

H
41
45
50

MM
M8 1.25
M10 1.25
M14 1.5

9
9
12

0.058
0       
0.058
0       
0.070
0       

NX1

9
9
16

U1

14
14
20

R2

10
10
14

Y
11
14

Z
66
69
92

NDH10

(mm)

(mm)

U1

14
14
20

型号

I-020B
I-032B
I-040B

适 缸径

20
25 32

40

A
46
48
69

A1

16
18
22

E1

20
20
24

L1

55

MM
M8 1.25
M10 1.25
M14 1.5

9
9

12

0.058
0       
0.058
0       
0.070
0       

NX
9
9
16

NDH10 R1

10
10
15.5

缸径

20
25 32

40

A
18
22
24

H
41
45
50

L
25
25

49.7

MM
M8 1.25
M10 1.25
M14 1.5

NX2
0.2
0.1
0.2
0.1

0.1

9
9
16

R2

10
10

U2

14
14
25

Y
11
14

Z
66
69
92

ND
9
9
12

Y-020B、Y-032B 材质: 钢材 Y-040B 材质: 

型号

Y-020B
Y-032B
Y-040B

A
46
48
68

A1

16
18
22

E1

20
20
24

L
25
25

49.7

L1

55

MM
M8 1.25
M10 1.25
M14 1.5

NX
0.2
0.1
0.2
0.1

0.1

9
9
16

NZ
18
18

R1

5
5

U1

14
14
25

适 型号

CDP-1
CDP-1

用C形9
用C形9

18l

ND
9
9
12

适 缸径

20
25、

40

性 圈
口

※ 用 性 圈(ø40 口 ) 。

※ 性 圈(ø40 口 )。 ※ 性 圈(ø40 口 )。

ø20、ø25、ø32
CDP-1 CDP-2

ø40 ø20、ø25、ø32
CDP-1 CDP-3

ø40

性 圈: 用C形9 使用的 口
18l

使用的 口
18l

性 圈: 用C形9

CM2X 系列

尺寸

Y(MAX)ø

ø

ø

ø

ø

Y(MAX)ø

ø
ø

ø ø

ø
ø

ø

ø

ø

ø

ø

ø

通 通

1288



杆端螺母 (mm)

螺母 (mm)

螺母 (mm)

(CM2XE ) (mm)

(CM2XE ) (mm)

材质: 碳钢 材质: 钢

材质: 碳钢

材质: 碳钢

材质: 碳钢

ø
ø

ø ø

型号

NT-02
NT-03
NT-04

适 缸径

20
25 32

40

B
13
17
22

C
15.0
19.6
25.4

D
12.5
16.5
21.0

d
M8 1.25
M10 1.25
M14 1.5

H
5
6
8

型号

SN-020B
SN-032B
SN-040B

适 缸径

20
25 32

40

B
26
32
41

C
30
37

47.3

D
25.5
31.5
40.5

d
M20 1.5
M26 1.5
M32 2.0

H
8
8
10

型号

TN-020B
TN-032B
TN-040B

适 缸径

20
25 32

40

B
26
32
41

C
28
34
45

D
25.5
31.5
40.5

d
M20 1.5
M26 1.5
M32 2

H
10
10
10

ø ø

L1

型号
型号

CM-E020B
CM-E032B
注1) 环 用 性 圈 。
注2) 单 环型(CM2C)•双 环型(CM2D)上不使用。

注) 性 圈。

20 25
32 40

适 缸径

Dd9

0.040
0.076

8
10

0.040
0.076

LD

6.8
9

LC

8
10

L

24.5
34

LE

22
25

LF

15
15

LG

30
40

LH

30
40

LR

10
13

LT

3.2
4

LX

12
20

LY

59
75

LV

18.4
28

CD-S02
CD-S03

型号

CD-S02
CD-S03

适 缸径

20 25
32 40

d

7.6
9.6

L

24.5
34

L1

19.5
29

m

1.6
1.35

t

0.9
1.15

型号

用C形8
用C形10

制的 · ( 能 ) P.2048( XB12: 外 )

动 Best Pneumatics No.w。

尺寸 CM2X 系列
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性 适合 ( 端 )

性 无 性

D-C7 C8型

D-B5 B6 B59W型

D-A33A A34A型

D-A44A型

D-C73C C80C型

D-H7□ H7□W H7NF型

D-G5NT型

D-G39A/K39A型

D-H7C型

CM2X 系列

性 的 q

Hs

Hs

ø ø

øø

øø

性

性

适 外径

性

适 外径

性

性
性

性

性

性

适 外径

D-A9□型

D-A9□V型

A

A

16

24.5
(22)

B

16

22 B

D-M9□型
D-M9□W型
D-M9□A型

D-M9□V型
D-M9□WV型
D-M9□AV型

A

A 22
(24)

B

16

20
(22)

B

16

1290

( ) D-A96型的 。
A, B 性 端部的 。

A, B 性 端部的 。

(  ) D-M9 A型的 。
A, B 性 端部的 。

(  ) D-M9 AV型的 。
A, B 性 端部的 。



性 适合 ( 端 )

性
性
型号

缸径

20
25
32
40

Hs
25.5
28   
31.5
35.5

Hs
22.5
25   
28.5
32.5

Hs
25   
27.5
31   
35   

Hs
60   
62.5
66   
70   

Hs
69.5
72   
75.5
79.5

D-C7□
D-C80
D-H7□
D-H7□W
D-H7NF

D-A3□A
D-G39A
D-K39A

D-C73C
D-C80C D-A44A

D-B5□
D-B64
D-B59W
D-G5NT
D-H7C

(mm)

性 适合
性
型号

缸径 A
  7
  7
  8
13

B
  6
  6
  7
12

A
  4
  4
  5
10

B
3
3
4
9

A
0.5
0.5
1.5
6.5

B
0   
0   
0.5
5.5

A
  6
  6
  7
12

B
  5
  5
  6
11

A
2.5
2.5
3.5
8.5

B
1.5
1.5
2.5
7.5

D-C7□
D-C80
D-C73C
D-C80C

A
1
1
2
7

B
0
0
1
6

D-B5□
D-B64D-A9□(V)

D-M9□(V)
D-M9□W(V)
D-M9□A(V)

D-B59W
D-H7□
D-H7C
D-H7□W
D-H7NF

D-G5NT

注) ，在 性 的动作 。

D-A3□A
D-G39A
D-K39A
D-A44A

(mm)

20
25
32
40

性 的  CM2X 系列

A
7 
6 

  7.5
13.5

B
  5.5
6 

  6.5
11.5

B
  9.5
10   
10.5
15.5

A
11   
10   
11.5
17.5

Hs
23.5
26   
29.5
33.5

D-M9□V
D-M9□WV
D-M9□AV
D-A9□V
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A 15

B

3.5

性 型号
缸径

20 25 32
6 

  3.5

7 

8 

6 

3 

8 

8 

6 

  3.5

8 

9 

40
6 

3 

8 

9 

(mm)

性 的

n 性 (mm)

D-H7□
D-H7□W
D-H7NF

D-C7□
D-C80

D-C73C
D-C80C
D-H7C
D-B5□ B64
D-G5NT

D-B59W

D-A3□A G39A
D-K39A A44A

性
型号 1 2

面安装

n
性 安装

5

10

10

5

5

5

10

10

10

10

10

15

10

20

20

25

15

20

15

20

15

15

15

15

20

35

同 面

55

55

60

50

35

25

35

50

60

65

75

75

100

同 面面安装

20 35
(n=2, 4, 6…)注3)

(n-2)
2

15 45
(n=2, 4, 6…)注3)

(n-2)
2

15 45
(n=2, 4, 6…)注3)

(n-2)
2

20 35
(n=2, 4, 6…)注3)

(n-2)
2

25 35
(n=2, 4, 6…)注3)

(n-2)
2

15 35
(n=2, 4, 6…)注3)

(n-2)
2

20 35
(n=2, 4, 6…)注3)

(n-2)
2

15 35
(n=2, 4, 6…)注3)

(n-2)
2

20 35
(n=2, 4, 6…)注3)

(n-2)
2

15 50
(n=2, 4, 6…)注3)

(n-2)
2

15 50
(n=2, 4, 6…)注3)

(n-2)
2

20 50
(n=2, 4, 6…)注3)

(n-2)
2

CM2X 系列

性 的 w

D-M9□

D-M9□W

D-M9□A

D-A9□

D-M9□V

D-A9□V

D-M9□WV
D-M9□AV

注1) 性 安装方

注2) 注1 性 安装方 外的 可安装的 行程。

性 型号

2 性

面安装 同 面

D-M9□
D-M9□W 不 20mm行程注2) 不 55mm行程注2)

在不 性 的方 (缸 周方 外 )，
安装。面的 3.5mm的 ， 适 安装 。

D-M9□A
D-A9□

不 25mm行程注2) 不 60mm行程注2)

不 50mm行程注2)

D-A9□(V)
D-M9□(V)
D-M9□W(V)
D-M9□A(V)
D-C7□ C80
D-C73C C80C
D-B5□ B64
D-A3□A A44A

性 型号
缸径

20 25 32
12   

4 

7 
8 

12   

4 

  8.5
9 

13   

  4.5

9 
9 

40
13   

5 

10   
9 

(mm)

※ ，不 。( 30% ) 周围的环境 ， 的 。

D-B59W
D-H7□ H7□W
D-G5NT/H7NF
D-H7C
D-G39A/K39A

55 35(n-2)
(n=2, 3, 4, 5…)

55 35(n-2)
(n=2, 3, 4, 5…)

60 35(n-2)
(n=2, 3, 4, 5…)

50 35(n-2)
(n=2, 3, 4, 5…)

35 35(n-2)
(n=2, 3, 4, 5…)

25 35(n-2)
(n=2, 3, 4, 5…)

35 35(n-2)
(n=2, 3, 4, 5…)

50 45(n-2)
(n=2, 3, 4, 5…)

60 45(n-2)
(n=2, 3, 4, 5…)

65 50(n-2)
(n=2, 3, 4, 5…)

75 55(n-2)
(n=2, 3, 4, 5…)

75 55(n-2)
(n=2, 3, 4, 5…)

100 100(n-2)
(n=2, 3, 4, 5…)

35 30(n-2)
(n=2, 3, 4, 5…)
注3) n 的 ，用n+1 上的 。
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qBJ -1 a, b 。
wBM2- A(S) c, d 。

钢 (C)安装 部的 (与缸 的
)。

BJ4-1( ) 
BJ5-1( ) 

( )

性

a

( )

b

性 安装 螺

d

性 安装 螺

c

性 型号

性 型号
缸径(mm)

D-C7□ C80
D-C73C C80C
D-H7□
D-H7□W
D-H7NF

D-B5□ B64
D-B59W
D-G5NT
D-G5NB

D-A3□A A44A
D-G39A K39A

ø20

BM2-020

BA2-020

BM3-020

ø25

BM2-025

BA2-025

BM3-025

ø32

BM2-032

BA2-032

BM3-032

ø40

BM2-040

BA2-040

BM3-040

了列在型号 方 的适用 性 外，下列 性 可安装。

P.1893~2007。
性 种类 型号 方式( 方 )

D-B53, C73, C76
D-C80
D-H7A1, H7A2, H7B
D-H7NW, H7PW, H7BW
D-G5NT

(2 )
式( )

无

※ 性 上 。 P.1960、1961。
※ 型(NC b ) 性 (D-F9G, F9H型) P.1911。
※ 范围 型 性 (D-G5NB型) P.1953。

性 的  CM2X 系列

D-M9□(V)
D-M9□W(V)
D-A9□(V)

D-M9□A(V)

注1)
BM5-020

注1)
BM5-025

注1)
BM5-032

注1)
BM5-040

注2)
BM5-020S

注2)
BM5-025S

注2)
BM5-032S

注2)
BM5-040S

注1) 性 安装钢 (BM2- A) (BJ5-1/ ) 。
( )在 、 、 、 、 溅 的环境下 使用， 能
。
的 与 。

注2) 性 安装钢 (BM2- AS 不锈钢 螺 ) (BJ4-1 )
。

注3) D-M9 A(V)型 性 的 ， 上 。
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CQSY/CQ2Y 系列

CQSX/CQ2X 系列

型 ( )

43%(ø12的 合)
型 与 相同

安装件

缸径
(mm)

安装
的 (mm)

   型

A(mm)

的
B(mm)

12
16
20
25
32
40
50
63
80

100

25
29
36
40
45
52
64
77
98
117

44
48
62
66
71
78
95
113
140
162

1
19
19
26
26
26
26
31
36
42
45

2
38
38
52
52
52
52
62
72
84
90

3
57
57
78
78
78
78
93
108
126
135

※ 安装仅适 性 的 。
性 的 与 。

NewNew

的 与 品 性

的型

LH2 LH1

LH1LH2

New

型

形

B

A

New
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型号表示方法

适合 型号 系列标准型号表示方法LC
LC 型

型号

C(D)Q2Y
C(D)Q2X
C(D)QSY
C(D)QSX

动气缸

速气缸

动气缸

速气缸

动作方式

单杆双作用

单杆双作用

单杆双作用

单杆双作用

品名

型气缸 CQ2

CQS

系列

型气缸／
型

注1) 型 ，1 气缸 2 。
注2) 型 上 安装用螺 。( 系列)

外形尺寸图

动作方式

单杆双作用

单杆双作用

安装 型号

缸径(mm)
12

CQS-LC012

16
CQS-LC016

20
CQS-LC020

25
CQS-LC025CQSY

CQSXCQS

型 尺寸表
缸径 øLD LH LT LX LY LZ X Y

4.5
4.5
6.6
6.6

17
19
24
26

2  
2  
3.2
3.2

15.5
20   
25.5
28   

29.5
33.5
42   
46   

25
29
36
40

  9.3
  9.3
13.2
13.2

4.5
5   
5.8
5.8

ø12
ø16
ø20
ø25

ø12~ø25
适合 型 型号

型号品名

LZ
LX

LY
LH

YX气缸X

LT

气缸 2X

4 øLD

螺 ( )

Y

※与 系列气缸 ， 与 系。

适合 型 型号

动作方式

单杆双作用

单杆双作用

安装 型号

缸径(mm)
32

CQ-LC032

40
CQ-LC040

50
CQ-LC050

63
CQ-LC063

80
CQ-LC080

100
CQ-LC100CQ2Y

CQ2XCQ2

型 尺寸表
缸径 øLD LH LT LX LY LZ X Y

  6.6
  6.6
9 

11   
13   
13   

30
33
39
46
59
71

3.2
3.2
3.2
3.2
4.5
6   

34
40
50
60
77
94

  57   
  64   
  78   
  91.5
114   
136   

  45
  52
  64
  77
  98
117

13.7
13.7
16.7
18.2
22.5
24   

  5.8
7 
8 
9 

11   
12.5

ø32
ø40
ø50
ø63
ø80
ø100

ø32~ø100

型号品名

LZ
LX

LY
LH

X 气缸 X Y
气缸 2X

LT

4 øLD
Y

螺 ( )

CQSY/CQ2Y 系列

CQSX/CQ2X 系列型 ( )

1295

REA

REB

REC

CY

CX

MQ

RHC

RZQ

D-

-X

CX



10-,11- CQSX 系列 10-,11- CQ2X 系列

的杆 2 外 100的 的 型

外形尺寸 适合 性 与 系列标准品相同 系列图

系列

10
11

型

型

C(D)QSX B 2010 30 M9BW

(mm)

12、16
20
25

缸径
(mm)

标准行程
(mm)

5、10、15、20、25、30
5、10、15、20、25、
30、35、40、45、50 

带 性
( 环)

D

形

规格
缸径
(mm)

10-( 型)

气

1.5MPa
1.0MPa

性 : 10~70
性 : 10~60
1~200mm/s

M5 0.8
M5 0.8

杆端螺
螺

外螺

12

ø6
M3 0.5
M5 0.8

0.04MPa 0.035MPa

0.03MPa

1~200mm/s

0.025MPa

0.5~200mm/s

16

ø8
M4 0.7
M6 1.0

20

ø10
M5 0.8
M8 1.25

25

ø12
M6 1.0
M1 1.25

B 通 • 端螺 通(标准)

无记号

M
标准(杆端 螺 )

杆端外螺

方

杆端螺

无记号
性

( 环 )

性 型号

D 双作用

12mm
16mm
20mm
25mm

12
16
20
25

2
1
n

性

无记号

S
n

缸径
(mm)

11-( 型)

气

1.5MPa
1.0MPa

性 : 10~70
性 : 10~60

M5 0.8
M5 0.8

螺

外螺

12

ø6
M3 0.5
M5 0.8

16

ø8
M4 0.7
M6 1.0

20

ø10
M5 0.8
M8 1.25

25

ø12
M6 1.0

M10 1.25

1.0
0 mm

1.0
0 mm

型号表示方法

系列 10-,11- 系列

系列

10
11

型

型

C(D)Q2XB 4010 30 J79W

注) ø32 性 的 ，仅5行程 M5 0.8。

※ 性 的型号 P.1261
的型号 方 。

※ 性 同 ( 装)。 (mm)

32、40

50、63

缸径
(mm)

标准行程
(mm)

5、10、15、20、25、30、
35、40、45、50、75、100 
10、15、20、25、30、35、

40、45、50、75、100 

带 性
( 环)

D

规格
缸径
(mm)

10-( 型) 11-( 型)

气

1.5MPa
1.0MPa

性 : 10~70
性 : 10~60

M5 0.8

螺

外螺

32 40 50 63 32 40 50 63

0.035MPa

注) M5 0.8,1/8

0.025MPa

注) M5×0.8,1/8

0.03MPa

1/4

ø16 ø20
M8 1.25
M14 1.5

M10 1.5
M18 1.5

0.02MPa

1/4

ø16
M8 1.25
M14 1.5

ø20
M10 1.5
M18 1.5

1~200mm/s 0.5~200mm/s

无记号

M
标准(杆端 螺 )

杆端外螺

方

标准 表

杆端螺

无记号
性

( 环)

性 型号

D 双作用

32mm
40mm
50mm
63mm

32
40
50
63 2

1
n

性

无记号

S
n

+1.0
0 mm

保 耐

活塞

活塞杆

、

杆端螺

耐

活塞

活塞杆

、杆端螺

保 耐

活塞

活塞杆

、

型号表示方法

行程的 作
标准行程的气缸 安装 ，可 作 1mm
的 行程。气缸 与标准行程相同。
) 10-CQSXB25-47D， 在标准行程气缸

10-CQSXB25-50D的 部安装3mm 的
。

行程的 作
标准行程的气缸 安装 ，可 作 1mm
的 行程。 ，ø40 行 。
) 10-CQ2XB40-57D， 在标准行程气缸

10-CQ2XB40-75D的 部安装18mm 的
。

※ 性 的 ，ø32仅5mm行程
M螺 。

Rc
NPT

G
ø32~ø100

螺 的
无记号

TN
TF

10-,11-CQSX,CQ2X 系列

※ 性 的型号 P.1268的
型号 方 。
※ 性 同 ( 装)。
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系列

10
11

型

型

C(D)M2X L 4010 150 M9BW
带 性

 ( 环)

(mm) 
标准行程 ( )。

规格

标准 表

缸径
(mm)

10-( 型)

10-
( 型)

系列 标准行程(mm)

25,50,75,100,125,150,175,200,250,300

缸径
(mm)
20
25
32
40
20
25
32
40

11-
( 型)

气

1.5MPa
1.0MPa

性 : 10~70
性 : 10~60

M5 0.8

20

ø8
M8 1.25

0.035MPa

1~200mm/s

M10 1.25

0.025MPa

0.5~200mm/s

M10 1.25

25

ø10

1/8

32

ø12

40

ø14
M14 1.5

1/4

B
L
F
G

BZ
FZ

型

型

杆 型

杆 型

端 型

端杆 型

无记号 性
( 环)

性 型号

形

20mm
25mm
32mm
40mm

20
25
32
40

2
1
n

性

无记号

S
n

1.4
0 mm

11-( 型)
20

ø8
M8 1.25

25

ø10

1/8

32

ø12

40

ø14
M14 1.5

1/4

型号表示方法

※ 性 的型号 P.1280
的型号 方 。

品

q
·气缸安装 通口上 ， 缸 ， 缸 部 。

的

q 性
· 杆 圈 ， 性 圈 ， 注 性 圈不 飞 。

q润滑
仅 护用润滑 的 ， 下记型号 。
润滑

GR-X-005(5g)

保 耐

活塞

活塞杆

杆端螺

、

10-,11- CM2X 系列

※ 1mm的 行程 可 作。(不使用 。)

无记号

TN
TF

Rc
NPT

G

螺 的

39 、 共同 、 性 共同 P.3~12
的 外 系列

系列 10-,11-CM2X 系列

C

注) D-A9 , M9 型 性
的型号 。

性 (D-C7 , H7 )
不适用。( 记号)

性 注)
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XB13CY1
CY3 标准型号表示方法

XB13MGP 标准型号表示方法

XB13CG1 标准型号表示方法

XB13MGCM 标准型号表示方法

XB13MB 标准型号表示方法

XB13CX2 标准型号表示方法

XB13CXW 标准型号表示方法

XB13CXS 标准型号表示方法

XB13MXH
MXU 标准型号表示方法

注1) 气缸 使用。

XB13MGGM 标准型号表示方法

规格

适 气缸

系列

动作方式

缸径
(mm)

使用活塞速

性

安装形式

外形

上记 外的

※MGGM系列 。

气缸
标准型

杆
型气缸

杆气缸

滑动
滑动单 气缸 双 气缸 型气动滑

滑 式
气缸

式
杆气缸

CG1 MB MGP MGGM MGCM CX2 CXW CXS MXUMXH
单杆双作用 双作用

20、25、32
40、50、63
80、100

32、40
50、63

80、100

CY3B 6、10、
15、20、25、32
40、50、63
CY1S、
CY1L 6~40

12、16、20
25、32、40
50、63、80

100

20、25
32、40

50

20、25、32
40、50、63
80、100

10、15
25

10、16
20、25

32

6、10
15、20
25、32

6、10
15、20
25、32

12、16
20、25
32、40

6、10
16

6、10
16、20

5~50mm/s 7~50
mm/s

5~50
mm/s 5~50mm/s

气 ( 气缸部) (CX2 可选 )

可安装

型
型
型
型

环型

型
型
型
型

环型

型 型型
滑 型

型
面安装

型

与双作用标准型 同 、同 。

M
L

M
LCY1

3
M
LCXSJM

L CXTM
L

XB13
CXT

标准型号表示方法

M
L

M
L

M
L

M
L

CXSJM
L

Order
Made

相 品 订制规格

-XB13: 
5~50mm/s(CY1/CY3: 7~50mm/s)

表示记号

-XB13
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L/min(ANR) 
mm2 

L/min(ANR) 
mm2 

ø1/8", ø5/32", ø3/16"
ø1/4"

制

ø4
ø5/32"

130
2

ø6
ø3/16", ø1/4"

230
3.5

ø6
ø3/16"

290
4.5

ø8
ø1/4", ø5/16"

460
7

注1) 0.5MPa、 的 。

型号 AS1001FM
ø3.2, ø4, ø6 

7
0.1
100
1.5

AS2001FM

12
0.2

AS2051FM

38
0.6

制尺寸

制尺寸

型 型

型

型( )

型

ø1/8", ø5/32", ø3/16"
ø1/4"

ø3/16", ø1/4"
ø5/16"

外

制

ø3.2, ø4
ø1/8", ø5/32"

180
2.7

ø6, ø8

230
3.5

ø4
ø5/32"

260
4

ø6
ø3/16"

390
6

ø8, ø10

460
7

注) 0.5MPa、 的 。

型号
AS12 1FM-M5 
AS13 1FM-M5 

ø3.2, ø4, ø6 

7 
0.1
100 
1.5 

AS22 1FM- 01
AS23 1FM- 01

12
0.2

AS22 1FM- 02
AS23 1FM- 02

38
0.6

制尺寸

制尺寸

L/min(ANR) 
 mm2

L/min(ANR) 
 mm2

ø1/4", ø5/16"
ø3/8"

制

注1) 0.5MPa、 的 。

型号

L/min(ANR) 
mm2 

L/min(ANR) 
mm2 

AS12 0M

7 
0.1
105 
1.6

AS22 0M- 01
 

12
0.2
280 
4.3

AS22 0M- 02

38
0.6

420 
6.5

M5×0.8 10-32UNF NPT1/8 NPT1/4R1/8
Rc1/8

R1/4
Rc1/4

注1) 0.5MPa、 的 。

型号

外

制

( )

制尺寸

制尺寸

L/min(ANR) 

mm2

ASD230FM-M5 ASD330FM- 01 ASD430FM- 02
ø4, ø6

7

0.1

ø6, ø8

12 38

0.60.2

ø8, ø10ø6
ø1/8", ø5/32"
ø3/16", ø1/4"

ø1/4", ø5/16"
ø3/8"ø3/16", ø1/4"

相 品

制 制
动的 面 标准品1/10。适 速气缸的速 。
双 型适 缸径气缸的 速 。
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用 气 速 。 用 气 ， 可 速 。仅

气 的 ，与 的 速动作。

制

水 的 合

用 气 速 速 的同 ，可 速 。

2 ， 单。

制

(1) 上 用 气 行 。 用 气 ，可 速

。※

(2) 载的 ，在 的 ， 单 的 ，可

下 的 速 上 的动作 。

作 ，

在W P0a P0A的
成W P1a P0A， P1。

的 合

(1) 上 用 气 行 。 用 气 ，可 速

。※

(2)在 的 ， 单 的 ，可 下 的 速

上 的动作 。

作 ，

成W P2A P0a P2。

W: 载(N) P0: 使用 (MPa) P1 P2: (MPa) a: 杆 面 (mm2) A: 杆 面 (mm2)

C□J2X、C□UX10 上 部 ，用 气 (※)在 速动作 不能 。

※ ※

※

※

※

※
W

W
A

AP1

P0

P0

P2

a

a

q 标准 以

在 标准行程的行程下使用， 动作不 。

w

气缸上 载， 动作不 。

下

在30cpm 下使用。

的滑 的润滑

气缸的滑动部上 的润滑 强 ， 成 动作不 的

。

q 制 的

速 不 。

w 的 制

制 (ASD系列)
(使用 速用速 的 ， 速 。)

品 q

39 、 共同 、 性 共同

P.3~12

a

a

b

b
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品 w

39 、 共同 、 性 共同

P.3~12

的

q

动 气缸动作， 动作不 。

w 滑 的

使用 滑动 的 ， 成外部

，动作不 。

方

安装方式 ， 成动作的不 。

的 外 的

合 能 以 活塞杆 带

成动作不 。

的

不同的使用环境，速 。

q 能 的 品

w 的 合以 水 、 的

润滑 的 合

q 规格的 的润滑 同

规格的 GR-X-005 5g/ )的润滑

q

使用的 气 、 成 、 、

性气 ， 成 、动作不 的 。

w

动， 成 动作不 的 。

润滑

q

， 成动作不 。

w 外的润滑

速气缸 的 速气缸 使用的润滑 不同。

使用 的润滑 ， 成动作不 尘的 。

q

在 行了 ， 在使用 ， 载

动作速 的 ， 安装的 行 ，

， ， 强。 ， 用 母

。 动作不 的 。

w 下

的 。
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