
气动震打器是一种活塞型的气动式冲击发生器，

用于解决料斗及滑槽等内部搭接及附着的粉粒体造成的堵塞问题。

● 可改变冲击力

● 稳定有力的打击力

● 不给油规格

搭接的场合 附着的场合
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XT316 系列

规格

型号 XT316-30（B） XT316-40（B） XT316-63（B） XT316-80（B） XT316-100（B）

缸径　mm 30 40 63 80 100
使用压力　MPa 0.4~0.6
冲击能量　kgm注1） 0.05~0.07 0.17~0.31 0.45~0.75 1.0~1.8 2.2~4.0
冲击能量　焦耳（J） 0.49-0.686 1.666-3.038 4.41-7.35 9.8-17.64 21.56-39.2
重量　kg注2) 2.5 4.4 11.2 15 33.5
环境温度及使用流体温度　℃ 0~60
连接口径 Rc1/8 Rc3/8
给油 无需(不给油)
空气消耗量　L/次 0.33 0.75 1.29 1.91 4
注1）表示用本公司实验装置施加冲击时的势能。
注2）包含安装基座及螺栓的总重量。

型号表示方法

XT316 40 B

缸径

30 30mm
40 40mm
63 63mm
80 80mm

100 100mm

有无基板
无记号 无基座

B 带基座

气动震打器

型号的选定

选定气动震打器时，因安装装置、形状、大小、附着程度、

堵塞程度而不同，请参考图片选择型号和台数。

请实际确认效果后，再追加台数等。

例） 在直径500mm、板厚4mm的料斗上安装时，从图中读取直径和板厚的
交点，得到XT316-63（B），台数1台。
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3通电磁阀
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内部结构和动作原理

3通电磁阀处于关闭状态时，气罐及活塞室为大气压，活塞（A）由活塞弹簧
固定，主流路关闭。

储存在气罐中的大量空气从主流路流入活塞室，使活塞（A）高速移动，打击
活塞（B），通过基座向料斗施加振动。

打开3通电磁阀后，空气流入气罐，达到规定压力后，座阀打开，空气通过
分流路，流向活塞室，使活塞（A）移动，打开主流路。

关闭3通电磁阀后，气罐及气缸内的空气通过电磁阀的排气口及残压释放口
排出，活塞（A）及座阀恢复到初始状态。

1　初始状态

3　打击状态

2　活塞移动开始状态

4　复位状态
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安全注意事项 请仔细阅读《SMC产品使用注意事项》(M-C03-3)及《使用说明书》，在进行确认的基础上，正确使用本产品。

本产品样本中的内容，可能会发生变更，恕不另行通知，敬请谅解。 BW A

SMC自动化有限公司 ·北京分公司

地址：北京经济技术开发区兴盛街甲2号 
电话：010-6788 5566 网址：www.smc.com.cn
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电话：020-2839 7668
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安装位置

安装方法

1　 基座上会承受气动震打器的反复冲击负载，因此请采用全周焊接。此外，请安装加强筋。
2　安装部的板厚较薄时，请设置加强筋并全周焊接。
3　用附带的螺栓、弹簧垫圈、硬锁母牢牢地拧紧主体。
4　为了防止掉落，用链条或钢丝绳吊装固定在挂钩上。

使用1台的场合 使用2台的场合
（错开高度）

壁面附着的场合

链条或钢丝绳

加强筋 加强筋
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外形尺寸图

型号 缸径 øA B øC D øE F G H øL S T øY R
XT316-30（B） ø30 70 51 70 13 9 58 M8×1 134 55 7 41 27.2 1/8
XT316-40（B） ø40 95 66 95 30.5 13.5 67 M10×1 175 70 12 90 34 1/8
XT316-60（B） ø63 140 61 140 31.5 15.5 80 M12×1.5 215 110 12 100 76.3 1/8
XT316-80（B） ø80 150 76 150 36 17.5 86 M16×1.5 250 120 14 100 76.3 1/8
XT316-100（B） ø100 190 88 210 41 22 105 M20×1.5 306 170 22 145 114.3 3/8

（mm）
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