
的 能

可 式 ， 。

的

动 的螺 的 螺 ，
可 下 ， 。

通 动 的 。

让托板软停止
内置液压缓冲器的止动气缸

让托板软停止 
内置液压缓冲器的止动气缸

15 20
杆端
形系列

安装
形式

动作
方式

可选缸径
(mm)

标准行程(mm) 标准 品种

系列 品

RSH

环

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●型

20

32

杆

螺 (M4)

动

RSH 系列

重载型止动气缸

ø20, ø32
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V  m/min

杆 准 杆

带 带 杆带

WW W W W
ON OFF

杆

性
安装的 性 不

缸 面。
材质
( 、 )

3 方
 1.
 2.
 3.

杆

缸径(mm) 
杆径(mm)  

20
14

32
20

杆方 90
的 动方 ， 杆ø32可在360 ( 90 ) ( ø20

180 )。

方

通口

方

通口

方

通口

方

法

90

杆 动 (能 ) ，
ON，
。

( P.1563。)

杆 通 的
， 部 通 。

使 的 ， 能防 的 成的
。

270 180

90标准

通口

(法 )
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10

20

30

40

10 20 30 40

50

60

速  [m/min]
0

质
 m

[k
g]

10 20 30 40
速  [m/min]

0.1

质
 m

[k
g]

70

80

10

20

30

40

50

60

70

80

载 ， 动气缸的动作 高，

下 可 动作 。

ø32

ø20

ø32

ø20

0 0

( ) 质 10kg、 速 10m/min、 系 0.1的 。

( 方 )
w， 的 质 10kg 的 速 10m/min的 ，在气缸的使用范围 选

缸径ø20。

图q 图w
 ø20、ø32 0的 合 ø20、ø32 0.1的 合

※ 质 速 的 (20~25 ) 的 。

RSH 系列

型号 方法

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7

100 200 300 400

0.8
0.9
1.0

500
载 F[N]

0

动
作

ZP
[M

Pa
]

RSH20、32的 合

RS
H2

0

RSH32
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RSH

双作用

双作用

单作用

方
D
B
T

碳钢

材质
L
M

2
1

性
( 性 )
无记号

S

D L M9W

性 型号

无记号 性 ( 环)
※适 性 型号， 下 。

注1)

32 20

15mm(RSH20)
20mm(RSH32)

15
20

20mm
32mm

20
32

螺

可选

杆

无记号

D
C

S注2)

注1) 可选 可 。 D.C.S
的 。

注2)

适 型号

RSH 20·32E2E-X1C1
型号

※M
Rc

NPT
G

无记号

TN
TF

※ 缸 径 2 0的
， 口径仅
M螺 。

杆 型号

型

ø20, ø32
RSH 系列

型号表示方法

※ 记号 0.5m 记号 ( ) M9NW
 1m  M ( ) M9NWM
 3m  L ( ) M9NWL
 5m  Z ( ) M9NWZ

※※耐水性提高型的 性 ，可安装在上 型号的 品上， 不能 品的耐水性能。

上记型号的耐水性提高品 与 。

※ " "的 性 。
※D-A9 , A9 V型不可安装。

※上记登载型号 外， 可能适 的 性 ， P.1562。
※ 的 性 P.1960、1961。
※ 性 同 ( 装)。

适合 性 型号 性 单 的 P.1893~2007。

M9NV
M9PV
M9BV

M9NWV
M9PWV
M9BWV
※※M9NAV
※※M9PAV
※※M9BAV

M9N
M9P
M9B

M9NW
M9PW
M9BW

※※M9NA
※※M9PA
※※M9BA

种类 能

24V

3 (NPN)
3 (PNP)

2
3 (NPN)
3 (PNP)

2
3 (NPN)
3 (PNP)

2

方式

载

适 载DC AC

性 型号 (m)
0.5

( 记号)
3

(L)
5

(Z)

指
示
灯

无
触
点
磁
性
开
关

式

1
(M)

IC

IC

IC

、

PLC(2 )

耐水性提高(2 )

5V,12V

12V

5V,12V

12V

5V,12V

12V

Z76

Z73
Z80

3
(NPN相 )

24V
式

2

磁
性
开
关

有
触
点 100V

100V 下

IC

IC
、

PLC

5V

12V
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(mm)
方

杆端形

保 耐

型号 RSH

形

Rc,NPT,G

双作用、双作用 、单作用( )
的 杆型

气

1.5MPa
1.0MPa

10~60 ( )
  不 (不 )

型

1.4
0

   

20 32

M5 0.8

(mm)

缸径(mm)
20
32

型号

RSH

标准行程

15
20

(kg)

动作方式

双作用式
·

双作用 式
·

单作用 式

杆端形

的
杆型

缸径
(mm)

20

32

质

0.41

0.75

规格

标准 表

质 表

1／8
1／8
1／8

型  RSH 系列
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RSH 系列

(DL,DM)

(带 、带 )
带 (-D) (-C)

ø20 ø32

ø20的 合

ø32的 合

型(TL,TM)型(BL,BM)

图

q

w
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号
1
2
3
4

5

6
7
8
9
10
11
12

13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

材质

ø20: 不锈钢
ø32: 碳钢

碳钢
不锈钢
碳钢
碳钢

碳钢
碳 钢

碳钢
钢材

钢
钢

钢
碳 钢
碳 钢

钢
钢

碳钢
钢

碳 钢

碳 钢

NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR

碳 钢
碳 钢

钢
不锈钢
不锈钢
碳钢
碳钢

不锈钢
不锈钢

NBR

缸径
(mm)
20
32

备注

质

L
M

-T -B

仅ø20使用

仅ø20使用

仅-T (ø20 )
仅ø32-T 使用

膜
膜

仅ø20使用
仅ø32使用

双作用式

RSH20D-PS
RSH32D-PS

型号

双作用 式 单作用式

RSH20T-PS
RSH32T-PS

上记 号 ~
( 外)

缸径
(mm)
20
32

型号

RSH-R20
RSH-R32

※ 圈 ， ~ ( 外) ， 缸径的 型号 。

※ 圈 上不 润滑 ， 单 。

润滑 型号 GR-S-010(10g)

型  RSH 系列

部 名
杆

活塞

活塞杆

杆

杆
杆

A
B

A

端杆
杆

C形 性
E形 性

螺

螺塞

耐

性

活塞
杆

O形

C形 性
CE形 性
螺
螺
螺

E

O形

1559

RSQ

RSG

RS2H

RSH
MIW
MIS

D-

-X

RSH



RSH 系列

外形尺寸图 ø20

方

4 ø4.4通

4840

13

6

ø1
2

8

4.5
2 螺塞

40( ø47)注5)

18

RSH20-15□□

12 3
※28

R25

※
10

.3
6

注
6)

※
3

74

4

14
4

70

12

36

2 M5 0.8 ø14

12

下

上

( )

1

杆 口

杆 口

行
程

图 示 活塞杆 的尺寸

48

40

注1) 能 能 的 。
注2) 性 的 的外形 与上 相同。
注3) 活塞杆 。
注4) ※部 部的 的 。
注5) ø47 缸 的 外 的 径。安装用 径 ø48。 杆 安装 ，注 杆 安装 的 。 安装 的 在8mm 下。
注6) 的高 ， 在 下 与上 之 ( ※3)的范围。
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外形尺寸图 ø32

RSH32-20□□

方

12 3
※28

R25

※
10

.3
6

1

ø20

16

16
0

73
87

2 螺塞

6.5

51.5( ø62)注5)

23

2 P

16

13
6

ø1
2

8

14

46

杆 口

杆 口

图 示 活塞杆 的尺寸

行
程

P( 通口)
TN

NPT1/8
无记号

Rc1/8
TF

G1/8

注1) 能 能 的 。
注2) 性 的 的外形 与上 相同。
注3) 活塞杆 。
注4) ※部 部的 的 。
注5) ø62 缸 的 外 的 径。安装用 径 ø63。 杆 安装 ，注 杆 安装

的 。 安装 的 在9mm 下。
注6) 的高 ， 在 下 与上 之 ( ※3)的范围。

型  RSH 系列

下

上

( )

注
6)

※
3

53

67

53 67
4 ø6.6通
8 11 5
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性 型号
缸径

5.5

8   

5   

   
6.0 

10   

  3.5

20 32

D-Z7□ Z80

D-M9□ M9□V
D-M9□W M9□WV
D-M9□A M9□AV

(mm)

D-Y59□ Y69□
D-Y7P Y7PV
D-Y7□W Y7□WV
D-Y7BA

性 型号

缸径(mm)
性 型号

BMG2-012
D-M9□ M9□V
D-M9□W M9□WV
D-M9□A M9□AV

ø20, ø32

※ 性 上 。 P.1960、1961。
※ 型(NC=b ) 性 (D-F9G, F9H, Y7G, Y7H型) ， P.1911、1913。

性 品种 型号 方式( 方 )
D-Y69A, Y69B, Y7PV
D-Y7NWV, Y7PWV, Y7BWV
D-Y59A, Y59B, Y7P
D-Y7NW, Y7PW, Y7BW
D-Y7BA

(2 )

(2 )
耐水性提高(2 )

式( )

式( )

型号 方 的 适 性 外， 下记 性 可安装。
P.1893~2007。

无

性 适合的

缸径

性
型号

D-M9□
D-M9□W
D-M9□AV

D-M9□V
D-M9□WV D-M9□A

23   
18.5

20
32

A
  8.5
11   

B
23   
18.5

A
10.5
13   

B
23   
18.5

A
  6.5
  9   

B

D-Z7□ Z80
D-Y59□ Y7P/Y7□W

18   
13.5

A
8(6.5)
10.5(9)

B

D-Y69□ Y7PV
D-Y7□WV

18   
13.5

A
   9.5  
12    

B

(mm)

性 适合的 ( 端 )

BA
性

D-Y7BA

18   
13.5

A
 2   
 4.5

B

(   ) D-Z73的
注) 的 在 性 的动作 。

D-M9□(V) M9□W(V) M9□A(V)型的 合

※ 在 ， 不 。( 30% )
周围环境的 。

BMG2-012

RSH 系列

性 的
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规格 制
 型号

适 缸径

形

( )
( )

制 ( )
示

注1)

耐 注2)

保

E2E-X1C1
RSH20 32

N.O.
DC12~24V(DC10~30V)、 动10% 下(P-P)

17mA 下

3kHz
 100mA

( LED)
-25~70 ( )

35~95%RH
2V 下

AC500V
耐 10~55Hz、双 1.5mm XYZ方 2h

耐 500m/s2( 50G)   XYZ方 10
IEC标准IP67(JEM标准IP67G耐 型、耐 型)

注1) 在 载 100mA 2m的 下。
注2) 在 部 。

E2E-X1C1 3

E2E-X1C1(RSH20 32 ) 

8

25
17.5
15

螺母

形 圈
4

M5 0.5

※

杆

E2E-X1C1(RSH20 32 )
( 杆) ， 动作

( ) ， ，

与 杆之 的 。

※ 形
(耐 、耐 型)0.14mm2、 3 、
外径ø2.9、标准2m、 (单

)、 100m

外形尺寸图

图

RSH 系列

杆 ( )

※

※ 100mA( 载 )
0V

V

载
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杆

螺
(M4)

动

螺 (M4)

动

杆

ø20

w 方 的 方法

方 的 系可 90 (ø20 180 )。

的 方法

动 上的 螺 用的 螺 (M4)，
杆 上 下 动 。 杆下 90 ， 。

※ 装 的注

， 螺 螺 ，在 的杆

端 上润滑 。

螺 (M4): 通 1.5N·m
螺 ø20/30(M4): 1.5N·m

q 杆 杆

的 杆型，在 杆 ( 能

)， 的 ， 部 能 气缸 ， 不

的。

w 的 的 合

上记载的使用范围仅适用 上 的 ， 用 动气缸

装在气缸上的 载 的 ， 气缸的 成 动气缸的

在， 。

q
使用范围，在 动气缸上 较 的 动， 的

。

q 活塞杆
防 活塞杆上 ，安装 使 气缸的 面相

行。

w 活塞杆、 杆的滑 、
的 气 动作不 。

ø32

RSH 系列 品

39 、 共同 、 性 共同 P.3~12

ø20: 1.5N·m
杆

ø32: 3.0N·m

q 能 的 方法

的 ， 动 上的 螺 (M4)， 的能

， 的 ，选择 适的 ( )。
， 螺 ， 部的 。

螺 (M4) : 1.5N·m
注1) 的注

， 。 的能

的 ， 杆部的 载 。

注2) 的高 ，可 的行程。(4~6st)
的 可 。 行程的 ， 杆 。

注3) 通 上 方 了 ， 不能 的

， 与 系。

用 形螺 杆(端部 )。 杆部 能 ，ø32可
90°。ø20的可 180°。

q带 的 合 杆 的相 方 外

， 动 气缸 下。

w带 的 合 杆

在 的 ， 成 杆的动作不 的 。(气缸

在 下， 杆 。)

杆 部上下 动， 防 不 在杆 杆 之 。

水、 的

动作不 。

的 以 的 下

的

，适 。
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