
带制
的

制 CEU2

CE2 系列

行 可

ø40, ø50, ø63, ø80, ø100
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带制 的 CE2
制 CEU2

的 制

性 的 的 ( 0.5mm)

制

功能

、
的 方

气 ，用 活塞杆。

方
气缸行程 的 方 可 。

0.1mm
用 性 杆 的

行 。

的 的 系

制

通口 气 ， 通口
气， 方 动活塞， 动 。

通口 的 气 动活
塞， 面 的 方 的 动

， 用 动 活塞杆 行 动动
作。

制 制

气缸 动方

性 杆

动 通口
动

动 通口

杆 气缸通口

动

通口

动

气 气
气

作用

( )

动活塞

动

通口

气 气

气缸 mm

A相

B相
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(CEU1)
(CEU5)

系

带制 的 ＋

的 可 。

杆 气缸通口

ø40, ø50, ø63, ø80, ø100

3 :CEU1系列
  :CEU5系列

制 :CEU2系列

( 0.5mm)
带制 的 ＋ 制 (           )动

系

用 能 性高的 。

动动能 动 。

制 功能
q 的

可 行 的
。

w
不同 ， 气缸
行 的 类。

的
用气缸 成X Y 面可 行

的 。

外部
(PLC )

动动

动的行程可 气缸

外部 (PLC )

动 动

动的行程可 气缸

1 的动作
( )

2 上的动作
( 能)

动 标

动

缸径、气缸速 、 载 程 的

上 的 ， 动
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气缸 在 动能范围

可

气缸的使用活塞速 在 动能 的
范围

安装 载 的 载

( 号)的

选 OK

能图
选。

载
(k

gf
)

活塞速 (mm/s)
水 的 合

载
(k

gf
)

活塞速 (mm/s)
的 合

行程可 气缸的 与 的动

ø80

ø63

ø50
ø40

100 200 300 400 500

100

200 ø100

ø80

ø63
ø50
ø40

100 200 300 400 500

100

200

ø100

的
不

在14.5mT 下的环境可 使用 成 的 ，不能使用。

水、 、 、 的

能 行 动作

动、 载 动 活塞的速 的
动

气缸的安装 ，可 的气动
使用

方 可单
( 装式不可)

可用 护 气缸 行 护
成 的 类的 ，

不能使用。

同 动作， 的 动
动 ， 速

行程 端30mm 的范围不 行

使 标
( 程)

行程 端(5mm )~30mm的范围 的 ，使
用 。 使用 。

范围外 的 ， 使 行 动

使用上 的 。 品使用
CEU2的使用 使用。

使用上 。
品使用 (CEU1 CEU5)的

使用 使用。

动作 作用
能不能 作用，成 不

的 ，不能使用。

气缸的安装 可
不 ， 成 的 不 的 ，

不能使用。

(5mm )
上

在(5mm ) 下的 ，不能使用。

使用 ， 可能 不 的 ， 下记 程 行。

使用 动 系 (CE2 CEU2)的 ， 使用 。

※ (水、 、 )环境下不能使用。

带制 的 表

范围外 的 ， 不 行
动( 动 0)的 ， ， 可能 行 程· 动，

动作 的 不能使用。

速 、 载、 动的 ，成
不 的 ，不能使用。

CE2系列
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W

W

W

水 的 合 下的 合 的 合

动的行程可 气缸的 ，与 气缸不同，不 单的
动， ， 在 ， 气 。
， 安装 使气 。

不能 气 ， 在 下 动作 速
， 动作， 成 的 ， 注 。

气 的 作 使用， 使 动 作 气缸
的 性 ， ， 通 气 成 动 、 动

的 ( 动部0.1~1MPa、 动 0.3~0.5MPa)。同 动
气缸的 ， 使用 性 的 ， 可 气 。

缸径

ø40  
ø50  
ø63  
ø80  
ø100

方

VFS24 OR
VFS24 OR
VFS34 OR
VFS44 OR
VFS44 OR

动

VFS21 O
VFS21 O
VFS21 O
VFS31 O
VFS31 O

AR425
AR425
AR425
AR425
AR425

ø8/6 上

ø10/7.5 上

ø12/9 上

ø12/9 上

ø12/9 上

AN200-02
AN200-02
AN300-03
AN300-03
AN400-04

速

AS4000-02
AS4000-02
AS4000-03
AS420-03
AS420-04

的

CE2系列

注) 载的 ，

杆 的 行 。

※ 动行程可 气缸的 号 SMC记号。
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的

与 的 速 相比， 动的行程可 气缸的速 的 ，
可能 ， 注 。

、 的

动的行程可 气缸，在 、 端 ， 速
， 气缸速 上 ， 可能 的 速

的 速 ，成 的 ， 注 。

q 在活塞杆上的 载通 在 方 的 下使用。

气缸 方 外 载的 ， 载 用 。 种 ，

注 不 不 。 不 ，气缸动作 程 ，

成 速 动的 ， 成 的 动寿命 的

。

w使用环境 尘 的 ， 防护 防 尘的 。

，使用 在0~60 ， 注 。

动部与气缸杆 下 装。 ，不能 气缸的 型 ，

的 用气缸 杆 行 。

， 安装 ，单 用 杆 动的 ， 。

安装 ， 上 单 用 杆的 ，使用 。

使用CEU1, CEU2, CEU5。
气缸的速   <  的 速

(气缸速 500mm/sec， 的 速 相 5Kcps。)

13

17

19

JIS B1181 3种
M8 1.25

JIS B1181 3种
M10 1.25

JIS B1181 3种
M12 1.75

10

13

13

17

JIS B4636
双 13

JIS B4636
双 17

JIS B4636
双 19

JIS B4636
双 13

JIS B4636
双 13

JIS B4636
双 10

JIS B4636
双 17

40

50

63
80

100

的

的

( 号)

动的行程可 气缸的 单 采用 性方式， 的周围 强
， 成 动作的 。

外部 在14.5mT 下使用。

单 适 的 。 ， 单 不可
下。

上不可 水。( 护 IP65)
不 。

动的行程可 气缸 动 、 的 使用的
， ， 的 ， 的 ，
。
， 动的行程可 气缸的 20.5m， 不

， 注 。
， 20.5m的 ， 使用 用的 号 (型号:CE1- 

H0374)。

相 使用 15.000A的 ， 部的 径 18cm的
。在 上的 使用的 在 部用 性材

行 使用。

q 螺 2 ， 下 。
w 杆端 ， 15 可 。
在 通口上， 0.3MPa 上的 气 。
用 的 部 的 的 不 的 30 。

的方法
q 螺 2 ， 下 。
w 杆端 ， 15 可 。
在 通口上， 0.3MPa 上的 气 。
用 的 部 的 的 30 。

注) ， 不可 。 ， 部 滑，
注 。

在 的 ， 比 的 ，与 相 ，用q 下的
螺 。 的 部 面 ，与 标

的 LOCK 。

30°

的 方法

CE2 系列 品

39 、 共同 、 性 共同 P.3~12

螺

标

通口

气缸通口

通口

(单 用 杆A在端面 ø2 1mm的 )
单 用 杆A

端

杆

单 用 杆B
气缸 杆

缸径
(mm) 使用螺母 面 使用 部 面 使用

安装 用螺母 单 用 杆

1636
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型号表示方法

CE2 40 100 M9BW
形

B
型

型

杆 型

杆 型

单 环型

双 环型

型

40mm
50mm
63mm
80mm

100mm

(mm)
标准行程 P.1638。

B
L
F
G
C
D
T

40
50
63
80

100

性

无记号

S
n

2
1
n

适

CEU1系列

CEU5系列

CEU2系列

※适 性 型号 下 选 。

注) 与3 (CEU1 - : 
DC24V型)、 能 (CEU5 -D: 

DC24V型) ， CE 品。
的使用 。

性 型号
无记号 性 ( 环)

适合 性 性 单 的 P.1893~2007。

※ 记号 0.5m…………… 记号 ( ) M9NW
 1m…………… M ( ) M9NWM
 3m…………… L ( ) M9NWL
 5m…………… Z ( ) M9NWZ

※ " "的 性 。
ø50上，不可安装D-A9 , D-A9 V型D-Z7 , D-Z80型 使用。

※上记登载型号 外， 可能适 的 性 ， P.1649。
※ 的 性 P.1960、1961。
※D-A9 , M9 , M9 W, M9 A(V)型 性 同 ( 装)。( 仅 性 安装 装 。)

螺 的
Rc

NPT
G

无记号

TN
TF

记号

防护

气

J
K

无记号

N
R
H

无记号

Z

气

气

杆 气

杆 气

※※A96
※※A93
※※A90
A54
A64

A33C
A34C
A44C
A59W

M9N

M9P

M9B

J51
G39C
K39C
M9NW

M9PW

M9BW

※※※M9NA
※※※M9PA
※※※M9BA

F59F

B54
B64
A33
A34
A44

B59W

G59

G5P

K59

G39
K39

G59W

G5PW

K59W

※※※G5BA
G59F

种类 能

式

3
(相 NPN)

24V

24V

24V

2

3 (NPN)

3 (PNP)

2

3 (NPN)
2

3 (NPN)

3 (PNP)

2

3 (NPN)
3 (PNP)

2

4 (NPN)

式

式

式

方式

载

适 载DC AC

性 型号 (m)
杆

安装
0.5

( 记号)
3

(L)
5

(Z)

指
示
灯

有
触
点
磁
性
开
关

无
触
点
磁
性
开
关

(2 )

式

DIN端
式

5V

100V
100V 下

100V,200V
200V 下

100V,200V

100V,200V

1
(M)

IC

IC

IC

IC

IC

、
PLC

PLC

、
PLC

、

PLC

12V

5V,12V

12V

12V

5V,12V

12V

5V,12V

12V

5V,12V

(2 )

注)

※※※耐水性提高型的 性 ，可安装在上 型号的 品上， 不能 品的耐水性能。
在耐水环境下使用 ， 使用耐水性提高品。

耐水性提高(2 )

(2 )

带制 的

ø40, ø50, ø63, ø80, ø100
CE2 系列

钢
安装
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规格
ø40 ø50 ø63 ø80 ø100

气(不 )
1.5MPa

0.75MPa
1MPa

0.5MPa
0.1MPa
0.3MPa

※50~500mm/s
)

气 用方式

ø7-500mm耐 性

~250mm: 1.0 、251mm~1000mm 1.4

33.3Hz6.8G  X、Y 方 2 Z方 4 JIS D1601

保 耐

活塞

制 方

动部

动部

动部

动部

动部

动部

规格
ø7、6 双 (耐 ·耐 · )

14.5mT
DC10.8~26.4V( 动1% 下)

40mA
0.1mm

0.2mm
(Max.DC35V、80mA)

A相 B相相

DC500V、 上(外 、12E )

30G  X、Y、Z 方 3
IP65(IEC ) 部 外

5m、10m、15m、20m

性 杆 < 型> 
形

图形 号

CE2

标准

的材质
记号

J
K

防护 材质 高环境

60
※110

40、50、63
80、100

缸径

1.0
0

1.4
0

※ 动能的 ， 注 。

※ 防护 单 的 高环境 。

缸径(mm)

40
50
63
80
100

防护

25~850
25~800
25~800
25~750
25~750

标准行程(mm) ※可 作的行程范围

防护

25~700
25~650
25~650
25~600
25~600

防护

~1200
~1150
~1150
~1100
~1100

防护

~950
~900
~900
~900
~850

(kg)质 表
缸径(mm)

准质

50mm行程
的质

40
2.18
2.37
2.55
2.41
2.45
3.63

0.22

0.23
0.32
0.05

50
3.39
3.61
3.84
3.73
3.82
3.92

0.28

0.26
0.38
0.05

63
5.29
5.63
6.08
5.92
6.08
6.18

0.37

0.26
0.38
0.05

80
8.66
9.33

10.11
9.77
10.06
10.36

0.52

0.60
0.73
0.14

100
12.09
13.08
14.01
13.87
14.39
14.49

0.65

0.83
1.08
0.19

型

型

型

单 环型

双 环型

型

单

双

用

部
安装

方

耐

形

号

耐

耐

保

( )

20.5m(使用
)

※比标准行程范围 的行程 标品。

注1) (CEU2)、 (CEU1、CEU5)的 。安装装 的 的 安装
环境 ， 装 行 。

CE2 系列

方 )  CE2L40-100
质 2.37( 型、ø40)
质 0.22/50mm

气缸行程 100mm
2.37 0.22 100 50 2.81kg 

注1)

形式系列
动作

方式

缸径

(mm) 动作方式

双作用
不

型

·

气 用
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号

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

部 名 材质

钢

碳钢

碳钢

碳钢

碳钢

材

钢

钢

不锈钢

钢

钢

钢材

钢材

钢

碳钢

碳钢

钢

碳钢

碳钢

碳钢

备注

质 装

装

质 装

质

JIS  B2805E型
质

高

装

杆

无杆

端

活塞杆

活塞

制 活塞

制

制

制

制

E型 性

制

A 
B 

杆

杆

活塞螺母

杆螺母

号

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

部 名 材质

碳钢

钢

不锈钢

钢

钢

钢

钢

钢

碳钢

NBR

NBR
NBR
NBR

NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
NBR

备注

母

螺

螺

耐

活塞

杆 A 
杆 B 
制 活塞

活塞

图

带制 的  CE2 系列
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行程

通口

下

用
通口 杆 气缸通口

注

(6 双 )

杆 气缸通口

行程

行程

缸径(mm)

40
50
63
80
100

行程范围
A

30
35
35
40
40

AA

45
50
60
70
80

AL

27
32
32
37
37

BB

71.5
80.5
98.5
117.5
131.5

BL

22
27
27
32
41

B

60
70
85
102
116

C

42
46

48.5
55

56.5

CC

20
21
23
23
25

C

44
52
64
78
92

DD

22
24
24

26.5
35.5

D

16
20
20
25
30

EF

21
28.5
28.5
36
36

EE

11.5
10.5
13.5
15.5
15.5

E

32
40
40
52
52

F

10
10
10
14
14

FF

10
12
15
17
19

GA

150.5
162.5
174
189
198

GB

15
17
17
21
21

GC

26
27
26
30
31

GD

54
59
67
72
76

GL

10
13
18
23
25

H1

8
11
11
13
16

J

M8 1.25
M8 1.25
M10 1.25
M12 1.75
M12 1.75

K

6
9
9
11
11

M

11
11
14
17
17

(mm)

缸径(mm)
40
50
63
80
100

B
58.5
68.5
83

100
114

LH
40
45
50
65
75

LS
272.5
289.5
322
372
386

LX
42
50
59
76
92

X
27
27
34
44
43

Y
13
13
16
16
17

ZZ
309.5
333.5
362
415
432

LD
9
9

11.5
13.5
13.5

防护 防护

40
50
63
80
100

MM

M14×1.5
M18×1.5
M18×1.5
M22×1.5
M26×1.5

N

27
30
31
37
40

NN

161.5
175.5
187
205
214

P

1/4
3/8
3/8
1/2
1/2

S

218.5
235.5
254
284
300

W

8
0
0
0
0

H
51
58
58
71
72

ZZ
280.5
304.5
326
372
389

e
43
52
52
65
65

f
11.2
11.2
11.2
12.5
14

h
59
66
66
80
81

l

1/4
行程

ZZ
288.5
312.5
334
381
398

缸径(mm)

(mm)

防护

25~850
25~800
25~800
25~750
25~750

防护

25~700
25~650
25~650
25~600
25~600

ø40~ø100 外形尺寸图

型

型

带

CE2 系列

行程

行程
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ø

ø

ø

ø

缸径
(mm)
40
50
63
80
100

FT
12
12
15
18
18

FV
60
70
86
102
116

FX
80
90
105
130
150

杆 、 杆 杆 单 环、双 环 双 环 型

FY
42
50
59
76
92

FZ
100
110
130
160
180

FD
9
9

11.5
13.5
13.5

B
71
81
101
119
133

BB
77
86
107
126
140

L
30
35
40
48
58

RR1

10
12
16
20
25

RR2

16
19
23
28

23.5

U
16
19
23
28
36

Z
299.5
328.5
352
403
430

CZ
29.5
38
49
61
64

单 环

TX
85
95

110
140
162

TZ
117
127
148
192
214

Z
227.5
248.5
263
297
309

CDH10

10
12
16
20
25

0.058
0

0.070
0

0.070
0

0.084
0

0.084
0

TDe8CXCX
15
15
18
25
25

0.032
0.05915

18
25

31.5
35.5

15
18
25

31.5
35.5

0.3
0.1

0.3
0.1

0.3
0.1

0.3
0.1

0.3
0.1

(mm)

型号
缸径(mm)
※ 型

型

单 环型

※※双 环型

40
CA1-L04
CA1-F04
CA1-C04
CA1-D04

50
CA1-L05
CA1-F05
CA1-C05
CA1-D05

63
CA1-L06
CA1-F06
CA1-C06
CA1-D06

80
CA1-L08
CA1-F08
CA1-C08
CA1-D08

100
CA1-L10
CA1-F10
CA1-C10
CA1-D10

※ ，1 气缸 2 。
※※双 环型上， 环用 、 圈、 口 同 。

杆 法 型

无杆 法 型

型

型

型

×

×

U

CX
CZ

RR2

RR1L
(U)

Z 行程
径: CDH10

径: CDd9

带制 的  CE2 系列

行程

行程
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型号

NT-04
NT-05
NT-08
NT-10

适 缸径

(mm)
40

50 63
80
100

d

M14 1.5
M18 1.5
M22 1.5
M26 1.5

H

8
11
13
16

B

22
27
32
41

C 

25.4
31.2
37.0
47.3

D

21
26
31
39

材质: 钢材

尺寸 杆端螺母

能

动的行程可 气缸 在适 的 动能 使

用。不能在 动能范围外使用。 动能范围

。 缸径 在 范围使用。(
0.5MPa)

CE2 系列

活塞速

水 的 合

活塞速

载 载

的 合
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CE2
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36

BA HW49.5

G1/2
(适 外径: ø6.8~ø11.5)

36

BA HW49

G1/2
(适 外径:ø6.8~ø9.6)

B30A

B33A

B20

A

56

B

31.5

A 36

G1/2
(适 外径: ø6.8~ø11.5)

3456

36A

49

B

G1/2
(适 外径: ø6.8~ø9.6)

BA 33

24
.5

BA 33

24
.5

< 带 > < 杆 >
D-B5□ B64/B59W型

D-A5□ A6□型

D-A59W型

D-A3□型

D-G39/K39型

D-A3□C型

D-G39C K39C型

D-G5□ K59型
D-G5□W K59W型

D-G5BA型

D-G59F G5NT型

D-F5□ J5□型

D-F5NT型
D-F5□W J59W型

D-F5BA F59F型

D-A44型

D-A44C型

D-Z7□ Z80型
D-Y59□ Y69□ Y7P/Y7PV型

D-Y7□W Y7□WV型

D-Y7BA型

D-A9□ A9□V型

D-M9□ M9□V型

D-M9□W M9□WV型

D-M9□A M9□AV型

性 适合 ( 端 )

CE2 系列

性 的 q

1644



性 适合 ( 端 )

D-A9□
D-A9□V

D-M9□
D-M9□V
D-M9□W
D-M9□WV
D-M9□A
D-M9□AV

D-B59W
D-Z7□
D-Z80
D-Y59□
D-Y69□
D-Y7P
D-Y7PV
D-Y7□W
D-Y7□WV
D-Y7BA

D-B5□
D-B64

D-G5□
D-K59 
D-G5NT
D-G5□W
D-K59W 
D-G5BA
D-G59F 

D-A59W

D-F5□
D-J5□ 
D-F59F
D-F5□W
D-J59W 
D-F5BA

D-F5NT

缸径

性
型号

  6   

  8.5
12   
13.5

  40
  50
  63
  80
100

  4   

  7.5
10   
12.5

10   
10   
12.5
16   
17.5

  8   
  8   
11.5
14   
16.5

A B
  3.5
  3.5
  6   
  9.5
11   

A
  1.5
  1.5
  5   
  7.5
10   

B A B

(mm)
D-A5□
D-A6□
D-A3□
D-A3□C
D-A44
D-A44C
D-G39
D-G39C
D-K39
D-K39C

0   
0   
2.5
6   
7.5

0   
0   
1.5
4   
6.5

A B
0.5
0.5
3   
6.5
8   

0   
0   
2   
4.5
7   

A B
  6.5
  6.5
  9   
  4.5
14   

  4.5
  4.5
  8   
12.5
13   

A B
2   
2   
4.5
8   
9.5

0   
0   
3.5
6   
8.5

A B
  4   
  4   
  6.5
10   
11.5

  2   
  2   
  5.5
  8   
10.5

A B
11.5
11.5
14   
17.5
19   

  9.5
  9.5
13   
15.5
18   

A B

性

缸径

性
型号

D-A9□
D-M9□
D-M9□W
D-M9□A

D-A9□V
D-M9□V
D-M9□WV
D-M9□AV

30
34
41
49.5
57

30
34
41
49
56

32
36.5
43.5
51.5
59.5

30
34
41
49
56

35
39
46
54
62.5

30
34
41
49
56

Hs
40
50
63
80

100

Ht

D-Z7□
D-Z80
D-Y59□
D-Y7P
D-Y7BA
D-Y7□W

30
34
41
49.5
58.5

Hs
30
34
41
48.5
56

Ht

D-Y69□
D-Y7PV
D-Y7□WV

30.5
35
42.5
51
59

Hs Ht
38   
43.5
50.5
59   
69.5

Hs
  72.5
  78   
  85   
  93.5
104   

Hs
  80.5
  86   
  93   
101.5
112   

Hs
40   
43.5
49   
55.5
63   

Hs
31   
35   
42   
50   
57.5

Ht
38.5
42.5
48   
54   
62   

Hs
31   
35   
42   
50   
57.5

Ht
  73   
  78.5
  85.5
  94   
104   

Hs
  69
  77
  91
107
121

Hw
  81   
  86.5
  93.5
102   
112   

Hs
  69
  77
  91
107
121

HwHs Ht Hs Ht

(mm)

30   
34   
41   
48.5
56   

※ø50上，不可安装D-A9 , D-A9 V型。

D-A3□
D-G39
D-K39

D-A44
D-A5□
D-A6□
D-A59W

D-F5□
D-J59
D-F5□W
D-J59W
D-F5BA
D-F59F
D-F5NT

D-A3□C
D-G39C 
D-K39C 

D-A44C

D-B5□
D-B64
D-B59W
D-G5□
D-K59
D-G5NT
D-G5□W
D-K59W 
D-G5BA
D-G59F  

性 适合

※ø50上，不可安装D-A9 , D-A9 V型。
注) ，在 性 的动作 。

带制 的  CE2 系列
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CE2
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n: 性  (mm)
性

安装

型

外的安装

性

型号

2 ( 面、同 面)
1

2
( 面、同 面)1

n (同 面)

2
( 面、同 面)

n (同 面)

1

n (同 面)

面安装

同 面

面安装

同 面

面安装

1

同 面

1

15

20

15

15
75

90 100 110

20
75

90

10

100 110

90 100 110

  15 90

25

15 55
(n 2, 4, 6, 8…)注1)

90

90

90

110

90 55 (n 4)
2

(n 4, 8, 12, 16…)注2)
100 55 (n 4)

2
(n 4, 8, 12, 16…)注2)

110 55 (n 4)
2

(n 4, 8, 12, 16…)注2)
120 55 (n 4)

2
(n 4, 8, 12, 16…)注2)

75 50(n 2)
(n 2, 3, 4, …)

90 50(n 2)
(n 2, 4, 6, 8, …)注1)

100 50(n 2)
(n 2, 4, 6, 8, …)注1)

110 50(n 2)
(n 2, 4, 6, 8, …)注1)

75 50(n 2)
(n 2, 3, 4, …)

90 50(n 2)
(n 2, 4, 6, 8, …)注1)

100 50(n 2)
(n 2, 4, 6, 8, …)注1)

110 50(n 2)
(n 2, 4, 6, 8, …)注1)

100

100

100

120

110

110

110

130

120

120

120

140

ø40 ø50 ø63 ø80 ø100
型

D-A5□ A6
D-F5□ J5
D-F5□W J59W
D-F5BA F59F

2

2

(n 2)
2

2 ( 面、同 面)
1

n

15

15 40
(n 2, 4, 6, 8…)注1)

75

75 40 (n 4)
2

(n 4, 8, 12, 16…)注2)
80 40 (n 4)

2
(n 4, 8, 12, 16…)注2)

85 40 (n 4)
2 90 40 (n 4)

2
(n 4, 8, 12, 16…)注2)

80 85 90
D-A9□ (n 2)

2

2 ( 面、同 面)
1

n

10

10 30
(n 2, 4, 6, 8…)注1)

50

50 30 (n 4)
2

(n 4, 8, 12, 16…)注2)
55 30 (n 4)

2
(n 4, 8, 12, 16…)注2)

60 30 (n 4)
2 65 30 (n 4)

2
(n 4, 8, 12, 16…)注2)

55 60 65
D-A9□V (n 2)

2

2 ( 面、同 面)
1

n

15

15 40
(n 2, 4, 6, 8…)注1)

80

80 40 (n 4)
2

(n 4, 8, 12, 16…)注2)
85 40 (n 4)

2
(n 4, 8, 12, 16…)注2)

90 40 (n 4)
2 95 40 (n 4)

2
(n 4, 8, 12, 16…)注2)

85 90 95
D-M9□
D-M9□W (n 2)

2

2 ( 面、同 面)
1

n

10

10 30
(n 2, 4, 6, 8…)注1)

55

55 30 (n 4)
2

(n 4, 8, 12, 16…)注2)
60 30 (n 4)

2
(n 4, 8, 12, 16…)注2)

65 30 (n 4)
2 70 30 (n 4)

2
(n 4, 8, 12, 16…)注2)

60 65 70
D-M9□V
D-M9□WV (n 2)

2

2 ( 面、同 面)
1

n

2 ( 面、同 面)
1

n

15

15 40
(n 2, 4, 6, 8…)注1)

80

80 40 (n 4)
2

(n 4, 8, 12, 16…)注2)

60

60 30 (n 4)
2

(n 4, 8, 12, 16…)注2)

85 40 (n 4)
2

(n 4, 8, 12, 16…)注2)
95 40 (n 4)

2 100 40 (n 4)
2

(n 4, 8, 12, 16…)注2)

  85

65 30 (n 4)
2

(n 4, 8, 12, 16…)注2)

  65

  95 100
D-M9□A

D-M9□AV

(n 2)
2

10

10 30
(n 2, 4, 6, 8…)注1)

(n 2)
2

(n 2, 4, 6, 8…)注1)
90 55

(n 4, 8, 12, 16…)注2)
100 55 (n 4)

2
(n 4, 8, 12, 16…)注2)

110 55 (n 4)
2

(n 4, 8, 12, 16…)注2)
120 55 (n 4)

2
(n 4, 8, 12, 16…)注2)

20 55 (n 2)
2

(n 4)
2

(n 2, 4, 6, 8…)注1)
110 55

(n 4, 8, 12, 16…)注2)
120 55 (n 4)

2
(n 4, 8, 12, 16…)注2)

100 50 (n 4)
2

(n 4, 8, 12, 16, …)注2)

130 55 (n 4)
2

(n 4, 8, 12, 16…)注2)

110 50 (n 4)
2

(n 4, 8, 12, 16…)注2)

140 55 (n 4)
2

(n 4, 8, 12, 16…)注2)
25 55 (n 2)

2

(n 2, 4, 6, 8, …)注1)
15 50 (n 2)

2

(n 4)
2

90 50
(n 4, 8, 12, 16, …)注2)

(n 4)
2

面安装 100 50 (n 4)
2

(n 4, 8, 12, 16, …)注2)
110 50 (n 4)

2
(n 4, 8, 12, 16, …)注2)(n 2, 4, 6, 8, …)注1)

20 50 (n 2)
2 90 50

(n 4, 8, 12, 16, …)注2)

(n 4)
2

同 面

100 110

(n 4, 8, 12, 16…)注2)

(n 4, 8, 12, 16…)注2)

(n 4, 8, 12, 16…)注2)

(n 4, 8, 12, 16…)注2)

(n 4, 8, 12, 16…)注2)

70 30 (n 4)
2 75 30 (n 4)

2
(n 4, 8, 12, 16…)注2)

  70   75

(n 4, 8, 12, 16…)注2)

D-A59W

D-F5NT

D-B59W

D-B5□ B64
D-G5□ K59
D-G5□W
D-K59W
D-G5BA
D-G59F
D-G5NT

性 的

CE2 系列

性 的 w

注1) n 的 用n+1 上的 。
注2) n 的 用n之 1 4的倍 。
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性

n: 性  (mm)

2

D-A44C

D-Y7BA

n

80 85

D-A3□C
D-G39C
D-K39C

D-Z7□ Z80
D-Y59□ Y7P
D-Y7□W

D-Y69□ Y7PV
D-Y7□WV

90 2
(n …)注2)

95
(n …)注2)

2
(n …)注2)(n 注

2 80
(n …)注2)

2 85
(n …)注2)

2

n 75 30 2
(n …)注2)

80 30 2
(n …)注2)

90 30 2
(n …)注2)(n 注

30 2 30
(n …)注2)

2

n 2
(n …)注2)

2
(n )注2)

2
(n …)注2)(n 注

20 2 95
(n …)注2)

2

  20面安装

同 面

75 80 90

75 80 90

2

  20
  55

面安装

同 面
2

面安装

同 面

20
(n

(n

75 80 90

面安装

同 面

20
(n
55

(n

75
(n …)注

80
(n …)注

90
(n …)注

(n …)注

75
(n 注

75
(n 注

80
(n …)注

90
(n …)注

80
(n …)注

90
(n …)注

2 ( 面、同 面) 90 95

 2 ( 面、同 面) 75 80 90

952 ( 面、同 面) 20

75 80 90

性

安装

型

外的安装

性

型号 ø40 ø50 ø63 ø80 ø100
型

性 的  CE2 系列

面安装

同 面

  35

35
55

75 80 90

80 90

2

面安装

同 面

75

80 9075

2

面安装

同 面

35
(n

75
(n …)注

80
(n …)注

90
(n …)注

(n (n )注

面安装

同 面

35
(n

75
(n …)注

80
(n …)注

90
(n …)注

55
(n

75
(n …)注

80
(n …)注

90
(n …)注

80 9075

D-A44

D-A3□
D-G39
D-K39

注 ) n 的 用 上的 。
注2) n 的 用n之 的倍 。

CEP1

CE1

CE2

ML2B

D-

-X

CE2



缸径
性 型号

D-A9□ A9□V

D-A5□ A6□
D-B5□ B64

D-Z7□ Z80
D-A3□ A44
D-A3□C A44C

D-A59W

  7   

  5     5   

  9   

  5.5

  9   

  6   

  9   

  6.5

  8   

  9   

  7   

10   

  9     9.5

11   11   

14   

10.5

11   

13   13   14   15   

40 50 63 80 100

8 7   5.5   6.5   6.5

14   14   17   16   18   

缸径
性 型号

4

5

9

4

6

9

  4.5

  6.5

10   

  4.5

  6.5

10   

  4.5

7 

11   

40 50 63 80 100

(mm)

性 型号

D-A5□ A6□
D-A59W
D-F5□ J5□
D-F5□W J59W
D-F59F F5NT

D-A9□ A9□V
D-M9□ M9□V
D-M9□W M9□WV
D-M9□A M9□AV

D-A3□C A44C
D-G39C K39C
D-Z7□ Z80
D-Y59□ Y69□
D-Y7P Y7PV
D-Y7□W Y7□WV
D-Y7BA

性 型号
缸径(mm)

40 50 63 80 100

BA7-040 BA7-040 BA7-063 BA7-080 BA7-080

BT-04

BA3-040

BA4-040

BT-04

BA3-050

BA4-040

BT-06

BA3-063

BA4-063

BT-08

BA3-080

BA4-080

BT-08

BA3-100

BA4-080

< 杆 >

性 型号
缸径(mm)

40 50 63 80 100

< 杆 >

D-A3□ A44
D-G39 K39
D-B5□ B64
D-B59W
D-G5□ K59
D-G5□W K59W
D-G59F
D-G5NT

BD1-04M

BA-04

BD1-05M

BA-05

BD1-06M

BA-06

BD1-08M

BA-08

BD1-10M

BA-10

※ø50上，D-A9 , D-A9 V型不可安装。
※ 在 ， 不 。( 30% ) 周围环境的 。

D-M9□ M9□V
D-M9□W M9□WV
D-M9□A M9□AV

· D-A9 (V), M9 (V), M9 W(V), M9 A(V)型的安装 。

[ 制 螺 ]
提 下记的不锈钢 安装 螺 ( 螺 )， 使用环境使用。
(不 性 安装 钢 ， 外 。)

BBA1: D-A5, A6, F5, J5型用
BBA3: D-B5, B6, G5, K5型用

D-F5BA, G5BA型在气缸安装 ，使用上记的不锈钢 安装 螺 。 外， 性 单 ， BBA1, BBA3。

注3) BBA1, BBA3的 P.1989、1997。

注4) 使用M9 A(V), Y7BA型的 ，上 的 性 安装 (BA7- , BA4- )上 的 螺 使用，单 不锈钢 螺 BBA1、BBA1上 M4×6L的不
锈钢 螺 可使用。

注1) ø50上，不可安装D-A9 , D-A9 V型。
注2) D-A3 C, A44C, G39C, K39C上， 性 安装 。

， 缸径 下。
( ) ø40的 D-A3 C-4, ø50的 D-A3 C-5

ø63的 D-A3 C-6, ø80的 D-A3 C-8, ø100的 D-A3 C-10
性 安装 单 的 ， 上记型号 。

D-F5□ J5□ F5□W
D-J59W F5BA
D-F5NT
D-F59F

D-Y59□ Y69□
D-Y7P Y7□V
D-Y7□W Y7□WV
D-Y7BA

D-B59W

D-G5□ K59/G5□W
D-K59W G5BA
D-G5NT G59F
D-G39 K39
D-G39C K39C

CE2 系列

性 的

1648



※ 性 上 。 P.1960、1961。
※ 型(NC=b ) 性 (D-F9G, F9H, Y7G, Y7H型) ， P.1911、1913。
※ 范围 型 性 (D-G5N型) ， P.1953。

D-A93V, A96V
D-A90V
D-A53, A56, B53, Z73, Z76
D-A67, Z80
D-M9NV, M9PV, M9BV
D-Y69A, Y69B, Y7PV
D-M9NWV, M9PWV, M9BWV
D-Y7NWV, Y7PWV, Y7BWV
D-M9NAV, M9PAV, M9BAV
D-Y59A, Y59B, Y7P
D-F59, F5P, J59
D-Y7NW, Y7PW, Y7BW
D-F59W, F5PW, J59W
D-F5BA, Y7BA
D-F5NT, G5NT

型号 方式( 方 )

(2 )

耐水性强(2 )

(2 )

耐水性强(2 )

式( )

式( )

式( )

式( )

性 品种

型号 方 的 适 性 外， 下记 性 可安装。
P.1893~2007。

无
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形式

品

方

示方

制方

制

方

记 方

号

号

制

耐

耐

耐

耐

功

质

CEU2 CEU2P

面安装(DIN 螺 )
PRESET 式·PROGRAM 式·RUN 式

LCD( )
程 1~16、 1~32

P.T.P (point to point)
1

面的

9999.9mm
0.1mm

RAM  8K (用 :寿命5 )
5mm 上

20kHz(kcps)
AC90~110V、50Hz 60Hz DC21.6~26.4V、0.4A

0~50 ( )
25%~85%( )

耐 10~55Hz、 0.75mm  X、Y、Z 2
的方形 号( 1 s)

AC100V 1500V、 600V
耐 10G  X、Y、Z 方 3

外 AC   AC1500V、1 (3mA 下)
外 DC12V    AC500V、1 (3mA 下)

100VA 下

外 与AC   DC500V 上

690g

NPN
(DC30V、50mA)

PNP
(DC30V、50mA)

成 号 成 号 程 END 号
号

※ 系 CEU2的使用 。

号 号 程 选择(4 )

动 动 动 、 (2 )  

外形尺寸图制 CEU2 规格

3 、 与CEP1系列、CE1系列 相同的

 3 CEU1 P.1618
CEU5 P.1615

1650
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载

OUT1

COM

OUT4

COM

载

载

OUT1

COM

OUT4

COM

载

COM

INPUT13

INPUT1

V

V

A相

B相

COM
(0V)

DC24V

DC24V

E

B

动

B

动

BR

动

COM

U

U

U

< 的 方 >
动的行程可 气缸 下 A相 B相相

( )。
动的行程可 气缸的 动 号的 系， 动的行程可

气缸 动作0.1mm，在 端 A、B上， 1 的 号 。

动的行程可 气缸用 的 速 在气缸 速

1500mm/s (15Kcps)。

< >
动的行程可 气缸的 号的 用 气缸 的

行。 的 下 。

带制 的 的 的 系

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

0 1 2 3 4 3 2 1

气缸 mm

气缸 动

A相

B相

记号

A
B
C
D
E
F
G

号名

A相
B相

COM (0V)
COM (0V)

12V~24V
0V

号表带制 的
的

<与 制 CEU2的 >
制 的

方型号

CEU2

CEU2P

NPN

PNP

CEU2

Max
DC30V,50mA

Max
DC30V,50mA

CEU2P

的 动 ， 使用AC90~110V，50/60Hz DC21.6~26.4V, 0.4A 上 。

类型上， NPN PNP 2种。

DC30V ，50mA。使用 上的 、 ， 气 的 ， ，

在 下。

的 PLC的 在DC24V、10mA 上。

DC24V，80mA，使用 上的 、 ， 气 的 。

， 的 在 下。

※ 在 的 ， 的COM 气 。

列

G

F

D
C

B

A

E
H

与外 的

1651

制  CEU2 系列

CEP1

CE1

CE2

ML2B

D-

-X

CE2




