
工
    
   

~ 的
50%

带 的

型

ø50,ø63

型 的 型

CVQ 系列
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方 可安装例

小

(尺寸 : C)

(mm)

32
40
50
63

A
59
67
83
97

B
49.5
57   
71   
84   

C
  9.5
10   
12   
13   

品

5
32
40
50
63

10 15 20 25 30 35 40 45 50 75 100
缸径
(mm)

标准行程(mm)

型
螺

型

缸径

的 性的 性

C

B

A
CQ2

CVQ

ø32mm  30mm
ø4mm

                     2m

50
~ 的

50%

同 方
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型号表示方法

CVQ B 32 30 M9BW
形

B
L
F
G
D

通 · 端螺 通(标准)
型

杆 型

杆 型

双 环型

※安装 ，同 ( 装)。

方
M

M形 式
(300mm)

MO
M形 式

※ 300mm的
式的 (P.1683)。

32
40
50
63

32mm
40mm
50mm
63mm

(mm)
标准行程 行程 P.1680。

标准(杆端 螺 )
杆

杆端外螺

无记号

F
M

缸 可选 可 。
) FM

性 型号

无记号 性 ( 环)
※ 性 的型号 下 。

性
无记号

S
N

2
1
n

5
6

DC24V
DC12V

保
无记号

S
Z
R
U

· 护

护

· 护

护 ( 性型)
· 护 ( 性型)

无记号

B
式

式螺 作型

方法
无记号

P
标准

螺

无记号

F
N

M5 0.8

Rc
G

NPT

ø32
ø40

标准

5 M

带 型

ø32, ø40, ø50, ø63
CVQ 系列

ø50
ø63

※ 记号 0.5m 记号      ( ) M9NW
 1m  M M9NWM
 3m  L M9NWL
 5m  Z M9NWZ

适合 性 / 性 的 P.1893~2007。

※ 的 性 。
※ 的 性 的 P.1960、1961。
※ 性 同 ( 装)。

※※耐水性提高型的 性 ，可安装在上 型号的 品上， 不能 品的耐水性能。
在耐水环境下使用 ， 使用耐水性提高品。 

磁
性
开
关

有
触
点

无
触
点
磁
性
开
关

能 ( )
载

DC AC

性 型号 (m)※
0.5

( 记号)
3

(L)
5

(Z)
适 载

IC

IC

、
PLC

、
PLC

1
(M)

A96
A93
A90

A96V
A93V
A90V

100V
100V 下

5V
12V

5V, 12V

24V

24V

3 (相 NPN)

2

IC

IC

IC

M9N
M9P
M9B

M9NW
M9PW
M9BW

※※M9NA
※※M9PA
※※M9BA

M9NV
M9PV
M9BV

M9NWV
M9PWV
M9BWV

※※M9NAV
※※M9PAV
※※M9BAV

5V, 12V

12V

5V, 12V

12V

5V, 12V

12V

3 (NPN)
3 (PNP)

2
3 (NPN)
3 (PNP)

2
3 (NPN)
3 (PNP)

2

式

方式

(2 )

耐水性
提高

(2 )

式

品种
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规格

方

保 耐

形

活塞

单杆双作用

气(不 )
1.0MPa
0.7MPa

0.15MPa
10~50 ( )

0~ 1.0mm※

通 · 端螺 通

50~500mm/s

规格

方

方法

方

保

2 单

式· 式螺 作型

· 气型

( 气缸安装方式)
防尘

32
40
50
63

CVQ-L032
CVQ-L040
CQ-L050

CVQ-L063

缸径
(mm) 型注) 型 双 环型

CVQ-F032
CVQ-F040
CQ-F050

CVQ-F063

CVQ-D032
CVQ-D040
CVQ-D050
CVQ-D063

型号

注) 气缸 2 。
※ 安装 下。
    · 型/ 安装用螺
    双 环型/ 环用 · 用C形 性 圈
    安装用螺

表

OUT IN
单 : N

32

40

50

63

IN
OUT
IN

OUT
IN

OUT
IN

OUT

缸径
(mm) 0.3

动作方
0.5

使用 (MPa)
0.7

181
241
317
377
495
589
840
936

  302
  402
  528
  628
  825
  982
1400
1560

  422
  563
  739
  880
1150
1370
1960
2184

JIS图形 号

带 ( )

规格

M形 式

24，12(V)
的 10%

0.35( : 0.4)W
( 性型 可 )

LED

方

)

功

保

示

DC

DC

注)  S, Z, 部 动 在下记范围 使用。
S, Z式 　DC24V: 7%~ 10%
 DC12V: 4%~ 10%

32 40 50 63缸径(mm)

能

的制

型号

适

方

行程范围
(mm)

缸径

32
40, 50, 63

行程范围

1~99
5~95

缸径

32
40, 50, 63

方

1mm的行程

5mm的行程

标准品( 页)的型号 方

标准行程的气缸 装 · 。

型号: CVQB32-95-
标准行程CVQB32-100- 装 5mm 。
外形 B 133mm

(mm)

标准 表

缸径 标准行程

5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100
5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100
10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100
10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100

32※1

40
50※2

63
※1 5mm行程 的外形 成10mm行程 的 。
※2 10mm行程 的外形 成15mm行程 的 。

CVQ 系列

※行程 的 不 的 。
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32
40
50
63

缸径
(mm)

行程

单 (g)

5

质 表

295
365

10
288
391
735
863

15
310
417
721
905

20
332
443
760
947

25
354
469
800
990

30
  376
  495
  839
1032

35
  398
  521
  879
1074

40
  420
  547
  918
1116

45
  442
  573
  958
1158

50
  464
  599
  997
1200

75
  575
  726
1195
1411

100
  686
  853
1392
1621

单 (g)
缸径(mm)

(300mm)

杆端外螺

杆

型( 安装螺 )
杆 型( 安装螺 )
杆 型( 安装螺 )

双 环型( 、 性 圈、螺 )

外螺 部

螺母

5
3

27
17
7

160
219
203
201

40
4
3

53
32
13

243
373
348
399

50
4
3

53
32
25

334
569
544
574

63
5
3

26
17
5

148
185
170
156

32
质 表

CVQ 螺

方法: 
订 方法 下记

订

例) CQ-M5X45L 4个

质

D
C

安装用螺

气缸型号 C D 安装螺 型号

9   

7.5

CQ-M5X45L
X45L
X50L
X55L
X60L
X65L
X70L
X75L
X80L
X85L

X110L
X135L

CQ-M5X45L
X50L
X55L
X60L
X65L
X70L
X75L
X80L
X85L
X90L

X115L
X140L

45
45
50
55
60
65
70
75
80
85

110
135
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

115
140

CVQB32-    5
-  10
-  15
-  20
-  25
-  30
-  35
-  40
-  45
-  50
-  75
-100

CVQB40-    5
-  10
-  15
-  20
-  25
-  30
-  35
-  40
-  45
-  50
-  75
-100

方 ) CVQB32-20M
准可动部质 CVQB32-20 88g
质            杆端外螺 43g

131g

(mm)
气缸型号 C D 安装螺 型号

12.5

14.5

CQ-M6X60L
X60L
X65L
X70L
X75L
X80L
X85L
X90L
X95L

X120L
X145L

CQ-M8X60L
X65L
X70L
X75L
X80L
X85L
X90L
X95L

X100L
X125L
X150L

60
60
65
70
75
80
85
90
95

120
145
60
65
70
75
80
85
90
95

100
125
150

CVQB50-  10
-  15
-  20
-  25
-  30
-  35
-  40
-  45
-  50
-  75
-100

CVQB63-  10
-  15
-  20
-  25
-  30
-  35
-  40
-  45
-  50
-  75
-100

(mm)

型带  CVQ 系列
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能

活塞 的 系

杆端

行程

载

ASN2-M5
0.5MPa

安装方式 水 、 载、
※上记速 。

活
塞
速

(m
m

/s
)

圈

400

300

200

100

500

600

700

800

1
0 1 2 3 4 5 6 7

ø32
ø32

ø40
ø40

带

型号 口径

M5 0.8
1/8

面 (mm2)
1.8
3.6

质 (g)
  5
17

ASN2-M5
ASN2-01

适 缸径(mm)
32, 40
50, 63

ø32, ø40

ASN2-01
0.5MPa

安装方式 水 、 载、
※上记速 。

ø50, ø63

10000

1000

100

10

1
10 100 1000

速 (mm/s)

载
质

(N
)

使用 0.5MPa

ø63
ø50
ø40
ø32

100

10

1
0 20 40 60 80 100

行程 (mm)

杆
端

载
(N

)

ø63

ø50

ø40
ø32

800

700

600

500

400

300

200

100

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

圈

活
塞
速

(m
m

/s
)

ø50

ø50

ø63

ø63

可能 的杆端 载 上 不 的 使用。

CVQ 系列
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图

1
2
3

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

名称号 材质

活塞

活塞杆

端

性

A
B

杆

活塞

杆端螺母

碳钢

碳 钢

NBR
NBR
NBR

碳钢

备注

质

ø50,ø63、 装

ø32,ø40、
膜

ø50,ø63

质

※ 圈 1 缸径 型号
※ 圈 上不 润滑 行 。

润滑 型号: GR-S-010(10g)

成 部 号
、 、

型号

CQ2B32-PS
CQ2B40-PS
CQ2B50-PS
CQ2B63-PS

缸径(mm)
32
40
50
63

的

: SY100 30 4A
无记号

  6
10
15

300mm
600mm

1000mm
1500mm

20
25
30
50

2000mm
2500mm
3000mm
5000mm

带 的 合

CVQB32-30-M9B-5MOZ
SY100-30-4A-20

订 方法
在 式的 的 的型号 记 的型号。

2000mm的

V111M

5
6

DC24V
DC12V

方

M

MO

M形 式
( 300mm)
M形 式

无记号

B
式

式螺 作型

保

无记号

S
Z
R
U

· 护

护

· 护

护 ( 性型)
· 护 ( 性型)

型号表示方法 型号表示方法

无杆 带

杆端外螺

动

型

ø50, ø63

w q

的 的标准 300mm, 提 下记 。

型带  CVQ 系列
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外形尺寸图 ø32, ø40, ø50, ø63
型 CVQB

杆端外螺 的 合

无杆 带 的 合

的 合

Q S
S

F P1

SUP2 P2

EXH

øD

4
øN

通

L B 行程

A 行程

V

øT
h9

2

MM

B1

C1

H1

X
L1

F1

缸径
(mm)
32
40
50
63

Th9

21
28
35
35

0
0.052
0
0.052
0
0.062
0
0.062

(mm)

缸径
(mm)
32
40
50
63

F1

30   
34.5
43.5
51   

(mm)

缸径
(mm)
32
40
50
63

C1

20.5
20.5
26   
26   

H1

  8
  8
11
11

B1

22
22
27
27

L1

28.5
28.5
33.5
33.5

MM

M14 1.5
M14 1.5
M18 1.5
M18 1.5

X

23.5
23.5
28.5
28.5

(mm)

缸径
(mm)

行程范围
(mm)

32
40
50
63

5~100
5~100
10~100
10~100

S

12
12
17
17

V

43
43
54
54

RB

  7   
  7   
  8   
10.5

RA

10
10
14
18

W

43.5
43.5
63   
63   

Y

59
67
83
97

缸径
(mm)

行程范围
(mm)

32
40
50
63

A

40注1)

46.5
48.5注2)

54   

5~100
5~100
10~100
10~100

B

33注1)

39.5
40.5注2)

46   

C

13
13
15
15

D

16
16
20
20

E

45
52
64
77

F

6.5
6.5
7.5
7.5

H

M8 1.25
M8 1.25
M10 1.5
M10 1.5

J

22.5
26   
32   
38.5

L

7
7
8
8

K

14
14
17
17

M

34
40
50
60

N

5.4
5.4
6.6
9   

OA

M6 1
M6 1

M8 1.25
M10 1.5

OB

  9
  9
11
14

P1

M5 0.8
M5 0.8

Rc, G, NPT1/8
Rc, G, NPT1/8

P2

M5 0.8
M5 0.8

Rc, G, NPT1/8
Rc, G, NPT1/8

Q

2.5
2.5
3.5
3.5

(mm)

Y

W

K
M
E

M
J

2 4 øOB RB

2 4 OA RA

H螺 C
动

注1) 5行程 (A+行程)、(B+行程) 与10行程相同。
注2) 10行程 (A+行程)、(B+行程) 与15行程相同。

CVQ 系列
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外形尺寸图 ø32, ø40, ø50, ø63
型 CVQL

杆 法 型 CVQF

杆端外螺 的 合

杆端外螺 的 合

FT

L B 行程

A 行程

L1

杆端螺母

FVM

FZ
FX 4 øFD

LT

LGXYYX

LS 行程

A 行程

B 行程L

螺

L1

杆端螺母

LY

LX

LH

LZ
4×øLD

缸径
(mm)

行程范围
(mm)

32
40
50
63

A

57.2注1)

63.7
66.7注2)

72.2

5~100
5~100
10~100
10~100

B

33注2)

39.5
40.5注2)

46

LS

17注1)

23.5
17.5注2)

20

L

17
17
18
18

L1

38.5
38.5
43.5
43.5

LD

  6.6
  6.6
  9   
11   

LG

4
4
5
5

LH

30
33
39
46

LT

3.2
3.2
3.2
3.2

LX LY

57
64
79
95

  66.5
  74   
  90   
104.5

LZ

  71
  78
  95
113

X

11.2
11.2
14.7
16.2

Y

5.8
7   
8   
9   

(mm)

缸径
(mm)

行程范围
(mm)

32
40
50
63

A

50注1)

56.5
58.5注2)

64

5~100
5~100
10~100
10~100

B

33注1)

39.5
40.5注2)

46

FD

5.5
5.5
6.6
9   

FT

8
8
9
9

FX

56
62
76
92

FV

48
54
67
80

FZ

  65
  72
  89
108

L

17
17
18
18

L1

38.5
38.5
43.5
43.5

M

34
40
50
60

(mm)

注1) 5mm行程 (A 行程)、(B 行程)、(LS 行程)行程与10mm行程相同。
注2) 10mm行程 (A 行程)、(B 行程)、(LS 行程)行程与15mm行程相同。

注1) 5mm行程 (A 行程)、(B 行程) 与10mm 相同。
注2) 10mm行程 (A 行程)、(B 行程) 与15mm 相同。

材质: 碳钢

面 : 

材质: 碳钢

面 : 

型带  CVQ 系列
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外形尺寸图 ø32, ø40, ø50, ø63
无杆 法 型 CVQG

型 CVQD

杆端外螺 的 合

杆端外螺 的 合

FTL B 行程

A 行程

FVM

FZ

FX 4 øFD
L1

杆端螺母

CT

CU
RRCWL B 行程

CL 行程

A 行程

螺

d9
øCD H10

4 N

L1

杆端螺母

CX

CZ 0.1
0.3

0.4
0.2

缸径
(mm)

行程范围
(mm)

32
40
50
63

A

48注1)

54.5
57.5注2)

63

5~100
5~100
10~100
10~100

B

33注1)

39.5
40.5注2)

46

FD

5.5
5.5
6.6
9   

FT

8
8
9
9

FV

48
54
67
80

FX

56
62
76
92

FZ

  65
  72
  89
108

L

7
7
8
8

L1

28.5
28.5
33.5
33.5

M

34
40
50
60

(mm)

缸径
(mm)

行程范围
(mm)

32
40
50
63

A

70注1)

78.5
90.5注2)

98

5~100
5~100
10~100
10~100

B

33注1)

39.5
40.5注2)

46

CL

60   
68.5
76.5
84   

CD

10
10
14
14

CT

5
6
7
8

CU

14
14
20
20

CW

20
22
28
30

CX

18
18
22
22

CZ

36
36
44
44

L

7
7
8
8

L1 N

28.5
28.5
33.5
33.5

M6 1
M6 1

M8 1.25
M10 1.5

RR

10
10
14
14

(mm)

注1) 5mm行程 (A 行程)、(B 行程) 与10mm行程相同。
注2) 10mm行程 (A 行程)、(B 行程) 与15mm行程相同。

注1) 5mm行程 (A 行程)、(B 行程)、(CL 行程) 与10mm行程相同。
注2) 10mm行程 (A 行程)、(B 行程)、(CL 行程) 与15mm行程相同。

材质: 碳钢

面 : 

双 环 材质: 
面 : 装

CVQ 系列
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U

E

2 øD

F
B

T1

T2 V M W

T1

B E
J

RS

2 øD通

2 øO

V M WT2
IY-G04
IY-G05

型号 L
41.6
50.6

d

  9.6
13.4

L1

36.2
44.2

m
1.55
2.05

t
1.15
1.15

适 缸径
(mm)

使用的
性 圈

32,40
50,63

NT-04
NT-05

型号
适 缸径

(mm)
32,40
50,63

d
M14 1.5
M18 1.5

H
  8
11

B
22
27

C
25.4
31.2

用C形10
用C形14

10 0.040
0.076

14 0.050
0.093

Dd9

ø ø

I-G04
I-G05

型号 A
42
56

A1

14
18

E1

ø22
ø28

L1

30
40

MM
M14 1.5
M18 1.5

RR1

12
16

U1

14
20

NDH10 NX适 缸径
(mm)
32,40
50,63

10 0.058
0 18

14 0.070
0 22

Y-G04
Y-G05

材质: 
(mm)

材质: 
(mm)

型号 A
42
56

A1

16
20

E1

ø22
ø28

L1

30
40

NZ
36
44

L
41.6
50.6

MM
M14 1.5
M18 1.5

RR1

12
16

U1

14
20

NDH10 NX 适
型号

32,40
50,63

10 0.058
0

14 0.070
0

18 IY-G04
IY-G05

0.5
0.3

22 0.5
0.3

适 缸径
(mm)

ø ø

L1

B型

(mm)

型号

YA-03
YA-05

缸径
(mm)

32,40
50,63

B
18
20

D
6.8
9   

E
16
20

F
6
8

M
42
50

T1

6.5
6.5

T2

10
12

型号

YA-03
YA-05

缸径
(mm)

32,40
50,63

U
6
8

V
18
22

W
56
67

质 (g)

  55
100

材质: 碳钢
( )
(mm)

型号

32,40
50,63

12
12

  80
120

B D
7
9

E
25
32

J
  9
11

M
34
42

øO
11.5 7.5
14.5 8.5

缸径
(mm)

型号

YB-03
YB-05

32,40
50,63

T1

6.5
6.5

T2

10
12

V
18
22

W
50
60

RS
  9
11

质 (g)缸径
(mm)

YB-03
YB-05

(A型、B型)型号

YA 03

YA
YB
YU

A型安装

B型安装

03
05

ø32, ø40用
ø50, ø63用

(mm)

材质: 钢
( )
(mm)

缸径 ø32 ø40 ø50 ø63
1

0.5

(A型、B型)型号

缸径

(mm)
32,40
50,63

型号

YU-03
YU-05

适 安装

A型安装

YA-03
YA-05

B型安装

YB-03
YB-05

型号 适 缸径
 (mm) UA C d1 d2 H K L UT 质

(g)
25
40

YU-03
YU-05

17
17

11
13

15.8
19.8

14
18

M8×1.25
M10×1.5

  8
10

7
7

6
6

32,40
50,60

H

CUA
LUT

K
(

面
ø)

ød
2

ød
1

( 防 )

材质: 钢

( )

BH

C

d

材质:碳钢

(mm)
材质:碳钢

(mm)

(与 共 ) 杆端螺母

A型

型 ø32~ø63

适合

※ 用 性 圈。

方
A型安装 B安装 上不 行 记 。

( )
缸径ø40用 型号

A型安装 型号........................ YA-03
..........................................YU-03

型带  CVQ 系列
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性 方法

性 的

性 适合 ( 端 )

性 、 ( 的 合)
性 型号在 气缸上可安装的面 安装型的 性 安装用 下 。

ø32, ø40, ø50, ø63
D-M9□型 D-M9□W型 D-M9□AL型 D-A9□型 D-M9□V型 D-M9□WV型 D-M9□AVL型 D-A9□V型

缸径
(mm)

32
40
50
63

12 17
16       
14 19
16.5    

  9   
11.5
14.5
17.5

29   
32.5
38.5
42   

12 17
16       
14 19
16.5    

9 
11.5
14.5
17.5

(mm)
D-M9□
D-M9□W

D-M9□V, D-M9□WV
D-M9□AV

  8 13
12       
10 15
12.5    

  8 13
12       
10 15
12.5    

5 
  7.5
10.5
13.5

5 
  7.5
10.5
13.5

27   
30.5
36.5
40   

D-A9□VD-A9□

A BA B
  3( 0.5)
  5.5( 3)
  8.5( 6)

11.5( 9)

W HsA B
1
1.5
4.5
7.5

W
12 17
16       
14 19
16.5    

9 
11.5
14.5
17.5

D-M9□A

A B
3

   0.5
2.5
5.5

WA B Hs

D-A9□, D-A9□V

D-M9□, D-M9□V
D-M9□W, D-M9□WV
D-M9□A, D-M9□AV

性 型号
缸径

(mm)

32 40

6   

9.5

6   

9.5

50

7   

9.5

63

  7.5

11.5
※ 不 。( 30% ) 周围环境的 的

。

P.2002。

缸径(mm)

32※1, 40
50※2, 63

(mm)

性 安装

1
2

D-A9□

10(5)
10

D-A9□V

  5
10

D-M9□

10(5)
10(5)

D-M9□V

5
5

D-M9□W
D-M9□A

15(10)
15

D-M9□WV
D-M9□AV

10
15

性 型号 D-M9□(V), M9□W(V), M9□A(V), A9□(V)

缸径(mm) A
(安装 )

B
(安装 )

C
(安装 )

D
(安装 )

32

40

(2) (2) (2)

(2) (2) (2)

50 (2) (2) (2)

63 (2) (2) (2)

A

C

D B

通口

活塞杆
的

A W A B A B

ø32在行程5mm的 。

ø50在行程10mm的 。

( ) D-A93的 。

※W在 的 气缸 安装。

※ 性 的动作 。

CVQ 系列

性 的

1688

※1 行程 5的外形 与行程 10的相同。
※2 行程 10的外形 与行程 15的相同。
※3 (   ) 的 性 端面 的 可安装行程。( ) 性 行 备。



39 、 共同 、 性 共同

P.3~12、3 4 5 共同 Best Pneumatics No.q

CVQ 系列 品 q

[标准型] 螺 型[B型]
方 。

外 部部

外

0.2~0.33mm2

外 外径 Ø1.7mm

方 下。

带 的 的

的 合

的方 (     、  )上
。( 动

。) 下 。

的 合

上 用 ( 1mm)
的 可 。 使用的

可 外 下。

成 的 。 使用上不可

的 的 径 在R8mm 上。

w 的

的 端3.2~3.7mm的 的 端

用 。 注 部不
的外 部 。

外 使用 用的 。( 用
。)

用螺 作 使用 螺
。

0.1N·m]

-+

型号DXT170-71-1

DC 性

动 作 的装 动作 在

行。

的 方法

q 的

安装 的 用 上

的 上 。

的 用 下 的
。

的 方法

保

标准型( 性)
带 保 (□S)

 带 示 保 (□Z)

无 性型

带 保 (□R)

 带 示 保 (□U)

·标准型 性 、 。( 性型的 可使
用。)

· 的 + - 。

[SOL.a]
( )

COM
( )

防

圈

圈LED

防

[SOL.a]
( )

COM
( )

圈可
SOL.a
( , )

COM
( , )

可

LED

圈
SOL.a
( , )

COM
( , )
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39 、 共同 、 性 共同

P.3~12、3 4 5 共同 Best Pneumatics No.q

CVQ 系列 品 w

q 适合的 (C形 性

w 适合的 (C形 性 )的 合

(C形 性 )的 端 性

外

性

性 的

q 端 的

的 下 的

以

q

1690




