
根据一体型构造实现省工时·省能量·省空间

度

0.1°

CQ2 安装
性

杆

性

能

50%的

的 型

2~3
与CDQ2系列

可 接安装

32
40
50
63

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 75 100
标准 (mm)

种

(mm)

型 杆型

CVQM 系列

电磁

根据一体型构造实现省工时·省能量·省空间根据一体型构造实现省工时·省能量·省空间
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CVQM 系列

螺

以 下列2 的 方

与CQ2系列 尺寸

C
B

A

CQM
CVQM

(尺寸 : C)

(mm)

32
40
50
63

A
59
67
83
97

B
49.5
57   
71   
84   

C
  9.5
10   
12   
13   

可安装小 2
磁性开关

3 型 性
的 形

度

端 的

2~3 (与CDQ2系列 )
端 的 0.1°

滑

端

端 的 下
以 性

端

型 性

无 D-M9□型
M9□W型

D-A9□型
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型号表示方法

CVQM 32 30 M9BW

方法
M

M形 式
(300mm)

MO
M形 式

※ 300mm 上 ，
的 ， P.1697。

32
40
50
63

32mm
40mm
50mm
63mm

(mm)
标准行程 行程，

P.1694。

性
无记号 性 ( 环)
※ 性 的型号 下 。

性 记号
无记号

S
N

2
1
n

5
6

DC24V
DC12V

保
无记号

S
Z
R
U

· 护

护

· 护

护 ( 性型)
· 护 ( 性型)

无记号

B
式

螺 作型

方法
无记号

P
标准

标准

5 M

型带 杆型

ø32, ø40, ø50, ø63
CVQM 系列

螺

无记号

F
N

M5 0.8

Rc
G

NPT

ø32
ø40

ø50
ø63

适合 性 ／ 性 的 P.1893~2007。

※ 号的 性 。
※ 性 的 P.1960、1961。
※ 性 同 ( 装)。

※ 记号0.5m 记号 ( ) M9NW
  1m M   M9NWM
  3m L   M9NWL
  5m Z   M9NWZ

有

点

磁
性
开
关

无
触
点
磁
性
开
关

能 ( )
载

DC AC

性 型号 (m)※
0.5

( 记号)
3

(L)
5

(Z)
适 载

、
PLC

、
PLC

1
(M)

A96
A93
A90

A96V
A93V
A90V

100V
100V 下

5V
12V

5V, 12V

24V

24V

3 (NPN相 )

2

IC

IC

IC

M9N
M9P
M9B

M9NW
M9PW
M9BW

※※M9NA
※※M9PA
※※M9BA

M9NV
M9PV
M9BV

M9NWV
M9PWV
M9BWV

※※M9NAV
※※M9PAV
※※M9BAV

5V, 12V

12V

5V, 12V

12V

5V,12V

12V

3 (NPN)
3 (PNP)

2
3 (NPN)
3 (PNP)

2
3 (NPN)
3 (PNP)

2

式

式

(2 )

耐水性提高
(2 )

式

※※耐水性提高型的 性 ，可安装在上 型号的 品上， 不能 品的耐水性能。
在耐水环境下使用 ， 使用耐水性提高品。

种类
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规格

的制

方

保 耐

方法

活塞

双作用单 活塞杆

气(不 )
1.0MPa
0.7MPa

0.15MPa
( )

1.0mm※

通 · 通

规格

方

方

方法

方

保

式2 单

式· 式螺 作型

· 气型

( 气缸安装方式)
防尘

(mm)

标准 表

缸径 标准行程

5,10,15,20,25,30,35
40,45,50,75,100
5,10,15,20,25,30,35
40,45,50,75,100
10,15,20,25,30,35
40,45,50,75,100
10,15,20,25,30,35
40,45,50,75,100

32※1

40

50※2

63

表

M形 式

24，12(V)
的 10%

0.35( : 0.4)W
( 性 )

LED

方法

注)

功

保

示

DC

DC

OUT IN
单 : N

32

40

50

63

IN
OUT
IN

OUT
IN

OUT
IN

OUT

缸径
(mm) 动作方

使用 (MPa)
0.3
181
241
317
377
495
589
840
936

0.5
  302
  402
  528
  628
  825
  982
1400
1560

0.7
  422
  563
  739
  880
1150
1370
1960
2184

表示记号

注) S, Z 部 ， 动 在下列范围 使用。
S, Z型  DC24V: 10%
 DC12V: 10%

※行程 的 不 的 。

32 40 50 63缸径(mm)

q
w 杆

※1 5mm行程 的外形 10mm行程 的 。
※2 10mm行程 的外形 15mm行程 的 。

型号型式

方

行程范围
(mm)

缸径

32
40，50，63

行程范围

缸径

32
40，50，63

方

1mm的行程

5mm的行程

标准型号( 页)的型号 方 。

在标准行程的气缸 装

型号: CVQM32-95-
标准行程CVQM32-100- 上安装5mm 。
B 133mm。

32
40
50
63

缸径
(mm)

行程

单 (g)

5
349
435

10
  344
  464
  834
1088

15
  368
  492
  865
1139

20
  393
  520
  908
1190

25
  417
  548
  952
1241

30
  441
  577
  995
1292

35
  465
  605
1039
1343

40
  489
  633
1081
1394

45
  514
  661
1125
1445

50
  538
  690
1168
1496

75
  660
  828
1386
1751

100
  782
  966
1603
2006

质 表

CVQM 系列
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螺

CVQM 螺

方法: 
订 方法 下记

订

例) CQ-M5X45L 4个

型号 C D 螺 型号

9   

7.5

CQ-M5X45L
X45L
X50L
X55L
X60L
X65L
X70L
X75L
X80L
X85L

X110L
X135L

CQ-M5X45L
X50L
X55L
X60L
X65L
X70L
X75L
X80L
X85L
X90L

X115L
X140L

45
45
50
55
60
65
70
75
80
85

110
135
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

115
140

CVQM32-    5
-  10
-  15
-  20
-  25
-  30
-  35
-  40
-  45
-  50
-  75
-100

CVQM40-    5
-  10
-  15
-  20
-  25
-  30
-  35
-  40
-  45
-  50
-  75
-100

(mm)
型号 C D 螺 型号

12.5

14.5

CQ-M6X60L
X60L
X65L
X70L
X75L
X80L
X85L
X90L
X95L

X120L
X145L

CQ-M8X60L
X65L
X70L
X75L
X80L
X85L
X90L
X95L

X100L
X125L
X150L

60
60
65
70
75
80
85
90
95

120
145
60
65
70
75
80
85
90
95

100
125
150

CVQM50-  10
-  15
-  20
-  25
-  30
-  35
-  40
-  45
-  50
-  75
-100

CVQM63-  10
-  15
-  20
-  25
-  30
-  35
-  40
-  45
-  50
-  75
-100

(mm)

端 的 端

缸径(mm)
32~63 0.1°

不

载 的不 在端 端 ， 不 的 标准。

缸径
(mm)
32
40
50
63

气缸行程(mm)
5

0.66
1.06

10
0.59
0.96
1.70
3.90

15
0.53
0.88
1.56
3.62

20
0.49
0.81
1.45
3.37

25
0.45
0.75
1.35
3.15

30
0.42
0.70
1.26
2.96

35
0.39
0.65
1.19
2.80

40
0.36
0.61
1.12
2.65

45
0.34
0.58
1.06
2.51

50
0.32
0.55
1.01
2.39

75
0.25
0.43
0.80
1.92

100
0.20
0.36
0.67
1.61

端 的 的 制

范围使用 ， 成 寿命

的 。

单 : N·m
T

T

型带 杆型 CVQM 系列
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能

的 制

范围使用 ， 成 的 。

端

端 的 的 制

范围使用 ，

寿命 。

行程

载

使用 : 0.5MPa

行程 (mm)

端
载

(N
)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

100

10

与活塞 的 系

: ASN2-M5
: 0.5MPa

安装方式: 水 、 载、
※ 上 速 作 。

活
塞
速

(m
m

/s
)

／

800

700

600

500

400

300

200

100

1
0 1 2 3 4 5 6 7

ø32
ø32

ø40
ø40

ø32, ø40

: ASN2-01
: 0.5MPa

安装方式: 水 、 载、
※ 上 速 作 。

ø50, ø63
800

700

600

500

400

300

200

100

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

／

活
塞
速

(m
m

/s
)

ø50

ø50

ø63

ø63

10000

1000

100

10

1
10 100 1000

速 (mm/s)

载
(N

)

ø32
ø40

ø50

ø63
ø63
ø50

ø40
ø32

的

型号 口径

M5 0.8
1/8

面 (mm2)
1.8
3.6

质 (g)
  5
17

ASN2-M5
ASN2-01

适 缸径(mm)
32, 40
50, 63

CVQM 系列
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w q 动 作

ø50, ø63

图

带 : SY100 30 4A
无记号

  6
10
15

300mm
600mm

1000mm
1500mm

20
25
30
50

2000mm
2500mm
3000mm
5000mm

以带 的 订

CVQM32-30-M9B-5MOZ
SY100-30-4A-20

订 方法
的型号 记 的 型号种。
2000mm的

V111M

5
6

DC24V
DC12V

方法

M

MO

M形 式
( 300mm)
M形 式

无记号

B 式螺 作型

保

无记号

S
Z
R
U

· 护

护

· 护

护 ( 性型)
· 护 ( 性型)

型号表示方法 型号表示方法

1
2
3

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

名称号 材质

活塞

活塞杆

端

端

杆

螺

螺

性

A
B

活塞杆

活塞

碳钢

不锈钢

碳钢

碳钢

碳 钢

PU
PU

NBR
NBR
NBR

备注

质耐

ø50,ø63、 装

ø32,ø40、耐
耐

ø50,ø63

膜

的
的 标准 300mm， 下列的 可 选用。

型带 杆型 CVQM 系列
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动 作 2 HA通

2 2 OA RA

2 2 øOB RB

SUP
P1

EXH
2 P2

2 øHB通
M

E

M

2×
øN

通

B 行程L

V

Q S
S

F

W

J
F1

(KB)KA

KA

Z
EB

EA

(K
B

)

EB EA
Y

X
A 行程

ø32~ø63

外形尺寸图

缸径
(mm)
32
40
50
63

行程范围
(mm)
5~100
5~100
10~100
10~100

A

50注1)

56.5
60.5注2)

66

B

33注1)

39.5
40.5注2)

46

E

45
52
64
77

EA

43
50
62
74

EB

34.4
41.4
53.4
59.6

F

6.5
6.5
7.5
7.5

HA HB

M5 0.8
M5 0.8
M6 1
M6 1

5

J

22.5
26   
32   
38.5

KB

19.8
23.3
29.7
35.4

L

7
7
8
8

M

34
40
50
60

N

5.4
5.4
6.6
9   

OA

M6 1
M6 1

M8 1.25
M10 1.5

KA

28 0.2
33 0.2
42 0.2
50 0.2

0.2
0

5 0.2
0

6 0.2
0

6 0.2
0

缸径
(mm)
32
40
50
63

行程范围
(mm)
5~100
5~100
10~100
10~100

OB

  9
  9
11
14

Q

2.5
2.5
3.5
3.5

RA

10
10
14
18

RB

7 
7 
8 

10.5

S

12
12
17
17

V

43
43
54
54

X

10
10
12
12

W

43.5
43.5
63   
63   

Y

59
67
83
97

Z

38
46
58
69

P1

M5 0.8
M5 0.8

Rc, G, NPT1/8
Rc, G, NPT1/8

P2

M5 0.8
M5 0.8

Rc, G, NPT1/8
Rc, G, NPT1/8

注1) 5行程 的(A 行程)、(B 行程) 与10mm行程相同。
注2) 10行程 的(A 行程)、(B 行程) 与15mm行程相同。

缸径
(mm)
32
40
50
63

F1

30
34.5
43.5
51

CVQM 系列
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BW AAA B

性 方法

性 的

性 适合 ( 端 )

性 、 ( )
不同 性 型号可在气缸上安装的面 安装型 性 安装用的 ， 下 。

ø32, ø40, ø50, ø63
D-M9□型 D-M9□W型 D-M9□A型 D-A9□型 D-M9□V型 D-M9□WV型 D-M9□AV型 D-A9□V型

缸径
(mm)

32
40
50
63

  8 13
12       
10 15
12.5    

  8 13
12       
10 15
12.5    

5 
  7.5
10.5
13.5

5 
  7.5
10.5
13.5

27   
30.5
36.5
40   

12 17
16       
14 19
16.5    

  9   
11.5
14.5
17.5

29   
32.5
42   
42   

12 17
16       
14 19
16.5    

9 
11.5
14.5
17.5

(mm)

ø32行程5mm 的 。
ø50行程10mm 的 。

( ) D-A93 的 。

※W 的 ， 气缸 安装。
※ 的 在 性 的动作 。

D-A9□VD-A9□D-M9□
D-M9□W

D-M9□V, D-M9□WV
D-M9□AV D-M9□A

A BA B
  3( 0.5)
  5.5( 3)
  8.5( 6)

11.5( 9)

W HsA B
1
1.5
4.5
7.5

W
3

   0.5
2.5
5.5

WA
12 17
16       
14 19
16.5    

AB
  9   
11.5
14.5
17.5

BHs

D-A9□, D-A9□V

D-M9□, D-M9□V
D-M9□W, D-M9□WV
D-M9□A, D-M9□AV

性 型号
缸径

(mm)

32 40

6   

9.5

6   

9.5

50

7   

9.5

63

  7.5

11.5
※ 的 ， 。( 范围 30% ) 周围环境

较 的 形。

缸径(mm)

32※1, 40
50※2, 63

D-A9□

10(5)
10

(mm)

性 安装

1
2

D-A9□V

  5
10

D-M9□

10(5)
10(5)

D-M9□V

5
5

D-M9□W
D-M9□A

15(10)
15

D-M9□WV
D-M9□AV

10
15

性 型号 D-M9 (V), M9 W(V), M9 A(V), A9 (V)

缸径(mm) A
(安装 )

B
(安装 )

C
(安装 )

D
(安装 )

32

40

(2) (2) (2)

(2) (2) (2)

50 (2) (2) (2)

63 (2) (2) (2)

A

C

D B

通口

活塞杆
的

P.2002。

CVQM 系列

性 的

※1 5mm行程 的外形 10mm行程 。
※2 10mm行程 的外形 15mm行程 。
※3 (   ) 的 安装的 性 气缸端面。 的 ，可安装的 行程。( ) 性 行 备。
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CVQM 系列 品

q

w

端 活塞杆的

(下图)

q 活塞杆 杆的 下 的

材 气 动作不 。

w 的

在端 的螺 部 螺 ， 杆 端的 下

行作 。

外， 注 在 不 杆的 ， 行

。

的 0.02mm以下

安装气缸 在端 上安装 作 ， 安装面的 面 不

成动作不 。

作 的 面 不 ，可在 与端 之 的安装螺 上

安装 圈 ， 作 的 面 动作 成的 。

39 、 共同 、 性 共同

P.3~12

q 端

活塞杆 端 气缸之 可能 的 ，

， 气缸 ，

使 。
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