
5

N.C.A
N.O.B

1
4
6

(IN OUT )

03
Rc( )

04

VP3145

8 1 2

1 2

1

1 AC100V, 50/60Hz
2 AC200V, 50/60Hz
3 AC110V, 50/60Hz
4 AC220V, 50/60Hz
5 DC24V
6 DC12V
7 AC240V, 50/60Hz
9

( )
1

V

06
10
12
14
20

044 51VP3 AG1

VP3165 VP3185

VP
3

DIN
TL
D
T
G

TS
TZ
DL DIN
DS DIN
DZ DIN

(10A)3 8
(15A)1 2
(20A)3 4
(25A)1

(50A)2

(32A)1 41
(40A)1 21

1

Rc
G

NPT
NPTFT

N
F

1 AC100V, 50/60Hz
2 AC200V, 50/60Hz
3 AC110V, 50/60Hz
4 AC220V, 50/60Hz
5 DC24V
6 DC12V
7 AC240V, 50/60Hz
9

00VT3113 G1

( )

N.C. N.O.
N.C. N.O.

101.2kPa
0~0.2MPa

Order
Made

( P.1501~1503)

) N.O.
N.O.

JIS

< >

CE

Q CE
D/

    DL/DS/DZ

CE

Q CE
D/

    DL/DS/DZ

DIN
TL
D
T
G

TS
TZ
DL DIN
DS DIN
DZ DIN
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[ ]

3

VP3145 3165 3185 

SYJ

VQZ

VP

VG

VP3□



ms(0.5MP )

m/s23)

2)

1)

N.C. N.O.( )

0( )~60

0.2~0.8MPa
-101.2kPa~0.2 0.2~0.8

0.2~0.3

OFF AC 30ON AC 30
DC 30DC 40

( 1 ISO VG32)
Hz 3

( )

150/50
1) JIS B8374-1981 ( 20 )
2) 1 (ISO VG32)
3) 

1 ( )
45~1000Hz

1 ( )

VP3145
3 8
1 2
3 4

3 4

(kg) 

1.5

C
[dm3/(s·bar)] b Cv C

[dm3/(s·bar)] b Cv

19 0.43 5.5 18 0.47 5.4
23 0.32 6.2 21 0.39 5.8
28 0.36 7.6 26 0.35 7.0

1 2(IN OUT) 2 3(OUT EXH)

1(IN) 2(OUT) 3(EXH)

VP3165

VP3185

(mm2)

1 4

(kg) 

2.0

2.8

1(IN) 2(OUT) 3(EXH) 1 2(IN OUT)
230
280
310
570
650
650

2 3(OUT EXH)
280
310
330
650
670
670

1

2

1 4

3 4

1
1 41
1 21

1

2

0.2kg

AC

DC

DC
AC(       Hz)

(G) (T)
DIN (D)

(TL)
(TS)

(TZ)
DlN (DL)

DlN (DS)
DlN (DZ)

100V 200V 110V 220V 240V
12V 24V

-15%~+10%
73VA(50Hz) 58VA(60Hz)
28VA(50Hz) 17VA(60Hz)

12W

)

)

50 60

) 

0.2MPa

lN

 lN

2

1)
2)
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先导阀

转换板

超程弹簧

先导阀电磁线圈

手动按钮 复位弹簧

内部先导式

转换板

连接板

先导压接受室

主阀芯

具有独特构造的压力
复位型座阀

本体

烧结青铜
复位弹簧

确保低压时的复位
滤芯

耐磨耗的铝合金

具有先导排气口和
外部先导供给口。

可转换

保持加在阀芯上的表面压力一定，

且进行行程的补偿。

外部先导式的场合

先导空气供气口

图示是先导方式的电磁阀，由先导阀的小型3通电磁阀和主阀的大型3通阀构成。由先导

阀的切换，控制先导空气压力，进行主阀的切换。

转换先导通路，可得到N.C.、N.O.任一种。

注) 本图是为了说明阀的构造和空气通路，故先导阀和本体的剖面与

实物是不同的。

1)  配管原则

EXH通口＝

OUT通口＝
 

IN通口  ＝

如上进行配管。

2)  按上记配管，真空回路的切换在OUT-EXH
间进行、转换板的N.C./N.O.指示与真空回
路的切换则相反。

转换板指示N.C.时→真空回路为N.O.
 (常通)
转换板指示N.O.时→真空回路为N.C.
 (常断)

真空使用时的配管 N.C.、N.O.的变更

真空泵
吹气

真空吸盘
气室

堵塞(作2通阀使用时)
大气开放
加压空气

N.C.、N.O.的变更，取下先导阀，让转换板与上
下垫片一起运动，N.C.的场合，让 与N.C.对上。
N.O.的场合，让  与N.O.对上。
但注意，对N.O.规格，当合适的压力作用在阀
上时，N.O.阀才起作用。

吸引侧

负载侧

1497

内部先导式/构造简图

大型3通电磁阀 VP3145�3165�3185 系列

SYJ

VQZ

VP

VG
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[   ]内尺寸为带灯(TL)的场合

注) 外部先导用通口Rc     ，仅外部先导规格加工成螺纹。1 4

(PE通口)

手动
外部先导用通口 导线长度约200mm

(EXH通口)

1/4

安装孔

(IN、OUT通口)

带灯导管接线座式(TL)的场合

指示灯

灯位置
适合电缆

1498

VP3145/外形尺寸图

直接出线式:VP3145□-□□G  □A
B

导管接线座式:VP3145□-□□T  □A
B DIN形插座式:VP3145□-□□D  □A

B

VP3145 系列



(PE通口)

手动 外部先导用通口

(EXH通口)

1/4

安装孔

导线长度约200mm

(IN、OUT通口)

注) 外部先导用通口Rc     ，仅外部先导规格加工成螺纹。1 4

带灯导管接线座式(TL)的场合

指示灯 灯位置

适合电缆

[   ]内尺寸为带灯(TL)的场合

VP3165/外形尺寸图

1499

直接出线式:VP3165□-□□G  □A
B

导管接线座式:VP3165□-□□T  □A
B DIN形插座式:VP3165□-□□D  □A

B

大型3通电磁阀 VP3165 系列

SYJ

VQZ

VP

VG

VP3□



(PE通口)

手动 外部先导用通口

1/4

导线长度约200mm

(EXH通口)

安装孔

(IN、OUT通口)

注) 外部先导用通口Rc     ，仅外部先导规格加工成螺纹。1 4

带灯导管接线座式(TL)的场合

指示灯

灯位置
适合电缆

[   ]内尺寸为带灯(TL)的场合

1500

VP3185/外形尺寸图

直接出线式:VP3185□-□□G  □A
B

导管接线座式:VP3185□-□□T  □A
B DIN形插座式:VP3185□-□□D  □A

B

VP3185 系列



-X80, -X81
VP3145 3165 3185 

Order
Made

1 D Z A N X065 14VP31

4
6
8 1

1
1 2

1 2

1 AC100V, 50/60Hz
2 AC200V, 50/60Hz
3 AC110V~AC120V, 50/60Hz
4 AC220V, 50/60Hz
5 DC24V
6 DC12V
7 AC240V, 50/60Hz
9

 

( 300mm)
( 600mm)

T
E
H
G

D
DO
L

LN
LO
M

MN

DIN

L

M
MO

81

-X80 NC

L M MAX. AC220V  

Rc
G

NPT
NPTFT

N
F

NC
NOB

A

S
Z

81
80

(IN OUT )

03
04

VP3145 VP3165 VP3185

06

3 8
1 2

10
3 4

12
1

2
14

1 41

20
1 21

40VF3

S
Z

2
1

1 AC100V, 50/60Hz
2 AC200V, 50/60Hz
3 AC110V~AC120V, 50/60Hz
4 AC220V, 50/60Hz
5 DC24V
6 DC12V
7 AC240V, 50/60Hz
9

 
L M MAX. AC220V  

CE

Q

CE

CE
D/DO

Q

CE
D/DO

( 300mm)
( 600mm)

T
E
H
G

D
DO
L

LN
LO
M

MN

DIN

L

M
MO

1501
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1) 1 (ISO VG32)
2) 

1 ( )
45~1000Hz

1 ( )

1)

2)

3
(-X80) (-X81)

-101.2 kPa~0.8 MPa
85%~115% 0.2 MPa

0 ( )~50
( 1 ISO VG32)

150/50 m/s2

V

DC

AC(50/60Hz)
DC

DIN L M

100 200 110 220 240
24 12

-15%~10%

 
) 

AC 5.6VA/50Hz 5.0VA/60Hz
3.4VA/50Hz 2.3VA/60Hz

1.8W
2W

)

)

2
(OUT)

-X80

-X81

N.C.

X31
(EXH)(IN)

N.C.

31
(EXH)(IN)

N.O.

31
(EXH)(IN)

(PA)

XX

22

JIS

(PA)(PA)

(OUT)(OUT)

42
93

20
5.

1
19

6.
1

MAX.1013435

11
2

6562

80 71
51

21

87.4

42

36

15
6

11
9

10
3

25

71 36

EXH.1

EXH.2

Pg9

( )
1/4

 ø6 ø8

( EXH. )
2 1/8

( )

PE

EXH

INEXHOUT

PA

(EXH )
3/4 (IN OUT )

2 3/8 1/2 3/4

( )
2 ø8.5

X81 B (NO ) VF3140
EXH

X80 VF3240- ( )

1502

VP3145- DZA1-X81

VP3145 3165 3185 



85

55
11

8

23
0

22
1

MAX.10146.5

36

21

21

95

51

36

13
7

78

14
4

12
8

25

82.6

55

71

113
87.4

EXH.1

EXH.2

( )

( )
1/4

ø6~ø8
Pg9

( EXH. )
2 1/8

( )
2 ø8.5

EXH

41

PA

OUT INEXH

PE

(EXH. )
1 /

(IN OUT )
412   /  1 1 /43

87.4

25
0.

7
24

3.
1

MAX.10160.3

10
5 81 76 56 26

.5

6
140

14
0

52

16
6

15
9

10
5

90

15
0

25

118 4141

62

EXH.1

EXH.2

ø6~ø8Pg9

2 ø13

( EXH. )
2 1/8 ( )

1/4

(EXH. )
2

(IN OUT )

( )

PAPE

EXH

INEXHOUT

412 1 /  1 /  2 21

X81 B (NO ) VF3140 EXH
X80 VF3240- ( )

X81 B (NO ) VF3140 EXH
X80 VF3240- ( )

VP3165- DZA1-X81

VP3185- DZA1-X81

1503
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lN 0.2MPa

(IN OUT
)

lN OUT EXH
lN OUT EXH

2
1) EXH

lN
2) 

( )

1 (lSOVG 
32)

P.6

EXH PE

NC NO
NC NO NO

NC

(T)(G) DIN (D)

(Z)

(L)

(S)

AC100V

DC48V

ZNR

ZNR

AC100V

ZNRZNR

DC48V

LED

LED

44~47

DIN
1.
1) q q r

( )
2) q

3) e ( )  

e r

( )
4) t y

u

2.
1) i t y

u r

2) i

o

3) (Y
) o

) 0.5N m 15%
:a    

b o O
1.25mm2 3.5 Y

1.25mm2 4
c i ø6~ø12mm

) ø9~12mm
u

3.
1) e r

( )

2) u y r

t

3) e

r q

) 0.5N m 20%
r e

3

1
2

q

e

r

t

y

u

i

o

o

1504

VP3145 3165 3185 
58 59 3 4 5 P.3~7


