
应用示例

高速响应先导式
电磁阀

高速喷涂

适用于吹气 ·执行器的高速驱动。

此处记载的用途为参考示例，并不能保证功能。在实际使用时，请先进行充分的评价、验证，然后再判断能否使用。注意

吹除选别 高速输送

判定OK 判定NG

ON 2.5ms OFF3ms

330※1

L/min（ANR） IP67

1.5W（带节电回路）
※1  进口侧0.6MPa、压差0.1MPa的场合
※2  3通为订制规格（-X1）

高速响应

大流量 防护等级

省电 3※2 · 5通口可选
16mm

91.5mm

34mm

紧凑

’21-C778
DXT1215 系列



DXT1215 系列

阀规格

阀结构图

流量特性 动作频率

阀结构 弹性密封

使用流体 空气

环境温度及使用流体温度　℃ —10～60（未冻结）注1）

内部先导 
使用压力范围　MPa 2位单电控 0.3～0.6

响应时间　ms注2） ON：2.5　OFF：3
最大动作频率　Hz 2位单电控 200
手动操作 非锁定推压式

先导排气方法 内部先导 集中排气型

给油 不需要

安装姿势注3） 自由

耐冲击/耐振动注3）　m/s2 150/30
防护等级 IP67
导线引出方式 M8接头
线圈额定电压　V DC24V
允许电压变动　V 额定电压的—5%～＋10%
消耗功率　W DC 带节电回路 1.5注4） ［启动6、保持1.5］
过电压保护回路 二极管

指示灯 LED
重量　g 96

注1） 环境温度及使用流体温度的上限值因动作频率而变化（参考图）。另外，以占空比50%以上进行追随动作时，上限值可能发生变化，请向本公司确认。
注2） 根据JIS B 8419：2010　动态性能试验（线圈温度20℃、压力0.5MPa、额定电压的场合）
注3） 耐冲击：主阀及可动铁芯的轴向及垂直方向，在通电及不通电的条件下，各做1次试验，无误动作。（初始值） 

耐振动：45～2000Hz　1周期内，主阀及可动铁芯的轴向及垂直方向，在通电及不通电的条件下，做试验时无误动作。（初始值）
注4）仅有带节电回路的设定。

型号

连接口径 阀流量特性

1, 5, 3 
（P, EA, EB）

4, 2 
（A, B）

1→4/2（P→A/B） 4/2→5/3（A/B→E）
C［dm3/（s·bar）］ b C［dm3/（s·bar）］ b

DXT1215 1/8 1/8 1.3 0.37 1.3 0.23
※有效截面积S与声速流导C的换算：S＝5.0×C

2位单电控

组成零部件
序号 零部件名称 材质

1 主体 压铸铝

2 阀芯组件 铝／FKM
3 堵头（-X1的场合） 钢

qw

e

3
（EB）

1
（P）

5
（EA）

2
（B）

4
（A）

2位单电控
标准　5通规格

订制规格

3通规格（-X1）

3 51

2 4
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2 4
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高速响应先导式
电磁阀 DXT1215 系列

w ye r t uq

阀型号表示方法

外形尺寸图

DXT1215 T 5 W□U 01 N X1

q 线圈规格
T 带节电回路

r  指示灯及过电压保护回路

U 带指示灯及过电压保护
回路（无极性）

u 订制规格
无记号 ―

X1 3通规格
［2（B）通口堵头］

※ 为堵住并关闭2（B）通口的3通规格。
3（EB）通口，请保持打开状态，以
便进行先导排气。

t  4（A）/2（B）通口 
接管口径 螺纹配管

01 1/8

w 额定电压
5 DC24V

y 螺纹的种类
无记号 Rc

F G
N NPT

e 导线引出方式
M8插头※

W□ WO
带直通型
插头电缆

无插头电缆

※ 关于M8插头的插头电缆，请参见封底。
W□：□中记入电缆长度记号。记入时，请务必参照封底。

3 1 5

2 4

手动操作

指示灯及过电压保护回路

22
.7

11
.7

16
.1

14.5 14.5

16
35.3

M8×1

91.5
99.5

34
7

16.237.52×ø4.5
（安装孔）

17 27.61/8
（2, 4通口）

1/8
（1, 5, 3通口）

堵头（DXT1215T-□-X1的场合）

堵头（DXT1215T-□-X1的场合）

3以
下
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安全注意事项 请仔细阅读《SMC产品使用注意事项》(M-C03-3)及《使用说明书》，在进行确认的基础上，正确使用本产品。

本产品样本中的内容，可能会发生变更，恕不另行通知，敬请谅解。 AZ  A

SMC自动化有限公司 ·北京分公司

地址：北京经济技术开发区兴盛街甲2号 
电话：010-6788 5566
网址：www.smc.com.cn

地址：北京经济技术开发区兴盛街甲2号 
电话：010-6788 5566

SMC自动化有限公司 ·上海分公司
地址：上海市闵行区吴泾镇紫竹科学园区紫月路363号 
电话：021-3429 0880

SMC自动化有限公司 ·广州分公司
地址：广州高新技术产业开发区科学城东明三路2号 
电话：020-2839 7668

SMC自动化有限公司

SMC Automation China Co., Ltd.  All Rights Reserved

DXT1215 系列／产品单独注意事项
使用前请务必阅读。关于安全注意事项及3·4·5通电磁阀的共同注意事项，请通过本公司官网
的《SMC产品使用注意事项》及《使用说明书》确认。
https://www.smc.com.cn

关于使用环境

警告
请不要在有腐蚀性气体、化学药品、海水、水、水蒸气的环境或有

这些物质附着的场所中使用。

关于手动操作

警告
不管阀门的电气信号，手动操作用于主阀切换。一旦进行手动操作，
被连接的装置便动作，请充分确认没有危险后再进行操作。

手动钮按压到底。

■非锁定推压式

■关于插头电缆

· M8用的插头电缆，请参见下述订购方法。

订购方法

M8插头弯头型　推荐品

q电磁阀与插头电缆同时订购的场合

　（插头电缆同包出厂）

w仅订购插头电缆的场合

（示例1）电缆长300mm的场合
DXT1215T-5W1U-01□（-X1）

电缆引出符号

关于M8插头型

电缆长度（mm）

外皮

带皮

插头外径尺寸

3 1

4 棕 ：1 蓝 ：3

黑 ：4
33.9

ø9
L 35 10

外皮外径 ø3.4mm
带皮外径 ø1.16mm
导体截面积 0.16mm2

记号 电缆长度（mm）
1 300
2 500
3 1000
4 2000
5 3000
6 4000
7 5000

电缆长度（L） 型号

300mm V100-49-1-1
500mm V100-49-1-2
1000mm V100-49-1-3
2000mm V100-49-1-4
3000mm V100-49-1-5
4000mm V100-49-1-6
5000mm V100-49-1-7

电缆
长度

菲尼克斯电气公司产品
产品型号 订货编号

1.5m SAC-3P-1,5-PUR/M 8FR 1669738
3m SAC-3P-3,0-PUR/M 8FR 1669741
5m SAC-3P-5,0-PUR/M 8FR 1669631

10m SAC-3P-10,0-PUR/M 8FR 1694169
注意　 菲尼克斯电气公司的产品请从制造商或代理店

订购。

DXT1215T 5W U 01 （-X1）

注意

关于设置

即使进口侧的压力在使用压力范围内，如果因供气口（P）的配管尺
寸减小等而使配管被节流，则可能导致流量不足，阀门无法完全切

换，气缸误动作，请注意。

　 注意
qM8插头型对应IP67（根据IEC60529），可防尘防水，但不能在
水中使用，请注意。
请使用本公司插头电缆（V100-49-1-□）或符合日本电气控制设
备工业协会规格：NECA4202（IEC60947-5-2）的FA传感器专用
插头（M8螺纹拧入式3PIN型）。

w安装插头时，如果使用工具等可能会破损，所以请务必用手牢固

拧紧。（0.4~0.6N·m）
e如果向插头电缆施加过大的力，将无法达到防护等级IP67，所以
请注意不要施加30N以上的力。

使用上述以外的插头，或插头紧固不充分时，将无法达到防护等级

IP67，请务必注意。

■带节电回路（PWM回路内置型、无极性型）
通过削减保持时不必要的电力，消耗功率已降低到启动功率的

约1/4。（当施加额定电压DC24V时，通电时间超过5ms后有效。）

过电压保护回路
33.92.3

动作原理

关于过电压保护回路中的残留电压

上图所示回路，降低保持

时的消耗电流，节省电力。

请参考右侧电力波形。

二极管的过电压保护回路中，有约1V的残留电压，请留意控制器
侧的过电压保护。

线圈

电磁阀侧针脚配线图

注）本产品没有接地。
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〈节电型电力波形〉
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