
可适用以前的无线通信系统

无线通信系统

小型 远程模块

※e-CON型的场合
（与以前远程模块：M8接头／数字式8点输入规格的比较）

本产品仅在日本取得了工程设计认证，

在日本以外无法使用，请注意。

小型

59.8cm2   155cm2

约61%削减
※

面积

159cm3   1,139cm3

约86%削减
※

体积

轻量化

130g   965g

约87%削减
※

重量

PLC PC

基本模块侧 远程模块侧

无线远程模块

IO单元端板（电源）

无线远程模块

IO单元
端板（电源/U側）单元化

以前远程模块EX600-W

［mm］

相关商标
EtherNet/IP™是ODVA的商标。

端板（U侧）

小型远程模块 以前远程模块

工时
削减

分别单独订购后组装

146

100

59.8

20.3

106

73.6

■扩展品
直接出线型 IO-Link设备对应

IP67 IP67

※1 M12接头　2Pin为PNP输入固定，4Pin为PNP输入切换时
※2 M12接头　2Pin为PNP输出固定，4Pin为PNP输入切换时

PNP16点输入 PNP16点输出

基本模块

· SIO模式※1

PNP 8点输入
· IO-Link模式

4通口

· SIO模式※2

PNP 4点输入
PNP 4点输出

· IO-Link模式
4通口

输入型 输出型

NewNewNew

EX600-W 系列
’20-C750

INFORMATION



规格

无线通信规格
通信协议 SMC特有通信协议

电波方式 跳频(FHSS方式)
频率范围 2.4GHz（2403～2481MHz）
频率通道数 79ch(频带宽：1.0MHz)
通信速度 250kbps
通信距离 10m(因使用环境而异)
电波法认证 工程设计认证（日本）

IO-Link通信规格※1

通信速度

COM1（    4.8kBaud）
COM2（  38.4kBaud）
COM3（230.4kBaud）

根据连接的设备自动切换

IO-Link设备用通口数量 4※2

※1  不支持IO-Link设备的参数设定，请使用专用工具设定后连接。
※2 只能发送和接收过程数据

通用规格

型号

e-CON型 直接出线型 IO-Link设备对应

PNP输入规格

EX600-WDXE1
PNP输出规格

EX600-WDYE1
PNP输入规格

EX600-WDXA1
PNP输出规格

EX600-WDYA1
PNP输入规格

EX600-WLXB1
PNP输出规格

EX600-WLYB1
US1 电源规格
控制 · 输入用

电源电压 DC24V±10%
消耗电流※1 100mA以下 50mA以下 100mA以下 50mA以下 100mA以下 100mA以下

US2 电源规格
输出用

电源电压

—

DC24V±10%

—

DC24V±10%

—

DC24V±10%
最大负载电流
（每个单元）

800mA 2A※2 2A※2

最大负载电流
（每1点）

100mA
（每1点）

100mA
（每1点）

100mA
（每1点）

电气规格
（共通）

点数
8点

（1点／接头）
8点

（1点／接头）
16点

（2点／接头）
16点

（2点／接头）
8点

（2点／接头）※3
4点

（1点／接头）※3

形式 PNP（-COM）

接头型 e-CON（4极） M12　5孔　插座（孔型）

最大传感器供给电流 2A／单元、0.3A／接头 2A／单元、0.3A／接头 1A／单元、0.3A／接头

输入规格

输入电阻 1.5kΩ

—

1.5kΩ

—

— —

额定输入电流 5mA以下 5mA以下

2.5mA以下
（Pin#2）
5.5mA以下
（Pin#4）

5.5mA以下
（Pin#4）

信号OFF判定值 DC5V／2mA以下 DC5V／2mA以下 DC5V／2mA以下 —

信号ON判定值 DC15／5mA以上 DC15／5mA以上 DC15／5mA以上 —

保护功能 内置短路保护回路 内置短路保护回路 内置短路保护回路

输出规格
最大负载电流 —

100mA
（每1点）

—
100mA

（每1点）
—

100mA
（每1点）

保护功能 — 内置短路保护回路 — 内置短路保护回路 — 内置短路保护回路

电缆拉伸强度 10N 100N
动作环境温度 0～＋50℃
保存环境温度 —10～＋60℃
环境湿度 35～85%RH
耐电压 10MΩ以上(DC500V　所有外部端子和金属部)
绝缘电阻 AC500V 1.0min（所有外部端子和金属部）

耐振动 依据EN61131-2、5 f＜8.4Hz 3.5mm、8.4 f＜150Hz 9.8m/s2

耐冲击 依据EN61131-2、147m/s2、11ms
防护等级 IP20 IP67
安装 M4　螺纹用通孔2处 M5　螺纹用通孔4处 M4　螺纹用通孔2处
重量 130g 480g 230g
※1 未连接外部设备时。仅主体
※2 （每单元）各信号的负载电流请参考输出规格
※3 设置为SIO模式时的最大点数
※4 IO-Link设备设定有效时的连接数量
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推荐螺纹紧固力矩:
1.35～1.65N·m

100

90.8±0.1

45

59
.8

90.8±0.8 2×M4

26.7

20.3
FG端子

20

2×M4安装孔

配对按钮

输入／输出元件连接插座
（4P×8）

电源插座（4P）

4.
5

6.4

ø4.5

2×（R）

外形尺寸图

e-CON型
无线远程模块／输入 无线远程模块／输出

安装螺纹孔推荐尺寸

适用接头

型号 AWG No. 导体截面积
（mm SQ）

成品外径
（mm）

盖子颜色

ZS-28-C-1 24～26 0.14～0.2
ø1.0～ø1.2 黄

ZS-28-C-2 ø1.2～ø1.6 橙

ZS-28-C-3
22～20 0.3～0.5

ø1.0～ø1.2 绿

ZS-28-C-4 ø1.2～ø1.6 蓝

ZS-28-C-5 ø1.6～ø2.0 灰

ZS-28-CA-1

— 0.1～0.5

ø0.6～ø0.9 橙

ZS-28-CA-2 ø0.9～ø1.0 红

ZS-28-CA-3 ø1.0～ø1.15 黄

ZS-28-CA-4 ø1.15～ø1.35 蓝

ZS-28-CA-5 ø1.35～ø1.6 绿
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控制输入
电源
DC24V

电源插座

1针
24V

2针
N.C.

3针
GND

4针
N.C.

1针
24V

2针
N.C.

3针
GND

4针
输入

FE

1.5kΩ

（US1）

（US1）

（US1）

内部回路

短路检测

输入元件连接
插座×8

（0 ～ 7）

控制输入
电源
DC24V

输出
电源
DC24V

电源插座

1针
24V

2针
24V

3针
GND

4针
GND

1针
N.C.

2针
N.C.

3针
GND

4针
输出

FE

（US1）

（US2）

（US1）

（US2）

内部回路

短路检测

输出元件连接
插座×8

（0 ～ 7）

输出元件连接用
插座×8（0～7）

输入元件连接
插座×8（0～7）

输出规格

输入规格

e-CON型／接头规格（输入 · 输出）

无线远程模块／输入

无线远程模块／输出

电源插座配线规格

电源插座配线规格

输入元件插座配线规格

输出元件插座配线规格

PIN编号 端子名称

1 24V（控制 · 输入）

2 N.C
3 0V（控制 · 输入）

4 N.C

PIN编号 端子名称

1 24V（控制 · 输入）

2 24V（输出）

3 0V（控制 · 输入）

4 0V（输出）

PIN编号 端子名称

1 24V（控制 · 输入）

2 N.C
3 0V（控制 · 输入）

4 IN

PIN编号 端子名称

1 N.C
2 N.C
3 0V（输出）

4 OUT
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6.
2

推荐螺纹紧固力矩：
2.7～3.3N·m

A部

A部　短跳线连接时

8.
2

8.
2

6.
2

4×M5

2.5

6.2

6.2FG端子

8.2

标签

（370）

（310）

（250）

（190）

（130）

（340）

（280）

（220）

（160）

90±0.2

15

8.2

（105）

15

72
±0

.2

（
85

）

29.5

90±1

72
±1

75 （100）

外形尺寸图

安装螺纹孔推荐尺寸

直接出线型
PNP16点输入 PNP16点输出
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控制输入
电源
DC24V

电源电缆

1针
24V

2针
输入2

5针
N.C.

3针
GND

4针
输入1

1针
24V

1针N.C.
2针N.C.

3针

4针

2针
N.C.

3针
GND

4针
N.C.

FE

（US1）

（US1） （US1）

短跳线

内部回路

短路检测

输入电缆×8
（0 ～ F）

配对电缆

1.5kΩ

1.5kΩ

控制输入
电源
DC24V

电源电缆

1针
N.C.

2针
输出2

5针
N.C.

3针
GND

4针
输出1

1针
24V

1针N.C.
2针N.C.

3针

4针

2针
24V

3针
GND

4针
GND

FE

（US1）

（US1） （US2）

（US2）

短跳线

输出
电源
DC24V

内部回路

短路检测

输出电缆×8
（0 ～ F）

输入电缆×8（0～F）

输出电缆×8（0～F）

输出规格

输入规格

接口配置规格

编号 信号名称
电缆长度
（mm）

标签
表示

带M12接头
电缆

5
7
98

6
4
2 3

0 1

0 配对线 100 PAIRING M12,4针,
插头（针型）1 电源线 130 POWER

2 输入E/F 160 E/F

M12,5孔,
插座

（孔型）

3 输入C/D 190 C/D
4 输入A/B 220 A/B
5 输入8/9 250 8/9
6 输入6/7 280 6/7
7 输入4/5 310 4/5
8 输入2/3 340 2/3
9 输入0/1 370 0/1

接头配置规格

编号 信号名称
电缆长度
（mm）

标签
表示

带M12接头的
电缆

5
7
9

8
6
4
2

3

0
1

0 配对线 100 PAIRING M12,4针,
插头（针型）1 电源线 130 POWER

2 输出E/F 160 E/F

M12,5孔,
插座

（孔型）

3 输出C/D 190 C/D
4 输出A/B 220 A/B
5 输出8/9 250 8/9
6 输出6/7 280 6/7
7 输出4/5 310 4/5
8 输出2/3 340 2/3
9 输出0/1 370 0/1

接头部规格

标签
表示

PAIRING POWER 0/1～E/F M12,
4针插头

M12
5孔插座

针脚编号 信号名称

2

3 4

1

5

1

4 3

21
短跳线连接时:

通常模式
（3针-4针短接）

未连接时:
配对模式

控制用电源:
＋（COM）

控制用电源:
＋（COM）

2 NC 输入n＋1

3 控制用电源:
—（COM）

控制用电源:
—（COM）

4 NC 输入n
5 — — NC

接头部规格

标签
表示

PAIRING POWER 0/1～E/F M12,
4针插头

M12
5孔插座

针脚编号 信号名称

2

3 4

1

5

1

4 3

2

1

短跳线连接时:
通常模式

（3针-4针短接）
未连接时:
配对模式

控制用电源:
＋（COM）

NC

2 输出用电源:
＋（COM）

输出n＋1

3 控制用电源:
—（COM）

输出用电源:
—（COM）

4 输出用电源:
—（COM）

输出n

5 — — NC

PNP16点输入

PNP16点输出

直接出线型／接头规格（输入 · 输出）

5
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推荐螺纹紧固力矩:
1.35～1.65N·m

14
.5

45

2×M4

FG端子

2×（R）
2×M4安装孔

4.5

6.
4

ø4.5

（255）

（225）

（195）

（165）

（135）

71

55

20

90
.8

±0
.1

10
0

5
20

.3

90
.8

±0
.8

外形尺寸图

安装螺纹孔推荐尺寸

直接出线型　IO-Link设备用
输入型 输出型

6
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安全注意事项 请仔细阅读《SMC产品使用注意事项》(M-C03-3)及《使用说明书》，在进行确认的基础上，正确使用本产品。

本产品样本中的内容，可能会发生变更，恕不另行通知，敬请谅解。 ZW A

SMC自动化有限公司 ·北京分公司

地址：北京经济技术开发区兴盛街甲2号 
电话：010-6788 5566
网址：www.smc.com.cn

地址：北京经济技术开发区兴盛街甲2号 
电话：010-6788 5566

SMC自动化有限公司 ·上海分公司

地址：上海市闵行区吴泾镇紫竹科学园区紫月路363号 
电话：021-3429 0880

SMC自动化有限公司 ·广州分公司

地址：广州高新技术产业开发区科学城东明三路2号 
电话：020-2839 7668

SMC自动化有限公司

SMC Automation China Co., Ltd.  All Rights Reserved

接头配置规格

编号 内容
电缆长度
（mm）

标签
表示

形状

6

5
4

3
2

1

1 PORT1 255 —
M12,5孔,

插座

A编码

2 PORT2 225 —

3 PORT3 195 —

4 PORT4 165 —

5 电源

IN接头
135 POWER

M12,4针,
插头,
A编码

6 电源

OUT接头
— —

M12,5孔,
插座,
A编码

接头配置规格

编号 内容
电缆长度
（mm）

标签
表示

形状

6

5
4

3
2

1

1 PORT1 255 —
M12,5孔,
插座,
A编码

2 PORT2 225 —

3 PORT3 195 —

4 PORT4 165 —

5 电源

IN接头
135 POWER

M12,4针,
插头,
A编码

6 电源

OUT接头
— —

M12,5孔,
插座,
A编码

IO连接接头
针脚编号 内容 M12,5孔,插座,A编码

1 L＋（US1）
1

4 3

2

5
2 DI（数字输入）

3 L—（US1）
4 CQ（IO-Link）※

5 未使用

※ 可切换为IO-Link／数字输入（PNP输入）

IO连接接头
针脚编号 内容 M12,5孔,插座,A编码

1 L＋（US1）
1

4 3

2

5
2 DO（数字输出）

3 L—（US1）
4 CQ（IO-Link）※

5 0V（US2）
※ 可切换为IO-Link／数字输入（PNP输入）

电源IN接头
针脚编号 内容 M12,4针,插头,A编码

1 24V（US1） 2

3 4

1
2 24V（US2）
3 0V（US1）
4 0V（US2）

电源IN接头
针脚编号 内容 M12,4针,插头,A编码

1 24V（US1） 2

3 4

1
2 24V（US2）
3 0V（US1）
4 0V（US2）

电源OUT接头
针脚编号 内容 M12,5孔,插座,A编码

1 24V（US1）
1

4 3

2

5
2 24V（US2）
3 0V（US1）
4 0V（US2）
5 未使用

电源OUT接头
针脚编号 内容 M12,5孔,插座,A编码

1 24V（US1）
1

4 3

2

5
2 24V（US2）
3 0V（US1）
4 0V（US2）
5 未使用

输入规格

输出规格

直接出线型　IO-Link设备用／接头规格
输入型

输出型

EX600-W 系列
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