
应用示例

’18-C697

EX9-PE1-X15/X22/X23/X24

电源模块

最多4种电源模块
可为8系统单独供给电源！
■同一集装板上，可分区域进行独立电源控制

■可削减安装空间

EX260系列 EX600系列

■最大输出点数：32点　　■对应IP67(集装板整体)

■对应电磁阀：JSY、SY、VQC、S0700、SV

区分机器人/操作者的工作区域，并分别进行电源控制

输出  0~3(PWR1) 输出  4~7(PWR2)

输出  8~11(PWR1) 输出  12~15(PWR2)

输出  16~19(PWR1) 输出  20~23(PWR2)

输出  24~27(PWR1) 输出  28~31(PWR2)

16位双电控电磁阀
(32点)
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电源模块 系统1 系统2 系统3 系统4 系统5 系统6 系统7 系统8

INFORMATION



第1区域第2区域第3区域第4区域

X15 X22 X23 X24

第1
区域

  输出  0~7(单独电源q)

●

第2
区域

  输出  0~7(单独电源q)、8~15(单独电源w)

● ●

第3
区域

  输出  0~7(单独电源q)、8~15(单独电源w)、16~23(单独电源e)

● ● ●

第4
区域

  输出  0~7(单独电源q)、8~15(单独电源w)、16~23(单独电源e)、24~31(单独电源r)

● ● ● ●

位数从SI单元侧数起为第1位。

■电源模块组合

EX9-PE1-X15/X22/X23/X24

第
1
位

第
1
位

第
1
位

第
1
位

第
2
位

第
2
位

第
2
位

第
3
位

第
3
位

第
4
位

X15 X23
X22 X24

X15 X23
X22

X15
X22

X15SI单元

SI单元

SI单元

SI单元

1



电源模块 EX9-PE1-X15/X22/X23/X24EX260系列 EX600系列

型号表示方法

EX9 PE1 X15
输出规格
记号 内容

X15
输出0~3：外部电源1(PWR1)、
输出4~7：外部电源2(PWR2)

X22
输出8~11：外部电源1(PWR1)、
输出12~15：外部电源2(PWR2)

X23
输出16~19：外部电源1(PWR1)、
输出20~23：外部电源2(PWR2)

X24
输出24~27：外部电源1(PWR1)、
输出28~31：外部电源2(PWR2)

※关于组合，请参见P.1。

注1) 请参见下表。

规格

型号 EX9-PE1-X15 EX9-PE1-X22 EX9-PE1-X23 EX9-PE1-X24
额定电压 DC24V+10%/–5%

内部消耗电流 外部电源1：20mA以下、外部电源2：20mA以下

输出
规格

电源
输出0~3：外部电源1(PWR1)
输出4~7：外部电源2(PWR2)

输出8~11：外部电源1(PWR1)
输出12~15：外部电源2(PWR2)

输出16~19：外部电源1(PWR1)
输出20~23：外部电源2(PWR2)

输出24~27：外部电源1(PWR1)
输出28~31：外部电源2(PWR2)

输出形式 源式/PNP(-COM)

连接负载
· DC24V、1.5W以下、带过电压保护回路的电磁阀(本公司生产)

· 输出模块注1)

残留电压 DC0.7V以下

额定负载电流
PWR1(输出0~3):Max.2A
PWR2(输出4~7):Max.2A

PWR1(输出8~11):Max.2A
PWR2(输出12~15):Max.2A

PWR1(输出16~19):Max.2A
PWR2(输出20~23):Max.2A

PWR1(输出24~27):Max.2A
PWR2(输出28~31):Max.2A

标准 CE认证

防护等级 IP67

重量 120g

附件 拉杆2个

型号 备注

EX9-OET1 输出模块(低功率负载用)、源式/PNP(-COM)、M12接头

EX9-OEP1注2) 输出模块(高功率负载用)、源式/PNP(-COM)、M12接头

EX9-PE1注2) 电源模块、M12接头

注2) 使用EX9-OEP1的场合，EX9-OEP1的左侧需要连接EX9-PE1。

电源接口：M12  针脚配列 A编码

No. 信号名称 内容

1 PWR1  24V 外部电源1  24V

2 PWR1  0V注3) 外部电源1  0V

3 PWR2  0V注3) 外部电源2  0V

4 PWR2  24V 外部电源2  24V

5 — 未使用

注3) No.2、No.3及SI单元侧阀驱动用电源的0V，内部连通。
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地址: 北京经济技术开发区兴盛街甲2号 : 100176邮编
电话: 010-67885566                       传真: 010-67882335

本产品样本所涉及的产品，可能会发生变更，恕不另行通知。

SMC (China) Co., Ltd.  All Rights Reserved
XV A

SMC(中国)有限公司 SMC代理商

http://www.smc.com.cn 

安全注意事项 请仔细阅读《SMC产品使用注意事项》(M-C03-3)及《使用说明书》，在进行确认的基础上，正确使用本产品。
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电源接口

插座

电磁阀连接接头
插头

SI单元连接接头

附件

支架、DIN导轨安装件

当EX260通信单元扩展连接输出模块及电源模块时，需使用的加强连接用安装件。
可以防止由于产品变形造成的模块间连接不良，即使只扩展1台输出模块或电源模块，也请使用该安装架。

<使用示例>

附件
品名 个数

六角带帽螺母(M4) 1
十字槽盘头小螺钉(M4×8) 1
十字槽盘头小螺钉(M4×10) 1

附件
品名 个数

内六角螺钉(M3×35) 2

EX9-BP1 EX9-BD1(VQC、S0700、SV用)

支架

DIN导轨安装件

外形尺寸图 (mm)

LED显示

LED名称 内容

PWR1 供给外部电源1后，绿灯亮

PWR2 供给外部电源2后，绿灯亮

EX9-PE1-X15/X22/X23/X24


