
系列 成 P.1008
型号选定方 P.1009
动 ／LZB P.1010
动 ／LZC P.1016

LZB/C 规格 P.1020
附 品 P.1021

合安 置及安 度 P.1022
安 及 动方 P.1023

LZB 系列

LZC 系列

系列

LZB
LZC

度 进 规格

滑动 : ø8, ø12
: 2, 6, 12

行

25, 40, 50, 100, 200

力

196N 200mm/s

LZB/LZC 系列

1007
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LZ  系列

PLC( 型)
( )

DC24V
( )

动 用
方向 动器

LC3F2 系列

用
LC3F2-1-C2- -1
( )( P.1026)

D-M9
( )

用
LC3F2-1-C1- -1
( )( P.1026)

动
LZB/LZC 系列

AC
滤 器

切

器等

( )

( )

出 用
LC3F2-1-C3- -1
( )( P.1026)

LZ  系列

1008



水 压 动 度 力 (水 时)

注) 据， ，不 。
， 使用条件、环境 有 。

选定 2)
2，LZB/C 5的 6mm

12mm 使用。 60N 时的 端
， 6mm的场合 100mm/s、

12mm的场合 60mm/s。 置
合 的产品。

选定条件2)
时使用、 力

60N、 40mm/s。

选定 1)
1，LZB/C 3的 2 对应。(压

力: 80N)

选定条件1)
压 时使用，压 力 50N
上。

水

LZ 3: [ 度 力] 系1

LZ 5: [ 度 力] 系2

LZ 5
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力
(N

)

2mm

6mm

12mm定 2)

定条件2)

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 380360 400

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

端 (mm/s)
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型号选定方
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D-

E-MY

LZ



型号 方

合 ／

示  0.5m  ( ) M9B
1m  M M9BM
3m  L M9BL
5m  Z M9BZ

带 的 产。

能 配 ( )
压

DC AC

(m)
0.5

( )
3

(L)
5

(Z)
合前置

IC 路 器
PLC

1
(M)

M9N
M9P
M9B

5V
12V

12V
24V

3 (NPN)
3 (PNP)

2
有

引

的 P.1031~1037。

3A
3

3
3

L
L

100
100 A

M9BLDZB B
LZB B

行 (mm)

型号

的 下 。
( )。

。

安

(mm)

置

注) 0.4MPa 力( 2时)
P.1009 力 。

无 号

S
n

2个
1个
n个

L
M
H

2
6

12

无 号

L
内螺纹

螺纹

无 号

A DC

3
5

应 3
应 5

3
5

ø16 注)

ø25 注)

B
L
F
U

侧

侧

25,40,50,100,200

行
(mm)

上 的 产。( 能 : 200mm)
件使用时的条件 下。

: 150mm
L( 2mm)

3, 5

( 环内置)

螺纹 的 端螺 。

动

LZB 系列
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产品单独注意事项
qLZB的 上不要 向 。使用时，在 动方向上设置 向 置等 使用，以保 上不 向 能使用。

w 于 的安

上， 示 设置 的 有4 。 下 所示 内 使用。

P.1023。

进

无 时 定 度(mm/s)注2)

定 力(N)注3)

行 (mm)
体 量(kg)

使用环境温度

行 度

对应方向 动器型号

对应 型号

(mm)

3( ø16 )注1)

ø8

25、40、50、100、200

5~40 ( )

DC

D-M9N, M9P, M9B

5( ø25 )注1)

ø12

LC3F212-5A3

0.67 (0.07/50mm ) 1.74 (0.16/50mm )

LC3F212-5A5

6
100
43

12
200
24

2
33
196

6
100
117

12
200
72

2
33
80

L ZB 3M L ZB 3H L ZB 5L L ZB 5H

1
  0

L ZB 3L L ZB 5M

规格

注1) 0.4MPa 力( 2时)
注2) 的 时 ， 定 。 压 时 ， 力 定 力。
注3) 受 的 。 P.1009 定 。

件的 P.1021。

120° 12
0°

4

设置

设置
在 设置 内( 部)
设置，有不能动 的场合。

LZB

w

w

动  LZB 系列
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注) 必 进 。 P.4。

L(D)ZBB3
N1.25-M4
JST 带 端

( )
UL1007 AWG22

15
0

15

(13)

(1
2)

2112

5
对 10

对 26

2 M3 0.5
3(GND 用)注)

端螺

( : NT-015A)

M20 1.5

M6 1.0

: L

取 产品不 。

方向 型／L(D)ZBL3

侧 型／L(D)ZBF3

4

ø2
7

ø1
4

216.5

19

12.5
15

6.5

12

8 108.5
43.5

(87)

ø3
8

13

4
ø4

.5

50 41

34

20

对 26

M20 1.5

面 26

对 13

对 27( ø28)
M30 1.5螺纹 8

M6 1.0

15
0

15

ø2
7

ø1
4

9.8
6.5

8

216.5

(13)

(12
)

19

71.7

49
.5

38

28
.5

26

43
.5

28
.5

(87)
28

20

3.
2

40

55

3.
228

20

55

40

ø3
8

( - )
UL1007 AWG22

3(GND 用)注)
2 M3 0.5

面 26

对 13
对 27( ø28)

对 38

对 26

2 ø6.8 ø4ø42 ø6.8

M30 1.5

螺纹 8
M6 1.0

M20 1.5
侧 螺

( : SN-020B)

侧 螺

( : LZ-NT30)

10

10

N1.25-M4
JST 带 端

10

侧 螺

( : SN-020B)

侧 螺

( : SN-020B)

1
  0

12

13

ø2
7

ø1
4

ø2
8

216.5

19 10

12.5

6.5
8 108.5

43.5
(87)

ø3
8

10.5

对 26
M20 1.5

侧 螺

面 26
对 13

对 27( ø28) M30 1.5

M6 1.0

( : SN-020B)

螺纹 8
15

出时 时

LZB 系列
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侧 型／L(D)ZBU3

ø32

52

32

16
10

ø2
7

ø1
4

216.5

19

12.5
156.5 12

8 108.5
43.5

(87)

ø3
8

13

螺纹 8
M6 1.0

对 26

面 26

对 13

对 27( ø28) M30×1.5

ø8
e9

0.
02

5 
0.

06
1 10

安 件使用时的注意
安 安 件时， 所 置 定使用。

90°

120°

设置

设置

120°

4

侧 螺

( : SN-020B)

件使用时的条件 下。

: 150mm
L( 2mm)

动  LZB 系列
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注) 必 进 。 P.4。

L(D)ZBB5

侧 型／L(D)ZBF5

4
ø7

52

82

66

36

5

ø4
3

35

(122)

17.5 14

11

131.5
285.5

14.5

ø2
2

12 20

ø5
5

对 41

面 38
面 36对 21

M32 2

M45 1.5
螺纹 12
M10 1.25

16

螺纹 12
M10 1.25

17

ø4
3

35
(122)131.5

285.5

14.5

ø2
2

20

ø5
5

对 41

面 38
面 36

对 21

M32 2 M45 1.5

侧 螺

( : SN-040B)
16

N1.25-M4

3(GND 用)注)
2 M4 0.7

(4
2)

15
0±

15

JST 带 端

取 产品不 。

方向 型／L(D)ZBL5

17.5

16.8

ø4
3

285.5

14.5

88.7 (122)

3.
2 33

2312
33

23

3.
2

61
38

35

75

55

ø2
2

ø5
5

螺纹 12

3(GND 用)注)
2 M4 0.7

面 38
面 36

对 60

对 41

ø4

2×ø7

对 21

M10 1.25 M32×2
M45 1.5

16

55
75

38
71

61

(4
2)

15
0

15

ø4

UL1007 AWG22
( - )

2×ø7

JST 带 端

N1.25-M4

12

11
17.5 14

( )
UL1007 AWG22

侧 螺

( :LZ-NT45)

侧 螺

( : SN-040B)

侧 螺

( : SN-040B)

3222

19.5
6

对 17

对 41

M32 2

M10 1.25

: L

端螺

( : NT-03)
侧 螺

( : SN-040B)

1
  0

出时 时

LZB 系列
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侧 型／L(D)ZBU5

26.5

1177

53

ø4
3

35

(122)

17.5 14

11

131.5

285.5

14.5

ø2
2

12 20

ø5
5

对 41

面 38
面 36

对 21

M32 2

M45 1.5螺纹 12
M10 1.25

ø1
0e

9
0.

02
5 

0.
06

1

16

90°

120°

设置

设置

120°

安 件使用时的注意
安 安 件时， 所 置 定使用。

4

侧 螺

( : CM-T040B)

件使用时的条件 下。

: 150mm
( 2mm)

1015

动  LZB 系列
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型号 方

的 P.1031~1037。合 ／

能 配 ( )
压

DC AC

(m)
0.5

( )
3

(L)
5

(Z)
合前置

IC 路 器
PLC

1
(M)

M9N
M9P
M9B

―
5V

12V

12V
24V

3 (NPN)
3 (PNP)

2
有

引

3, 5 25,40,50,100,200

行
(mm)

上 的 产。( 能 : 200mm)

示  0.5m ( )  M9B
 1m  M M9BM
 3m  L M9BL
 5m  Z M9BZ
带 的 产。

3 HA
3

3
3

L
L

100
100 A

M9BLDZC B
LZC B

行 (mm)

型号

的 下 。
( )。

。

安

(mm)

环 置

注) 0.4MPa 力( 2时)

无 号

S
n

2个
1个
n个

L
M
H

2
6

12

H
F

无 号

L
内螺纹

螺纹

无 号 ( 环内置)

A DC 3
5

应 3
应 5

3
5

ø16 注)

ø25 注)

B
L

规格

无 号

H
F

规格

螺纹 的 端螺 。

动

LZC 系列

1016



0.72 (0.03 50mm ) 1.72 (0.16/50mm )

进

无 时 定 度(mm/s)注2)

定 力(N)注3)

行 (mm)
体 量(kg)

向 ( 行 时)(kg)
使用环境温度

行 度

对应方向 动器型号

对应 型号

(mm)

3( ø16 )注1)

ø8

25、40、50、100、200

)

DC

D-M9N, M9P, M9B

5( ø25 )注1)

ø12

LC3F212-5A3 LC3F212-5A5

6
100
43

0.1

12
200
24

2
33
196

6
100
117

0.24

12
200
72

2
33
80

L ZC 3M L ZC 3H L ZC 5L L ZC 5H

1
  0

L ZC 3L L ZC 5M

规格

向

注1) 0.4MPa 力( 2时)
注2) 的 时 ， 定 。 压 时 ， 力 定 力。
注3) 受 的 。 P.1009 定 。

件的 P.1021。

0 50 100 150 200 250 300
0

14

12

10

8

6

4

2

(mm)

端
(N

)

LZC5

LZC3

动  LZC 系列
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注) 必 进 。 P.4。

L(D)ZCB3

规格

方向 型: L

53
45

20
32

11.5

7.5

8

2

2

53
45

20

15
12

86.5 ( )

2

( 侧)

2 ø4.5

( 侧)

2 ø4.5

24

38

19

: H全 : F

(6.5)

150
15

(13
)

(12)

5

6107
203 ( )

ø1
4

ø1
7

20

10
12

12 1210

ø3
8

10
15

12

208
37
40

828
1.5

16.5

16
.524

38

( - )

N1.25-M4
JST 带 端

UL1007 AWG22

3(GND 用)注)
2 M3 0.5

对 10

A向

A

M6 1.0

有 螺纹 3
4 M3 0.5

对 13

有 螺纹 4
2 M4 0.7

有 螺纹 8
M6 1.0

有 螺纹 6
4 M4 0.7

+1
  0

: L

10

出时 时

LZC 系列
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注) 必 进 。 P.4。

L(D)ZCB5

规格

方向 型: L

20

15

30
3.

2

76

64

13

3.2

16.7

111.5 ( )

10.7

49
30

76

64 2 ø6.5

2 ø6.5

( 侧) ( 侧)

26.5

58

38

: H全 : F

55

6

35

19.5

22

139

19

268 ( )

(10)

105.5

16

10.5

ø5
6

16

2015.5

52.5

57.5

ø2
2

ø2
7.

5

1916
.5

19

3
13

20

20

38 25
.5

25.5
58

对 17

: L

M10 1.25

有 螺纹 4
4 M4 0.7

有 螺纹 6
2 M6 1.0

对 21

有 螺纹 12
M10 1.25 有 螺纹 8

4 M5 0.8

1
   0

15
0±

15
(4

2)

N1.25-M4
JST 带 端

UL1007 AWG22( - )

3(GND 用)注)
2 M4 0.7

出时 时

动  LZC 系列
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LZB/C 规格

时 使用的型号

LZ 部分 使用。

使用时注意下 。

对不要 加 定 力 上的力。

加 力的场合， 体 件(LC3F2) 。

·L(D)ZB 3L- A3 -
·L(D)ZC 3L- A3 -
·L(D)ZB 5L- A5 -
·L(D)ZC 5L- A5 -

规格

度(mm/s)

力( )(N)

保 力 ( )

行 (mm)

使用温度范围

对应方向 件

对应 型号

L(D)ZB 3L L(D)ZB 5L

100

LC3F212-5A5

L(D)ZC 3L L(D)ZC 5L

40

LC3F212-5A3

力
力 下，在 加 不 下的力。
动 切 的场合，不能 。
， 部 的冲击和振动 下。

P.1009 力 。

25 40 50 100 200

)

DC

D-M9N, D-M9P, D-M9B

LZB/LZC 系列
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附 件

附 品

安 件及 型号

安

LZB

(mm)

SN-020B
LZ-NT30
SN-040B
LZ-NT45

合

LZB3
LZB3
LZB5
LZB5

B
26
38
41
60

C
30   
42   
47.3
64   

D
25.5
38   
40.5
60   

d
M20 1.5
M30 1.5
M32 2.0
M45 1.5

H
  8
10
10
10

侧 螺

侧 螺

侧 螺

侧 螺

(mm)

NT-015A
NT-03

合

LZ 3
LZ 5

B
10
17

C
11.5
19.6

d
M6 1.0

M10 1.25

H
5
6

D
  9.8
16.5

侧

侧

侧

LZB3
LZB-LR3

(64g)

LZB-LM3
(64g)

LZB-F3
(40g)

CM-T020B
(40g)

LZB5
LZB-LR5
(112g)

LZB-LM5
(126g)

LZB-F5
(120g)

CM-T040B
(100g)

品

带

内

带、 件

( 个 带1个)

侧 、 侧

侧 螺 、 侧 螺

件、 侧 螺

件

侧 螺 ( 用)

LZC
品 内

侧 、 侧

用螺 (6 )

侧

侧

LZC3
LZC-LR3

(21g)

LZC-LM3
(10g)

LZC5
LZC-LR5

(71g)

LZC-LM5
(27g)

( )内 件的 。
注) 用螺 不 ， 。

C

BH

30°

øD

30°

øDC

BH

dd

动  LZB/LZC 系列

(   )内 件 。
注) 件用螺 不 。 件对应的 用螺 入。

1021
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合 安 置(行 检 时)及安 度

无 点
D-M9 型

LDZB

LDZC

设定 置／安

A
20
33

B
19
33

C
24
32

LDZB 3
LDZB 5

动 范围

A
3
5

LDZB 3
LDZB 5

安 能 行
1个
10
10

2个( 面)
15
15

2个( 面)
45
45

LDZB 3
LDZB 5

设定 置(行 检出时)
A1
4.5
7   

A2
17.5
57   

B1
41.5
20   

B2
28
44

LDZC 3
LDZC 5

动 范围

A
2
2

5
5

10
10

LDZC 3
LDZC 5

安 能 行
1个 2个

LDZC 3
LDZC 5

B22A
C

17
10

.5

A2 B2

B1A1

在内， ，不
。

( 30% )
受 环境的 有 的
。

在内， ，不
。

( 30% )
受 环境的 有 的
。

LZB/LZC 系列
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安 及 动方 LDZB系列)

安 方

q 上 。

( 的 部 入 的 部)
带 在 上。

在 上的 带的 ，设置

q。

螺 的孔侧 过， ，

到 带 的内螺纹上。

下 在 的 定螺 。

入 上。

的 ， 带 的 入，设定在所

定的 置。

( 10~15°的 入。 1)
所定的力 (0.8N m~1.0N m) 螺 。

置 方

q 螺 3 ， 对 的设定 置

进 。

螺 。

方

q 螺 。

侧的 置。

45° 起 的 侧。

， 。

1 度

10~15°

合

LDZB 3 BJ3-1

LDZB 5

BM2-025

L1ZB45-0318

件 带

用         示的 件 BJ3-1
的 件

面 上

60°~80°

BM2的场合

(不 )

(不 )

定螺 (不使用)

( )

螺

( 材)
rq

e

t

1个 配置 件 带 1个。

安 件及 型号

确安 安

q在 固力 上不得 固。
w 带的 不 的 。

注意

动  LZB 系列

1023

LJ1

LG1

LTF

LXF

LXP

LXS

LZ

LECS

LC6

LC3F2

D-

E-MY

LZ



LZB 系列／产品单独注意事项
使用前必读。

安全上的注意由前附38确认、 动 行器· 动 ／注意事项、

／ 注意事项由P.2~12确认。

q设定在动 范围的 。

在动 的 进 置 ， ON和OFF
设定。

在动 的 部使用的场合， 有 能不 定。

温度环境、 环时应注意。

带 的 应在使用 内使用。

到 冲击和 的 、 环 的场合，

动 的 上产 ，应 。

油、化学品等的 应 应注意。

件上使用 和 材料， ，环

境 在油和有 等 品的场合，有 能受 。

维护时要定期 。

件使用合 的 固力 。还有，要定 进 。

注意 。

上，不要加过 的 力( 过10N的力)。 ，

的 置 ，应 螺 充分 的 (3 上)
下进 。

的振动、冲击环境 不要使用。

过 的 的过 的振动、冲击环境下不要使用。

、 必 使用。

前端上， 固定。还有，

， 设置 有 能产 。

注意
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