
支撑导轨

LEF(驱动侧)

由真空通口的真空
抽吸，可抑制从滚
珠丝杠或导轨部向
外部发尘。

由真空通口的真空
抽吸，可抑制从滚
珠丝杠或导轨部向
外部的发尘。

真空抽吸

※可选择通口位置

真空通口

真空通口

真空抽吸

设置驱动侧的执行器后，请进行支撑导轨的定中心作
业。但是，在安装平面度超过0.1的情况下，请在工件设
置面(滑台)上另外设计浮动连接结构。

用途例

为支撑外伸量多的工件，准备有支撑导轨。

●与LEF系列/主体部的外形尺寸相同，因此容易设置，缩短组装工时
●装备有标准密封带，可防止润滑脂飞散，外部异物混入。

注意

●对应ISO等级4※1(ISO14644-1)！
· 内置真空配管
· 不需拆除外壳等外部零件， 可直接安装本体
· 主体—体型直线导轨规格
※1 根据抽吸流量各有不同。

高刚性无杆型
滚珠丝杠驱动／11-LEJS 系列

无杆型
滚珠丝杠驱动／11-LEFS 系列

支撑导轨／11-LEFG 系列

步进电机(带编码器 DC24V) 伺服电机(DC24V)

AC伺服电机

型

型

环境

P.505

P.513

P.518

P.524

洁净规格

AC伺服电机 型
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清净化系统

洁净气体用
过滤器

供给量 28.3L/min 在真空通口
进行真空抽吸

激光粉尘仪
(吸入量 28.3L/min)

发尘量测定回路

洁净台(相当于ISO class5)

发尘测定方法

步进电机(带编码器 DC24V)  伺服电机(DC24V)  AC伺服电机

电动执行器／无杆型

滚珠丝杠驱动／11-LEFS 系列 洁净规格

发尘特性
11-LEFS 系列

▲

P.505、513

SMC洁净系列的发尘数据按以下试验方法测定。

■测定条件

■试验方法(例)
在聚丙烯(亚克力)树脂制腔室内设置试验体、供给与计测器吸入量(28.3L/min)相同流量的洁净空气，并使试验体动作。测定直到

预定动作次数为止的粒子浓度的变化。

腔室设置在相当于ISO class5的洁净台上。

■评价方法

粒子浓度的测定值是激光粉尘仪每5分钟捕捉的微粒子的累积值注1)换算成每立方米(m3)的粒子浓度而得到的。

而且，还要考虑对发尘量进行区分，当各试验体动作到预定次数注2)为止时，平均粒子浓度(平均值)的95%以上，为可信赖区间界

限值。

图中的点划线表示横轴所示粒径以上的平均粒子浓度达到95%以上，所对应的可信赖界限值。

注1)采样空气量：每141.5L的空气中所含粒子数

注2)执行器  ：100万次重复动作

腔室
内容积 28.3L
供给空气质量 与驱动用供给空气同品质

使用计测器

名　称 激光粉尘仪(光散乱式自动粒子计数器)
最小可测粒径 0.1μm
吸入量 28.3L/min

设定条件

采样时间 5min
间隔时间 55min
采样空气量 141.5L
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ISO class6的上限值

ISOclass4的上限值

ISOclass5的上限值

抽引流量:0L/min

抽吸流量:10L/min

抽吸流量:30L/min
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3 ]

ISO class6的上限值

ISO class4的上限值

ISO class5的上限值

抽吸流量:0L/min

抽吸流量:20L/min

抽吸流量:30L/min
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ISO class6的上限值

ISO class4的上限值

ISO class5的上限值

抽吸流量:0L/min

抽吸流量:20L/min

抽吸流量:30L/min

粒径[μm]
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ISO class6的上限值

抽吸流量:50L/min

ISO class4的上限值

ISO class5的上限值抽吸流量:0L/min

抽吸流量:40L/min

抽吸流量:20L/min

粒径[μm]
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3 ]

发尘特性
步进电机(带编码器DC24V)、伺服电机(DC24V)

11-LEFS16　速度500mm/s 11-LEFS25　速度500mm/s

11-LEFS32　速度500mm/s 11-LEFS40　速度500mm/s

发尘特性 11-LEFS 系列
AC伺服电机  洁净规格  
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ISO class6(class10)的上限值

ISO class4(class10)
的上限值

ISO class5(class10)
的上限值

抽吸流量:0L/min

抽吸流量:30L/min

抽吸流量:50L/min

粒径[μm]
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ISO class6(class10)的上限值

ISO class5(class10)
的上限值

ISO class4(class10)的上限值

抽吸流量:0L/min

抽吸流量:60L/min

抽吸流量:30L/min

粒径[μm]

1

10

10,000,000

1,000,000

100,000

10,000

1,000

100

0 0.1 0.60.50.40.30.2

粒
子
浓
度

[个
/m

3 ]

ISO class6(class10)的上限值

ISO class4(class10)
的上限值

抽吸流量:0L/min

抽吸流量:100L/min

抽吸流量:80L/min

抽吸流量:50L/min

粒径[μm]
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ISO class5
(class10)
的上限值

发尘特性
AC伺服电机(100W/200W/400W)

11-LEFS25　速度900mm/s 11-LEFS32　速度1000mm/s

11-LEFS40　速度1000mm/s

11-LEFS 系列
AC伺服电机  洁净规格  
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步进电机(带编码器 DC24V)  伺服电机(DC24V)  

电动执行器／无杆型
滚珠丝杠驱动 洁净规格  
11-LEFS 系列 LEFS16·25·32·40

型号选定方法参见P.29、发尘特性参见P.501。

型号表示方法

11   LEFS 100B 11S 6N

※请参见行程对照表

【关于CE对应品】

qEMC的适合性实验是将电动执行器LEF系列与控制器LEC系列组合进行的。

EMC会由于组装了电动执行器的客户端装置、控制盘的构成或其他电气元件的配置、配线关系

而变化，所以不能保证客户端装置于使用时设置环境的适合性。由此，需要您对最终机械、装置

的整体进行EMC的适合性确认。

w伺服电机(DC24V)规格，实施了与干扰信号(电子噪音)过滤器组件(LEC-NFA)组装后的确认试验。

关于干扰信号(电子噪音)过滤组件请参见P.559。关于设置方面请参见LECA的使用说明书。

eCC-Link直接输入型(LECPMJ)不对应CE。
【关于UL对应品】

对应UL的场合，组合的直流电源应使用遵行UL1310 class2的电源单元。

16
w e r t uy i o !0 !1 !2

洁净系列

e 电机种类

r 导程[mm]

t 行程[mm]

注意

w 尺寸

16
25
32
40

记号 电机种类
适合尺寸 对应

控制器／
驱动器11-LEFS16 11-LEFS25 11-LEFS32 11-LEFS40

无记号
步进电机

(带编码器 DC24V) ● ● ● ●

LECP6
LECP1
LECPA

LECPMJ

A 伺服电机
(DC24V) ● ● — — LECA6

50 50

~ ~

1000 1000

记号 11-LEFS16 11-LEFS25 11-LEFS32 11-LEFS40
A 10 12 16 20
B 5 6 8 10

11 真空式

行程对照表 ●标准

行程
(mm)

型号
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 可制作行程

范围[mm]
11-LEFS16 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● — — — — — — — — — — 50~500
11-LEFS25 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● — — — — — — — — 50~600
11-LEFS32 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● — — — — 50~800
11-LEFS40 — — ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 150~1000

※上记以外的行程为非标准对应，请与本公司确认。

支撑导轨／LEFG 系列

为支撑外挂伸量多的工件等，可选
择带支撑导轨。 P.518

q 精度

无记号 基本型

H 高精度型

H
q

请确认控制器和执行器的组合是否正确。

执行器和控制器配套成组。

〈使用前请确认下述内容〉

q"执行器"和"控制器上所记载的执行器型号"是否一致

w并联输入输出规格(NPN · PNP)

※使用方法请参见使用说明书。使用说明书可从本公司主页上下载。http://www.smcworld.com
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R ：右侧

无记号：左侧

※按订货生产(仅对应机器人电缆)参见
　P.507、508的规格 注2)。

y 电机可选项

o 执行器电缆长度

!2 控制器／驱动器安装方法

※未附带DIN导轨。请另外订购。

i 执行器电缆种类※1u 真空通口

※1 标准电缆请用于固定部分。若要用于可动部
分，请选用机器人电缆。

※2 执行器附带的电机线缆部分请固定使用，详
细固定方法请参考电动执行器/共通注意事项
中的[配线注意事项]。

※1 控制器／驱动器详细资料以及对应电机参见
下记对应控制器／驱动器表。

※2 仅对应电机种类中的"步进电机"。
※3 不对应CE。
※4 脉冲列信号为集电极开路时，需订购电流限

制电阻(LEC-PA-R-□)P.587。

!0 控制器／驱动器种类※1

无记号 无控制器／驱动器

6N LECP6/LECA6
(步信息输入型)

NPN
6P PNP
1N LECP1※2

(无需编程型)
NPN

1P PNP

MJ LECPMJ※2 ※3

(CC-Link直接输入型)
—

AN LECPA※2 ※4

(脉冲输入型)
NPN

AP PNP

无记号 左侧

R 右侧

无记号 无电缆

S 标准电缆

R 机器人电缆(抗弯曲电缆)※2

无记号 螺钉安装型

D DIN导轨安装型※

无记号 无锁

B 带锁

无记号 无电缆

1 1.5m
3 3m
5 5m
8 8m※

A 10m※

B 15m※

C 20m※

!1 I/O电缆长度※1、通信插头

※1 控制器／驱动器种类选择"无控制器／驱动器
"的场合，不可选择"I/O电缆"。需要I/O电缆
的场合请参见P.559(LECP6/LECA6用)、
P.573(LECP1用)、P.587(LECPA用)。

※2 控制器／驱动器种类为"脉冲输入型"的场合，
脉冲输入仅在差动时可使用。集电极开路时
仅可使用1.5m的。

※3 LECPMJ的场合，因不附带I/O电缆，仅可选
择"无记号"、"S"、"T"

无记号 无电缆(无通信插头)※3

1 1.5m
3 3m※2

5 5m※2

S 直通型通信插头※3

T T分支型通信插头※3

对应控制器／驱动器表

种类

步信息
输入型

步信息
输入型

CC-Link
直接输入
型

无需编程型 脉冲输入型

系列 LECP6 LECA6 LECPMJ LECP1 LECPA

特长
数值(步信息)输入
标准型控制器

CC-Link直接输入
不使用计算机、示教盒

即可进行动作
(步信息)设定

根据脉冲列信号动作

对应电机
步进电机

(带编码器 DC24V)
伺服电机
(DC24V)

步进电机
(带编码器 DC24V)

最大步信息数 64点 14点 —

电源电压 DC24V
参照页 P.551 P.551 P.591 P.567 P.581

电动执行器／无杆型
滚珠丝杠驱动 11-LEFS 系列

步进电机(带编码器 DC24V)  伺服电机(DC24V)  洁净规格
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规格

注1) 标准行程以外由非标准品对应，请与本公司进行确认。
注2) 速度会根据控制器／驱动器种类、搬运质量变化。请通过P.30、31的「速度—可搬质量图(基准)」确认。

另外，电缆长度超过5m的场合，每5m最大下降10%。
注3) 是修正往复动作误差时的参考值。
注4) 耐冲击…由落下式冲击试验机，在进给轴向及直角方向上试验后无误动作(初期的值)。

耐振动…45~2000Hz 1周期，在进给轴向及直角方向上试验后无误动作(初期的值)。
注5) 根据运转条件，抽吸量，发尘量会变化。详见发尘特性。
注6) 消耗功率为含控制器运转时的消耗功率。
注7) 运转待机功率为含控制器运转中待机时的消耗功率。
注8) 瞬时最大功率为含控制器运转时的瞬时最大功率。请在选定电源容量时使用。
注9) 仅带锁时。
注10) 若选择带锁，请加算其消耗功率。

步进电机(带编码器 DC24V)
型号 11-LEFS16 11-LEFS25 11-LEFS32 11-LEFS40

执
行
器
规
格

行程[mm]注1) 50~500 50~600 50~800 150~1000

可搬质量注2)

[kg]

水
平

LECP6/LECP1/LECPMJ 14 15 25 30 45 50 55 65
LECPA 9 10 20 20 40 45 50 60
垂直 2 4 7.5 15 10 20 2 23

速度[mm/s]注2) 10~500 5~250 12~500 6~250 16~500 8~250 20~500 10~250
最大加减速度[mm/s2] 3,000

重复定位精度[mm]
基本型 ±0.02
高精度型 ±0.015

空转行程注3)[mm]
基本型 0.1以下

高精度型 0.05以下

导程[mm] 10 5 12 6 16 8 20 10
耐冲击／耐振动[m/s2]注4) 50／20
驱动方式 滚珠丝杠

导轨方式 直线导轨

使用温度范围[℃] 5~40
使用湿度范围[%RH] 90以下(未结露)
清净度等级注5) ISO等级4(ISO14644-1)
润滑脂 滚珠丝杠部／直线导轨部 低发尘润滑脂

电
气
规
格

电机尺寸 □28 □42 □56.4
电机种类 步进电机(带编码器 DC24V)
编码器 相对增量A／B相(800脉冲／圈)
额定电压[V] DC24±10%
消耗功率[W]注6) 22 38 50 100
运转待机功率[W]注7) 18 16 44 43
瞬时最大功率[W]注8) 51 57 123 141

锁
紧
规
格

形式注9) 断电锁紧型

锁紧力[N] 20 39 78 157 108 216 113 225
消耗功率[W]注10) 2.9 5 5 5
额定电压[V] DC24±10%

11-LEFS 系列
步进电机(带编码器 DC24V)  伺服电机(DC24V)  洁净规格
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注1) 标准行程以外由非标品对应，请与本公司进行确认。
注2) 详细信息请确认P.33的「速度—可搬质量图(基准)」。另外，电缆长度超过5m的场合，每5m最大下降10%。
注3) 是修正往复动作误差时的参考值。
注4) 耐冲击…由落下式冲击试验机，在进给轴向及直角方向上试验后无误动作(初期的值)。

耐振动…45~2000Hz 1周期，在进给轴向及直角方向上试验后无误动作(初期的值)。
注5) 根据运转条件，抽吸量，发尘量会变化。详见发尘特性。
注6) 消耗功率为含控制器运转时的消耗功率。
注7) 运转待机功率为含控制器，装载最大负载运转中，待机时的消耗功率。
注8) 瞬时最大功率为含控制器运转时的瞬时最大功率。请在选定电源容量时使用。
注9) 仅带锁时。
注10) 若选择带锁，请加算其消耗功率。

伺服电机(DC24V)
型号 11-LEFS16A 11-LEFS25A

执
行
器
规
格

行程[mm]注1) 50~500 50~600

可搬质量[kg]注2)
水平 7 10 11 18
垂直 2 4 2.5 5

速度[mm/s]注2) 1~500 1~250 2~500 1~250
最大加减速度[mm/s2] 3,000

重复定位精度[mm]
基本型 ±0.02
高精度型 ±0.015

空转行程注3)[mm]
基本型 0.1以下

高精度型 0.05以下

导程[mm] 10 5 12 6
耐冲击／耐振动[m/s2]注4) 50／20
驱动方式 滚珠丝杠

导轨方式 直线导轨

使用温度范围[℃] 5~40
使用湿度范围[%RH] 90以下(未结露)
清净度等级注5) ISO等级4(ISO14644-1)
润滑脂 滚珠丝杠部／直线导轨部 低发尘润滑脂

电
气
规
格

电机尺寸 □28 □42
电机输出[W] 30 36
电机种类 伺服电机(DC24V)
编码器 相对增量A／B(800脉冲／圈)／Z相
额定电压[V] DC24±10%
消耗功率[W]注6) 63 102
运转待机功率[W]注7) 水平4／垂直9 水平4／垂直9
瞬时最大功率[W]注8) 70 113

锁
紧
规
格

形式注9) 断电锁紧型

锁紧力[N] 20 39 78 157
消耗功率[W]注10) 2.9 5
额定电压[V] DC24±10%

系列 11-LEFS40
行程[mm] 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
产品质量[kg] 5.37 5.65 5.93 6.21 6.49 6.77 7.15 7.33 7.61 7.89 8.17 8.45 8.75 9.01 9.29 9.57 9.85 10.13
带锁增加质量[kg] 0.53

系列 11-LEFS32
行程[mm] 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
产品质量[kg] 3.15 3.35 3.55 3.75 3.95 4.15 4.35 4.55 4.75 4.95 5.15 5.35 5.55 5.75 5.95 6.15
带锁增加质量[kg] 0.53

系列 11-LEFS25
行程[mm] 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
产品质量[kg] 1.70 1.84 1.98 2.12 2.26 2.40 2.54 2.68 2.82 2.96 3.10 3.24
带锁增加质量[kg] 0.26

系列 11-LEFS16
行程[mm] 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
产品质量[kg] 0.83 0.90 0.98 1.05 1.13 1.20 1.28 1.35 1.43 1.50
带锁增加质量[kg] 0.12

规格

质量

电动执行器／无杆型
滚珠丝杠驱动 11-LEFS 系列

步进电机(带编码器 DC24V)  伺服电机(DC24V)  洁净规格
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20
46

27
40

28

24
40

(72)

4×M4×0.7
螺纹深6.4

ø3H9
深3

3H9
深3

3.
5

39
.4

F
100

D×100(＝E)

34

B

n×ø3.5

(152)
65

20
20

15

20锁紧电缆(ø3.5)

电机可选项:带锁
步进
电机

伺服
电机

20

15

24

24

4033
65

电机电缆(2×ø5)

L 电缆长  250

电缆长  250

6.5

9.
2

真空通口M5×0.5×5

本体安装基准面注1)

6

5.5 M4×0.7
螺纹深7
(F.G.端子)

(          )

8

3H9
深3

＋0.025
　0

4

(          )＋0.025
　0

(          )＋0.025
　0

(41)【39】 39【(41)】行程

4【2】 2【4】
(2.4)7

(37) A(滑台移动距离)注2) (110)37

【原点】注4) 原点注3)

11-LEFS16

外形尺寸图／滚珠丝杠驱动

注1) 因为有倒角R，故使用本体安装基准面进行设置的场合，另一面或定位销
的高度至少应在2mm以上。(推荐高度为5mm)

注2) 由原点回归动作等的滑台可动距离。请注意不要与周围的工件、设备等
相互干涉。

注3) 原点回归后的位置。
注4)【　】为原点回归方向变更的场合。

[mm]

型号
L A B n D E F

无锁 带锁

11-LEFS16□-50□ 247 289 56 130 4 — — 15
11-LEFS16□-100□ 297 339 106 180 4 — —

40

11-LEFS16□-150□ 347 389 156 230 4 —

11-LEFS16□-200□ 397 439 206 280 6 2 200
11-LEFS16□-250□ 447 489 256 330 6 2
11-LEFS16□-300□ 497 539 306 380 8 3 300
11-LEFS16□-350□ 547 589 356 430 8 3
11-LEFS16□-400□ 597 639 406 480 10 4 400
11-LEFS16□-450□ 647 689 456 530 10 4
11-LEFS16□-500□ 697 739 506 580 12 5 500

尺寸表

11-LEFS 系列
步进电机(带编码器 DC24V)  伺服电机(DC24V)  洁净规格
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24
57

.5

38
58

45
64

(102)

50

38

3H9
深3

3.
5

ø3H9
深3
4×M5×0.8
螺纹深8.5

F
120

D×120(＝E)
B

48

n×ø4.5

(160.5)
65

20
20

15

20锁紧电缆(ø3.5)

电机可选项:带锁 步进
电机

伺服
电机

20

15

24

24

48
38

.5
65

电机电缆(2×ø5)

L

电缆长  250

真空通口Rc1/8

34

13.9

本体安装基准面注1)

M4×0.7
螺纹深8
(F.G.端子)

6.
5

6

10

4

(          )3H9
深3

＋0.025
　0

(          )＋0.025
　0

(          )＋0.025
　0

54【(56)】(56)【54】 行程

4【2】

(52) A(滑台移动距离)注2)

2【4】
10

52 (115.5)
(2.4)

【原点】注4) 原点注3)

电缆长  250

11-LEFS25

外形尺寸图／滚珠丝杠驱动

注1) 因为有倒角R，故使用本体安装基准面进行设置的场合，另一面或定位
销的高度至少应在3mm以上。(推荐高度为5mm)

注2) 由原点回归动作等的滑台可动距离。请注意不要与周围的工件、设备等
相互干涉。

注3) 原点回归后的位置。
注4)【　】为原点回归方向变更的场合。

[mm]

型号
L A B n D E F

无锁 带锁

11-LEFS25□-50□ 285.5 330.5 56 160 4 — — 20
11-LEFS25□-100□ 335.5 380.5 106 210 4 — —

35

11-LEFS25□-150□ 385.5 430.5 156 260 4 — —

11-LEFS25□-200□ 435.5 480.5 206 310 6 2 240
11-LEFS25□-250□ 485.5 530.5 256 360 6 2 240
11-LEFS25□-300□ 535.5 580.5 306 410 8 3 360
11-LEFS25□-350□ 585.5 630.5 356 460 8 3 360
11-LEFS25□-400□ 635.5 680.5 406 510 8 3 360
11-LEFS25□-450□ 685.5 730.5 456 560 10 4 480
11-LEFS25□-500□ 735.5 780.5 506 610 10 4 480
11-LEFS25□-550□ 785.5 830.5 556 660 12 5 600
11-LEFS25□-600□ 835.5 880.5 606 710 12 5 600

尺寸表

电动执行器／无杆型
滚珠丝杠驱动 11-LEFS 系列

步进电机(带编码器 DC24V)  伺服电机(DC24V)  洁净规格
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60
46

.8

65

42
70

(122)

44

4×M6×1
螺纹深9.9

ø5H9
深5

5H9
深5

5.
560

60

15
150

D×150(＝E)
B

n×ø5.5

30
79

48
70

65

(194)

20
20

15

20

电机电缆(2×ø5)

锁紧电缆(ø3.5)

电机可选项:带锁 步进
电机

伺服
电机

20

15

24

24

L 电缆长  250

电缆长  250

14.9
41

.8
真空通口

Rc1/8

本体安装基准面注1)

7.5

6.
5

M4×0.7
螺纹深8
(F.G.端子)

15

6

(          )5H9
深5

＋0.030
　0

(          )＋0.030
　0

(          )＋0.030
　0

(62) 62
(66)【64】 64【(66)】行程

4【2】 2【4】
(2.4)10

A(滑台移动距离)注2) (142)

【原点】注4) 原点注3)

外形尺寸图／滚珠丝杠驱动

11-LEFS32

注1) 因为有倒角R，故使用本体安装基准面进行设置的场合，另一面或定位销
的高度至少应在3mm以上。(推荐高度为5mm)

注2) 由原点回归动作等的滑台可动距离。请注意不要与周围的工件、设备等
相互干涉。

注3) 原点回归后的位置。
注4)【　】为原点回归方向变更的场合。

[mm]

型号
L A B n D E

无锁 带锁

11-LEFS32□-50□ 332 384 56 180 4 — —

11-LEFS32□-100□ 382 434 106 230 4 — —

11-LEFS32□-150□ 432 484 156 280 4 — —

11-LEFS32□-200□ 482 534 206 330 6 2 300
11-LEFS32□-250□ 532 584 256 380 6 2 300
11-LEFS32□-300□ 582 634 306 430 6 2 300
11-LEFS32□-350□ 632 684 356 480 8 3 450
11-LEFS32□-400□ 682 734 406 530 8 3 450
11-LEFS32□-450□ 732 784 456 580 8 3 450
11-LEFS32□-500□ 782 834 506 630 10 4 600
11-LEFS32□-550□ 832 884 556 680 10 4 600
11-LEFS32□-600□ 882 934 606 730 10 4 600
11-LEFS32□-650□ 932 984 656 780 12 5 750
11-LEFS32□-700□ 982 1034 706 830 12 5 750
11-LEFS32□-750□ 1032 1084 756 880 12 5 750
11-LEFS32□-800□ 1082 1134 806 930 14 6 900

尺寸表

11-LEFS 系列
步进电机(带编码器 DC24V)  伺服电机(DC24V)  洁净规格
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本体安装基准面注1) 60
106

774

58

60
150

B

76

n×ø6.6

15

7

螺纹深8
(F.G.端子)

31

61
90

(6
8)

8

8

锁紧电缆(ø3.3)
电机电缆(2×ø5)

65

20
20

20

15

4×M8×1.25
螺纹深13

ø6H9
深7

(          )＋0.030
　0 (170)

6H9
深7

(          )＋0.030
　0

(214)

M4×0.7

D×150(＝E)

(          )6H9
深6

＋0.030
　0

电机可选项:带锁

20

20

电机电缆(2×ø5)

行程

4【2】
(90)【88】

A(滑台移动距离)注2)

2【4】
88【(90)】 (3.1)

(86)

68
53

.8
13

L

65

86 (165)

【原点】注4) 原点注3)

电缆长  250

电缆长  250

12.9

48
.5

真空通口

Rc1/8

外形尺寸图／滚珠丝杠驱动

11-LEFS40

注1) 因为有倒角R，故使用本体安装基准面进行设置的场合，另一面或定位销
的高度至少应在3mm以上。(推荐高度为5mm)

注2) 由原点回归动作等的滑台可动距离。请注意不要与周围的工件、设备等
相互干涉。

注3) 原点回归后的位置。
注4)【　】为原点回归方向变更的场合。 [mm]

型号
L A B n D E

无锁 带锁

11-LEFS40□-150□ 506 555 156 328 4 — 150
11-LEFS40□-200□ 556 605 206 378 6 2 300
11-LEFS40□-250□ 606 655 256 428 6 2 300
11-LEFS40□-300□ 656 705 306 478 6 2 300
11-LEFS40□-350□ 706 755 356 528 8 3 450
11-LEFS40□-400□ 756 805 406 578 8 3 450
11-LEFS40□-450□ 806 855 456 628 8 3 450
11-LEFS40□-500□ 856 905 506 678 10 4 600
11-LEFS40□-550□ 906 955 556 728 10 4 600
11-LEFS40□-600□ 956 1005 606 778 10 4 600
11-LEFS40□-650□ 1006 1055 656 828 12 5 750
11-LEFS40□-700□ 1056 1105 706 878 12 5 750
11-LEFS40□-750□ 1106 1155 756 928 12 5 750
11-LEFS40□-800□ 1156 1205 806 978 14 6 900
11-LEFS40□-850□ 1206 1255 856 1028 14 6 900
11-LEFS40□-900□ 1256 1305 906 1078 14 6 900
11-LEFS40□-950□ 1306 1355 956 1128 16 7 1050
11-LEFS40□-1000□ 1356 1405 1006 1178 16 7 1050

尺寸表

电动执行器／无杆型
滚珠丝杠驱动 11-LEFS 系列

步进电机(带编码器 DC24V)  伺服电机(DC24V)  洁净规格
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型号表示方法

R ：右侧

无记号：左侧

100B 2S A1S225
w e r t uy i o !0 !1

11   LEFS
洁净系列

注1)  已附带电机电缆与编码器电缆。(电机
可选项中带锁紧场合，也附带了锁紧
电缆。)

注2)  各电缆的标准插头方向为逆轴侧(B)。
(详见P.614)

i 电缆种类注1)注2)

注3) 编码器／电机／锁
紧电缆相同

o 电缆长度注3)

对应驱动器

!0 驱动器种类

※选择带驱动器的场合，附电缆。
　电缆种类、电缆长度必需选择。
例) S2S2  ：标准电缆(2m)＋驱动器(LECSS2)

S2 　  ：标准电缆(2m)
无记号：无电缆／驱动器

※行程对应表 ●标准

※标准行程以外为非标对应，请向本公司确认。

驱动器种类

脉冲输入型
／定位型

脉冲输入型 CC-Link直接输入型 SSCNET#型

系列 LECSA LECSB LECSC LECSS
点动定位点数(点) 最大7 — 最大255(2局占有时) —
脉冲输入 ○ ○ — —
对应通信协议 — — CC-Link SSCNET3
控制对象编码器 17位相对增量编码器 18位绝对增量编码器 18位绝对增量编码器 18位绝对增量编码器

通信功能 USB通信 USB通信、RS422通信 USB通信、RS422通信 USB通信
电源电压(V) AC100~120V(50／60Hz), AC200~230V(50／60Hz)
参照页 P.598

行程
(mm)

型号
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

11-LEFS25 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● — — — — — — — —

11-LEFS32 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● — — — —

11-LEFS40 — — ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

对应驱动器 电源电压(V) 尺寸

25 32 40
无记号 无驱动器 — ● ● ●

A1 LECSA1-S□ 100~120 ● ● —

A2 LECSA2-S□ 200~230 ● ● ●

B1 LECSB1-S□ 100~120 ● ● —

B2 LECSB2-S□ 200~230 ● ● ●

C1 LECSC1-S□ 100~120 ● ● —

C2 LECSC2-S□ 200~230 ● ● ●

S1 LECSS1-S□ 100~120 ● ● —

S2 LECSS2-S□ 200~230 ● ● ●

e 电机种类

※电机种类:仅S2, S6对应的驱动器型号末尾为S1, S5，请注意。

记号 种类 输出(W) 执行器尺寸 对应驱动器

S2※ AC伺服电机
(相对增量型
编码器)

100 25 LECSA□-S1
S3 200 32 LECSA□-S3
S4 400 40 LECSA2-S4

S6※

AC伺服电机
(绝对增量型
编码器)

100 25
LECSB□-S5
LECSC□-S5
LECSS□-S5

S7 200 32
LECSB□-S7
LECSC□-S7
LECSS□-S7

S8 400 40
LECSB2-S8
LECSC2-S8
LECSS2-S8

无记号 无电缆

2 2m
5 5m
A 10m

无记号 无电缆

S 标准电缆

R 机器人电缆(耐弯曲电缆)

※详细参见行程对应表

t 行程[mm]
50 50~ ~

1000 1000

w 尺寸
25
32
40

y 电机可选项
无记号 无

B 带锁

r 导程[mm]
记号 11-LEFS25 11-LEFS32 11-LEFS40
A 12 16 20
B 6 8 10

u 真空通口※

※50L/min(ANR)以上抽吸的场
合，选择吸引通口「D」。

无记号 左侧

R 右侧

D 左右两侧

11 真空式

支撑导轨／LEFG 系列

为支撑外伸量多的工件等，
可选择带支撑导轨。P.518

q 精度
无记号 基本型

H 高精度型

H
q

!1 I/O电缆长度[m]注4)

无记号 无电缆

H 无电缆(仅带插头)
1 1.5

注4)  驱动器种类中选择了"无
驱动器"的场合，只能选
择"无记号：无电缆"。
需 I/O 电缆的场合，由
P.615确认。
(在P.615 ：可选项品中表
示)

AC伺服电机

电动执行器／无杆型
滚珠丝杠驱动 洁净规格

11-LEFS 系列 LEFS25·32·40
型号选定方法参见P.37、发尘特性参见P.501。
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规格

注1) 标准行程以外由非标准品对应，请与本公司确认。
注2) 详见P.38的「速度–可搬质量图(基准)」。
注3) 允许速度会根据行程变化。
注4) 是修正往复动作误差时的参考值。
注5) 耐冲击…由落下式冲击试验机，在进给轴向及直角方向上试验后无误

动作(初期的值)。

耐振动…45~2000Hz 1周期，在进给轴向及直角方向上试验后无误动
作(初期的值)。

注6) 运转条件，抽吸量会导致发尘量的变化。详见发尘特性。
注7) 消耗功率为含驱动器运转时的消耗功率。
注8) 运转待机功率为含驱动器运转中待机时的消耗功率。
注9) 瞬时最大功率为含驱动器运转时的瞬时最大功率。
注10) 仅选择电机可选项"带锁紧"时。
注11) 选择锁紧的场合，请加上消耗功率。

11-LEFS25·32·40 AC伺服电机

质量

型号 11-LEFS25S2
6 11-LEFS32S3

7 11-LEFS40S4
8

执
行
器
规
格

行程[mm]注1) 50～600 50～800 150～1000

可搬质量[kg]注2)
水平 20 20 40 45 50 60
垂直 8 15 10 20 15 30

最大速度注3)

[mm/s] 行程范围

~400 900 450 1000 500 1000 500
401~500 720 360 1000 500 1000 500
501~600 540 270 800 400 1000 500
601~700 — — 620 310 940 470
701~800 — — 500 250 760 380
801~900 — — — — 620 310
901~1000 — — — — 520 260

最大加减速度[mm/s2] 5,000(搬运质量、根据占空比的上限参见P.39~41)

重复定位精度[mm]
基本型 ±0.02
高精度型 ±0.01

空转行程注4)

[mm]
基本型 0.1以下

高精度型 0.05以下

导程[mm] 12 6 16 8 20 10
耐冲击／耐振动[m/s2]注5) 50／20
驱动方式 滚珠丝杠

导轨方式 直线导轨

使用温度范围[℃] 5~40
使用湿度范围[%RH] 90以下(未结露)

清净度等级注6) ISO class4(ISO14644-1)
class10(Fed.Std.209E)

润滑脂 滚珠丝杠部／直线导轨部 低发尘润滑脂

电
气
规
格

电机输出／尺寸 100W／□40 200W／□60 400W／□60
电机种类 AC伺服电机(AC100／200V)

编码器
电机种类S2,S3,S4 ：17位相对增量型编码器((分辨率：131072 p/rev)
电机种类S6,S7,S8 ：18位绝对增量型编码器(分辨率：262144 p/rev)

消耗功率[W]注7)
水平 45 65 210
垂直 145 175 230

运转待机功率[W]注8)
水平 2 2 2
垂直 8 8 18

瞬时最大功率[W]注9) 445 725 1275

锁
紧
规
格

形式注10) 断电锁紧型

锁紧力[N] 131 255 197 385 330 660
消耗功率[W] at20℃注11) 6.3 7.9 7.9
额定电压[V] DC24　0

-10%

系列 11-LEFS25S□
行程[mm] 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

电机
种类

S2 2.00 2.14 2.28 2.44 2.56 2.69 2.84 2.99 3.12 3.24 3.40 3.54 
S6 2.06 2.20 2.34 2.50 2.62 2.75 2.90 3.05 3.18 3.30 3.46 3.60 

带锁紧增加质量[kg] S2:0.2/S6:0.3
系列 11-LEFS32S□

行程[mm] 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
电机
种类

S3 3.40 3.60 3.80 4.00 4.20 4.40 4.60 4.80 5.00 5.20 5.40 5.60 5.80 6.00 6.20 6.40
S7 3.34 3.54 3.74 3.94 4.14 4.34 4.54 4.74 4.94 5.14 5.34 5.54 5.74 5.94 6.14 6.34

带锁紧增加质量[kg] S3:0.4/S7:0.7
系列 11-LEFS40S□

行程[mm] 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
电机
种类

S4 5.82 6.10 6.38 6.65 6.95 7.25 7.51 7.80 8.07 8.25 8.63 8.90 9.20 9.45 9.76 10.05 10.32 10.60 
S8 5.92 6.20 6.48 6.75 7.05 7.35 7.61 7.90 8.17 8.35 8.73 9.00 9.30 9.55 9.86 10.15 10.42 10.70 

带锁紧增加质量[kg] S4:0.7/S8:0.7

电动执行器／无杆型
滚珠丝杠驱动 11-LEFS 系列

AC伺服电机  洁净规格
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(209)

电机可选项:带锁紧

6

6.
5

24
66

38
58

M4×0.7
螺纹深8

(F.G.端子)

n×ø4.5 4

10

＋0.025
03H9(          )

深3

48

B
D×120(＝E)

120
F

3.
5

＋0.025
0ø3H9(          )

深3

＋0.025
03H9(          )

深3

50

(102)
64

38

45

编码器电缆(ø7)
电机电缆(ø6)本体安装基准面注1)

编码器Z相检测位置注3)

4×M5×0.8
螺纹深8.5

(56)
(52) A(滑台移动距离)注2)

(4)

52

2±1
行程 (54)

38
.5 48

10
(169)

(2.2)L

编码器电缆(ø7)

锁紧电缆(ø4.5)

电机电缆(ø6)

34
13.9 真空通口Rc1/8

11-LEFS25

外形尺寸图／滚珠丝杠驱动

注1) 因为有倒角R，故使用本体安装基准面进行设置的场合，另一面或定位销
的高度至少应在3mm以上。(推荐高度为5mm)

注2) 为滑台可动距离。 
请注意不要与周边的工件、设备等相互干涉。

注3) 由电机侧行程端开始第1次检测出Z相的位置。

[mm]

型号
L A B n D E F

无锁 带锁

11-LEFS25□□-50□ 339 379 56 160 4 — — 20
11-LEFS25□□-100□ 389 429 106 210 4 — —

35

11-LEFS25□□-150□ 439 479 156 260 4 — —

11-LEFS25□□-200□ 489 529 206 310 6 2 240
11-LEFS25□□-250□ 539 579 256 360 6 2 240
11-LEFS25□□-300□ 589 629 306 410 8 3 360
11-LEFS25□□-350□ 639 679 356 460 8 3 360
11-LEFS25□□-400□ 689 729 406 510 8 3 360
11-LEFS25□□-450□ 739 779 456 560 10 4 480
11-LEFS25□□-500□ 789 829 506 610 10 4 480
11-LEFS25□□-550□ 839 879 556 660 12 5 600
11-LEFS25□□-600□ 889 929 606 710 12 5 600

尺寸表

11-LEFS 系列
AC伺服电机  洁净规格
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编码器Z相检测位置注3)
(231)

电机可选项:带锁紧

6.
5

7.5

70
48

30
84

M4×0.7
螺纹深8(F.G.端子)

60

n×ø5.5

B
D×150(＝E)

150
15 15

6
＋0.030

05H9(          )
深5

60

44

42

5.
5

＋0.030
05H9(          )

深5

ø5H9(          )
深5

＋0.030
0

70
(122)

电机电缆(ø6)

编码器电缆(ø7)
本体安装基准面注1) 4×M6×1

螺纹深9.9

(2.2)L

(201)(62)
(66)

A(滑台移动距离)注2)

(4)

62

2±1
行程

10
(64)

锁紧电缆(ø4.5)

编码器电缆(ø7)

电机电缆(ø6)

41
.8

真空通口Rc1/814.960

46
.8

外形尺寸图／滚珠丝杠驱动

11-LEFS32

注1) 因为有倒角R，故使用本体安装基准面进行设置的场合，另一面或定位销
的高度至少应在3mm以上。(推荐高度为5mm)

注2) 为滑台可动距离。 
请注意不要与周边的工件、设备等相互干涉。

注3) 由电机侧行程端开始第1次检测出Z相的位置。

[mm]

型号
L A B n D E

无锁 带锁

11-LEFS32□□-50□ 391 421 56 180 4 — —

11-LEFS32□□-100□ 441 471 106 230 4 — —

11-LEFS32□□-150□ 491 521 156 280 4 — —

11-LEFS32□□-200□ 541 571 206 330 6 2 300
11-LEFS32□□-250□ 591 621 256 380 6 2 300
11-LEFS32□□-300□ 641 671 306 430 6 2 300
11-LEFS32□□-350□ 691 721 356 480 8 3 450
11-LEFS32□□-400□ 741 771 406 530 8 3 450
11-LEFS32□□-450□ 791 821 456 580 8 3 450
11-LEFS32□□-500□ 841 871 506 630 10 4 600
11-LEFS32□□-550□ 891 921 556 680 10 4 600
11-LEFS32□□-600□ 941 971 606 730 10 4 600
11-LEFS32□□-650□ 991 1021 656 780 12 5 750
11-LEFS32□□-700□ 1041 1071 706 830 12 5 750
11-LEFS32□□-750□ 1091 1121 756 880 12 5 750
11-LEFS32□□-800□ 1141 1171 806 930 14 6 900

尺寸表

电动执行器／无杆型
滚珠丝杠驱动 11-LEFS 系列

AC伺服电机  洁净规格
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本体安装基准面注1)

(253.5)

B
D×150(＝E)

150
60 15
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n×ø6.6
7
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06H9(　　　)

深6

真空通口Rc1/8
7
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06H9(          )
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电机电缆(ø6)

编码器电缆(ø7)

74 58

(170)
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ø6H9(          )
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＋0.030
0

8

8

61
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31
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.5

(3.1)
86 86

(4) 2±1

(90)
13

L

(88)
(223.5)

53
.8 68

4×M8×1.25
螺纹深13

编码器Z相检测位置注3)

A(滑台移动距离)注2)

行程

M4×0.7
螺纹深8

(F.G.端子)

12.9

48
.5

锁紧电缆(ø4.5)

电机电缆(ø6)

编码器电缆(ø7)

电机可选项:带锁紧

外形尺寸图／滚珠丝杠驱动

11-LEFS40

注1) 因为有倒角R，故使用本体安装基准面进行设置
的场合，另一面或定位销的高度至少应在3mm以
上。(推荐高度为5mm)

注2) 为滑台可动距离。 
请注意不要与周边的工件、设备等相互干涉。

注3) 由电机侧行程端开始第1次检测出Z相的位置。

[mm]

型号
L A B n D E

无锁 带锁

11-LEFS40□□-150□ 564.5 594.5 156 328 4 — 150
11-LEFS40□□-200□ 614.5 644.5 206 378 6 2 300
11-LEFS40□□-250□ 664.5 694.5 256 428 6 2 300
11-LEFS40□□-300□ 714.5 744.5 306 478 6 2 300
11-LEFS40□□-350□ 764.5 794.5 356 528 8 3 450
11-LEFS40□□-400□ 814.5 844.5 406 578 8 3 450
11-LEFS40□□-450□ 864.5 894.5 456 628 8 3 450
11-LEFS40□□-500□ 914.5 944.5 506 678 10 4 600
11-LEFS40□□-550□ 964.5 994.5 556 728 10 4 600
11-LEFS40□□-600□ 1014.5 1044.5 606 778 10 4 600
11-LEFS40□□-650□ 1064.5 1094.5 656 828 12 5 750
11-LEFS40□□-700□ 1114.5 1144.5 706 878 12 5 750
11-LEFS40□□-750□ 1164.5 1194.5 756 928 12 5 750
11-LEFS40□□-800□ 1214.5 1144.5 806 978 14 6 900
11-LEFS40□□-850□ 1264.5 1294.5 856 1028 14 6 900
11-LEFS40□□-900□ 1314.5 1344.5 906 1078 14 6 900
11-LEFS40□□-950□ 1364.5 1394.5 956 1128 16 7 1050
11-LEFS40□□-1000□ 1414.5 1444.5 1006 1178 16 7 1050

尺寸表

11-LEFS 系列
AC伺服电机  洁净规格
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