
支撑导轨

LEF(驱动侧)

由真空通口的真空
抽吸，可抑制从滚
珠丝杠或导轨部向
外部发尘。

由真空通口的真空
抽吸，可抑制从滚
珠丝杠或导轨部向
外部的发尘。

真空抽吸

※可选择通口位置

真空通口

真空通口

真空抽吸

设置驱动侧的执行器后，请进行支撑导轨的定中心作
业。但是，在安装平面度超过0.1的情况下，请在工件设
置面(滑台)上另外设计浮动连接结构。

用途例

为支撑外伸量多的工件，准备有支撑导轨。

●与LEF系列/主体部的外形尺寸相同，因此容易设置，缩短组装工时
●装备有标准密封带，可防止润滑脂飞散，外部异物混入。

注意

●对应ISO等级4※1(ISO14644-1)！
· 内置真空配管
· 不需拆除外壳等外部零件， 可直接安装本体
· 主体—体型直线导轨规格
※1 根据抽吸流量各有不同。

高刚性无杆型
滚珠丝杠驱动／11-LEJS 系列

无杆型
滚珠丝杠驱动／11-LEFS 系列

支撑导轨／11-LEFG 系列

步进电机(带编码器 DC24V) 伺服电机(DC24V)

AC伺服电机

型

型

环境

P.505

P.513

P.518

P.524

洁净规格

AC伺服电机 型
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AC伺服电机

电动执行器／高刚性无杆型

滚珠丝杠驱动／11-LEJS 系列 洁净规格

发尘特性
11-LEJS 系列

▲

P.524

发尘测定方法

11-LEJS系列的发尘数据通过以下试验方法测得。

■评价方法

粒子浓度的测定值为激光粉尘仪每5分钟捕捉微粒的总累积量注1)换算成每立方米
(1m3)的粒子浓度而得到的。
而且，还要考虑对发尘量进行区分，当各试验体动作到预定次数注2)为止时，以
大于平均粒子浓度(平均值)的95%作为可信赖区间界限值。
图中点划线表示横轴所示粒径以上的平均粒子浓度达到95%以上，所对应的可
信赖界限值。

注1) 采样空气量：每141.5L(ANR)空气中所含的粒子数
注2) 执行器　　：100万次
注3)  发尘特性(P.523)为大致数值，无法完全保证。

■试验方法(例)
在相当于ISO等级5(等级100)的洁净工作台上进行实验体的动作试验，测量直至
规定动作次数的粒子浓度变化。

■测定条件

使用的计量器

名称 激光粉尘仪(光散乱式自动粒子计数器)
最小可测颗粒直径 0.1μm
吸入量 28.3L/min(ANR)

设定条件

采样时间 5min
间隔时间 55min
采样空气量 141.5L(ANR)

■试验条件

尺寸
速度

[mm/s] 型号
工件质量

[kg]
加速度

[mm/s2]
占空比

[%]

40
1200 11-LEJS40□A-200

4

13000

100
600 11-LEJS40□B-200 10000

63
1200 11-LEJS63□A-300 13000
600 11-LEJS63□B-300 10000

※安装方式：水平

在真空通口
进行真空抽吸

激光粉尘仪

洁净工作台(相当于ISO等级5)

发尘量测定回路
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ISO class4

ISO class5

发尘特性

11-LEJS40／滚珠丝杠驱动

速度600mm/s 速度1,200mm/s

速度600mm/s 速度1,200mm/s
11-LEJS63／滚珠丝杠驱动

11-LEJS 系列
AC伺服电机  洁净规格
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无记号：左侧

R ：右侧

型号表示方法

e 电机种类※1

记号 种类 输出［W］ 执行器尺寸 对应驱动器※2

S2 AC伺服电机
(相对增量型编码器) 100 40 LECSA□-S1

S3 AC伺服电机
(相对增量型编码器) 200 63 LECSA□-S3

S6 AC伺服电机
(绝对增量型编码器) 100 40

LECSB□-S5
LECSC□-S5
LECSS□-S5

S7 AC伺服电机
(绝对增量型编码器) 200 63

LECSB□-S7
LECSC□-S7
LECSS□-S7

※1 ：若电机种类为S2、S6，对应的驱动器型号末尾则为S1、S5，请注意。
※2 ：关于驱动器的详情请参见P.598。

r 导程[mm]
记号 LEJS40 LEJS63

A 16 20
B 8 10

y 电机可选项
无记号 无

B 带锁紧

q 精度
无记号 基本型

H 高精度型

w 尺寸
40
63

洁净系列
11 真空式

LEJS11 40
w

500
t

S2
e

AH
rq y u i o !0 !1

t 行程[mm]※3

200

1500
※3 ： 详情请参照下记。

~

i 电缆种类※6,※7,※8

无记号 无电缆

S 标准

R 机器人电缆(耐弯曲电缆)
※6 ：若选择了带驱动器的形式，会附带电缆。请务必选择电缆

种类及电缆长度。
例) S2S2 ：标准电缆(2m)＋驱动器(LECSS2)

S2 ：标准电缆(2m)
无记号：无电缆／驱动器

※7 ：附带电机电缆／编码器电缆。(若选择了电机可选项的带
锁形式，也会附带锁的电缆。)

※8 ：各电缆的标准接头方向为「轴向(A)」。

!0 驱动器种类※5

对应驱动器 电源电压(V)
无记号 无驱动器 —

A1 LECSA1-S□ 100~120
A2 LECSA2-S□ 200~230
B1 LECSB1-S□ 100~120
B2 LECSB2-S□ 200~230
C1 LECSC1-S□ 100~120
C2 LECSC2-S□ 200~230
S1 LECSS1-S□ 100~120
S2 LECSS2-S□ 200~230

u 真空通口※5

无记号 左侧

R 右侧

D 左右两侧

※5 ：抽吸50L/min(ANR)以上的场合
请选择D。

行程对应表※4 ●标准

200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1500

LEJS40 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● —

LEJS63 — ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

※4 ：除标准行程，其它由非标品对应，故请与本公司确认。

型号

行程
(mm)

对应驱动器

驱动器种类

脉冲输入型／定位型 脉冲输入型 CC-Link直接输入型 SSCNET#型

系列 LECSA LECSB LECSC LECSS
点动定位点(点) 最大7 — 最大255 —

脉冲输入 ○ ○ — —

对应通信协议 — — CC-Link SSCNET3
控制编码器 相对增量型17位编码器 绝对增量型18位编码器 绝对增量型18位编码器 绝对增量型18位编码器

通信功能 USB通信 USB通信、RS422通信 USB通信、RS422通信 USB通信

电源电压(V) AC100~120V(50／60Hz), AC200~230V(50／60Hz)
参照页 P.598

关于磁性开关请参见P.133~135。

!1 I/O电缆长度[m]※10

无记号 无电缆

H 无电缆(仅带插头)
1 1.5

※10 ： 驱动器种类中选择了"无驱动器"的
场合，只能选择"无记号：无电缆"。
需I/O电缆的场合，由P.615确认。
(在P.615 ：可选项品中表示)

o 电缆长度[m]※6,※9

无记号 无电缆

2 2m
5 5m
A 10m

※9 ：电机电缆／编码器电
缆／锁紧电缆都适
用。

AC伺服电机

电动执行器／高刚性无杆型
滚珠丝杠驱动 洁净规格

11-LEJS 系列 LEJS40·63
型号选定方法参见P.111、发尘特性参见P.522。
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规格

11-LEJS40·63 AC伺服电机
型号 11-LEJS40S2

6 11-LEJS63S3
7

执
行
器
规
格

行程[mm]注1) 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800
900, 1000, 1200

300, 400, 500, 600, 700, 800, 900
1000, 1200, 1500

可搬质量[kg]注2) 水平 30 55 45 85
垂直 5 10 10 20

速度注3)

[mm/s] 行程范围

      ~500 1200 600 1200 600
501~600 1050 520 1200 600
601~700 780 390 1200 600
701~800 600 300 930 460
801~900 480 240 740 370

  901~1000 390 190 600 300
1001~1100 320 160 500 250
1101~1200 270 130 420 210
1201~1300 — — 360 180
1301~1400 — — 310 150
1401~1500 — — 270 130

最大加减速度[mm/s2] 20,000(上限根据搬运质量和占空比确定，具体请参见P.115、116。)
重复定位精度

[mm]
基本型 ±0.02

高精度型 ±0.01
空转行程注4)

[mm]
基本型 0.1以下

高精度型 0.05以下

导程[mm] 16 8 20 10
耐冲击[m/s2]／耐振动[m/s2]注5) 50／20
驱动方式 滚珠丝杠

导轨方式 直线导轨

润滑脂 滚珠丝杠部／直线导轨部 低发尘润滑脂

清净度等级注6) ISO等级4(ISO14644-1)
允许外部阻力[N] 20
使用温度范围[℃] 5~40
使用湿度范围[%RH] 90以下(未结露)
再生可选项 根据速度及搬运质量有时会需要。请参见P.112。

电
气
规
格

电机输出[W]／尺寸[mm] 100／□40 200／□60
电机种类 AC伺服电机(AC100／200V)

编码器
电机种类S2, S3：相对增量型17位编码器(分辨率：131072p/rev)
电机种类S6, S7：S7：绝对增量型18位编码器(分辨率：262144p/rev)

消耗功率[W]注7) 水平 65 80
垂直 165 235

运转待机功率[W]注8) 水平 2 2
垂直 10 12

瞬时最大功率[W]注9) 445 725

锁
紧
规
格

形式注10) 断电锁紧型

保持力[N] 101 203 330 660
20℃时 消耗功率[W]注11) 6.3 7.9
额定电压[V] DC24　0

-10%

注1)  除标准行程，其它由非标品对应，故请与本公司确认。
注2)  详情请参见P.112的「速度—搬运质量图(参考值)」。
注3) 允许速度因行程而异。
注4) 为修正往复动作误差时的参考值。
注5) 耐冲击… 在落下式冲击试验中，在进给丝杠的轴向及直角方向没有误

动作(初期的值)。
耐振动… 45~2000Hz 1往复内，在进给丝杠的轴向及直角方向没有误

动作(初期的值)。
注6)  根据运转条件和抽吸流量，发尘量会发生变化。详情请参见发尘特性。
注7)  消耗功率表示包含驱动器在内的运行时的消耗功率。
注8) 运转待机功率表示含驱动器在内的运转过程中待机时的消耗功率。

注9) 瞬时最大功率表示包含驱动器在内的运行时的瞬时最大功率。
注10) 仅在选择了电机可选项的“带锁”时有。
注11) 选择“带锁”时，请加上消耗功率。
注12)  传感器用磁环位置为滑台中心的位置。详细尺寸，请参考P.133「磁性

开关安装位置」。
注13)  请勿冲击滑台移动范围的两末端。

另外，进行定位运转时，请勿在两末端~2mm范围内实施指令。
注14)  关于中间行程的制作请另外咨询。

(LEJS40／可制作范围：200~1200mm、LEJS63／可制作范围：
300~1500mm)

质量

系列 11-LEJS40
行程[mm] 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200
产品质量[kg] 5.6 6.4 7.1 7.9 8.7 9.4 10.2 11.0 11.7 13.3
带锁增加质量[kg] 0.2(相对增量式编码器)／0.3(绝对增量式编码器)

系列 11-LEJS63
行程[mm] 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1500
产品质量[kg] 11.4 12.7 13.9 15.2 16.4 17.7 18.9 20.1 22.6 26.4
带锁增加质量[kg] 0.4(相对增量式编码器)／0.7(绝对增量式编码器)

 

11-LEJS 系列
AC伺服电机  洁净规格
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编码器Z相检测位置

锁紧电缆(ø4.5)

电机电缆(ø6)

编码器电缆(ø7)

167(B:带锁／207)

电机可选项:B
带锁

6H
9(
　

　
　

) 深
4

5H9(　　　) 深6＋0.030
　0

＋
0.

03
0

　
0

＋0.030
　0

56

本体安装基准面注2)
18 M4×0.7 深8

(F.G.端子)

13
0

10
0

58

50.5

36.5

4×M6×1 深10

94

6

35

25.5

10
0

84
110

(160)

10
5

(3.1)

ø5H9(　　　) 深6
45

35
6.

7

25.5
50

.8

14
.5

37 (4) 2±1

(60)

L

(58)

11
4

200

E C×200(＝D) 20

ø6H9(　　　) 深4
n×ø5.511

B 30

＋0.030
　0

64
注

2)
(1

28
)注

2)

17

电机电缆(ø6)

编码器电缆(ø7)

行程

A(滑台移动距离)

真空通口

Rc1/8注3)

外形尺寸图／滚珠丝杠驱动

11-LEJS40

(mm)

型号
L A B n C D E

无锁 带锁

11-LEJS40S□□-200□□-□□□□  523.5  563.5  206  260  6 1  200  80
11-LEJS40S□□-300□□-□□□□  623.5  663.5  306  360  6 1  200 180
11-LEJS40S□□-400□□-□□□□  723.5  763.5  406  460  8 2  400  80
11-LEJS40S□□-500□□-□□□□  823.5  863.5  506  560  8 2  400 180
11-LEJS40S□□-600□□-□□□□  923.5  963.5  606  660 10 3  600  80
11-LEJS40S□□-700□□-□□□□ 1023.5 1063.5  706  760 10 3  600 180
11-LEJS40S□□-800□□-□□□□ 1123.5 1163.5  806  860 12 4  800  80
11-LEJS40S□□-900□□-□□□□ 1223.5 1263.5  906  960 12 4  800 180
11-LEJS40S□□-1000□□-□□□□ 1323.5 1363.5 1006 1060 14 5 1000  80
11-LEJS40S□□-1200□□-□□□□ 1523.5 1563.5 1206 1260 16 6 1200  80

注1) 关于端侧行程末端Z相检测位置的调整，请向本公司咨询。
注2) 使用本体安装基准面进行设置时，请使用销钉。

另外，由于有R倒角，请用高5mm以上的销钉。(推荐高度6mm)
注3) 本图所示的为真空通口在左侧的情况。
注4) 根据运转条件和抽吸流量的不同，发尘量会发生变化。

电动执行器／高刚性无杆型
滚珠丝杠驱动 11-LEJS 系列

AC伺服电机  洁净规格
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电机可选项:B
带锁

编码器电缆(ø7)

锁紧电缆(ø4.5)

电机电缆(ø6)

ø8H9(　　　) 深6

8H
9(
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编码器Z相检测位置
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本体安装基准面注2)

M4×0.7 深8
(F.G端子)

4×M8×1.25 深12

行程

A(滑台移动距离)

真空通口

Rc1/8注3)

外形尺寸图／滚珠丝杠驱动

11-LEJS63

(mm)

型号
L A B n C D E

无锁 带锁

11-LEJS63S□□-300□□-□□□□  656.5  696.5  306  370  6 1  200 180
11-LEJS63S□□-400□□-□□□□  756.5  796.5  406  470  8 2  400  80
11-LEJS63S□□-500□□-□□□□  856.5  896.5  506  570  8 2  400 180
11-LEJS63S□□-600□□-□□□□  956.5  996.5  606  670 10 3  600  80
11-LEJS63S□□-700□□-□□□□ 1056.5 1096.5  706  770 10 3  600 180
11-LEJS63S□□-800□□-□□□□ 1156.5 1196.5  806  870 12 4  800  80
11-LEJS63S□□-900□□-□□□□ 1256.5 1296.5  906  970 12 4  800 180
11-LEJS63S□□-1000□□-□□□□ 1356.5 1396.5 1006 1070 14 5 1000  80
11-LEJS63S□□-1200□□-□□□□ 1556.5 1596.5 1206 1270 16 6 1200  80
11-LEJS63S□□-1500□□-□□□□ 1856.5 1896.5 1506 1570 18 7 1400 180

注1) 关于端侧行程末端Z相检测位置的调整，请向本公司咨询。
注2) 使用本体安装基准面进行设置时，请使用销钉。

另外，由于有R倒角，请用高5mm以上的销钉。(推荐高度6mm)
注3) 本图所示的为真空通口在左侧的情况。
注4) 根据运转条件和抽吸流量的不同，发尘量会发生变化。

11-LEJS 系列
AC伺服电机  洁净规格
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