
用途示例

带免电池 绝对增量型编码器
电动执行器/出杆型

防尘·防滴（IP65/IP67）规格

润滑护圈

保持润滑脂油膜

刮尘圈
防止由电缆、电机罩之间侵入粉
尘·水滴

金属插头

保护电机

铝材罩

降低内部压力波动，防止浸入粉尘、水滴

※请务必安装管子。

呼吸通口

防水性提高型
用于限位确认、中间信号确认
※ 请另外订购防水性2色显示型无触点磁性开关。

磁性开关槽

管子

※请另行订购。

■对应免电池 绝对增量型编码器

推出推移

润滑脂供给孔

保护结构：IP65※/IP67

※还进行了IP65的试验测试

INFORMATION

LEY-X8 系列
’20-C758



保护等级

LEY-X8 系列

关于保护结构

第1特性 第2特性

第1特性  对固状异物侵入的保护等级

等级 保护程度

0 无保护

1 防止直径大于50［mm］的固状物侵入

2 防止直径大于12［mm］的固状物侵入

3 防止直径大于2.5［mm］的固状物侵入

4 防止直径大于1.0［mm］的固状物侵入

5 防尘

6 耐尘

例）保护等级

保护等级 内容

IP65
固状异物 耐尘型 防止粉尘进入设备内部

水的浸入 防喷流型※ 即使受到各个方向直接喷洒而出的水，不会受到有害的
影响

IP67

固状异物 耐尘型 防止粉尘进入设备内部

水的浸入 防浸型※ 当执行器在停止的状态下浸入水深[1m]、淹没30[min]时，
机器不会受任何影响。

※在经常暴露在水或水以外的液体洒落的环境中使用此产品的场合，请务必采取适当的防护措施。
特别是不能在切削油、切削液等有油的环境中使用。

第2特性  对水浸入的保护等级

等级 保护程度

0 无保护 —

1 垂直落下的水滴，
不会造成有害的影响

防滴Ⅰ型

2 在垂直到倾斜15度的范围内落下的水滴，
不会造成有害的影响

防滴Ⅱ型

3 与垂直成60度夹角的喷水（降雨），
不会造成有害的影响

防雨型

4 即使受到各个方向飞溅而来的水，
不会受到有害的影响

防溅型

5 即使受到各个方向喷洒而出的水，
不会受到有害的影响

防喷流型

6 即使受到各个方向喷洒而出的水
水也不会浸入内部

防水型

7 按特定条件浸在水中，
水也不会浸入内部

防浸型

8 长时间浸在指定的水压下，也可使用 水中型

IP
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免电池 绝对增量型（步进电机 DC24V）

电动执行器／出杆型

LEY-X8 系列 防尘·防滴（IP65/IP67）规格

型号选定方法 
速度—可搬运重量图（参考）

水平 垂直

LEY25□E-X8

LEY32□E-X8

LEY40□E-X8

LEY32□E-X8

LEY40□E-X8

LEY25□E-X8 部分加减速度为2000mm/s2

 部分加减速度为2000mm/s2

 部分加减速度为2000mm/s2
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免电池 绝对增量型（步进电机 DC24V）
LEY25□E-X8

LEY32□E-X8

LEY40□E-X8

使用环境温度 压触推力设定值［%］ 占空比［%］ 连续推压时间［分］

40℃以下 50以下 100 无限制

使用环境温度 压触推力设定值［%］ 占空比［%］ 连续推压时间［分］

40℃以下 70以下 100 无限制

使用环境温度 压触推力设定值［%］ 占空比［%］ 连续推压时间［分］

40℃以下 65以下 100 无限制

〈垂直上升搬运的推压动作的设定值〉
型号 LEY25□E LEY32□E LEY40□E
导程 A B C A B C A B C

可搬运质量［kg］ 2.5 5 10 4.5 9 18 7 14 28
压触推力 50% 70% 65%

〈压触推力和推压速度阈值的限制值〉

型号 导程
推压速度

[mm/s]
压触推力

（设定输入值）

LEY25□E A/B/C 21～35 40～50%

LEY32□E
A 24～30

50～70%
B/C 21～30

LEY40□E
A 24～30

50～65%
B/C 21～30

推力换算图（参考）
未记载的项目与标准品相同。
关于详情，请参见本公司官网的产品目录。
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杆端允许横向负载图 参考

「行程」＝『产品行程』＋『重心距离』（杆端到工件重心）

杆的变位量：δ（mm）

行程

尺寸
30 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

25 ±0.3 ±0.4 ±0.7 ±0.7 ±0.9 ±1.1 ±1.3 ±1.5 ±1.7 — —

32/40 ±0.3 ±0.4 ±0.7 ±0.6 ±0.8 ±1.0 ±1.1 ±1.3 ±1.5 ±1.7 ±1.8

杆不回转精度

※使用时请避免使活塞杆受到回转力矩。

否则，会导致防止回转用导向套变形、磁性开关反应异常、内部导向晃动和滑

动阻抗增加等。

尺寸 不回转精度 θ
25 ±0.8°

32/40 ±0.7°
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型号表示方法

e 电机种类

E 免电池 绝对增量型
（步进电机 DC24V）

CD17T

!0

o 执行器电缆种类/长度
机器人电缆  ［m］

MN 无 M8 8※4

M1 1.5 MA 10※4

M3 3 MB 15※4

M5 5 MC 20※4

关于控制器部详情，
请参见P.6。

q w e r t y u i o 订制规格：
耐尘、防滴规格

※关于磁性开关，请参照P.12。
※-X8未添加到带控制器的执行器型号中。
例）LEY25DEB-100M-M1CD17T-X8的场合为LEY25DEB-100

i 安装形式※2

记号 种类
电机配置

直线安装型

无记号
端面螺孔／
主体底面螺孔 

※3 ●

F 杆侧法兰型※3 ●

u 杆端螺纹
无记号 杆端内螺纹

M 杆端外螺纹
（包括1个杆端螺母）

q 尺寸

25
32/40

w 电机配置

D 直线安装型

r 导程［mm］
记号 LEY25 LEY32/40
A 12 16
B 6 8
C 3 4

y 电机可选项
无记号 无

B 带锁

X8LEY 25 D E B 50 M1

※ 关于详情，请参见下方的行程对应表。

t 行程［mm］

30 30
～ ～

500 500

●标准

行程
（mm）型号

30 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 可制作范围

LEY25 ● ● ● ● ● ● ● ● ● — — 30～400
LEY32/40 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 30～500

行程对应表※1

免电池 绝对增量型（步进电机 DC24V）

防尘·防滴（IP65/IP67）规格
电动执行器/出杆型

LEY-X8（订制规格） 系列 LEY25·32·40

RoHS

关于型号选定方法，请参见P.2～4。
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!0 有无控制器
无记号 无控制器

C□1□□ 带控制器

单轴用

1D T7C
控制器安装方法

7 螺纹安装型

8※5 DIN导轨安装型

※1  标准行程以外的行程需与非标品对应，因此请向本公司确认。
※2  安装托架与电动执行器同包出厂（未组装）。
※3  使用水平悬臂安装的杆侧法兰型、端面螺孔型执行器，请在以下的行程

范围内使用。
· LEY25：200以下　 · LEY32/40：100以下

※4  按订货进行生产。
※5  不附带DIN导轨。需另行订购。
※6  DeviceNet™、CC-Link、并联输入以外的场合，请选择“无记号”。

DeviceNet™、CC-Link时，请从“无记号”、“S”、“T”中选择。
并行输入时，请从“无记号”、“1”、“3”、“5”中选择。

注意
【关于CE对应品】

EMC 的适合性实验是将电动执行器LEY系列与控制器JXC系列组合进行
的。
EMC实验结果会由于组装在电动执行器上的客户端装置、控制器的构成或
其它电气元件的配置、配线关系而变化，所以不能保证在采用客户端装置
的实际使用环境中的适合性。因此，需要由客户确认最终元件、装置整体
的EMC的适合性。

【控制器版本不同时的注意事项】

与免电池 绝对增量型组合使用的JXC系列，请使用“V3.4”或“S3.4”以上版

本的控制器。详情请参见本公司官网的产品目录。

※使用相关产品请参见使用说明书。
　使用说明书请通过本公司官网下载。
　http://www.smc.com.cn

通信插头　I/O电缆※6

记号 种类 对应通信协议
无记号 无附件 —

S 直通型通信插头 DeviceNet™
CC-Link Ver1.10T T分支型通信插头

1 I/O电缆（1.5ｍ）
并行输入（NPN）
并行输入（PNP）3 I/O电缆（3ｍ）

5 I/O电缆（5ｍ）

通信协议
（通信协议：输入、输出）

E EtherCAT®

9 EtherNet/IP™
P PROFINET
D DeviceNet™
L IO-Link
M CC-Link Ver1.10
5 并行输入（NPN）

6 并行输入（PNP）

执行器和控制器配套成组。

请务必确认控制器和执行器的组合是正确
的。

<使用前请务必确认以下内容>
注） 确认执行器标签上的型号与控制器的型号一致。

注）

种类

EtherCAT®

直接输入型
EtherNet/IP™
直接输入型

PROFINET
直接输入型

DeviceNet™
直接输入型

IO-Link
直接输入型

CC-Link
直接输入型

步进信息
输入型

系列 JXCE1 JXC91 JXCP1 JXCD1 JXCL1 JXCM1 JXC51
JXC61

特征
EtherCAT®

直接输入
EtherNet/IP™
直接输入

PROFINET
直接输入

DeviceNet™
直接输入

IO-Link
直接输入

CC-Link
直接输入

并行输入输出

对应电机
免电池 绝对增量型

（步进电机 DC24V）
最大步进信息数 64点
电源电压 DC24V
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电动执行器／出杆型 LEY-X8 系列
免电池 绝对增量型（步进电机 DC24V）  防尘·防滴（IP65/IP67）规格



规格

步进电机（带编码器 DC24V）

注1） 水平： 搬运重量的最大值（需要外部导向［导向摩擦系数：0.1 以下］）。实际可搬运重量以及搬运速度会根据外部导向条件发生变化。根据搬运重量不同，
速度会发生变化。请通过P.2的型号选定方法进行确认。

垂直：根据搬运质量，速度会发生变化。请通过P.2的型号选定方法进行确认。
另外，（ ）内的值是加减速度。请设定在3000［mm/s2］以下。

注2）压触推力的精度为±20%（F.S.）。
注3）压触推力的设定值为LEY25□E：30%～50%、LEY32□E：30%～70%、LEY40□E：35%～65%。

压触推力的设定范围因占空比和推压速度不同而不同。请通过P.3的型号选定方法进行确认。
注4）根据电缆长度、负载、安装条件等，速度、推力可能有变化。电缆长度超过5m时，速度、推力每5m最大降低10%。（15m的场合：最大降低20%）。
注5）指推压运行时的允许速度。搬运和推压工件时，请在垂直可搬运重量以下操作。
注6）是修正往复动作误差时的参考值。
注7）耐冲击…在落下式冲击试验中，进给螺杆的轴方向及直角方向没有误动作（初期的值）。

耐振动…45～2000Hz 1周期内，进给螺杆的轴方向及直角方向没有误动作（初期的值）。
注8）不能在切削油等油类飞溅或经常暴露在水中的环境中使用。请采取适当的防护对策。关于保护结构的详情，请参照P.1的保护结构。
注9）表示含控制器运行时的最大功率。请在选择电源容量时使用。
注10）仅带锁时。
注11）选择带锁的场合，请加算其功率。
注12）不包括控制器本体和控制器侧的连接部分。

型号 LEY25□E-X8 LEY32□E-X8 LEY40□E-X8

执
行
器
规
格

可搬运重量
［kg］注1）

水平
（3000［mm/s2］） 20 40 60 30 45 60 50 60 80
（2000［mm/s2］） 30 55 70 40 60 80 60 70 90

垂直 （3000［mm/s2］） 7 15 29 10 21 42 12 26 52
压触推力［N］注2）注3）注4） 63～122 126～238 232～452 80～189 156～370 296～707 132～283 266～553 562～1058
速度[mm/s] 注4） 18～400 9～200 5～100 24～400 12～200 6～100 24～400 12～230 6～110
最大加减速度［mm/s2］ 3000
推压速度［mm/s］注5） 35以下 30以下 30以下

重复定位精度［mm］ ±0.02
空转行程［mm］注6） 0.1以下

丝杠导程［mm］ 12 6 3 16 8 4 16 8 4
耐冲击／耐振动［m/s2］注7） 50／20
驱动方式 滚珠丝杠（LEY□D）

导向方式 滑动导套（活塞杆部）

保护结构注8） IP65／IP67注12）

使用温度范围[℃] 5～40
使用湿度范围［%RH］ 90以下（未结露）

电
气
规
格

电机尺寸 □42 □56.4 □56.4
电机种类 免电池 绝对增量型（步进电机 DC24V）
编码器 免电池 绝对增量型

电源电压[V] DC24±10%
功率［W］注9）注11） 最大功率 48 最大功率 104 最大功率 106

锁
紧
规
格

类型注10） 无励磁动作型

保持力[N] 78 157 294 108 216 421 127 265 519
功率［W］注11） 5 5 5
额定电压[V] DC24±10%
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重量

重量/电机直线安装型

递增重量表 ［kg］
尺寸 25 32 40

锁定 0.35 0.65 0.65

杆端外螺纹
外螺纹 0.03 0.03 0.03
螺母 0.02 0.02 0.02

杆侧法兰型（含安装螺钉） 0.17 0.20 0.20

LEY25D
行程 30 50 100 150 200 250 300 350 400

产品重量［kg］ 1.48 1.55 1.72 1.97 2.15 2.32 2.50 2.67 2.85

LEY40D
行程 30 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

产品重量［kg］ 2.93 3.04 3.33 3.71 4.00 4.29 4.57 4.86 5.15 5.43 5.72

LEY32D
行程 30 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

产品重量［kg］ 2.58 2.69 2.98 3.36 3.65 3.94 4.22 4.51 4.80 5.08 5.37
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选择杆端外螺纹时

结构图

组成零部件

可换零部件／润滑脂包

※请定期给活塞杆涂抹润滑脂。
涂抹基准为：100万次或200km较早达到的一个。

涂抹位置 订购型号

活塞杆
活塞

GR-S-010（10g）
GR-S-020（20g）

编号 零部件名称 材质 备注

1 主体 铝合金 氧化处理

2 滚珠丝杆轴 合金钢

3 滚珠丝杆螺母 合成树脂／合金钢

4 活塞 铝合金

5 活塞杆 不锈钢 镀硬铬

6 杆侧缸盖 铝合金 氧化处理

7 轴承保持座 铝合金

8 防回转圈 树脂

9 插头 不锈钢

10 连接轴 快削钢 镀镍

11 衬套 轴承合金

12 轴承 —

13 磁石 —

14 防振件托架 不锈钢 行程101mm以上

15 防振件 树脂 行程101mm以上

16 平行销 不锈钢

编号 零部件名称 材质 备注

17 防水刮尘圈 不锈钢／NBR
18 止动环 不锈钢

19 电机 —

20 润滑护圈 毛毡

21 Ｏ形圈 NBR
22 垫圈 氯丁二烯

23 电机连接器 铝合金 仅LEY25
24 电机保护盖 铝合金 氧化处理

25 金属插头 锌压铸 镀铬

26 端盖 铝合金 氧化处理

27 连接器 铝合金

28 十字垫 NBR
29 电机块 铝合金 氧化处理

30 密封垫圈 不锈钢／NBR
31 插头（外螺纹） 不锈钢

32 螺母 不锈钢

电机直线安装型／LEY   D
25
32
40
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LEY-X8 系列
免电池 绝对增量型（步进电机 DC24V）  防尘·防滴（IP65/IP67）规格



电机可选项／
带锁

杆端外螺纹／ LEY    D□-□□M

XX（2:1）

电机可选项／
不带锁行程

H螺纹深C

JEV
PC PD

FVG

FH
EH
M

�K

M

4×O1
螺纹深R

A＋行程

B＋行程 WL

øD

Q1

øP
BPA

Y1

ø9

Q3 Q3

Q2

Q
4

U U
Q

4
Q

5

Q2

XA H9 XA

XB

ML＋行程

MC
XX

M
H

6×MO 螺纹深MR6×MO 螺纹深MR
øXA H9深XA

MA

MD

呼吸通口
安装管子（外径:ø4）注5）

润滑脂供给孔注6）
原点注2）

［行程终端］

Y2
Y3［2］ 2

杆可动范围注1）

行程终端

［原点］注3）

ø10

25
32
40

L1
L2
C1

H1

六角对边 B1

M
M

外形尺寸图

电机直线安装型

注1）这是杆原点复位时的可动范围。请注意不要与周边的工件、设备等相互干涉。
注2）原点复位时的位置。
注3）［　］为原点复位方向变更的场合。
注4）杆端的四角对边（□K）的方向随产品不同而不同。
注5）呼吸通口是向大气排气用的通口。请勿对其加压。

请将管子连接到呼吸通口，并将管子端口放在不会接触到粉尘或水的地方。
注6）在水以外的液体散落的环境中使用时，请采取适当的保护措施。

特别是不能在切削油、切削液等环境中使用。

关于安装托架的外形尺寸图，
请参考官网的产品目录。

尺寸
行程

范围（mm）
A B C D EH EV FH FV G H J K L M O1 R

无锁 带锁

25 30～100 262.5 312.5 89.5 13 20 44 45.5 57.6 57.7 61.4 M8×1.25 24 17 14.5 34 M5×0.8 8105～400 287.5 337.5 114.5

32 30～100 273 323 96 13 25 51 56.5 69.6 79.6 72.4 M8×1.25 31 22 18.5 40 M6×1.0 10105～500 303 353 126

40 30～100 295 355 96 13 25 51 56.5 69.6 79.6 72.4 M8×1.25 31 22 18.5 40 M6×1.0 10105～500 325 375 126

尺寸
行程

范围（mm） PA PB PC PD Q1
Q2 Q3 Q4

Q5 U W Y1 Y2 Y3
无锁 带锁 无锁 带锁 无锁 带锁

25 30～100 15.4 8.2 15.9 6.5 3.5 2×ø22 3×ø22 28 18.7 — 23 0.9 155 205 28 71 19105～400 96

32 30～100 15.4 8.2 15.9 7.1 3.5 2×ø22 3×ø22 36 28 — 32 1 155 205 30 75.5 16105～500 105.5

40 30～100 15.4 8.2 15.9 7.1 3.5 2×ø22 3×ø22 36 28 — 32 1 177 227 30 75.5 16105～500 105.5

［mm］主体底面螺孔

尺寸
行程

范围（mm） MA MC MD MH ML MO MR XA XB

25

30～39

20

24 32

29

50

M5×0.8 6.5 4 5
40～100 42 41101～124

75125～200 59 49.5
201～400 76 58

32·40

30～39

25

22 36

30

50

M6×1 8.5 5 6
40～100 36 43101～124

80125～200 53 51.5
201～500 70 60

［mm］

［mm］

※L1为原点复位2mm位置的值。

尺寸 B1 C1 H1 L1 L2 MM
25 22 20.5 8 38 23.5 M14×1.5

32·40 22 20.5 8 42 23.5 M14×1.5
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（端子序号）
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2
1

5
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（端子序号）

16
2

15
1

6
2

5
1

接头C

接头D

L （11）（47.8）

（
ø2

2）
（

ø2
2）

（
ø2

2）

（14.2）

（
14

）
（

18
）

（10）

（13.5）
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可选项：执行器电缆

【免电池 绝对增量型（步进电机 DC24V）用的金属插头机器人电缆】

LE CE X41
电缆长度（L）［m］

※按订货生产

【免电池 绝对增量型（步进电机 DC24V）的带锁金属插头机器人电缆】

LE CE X41 B
电缆长度（L）［m］

带锁及传感器

※按订货生产

1 1.5
3 3
5 5
8 8※

A 10※

B 15※

C 20※

1 1.5
3 3
5 5
8 8※

A 10※

B 15※

C 20※

重量
产品型号 重量（g） 备注

LE-CE-1-X4 270

机器人电缆

LE-CE-3-X4 440
LE-CE-5-X4 650
LE-CE-8-X4 980
LE-CE-A-X4 1,200
LE-CE-B-X4 1,760
LE-CE-C-X4 2,290

重量
产品型号 重量（g） 备注

LE-CE-1-B-X4 320

机器人电缆

LE-CE-3-B-X4 490
LE-CE-5-B-X4 700
LE-CE-8-B-X4 1030
LE-CE-A-B-X4 1250
LE-CE-B-B-X4 1810
LE-CE-C-B-X4 2340

电缆颜色
接头D

端子序号

棕 12
黑（棕） 13
黄 11

黑（黄） 10
黑（红） 6
红 7

黑（橙） 8
橙 9
黑 3

电缆颜色
接头C

端子序号

红 1
棕 2
绿 3
蓝 4
黄 5
橙 6

信号名称
接头A

端子序号

A 1
A 2

COM-A 3
COM-B 4

B 5
B 6

信号名称
接头B

端子序号

Vcc 1
GND 2

SD＋（RX） 3
SD—（TX） 4

A 5
A 6
B 7
B 8

Shield 9

屏蔽屏蔽

屏蔽屏蔽

屏蔽

电缆颜色
接头D

端子编号

棕 12
黑（棕） 13
黄 11

黑（黄） 10
黑（红） 6
红 7

黑（橙） 8
橙 9
黑 3

红 4
黑 5
棕 1
蓝 2

电缆颜色
接头C

端子序号

红 1
棕 2
绿 3
蓝 4
黄 5
橙 6

线路名称
插头E   

端子序号

锁（＋） 4
锁（—） 3

传感器（+） 1
传感器（—） 2

信号名称
接头A

端子序号

A 1
A 2

COM-A 3
COM-B 4

B 5
B 6

信号名称
接头B

端子序号

Vcc 1
GND 2

SD＋（RX） 3
SD—（TX） 4

A 5
A 6
B 7
B 8

屏蔽 9
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指示灯

带开槽的固定螺钉（平口）

安装螺钉M2.5×4L SUS
2

2.
8

0.
2
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24
500（1000）（3000）（5000）

ø2
.66 最高灵敏度位置
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指示灯

带开槽的固定螺钉（平口）

安装螺钉M2.5×4L SUS

2

2.
8 22

8

4.
6

ø2.6

9.
3 2.

6

6 最高灵敏度位置

ø2.6
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）（
30

00
）（

50
00

）

SMC

磁性开关规格

磁性开关重量表 单位：g

 PLC: Programmable Logic Controller的缩写直接出线式

●耐水（冷却液）性提升
●2线式的负载电流降低（2 .5～

40mA）
●适合动作范围可以通过指示灯的
颜色来判断（红→绿←红）

●标准型使用耐弯曲软线

请使用安于磁性开关主体的止动螺钉固定磁性
开关。使用指定外的螺钉的场合，可能会使
磁性开关损坏。
溶液使用水以外的液体的场合，请向本公司
咨询。

耐水性2显示式无触点磁性开关／直接安装型

D-M9NA（V）·D-M9PA（V）·D-M9BA（V）

使用注意事项

注意

RoHS

磁性开关外形尺寸图

D-M9□A

D-M9□AV

单位：mm

D-M9□A型·D-M9□AV型（带指示灯）
磁性开关型号 D-M9NA D-M9NAV D-M9PA D-M9PAV D-M9BA D-M9BAV
导线引出方向 横向 纵向 横向 纵向 横向 纵向

配线方式 3线式 2线式

输出方式 NPN型 PNP型 —

适合负载 IC回路、继电器、PLC适用 DC24V继电器、PLC适用

电源电压 DC5·12 ·24V（4.5～28V） —

消耗电流 10 mA以下 —

负载电压 DC28V以下 — DC24V（DC10～28V）
负载电流 40mA以下 2.5～40mA
内部电压降 10mA时0.8V以下（40mA时2V以下） 4V以下

漏电流 DC24V时100μA以下 0.8mA以下

指示灯
动作范围…………红色发光二极管（LED）灯亮
适合动作范围……绿色发光二极管（LED）灯亮

规格 CE标识（EMC指令、RoHS指令）

磁性开关型号 D-M9NA（V）D-M9PA（V）D-M9BA（V）

导线
长度

0.5m（无记号） 8 7
1m（M） 14 13
3m（L） 41 38
5m（Z） 68 63

注1）关于无触点磁性开关的共通规格，请参见官网产品目录。
注2）关于导线长度，请参见官网产品目录。

耐油耐弯曲橡胶绝缘导线规格
磁性开关型号 D-M9NA□ D-M9NAV□ D-M9PA□ D-M9PAV□ D-M9BA□ D-M9BAV□

外皮 外径［mm］ 2.6

绝缘体
芯数 3芯（棕 ·蓝 ·黑） 2芯（棕 ·蓝）

外径［mm］ 0.88

导体
截面积[mm2] 0.15
裸线线径[mm] 0.05

最小弯曲半径［mm］ 17
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安全注意事项 请仔细阅读《SMC产品使用注意事项》(M-C03-3)及《使用说明书》，在进行确认的基础上，正确使用本产品。

本产品样本中的内容，可能会发生变更，恕不另行通知，敬请谅解。 ZY A

SMC自动化有限公司 ·北京分公司

地址：北京经济技术开发区兴盛街甲2号 
电话：010-6788 5566
网址：www.smc.com.cn

地址：北京经济技术开发区兴盛街甲2号 
电话：010-6788 5566

SMC自动化有限公司 ·上海分公司

地址：上海市闵行区吴泾镇紫竹科学园区紫月路363号 
电话：021-3429 0880

SMC自动化有限公司 ·广州分公司

地址：广州高新技术产业开发区科学城东明三路2号 
电话：020-2839 7668

SMC自动化有限公司

SMC Automation China Co., Ltd.  All Rights Reserved


