
ITVX 系列

5.0MPa对应 高压电气比例阀

RoHS

应用示例
激光加工机

本产品适用于吹气。当用于吹气之外(驱动·密封)的场合时，
不能很好地控制压力。

最高供给压力 : 5.0MPa
设定压力范围 : 0.01~3.0MPa

最大流量 : 3000L/min(ANR)※

使用流体 : 空气、N2、O2※
、Ar

接触流体部位 : 使用氟系油脂

空气压力和电气信号成正比，实现压力的连续控制

O2

空气

高压N2

※供给压力:5.0MPa　设定压力:3.0MPa时

数字式压力显示

消耗功率

3W以下3W以下

注意

※使用O2时参见P.865的《使用流体供给源》。
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ITVX2 0 3 0 S0 1 3
主体规格

2 ITVX2000型

注) 依据日本新计量法(日本国内使用SI单
位)，仅限于向日本国外销售。

注) 依据ISO1179-1(2007)

注) EXH通口为1/4。
内置减压阀及电
磁阀的EXH通口
为M5。

注) 详见P.866动作原理。

先导形式

0 内置减压阀型注)

设定压力范围

3 0.01~3.0MPa

电源电压

0 DC24V

输入信号

0

1

2
3

电流型DC4~20mA
(汇式)

电流型DC0~20mA
(汇式)

电压型DC0~5V
电压型DC0~10V

监控输出

1
2
3
4

模拟输出DC1~5V
开关输出·NPN输出

开关输出·PNP输出

模拟输出DC4~20mA(汇式)

压力显示单位

无记号

2
3
4

MPa
kgf/cm2

bar
psi

注)

注)

电缆插头种类

S

L

N

直通型3m

直角型3m

无电缆插头

附件(托架)
无记号

B

C

无托架

平托架

L型托架

连接口径

3 3/8注)

连接螺纹种类

无记号

N
F

Rc
NPT
G注)

型号表示方法

RoHS
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M4×0.7 深8
F.G.

图1.配管系统图

供给压力
5MPa

输出压力
最大3MPa

负载
(约240cc)

3/8×1m
节流孔ø2

N2
气
瓶

型号

最低供给压力

最高供给压力

设定压力范围注3)

电源

输入信号

线性度

磁滞精度

重复精度

灵敏度

温度特性

输出压力显示

使用流体

周围环境温度及使用流体温度

质量

输入阻抗

输出信号注5)

(监控输出)

0.5MPa或者高于设定压力＋0.2MPa
5MPa注2)

0.01~3.0MPa
DC24V±10%

0.12A以下

 DC4~20mA, DC0~20mA(汇式)
DC0~5V, DC0~10V

500Ω以下

6~6.5kΩ(常温时)

±1%以下(量程)
1%以下(量程)
±1%以下(量程)
±1%以下(量程)

±0.12%以下(量程) ／℃
±2%以下(量程)±1dig.

MPa:0.01, kgf/cm2:0.1, bar:0.1, psi:1
空气、N2、O2、Ar

0~50℃(无结露)
约570g(不含可选项)

DC1~5V(输出阻抗 约1kΩ)
输出精度±6%以下(量程)

4~20mA(汇式) 负载阻抗 250Ω以下
输出精度±6%以下(量程)

PNP集电极开路输出 最大80mA
磁滞±3%(量程)、自我诊断±5%以下(量程)

NPN集电极开路输出 最大30V, 80mA
磁滞±3%(量程)、自我诊断±5%以下(量程)表示记号

电压

消耗电流

电流型注4)

电压型

电流型

电压型

精度

最小单位注6)

ITVX2000

图2.输入输出关系图

 输入信号(%F.S.)

0

3

0 100

输
出
压
力

(M
Pa

)

无法控制(输出)
的范围。0.01MPa

注1) 上述特性值是采用图1的配管系
统测定的。

注2) 使用流体为氧气时，请在最大供给压力低于1MPa的条件下使用。
注3) 关于设定压力和输入信号的关系，请参考图2。
注4) 不能适用于2线式DC4~20mA。需要DC24V电源。
注5) 在模拟输出或者开关输出之中，任选其一。选择开关输出后，在NPN输出或者PNP输出之中，任选其一。在负

载阻抗低于100kΩ的条件下，测量DC1~5V的模拟输出时，模拟输出精度可能低于±6%。
注6) 以输出压力显示的最小单位对零点和量程进行调整。此外，不能切换单位。
注7) 本产品适用于吹气。当用于吹气之外(驱动、密封)的场合时，不能很好地控制压力。
注8) 本产品不是高压气体保安法的认定产品。

使用流体为压缩空气、氮气、氧气、氩
气。

当压缩空气中含有合成油(内含化学
药品、有机溶剂)、盐分、腐蚀性气体
等成分时，可能造成动作不良，因此
请务必避免。

当流体为氧气时，就伴随着重大、通
常情况下难以考虑到的危险性。但
是，可以对故障灾害和经济损失进行
风险管理和控制。因此，请接收具有
安全资格的专家的支持，请由具备充
足知识和经验的人员进行操作。

氧气是可以助燃的气体。摩擦生热、

使用流体供给源

警告

配线方法

F.G.(接地)
请利用主体正面的用于连接F.G.端子的螺

纹进行接地。否则，可能受到噪音干扰，

导致动作不正常。

注意

标准规格

模拟输出

开关输出

静电释放等都可能造成起火，并使金
属盒密封材料发生燃烧。因此，请安
装合适的过滤器，以防止金属屑和尘
埃的侵入。

对于可能会发生意外的场合，请考
虑火灾、爆炸，设计终止氧气供应的
回路，实施安全措施。

本产品有3个排气通口，请结合氧气
排放场所的具体情况，适当配管。

865

5.0MPa对应高压电气比例阀 ITVX2000 系列

ARJ
AR425
~935

ARX

AMR

ARM

ARP

IR

IRV

VEX

SRH

SRP

SRF

VCHR

ITV

IC

ITVX

PVQ
VEF
VEP

VER

VEA

VY1
VBA
VBAT

AP100

ITVX



输入信号增大后， 供气电磁阀打开， 排气电磁阀关闭。

因此，经过 内置减压阀的低压气体，通过 供气电磁阀

进入 先导气腔的压力上升， 隔膜的上表面受到压力。

其结果是，和 隔膜相连的 供气阀打开，部分供给压力

成为输出压力。

这个输出压力经过 压力传感器，通过 控制回路进行负

反馈。由此产生补偿动作，直到输出压力和输入信号成为

正比关系为止，从而得到和输入信号成正比的输出压力。

动作原理图

外形尺寸图

平托架 L型托架

1.
6

12

2060

40

84
40

22
□36

52

100

22

4×ø5.5
8×ø4.5

4×ø7

2.3

40
5

22

40

36
7

36

70
22

14

50

4×ø5.5
8×ø4.5

(8.5)

7

4×R3.5

15

33

10

50

25

L型托架组件(带主体安装螺钉)
直通型 3m
直角型 3m

电源电缆插座

名称

KT-ITV-F2
KT-ITV-L2

P398020-500-3
P398020-501-3

零部件编号

平托架组件(带主体安装螺钉)

直角型
电缆插头

平托架
直通型
电缆插头

L型托架

供气阀

隔膜

SUP OUT

EXH

先导气腔

附件(可选项)·零部件编号

动作原理

平托架
本体安装螺钉

直线型电缆插头 直角型电缆插头

L型托架

本体安装螺钉

P

输出信号

内置减压阀
EXH

电磁阀
EXH

压力显示

压力传感器

排气电磁阀供气电磁阀

内置减压阀

输入信号

电源
控制回路
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直线性

0 25 50 75 100

设
定
压
力
　

M
Pa

输入信号　%F.S.

往路

复路

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

ITVX2000系列

磁滞精度

0 25 50 75 100

输
出
偏
差
率
　

%
F.

S.

输入信号　%F.S.

−1.0

−0.5

0.0

0.5

1.0

重复精度

0 1 2 3 4 5

输
出
偏
差
率
　

%
F.

S.

次数

往路
设定点

复路

−1.0

−0.5

0.0

0.5

1.0

流量特性

0 500 1,000 1,500 2,000

设
定
压
力
　

M
Pa

流量　L/min(ANR)

0.0
0.1

1.0

0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9

压力特性

0.4 0.6 0.8 1.0 1.2

输
出
偏
差
率
　

%
F.

S.

供给压力　MPa

设定压力:0.4MPa

供给压力:1.0MPa

−1.0

−0.5

0.0

0.5

1.0
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带L型托架带平托架

呼吸孔

EXH OUTSUP

内置减压阀
EXH 电磁阀EXH

10 52

52
12

.5

设定部

直通型(4芯)
电缆插头 3m

直角型(4芯)
电缆插头 3m

(3
3)

4

M5×0.8
电磁阀EXH

43
24

3/8(Rc, NPT, G)
OUT通口

M4×0.7 深8
F.G.

55
27

12
M12×1
电缆连接螺纹
(插头型)

数字式压力显示

1/4(Rc, NPT, G)
EXH通口

M5×0.8
内置减压阀EXH

3/8(Rc, NPT, G)
SUP通口

10.5

11
10

8
36

24

36

36 4×M5×0.8 深11
托架安装孔

50
33 45

2.3

L型托架

3/8(Rc, NPT, G)
OUT通口

24
7

10
(8.5)

25
15

27

1/4(Rc, NPT, G)
EXH通口

24

3/8(Rc, NPT, G)
OUT通口

1/4(Rc, NPT, G)
EXH通口

27
121.

6

平托架

5240

84
100

4×
ø7

外形尺寸图
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卷绕方向　

密封带留
出2个

螺
距

连接螺纹

M5
1/4
3/8

推荐合适的力矩　N·m
1.5~2
12~14
22~24

ITVX2000 系列／产品单独注意事项
使用前必读。

安全注意事项请参考前附43，关于共同注意事项请参考P.365~369及《使用说明书》。

使用说明书请从本公司网络主页下载。http://www.smcworld.com

配管 使用环境

警告

警告

关于配管材料的螺纹拧入，请保持住内螺纹侧用推荐的合

适力矩进行。

如果紧固力矩不够，会成为松动或密封不良的原因，如果紧固力

矩过大，会成为螺纹破损等的原因。另外，如果不保持住内螺纹侧

紧固的话，会对配管托架等直接作用过大的力，成为破损等的原

因。

使用环境

请勿在腐蚀性气体、化学药品、海水的环境或附着上述物

质的场所使用。

注意
在向本体施加水、水蒸气、灰尘等的场所，会从EXH通口、

电磁阀EXH通口向本体内部进入水分或灰尘等，成为故障

的原因。

注意

注意

配管前的处理

配管前充分吹净(冲洗)或洗净管内的切粉、切削油、灰尘等。

密封带的卷绕方法

配管或接头类拧入螺纹的场合，请勿将配管螺纹的切粉或密封材

料混入阀内部。

另外，使用密封带时，应从螺纹部留出1.5~2个螺距处开始缠绕。

请勿施加元件自重以外的扭矩、弯曲力矩。

会成为破损的原因，外部配管类请单独支撑。

钢管配管等刚性配管，容易受到从配管侧传来的不合理的

力矩负载和振动，可在其间装上柔性管，消除上述作用。

请勿在引起振动或冲击的场所使用。

日光照射的场合，请用保护罩等遮蔽。

周围有热源的场合，请遮蔽辐射热。

会附着水滴、油及焊渣等的场所，请采取合适的保护对策。

注意
在靠近本产品的供给侧，请安装空气过滤器。过滤精度应

选5μm以下。

含大量冷凝水的压缩空气是造成本产品或其他气动元件

动作不良的原因。请设置后冷却器、空气干燥器、冷凝水收

集器等进行对策。

由空压机产生的碳粉多的话，会附着在本产品内部，成为

动作不良的原因。

以上关于压缩空气的品质详细内容请参见《压缩空气清净

化系统》P.2、3。

使用流体供给源

使用流体为压缩空气、氮气、氧气、氩气。

当压缩空气中含有合成油(内含化学药品、有机溶剂)、盐
分、腐蚀性气体等成分时，可能造成动作不良，因此请务必

避免。

当流体为氧气时，就伴随着重大、通常情况下难以考虑到

的危险性。但是，可以对故障灾害和经济损失进行风险管

理和控制。因此，请接受具有安全资格的专家的支持，请由

具备充足知识和经验的人员进行操作。

氧气是可以助燃的气体。摩擦生热，静电释放等都可能造

成起火，并使金属和密封材料发生燃烧。因此，请安装合适

的过滤器，以防止金属屑和尘埃的侵入。

对于可能会发生意外的场合，请考虑火灾、爆炸，设计终止

氧气供应的回路，实施安全措施。

本产品有3个排气通口，请结合氧气排放场所的具体情况，

适当配管。

警告
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无负载电压[V峰值] 最大额定电流[A]
0~20[V]

20[V]~30[V]

5.0
100

峰值电压

0V
输出用电源

控制、输入用电源

＋24V

＋24V

0V
输出用电源

控制、输入用电源

−24V

＋24V

使用注意事项 设计·选定上的注意

注意 注意
本产品供给侧连接油雾器的话，会成为动作不良的原因，

因此请勿使用。

本产品在控制状态时，由停电等导致电源切断的场合，控

制时的压力会连续流出，使用时请注意。

本产品在通电状态切断供给侧压力的话，内置的电磁阀会

持续动作，有发出啪啪声的场合。由于会对电磁阀的寿命

产生较大的影响，因此切换供给压力的场合，必须切断本

产品的电源。

请不要堵塞本产品的3个排气通口。

本产品不具备截止阀的功能。不接电源的情况下供给压力

时，放置一段时间后，输出压力可能会上升到和供给压力

相当的水平。此外，本产品的结构导致压力输出状态下，排

气通口会消耗微量的空气。

因此，停止使用时，请切断供给压力。

本产品在公司出厂时，已按各规格调整完毕。无目的的拆

解、拆除各部分，都会成为故障的原因，请避免。

可选项的电缆插头为4芯线。监控输出(模拟输出、开关输

出)不使用的场合，会成为误动作的原因，因此，监控输出

线(黑)与其他线请勿接触。

直角型电缆的引出方向仅一个方向，请注意不要旋转。

为了避免由点噪声造成的误动作，请采取下述对策。

1) AC电源线路中加入线路滤波器等，除去电源电噪声。

2) 电动机或动力线等强电场与本产品及本产品的配线应尽量分

开，进行不受电噪声或静电等外部干扰影响的设置。

3) 电感性负载(电磁阀、继电器等)上必须进行负载过电压对策。

关于本产品的详细使用说明，请参见产品添附的使用说明

书。

组合的直流电源，请使用以下的UL认证品。

1) 符合UL508的限制电压电流回路

以满足下述条件的绝缘变压器2次侧线圈作为电源的回路

·最大电压(无负载时):30[Vrms](42.4[V峰值])以下

·最大电流: 8[A]以下(含短路时)
被具有下表的额定回路保护器(熔断器等)所限

制的场合

2) 符合UL1310的等级2电源单元，或者以符合UL1585等级2线
圈作为电源，最大30[Vrms](42.4[V峰值])以下的回路(等级2回
路)

请使用规定的电压。

如使用规定之外的电压，有可能造成故障、误动作。

向单元供给的电源，应与输出用电源、控制、输入用电源同

时以0V为基准。

请给每台产品配备1个电源。

本产品在配线上，电源的GND和信号的COM互通，如果用一个电

源给多台本产品供电，可能会发生回流现象，无法正常工作。

ITVX2000 系列／产品单独注意事项
使用前必读。

安全注意事项请参考前附43，关于共同注意事项请参考P.365~369及《使用说明书》。

使用说明书请从本公司网络主页下载。http://www.smcworld.com
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F.G.(接地)
请利用主体正面的用于连接F.G.端子的螺纹进行接地。否则，可能受

到噪音干扰，导致动作不正常。

1
2
3
4

棕
蓝
白
黑

本体

注)

配线图

棕

蓝

白

黑

电流信号型

模拟输出电压型

开关输出NPN型 开关输出PNP型

模拟输出

电流型(汇式)

Vs

A

棕

蓝

白

黑

电压信号型

棕

蓝

白

黑
监控输出电压

棕

蓝

白

黑

负载
※

棕

蓝

白

黑
负载 ※

Vs

Vin

Vs :供给电源 DC24V
A :输入信号 DC4~20mA
  DC0~20mA

Vs :供给电源 DC24V
Vin :输入信号 DC0~  5V
  DC0~10V

电流信号型
电压信号型

棕

白

蓝

黑

供给电源

输入信号

GND(COMMON)
监控输出

监控输出配线图

※如流过DC80mA以上的电流，过电流检测功能启动，显示动作错误。
　(错误序号"5")

棕

蓝

白

黑

监控输出电流

注)电缆也有直角型。
直角型的插头为向左(SUP通口侧)引出。
另外，绝对不能旋转。

配线方法

注意
电缆连接在本体的插座上时请如下配线。一旦配线错误，

有可能破损请注意。

另外，请使用容量充足且波动小的DC电源。

M4×0.7 深8
F.G.

3:(蓝) 1:(棕)
2:(白)4:(黑)

ITVX2000 系列／产品单独注意事项
使用前必读。

安全注意事项请参考前附43，关于共同注意事项请参考P.365~369及《使用说明书》。

使用说明书请从本公司网络主页下载。http://www.smcworld.com
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ARJ
AR425
~935

ARX

AMR

ARM

ARP

IR

IRV

VEX

SRH

SRP

SRF

VCHR

ITV

IC

ITVX

PVQ
VEF
VEP

VER

VEA

VY1
VBA
VBAT

AP100

ITVX
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