
E210/310/410 系列

模块附件

带六角孔

Uni 1/8~1/2
将各元件简单结合！

弹性安装

不仅仅是空气组合元件
还可与2通阀等其它元件模块连接。

省空间／省配管工时

无需回转即可连接拆卸。

无需接头、配管。

元件的朝向可自由选择固定。

不同尺寸的元件也可连接。

例: AF30＋ARG20
压力表手轮内置
减压阀

带托架隔板

空气过滤器

例1: 正面固定

例2: 斜面固定

2通阀

模块附件

(E210-U02)

隔板(Y200)
气罐

2通阀

模块附件(E310-U02)

带托架隔板(Y300T)

空气过滤器(AF30)

空气过滤器＋2通阀

应用例

例1 将2通阀安装到气罐例2

根据设置场所固定压力表位置。
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隔板(Y300T)

空气过滤器(AF30)

四通隔板

(Y34-02)

模块附件

(E210-U02)

隔板(Y200)

模块附件

(E210-U02)

减压阀手轮内置压力表

(ARG20)

模块附件

(E310-U02)

模块附件

(E210-U02)

T型隔板

(Y310-02)

IN

OUT

2通阀

模块附件

(E210-U02)

隔板(Y200)

IN

OUT

空气过滤器

(AF30)

隔板(Y300)
模块堵头

(E310-P)

T形隔板

(Y310-02)
带托架隔板

(Y300T)

空气过滤器

(AF30)

带托架隔板

(Y300T)

模块附件

(E310-U02)

L形配管连接器

E300P-070S-02

减压阀手轮内置压力表

(ARG20)

应用例

减压阀手轮内置压力表
压力表正面安装

例3 由四通隔板的
分支安装

例4

由T型隔板
分支安装

例5

L型配管连接器的下配管安装例7

由T型隔板的下配管安装例6

586



型号表示方法

E210/310/410 系列
模块附件

规格

U
尺寸

接管口径

记号

01
02
03
04

口径
Uni螺纹

1/8
1/4
3/8
1/2

尺寸

310
－

●

●

－

210
●

●

－

－

410
－

●

●

●

210
310
410

接管口径

配管内径

使用流体

环境温度及使用流体温度

保证耐压力

最高使用压力

质量(g)

型号 E210 E310 E410
3/8

ø10

空气

－5~60℃(无冻结)

1.5MPa

1.0MPa

38

1/8

ø6

26

螺纹种类

Uni螺纹U

1/4

ø8

25

1/4

ø8

38

1/4

ø8

60

3/8

ø10

62

1/2

ø12

68

适合附件型号

隔板

带托架隔板

适合型号 E210

Y200
Y200T

E310

Y300
Y300T

E410

Y400
Y400T

E310 03

Y200 Y400

Y400TY200T

※详细尺寸见P.590。
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单位: mm

A

B

六
角
对
边

H

T
D

安装产品的通口端面位置

A

模块附件安装产品

结构图

E210-U01
E310-U02, U03
E410-U02, U03, U04

E210-U02

外形尺寸图 安装尺寸图

序号

1
2

组成零部件

插管接头

连接件

零部件名称 材质

黄铜

锌压铸

序号

3
4

交换零部件

O形圈

O形圈

零部件名称 材质

NBR
NBR

E210-U01

E210P-040S
－

E210-U02

E210P-030S
E210P-050S

零部件型号

E310-U02
E410-U02

E210P-030S
－

E310-U03
E410-U03

E310P-030S
－

E410-U04

E410P-030S
－

带托架
隔板

Y200T
Y300T
Y400T

E210-U01~U02
E310-U02~U03
E410-U02~U04

模块附件 A
10.6
11.1
11.6

注) 隔板(Y200~Y400)的安装尺寸也是相同的。

单位: mm

型号

E210-U01
E210-U02
E310-U02
E310-U03
E410-U02
E410-U03
E410-U04

1/8
1/4
1/4
3/8
1/4
3/8
1/2

  6
  8
  8
10
  8
10
12

D
Uni螺纹

28

30

36

A

21

28

36

B

9

T 六角对边
H

E210/310/410 系列
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A

B

T

F
B

C

E
A

D2

D1

可选项

模块堵头

L形配管连接件

型号表示 外形尺寸图

型号

E300P-070S-02
E300P-070S-03
E400P-070S-03
E400P-070S-04

21   
21   
27.5
27.5

E
20
25
25
30

C
32
35
45
45

B
32
35
45
45

A
Rc1/4
Rc3/8
Rc3/8
Rc1/2

D1
Rc1/4
Rc3/8
Rc3/8
Rc1/2

D2
21   
21   
27.5
27.5

F
(mm)

PE310
尺寸

210
310
410

模块堵头

型号

E210-P
E310-P
E410-P

28
30
36

A

21
28
36

B

9

T
适用隔板

隔板 带托架隔板

Y200
Y300
Y400

Y200T
Y300T
Y400T

03E300P
尺寸

300
400

070S
接管口径

尺寸口径
Rc 300

●

●

－

1/4
3/8
1/2

400
－

●

●

记号

02
03
04

型号表示 外形尺寸图

单位: mm

模块附件 E210/310/410 系列
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隔板

零部件名

密封圈

材质

HNBR
Y200

Y200P-061S
Y300

Y300P-060S
Y400

Y400P-060S

零部件型号

可换件

带托架隔板

Y400T

B
C

D

密封圈

F.R.L.
本体中心

X

X

Y200
Y300
Y400

型号

E210
E310
E410

A
3
4
5

B
35.5
47   
57   

C
18.5
26   
31   

D
48
59
65

适合型号

E210
E310
E410

A
3
4
5

B
－

82
96

BB
67
－

－

C
29
41
48

D
53   
68   
81.5

E
24
35
40

EE
33
－

－

G
5.5
7   
9   

øG
5.5
7   
9   

Y200T
Y300T
Y400T

型号 F
12
14
18

J
3.2
4   
4   

K
30
41
50

H
19
21
26

适合型号

K
D

B
B

(仅
Y1

00
T，

Y2
00

T)

B
C

H

E

øG

EE
(仅

Y1
00

T，
Y2

00
T)

E

G

F

F.R.L.
本体中心

零部件名称

密封圈

材质

HNBR
Y200T

Y200P-061S
Y300T

Y300P-060S
Y400T

Y400P-060S

零部件型号

可换件

密封圈

Y200T

Y200

RE
LE

AS
E

1

2

RE
LE

AS
E

1

2

Y400

A
(隔板宽)

X-X

(隔板宽)
A

J

X X-X

X

E210/310/410 系列
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连接产品

通口端面

紧固力矩T

六角对边H

O形圈密封径ød注)

安装 选定

注意 警告

E210/310/410 系列／产品单独注意事项
使用前必读。

安全上的注意由前附43确认。

模块附件是以O形圈作为密封面的，故连接产品的密封面参

见表1所示。

另外，紧固模块附件时，根据表2的推荐力矩进行。

注) 使用模块附件安装元件的密封面的推荐表面粗糙度请在Rz25以下。

减压阀和残压释放3通阀等有操作部的元件，为了避免在

操作时加载过大的力矩，请在操作部附近位置上使用带

托架隔板(Y200T/ Y300T/Y400T)固定到壁面。

选定附件时，需要事先确认壁面安装时从配管中心到壁

面的距离，选定与壁面没有干涉的附件。

要考虑元件的安装角度，事先确认与壁面没有干涉。

  另外，也要确认与周边元件没有干涉。

客户不能确认构成的元件是否有干涉时请与本公司联系。

表1. 连接产品上必要的O形圈直径

表2. 工具用六角孔尺寸和推荐力矩

型号

E210-U01
E210-U02
E310-U02
E310-U03
E410-U02
E410-U03
E410-U04

紧固力矩(N·m)
9~11
14~16
14~16
24~26
14~16
24~26
30~32

六角对边H
6
8
8

10
8

10
12

配管口径

1/8
1/4
1/4
3/8
1/4
3/8
1/2

型号

E210-U01
E210-U02
E310-U02
E310-U03
E410-U02
E410-U03
E410-U04

ød
14.5以上

18以上

18以上

22以上

18以上

22以上

27以上

配管口径

1/8
1/4
1/4
3/8
1/4
3/8
1/2

从配管中心到壁面的距离

带托架隔板型号

Y200T
Y300T
Y400T

A
30
41
50

注意
使用本产品连接安装本公司以外品牌的产品时，则不对

本产品进行保证。

带托架
隔板

减压阀
操作部

隔板

减压阀
操作部

干涉确认

A
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