
减压阀与电磁阀复合的
混合式调压阀

简单的回路构成

主管路回路简单化

先导回路简单化

减少配管工时
系统灵活化

VY1D00 VY1400

E-P HYREG

3(R)

2(A) 1(P)

3(R)

2(A) 1(P)

3(R)

2(A) 1(P)

3(R)

2(A)
1(P)

3(R)
2(A)

1(P)

3(R)
2(A)

1(P)

3(R)
2(A)

1(P)

3(R)
2(A)

1(P)

3(R)

2(A)
1(P)

电气比例阀®  E-P HYREG®

VY1 系列

根据电气信号可无级控制。
超小型电气先导阀与3通大流通能力排气型主减压阀的组合，

可提供的连接口径为M5~2尺寸。

用途例
根据电气信号的切换可对压力进行

多级控制，可变的电气信号可对压

力进行无级控制。

张力控制
平衡器

应用展开例

自动平衡器

气缸的推力控制

气缸的举动与加压力的控制
挤压

驱动·推力控制

应用展开例

焊枪
气缸的加压力控制
搬运气缸的控制

其他的气控阀的远程控制

各种流体控制

自动调整

气罐的压力控制

吹气
空气冷却

喷嘴的风量控制注)

注)利用声波流动。

喷嘴

可集装
使用VVEXB/2/4系列，最多可集装10位。

安装简单
电气先导阀上内置放大器，可从外

部连接电源与信号(电压或电流)。
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接管螺纹的种类

无记号

F
N
T

配管方式

底板

配管型

直接

配管型

VY1D00-
□00注4)

VY1B00-
□00注4)

记号

D

B

2

4

A
1

3

5

7

9

B(托架) F(脚座)
无底板

M5
无底板

M5

无底板

无底板

M5

1
1

2 2

1

记号

00
M5
00
M5
01
00
01
02
00
02
03
04
M5
01
02
02
03
04
04
06
10
10
12
14
20

Rc
G注1)

NPT
NPTF

适合先导阀注3)

01 010VY1

电气比例阀
最高使用压力:0.9MPa

主体大小 接管口径Rc 可选项

1
8

1
8

1
4

1
4

3
8

1
2

1
8

1
4

1
4

3
8

1
2

1
2

3
4

1
4

1 1
2

1 1
4

G(压力表) N(消声器)

注2)

注2)

注2)

注2)

型号表示方法

记号 电源电压 DC

24V

12V

1
2
3
5
6
7
8

0~10V

指令信号 DC
电源·指令信号

无记号 1~5V

4~20mA
0~20mA

1~5V
0~10V

4~20mA
0~20mA

10kΩ

输入阻抗

67kΩ

120Ω

67kΩ
10kΩ

120Ω

3(R)
2(A)

1(P)

3(R)
2(A)

外部先导式

1(P)

P1

通口1(P),2(A) 通口3(R)

注2) 托架、脚座只可单边安装。
注3) 更换先导阀的场合，有可能不能满足精度等特性，客户应确认在使用条件下没有问题后再使用。需要

返厂维修时，请先确认其特性。
注4) 适合先导阀型号中的□为阀型号的电源指令信号的记号。

注1) 非ISO1179-1标
准。

电气比例阀®

E-P HYREG®

VY1 系列

先导方式

0
1

内部先导式

外部先导式注)

注)除主体大小D。

内部先导式

JIS图形符号

904



VY1D00
M5通口

1(P)
2(A)
3(R)

M5

0.11
0.009MPa
0.005MPa
±0.005MPa

10ms

0.027MPa
0.014MPa
±0.009MPa

0.023MPa
0.009MPa

±0.009MPa

0.045MPa
0.018MPa

±0.018MPa

VY1A0  VY1B0  
M5

M5

0.16

M5 01

M5

0.19 0.25 0.35 0.55

30ms

0.75 1.5 2 4

0
1 VY110  

01 02

0
1

0
1

1
8

1
8

1
4

VY120
01 02

0
1

1
8

1
4

VY130  
02 03

0
1

1
4

3
8

04

1
2

02 03

1
4

3
8

04

1
2

04 06

1
2

3
4 1 1

10 12

1
4

1

10

1
1

4

VY140  01 VY150  01 VY170  01
20

2
2

14

11
2

VY190  01

空气

0~50℃(无结露)
0.9MPa

0.05~0.84MPa(供给压力0.9MPa时)

DC1~5V、DC0~10V、DC4~20mA、DC0~20mA
DC12V±10%、DC24V±10%、1.8W以下

DIN端子

电缆外径ø4~6.5
非动作时:0、动作时:10L/min(ANR)(供给压力0.88MPa时)

自由

不要注4)

设定压力＋0.04MPa~0.9MPa(VY1□01的场合)

VY150  VY1B0  
零部件型号

名称

托架
(带螺钉垫圈)
压力表

先导EXH.通口用消声器

VY1A0  
B
F
G
N AN120-M5

VEXA-18-2A
VEXA-18-3A

G27-10-R1-X207

VEX1-18-1A
VEX1-18-2A

G27-10-01
AN120-M5

VEX3-32A

G36-10-01
AN101-01 AN120-M5

VEX5-32A VEX7-32A

G46-10-01
AN210-02

VEX9-32A

0
1

0
1 VY110  01 VY120  01 VY130  01 0

1
0
1VY140  VY170  01 VY190  01VY1D00

可选项

－(直动)

VEXB-2-2            P

底板、底板垫圈型号
阀大小 D B
底板

底板垫圈

(接管口径:M5)
VEXD-5

VEXD-7 VEXB-4-1

记号

A
B

接管口径

M5
1

8

记号

无记号

F
N
T

螺纹种类

Rc
G注7)

NPT
NPTF

VEX1-9-1            P
阀大小 2 4
底板

底板垫圈 VEX1-11-2 VEX4-4

记号

A
B

接管口径
1

8
1

4

记号

无记号

F
N
T

螺纹种类

Rc
G注7)

NPT
NPTF

VEX4-2A-            P

记号

A
B
C

接管口径
1

4
3

8

记号

无记号

F
N
T

螺纹种类

Rc
G注7)

NPT
NPTF

1
2

螺纹种类接管口径 螺纹种类接管口径

螺纹种类接管口径

注1) 底板配管型(大小D、B、2、4)的质量表示的是带底板的场合。
注2) )特性值表示全是最大值。
注3) 当总线停止时等不需要2次侧压力控制的场合，请切断指令信号。(参见P.919产品单独注意事项)
注4) VY的2次侧要进行给油的场合，VY作为外部先导式，应避免向先导空气进行给油。
注5) 本产品没有无润滑规格。
注6) 本产品的寿命值约为动作时间达到4000~5000Hr。(使用AF+AFM时)

超干燥空气(相当于露点-40℃)的场合，其寿命约为3000Hr。

注7) 非ISO1179-1标准。

电气比例阀 E-P HYREG

规格

接管口径

型号

质量  kg注1)

迟滞注2)

灵敏度注2)

重复性注2)

响应时间注2)

使用流体

环境温度·使用流体温度

最高使用压力

设定压力范围

外部先导压力

指令信号注3)

电源

导线引出方式

适合电缆

泄气量(通口P2)
安装方式

给油
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指令信号―2次压力特性(压力设定特性)

VY1D00
1

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

通
口

2(
A)
压
力

  M
Pa

0 1 2 3 4 5
0 2.5 5 7.5 10

VY1D00-5□

VY1D00-7□

VY1D00-6□

VY1D00-8□ 0 5 10 15 20
40 8 12 16 20

V
V

mA
mA

指令信号

1

2

3

VY1A00·1A01,VY1B00·1B01
1

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

通
口

2(
A)
压
力

  M
Pa

0 1 2 3 4 5
0 2.5 5 7.5 10

VY1B 0□-5□

VY1B 0□-7□

VY1B 0□-6□

VY1B 0□-8□ 0 5 10 15 20
40 8 12 16 20

V
V

mA
mA

指令信号

1

A

A

A

A

2

3

1

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

通
口

2(
A)
压
力

  M
Pa

0 1 2 3 4 5
0 2.5 5 7.5 10

VY120□-5□

VY120□-7□

VY120□-6□

VY120□-8□ 0 5 10 15 20
40 8 12 16 20

V
V

mA
mA

指令信号

1

1 1

1

1

2

3

1

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

通
口

2(
A)
压
力

  M
Pa

0 1 2 3 4 5
0 2.5 5 7.5 10

VY130□-5□

VY130□-7□

VY130□-6□

VY130□-8□ 0 5 10 15 20
40 8 12 16 20

V
V

mA
mA

指令信号

1

2

3

1

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

通
口

2(
A)
压
力

  M
Pa

0 1 2 3 4 5
0 2.5 5 7.5 10

VY140□-5□

VY140□-7□

VY140□-6□

VY140□-8□ 0 5 10 15 20
40 8 12 16 20

V
V

mA
mA

指令信号

1

2

3

1

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

通
口

2(
A)
压
力

  M
Pa

0 1 2 3 4 5
0 2.5 5 7.5 10

VY170□-5□

VY170□-7□

VY170□-6□

VY170□-8□ 0 5 10 15 20
40 8 12 16 20

V
V

mA
mA

指令信号

1

2

3

1

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

通
口

2(
A)
压
力

  M
Pa

0 1 2 3 4 5
0 2.5 5 7.5 10

VY190□-5□

VY190□-7□

VY190□-6□

VY190□-8□ 0 5 10 15 20
40 8 12 16 20

V
V

mA
mA

指令信号

1

2

3

1

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

通
口

2(
A)
压
力

  M
Pa

0 1 2 3 4 5
0 2.5 5 7.5 10

VY150□-5□

VY150□-7□

VY150□-6□

VY150□-8□ 0 5 10 15 20
40 8 12 16 20

V
V

mA
mA

指令信号

1

2

3

VY1100·1101,VY1200·1201

VY1700·1701 VY1900·1901

VY1500·1501VY1400·1401VY1300·1301

特性表

先导阀VY1D00(直动)的动作开始指令信号电压(电流)
(下记范围有偏差)

注1) VY1D00-□＊＊的□部分表示电源·指令信号的
记号。

注2) 其他主体大小在上记数据上追加主阀部的动作偏
差。

记号注1)

无记号、5
1、6
2、7
3、8

指令信号 动作开始范围

DC0.93~1.07V
DC0.01~0.1V
DC3.7~4.3mA
DC0.02~0.2mA

DC1~5V
DC0~10V
DC4~20mA
DC0~20mA

通口1(P)压力  0.9MPa

E-P HYREG
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压力特性

通口1(P)压力  MPa

通
口

2(
A)
压
力

  M
Pa

通口1(P)压力  MPa

通
口

2(
A)
压
力

  M
Pa

通口1(P)压力  MPa

通
口

2(
A)
压
力

  M
Pa

通口1(P)压力  MPa

通
口

2(
A)
压
力

  M
Pa

通口1(P)压力  MPa

通
口

2(
A)
压
力

  M
Pa

通口1(P)压力  MPa

通
口

2(
A)
压
力

  M
Pa

通口1(P)压力  MPa

通
口

2(
A)
压
力

  M
Pa

通口1(P)压力  MPa

通
口

2(
A)
压
力

  M
Pa

电气比例阀 E-P HYREG

设定点

设定点

设定点

设定点 设定点

设定点

设定点

设定点
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流量特性

3(R)←2(A) 1(P)→2(A) 3(R)←2(A) 1(P)→2(A)

3(R)←2(A) 1(P)→2(A) 3(R)←2(A) 1(P)→2(A)

3(R)←2(A) 1(P)→2(A) 3(R)←2(A) 1(P)→2(A)

通口2(A)压力  MPa 通口1(P)压力0.9MPa 通口2(A)压力  MPa 通口1(P)压力0.9MPa

通口2(A)压力  MPa 通口1(P)压力0.9MPa 通口2(A)压力  MPa 通口1(P)压力0.9MPa

通口2(A)压力  MPa 通口1(P)压力0.9MPa 通口2(A)压力  MPa 通口1(P)压力0.9MPa

特性表

E-P HYREG

溢流排气

溢流排气

溢流排气 溢流排气

溢流排气

溢流排气 流量

流量

流量

流量

流量

流量 减压供给

减压供给

减压供给 减压供给

减压供给

减压供给
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排气时间

3(R)←2(A) 1(P)→2(A)

通口2(A)压力  MPa 通口1(P)压力0.9MPa

电气比例阀 E-P HYREG

溢流排气 流量 减压供给

从0.5MPa到0.1MPa之间的排气时间

从0.5MPa到0.1MPa之间的排气时间

排
气
时
间

排
气
时
间

气罐尺寸

气罐尺寸

从10L气罐的排气时间

从1000L气罐的排气时间

压
力

压
力

排气时间

排气时间

由任意压力下的排气时间
【例】VY1500、500L气罐内的压力由0.4下降到0.1。

a)根据图 b)下面500L气罐的时间

气罐容积 读取
排气时间[                ]

为12S

初期压力

降压目标值

排气时间

读取的排气时间为27-3=24S
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VY1D00

VY1A0  01

接线标记

关于接线、
全部型号共通。

2×M3螺纹深6.5
(托架、脚座安装用)

E-P HYREG

外形尺寸图

安装孔

适合电缆外径

消声器(可选项)通口

通口

(安装孔)

(安装孔)

脚座(可选项)

内六角螺钉M3L＝8(2个)
(带弹簧垫圈)

托架(可选项)

内六角螺钉M3L＝8(2个)
(带弹簧垫圈)

接线标记

关于接线、
全部型号共通。

910

M5外部先导口

(仅VY1A01)

适合电缆外径



1/8,1/4
通口2(A)

VY1100
1

VY1B00
1

2×M3螺纹深6.5
(托架、脚座安装用)

电气比例阀 E-P HYREG

表接口

压力表(可选项)

接线标记

关于接线、
全部型号共通。

(安装孔)

外部先导口

(仅VY1B01)

适合电缆外径

通口

消声器(可选项)

先导EXH.口
压力表(可选项)

脚座(可选项)

表接口

内六角螺钉M3 L＝8(2个)
(带弹簧垫圈)

托架(可选项)
通口

内六角螺钉M3 L＝8(2个)
(带弹簧垫圈)

(安装孔)

(安装孔)

接线标记

关于接线、
全部型号共通。

(仅VY1101)
M5外部先导口

通口

适合电缆外径
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VY1200
1

VY1300
1

4×M5螺纹深8
(托架安装用)

E-P HYREG

外形尺寸图

安装孔

表接口
接线标记

关于接线、
全部型号共通。

M5外部先导口

(仅VY1201)

压力表(可选项)

先导EXH.口

通口

消声器(可选项)
通口

适合电缆外径

外部先导口

(仅VY1301)

适合电缆外径

关于接线、
全部型号共通。

表接口

接线标记

通口
通口

带

托架(可选项)

内六角螺钉M5 L＝10(4个)
(带弹簧垫圈)

安装长孔

通口

先导EXH.口

消声器(可选项)

压力表(可选项)视图A
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VY1500
1

VY1400
1

2×M6螺纹深9
(托架安装用)

电气比例阀 E-P HYREG

(安装孔)

消声器(可选项)

M5先导EXH.口

通口

接线标记

关于接线、
全部型号共通。

(仅VY1401)
外部先导口

适合电缆外径

视图A

通口

关于接线、
全部型号共通。

压力表(可选项)

接线标记

表接口

适合电缆外径

(仅VY1501)
外部先导口

消声器(可选项)

托架(可选项)
先导EXH.口

通口

视图A

(安装孔)

通口

913

{
内六角螺钉(2个)
M6 L＝10
(带弹簧垫圈)

带 {

ARJ
AR425
~935

ARX

AMR

ARM

ARP

IR

IRV

VEX

SRH

SRP

SRF

VCHR

ITV

IC

ITVX

PVQ
VEF
VEP

VER

VEA

VY1
VBA
VBAT

AP100

VY1



VY1700
1

VY1900
1

4×M6螺纹深6
(托架安装用)

4×M6螺纹深12
(托架安装用)

E-P HYREG

外形尺寸图

接线标记

关于接线、
全部型号共通。

压力表(可选项)

表接口

适合电缆外径

通口通口

(仅VY1701)
外部先导口

消声器(可选项)

先导EXH.口

(安装孔)

托架(可选项)

内六角螺钉M6 L＝10(4个)
(带弹簧垫圈)

视图A

接线标记

关于接线、
全部型号共通。

压力表(可选项)

表接口

适合电缆外径

外部先导口

消声器(可选项)

(仅VY1901)
先导EXH.口

(安装孔)

托架(可选项)

内六角螺钉(4个)
M6 L＝15
(弹簧垫圈)

视图A

通口

通口

带

{带 {
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动作原理

回路构成

动作原理

组成零部件

直动最小型的VY1D00由电磁阀、压力传感器、控制回路和主体、盖、底板等组成。
带底板可作为单体使用，无底板的则作为先导阀使用。

VY1D00

VY1A0 、VY1B0  (先导阀:VY1D00-□00)

序号 名称 材质

阀体

先导阀组件

调压活塞

弹簧

阀芯导座

阀芯

护圈

杆

1
2
3
4
5
6
7
8

锌合金铸件

―
铝合金

不锈钢

不锈钢

铝合金·橡胶

铝合金

不锈钢·橡胶

0
1

0
1

●指令信号在动作开始指令信号电压(电流)(参
见P.906)以下时，电磁阀不动作，通口2(A)压
力为0。

●超过动作开始指令信号则变成动作状态。
●通口2(A)压力用压力传感器反馈到控制回路。
●控制回路对给与的指令信号和反馈信号的大
小进行比较。
1) 若反馈信号小，则电磁阀通电，通口2(A)压

力上升，为[1(P)→2(A)]。
2) 若反馈信号大，则电磁阀不通电，通口2(A)

压力降低，为[2(A)→3(R)]。
上记1)2)以高速反复，则通口2(A)压力被设
定。

●调压活塞 右面的先导压力 (先导阀组件
:VY1D00-□00)的作用力F1和经反馈通

路通口2(A)的压力作用在调压活塞左面的作
用力F2达平衡时，阀芯 的供给[1(P)→2(A)]
阀芯及排气[2(A)→3(R)]阀芯关闭，对先导压
力而言，通口2(A)压力被设定。

●比之先导压力，通口2(A)压力上升，F2＞F1，
仅调压活塞向右方移动，排气阀座打开，从通
口2(A)向通口3(R)排气。当通口2(A)压力下降
达平衡时，阀便返回设定状态。

●反之，比之先导压力，通口2(A)压力降低时，
F1＞F2，调压活塞使阀芯向左方移动，供给阀
座开启，从通口1(P)向通口2(A)供气。当通口2
(A)压力上升达平衡时，阀再返回至设定状态。

3(R)
1(P) 2(A)

3
(R)

1
(P)

2
(A)

结构、组成零部件、动作原理

接线标记

关于接线，
全部型号共通。

电气比例阀 E-P HYREG

控制回路 电磁阀

盖

主体

压力传感器

反馈通路

底板

供给电源

指令信号

供给电源
指令信号

电磁阀

控制回路

压力传感器

通口

反馈通路

底板

915

ARJ
AR425
~935

ARX

AMR

ARM

ARP

IR

IRV

VEX

SRH

SRP

SRF

VCHR

ITV

IC

ITVX

PVQ
VEF
VEP

VER

VEA

VY1
VBA
VBAT

AP100

VY1



●调压活塞 上面的先导压力 (先导阀组件

:VY1  00-□00)产生的作用力F1和经反馈

通路，来自通口2(A)作用在活塞下面的压力产生

的作用力F2平衡时，上座阀阀芯 关闭，对应的

先导压力便设定通口2(A)的压力。座阀阀芯利用

通口2(A)的压力进行压力平衡，弹簧 起支撑作

用。(左图)
●一旦通口2(A)的压力比先导压力高，由于F2＞

F1，调压活塞向上方移动，上座阀阀芯打开，从

通口2(A)向通口3(R)排气。一旦通口2(A)压力下

降至适当压力，便再次返回至左图的状态。

●反之，若通口2(A)的压力比先导压力低，由于F1
＞F2，调压活塞向下方移动，下座阀阀芯打开，

从通口1(P)向通口2(A)供气。当通口2(A)压力上

升至适当压力，便再次返回至左图的状态。

动作原理

D
B

组成零部件

序号 名称 材质

先导阀组件

阀体

阀盖

调压活塞

弹簧

阀芯导座

座阀阀芯

轴

阀芯导座

铝合金铸件

铝合金

铝合金

铝合金

铝合金铸件

―

不锈钢

不锈钢

铝合金·橡胶

VY110 、VY120 、VY130 、VY140 (先导阀:VY1D00-□00)
VY150 、VY170 、VY190　　　　 (先导阀:VY1B00-□00)

0
1

0
1
0
1

0
1
0
1

0
1

0
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

通口2(A) 通口1(P)

通口3(R)

E-P HYREG

结构、组成零部件、动作原理

通口P1

反馈通路

916



集装的阀以及盖板要从集装
底板的左侧(通口2(A))按顺
序并记。
(例)VVEX2-2-5-02
　＊VY1200-00-G	 4个
　＊VEX1-17 1个

0
1

0
1

0
1VY1B0

VEXB-6 VEX1-17 VEX4-5

VY120 VY140

0
1VY1B0　用

NPTF
NPT

1(P)、3(R) 2(A)

位数L 尺寸

0
1VY120　用

0
1VY140　用

2 3 4 5 6 7 8 9 10
71.8 95.2 118.6 142 165.4 188.8 212.2 235.6 259
58.8 82.2 105.6 129 152.4 175.8 199.2 222.6 246

B

2

4

1 22

T

F
N

02

01

A
B
C

2
1
2
1
2

L1
L2

210
2

8
2

6

Rc
G注2)

2~10位 2~8位

VVEX□-1-□-□□

VVEX□-2-□-□□

VVEX□-□-□-□□

VY1□00

VY1□01

2~6位

内部先导、共通外部先导注2)

M5

共通SUP、EXH方式

适合阀

阀位数注1)

通路规格

先导方式

先导连接口径

接管口径通口1(P)、2(A)、3(R)
盖板组件注3)

1 8 1 4

1
8

1
4

3
8

1
4

3
8

3
8

1
2

14、3 8、1 2

BVVEX

VVEXB

1 5 01

… 

… 

… 

规格
VVEXB/2/4系列最多可
10位集装。

P1注记
内部先导式与共通外部先导式的外观区分。
P1:用共通外部先导通口(M5螺纹)的有无来区分。
内部先导式………………………P1:无M5螺纹
共通外部先导式…………………P1:有M5螺纹

注1)

共通外部先导

内部先导

共通外部先导

内部先导

内部先导

共通外部先导

主体大小 先导方式

2位

10位
2位

8位
2位

6位

阀位数 接管口径

注1)

型号表示方法

VVEX4-1-□-□□

VVEX4-2-□-□□

VY1400
VY1401

注1) VVEXB的场合，阀位
数的第1位的"2"没有
意义。

注2) 非ISO1179-1标准。

E-P HYREG
集装式规格

注1) VY1B0  在6位以上、VY120  在5位以上、VY140  在4位以上的场合，
 由集装底板两侧的通口1(P)进行加压，由两侧的通口3(R)排气。
注2) 使用共通外部先导的场合，适合阀请选择内部先导规格。
注3) 带垫片、安装螺钉。

0
1

0
1

0
1

无记号

接管螺纹的种类

先导方式 集装底板型号 适合阀型号

内部先导式集装式

共通外部先导式集装式

单独外部先导式集装式

VY集装式的先导方式
主体大小B,2的场合

注)外部先导式的场合，推荐共通外部先导式。

先导方式 集装底板型号 适合阀型号

内部先导式集装式

共通外部先导式集装式

主体大小4的场合

外形尺寸图

8

P1P1P1P1

~~
~~

A A
P1

P

R

93

L1
L2

P＝23.4 17.7 6.5

3.
5

31

2×ø5.5
(安装孔)

18
.5

单独外部先导口:P1
M5(仅VY1B01-□00)

61
.5

94

18.45

31

通口2(A):n×1/8

P＝23.4 29.95

22.422.4

通口3(R):2×1/8
6位以上由两侧排气。

37
29

25.5
通口1(P):2×1/8
6位以上由两侧供气。

26
10

19

9.
5

共通外部先导口:参见P1注记

2×M5
(仅VVEXB-2n-01)

盖板

3.5

9

接线标记

关于接线、全型号共通

917

ARJ
AR425
~935

ARX

AMR

ARM

ARP

IR

IRV

VEX

SRH

SRP

SRF

VCHR

ITV

IC

ITVX

PVQ
VEF
VEP

VER

VEA

VY1
VBA
VBAT

AP100

VY1



2 3 4 5 6
123 169 215 261 307
107 153 199 245 291

L1
L2

2 3 4 5 6 7 8
91 122

107
153 184 215 246 277

76 138 169 200 231 262
L1
L2

VVEX2

VVEX4

E-P HYREG

外形尺寸图

接线标记

关于接线、
全型号共通 各自外部先导口:P1

(仅VY1201-□00)

安装孔

盖板

通口
5位以上由两侧供气。

共通外部先导口:参见P1注记

(仅VVEX2-2-n-02)

先导EXH.通口:P2

通口
5位以上由两侧排气。

P1注记
内部先导式与共通外部先导式的外观区分。
P1:用共通外部先导通口(M5螺纹)的有无来区分。
内部先导式………………………P1:无M5螺纹
共通外部先导式…………………P1:有M5螺纹

P1注记
内部先导式与共通外部先导式的外观区分。
P1:用共通外部先导通口(M5螺纹)的有无来区分。
内部先导式………………………P1:无M5螺纹
共通外部先导式…………………P1:有M5螺纹

通口

位数L  尺寸

接线标记

关于接线、全型号共通

安装孔
先导EXH.通口:P2

盖板
通口

4位以上由两侧加压。

共通外部先导口:
参见P1注记

(仅VVEX4-2-n-□□)

通口
4位以上由两侧排气。

通口

位数L  尺寸
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2
1

3

产品单独注意事项

注意

注意

注意

遵守螺纹的紧固及紧固力矩

电磁阀上拧入接头类螺纹时，请按下列推荐的紧固力矩进行紧固。

注意

注意

配管 DIN形插头的使用方法

使用电缆

压力表

注意

输入信号

注意

寿命

配管时的紧固力矩

连接螺纹 适合紧固力矩N·m
M5×0.8 1.5~2手拧紧后回转　	

7~9
12~14
22~24
28~30
28~30
36~38
40~42
48~50
48~50

1
4

3
8

3
4

1
8

1
2

1
6

1
4

1
2

●插头型号:VK300-82-1

消声器(AN系列)
●消声效果可在30dB以上。

●有效截面积大。

●详见《Best Pneumatics》第6册。

排气洁净器(AMC系列)
●具备消声效果与油雾回收功能。

●集中配管方式也可使用。

●油雾回收效率	99.9%
●消声效果	35dB以上

●详见《Best Pneumatics》第6册。

相关商品

使用流体的品质

Rc
Rc
Rc
Rc
Rc
Rc1
Rc1
Rc1
Rc2

品质不好的空气会增大滑动阻力，得不到所规定的特性。要使用生成氧化生成

物少的压缩机油，一定要安装油雾分离器(AM,AFM系列)。根据压缩空气清净

化系统(P.2、3)确认。

带压力表的场合，若压力表受到动作上急剧的压力变化时，请注意所使用压

力表的耐久性。

电缆请使用包含电源以及信号线芯数总和为0.5(mm2)的三芯的屏蔽线。接线时，

屏蔽编线请与信号发生器侧的接地连接在一起。基本上，要在没有噪声，也就是

有屏蔽的场所设置电气比例阀。不得已在噪声条件恶劣的环境下使用时，在电源

和信号源的100(V)线路上，使用线路滤波器，Z搭接以及火花抑制器等除去电源

噪声后再使用。另外，电源、信号线的长度应尽量短。

端子序号

1
2
3

接线内容

供给电源

指令信号

GND (COMMON)

●接线要领

1) 松开固定螺钉，将插头从电磁阀端子台上拔出。

2) 拔出固定螺钉，将一字型螺丝刀插入端子台下部的切槽部并撬开，将端子台

与壳体分开。

3) 松开端子台的端子螺钉(一字槽螺钉)，按照接线方法将导线的芯线插入端

子，并用端子螺钉固定。

4) 拧紧压紧螺母，固定软线。

●引出口方向变更要领

端子台与壳体分离后，将壳体组装在任意的方向(每隔90°有4个方向），可更

改导线引出口的方向。

●注意事项

插头不得倾斜，而要笔直地插入或拔出。

●适合电缆

软线外径:ø4~ø6.5
(参考)相当于JISC3306

0.5mm2、3芯

●非动作时的指令信号

指令信号的动作开始电压(电流)有偏差。(参见P.906)
当非动作时的指令信号超过动作开始电压(电流)的下限值时，先导阀内电

磁阀动作，呈动作状态。

因本产品的寿命根据先导阀内电磁阀的动作时间(参见下面的“寿命”)，当在

管路停止等没有必要进行2次侧压力控制的场合，请切断指令信号。

先导阀部的寿命大约为动作时间4000~5000Hr。（使用AF＋AFM时）超干燥

空气(相当于露点−40℃)的场合，其寿命约为3000Hr。

注意

关于放气

压力设定状态下，先导电磁阀为常时动作状态，会将空气排出，由此产生的放

气音并非异常。

电气比例阀 E-P HYREG

使用前必读。

安全注意事项由前附43确认，各系列的共同注意事项由《Best Pneumatics》确认。

供给
电源

信号发生器
(输入信号)

接地

接地

屏蔽线

919

切槽部
端子螺钉

(3处)

(额定符号)
端子台

(指示灯安装处)

壳体

固定螺钉

孔圈

(橡胶)

垫圈

压紧螺母

ARJ
AR425
~935

ARX

AMR

ARM

ARP

IR

IRV

VEX

SRH

SRP

SRF

VCHR

ITV

IC

ITVX

PVQ
VEF
VEP

VER

VEA

VY1
VBA
VBAT

AP100

VY1
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