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MR单元(带油雾分离器减压阀)

AMR3000~6000

注1) 压缩机输出油雾浓度为30mgf/Nm3时　 
注2) 油雾分离器的滤芯在减压阀的进口侧。因减压阀内部的滑动部和密封圈上使用矿物油系的润滑脂，故会从出口侧流出。使用上有问题的场合，请与本公司联系。
注3) 出口压力0.7MPa的场合的值

超过额定流量以上，通过出口侧会有油雾流出，请注意。

标准规格

油雾分离器与减压阀
一体化
过滤精度0.3μm
省空间、省配管

型号

连接口径

使用流体

保证耐压力

最高使用压力

设定压力范围

环境温度及使用流体温度

结构

过滤精度

出口侧油雾浓度

额定流量L/min(ANR)注3)

质量(kg)

空气

1.5MPa
1.0MPa

0.05~0.85MPa
－5~60℃(无冻结)

溢流型

0.3μm
Max.1.0mgf/Nm3(   0.8ppm)

AMR3000 AMR4000 AMR5000 AMR6000
11 4、3 8 1 4、3 8、1 2 1 2、3 4 3 4、

小型压力开关规格(详见《Best Pneumatics》第6册。)

型号

设定压力范围(OFF时)
迟滞

触点构成

最大触点容量

使用电压(AC、DC)
最大使用电流

0.1~0.4MPa
0.08MPa

1a
AC2VA DC2W

IS1000-01

附件(可选项)、零件型号

AMR3000用 AMR4000用 AMR5000用 AMR6000用

AD33-X203

135510 135613

AD33-X202
IS10-01(0.4MPa设定)

AD33-X210 AD33-X201

3 8

附件(标准装备)、零件型号

型号型号

G36-10-　01 G46-10-　02压力表注5)注6) 1.0MPa

AMR3000用 AMR4000用 AMR5000用 AMR6000用
13576 13556 13587 13568

注1)
注2)

750
1.8

1500
2.8

3500
3.5

6000
6.7

托架

连接器组件注7)

浮子自动排水器(AMR　100)注8)

小型压力开关

弯头(R×Rc)注9)

: E3-　02
: E3-　03

: E4-　02
: E4-　03
: E4-　04

1 4
1 4
3 8
1 2

12V
50mA

24V
50mA

48V
40mA

100V
20mA

JIS图形符号

AMR5100

AMR4000 AMR3000

型号名称

3 4

: E5-　04
: E5-　06

1 2 : E6-　06
: E6-　10

3 4

注5)  · 压力表型号(例G36-10-　01)的   表示连接螺纹的种类。Rc为无记号，NPT为N。
 · 关于NPT的压力表的提供请与本公司联系。
注6) 压力表安装时请不要拧的太紧，以免引起破损。密封材料请使用密封带。
 压力表推荐紧固力矩: R1/8=7~9 N·m, R1/4=12~14 N·m
注7) 配管连接，O形圈、内六角螺钉、内六角螺塞的组件与产品同捆出厂。型号的   表示螺纹的种类。

Rc为无记号，NPT为N，G为F。
注8) 最低使用压力＝0.1MPa　　注9) 小型压力开关后安装的场合，需要弯头(R×Rc)。
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MPa

SMC

排液口

分离滤芯

MC卡式滤芯

流通孔A

OUTIN

口径

排水口

型号表示方法 连接器组件(1个的型号)

结构图

03AMR 4 0 00 02E 3

主体大小

3
4
5
6 1 

1 2
43

83
连接器组件
连接口径(2个)

MR单元

连接器组件

螺纹的种类

压力开关

连接口径

S
无

带压力开关

无记号

适合型号

AMR3　00-02~03
AMR4　00-02~04
AMR5　00-04~06

AMR6　00-10

3
4
5
6

R
流向:左→右

流向:右→左

无记号

自动排水器

1
无

带自动排水器

0
追记号

记号 连接口径
无记号

N
F

Rc
NPT

G

螺纹种类

无记号

N
F

Rc
NPT

G

02
03
04
06
10

1/4
3/8
1/2
3/4
1

连接口径

02
03
04
06
10

1/4
3/8
1/2
3/4
1

无记号

E2
E3
E4
E6

E10

无

1/4
3/8
1/2
3/4
1

自动排水器型

组成零部件

序号 名称 AMR3000 AMR4000 AMR5000 AMR6000
型号

压铸铝

压铸铝

主体

壳体

聚缩醛 压铸铝阀盖

1
2

3

更换部件

注) MC卡式滤芯和分离式滤芯为一体。

序号

4
5
6
7
8
9

10
11

名称

杯组件

膜片组件

滤芯注)

阀芯组件

阀芯弹簧

“O”形圈

垫圈

手轮

材质 数量
零件型号

压铸铝

耐候性NBR
－

黄铜·HNBR
不锈钢

NBR
纤维

POM

AMR3000
13573A
1349161A
13579

135711A
135011

KA00064
135714
1349167

1
1
1
1
1
1
1
1

AMR4000
13553A
131515A
135511
13154A
131514

KA00466
635327
131534

AMR5000
13583A
131515A
13589

135811A
131613

KA00452
635327
131534

AMR6000
13563A
131614A

13569
135614-1A
135413

KA00455
63555

131634

动作原理
压缩空气由IN侧通过滤芯 的上部，流入内部。流入的压缩空
气由滤芯 的内侧MC卡式滤芯除去0.3μm以上的全部尘埃，之
后经过外侧的分离式滤芯过滤，在纤维表面及内侧，靠惯性碰撞、
直接拦截及布朗运动，将扩散的油雾捕捉，凝集成大的液滴，
与压缩空气分离，在水杯 储存后经排水活门排出。另一方面
壳体 内的清净压缩空气，经主体 流通孔A，用减压阀降至
所定的压力，由OUT侧流出。

带油雾分离器减压阀 AMR3000~6000 系列

※连接口径与主体
连接口径相同。
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ARJ
AR425
~935

ARX

AMR

ARM

ARP

IR

IRV

VEX

SRH

SRP

SRF

VCHR

ITV

IC

ITVX

PVQ
VEF
VEP

VER

VEA

VY1
VBA
VBAT

AP100

AMR
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口
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力
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口
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口
压
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口
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力
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出
口
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力
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出
口
压
力
 M

PA

出
口
压
力
 M

PA

出
口
压
力
 M

PA

流量

流量

流量

进口压力

进口压力

进口压力

进口压力流量

流量特性(代表值) 压力特性(代表值)
条件: 进口压力0.7MPa 条件(初期设定): 进口压力0.7MPa 出口压力0.2MPa

产品单独注意事项

警告

注意
1) 压力调整必须在锁解除后进行。调整后再锁定。

顺序错误，会导致手轮的破损以及出口压力的

变动。

AMR3000型将其调压手轮外拉则解锁。按下调

压手轮则锁上。(如果锁的时候比较困难，可以

左右稍微回转然后再按)
AMR4000~6000型将其调压手轮外拉则解锁。

(可由调压手轮下方的“橙色标记”目视确认)按下

调压手轮则锁上。如果锁的时候比较困难，可

以左右稍微回转然后再按。(看不到“橙色标记”)

安装·调整

橙色标记

1) 请不要使压力开关接近磁石，以免引起误动作。

警告

维护保养

1) 滤芯使用2年或压力降达到0.1MPa就应更换，

以免滤芯破损。

使用前必读。
安全注意事项参见前附43，各系列
的共同注意事项由P.365~369确认。

AMR3000~6000 系列

设定点

设定点

设定点

设定点
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B

D
H

�G

øJ

S

T

K

连接器组件
(可选项)

压力开关
(可选项)

维
护
空
间

2×U

2×V2×V

PT弯头

托架

M
N

E

F

B
L

P
C

R
A

R1/8

活塞

开关组件

调整螺钉

调压弹簧

(5
00

)

1523

(1
3)

(2
3)

44

52

内六角螺钉

"O"形圈

连接器

通口

连接器组件的安装方法附件／小型压力开关: IS10-01(详见《Best Pneumatics》第6册)

�����

AMR3000

AMR4000·5000·6000

型号
连接口径 A

AMR3000
AMR4000
AMR5000
AMR6000

100
120
130
160

B

260
302
370
440

C

10
10
45
70

D

101
121
131
161

E

51
61
66
81

F

28
37
37
44

G

32
40
48
56

H

3.2
3.2
4.5
4.5

J

37
37
42
42

K

21.5
18
16

18.5

L

182
215
281
325

M

144
166
188
230

N 托架安装尺寸 带自动排水器的场合

180
210
246
290

P
50
35
45

46.5

R
78
97
98

115

S
8

16
21
26

T
9
9
11
11

B
260
298
366
436

L
178
211
277
3211

1 4、3 8
1 4、3 8、1 2

1 2、3 4
3 4、 1

1 4、3 8
1 4、3 8、1 2

1 2、3 4
3 4、

动作原理

※带压力表的场合，压力表同包出厂。

把“O”形圈安装在连接器的“O”形槽内。

连接器的通口向着希望的方向。

用六角扳手将4只内六角螺钉紧固连接安装。

没有用的通口请用内六角螺塞塞住。

外形尺寸图

当MR单元的OUT侧的压力施加到

活塞 上，与调压弹簧 的力相称，

则活塞 移动。此时活塞 的动作

会被开关组件 检出，出现ON，

OFF信号。设定压力的调整可以通

过回转调整螺钉 ，调整弹簧力进

行。

带油雾分离器减压阀 AMR3000~6000 系列

U(主体) V(连接器)
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ARJ
AR425
~935

ARX

AMR

ARM

ARP

IR

IRV

VEX

SRH

SRP

SRF

VCHR

ITV

IC

ITVX

PVQ
VEF
VEP

VER

VEA

VY1
VBA
VBAT

AP100

AMR
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