
适合管子

适合螺纹尺寸

规格

主要零件材质

可从主配管集中分配。
可与用途相符的进行配管的集中与分配。

不使用工具即可快速装拆
使用操作性优良的快速锁环方式，不用工具可使配管作业很方便。

空气输出方向在360°内都可调整
采用万向结构，配管连接完后，空气输出方向能自由改变。

堵头:KBP 弯头组件:KBV 内连接接头:KBH

管子材质

管子外径

尼龙、软尼龙、聚氨酯、FEP、PFA
ø4、ø6、ø8、ø10、ø12、ø16

外螺纹

内螺纹

R　 、R　 、R 　、R
M5×0.8、M6×1、Rc 　、Rc 　、Rc 　、Rc

1 8
1 8 1 4 3 8 1 2

1 4 3 8 1 2

使用流体

使用压力范围注)
空气

-100kPa~1MPa
保证耐压力 3MPa
环境温度及使用流体温度 -5~60℃(未冻结)

安装部
JIS B 0203(管用圆锥螺纹)

螺纹 JIS B 0205(米制普通螺纹)
螺母部 JIS B 0205(米制细牙螺纹)

螺纹部的密封剂(标准) 带密封剂

禁铜规格(标准) 黄铜零件全部为无电解镀镍

接头体

内连接体

C3604、PBT、POM
POM

锁环 POM
弹簧 SUS304
弹簧导杆

限位器

压入螺堵

导套

POM
POM

C3604
SUS304、PBT

弹簧夹、释放套 POM
密封圈、O形圈 NBR
夹头 SUS304

注) 因泄漏不为0，不能用于泄漏试验等的真空保持。

RoHS

配管组件

KB 系列

锁环

堵头体

压入螺堵

弹簧
弹簧导杆

O形圈

O形圈

O形圈

O形圈

O形圈

O形圈

内连接体

密封圈

管子

导套

夹头

弹簧夹

释放套
(蓝色)

弹簧
弹簧导杆

锁环

万向弯头体

内连接体

限位器

接头体
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型号表示方法

型　号

KBZ1-04
KBZ1-06

适合管
子外径

mm
4
6

KBZ2-08 8
KBZ3-10 10
KBZ3-12 12
KBZ4-12

型　号

KBV1-M5
KBV1-M6
KBV2-M5

T
连接螺纹

M5×0.8
M6×1
M5×0.8
M6×1

Rc

KBV2-M6
KBV2-R1
KBV3-R1
KBV3-R2
KBV4-R2
KBV4-R3

1 8

Rc 1 4

Rc 3 8

型　号

KBV1-04
KBV1-06
KBV2-06

适合管
子外径

mm
4

6

KBV2-08
KBV3-08

8

KBV3-10 10

16

KBV3-12 12
KBV4-12
KBV4-16

04KB 1V

管子尺寸及
连接螺纹尺寸

接头体尺寸

品种

空气输出口:KBV、KBZ(P.217)1

分支弯头组件:KBZ

弯头组件:KBV 弯头管座组件:KBV

内螺纹连接管座:KBB 内螺纹连接管座:KBS

面板安装内连接:KBE 外螺纹连接接头:KBH

外螺纹连接弯头:KBL

型　号

KBL1-R1S
KBL2-R1S
KBL2-R2S

T
连接螺纹

KBL2-R3S
KBL3-R2S
KBL3-R3S
KBL3-R4S
KBL4-R3S
KBL4-R4S R1 2

R3 8
R1 2
R3 8
R1 4
R3 8
R1 4

R1 8

型　号

KBH1-R1S
KBH2-R1S
KBH2-R2S

T
连接螺纹

KBH2-R3S
KBH3-R2S
KBH3-R3S
KBH3-R4S
KBH4-R3S
KBH4-R4S R 1 2

R 3 8
R 1 2
R 3 8
R 1 4
R 3 8
R 1 4

R 1 8

型　号
T

连接螺纹

KBS1-R1
KBS2-R2
KBS3-R3
KBS4-R4 Rc 1 2

Rc 3 8
Rc 1 4
Rc 1 8

型　号

KBE1-04
KBE1-06
KBE2-06

适合管
子外径

mm
4

6

KBE2-08
KBE2-10
KBE3-08 8

10

10
8

12

KBE3-10
KBE3-12
KBE4-12

型　号
T

连接螺纹

KBB1-M5
KBB2-M6
KBB3-R1
KBB4-R2 Rc1 4

Rc1 8
M6×1
M5×0.8

R1KB 1H

管子尺寸及连接螺纹尺寸

带密封剂(仅螺纹) 标准规格品种

接头体尺寸

S
2

空气供给口:
KBE、KBH、KBB、KBS、KBL
(P.218、219)

KB 系列

适合管子

适合管子

适合管子
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托架安装用螺纹

托架安装用螺纹

其他配管件:KBN、KBD、KBR(P.220)3

堵头/帽:KBP、KBC(P.221)4

托架:KBX(P.221)5

KB 1N
品种

接头体尺寸

KB 2D

接头体尺寸

品种

1
分支体尺寸

型　号

KBN1
KBN2
KBN3
KBN4

接套:KBN 弯头异径内连接组件:KBD

异径组件:KBR

帽:KBC堵头:KBP

托架:KBX

型　号

KBD2-1
KBD3-2
KBD4-3

型　号

KBR2-1
KBR3-2
KBR4-3

KB P

品种

1
接头体尺寸

型　号

KBP1
KBP2
KBP3
KBP4

型　号

KBC1
KBC2
KBC3
KBC4

KB X

品种

6
适合螺纹尺寸

型　号

KBX6
KBX12
KBX14
KBX16
KBX20
KBX22

使用品种

KBV2-06 …………3个
KBH2-R2S ………1个
KBP2 ………………1个

使用品种

KBV2-M5 …………3个
KBH2-R2S ………1个
KBP2 ………………1个

使用品种

KBV2-06 …………3个
KBL2-R2S ………1个
KBP2 ………………1个

使用品种

KBV2-06 …………3个
KBE2-06 …………1个
KBP2 ………………1个

使用品种

KBV2-06 …………2个
KBE2-06 …………2个
KBN2 ………………1个

使用品种

KBV2-06 …………1个
KBV1-06 …………1个
KBR2-1 ……………1个
KBH2-R2S ………1个
KBP1 ………………1个

使用品种

KBV2-06 …………1个
KBV1-06 …………1个
KBD2-1 ……………1个
KBH2-R2S ………1个
KBP2 ………………1个
KBP1 ………………1个

KBV2-06

KBP2

KBH2-R2S
KBV2-M5

KBV2-06

KBP2

KBP2

KBH2-R2S

KBL2-R2S

KBV2-06

KBP2

KBE2-06
KBE2-06

KBV2-06

KBV2-06

KBN2

KBE2-06KBV2-06

KBV1-06

KBP1

KBR2-1

KBH2-R2S

KBH2-R2S
KBD2-1

KBP2

KBV1-06

KBP1

组 合 例

配管组件 KB 系列

分支接头体尺寸

分支接头体尺寸
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将对接记号对准

不要碰锁环

将锁环回转90°，
保持在此位置

不要碰锁环

配管组件装拆构造图产品单独注意事项

安装方法

q把各配管锁环的对接记号与接头体(或压入双头连接体)的对接记号对准，
再按箭头方向压入便安装好。不好安装的场合，把各配管稍微左右回转一下
再压入便可安装。若对接记号不对准，是不能安装的，因没有夹持，一旦加
压，配管会飞出。

w安装完后，将配管左右回转或拉伸一下，确认安装牢固。但这时不要碰锁环，
因碰锁环，有可能造成锁被解除。

注意

脱离方法

q脱离前，必须把配管内压力卸去。加压状态解锁，配管等会飞出。将锁环按其
上箭头方向回转90°，这样锁便被解除。锁环在此位置自动保持，不必用手
推。

w同安装时相反，把配管件外拉便完成脱离。这时，不要碰锁环，否则，可能又
锁住，而不能脱离。
另外，一旦脱离，锁环因内置弹簧，会自动反转90°,回复到原来的位置。

注意

其他

q使用连接起来的配管组件时，不要在其上施加弯曲负载。否则，会造成配管
组件变形或破损。
还有，5个相连的场合要使用托架(KBX)，若不使用托架，由于弯曲、翘曲，配
管组件会变形。

w如果各配管件接头体尺寸相同的话，可多个相连。
e外螺纹连接接头，外螺纹连接弯头安装时，使用接头体的六角面，用合适的
扳手紧固。
扳手应靠近螺纹的根部。
若六角面与扳手的大小不合适，会损伤六角面。

注意

配管组件外侧 配管组件内侧

q将对接记号对准，把配管组件"外侧"压入"内侧"。

w一压入，锁环的"锁部"与内侧"导向部"处接触状态时向内侧(图中箭头
方向)变形。

e再压入，锁环"锁部"越过内侧"导向部"，"锁"便伸入"窗部"。而外侧的 "
肋部"装在内侧的"槽部"，这样，就完成了锁扣的功能。

r想脱离时，让锁环回转90°，锁环的"锁部"便从内侧的"窗部"脱离，锁便解

除。这之后，同安装时相反，把配管组件的"外侧"和"内侧"拉开便完成脱离。

使用前必读。
安全上的注意由前附56确认、管接头及管子／共同
注意事项由P.13~16确认。

KB 系列

这部分进入

这部分进入

把对接记号对准再推入

外侧 肋部
锁环 锁部

内侧 导向部
内侧 窗部

内侧 槽部

组件体 内侧组件体 外侧锁环

以上插入完成。

216



适合管子

适合管子

空气输出口1

弯头组件:KBV

弯头管座组件:KBV

分支弯头组件:KBZ

型号

KBV1-04
KBV1-06
KBV2-06
KBV2-08
KBV3-08
KBV3-10
KBV3-12
KBV4-12
KBV4-16

适合管子
外径

4

6

8

10

12

16

D1 D2

10.4
13.6

17.6

25.2

27.0

D3 L1 L2

16.8
22.0
24.0
25.0
28.5
29.5
31.5
34.0
35.0
39.0

21.0

28.6

30.4

L3

10.4

10.1

L4

13.0

15.5

20.5

19.5

18.0
24.0

11.4

12.2
32.3

33.0

36.0

42.6

41.4
55.0

A M

19.5

22.5

27.0

25.0
38.5

12.8

15.2

18.5

20.9

26.5

16.0

质量
g

4.3
4.9
7.3
8.3

15.0
17.5
19.3
20.2
36.4

17.0

18.5

21.0

22.0

25.0

型号

KBV1-M5
KBV1-M6
KBV2-M5
KBV2-M6
KBV2-R1
KBV3-R1
KBV3-R2
KBV4-R2
KBV4-R3

T
连接螺纹

M5×0.8
M6×1

M5×0.8
M6×1

Rc　 

Rc　 

Rc　 

1 8

1 4

3 8

H
六角
对边

12
13.6

17.6

25.2

27.0

14

19

22

12.8

15.2

18.5

20.9

D1 D2

16.8

21.0

28.6

30.4

D3

25.0

26.0

29.5
30.5
32.0
36.5
43.0

L1

33.0

36.0

42.6

41.4

L2

10.4

10.1

11.4

12.2

L3

19.5
12.4
11.6
14.8
14.0
15.3
22.0
27.0
40.6
44.7

22.5

27.0

25.0

A 质量
g

13.0

15.5

18.0

20.5
19.5

L4

型号

KBZ1-04
KBZ1-06
KBZ2-08
KBZ3-10
KBZ3-12
KBZ4-12

适合
管子
外径

4 10.4
12.8
15.2 17.6

25.2

27.0

18.5

20.9

6
8
10

12

D1

13.6

D2

21.0

28.6

30.4

16.8

D3

36.0

42.6

41.4

33.0

L2

10.1

11.4

12.2

10.4

L3

15.5

19.5

18.0

13.0

L4

22.5

27.0

25.0

19.5

A

28.5
24.0
22.0

35.0
34.0
31.5

L1

11.6
7.1
5.8

28.5
27.1
24.4

质量
g

18.5
17.0
16.0

21.0

22.0

M

15.2
12.8
10.4

18.5

20.9

P

配管组件 KB 系列
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适合管子

安装板厚7mm以下

(带密封剂)

(带密封剂)

型号

KBH1-R1S
KBH2-R1S
KBH2-R2S
KBH2-R3S
KBH3-R2S
KBH3-R3S
KBH3-R4S
KBH4-R3S
KBH4-R4S

T
连接螺纹

R　 1 8

R　 1 4
R　 3 8
R　 1 4
R　 3 8
R　 1 2
R　 3 8
R　 1 2

H
六角对边

D
14 13.6

L
27.0

＊A
20.0
21.5
22.5
17.5
25.4
20.5
19.0
24.5
19.0

质量
g

13.4
19.2
23.3
22.5
26.5
23.2
41.5
44.5
36.5

29.0
32.0
27.5
35.5

31.0

35.5
31.5

17

19

22

24

17.6

25.2

27.0

＊ R螺纹的螺纹拧入后的参考尺寸

空气供给口2

外螺纹连接接头:KBH

外螺纹连接弯头:KBL

面板安装内连接:KBE

型号

KBL1-R1S
KBL2-R1S
KBL2-R2S
KBL2-R3S
KBL3-R2S
KBL3-R3S
KBL3-R4S
KBL4-R3S
KBL4-R4S

T
连接螺纹

R　 1 8

R　 1 4
R　 3 8
R　 1 4
R　 3 8
R　 1 2
R　 3 8
R　 1 2

H
六角对边

14

17

19

22

24

D

13.6

17.6

25.2

27.0

L1

18

L2

38.0

＊A1
27.0
30.5
31.5
26.5
37.5
32.5
31.0
41.5

A2
15.0

质量
g

14.8
23.2
27.3
26.5
32.6
29.3
47.6
57.6
48.8

15.5

18.0

19.5
36.0

43.5
46.5
42.0
56.0

51.5

61.5
57.5

19

22

24

＊ R螺纹的螺纹拧入后的参考尺寸

型号

KBE1-04
KBE1-06
KBE2-06
KBE2-08
KBE2-10
KBE3-08
KBE3-10
KBE3-12
KBE4-12

T
(M)

适合管
子外径

mm
4

6

8
10
8
10

12

M12×1

M14×1

M16×1
M20×1
M16×1
M20×1

M22×1

H1
六角对边

14

H2
六角对边

14

17

19
24
19
24

27

17

22

24

D

13.6

L

34.5
35.5
37.5
39.0
41.5
43.5
45.0
46.0
44.0

A2

31.5
32.0
33.5
35.5
38.0
39.5
41.0
42.0
40.0

质量
g

17.9
27.0
26.0
29.5
57.5
51.6
63.0
83.4
66.6

M

16.0

17.0

18.5
21.0
18.5
21.0

22.0

A1

15.0
15.5
17.0
15.5
15.5
19.5

18.5

16.5

17.6

25.2

27.0

KB 系列
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空气供给口2

内螺纹连接管座:KBB

内螺纹连接管座:KBS

型号

KBB1-M5
KBB2-M6
KBB3-R1
KBB4-R2

T
连接螺纹

M5×0.8
M6×1
Rc 　
Rc 　

1 8
1 4

H
六角对边

8
10
14
19

16.8
21.0
28.6
30.4

D

29.5
23.0
27.5
31.5

L1

11.5
5.0
6.5
9.5

L2

19.0
12.5
16.0
19.5

A

6.0
6.3
11.4
24.1

质量
g

型号

KBS1-R1
KBS2-R2
KBS3-R3
KBS4-R4

T
连接螺纹

Rc 　
Rc 　

3 8

Rc 　1 4

Rc 　1 8

1 2

H
六角对边

14
17
19
24

13.6
17.6
25.2
27.0

D

28.0
33.5
38.5
39.0

L1

11.0
14.0
17.0
20.0

L2

25.0
30.0
34.5
35.0

A

17.8
28.5
33.8
57.1

质量
g

配管组件 KB 系列
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分支接头体尺寸

其他配管件3

接套:KBN

弯头异径内连接组件:KBD

异径组件:KBR

型号

KBD2-1
KBD3-2
KBD4-3

D1

15.2
20.9
26.5

D2

17.6
25.2
32.3

D3

21.0
28.6
30.4

L1

39.0
38.0
44.5

L2

36.0
42.6
55.0

L3

10.1
11.4
12.2

L4

15.5
19.5
24.0

A1

22.5
27.0
38.5

A2

35.5
34.5
40.0

质量
g

18.0
28.9
59.5

型号

KBR2-1
KBR3-2
KBR4-3

D

21.0
28.6
30.4

L

21.5
25.0
30.5

A

8.0
10.0
14.0

质量
g

2.8
4.3
8.8

型号

KBN1
KBN2
KBN3
KBN4

D

16.8
21.0
28.6
30.4

L

35.0

39.0
41.5

A

14.0
15.0
16.5
17.0

2.9
4.6
7.2
10.2

质量
g

KB 系列

分支接头体尺寸

220



堵头/帽4

堵头:KBP

帽:KBC

托架5

托架:KBX

型号

KBP1
KBP2
KBP3
KBP4

H
六角对边

8
10
14
19

16.8
21.0
28.6
30.4

D
29.5
23.0
25.5
27.0

L1
19.0
12.5
14.0
15.0

A
5.6
6.8
13.4
24.0

质量
g

11.5

5.0

L2

型号

KBC1
KBC2
KBC3
KBC4

H
六角对边

14
17
19
24

13.6
17.6
25.2
27.0

D
30.0
32.5
35.5
34.0

L1
26.5
28.5
31.5
29.5

A
23.4
37.0
46.7
74.4

质量
g

13.0

14.0
15.0

L2

型号 A
KBX6
KBX12
KBX14
KBX16
KBX20
KBX22

7
13
15
17
21
23

适合产品型号

KBP、KBC
KBE1-04
KBE1-06、KBE2-06
KBE2-08、KBE3-08
KBE2-10、KBE3-10
KBE3-12、KBE4-12

质量
g

27.5
26.1
25.4
24.4
22.6
21.6

※KBX6上附有安装KBP(堵头)、KBC(帽)的小螺钉。

该小螺钉是十字槽盘头小螺钉(M6×1×8L)黑色。

配管组件 KB 系列

用于安装支架的螺纹

用于安装支架的螺纹
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KQ2

KQB2
KS
KX

KM

KF

M
H/DL
L/LL

KC

KK

KK130

DM

KDM

KB

KR

KA

KQG2

KG

KFG2

MS

KKA

KP

LQ

MQR

T

KB


