
相关元件

高压冷却液单向阀

焊接 螺纹＋O形圈

■小型 ·轻量 ■防止异物附着在主阀周围的结构

密封可靠性高

采用激光焊接工艺，防止松动

50mm

重量

130g

重量

210g

55mm

27mm

33mm

接管口径：Rc3/8

接管口径：Rc1/2

阀泄漏量：1mL以下

工件

供给主轴钻头
高压冷却液单向阀

防止液体滴落

高压冷却液单向阀

防止冷却液逆流

吹气管路

冷却液管路

用途示例

低压管路 低压确认

中·高压
管路

高压确认

或

压力传感器

ISE7□G

冷却液阀

SGC

压力传感器

ISE7□G
流量传感器

LFE

冷却液阀

SGH

※详情请参照官网的产品目录。

最高使用压力：15MPa

激光焊接

INFORMATION

AK-DPY00025/26
’21-C775



安全注意事项 请仔细阅读《SMC产品使用注意事项》(M-C03-3)及《使用说明书》，在进行确认的基础上，正确使用本产品。

AS A

结构图／外形尺寸图

组成零部件及其材质
序号 名称 材质

1 主体A SUS304
2 主体B SUS304
3 主体A SUS303
4 主体B SUS303
5 阀密封圈 FKM
6 弹簧 SUS304
7 限位器 SUS303
8 传热铭牌 PET
9 覆膜 PET

※通过覆膜以防止铭牌剥落

型号

规格

型号
接管口径

Rc3/8 Rc1/2
AK-DPY00025 ● —

AK-DPY00026 — ●

使用流体
冷却液

（不会腐蚀阀体材料的液体）

保证耐压力 22.5MPa
最高使用压力 15MPa
最低使用压力 0.1MPa
环境温度及使用流体温度 －10～60℃（未冻结）
接管口径 Rc3/8, Rc1/2

记号
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AK-DPY00025/26


