
相关元件

FR双层管截面图

内管
外层

难燃性（UL-94规格 V-0相当）
带快换接头的速度控制阀
直通型

■采用难燃性树脂（UL-94规格 V-0相当）

■适合管子外径：ø6、ø8、ø10

JIS图形符号

型号 规格

型号

适合管子外径

公制尺寸

6 8 10
AS2052F-06-X900 ●

AS2052F-08-X900 ●

AS3002F-10-X900 ●

使用流体 空气

保证耐压力 1.05MPa
最高使用压力 0.7MPa
最低使用压力 0.1MPa
环境温度及使用流体温度 －5~60℃（未冻结）

适合管子材质 FR2层、FR软尼龙注1）

注1） 请注意管子的最高使用压力。（管子的详情请参见本公司官网产品目
录。）

注2） 黄铜零部件带无电解镀镍。

未记载的规格与标准品
相同。请参见样本PDF。

FR软尼龙管

TRS
FR双层管

TRB/TRBU

带快换接头
速度控制阀

AS□2□1F-W2

一字形螺丝刀调整
带快换接头
速度控制阀

AS□2□1F-W2D

排气节流阀

ASV
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安全注意事项 请仔细阅读《SMC产品使用注意事项》（M-C03-3)及《使用说明书》，在进行确认的基础上，正确使用本产品。

注意

使用前，请务必阅读。关于安全注意事项及驱动控制元件的共同注意事项，请通过本公司官网的《SMC产品使用注意事项》及《使
用说明书》确认。http://www.smc.com.cn

结构图

外形尺寸图

组成零部件
序号 名称 材质 备注

1 主体A 难燃PBT
2 手轮 黄铜 无电解镀镍

3 主体B 黄铜 无电解镀镍

4 针阀 黄铜 无电解镀镍

5 密封垫圈 黄铜 无电解镀镍

6 针阀导套 黄铜 无电解镀镍

序号 名称 材质 备注

7 锁母 钢

8 U形密封圈 HNBR
9 衬垫 PBT
10 释放套 —

11 密封件 NBR
12 O形圈 NBR

（mm）

型号
适合管子
外径d D1 D2 L1 L2 L3

L4注）

L5 L6 M1
重量

gMAX. MIN.
AS2052F-06-X900 6 12.8 4.3 53.2 6.7 16.3 33.2 28.2 17 15.7 17 20
AS2052F-08-X900 8 15.2 4.3 57.2 8 17.6 34.5 29.5 17 16.1 18 23
AS3002F-10-X900 10 18.5 4.3 70.8 9.8 21.7 41 36 22 20.5 21 43

注）参考尺寸

型号表示方法

适合管子外径注）

06 ø6
08 ø8
10 ø10

主体尺寸
205 1/4基准

300 3/8基准

AS 205 2F 06 X900
难燃性（UL-94规格 V-0相当）

注） 适合管子外径的选择请在
型号表（封面）中确认。

适合管子外径ød
øD2通孔

ø
D

1

L1

L
2

L
3

L
4

M1 M1

L6

A

X
90

0

A

L5

we ru!2

t

i qo!0 !1

wy rue

!2

i qo!0 !1

AS2052F-X900 AS3002F-X900

AS-X900


