
减速控制器

■ 无供给压力的波动影响

■可进行气缸的减速缓冲控制

● 通过对减速缓冲的控制，缩短生产节拍时间
● 可缓和行程末端的冲击

阀

速度控制阀
（运动速度）调整

高速驱动后减速

行
程

动作时间

缓冲时机调整

缓冲强弱调整

L侧 缓冲强弱调整
R侧 减速位置调整

R侧 缓冲强弱调整

L侧 减速位置调整

用途示例

门开闭时的冲击缓和

■ 安装液压缓冲器困难时，可采用
本元件缓和冲击

L侧

R侧

减速位置（缓冲时机）和

缓冲强弱 可调整

■ 由于在阀、气缸间安装，在已有
设备中易于导入

适合管子外径：ø6

减速位置调整
（黑）

缓冲强弱
（灰）
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地址: 北京经济技术开发区兴盛街甲2号 : 100176邮编
电话: 010-67885566                       传真: 010-67882335

本产品样本所涉及的产品，可能会发生变更，恕不另行通知，敬请谅解。

SMC (China) Co., Ltd.  All Rights Reserved
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SMC(中国)有限公司 SMC代理商

http://www.smc.com.cn 

安全注意事项 请仔细阅读《SMC产品使用注意事项》（M-C03-3)及《使用说明书》，在进行确认的基础上，正确使用本产品。
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适用气缸范围

外形尺寸图

规格

缸径 ø10～ø40
行程 150mm～

使用流体 空气

最高使用压力 0.7MPa
最低使用压力 0.3MPa
环境温度及使用流体温度 0～60℃
接管口径 ø6
流量特性
（声速流导）

减速前 1.5dm3/（s·bar）
减速后 0.6dm3/（s·bar）

DAS-X946


