
ø100, ø160
XLF(V)

出气体

RoHS

XL  系列

L
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XL 系列
空L型

A

B

kg
A

mm

40
50
65
70
88
90

108
138

能力  
L/s 

XLA-16
XLA-25
XLA-40
XLA-50
XLA-63
XLA-80
XLF-100
XLF-160

XL 的场合

B
mm

103
113
158
170
196
235
154
200

  0.25
  0.45

1.1
1.6
2.9
5.0

10.6  
18.5  

5
14
45
80

160
200
300
800

空L型 XL 系列的

XLA／XLAV( 纹管密封 用)
纹管 、 。

压力 。

XLC／XLCV( 纹管密封 用)
纹管 、 。

压力 。

XLF／XLFV(O 密封 用)
( 应)。

密封 面 。

XLG／XLGV(O 密封 用)
( 应)。

密封 面 。

XLD／XLDV( 用)
气 和 气 体 。

 ( )
配管 。

气时 内 卷入。
过 。
气 。

XLH( 纹管密封 动)
纹管 、 。

压力 ， 气 。
力 (0.5N m 下)。

定的密封压 力。
时的 定。

时 用 示器 。

XLS( 纹管压力 )
有 滑动部， 。

压力 ， 气 。
动 用的 路 。
动不用压 气，在 置上 使用。

KF25 的

的 温度

出气体
气体 ， 的能力 能

气时 。

不 、 等 ， 体 受
。

r 体 2

w 纹管

t 体 3

q

加 器

e 体 1

℃规格温度分

0

20

40

60

80

100

120

140

0 30 60 90
时 (分)

°C

e r t

q w

体材 ， ， 体 部
的 ，使 内 的气体 。

量·
体， 的 能力。

对 的 腐蚀 。( 体)
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系列 品

空L型

带 、带加 器、 有 。注) 密封材料(FKM)的场合。

  

气
(N.C.)

气

气
(N.C.)

气

气
(N.C.)

动

气
(N.C.)

使用压力
Pa(abs)

的密封

10-6~ 气压

10-5~ 气压

10-6~ 气压

10-6~ 气压

10-6~
0.1MPa(G)

10-10

10-10

10-10

10-10

10-8

10-11

10-10

10-11

10-11

10-11

 Pa m3/s

内部注)
用

纹管
密封

O
密封动

卷起

的过

气不要
置用

动

部注) 16 25 40 50 63 80 100 160 加 器 示器

纹管
O
密封

纹管
密封

( 纹管
)

XLA

XLAV( )

XLC

XLCV( )

XLFV( )

XLF

XLGV( )

XLG

XLDV( )

XLD

XLH

XLS

( 16)

( 16)

( 16)

( 16)

( 16)

P.1112

P.1115
~

P.1116

P.1120
~

P.1122

P.1131
~

P.1132

P.1143
~

P.1144

P.1149
~

P.1152

P.1154
~

P.1150

P.1151
~

1111

XL

XLQ
XM
XY

D-

XVD

XGT

CYV

XL



q w e r t

XLA M9N16 A

q

16
25
40
50
63
80

／安 置

无 号

A
B
C

2个
1个
1个

置

e 器及 口方向

无 号
A
F
G
J
K
L
M

示器
示器

口

带 示器

示器

侧
侧
面
面
面
面
面
面 侧

面

无 号

M9N(L)(M)(Z)
M9P(L)(M)(Z)
M9B(L)(M)(Z)

A90(L)
A93(L)
M9//

D-M9N(L)(M)(Z)
D-M9P(L)(M)(Z)
D-M9B(L)(M)(Z)
D-A90(L)(Z)
D-A93(L)(Z)

( 内置 )
注

(内置 )

有 (
16不对应)

t 的型号

型号 方

r温度规格／ 器的 无

无 号
H0
H4
H5

加 器的有

100 用带加 器
120 用带加 器

· 件材 变 和 量

无 号

A
B
C

注2)

w,e
w
e

Pa m3/s 下注1)

内部

1.3 10-10(FKM)
1.3 10-8

1.3 10-8

1.3 10-10(FKM)

部

1.3 10-11(FKM)
1.3 10-9

1.3 10-11(FKM)
1.3 10-9

体 ／ 件材 及 件 的变

· 件材

无 号

N1

Q1
R1
R2
R3
S1
T1
U1

P1

密封件材

FKM
EPDM
Barrel

Perfluoro®

Kalrez®

Chemraz®

VMQ
FKM for Plasma

ULTIC
ARMOR®

配合NO.
1349-80
2101-80

70W

UA4640

4079
SS592
SS630
SSE38

1232-70
3310-75

( )

注1) 、气体 过
注2) 密封 P.1114 的 件 No.。

的 示 的 件 No.。

( ) 的场合， 的前 必 入X( )，
示 体 面 、 面 、密封件材 、 。

· 体

无 号

A

面
部: 、内部: 料

部: 、内部: 

) XLA-16-M9NA-XAN1A

Barrel Perfluoro® 油( )的注 。
Kalrez® Dupont Performance Elastomers 的注 。
Chemraz® Green Tweed& 的 。
ULTIC ARMOR® Valqua ( )的注 。

无 号
D

KF(NW)
K(DN)

合

16 25 40 50 63 80
63 80

w 的

注) 16不对应H4, H5、 25不对应H4

XLA

XLA·XLAV 系列

空 型
／ 管 RoHS

注1) 上 不 。 有配有 D-F7NJ 的
品， 。

注2)  0.5m( )。3m的场合用L、1m的场合用M、5m的场合用Z 示
在末 。
) M9NL
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q

16
25
40
50
63
80

e 器及 方向

F
G
J
K
L
M

示器

带 示器

示器

面
面
面
面
面
面

无 号
D

KF(NW)
K(DN)

合

16 25 40 50 63 80
63 80

w 的 面

t ／安 置

无 号

A
B
C

2个
1个
1个

置

1 AC100V 50/60Hz

3

5

AC110V 50/60Hz

DC24V
6 DC12V

2 AC200V 50/60Hz

4 AC220V 50/60Hz

CE对应定 压

· 件材 变 和 量

无 号

A
B
C

注2)

w,e
w
e

Pa m3/s 下注1)

内部

1.3 10-10(FKM)
1.3 10-8

1.3 10-8

1.3 10-10(FKM)

部

1.3 10-11(FKM)
1.3 10-9

1.3 10-11(FKM)
1.3 10-9

体 ／ 件材 及 件 的变

· 件材

无 号

N1

Q1
R1
R2
R3
S1
T1
U1

P1

密封件材
FKM

EPDM
Barrel

Perfluoro®

Kalrez®

Chemraz®

VMQ
FKM for Plasma

ULTIC
ARMOR®

配合NO.
1349-80
2101-80

70W

UA4640

4079
SS592
SS630
SSE38

1232-70
3310-75

( )

注1) 、气体 过
注2) 密封 P.1114 的 件 No.。

的 示 的 件 No.。

( ) 的场合， 的前 必 入X( )，
示 体 面 、 面 、密封件材 、 。

· 体

无 号

A

面
部: 、内部: 料

部: 、内部: 

) XLAV-16-M9NA-1G-XAN1A

无 号

M9N(L)(M)(Z)
M9P(L)(M)(Z)
M9B(L)(M)(Z)

A90(L)
A93(L)
M9//

D-M9N(L)(M)(Z)
D-M9P(L)(M)(Z)
D-M9B(L)(M)(Z)
D-A90(L)(Z)
D-A93(L)(Z)

( 内置 )
注

(带内置 环)

有
( 16不对应)

r 的型号

型号 方

气 型／

XLAV

16, 25的J,M的场合 M ( AC)不 。

0.5m( )。3m的场合用L、1m的场合用M、5m的场合用Z在末 示。
) -M9NL

[ 选项]

q w e r t

XLAV M9N16 A GG 1

气 型／

CE对应

Q CE对应品

无 号G ( 300mm)
H
L

( 600mm)
L

M M

引出方

AC的场合 有S 。
U DC。

无 号

S
Z

带 压 路

带 示 过 压 路

U 带 示 过 压 路
( )

·过 压保护 路

 空L型  XLA·XLAV 系列

注1) 合
有 示器、 K(DN) 的 ， 有 的 。

注2) 使用
XLAV-16 25 40 50: SYJ319    XLAV-63 80: SYJ519

) SYJ319-1GS等
。

-Q的场合，使用的 CE对应品。
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选项

:

加 器:

示器:

动
口加气压， 的

力 压力的 用力， 。
对XLAV、1(P) 口 加气压， ON
时 ，OFF 。

用 环 动 。用2个 进 “ ”，用1个 " " "
"的 置。 的 合 用 )。
用 加 。

的 有不 ， 体加 100 。

根据 和设定 ， 的 和使用 有不 。 的场合，
件 。带 不对应。

时，在 面 ， 到 的 。

·动

的

使用流体

使用温度

使用压力 Pa(abs)
流 能力 L/s注1)

的

要材

压力 MPa(G)

口连接口

量 kg

XLA(V)-16 XLA(V)-25 XLA(V)-40
(加压 密封)

气体 的

5~60( 的场合: 5~150)
5~50

1 10-6~ 气压

材 (FKM)的场合1.3 10-10 时 气体 过

材 (FKM)的场合1.3 10-11 时 气体 过

体: 合 纹管: SUS316L 要部: 不 、FKM( 密封材料)
部: 内部: 料

0.4~0.7

KF(NW)

M5: 1(P) 3(R) 口

XLA(V)-50 XLA(V)-63 XLA(V)-80

XLA
XLAV

XLA
XLAV
XLA
XLAV

量 Pa m3/s

5

0.25
0.29

14

0.45
0.49

45

1.1  
1.14

80

1.6  
1.64

160

2.9  
2.96

200

5.0  
5.06

M5 Rc1/8
Rc1/8: 1(P) 口、M5: 3(R) 口

KF(NW) K(DN)

注1) 能力用 的 。
注2) 加 用加 器的 P.1155 加 用加 器。

侧 气 部件 P.1161。

管侧 气

示器( )

加 器( )

( )

q 件( 部件)
(wt )

纹管(材 : SUS316L)

t (材 : SUS304)

w 密封件( 部件)

r 体(材 : A6063)

口

e 部密封件( 部件)

纹管 (材 : SUS304)

环( )

的场合

R

P

1(P) 口(加压 口)

3(R) 口( 气 口)

规格

XLA·XLAV 系列
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XLA ／气 型

XLAV ／

注1) E场合， 带加 器的场合。( 1m)
注2) 上 q、w、e 示加 器的 置。

加 器的 置 加 器的 有 。
P.1161 用加 器 部件 的 置。

XLA-16
XLA-25
XLA-40
XLA-50
XLA-63
XLA-80

A
40
50
65
70
88
90

B C D Fn Fd G H
(mm)

E注1)

103
113
158
170
196
235

  38
  48
  66
  79
100
117

1
1
2
2
3
3

12
11
11
11
11

  30
  40
  55
  75
  87
114

  95
110

17
26
41
52
70
83

40
39
63
68
69
96

XLAV-50
XLAV-63
XLAV-80

J
57   
78.5
87   

K
25.7
28.7
38.7

L
  8.5
12   
12   

M
2.7
4   
4   

3
2
2

(mm)
N

XLAV-16
XLAV-25
XLAV-40

J
35.5
40.5
50.5

K
13.4
14.9
22.7

L
8.5
8.5
8.5

M
2.7
2.7
2.7

3
3
3

(mm)
N

R

P

A

C D

C
E

E

加 器( )

( )

øF
n

(K
F

)
B

A

MNP 口

(加压口) R 口

( 气口)

H

øG

J

K
L

(K
)

øF
d

 空L型  XLA·XLAV 系列

的 XLA 。
注) 。

的 XLA 。
注) 。

q

e

w
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XLC

q t

M9N A16

w e r

XLC M9N A50 1

q

16
25
40
50
63
80

／安 置

无 号

A
B
C

2个
1个
1个

置

注) 16不对应H4, H5、 25不对应H4

e 器 口方向

无 号

K
L
M

器 口
侧
面
面
面

侧

面

r温度规格／ 器的 无

无 号

H0
H4
H5

加 器的有

用带加 器
用带加 器

· 件材 变 和 量

无 号

A
B
C

注2)

w,e
w
e

Pa m3/s 下注1)

内部

1.3 10-10(FKM)
1.3 10-8

1.3 10-8

1.3 10-10(FKM)

部

1.3 10-11(FKM)
1.3 10-9

1.3 10-11(FKM)
1.3 10-9

体 ／ 件材 及 件 的变

· 件材

无 号

N1

Q1
R1
R2
R3
S1
T1
U1

P1

密封件材

FKM
EPDM
Barrel

Perfluoro®

Kalrez®

Chemraz®

VMQ
FKM for Plasma

ULTIC
ARMOR®

配合NO.
1349-80
2101-80

70W

UA4640

4079
SS592
SS630
SSE38

1232-70
3310-75

( )

注1) 、气体 过
注2) 密封 P.1118 的 件 No.。

的 示 的 件 No.。

( ) 的场合， 的前 必 入X( )，
示 体 面 、 面 、密封件材 、 。

· 体

无 号

A

面
部: 、内部: 料

部: 、内部: 

) XLC-16-M9NA-XAN1A

型号 方

XLC16~40

无 号
D

KF(NW)
K(DN)

合

16 25 40 50 63 80
63 80

w 的

XLC·XLCV 系列

空 型
用／ 管

无 号

M9N(L)(M)(Z)
M9P(L)(M)(Z)
M9B(L)(M)(Z)

A90(L)
A93(L)
M9//

D-M9N(L)(M)(Z)
D-M9P(L)(M)(Z)
D-M9B(L)(M)(Z)
D-A90(L)(Z)
D-A93(L)(Z)

( 内置 环)
注

(内置 环)

有 (
16不对应)

t 的型号

16, 25, 40

50, 63, 80

RoHS

注1) 上 不 。 有配有 D-F7NJ 的
品， 。

注2) 0.5m( )。3m的场合用L、1m的场合用M、5m的场合用Z 示在
末 。

) -M9NL
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气 型／

q

16
25
40
50
63
80

t ／安 置

无 号

A
B
C

2个
1个
1个

置

e 口方向

K
L
M

器 口
面
面
面

侧

· 件材 变 和 量

无 号

A
B
C

注2)

w,e
w
e

Pa m3/s 下注1)

内部

1.3×10-10(FKM)
1.3×10-8

1.3×10-8

1.3×10-10(FKM)

部

1.3×10-11(FKM)
1.3×10-9

1.3×10-11(FKM)
1.3×10-9

体 ／ 件材 及 件 的变

·系列材

无 号

N1

Q1
R1
R2
R3
S1
T1
U1

P1

密封件材

FKM
EPDM
Barrel

Perfluoro®

Kalrez®

Chemraz®

VMQ
FKM for Plasma

ULTIC
ARMOR®

配合NO.
1349-80
2101-80

70W

UA4640

4079
SS592
SS630
SSE38

1232-70
3310-75

( )

注1) 、气体 过
注2) 密封 P.1118 的 件 No.。

的 示 的 件 No.。

( ) 的场合， 的前 必 入X( )，
示 体 面 、 面 、密封件材 、 。

· 体

无 号

A

面
部: 、内部: 料

部: 、内部: 

) XLCV-16-M9NA-1G-XAN1A

型号 方

无 号
D

KF(NW)
K(DN)

合

16 25 40 50 63 80
63 80

w 的

XLCV
q r t

M9N A50 1
w e

气 型／

XLCV M9N A16 1 G
1 G

L

XLCV

无 号

M9N(L)(M)(Z)
M9P(L)(M)(Z)
M9B(L)(M)(Z)

A90(L)
A93(L)
M9//

D-M9N(L)(M)(Z)
D-M9P(L)(M)(Z)
D-M9B(L)(M)(Z)
D-A90(L)(Z)
D-A93(L)(Z)

( 内置 环)
注

(带内置 环)

有
( 16不对应)

r 的型号

1 AC100V 50/60Hz

3

5

AC110V 50/60Hz

DC24V
6 DC12V

2 AC200V 50/60Hz

4 AC220V 50/60Hz

CE对应定 压

AC的场合 有S 。
U DC。

无 号

S
Z

带 压 路

带 示 过 压 路

U 带 示 过 压 路
( )

·过 压保护 路

G ( 300mm)
H
L

( 600mm)
L

M M

引出方

无 号 2
W 2

动 方

面

0.5m( )。3m的场合用L、1m的场合用M、5m的场合用Z在末 示。
) -M9NL

[ 选项]

CE对应

Q CE对应品

无 号

 空L型  XLC·XLCV 系列

16, 25, 40

50, 63, 80

16, 25的M的场合 M (
AC)不 。

M 16, 25, 40。
50, 63, 80。

注1) 合
有 K(DN) 的 ， 有 的 。

注2) 使用
2 : XLCV-16 25 40: SYJ3190　XLCV-50 63 80: SY3120
2 : XLCV-16 25 40: SYJ3290　XLCV-50 63 80: SY3220

) SYJ3190-1GS　SYJ3290-1GS　SY3120-1GS-C4　SY3220-1GS-C4
。

-Q的场合，使用的 CE对应品。
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选项动
口P-1加气压， 的 压力的 用

力， ( 口P-2 )。 ， 口P-2加气
压， ( 口P-1 )。对XLCV，1(P) 口
加气压时， ON时， OFF时，

。 ， 的场合， ON侧 对侧 动。

的场合

侧 气

注1) 能力用 的 。
注2) 加 用加 器的 P.1155 加 用加 器。

的

使用流体

使用温度 ℃

使用压力 Pa(abs)
流 能力 L/s注1)

的

要材

压力 MPa(G)

口连接口

量 kg

XLC(V)-16 XLC(V)-25 XLC(V)-40
(加压 密封)

气体 的

5~60( 的场合: 5~150)

1 10-6~ 气压

材 (FKM)的场合1.3 10-10 时 气体 过

材 (FKM)的场合1.3 10-11 时 气体 过

体: 合 纹管: SUS316L 要部: 不 、FKM( 密封材料)
部: 内部: 料

M5: 1(P) 3(R) 5(R) 口

KF(NW)

XLC(V)-50 XLC(V)-63 XLC(V)-80

XLC
XLCV

XLC
XLCV
XLC
XLCV

量 Pa m3/s

5

0.28
0.32

14

0.46
0.5  

45

1.1  
1.15

80

1.4
1.5

160

2.3
2.4

200

4.0
4.1

M5 Rc1/8

KF(NW) K(DN)

P

R
1

R
2 1(P) 口(加压 口)

3(R) 口( 气 口)

5(R) 口( 气 口)

规格

·动

0.3~0.6 0.4~0.6

5~50 ―

XLC·XLCV 系列

管侧 气

( )

q 件( 部件)
( wt )

t (材 : SUS304)

w 密封件( 部件)

r 体(材 : A6063)

纹管(材 : SUS316L)

e 部密封件( 部件)

纹管 (材 : SUS304)

口(加压: )P-2

口(加压: )P-1

加 器( )

环( )

部件 P.1161。

:

加 器:

示器:

用 环 动 。用2个 进 “ ”，用1个 "
" " "的 置。 的 合 用 ℃)。

用 加 。
的 有不 ， 体加 100 ℃。

根据 和设定 ， 的 和使用 有不 。 的场合，
件 。带 不对应。

时，在 面 ， 到 的 。
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XLC16, 25, 40 ／气 型

XLC50, 63, 80 ／

注1) E场合， 带加 器的场合。( 1m)
注2) 上 q、w、e 示加 器的 置。

加 器的 置 加 器的 有 。
P.1161 用加 器 部件 的 置。

XLC-16
XLC-25
XLC-40

A
40
50
65

B
110
121
171

C
38
48
66

D
1
1
2

12
11

Fn
30
40
55

G
17
26
41

H
40
39
63

(mm)
J
26
28
36

E注1)

XLC-50
XLC-63
XLC-80

A
70
88
90

B
183
209
250

C
  80
100
117

D
31   
39   
45.5

10.5
11   
11   

Fn
  75
  87
114

Fd

  95
110

G
52
70
83

H
77 

  76.5
105   

(mm)
J
29
36
44

K
10.5
9 
9 

E注1)

C

E
C

E

D

øF
n

(K
F

)

加 器( )

( )

A

B

A

H
J

øG

C

E
C

E

DE

øF
n

(K
F

)

øF
d

(K
)

A

B

A

H
K

øG

J

 空L型  XLC·XLCV 系列

注1) E场合， 带加 器的场合。( 1m)
注2) 上 q、w、e 示加 器的 置。

加 器的 置 加 器的 有 。
P.1161 用加 器 部件 的 置。
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XLCV ／

XLC 。
注) 。

XLCV-16
XLCV-25
XLCV-40

K
14.3
15.8
29   

L
9.2
9.2
9.2

M
6.4
6.4
6.4

N
3.5
3.5
3.5

36
41
51

(mm)
P

2.7
2.7
2.7

Q
17.3
15.8
  2.6

R

XLC 。
注) 。

XLCV-50
XLCV-63
XLCV-80

K
12.5
17.4
23.5

L
9.5
9.5
9.5

M
9.5
9.5
9.5

N
1
1
1

52.6
62.3
70.8

(mm)
P
1
1
1

Q
23.5
18.6
12.4

R

P

R
1

R
2

R

NP

P 口

(加压 口)

R 口

( 气 口)

K
L

M
的场合

Q

Q

的场合

EB
EA

P

B
A

的场合

的场合

R 口
( 气 口)

R 口
( 气 口)

K
L

M

P 口

(加压 口)

NP
R

XLC·XLCV 系列

1120
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型号 方

XLF·XLFV 系列

空 型
／O

q

16
25
40
50
63
80

100
160

／安 置

无 号

A
B
C

2个
1个
1个

置

无 号

M9N(L)(M)(Z)
M9P(L)(M)(Z)
M9B(L)(M)(Z)

A90(L)(Z)
A93(L)(Z)

M9//

D-M9N(L)(M)(Z)
D-M9P(L)(M)(Z)
D-M9B(L)(M)(Z)

D-A90(L)
D-A93(L)

( 内置 环)
注

(内置 环)

有 (
16不对应)

t 的型号

q e r t

XLF
w

M9N16 A

e 器及 口方向

无 号
A
F
G
J
K
L
M

示器
示器

口

带 示器

示器

侧
侧
面
面
面
面
面
面

侧

面

E
V

L
A V

MU

HI

UCAV

H
G

· 件材 变 和 量

无 号

A
B
C

注2)

w,e
w
e

Pa m3/s 下注1)

内部

1.3 10-10(FKM)
1.3 10-8

1.3 10-8

1.3 10-10(FKM)

部

1.3 10-10(FKM)
1.3 10-8

1.3 10-10(FKM)
1.3 10-8

体 ／ 件材 及 件 的变

· 件材

无 号

N1

Q1
R1
R2
R3
S1
T1
U1

P1

密封件材

FKM
EPDM
Barrel

Perfluoro®

Kalrez®

Chemraz®

VMQ
FKM for Plasma

ULTIC
ARMOR®

配合NO.
1349-80
2101-80

70W

UA4640

4079
SS592
SS630
SSE38

1232-70
3310-75

( )

注1) 、气体 过
注2) 密封 P.1124 的 件 No.。

的 示 的 件 No.。
注3) 16, 25，e ( 部密封)的 不 。

( ) 的场合， 的前 必 入X( )，
示 体 面 、 面 、密封件材 、 。

· 体

无 号

A

面
部: 、内部: 料

部: 、内部: 

) XLF-40-M9NA-XAN1A

r温度规格／ 器的 无

无 号
H0
H4
H5

加 器的有

用带加 器
用带加 器

无 号

D
KF(NW)

K(DN)

合

16 25 40 50 63
80 100 160

63 80 100 160

w 的

XLF

注) 16不对应H4, H5、 25不对应H4

Order
Made 规格

( P.1126~1131。)

RoHS

注1) 上 不 。 有配有 D-F7NJ 的
品， 。

注2) 0.5m( )。3m的场合用L、1m的场合用M、5m5m的场合用Z
示在末 。

) M9NL

1122



型号 方

气 型／

q

16
25
40
50
63
80

100
160

t ／安 置

无 号

A
B
C

2个
1个
1个

置

e 器及 方向

F
G
J
K
L
M

示器

带 示器

示器

面
面
面
面
面
面

· 件材 变 和 量

无 号

A
B
C

注2)

w,e
w
e

Pa m3/s 下注1)

内部

1.3 10-10(FKM)
1.3 10-8

1.3 10-8

1.3 10-10(FKM)

部

1.3 10-10(FKM)
1.3 10-8

1.3 10-10(FKM)
1.3 10-8

体 ／ 件材 及 件 的变

·系列材

无 号

N1

Q1
R1
R2
R3
S1
T1
U1

P1

密封件材
FKM

EPDM
Barrel

Perfluoro®

Kalrez®

Chemraz®

VMQ
FKM for Plasma

ULTIC
ARMOR®

配合NO.
1349-80
2101-80

70W

UA4640

4079
SS592
SS630
SSE38

1232-70
3310-75

( )

注1) 、气体 过
注2) 密封 P.1124 的 件 No.。

的 示 的 件 No.。
注3) 16, 25，e ( 部密封)的 不 。

( ) 的场合， 的前 必 入X( )，
示 体 面 、 面 、密封件材 、 。

· 体

无 号

A

面
部: 、内部: 料

部: 、内部: 

) XLFV-40-M9NA-1G-XAN1A

无 号

D
KF(NW)

K(DN)

合

16 25 40 50 63
80 100 160

63 80 100 160

w 的

q e r t

XLFV
w

M9N16 A 1 GG

气 型／

无 号

M9N(L)(M)(Z)
M9P(L)(M)(Z)
M9B(L)(M)(Z)

A90(L)
A93(L)
M9//

D-M9N(L)(M)(Z)
D-M9P(L)(M)(Z)
D-M9B(L)(M)(Z)
D-A90(L)(Z)
D-A93(L)(Z)

( 内置 环)
注

(带内置 环)

有
( 16不对应)

r 的型号

XLFV

AC的场合 有S 。
U DC。

无 号

S
Z

带 压 路

带 示 过 压 路

U 带 示 过 压 路
( )

·过 压保护 路

面

E
V

L
A V

MU

HI

UCAV

H
G

16, 25的J,M的场合 M
   ( AC)不 。

0.5m( )。3m的场合用L、1m的场合用M、5m的场合用Z在末 示。
)-M9NL

CE对应

Q CE对应品

无 号

[ 选项]

定 压

1 AC100V 50/60Hz

3

5

AC110V 50/60Hz

DC24V
6 DC12V

2 AC200V 50/60Hz

4 AC220V 50/60Hz

CE对应

G
H
L
M

( 300mm)
( 600mm)

L
M

引出方

 空L型  XLF·XLFV 系列

注1) 合
有 示器、 K(DN) 的 ， 有 的 。

注2) 使用
XLFV-16 25 40: SYJ319    XLFV-50 63 80 100 160: SYJ519

) SYJ319-1GS
。

-Q的场合，使用的 CE对应品。

1123
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动
口加气压， 的

力 压力的 用力， 。
对XLFV、1(P) 口 时加气压， ON
时 ，OFF 。

侧 气

的场合

注1) 能力用 的 。
注2) 加 用加 器的 P.1155 加 用加 器。
注3) 部的密封材料滑动部上 滑 Y-VAC2]。

的

使用流体

使用温度 ℃

使用压力 Pa(abs)
流 能力 L/s注1)

的

要材 注3)

压力 MPa(G)

口连接口

量 kg

XLF(V)-16 XLF(V)-25 XLF(V)-40
(加压 密封)

气体 的

5~60( 的场合:5~150)
5~50

1 10-5~ 气压

材 (FKM)的场合1.3 10-10 时 气体 过

材 (FKM)的场合1.3 10-10 时 气体 过

体: 合 要部: 不 、FKM( 密封材料)
部: 内部: 料

0.4~0.7 

KF(NW)

Rc1/8: 1(P) 口、M5: 3(R) 口M5: 1(P) 3(R) 口

XLF(V)-50 XLF(V)-63 XLF(V)-80

XLF
XLFV

XLF
XLFV
XLF
XLFV

量 Pa m3/s

5

0.25
0.29

14

0.45
0.49

45

1.1  
1.14

80

1.6  
1.66

160

3.0  
3.06

200

4.8  
4.86

M5 Rc1/8 Rc1/4

KF(NW) K(DN)

XLF(V)-100

300

10   
10.1

XLF(V)-160

800

18   
18.1

选项

:

加 器:

示器:

用 环 动 。用2个 进 “ ”，用1个 " " "
"的 置。 的 合 用 ℃)。
用 加 。

的 有不 ， 体加 100 ℃。
根据 和设定 ， 的 和使用 有不 。 的场合，
件 。带 不对应。

时，在 面 ， 到 的 。

侧 气

部件 P.1161。

加 器( ) q 件( 部件)
(wt )

( )

(材 : 油 )

t (材 : SUS304)

w 密封件( 部件)

r 体(材 : A6063)

e 部密封件( 部件)

(材 : SUS304)

密封(材 : FKM)

(材 : FKM)

环( )

示器( )

口(加压: )

R

P

1(P) 口(加压 口)

3(R) 口( 气 口)

规格

·动

XLF·XLFV 系列

1124



XLF ／气 型

XLFV ／

XLF-16
XLF-25
XLF-40
XLF-50
XLF-63
XLF-80
XLF-100
XLF-160

A
  40
  50
  65
  70
  88
  90
108
138

B
103
113
158
170
196
235
300
315

C
  38
  48
  66
  79
100
117
154
200

D
1
1
2
2
3
3
3
3

12
11
11
11
11
11
11

Fn
  30
  40
  55
  75
  87
114
134
190

Fd

  95
110
130
180

G
  17
  26
  41
  52
  70
  83
102
153

H
  40
  39
  63
  68
  69
  96
131
112

(mm)
E注1)

(mm)

XLFV-16
XLFV-25
XLFV-40
XLFV-50
XLFV-63
XLFV-80
XLFV-100
XLFV-160

J
  35.5
  40.5
  50.5
67 

  78.5
87 

105.5
128.5

K
13.4
15   
22.7
21.7
28.7
38.7
49.7
58   

L
  8.5
  8.5
  8.5
12   
12   
12   
12   
12   

M
3
3
3
4
4
4
4
4

2.7
2.7
2.7
2   
2   
2   
2   
2   

N

R

P

C

E
C

E

D

加 器( )

øF
n

(K
F

)

( )

A

B

A

H

øG

J

NM

K
L

R 口

( 气 口)

P 口

(加压口)

(K
)

øF
d

 空L型  XLF·XLFV 系列

注1) E场合， 带加 器的场合。( 1m)
注2) 上 q、w、e 示加 器的 置。

加 器的 置 加 器的 有 。
P.1161 用加 器 部件 的 置。

的 XLF 。
注) 。

1125
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e

w
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( : 80)

成 件

1
2

2-1
3
4
5
6
7
8

8-1
8-2
9
10

体

件

O

O
计

器

O
O
O

A6063

SUS

SUS

M10、L 60

M4、L 40

部件 材 注

O 型号
密封件材料

无 号

N1
P1
Q1
R1
R2
R3
S1
T1
U1

部密封 r内部密封 2-1

O 型号
密封件材料

无 号

N1
P1
Q1
R1
R2
R3
S1
T1
U1

内部密封 8-1 部密封 8-2 部密封

注) 密封、 、O 上 滑 ( 滑 : Y-VAC2)。

B2401-V85V
B2401-V85-XN1
B2401-V85-XP1
B2401-V85-XQ1
B2401-V85-XR1
B2401-V85-XR2
B2401-V85-XR3
B2401-V85-XS1
B2401-V85-XT1
B2401-V85-XU1

AS568-045V
AS568-045-XN1
AS568-045-XP1
AS568-045-XQ1
AS568-045-XR1
AS568-045-XR2
AS568-045-XR3
AS568-045-XS1
AS568-045-XT1
AS568-045-XU1

B2401-V15V
B2401-V15-XN1
B2401-V15-XP1
B2401-V15-XQ1
B2401-V15-XR1
B2401-V15-XR2
B2401-V15-XR3
B2401-V15-XS1
B2401-V15-XT1
B2401-V15-XU1

AS568-025V
AS568-025-XN1
AS568-025-XP1
AS568-025-XQ1
AS568-025-XR1
AS568-025-XR2
AS568-025-XR3
AS568-025-XS1
AS568-025-XT1
AS568-025-XU1

AS568-017V
AS568-017-XN1
AS568-017-XP1
AS568-017-XQ1
AS568-017-XR1
AS568-017-XR2
AS568-017-XR3
AS568-017-XS1
AS568-017-XT1
AS568-017-XU1

号

EVLAV

MU

HI

UC
AV

HG

(4
0)

(40)

(4
0)

148.5

11
7

3117

XLA-16 -X65

e

A

螺 ( 气)
: 1mm/

口: Rc1/8

对 13

8-2

8-1

ø83

0.2

23
596

90

ø1
12

ø1
14

ø8
3

0.
2

90
ø114
ø112

: 5
00

m
m

(L
: 3

,0
00

m
m

)

(FKM)
密封(FKM)

口: M5

tw

q

2-1

r

7.
5

(M
AX

13
)

 空L型 ／ ／O
XLF 系列

规格q
。

Order
Made

1126



80XLFR M9N A X

型号

维 件

温度规格

无 号

H0

的

无 号 KF(NW)
K(DN)D

: 器及 口方向

无 号 示器

带 示器

示器

A
F
G
J
K
L
M

示器
侧
侧
面
面
面
面
面
面

口

／安 置

无 号

2个
1个
1个

A
B
C

置

注) 的场合， 有 。
L : 3,000mm

型号(使用温度

件材

无 号 FKM
EPDM

Barrel Perfluoro®

Kalrez®

Chemraz®

VMQ
FKM FOR PLASMA

ULTIC ARMOR®

N1
P1
Q1
R1
R2
R3
S1
T1
U1

密封件材

1349-80
2101-80

70W
4079

SS592
SS630
SSE38

1232-70
3310-75
UA4640

配合No.

件

Barrel Perfluoro® 油( )的注
。

Kalrez® Dupont Performance Elastomers
的注 。

Chemraz® Green有， Tweed& 的注
。

ULTIC ARMOR® Valqua ( )
的注 。

件材 变

无 号 1.3 10-9(FKM)
1.3 10-7

1.3 10-7

1.3 10-9(FKM)

A
B
C

Pa m3/s 下注)

内部

1.3 10-9(FKM)
1.3 10-7

1.3 10-9(FKM)
1.3 10-7

部

r2-1 8-1 8-2
2-1 8-1

r 8-2

注) 、气体 过 。

安 置及 口方向

面

面

面

1

2

3

无 号

K
L

无 号

L
M
K
L
M

置

侧

面
面

侧

面
面
面
面
面

口

规格

方

使用压力范围

使用流体

使用温度

流 能力

动 压力

: 
O 密封

气压~1 10-5Pa
气体 的

0.4~0.7MPa
KF80

200L/s MAX 25L/s( )

: 
纹管密封

w 件型号

示器

带 示器

示器

带 示器

示器

XLF80-30-1
XLF80A-30-1
XLF80-30-1H

XLF80A-30-1H

XLF80A-30-1H M9NA-XN1

产品型号 。

16 X65XLA
型号

口方向

无 号 体 合部 侧

体 合部 侧

体 合部 侧

K
M

口

件材
型号的 件

材 。

件
材 变

无 号

A
B
C

8-1 8-2
8-1
8-2

1K

规格 XLF 系列

 A

A

不变 件材 的场合， 不要 。

无 号

M9N(L)(M)(Z)
M9P(L)(M)(Z)
M9B(L)(M)(Z)

A90(L)
A93(L)
M9//

D-M9N(L)(M)(Z)
D-M9P(L)(M)(Z)
D-M9B(L)(M)(Z)
D-A90(L)(Z)
D-A93(L)(Z)

( 内置 环)

有

(内置 环)

1127

温度规格

无 号

H0

XL

XLQ
XM
XY

D-

XVD

XGT

CYV

XL



( : 100)

成 件

1
2

2-1
3
4
5
6
7
8

8-1
8-2
9
10

体

件

O

O
计

器

O
O
O

A6063

SUS

SUS

M12、L 70

M4、L 40

部件 材 注

O 型号
密封件材料

无 号

N1
P1
Q1
R1
R2
R3
S1
T1
U1

部密封 r内部密封 2-1

O 型号
密封件材料

无 号

N1
P1
Q1
R1
R2
R3
S1
T1
U1

内部密封 8-1 部密封 8-2 部密封

注) 密封、 、O 上 滑 ( 滑 : Y-VAC2)。

AS568-349V
AS568-349-XN1
AS568-349-XP1
AS568-349-XQ1
AS568-349-XR1
AS568-349-XR2
AS568-349-XR3
AS568-349-XS1
AS568-349-XT1
AS568-349-XU1

AS568-050V
AS568-050-XN1
AS568-050-XP1
AS568-050-XQ1
AS568-050-XR1
AS568-050-XR2
AS568-050-XR3
AS568-050-XS1
AS568-050-XT1
AS568-050-XU1

B2401-V15V
B2401-V15-XN1
B2401-V15-XP1
B2401-V15-XQ1
B2401-V15-XR1
B2401-V15-XR2
B2401-V15-XR3
B2401-V15-XS1
B2401-V15-XT1
B2401-V15-XU1

AS568-025V
AS568-025-XN1
AS568-025-XP1
AS568-025-XQ1
AS568-025-XR1
AS568-025-XR2
AS568-025-XR3
AS568-025-XS1
AS568-025-XT1
AS568-025-XU1

AS568-017V
AS568-017-XN1
AS568-017-XP1
AS568-017-XQ1
AS568-017-XR1
AS568-017-XR2
AS568-017-XR3
AS568-017-XS1
AS568-017-XT1
AS568-017-XU1

号

EVLAV

MU

HI

UC
AV

HG

154
185(40)

(4
0)

15
4

(4
0)

3

XLA-16 -X65
e

A

口: Rc1/8

螺 ( 气)
: 1mm/

对 13

8-1

29
9

108

10
8

0.2

ø1
34

ø1
32

ø1
02

13
1

0.
2

ø134
ø132
ø102

(FKM)

密封(FKM)

口: M5

: 5
00

m
m

(L
: 3

,0
00

m
m

)

tw

r

q

2-1

7.
5

(M
AX

13
)

8-2

 空L型 ／ ／O
XLF 系列

规格w
。

Order
Made

1128



规格

方
使用压力范围
使用流体
使用温度
流 能力
动 压力

: 
O 密封

气压~1 10 5Pa
气体 的

0.4~0.7MPa
KF100

300L/s MAX 31.5L s

: 
纹管密封

w 件型号

XLF100A-30-1 M9NA-XN1

产品型号 。

型号

100XLFR M9N A 1K X

: 器及 口方向

无 号 示器

带 示器

示器

A
F
G
J
K
L
M

示器
侧
侧
面
面
面
面
面
面

口

型号的

无 号

M9N L M Z
M9P L M Z
M9B L M Z

A90 L
A93 L
M9//

D-M9N
D-M9P
D-M9B
D-A90
D-A93

内置 环

有

内置 环

件材

无 号 FKM
EPDM

Barrel Perfluoro®

Kalrez®

Chemraz®

VMQ
FKM FOR PLASMA

ULTIC ARMOR®

N1
P1
Q1
R1
R2
R3
S1
T1
U1

密封件材
1349-80
2101-80

70W
4079

SS592
SS630
SSE38

1232-70
3310-75
UA4640

配合No.

Barrel Perfluoro® 油 的注
。

Kalrez® Dupont Performance Elastomers
的注 。

Chemraz® Green有， Tweed& 的注
。

ULTIC ARMOR® Valqua
的注 。

安 置及 口方向

面

面

面

1

2

3

无 号
K
L

无 号

L
M
K
L
M

置
侧
面
面
侧
面
面
面
面
面

口

／安 置

无 号
2个
1个
1个

A
B
C

置

维 件

16 X65XLA
型号

口方向

无 号 体 合部 侧

体 合部 侧

体 合部 侧

K
M

口

件材
型号的 件

材 。

件
材 变

无 号
A
B
C

8-1 8-2
8-1
8-2

温度规格

无 号
H0

示器

示器
带 示器

示器
带 示器

XLF100-30-1
XLF100A-30-1
XLF100-30-1H

XLF100A-30-1H

件

温度规格

无 号
H0

件材 变

无 号 1.3 10-9

1.3 10-7

1.3 10-7

1.3 10-9

A
B
C

Pa m3/s 下注

内部

1.3 10-9

1.3 10-7

1.3 10-9

1.3 10-7

部

r2-1 8-1 8-2
2-1 8-1

注 、气体 过 。

r 8-2

规格  XLF 系列

的

无 号

D

A

注1 。3m的场合用L、1m的场合用
M、5m的场合用 在末 示。

注2 的场合， 有 。

A

不变 件材 的场合， 不要 。

1129

XL

XLQ
XM
XY

D-

XVD

XGT

CYV

XL



( : 160)

成 件

1
2

2-1
3
4
5
6
7
8

8-1
8-2
9
10

体

件

O

O
计

器

O
O
O

A6063

SUS

SUS

M20、L 70

M4、L 40

部件 材 注

O 型号
密封件材料

无 号

N1
P1
Q1
R1
R2
R3
S1
T1
U1

部密封 r内部密封 2-1

O 型号
密封件材料

无 号

N1
P1
Q1
R1
R2
R3
S1
T1
U1

内部密封 8-1 部密封 8-2 部密封

注) 密封、 、O 上 滑 ( 滑 : Y-VAC2)。

B2401-G155V
B2401-G155-XN1
B2401-G155-XP1
B2401-G155-XQ1
B2401-G155-XR1
B2401-G155-XR2
B2401-G155-XR3
B2401-G155-XS1
B2401-G155-XT1
B2401-G155-XU1

AS568-167V
AS568-167-XN1
AS568-167-XP1
AS568-167-XQ1
AS568-167-XR1
AS568-167-XR2
AS568-167-XR3
AS568-167-XS1
AS568-167-XT1
AS568-167-XU1

B2401-V15V
B2401-V15-XN1
B2401-V15-XP1
B2401-V15-XQ1
B2401-V15-XR1
B2401-V15-XR2
B2401-V15-XR3
B2401-V15-XS1
B2401-V15-XT1
B2401-V15-XU1

AS568-025V
AS568-025-XN1
AS568-025-XP1
AS568-025-XQ1
AS568-025-XR1
AS568-025-XR2
AS568-025-XR3
AS568-025-XS1
AS568-025-XT1
AS568-025-XU1

AS568-017V
AS568-017-XN1
AS568-017-XP1
AS568-017-XQ1
AS568-017-XR1
AS568-017-XR2
AS568-017-XR3
AS568-017-XS1
AS568-017-XT1
AS568-017-XU1

号

e

A

200
238(40)

(4
0)

20
0

(4
0)

3

XLA-16 -X65

EVLAV

MU

HI

UC
AV

HG

wt

2-1

q

r

13
8

138

31
5

0.2

ø1
90

ø1
88

ø1
53

11
2

0.
2

ø190
ø188
ø153

密封(FKM)

(FKM)

口: M5

:5
00

m
m

(L
: 3

,0
00

m
m

)

口: Rc1/4

对 13

螺 ( 气)
: 1mm/

8-1

8-27.
5

(M
AX

13
)

 空L型 ／ ／O
XLF 系列

规格e
。

Order
Made
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规格

方
使用压力范围
使用流体
使用温度
流 能力
动 压力

: 
O 密封

气压~1 10-5Pa
气体 的

: 

0.4~0.7MPa
KF160

800L/s MAX 31.5L/s

: 
纹管密封

w 件型号

XLF160A-30-1 M9NA-XN1

产品型号 。

型号

160XLFR M9N A 1K X

: 器及 口方向

无 号 示器

带 示器

示器

A
F
G
J
K
L
M

示器
侧
侧
面
面
面
面
面
面

口

型号的

无 号

M9N L M)(Z
M9P L M)(Z
M9B L M)(Z

A90 L
A93 L
M9//

D-M9N
D-M9P
D-M9B
D-A90
D-A93

内置 环

有

内置 环

件材

无 号 FKM
EPDM

Barrel Perfluoro®

Kalrez®

Chemraz®

VMQ
FKM FOR PLASMA

ULTIC ARMOR®

N1
P1
Q1
R1
R2
R3
S1
T1
U1

密封件材
1349-80
2101-80

70W
4079

SS592
SS630
SSE38
1232-70
3310-75
UA4640

配合No.

Barrel Perfluoro® 油 的注
。

Kalrez® Dupont Performance Elastomers
的注 。

Chemraz® Green有， Tweed& 的注
。

ULTIC ARMOR® Valqua
的注 。

安 置及 口方向

面

面

面

1

2

3

无 号
K
L

无 号

L
M
K
L
M

置
侧
面
面

侧
面
面
面
面
面

口

／安 置

无 号
2个
1个
1个

A
B
C

置

维 件

示器
示器

带 示器
示器

带 示器

XLF160-30-1
XLF160A-30-1
XLF160-30-1H

XLF160A-30-1H

件

16 X65XLA
型号

口方向

无 号 体 合部 侧
体 合部 侧
体 合部 侧

K
M

口

件材
型号的 件

材 。

件
材 变

无 号

A
B
C

8-1 8-2
8-1
8-2温度规格

无 号

H0

温度规格

无 号

H0

件材 变

无 号 1.3 10-9

1.3 10-7

1.3 10-7

1.3 10-9

A
B
C

Pa m3/s 下注

内部

1.3 10-9

1.3 10-7

1.3 10-9

1.3 10-7

部

r2-1 8-1 8-2
2-1 8-1

注 、气体 过 。

r 8-2

规格  XLF 系列

A

注1 。3m的场合用L、1m的场合
用M、5m的场合用 在末 示。

注2 的场合， 有 。

A

不变 件材 的场合， 不要 。

的

无 号

D

1131
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XLG·XLGV 系列

空 型
用／O

q

16
25
40
50
63
80

100
160

／安 置

无 号

A
B
C

2个
1个
1个

置

注) 16不对应H4, H5、 25不对应H4

无 号

M9N(L)(M)(Z)
M9P(L)(M)(Z)
M9B(L)(M)(Z)

A90(L)
A93(L)
M9//

D-M9N(L)(M)(Z)
D-M9P(L)(M)(Z)
D-M9B(L)(M)(Z)
D-A90(L)(Z)
D-A93(L)(Z)

( 内置 环)
注

(内置 环)

有 (
16不对应)

t 的型号

e 器 口方向

无 号

K
L
M

器 口
侧
面
面
面

侧

面

E
V

L
A V

MU

HI

UCAV

H
G

· 件材 变 和 量

无 号

A
B
C

注2)

w,e
w
e

Pa m3/s 下注1)

内部

1.3 10-10(FKM)
1.3 10-8

1.3 10-8

1.3 10-10(FKM)

部

1.3 10-10(FKM)
1.3 10-8

1.3 10-10(FKM)
1.3 10-8

体 ／ 件材 及 件 的变

· 件材

无 号

N1

Q1
R1
R2
R3
S1
T1
U1

P1

密封件材
FKM

EPDM
Barrel

Perfluoro®

Kalrez®

Chemraz®

VMQ
FKM for Plasma

ULTIC
ARMOR®

配合NO.
1349-80
2101-80

70W

UA4640

4079
SS592
SS630
SSE38

1232-70
3310-75

( )

注1) 、气体 过
注2) 密封 P.1134 的 件 No.。

的 示 的 件 No.。
注3) 16, 25，e ( 部密封件)的 不 。

( ) 的场合， 的前 必 入X( )，
示 体 面 、 面 、密封件材 、 。

· 体

无 号

A

面
部: 、内部: 料

部: 、内部: 

) XLG-40-M9NA-XAN1A

r温度规格／ 器的 无

无 号
H0
H4
H5

℃

℃

加 器的有

℃用带加 器
℃用带加 器

无 号

D
KF(NW)

K(DN)

合

16 25 40 50
63 80 100 160
63 80 100 160

w 的

型号 方

XLG

XLG

q t

M9N A16

w e r

XLG M9N A50 1
16, 25, 40

50, 63, 80, 100, 160

Order
Made 规格

( P.1138~1143。

RoHS

1132

注1)上 不 。 有配有 D-F7NJ 的
品， 。

注2) 0.5m( )。3m的场合用L、1m的场合用M、5m的场合用Z 示
在末 。
) -M9NL



气 型／

q

16
25
40
50
63
80

t ／安 置

无 号

A
B
C

2个
1个
1个

置

e 口方向

K
L
M

器 口
面
面
面

侧

· 件材 变 和 量

无 号

A
B
C

注2)

w,e
w
e

Pa m3/s 下注1)

内部

1.3 10-10(FKM)
1.3 10-8

1.3 10-8

1.3 10-10(FKM)

部

1.3 10-10(FKM)
1.3 10-8

1.3 10-10(FKM)
1.3 10-8

体 ／ 件材 及 件 的变

·系列材

无 号

N1

Q1
R1
R2
R3
S1
T1
U1

P1

密封件材
FKM

EPDM
Barrel

Perfluoro®

Kalrez®

Chemraz®

VMQ
FKM for Plasma

ULTIC
ARMOR®

配合NO.
1349-80
2101-80

70W

UA4640

4079
SS592
SS630
SSE38

1232-70
3310-75

( )

注1) 、气体 过
注2) 密封 P.1134 的 件 No.。

的 示 的 件 No.。
注3) 16, 25，e ( 部密封件)的 不 。

( ) 的场合， 的前 必 入X( )，
示 体 面 、 面 、密封件材 、 。

· 体

无 号

A

面
部: 、内部: 料

部: 、内部: 

) XLGV-40-M9NA-1G-XAN1A

无 号

D
KF(NW)
K(DN)

合
16 25 40 50 63 80

63 80

w 的

型号 方

q e r t

XLGV
w

M9N50 A 1 GL

气 型／

XLGV

无 号

M9N(L)(M)(Z)
M9P(L)(M)(Z)
M9B(L)(M)(Z)

A90(L)
A93(L)
M9//

D-M9N(L)(M)(Z)
D-M9P(L)(M)(Z)
D-M9B(L)(M)(Z)
D-A90(L)(Z)
D-A93(L)(Z)

( 内置 环)
注

(带内置 环)

有
( 16不对应)

r 的型号

无 号 2
W 2

动 方

G ( 300mm)
H
L

( 600mm)
L

M M

引出方

AC的场合 有S 。
U DC。

无 号

S
Z

带 压 路

带 示 过 压 路

U 带 示 过 压 路
( )

·过 压保护 路

面

E
V

L
A V

MU

HI

UCAV

H
G

0.5m( )。3m的场合用L、1m的场合用M、5m的场合用Z在末 示。
) -M9NL

XLGV M9N16 A 1 GL

CE对应

Q CE对应品

无 号

[ 选项]

定 压

1 AC100V 50/60Hz

3

5

AC110V 50/60Hz

DC24V
6 DC12V

2 AC200V 50/60Hz

4 AC220V 50/60Hz

CE对应

 空L型  XLG·XLGV 系列

1
16, 25, 40

50, 63, 80

注1) 合
有 K(DN) 的 ， 有 的 。

注2) 使用
2 : XLCV-16 25 40: SYJ3190 XLGV-50 63 80: SY3120
2 : XLCV-16 25 40: SYJ3290 XLGV-50 63 80: SY3220

) SYJ3190-1GS SYJ3290-1GS SY3120-1GS-C4 SY3220-1GS-C4
。

-Q的场合，使用的 CE对应品。

16, 25的M的场合 M
    ( AC)不 。

M 16, 25, 40。
50, 63, 80。

1133
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选项

用 环 动 。用2个 进 “ ”，用1个
" " " "的 置。 的 合 用 )。

用 加 。

的 有不 ， 体加 100 。
根据 和设定 ， 的 和使用 有不 。
的场合， 件 。带 不对应。

时，在 面 ， 到 的 。

动

口P-1加气压， 的 压力的 用
力， ( 口P-2 )。 ， 口P-2加气
压， ( 口P-1 )。对XLGV，1(P) 口

加气压时， ON时， OFF时，
。 ， 的场合， ON侧 对侧 动。

的场合

的

使用流体

使用温度

使用压力 Pa(abs)
流 能力 L/s注1)

的

要材

压力 MPa(G)

口连接口

量 kg

XLG(V)-16 XLG(V)-25 XLG(V)-40
(加压 密封)

气体 的

5~60( 的场合: 5~150)

气压~1 10-5

材 (FKM)的场合1.3 10-10 时 气体 过

材 (FKM)的场合1.3 10-10 时 气体 过

体: 合 要部: 不 、FKM( 密封材料)
部: 内部: 料

KF(NW)

XLG-50 XLG-63 XLG-80 XLG-100 XLG-160

XLG
XLGV

XLG
XLGV
XLG
XLGV

量 Pa m3/s

5

0.28
0.32

14

0.46
0.5  

45

1.1  
1.14

80

1.4
1.5

160

2.3
2.4

200

4.1
4.2

300

7.6

800

14.9

M5 Rc1/8
M5: 1(P) 3(R) 5(R) 口

KF(NW) K(DN)

注1) 能力用 的 。
注2) 加 用加 器的 P.1155 加 用加 器。
注3) 在 部的密封件材 滑动部上 滑 [Y-VAC2]。

:

加 器:

侧 气

P

R
1

R
2 1(P) 口(加压 口)

3(R) 口( 气 口)

5(R) 口( 气 口)

规格

·动

0.3~0.6 0.4~0.6

5~50

XLG·XLGV 系列

侧 气

加 器( )

q 件( 部件)
( wt )

( )

密封(材 : FKM)

(材 : FKM)

t (材 : SUS304)

e 部密封件( 部件)

口(加压: )

口(加压: )

( )

w 密封件( 部件)

r 体(材 :A6063)

部件 P.1161。

1134



XLG16, 25, 40 ／气 型

XLG-16
XLG-25
XLG-40

A
40
50
65

B
110
121
171

C
38
48
66

D
1
1
2

12
11

Fn
30
40
55

G
17
26
41

H
40
39
63

(mm)
J
26
28
36

E注1)

XLG50, 63, 80, 100, 160
／

XLG-50
XLG-63
XLG-80
XLG-100
XLG-160

A
  70
  88
  90
108
138

B
183   
209   
250   
270.5
339   

C
  80
100
117
154
200

D
31   
39   
45.5
55   
65   

10.5
11   
11   
11   
11   

Fn
  75
  87
114
134
190

Fd

  95
110
130
180

G
  52
  70
  83
102
153

H
77 

  76.5
105   
92 

124   

(mm)
J
29
36
44
58
62

K
10.5
9 
9 
9 

12.5

E注1)

C

E
E

C

D

øF
n

(K
F

)

A

B
A

øG

J
H

加 器( )

( )

C

E
C

E

DE

øF
n

(K
F

)

øF
d

(K
)

A

B

A

H

K

øG

J

 空L型  XLG·XLGV 系列

注1) E场合， 带加 器的场合。( 1m)
注2) 上 q、w、e 示加 器的 置。

加 器的 置 加 器的 有 。
P.1161 用加 器 部件 的 置。

注1) E场合， 带加 器的场合。( 1m)
注2) 上  q、w、e 示加 器的 置。

加 器的 置 加 器的 有 。
P.1161 用加 器 部件 的 置。

1135
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XLGV ／

XLGV-16
XLGV-25
XLGV-40

N
3.5
3.5
3.5

K
14.3
15.8
29   

L
9.2
9.2
9.2

6.4
6.4
6.4

(mm)
P

2.7
2.7
2.7

M
36
41
51

R
17.3
15.8
  2.6

Q

XLG 。
注) 。

XLGV-50
XLGV-63
XLGV-80

N
1
1
1

K
12.5
17.4
23.5

L
9.5
9.5
9.5

9.5
9.5
9.5

(mm)
P
1
1
1

M
52.6
62.3
70.8

R
23.5
18.6
12.4

Q

XLG 。
注) 。

EB
EA

P

B
A

的场合

的场合

R 口
( 气 口)

R 口
( 气 口)

K
L

M

P 口

(加压 口)

NP
R

P

R
1

R
2

R

NP

P 口

(加压 口)

R 口

( 气 口)

K
M

L

的场合

的场合

Q

Q

XLG·XLGV 系列

1136
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XL

XLQ
XM
XY

D-

XVD

XGT

CYV

XL
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117

11
7

148.5

(4
0)

(40)

(4
0)

45.5

e

A

口: M5
(FKM)

密封(FKM)

: 5
00

m
m

(L
: 3

,0
00

m
m

)
(M

: 1
,0

00
m

m
)

(Z
: 5

,0
00

m
m

)

(M
AX

13
)

7.
5

ø83
ø112
ø114

90

0.
2

90

0.2

ø8
3

ø1
14

25
010

5
449

t

r

w

q

2-1

ø8
3

ø1
10

螺 ( 气)
: 1mm/

对 13

口: Rc1/8

7-1

7-2

( : 80)

成 件

1
2

2-1
3
4
5
6
7

7-1
7-2
8
9

体

件

O

O
计

空L型 ( )
O
O
O

A6063

SS

SUS

部品

M10、L 20

部品

M4、L 40

部件 材 注

O 型号
密封件材料

无 号

N1
P1
Q1
R1
R2
R3
S1
T1
U1

部密封 r内部密封 2-1

O 型号
密封件材料

无 号

N1
P1
Q1
R1
R2
R3
S1
T1
U1

内部密封 7-1 部密封 7-2 部密封

注) 密封、 、O 上 滑 ( 滑 : Y-VAC2)。

号 B2401-V85V
B2401-V85-XN1
B2401-V85-XP1
B2401-V85-XQ1
B2401-V85-XR1
B2401-V85-XR2
B2401-V85-XR3
B2401-V85-XS1
B2401-V85-XT1
B2401-V85-XU1

AS568-045V
AS568-045-XN1
AS568-045-XP1
AS568-045-XQ1
AS568-045-XR1
AS568-045-XR2
AS568-045-XR3
AS568-045-XS1
AS568-045-XT1
AS568-045-XU1

B2401-V15V
B2401-V15-XN1
B2401-V15-XP1
B2401-V15-XQ1
B2401-V15-XR1
B2401-V15-XR2
B2401-V15-XR3
B2401-V15-XS1
B2401-V15-XT1
B2401-V15-XU1

AS568-025V
AS568-025-XN1
AS568-025-XP1
AS568-025-XQ1
AS568-025-XR1
AS568-025-XR2
AS568-025-XR3
AS568-025-XS1
AS568-025-XT1
AS568-025-XU1

AS568-017V
AS568-017-XN1
AS568-017-XP1
AS568-017-XQ1
AS568-017-XR1
AS568-017-XR2
AS568-017-XR3
AS568-017-XS1
AS568-017-XT1
AS568-017-XU1

 空L型 ／ 用／O
XLG 系列

规格q
。

Order
Made

K

KF

1138



80XLGR 1K X

型号

温度规格

无 号

H0

有 加 器

: 口方向

无 号

K
L
M

侧
面
面
面

口

的

无 号

D
KF(NW)
K(DN)

／安 置

无 号

2个
1个
1个

A
B
C

置

注) 的场合， 有 。 0.5m( )。
3m的场合用L、1m的场合用M、5m的场合用Z在末

示。

型号(使用温度

无 号

M9N(L)(M)(Z)
M9P(L)(M)(Z)
M9B(L)(M)(Z)

A90(L)
A93(L)
M9//

D-M9N(L)(M)(Z)
D-M9P(L)(M)(Z)
D-M9B(L)(M)(Z)
D-A90(L)(Z)
D-A93(L)(Z)

( 内置 环)

有

(内置 环)

件材

无 号 FKM
EPDM

Barrel Perfluoro®

Kalrez®

Chemraz®

VMQ
FKM FOR PLASMA

ULTIC ARMOR®

N1
P1
Q1
R1
R2
R3
S1
T1
U1

密封件材

1349-80
2101-80

70W
4079

SS592
SS630
SSE38

1232-70
3310-75
UA4640

配合No.

Barrel Perfluoro® 油( )的注
。

Kalrez® Dupont Performance Elastomers
的注 。

Chemraz® Green有， Tweed& 的注
。

ULTIC ARMOR® Valqua ( )
的 。

件材 变

无 号 1.3 10-9(FKM)
1.3 10-7

1.3 10-7

1.3 10-9(FKM)

A
B
C

Pa m3/s 下注)

内部

1.3 10-9(FKM)
1.3 10-7

1.3 10-9(FKM)
1.3 10-7

部

r2-1 7-1 7-2
2-1 7-1

r 7-2

注) 、气体 过 。

安 置及 口方向

面

面

面

1

2

3

S
K
L
S
L
M
K
L
M

置

侧

面
面
侧

面
面
面
面
面

口

规格

方

使用压力范围

使用流体

使用温度

流 能力

动 压力

量

: 用

O 密封

气压~1 10-5Pa
气体的

( : 

0.4~0.6MPa
KF80, K80

4.9kg

200L/s MAX 25L/s( )

: 
纹管密封

w 件型号

XLG80-30-1H-1 M9NA-XN1

产品型号 。

16 X65XLA
型号

口方向

无 号 ( 体 合部 ) 侧

( 体 合部 ) 侧

( 体 合部 ) 侧

K
M

口

温度规格

无 号

H0 件材
型号的 件

材 。

件
材 变

无 号

A
B
C

7-1 7-2
7-1
7-2

维 件

1

规格 XLG 系列

A

不变 件材 变 的场合， 不要

A

能力 的"分 "的 进 示。

XLG80-30-1-1
XLG80-30-1H-1

件

1139

XL

XLQ
XM
XY

D-

XVD

XGT

CYV

XL



XLA-16 -X65

154
185

15
4

(4
0)

(40)

(4
0)

55

A

对 13

螺 ( 气)
: 1mm/

口: Rc1/8

7-2

7-1

口: M5
(FKM)

密封(FKM)

: 5
00

m
m

(L
: 3

,0
00

m
m

)
(M

: 1
,0

00
m

m
)

(Z
: 5

,0
00

m
m

)

7.
5

(M
AX

13
)

ø102
ø132
ø134

0.
2

ø1
02

ø1
34

108

10
8

9
92

58
27

0.
5

0.2

t
w
e

r

q

2-1

ø1
02

ø1
30

( : 100)

成 件

1
2

2-1
3
4
5
6
7

7-1
7-2
8
9

体

件

O

O
计

空L型 ( )
O
O
O

A6063

SS

SUS

部品

M12、L 20

部品

M4、L 40

部件 材 注

O 型号
密封件材料

无 号 AS568-050V
AS568-050-XN1
AS568-050-XP1
AS568-050-XQ1
AS568-050-XR1
AS568-050-XR2
AS568-050-XR3
AS568-050-XS1
AS568-050-XT1
AS568-050-XU1

AS568-349V
AS568-349-XN1
AS568-349-XP1
AS568-349-XQ1
AS568-349-XR1
AS568-349-XR2
AS568-349-XR3
AS568-349-XS1
AS568-349-XT1
AS568-349-XU1

N1
P1
Q1
R1
R2
R3
S1
T1
U1

部密封 r内部密封 2-1

O 型号
密封件材料

无 号 AS568-025V
AS568-025-XN1
AS568-025-XP1
AS568-025-XQ1
AS568-025-XR1
AS568-025-XR2
AS568-025-XR3
AS568-025-XS1
AS568-025-XT1
AS568-025-XU1

B2401-V15V
B2401-V15-XN1
B2401-V15-XP1
B2401-V15-XQ1
B2401-V15-XR1
B2401-V15-XR2
B2401-V15-XR3
B2401-V15-XS1
B2401-V15-XT1
B2401-V15-XU1

N1
P1
Q1
R1
R2
R3
S1
T1
U1

内部密封 7-1 部密封 7-2

AS568-017V
AS568-017-XN1
AS568-017-XP1
AS568-017-XQ1
AS568-017-XR1
AS568-017-XR2
AS568-017-XR3
AS568-017-XS1
AS568-017-XT1
AS568-017-XU1

部密封

注) 密封、 、O 上 滑 ( 滑 : Y-VAC2)。

号

 空L型 ／ 用／O
XLG 系列

规格w
。

Order
Made

KF

K

1140



型号

规格

方

使用压力范围

使用流体

使用温度

流 能力

动 压力

量

: 用

O 密封

气压~1 10-5Pa
气体的

: 

0.4~0.6MPa
KF100, K100

8.3kg

300L/s MAX 31.5L/s

: 
纹管密封

16 X65XLA
型号

口方向

无 号 体 合部 侧

体 合部 侧

体 合部 侧

K
M

口

件材
型号的 件

材 。

件
材 变

无 号

A
B
C

7-1 7-2
7-1
7-2

w 件型号

XLG100-30-1H-1 M9NA-XN1

产品型号 。

XLG100-30-1-1
XLG100-30-1H-1

维 件

件

1K X

温度规格

无 号

H0

有 加 器

: 口方向

无 号

K
L
M

侧
面
面
面

口

的

无 号

D

／安 置

无 号

2个
1个
1个

A
B
C

置

注 的场合， 有 。 0.5m 。
3m的场合用L、1m的场合用M、5m的场合用Z在末

示。

型号 使用温度

无 号

M9N L M Z
M9P L M Z
M9B L M Z

A90 L
A93 L
M9//

内置 环

有

内置 环

件材

无 号 FKM

®

®

®

VMQ
FKM FOR PLASMA

ULTIC ARMOR®

N1
P1
Q1
R1
R2
R3
S1
T1
U1

密封件材

2101-80

SS630
SSE38

1232-70
3310-75
UA4640

配合

® 油 的注
。

®

的注 。
® 有， 的注

。
ULTIC ARMOR®

的注 。

件材 变

无 号 1.3 10
1.3 10-7

1.3 10-7

1.3 10

A
B
C

Pa m3/s 下注

内部

1.3 10
1.3 10-7

1.3 10
1.3 10-7

部

r2-1 7-1 7-2
2-1 7-1

r 7-2

注 、气体 过 。

安 置及 口方向

面

面

面

1

2

3

S
K
L
S
L
M
K
L
M

置

侧

面
面
侧

面
面
面
面
面

口

1100XLGR

温度规格

无 号

H0

规格 XLG 系列

A

不变 件材 的场合， 不要 。

A

能力 的"分 "的 进 示。

1141

XL

XLQ
XM
XY

D-

XVD

XGT

CYV

XL



XLA-16 -X65

(40)

20
0

(4
0)

(4
0)

200
65

238

A

(FKM)

: 5
00

m
m

(L
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00

m
m

)
(M

: 1
,0

00
m

m
)

(Z
: 5

,0
00

m
m

)

口: M5

密封(FKM)

ø153
ø188

ø1
53

ø1
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0.2

13
8

138
ø190

33
9

12
4

6212
.5

(M
AX

13
) 7.
5

0.
2

t

r

w

e

2-1

q

螺 ( 气)
: 1mm/

对 13

口: Rc1/8

7-2

7-1

ø1
53

ø1
80

( : 160)

成 件

1
2

2-1
3
4
5
6
7

7-1
7-2
8
9

体

件

O

O
计

空L型 ( )
O
O
O

A6063

SS

SUS

部品

M20、L 30

部品

M4、L 40

部件 材 注

O 型号
密封件材料

无 号

N1
P1
Q1
R1
R2
R3
S1
T1
U1

部密封 r内部密封 2-1

O 型号
密封件材料

无 号

N1
P1
Q1
R1
R2
R3
S1
T1
U1

内部密封 7-1 部密封 7-2 部密封

注) 密封、 、O 上 滑 ( 滑 : Y-VAC2)。

号

B2401-G155V
B2401-G155-XN1
B2401-G155-XP1
B2401-G155-XQ1
B2401-G155-XR1
B2401-G155-XR2
B2401-G155-XR3
B2401-G155-XS1
B2401-G155-XT1
B2401-G155-XU1

AS568-167V
AS568-167-XN1
AS568-167-XP1
AS568-167-XQ1
AS568-167-XR1
AS568-167-XR2
AS568-167-XR3
AS568-167-XS1
AS568-167-XT1
AS568-167-XU1

B2401-V15V
B2401-V15-XN1
B2401-V15-XP1
B2401-V15-XQ1
B2401-V15-XR1
B2401-V15-XR2
B2401-V15-XR3
B2401-V15-XS1
B2401-V15-XT1
B2401-V15-XU1

AS568-025V
AS568-025-XN1
AS568-025-XP1
AS568-025-XQ1
AS568-025-XR1
AS568-025-XR2
AS568-025-XR3
AS568-025-XS1
AS568-025-XT1
AS568-025-XU1

AS568-017V
AS568-017-XN1
AS568-017-XP1
AS568-017-XQ1
AS568-017-XR1
AS568-017-XR2
AS568-017-XR3
AS568-017-XS1
AS568-017-XT1
AS568-017-XU1

 空L型 ／ 用／O
XLG 系列

规格e
。

Order
Made

KF
K
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型号

规格

方

使用压力范围

使用流体

使用温度

流 能力

动 压力

量

: 用

O 密封

气压~1 10-5Pa
气体 的

( : 

0.4~0.6MPa
KF160, K160

15.7kg

800L/s MAX 31.5L/s(

: 
纹管密封

16 X65XLA
型号

口方向

无 号 体 合部 侧

体 合部 侧

体 合部 侧

K
M

口

温度规格

无 号

H0 件材
型号的 件

材 。

件
材 变

无 号

A
B
C

7-1 7-2
7-1
7-2

1K X

温度规格

无 号

H0

有 加 器

: 口方向

无 号

K
L
M

侧
面
面
面

口

的

无 号

D

／安 置

无 号

2个
1个
1个

A
B
C

置

注 的场合， 有 。 0.5m( 。
3m的场合用L、1m的场合用M、5m的场合用Z在末

示。

型号(使用温度

无 号

M9N(L M Z
M9P(L M Z
M9B(L M Z

A90(L
A93(L
M9//

D-M9N
D-M9P
D-M9B
D-A90
D-A93

( 内置 环

有

(内置 环

件材

无 号 FKM
EPDM

Barrel Perfluoro®

Kalrez®

Chemraz®

VMQ
FKM FOR PLASMA

ULTIC ARMOR®

N1
P1
Q1
R1
R2
R3
S1
T1
U1

密封件材

1349-80
2101-80

70W
4079

SS592
SS630
SSE38

1232-70
3310-75
UA4640

配合No.

Barrel Perfluoro® 油( 的注
。

Kalrez® Dupont Performance Elastomers
的注 。

Chemraz® Green有， Tweed& 的注
。

ULTIC ARMOR® Valqua (
的注 。

件材 变

无 号 1.3 10-9

1.3 10-7

1.3 10-7

1.3 10-9

A
B
C

Pa m3/s 下注

内部

1.3 10-9

1.3 10-7

1.3 10-9

1.3 10-7

部

r2-1 7-1 7-2
2-1 7-1

r 7-2

注 、气体 过 。

安 置及 口方向

面

面

面

1

2

3

S
K
L
S
L
M
K
L
M

置

侧

面
面
侧

面
面
面
面
面

口

1160XLGR

w 件型号

XLG160-30-1H-1 M9NA-XN1

产品型号 。

XLG160-30-1-1
XLG160-30-1H-1

维 件

件

规格 XLG 系列

A

不变 件材 的场合， 不要 。

A

能力 的"分 "的 进 示。

1143

XL

XLQ
XM
XY

D-

XVD

XGT

CYV

XL



型号 方

XLD
q w e r t

M9N A25

q

25
40
50
63
80

／安 置

无 号

A
B
C

2个
1个
1个

置

注) 25不对应H4

无 号

M9N(L)(M)(Z)
M9P(L)(M)(Z)
M9B(L)(M)(Z)

A90(L)
A93(L)
M9//

D-M9N(L)(M)(Z)
D-M9P(L)(M)(Z)
D-M9B(L)(M)(Z)
D-A90(L)(Z)
D-A93(L)(Z)

( 内置 )
注

(内置 )
有

t 的型号

e 器 口方向

无 号
K
L
M

器 口
侧
面
面
面

侧

面

XLD

体 ／ 件材 及 件 的变

· 件材

无 号

N1

Q1
R1
R2
R3
S1
T1
U1

P1

密封件材
FKM

EPDM
Barrel

Perfluoro®

Kalrez®

Chemraz®

VMQ
FKM for Plasma

ULTIC
ARMOR®

配合NO.
1349-80
2101-80

70W

UA4640

4079
SS592
SS630
SSE38

1232-70
3310-75

( )

( ) 的场合， 的前 必 入X( )，
示 体 面 、 面 、密封件材 、 。

· 体

无 号

A

面
部: 、内部: 料

部: 、内部: 

) XLD-25-M9NA-XAN1A

r温度规格／ 器的 无

无 号
H0
H4
H5

℃

℃

有 加 器

℃用带加 器
℃用带加 器

无 号
D

KF(NW)
K(DN)

合

25 40 50 63 80
63 80

w 的

· 件材 变 和 量

无 号

A
B
C

w,e,r,t
w,r,t

e

Pa m3/s 下注1)

内部

1.3 10-10(FKM)
1.3 10-8

1.3 10-8

1.3 10-10(FKM)

部

1.3 10-11(FKM)
1.3 10-9

1.3 10-11(FKM)
1.3 10-9

注2)
注3)

注1) 、气体 过
注2) 密封 P.1147 的 件 No.。

的 示 的 件 No.。
注3) 件NorS 密封件 件的密封件材 25, 40, 50 合。

XLD·XLDV 系列

空 型
·单 ／ 管 ·O

RoHS

注1)上 不 。 有配有 D-F7NJ 的
品， 。

注2) 0.5m( )。3m的场合用L、1m的场合用M、5m的场合用Z在末
示。
) -M9NL

1144



气 型／

型号 方

q

25
40
50
63
80

t ／安 置

无 号

A
B
C

2个
1个
1个

置

e 方向

K
L
M

面
面
面

· 件材 变 和 量

无 号

无 号

A
B
C

w,e,r,t
w,r,t

e

Pa m3/s 下注1)

内部

1.3 10-10(FKM)
1.3 10-8

1.3 10-8

1.3 10-10(FKM)

部

1.3 10-11(FKM)
1.3 10-9

1.3 10-11(FKM)
1.3 10-9

体 ／ 件材 及 件 的变

·系列材

无 号

N1

Q1
R1
R2
R3
S1
T1
U1

P1

密封件材
FKM

EPDM
Barrel

Perfluoro®

Kalrez®

Chemraz®

VMQ
FKM for Plasma

ULTIC
ARMOR®

配合NO.
1349-80
2101-80

70W

UA4640

4079
SS592
SS630
SSE38

1232-70
3310-75

( )

注1) 、气体 过
注2) 密封 P.1147 的 件 No.。

的 示 的 件 No.。
注3) 部件NorS 密封件 件的密封件材 25, 40, 50 合。

( ) 的场合， 的前 必 入X( )，
示 体 面 、 面 、密封件材 、 。

· 体

无 号

A

面
部: 、内部: 料

部: 、内部: 

) XLDV-25-M9NA-1G-XAN1A

无 号
D

KF(NW)
K(DN)

合

25 40 50 63 80
63 80

w 的

XLDV
q w

G
e r t

M9N AL 125

气 型／

AC的场合 有S 。
U DC。

无 号

S
Z

带 压 路

带 示 过 压 路

U 带 示 过 压 路
( )

·过 压保护 路

XLDV

无 号

M9N(L)(M)(Z)
M9P(L)(M)(Z)
M9B(L)(M)(Z)

A90(L)
A93(L)
M9//

D-M9N(L)(M)(Z)
D-M9P(L)(M)(Z)
D-M9B(L)(M)(Z)
D-A90(L)(Z)
D-A93(L)(Z)

( 内置 环)
注

(带内置 环)
有

r 的型号

面

气 气

XLDV-25 V114-1GS
XLDV-40·50·63·80

V114
SYJ314

V114
SYJ314-1GS

注2)
注3)

25的场合 有M 。

0.5m( )。3m的场合用L、1m的场合用M、5m的场合用Z在末 示。
) -M9NL

[ 选项]

CE对应

Q CE对应品

无 号

定 压

1 AC100V 50/60Hz

3

5

AC110V 50/60Hz

DC24V
6 DC12V

2 AC200V 50/60Hz

4 AC220V 50/60Hz

CE对应

G ( 300mm)
H
L

( 600mm)
L

M M

引出方

 空L型   XLD·XLDV 系列

注1) 合
有 示器、 K(DN) 的 ， 有 的 。

注2) 使用

。
-Q的场合，使用的 CE对应品。
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注1) 气 的 能力 的 的"分 "的 。 气 的 能力 " "的 。
注2) 加 用加 器的 P.1155 加 用加 器。
注3) 部的密封件材 滑动部( 气 滑动部)上 滑 [Y-VAC2]。

的

使用流体

使用温度

使用压力 Pa(abs)

流 能力 L/s注1)

的

要材 注3)

压力 MPa(G)

口连接口

量 kg

XLD(V)-25 XLD(V)-40
( 和密封件)[ 气 气 ]

气体 的

5~60( 的场合: 5~150)
5~50

1 10-6~ 气压

材 (FKM)的场合1.3 10-10 时 气体 过

材 (FKM)的场合1.3 10-11 时 气体 过

体: 合 纹管: SUS316L 要部: 不 、FKM( 密封材料)
部: 内部: 料

0.4~0.7[ 气 气 ]

80
2.5~11

1.8
1.9

XLD(V)-50 XLD(V)-63 XLD(V)-80

XLD
XLDV

XLD
XLDV
XLD
XLDV

量 Pa m3/s

14
0.5~3

M5

0.5  
0.57

45
2~8

1.2
1.3

160
4~18

3.4
3.5

200
4~18

5.6
5.7

Rc1/8
M5: 1(P), 3(R) 口

KF(NW) K(DN)

气

期 气

KF(NW)

XLD·XLDV 系列

规格

1146



固定用O t

M
(材 : SUS304)

体
(材 : A6063)

S
(材 : SUS304)

纹管
(材 : SUS316L)

纹管
(材 : SUS304)

环( )

螺 ( 面 加 )
气用

加 器( )

S 滑动用O
(材 : FKM)

侧 气

rS 密封件 件( 部件)
(材 : SUS304 密封件材 )

S
滑动用O

r

t

管侧 气

( )

w 密封件( 部件)

口S( 气 用)

q 件( 部件)
(wrt )

口M( 气 用)

e 部密封件( 部件)

"A"

动

期 气用 度

使用前，在 口S上不加气压的 下， 气 。

螺 时 ， ， 气 。(不
使用 ) 时 设定 气 。

期 气用 (S ) 
口S上加气压，S S 密封件 件 ，

的 。对XLDV、1(P) 口上 加气压， 气用

ON， 的 。

气用 (M ) 
口M上加气压，M 面部 。对

XLDV，1(P) 口上 加气， 气用 ON， 。

期 气用 ／ 气用

口S 口M的气压 ，S M 密
封。XLDV的场合， 气用 气用 OFF，S

M 密封。

选项

:
( 气 用)

加 器:

用 环 动 。用2个 进 “ ”，
用1个 " " " "的 置。 的 合

用 ℃)。
用 加 。

的 有不 ， 体加 100 ℃。

根据 和设定 ， 的 和使用 有不

。 的场合， 件 。带
不对应。

·动

力 0.08N m(0.8kgf cm) 下 0.3N m(3kgf cm) 下

XLD(V)-25 XLD(V)-40 XLD(V)-50 XLD(V)-63 XLD(V)-80
"A" 力

注) 气用 不要 。设定 固定的场合， 下 的力 固。( 加入过 的力 ， 部件 和 的 。)

的场合

3(R) 口

( 气 口)

气用

1(P) 口

( 口)

XLDV-25

气用

XLDV-40~80

1(P) 口

(加压 口)

3(R) 口

( 气 口)

气用

气用

螺  n
气 的 能力设定

气
能
力

L/
s(

)

0
0

10

5

20

25

30

15

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7

XLD-63
XLD-80

XLD-40

XLD-50

XLD-25

 空L型  XLD·XLDV 系列

部件 P.1161。
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XLD ／气 型

XLD-25
XLD-40
XLD-50
XLD-63
XLD-80

A
50
65
70
88
90

B
123
170
183
217
256

C
  48
  66
  79
100
117

D
1
2
2
3
3

12
11
11
11
11

Fn
  40
  55
  75
  87
114

Fd

  95
110

G
26
41
52
70
83

H
(mm)

41
63
68
72
98

J
16
20
20
20
20

K
  7.5
15   
17.5
20   
26.5

E

XLD·XLDV 系列

S

M

C

E
C

加 器( )

( )

øF
n

(K
F

)

D

E

A

B

A

øG

J
K

H

(K
)

øF
d

注1) E场合， 带加 器的场合。( 1m)
注2) 上 q、w、e 示加 器的 置。

加 器的 置 加 器的 有 。
P.1161 用加 器 部件 的 置。

1148
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XLDV-25／

A B C Fn G M N
(mm)
K

XLDV-40
XLDV-50
XLDV-63
XLDV-80

65
70
88
90

170
183
217
256

  66
  79
100
117

  55
  75
  87
114

  95
110

41
52
70
83

48.5
55   
66.5
75   

53.5
57.5
72.2
82.6

15   
17.5
20   
26.5

Fd

XLDV-40~80／ C

C

M

øF
n

(K
F

)

øG

A

B

A

( )

N
5.

5

M5 1(P) 口

(加压 口)

8.58.5

气用

气用

M5 3(R) 口

( 气 口)

E

C

VLAVMUU
AV HGI H

88.5

(38.5)

41
.5

3.
5

8.52.2
57

.6

55
.4

48

74
48

气用

气用

(A
C
的

场
合

)

(D
C
的
场

合
)

M5 1(P) 口

(加压 口)

M5 3(R) 口(EXH)
( 气 口)

K

(K
)

øF
d

(K
F

)
ø4

0

49
.4

21

7.
5 

M
AX

12
3

50

50

ø26

 空L型  XLD·XLDV 系列
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q

16
25
40
50

w 器的 无

无 号
H4
H5

有 加 器

℃用加 器
℃用加 器

合
25 40 5016

型号 方

XLH
q w e

16
空L型 动

( 纹管密封)

· 件材 变 和 量

无 号

A
B
C

注2)

w,e
w
e

Pa m3/s 下注1)

内部

1.3 10-10(FKM)
1.3 10-8

1.3 10-8

1.3 10-10(FKM)

部

1.3 10-11(FKM)
1.3×10-9

1.3 10-11(FKM)
1.3 10-9

e 体 ／ 件材 及 件 的变

· 件材

无 号

N1

Q1
R1
R2
R3
S1
T1
U1

P1

密封件材
FKM

EPDM
Barrel

Perfluoro®

Kalrez®

Chemraz®

VMQ
FKM for Plasma

ULTIC
ARMOR®

配合NO.
1349-80
2101-80

70W

UA4640

4079
SS592
SS630
SSE38

1232-70
3310-75

( )

注1) 、气体 过
注2) 密封 P.1151 的 件 No.。

的 示 的 件 No.。

( ) 的场合， 的前 必 入X( )，
示 体 面 、 面 、密封件材 、 。

· 体

无 号

A

面
部: 、内部: 料

部: 、内部: 

) XLH-16-XAN1A

规格

注1) 能力用 的 。
注2) 加 用加 器的 P.1155 加 用加 器。

XLH-16 XLH-25
气体 的

5~150
1 10-6~ 气压

材 (FKM)的场合 1.3×10-10 时 气体 过

材 (FKM)的场合 1.3×10-11 时 气体 过

KF(NW)
体 合 纹管: SUS316L 要部: 不 、FKM( 密封材料)

部: 内部: 料

XLH-40 XLH-50
使用流体

使用温度 ℃
使用压力 Pa abs
流 能力 L/s注1)

的

要材

力 N m

量 kg

5

0.1
5

0.23

14

0.15
7

0.41

45

0.35
10

1.05

80

0.5
13

1.62

量 Pa m3/s

XLH 系列

空L型
动／ 管

RoHS

注) 16不 对应H4, H5、 25不 对应H4

XLH
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XLH-16
XLH-25
XLH-40
XLH-50

A
40
50
65
70

B
100.5
114   
162.5
179.5

C
38
48
66
79

D
1
1
2
2

(mm)
G
17
26
41
52

H
35
41
57
70

F
30
40
55
75

12
11
11

E注1)

选项动
。 不能上下动，用

示器 示 的 置。 ，
， 力 ，

密封。 的密封力 ， 力 定的。

加 器:

示器:

C

E
C

DE

E

øF
A

B

A

øH

øG

用 加 。
的 有不 ， 体加 100 。

根据 和设定 ， 的 和使用
有不 。

时，在 面 ， 到
的 。

侧 气

管侧 气

件( 部件)q
( wt )

示器

r 体(材 : A6063)

w 密封件( 部件)

t (材 : SUS304)

纹管(材 : SUS316L)

e 部密封件( 部件)

纹管 (材 : SUS304)

加 器( )

 空L型  XLH 系列

·动

部件 P.1161。

注1) E场合， 带加 器的场合。( 1m)
注2) 上 q、w、e 示加 器的 置。

加 器的 置 加 器的 有 。
P.1161 用加 器 部件 的 置。

q

e

w
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空L型
( 纹管压力 压2 切 )

的 无

16
25

KF16
KF25

1
2

AC100V
AC200V

5 DC24VP 带

压

G
引出方

D
T
C
G

引出方

无 的场合

的场合

起动 压

警告
q (XLS-25- : DC24- 48- 
100V)的场合， 起动 压( 示在 的

面) 加 ， 加0.15~0.2s起动
压。起动 压 加， 引起 的

。 压 起动 压的
25%(在 的 面 加 )。

起动
压

)

压 DC6V

0.15~0.2 时 s

DC24V

压

型号 方

Q注) CE对应品

无 号

CE对应

XLS 系列

空L型
管压力

RoHS

XLS — 25 —  P 1  G
XLS  — 25 — 5  G  —

5 DC24V

DIN

管

注) DC100V的场合、
对应DIN (D)。

注) 带 不
CE对应品。

注1) 压 动 压的25%。
注2) 定 压(DC48V DC

100V 。
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动
XLS- - (无 )

件上， 起动 压 0.15~0.2s，
。 起动 压的25 。起动 压不要加

0.3s 上， 。 件的 ，
。

XLS- -P G( )
件上 加 定 压， 。

件的 ， 。
压力 ， 气 的。

侧 气

管侧 气

XLS-16 XLS-25 XLS-16-P G

DC24/6 48/12 100/24V

G,C,D,T 

DC24V AC100 200V

G

XLS-25-P G
的

使用流体

使用温度

使用压力 Pa(abs)
流 能力 L/s注1)

的 ·

要材  注2)

的 无

使用 压

压变动 %
引出方

绝 的

动 度 Hz
量 kg

量 Pa·m3/s

5

KF16

0.4

8

KF25

0.7

5

KF16

0.7

8

KF25

1.0

(N.C.)
气体 的

5~40
0.1MPa(G)~1×10-6(abs)

1.3 10-8 时 气体 过

1.3 10-11 时 气体 过

体: 合 要部: 不 、PFA、FKM( 密封材 )
部: 的      内部: 料

10

B
0.17

／ 压

起动

(W) (A) (W) (A)

XLS-16-

XLS-25-

G/C/D/T, P5G

P1G

P2G

G/C/D/T, P5G

P1G

P2G

0.38
0.35
0.27
0.11
0.10
0.5  
0.46
0.36
0.15
0.12

  4.8
14.8
10   
  4.9
  2.3
  5.3
20   
13.5
  6.7
  3.0

1.5  

0.47

0.24

2.0  

0.62

0.35

36   

30.5

30   

47   

42   

45   

50Hz
60Hz
50Hz
60Hz

50Hz
60Hz
50Hz
60Hz

定 压 时

q

w 件( 部件)

件( 部件)

r动 件( 部件) ( )

t

体

e- O ( 部件)
e- O ( 部件) 部密封件}

纹管

内置部

部件 P.1161。

 空L型  XLS 系列

规格

·动

注1) 能力用 的 的 。
注2) 部的密封材料滑动部上 滑 [Y-VAC3]。
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XLS／无 的场合

XLS／ 的场合

A
(mm)

40

50

40
50

B
104   

96 

128.5
121.5
120.5
121.5
96  

121.5

C D

38

48

38
48

E

30

40

30
40

F

35

40

35
40

G

17

26

17
26

J

23   

25.5

23   
25.5

K

41   
60   
95   

43   
63   
97   
87   
89.5

L

48   
62   

51   
66   
66.5
69   

M
25.5

28   

XLS-16- G
XLS-16- C
XLS-16- D
XLS-16- T
XLS-25- G
XLS-25- C
XLS-25- D
XLS-25- T
XLS-16-P G
XLS-25-P G

113   

129   

138.5

154.5
113   
138.5

G1/2øG

270 10

L

F

DIN (D)

G1/2
ø6~9

C
B

39

J K
L

接 (T)管 (C)接出 (G)

53
0

10
72

41
26

C
B

JK

INPUT
OPERATION

33

C
B

G1/2

25

L
J K 2

B
C

KJ

øE
D

D

A

A
B C

290 10MJ

接出 (G)

XLS 系列
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XL  系列

选项规格

1 用 器
加 用加 器对XLA·XLC·XLD·XLF·XLG·XLH 的。下 示

的 。

项目

加 器 定 压 AC90~240V

加 件使用
加 器 W( )
入

( )

XL -25

1个
200/40
800/40

XL -40

1个
200/40
800/40

1个
400/70
1600/80

XL -50

1个
200/50
800/50

1个
400/80

1600/80

XL -63

1个
400/100
800/100

1个
600/130

2400/130

XL -80

1个
600/150

2400/150
2个

800/180
3200/180

XL -100

2个
800/220

3200/220
3个

1200/300
4800/300

XL -160

3个
1200/350
4800/350

4个
1600/400
6400/400

加 器 件

加 器 件

100V
200V

100V
200V

H4
100°C

H5
120 C

流流过 器的时间(目安)

0 5 1510 20 25 30
时 ( )

200V

100V

加 器的 入 在使用100V时 ，使用200V时 ， 在 时 内 。
使用 个加 器 件时 的 入 ， 时 加 器 件的 ，应 30 。

P.1161 部件。
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1 件材

3 应时间·动 时间

用 加 压 ， (XL )的 动 90%的时
示 应时 ， 动 时 示 动

90%的时 。 动 压力 。

用 的 切 起， (XL )的 90%的
时 示 应时 ， 动 时 示 起
90%的时 。 动 压力 。

XL  系列

用

的 ， 过 条件 变。 向 件材
产 。

FKM( )
气体 压 气体 过 的 用密封
件，材 的。SMC L 的 材 使用

( ) (配合No 1349-80)。
有用等 O2 的 材料的 合(3310- 

75)， 用 使用。

Kalrez® Dupent Performance Elastomers 的注 。

品 的 (FFKM)， 要注意压
。 有 等 (O2,CF4) 的配合和

品， 根据用 定 。
配合No 4079: 有 气体 的 Kalrez材料。

Chemraz® Greene，Tweed& 的注 。

品 等 的 (FFKM)。
FKM 。 根据使用的等 气体 的条件

定。
配合No SS592 : 有 的 ， 对 动部的使

用有 。
配合No SS630 : 固定部 动部 使用，对应 的用 。
配合No SSE38 : 密 等 体 置用 的，在Chemraz® ，

的材 。

Barrel Perfluoro® 油( )的注 。

配合No 70W : 不 充 材料的 (FFKM)。
NF3 NH3上有 。
过 环境下， 的 ，压

。

ULTIC ARMOR® Valqua ( )的注 。

不 充 材料的 。 等 体 气体
有的密封件材 。

Silicone(Silicone , VMQ)
、 等 体 ， 气体 过 。

SMC L (密封件材 )使用 (
) (配合No 1232-70 )。对等 O2 NH3气体， 有

产 。

EPDM( )
， 品 ， 对 的

油 。SMC L (密封件材料 )使用
( ) (配合No 2101-80)。NH3气体等有 。

2 方

管
的 气体 ， 的密封 。

纹管和 纹管。前 ， 的 能
力， ， 产 ， 能力 。注意，

受 的 。

O 等
气体的卷入， 的 ， 能 纹管 ，
动 。
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密封面和密封材料 面的 面 的 。 密封(合
)的场合， 示 分 内的 。 在20~ 时

定的 。

气体 过
过 密封材料的内部 的 ， 气体 过。

时， 过 ，在 下， 面 还 。 过
密封的 面 (cm2) ， 密封 ( 气和 侧的

) 。 的场合， 的 。

5 He

能(E) 、 时 ( ) 的 气、 气等 ，
能 的水不 ， ( 对 T)上

时 。R 气 体 定 ， 0=( )10-13sec、 0 
exp(E/RT)。

，水 的 时 在 5.5 10-6sec、在
2.8×10-8sec， 1/200， 时 的水

。

9

4 分 流流 (流 能力)

的流 (流 能力)
上有øA(cm2)的孔的场合的

RT/ 2 M)0.5A， 气体
的 ，R 气体 ，M 分 ，
T 对 。 的 气的场合，

L/sec)。

的流
L(cm)、 D(cm)， L   D的场合， RT/M)0.5D3/6L，
的 气的场合 3/L (L/sec)。

管的流
下 ( 的 )的 K和孔的 ， 管的

K K 。

流 的合成
个 1 2 的场合， 合 :

配管的场合  1 2  
配管的场合  1 2  

A cm2

在 等的 面和 的内部 和 的气体， 压力
， 面 的 。 面的 滑 和
的 密 。

6 气体 出

气体 Qg和 Q(L) 和 Q(Pa m3/s)、 气
S(m3/s)的场合的到 压力P(Pa) ，P=Q/S。上 到 压力

Qg、Q(L)、S 定的 的到 压力。压力 的场合，
的 气 要 。 的 ， 气

， 气 水气的 入有 。

7 到 压力

8 气时间( · 空)

的 L)的 内，用 气 S(L/sec)的 ， 压力
P1 P2的 气 时 ( t)， 气 时，

t 。 的场合， 面 的气体 ，
内的 面 和 面 的 气 气时 。

S
P1 P2

1
0.95
0.9

0.85
0.8

0.75
0.7

0.65
0.6

0.55
0.5

0.35
0.3

0.25
0.2

0.15
0.1

0.05
0
0.1

L/D
1  

1 10

K

K
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XL 系列

产品单独注意事项q
使用前必读。

 注意
全体

q 的 的场合， 到配管 前，应 。

w带 带 的场合， 应充分 ，在不受力的

下固定。

e 部上不要加过 的力进 配管。 和 品有振动的

场合， 上不要 受力 用。

安

 注意
q 前，用 等 密封面 O 。

w 面的 ，加 有0.1~0.2mm的 ，使密封面不

带 的使用。

e 气

动 上， 气 的， 气产 动的场合，

。

下 气 ( 纹管侧 气)。
使用条件， 有不 ，应充分的 。

配管

 警告
全体

q 体材 A6063、 纹管 SUS316L、 部的

材 SUS304。
部的密封件材 品 FKM， 材 ( 示

) 。

使用材 对使用 体 合的。

w动 气压配管材料 的 应 合的使用 定。

XLA(V) XLC(V) XLD(V) XLF(V) XLG(V)
q 部的 在 下。

器／XLA XLC XLD XLF XLG
q使用带加 器( )的场合，应设置 过 。

／XLAV XLCV XLDV XLFV XLGV
q带 的场合， 部的 应在 下。

设计上的注意

L型气 ／XLA(V)·XLC(V)·XLD(V)·XLF(V)·XLG(V)系列

选定

 注意
全体

q 示用 置等 置的 气管路上使用的

， ， 使用O 密封 的

XLF(V) XLG(V) 。

w 的 应 ，应注意配管 、 动 用

的 。

e动 压力应在 定 内使用。 0.4~0.5MPa。
r在使用压力 内使用。

t动 用 纹管 [XLF(V) XLG(V)
气。应在 的 有 的环境下使用。( 的 必

的场合，应 。)
温型／XLA XLC XLD XLF XLG

q气体 的场合，使用加 器加 体， 内气体

。

 注意
r 有 动 的 振动 在30m/s2(45~250Hz) 下， 的

振动的场合， 。不要加过 的振动 冲击进

配管。

温型(XLA XLC XLD XLF XLG／型号

温度规格／H0 H2 H3)
q带加 器( )的场合， 部的 部分注意

不要 。

w带加 器的设定 ， 下， 材料。

、 的配管的加 等条件 。不能 。

e加 器 品的设置 加 器的场合，应 的使

用 下的 。 设置 路器。

r 的场合， 部 ， 体部 。

t带加 器的场合，加 器加 ， 体 。用

，应注意。

安

纹管侧

侧

的 气方向
[ 管侧上连接 空 ]
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XL 系列

产品单独注意事项w
使用前必读。

注意
q 的场合，不要使 部件受 。

w 的场合，应 件。

e 的场合，应 件部。

r 部件应使用 定品。 件

件 。

t 下密封材料( 部)时，密封面上 应充分注意。

密封件时，O 不得 的 。

维护点检

警告
q 体材 A6063、 纹管 SUS316L、 部的

材 SUS304。
部的密封件材 品 FKM， 材 ( 示

) 。

使用材 对使用 体 合的。

w使用带加 器( )的场合，应设置 过 。

设计上的注意

注意
q在使用压力 内使用。

w气体 的场合，使用加 器加 体， 内气体

。

选定

L型 动 ／XLH系列

注意
q带加 器的设定 ， 下， 材料。

， 的配管的加 等条件 。不能 。

w带加 器的设定 ， 下， 材料。

、 的配管的加 等条件 。不能 。

e加 器 品的设置 加 器的场合，应 的使

用 下的 。 设置 路器 。

r 的场合， 部 ， 体 。

t 的 气的场合， 到配管 前，应 。

带加 器的场合，加 器加 ， 体 。用

，应注意。

部上不要加过 的力进 配管。 和 品有振动的

场合， 上不要 受力 用。

安

 注意
q 前，用 等 密封面 O 。

w 面的 ，加 有0.1~0.2mm的 ，使密封面不

带 的使用。使用 部密封 的场合，要 O 充

分的压 。( 部密封 上 有 。)

配管

L型气 ／XLA(V)·XLC(V)·XLD(V)·XLF(V)·XLG(V)系列

注意
q 的场合，不要使 部件受 。

w 的场合，应 件部。

e 使在 前， 的场合，应 。

注意
r 部件应使用 定品。 件

件 。

t 下密封材料( 部)时，密封面上 应充分注意。

密封件时，O 不得 的 。

维护点检 维护点检
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XL 系列

产品单独注意事项e
使用前必读。

警告
q 体材 A6063、 纹管 SUS316L、 部 材

13Cr不 、SUS304、A2017、密封件材料 FKM。 ，

部的 件上使用 (PFA)。 的 上

滑 。 使用材 对使用 体 合 的。

w 的场合，起动 压 加0.15~0.2s， 必

加 压(起动 压的25%)。 ， 、

等的 。

e 路上必 设置 路器。

设计上的注意

注意
q在使用压力 内使用。

选定

注意
q 的 气的场合， 到配管 前，应 。

w 应充分 ， 到在不受力的 下固定。

安

L型 ／XLS系列

注意
q 前，用 等 密封面 O 。

w 面的 ，加 有0.1~0.2mm的 ，使密封面不

带 的使用。使用 部密封 的场合，要 O 充

分的压 。( 部密封 上 有 。)

配管

注意
q 的场合，应 动 件部。

w 使在 前， 的场合，应 。

e 部件应使用 定品。 P.1161的 部件。

维护点检
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XL 系列

产品单独注意事项r
使用前必读。

维护 件

L型气 · 动

q密封件材料的材 进 的场合，应 件 件。

所使用的产品的密封件材 不 的场合，有 能不能 合。
注意

件 件

换用 器

1 件材 号

注5) 所使用的产品的密封件材 不 的场合， 密封件材 的 有不能 应的场合。 ( )

密封件材

配合No.
EPDM

2101-80

-XN1
Barrel Perfluoro®

70W

-XP1
Kalrez®

4079

-XQ1

SS592
Chemraz®

-XR1

SS630

-XR2

SSE38

-XR3
VMQ

1232-70

-XS1
FKM for Plasma

3310-75

-XT1
ULTIC ARMOR®

UA4640

-XU1

L型

件

心 件

动 心 件

O
O

w

r
e-1
e-2

部件 XLS-16-
XLS16-20- G·C·T·D

XLS-16-P
XLS16-20-P G

XLS-25-
XLS25-20- G·C·T·D

XLS-25-P
XLS25-20-P G

XLS16-30-1
XLS16-30-2
AS568-018V
AS568-025V

XLS25-30-1
XLS25-30-2
AS568-018V
AS568-030V

件／(M) 件／S 件 件

注3) 密封件材 (FKM: 配合No.1349-80: ( ) )不 的场合，密封件材 ( 下 1) 在 末 ( )上。
注4) 部件 的 。

的
材

部件
部件

部密封件
e

部密封件
e

部密封件
w

S 密封件
r

XLA(V) XLC(V)
XLD(V) XLH
XLF(V)
XLG(V)

XLD(V)

16
AS568-025V
AS568-025

XLF16-6

B2401-V15V
B2401-V15

25
AS568-030V
AS568-030

XLF25-6

B2401-V24V
B2401-V24

AS568-009V

AS568-009

40
AS568-035V
AS568-035
AS568-035V
AS568-035
B2401-P42V
B2401-P42
XLD40-2-9-1A
AS568-016V

XLD40-2-9-1A
AS568-016

XLD50-2-9-1A
AS568-016V

XLD50-2-9-1A
AS568-016 XLD63-2-9-1A XLD80-2-9-1A

50
AS568-039V
AS568-039
AS568-039V
AS568-039
AS568-227V
AS568-227

63
AS568-043V
AS568-043
AS568-043V
AS568-043
AS568-233V
AS568-233

XLD63-2-9-1A

80
AS568-045V
AS568-045
AS568-045V
AS568-045
B2401-V85V
B2401-V85

XLD80-2-9-1A

100

AS568-050V
AS568-050
AS568-349V
AS568-349

160

AS568-167V
AS568-167
B2401-G155V
B2401-G155

注1) 密封件材 (FKN: 配合No.1349-80: ( ) )不 的场合，密封件材 ( 下 1)应 在 末 。
注2) 用 环不 。带 用 环的场合， M9 加在 末 。( 用上 有)
注3) 和 不 。 和 的 件必要的场合，产品 示的 的 在 末 上。

件／ 件 件型号q

的示
器

用

用

用

用

用

用

用

用

用

用

用

用

用

用

用

16
XLA16-30-1

XLA16A-30-1
XLA16-30-1H

XLA16A-30-1H
XLAV16-30-1

XLAV16A-30-1
XLC16-30-1

XLC16-30-1H
XLCV16-30-1
XLF16-30-1

XLF16A-30-1
XLF16-30-1H

XLF16A-30-1H
XLFV16-30-1

XLFV16A-30-1

XLG16-30-1
XLG16-30-1H
XLGV16-30-1
XLH16-30-1

25
XLA25-30-1

XLA25A-30-1
XLA25-30-1H

XLA25A-30-1H
XLAV25-30-1

XLAV25A-30-1
XLC25-30-1

XLC25-30-1H
XLCV25-30-1
XLF25-30-1

XLF25A-30-1
XLF25-30-1H

XLF25A-30-1H
XLFV25-30-1

XLFV25A-30-1
XLD25-30-1

XLD25-30-1H
XLDV25-30-1
XLG25-30-1

XLG25-30-1H
XLGV25-30-1
XLH25-30-1

40
XLA40-30-1

XLA40A-30-1
XLA40-30-1H

XLA40A-30-1H
XLAV40-30-1

XLAV40A-30-1
XLC40-30-1

XLC40-30-1H
XLCV40-30-1
XLF40-30-1

XLF40A-30-1
XLF40-30-1H

XLF40A-30-1H
XLFV40-30-1

XLFV40A-30-1
XLD40-30-1

XLD40-30-1H
XLDV40-30-1
XLG40-30-1

XLG40-30-1H
XLGV40-30-1
XLH40-30-1

50
XLA50-30-1

XLA50A-30-1
XLA50-30-1H

XLA50A-30-1H
XLAV50-30-1

XLAV50A-30-1
XLC50-30-1-1

XLC50-30-1H-1
XLCV50-30-1
XLF50-30-1

XLF50A-30-1
XLF50-30-1H

XLF50A-30-1H
XLFV50-30-1

XLFV50A-30-1
XLD50-30-1

XLD50-30-1H
XLDV50-30-1
XLG50-30-1-1

XLG50-30-1H-1
XLGV50-30-1
XLH50-30-1

63
XLA63-30-1

XLA63A-30-1
XLA63-30-1H

XLA63A-30-1H
XLAV63-30-1

XLAV63A-30-1
XLC63-30-1-1

XLC63-30-1H-1
XLCV63-30-1
XLF63-30-1

XLF63A-30-1
XLF63-30-1H

XLF63A-30-1H
XLFV63-30-1

XLFV63A-30-1
XLD63-30-1

XLD63-30-1H
XLDV63-30-1
XLG63-30-1-1

XLG63-30-1H-1
XLGV63-30-1

80
XLA80-30-1

XLA80A-30-1
XLA80-30-1H

XLA80A-30-1H
XLAV80-30-1

XLAV80A-30-1
XLC80-30-1-1

XLC80-30-1H-1
XLCV80-30-1
XLF80-30-1

XLF80A-30-1
XLF80-30-1H

XLF80A-30-1H
XLFV80-30-1

XLFV80A-30-1
XLD80-30-1

XLD80-30-1H
XLDV80-30-1
XLG80-30-1-1

XLG80-30-1H-1
XLGV80-30-1

100

XLF100-30-1
XLF100A-30-1
XLF100-30-1H

XLF100A-30-1H
XLFV100-30-1

XLFV100A-30-1

XLG100-30-1-1
XLG100-30-1H-1

160

XLF160-30-1
XLF160A-30-1
XLF160-30-1H

XLF160A-30-1H
XLFV160-30-1

XLFV160A-30-1

XLG160-30-1-1
XLG160-30-1H-1

有

有

有

有

有

有

XLA

XLAV

XLC
XLCV

XLF

XLFV

XLD
XLDV
XLG
XLGV
XLH

注1) 件的场合， 压
。

的G ，C
管 ，T ，D DIN。

注2) 部件 。

) XL -80-H5的 用加 器的场合，XLA25-80S-2 2 必要的。

的

25

XLA25-60S-1

40
XLA25-60S-1
XLA25-60S-2

50
XLA25-60S-1
XLA25-60S-2

63
XLA25-60S-2
XLA25-60S-3

80
XLA25-60S-3

XLA25-60S-2(2 )

100
XLA25-60S-2(2 )
XLA25-60S-2(3 )

160
XLA25-60S-2(3 )
XLA25-60S-2(4 )

℃用加 器)
℃用加 器)
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