
XLAQ·XLDQ 系列

 L

时 ，
体上 下的 。

压下 。口上加压0.4MPa，
时 。

件

体0.4MPa0.4MPa0.4MPa

(不用工 )

部， 体上
件。
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A
B

A

密封用

卷起
过

纹管密封

纹管

O 密封

使用压力

Pa 2516 5040 示器

用
(N.C.)

气压
~1 10 6

XLAQ

XLDQ

纹管 、 。
压力 。

气 气 体 。
 ( )

的 配管。
气时 内 卷起。

过 。

管 ·单 用／XLAQ ·单 用／XLDQ
品

kg
A

mm
能力

L/s 
XLAQ-16
XLAQ-25
XLAQ-40
XLAQ-50

XLAQ系列的场合

B
mm

5
14
45
80

120
133
178
190

40
50
65
70

0.33
0.6  
1.3  
2.0  

: XLAQ XLDQ

体 的流 能力

(不用工 )
体 的流 能力

(不用工 )
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q w e r t

q

16
25
40
50

t ／安 置

无 号

A
B
C

2个
1个
1个

置

· 件材 变 和 量

无 号

A
B
C

注2)

w,e
w
e

Pa m3/s 下注1)

内部

1.3 10-10(FKM)
1.3 10-8

1.3 10-8

1.3 10-10(FKM)

部

1.3 10-10(FKM)
1.3 10-8

1.3 10-10(FKM)
1.3 10-8

体 ／ 件材 及 件 的变

· 件材

无 号

N1

Q1
R1
R2
R3
S1
T1
U1

P1

密封件材
FKM

EPDM
Barrel

Perfluoro®

Kalrez®

Chemraz®

VMQ
FKM for Plasma

ULTIC
ARMOR®

配合NO.
1349-80
2101-80

70W

UA4640

4079
SS592
SS630
SSE38

1232-70
3310-75

w 器及 口方向

无 号
A
F
G
J
K
L
M

示器
示器

口

带 示器

示器

侧
侧
面
面
面
面
面
面

( )

注1) 、气体 过
注2) 密封 P.1166 的 件 No.。

的 示 的 件 No.。

无 号

M9N(L)(M)(Z)
M9P(L)(M)(Z)
M9B(L)(M)(Z)

A90(L)
A93(L)

M9//

D-M9N(L)(M)(Z)
D-M9P(L)(M)(Z)
D-M9B(L)(M)(Z)

D-A90(L)
D-A93(L)

( 内置 环)
注

(内置 环)

有 (
16不对应)

侧

面

r 的型号

( ) 的场合， 的前 必 入X( )，
示 体 面 、 面 、密封件材 、 。

XLAQ M9N16 A

E
V

L
A V

MU

HI

UCAV

H
G

e温度规格／ 器的 无

无 号
H0
H4
H5

5~60

5~150

有 加 器

100 带加 器
120 带加 器

合
25 40 50

· 体

无 号

A

面
部: 、内部: 料

部: 、内部: 

16

) XLAQ-25-M9NA-XAN1A

Barrel Perfluoro® 油( )的注 。
Kalrez® Dupont Performance Elastomers 的注 。
Chemraz® Green有， Tweed& 的注 。
ULTIC ARMOR® Valqua ( )的注 。

XLAQ 系列

  空L型
／ 管  PAT.

(  H0, H4, H5)的场合， 不 。
0.5m( )。3m的场合用L、1m的场合用M、5m的场合用Z 示在末 。

) M9NL

型号 方

注) 16不对应H4, H5、 25不对应H4
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( )

q 件 部件)( wt )

示器( )

环( )

纹管
(材 SUS316L)

t
(材 SUS304)

e 部密封件( 部件)

w 密封件( 部件)

r 体
(材  A6063)

纹管
(材  SUS304)

口

部件 P.1174。

规格

注1) 能力用 的 的"分 "的 。
注2) 部的 部密封件上 滑 ( Y-VAC2)。

( )
的

使用流体

使用温度 °C
使用压力 Pa(abs)
流 能力 L/s注1)

量 Pa·m3/s

的

要材

体

压力 MPa(G)
口连接口

量 kg 

XLAQ-16 XLAQ-25 XLAQ-40 XLAQ-50
16 25 40 50

M5 Rc 1/8

5

0.33

(加压 密封)
气体 的

5~60( 的场合: 5~150)
气压~1 10-6

材 (FKM)的场合 1.3 10-10 时 气体 过

KF(NW)
 体: 合 、 纹管: SUS316L、要部: SUS304、FKM( 密封材料)注2)

部: 内部: 料

0.4~0.7

14 45 80

0.6 1.3 2.0

侧 气

管侧 气

XLAQ 系列
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E V L A V

M
U

H I

U
C

A

V
HG

40
50
65
70

XLAQ-16
XLAQ-25
XLAQ-40
XLAQ-50

A
120
133
178
190

B
38
48
66
79

C
1
1
2
2

D
―
12
11
11

E
30
40
55
75

F
17
26
41
52

G
40
39
63
68

H
  87
  91
129
142

J
(mm)

注) XLAQ-16上不带加 器( )。

H

øG

C D

E
E

C øF
加 器( )

A

A

B
J( )

(
)

XLAQ 系列  空L型
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XLDQ
q w e r t

M9N A40

q

40
50

t ／安 置

无 号

A
B
C

2个
1个
1个

置

w 口方向

无 号
K
L
M

口
侧
面
面
面

无 号

M9N(L)(M)(Z)
M9P(L)(M)(Z)
M9B(L)(M)(Z)

A90(L)
A93(L)

M9//

―
D-M9N(L)(M)(Z)
D-M9P(L)(M)(Z)
D-M9B(L)(M)(Z)

D-A90(L)
D-A93(L)

―

( 内置 环)
注

(内置 环)
有

r 的型号

侧

面

XLDQ 系列

  空L型
·单 ／ 管 ·O

e温度规格／ 器的 无

无 号
H0
H4
H5

5~60℃

5~150℃

有 加 器

100℃带加 器
120℃带加 器

· 件材 变 和 量

无 号

A
B
C

注2)

w,e,r,t
w,r,t

e

Pa m3/s 下注1)

内部

1.3×10-10(FKM)
1.3×10-8

1.3×10-8

1.3×10-10(FKM)

部

1.3×10-10(FKM)
1.3×10-8

1.3×10-10(FKM)
1.3×10-8

体 ／ 件材 及 件 的变

· 体

无 号

A

面
部: 、内部: 料

部: 、内部: 
· 件材

无 号

N1

Q1
R1
R2
R3
S1
T1
U1

P1

密封件材
FKM

EPDM
Barrel

Perfluoro®

Kalrez®

Chemraz®

VMQ
FKM for Plasma

ULTIC
ARMOR®

配合NO.
1349-80
2101-80

70W

UA4640

4079
SS592
SS630
SSE38

1232-70
3310-75

S 的滑动部材 FKM。 ( )

注1) 、气体 过
注2) 密封 P.1169 的 件 No.。

的 示 的 件 No.。

( ) 的场合， 的前 必 入X( )，
示 体 面 、 面 、密封件材 、 。

E
V

L
A

V

MU

H
I

UCAV

H
G

) XLDQ-40K-M9NA-XAN1A

PAT.

( H0, H4, H5)的场合， 不 。
0.5m( )。3m的场合用L、1m的场合用M、5m的场合用Z 示在末 。

) -M9NL

型号 方
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侧 气

管侧 气

( )

q 件( 部件)
( wt )

示器

e 部密封件( 部件)

w 密封件( 部件)

r S 密封件 件( 部件)
(材 : SUS304 密封件材 )

纹管

(材  SUS304)

纹管

(材  SUS316L)

S 滑动用O
(材 : FKM)

固定用O t

M
(材  SUS304)

体

(材  A6063)

S
(材  SUS304)

口M( 气 用)

口S( 气 用)

部件 P.1174。

环( )

规格

注1) 气 的 能力时 的 的"分 "的 。 气 的 能力时" "的 。
气 有 能。

注2) 部的密封件材 滑动部 部密封件上 滑 ( Y-VAC2)。

流 能力 L/s注1)

量 Pa·m3/s

( )
的

使用流体

使用温度 ℃
使用压力 Pa(abs)

的

要材

压力 MPa(G)
口接 口

量 kg 

气

期 气

Rc 1/8

(加压 密封)[ 气 气 ]
气体 的

5~60( 的场合:  5~150)
气压~1 10-6

材 (FKM)的场合 1.3 10-10 时 气体 过

KF(NW)
体: 合 、 纹管: SUS316L、要部 SUS304、FKM( 密封材料)注2)

0.4~0.7[ 气 气 ]

XLDQ-40
40

45

XLDQ-50
50

80
8 11

2.21.5

XLDQ 系列  空L型
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E V L AV

M
U

H I

U
C
AV

HG

S

M

øG

H
J

ø
F

C D

E
E

C

加 器( )

A

A

B
L( )

K(
)

示器

65
70

XLDQ-40
XLDQ-50

A
189
198

B
66
79

C
2
2

D
11
11

E
55
75

F
41
52

G
63
68

H
20
20

J
Max 5
Max 5

K
143
153

L
(mm)

XLDQ 系列
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2 方

管
的 气体 ， 的密封 。

纹管和 纹管。前 ， 的 能
力， ， 产 ， 能力 。注意，

受 的 。

3 应时间·动 时间

用 加 压 ， 的 动 90%的时 示
应时 ， 动 时 示 动90%的

时 。 动 压力 。

用 的 切 起， 的 90%的时
示 应时 ， 动 时 示 起 90%的时

。 动 压力 。

1 件材

XLAQ·XLDQ 系列

用

1171

的 ， 过 条件 变。 向 件材
产 。

FKM( )
气体 压 气体 过 的 用密封
件，材 的。SMC L 的 材 使用

( ) (配合No 1349-80)。
有用等 O2 的 材料的 合(3310- 

75)， 用 使用。

Kalrez® Dupent Performance Elastomers 的注 。

品 的 (FFKM)， 要注意压
。 有 等 (O2,CF4) 的配合和

品， 根据用 定 。
配合No 4079: 有 气体 的 Kalrez材料。

Chemraz® Greene，Tweed& 的注 。

品 等 的 (FFKM)。
FKM 。 根据使用的等 气体 的条件

定。
配合No SS592 :  有 的 ， 对 动部的使

用有 。
配合No SS630 :  固定部 动部 使用，对应 的用 。
配合No SSE38 : 密 等 体 置用 的，在Chemraz®

， 的材 。

Barrel Perfluoro® 油( )的注 。

配合No 70W : 不 充 材料的 (FFKM)。
NF3 NH3上有 。
过 环境下， 的 ，压

。

ULTIC ARMOR® Valqua ( )的注 。

不 充 材料的 。 等 体 气体
有的密封件材 。

Silicone(Silicone , VMQ)
、 等 体 ， 气体 过 。

SMC L (密封件材 )使用 (
) (配合No 1232-70 )。对等 O2 NH3气体， 有

产 。

EPDM( )
， 品 ， 对 的

油 。SMC L (密封件材料 )使用
( ) (配合No 2101-80)。NH3气体等有 。

XL

XLQ
XM
XY

D-

XVD
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CYV
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气方向
[ 管侧上连接 空 ]

纹管侧

侧

全体

q 体材 A6063、 纹管 SUS316L、 部的 材

SUS304。
部的密封件材 品 FKM， 材 ( 示

) 。

使用材 对使用 体 合的。

w动 气压配管材料 的 应 合的使用 定。

q 部的 在 下。

器

q使用带加 器( )的场合，应设置 过 。

设计上的注意

警告

q 前，用 等 密封面 O 。

w 面的 ，加 有0.1~0.2mm的 ，使密封面不

带 的使用。

e 气

动 上， 气 的， 气产 动的场合，

。

下 气 ( 纹管侧 气)。
使用条件， 有不 ，应充分的 。

配管

注意

全体

q 的 应 ，应注意配管 、 动 用

的 。

w动 压力应在 定 内使用。 0.4MPa~0.5MPa。
e在使用压力 内使用。

r动 用 纹管 气。应在 的 有

的环境下使用。

温型

q气体 的场合，使用加 器加 体， 内气体 。

选定

注意

全体

q 的 的场合， 到配管 前，应 。

w带 的场合， 应充分 ，在不受力的 下固定。

e 部上不要加过 的力进 配管。 和 品有振动的场

合， 上不要 受力 用。

r 有 动 的 振动 在30m/s2(45~250Hz) 下， 的振

动的场合， 。不要加过 的振动 冲击进 配管。

安

注意

温型(温度规格H0, H2, H3)
q带加 器( )的场合， 部的 部分注意不要

。

w带加 器的设定 ， 下， 材料。

、 的配管的加 等条件 。不能 。

e加 器 品的设置 加 器的场合，应 的使用

下的 。 设置 路器。

r 的场合， 部( 部) ， 体部 。

t带加 器的场合，加 器加 ， 体 。用

，应注意。

安

注意

XLAQ·XLDQ 系列

产品单独注意事项q
使用前必读。
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q 时， 注意 。

w 的场合， 部件不要 。

e 部件使用 品。 部件 。

r 密封件材料( 密封件 部密封件等)时，充分注意密封面

不要 。 密封件 部密封件 时，O 不要 。

t 使用 。

维护·点检

注意

注意

XLAQ·XLDQ 系列

产品单独注意事项w
使用前必读。
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XLDQ

XLAQ
用

用

用

用

( )的

有

有

示
器

件／ 件 件型号q

16
XLAQ16-30-1

XLAQ16A-30-1
XLAQ16-30-1H

XLAQ16A-30-1H

q密封件材料的材 的场合， 件。

所使用的产品的密封件材 不 的场合，有 能不能 应。

维护 件

1

注意

25
XLAQ25-30-1

XLAQ25A-30-1
XLAQ25-30-1H

XLAQ25A-30-1H

40
XLAQ40-30-1

XLAQ40A-30-1
XLAQ40-30-1H

XLAQ40A-30-1H
XLDQ40-30-1

XLDQ40-30-1H

50
XLAQ50-30-1

XLAQ50A-30-1
XLAQ50-30-1H

XLAQ50A-30-1H
XLDQ50-30-1

XLDQ50-30-1H

注1) 密封件材 (FKM: 配合No.1349-80: ( ) )不 的场合，密封件材 ( 下 1) 在 末 ( )上。
注2) 部件 的 。

XLAQ
XLDQ

部密封件
e

部密封件
w

S 密封件
r

( )的部件
部件

材

件／ 件／S 件 件

16
AS568-122V
AS568-122
B2401-V15V
B2401-V15

25
AS568-129V
AS568-129
B2401-V24V
B2401-V24

40
AS568-140V
AS568-140
B2401-P42V
B2401-P42
XLD40-2-9-1A

XLD40-2-9-1A

50
AS568-231V
AS568-231
AS568-227V
AS568-227
XLD50-2-9-1A

XLD50-2-9-1A
XLDQ

密封件材

配合No.

XN1 XP1 XQ1 XR1 XR2 XR3 XS1 XT1 XU1

EPDM

2101-80 70W

Kalrez®

4079 SS592

Chemraz®

SS630 SSE38

VMQ

1232-70 

FKM for
Plasma

3310-75 UA4640

件材 号

件

Barrel
 Perfluoro®

ULTIC
ARMOR®

注1) 密封件材 (FKM: 配合No.1349-80: ( ) )不 的场合，密封件材 ( 下 1)应 在 末 。
注2) 用 环不 。带 用 环的场合， M9 加在 末 。( 用上 有)
注3) 和 不 。 和 的 件必要的场合，产品 示的 的 在 末 上。

XLAQ·XLDQ 系列

产品单独注意事项e
使用前必读。

 

有

注) 所使用的产品的密封件材 不 的场合， 密封件材 的 有不能 应的场合。
( )
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