
CYV 系列

ø15, ø32

空环境 (1.3×10-4Pa)的 时 使用的气

[示意 ]

置的 化· 化
设置在 空 ， 系 的

化、 化。

( 部)

CYV 系列

注) 上 示意 气 的设置 的 。

有 所有的 使用条件的产品。
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空无 气

CYV 系列
ø15,ø32

不

和

空

动

[个
/c

yc
le

]

5.0

0.0
1000000 200000 1000000

面和滑 的内 面不 的
， 滑动引起的 。

接

接

滑

注1) 据 示下 条件下 1 动 的 ( μ
m 上) 时 。
< 条 件>气 :CYV32-100、 件 :5kg、
100mm/s 定环境: 、48 时 气 动

注2) 据 定的 ，不 。
注3) 在10-5Pa的 环境内进

使用 压 材的 。
在 上， 滑

用 ， 使对
， 有 。

行
(MAX.700mm)

使用不
滑 ， 部的

。

化

1

化

2

期 的
在 的环境 、 、

、 。

化

3

的
由于 的 化对 、 量及 出气体

0.1的 μ 以 0.1 ( 气 )

[mm/s]
度和冲击 度的 系

冲
击
加

[m
/s

2 ]

50 100 150 200 250 300

5

0

在行 的 化
端部用 冲
冲击，用内部

器 ，
。

化

4
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搬送时可使用的气缸
， 在 空环境 使用的气 。

1.3 10-7Pa m3/sec泄漏量:1.3 10-7Pa m3/sec以下( 温时、气体 过 )

用“O” 空 气
空 气 用 全使用
定“O” 。

量

1
注1) 用 气 的

示在上 。
注2) 进 ， 气

部上 “O” ，密封
的场合 。

出
气
体

的

1
用 使 出

气体
体、滑 等 部 部件( 合
) Ni 。

还有， 部的 环 。

注1) 使用部材料的 面
定的场合， 。 

出
气
体

的

2 系 材的
示采用 。

注1) 示10-5Pa的 环境内的 。
注2) 内用 气0.1MPa、加压1分 、10

分 的 。
注3) 据 定的 ，不

。

“O” 密封

用 动 无

的 无

气 。

量

2

行
侧0~−2( 侧0~−4)mm 能。

[P
a

m
3 /

se
c]

时 [min]

10-7

10-8

10-9

10-10

0 5 10

定
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力 件 、气 有 。

使用 的 定 、力 的 ( n )的 和( n )不 过1。

n (m)
(m  max)

力 (M)
力 (M  max)

动力 (Me)
动力 (Me  max)

1

量

量
( 力 ／动力 )

力

CYV15
CYV32

m max

1
5

(kg)

CYV15
CYV32

力
M1 m g (L B) 10

力
M m g (L A) 10

力
M2 m g (L B) 10

力
Me1 ·We(L B)·10

力
Me ·We(L A)·10

We 冲击 [N]
 m [kg]

U [mm/s]
g 力加 [9.8m/s2]

M1,2, 力 [N m]
m [kg]

   L 的 [mm]
 A,B 的 [mm]
   g 力加 [9.8m/s2]

在 端 冲击 产 的力

We 5 10 m g U

Me1

力

气 ， 件 产 的力

(N m)

CYV15
CYV32

A
16.5
27.0

B
25.5
48.0

力

动力

 M1  M2

0.6
4

 M

Me

设计上的注意q

(mm)

CYV15
CYV32

A
16.5
27.0

B
25.5
48.0

(mm)

M

M1 M2

m

m m

We We

m g

M

m g

M1

L B

m g

M2

L B

L A

面

面

气

L
A

L
B

气

CYV 系列

型号选定方 q
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z 量

x 力

c动力

m

L1

L2
选定计 方

z 量

x 力

c动力

n 注

m
mmax

M1,M2,M3

Mmax 力

Me1,Me3

Memax 力

定 下 的 ( n)， 和( n)不 过1。

n 1 2 3 1

使用条件
气 CYV32

水

U 300[mm/s]
m 1[kg]( 部的 )

L1 50[mm]
L2 50[mm]

n 注

1 m/mmax
1/5
0.20

m。

n 1 2 ( 3a 3b)
 0.20 0.24 (0.13 0.16)
 0.73

n 0.73 1， 使用

L1B

m×g

M

Me3

We
W

L1
B

Me1

WWe

L2

A

面

  M2 m g (L1 B) 10−3

     1 9.8 (50 48) 10−3

     0.96[N m]  
  2 M2/M2 max
     0.96/4
     0.24

M2。

M1,M3 有，不用 。

We 5×10−3 m g U       
   5×10−3 1 9.8 300     
   14.7[N]   
Me3 1/3 We(L2 A) 10−3

 1/3 14.7 (50 27) 10−3

 0.38[N m]  
 3a Me3/Me3max
 0.38/3
 0.13 

Me3。

Me1 1/3 We (L1 B) 10−3  
 1/3 14.7 (50 48) 10−3

 0.48[N m]  
3b Me1/Me1 max

 0.48/3   
 0.16

Me1。

计

L1

L2

Va
m

面

1 m/mmax

2 M/Mmax

3 Me/Memax

CYV 系列

型号选定方 w

1223

XL

XLQ
XM
XY

D-

XVD

XGT

CYVCYV



动 的场合

动 使用时，要 件
下， 使用压力 下 。

CYV15
CYV32

mv(kg)

间

力 产 的 量 力 产 的 量力 产 的 量

力 (N m)

的 量注)

  (
m

m
)

使用压力
Pv(MPa)

1
5

0.3
CYV15
CYV32

(mm)
25
30

CYV15(M1) CYV15(M2) CYV15(M3)

CYV32(M1) CYV32(M2) CYV32(M3)

0.1 0.2 0.30 0.1 0.2 0.30 0.1 0.2 0.30

力 (N m)

0.02

0.01

0.04

0.05

0.03

0.5 1 1.5 20

0.02

0.01

0.04

0.05

0.03

0.5 1 1.5 20

0.02

0.01

0.04

0.05

0.03

0.5 1 1.5 20

0.02

0.01

0.04

0.05

0.03

0.02

0.01

0.04

0.05

0.03

0.02

0.01

0.04

0.05

0.03

  (
m

m
)

F

L

FA

A

L

M2 F L M3 F L

力 (N m)

  (
m

m
)

力 (N m)

  (
m

m
)

力 (N m)

  (
m

m
)

力 (N m)

  (
m

m
)

设计上的注意w

冲行

注) :F部上力 用时的A的
  A : 示 定

冲 ( 起动、 ) 在下 示的 内，在到 末端 前 得到。
用 部 器等进 的 ， 冲 ( 起动、 )得不到。

上 内 ，使用的场合， 时的 对策，使用压力应设在0.3MPa 下。

M1 F L

L

F

A

注) 加上 上的力 的场合的 。

CYV 系列

型号选定方 e
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型号 方

CYV 15
空无 气

15
32

15mm
32mm

行

200

(mm)

15·32

(mm)
100, 150, 200, 250
300, 350, 400, 450
500, 600, 700

规格

保 力

(mm)
使用环境压力

使用环境氛围气注1)

使用流体注1)

动

压 压力

使用压力范围

洗 量

温度注2)注3)

环境及使用流体温度

使用 度(MAX)注4)

行 量

冲

配管连接口

方

气~1.3 10-4Pa(ABS)
气 气体

气 气体

用

0.5MPa 
0.05~0.3MPa 

1.3 10-7Pa m3/sec 下( 时、气体 过 )

)
50~300mm/s

侧 侧

冲(气 冲)

部、 内 滑

5/16-24UNF 7/16-20UNF

15 32

(mm)
15
32

力(N)
  59
268

出力

15
32

(mm)

176
804

0.1
18
80

0.2
  35
161

0.3
  53
241

受压面
(mm2)

使用压力(MPa)
(N)

(kg)

量

CYV15
CYV32

(mm)
100
1.2
4.2

150
1.4
4.6

200
1.6
5.0

250
1.7
5.5

300
1.9
5.9

350
2.0
6.3

400
2.2
6.7

450
2.4
7.1

500
2.5
7.5

600
2.8
8.3

700
3.2
9.1

注1) 使用环境 气 使用 体 气， 气体的场合，产品 等有不 ， 。
注2) 定气 动 前的 。气 动 应在 的 。
注3) 过 的场合 。
注4) 上 使用 示 。 端滑 动 滑 冲 ， 0.5 ( 侧) 1 ( 端)。

空无 气

CYV 系列

1225

XL

XLQ
XM
XY

D-

XVD

XGT

CYVCYV



1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

部件 材 注

成 件

环A

环

冲环

环B
动体

侧 A
侧 B

A
B
冲

合

不

不

材

合

合

不

不

合

合

不

不

不

合

合

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

部件 材 注

O
O

定

定 件

冲 保

O
O

压

合

不

不

不

不

不

合

合

合

不

不

不

不

合

合

不

合

CYV15

CYV32

注) 在 部件的材 注 内， 对CYV15、 对CYV32。

t

t

r

wq

e

E

E'E-E'

CYV 系列
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     +0.030
H9   0
     +0.030
H9   0

(mm)

CYV15
CYV32

A
  8

12

B
10.5

16   

C
  6.4

10.2

ED
  9.5

13   

EK
4

6

F
12.5

25   

G
10

  9

H
45

75

HA
23

39

HI
23

39

HL
37.6

63.3

HP
44   

73.5

JK
10

12

K
21

20

L
67

90

LD
5.6

9.2

J
M6 1

M10 1.5

E
4          

6          

CYV15
CYV32

LW
  69

115

MM
M4 0.7

M6 1

M
6

8

N
4.5

7.5

P
5/16-24UNF

7/16-20UNF

PA
25

50

PB
  60

100

PC
10

12

Q
112

147

QW
48

83

R
45   

79.5

T
30

34

TA
20   

22.5

TB
15

20

TC
0.5

0.5

W
   69

115

Y
2.5

3.5

Z
132

165

2 P
2 孔 øTB
孔 TC

4 J
JK螺纹 PC( 孔面)

H
A

TA TA

H
AH

L

螺

(内 )

内 固定螺 注)

H
PH

A A
LW

R

H
I

W

4 MM

øE

4 孔 øB
孔 C4 øLD

螺纹 M

A

ED

P
B

F

PAK

T

Q

Z

Q
W

T
Y L

E EK

G

N

注) P.1229的产品 注意 ( 冲 冲 的 )。

空无 气  CYV 系列
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安

注意
q要充分注意 不要受 体 ，引起变 不要使用。

部 动体部 。 使 、 置的

动 不 和 的 的 ， 。

w 上不会受 体 受 和 。

e 用 ，工件安 时，不得 冲击和

过 的力 。

，滑 上。

r 在 范围 接 以使用， 向

的 连接时，要充分注意对 。

， 的 ，应 的 ，

在 置 不引起 ， 要 对策 使用。

t 定 的 和 的 绝对不 动。

，滑 、 上。

心应设定在气 的 上。

置 气 有 置， 在气

上的场合，气 有力 ， 下。

气 必 侧的 定时使用。

滑 固定和 侧的 固定的使用应 。

器合 的动 在确认 前不得使用。

和 ， 压 气和 气，进 的 能

气 ， 使用。

使用

注意
q 的 净系列的 侧的 应在 净 或

净的氛围气 进行。

w气 设置时，不要用 进行。以 出气体 。

e 的 件 换、分 业应 配管 的压 空气 全

出 净 进行。

安

注意

使用上

注意
q 空无 气 的 使用压力 0.3MPa。

气 的 使用压力在0.3MPa 上， ，

动 不 和 受 。

w 方向 使用，由于 ，要注意 。

下使用的场合， 加入 上的 (压力)，
的 ，有 下的场合，应充分注意。

e 的 不要使用。

的场合， 部 动体( 用气压 动体)
端的 置。( 部 动体的场合，不要 进 。)

r对不 油对应品不必 油。

内有 滑， 油等， 不能 产品

的 。

t 上 的场合，向 。

上 滑 ， 时 ， 定 的 加

滑 。

气 在 净的环境的空气 使用。

对腐蚀 气体，气 的腐蚀 受 。

气 必 在 气~1.3×10-4Pa(ABS)的压力环境 使用。

在 下的压力环境下使用， 在 部上的 滑 过

，环境 受 。

温度( 气 动 前)必 在 以 。

在 上的 ， 滑 过 ，环境 受 。

气 的定 ， 由 器等进行。

气 上不 定 用的 器。

使用流体使用超 空气的场合， 件 的

劣化，对 件的 ( ) 能 ，应由 确

认。

产品单独注意事项q
使用前必读。

安全上的注意由前附38确认。

CYV 系列

使用

内 的 上， 产品 使用。 ，还要 管

时 使用。
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维护

注意
q 、 等绝对不要分 。

分 ，滑 面 ， 受 。

w不 心在腐蚀 气体 使用，气 要 ，应 确腐蚀

气体 ，由 确认。

e气 的维护， 动 次 100 次或行 200km。

冲 ( 冲)及行 的

注意
q 规格 冲( 起动、 )的 能。

冲， 冲 不能 。 有 前的 冲 的

冲 。

w行 使 的行 的 置配合 置上的

器的 。

( 范围: 侧−4~0mm)
安全确保，在 动空气 ， 压 和 对

，进行 。

1) 用 内 的固定螺 。( 的场合，必 个

固定螺 进 。固定螺 不

螺 ， 螺 部的内 ， 不 能 。)
2) 用 内 的 螺 ， 内 进 ，

置上的 器的 置 应，

1mm。( 螺 部 : 加

)

螺
(内 )

内 固定螺

−

度

注意
q 度 净用 度 。

w 度 设置在 。

e 安 的场合， 在 侧 压 路系 。(
上 的起动 对 ， 气 。)

内 固定螺 螺 部

螺

M3 0.5

M6 1

CYV15
CYV32

定 力 [N·m]
及使用

固力

0.3  

2.45

( )

1.5

3   

( )

2.5

4   

接 使用上

注意
q 空无 气 上使用的接 ， O 的接 。

使用 合下 的 ， 有 的 。

w接 及配管 材料在配管前用 净的空气，充分进行 气

或洗净，以 油分及 。

CYV15
CYV32

P( 口 )

5 16-24 UNF

7 16-20 UNF

P( 口 )

冲 ( 冲)及行 的

注意
3) 侧的 −2~0mm。 侧 −4~0mm。

4) 所定的 ，用 固内 固定螺 。

产品单独注意事项w
使用前必读。

安全上的注意由前附38确认。

CYV 系列
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注意
q维 量的等 时， 动 次 100 次或 行

200km。

   ( 1)
过 动 ， 部引起 滑不 ， 受 。

过 使用的场合 。

w 使用 ， 的 不 的场合， 定

期的 。

场合， 时的 有的。 动 ， 的

有 的 。

(mm)

动
(

)

10

20

30

40
50

100

100 200 300 400 500 700 1000

1

产品单独注意事项e
使用前必读。

安全上的注意由前附38确认。

CYV 系列
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