
在过程数据内
设置诊断位

■对应IO-Link 通信协议

IO-Link是国际标准规格IEC61131-9规定的
传感器/执行器和I/O端子间的开放的通信网
络技术。

PLC

IO-Link主站

现场总线
PC

通过上位设定元件
 · 阈值
 · 动作模式
   等

读取元件数据
 · 传感器ON/OFF信号和模拟值
 · 元件信息
   制造商名称、产品型号、序列号等
 · 元件的正常或异常状态
 · 电缆断线

应用示例

设定文件(IODD文件※)
· 制造商名称 · 产品型号 · 设定值

※IODD文件是指
IO Device Description文件的缩写，是为设定设
备或者连接主站所需要的文件。保存至进行设定
的PC机使用。

冷却水异常的预测性维护
可同时监控流量和温度的“开关ON/OFF信号”
和“模拟量”，判断冷却状况。可实时对比工艺
要求和冷却状况。

对应IO-Link
3色显示水用数字式流量传感器

客户设备
温控器

水用数字式
流量传感器

IO-Link对应设备
水用数字式流量传感器

显示功能

关于动作和显示

和主站 
通信

IO-Link状态
指示灯

状态
画面的
显示内容

内容

有

注)

IO-Link
模式

正
常

Operate 正常的通信状态(读取测量值)

(闪烁)

注)

Start up
通信开始时

Preoperate

异
常

版本
不一致

和主站的IO-Link版本不一致
主站版本为1.0，所以不一致。

锁定 数据存储锁定时要求备份或还原

无
通信中断 1秒以上未正常接收信息

灯灭 SIO模式 一般的开关输出

注)  IO-Link模式时，IO-Link标记灯亮或闪烁。

显示输出的通信状态和通
信数据的有无。

SIO模式

软启动模式

预控制模式

控制模式

诊断项目

· 过电流错误
· 额定流量超范围
· 累计流量超量程
· 额定温度超范围
· 额定温度范围不足
· 产品的内部故障
· 温度传感器异常

过程数据

Bit offset 项目 备注

0 OUT1 输出 0 ： OFF　　1 ： ON

1 OUT2 输出 0 ： OFF　　1 ： ON

8 诊断(错误) 0 ： OFF　　1 ： ON

9 诊断(流量) 0 ： OFF　　1 ： ON

10 诊断(温度) 0 ： OFF　　1 ： ON

16~31 温度测量值 有符号16bit

32~47 流量测量值 有符号16bit

Bit offset 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32
项目 流量测量值(PD)

Bit offset 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16
项目 温度测量值(PD)

Bit offset 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
项目 预留位 温度 流量 错误 预留位 OUT2 OUT1

诊断位 开关输出

通过循环(周期性)的过程数

据内的诊断位，可方便地监

控产品的状态异常。通过循

环(周期性)数据可实时掌握

元件的异常状态，也可通过

非周期性数据对详细的异常

内容进行监视。

INFORMATION
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PF3W7□-X445



型号表示方法

对应IO-Link
3色显示

水用数字式流量传感器

PF3W7 □-X445

PF3W 7 20 04 LT Q M X445
显示一体型 对应IO-Link

额定流量范围

04 0.5~4L/min

20 2~16L/min

40 5~40L/min

出厂检验证书(仅流量)
无记号 无

A 有

注5) 日英双语。
带温度传感器显示一体型的
规格仅校验流量。
不校验温度传感器。

托架/可选项

无记号 无

R 托架

螺纹种类

无记号 Rc

N NPT

F G注1)

注1) 依据ISO228

配管口径

记号 口径
适用流量范围

04 20 40

03 3/8 ● ● —

04 1/2 — ● ●

06 3/4 — — ●

输出规格/温度传感器

记号
输出规格

温度传感器
OUT1 OUT2

LT IO-Link/开关输出(N/P) — 有

单位规格

记号 瞬时流量 累计流量 温度

无记号 gal/min gal ℃

M L/min L ℃

注3) 根据新计量法，日本国内只能使用SI单位(记号

      “M”)。
注4) 参考：1[L/min]＝0.2642[gal/min]

1[gal/min]＝3.785[L/min]

导线/可选项

无记号 有带M8接头的导线(3m)

N 无带M8接头的导线

Q 带M12-M8转换导线(0.1m)注2)

注2)  还另行准备了带M12接头的电缆(3m)。 
详情请参见产品目录。

可选项/零部件型号

需要可选项单体时，请按下列型号订购。

可选项 型号 数量 备注

托架
ZS-40-K 1 PF3W704/720用 带4个自攻螺钉(3×8)

ZS-40-L 1 PF3W740用 带4个自攻螺钉(3×8)

带M8接头的导线 ZS-40-A 1 导线长度3m

M12-M8转换导线 ZS-40-M12M8-A 1 导线长度0.1m※

※还另行准备了带M12接头的电缆(3m)。详情请参见产品目录。
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对应IO-Link 
3色显示  水用数字式流量传感器 PF3W7 □-X445

规格

型式 PF3W704 PF3W720 PF3W740
适用流体 水以及乙二醇水溶液(粘度3mPa·s〔3cP〕以下)注1)

检测方式 卡门涡街式

额定流量范围 0.5~4L/min 2~16L/min 5~40L/min

显示流量范围
0.35~5.50L/min

(不足0.35L/min时显示0.00)
1.7~22.0L/min

(不足1.7L/min时显示0.0)
3.5~55.0L/min

(不足3.5L/min时显示0.0)
设定流量范围 0.35~5.50L/min 1.7~22.0L/min 3.5~55.0L/min
设定最小单位 0.01L/min 0.1L/min
累计脉冲的换算值
(脉冲宽度＝50ms)

0.05L/pulse 0.1L/pulse 0.5L/pulse

使用流体温度 0~90℃(未冻结或结露)
显示单位 瞬时流量L/min、累计流量L
精度 ±3%F.S.
重复精度 ±2%F.S.注2)

温度特性 ±5%F.S.(以25℃为基准)
使用压力范围注3) 使用压力和耐压力图(请参见产品目录)
耐压力注3) 使用压力和耐压力图(请参见产品目录)
压力损失 压力损失图(请参见产品目录)

累计流量范围注4) 999,999,999.9L 9,999,999,999L
0.1L刻度 1L刻度

开关输出 可选择PNP集电极开路输出、 NPN集电极开路输出

最大负载电流 80mA
最大外加电压 30V(NPN输出时)
内部电压降 1.5V以下(负载电流80mA时)

延迟时间注5) 3.5ms以下

0~60s/0.01级为单位可变

迟滞
迟滞模式

从0起可变
上下限比较模式

输出保护 短路保护

输出
模式

流量
可选择迟滞模式、上下限比较模式、累计输出模式、

累计脉冲输出模式、报警输出、开关输出OFF
温度 可选择迟滞模式、上下限比较模式

显示方式

2画面显示(主画面、子画面)
主画面：上4位7段　2色显示　红/绿

子画面：下9位11段(仅第5位为7段)　白
显示更新周期5次/秒

动作指示灯 输出1、输出2 ：橙

电源
电压

作为开关输出元件
使用的场合

DC12~24V含波动(p-p)10%

作为IO-Link设备
使用的场合

DC18~30V含波动(p-p)10%

消耗电流 50mA以下

数字式过滤器注6) 可选择0.5s/1.0s/2.0s/5.0s/10.0s/15.0s/20.0s/30.0s

耐环境

保护结构 IP65
使用温度范围 0~50℃(未冻结或结露)
使用湿度范围 动作时、保存时：35~85%R.H.(未结露)
耐电压 AC250V　1分钟　所有外部端子和壳体间

绝缘电阻 50MΩ以上(DC500V兆之内)所有外部端子和壳体间

认证、 标准等 CE标识、RoHS

接触流体部主要材质
PPS、SUS304、FKM、SCS13

无润滑脂规格

配管口径注7) 3/8 3/8、1/2 1/2、3/4

重量
带温度传感器 285g 335g 530g
有导线 ＋85g

注1)  请参见公司官网产品目录的乙二醇水溶液的可
测量范围图。如果是不腐蚀接触部的液体，且
粘度在3mPa·s(3cP)以下，则可测量。但是，
根据流体的种类，内部的密封圈会缩小或胀大，
可能会导致漏水，请注意。

注2)  设定数字滤波器时，如果选择0.5s，则重复精
度为±3%F.S.。

注3)  根据流体温度，使用压力范围、耐压力会变化。
请参见公司官网产品目录。

注4)  电源OFF时复位。可以选择保持功能。

(可以选择2分钟间隔或5分钟间隔)
如果选择5分钟间隔，记忆元件(电子零部件)的
寿命为370万次(24小时通电的情况下，5分×
访问次数(370万次)＝1850万分＝约35年)，所
以在使用保持功能时，根据使用条件计算元件
寿命，并在使用寿命的范围内使用。

注5)  不包含数字滤波器的值。
注6)  针对阶跃输入，达到设定值90%时的响应时间。

(带温度传感器输出时为7s)
注7)  限定配管口径或配管流路后，有时可能无法满

足规格。
·  G螺纹的螺牙形状(螺纹的底径 ·顶径 ·螺距等)
遵循的是JIS B0202(ISO228-1)所示的螺纹
规格。

·  有ISO1179-1(油压用G螺纹)或ISO16030(气
动用G螺纹)标记的场合，符合螺纹标准JIS 
B0202(ISO228-1)的同时，有效螺纹深度、
密封面范围以及表面粗糙度、直角度也符合
相应的标准。

·  关于ISO11791(油空压用G螺纹)，耐压性符
合本公司各产品规定的耐压制(耐压力)，不保
证符合ISO1179-1、ISO1179-2、ISO1179-3、
ISO1179-4规定的耐压制(耐压力)。

·  关于ISO16030(气动用G螺纹)，耐压性符合
本公司各产品规定的耐压制(耐压力)，不保
证符合ISO16030规定的耐压性(耐压力)。

注8)  致力于提高品质，但不影响性能的外观上的小
划痕、污渍、显示色、亮度不均等将认作合格品。

通信规格(IO-Link模式时)
IO-Link型 设备

IO-Link版本 V1.1
通信速度 COM2(38.4kbps)
最小循环时间 3.5ms
过程数据长 输入数据：6byte、输出数据：0byte
数据通信请求 对应

数据存储功能 对应

事件功能 对应

供应商ID 131(0x0083)

设备ID注1)
PF3W704-□-LT□-M-X445 ：330(0x014A)
PF3W720-□-LT□-M-X445 ：310(0x0136)
PF3W740-□-LT□-M-X445 ：317(0x013D)

温度传感器规格
项目 规格

额定温度范围 0~100℃注1)

设定/显示温度范围 --10~110℃
设定/显示最小单位 1℃
显示单位 ℃

显示精度 ±2℃
响应时间 7s注2)

环境温度特性 ±5%F.S.

注1)  温度传感器单体的额定温度范围。产品的使用流体温度范围为

0~90℃。
注2) 温度传感器单体的响应时间。

注1) 设备ID在各产品型号(流量范围、带温度传感器)中有所不同。
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地址: 北京经济技术开发区兴盛街甲2号 : 100176邮编
电话: 010-67885566                       传真: 010-67882335

本产品样本所涉及的产品，可能会发生变更，恕不另行通知。

SMC (China) Co., Ltd.  All Rights Reserved
XS A

SMC(中国)有限公司 SMC代理商

http://www.smc.com.cn 

安全注意事项 请仔细阅读《SMC产品使用注意事项》(M-C03-3)及《使用说明书》，在进行确认的基础上，正确使用本产品。
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PF3W704/720/740-□□-LT□-□□□-X445
显示一体型/带温度传感器

(mm)

型号
配管口径

(Rc,NPT,G) A AA B D E F G J
托架尺寸

S T U V W WX Y Z
PF3W704 3/8 70 50 30 60 40.6 15.2 24 35 24 22 32 40 50 4.5 5 1.5
PF3W720 3/8, 1/2 78 54 30 60 40.6 15.2 27 39 28 22 32 40 50 4.5 5 1.5
PF3W740 1/2, 3/4 98 71 38 68 48.6 19.2 32 49 34 30 42 48 58 4.5 5 1.5

关于配线，请通过本公司官网(http://www.smc.com.cn)的《使用说明书》确认。

ZS-40-A
带M8接头的导线

针脚编号 针脚名称 线色

1 DC(＋) 棕

2 N.C. 白

3 DC(---) 蓝

4 OUT1 黑

导线规格

导体
公称截面积 AWG23
外径 约0.7mm

绝缘体
材质 耐热PVC
外径 约1.1mm
颜色 棕 · 白 · 黑 · 蓝

外皮 材质 耐热耐油PVC
加工外径 ø4

PF3W7 □-X445

ZS-40-M12M8-A
M12-M8转换导线


