
省资源／省能源／省力化
利用排气压回收·再利用泄漏的润滑油与动作油。

省资源／泄漏的动作油·润滑油的回收。
回收机械周边泄漏积存的高单价动作油与润滑油，防止浪

费。

省能源／利用排气压为动力。
只利用从切换阀排放出的排出空气进行回收，达省能源效

果。

省力化／回收作业不需要人员操作。
删除原本利用作业员做回收或擦拭的工作，达合理化。

型号 AEP100-02
回收流体

使用流体

使用压力

使用流体温度

回收流体温度

回收液吐出量

回收液扬程

排气孔有效截面积

配管口径

过滤精度

重量

动作油·润滑油

空气

200~700kPa(0.2~0.7MPa)
5~60℃
5~60℃

10mL/次(0.5MPa时)
8m(0.5MPa时)
21mm2<Cv1.1>

3-PT1/4
40网目(金属网)

0.8kg
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储存筒

液体回收器

AEP100

消音器
AN20-02

回收油

尼龙管

ø6/4.5最大长度10m
ø8/6最大长度5m
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安装

回收流体

安装方向，排气压IN侧请朝上。倾斜安装时，

单向阀会有误动作发生。

请选择不需要控制气压缸速度的排气孔侧。
AEP100的排气孔请安装消音器(AN20- 
02)，以防止外部灰尘侵入。

回收的流体，请避免使用主轴油及腐蚀性的
液体。

使用时

回收液没有吐出时，OUT孔请补充引导水。
(回收液的补充。)
金属网阻塞严重时，吐出量会异常减少，请

拆下金属网洗净。

安装注意事项

阀切换的排气，从排气压孔 导入，活塞 及膜片 挤压弹簧 ，排气压从排气孔 排出大气。同时，因弹簧复归使膜片回
到原来位置。
这时，膜片室内 形成负压，逆止球 成封闭状，且逆止球 成开启状，外部积存的油被带入膜片室内。
再度，依排气压导入，活塞及膜片动作，膜片室内被压缩，逆止球 成开启状，膜片室内的油经吐出孔 流出。

主要零部件

序号

1
2
3

本体

上盖

金属网

弹簧

O形圈

膜片组件

零部件名称 材质

ADC12
ADC12
SUS304

备注

铬处理

铬处理

备品明细

序号

4
5
6

零部件名称 材质

SUS304
NBR
―

零件型号

180111
KA00803
180110A

IN侧配管
长度

气缸

缸径

行程

使用活塞速度

ø6／ø4
ø8／ø6

40mm以上

100mm以上

100mm／s以上

10m以下

5m以下

使用条件 动作原理图

AEP100-02
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