
型号表示方法

［可选项］

电压

5 DC24V
CE标识

无记号 非对应

Q 对应

阀规格

A 3通(线圈侧为A通口)
B 5通(线圈侧为B通口)
C 3通(线圈侧为B通口)
D 5通(线圈侧为A通口)

电气配线方向

X23 相对于配管通口垂直

X36 相对于配管通口水平

手动操作钮

X23 X36
无记号 推压式 ○ –

B 锁定式(需工具型) ○ –
C 锁定式(手动型) – ○

○：可对应

1／3／5通螺纹口径

02 1/4"

1／3／5通口螺纹种类

N NPT
F G

安装螺钉的种类、有无

无记号 带UNF10-32安装螺钉

M 带M5×0.8安装螺钉

N 无安装螺钉

单向阀的有无

无记号 有

0 无

符合NAMUR规格的3/5通电磁阀

对应IP67的高级防水设计

VFN2120N-X23/-X36

VFN2120N 02 X23N A5

●采用高级防水设计
阀的树脂主体凹凸形状少且防护等级为IP67，可对其直接洗净

●对应3通／5通
通过功能板可变更3／5通

●低功耗
消耗功率: 0.5W

● 通口螺纹对应NPT1/4, G1/4
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e功能板组件※

型号 阀规格

AXT842-30-10-A 3通
(线圈侧为A通口)

AXT842-30-10-B 5通
(线圈侧为B通口)

AXT842-30-10-C 3通
(线圈侧为B通口)

AXT842-30-10-D 5通
(线圈侧为A通口)

※可通过变更功能板自由地变更阀规格。

q安装螺钉
型号 种类 内容

AXT842-30-19A-2 UNF10-32 带垫圈的
10个小螺钉套件AXT842-30-19A-3 M5×0.8

w单向阀
型号 内容

AXT842-30-17A 10个的套件

流体 空气

使用压力范围 0.15~0.9MPa
环境／流体温度 –10~＋60℃
给油 不需要

手动操作方法 推压式／需工具型锁定式／手动型锁定式

防护等级 相当于IP67
通口螺纹口径 1/4"
流量特性
(Cv值／有效截面积) 0.8／11mm2

额定电压 DC24V
允许电压变动 额定电压的–15~＋10%
线圈绝缘类别 B类
消耗功率 0.5W

标准规格 维护部件

安装螺钉

单向阀

功能板组件

可选项

节流阀隔板
型号 安装螺纹的种类 主体材质 附带品

AXT842-30-22A-1 UNF10-32
不锈钢

表面用O形圈(2个)
隔板安装螺纹(2个)

AXT842-30-22A-2 M5×0.8

AXT842-30-24A-1 UNF10-32 铝
(黑色阳极氧化

处理)AXT842-30-24A-2 M5×0.8

40
.8

9

节流调整旋钮(A侧／B侧)

全闭状态

全开状态

12

73.8

节流调整旋钮(A侧／B侧)

24

32

20
.4

2×O形圈

36.92×
ø5

.5

2

外形尺寸图

VFN2120N-X23/-X36
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JIS记号

24

315

3/2

5

3

2

1

4
5

24

1 3

VFN2120N-5-02N-X23A

MADE IN JAPAN
0.15~0.9MPa

1
0

AXT842-30-10A

24

M12接口针排列

针No.
1:空
2:空
3:COM.
4:SOL.A
5:空

37
24

2(B)通口
32

79

手动操作钮

5(R1)通口

156.5
53.5 37

24 2×UNF#10-32、M5×0.8安装螺钉

41
23

.5

2×单向阀(3/5通)

M12接头

23.5 23.5
NPT,G1/4"1(P)通口

需工具形锁定式手动操作钮

4(A)通口

1(P)通口 3(R2)通口

(4
7)

9.
4

33
14

25

1 14
.5

功能板

(AXT842-30-10-A)

JIS记号

42

513

5

3

2

1

4
3

42

1 5

VFN2120N-5-02N-X23B

MADE IN JAPAN
0.15~0.9MPa

42

1
0

AXT842-30-10B

5/2

37

32

24

2(B)通口 4(A)通口

79 NPT,G1/4"1(P)通口

23.5 23.5
3(R2)通口

1(P)通口 5(R1)通口

(4
7)

14
332514

.51

9.
4

23
.5

41

M12接头

2×单向阀(3/5通)

156.5
53.5 37

24 2×UNF#10-32、M5×0.8安装螺钉

功能板

(AXT842-30-10-B)

M12接口针排列

针No.
1:空
2:空
3:COM.
4:SOL.A
5:空

手动操作钮需工具形锁定式手动操作钮

外形尺寸图

电气配线方向／垂直  VFN2120N-X23A

电气配线方向／垂直  VFN2120N-X23B

VFN2120N-X23/-X36符合NAMUR规格的3/5通电磁阀
对应IP67的高级防水设计
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JIS记号

42

513

3/2

5

3

2

1

4
3

42

1 5

VFN2120N-5-02N-X23C

MADE IN JAPAN
0.15~0.9MPa

AXT842-30-10C

1
0

42

2(B)通口 4(A)通口
32

37

79 NPT,G1/4"1(P)通口

23.5 23.5
3(R2)通口

1(P)通口 5(R1)通口

(4
7)

332514.
5

14
9.

4

1

2×UNF#10-32、M5×0.8安装螺钉

156.5

M12接头

2×单向阀(3/5通)

41
23

.5

53.5 37
24

24

功能板

(AXT842-30-10-C)

手动操作钮需工具形锁定式手动操作钮

M12接口针排列

针No.
1:空
2:空
3:COM.
4:SOL.A
5:空

JIS记号

35 1

4 2

手动操作钮需工具形锁定式手动操作钮

5

3

2

1

4
5

24

1 3

VFN2120N-5-02N-X23D

MADE IN JAPAN
0.15~0.9MPa

24

1
0

AXT842-30-10D

5/2

4(A)通口 2(B)通口

32

37

79 NPT,G1/4"1(P)通口

5(R1)通口

23.5 23.5

1(P)通口 3(R2)通口

(4
7)

9.
4

332514.
51

14

156.5
53.5 37

41
23

.5M12接头

2×单向阀(3/5通)

2×UNF#10-32、M5×0.8安装螺钉

24

24

功能板

(AXT842-30-10-D)

M12接口针排列

针No.
1:空
2:空
3:COM.
4:SOL.A
5:空

外形尺寸图

电气配线方向／垂直  VFN2120N-X23C

电气配线方向／垂直  VFN2120N-X23D

VFN2120N-X23/-X36
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JIS记号

24

315

5

3

2

1

4

3/2

5

24

1 3

VFN2120N-5C-02N-X36A

MADE IN JAPAN
0.15~0.9MPa

AXT842-30-10A

24

M12接头

21
.5

55.5
79

手动操作钮

18
.5

2×UNF#10-32、M5×0.8安装螺钉

156.5
37

24

41
23

.5

2×单向阀(3/5通)

1(P)通口 3(R2)通口

5(R1)通口

3325

1 14
.5

23.5 23.5

9.
4NPT,G1/4"1(P)通口

2(B)通口4(A)通口

37

32

24

功能板

(AXT842-30-10-A)

M12接口针排列

针No.
1:空
2:空
3:COM.
4:SOL.A
5:空

JIS记号

42

513

5

3

2

1

4

5/2

3

42

1 5

VFN2120N-5C-02N-X36B

MADE IN JAPAN
0.15~0.9MPa

AXT842-30-10B

42

手动操作钮

M12接头
79

55.5

156.5

18
.5

37

41
23

.5

2×单向阀(3/5通)

2×UNF#10-32、M5×0.8安装螺钉

21
.5

33
9.

4
25

1

23.523.5

3(R2)通口

NPT,G1/4"1(P)通口

1(P)通口 5(R1)通口

14
.5

4(A)通口2(B)通口

32

37

24

24

功能板

(AXT842-30-10-B)

M12接口针排列

针No.
1:空
2:空
3:COM.
4:SOL.A
5:空

外形尺寸图

电气配线方向／水平  VFN2120N-X36A

电气配线方向／水平  VFN2120N-X36B

VFN2120N-X23/-X36符合NAMUR规格的3/5通电磁阀
对应IP67的高级防水设计
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JIS记号

42

513

3

42

1 5

VFN2120N-5C-02N-X36C

MADE IN JAPAN

5

3

2

1

4

3/2

3

42

1 5

VFN2120N-5C-02N-X36C

MADE IN JAPAN
0.15~0.9MPa

AXT842-30-10C

42

M12接头

21
.5

55.5
79

手动操作钮

18
.5

2×UNF#10-32、M5×0.8安装螺钉

2×单向阀(3/5通)

41
23

.5

156.5
37

1(P)通口 5(R1)通口

3(R2)通口

NPT,G1/4"1(P)通口 23.523.5

4(A)通口2(B)通口

32

37

33
9.

4
2514

.51

24

24

功能板

(AXT842-30-10-C)

M12接口针排列

针No.
1:空
2:空
3:COM.
4:SOL.A
5:空

JIS记号

35 1

4 2

5

3

2

1

4

5/2

5

24

1 3

VFN2120N-5C-02N-X36D

MADE IN JAPAN
0.15~0.9MPa

AXT842-30-10D

24

M12接头

21
.5

55.5
79

手动操作钮

18
.5

2×UNF#10-32、M5×0.8安装螺钉

2×单向阀(3/5通)

41
23

.5

156.5
37

1(P)通口

NPT,G1/4"1(P)通口 23.523.5

32

37

33
9.

4
2514

.51

3(R2)通口

5(R1)通口

2(B)通口4(A)通口

24

24

功能板

(AXT842-30-10-D)

M12接口针排列

针No.
1:空
2:空
3:COM.
4:SOL.A
5:空

外形尺寸图

电气配线方向／水平  VFN2120N-X36C

电气配线方向／水平  VFN2120N-X36D

●空气·中真空·水·油·蒸气

●流量:提升20%※

●高度:尺寸下降10%※

●质量:减轻30%※

●主体材质:Al、树脂(空气)、C37, SUS
　(水·油·中真空)
●有带快换接头的型号(树脂主体)。

直动型2通电磁阀 VX2 

接管口径阀形式 孔口径(mmø)

N.C.／N.O.

※与本公司的旧型号相比。 ※与本公司的旧型号相比。

1/8~1/2
ø6~ø12 2～10

系列

VX21/22/23

●可使用空气·水·油及高温水·高温油

●高度尺寸:减小7%※

先导型2通电磁阀 VXD

接管口径阀形式 孔口径(mmø)

N.C. ／ N.O.
1/4~1

32A~50A
ø10, ø3/8", ø12

10~50

系列

VXD2

流体控制
元件

流体控制
元件

●Exia  BT4(TIIS认定品)
●有3种导线引出方法

　L形插座型、带保护盖的L形插座型、端子台型

●3种隔离栅可选

操作部

流量特性

4/2→5/3(A/B→EA/EB)

C[dm3/(s·bar)] b

消耗功率(W)

2.8

4.1

9.6

系列

51-SY5000
51-SY7000
51-SY9000

对应本质安全防爆系统的5通电磁阀 51-SY

Cv

0.29

0.29

0.43

0.66

1.0

2.6

0.52

●d2G4和Exd  BT4(TIIS认定品)
●防水性:通过IPX6测试，合格。

●无需先导阀排气对策。

　(主阀・先导阀共通排气型［50-VFE3000］)
●可集装化(50-VFE)
●可作为选择阀、分配阀，或可用于真空应用。

(50-VPE)

操作部

有效截面积mm2(Cv) 消耗功率(W)

5通

3通

系列

50-VFE3000
50-VFE5000
50-VPE500
50-VPE700

防爆型3.5通电磁阀 50-VFE/50-VPE

18(1.0)

45(2.5)

41.4(2.3)

72(4)

3.5

流体控制元件

方向控制元件

电磁阀

Best Pneumatics

http://www.smcworld.com详情请见网页

VFN2120N-X23/-X36
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