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工艺气体元件
减压阀
隔膜阀
单向阀
真空发生器
流量开关
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减压阀

适合半导体产业等要求高纯度气体供给的产业。

AP 系列AP 系列

AP9000

AP2700

AP1700

AP1600/AP1900

AP500
AP1000/AP1100/AP1500

SL5400/SL5800

SL5200

AP1200

AP1400T

AZ1200/AZ1300/AZ1400T

SL5500

P.29~50

P.51~58

P.59~72

BP1000

P.89、90
AZ1000/AZ1100/AZ1500

AZ9200

SL 系列SL 系列

AZ 系列AZ 系列

BP 系列BP 系列

背压阀

高纯度工艺气体适用

AKlPA 系列AKlPA 系列

P.107~114

AK10PA/AK15PA AK12PA/AK14PAT

AK 系列AK 系列 BP 系列BP 系列

BP1000

AK1000/AK1500
AK1700

AK9200

AK1200/
AK1300/
AK1400T

P.73~86 P.87、88

APlPA 系列APlPA 系列

P.91~98 P.99~106

AP10PA/AP15PA AP12PA/AP14PAT AZ10PA/AZ15PA AZ12PA/AZ14PAT

可广泛应用到半导体产业和一般产业的标准型。

减压阀

AZlPA 系列AZlPA 系列

〈气控式〉〈气控式〉

〈气控式〉〈气控式〉

背压阀

高纯度工艺气体适用

一般气体适用

适合半导体产业等要求高纯度气体供给的产业。
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减压阀

适合半导体产业等要求高纯度气体供给的产业。

AP 系列AP 系列

AP9000

AP2700

AP1700

AP1600/AP1900

AP500
AP1000/AP1100/AP1500

SL5400/SL5800

SL5200

AP1200

AP1400T

AZ1200/AZ1300/AZ1400T

SL5500

P.29~50

P.51~58

P.59~72

BP1000

P.89、90
AZ1000/AZ1100/AZ1500

AZ9200

SL 系列SL 系列

AZ 系列AZ 系列

BP 系列BP 系列

背压阀

高纯度工艺气体适用

AKlPA 系列AKlPA 系列

P.107~114

AK10PA/AK15PA AK12PA/AK14PAT

AK 系列AK 系列 BP 系列BP 系列

BP1000

AK1000/AK1500
AK1700

AK9200

AK1200/
AK1300/
AK1400T

P.73~86 P.87、88

APlPA 系列APlPA 系列

P.91~98 P.99~106

AP10PA/AP15PA AP12PA/AP14PAT AZ10PA/AZ15PA AZ12PA/AZ14PAT

可广泛应用到半导体产业和一般产业的标准型。

减压阀

AZlPA 系列AZlPA 系列

〈气控式〉〈气控式〉

〈气控式〉〈气控式〉

背压阀

高纯度工艺气体适用

一般气体适用

适合半导体产业等要求高纯度气体供给的产业。
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AP 系列AP 系列

AP3000/AP3200

AP3130

AP3700

AP3550/AP4550
AP3540/AP4540

AP3571/AP4571

AP3100

AP3125

AP3800

AP3900

AP3150AP3600/AP4600/AP3260

AP3625/AP4625

AP3657/AP4657

AP3650/AP4650

AP64 系列AP64 系列 AP7,70/71/72 系列AP7,70/71/72 系列 AP74/74B 系列AP74/74B 系列

AP64

AP70

AP7

AP74B

AP74AP71

AP72

P.121~134

P.149、150 P.151~156 P.157~160

P.135~144

隔膜阀
高纯度工艺气体适用高纯度工艺气体适用

适合半导体产业等要求高纯度气体供给的产业。

气控型

AP 系列AP 系列

手动型

单向阀 真空发生器 流量开关

●技术资料：术语解说…………………………………………………………………………P.164、165

产品系列体系

※1) 有些产品可能无法选择。

用途

阀体材质

内表面处理

内表面粗糙度
µm

配管连接方式

接合

接头

洁净室组装

N2 检查

氦泄漏检查

高纯度工艺气体适用（UHP）

SUS316L
二次熔炼

电解抛光+钝化处理

RaRa max

焊接型

●面密封接头
○焊接管

螺纹拧入型

●NPT
○卡套接头

●

●

●

SUS316L

●

●

●

●SUS316
○黄铜

一般气体适用

纯化处理

●

●0.4 µm
○0.25 µm
●0.18 µm
○0.13 µm

●0.25 µm
○0.62 µm※1)

AP 系列 AZ 系列 AK 系列

●标准          ○可选择型号或可选项
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AP 系列AP 系列

AP3000/AP3200

AP3130

AP3700

AP3550/AP4550
AP3540/AP4540

AP3571/AP4571

AP3100

AP3125

AP3800

AP3900

AP3150AP3600/AP4600/AP3260

AP3625/AP4625

AP3657/AP4657

AP3650/AP4650

AP64 系列AP64 系列 AP7,70/71/72 系列AP7,70/71/72 系列 AP74/74B 系列AP74/74B 系列

AP64

AP70

AP7

AP74B

AP74AP71

AP72

P.121~134

P.149、150 P.151~156 P.157~160

P.135~144

隔膜阀
高纯度工艺气体适用高纯度工艺气体适用

适合半导体产业等要求高纯度气体供给的产业。

气控型

AP 系列AP 系列

手动型

单向阀 真空发生器 流量开关

●技术资料：术语解说…………………………………………………………………………P.164、165
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AP1000

AP1100

AP1500

SL5500

AP1600

AP1900

SL5400

SL5800

AP1400T

AP1200

AP500

SL5200

AP1700

AP2700

V

V

V

V

V

V

V

V

g

V

V

V

V

V

V

V※3)

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

V15.9
v20.7

15.9

V11.7
v20.7

11.7

2.1

24.1

24.1

24.1

6.9

2.1

2.1

1.0

1.0

24.1

24.1

316L VAR

316L VAR

316L VAR

316L VAR

316L VAR

316L VAR

316L VAR

316L VAR

316L VAR

316L VAR

316L VAR

316L VAR

316L VAR

316L VAR

用途 结构 材质 最高进口侧压力
MPa气路

膜片阀芯
一体

一次侧
高压 无弹簧 阀体※1） 内部

赫氏合金®

系列

※1）316L VAR : SUS316L二次熔炼　　316L : SUS316L
※2）进口侧是1.0MPa时的值。流量随气体种类及压力而改变。
※3）用于低蒸气压气体的初始压力调整

减压阀 AP/SL 系列

2.1

5.5

1.7

24.1

0.7

24.1

AP9100

AP9000

AP9115

11.7V

V

VVV

V

V

V

V

V

V

V V

V

V

V

316L

316L

一
段
式

二
段
式

一
段
式
（
小
型
）

若需高压认定产品，请向本公司另行确认。

V

v

v

v

v

0.007 ~ 0.2
0.014 ~ 0.4
0.014 ~ 0.7
0.034 ~ 1.0

0.007 ~ 0.07

0.007 ~ 0.2
0.014 ~ 0.4
0.014 ~ 0.7
0.034 ~ 1.0

0.007 ~ 0.2
0.007 ~ 0.4
0.014 ~ 0.7

0.007 ~ 0.07
0.007 ~ 0.2
0.014 ~ 0.4
0.014 ~ 0.7
0.007 ~ 0.07
0.007 ~ 0.2
0.014 ~ 0.4
0.014 ~ 0.7
0.034 ~ 1.0

0.007 ~ 0.2
0.007 ~ 0.4
0.014 ~ 0.7
0.007 ~ 0.2
0.007 ~ 0.4
0.014 ~ 0.7

0.007 ~ 0.2
0.014 ~ 0.4
0.014 ~ 0.7
0.034 ~ 1.0
0.007 ~ 0.2
0.014 ~ 0.4
0.014 ~ 0.7
0.034 ~ 1.0

0.034 ~ 0.7
Preset ~ 2.1

0.034 ~ 0.7

0.034 ~ 1.0

0.0034 ~ 0.07
0.0034 ~ 0.2
0.007 ~ 0.4
0.007 ~ 0.7

0.0034 ~ 0.07
0.0034 ~ 0.2
0.007 ~ 0.4
0.007 ~ 0.7
0.007 ~ 0.2
0.014 ~ 0.4
0.014 ~ 0.7

-88 kPa ~ 0.07 MPa

-88kPa ~ 0.2MPa

-88kPa ~ 0.07MPa

-88kPa ~ 0.07MPa

-88kPa ~ 0.2MPa

0.007 ~ 0.2
0.014 ~ 0.4
0.014 ~ 0.7
0.021 ~ 0.8

V标准      v可选择型号或可选项
g也适用于一次侧高压用途，但推荐膜片阀芯一体结构的减压阀

设定压力范围

MPa

V100
v150 (HF opt.)

120

200

400

V800
v1000 (HF opt.)
v1500 (FC opt.)

V15
v30 (HF opt.)

V30
v130 (HF opt.)

2000

5000

V30
v120 (HF opt.)

0.5

30

30

100

负压调整

30

150

流量, N2※2）

L/min（nor）

1/4
3/8

1/4
3/8

1/4

1/4
3/8

1/4
3/8

1/4
3/8

1/2
3/4
1

1/2
3/4
1

1/4
3/8
1/2
3/4

1/4
3/8
1/2

1/4
3/8
1/2

1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2

1/4
3/8

1/4
3/8

1/4
3/8

配管尺寸
英寸

焊接型

焊接型

焊接型

V面密封接头
v焊接管

V面密封接头
v焊接管

V面密封接头
v焊接管

配管连接方式

接合 接头
页码

P.31

P.43

P.33

P.53

P.35

P.37

P.55

P.57

P.39

P.41

P.49

P.29

P.51

P.45

P.47
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若需高压认定产品，请向本公司另行确认。

V

v

v

v

v

0.007 ~ 0.2
0.014 ~ 0.4
0.014 ~ 0.7
0.034 ~ 1.0

0.007 ~ 0.07

0.007 ~ 0.2
0.014 ~ 0.4
0.014 ~ 0.7
0.034 ~ 1.0

0.007 ~ 0.2
0.007 ~ 0.4
0.014 ~ 0.7
0.007 ~ 0.07
0.007 ~ 0.2
0.014 ~ 0.4
0.014 ~ 0.7
0.007 ~ 0.07
0.007 ~ 0.2
0.014 ~ 0.4
0.014 ~ 0.7
0.034 ~ 1.0

0.007 ~ 0.2
0.007 ~ 0.4
0.014 ~ 0.7
0.007 ~ 0.2
0.007 ~ 0.4
0.014 ~ 0.7

0.007 ~ 0.2
0.014 ~ 0.4
0.014 ~ 0.7
0.034 ~ 1.0
0.007 ~ 0.2
0.014 ~ 0.4
0.014 ~ 0.7
0.034 ~ 1.0

0.034 ~ 0.7
Preset ~ 2.1

0.034 ~ 0.7

0.034 ~ 1.0

0.0034 ~ 0.07
0.0034 ~ 0.2
0.007 ~ 0.4
0.007 ~ 0.7

0.0034 ~ 0.07
0.0034 ~ 0.2
0.007 ~ 0.4
0.007 ~ 0.7
0.007 ~ 0.2
0.014 ~ 0.4
0.014 ~ 0.7

-88 kPa ~ 0.07 MPa

-88kPa ~ 0.2MPa

-88kPa ~ 0.07MPa

-88kPa ~ 0.07MPa

-88kPa ~ 0.2MPa

0.007 ~ 0.2
0.014 ~ 0.4
0.014 ~ 0.7
0.021 ~ 0.8

V标准      v可选择型号或可选项
g也适用于一次侧高压用途，但推荐膜片阀芯一体结构的减压阀

设定压力范围

MPa

V100
v150 (HF opt.)

120

200

400

V800
v1000 (HF opt.)
v1500 (FC opt.)

V15
v30 (HF opt.)

V30
v130 (HF opt.)

2000

5000

V30
v120 (HF opt.)

0.5

30

30

100

负压调整

30

150

流量, N2※2）

L/min（nor）

1/4
3/8

1/4
3/8

1/4

1/4
3/8

1/4
3/8

1/4
3/8

1/2
3/4
1

1/2
3/4
1

1/4
3/8
1/2
3/4

1/4
3/8
1/2

1/4
3/8
1/2

1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2

1/4
3/8

1/4
3/8

1/4
3/8

配管尺寸
英寸

焊接型

焊接型

焊接型

V面密封接头
v焊接管

V面密封接头
v焊接管

V面密封接头
v焊接管

配管连接方式

接合 接头
页码

P.31

P.43

P.33

P.53

P.35

P.37

P.55

P.57

P.39

P.41

P.49

P.29

P.51

P.45

P.47

减
压
阀

隔
膜
阀

单
向
阀

真
空
发
生
器

流
量
开
关

SL

AP

推
荐
品
种

AZ

AK

BP

共
同
注
意
事
项

技
术
资
料

术
语
解
说

减
压
阀

AP

SL
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AZ1000

AZ1100

AZ1500

AZ1400T

AZ1300

AZ1200

AZ9200

V

V

V

g

V V

V

v

v

v

V

v

2.1

2.1

V15.9
v20.7

15.9
2.1

V11.7
v20.7

11.7

2.1

24.1

316L

用途 结构 材质 最高进口侧压力
MPa气路

一次侧
高压

膜片阀芯
一体 无弹簧 阀体※1） 内部

赫氏合金®

系列

※1）316L: SUS316L 　316: SUS316　  B: 黄铜
※2）进口侧是1.0MPa时的值。流量随气体种类及压力而改变。
※3）用于低蒸气压气体的初始压力调整

AK1000

AK1500

AK1400T

AK1300

AK1200

AK9200

AK1700

V

V

V

V

V

g

V

V

V

V

V

V

V

V

V

v

v

V

v

v

2.1

24.1

2.1

V316
vB

V316
vB

V15.9
v20.7

15.9
2.1

V11.7
v20.7

11.7

24.1

24.1

用途 结构 材质 最高进口侧压力
MPa气路 一次侧

高压
膜片阀芯
一体 无弹簧 阀体※1） 内部

赫氏合金®

系列

减压阀 AK 系列

2.1

24.1

V※3)V

V

V V

VVV

减压阀 AZ 系列

一
段
式

一
段
式

二
段
式

2.1
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0.007 ~ 0.07
0.007 ~ 0.2
0.014 ~ 0.4
0.014 ~ 0.7
0.034 ~ 1.0

0.007 ~ 0.2
0.014 ~ 0.4
0.014 ~ 0.7
0.034 ~ 1.0

0.007 ~ 0.2
0.014 ~ 0.4
0.014 ~ 0.7
0.034 ~ 1.0
0.007 ~ 0.2
0.014 ~ 0.4
0.014 ~ 0.7
0.034 ~ 1.0
0.007 ~ 0.2
0.014 ~ 0.4
0.014 ~ 0.7
0.034 ~ 1.0
0.007 ~ 0.2
0.014 ~ 0.4
0.014 ~ 0.7
0.034 ~ 1.0

-88 kPa ~ 0.07 MPa

-88kPa ~ 0.2MPa

设定压力范围

MPa

V

v

V800
v1000 (HF opt.)
v1500 (FC opt.)

2000

V30
v120 (HF opt.)

0.5

30

400

1000

负压调整

流量, N2※2）

L /min（nor）

1/4
3/8

1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2

3/4
1

1/4
3/8
1/2

1/4
3/8

1/4
3/8

配管尺寸
英寸

焊接型
V面密封接头
v焊接管

配管连接方式

接合 接头
页码

0.007 ~ 0.07
0.007 ~ 0.2
0.014 ~ 0.4
0.014 ~ 0.7
0.034 ~ 1.0
0.034 ~ 1.4
0.034 ~ 2.1
0.07 ~ 3.4

0.007 ~ 0.2
0.014 ~ 0.4
0.014 ~ 0.7
0.034 ~ 1.0

0.007 ~ 0.2
0.014 ~ 0.4
0.014 ~ 0.7
0.034 ~ 1.0
0.007 ~ 0.2
0.014 ~ 0.4
0.014 ~ 0.7
0.034 ~ 1.0
0.007 ~ 0.2
0.014 ~ 0.4
0.014 ~ 0.7
0.034 ~ 1.0

0.007 ~ 0.2
0.014 ~ 0.4
0.014 ~ 0.7
0.034 ~ 1.4

-88kPa ~ 0.2MPa

设定压力范围

MPa

v

V800
v1000 (HF opt.)
v1500 (FC opt.)

30

V30
v120 (HF opt.)

30

400

1000

负压调整

流量, N2※2）
L /min（nor）

1/4
3/8

1/4
3/8
1/2

1/4
3/8

1/4
3/8
1/2

1/4
3/8
1/2

1/4
3/8

配管尺寸
英寸

螺纹拧入型
VNPT
v卡套接头

螺纹拧入型

0.007 ~ 0.2
0.014 ~ 0.4
0.014 ~ 0.7
0.034 ~ 1.0

2000 3/4

VNPT
v卡套接头

配管连接方式

接合 接头
页码

P.59

P.65

P.67

P.69

P.63

P.73

P.75

P.77

P.79

P.81

P.83

P.85

P.71

P.61

V标准      v可选择型号或可选项
g也适用于一次侧高压用途，但推荐膜片阀芯一体结构的减压阀

若需高压认定产品，请向本公司另行确认。

减
压
阀

隔
膜
阀

单
向
阀

真
空
发
生
器

流
量
开
关

SL

AP

推
荐
品
种

AZ

AK

BP

共
同
注
意
事
项

技
术
资
料

术
语
解
说

减
压
阀

AZ

AK
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AP10PA

AP15PA

AP14PAT

AP12PA

AZ10PA

AZ15PA

AZ14PAT

AZ12PA

AK10PA

AK15PA

AK14PAT

AK12PA

V

V

V

V

V

V

V

V

V

g

V

V

V

g

V

V

V

g

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

v

v

V

v

v

v

V

v

v

v

V

v

24.1

24.1

V15.9
v20.7

V15.9
v20.7

V15.9
v20.7

V11.7
v20.7

V11.7
v20.7

V11.7
v20.7

24.1

24.1

24.1

24.1

316L VAR

316L

V316
vB

用途 构造 材质

气路
一次侧
高压

膜片
阀芯一体 无弹簧 阀体※1） 内部

赫氏合金®

系列

一
段
式

※1）316L : SUS316L 　316 : SUS316　  B : 黄铜
※2）进口侧是1.0MPa时的值。流量随气体种类及压力而改变。

气控式减压阀 AP/AZ/AK 系列

最高进口侧压力
MPa

9



AP10PA

AP15PA

AP14PAT

AP12PA

AZ10PA

AZ15PA

AZ14PAT

AZ12PA

AK10PA

AK15PA

AK14PAT

AK12PA

V

V

V

V

V

V

V

V

V

g

V

V

V

g

V

V

V

g

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

v

v

V

v

v

v

V

v

v

v

V

v

24.1

24.1

V15.9
v20.7

V15.9
v20.7

V15.9
v20.7

V11.7
v20.7

V11.7
v20.7

V11.7
v20.7

24.1

24.1

24.1

24.1

316L VAR

316L

V316
vB

用途 构造 材质

气路
一次侧
高压

膜片
阀芯一体 无弹簧 阀体※1） 内部

赫氏合金®

系列

一
段
式

※1）316L : SUS316L 　316 : SUS316　  B : 黄铜
※2）进口侧是1.0MPa时的值。流量随气体种类及压力而改变。

气控式减压阀 AP/AZ/AK 系列

最高进口侧压力
MPa

0.05 ~ 1.0

0.05 ~ 1.0

0.05 ~ 1.0

0.05 ~ 1.0

0.05 ~ 1.0

0.05 ~ 1.0

0.05 ~ 1.0

0.05 ~ 1.0

0.05 ~ 1.0

0.05 ~ 1.0

0.05 ~ 1.0

0.05 ~ 1.0

设定压力范围

MPa

0.09

0.45

30

400

0.09

0.45

30

400

V0.65
v1.1

V800
v1000 (HF opt.)

V0.09
v0.15

V0.65
v1.1

V800
v1000 (HF opt.)

V0.65
v1.1

V800
v1000 (HF opt.)

V0.09
v0.15

V30
v120 (HF opt.)

V0.09
v0.15

V30
v120 (HF opt.)

V30
v120 (HF opt.)

0.09

0.45

30

400

负压调整
Cv※2）

1/4
3/8

1/4
3/8

1/4
3/8
1/2

1/4
3/8
1/2

1/4
3/8

1/4
3/8

1/4
3/8

1/4
3/8
1/2

1/4
3/8
1/2

1/4
3/8
1/2
3/4

1/4
3/8
1/2

1/4
3/8

焊接型

焊接型

螺纹拧入型

V面密封接头
v焊接管

V面密封接头
v焊接管

VNPT
v卡套接头

配管连接方式

接合

流量, N2※2）

L /min（nor）
配管尺寸
英寸 接头

页码

P.91

P.93

P.95

P.97

P.99

P.101

P.103

P.105

P.107

P.109

P.111

P.113

V标准      v可选择型号或可选项
g也适用于一次侧高压用途，但推荐膜片阀芯一体结构的减压阀

若需高压认定产品，请向本公司另行确认。

减
压
阀

隔
膜
阀

单
向
阀

真
空
发
生
器

流
量
开
关

SL

AP

推
荐
品
种

AZ

AK

BP

共
同
注
意
事
项

技
术
资
料

术
语
解
说

减
压
阀

AP

AZ

AK

10



螺纹拧入型

焊接型

VNPT
v卡套接头

V面密封接头
v焊接管

接合 接头

V标准      v可选择型号或可选项

若需高压认定产品，请向本公司另行确认。

系列

316L VAR

V316
vB

1/4

1/4
3/8

0.0034 ～ 0.07
0.007 ～ 0.2
0.014 ～ 0.4
0.034 ～ 0.7
0.1 ～ 1.4
0.1 ～ 2.1

设定压力范围
MPa

配管尺寸
英寸

阀体材质※）

BP1000

配管连接方式

※）316L VAR：SUS316二次熔炼　　　316: SUS316　　　B: 黄铜

压力表（高纯度工艺气体适用、一般气体适用） P.115

背压阀 BP 系列

页码

P.89

P.87
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减
压
阀

隔
膜
阀

单
向
阀

真
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发
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流
量
开
关

SL

AP

推
荐
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种

AZ

AK

BP

共
同
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意
事
项

技
术
资
料

术
语
解
说

减
压
阀

BP
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AP3540

AP3550

AP3580

AP3000

AP4540

AP4550

AP4580

AP3113

AP3130

AP3700

AP3708

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

g

V

g

V

V

g

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

316L VAR

用途 阀功能
阀体材质※1）

阀体材质※1）

气路 一次侧高压 N.C. N.O.
系列

AP3571

AP4571

V

V

V

V

316L VAR

用途 阀功能

气路 一次侧高压 N.C. N.O.
系列

隔膜阀（2段式气控式）

※1）316L 　VAR: SUS316二次熔炼
※2）Cv值的计算依据SEMI标准F32。

隔膜阀 AP 系列 （气控式）

气
控
式

气
控
式

2
段
式

13



v

v

v

v

v

v

v

0.9

1.7

1.7

20.7

0.9

1.7

1.7

9.0 

20.7

1.7

1.7

最高使用压力
MPa

配管尺寸
英寸

LOTO

0.5

0.5

0.5

1.0

0.7

2.8

2.8

V0.23
v0.28

0.29

0.29

0.29

Cv※2）

1/4
3/8

1/4
3/8

1/4
3/8

1/4
3/8
1/2
3/4

3/8
1/2
3/4

焊接型
V面密封接头
v焊接管

配管连接方式

接合 接头
页码

0.9

0.9

最高使用压力
MPa

配管尺寸
英寸

LOTO

0.29

0.5

Cv※2）

1/4
3/8

V面密封接头
v焊接管

配管连接方式

接合

焊接型

接头
页码

P.121

P.125

P.123

P.127

P.129

P.131

V 标准      v 可选择型号或可选项
g 适合1.7MPa以下的应用

若需高压认定产品，请向本公司另行确认。
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AP3600

AP3625

AP3650

AP3657

AP4600

AP4625

AP4650

AP4657

AP3100

AP3125

AP3150

AP3157

AP3800

AP3900

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

g

g

g

g

V

V

V

V

g

g

圆柱手轮、多圈

杠杆手轮、1/4圈

圆柱手轮、多圈

杠杆手轮、1/4圈

圆柱手轮、多圈

杠杆手轮、1/4圈

圆柱手轮

316L VAR

用途
手轮规格 阀体材质※1）

气路 一次侧高压
系列

可选项规格（锁定装置、防止误动作的锁钩） P.145 通口数、位置变更规格 P.146

隔膜阀 AP 系列 （手动式）

手
动
式

拉出回转型
圆柱手轮

拉出回转型
圆柱手轮

圆柱手轮、1/4圈、
带开闭指示窗

拉出回转型
圆柱手轮

拉出回转型
圆柱手轮

圆柱手轮、1/4圈、
带开闭指示窗

圆柱手轮、1/4圈、
带开闭指示窗

AP3200

AP3260

V

V

316L VAR

用途
阀功能或
手轮规格

阀体材质※1）

气路 一次侧高压

N.C.

圆柱手轮、多圈

系列

※1）316L 　VAR: SUS316L二次熔炼  ※2）Cv值的计算按SEMI标准F32。

隔膜阀 AP 系列 （阀座金属密封）

手
动
式

气
控
式
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20.7

1.7

20.7

20.7

9.0

9.0

1.7

0.29

0.5

1.0

1.0

1.0

2.8

最高使用压力
MPa

配管尺寸
英寸

LOTO

V0.7
v1.3

Cv※2）

1/4
3/8

1/4
3/8

1/4
3/8
1/2
3/4

3/8
1/2
3/4

焊接型
V面密封接头
v焊接管

配管连接方式

接合 接头
页码

0.9

0.9

最高使用压力
MPa

配管尺寸
英寸

LOTO

0.27

0.27

Cv※2）

1/4
3/8

V面密封接头
v焊接管

配管连接方式

接合

焊接型

接头
页码

P.135

P.137

P.139

P.141

P.133

P.143

V标准      v可选择型号或可选项
g适合1.7MPa以下的应用

V

V

V

V

 v

 v

 v

若需高压认定产品，请向本公司另行确认。
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AP64 316L VAR 24.1

阀体
材质※1）

最高使用压力
MPa

开启压力
MPa

Cv※2）

0.023 0.4 max

配管尺寸
英寸

1/4 V面密封接头
v焊接管

配管连接方式

接合

焊接

接头
页码系列

V标准      v可选择型号或可选项

AP7

AP70

AP71

AP72

316L

316L

316L

316L VAR

-88

-88

-88

-88

阀体
材质※1）

最高使
用压力
MPa

—

—

0.023

0.023

v

v

单向阀
开启压力

MPa
模块
型※3）

泄气
功能

配管尺寸
英寸

1/4
3/8

1/4
3/8

1/4
3/8

1/4
3/8

V面密封接头
v焊接管

配管连接方式

接合

焊接

接头
页码系列

V

V

24.1

24.1

16.3

1/4

1/2

3/4

阀体
材质※1）

最高使用压力
MPa

2
5
10
25
50
100

225
350
500
950

1100
1650
2600

设定流量, 
(0.69MPa, N2) 

L /min（nor）
配管尺寸
英寸

V面密封接头
v焊接管

配管连接方式

接合

焊接

接头
页码系列

AP74

AP74B

316L VAR

316L

※1）316L VAR : SUS316L二次熔炼　316L : SUS316L
※2）Cv值的计算按SEMI标准F32。
※3）在真空发生器上组装气阀和单向阀的一体型设计

P.149

P.151

P.153

P.155

P.157

P.159

减压阀、阀选定指南 ·················· P.19～26
技术资料：术语解说 ·················· P.164、165

若需高压认定产品，请向本公司另行确认。

单向阀

真空发生器

流量开关流量开关流量开关流量开关
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工艺气体元件  系列扩展品

隔膜阀
高纯度工艺气体适用 AZ系列

系列 类型 阀体材质 配管连接 配管尺寸

AZ3542、4542 气控式 SUS316L
面密封接头
焊接管

1/4"、3/8"、1/2

AZ3652、4652 手动式 SUS316L
面密封接头
焊接管

1/4"、3/8"、1/2

减压阀
一般气体适用 AK1000T 系列

系列 类型 阀体材质 配管连接 配管尺寸

AK1000T 手动式 SUS316
Rc、NPT
卡套接头

1/4"、3/8"

隔膜阀
一般气体适用 AK系列

系列 类型 阀体材质 配管连接 配管尺寸

AK3542、4542 气控式 SUS316
卡套接头

Rc、R、NPT
1/4"、3/8"

AK3652、4652 手动式 SUS316
卡套接头

Rc、R、NPT
1/4"、3/8"

※详情请参见本公司官网产品目录。
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注意
这里列出的产品，因其使用条件多种多样，所以系统的适合性，应由系统的设计者或决定规格的人，根据需要做出分析和试验后决定。系
统预期的性能、安全性保证应由决定系统适合性的人负责。为确保安全，无问题的运转，请进行适当的安装、动作及维护。

本指南是在工艺气体系统中选定阀及减压阀时的参考。选定时，请务必阅读下述内容。有关特定品种的详细信息及规格，

请参见样本的数据表。

■一次侧高压阀是安装在气瓶柜或大流量供给系统中减压阀的

上游侧的元件。

■气路阀是安装在气瓶柜或大流量供给系统中减压阀的下游侧

的元件。另外，在分配箱（VMB）及装置内部的使用场所

（POU），用于一次侧高压减压阀的下游侧。

■一次侧高压减压阀是在气瓶柜或大流量供给系统上使用的

元件。

■气路减压阀是在分配箱（VMB）及装置内部的使用场所（POU）

使用的元件。推荐品种是用于半导体工厂一般使用状况下的

产品。根据特定场所的使用状况，可能需要选定不同的品种。

■非液化惰性气体钢瓶，假设在压力降至1.7MPa时，需要更换

新的储气瓶。因此，一次侧高压减压阀和一次侧高压阀的最

大推荐流量是假设这些气体的进口侧压力为1.7MPa时的

流量。

■非液化毒性气体钢瓶，假设在压力达到1.0MPa时，需要更换新

的钢瓶。因此，一次侧高压减压阀的最大推荐流量是假定这些

气体的进口侧压力为1.0MPa时的流量。

■液化气体系统的钢瓶压是假定在16℃环境中，维持在蒸气压

以上。另外，设想液体在完全气化之前，会更换钢瓶。因此，

一次侧高压减压阀的最大推荐流量是设想这些气体使用的减

压阀的进口侧为16℃蒸气压时的流量。

■调节负压或非常低的正压的压力时，需要精密的调查。

AP1402TA可从负压调节至正压（0.2MPa）。另一方面，

AP1101的调整压力范围，几乎在大气压以下（0.07MPa以

下）。调节非常低的正压的气体压力时，不选AP1101，请选

择AP1001。作为它的代替品种，选择拥有更高流量特性的

AP1402TA，也可进行从负压调节至正压的压力。

■SHP可选项作为SH可选项的代替项，是面向特定使用场所的

产品。SHP阀芯和膜片为赫氏合金®C-22。另一方面，SH可

选项的孔口也是赫氏合金®C-22。

■若供给侧减压阀推荐q和w2台，则表示需要二段减压。也

就是说，q的品种是第一段减压阀，w的品种是第二段减压

阀，推荐2台串联使用。

■阀的推荐品种是基于一般的钢瓶压和供给气路压的产品。若

低压时的阀的压力降较大，则可能需要选定其它的阀。

■阀的推荐品种是用于工艺气路切断的产品。这里虽不使用清

除阀和排气阀，但一般情况下AP3000、 AP3650、 AP3540阀

也拥有充分的流量特性。为简化起见，本选定指南中列出的

品种为代表型号。型号的大小和额定压力是特定的。例如，

表示手动阀AP3650的场合，同等规格的AP3600和AP3625

也是推荐品种。

■对于使用一氧化二氮（N2O）的减压阀或使用二氧化碳（CO2）

的一次侧高压减压阀，气体连续流动或流量超过100L/min

（nor）时，推荐Vespel®阀座。

■根据气体的种类，受周围环境影响或连续气体流动时，由于

有冻结和再液化的可能，因此可能需要对供给侧加热。推荐

加热时，请在理解气体性质的基础上，使用合适的加热手段。

通常情况下，气体在减压阀的上游侧加热。

■气路压假定为最低0.4MPa，或一般钢瓶压的较小值。如果实

际的气路压较高，则流量也需高于该指南列出的流量。

本指南上记载的推荐品种全部基于一般的用途及条件。选择适合的阀及减压阀，对系统设计、流量持续时间、使用频率、周围状况、

出口侧压力等参数有很大的影响。需要此处记载以外的品种或有不明之处时，请与本公司商谈。即使按照本指南上记载的推荐

品种，在特定用途、特定参数下，也可能会引起元件故障，请务必知悉。另外，根据特定用途及系统设计的参数或条件，流量

特性可能高于或低于本指南上记载的数值。

选定注意事项

减压阀、阀选定指南

推荐品种（供气系统、气体分配箱）

230

280

185

225

550
475

250

450

1000

200

350

1000

用途 阀 减压阀

气体供给系统
（一次侧高压）

气体分配箱
（气路）

气体供给系统
（一次侧高压）

气体分配箱
（气路）

最大流量
（L/min（nor））

最大流量
（L/min（nor））

最大流量
（L/min（nor））

最大流量
（L/min（nor））推荐品种 推荐品种推荐品种推荐品种

工艺气体

AP3000
AP3650
AP3002
AP3650

AP3000
AP3650
AP3002
AP3650
AP3100
AP3130
AP3125
AP3540
AP3650
AP4540
AP4650
AP3113
AP3125

AP3000
AP3650
AP3002
AP3650
AP3130
AP3125

25

45

400

90

160

890

100

225

1000

80

150

800

AP3540
AP3650
AP4540
AP4650
AP3700
AP3800
AP3540
AP3650
AP4540
AP4650
AP3800
AP3700
AP3800
AP3540
AP3650
AP4540
AP4650
AP3700
AP3800

AP3540
AP3650
AP4540
AP4650
AP3700
AP3800

3
50
75

30
100
200
800

5
50
75

400
600

1100

10
100
300

1500

AP/AZ/AK1500S
AP/AZ/AK1400TS
AP/AZ/AK1200S

AP/AZ/AK1500S
AP1900S

AP/AZ/AK1400TS
AP/AZ/AK1200S HR

AP/AZ1500S
AP/AZ1400TS
AP/AZ1200S
AP/AZ1200S

AP/AZ1200S HF
AP9100S

AP/AZ/AK1500S
AP1900S

AP1900S HF
AP/AZ/AK1200S HR

3
6
50
75

95

30
50
150
400

600

5
30
60
125

250

500
1000

10
25
50
100

200

400
1000

AP/AZ/AK1000S
AP/AZ/AK1000S HF
AP/AZ/AK1400TS
AP/AZ/AK1200S

AP/AZ/AK1200S HF
AZ/AK1300S

AP/AZ/AK1000S
AP/AZ/AK1000S HF
AP/AZ/AK1400TS
AP/AZ/AK1200S

AP/AZ/AK1200S HF
AZ/AK1300S

AP/AZ1000S
AP/AZ1000S HF
AP/AZ1400TS
AP/AZ1200S

AP/AZ1200S HF
AZ1300S

AP/AZ1200S FC
AP9100S

AP/AZ/AK1000S
AP/AZ/AK1000S HF
AP/AZ/AK1400TS
AP/AZ/AK1200S

AP/AZ/AK1200S HF
AZ/AK1300S

AP/AZ/AK1200S FC
AP9100S

乙炔注）

（C2H2）

空气

氨
（NH3）

氩
（Ar）

注） 一次侧高压减压阀的出口侧压力最大为0.1MPa
※　　的品种，为了达到所定流量，需要加热。

推荐品种的表示型号一览

表示例

阀

AP3650

q

减压阀

AP/AZ/AK1200

q

S

w

VS

e

HF

r

AP/AZ1402T

q

S

w

A

t

详细规格由样本中的产品规格确认。

q 系列

AP/AZ/AK1200表示AP1200、 AZ1200、AK1200的3个系列为推荐品种。

这些阀是表示代表性的型号，相同规格(使用压力、Cv值)的型号也是推荐产品。

例如，AP3650表示AP3600/3625/3657也是推荐品种。

w 材质

S为不锈钢阀体的标准规格。

SH为不锈钢阀体，内部零件为赫氏合金规格，比S（标准规格）的耐蚀性提高。

减压阀AP系列应用SH或SHP、AZ系列应用SHP。

（SH的阀芯、膜片和孔口是赫氏合金规格。SHP的阀芯和膜片是赫氏合金规格。)

另外，不锈钢阀体的材质随系列而不同。

OAP系列（AP9000/9100除外）……SUS316L二次熔炼

OAZ系列和AP9000/91000……SUS316L
OAK系列……SUS316

e VS的阀密封材质是Vespel。（仅对应系列）

无记号的场合为标准（PCTFE）。

r 表示可选项规格。(仅对应系列)
OHF……大流量规格

OFC……流量特性修正规格

OHR……对应进口侧高压

t A表示负压调整规格。（仅对应系列）

选定前请务必阅读P.19。推荐品种选定表
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注意
这里列出的产品，因其使用条件多种多样，所以系统的适合性，应由系统的设计者或决定规格的人，根据需要做出分析和试验后决定。系
统预期的性能、安全性保证应由决定系统适合性的人负责。为确保安全，无问题的运转，请进行适当的安装、动作及维护。

本指南是在工艺气体系统中选定阀及减压阀时的参考。选定时，请务必阅读下述内容。有关特定品种的详细信息及规格，

请参见样本的数据表。

■一次侧高压阀是安装在气瓶柜或大流量供给系统中减压阀的

上游侧的元件。

■气路阀是安装在气瓶柜或大流量供给系统中减压阀的下游侧

的元件。另外，在分配箱（VMB）及装置内部的使用场所

（POU），用于一次侧高压减压阀的下游侧。

■一次侧高压减压阀是在气瓶柜或大流量供给系统上使用的

元件。

■气路减压阀是在分配箱（VMB）及装置内部的使用场所（POU）

使用的元件。推荐品种是用于半导体工厂一般使用状况下的

产品。根据特定场所的使用状况，可能需要选定不同的品种。

■非液化惰性气体钢瓶，假设在压力降至1.7MPa时，需要更换

新的储气瓶。因此，一次侧高压减压阀和一次侧高压阀的最

大推荐流量是假设这些气体的进口侧压力为1.7MPa时的

流量。

■非液化毒性气体钢瓶，假设在压力达到1.0MPa时，需要更换新

的钢瓶。因此，一次侧高压减压阀的最大推荐流量是假定这些

气体的进口侧压力为1.0MPa时的流量。

■液化气体系统的钢瓶压是假定在16℃环境中，维持在蒸气压

以上。另外，设想液体在完全气化之前，会更换钢瓶。因此，

一次侧高压减压阀的最大推荐流量是设想这些气体使用的减

压阀的进口侧为16℃蒸气压时的流量。

■调节负压或非常低的正压的压力时，需要精密的调查。

AP1402TA可从负压调节至正压（0.2MPa）。另一方面，

AP1101的调整压力范围，几乎在大气压以下（0.07MPa以

下）。调节非常低的正压的气体压力时，不选AP1101，请选

择AP1001。作为它的代替品种，选择拥有更高流量特性的

AP1402TA，也可进行从负压调节至正压的压力。

■SHP可选项作为SH可选项的代替项，是面向特定使用场所的

产品。SHP阀芯和膜片为赫氏合金®C-22。另一方面，SH可

选项的孔口也是赫氏合金®C-22。

■若供给侧减压阀推荐q和w2台，则表示需要二段减压。也

就是说，q的品种是第一段减压阀，w的品种是第二段减压

阀，推荐2台串联使用。

■阀的推荐品种是基于一般的钢瓶压和供给气路压的产品。若

低压时的阀的压力降较大，则可能需要选定其它的阀。

■阀的推荐品种是用于工艺气路切断的产品。这里虽不使用清

除阀和排气阀，但一般情况下AP3000、 AP3650、 AP3540阀

也拥有充分的流量特性。为简化起见，本选定指南中列出的

品种为代表型号。型号的大小和额定压力是特定的。例如，

表示手动阀AP3650的场合，同等规格的AP3600和AP3625

也是推荐品种。

■对于使用一氧化二氮（N2O）的减压阀或使用二氧化碳（CO2）

的一次侧高压减压阀，气体连续流动或流量超过100L/min

（nor）时，推荐Vespel®阀座。

■根据气体的种类，受周围环境影响或连续气体流动时，由于

有冻结和再液化的可能，因此可能需要对供给侧加热。推荐

加热时，请在理解气体性质的基础上，使用合适的加热手段。

通常情况下，气体在减压阀的上游侧加热。

■气路压假定为最低0.4MPa，或一般钢瓶压的较小值。如果实

际的气路压较高，则流量也需高于该指南列出的流量。

本指南上记载的推荐品种全部基于一般的用途及条件。选择适合的阀及减压阀，对系统设计、流量持续时间、使用频率、周围状况、

出口侧压力等参数有很大的影响。需要此处记载以外的品种或有不明之处时，请与本公司商谈。即使按照本指南上记载的推荐

品种，在特定用途、特定参数下，也可能会引起元件故障，请务必知悉。另外，根据特定用途及系统设计的参数或条件，流量

特性可能高于或低于本指南上记载的数值。

选定注意事项

减压阀、阀选定指南

推荐品种（供气系统、气体分配箱）

230

280

185

225

550
475

250

450

1000

200

350

1000

用途 阀 减压阀

气体供给系统
（一次侧高压）

气体分配箱
（气路）

气体供给系统
（一次侧高压）

气体分配箱
（气路）

最大流量
（L/min（nor））

最大流量
（L/min（nor））

最大流量
（L/min（nor））

最大流量
（L/min（nor））推荐品种 推荐品种推荐品种推荐品种

工艺气体

AP3000
AP3650
AP3002
AP3650

AP3000
AP3650
AP3002
AP3650
AP3100
AP3130
AP3125
AP3540
AP3650
AP4540
AP4650
AP3113
AP3125

AP3000
AP3650
AP3002
AP3650
AP3130
AP3125

25

45

400

90

160

890

100

225

1000

80

150

800

AP3540
AP3650
AP4540
AP4650
AP3700
AP3800
AP3540
AP3650
AP4540
AP4650
AP3800
AP3700
AP3800
AP3540
AP3650
AP4540
AP4650
AP3700
AP3800

AP3540
AP3650
AP4540
AP4650
AP3700
AP3800

3
50
75

30
100
200
800

5
50
75
400
600
1100

10
100
300
1500

AP/AZ/AK1500S
AP/AZ/AK1400TS
AP/AZ/AK1200S

AP/AZ/AK1500S
AP1900S

AP/AZ/AK1400TS
AP/AZ/AK1200S HR

AP/AZ1500S
AP/AZ1400TS
AP/AZ1200S
AP/AZ1200S

AP/AZ1200S HF
AP9100S

AP/AZ/AK1500S
AP1900S

AP1900S HF
AP/AZ/AK1200S HR

3
6
50
75

95

30
50
150
400

600

5
30
60
125

250

500
1000

10
25
50
100

200

400
1000

AP/AZ/AK1000S
AP/AZ/AK1000S HF
AP/AZ/AK1400TS
AP/AZ/AK1200S

AP/AZ/AK1200S HF
AZ/AK1300S

AP/AZ/AK1000S
AP/AZ/AK1000S HF
AP/AZ/AK1400TS
AP/AZ/AK1200S

AP/AZ/AK1200S HF
AZ/AK1300S

AP/AZ1000S
AP/AZ1000S HF
AP/AZ1400TS
AP/AZ1200S

AP/AZ1200S HF
AZ1300S

AP/AZ1200S FC
AP9100S

AP/AZ/AK1000S
AP/AZ/AK1000S HF
AP/AZ/AK1400TS
AP/AZ/AK1200S

AP/AZ/AK1200S HF
AZ/AK1300S

AP/AZ/AK1200S FC
AP9100S

乙炔注）

（C2H2）

空气

氨
（NH3）

氩
（Ar）

注） 一次侧高压减压阀的出口侧压力最大为0.1MPa
※　　的品种，为了达到所定流量，需要加热。

推荐品种的表示型号一览

表示例

阀

AP3650

q

减压阀

AP/AZ/AK1200

q

S

w

VS

e

HF

r

AP/AZ1402T

q

S

w

A

t

详细规格由样本中的产品规格确认。

q 系列

AP/AZ/AK1200表示AP1200、 AZ1200、AK1200的3个系列为推荐品种。

这些阀是表示代表性的型号，相同规格(使用压力、Cv值)的型号也是推荐产品。

例如，AP3650表示AP3600/3625/3657也是推荐品种。

w 材质

S为不锈钢阀体的标准规格。

SH为不锈钢阀体，内部零件为赫氏合金规格，比S（标准规格）的耐蚀性提高。

减压阀AP系列应用SH或SHP、AZ系列应用SHP。

（SH的阀芯、膜片和孔口是赫氏合金规格。SHP的阀芯和膜片是赫氏合金规格。)

另外，不锈钢阀体的材质随系列而不同。

OAP系列（AP9000/9100除外）……SUS316L二次熔炼

OAZ系列和AP9000/91000……SUS316L
OAK系列……SUS316

e VS的阀密封材质是Vespel。（仅对应系列）

无记号的场合为标准（PCTFE）。

r 表示可选项规格。(仅对应系列)
OHF……大流量规格

OFC……流量特性修正规格

OHR……对应进口侧高压

t A表示负压调整规格。（仅对应系列）

选定前请务必阅读P.19。推荐品种选定表
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型号前面的q、w表示需二段减压。q是第一段减压阀，w是第二段减压阀，推荐2台串
联使用。

※　　的品种，为了达到所定流量，需要加热。
※推荐品种的表示型号一览，请参见P.20。

选定前请务必阅读P.19。

推荐品种选定表

用途

工艺气体

阀 减压阀

气体供给系统
（一次侧高压）

气体分配箱
（气路）

气体供给系统
（一次侧高压）

气体分配箱
（气路）

最大流量
（L/min（nor））

推荐品种
最大流量

（L/min（nor））
推荐品种

最大流量
（L/min（nor））

推荐品种
最大流量

（L/min（nor））
推荐品种

砷化氢
（AsH3）

140
AP3540

55
AP3540 5 AP/AZ1500S 5 AP/AZ1000S

AP3650 AP3650 40 AP/AZ1400TS 20 AP/AZ1000S HF

240
AP4540

95
AP4540

AP4650 AP4650

砷化氢混合气体
（N2平衡）

185
AP3000

90
AP3540 15 AP/AZ1500S 15 AP/AZ1000S

AP3650 AP3650 50 AP1900S 50 AP/AZ1000S HF

225
AP3002

160
AP4540 150 AP/AZ1400TS 150 AP/AZ1400TS

AP3650 AP4650
三氯化硼
（BCl3） 20

AP4540
15

AP4540 6 AP/AZ1402TSA 0.4 AP/AZ1101SH
AP4650 AP4650 6 AP/AZ1402TSA

三氯化硼混合气体
（N2平衡）

185
AP3000

90
AP3540 15 AP/AZ1500S 15 AP/AZ1000S

AP3650 AP3650 60 AP/AZ1400TS 30 AP/AZ1000S HF

225
AP3002

160
AP4540 60 AP/AZ1400TS

AP3650 AP4650

三氟化硼
（BF3）

115
AP3000

60
AP3540 5 AP/AZ1500S 5 AP/AZ1000S

AP3650 AP3650 25 AP/AZ1400TS 10 AP/AZ1000S HF

145
AP3002

100
AP4540 25 AP/AZ1400TS

AP3650 AP4650

浓缩硼
（别名: 三氟化硼（11））

（11BF3）

115
AP3000

60
AP3540 5 AP/AZ1500S 5 AP/AZ1000S

AP3650 AP3650 25 AP/AZ1400TS 10 AP/AZ1000S HF

145
AP3002

100
AP4540 25 AP/AZ1400TS

AP3650 AP4650
1，3-丁二烯
（C4H6）

60
AP4540

60
AP4540 3 AP/AZ1500S 3 AP/AZ1000S

AP4625 AP4625 40 AP/AZ1400T 5 AP/AZ1000S HF
正丁烷

（C4H10）
60

AP4540
60

AP4540 3 AP/AZ/AK1500S 3 AP/AZ/AK1000S
AP4625 AP4625 40 AP/AZ/AK1400T 5 AP/AZ/AK1000S HF

1-丁烯
（C4H8）

35
AP3540

30
AP3540 3 AP/AZ/AK1500S 3 AP/AZ/AK1000S

AP3650 AP3650 50 AP/AZ/AK1400TS 5 AP/AZ/AK1000S HF

65
AP4540

60
AP4540

AP4650 AP4650

二氧化碳
（CO2）

500
AP3000

75
AP3540 3 AP/AZ/AK1500S 8 AP/AZ/AK1000S

AP3650 AP3650 75 AP/AZ/AK1400TS 20 AP/AZ/AK1000S HF

700
AP3002

140
AP4540 150 AP/AZ/AK1200S VS 40 AP/AZ/AK1400TS

AP3650 AP4650
500

qAP/AZ/AK1225S VS 100 AP/AZ/AK1200S

2500
AP3113

750
AP3700 wAP/AZ/AK1200S VS HF

160
AP/AZ/AK1200S HF

AP3125 AP3800
1000

qAP9030S VS AZ/AK1300S
wAP9100S VS 325 AP/AZ/AK1200S FC

800 AP9100S

一氧化碳
（CO）

185
AP3000

90
AP3540 5 AP/AZ1500S 5 AP/AZ1000S

AP3650 AP3650 15 AP1900S 15 AP/AZ1000S HF

225
AP3002

160
AP4540 50 AP/AZ1400TS 50 AP/AZ1400TS

AP3650 AP4650

碳酰氟
（COF2）

115
AP3000

60
AP3540 5 AP/AZ1500S 3 AP/AZ1000S

AP3625 AP3625 25 AP/AZ1400TS 10 AP/AZ1000S HF
200 AP3625

100
AP4540
AP4625

氯
（Cl2）

75
AP3540

50
AP3540 3 AP/AZ1500SH 5 AP/AZ1000SH

AP3650 AP3650 50 AP/AZ1400TS 15 AP/AZ1000SH HF

150
AP4540

100
AP4540 75 AP/AZ1200SH 30 AP/AZ1400TS

AP4650 AP4650 200 AP/AZ1200SH HF 75 AP/AZ1200SH

300
AP3113

400
AP3700

125
AP/AZ1200SH HF

AP3125 AP3800 AZ1300S
250 AP/AZ1200SH FC

三氟化氯
（ClF3）

20
AP4540

15
AP4540 6 AP/AZ1402TSA 0.5 AP/AZ1101S

AP4650 AP4650 6 AP/AZ1402TSA

乙硼烷混合气体
（N2平衡）

185
AP3000

90
AP3540 5 AP1700S 10 AP/AZ1000S

AP3650 AP3650 225 AP2700S 20 AP/AZ1000S HF

225
AP3002

160
AP4540

AP3650 AP4650
二氯氢硅

（SiH2Cl2） 20
AP4540

20
AP4540 7 AP/AZ1402TSA 1 AP1001S

AP4650 AP4650 7 AP/AZ1402TSA
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※　　的品种，为了达到所定流量，需要加热。
※推荐品种的表示型号一览，请参见P.20。

型号前面的q、w表示需二段减压。q是第一段减压阀，w是第二段减压阀，推荐2台串
联使用。

选定前请务必阅读P.19。

推荐品种选定表

用途

工艺气体

阀 减压阀

气体供给系统
（一次侧高压）

气体分配箱
（气路）

气体供给系统
（一次侧高压）

气体分配箱
（气路）

最大流量
（L/min（nor））

推荐品种
最大流量

（L/min（nor））
推荐品种

最大流量
（L/min（nor））

推荐品种
最大流量

（L/min（nor））
推荐品种

二乙基碲
（Te（C2H5）2）

70
AP3000

35
AP3540 3 AP/AZ1500S 3 AP/AZ1000S

AP3650 AP3650 5 AP1900S 5 AP/AZ1000S HF

85
AP3002

60
AP4540 25 AP/AZ1400TS 25 AP/AZ1400TS

AP3650 AP4650

1,1-二氟乙烯
（C2H2F2）

140
AP3000

55
AP3540 3 AP/AZ/AK1500S 3 AP/AZ/AK1000S

AP3625 AP3625 50 AP/AZ/AK1400TS 6 AP/AZ/AK1000S HF
200 AP3625

100
AP4540 75 AP/AZ/AK1200S 50 AP/AZ/AK1400TS
AP4625 75 AP/AZ/AK1200S

二甲基硅烷
（C2SiH8）

14
AP4540

7
AP4540 3 AP/AZ1500S 3 AP/AZ1000S

AP4650 AP4650 50 AP/AZ1400TS 50 AP/AZ1400TS

150
AP3700

75
AP3700 75 AP/AZ1200S 75 AP/AZ1200S

AP3800 AP3800
乙硅烷

（Si2H6）
14

AP4540
7

AP4540 1 AP/AZ1000S 1 AP/AZ1000S
AP4650 AP4650 7 AP/AZ1402TSA 7 AP/AZ1402TSA

乙烯
（C2H4）

380
AP3000

90
AP3540 3 AP/AZ1500S 3 AP/AZ1000S

AP3650 AP3650 50 AP/AZ1400TS 5 AP/AZ1000S HF

485
AP3002

160
AP4540 75 AP/AZ1200S 50 AP/AZ1400TS

AP3650 AP4650 75 AP/AZ1200S
氟（F2） 10 AP3200 10 AP3200 没有合适品。 没有合适品。

氟混合气体
（10%, 3.4MPa）

（N2平衡）

185
AP3000

90
AP3540 5 AP/AZ1500SH 5 AP/AZ1000SH

AP3650 AP3650 25 AP/AZ1400TS 10 AP/AZ1000SH HF

225
AP3002

160
AP4540 25 AP/AZ1400TS

AP3650 AP4650

锗烷
（GeH4）

10
AP3540

4
AP3540 1 AP/AZ1000S 1 AP/AZ1000S

AP3650 AP3650 7 AP/AZ1402TSA 7 AP/AZ1402TSA

18
AP4540

7
AP4540

AP4650 AP4650

锗烷混合气体
（N2平衡）

185
AP3000

90
AP3540 10 AP/AZ1500S 10 AP/AZ1000S

AP3650 AP3650 20 AP1900S 20 AP/AZ1000S HF

225
AP3002

160
AP4540 50 AP/AZ1400TS 50 AP/AZ1400TS

AP3650 AP4650

氟利昂12
（CCl2F2）

55
AP4540

40
AP4540 3 AP/AZ/AK1500S 3 AP/AZ/AK1000S

AP4650 AP4650 50 AP/AZ/AK1400TS 5 AP/AZ/AK1000S HF
50 AP/AZ/AK1400TS

二氟二溴甲烷12B2
（CBr2F2）

15
AP4540

15
AP4540 5 AP/AZ1400TSA 0.5 AP/AZ1101S

AP4650 AP4650 5 AP/AZ1402TSA

一氯三氟甲烷
（CClF3）

140
AP3000

40
AP3540 3 AP/AZ/AK1500S 3 AP/AZ/AK1000S

AP3650 AP3650 50 AP/AZ/AK1400TS 5 AP/AZ/AK1000S HF

170
AP3002

70
AP4540 50 AP/AZ/AK1400TS

AP3650 AP4650

三氟溴甲烷
（CBrF3）

110
AP3540

35
AP3540 3 AP/AZ/AK1500S 3 AP/AZ/AK1000S

AP3650 AP3650 50 AP/AZ/AK1400TS 5 AP/AZ/AK1000S HF

190
AP4540

65
AP4540 50 AP/AZ/AK1400TS

AP4650 AP4650

四氟化碳
（CF4）

10
AP3000

50
AP3540 10 AP/AZ/AK1500S 5 AP/AZ/AK1000S

AP3650 AP3650 40 AP1900S 15 AP/AZ/AK1000S HF

200
AP3002

100
AP4540 80 AP1900S HF 30 AP/AZ/AK1400TS

AP3650 AP4650 500 AP/AZ/AK1200S HR 60 AP/AZ/AK1200S

600
AP3130

500
AP3700

100
AP/AZ/AK1200S HF

AP3125 AP3800 AZ/AK1300
250 AP/AZ/AK1200S FC
500 AP9100S

二氯一氟甲烷21
（CHCl2F）

25
AP4540

15
AP4540 5 AP/AZ1402TSA

0.5
AP/AZ1101S

AP4650 AP4650 AP1001S
5 AP/AZ1402TSA

三氟甲烷
（CHF3）

115
AP3000

145
AP3540 10 AP/AZ/AK1500S 10 AP/AZ/AK1000S

AP3650 AP3650 50 AP/AZ/AK1400TS 20 AP/AZ/AK1000S HF

140
AP3002

250
AP4540 50 AP/AZ/AK1400TS

AP3650 AP4650

二氟甲烷
（CH2F2）

140
AP3000

55
AP3540 3 AP/AZ/AK1500S 3 AP/AZ/AK1000S

AP3650 AP3650 50 AP/AZ/AK1400TS 6 AP/AZ/AK1000S HF

175
AP3002

100
AP4540 75 AP/AZ/AK1200S 50 AP/AZ/AK1400TS

AP3650 AP4650 75 AP/AZ/AK1200S
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※　　的品种，为了达到所定流量，需要加热。
※推荐品种的表示型号一览，请参见P.20。

型号前面的q、w表示需二段减压。q是第一段减压阀、w是第二段减压阀，推荐2台串
联使用。

选定前请务必阅读P.19。

推荐品种选定表

用途

工艺气体

阀 减压阀

气体供给系统
（一次侧高压）

气体分配箱
（气路）

气体供给系统
（一次侧高压）

气体分配箱
（气路）

最大流量
（L/min（nor））

推荐品种
最大流量

（L/min（nor））
推荐品种

最大流量
（L/min（nor））

推荐品种
最大流量

（L/min（nor））
推荐品种

二氯四氟乙烷114
（C2Cl2F4）

30
AP4540

25
AP4540 7 AP/AZ/AK1402TSA 0.5 AP/AZ/AK1101S

AP4650 AP4650 1 AP/AZ/AK1000S
7 AP/AZ/AK1402TSA

一氯五氟乙烷115
（C2ClF5）

60
AP4540

40
AP4540 3 AP/AZ/AK1500S 3 AP/AZ/AK1000S

AP4650 AP4650 50 AP/AZ/AK1400TS 5 AP/AZ/AK1000S HF
75 AP/AZ/AK1200S 50 AP/AZ/AK1400TS

75 AP/AZ/AK1200S

六氟乙烷116
（C2F6）

60
AP3000

40
AP3540 3 AP/AZ/AK1500S 3 AP/AZ/AK1000S

AP3650 AP3650 50 AP/AZ/AK1400TS 10 AP/AZ/AK1000S HF

100
AP3002

80
AP4540 75 AP/AZ/AK1200S 25 AP/AZ/AK1400TS

AP3650 AP4650 125 AP/AZ/AK1200S HF 50 AP/AZ/AK1200S

275
AP3113

400
AP3700

90
AP/AZ/AK1200S HF

AP3125 AP3800 AZ/AK1300
175 AP/AZ/AK1200S FC
450 AP9100S

五氟乙烷
（C2HF5）

180
AP4540

70
AP4540 3 AP/AZ/AK1500S 3 AP/AZ/AK1000S

AP4650 AP4650 25 AP/AZ/AK1400TS 5 AP/AZ/AK1000S HF
75 AP/AZ/AK1200S 25 AP/AZ/AK1400TS

75 AP/AZ/AK1200S

四氟乙烷134A
（C2H2F4）

55
AP4540

40
AP4540 3 AP/AZ/AK1500S 3 AP/AZ/AK1000S

AP4650 AP4650 50 AP/AZ/AK1400TS 5 AP/AZ/AK1000S HF
AP3100 AP3800 75 AP/AZ/AK1200S 50 AP/AZ/AK1400TS

350
AP3700

230
AP3700 75 AP/AZ/AK1200S

AP3800 AP3800

八氟丙烷R218
（C3F8）

35
AP3540

20
AP3540 3 AP/AZ/AK1500S 3 AP/AZ/AK1000S

AP3650 AP3650 50 AP/AZ/AK1400TS 5 AP/AZ/AK1000S HF

60
AP4540

40
AP4540 75 AP/AZ/AK1200S 50 AP/AZ/AK1400TS

AP4650 AP4650 75 AP/AZ/AK1200S
八氟环丁烷
（C4F8）

25
AP4540

20
AP4540 6 AP/AZ/AK1402TSA 1 AP/AZ/AK1101S

AP4650 AP4650 6 AP/AZ/AK1402TSA

氦
（He）

750
AP3000

250
AP3540 125 AP/AZ/AK1500S 65 AP/AZ/AK1000S

AP3650 AP3650 500 AP1900S 125 AP/AZ/AK1000S HF

1000
AP3002

450
AP4540 625 AP1900S HF 275 AP/AZ/AK1400TS

AP3650 AP4650 2000 AP/AZ/AK1200S HR 625 AP/AZ/AK1200S

2500
AP3130

2500
AP3700

900
AP/AZ/AK1200S HF

AP3125 AP3800 AZ/AK1300
1200 AP/AZ/AK1200S FC
2500 AP9100S

1,1,2,2,3,3-六氟丙烷
（C3H2F6）

20
AP4540

15
AP4540 6 AP/AZ/AK1402TSA 6 AP/AZ/AK1402TSA

AP4625 AP4625

六氟丙烯
（C3F6）

60
AP4540

40
AP4540 3 AP/AZ/AK1500S 3 AP/AZ/AK1000S

AP4625 AP4625 50 AP/AZ/AK1400TS 5 AP/AZ/AK1000S HF
75 AP/AZ/AK1200S 50 AP/AZ/AK1400TS

75 AP/AZ/AK1200S

氢
（H2）

800
AP3000

300
AP3540 125 AP/AZ/AK1500S 65 AP/AZ/AK1000S

AP3650 AP3650 500 AP1900S 125 AP/AZ/AK1000S HF

1600
AP3002

600
AP4540 625 AP1900S HF 275 AP/AZ/AK1400TS

AP3650 AP4650 900 AP2700S 625 AP/AZ/AK1200S

3000
AP3130

3000
AP3700 1200 AP/AZ/AK1200S HR

900
AP/AZ/AK1200S HF

AP3125 AP3800 AZ/AK1300S
1200 AP/AZ/AK1200S FC
3000 AP9100S

溴化氢
（HBr）

155
AP3000

55
AP3540 1 AP/AZ1500SH 1 AP/AZ1000SH

AP3650 AP3650 30 AP/AZ1400TS 2 AP/AZ1000SH HF

190
AP3002

95
AP4540 50 AP/AZ1200SH 30 AP/AZ1400TS

AP3650 AP4650 50 AP/AZ1200SH

氯化氢
（HCl）

350
AP3000

75
AP3540 2 AP/AZ1500SH 8 AP/AZ1000SH

AP3650 AP3650 90 AP/AZ1400TS 20 AP/AZ1000SH HF

500
AP3002

150
AP4540 150 AP/AZ1200SH 40 AP/AZ1400TS

AP3650 AP4650
600

qAP1225SH 85 AP/AZ1200SH

2000
AP3113

850
AP3700 wAP1210SH HF

160
AP/AZ1200SH HF

AP3125 AP3800
2000

qAP9030S AZ1300S
wAP9110S 300 AP/AZ1200SH FC

800 AP9100S
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※　　的品种，为了达到所定流量，需要加热。
※推荐品种的表示型号一览，请参见P.20。

型号前面的q、w表示需二段减压。q是第一段减压阀、w是第二段减压阀，推荐2台串
联使用。

选定前请务必阅读P.19。

推荐品种选定表

用途

工艺气体

阀 减压阀

气体供给系统
（一次侧高压）

气体分配箱
（气路）

气体供给系统
（一次侧高压）

气体分配箱
（气路）

最大流量
（L/min（nor））

推荐品种
最大流量

（L/min（nor））
推荐品种

最大流量
（L/min（nor））

推荐品种
最大流量

（L/min（nor））
推荐品种

氯化氢混合气体
（N2平衡）

210
AP3000

105
AP3540 10 AP/AZ1500SH 10 AP/AZ1000SH

AP3650 AP3650 20 AP1900SH 20 AP/AZ1000SH HF

265
AP3002

190
AP4540 40 AP/AZ1400TS 40 AP/AZ1400TS

AP3650 AP4650
氟化氢
（HF） 20

AP4540
20

AP4540 5 AP/AZ1402TSA 5 AP/AZ1402TSA
AP4650 AP4650

硒化氢
（H2Se）

125
AP3540

55
AP3540 5 AP/AZ1500S 5 AP/AZ1000S

AP3650 AP3650 40 AP/AZ1400TS 20 AP/AZ1000S HF

215
AP4540

95
AP4540 40 AP/AZ1400TS

AP4650 AP4650

硒化氢混合气体
（N2平衡）

185
AP3000

90
AP3540 10 AP/AZ1500S 10 AP/AZ1000S

AP3650 AP3650 20 AP1900S 20 AP/AZ1000S HF

225
AP3002

160
AP4540 50 AP/AZ1400TS 50 AP/AZ1400TS

AP3650 AP4650

硫化氢
（H2S）

210
AP3000

80
AP3540 5 AP/AZ1500S 5 AP/AZ1000S

AP3650 AP3650 40 AP/AZ1400TS 10 AP/AZ1000S HF

260
AP3002

140
AP4540 40 AP/AZ1400TS

AP3650 AP4650

氪
（Kr）

105
AP3000

50
AP3540 20 AP/AZ/AK1500S 20 AP/AZ/AK1000S

AP3650 AP3650 60 AP/AZ/AK1400TS 30 AP/AZ/AK1000S HF

130
AP3002

90
AP4540 60 AP/AZ/AK1400TS

AP3650 AP4650

甲烷
（CH4）

245
AP3000

120
AP3540 10 AP/AZ/AK1500S 10 AP/AZ/AK1000S

AP3650 AP3650 20 AP1900S 20 AP/AZ/AK1000S HF

295
AP3002

210
AP4540 40 AP/AZ/AK1400TS 40 AP/AZ/AK1400TS

AP3650 AP4650

甲醇
（CH3OH）

40
AP3540

25
AP3540 3 AP/AZ1500S 3 AP/AZ1000S

AP3650 AP3650 50 AP/AZ1400TS 5 AP/AZ1000S HF

70
AP4540

40
AP4540

AP4650 AP4650
溴甲烷

（CH3Br） 25
AP4540

15
AP4540 5 AP/AZ1402TSA 5 AP/AZ1402TSA

AP4625 AP4625
氯甲烷

（CH3Cl） 60
AP4540

45
AP4540 1 AP/AZ1000S 10 AP/AZ1402TSA

AP4650 AP4650 10 AP/AZ1402TSA

甲基硅甲烷
（CH3SiH3）

200
AP3540

70
AP3540 3 AP/AZ1500S 3 AP/AZ1000S

AP3650 AP3650 50 AP/AZ1400TS 5 AP/AZ1000S HF

350
AP4540

120
AP4540 75 AP/AZ1200S 50 AP/AZ1400TS

AP4650 AP4650 75 AP/AZ1200S

一氟甲烷
（CH3F）

400
AP3000

120
AP3540 5 AP/AZ1500S 5 AP/AZ1000S

AP3650 AP3650 50 AP/AZ1400TS 10 AP/AZ1000S HF

490
AP3002

200
AP4540 50 AP/AZ1400TS

AP3650 AP4650

氖
（Ne）

215
AP3000

110
AP3540 20 AP/AZ/AK1500S 20 AP/AZ/AK1000S

AP3650 AP3650 40 AP1900S 40 AP/AZ/AK1000S HF

260
AP3002

190
AP4540 300 AP/AZ/AK1200S HF 100 AP/AZ/AK1400TS

AP3650 AP4650

氮
（N2）

250
AP3000

100
AP3540 50 AP/AZ/AK1500S 25 AP/AZ/AK1000S

AP3650 AP3650 200 AP1900S 50 AP/AZ/AK1000S HF

400
AP3002

200
AP4540 250 AP1900S HF 150 AP/AZ/AK1400TS

AP3650 AP4650 350 AP2700 250 AP/AZ/AK1200S

1000
AP3130

1000
AP3700 1000 AP/AZ/AK1200S HR

300
AP/AZ/AK1200S HF

AP3125 AP3800 AZ/AK1300S
400 AP/AZ/AK1200S FC
1000 AP9100S

三氟化氮
（NF3）

75
AP3000

60
AP3540 5 AP/AZ1500S 6 AP/AZ1000S

AP3650 AP3650 60 AP/AZ1400TS 15 AP/AZ1000S HF

100
AP3002

110
AP4540

150
AP/AZ1400TS 30 AP/AZ1400TS

AP3650 AP4650 AP2700S 75 AP/AZ1200S

350
AP3130

500
AP3700 400 AP/AZ1200S HR

125
AP/AZ1200 S HF

AP3125 AP3800
1000

qAP9030 AZ1300S
wAP9110 250 AP/AZ1200S FC

600 AP9100S
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※　　的品种，为了达到所定流量，需要加热。
※推荐品种的表示型号一览，请参见P.20。

型号前面的q、w表示需二段减压。q是第一段减压阀、w是第二段减压阀，推荐2台串
联使用。

用途

工艺气体

阀 减压阀

气体供给系统
（一次侧高压）

气体分配箱
（气路）

气体供给系统
（一次侧高压）

气体分配箱
（气路）

最大流量
（L/min（nor））

推荐品种
最大流量

（L/min（nor））
推荐品种

最大流量
（L/min（nor））

推荐品种
最大流量

（L/min（nor））
推荐品种

一氧化氮
（NO）

310
AP3000

75
AP3540 3 AP/AZ1500S 3 AP/AZ1000S

AP3650 AP3650 50 AP/AZ1400TS 6 AP/AZ1000S HF

380
AP3002

125
AP4540 75 AP/AZ1200S 50 AP/AZ1400TS

AP3650 AP4650 75 AP/AZ1200S

一氧化二氮
（N2O）

300
AP3000

70
AP3540 3 AP/AZ1500S VS 8 AP/AZ1000S VS

AP3650 AP3650 60 AP/AZ1400TS VS 20 AP/AZ1000S VS HF

500
AP3002

140
AP4540 100 AP/AZ1200S VS 35 AP/AZ1400TS VS

AP3650 AP4650 150 AP/AZ1200S VS HF 85 AP/AZ1200S VS

1500
AP3113

750
AP3700

500
qAP/AZ1225S VS

160
AP/AZ1200S VS HF

AP3125 AP3800 wAP/AZ1200S VS HF AZ1300S

1000
qAP9030S VS 320 AP/AZ1200S VS FC
wAP9100S VS 800 AP9100S VS

八氟环戊烯
（C5F8）

15
AP4540

15
AP4540 5 AP/AZ1402TSA 0.3 AP/AZ1101S

AP4650 AP4650 5 AP/AZ1402TSA

氧
（O2）

250
AP3000

75
AP3540 10 AP/AZ/AK1500S 10 AP/AZ/AK1000S

AP3650 AP3650 80 AP1900S 25 AP/AZ/AK1000S HF

400
AP3002

150
AP4540 150 AP1900S HF 50 AP/AZ/AK1400TS

AP3650 AP4650 1000 AP/AZ/AK1200S HR 120 AP/AZ/AK1200S

1000
AP3700

200
AP/AZ/AK1200S HF

AP3800 AZ/AK1300S
400 AP/AZ/AK1200S FC

1000 AP9100S
六氟1, 3丁二烯

（C4F6）
25

AP4540
25

AP4540 5 AP/AZ1402TSA 0.5 AP/AZ1101S
AP4650 AP4650 5 AP/AZ1402TSA

磷化氢
（PH3）

320
AP3000

80
AP3540 5 AP/AZ1500S 5 AP/AZ1000S

AP3650 AP3650 40 AP/AZ1400TS 10 AP/AZ1000S HF

390
AP3002

145
AP4540

AP3650 AP4650

磷化氢混合气体
（N2平衡）

185
AP3000

90
AP3540 10 AP/AZ1500S 10 AP/AZ1000S

AP3650 AP3650 20 AP1900S 20 AP/AZ1000S HF

225
AP3002

160
AP4540

AP3650 AP4650

五氟化磷
（PF5）

15
AP3000

5
AP3540 10 AP/AZ1500S 10 AP/AZ1000S

AP3650 AP3650 20 AP1900S 20 AP/AZ1000S HF

19
AP3002

9
AP4540

AP3650 AP4650

41
AP3130

52
AP3700

AP3125 AP3800

丙烷
（C3H8）

65
AP3540

42
AP3540 3 AP/AZ/AK1500S 3 AP/AZ/AK1000S

AP3650 AP3650 50 AP/AZ/AK1400TS 5 AP/AZ/AK1000S HF

115
AP4450

75
AP4540 75 AP/AZ/AK1200S 50 AP/AZ/AK1400TS

AP4650 AP4650

丙烯
（C3H6）

185
AP3540

75
AP3540 3 AP/AZ/AK1500S 3 AP/AZ/AK1000S

AP3650 AP3650 50 AP/AZ/AK1400TS 5 AP/AZ/AK1000S HF

320
AP4540

125
AP4540 50 AP/AZ/AK1400TS

AP4650 AP4650

硅烷
（SiH4）

150
AP3000

75
AP3540 5 AP/AZ1500S 10 AP/AZ1000S

AP3650 AP3650 40 AP/AZ1400TS 25 AP/AZ1000S HF

250
AP3002

150
AP4540 50 AP2700S 50 AP/AZ1400TS

AP3650 AP4650 60 AP/AZ1200S 120 AP/AZ1200S

600
AP3130

750
AP3700 100 AP/AZ1200S HF

200
AP/AZ1200S HF

AP3125 AP3800
500

qAP/AZ1225S AZ1300S
wAP/AZ1200S HF 400 AP/AZ1200S FC

1000 AP9100S

硅烷混合气体
（N2平衡）

185
AP3000

90
AP3540 10 AP/AZ1500S 10 AP/AZ1000S

AP3650 AP3650 20 AP1900S 20 AP/AZ1000S HF

225
AP3002

160
AP4540 40 AP/AZ1400TS 40 AP/AZ1400TS

AP3650 AP4650
四氯化硅
（SiCl4） 10

AP4540
10

AP4540 5 AP/AZ1402TSA 0.5 AP/AZ1101S
AP4650 AP4650 5 AP/AZ1402TSA

四氟化硅
（SiF4）

95
AP3000

45
AP3540 10 AP/AZ1500S 10 AP/AZ1000S

AP3650 AP3650 40 AP/AZ1400TS 20 AP/AZ1000S HF

115
AP3002

80
AP4540 40 AP/AZ1400TS

AP3650 AP4650

选定前请务必阅读P.19。

推荐品种选定表
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※　　的品种，为了达到所定流量，需要加热。
※推荐品种的表示型号一览，请参见P.20。

型号前面的q、w表示需二段减压。q是第一段减压阀、w是第二段减压阀，推荐2台串
联使用。

用途

工艺气体

阀 减压阀

气体供给系统
（一次侧高压）

气体分配箱
（气路）

气体供给系统
（一次侧高压）

气体分配箱
（气路）

最大流量
（L/min（nor））

推荐品种
最大流量

（L/min（nor））
推荐品种

最大流量
（L/min（nor））

推荐品种
最大流量

（L/min（nor））
推荐品种

二氧化硫
（亚硫酸酐）（SO2）

80
AP4540

30
AP4540 1 AP/AZ1000S 6 AP/AZ1402TSA

AP4650 AP4650 6 AP/AZ1402TSA

六氟化硫
（SF6）

5 AP/AZ1000S

125
AP3000

35
AP3540 3 AP/AZ/AK1500S 12 AP/AZ/AK1000S HF

AP3650 AP3650 40 AP/AZ/AK1400TS 25 AP/AZ/AK1400TS

200
AP3000

75
AP4540 60 AP/AZ/AK1200S 60 AP/AZ/AK1200S

AP3650 AP4650 150 AP/AZ/AK1200S HF
90

AP/AZ/AK1200S HF

500
AP3113

400
AP3700 500 AP9100S AZ/AK1300S

AP3125 AP3800 180 AP/AZ/AK1200S FC
400 AP9100S

四氟化硫
（SF4）

200
AP4540

80
AP4540 3 AP/AZ1500S 3 AP/AZ1000S

AP4650 AP4650 15 AP/AZ1400TS 5 AP/AZ1000S HF
15 AP/AZ1400TS

三氯氢硅
（SiHCl3） 35

AP4540
30

AP4540 10 AP/AZ1402TSA 0.5 AP/AZ1101S
AP4650 AP4650 10 AP/AZ1402TSA

三甲基硅烷
（（CH3）3SiH）

30
AP4540

25
AP4540 7 AP/AZ1402TSA 0.5 AP/AZ1101S

AP4650 AP4650 7 AP/AZ1402TSA
六氟化钨
（WF6）

10
AP4540

10
AP4540 5 AP/AZ1402TSA 0.3 AP/AZ1101SH

AP4650 AP4650 5 AP/AZ1402TSA

氙
（Xe）

85
AP3000

40
AP3540 5 AP/AZ/AK1500S 5 AP/AZ/AK1000S

AP3650 AP3650 25 AP/AZ/AK1400TS 10 AP/AZ/AK1000S HF

100
AP3002

70
AP4540 25 AP/AZ/AK1400TS

AP3650 AP4650

推荐品种选定表
选定前请务必阅读P.19。

26

减
压
阀

隔
膜
阀

单
向
阀

真
空
发
生
器

流
量
开
关

SL

AP

推
荐
品
种

AZ

AK

BP

共
同
注
意
事
项

技
术
资
料

术
语
解
说

推
荐
品
种



●高纯度工艺气体适用

●一般气体适用

P.29
P.31
P.33
P.35
P.37
P.39
P.41
P.43
P.45
P.47
P.49

P.91
P.93
P.95
P.97

P.51
P.53
P.55
P.57

P.59
P.61
P.63
P.65
P.67
P.69
P.71

P.99
P.101
P.103
P.105

P.89

P.73
P.75
P.77
P.79
P.81
P.83
P.85

P.107
P.109
P.111
P.113

P.87

系列 页

P.115
P.117

一段式小型减压阀
一段式减压阀(小~中流量)
一段式减压阀(小流量 膜片阀芯一体结构)
一段式减压阀(小~中流量)
一段式减压阀(小~中流量 膜片阀芯一体结构)
一段式减压阀(中流量 膜片阀芯一体结构)
一段式减压阀(大流量 膜片阀芯一体结构)
一段式减压阀(负压调整适用)
二段式减压阀(小流量 膜片阀芯一体结构)
二段式减压阀(中流量 膜片阀芯一体结构)
一段式减压阀(大宗气体适用)

气控式减压阀(小流量)
气控式减压阀(小流量 膜片阀芯一体结构)
气控式减压阀(中流量 膜片阀芯一体结构)
气控式减压阀(大流量 膜片阀芯一体结构)

一段式小型减压阀(无弹簧结构)
一段式减压阀(小流量 无弹簧结构)
一段式减压阀(中流量 无弹簧结构)
一段式减压阀(中流量 无弹簧结构)

一段式减压阀(小~中流量)
一段式减压阀(小流量 膜片阀芯一体结构)
一段式减压阀(中流量 膜片阀芯一体结构)
一段式减压阀(大流量)
一段式减压阀(大流量 膜片阀芯一体结构)
一段式减压阀(大流量 膜片阀芯一体结构)
一段式减压阀(负压调整适用)

气控式减压阀(小~中流量)
气控式减压阀(小流量 膜片阀芯一体结构)
气控式减压阀(中流量 膜片阀芯一体结构)
气控式减压阀(大流量 膜片阀芯一体结构)

背压阀

AP500
AP1000
AP1500
AP1600
AP1900
AP1400T
AP1200
AP1100
AP1700 
AP2700
AP9000、9100
AP10PA
AP15PA
AP14PAT
AP12PA
SL5200
SL5500
SL5400
SL5800
AZ1000
AZ1500
AZ1400T
AZ1300
AZ1200
AZ9200
AZ1100
AZ10PA
AZ15PA
AZ14PAT
AZ12PA
BP1000

AK1000 
AK1500 
AK1400T 
AK1300
AK1200
AK9200
AK1700
AK10PA
AK15PA
AK14PAT
AK12PA
BP1000

一段式减压阀(小~中流量)
一段式减压阀(小流量 膜片阀芯一体结构)
一段式减压阀(中流量 膜片阀芯一体结构)
一段式减压阀(大流量)
一段式减压阀(大流量 膜片阀芯一体结构)
一段式减压阀(大流量 膜片阀芯一体结构)
二段式减压阀(小流量 膜片阀芯一体结构)

气控式减压阀(小流量)
气控式减压阀(小流量 膜片阀芯一体结构)
气控式减压阀(中流量 膜片阀芯一体结构)
气控式减压阀(大流量 膜片阀芯一体结构)

背压阀

压力表
减压阀、背压阀 单独注意事项

减压阀·背压阀
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●高纯度工艺气体适用

●一般气体适用

P.29
P.31
P.33
P.35
P.37
P.39
P.41
P.43
P.45
P.47
P.49

P.91
P.93
P.95
P.97

P.51
P.53
P.55
P.57

P.59
P.61
P.63
P.65
P.67
P.69
P.71

P.99
P.101
P.103
P.105

P.89

P.73
P.75
P.77
P.79
P.81
P.83
P.85

P.107
P.109
P.111
P.113

P.87

系列 页

P.115
P.117

一段式小型减压阀
一段式减压阀(小~中流量)
一段式减压阀(小流量 膜片阀芯一体结构)
一段式减压阀(小~中流量)
一段式减压阀(小~中流量 膜片阀芯一体结构)
一段式减压阀(中流量 膜片阀芯一体结构)
一段式减压阀(大流量 膜片阀芯一体结构)
一段式减压阀(负压调整适用)
二段式减压阀(小流量 膜片阀芯一体结构)
二段式减压阀(中流量 膜片阀芯一体结构)
一段式减压阀(大宗气体适用)

气控式减压阀(小流量)
气控式减压阀(小流量 膜片阀芯一体结构)
气控式减压阀(中流量 膜片阀芯一体结构)
气控式减压阀(大流量 膜片阀芯一体结构)

一段式小型减压阀(无弹簧结构)
一段式减压阀(小流量 无弹簧结构)
一段式减压阀(中流量 无弹簧结构)
一段式减压阀(中流量 无弹簧结构)

一段式减压阀(小~中流量)
一段式减压阀(小流量 膜片阀芯一体结构)
一段式减压阀(中流量 膜片阀芯一体结构)
一段式减压阀(大流量)
一段式减压阀(大流量 膜片阀芯一体结构)
一段式减压阀(大流量 膜片阀芯一体结构)
一段式减压阀(负压调整适用)

气控式减压阀(小~中流量)
气控式减压阀(小流量 膜片阀芯一体结构)
气控式减压阀(中流量 膜片阀芯一体结构)
气控式减压阀(大流量 膜片阀芯一体结构)

背压阀

AP500
AP1000
AP1500
AP1600
AP1900
AP1400T
AP1200
AP1100
AP1700 
AP2700
AP9000、9100
AP10PA
AP15PA
AP14PAT
AP12PA
SL5200
SL5500
SL5400
SL5800
AZ1000
AZ1500
AZ1400T
AZ1300
AZ1200
AZ9200
AZ1100
AZ10PA
AZ15PA
AZ14PAT
AZ12PA
BP1000

AK1000 
AK1500 
AK1400T 
AK1300
AK1200
AK9200
AK1700
AK10PA
AK15PA
AK14PAT
AK12PA
BP1000

一段式减压阀(小~中流量)
一段式减压阀(小流量 膜片阀芯一体结构)
一段式减压阀(中流量 膜片阀芯一体结构)
一段式减压阀(大流量)
一段式减压阀(大流量 膜片阀芯一体结构)
一段式减压阀(大流量 膜片阀芯一体结构)
二段式减压阀(小流量 膜片阀芯一体结构)

气控式减压阀(小流量)
气控式减压阀(小流量 膜片阀芯一体结构)
气控式减压阀(中流量 膜片阀芯一体结构)
气控式减压阀(大流量 膜片阀芯一体结构)

背压阀

压力表
减压阀、背压阀 单独注意事项

减压阀·背压阀
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型号

设定压力范围

使用流体

进口侧压力范围

环境温度及使用流体温度

  向内泄漏

  向外泄漏

内部泄漏

内面粗糙度

配管连接方式

压力特性

安装方式

内部容积

重量

AP501□□A
—88kPa~0.07MPa

AP501
0.0034~0.07MPa

AP502
0.0034~0.2MPa

AP506
0.007~0.4MPa

不腐蚀接触气体部材质的流体

真空~1.0MPa

−40~71℃注1）（但未冻结)）
2×10−11Pa · m3/s

2×10−10Pa · m3/s注2）

4×10−9Pa · m3/s注2）

Ra max 0.4µm（可选项: 0.25µm、0.18µm、0.13µm）

面密封接头、焊接管

进口侧压力下降0.14MPa时, 设定压力上升0.0014MPa
底面安装

2.4cm3

0.45kg注3）

AP510
0.007~0.7MPa

注1）阀座材质是Vespel®(聚酰亚胺树脂）的场合为Max.90℃。
注2）用钟罩法(氦气进口侧压力0.7MPa）测定。
注3）重量是大致值，随配管连接方式和可选项等而不同。

规格

外部泄漏

通口位置（图为从上方看的状态）

e

qw

3PWG

w q

2PW

进口侧

出口侧

进口侧

出口侧

最大进口侧压力的1.5倍
最大设定压力的1.5倍
最大进口侧压力的3倍
最大设定压力的3倍

耐压试验压力

破坏压力

配管连接方式
（进口侧q、出口侧w）

FV4
MV4
TW4

配管连接方式

1/4面密封接头（内螺纹）

1/4面密封接头（外螺纹）

1/4焊接管

记号

无记号

FV4
MV4
TW4
V3
L
1

配管连接方式或压力表注)

无表通口

1/4面密封接头（内螺纹）

1/4面密封接头（外螺纹）

1/4　焊接管

–0.1~0.2MPa
–0.1~0.4MPa
–0.1~0.7MPa

记号

●适用于高纯度工艺气体的供给气路
●流量范围 标准规格＜15L /min（nor）
 HF规格(可选项): ＜30L /min（nor）
●阀体材质 SUS316L二次熔炼
●需抗腐蚀的场合，内部材质也可是赫氏合金规格
●有负压调整规格，也适合低蒸气压气体的供给

AP500 系列

高纯度适用 一段式小型减压阀

型号表示方法

AP5 S FV4 FV402 2PW

内面粗糙度

无记号

M
V
X

表面粗糙度 Ra max
0.4µm（标准）

0.25µm
0.18µm
0.13µm

记号

通口数

2PW
3PWG

通口数

2通口

3通口

记号

负压调整注)

无记号

A

规格

标准

负压调整规格

记号

注) AP501以外不对应。

通口序号
q w e

压力表表示注)

无记号

MPA

表示

不适用

MPa

记号

注) 选择带压力表的场合，
请记入“MPA”记号。

注) 压力表详见压力表指南（P.115）。
压力表请选择比减压阀的设定压力范围大的范围。

阀座材质

无记号

TF
VS

材质

PCTFE（标准）

PTFE注1）

Vespel®注2）

记号

无压力表

带压力表

注1）PTFE阀座推荐用在工艺
装置等气体末端消耗处。

注2）材质记号SH不可选择。

压力表通口（出口侧e）

设定压力

01

02
06
10

设定压力范围

0.0034~0.2MPa
0.007~0.4MPa
0.007~0.7MPa

记号

0.0034~0.07MPa
负压调整规格（A）: —88kPa~0.07MPa

SUS316L
二次熔炼

材质

S

SH

阀体 阀芯

SUS316L
膜片

Elgiloy®

孔口

SUS316L赫氏合金®

C-22

记号

无记号

FI

HF

规格

标准

大流量规格注2）

摩擦阻尼注1）

Cv值

0.06

0.1

记号

可选项

注1）摩擦阻尼：响应慢，对下游侧
MFC的控制稳定有一定效果。

注2）阀座材质不可选择VS。

qIN　wOUT　eOUT侧表通口

RoHS

2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNF也可使用）

45
°

□28.4

A

最
大

84
.3ø20.8

ø25.4

25.4

可选项记号 型号

HF 压力特性
AP501□□A AP501 AP502 AP506

进口侧压力下降0.14MPa时，设定压力上升0.0028MPa
AP510

可选项规格

大流量规格
大流量规格仅产品内部变更，不改变外形尺寸。与标准规格相比，变更如下。

SUS316L

PTFE
（可选项: PCTFE、Vespel®（聚酰亚胺树脂））

PTFE
（可选项: PCTFE）

赫氏合金®C-22
Elgiloy®（钴－铬－镍合金）

SUS316L

SUS316L二次熔炼

电解抛光＋钝化处理

材质记号

阀体

表面处理

阀芯

膜片

孔口

阀座

S SH

接触气体部材质

配管连接方式 A
FV4
MV4
TW4

70.6
70.6
53.8

（mm）

外形尺寸图

AP500

流量特性图

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

AP510

设
定
压
力（

kP
a）

流量（L/min（nor）,N2）

AP501*A

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

AP510*HF

进口侧压力：　　　0.01 MPa

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0 5 10 15 20 25 30

配管连接口径：1/4英寸；流体温度：21℃

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

—100

—90

—80

—70

—60

—50

—40

—30

—20

—10

0

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

进口侧压力：　　　1.0MPa
0.5MPa

0.7MPa

进口侧压力：　　　1.0MPa
0.5MPa

0.7MPa

配管连接口径：1/4英寸；流体温度：21℃

配管连接口径：1/4英寸；流体温度：21℃

注）L/min（nor）, N2表示流过N2气体时在标准状态（0℃, 1atm）下的体积流量。

赫氏合金®是Haynes International公司的注册商标。

Elgiloy®（钴－铬－镍合金）是Elgiloy Specialty Metals公司的注册商标。

Vespel®（聚酰亚胺树脂）是Dupont公司的注册商标。
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高纯度适用 一段式小型减压阀 AP500 系列
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型号

设定压力范围

使用流体

进口侧压力范围

环境温度及使用流体温度

  向内泄漏

  向外泄漏

内部泄漏

内面粗糙度

配管连接方式

压力特性

安装方式

内部容积

重量

AP501□□A
—88kPa~0.07MPa

AP501
0.0034~0.07MPa

AP502
0.0034~0.2MPa

AP506
0.007~0.4MPa

不腐蚀接触气体部材质的流体

真空~1.0MPa

−40~71℃注1）（但未冻结)）
2×10−11Pa · m3/s

2×10−10Pa · m3/s注2）

4×10−9Pa · m3/s注2）

Ra max 0.4µm（可选项: 0.25µm、0.18µm、0.13µm）

面密封接头、焊接管

进口侧压力下降0.14MPa时, 设定压力上升0.0014MPa
底面安装

2.4cm3

0.45kg注3）

AP510
0.007~0.7MPa

注1）阀座材质是Vespel®(聚酰亚胺树脂）的场合为Max.90℃。
注2）用钟罩法(氦气进口侧压力0.7MPa）测定。
注3）重量是大致值，随配管连接方式和可选项等而不同。

规格

外部泄漏

通口位置（图为从上方看的状态）

e

qw

3PWG

w q

2PW

进口侧

出口侧

进口侧

出口侧

最大进口侧压力的1.5倍
最大设定压力的1.5倍
最大进口侧压力的3倍
最大设定压力的3倍

耐压试验压力

破坏压力

配管连接方式
（进口侧q、出口侧w）

FV4
MV4
TW4

配管连接方式

1/4面密封接头（内螺纹）

1/4面密封接头（外螺纹）

1/4焊接管

记号

无记号

FV4
MV4
TW4
V3
L
1

配管连接方式或压力表注)

无表通口

1/4面密封接头（内螺纹）

1/4面密封接头（外螺纹）

1/4　焊接管

–0.1~0.2MPa
–0.1~0.4MPa
–0.1~0.7MPa

记号

●适用于高纯度工艺气体的供给气路
●流量范围 标准规格＜15L /min（nor）
 HF规格(可选项): ＜30L /min（nor）
●阀体材质 SUS316L二次熔炼
●需抗腐蚀的场合，内部材质也可是赫氏合金规格
●有负压调整规格，也适合低蒸气压气体的供给

AP500 系列

高纯度适用 一段式小型减压阀

型号表示方法

AP5 S FV4 FV402 2PW

内面粗糙度

无记号

M
V
X

表面粗糙度 Ra max
0.4µm（标准）

0.25µm
0.18µm
0.13µm

记号

通口数

2PW
3PWG

通口数

2通口

3通口

记号

负压调整注)

无记号

A

规格

标准

负压调整规格

记号

注) AP501以外不对应。

通口序号
q w e

压力表表示注)

无记号

MPA

表示

不适用

MPa

记号

注) 选择带压力表的场合，
请记入“MPA”记号。

注) 压力表详见压力表指南（P.115）。
压力表请选择比减压阀的设定压力范围大的范围。

阀座材质

无记号

TF
VS

材质

PCTFE（标准）

PTFE注1）

Vespel®注2）

记号

无压力表

带压力表

注1）PTFE阀座推荐用在工艺
装置等气体末端消耗处。

注2）材质记号SH不可选择。

压力表通口（出口侧e）

设定压力

01

02
06
10

设定压力范围

0.0034~0.2MPa
0.007~0.4MPa
0.007~0.7MPa

记号

0.0034~0.07MPa
负压调整规格（A）: —88kPa~0.07MPa

SUS316L
二次熔炼

材质

S

SH

阀体 阀芯

SUS316L
膜片

Elgiloy®

孔口

SUS316L赫氏合金®

C-22

记号

无记号

FI

HF

规格

标准

大流量规格注2）

摩擦阻尼注1）

Cv值

0.06

0.1

记号

可选项

注1）摩擦阻尼：响应慢，对下游侧
MFC的控制稳定有一定效果。

注2）阀座材质不可选择VS。

qIN　wOUT　eOUT侧表通口

RoHS

2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNF也可使用）

45
°

□28.4

A

最
大

84
.3ø20.8

ø25.4

25.4

可选项记号 型号

HF 压力特性
AP501□□A AP501 AP502 AP506

进口侧压力下降0.14MPa时，设定压力上升0.0028MPa
AP510

可选项规格

大流量规格
大流量规格仅产品内部变更，不改变外形尺寸。与标准规格相比，变更如下。

SUS316L

PTFE
（可选项: PCTFE、Vespel®（聚酰亚胺树脂））

PTFE
（可选项: PCTFE）

赫氏合金®C-22
Elgiloy®（钴－铬－镍合金）

SUS316L

SUS316L二次熔炼

电解抛光＋钝化处理

材质记号

阀体

表面处理

阀芯

膜片

孔口

阀座

S SH

接触气体部材质

配管连接方式 A
FV4
MV4
TW4

70.6
70.6
53.8

（mm）

外形尺寸图

AP500

流量特性图

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

AP510

设
定
压
力（

kP
a）

流量（L/min（nor）,N2）

AP501*A

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

AP510*HF

进口侧压力：　　　0.01 MPa

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0 5 10 15 20 25 30

配管连接口径：1/4英寸；流体温度：21℃

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

—100

—90

—80

—70

—60

—50

—40

—30

—20

—10

0

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

进口侧压力：　　　1.0MPa
0.5MPa

0.7MPa

进口侧压力：　　　1.0MPa
0.5MPa

0.7MPa

配管连接口径：1/4英寸；流体温度：21℃

配管连接口径：1/4英寸；流体温度：21℃

注）L/min（nor）, N2表示流过N2气体时在标准状态（0℃, 1atm）下的体积流量。

赫氏合金®是Haynes International公司的注册商标。

Elgiloy®（钴－铬－镍合金）是Elgiloy Specialty Metals公司的注册商标。

Vespel®（聚酰亚胺树脂）是Dupont公司的注册商标。
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高纯度适用 一段式小型减压阀 AP500 系列
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型号

设定压力范围

使用流体

进口侧压力范围

环境温度及使用流体温度

  向内泄漏

  向外泄漏

内部泄漏

内面粗糙度

配管连接方式

阀盖通口

压力特性

安装方式

内部容积

重量

AP1001
0.007~0.07MPa

真空~2.1MPa

AP1002
0.007~0.2MPa

AP1006
0.014~0.4MPa

AP1010
0.014~0.7MPa

真空~24.1MPa注1）

−40~71℃注1）（但未冻结）注2）

2×10−11Pa · m3/s
2×10−10Pa · m3/s注3）

4×10−9Pa · m3/s注4）

Ra max 0.4µm（可选项: 0.25µm、0.18µm、0.13µm）

面密封接头、焊接管

NPT1/8注5）

进口侧压力下降0.7MPa时，设定压力上升0.0026MPa
底面安装（可选项: 面板安装）

8cm3

1.25kg 注6）

AP1015
0.034~1.0MPa

注1）阀座材质是PTFE的场合，进口侧压力最大为2.1MPa。
注2）阀座材质是Vespel®（聚酰亚胺树脂）的场合为Max.90℃。
注3）用钟罩法（氦气进口侧压力10.5MPa）测定。

规格

外部泄漏

通口位置

3PW

w q

r

2PW

w q

4PW

w q

r e

不腐蚀接触气体部材质的流体

注4）用钟罩法（氦气进口侧压力7MPa）测定。
注5）选择面板安装可选项的场合，为通孔。
注6）重量是大致值，随配管连接方式和可选项等而不同。

进口侧

出口侧

进口侧

出口侧

最大进口侧压力的1.5倍
最大设定压力的1.5倍
最大进口侧压力的3倍
最大设定压力的3倍

耐压试验压力

破坏压力

●适用于高纯度工艺气体的供给气路
●对应进口侧高压  最大24.1MPa
●流量范围 标准规格: ＜30L /min（nor）
 HF格（可选项）: ＜120L /min（nor）
●阀体材质 SUS316L二次熔炼
●需抗腐蚀的场合，内部材质也可是赫氏合金规格

AP1000 系列

高纯度适用 一段式减压阀

注）面板安装孔尺寸为ø39.6。

压力表表示注）

无记号

MPA

表示

不适用

MPa

记号

注）选择带压力表的场合，
请记入“MPA”记号。

型号表示方法

AP10 S FV4 FV401 2PW

内面粗糙度

无记号

M
V
X

表面粗糙度 Ra max
0.4µm（标准）

0.25µm
0.18µm
0.13µm

记号
通口数

2PW
3PW
4PW

通口数

2通口

3通口

4通口

记号

配管连接方式（进口侧q、出口侧w）

阀座材质

无记号

VS
TF

材质

PCTFE（标准）

Vespel®注1）

PTFE注2）注3）

记号

注1）材质记号SHP、SH、H不
能选择。

注2）PTFE阀座推荐用于工艺装
置等气体的末端消耗处。

注3）进口侧压力范围为2.1MPa
以下。

通口序号
q w e r

设定压力

01
02
06
10
15

设定压力范围

0.007~0.07MPa
0.007~0.2MPa
0.014~0.4MPa
0.014~0.7MPa
0.034~1.0MPa

记号

压力表通口注）（进口侧e、出口侧r）

无记号

0

V3
L
1
H
2
4

40

压力表

无表通口

−0.1~0.2MPa
−0.1~0.4MPa
−0.1~0.7MPa
−0.1~1.1MPa

0~1.4MPa
0~3MPa
0~28MPa

无压力表
（接头：1/4面密封 外螺纹）

记号

注）压力表详见压力表指南（P.115）。
压力表请选择比减压阀的设定压力
范围大的范围。

2PW
3PW
3PW
4PW
4PW

FV4
FV4
FV4
FV4
FV4

FV4
FV4
FV4
FV4
FV4

AP1001S
e

1
0

q wPort r

0
V3
V3
0

MPA
MPA

型号记入例

阀盖可选项

无记号

P

阀盖

标准

面板安装注）

记号

可选项

无记号

HF

规格

标准

大流量规格

记号

材质

赫氏合金®

C-22

孔口

SUS316L

膜片

SUS316L

赫氏合金®

C-22

阀芯

SUS316L

赫氏合金®

C-22

SUS316L
二次熔炼

阀体

赫氏合金®

C-22

S
SHP
SH

H

记号

FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6

配管连接方式

1/4面密封接头（内螺纹）

1/4面密封接头（外螺纹）

1/4焊接管

3/8面密封接头（内螺纹）

3/8面密封接头（外螺纹）

3/8焊接管

记号

小~中流量

qIN　wOUT　eIN侧表通口　rOUT侧表通口

RoHS

配管连接方式 A
FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6

  94.0

  75.2

119.4

  75.2

（mm）

ø38.1

ø57.2

ø50.8

ø53.8

17
.5

最
大

14
2

A

22.4
2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNF也可使用）

可选项记号 型号

HF 压力特性

AP1001 AP1002 AP1006 AP1010
进口侧压力下降0.7MPa时，设定压力上升0.0052MPa

AP1015

可选项规

大流量规格
大流量规格仅产品内部变更，不改变外形尺寸。与标准规格相比，变更如下。

材质记号

阀体

表面处理

阀芯

膜片

孔口

阀座

S
SUS316L 二次熔炼

电解抛光＋钝化处理

SUS316L

SHP

赫氏合金®C-22

PCTFE（可选项: PTFE）

赫氏合金®C-22
电解抛光处理

SH H

赫氏合金®C-22
赫氏合金®C-22

接触气体部材质

SUS316L
SUS316L

PCTFE（可选项: Vespel®
（聚酰亚胺树脂）、PTFE）

外形尺寸图

AP1000

流量特性图

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

AP1010*HF

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

AP1010

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

AP1010

进口侧压力：　　　10MPa 
1.5MPa

3MPa

进口侧压力：　　　1.0MPa
0.5MPa

0.7MPa
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配管连接口径：1/4英寸；流体温度：21℃

配管连接口径：1/4英寸；流体温度：21℃

进口侧压力：　　　1.0MPa
0.5MPa

0.7MPa

配管连接口径：1/4英寸；流体温度：21℃

注）L/min（nor）, N2表示流过N2气体时在标准状态（0℃, 1atm）下的体积流量。赫氏合金®是Haynes International公司的注册商标。

Vespel®（聚酰亚胺树脂）是Dupont公司的注册商标。
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型号

设定压力范围

使用流体

进口侧压力范围

环境温度及使用流体温度

  向内泄漏

  向外泄漏

内部泄漏

内面粗糙度

配管连接方式

阀盖通口

压力特性

安装方式

内部容积

重量

AP1001
0.007~0.07MPa

真空~2.1MPa

AP1002
0.007~0.2MPa

AP1006
0.014~0.4MPa

AP1010
0.014~0.7MPa

真空~24.1MPa注1）

−40~71℃注1）（但未冻结）注2）

2×10−11Pa · m3/s
2×10−10Pa · m3/s注3）

4×10−9Pa · m3/s注4）

Ra max 0.4µm（可选项: 0.25µm、0.18µm、0.13µm）

面密封接头、焊接管

NPT1/8注5）

进口侧压力下降0.7MPa时，设定压力上升0.0026MPa
底面安装（可选项: 面板安装）

8cm3

1.25kg 注6）

AP1015
0.034~1.0MPa

注1）阀座材质是PTFE的场合，进口侧压力最大为2.1MPa。
注2）阀座材质是Vespel®（聚酰亚胺树脂）的场合为Max.90℃。
注3）用钟罩法（氦气进口侧压力10.5MPa）测定。

规格

外部泄漏

通口位置

3PW

w q

r

2PW

w q

4PW

w q

r e

不腐蚀接触气体部材质的流体

注4）用钟罩法（氦气进口侧压力7MPa）测定。
注5）选择面板安装可选项的场合，为通孔。
注6）重量是大致值，随配管连接方式和可选项等而不同。

进口侧

出口侧

进口侧

出口侧

最大进口侧压力的1.5倍
最大设定压力的1.5倍
最大进口侧压力的3倍
最大设定压力的3倍

耐压试验压力

破坏压力

●适用于高纯度工艺气体的供给气路
●对应进口侧高压  最大24.1MPa
●流量范围 标准规格: ＜30L /min（nor）
 HF格（可选项）: ＜120L /min（nor）
●阀体材质 SUS316L二次熔炼
●需抗腐蚀的场合，内部材质也可是赫氏合金规格

AP1000 系列

高纯度适用 一段式减压阀

注）面板安装孔尺寸为ø39.6。

压力表表示注）

无记号

MPA

表示

不适用

MPa

记号

注）选择带压力表的场合，
请记入“MPA”记号。

型号表示方法

AP10 S FV4 FV401 2PW

内面粗糙度

无记号

M
V
X

表面粗糙度 Ra max
0.4µm（标准）

0.25µm
0.18µm
0.13µm

记号
通口数

2PW
3PW
4PW

通口数

2通口

3通口

4通口

记号

配管连接方式（进口侧q、出口侧w）

阀座材质

无记号

VS
TF

材质

PCTFE（标准）

Vespel®注1）

PTFE注2）注3）

记号

注1）材质记号SHP、SH、H不
能选择。

注2）PTFE阀座推荐用于工艺装
置等气体的末端消耗处。

注3）进口侧压力范围为2.1MPa
以下。

通口序号
q w e r

设定压力

01
02
06
10
15

设定压力范围

0.007~0.07MPa
0.007~0.2MPa
0.014~0.4MPa
0.014~0.7MPa
0.034~1.0MPa

记号

压力表通口注）（进口侧e、出口侧r）

无记号

0

V3
L
1
H
2
4

40

压力表

无表通口

−0.1~0.2MPa
−0.1~0.4MPa
−0.1~0.7MPa
−0.1~1.1MPa

0~1.4MPa
0~3MPa

0~28MPa

无压力表
（接头：1/4面密封 外螺纹）

记号

注）压力表详见压力表指南（P.115）。
压力表请选择比减压阀的设定压力
范围大的范围。

2PW
3PW
3PW
4PW
4PW

FV4
FV4
FV4
FV4
FV4

FV4
FV4
FV4
FV4
FV4

AP1001S
e

1
0

q wPort r

0
V3
V3
0

MPA
MPA

型号记入例

阀盖可选项

无记号

P

阀盖

标准

面板安装注）

记号

可选项

无记号

HF

规格

标准

大流量规格

记号

材质

赫氏合金®

C-22

孔口

SUS316L

膜片

SUS316L

赫氏合金®

C-22

阀芯

SUS316L

赫氏合金®

C-22

SUS316L
二次熔炼

阀体

赫氏合金®

C-22

S
SHP
SH

H

记号

FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6

配管连接方式

1/4面密封接头（内螺纹）

1/4面密封接头（外螺纹）

1/4焊接管

3/8面密封接头（内螺纹）

3/8面密封接头（外螺纹）

3/8焊接管

记号

小~中流量

qIN　wOUT　eIN侧表通口　rOUT侧表通口

RoHS

配管连接方式 A
FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6

  94.0

  75.2

119.4

  75.2

（mm）

ø38.1

ø57.2

ø50.8

ø53.8

17
.5

最
大

14
2

A

22.4
2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNF也可使用）

可选项记号 型号

HF 压力特性

AP1001 AP1002 AP1006 AP1010
进口侧压力下降0.7MPa时，设定压力上升0.0052MPa

AP1015

可选项规

大流量规格
大流量规格仅产品内部变更，不改变外形尺寸。与标准规格相比，变更如下。

材质记号

阀体

表面处理

阀芯

膜片

孔口

阀座

S
SUS316L 二次熔炼

电解抛光＋钝化处理

SUS316L

SHP

赫氏合金®C-22

PCTFE（可选项: PTFE）

赫氏合金®C-22
电解抛光处理

SH H

赫氏合金®C-22
赫氏合金®C-22

接触气体部材质

SUS316L
SUS316L

PCTFE（可选项: Vespel®
（聚酰亚胺树脂）、PTFE）

外形尺寸图

AP1000

流量特性图
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定
压
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AP1010

进口侧压力：　　　10MPa 
1.5MPa
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进口侧压力：　　　1.0MPa
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配管连接口径：1/4英寸；流体温度：21℃

配管连接口径：1/4英寸；流体温度：21℃

进口侧压力：　　　1.0MPa
0.5MPa

0.7MPa

配管连接口径：1/4英寸；流体温度：21℃

注）L/min（nor）, N2表示流过N2气体时在标准状态（0℃, 1atm）下的体积流量。赫氏合金®是Haynes International公司的注册商标。

Vespel®（聚酰亚胺树脂）是Dupont公司的注册商标。
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型号

设定压力范围

使用流体
进口侧压力范围

环境温度及使用流体温度

  向内泄漏

  向外泄漏

内部泄漏

内面粗糙度

配管连接方式

阀盖通口

压力特性

安装方式

内部容积

重量

不腐蚀接触气体部材质的流体

真空~24.1MPa

AP1502
0.007~0.2MPa

AP1506
0.014~0.4MPa

AP1510
0.014~0.7MPa

AP1515
0.034~1.0MPa

−40~71℃注1）（但未冻结）

2×10−11Pa · m3/s
2×10−10Pa · m3/s注2）

4×10−9Pa · m3/s注3）

Ra max 0.4µm（可选项: 0.25µm、0.18µm、0.13µm）

面密封接头、焊接管

NPT1/8注4）

进口侧压力下降0.7MPa时，设定压力上升0.0028MPa
底面安装（可选项: 面板安装）

8.4cm3

1.27kg注5）

注1）阀座材质是Vespel®（聚酰亚胺树脂）的场合为Max.90℃。
注2）用钟罩法（氦气进口侧压力10.5MPa）测定。
注3）用钟罩法（氦气进口侧压力7MPa）测定。

注4）选择面板安装可选项的场合，为通孔。
注5）重量是大致值，随配管连接方式和可选项等而不同。

规格

外部泄漏

通口位置

3PW

w q

r

2PW

w q

4PW

w q

r e

进口侧

出口侧

进口侧

出口侧

最大进口侧压力的1.5倍
最大设定压力的1.5倍
最大进口侧压力的3倍
最大设定压力的3倍

耐压试验压力

破坏压力

●适用于高纯度工艺气体的供给气路
●对应进口侧高压  最大24.1MPa
●流量范围　＜30L /min（nor）
●阀体材质　SUS316L二次熔炼
●需抗腐蚀的场合，内部材质也可是赫氏合金规格
●膜片阀芯一体结构

小流量
膜片阀芯一体结构

AP1500 系列

高纯度适用 一段式减压阀

阀盖可选项

无记号

P

阀盖

标准

面板安装注）

记号

注）面板安装孔尺寸
为ø39.6。

型号表示方法

AP15 S FV4 FV402 2PW

内面粗糙度

无记号

M
V
X

表面粗糙度 Ra max
0.4µm（标准）

0.25µm
0.18µm
0.13µm

记号
通口数

2PW
3PW
4PW

通口数

2通口

3通口

4通口

记号

配管连接方式（进口侧q、出口侧w）

FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6

配管连接方式

1/4面密封接头（内螺纹）

1/4面密封接头（外螺纹）

1/4焊接管

3/8面密封接头（内螺纹）

3/8面密封接头（外螺纹）

3/8焊接管

记号

阀座材质

无记号

VS

材质

PCTFE（标准）

Vespel®注）

记号

注）材质记号SHP、SH、
H不能选择。

通口序号
q w e r

设定压力

02
06
10
15

设定压力范围

0.007~0.2MPa
0.014~0.4MPa
0.014~0.7MPa
0.034~1.0MPa

记号

压力表通口注)（进口侧e、出口侧r）

无记号

0

V3
L
1
H
2

40

压力表

无表通口

−0.1~0.2MPa
−0.1~0.4MPa
−0.1~0.7MPa
−0.1~1.1MPa

0~1.4MPa
0~28MPa

记号

材质

赫氏合金®
C-22

孔口

SUS316L

膜片

SUS316L

赫氏合金®
C-22

阀芯

SUS316L

赫氏合金®
C-22

SUS316L
二次熔炼

阀体

赫氏合金®
C-22

S
SHP
SH

H

记号

压力表表示注）

无记号

MPA

表示

不适用

MPa

记号

无压力表
（接头：1/4面密封 外螺纹）

注）选择带压力表的场合，
请记入“MPA”记号。

注）压力表详见压力表指南（P.115）。
压力表请选择比减压阀的设定压力范围大的范围。qIN　wOUT　eIN侧表通口　rOUT侧表通口

2PW
3PW
3PW
4PW
4PW

FV4
FV4
FV4
FV4
FV4

FV4
FV4
FV4
FV4
FV4

AP1510S
e

40
0

q wPort r

0
1
1
0

MPA
MPA

型号记入例

RoHS

ø38.1

ø57.2

进口出口

ø50.8

17
.5

最
大

14
2

A

2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNF也可使用）

22.4

ø53.8

材质记号

阀体

表面处理

阀芯

膜片

孔口

阀座

S
SUS316L二次熔炼

电解抛光＋钝化处理

SHP

SUS316L

SH H
赫氏合金®C-22
电解抛光处理

赫氏合金®C-22
赫氏合金®C-22

赫氏合金®C-22
PCTFE

SUS316L
SUS316L

PCTFE（可选项: Vespel®（聚酰亚胺树脂））

接触气体部材质

外形尺寸图

AP1500

配管连接方式 A
FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6

  94.0

  75.2

119.4

  75.2

（mm）

AP1510
进口侧压力：　　　1.0MPa

0.5MPa
0.7MPa

流量特性图

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

AP1510
进口侧压力：　　　10MPa 

1.5MPa
3MPa
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配管连接口径：1/4英寸；流体温度：21℃配管连接口径：1/4英寸；流体温度：21℃

注）“L/min（nor）, N2”表示流过N2气体时在标准状态（0℃, 1atm）下的体积流量。

赫氏合金®是Haynes International公司的注册商标。Vespel®（聚酰亚胺树脂）是Dupont公司的注册商标。

高纯度适用 一段式减压阀/小流量 膜片阀芯一体结构 AP1500 系列
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型号

设定压力范围

使用流体
进口侧压力范围

环境温度及使用流体温度

  向内泄漏

  向外泄漏

内部泄漏

内面粗糙度

配管连接方式

阀盖通口

压力特性

安装方式

内部容积

重量

不腐蚀接触气体部材质的流体

真空~24.1MPa

AP1502
0.007~0.2MPa

AP1506
0.014~0.4MPa

AP1510
0.014~0.7MPa

AP1515
0.034~1.0MPa

−40~71℃注1）（但未冻结）

2×10−11Pa · m3/s
2×10−10Pa · m3/s注2）

4×10−9Pa · m3/s注3）

Ra max 0.4µm（可选项: 0.25µm、0.18µm、0.13µm）

面密封接头、焊接管

NPT1/8注4）

进口侧压力下降0.7MPa时，设定压力上升0.0028MPa
底面安装（可选项: 面板安装）

8.4cm3

1.27kg注5）

注1）阀座材质是Vespel®（聚酰亚胺树脂）的场合为Max.90℃。
注2）用钟罩法（氦气进口侧压力10.5MPa）测定。
注3）用钟罩法（氦气进口侧压力7MPa）测定。

注4）选择面板安装可选项的场合，为通孔。
注5）重量是大致值，随配管连接方式和可选项等而不同。

规格

外部泄漏

通口位置

3PW

w q

r

2PW

w q

4PW

w q

r e

进口侧

出口侧

进口侧

出口侧

最大进口侧压力的1.5倍
最大设定压力的1.5倍
最大进口侧压力的3倍
最大设定压力的3倍

耐压试验压力

破坏压力

●适用于高纯度工艺气体的供给气路
●对应进口侧高压  最大24.1MPa
●流量范围　＜30L /min（nor）
●阀体材质　SUS316L二次熔炼
●需抗腐蚀的场合，内部材质也可是赫氏合金规格
●膜片阀芯一体结构

小流量
膜片阀芯一体结构

AP1500 系列

高纯度适用 一段式减压阀

阀盖可选项

无记号

P

阀盖

标准

面板安装注）

记号

注）面板安装孔尺寸
为ø39.6。

型号表示方法

AP15 S FV4 FV402 2PW

内面粗糙度

无记号

M
V
X

表面粗糙度 Ra max
0.4µm（标准）

0.25µm
0.18µm
0.13µm

记号
通口数

2PW
3PW
4PW

通口数

2通口

3通口

4通口

记号

配管连接方式（进口侧q、出口侧w）

FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6

配管连接方式

1/4面密封接头（内螺纹）

1/4面密封接头（外螺纹）

1/4焊接管

3/8面密封接头（内螺纹）

3/8面密封接头（外螺纹）

3/8焊接管

记号

阀座材质

无记号

VS

材质

PCTFE（标准）

Vespel®注）

记号

注）材质记号SHP、SH、
H不能选择。

通口序号
q w e r

设定压力

02
06
10
15

设定压力范围

0.007~0.2MPa
0.014~0.4MPa
0.014~0.7MPa
0.034~1.0MPa

记号

压力表通口注)（进口侧e、出口侧r）

无记号

0

V3
L
1
H
2

40

压力表

无表通口

−0.1~0.2MPa
−0.1~0.4MPa
−0.1~0.7MPa
−0.1~1.1MPa

0~1.4MPa
0~28MPa

记号

材质

赫氏合金®
C-22

孔口

SUS316L

膜片

SUS316L

赫氏合金®
C-22

阀芯

SUS316L

赫氏合金®
C-22

SUS316L
二次熔炼

阀体

赫氏合金®
C-22

S
SHP
SH

H

记号

压力表表示注）

无记号

MPA

表示

不适用

MPa

记号

无压力表
（接头：1/4面密封 外螺纹）

注）选择带压力表的场合，
请记入“MPA”记号。

注）压力表详见压力表指南（P.115）。
压力表请选择比减压阀的设定压力范围大的范围。qIN　wOUT　eIN侧表通口　rOUT侧表通口

2PW
3PW
3PW
4PW
4PW

FV4
FV4
FV4
FV4
FV4

FV4
FV4
FV4
FV4
FV4

AP1510S
e

40
0

q wPort r

0
1
1
0

MPA
MPA

型号记入例

RoHS

ø38.1

ø57.2

进口出口

ø50.8

17
.5

最
大

14
2

A

2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNF也可使用）

22.4

ø53.8

材质记号

阀体

表面处理

阀芯

膜片

孔口

阀座

S
SUS316L二次熔炼

电解抛光＋钝化处理

SHP

SUS316L

SH H
赫氏合金®C-22
电解抛光处理

赫氏合金®C-22
赫氏合金®C-22

赫氏合金®C-22
PCTFE

SUS316L
SUS316L

PCTFE（可选项: Vespel®（聚酰亚胺树脂））

接触气体部材质

外形尺寸图

AP1500

配管连接方式 A
FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6

  94.0

  75.2

119.4

  75.2

（mm）

AP1510
进口侧压力：　　　1.0MPa

0.5MPa
0.7MPa

流量特性图

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

AP1510
进口侧压力：　　　10MPa 

1.5MPa
3MPa
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配管连接口径：1/4英寸；流体温度：21℃配管连接口径：1/4英寸；流体温度：21℃

注）“L/min（nor）, N2”表示流过N2气体时在标准状态（0℃, 1atm）下的体积流量。

赫氏合金®是Haynes International公司的注册商标。Vespel®（聚酰亚胺树脂）是Dupont公司的注册商标。

高纯度适用 一段式减压阀/小流量 膜片阀芯一体结构 AP1500 系列
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型号

设定压力范围

使用流体

进口侧压力范围

环境温度及使用流体温度

  向内泄漏

  向外泄漏

内部泄漏

内面粗糙度

配管连接方式

阀盖通口

压力特性

安装方式

内部容积

重量

AP1601
0.007~0.07MPa

真空~0.7MPa

AP1602
0.007~0.2MPa

AP1606
0.014~0.4MPa

AP1610
0.014~0.7MPa

真空~24.1MPa

−40~71℃注1）（但未冻结）

2×10−11Pa · m3/s
2×10−10 Pa · m3/s注2）

4×10−9 Pa · m3/s注3）

Ra max 0.4µm（可选项: 0.25µm、0.18µm、0.13µm）

面密封接头、焊接管

NPT1/8注4）

进口侧压力下降0.7MPa时, 设定压力上升0.0017MPa
底面安装（可选项: 面板安装）

13.5cm3

1.54kg注5）

注1）阀座材质是Vespel®（聚酰亚胺树脂）的场合为Max.90℃。
注2）用钟罩法（氦气进口侧压力10.5MPa）测定。
注3）用钟罩法（氦气进口侧压力3.5MPa）测定。

规格

外部泄漏

通口位置

3PW

w q

r

2PW

w q

4PW

w q

r e

不腐蚀接触气体部材质的流体

进口侧

出口侧

进口侧

出口侧

最大进口侧压力的1.5倍
最大设定压力的1.5倍
最大进口侧压力的3倍
最大设定压力的3倍

耐压试验压力

破坏压力

注4）选择面板安装可选项的场合，为通孔。
注5）重量是大致值，随配管连接方式和可选项等而不同。

●适用于高纯度工艺气体的供给气路
●对应进口侧高压  最大24.1MPa
●流量范围　＜100L /min（nor）
●阀体材质　SUS316L二次熔炼
●需抗腐蚀的场合，内部材质也可是赫氏合金规格

AP1600 系列

高纯度适用 一段式减压阀

阀盖可选项

无记号

P

阀盖

标准

面板安装注）

记号

注）面板安装孔尺寸ø36.3。

型号表示方法

AP16 S FV4 FV401 2PW

内面粗糙度

无记号

M
V
X

表面粗糙度 Ra max
0.4µm（标准）

0.25µm
0.18µm
0.13µm

记号
通口数

2PW
3PW
4PW

通口数

2通口

3通口

4通口

记号

配管连接方式（进口侧q、出口侧w）

FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6

配管连接方式

1/4面密封接头（内螺纹）

1/4面密封接头（外螺纹）

1/4焊接管

3/8面密封接头（内螺纹）

3/8面密封接头（外螺纹）

3/8焊接管

记号

阀座材质

无记号

VS

材质

PCTFE（标准）

Vespel®注）

记号

注）材质记号SH不能选择。

通口番号
q w e r

设定压力

01
02
06
10

设定压力范围

0.007~0.07MPa
0.007~0.2MPa
0.014~0.4MPa
0.014~0.7MPa

记号

无记号

0

V3
L
1
H
2

40

压力表

无表通口

−0.1~0.2MPa
−0.1~0.4MPa
−0.1~0.7MPa
−0.1~1.1MPa

0~1.4MPa
0~28MPa

无压力表
（接头：1/4面密封 外螺纹）

记号

SUS316L
二次熔炼

材质

S

SH

阀体 阀芯

SUS316L
膜片

SUS316L
孔口

SUS316L
赫氏合金®

C-22
赫氏合金®

C-22
赫氏合金®

C-22

记号

压力表表示注）

无记号

MPA

表示

不适用

MPa

记号

压力表通口注）（进口侧e、出口侧r）

小~中流量

注）选择带压力表的场合，
 请记入“MPA”记号。

注）压力表详见压力表指南（P.115）。
压力表请选择比减压阀的设定压力范围
大的范围。

qIN　wOUT　eIN侧表通口　rOUT侧表通口

2PW
3PW
3PW
4PW
4PW

FV4
FV4
FV4
FV4
FV4

FV4
FV4
FV4
FV4
FV4

AP1601S
e

1
0

q wPort r

0
V3
V3
0

MPA
MPA

型号记入例

RoHS

接触气体部材质

外形尺寸图

AP1600

配管连接方式 A
FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6

109.2

  87.9

132.6

101.6

（mm）

材质记号

阀体

表面处理

阀芯

膜片

孔口

阀座

S
SUS316L二次熔炼

电解抛光＋钝化处理

SUS316L
SUS316L
SUS316L

PCTFE（可选项: Vespel®（聚酰亚胺树脂））

赫氏合金®C-22
赫氏合金®C-22
赫氏合金®C-22

PCTFE

SH

ø38.1

ø66.5

17
.5

ø63.5

A

最
大

13
9.

7

2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNF也可使用）

22.4

进口出口

ø53.8

高纯度适用 一段式减压阀/小~中流量 AP1600 系列

流量特性图

流量（L/min（nor）,N2）

AP1610

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

AP1610
进口侧压力：　　　10MPa 

1.5MPa
3MPa

设
定
压
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M
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a）

进口侧压力：　　　1.0MPa
0.5MPa

0.7MPa
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配管连接口径：3/8英寸；流体温度：21℃ 配管连接口径：3/8英寸；流体温度：21℃

赫氏合金®是Haynes International公司的注册商标。

Vespel®（聚酰亚胺树脂）是Dupont公司的注册商标。
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型号

设定压力范围

使用流体

进口侧压力范围

环境温度及使用流体温度

  向内泄漏

  向外泄漏

内部泄漏

内面粗糙度

配管连接方式

阀盖通口

压力特性

安装方式

内部容积

重量

AP1601
0.007~0.07MPa

真空~0.7MPa

AP1602
0.007~0.2MPa

AP1606
0.014~0.4MPa

AP1610
0.014~0.7MPa

真空~24.1MPa

−40~71℃注1）（但未冻结）

2×10−11Pa · m3/s
2×10−10 Pa · m3/s注2）

4×10−9 Pa · m3/s注3）

Ra max 0.4µm（可选项: 0.25µm、0.18µm、0.13µm）

面密封接头、焊接管

NPT1/8注4）

进口侧压力下降0.7MPa时, 设定压力上升0.0017MPa
底面安装（可选项: 面板安装）

13.5cm3

1.54kg注5）

注1）阀座材质是Vespel®（聚酰亚胺树脂）的场合为Max.90℃。
注2）用钟罩法（氦气进口侧压力10.5MPa）测定。
注3）用钟罩法（氦气进口侧压力3.5MPa）测定。

规格

外部泄漏

通口位置

3PW

w q

r

2PW

w q

4PW

w q

r e

不腐蚀接触气体部材质的流体

进口侧

出口侧

进口侧

出口侧

最大进口侧压力的1.5倍
最大设定压力的1.5倍
最大进口侧压力的3倍
最大设定压力的3倍

耐压试验压力

破坏压力

注4）选择面板安装可选项的场合，为通孔。
注5）重量是大致值，随配管连接方式和可选项等而不同。

●适用于高纯度工艺气体的供给气路
●对应进口侧高压  最大24.1MPa
●流量范围　＜100L /min（nor）
●阀体材质　SUS316L二次熔炼
●需抗腐蚀的场合，内部材质也可是赫氏合金规格

AP1600 系列

高纯度适用 一段式减压阀

阀盖可选项

无记号

P

阀盖

标准

面板安装注）

记号

注）面板安装孔尺寸ø36.3。

型号表示方法

AP16 S FV4 FV401 2PW

内面粗糙度

无记号

M
V
X

表面粗糙度 Ra max
0.4µm（标准）

0.25µm
0.18µm
0.13µm

记号
通口数

2PW
3PW
4PW

通口数

2通口

3通口

4通口

记号

配管连接方式（进口侧q、出口侧w）

FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6

配管连接方式

1/4面密封接头（内螺纹）

1/4面密封接头（外螺纹）

1/4焊接管

3/8面密封接头（内螺纹）

3/8面密封接头（外螺纹）

3/8焊接管

记号

阀座材质

无记号

VS

材质

PCTFE（标准）

Vespel®注）

记号

注）材质记号SH不能选择。

通口番号
q w e r

设定压力

01
02
06
10

设定压力范围

0.007~0.07MPa
0.007~0.2MPa
0.014~0.4MPa
0.014~0.7MPa

记号

无记号

0

V3
L
1
H
2

40

压力表

无表通口

−0.1~0.2MPa
−0.1~0.4MPa
−0.1~0.7MPa
−0.1~1.1MPa

0~1.4MPa
0~28MPa

无压力表
（接头：1/4面密封 外螺纹）

记号

SUS316L
二次熔炼

材质

S

SH

阀体 阀芯

SUS316L
膜片

SUS316L
孔口

SUS316L
赫氏合金®

C-22
赫氏合金®

C-22
赫氏合金®

C-22

记号

压力表表示注）

无记号

MPA

表示

不适用

MPa

记号

压力表通口注）（进口侧e、出口侧r）

小~中流量

注）选择带压力表的场合，
 请记入“MPA”记号。

注）压力表详见压力表指南（P.115）。
压力表请选择比减压阀的设定压力范围
大的范围。

qIN　wOUT　eIN侧表通口　rOUT侧表通口

2PW
3PW
3PW
4PW
4PW

FV4
FV4
FV4
FV4
FV4

FV4
FV4
FV4
FV4
FV4

AP1601S
e

1
0

q wPort r

0
V3
V3
0

MPA
MPA

型号记入例

RoHS

接触气体部材质

外形尺寸图

AP1600

配管连接方式 A
FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6

109.2

  87.9

132.6

101.6

（mm）

材质记号

阀体

表面处理

阀芯

膜片

孔口

阀座

S
SUS316L二次熔炼

电解抛光＋钝化处理

SUS316L
SUS316L
SUS316L

PCTFE（可选项: Vespel®（聚酰亚胺树脂））

赫氏合金®C-22
赫氏合金®C-22
赫氏合金®C-22

PCTFE

SH

ø38.1

ø66.5

17
.5

ø63.5

A

最
大

13
9.

7

2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNF也可使用）

22.4

进口出口

ø53.8

高纯度适用 一段式减压阀/小~中流量 AP1600 系列

流量特性图

流量（L/min（nor）,N2）

AP1610

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

AP1610
进口侧压力：　　　10MPa 

1.5MPa
3MPa

设
定
压
力（

M
P

a）

进口侧压力：　　　1.0MPa
0.5MPa

0.7MPa

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0 20 40 60 80 100 120 140 160
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0 100 200 300 400 500 600

配管连接口径：3/8英寸；流体温度：21℃ 配管连接口径：3/8英寸；流体温度：21℃

赫氏合金®是Haynes International公司的注册商标。

Vespel®（聚酰亚胺树脂）是Dupont公司的注册商标。
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型号

设定压力范围

使用流体

进口侧压力范围

环境温度及使用流体温度

  向内泄漏

  向外泄漏

内部泄漏

内面粗糙度

配管连接方式

阀盖通口

压力特性

安装方式

内部容积

重量

AP1901
0.007~0.07MPa

AP1902
0.007~0.2MPa

AP1906
0.014~0.4MPa

AP1910
0.014~0.7MPa

不腐蚀接触气体部材质的流体

真空~24.1MPa

−40~71℃注1）（但未冻结）

2×10−11Pa·m3/s
2×10−10Pa·m3/s注2）

4×10−9Pa·m3/s注3）

Ra max 0.4µm（可选项: 0.25µm、0.18µm、0.13µm）

面密封接头、焊接管

NPT1/8注4）

进口侧压力下降0.7MPa时,设定压力上升0.0017MPa
底面安装（可选项: 面板安装）

13.5cm3

1.54kg注5）

AP1915
0.034~1.0MPa

注1）阀座材质是Vespel®（聚酰亚胺树脂）的场合为Max.90℃。
注2）用钟罩法（氦气进口侧压力10.5MPa）测定。
注3）用钟罩法（氦气进口侧压力7MPa）测定。

注4）选择面板安装可选项的场合，为通孔。
注5）重量是大致值，随配管连接方式和可选项等而不同。

规格

外部泄漏

通口位置

3PW

w q

r

2PW

w q

4PW

w q

r e

进口侧

出口侧

进口侧

出口侧

最大进口侧压力的1.5倍
最大设定压力的1.5倍
最大进口侧压力的3倍
最大设定压力的3倍

耐压试验压力

破坏压力

●适用于高纯度工艺气体的供给气路
●对应进口侧高压  最大24.1MPa
●阀体材质　SUS316L二次熔炼
●需抗腐蚀的场合，内部材质也可是赫氏合金规格
●膜片阀芯一体结构

小~中流量
膜片阀芯一体结构

AP1900 系列

高纯度适用 一段式减压阀

阀盖可选项

无记号

P

阀盖

标准

面板安装注）

记号

注）面板安装孔尺寸ø36.3。

型号表示方法

AP19 S FV4 FV401 2PW

内面粗糙度

无记号

M
V
X

表面粗糙度 Ra max
0.4µm（标准）

0.25µm
0.18µm
0.13µm

记号
通口数

2PW
3PW
4PW

通口数

2通口

3通口

4通口

记号

配管连接方式（进口侧q、出口侧w）

FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6
FV8
MV8
TW8

配管连接方式

1/4面密封接头（内螺纹）

1/4面密封接头（外螺纹）

1/4焊接管

3/8面密封接头（内螺纹）

3/8面密封接头（外螺纹）

3/8焊接管

1/2面密封接头（内螺纹）

1/2面密封接头（外螺纹）

1/2焊接管

记号

阀座材质

无记号

VS

材质

PCTFE（标准）

Vespel®注）

记号

注）材质记号SH不能选择。

通口番号
q w e r

设定压力

01
02
06
10
15

设定压力范围

0.007~0.07MPa
0.007~0.2MPa
0.014~0.4MPa
0.014~0.7MPa
0.034~1.0MPa

记号

压力表通口注）（进口侧e、出口侧r）

无记号

0

V3
L
1
H
2

40

压力表

无表通口

−0.1~0.2MPa
−0.1~0.4MPa
−0.1~0.7MPa
−0.1~1.1MPa

0~1.4MPa
0~28MPa

无压力表
（接头：1/4面密封 外螺纹）

记号

SUS316L
二次熔炼

材质

S

SH

阀体 阀芯

SUS316L
膜片

SUS316L
孔口

SUS316L
赫氏合金®

C-22
赫氏合金®

C-22
赫氏合金®

C-22

记号 可选项

无记号

HF

规格

标准

大流量规格

记号

压力表表示注）

无记号

MPA

表示

不适用

MPa

记号

注）选择带压力表的场合，
请记入“MPA”记号。

注）压力表详见压力表指南P.115。
压力表请选择比减压阀的设定压力范围
大的范围。

qIN　wOUT　eIN侧表通口　rOUT侧表通口

2PW
3PW
3PW
4PW
4PW

FV4
FV4
FV4
FV4
FV4

FV4
FV4
FV4
FV4
FV4

AP1901S
e

40
0

q wPort r

0
V3
V3
0

MPA
MPA

型号记入例

RoHS

ø38.1

ø66.5

ø63.5

17
.5

A

最
大

14
2

2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNF也可使用）

22.4

进口出口

ø53.8

可选项记号 型号

HF 压力特性

AP1901 AP1902 AP1906 AP1910
进口侧压力下降0.7MPa时，设定压力上升0.0042MPa

AP1915

可选项规格

大流量规格
大流量规格仅产品内部变更，不改变外形尺寸。与标准规格相比，变更如下。

配管连接方式 A
FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6
FV8
MV8
TW8

109.2

  87.9

132.6

101.6

132.6

110.2

（mm）

材质记号

阀体

表面处理

阀芯

膜片

孔口

阀座

S
SUS316L二次熔炼

电解抛光＋钝化处理

SH

赫氏合金®C-22 
赫氏合金®C-22 
赫氏合金®C-22 

PCTFE

接触气体部材质

SUS316L
SUS316L
SUS316L

PCTFE（可选项: Vespel®

（聚酰亚胺树脂）)

外形尺寸图

AP1900

流量特性图

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

AP1910*HF

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

AP1910

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

AP1910

进口侧压力：　　　10MPa 
1.5MPa

3MPa

进口侧压力：　　　1.0MPa
0.5MPa

0.7MPa

进口侧压力：　　　10MPa 
0.7MPa

1.5MPa

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0 100 200 300 400 500 600 700 800

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0 50 100 150 200 250

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0 100 200 300 400 500 600 700 800

配管连接口径：3/8英寸；流体温度：21℃

配管连接口径：3/8英寸；流体温度：21℃

配管连接口径：3/8英寸；流体温度：21℃

注）“L/min（nor）, N2”表示流过N2气体时在标准状态（0℃, 1atm）下的体积流量。

高纯度适用 一段式减压阀／小~中流量 膜片 阀芯一体结构 AP1900 系列

赫氏合金®是Haynes International公司的注册商标。

Vespel®（聚酰亚胺树脂）是Dupont公司的注册商标。

37



型号

设定压力范围

使用流体

进口侧压力范围

环境温度及使用流体温度

  向内泄漏

  向外泄漏

内部泄漏

内面粗糙度

配管连接方式

阀盖通口

压力特性

安装方式

内部容积

重量

AP1901
0.007~0.07MPa

AP1902
0.007~0.2MPa

AP1906
0.014~0.4MPa

AP1910
0.014~0.7MPa

不腐蚀接触气体部材质的流体

真空~24.1MPa

−40~71℃注1）（但未冻结）

2×10−11Pa·m3/s
2×10−10Pa·m3/s注2）

4×10−9Pa·m3/s注3）

Ra max 0.4µm（可选项: 0.25µm、0.18µm、0.13µm）

面密封接头、焊接管

NPT1/8注4）

进口侧压力下降0.7MPa时,设定压力上升0.0017MPa
底面安装（可选项: 面板安装）

13.5cm3

1.54kg注5）

AP1915
0.034~1.0MPa

注1）阀座材质是Vespel®（聚酰亚胺树脂）的场合为Max.90℃。
注2）用钟罩法（氦气进口侧压力10.5MPa）测定。
注3）用钟罩法（氦气进口侧压力7MPa）测定。

注4）选择面板安装可选项的场合，为通孔。
注5）重量是大致值，随配管连接方式和可选项等而不同。

规格

外部泄漏

通口位置

3PW

w q

r

2PW

w q

4PW

w q

r e

进口侧

出口侧

进口侧

出口侧

最大进口侧压力的1.5倍
最大设定压力的1.5倍
最大进口侧压力的3倍
最大设定压力的3倍

耐压试验压力

破坏压力

●适用于高纯度工艺气体的供给气路
●对应进口侧高压  最大24.1MPa
●阀体材质　SUS316L二次熔炼
●需抗腐蚀的场合，内部材质也可是赫氏合金规格
●膜片阀芯一体结构

小~中流量
膜片阀芯一体结构

AP1900 系列

高纯度适用 一段式减压阀

阀盖可选项

无记号

P

阀盖

标准

面板安装注）

记号

注）面板安装孔尺寸ø36.3。

型号表示方法

AP19 S FV4 FV401 2PW

内面粗糙度

无记号

M
V
X

表面粗糙度 Ra max
0.4µm（标准）

0.25µm
0.18µm
0.13µm

记号
通口数

2PW
3PW
4PW

通口数

2通口

3通口

4通口

记号

配管连接方式（进口侧q、出口侧w）

FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6
FV8
MV8
TW8

配管连接方式

1/4面密封接头（内螺纹）

1/4面密封接头（外螺纹）

1/4焊接管

3/8面密封接头（内螺纹）

3/8面密封接头（外螺纹）

3/8焊接管

1/2面密封接头（内螺纹）

1/2面密封接头（外螺纹）

1/2焊接管

记号

阀座材质

无记号

VS

材质

PCTFE（标准）

Vespel®注）

记号

注）材质记号SH不能选择。

通口番号
q w e r

设定压力

01
02
06
10
15

设定压力范围

0.007~0.07MPa
0.007~0.2MPa
0.014~0.4MPa
0.014~0.7MPa
0.034~1.0MPa

记号

压力表通口注）（进口侧e、出口侧r）

无记号

0

V3
L
1
H
2

40

压力表

无表通口

−0.1~0.2MPa
−0.1~0.4MPa
−0.1~0.7MPa
−0.1~1.1MPa

0~1.4MPa
0~28MPa

无压力表
（接头：1/4面密封 外螺纹）

记号

SUS316L
二次熔炼

材质

S

SH

阀体 阀芯

SUS316L
膜片

SUS316L
孔口

SUS316L
赫氏合金®

C-22
赫氏合金®

C-22
赫氏合金®

C-22

记号 可选项

无记号

HF

规格

标准

大流量规格

记号

压力表表示注）

无记号

MPA

表示

不适用

MPa

记号

注）选择带压力表的场合，
请记入“MPA”记号。

注）压力表详见压力表指南P.115。
压力表请选择比减压阀的设定压力范围
大的范围。

qIN　wOUT　eIN侧表通口　rOUT侧表通口

2PW
3PW
3PW
4PW
4PW

FV4
FV4
FV4
FV4
FV4

FV4
FV4
FV4
FV4
FV4

AP1901S
e

40
0

q wPort r

0
V3
V3
0

MPA
MPA

型号记入例

RoHS

ø38.1

ø66.5

ø63.5

17
.5

A

最
大

14
2

2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNF也可使用）

22.4

进口出口

ø53.8

可选项记号 型号

HF 压力特性

AP1901 AP1902 AP1906 AP1910
进口侧压力下降0.7MPa时，设定压力上升0.0042MPa

AP1915

可选项规格

大流量规格
大流量规格仅产品内部变更，不改变外形尺寸。与标准规格相比，变更如下。

配管连接方式 A
FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6
FV8
MV8
TW8

109.2

  87.9

132.6

101.6

132.6

110.2

（mm）

材质记号

阀体

表面处理

阀芯

膜片

孔口

阀座

S
SUS316L二次熔炼

电解抛光＋钝化处理

SH

赫氏合金®C-22 
赫氏合金®C-22 
赫氏合金®C-22 

PCTFE

接触气体部材质

SUS316L
SUS316L
SUS316L

PCTFE（可选项: Vespel®

（聚酰亚胺树脂）)

外形尺寸图

AP1900

流量特性图
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配管连接口径：3/8英寸；流体温度：21℃

配管连接口径：3/8英寸；流体温度：21℃

配管连接口径：3/8英寸；流体温度：21℃

注）“L/min（nor）, N2”表示流过N2气体时在标准状态（0℃, 1atm）下的体积流量。

高纯度适用 一段式减压阀／小~中流量 膜片 阀芯一体结构 AP1900 系列

赫氏合金®是Haynes International公司的注册商标。

Vespel®（聚酰亚胺树脂）是Dupont公司的注册商标。
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型号

设定压力范围

使用流体
进口侧压力范围

环境温度及使用流体温度

  向内泄漏
  向外泄漏

内部泄漏
内面粗糙度
配管连接方式
阀盖通口
压力特性
安装方式
内部容积
重量

AP1402TmmA
−88kPa~0.2MPa

真空~2.1MPa

AP1402T
0.007~0.2MPa

AP1406T
0.014~0.4MPa

AP1410T
0.014~0.7MPa

真空~15.9MPa
不腐蚀接触气体部材质的流体

−40~71℃注2）（但未冻结）
2×10−11Pa · m3/s

2×10−10Pa · m3/s注3）

4×10−9Pa · m3/s注4）

Ra max 0.4µm（可选项: 0.25µm、0.18µm、0.13µm）
面密封接头、焊接管

NPT1/8注5）

进口侧压力下降0.7MPa时， 设定压力上升0.011MPa
底面安装（可选项: 面板安装）

17.4cm3

2.04kg注6）

AP1415T
0.034~1.0MPa

（进口侧压力6.9MPa以下的场合）注1）

规格

外部泄漏

通口位置

3PW

w q

r

2PW

w q

4PW

w q

r e

注1）进口侧压力最大可至15.9MPa。但超过6.9MPa，由于受压力特性的影响，
     最大设定压力会变得比1MPa低。最大设定压力随进口侧压力成比例变化，
    但进口侧压力在15.9MPa时，最大设定压力大概为0.89MPa。
注2）阀座材质是Vespel®（聚酰亚胺树脂）的场合为Max.90℃。

注3）用钟罩法（氦气进口侧压力10.5MPa）测定。
注4）用钟罩法（氦气进口侧压力7MPa）测定。
注5）选择面板安装可选项的场合，为通孔。
注6）重量是大致值，随配管连接方式和可选项等而不同。

进口侧

出口侧

进口侧

出口侧

最大进口侧压力的1.5倍
最大设定压力的1.5倍
最大进口侧压力的3倍
最大设定压力的3倍

耐压试验压力

破坏压力

●适用于高纯度工艺气体的供给气路
●对应进口侧高压　标准规格：最大15.9MPa、HR规格（可选项）: 最大20.7MPa
●流量范围　＜400L /min（nor）
●阀体材质　SUS316L二次熔炼
●内部材质标准规格为赫氏合金
●选择负压调整规格（可选项），下流侧供给负压气体
●膜片阀芯一体结构

中流量
膜片阀芯一体结构

AP1400T 系列

高纯度适用 一段式减压阀

型号表示方法

AP14 S FV4 FV402 2PW

内面粗糙度

无记号

M
V
X

表面粗糙度 Ra max
0.4µm（标准）

0.25µm
0.18µm
0.13µm

记号

通口数

2PW
3PW
4PW

通口数

2通口

3通口

4通口

记号

配管连接方式（进口侧q、出口侧w）

FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6
FV8
MV8
TW8

配管连接方式

1/4面密封接头（内螺纹）

1/4面密封接头（外螺纹）

1/4焊接管

3/8面密封接头（内螺纹）

3/8面密封接头（外螺纹）

3/8焊接管

1/2面密封接头（内螺纹）

1/2面密封接头（外螺纹）

1/2焊接管

记号

阀座材质

无记号

VS

材质

PCTFE（标准）

Vespel®注）

记号

注）材质记号SH不能选择。

通口序号
q w e r

压力表通口注）（进口侧e、出口侧r）

无记号

0
V3
L
1
H
2
4

40

压力表

无表通口

无压力表（接头: 1/4面密封 外螺纹）

−0.1~0.2MPa
−0.1~0.4MPa
−0.1~0.7MPa
−0.1~1.1MPa

0~1.4MPa
0~3MPa
0~28MPa

记号

注）压力表详见压力表指南（P.115）。
压力表请选择比减压阀的设定压力范围
大的范围。

设定压力

02

06
10
15

设定压力范围

0.014~0.4MPa
0.014~0.7MPa
0.034~1.0MPa

记号

0.007~0.2MPa
负压调整规格（A）: −88kPa~0.2MPa

T

负压调整注）

无记号

A

规格

标准

负压调整规格

记号

注）AP1402T以外不对应。

SUS316L
二次熔炼

材质

S
SH

阀体 阀芯 膜片 孔口

SUS316L
赫氏合金®C-22

赫氏合金®
C-22

赫氏合金®
C-22

记号

可选项

注）AP1402T和AP1406T不对应。

压力表表示注）

无记号

MPA

表示

不适用

MPa

记号

注）选择带压力表的场合，
请记入“MPA”记号。

盖可选项

注1）面板安装孔尺寸为ø39.6。
注2）阀盖通口为通孔。

1402TA不对应。

无记号

P
SC

阀盖

标准

面板安装注1）

短型注2）

记号

无记号

HR

规格

标准

对应进口侧高压
（最大进口侧压力20.7MPa）注）

记号

qIN　wOUT　eIN侧表通口　rOUT侧表通口

2PW
3PW
3PW
4PW
4PW

FV4
FV4
FV4
FV4
FV4

FV4
FV4
FV4
FV4
FV4

AP1410T
e

40
0

q wPort r

0
1
1
0

MPA
MPA

型号记入例

RoHS

17
.5

B
øA

最
大

15
2

最
大

14
2（

可
选
项
记
号

S
C
时
）

2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNF也可使用）

ø38.1

ø66.5

22.4

ø53.8

可选项记号 型号

HR 进口侧压力范围
AP1410T

真空~20.7MPa
AP1415T

可选项规格

进口侧高压规格
与标准规格相比，变更点如下。

配管连接方式 A B
FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6
FV8
MV8
TW8

  94.0
101.6
  87.9

132.6

101.6

132.6

110.2

50.8

63.5

（mm）

材质记号

阀体

表面处理

阀芯

膜片

孔口

阀座

S
SUS316L二次熔炼

电解抛光＋钝化处理

赫氏合金®C-22
赫氏合金®C-22

SH

赫氏合金®C-22
PCTFE

接触气体部材质

SUS316L
PCTFE（可选项 : Vespel®（聚酰亚胺树脂））

外形尺寸图

AP1400T

流量特性图
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进口侧压力：　　　1.0MPa 0.7MPa 0.5MPa
配管连接口径：1/2英寸；流体温度：21℃

进口侧压力：　　　10MPa 3MPa 1.5MPa
配管连接口径：1/2英寸；流体温度：21℃

配管连接口径：1/2英寸；流体温度：21℃
进口侧压力：　　　0.01MPa

注）“L/min（nor）, N2”表示流过N2气体时在标准状态（0℃, 1atm）下的体积流量。

高纯度适用 一段式减压阀／中流量 膜片阀芯一体结构 AP1400T 系列

赫氏合金®是Haynes International公司的注册商标。

Vespel®（聚酰亚胺树脂）是Dupont公司的注册商标。
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型号

设定压力范围

使用流体
进口侧压力范围

环境温度及使用流体温度

  向内泄漏
  向外泄漏

内部泄漏
内面粗糙度
配管连接方式
阀盖通口
压力特性
安装方式
内部容积
重量

AP1402TmmA
−88kPa~0.2MPa

真空~2.1MPa

AP1402T
0.007~0.2MPa

AP1406T
0.014~0.4MPa

AP1410T
0.014~0.7MPa

真空~15.9MPa
不腐蚀接触气体部材质的流体

−40~71℃注2）（但未冻结）
2×10−11Pa · m3/s

2×10−10Pa · m3/s注3）

4×10−9Pa · m3/s注4）

Ra max 0.4µm（可选项: 0.25µm、0.18µm、0.13µm）
面密封接头、焊接管

NPT1/8注5）

进口侧压力下降0.7MPa时， 设定压力上升0.011MPa
底面安装（可选项: 面板安装）

17.4cm3

2.04kg注6）

AP1415T
0.034~1.0MPa

（进口侧压力6.9MPa以下的场合）注1）

规格

外部泄漏

通口位置

3PW

w q

r

2PW

w q

4PW

w q

r e

注1）进口侧压力最大可至15.9MPa。但超过6.9MPa，由于受压力特性的影响，
     最大设定压力会变得比1MPa低。最大设定压力随进口侧压力成比例变化，
    但进口侧压力在15.9MPa时，最大设定压力大概为0.89MPa。
注2）阀座材质是Vespel®（聚酰亚胺树脂）的场合为Max.90℃。

注3）用钟罩法（氦气进口侧压力10.5MPa）测定。
注4）用钟罩法（氦气进口侧压力7MPa）测定。
注5）选择面板安装可选项的场合，为通孔。
注6）重量是大致值，随配管连接方式和可选项等而不同。

进口侧

出口侧

进口侧

出口侧

最大进口侧压力的1.5倍
最大设定压力的1.5倍
最大进口侧压力的3倍
最大设定压力的3倍

耐压试验压力

破坏压力

●适用于高纯度工艺气体的供给气路
●对应进口侧高压　标准规格：最大15.9MPa、HR规格（可选项）: 最大20.7MPa
●流量范围　＜400L /min（nor）
●阀体材质　SUS316L二次熔炼
●内部材质标准规格为赫氏合金
●选择负压调整规格（可选项），下流侧供给负压气体
●膜片阀芯一体结构

中流量
膜片阀芯一体结构

AP1400T 系列

高纯度适用 一段式减压阀

型号表示方法

AP14 S FV4 FV402 2PW

内面粗糙度

无记号

M
V
X

表面粗糙度 Ra max
0.4µm（标准）

0.25µm
0.18µm
0.13µm

记号

通口数

2PW
3PW
4PW

通口数

2通口

3通口

4通口

记号

配管连接方式（进口侧q、出口侧w）

FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6
FV8
MV8
TW8

配管连接方式

1/4面密封接头（内螺纹）

1/4面密封接头（外螺纹）

1/4焊接管

3/8面密封接头（内螺纹）

3/8面密封接头（外螺纹）

3/8焊接管

1/2面密封接头（内螺纹）

1/2面密封接头（外螺纹）

1/2焊接管

记号

阀座材质

无记号

VS

材质

PCTFE（标准）

Vespel®注）

记号

注）材质记号SH不能选择。

通口序号
q w e r

压力表通口注）（进口侧e、出口侧r）

无记号

0
V3
L
1
H
2
4

40

压力表

无表通口

无压力表（接头: 1/4面密封 外螺纹）

−0.1~0.2MPa
−0.1~0.4MPa
−0.1~0.7MPa
−0.1~1.1MPa

0~1.4MPa
0~3MPa

0~28MPa

记号

注）压力表详见压力表指南（P.115）。
压力表请选择比减压阀的设定压力范围
大的范围。

设定压力

02

06
10
15

设定压力范围

0.014~0.4MPa
0.014~0.7MPa
0.034~1.0MPa

记号

0.007~0.2MPa
负压调整规格（A）: −88kPa~0.2MPa

T

负压调整注）

无记号

A

规格

标准

负压调整规格

记号

注）AP1402T以外不对应。

SUS316L
二次熔炼

材质

S
SH

阀体 阀芯 膜片 孔口

SUS316L
赫氏合金®C-22

赫氏合金®
C-22

赫氏合金®
C-22

记号

可选项

注）AP1402T和AP1406T不对应。

压力表表示注）

无记号

MPA

表示

不适用

MPa

记号

注）选择带压力表的场合，
请记入“MPA”记号。

盖可选项

注1）面板安装孔尺寸为ø39.6。
注2）阀盖通口为通孔。

1402TA不对应。

无记号

P
SC

阀盖

标准

面板安装注1）

短型注2）

记号

无记号

HR

规格

标准

对应进口侧高压
（最大进口侧压力20.7MPa）注）

记号

qIN　wOUT　eIN侧表通口　rOUT侧表通口

2PW
3PW
3PW
4PW
4PW

FV4
FV4
FV4
FV4
FV4

FV4
FV4
FV4
FV4
FV4

AP1410T
e

40
0

q wPort r

0
1
1
0

MPA
MPA

型号记入例

RoHS

17
.5

B
øA

最
大

15
2

最
大

14
2（

可
选
项
记
号

S
C
时
）

2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNF也可使用）

ø38.1

ø66.5

22.4

ø53.8

可选项记号 型号

HR 进口侧压力范围
AP1410T

真空~20.7MPa
AP1415T

可选项规格

进口侧高压规格
与标准规格相比，变更点如下。

配管连接方式 A B
FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6
FV8
MV8
TW8

  94.0
101.6
  87.9

132.6

101.6

132.6

110.2

50.8

63.5

（mm）

材质记号

阀体

表面处理

阀芯

膜片

孔口

阀座

S
SUS316L二次熔炼

电解抛光＋钝化处理

赫氏合金®C-22
赫氏合金®C-22

SH

赫氏合金®C-22
PCTFE

接触气体部材质

SUS316L
PCTFE（可选项 : Vespel®（聚酰亚胺树脂））

外形尺寸图

AP1400T

流量特性图
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进口侧压力：　　　1.0MPa 0.7MPa 0.5MPa
配管连接口径：1/2英寸；流体温度：21℃

进口侧压力：　　　10MPa 3MPa 1.5MPa
配管连接口径：1/2英寸；流体温度：21℃

配管连接口径：1/2英寸；流体温度：21℃
进口侧压力：　　　0.01MPa

注）“L/min（nor）, N2”表示流过N2气体时在标准状态（0℃, 1atm）下的体积流量。

高纯度适用 一段式减压阀／中流量 膜片阀芯一体结构 AP1400T 系列

赫氏合金®是Haynes International公司的注册商标。

Vespel®（聚酰亚胺树脂）是Dupont公司的注册商标。
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型号

设定压力范围

使用流体
进口侧压力范围

环境温度及使用流体温度
  向内泄漏
  向外泄漏

内部泄漏
内面粗糙度
配管连接方式
阀盖通口
压力特性
安装方式
内部容积
重量

AP1202
0.007~0.2MPa

AP1206
0.014~0.4MPa

真空~11.7MPa

AP1210
0.014~0.7MPa

AP1215 AP1225
0.034~1.0MPa

（进口侧压力6.9MPa以下的场合）注1） 1.7MPa（预调）注2）

−40~71℃注3）（但未冻结）
2×10−11Pa · m3/s

2×10−10Pa · m3/s注4）

4×10−9Pa · m3/s注5）

Ra max 0.4µm（可选项: 0.25µm、0.18µm、0.13µm）
面密封接头、焊接管

NPT1/8注6）

进口侧压力下降0.7MPa时，设定压力上升0.024MPa
底面安装（可选项: 面板安装）

17.6cm3

2.0kg注7）

注3）阀座材质是Vespel®（聚酰亚胺树脂）的场合为Max.90℃。
注4）用钟罩法（氦气进口力10.5MPa）测定。

注5）用钟罩法（氦气进口侧压力7MPa）测定。
注6）选择面板安装可选项的场合，为通孔。
注7）重量是大致值，随配管连接方式和可选项等而不同。

规格

外部泄漏

通口位置

3PW

w q

r

2PW

w q

4PW

w q

r e

不腐蚀接触气体部材质的流体

注1）进口侧压力超过6.9MPa时，由于受压力特性的影响，最大设定压力会变得比1MPa低。最大设定压力随进口侧压力成比例变化，但在进口侧压力11.7MPa时，
最大设定压力约为0.86MPa（HF、FC可选项为0.83MPa）。

注2）是进口侧压力5.5MP时的值。也可变更进口/出口侧压力条件。详情请咨询本公司。

进口侧

出口侧

进口侧

出口侧

最大进口侧压力的1.5倍
最大设定压力的1.5倍
最大进口侧压力的3倍
最大设定压力的3倍

耐压试验压力

破坏压力

●适用于高纯度工艺气体的供给气路
●对应进口侧高压  标准规格 : 最大11.7MPa、HR规格（可选项）: 最大20.7MPa
●流量范围 标准规格: ＜800L /min（nor）
 HF规格（可选项）: ＜1000L /min（nor）
 FC规格（可选项）: ＜1500L /min（nor）
●阀体材质 SUS316L二次熔炼
●需抗腐蚀的场合，内部材质也可是赫氏合金规格
●膜片阀芯一体结构

大流量
膜片阀芯一体结构

AP1200 系列

高纯度适用 一段式减压阀

型号表示方法

AP12 S FV8 FV802 2PW

阀座材质

无记号

VS

材质

PCTFE（标准）

Vespel®注）

记号

注）材质记号SHP、SH
不能选择。

通口番号
q w e r

阀盖可选项

无记号

P
SC

阀盖

标准

面板安装注1）

短型注2）

记号

注1）面板安装孔尺寸为ø39.6。
注2）阀盖通口为通孔。与FC或HR可选

项不能组合。

设定压力

02
06
10
15
25

设定压力范围

0.007~0.2MPa
0.014~0.4MPa
0.014~0.7MPa
0.034~1.0MPa
1.7MPa（预调）

记号

材质

赫氏合金®C-22

孔口

SUS316L

膜片

赫氏合金®
C-22

阀芯

SUS316L

赫氏合金®
C-22

SUS316L
二次熔炼

阀体

S
SHP
SH

记号

可选项

无记号

HF
FC

HR

规格

标准

大流量规格

进口侧对应高压
（最大进口侧压力20.7MPa）注1）

流量特性修正规格注1）注2）

记号

注1）FC可选项及HR可选项不对应
AP1202、AP1206、AP1225。

注2）FC可选项的场合，配管连接方式
为1/2或3/4英寸。

压力表表示注）

无记号

MPA

表示

不适用

MPa

记号

注）选择带压力表的场合，
请记入“MPA”记号。

内面粗糙度

无记号

M
V
X

表面粗糙度 Ra max
0.4µm（标准）

0.25µm
0.18µm
0.13µm

记号 通口数

2PW
3PW
4PW

通口数

2通口

3通口

4通口

记号

配管连接方式（进口侧q、出口侧w）

FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6
FV8
MV8
TW8
FV12
MV12
TW12

配管连接方式

1/4面密封接头（内螺纹）

1/4面密封接头（外螺纹）

1/4焊接管

3/8面密封接头（内螺纹）

3/8面密封接头（外螺纹）

3/8焊接管

1/2面密封接头（内螺纹）

1/2面密封接头（外螺纹）

1/2焊接管

3/4面密封接头（内螺纹）注）

3/4面密封接头（外螺纹）注）

3/4焊接管

记号

压力表通口注）（进口侧e、出口侧r）

无记号

0

V3
L
1
H
2

40

压力表

无表通口

−0.1~0.2MPa
−0.1~0.4MPa
−0.1~0.7MPa
−0.1~1.1MPa

0~1.4MPa
0~28MPa

无压力表
（接头: 1/4面密封 外螺纹）

记号

注）压力表详见压力表指南（P.115）。
压力表请选择比减压阀的设定压力范围大的范围。

qIN　wOUT　eIN侧表通口　rOUT侧表通口

2PW
3PW
3PW
4PW
4PW

FV8
FV8
FV8
FV8
FV8

FV8
FV8
FV8
FV8
FV8

AP1210S
e

40
0

q wPort r

0
1
1
0

MPA
MPA

型号记入例

注）请准备一个符合应用的额定电压的配
接头。

RoHS

17
.5

B
øA

最
大

16
5（

可
选
项
记
号

FC
时
）

最
大

14
2（

可
选
项
记
号

S
C
时
）

ø38.1

ø66.5

22.4

最
大

15
2

ø53.8

外形尺寸图

AP1200

SUS316L二次熔炼

电解抛光＋钝化处理

赫氏合金®C-22
SUS316L

PCTFE（可选项: Vespel®（聚酰亚胺树脂））

赫氏合金®C-22

PCTFE
SUS316L 赫氏合金®C-22

配管
连接方式 A B

FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6
FV8
MV8
TW8
FV12
MV12
TW12

50.8

63.5

  94.0
101.6
  87.9

132.6

101.6

132.6

110.2

159.0

127.0

（mm）

可选项
记号

型号

HF 压力特性

AP1202 AP1206 AP1210 AP1215 AP1225
进口侧压力下降0.7MPa时，设定压力上升0.029MPa

可选项规格

型号

FC
进口侧压力范围

压力特性

配管连接方式

真空~2.1MPa
进口侧压力下降0.7MPa时，设定压力上升0.029MPa

1/2、3/4面密封接头；1/2、3/4焊接管

型号

HR 进口侧压力范围 真空~20.7MPa

1.大流量规格
大流量规格仅产品内部变更，不改变外形尺寸。与标准规格相比，变更点如下。

2.流量特性修正规格
大流量规格上，追加调压修正机构，因流量特性改善，可实用的流量
范围比大流量规格更广。与标准规格相比，变更点如下。

3.进口侧高压规格
与标准规格相比，变更点如下。

可选项
记号

可选项
记号

接触气体部材质

材质记号

阀体

表面处理

阀芯

膜片

孔口

阀座

S SH

AP1210 AP1215

AP1210 AP1215

SHP

2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNF也可使用）

流量特性图

AP1210

AP1210

AP1210*HF

AP1210*HF

AP1210*FC
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流量（L/min（nor）,N2）

设
定
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流量（L/min（nor）,N2）

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

设
定
压

力（
M

P
a）

流量（L/min（nor）,N2）

进口侧压力：　　　10MPa 3MPa
配管连接口径：1/2英寸；流体温度：21℃

配管连接口径：1/2英寸；流体温度：21℃

配管连接口径：1/2英寸；流体温度：21℃

进口侧压力：　　　1.0MPa 0.7MPa
配管连接口径：1/2英寸；流体温度：21℃

配管连接口径：1/2英寸；流体温度：21℃

0.5MPa

进口侧压力：　　　1.0MPa 0.7MPa 0.5MPa

1.5MPa

进口侧压力：　　　10MPa 3MPa 1.5MPa

进口侧压力：　　　1.0MPa 0.7MPa 0.5MPa

注）“L/min（nor）, N2”表示流过N2气体时在标准状态（0℃, 1atm）下的体积流量。

赫氏合金®是Haynes International公司的注册商标。Vespel®（聚酰亚胺树脂）是Dupont公司的注册商标。

高纯度适用 一段式减压阀/大流量 膜片阀芯一体结构 AP1200 系列
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型号

设定压力范围

使用流体
进口侧压力范围

环境温度及使用流体温度
  向内泄漏
  向外泄漏

内部泄漏
内面粗糙度
配管连接方式
阀盖通口
压力特性
安装方式
内部容积
重量

AP1202
0.007~0.2MPa

AP1206
0.014~0.4MPa

真空~11.7MPa

AP1210
0.014~0.7MPa

AP1215 AP1225
0.034~1.0MPa

（进口侧压力6.9MPa以下的场合）注1） 1.7MPa（预调）注2）

−40~71℃注3）（但未冻结）
2×10−11Pa · m3/s

2×10−10Pa · m3/s注4）

4×10−9Pa · m3/s注5）

Ra max 0.4µm（可选项: 0.25µm、0.18µm、0.13µm）
面密封接头、焊接管

NPT1/8注6）

进口侧压力下降0.7MPa时，设定压力上升0.024MPa
底面安装（可选项: 面板安装）

17.6cm3

2.0kg注7）

注3）阀座材质是Vespel®（聚酰亚胺树脂）的场合为Max.90℃。
注4）用钟罩法（氦气进口力10.5MPa）测定。

注5）用钟罩法（氦气进口侧压力7MPa）测定。
注6）选择面板安装可选项的场合，为通孔。
注7）重量是大致值，随配管连接方式和可选项等而不同。

规格

外部泄漏

通口位置

3PW

w q

r

2PW

w q

4PW

w q

r e

不腐蚀接触气体部材质的流体

注1）进口侧压力超过6.9MPa时，由于受压力特性的影响，最大设定压力会变得比1MPa低。最大设定压力随进口侧压力成比例变化，但在进口侧压力11.7MPa时，
最大设定压力约为0.86MPa（HF、FC可选项为0.83MPa）。

注2）是进口侧压力5.5MP时的值。也可变更进口/出口侧压力条件。详情请咨询本公司。

进口侧

出口侧

进口侧

出口侧

最大进口侧压力的1.5倍
最大设定压力的1.5倍
最大进口侧压力的3倍
最大设定压力的3倍

耐压试验压力

破坏压力

●适用于高纯度工艺气体的供给气路
●对应进口侧高压  标准规格 : 最大11.7MPa、HR规格（可选项）: 最大20.7MPa
●流量范围 标准规格: ＜800L /min（nor）
 HF规格（可选项）: ＜1000L /min（nor）
 FC规格（可选项）: ＜1500L /min（nor）
●阀体材质 SUS316L二次熔炼
●需抗腐蚀的场合，内部材质也可是赫氏合金规格
●膜片阀芯一体结构

大流量
膜片阀芯一体结构

AP1200 系列

高纯度适用 一段式减压阀

型号表示方法

AP12 S FV8 FV802 2PW

阀座材质

无记号

VS

材质

PCTFE（标准）

Vespel®注）

记号

注）材质记号SHP、SH
不能选择。

通口番号
q w e r

阀盖可选项

无记号

P
SC

阀盖

标准

面板安装注1）

短型注2）

记号

注1）面板安装孔尺寸为ø39.6。
注2）阀盖通口为通孔。与FC或HR可选

项不能组合。

设定压力

02
06
10
15
25

设定压力范围

0.007~0.2MPa
0.014~0.4MPa
0.014~0.7MPa
0.034~1.0MPa
1.7MPa（预调）

记号

材质

赫氏合金®C-22

孔口

SUS316L

膜片

赫氏合金®
C-22

阀芯

SUS316L

赫氏合金®
C-22

SUS316L
二次熔炼

阀体

S
SHP
SH

记号

可选项

无记号

HF
FC

HR

规格

标准

大流量规格

进口侧对应高压
（最大进口侧压力20.7MPa）注1）

流量特性修正规格注1）注2）

记号

注1）FC可选项及HR可选项不对应
AP1202、AP1206、AP1225。

注2）FC可选项的场合，配管连接方式
为1/2或3/4英寸。

压力表表示注）

无记号

MPA

表示

不适用

MPa

记号

注）选择带压力表的场合，
请记入“MPA”记号。

内面粗糙度

无记号

M
V
X

表面粗糙度 Ra max
0.4µm（标准）

0.25µm
0.18µm
0.13µm

记号 通口数

2PW
3PW
4PW

通口数

2通口

3通口

4通口

记号

配管连接方式（进口侧q、出口侧w）

FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6
FV8
MV8
TW8
FV12
MV12
TW12

配管连接方式

1/4面密封接头（内螺纹）

1/4面密封接头（外螺纹）

1/4焊接管

3/8面密封接头（内螺纹）

3/8面密封接头（外螺纹）

3/8焊接管

1/2面密封接头（内螺纹）

1/2面密封接头（外螺纹）

1/2焊接管

3/4面密封接头（内螺纹）注）

3/4面密封接头（外螺纹）注）

3/4焊接管

记号

压力表通口注）（进口侧e、出口侧r）

无记号

0

V3
L
1
H
2

40

压力表

无表通口

−0.1~0.2MPa
−0.1~0.4MPa
−0.1~0.7MPa
−0.1~1.1MPa

0~1.4MPa
0~28MPa

无压力表
（接头: 1/4面密封 外螺纹）

记号

注）压力表详见压力表指南（P.115）。
压力表请选择比减压阀的设定压力范围大的范围。

qIN　wOUT　eIN侧表通口　rOUT侧表通口

2PW
3PW
3PW
4PW
4PW

FV8
FV8
FV8
FV8
FV8

FV8
FV8
FV8
FV8
FV8

AP1210S
e

40
0

q wPort r

0
1
1
0

MPA
MPA

型号记入例

注）请准备一个符合应用的额定电压的配
接头。

RoHS

17
.5

B
øA

最
大

16
5（

可
选
项
记
号

FC
时
）

最
大

14
2（

可
选
项
记
号

S
C
时
）

ø38.1

ø66.5

22.4

最
大

15
2

ø53.8

外形尺寸图

AP1200

SUS316L二次熔炼

电解抛光＋钝化处理

赫氏合金®C-22
SUS316L

PCTFE（可选项: Vespel®（聚酰亚胺树脂））

赫氏合金®C-22

PCTFE
SUS316L 赫氏合金®C-22

配管
连接方式 A B

FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6
FV8
MV8
TW8
FV12
MV12
TW12

50.8

63.5

  94.0
101.6
  87.9

132.6

101.6

132.6

110.2

159.0

127.0

（mm）

可选项
记号

型号

HF 压力特性

AP1202 AP1206 AP1210 AP1215 AP1225
进口侧压力下降0.7MPa时，设定压力上升0.029MPa

可选项规格

型号

FC
进口侧压力范围

压力特性

配管连接方式

真空~2.1MPa
进口侧压力下降0.7MPa时，设定压力上升0.029MPa

1/2、3/4面密封接头；1/2、3/4焊接管

型号

HR 进口侧压力范围 真空~20.7MPa

1.大流量规格
大流量规格仅产品内部变更，不改变外形尺寸。与标准规格相比，变更点如下。

2.流量特性修正规格
大流量规格上，追加调压修正机构，因流量特性改善，可实用的流量
范围比大流量规格更广。与标准规格相比，变更点如下。

3.进口侧高压规格
与标准规格相比，变更点如下。

可选项
记号

可选项
记号

接触气体部材质

材质记号

阀体

表面处理

阀芯

膜片

孔口

阀座

S SH

AP1210 AP1215

AP1210 AP1215

SHP

2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNF也可使用）

流量特性图

AP1210

AP1210

AP1210*HF

AP1210*HF

AP1210*FC
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设
定
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a）

流量（L/min（nor）,N2）

设
定
压

力（
M

P
a）

流量（L/min（nor）,N2）

进口侧压力：　　　10MPa 3MPa
配管连接口径：1/2英寸；流体温度：21℃

配管连接口径：1/2英寸；流体温度：21℃

配管连接口径：1/2英寸；流体温度：21℃

进口侧压力：　　　1.0MPa 0.7MPa
配管连接口径：1/2英寸；流体温度：21℃

配管连接口径：1/2英寸；流体温度：21℃

0.5MPa

进口侧压力：　　　1.0MPa 0.7MPa 0.5MPa

1.5MPa

进口侧压力：　　　10MPa 3MPa 1.5MPa

进口侧压力：　　　1.0MPa 0.7MPa 0.5MPa

注）“L/min（nor）, N2”表示流过N2气体时在标准状态（0℃, 1atm）下的体积流量。

赫氏合金®是Haynes International公司的注册商标。Vespel®（聚酰亚胺树脂）是Dupont公司的注册商标。

高纯度适用 一段式减压阀/大流量 膜片阀芯一体结构 AP1200 系列
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型号

设定压力范围

使用流体

进口侧压力范围

环境温度及使用流体温度

  向内泄漏

  向外泄漏

内部泄漏

内面粗糙度

配管连接方式

阀盖通口

安装方式

内部容积

重量

AP1101
−88kPa~0.07MPa

不腐蚀接触气体部材质的流体

真空~2.1MPa

−40~71℃（但未冻结）

2×10−11Pa · m3/s
2×10−10Pa · m3/s注1）

4×10−9Pa · m3/s注1）

Ra max 0.4µm（可选项: 0.25µm、0.18µm、0.13µm）

面密封接头、焊接管

NPT1/8注2）

底面安装（可选项: 面板安装）

8cm3

1.25kg注3）

注1）用钟罩法（氦气进口侧压力2.1MPa）测定。                          注3）重量是大致值，随配管连接方式和可选项而不同。
注2）选择面板安装可选项的场合，为通孔。

规格

外部泄漏

通口位置

3PW

w q

r

2PW

w q

4PW

w q

r e

进口侧

出口侧

进口侧

出口侧

最大进口侧压力的1.5倍
最大设定压力的1.5倍
最大进口侧压力的3倍
最大设定压力的3倍

耐压试验压力

破坏压力

●适用于高纯度工艺气体的供给气路
●可负压调节，下流侧供给负压气体
●流量范围　＜0.5L /min（nor）
●阀体材质　SUS316L二次熔炼
●需抗腐蚀的场合，内部材质也可是赫氏合金规格

负压调整适用

AP1100 系列

高纯度适用 一段式减压阀

阀座材质

无记号

TF

材质

PCTFE（标准）

PTFE注）

记号

注）PTFE阀座推荐用于工艺装置
等气体的末端消耗处。

阀盖可选项

无记号

P

阀盖

标准

面板安装注）

记号

注）面板安装孔尺寸为ø39.6。

型号表示方法

AP11 S FV4 FV401 2PW

内面粗糙度

无记号

M
V
X

表面粗糙度 Ra max
0.4µm（标准）

0.25µm
0.18µm
0.13µm

记号

通口数

2PW
3PW
4PW

通口数

2通口

3通口

4通口

记号

配管连接方式（进口侧q、出口侧w）

FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6

配管连接方式

1/4面密封接头（内螺纹）

1/4面密封接头（外螺纹）

1/4焊接管

3/8面密封接头（内螺纹）

3/8面密封接头（外螺纹）

3/8焊接管

记号

通口序号
q w e r

设定压力

01
设定压力范围

−88kPa~0.07MPa
记号

压力表通口注）（进口侧e、出口侧r）

无记号

0

V3
L
1
H
2
4

压力表

无表通口

−0.1~0.2MPa
−0.1~0.4MPa
−0.1~0.7MPa
−0.1~1.1MPa

0~1.4MPa
0~3MPa

无压力表
（接头：1/4面密封 外螺纹）

记号

材质

赫氏合金®
C-22

孔口

SUS316L

膜片

SUS316L

赫氏合金®
C-22

阀芯

SUS316L

赫氏合金®
C-22

SUS316L
二次熔炼

阀体

赫氏合金®
C-22

S
SHP
SH

H

记号

压力表表示注）

无记号

MPA

表示

不适用

MPa

记号

注）选择带压力表的场合，
请记入“MPA”记号。

注）压力表详见压力表指南（P.115）。
压力表请选择比减压阀的设定压力范围
大的范围。

qIN　wOUT　eIN侧表通口　
rOUT侧表通口

2PW
3PW
3PW
4PW
4PW

FV4
FV4
FV4
FV4
FV4

FV4
FV4
FV4
FV4
FV4

AP1101S
e

V3
0

q wPort r

0
V3
V3
0

MPA
MPA

型号记入例

RoHS

ø57.2

ø50.8

17
.5

A

最
大

14
2

2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNF也可使用）

ø38.1

22.4

ø53.8

流量特性图

外形尺寸图

AP1100

接触气体部材质

材质记号

阀体

表面处理

阀芯

膜片

孔口

阀座

S
SUS316L 二次熔炼

电解抛光＋钝化处理

SHP

SUS316L

SH H
赫氏合金®C-22
电解抛光处理

赫氏合金®C-22
赫氏合金®C-22

赫氏合金®C-22 
PCTFE（可选项: PTFE）

SUS316L
SUS316L

配管连接方式 A
FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6

  94.0

  75.2

119.4

  75.2

（mm）

0 1 2 3

0
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-40
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-100

设
定
压
力（

kP
a）

流量（L/min（nor）,N2）

AP1100 进口侧压力：14kPa

注）“L/min（nor）, N2”表示流过N2气体时在标准状态（0℃, 1atm）下的体积流量。

高纯度适用 一段式减压阀/负压调整适用 AP1100 系列

赫氏合金®是Haynes International公司的注册商标。
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型号

设定压力范围

使用流体

进口侧压力范围

环境温度及使用流体温度

  向内泄漏

  向外泄漏

内部泄漏

内面粗糙度

配管连接方式

阀盖通口

安装方式

内部容积

重量

AP1101
−88kPa~0.07MPa

不腐蚀接触气体部材质的流体

真空~2.1MPa

−40~71℃（但未冻结）

2×10−11Pa · m3/s
2×10−10Pa · m3/s注1）

4×10−9Pa · m3/s注1）

Ra max 0.4µm（可选项: 0.25µm、0.18µm、0.13µm）

面密封接头、焊接管

NPT1/8注2）

底面安装（可选项: 面板安装）

8cm3

1.25kg注3）

注1）用钟罩法（氦气进口侧压力2.1MPa）测定。                          注3）重量是大致值，随配管连接方式和可选项而不同。
注2）选择面板安装可选项的场合，为通孔。

规格

外部泄漏

通口位置

3PW

w q

r

2PW

w q

4PW

w q

r e

进口侧

出口侧

进口侧

出口侧

最大进口侧压力的1.5倍
最大设定压力的1.5倍
最大进口侧压力的3倍
最大设定压力的3倍

耐压试验压力

破坏压力

●适用于高纯度工艺气体的供给气路
●可负压调节，下流侧供给负压气体
●流量范围　＜0.5L /min（nor）
●阀体材质　SUS316L二次熔炼
●需抗腐蚀的场合，内部材质也可是赫氏合金规格

负压调整适用

AP1100 系列

高纯度适用 一段式减压阀

阀座材质

无记号

TF

材质

PCTFE（标准）

PTFE注）

记号

注）PTFE阀座推荐用于工艺装置
等气体的末端消耗处。

阀盖可选项

无记号

P

阀盖

标准

面板安装注）

记号

注）面板安装孔尺寸为ø39.6。

型号表示方法

AP11 S FV4 FV401 2PW

内面粗糙度

无记号

M
V
X

表面粗糙度 Ra max
0.4µm（标准）

0.25µm
0.18µm
0.13µm

记号

通口数

2PW
3PW
4PW

通口数

2通口

3通口

4通口

记号

配管连接方式（进口侧q、出口侧w）

FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6

配管连接方式

1/4面密封接头（内螺纹）

1/4面密封接头（外螺纹）

1/4焊接管

3/8面密封接头（内螺纹）

3/8面密封接头（外螺纹）

3/8焊接管

记号

通口序号
q w e r

设定压力

01
设定压力范围

−88kPa~0.07MPa
记号

压力表通口注）（进口侧e、出口侧r）

无记号

0

V3
L
1
H
2
4

压力表

无表通口

−0.1~0.2MPa
−0.1~0.4MPa
−0.1~0.7MPa
−0.1~1.1MPa

0~1.4MPa
0~3MPa

无压力表
（接头：1/4面密封 外螺纹）

记号

材质

赫氏合金®
C-22

孔口

SUS316L

膜片

SUS316L

赫氏合金®
C-22

阀芯

SUS316L

赫氏合金®
C-22

SUS316L
二次熔炼

阀体

赫氏合金®
C-22

S
SHP
SH

H

记号

压力表表示注）

无记号

MPA

表示

不适用

MPa

记号

注）选择带压力表的场合，
请记入“MPA”记号。

注）压力表详见压力表指南（P.115）。
压力表请选择比减压阀的设定压力范围
大的范围。

qIN　wOUT　eIN侧表通口　
rOUT侧表通口

2PW
3PW
3PW
4PW
4PW

FV4
FV4
FV4
FV4
FV4

FV4
FV4
FV4
FV4
FV4

AP1101S
e

V3
0

q wPort r

0
V3
V3
0

MPA
MPA

型号记入例

RoHS

ø57.2

ø50.8

17
.5

A

最
大

14
2

2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNF也可使用）

ø38.1

22.4

ø53.8

流量特性图

外形尺寸图

AP1100

接触气体部材质

材质记号

阀体

表面处理

阀芯

膜片

孔口

阀座

S
SUS316L 二次熔炼

电解抛光＋钝化处理

SHP

SUS316L

SH H
赫氏合金®C-22
电解抛光处理

赫氏合金®C-22
赫氏合金®C-22

赫氏合金®C-22 
PCTFE（可选项: PTFE）

SUS316L
SUS316L

配管连接方式 A
FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6

  94.0

  75.2

119.4

  75.2

（mm）

0 1 2 3

0

-10

-20

-30

-40

-50

-60

-70

-80

-90

-100

设
定
压
力（

kP
a）

流量（L/min（nor）,N2）

AP1100 进口侧压力：14kPa

注）“L/min（nor）, N2”表示流过N2气体时在标准状态（0℃, 1atm）下的体积流量。

高纯度适用 一段式减压阀/负压调整适用 AP1100 系列

赫氏合金®是Haynes International公司的注册商标。
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型号

额定压力范围

使用流体

进口侧压力范围

中间段压力

环境温度及使用流体温度

  向内泄漏

  向外泄漏

内部泄漏

内面粗糙度

配管连接方式

阀盖通口

压力特性

安装方式

内部容积

重量

AP1702
0.007~0.2MPa

AP1706
0.014~0.4MPa

AP1710
0.014~0.7MPa

不腐蚀接触气体部材质的流体

真空~24.1MPa
1.2MPa

−40~71℃注1）（但未冻结）

2×10−11Pa · m3/s
2×10−10Pa · m3/s注2）

4×10−9Pa · m3/s注3）

Ra max 0.4µm（可选项: 0.25µm、0.18µm、0.13µm）

面密封接头、焊接管

NPT1/8注4）

进口侧压力下降0.7MPa时，设定压力上升0.00035MPa
可选项: 面板安装

15.1cm3

2.04kg注5）

注1）阀座材质是Vespel®（聚酰亚胺树脂）的场合为Max.90℃。
注2）用钟罩法（氦气进口侧压力10.5MPa）测定。
注3）用钟罩法（氦气进口侧压力7MPa）测定。

规格

外部泄漏

通口位置

2PW 4PW

w q w q

r e

进口侧

出口侧

进口侧

出口侧

最大进口侧压力的1.5倍
最大设定压力的1.5倍
最大进口侧压力的3倍
最大设定压力的3倍

耐压试验压力

破坏压力

注4）选择面板安装可选项的场合，为通孔。
注5）重量是大致值，随配管连接方式和可选项而不同。

●适用于高纯度工艺气体的供给气路
●对应进口侧高压  最大24.1MPa
●阀体材质　SUS316L二次熔炼
●需抗腐蚀的场合，内部材质也可是赫氏合金规格
●由于是二段式减压构造，将进口侧压力变动的影响抑制在最小限度
●膜片阀芯一体结构

小流量
膜片阀芯一体结构

AP1700 系列

高纯度适用 二段式减压阀

阀盖可选项

无记号

P

阀盖

标准

面板安装注）

记号

注）面板安装孔尺寸为ø39.6。

型号表示方法

AP17 S FV4 FV402 2PW

内面粗糙度

无记号

M
V
X

表面粗糙度 Ra max
0.4µm（标准）

0.25µm
0.18µm
0.13µm

记号

通口数

2PW
4PW

通口数

2通口

4通口

记号

配管连接方式（进口侧q、出口侧w）

FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6

配管连接方式

1/4面密封接头（内螺纹）

1/4面密封接头（外螺纹）

1/4焊接管

3/8面密封接头（内螺纹）

3/8面密封接头（外螺纹）

3/8焊接管

记号

阀座材质

无记号

VS

材质

PCTFE（标准）

Vespel®注）

记号

注）材质记号SH不能选择。

通口序号
q w e r

设定压力

02
06
10

设定压力范围

0.007~0.2MPa
0.014~0.4MPa
0.014~0.7MPa

记号

压力表通口注）（进口侧e、出口侧r）

无记号

0

V3
L
1
H
2

40

压力表

无表通口

−0.1~0.2MPa
−0.1~0.4MPa
−0.1~0.7MPa
−0.1~1.1MPa

0~1.4MPa
0~28MPa

无压力表
（接头：1/4面密封 外螺纹）

记号

SUS316L
二次熔炼

材质

S

SH

阀体 阀芯

SUS316L
膜片

SUS316L
孔口

SUS316L

赫氏合金®
C-22

赫氏合金®
C-22

赫氏合金®
C-22

记号

压力表表示注）

无记号

MPA

表示

不适用

MPa

记号

注）选择带压力表的场合，
请记入“MPA”记号。

注）压力表详见压力表指南（P.115）。
压力表请选择比减压阀的设定压力范围
大的范围。

qIN　wOUT　eIN侧表通口　rOUT侧表通口

2PW
4PW
4PW

FV4
FV4
FV4

FV4
FV4
FV4

AP1702S
e

0
40

q wPort r

0
V3 MPA

型号记入例

RoHS

ø57.2

A

最
大

19
0.

5

60

ø38.1

入口出口

ø53.8

外形尺寸图

AP1700

接触气体部材质

配管连接方式 A
FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6

  94.0

  75.2

119.4

  75.2

（mm）

材质记号

阀体

表面处理

阀芯

膜片

孔口

阀座

S
SUS316L 二次熔炼

电解抛光＋钝化处理

SUS316L
SUS316L
SUS316L

PCTFE（可选项: Vespel®（聚酰亚胺树脂））

赫氏合金®C-22
赫氏合金®C-22
赫氏合金®C-22

PCTFE

SH

流量特性图

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

AP1710
进口侧压力：　　　10MPa 

1.5MPa

0

0.2

0.1

0.4

0.3

0.6

0.5

0.8

0.7

0 10 20 30 40 50 60

配管连接口径：1/4英寸；流体温度：21℃

注）“L/min（nor）, N2”表示流过N2气体时在标准状态（0℃, 1atm）下的体积流量。

赫氏合金®是Haynes International公司的注册商标。Vespel®（聚酰亚胺树脂）是Dupont公司的注册商标。
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型号

额定压力范围

使用流体

进口侧压力范围

中间段压力

环境温度及使用流体温度

  向内泄漏

  向外泄漏

内部泄漏

内面粗糙度

配管连接方式

阀盖通口

压力特性

安装方式

内部容积

重量

AP1702
0.007~0.2MPa

AP1706
0.014~0.4MPa

AP1710
0.014~0.7MPa

不腐蚀接触气体部材质的流体

真空~24.1MPa
1.2MPa

−40~71℃注1）（但未冻结）

2×10−11Pa · m3/s
2×10−10Pa · m3/s注2）

4×10−9Pa · m3/s注3）

Ra max 0.4µm（可选项: 0.25µm、0.18µm、0.13µm）

面密封接头、焊接管

NPT1/8注4）

进口侧压力下降0.7MPa时，设定压力上升0.00035MPa
可选项: 面板安装

15.1cm3

2.04kg注5）

注1）阀座材质是Vespel®（聚酰亚胺树脂）的场合为Max.90℃。
注2）用钟罩法（氦气进口侧压力10.5MPa）测定。
注3）用钟罩法（氦气进口侧压力7MPa）测定。

规格

外部泄漏

通口位置

2PW 4PW

w q w q

r e

进口侧

出口侧

进口侧

出口侧

最大进口侧压力的1.5倍
最大设定压力的1.5倍
最大进口侧压力的3倍
最大设定压力的3倍

耐压试验压力

破坏压力

注4）选择面板安装可选项的场合，为通孔。
注5）重量是大致值，随配管连接方式和可选项而不同。

●适用于高纯度工艺气体的供给气路
●对应进口侧高压  最大24.1MPa
●阀体材质　SUS316L二次熔炼
●需抗腐蚀的场合，内部材质也可是赫氏合金规格
●由于是二段式减压构造，将进口侧压力变动的影响抑制在最小限度
●膜片阀芯一体结构

小流量
膜片阀芯一体结构

AP1700 系列

高纯度适用 二段式减压阀

阀盖可选项

无记号

P

阀盖

标准

面板安装注）

记号

注）面板安装孔尺寸为ø39.6。

型号表示方法

AP17 S FV4 FV402 2PW

内面粗糙度

无记号

M
V
X

表面粗糙度 Ra max
0.4µm（标准）

0.25µm
0.18µm
0.13µm

记号

通口数

2PW
4PW

通口数

2通口

4通口

记号

配管连接方式（进口侧q、出口侧w）

FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6

配管连接方式

1/4面密封接头（内螺纹）

1/4面密封接头（外螺纹）

1/4焊接管

3/8面密封接头（内螺纹）

3/8面密封接头（外螺纹）

3/8焊接管

记号

阀座材质

无记号

VS

材质

PCTFE（标准）

Vespel®注）

记号

注）材质记号SH不能选择。

通口序号
q w e r

设定压力

02
06
10

设定压力范围

0.007~0.2MPa
0.014~0.4MPa
0.014~0.7MPa

记号

压力表通口注）（进口侧e、出口侧r）

无记号

0

V3
L
1
H
2

40

压力表

无表通口

−0.1~0.2MPa
−0.1~0.4MPa
−0.1~0.7MPa
−0.1~1.1MPa

0~1.4MPa
0~28MPa

无压力表
（接头：1/4面密封 外螺纹）

记号

SUS316L
二次熔炼

材质

S

SH

阀体 阀芯

SUS316L
膜片

SUS316L
孔口

SUS316L

赫氏合金®
C-22

赫氏合金®
C-22

赫氏合金®
C-22

记号

压力表表示注）

无记号

MPA

表示

不适用

MPa

记号

注）选择带压力表的场合，
请记入“MPA”记号。

注）压力表详见压力表指南（P.115）。
压力表请选择比减压阀的设定压力范围
大的范围。

qIN　wOUT　eIN侧表通口　rOUT侧表通口

2PW
4PW
4PW

FV4
FV4
FV4

FV4
FV4
FV4

AP1702S
e

0
40

q wPort r

0
V3 MPA

型号记入例

RoHS

ø57.2

A

最
大

19
0.

5

60

ø38.1

入口出口

ø53.8

外形尺寸图

AP1700

接触气体部材质

配管连接方式 A
FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6

  94.0

  75.2

119.4

  75.2

（mm）

材质记号

阀体

表面处理

阀芯

膜片

孔口

阀座

S
SUS316L 二次熔炼

电解抛光＋钝化处理

SUS316L
SUS316L
SUS316L

PCTFE（可选项: Vespel®（聚酰亚胺树脂））

赫氏合金®C-22
赫氏合金®C-22
赫氏合金®C-22

PCTFE

SH

流量特性图

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

AP1710
进口侧压力：　　　10MPa 

1.5MPa

0

0.2

0.1

0.4

0.3

0.6

0.5

0.8

0.7

0 10 20 30 40 50 60

配管连接口径：1/4英寸；流体温度：21℃

注）“L/min（nor）, N2”表示流过N2气体时在标准状态（0℃, 1atm）下的体积流量。

赫氏合金®是Haynes International公司的注册商标。Vespel®（聚酰亚胺树脂）是Dupont公司的注册商标。
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2PW 3PWQMP

MP4PW 5PWQ

通口位置

w q

w qw q

r e r e

w q

●适用于高纯度工艺气体的供给气路
●对应进口侧高压  最大24.1MPa
●流量范围 ＜150L /min（nor）（NF3）
 ＜900L /min（nor）（H2）
●阀体材质 SUS316L二次熔炼
●需抗腐蚀的场合，内部材质也可是赫氏合金规格
●由于是二段式减压构造，将进口侧压力变动的影响抑制在最小限度
●膜片阀芯一体结构

中流量
膜片阀芯一体结构

AP2700 系列

高纯度适用 二段式减压阀

阀盖可选项

无记号

P

阀盖

标准

面板安装注）

记号

注）面板安装孔尺寸为
ø39.6。

型号表示方法

AP27 S FV4 FV402 2PW

内面粗糙度

无记号

M
V
X

表面粗糙度 Ra max
0.4µm（标准）

0.25µm
0.18µm
0.13µm

记号

通口数

2PW

3PWQ

4PW

5PWQ

通口数

2通口

4通口

3通口
（中间段压力监视用（MP）通口带1个）

5通口
（中间段压力监视用（MP）通口带1个）

记号

配管连接方式（进口侧q、出口侧w）

FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6

配管连接方式

1/4面密封接头（内螺纹）

1/4面密封接头（外螺纹）

1/4焊接管

3/8面密封接头（内螺纹）

3/8面密封接头（外螺纹）

3/8焊接管

记号

阀座材质

无记号

VS

材质

PCTFE（标准）

Vespel®注）

记号

注）材质记号SH不能选择。

通口序号
q w e r

设定压力

02
06
10
12

设定压力范围

0.007~0.2MPa
0.014~0.4MPa
0.014~0.7MPa
0.021~0.8MPa

记号

型号

设定压力范围

使用流体

进口侧压力范围

中间段压力范围

环境温度及使用流体温度

外部泄漏
　    向内泄漏

   向外泄漏

内部泄漏

内面粗糙度

配管连接方式

阀盖通口

压力特性

安装方式

内部容积

重量

AP2702
0.007~0.2MPa

不腐蚀接触气体部材质的流体

真空~24.1MPa
1.4MPa

−40~71℃注1）（但未冻结）

2×10−11Pa · m3/s
2×10−10Pa · m3/s注2）

4×10−9Pa · m3/s注3）

Ra max 0.4µm（可选项: 0.25µm、0.18µm、0.13µm）

面密封接头、焊接管

NPT1/8注4）

进口侧压力下降0.7MPa时， 设定压力上升0.00007MPa
可选项: 面板安装

30.6cm3

2.27kg注5）

AP2706
0.014~0.4MPa

AP2710
0.014~0.7MPa

AP2712
0.021~0.8MPa

规格

SUS316L
二次熔炼

材质

S

SH

阀体 阀芯

SUS316L

赫氏合金®C-22

膜片 孔口

SUS316L

赫氏合金®C-22

记号

SUS316L/
赫氏合金®C-22
赫氏合金®C-22

压力表表示注）

无记号

MPA

表示

不适用

MPa

记号

注）选择带压力表的场合，
请记入“MPA”记号。压力表通口注）（进口侧e、出口侧r）

无记号

0

V3
L
1
H
2

40

压力表

无表通口

−0.1~0.2MPa
−0.1~0.4MPa
−0.1~0.7MPa
−0.1~1.1MPa

0~1.4MPa
0~28MPa

无压力表
（接头：1/4面密封 外螺纹）

记号

注）压力表详见压力表指南（P.115）。
 压力表请选择比减压阀的设定压力范围大的范围。

注1）阀座材质是Vespel®（聚酰亚胺树脂）的场合为Max.90℃。
注2）用钟罩法（氦气进口侧压力10.5MPa）测定。
注3）用钟罩法（氦气进口侧压力7MPa）测定。

注4）选择面板安装可选项的场合，为通孔。
注5）重量是大致值，随配管连接方式和可选项而不同。

qIN　wOUT　eIN侧表通口　rOUT侧表通口
MP＝中间段压力监视通口

2PW
3PWQ
4PW

5PWQ

FV4
FV4
FV4
FV4

FV4
FV4
FV4
FV4

AP2702S
e

40
40

Port r

V3
V3

MPA
MPA

型号记入例

RoHS

进口侧

出口侧

进口侧

出口侧

最大进口侧压力的1.5倍
最大设定压力的1.5倍
最大进口侧压力的3倍
最大设定压力的3倍

耐压试验压力

破坏压力

外形尺寸图

AP2700

材质记号

阀体

表面处理

阀芯

膜片

孔口

阀座

S
SUS316L二次熔炼

电解抛光＋钝化处理

SUS316L
SUS316L/赫氏合金®C-22 

SUS316L
PCTFE（可选项: Vespel®（聚酰亚胺树脂））

赫氏合金®C-22
赫氏合金®C-22
赫氏合金®C-22

PCTFE

SH

接触气体部材质

配管连接方式 A
FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6

109.2

  87.9

132.6

101.6

（mm）

ø53.8

ø38.1

ø47.5

ø66.5

A

最
大

27
8.

174
.2

±
1
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.0

±
1
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.1

±
1

HPLP

流量特性图

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

AP2710
进口侧压力：　　　10MPa 1.5MPa
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0.6

0.7
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配管连接口径：3/8英寸；流体温度：21℃

注）“L/min（nor）, N2”表示流过N2气体时在标准状态（0℃, 1atm）下的体积流量。

高纯度适用 二段式减压阀/中流量 膜片阀芯一体结构 AP2700 系列

赫氏合金®是Haynes International公司的注册商标。

Vespel®（聚酰亚胺树脂）是Dupont公司的注册商标。
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2PW 3PWQMP

MP4PW 5PWQ

通口位置

w q

w qw q

r e r e

w q

●适用于高纯度工艺气体的供给气路
●对应进口侧高压  最大24.1MPa
●流量范围 ＜150L /min（nor）（NF3）
 ＜900L /min（nor）（H2）
●阀体材质 SUS316L二次熔炼
●需抗腐蚀的场合，内部材质也可是赫氏合金规格
●由于是二段式减压构造，将进口侧压力变动的影响抑制在最小限度
●膜片阀芯一体结构

中流量
膜片阀芯一体结构

AP2700 系列

高纯度适用 二段式减压阀

阀盖可选项

无记号

P

阀盖

标准

面板安装注）

记号

注）面板安装孔尺寸为
ø39.6。

型号表示方法

AP27 S FV4 FV402 2PW

内面粗糙度

无记号

M
V
X

表面粗糙度 Ra max
0.4µm（标准）

0.25µm
0.18µm
0.13µm

记号

通口数

2PW

3PWQ

4PW

5PWQ

通口数

2通口

4通口

3通口
（中间段压力监视用（MP）通口带1个）

5通口
（中间段压力监视用（MP）通口带1个）

记号

配管连接方式（进口侧q、出口侧w）

FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6

配管连接方式

1/4面密封接头（内螺纹）

1/4面密封接头（外螺纹）

1/4焊接管

3/8面密封接头（内螺纹）

3/8面密封接头（外螺纹）

3/8焊接管

记号

阀座材质

无记号

VS

材质

PCTFE（标准）

Vespel®注）

记号

注）材质记号SH不能选择。

通口序号
q w e r

设定压力

02
06
10
12

设定压力范围

0.007~0.2MPa
0.014~0.4MPa
0.014~0.7MPa
0.021~0.8MPa

记号

型号

设定压力范围

使用流体

进口侧压力范围

中间段压力范围

环境温度及使用流体温度

外部泄漏
　    向内泄漏

   向外泄漏

内部泄漏

内面粗糙度

配管连接方式

阀盖通口

压力特性

安装方式

内部容积

重量

AP2702
0.007~0.2MPa

不腐蚀接触气体部材质的流体

真空~24.1MPa
1.4MPa

−40~71℃注1）（但未冻结）

2×10−11Pa · m3/s
2×10−10Pa · m3/s注2）

4×10−9Pa · m3/s注3）

Ra max 0.4µm（可选项: 0.25µm、0.18µm、0.13µm）

面密封接头、焊接管

NPT1/8注4）

进口侧压力下降0.7MPa时， 设定压力上升0.00007MPa
可选项: 面板安装

30.6cm3

2.27kg注5）

AP2706
0.014~0.4MPa

AP2710
0.014~0.7MPa

AP2712
0.021~0.8MPa

规格

SUS316L
二次熔炼

材质

S

SH

阀体 阀芯

SUS316L

赫氏合金®C-22

膜片 孔口

SUS316L

赫氏合金®C-22

记号

SUS316L/
赫氏合金®C-22
赫氏合金®C-22

压力表表示注）

无记号

MPA

表示

不适用

MPa

记号

注）选择带压力表的场合，
请记入“MPA”记号。压力表通口注）（进口侧e、出口侧r）

无记号

0

V3
L
1
H
2

40

压力表

无表通口

−0.1~0.2MPa
−0.1~0.4MPa
−0.1~0.7MPa
−0.1~1.1MPa

0~1.4MPa
0~28MPa

无压力表
（接头：1/4面密封 外螺纹）

记号

注）压力表详见压力表指南（P.115）。
 压力表请选择比减压阀的设定压力范围大的范围。

注1）阀座材质是Vespel®（聚酰亚胺树脂）的场合为Max.90℃。
注2）用钟罩法（氦气进口侧压力10.5MPa）测定。
注3）用钟罩法（氦气进口侧压力7MPa）测定。

注4）选择面板安装可选项的场合，为通孔。
注5）重量是大致值，随配管连接方式和可选项而不同。

qIN　wOUT　eIN侧表通口　rOUT侧表通口
MP＝中间段压力监视通口

2PW
3PWQ
4PW

5PWQ

FV4
FV4
FV4
FV4

FV4
FV4
FV4
FV4

AP2702S
e

40
40

Port r

V3
V3

MPA
MPA

型号记入例

RoHS

进口侧

出口侧

进口侧

出口侧

最大进口侧压力的1.5倍
最大设定压力的1.5倍
最大进口侧压力的3倍
最大设定压力的3倍

耐压试验压力

破坏压力

外形尺寸图

AP2700

材质记号

阀体

表面处理

阀芯

膜片

孔口

阀座

S
SUS316L二次熔炼

电解抛光＋钝化处理

SUS316L
SUS316L/赫氏合金®C-22 

SUS316L
PCTFE（可选项: Vespel®（聚酰亚胺树脂））

赫氏合金®C-22
赫氏合金®C-22
赫氏合金®C-22

PCTFE

SH

接触气体部材质

配管连接方式 A
FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6

109.2

  87.9

132.6

101.6

（mm）

ø53.8

ø38.1

ø47.5

ø66.5

A

最
大

27
8.

174
.2

±
1
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.0

±
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±
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流量特性图

设
定
压
力（

M
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a）

流量（L/min（nor）,N2）

AP2710
进口侧压力：　　　10MPa 1.5MPa
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配管连接口径：3/8英寸；流体温度：21℃

注）“L/min（nor）, N2”表示流过N2气体时在标准状态（0℃, 1atm）下的体积流量。

高纯度适用 二段式减压阀/中流量 膜片阀芯一体结构 AP2700 系列

赫氏合金®是Haynes International公司的注册商标。

Vespel®（聚酰亚胺树脂）是Dupont公司的注册商标。
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通口位置

2PW 3PW

w q w

e

q

●适用于高纯度工艺气体的供给气路
●进口侧压力 AP9000：最大11.7MPa
 AP9100：最大5.5MPa
●流量范围 AP9000：＜2000L/min（nor）
 AP9100：＜5000L/min（nor）
●阀体材质 SUS316L
●膜片阀芯一体结构

大宗气体适用

AP9000 & AP9100 系列

高纯度适用 一段式减压阀

型号表示方法

AP9 S FV16 FV160 2PW

内面粗糙度

无记号

M

表面粗糙度 Ra max
0.4µm

0.25µm

记号

大小

0
1

Cv值
3
4

记号

通口数

2PW
3PW

通口数

2通口

3通口

记号

配管连接方式（进口侧q、出口侧w）

FV8
MV8
TW8
FV12
MV12
TW12
FV16
MV16
TW16

配管连接方式

1/2面密封接头（内螺纹）

1/2面密封接头（外螺纹）

1/2焊接管

3/4面密封接头（内螺纹）

3/4面密封接头（外螺纹）

3/4焊接管

1面密封接头（内螺纹）

1面密封接头（外螺纹）

1焊接管

记号

阀座材质

无记号

VS

材质

PCTFE（标准）

Vespel®

记号

通口序号
q w e

压力表通口注）（出口侧e）

无记号

0

V3
L
1
H
4

压力表

无表通口

−0.1~0.2MPa
−0.1~0.4MPa
−0.1~0.7MPa
−0.1~1.1MPa
0~3MPa

记号

材质

S
记号 材质

SUS316L

设定压力

10
15
30

0.034~0.7MPa
0.034~1.0MPa
2.1MPa（预调）

设定压力范围
0
●

●

1
●

●

大小
记号

无压力表
（接头：1/4面密封 外螺纹）

型式

设定压力范围

使用流体

进口侧压力范围

环境温度及使用流体温度

外部泄漏 
 　   向内泄漏

　　　　　　  向外泄漏

内部泄漏

内面粗糙度

配管连接方式

阀盖通口

压力特性

内部容积

重量

AP9010

−40~71℃注2）（但未冻结）

2×10−11Pa · m3/s
2×10−10Pa · m3/s注3）

4×10−9Pa · m3/s注3）

Ra max 0.4µm或0.25µm
面密封接头、焊接管

NPT1/8

197cm3

5.9kg注4）

AP9030 AP9110

真空~5.5MPa

AP9115

0.034~0.7MPa 2.1MPa（预调）注1） 0.034~0.7MPa
0.034~1.0MPa

（进口侧压力1.7MPa以下时）注5）

规格

进口侧压力下降0.7MPa时,设定压力上升0.026MPa 进口侧压力下降0.7MPa时,设定压力上升0.038MPa

压力表表示注）

无记号

MPA

表示

不适用

MPa

记号

真空~11.7MPa
不腐蚀接触气体部材质的流体

注）选择带压力表的场合，
请记入“MPA”记号。

注）压力表详见压力表指南（P.115）。
压力表请选择比减压阀的设定压力范围
大的范围。

qIN　wOUT　eOUT侧表通口

2PW
3PW

FV16
FV16

FV16
FV16

AP9010S
q wPort e

H MPA

型号记入例

10

RoHS

注1）进口侧压力5.5MPa时的值。进口/出口侧压力条件也可能变更。 详情请与本公司确认。

注2）阀座材质是Vespel®（聚酰亚胺树脂）的场合为Max.90℃。
注3）用钟罩法（氦气进口侧压力2.1MPa）测定。
注4）重量是大致值，随配管连接方式和可选项而不同。
注5）进口侧压力超过1.7MPa时，由于受压力特性的影响，最大设定压力会变得比1MPa低。最大设定压力随进口侧压力成比例变化，但在进口侧压力5.5MPa时，

最大设定压力约为0.82MPa。

进口侧

出口侧

进口侧

出口侧

最大进口侧压力的1.5倍
最大设定压力的1.5倍
最大进口侧压力的3倍
最大设定压力的3倍

耐压试验压力

破坏压力

ø101.6

ø88.9

38.1

AA

最
大

28
4.

5

14
6.

3

28
.7

2×1/4-20 UNC 深8.9
（安装孔）

HPLP

89

ø1
9

流量特性图接触气体部材质

材质记号

阀体

表面处理

阀芯

波纹管

孔口

阀座

阀芯弹簧

阀盖密封

S
SUS316L

电解抛光＋钝化处理

赫氏合金®C-22
赫氏合金®C-22

SUS316L
PCTFE（可选项: Vespel®（聚酰亚胺树脂））

Elgiloy®（钴－铬－镍合金） 
镍200注）（镀银）

外形尺寸图

AP9000/9100

配管连接方式 A
FV8
MV8
TW8
FV12
MV12
TW12
FV16
MV16
TW16

  79.0

120.7

  92.5

120.7

  99.6

120.7

（mm）

注）AP9030的场合为 SUS316（镀银）。

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

AP9030
进口侧压力：　　　10MPa 3MPa

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

AP9010
进口侧压力：　　　10MPa 

0.7MPa
1.5MPa

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

AP9110
进口侧压力：　　　5MPa   

0.7MPa
1.5MPa

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
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0.8
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1.5
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2.5
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0.4

0.5

0.6

0.7

配管连接口径：1英寸；流体温度：21℃

配管连接口径：1英寸；流体温度：21℃

配管连接口径：1英寸；流体温度：21℃

注）“L/min（nor）, N2”表示流过N2气体时在标准状态（0℃, 1atm）下的体积流量。

高纯度适用 一段式减压阀／大宗气体适用  AP9000 & AP9100 系列

赫氏合金®是Haynes International公司的注册商标。

Elgiloy®（钴－铬－镍合金）是Elgiloy Specialty Metals公司的注册商标。

Vespel®（聚酰亚胺树脂）是Dupont公司的注册商标。
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通口位置

2PW 3PW

w q w

e

q

●适用于高纯度工艺气体的供给气路
●进口侧压力 AP9000：最大11.7MPa
 AP9100：最大5.5MPa
●流量范围 AP9000：＜2000L/min（nor）
 AP9100：＜5000L/min（nor）
●阀体材质 SUS316L
●膜片阀芯一体结构

大宗气体适用

AP9000 & AP9100 系列

高纯度适用 一段式减压阀

型号表示方法

AP9 S FV16 FV160 2PW

内面粗糙度

无记号

M

表面粗糙度 Ra max
0.4µm
0.25µm

记号

大小

0
1

Cv值
3
4

记号

通口数

2PW
3PW

通口数

2通口

3通口

记号

配管连接方式（进口侧q、出口侧w）

FV8
MV8
TW8
FV12
MV12
TW12
FV16
MV16
TW16

配管连接方式

1/2面密封接头（内螺纹）

1/2面密封接头（外螺纹）

1/2焊接管

3/4面密封接头（内螺纹）

3/4面密封接头（外螺纹）

3/4焊接管

1面密封接头（内螺纹）

1面密封接头（外螺纹）

1焊接管

记号

阀座材质

无记号

VS

材质

PCTFE（标准）

Vespel®

记号

通口序号
q w e

压力表通口注）（出口侧e）

无记号

0

V3
L
1
H
4

压力表

无表通口

−0.1~0.2MPa
−0.1~0.4MPa
−0.1~0.7MPa
−0.1~1.1MPa
0~3MPa

记号

材质

S
记号 材质

SUS316L

设定压力

10
15
30

0.034~0.7MPa
0.034~1.0MPa
2.1MPa（预调）

设定压力范围
0
●

●

1
●

●

大小
记号

无压力表
（接头：1/4面密封 外螺纹）

型式

设定压力范围

使用流体

进口侧压力范围

环境温度及使用流体温度

外部泄漏 
 　   向内泄漏

　　　　　　  向外泄漏

内部泄漏

内面粗糙度

配管连接方式

阀盖通口

压力特性

内部容积

重量

AP9010

−40~71℃注2）（但未冻结）

2×10−11Pa · m3/s
2×10−10Pa · m3/s注3）

4×10−9Pa · m3/s注3）

Ra max 0.4µm或0.25µm
面密封接头、焊接管

NPT1/8

197cm3

5.9kg注4）

AP9030 AP9110

真空~5.5MPa

AP9115

0.034~0.7MPa 2.1MPa（预调）注1） 0.034~0.7MPa
0.034~1.0MPa

（进口侧压力1.7MPa以下时）注5）

规格

进口侧压力下降0.7MPa时,设定压力上升0.026MPa 进口侧压力下降0.7MPa时,设定压力上升0.038MPa

压力表表示注）

无记号

MPA

表示

不适用

MPa

记号

真空~11.7MPa
不腐蚀接触气体部材质的流体

注）选择带压力表的场合，
请记入“MPA”记号。

注）压力表详见压力表指南（P.115）。
压力表请选择比减压阀的设定压力范围
大的范围。

qIN　wOUT　eOUT侧表通口

2PW
3PW

FV16
FV16

FV16
FV16

AP9010S
q wPort e

H MPA

型号记入例

10

RoHS

注1）进口侧压力5.5MPa时的值。进口/出口侧压力条件也可能变更。 详情请与本公司确认。

注2）阀座材质是Vespel®（聚酰亚胺树脂）的场合为Max.90℃。
注3）用钟罩法（氦气进口侧压力2.1MPa）测定。
注4）重量是大致值，随配管连接方式和可选项而不同。
注5）进口侧压力超过1.7MPa时，由于受压力特性的影响，最大设定压力会变得比1MPa低。最大设定压力随进口侧压力成比例变化，但在进口侧压力5.5MPa时，

最大设定压力约为0.82MPa。

进口侧

出口侧

进口侧

出口侧

最大进口侧压力的1.5倍
最大设定压力的1.5倍
最大进口侧压力的3倍
最大设定压力的3倍

耐压试验压力

破坏压力

ø101.6

ø88.9

38.1

AA

最
大

28
4.

5

14
6.

3

28
.7

2×1/4-20 UNC 深8.9
（安装孔）

HPLP

89

ø1
9

流量特性图接触气体部材质

材质记号

阀体

表面处理

阀芯

波纹管

孔口

阀座

阀芯弹簧

阀盖密封

S
SUS316L

电解抛光＋钝化处理

赫氏合金®C-22
赫氏合金®C-22

SUS316L
PCTFE（可选项: Vespel®（聚酰亚胺树脂））

Elgiloy®（钴－铬－镍合金） 
镍200注）（镀银）

外形尺寸图

AP9000/9100

配管连接方式 A
FV8
MV8
TW8
FV12
MV12
TW12
FV16
MV16
TW16

  79.0

120.7

  92.5

120.7

  99.6

120.7

（mm）

注）AP9030的场合为 SUS316（镀银）。

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

AP9030
进口侧压力：　　　10MPa 3MPa

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

AP9010
进口侧压力：　　　10MPa 

0.7MPa
1.5MPa

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

AP9110
进口侧压力：　　　5MPa   

0.7MPa
1.5MPa
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配管连接口径：1英寸；流体温度：21℃

配管连接口径：1英寸；流体温度：21℃

配管连接口径：1英寸；流体温度：21℃

注）“L/min（nor）, N2”表示流过N2气体时在标准状态（0℃, 1atm）下的体积流量。

高纯度适用 一段式减压阀／大宗气体适用  AP9000 & AP9100 系列

赫氏合金®是Haynes International公司的注册商标。

Elgiloy®（钴－铬－镍合金）是Elgiloy Specialty Metals公司的注册商标。

Vespel®（聚酰亚胺树脂）是Dupont公司的注册商标。
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通口位置

e

2PW 3PW

w q w q

●适用于高纯度工艺气体的供给气路
●流量范围　标准规格：＜30L /min（nor）
 HF规格（可选项）：＜130L /min（nor）
●阀体材质 SUS316L二次熔炼
●需抗腐蚀的场合，内部材质也可是赫氏合金规格
●有负压调整规格，低蒸气压气体的供给也可对应
●接触气体部上不存在阀芯弹簧的无弹簧结构

SL5200 系列

高纯度适用 一段式小型减压阀

配管连接方式（进口侧q、出口侧w）

FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6

配管连接方式

1/4面密封接头（内螺纹）

1/4面密封接头（外螺纹）

1/4焊接管

3/8面密封接头（内螺纹）

3/8面密封接头（外螺纹）

3/8焊接管

记号

型号表示方法

SL52 S M FV4 FV402 2PW

内面粗糙度

M
V
X

表面粗糙度 Ra max
0.4µm（标准）

0.25µm
0.18µm
0.13µm

记号

无记号

通口数

2PW
3PW

通口数

2通口

3通口

记号

负压调整注）

无记号

A

规格

标准

负压调整规格

记号

注）SL5201以外不对应。

通口序号
q w e

材质

S
SH

阀体 阀芯

SUS316L
赫氏合金®C-22

膜片

SUS316L

记号

阀座材质

无记号

VS

材质

PCTFE（标准）

Vespel®注）

记号

注）材质记号SH不能选择。

注）面板安装尺寸为ø31.8。

设定压力

01

02
06
10

设定压力范围

0.0034~0.2MPa
0.007~0.4MPa
0.007~0.7MPa

记号

0.0034~0.07MPa
负压调整规格（A）：−88kPa~0.07MPa

SUS316L
二次熔炼

型号

设定压力范围

使用流体

进口侧压力范围

环境温度及使用流体温度

外部泄漏    
向内泄漏

　　　　    向外泄漏

内部泄漏

内面粗糙度

配管连接方式

压力特性

安装方式

内部容积

重量

SL5201mmA
−88kPa~0.07MPa

真空~1.0MPa

−40~71℃注1）（但未冻结）

2×10−11Pa · m3/s
2×10−10Pa · m3/s注2）

4×10−9Pa · m3/s注2）

Ra max 0.25µm（可选项: 0.18µm、0.13µm）

面密封接头、焊接管

进口侧压力下降0.14MPa时,设定压力上升0.0014MPa
底面安装

3.1cm3

0.45kg注3）

SL5201
0.0034~0.07MPa

SL5202
0.0034~0.2MPa

SL5210
0.007~0.7MPa

SL5206
0.007~0.4MPa

规格

可选项记号 型号

HF 压力特性 进口侧压力下降0.14MPa时，设定压力上升0.0035MPa

可选项规格

大流量规格
大流量规格仅产品内部变更，不改变外形尺寸。与标准规格相比，变更如下。

SL5201mmA SL5201 SL5202 SL5210SL5206

阀盖可选项

无记号

P

阀盖

标准

面板安装

记号

不腐蚀接触气体部材质的流体

注1）阀座材质是Vespel®（聚酰亚胺树脂）的场合为Max.90℃。            注3）重量是大致值，随配管连接方式和可选项而不同。
注2）用钟罩法（氦气进口侧压力0.7MPa）测定。

qIN　wOUT　eOUT侧表通口

无记号

0
FV4
V3
L
1

无压力表

带压力表

配管连接方式或压力表注）

无表通口

1/4面密封接头（外螺纹）

1/4面密封接头（内螺纹）
−0.1~0.2MPa
−0.1~0.4MPa
−0.1~0.7MPa

记号

注）压力表详见压力表指南（P.115）。
压力表请选择比减压阀的设定压力范围大的范围。

压力表通口（出口侧e）

压力表表示注）

无记号

MPA

表示

不适用

MPa

记号

注）选择带压力表的场合，
请记入“MPA”记号。

RoHS

进口侧

出口侧

进口侧

出口侧

最大进口侧压力的1.5倍
最大设定压力的1.5倍
最大进口侧压力的3倍
最大设定压力的3倍

耐压试验压力

破坏压力

流量特性图

外形尺寸图

SL5200

配管连接方式 A
FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6

70.6

53.8

98.0

67.3

（mm）

ø30

ø24.6

11
.2

ø31.8

A

ø36.1 最
大

10
0.

3

2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNF也可使用）

45°25.4

材质记号

阀体

表面处理

阀芯

膜片

阀座

S
SUS316L二次熔炼

电解抛光＋钝化处理

SUS316L
SUS316L

PCTFE（可选项: Vespel®（聚酰亚胺树脂））

赫氏合金®C-22

PCTFE

SH

接触气体部材质

进口侧压力：　　　1.0MPa 0.7MPa 0.5MPa

进口侧压力：　　　1.0MPa 0.7MPa 0.5MPa

SL5210*HF

SL5201*A
进口侧压力：　　　0.01MPa

设
定
压
力（

kP
a）

流量（L/min（nor）,N2）

SL5201*A*HF
进口侧压力：　　　0.01MPa

设
定
压

力（
kP

a）

流量（L/min（nor）,N2）

配管连接口径：1/4英寸；流体温度：21℃

配管连接口径：1/4英寸；流体温度：21℃

配管连接口径：1/4英寸；流体温度：21℃

配管连接口径：3/4英寸；流体温度：21℃

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7
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设
定
压
力（

M
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a）

流量（L/min（nor）,N2）
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0.1

0.2

0.3
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SL5210

注）“L/min（nor）, N2”表示流过N2气体时在标准状态（0℃, 1atm）下的体积流量。

高纯度适用 一段式小型减压阀 SL5200 系列

赫氏合金®是Haynes International公司的注册商标。Vespel®（聚酰亚胺树脂）是Dupont公司的注册商标。
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通口位置

e

2PW 3PW

w q w q

●适用于高纯度工艺气体的供给气路
●流量范围　标准规格：＜30L /min（nor）
 HF规格（可选项）：＜130L /min（nor）
●阀体材质 SUS316L二次熔炼
●需抗腐蚀的场合，内部材质也可是赫氏合金规格
●有负压调整规格，低蒸气压气体的供给也可对应
●接触气体部上不存在阀芯弹簧的无弹簧结构

SL5200 系列

高纯度适用 一段式小型减压阀

配管连接方式（进口侧q、出口侧w）

FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6

配管连接方式

1/4面密封接头（内螺纹）

1/4面密封接头（外螺纹）

1/4焊接管

3/8面密封接头（内螺纹）

3/8面密封接头（外螺纹）

3/8焊接管

记号

型号表示方法

SL52 S M FV4 FV402 2PW

内面粗糙度

M
V
X

表面粗糙度 Ra max
0.4µm（标准）

0.25µm
0.18µm
0.13µm

记号

无记号

通口数

2PW
3PW

通口数

2通口

3通口

记号

负压调整注）

无记号

A

规格

标准

负压调整规格

记号

注）SL5201以外不对应。

通口序号
q w e

材质

S
SH

阀体 阀芯

SUS316L
赫氏合金®C-22

膜片

SUS316L

记号

阀座材质

无记号

VS

材质

PCTFE（标准）

Vespel®注）

记号

注）材质记号SH不能选择。

注）面板安装尺寸为ø31.8。

设定压力

01

02
06
10

设定压力范围

0.0034~0.2MPa
0.007~0.4MPa
0.007~0.7MPa

记号

0.0034~0.07MPa
负压调整规格（A）：−88kPa~0.07MPa

SUS316L
二次熔炼

型号

设定压力范围

使用流体

进口侧压力范围

环境温度及使用流体温度

外部泄漏    
向内泄漏

　　　　    向外泄漏

内部泄漏

内面粗糙度

配管连接方式

压力特性

安装方式

内部容积

重量

SL5201mmA
−88kPa~0.07MPa

真空~1.0MPa

−40~71℃注1）（但未冻结）

2×10−11Pa · m3/s
2×10−10Pa · m3/s注2）

4×10−9Pa · m3/s注2）

Ra max 0.25µm（可选项: 0.18µm、0.13µm）

面密封接头、焊接管

进口侧压力下降0.14MPa时,设定压力上升0.0014MPa
底面安装

3.1cm3

0.45kg注3）

SL5201
0.0034~0.07MPa

SL5202
0.0034~0.2MPa

SL5210
0.007~0.7MPa

SL5206
0.007~0.4MPa

规格

可选项记号 型号

HF 压力特性 进口侧压力下降0.14MPa时，设定压力上升0.0035MPa

可选项规格

大流量规格
大流量规格仅产品内部变更，不改变外形尺寸。与标准规格相比，变更如下。

SL5201mmA SL5201 SL5202 SL5210SL5206

阀盖可选项

无记号

P

阀盖

标准

面板安装

记号

不腐蚀接触气体部材质的流体

注1）阀座材质是Vespel®（聚酰亚胺树脂）的场合为Max.90℃。            注3）重量是大致值，随配管连接方式和可选项而不同。
注2）用钟罩法（氦气进口侧压力0.7MPa）测定。

qIN　wOUT　eOUT侧表通口

无记号

0
FV4
V3
L
1

无压力表

带压力表

配管连接方式或压力表注）

无表通口

1/4面密封接头（外螺纹）

1/4面密封接头（内螺纹）
−0.1~0.2MPa
−0.1~0.4MPa
−0.1~0.7MPa

记号

注）压力表详见压力表指南（P.115）。
压力表请选择比减压阀的设定压力范围大的范围。

压力表通口（出口侧e）

压力表表示注）

无记号

MPA

表示

不适用

MPa

记号

注）选择带压力表的场合，
请记入“MPA”记号。

RoHS

进口侧

出口侧

进口侧

出口侧

最大进口侧压力的1.5倍
最大设定压力的1.5倍
最大进口侧压力的3倍
最大设定压力的3倍

耐压试验压力

破坏压力

流量特性图

外形尺寸图

SL5200

配管连接方式 A
FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6

70.6

53.8

98.0

67.3

（mm）

ø30

ø24.6

11
.2

ø31.8

A

ø36.1 最
大

10
0.

3

2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNF也可使用）

45°25.4

材质记号

阀体

表面处理

阀芯

膜片

阀座

S
SUS316L二次熔炼

电解抛光＋钝化处理

SUS316L
SUS316L

PCTFE（可选项: Vespel®（聚酰亚胺树脂））

赫氏合金®C-22

PCTFE

SH

接触气体部材质

进口侧压力：　　　1.0MPa 0.7MPa 0.5MPa

进口侧压力：　　　1.0MPa 0.7MPa 0.5MPa

SL5210*HF

SL5201*A
进口侧压力：　　　0.01MPa

设
定
压
力（

kP
a）

流量（L/min（nor）,N2）

SL5201*A*HF
进口侧压力：　　　0.01MPa

设
定
压

力（
kP

a）

流量（L/min（nor）,N2）

配管连接口径：1/4英寸；流体温度：21℃

配管连接口径：1/4英寸；流体温度：21℃

配管连接口径：1/4英寸；流体温度：21℃

配管连接口径：3/4英寸；流体温度：21℃

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

0
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0.5
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0.7
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设
定
压
力（
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a）

流量（L/min（nor）,N2）
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SL5210

注）“L/min（nor）, N2”表示流过N2气体时在标准状态（0℃, 1atm）下的体积流量。

高纯度适用 一段式小型减压阀 SL5200 系列

赫氏合金®是Haynes International公司的注册商标。Vespel®（聚酰亚胺树脂）是Dupont公司的注册商标。
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通口位置

3PW

w q

r

2PW

w q

4PW

w q

r e

●适用于高纯度工艺气体的供给气路
●进口侧对应高压  最大24.1MPa
●流量范围　＜30L /min（nor）
●阀体材质　SUS316L二次熔炼
●需抗腐蚀的场合，内部材质也可是赫氏合金规格
●有负压调整规格
●接触气体部上不存在阀芯弹簧的无弹簧结构

SL5500 系列

高纯度适用 一段式减压阀

型号表示方法

SL55 S M FV4 FV402 2PW

内面粗糙度

M
V
X

表面粗糙度 Ra max
0.25µm（标准）

0.18µm
0.13µm

记号

通口数

2PW
3PW
4PW

通口数

2通口

3通口

4通口

记号

负压调整注）

无记号

A

规格

标准

负压调整规格

记号

注）SL5502以外不对应。

材质

S

SH

阀体 阀芯

SUS316L

赫氏合金®
C-22

膜片

SUS316L

赫氏合金®
C-22

记号

设定压力

02

06
10

设定压力范围

0.007~0.4MPa
0.014~0.7MPa

记号

0.007~0.2MPa
负压调整规格（A）：−88kPa~0.2MPa

SUS316L
二次熔炼

阀盖可选项

无记号

P

阀盖

标准

面板安装注）

记号

注）面板安装孔尺寸为
ø39.6。

阀座材质

无记号

VS

材质

PCTFE（标准）

Vespel®注）

记号

注）材质记号SH不能选择。

压力表通口注）（进口侧e、出口侧r）

无记号

0

V3
L
1
H
2

40

压力表

无表通口

−0.1~0.2MPa
−0.1~0.4MPa
−0.1~0.7MPa
−0.1~1.1MPa

0~1.4MPa
0~28MPa

无压力表
（接头：1/4面密封 外螺纹）

记号

2PW
3PW
3PW
4PW
4PW

＊＊＊SL55 ＊ ＊
＊
＊
＊
＊

＊
＊
＊
＊
＊

e

0
40

r

0
1
0
1

MPA

MPA

型号记入例

通口序号
q w e r

型号

设定压力范围

使用流体

进口侧压力范围

环境温度及使用流体温度

外部泄漏
　    向内泄漏

　　　　　    向外泄漏

内部泄漏

内面粗糙度

阀盖通口

压力特性

安装方式

内部容积

重量

SL5502mmA
−88kPa~0.2MPa

真空~24.1MPa

−40~71℃注1）（但未冻结）

2×10−11Pa · m3/s
2×10−10Pa · m3/s注2）

4×10−9Pa · m3/s注3）

Ra max 0.25µm（可选项: 0.18µm、0.13µm）

NPT1/8注4）

进口侧压力下降0.7MPa时，设定压力上升0.0017MPa
底面安装（可选项: 面板安装）

9cm3

1.63kg注5）

SL5502
0.007~0.2MPa

SL5510
0.014~0.7MPa

SL5506
0.007~0.4MPa

规格

配管连接方式（进口侧q、出口侧w）

FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6

配管连接方式

1/4面密封接头（内螺纹）

1/4面密封接头（外螺纹）

1/4焊接管

3/8面密封接头（内螺纹）

3/8面密封接头（外螺纹）

3/8焊接管

记号

压力表表示注）

无记号

MPA

表示

不适用

MPa

记号

小流量

不腐蚀接触气体部材质的流体

注）选择带压力表的场合，
请记入“MPA”记号。

注）详见压力表指南（P.115）。
压力表请选择比减压阀的设定压力范围
大的范围。

注1）阀座材质是Vespel®（聚酰亚胺树脂）的场合为Max.90℃。
注2）用钟罩法（氦气进口侧压力10.5MPa）测定。
注3）用钟罩法（氦气进口侧压力7MPa）测定。

注4）选择面板安装可选项的场合，为通孔。
注5）重量是大致值，随配管连接方式和可选项而不同。

qIN　wOUT　eIN侧表通口　rOUT侧表通口

RoHS

Port

进口侧

出口侧

进口侧

出口侧

最大进口侧压力的1.5倍
最大设定压力的1.5倍
最大进口侧压力的3倍
最大设定压力的3倍

耐压试验压力

破坏压力

外形尺寸图

SL5500

流量特性图

材质记号

阀体

表面处理

阀芯

膜片

孔口

阀座

S
SUS316L二次熔炼

电解抛光＋钝化处理

SUS316L
SUS316L
SUS316L

PCTFE（可选项: Vespel®（聚酰亚胺树脂））

赫氏合金®C-22
赫氏合金®C-22
赫氏合金®C-22

PCTFE

SH

接触气体部材质

配管连接方式 A
FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6

  94.0

  75.2

119.4

  75.2

（mm）

ø38.1

ø50.8

A

17
.5

ø57.2

进口出口

最
大

14
2

22.4
2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNF也可使用）

ø53.8

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

SL5510
进口侧压力：　　　1.0MPa

0.5MPa
0.7MPa

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

SL5510
进口侧压力：　　　10MPa 

1.5MPa
3MPa

0 5 10 15 20 25 30
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0 20 40 60 80 100 120
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

配管连接口径：1/4英寸；流体温度：21℃ 配管连接口径：1/4英寸；流体温度：21℃

注）“L/min（nor）, N2”表示流过N2气体时在标准状态（0℃, 1atm）下的体积流量。

高纯度适用 一段式减压阀/小流量 SL5500 系列

赫氏合金®是Haynes International公司的注册商标。Vespel®（聚酰亚胺树脂）是Dupont公司的注册商标。
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通口位置

3PW

w q

r

2PW

w q

4PW

w q

r e

●适用于高纯度工艺气体的供给气路
●进口侧对应高压  最大24.1MPa
●流量范围　＜30L /min（nor）
●阀体材质　SUS316L二次熔炼
●需抗腐蚀的场合，内部材质也可是赫氏合金规格
●有负压调整规格
●接触气体部上不存在阀芯弹簧的无弹簧结构

SL5500 系列

高纯度适用 一段式减压阀

型号表示方法

SL55 S M FV4 FV402 2PW

内面粗糙度

M
V
X

表面粗糙度 Ra max
0.25µm（标准）

0.18µm
0.13µm

记号

通口数

2PW
3PW
4PW

通口数

2通口

3通口

4通口

记号

负压调整注）

无记号

A

规格

标准

负压调整规格

记号

注）SL5502以外不对应。

材质

S

SH

阀体 阀芯

SUS316L

赫氏合金®
C-22

膜片

SUS316L

赫氏合金®
C-22

记号

设定压力

02

06
10

设定压力范围

0.007~0.4MPa
0.014~0.7MPa

记号

0.007~0.2MPa
负压调整规格（A）：−88kPa~0.2MPa

SUS316L
二次熔炼

阀盖可选项

无记号

P

阀盖

标准

面板安装注）

记号

注）面板安装孔尺寸为
ø39.6。

阀座材质

无记号

VS

材质

PCTFE（标准）

Vespel®注）

记号

注）材质记号SH不能选择。

压力表通口注）（进口侧e、出口侧r）

无记号

0

V3
L
1
H
2

40

压力表

无表通口

−0.1~0.2MPa
−0.1~0.4MPa
−0.1~0.7MPa
−0.1~1.1MPa

0~1.4MPa
0~28MPa

无压力表
（接头：1/4面密封 外螺纹）

记号

2PW
3PW
3PW
4PW
4PW

＊＊＊SL55 ＊ ＊
＊
＊
＊
＊

＊
＊
＊
＊
＊

e

0
40

r

0
1
0
1

MPA

MPA

型号记入例

通口序号
q w e r

型号

设定压力范围

使用流体

进口侧压力范围

环境温度及使用流体温度

外部泄漏
　    向内泄漏

　　　　　    向外泄漏

内部泄漏

内面粗糙度

阀盖通口

压力特性

安装方式

内部容积

重量

SL5502mmA
−88kPa~0.2MPa

真空~24.1MPa

−40~71℃注1）（但未冻结）

2×10−11Pa · m3/s
2×10−10Pa · m3/s注2）

4×10−9Pa · m3/s注3）

Ra max 0.25µm（可选项: 0.18µm、0.13µm）

NPT1/8注4）

进口侧压力下降0.7MPa时，设定压力上升0.0017MPa
底面安装（可选项: 面板安装）

9cm3

1.63kg注5）

SL5502
0.007~0.2MPa

SL5510
0.014~0.7MPa

SL5506
0.007~0.4MPa

规格

配管连接方式（进口侧q、出口侧w）

FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6

配管连接方式

1/4面密封接头（内螺纹）

1/4面密封接头（外螺纹）

1/4焊接管

3/8面密封接头（内螺纹）

3/8面密封接头（外螺纹）

3/8焊接管

记号

压力表表示注）

无记号

MPA

表示

不适用

MPa

记号

小流量

不腐蚀接触气体部材质的流体

注）选择带压力表的场合，
请记入“MPA”记号。

注）详见压力表指南（P.115）。
压力表请选择比减压阀的设定压力范围
大的范围。

注1）阀座材质是Vespel®（聚酰亚胺树脂）的场合为Max.90℃。
注2）用钟罩法（氦气进口侧压力10.5MPa）测定。
注3）用钟罩法（氦气进口侧压力7MPa）测定。

注4）选择面板安装可选项的场合，为通孔。
注5）重量是大致值，随配管连接方式和可选项而不同。

qIN　wOUT　eIN侧表通口　rOUT侧表通口

RoHS

Port

进口侧

出口侧

进口侧

出口侧

最大进口侧压力的1.5倍
最大设定压力的1.5倍
最大进口侧压力的3倍
最大设定压力的3倍

耐压试验压力

破坏压力

外形尺寸图

SL5500

流量特性图

材质记号

阀体

表面处理

阀芯

膜片

孔口

阀座

S
SUS316L二次熔炼

电解抛光＋钝化处理

SUS316L
SUS316L
SUS316L

PCTFE（可选项: Vespel®（聚酰亚胺树脂））

赫氏合金®C-22
赫氏合金®C-22
赫氏合金®C-22

PCTFE

SH

接触气体部材质

配管连接方式 A
FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6

  94.0

  75.2

119.4

  75.2

（mm）

ø38.1

ø50.8

A

17
.5

ø57.2

进口出口

最
大

14
2

22.4
2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNF也可使用）

ø53.8

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

SL5510
进口侧压力：　　　1.0MPa

0.5MPa
0.7MPa

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

SL5510
进口侧压力：　　　10MPa 

1.5MPa
3MPa

0 5 10 15 20 25 30
0

0.1
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0.6

0.7

0.8

0 20 40 60 80 100 120
0
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0.5

0.6

0.7

配管连接口径：1/4英寸；流体温度：21℃ 配管连接口径：1/4英寸；流体温度：21℃

注）“L/min（nor）, N2”表示流过N2气体时在标准状态（0℃, 1atm）下的体积流量。

高纯度适用 一段式减压阀/小流量 SL5500 系列

赫氏合金®是Haynes International公司的注册商标。Vespel®（聚酰亚胺树脂）是Dupont公司的注册商标。
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通口位置

3PW

w q

r

2PW

w q

4PW

w q

r e

无压力表
（接头：1/4面密封 外螺纹）

●适用于高纯度工艺气体的供给气路
●阀体材质　SUS316L二次熔炼
●需抗腐蚀的场合，内部材质也可是赫氏合金规格
●接触气体部上不存在阀芯弹簧的无弹簧结构

SL5400 系列

高纯度适用 一段式减压阀

配管连接方式（进口侧q、出口侧w）

FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6
FV8
MV8
TW8

配管连接方式

1/4面密封接头（内螺纹）

1/4面密封接头（外螺纹）

1/4焊接管

3/8面密封接头（内螺纹）

3/8面密封接头（外螺纹）

3/8焊接管

1/2面密封接头（内螺纹）

1/2面密封接头（外螺纹）

1/2焊接管

记号

型号表示方法

SL54 S M FV4 FV402 2PW

内面粗糙度

M
V
X

表面粗糙度 Ra max
0.25µm（标准）

0.18µm
0.13µm

记号

通口数

2PW
3PW
4PW

通口数

2通口

3通口

4通口

记号

材质

S
SH

阀体 阀芯

SUS316L
赫氏合金®C-22

膜片

SUS316L

记号

SUS316L
二次熔炼

阀座材质

无记号

VS

材质

PCTFE（标准）

Vespel®注）

记号

注）材质记号SH不能选择。

压力表通口注）（进口侧e、出口侧r）

无记号

0

V3
L
1
H
2

10

压力表

无表通口

−0.1~0.2MPa
−0.1~0.4MPa
−0.1~0.7MPa
−0.1~1.1MPa

0~1.4MPa
0~7MPa

记号

2PW
3PW
3PW
4PW

＊＊＊SL54 ＊
＊
＊
＊

＊
＊
＊
＊

e

0

r

0
1
0

MPA

型号记入例
Port

通口序号
q w e r

设定压力

02
06
10

设定压力范围

0.007~0.2MPa
0.007~0.4MPa
0.014~0.7MPa

记号

型号

设定压力范围

使用流体

进口侧压力范围

环境温度及使用流体温度

外部泄漏
　　  向内泄漏

　　　　　　  向外泄漏

内部泄漏

内面粗糙度

配管连接方式

阀盖通口

压力特性

安装方式

内部容积

重量

不腐蚀接触气体部材质的流体

真空~6.9MPa

−40~71℃注1）（但未冻结）

2×10−11Pa · m3/s
2×10−10Pa · m3/s注2）

4×10−9Pa · m3/s注2）

Ra max 0.25µm（可选项: 0.18µm、0.13µm）

面密封接头、焊接管

NPT1/8注3）

进口侧压力下降0.7MPa时，设定压力上升0.011MPa
底面安装（可选项: 面板安装）

19.7cm3

1.91kg注4）

SL5402
0.007~0.2MPa

SL5410
0.014~0.7MPa

SL5406
0.007~0.4MPa

规格

压力表表示注）

无记号

MPA

表示

不适用

MPa

记号

中流量

注）选择带压力表的场合，
请记入“MPA”记号。

注）上述范围以外也可选择。详见压力表指南（P.115）。
 压力表请选择比减压阀的设定压力范围大的范围。

注1）阀座材质是Vespel®（聚酰亚胺树脂）的场合为Max.90℃。
注2）用钟罩法（氦气进口侧压力7MPa）测定。

qIN　wOUT　eIN侧表通口　rOUT侧表通口

阀盖可选项

无记号

P

阀盖

标准

面板安装注）

记号

注）面板安装孔尺寸为
ø39.6。

RoHS

进口侧

出口侧

进口侧

出口侧

最大进口侧压力的1.5倍
最大设定压力的1.5倍
最大进口侧压力的3倍
最大设定压力的3倍

耐压试验压力

破坏压力

注3）选择面板安装可选项的场合，为通孔。
注4）重量是大致值，随配管连接方式和可选项而不同。

外形尺寸图

SL5400

流量特性图

材质记号

阀体

表面处理

阀芯

膜片

孔口

阀座

S
SUS316L二次熔炼

电解抛光＋钝化处理

SUS316L
SUS316L

SUS316L

PCTFE（可选项: Vespel®（聚酰亚胺树脂））

赫氏合金®C-22 

PCTFE

SH

接触气体部材质

配管连接方式 A
FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6
FV8
MV8
TW8

109.2

  87.9

132.6

101.6

132.6

110.2

（mm）

ø38.1

ø63.5

17
.5

A

ø63.5

进口出口

最
大

15
0

22.4
2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNF也可使用）

ø53.8

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

SL5410
进口侧压力：　　　1.0MPa

0.5MPa
0.7MPa

SL5410
进口侧压力：　　　6.9MPa

1.5MPa
3MPa

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

0 20 40 60 80 100 1200 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
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0.7
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配管连接口径：1/2英寸；流体温度：21℃ 配管连接口径：1/2英寸；流体温度：21℃

注）“L/min（nor）, N2”表示流过N2气体时在标准状态（0℃, 1atm）下的体积流量。

赫氏合金®是Haynes International公司的注册商标。Vespel®（聚酰亚胺树脂）是Dupont公司的注册商标。

高纯度适用 一段式减压阀/中流量 SL5400 系列
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通口位置

3PW

w q

r

2PW

w q

4PW

w q

r e

无压力表
（接头：1/4面密封 外螺纹）

●适用于高纯度工艺气体的供给气路
●阀体材质　SUS316L二次熔炼
●需抗腐蚀的场合，内部材质也可是赫氏合金规格
●接触气体部上不存在阀芯弹簧的无弹簧结构

SL5400 系列

高纯度适用 一段式减压阀

配管连接方式（进口侧q、出口侧w）

FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6
FV8
MV8
TW8

配管连接方式

1/4面密封接头（内螺纹）

1/4面密封接头（外螺纹）

1/4焊接管

3/8面密封接头（内螺纹）

3/8面密封接头（外螺纹）

3/8焊接管

1/2面密封接头（内螺纹）

1/2面密封接头（外螺纹）

1/2焊接管

记号

型号表示方法

SL54 S M FV4 FV402 2PW

内面粗糙度

M
V
X

表面粗糙度 Ra max
0.25µm（标准）

0.18µm
0.13µm

记号

通口数

2PW
3PW
4PW

通口数

2通口

3通口

4通口

记号

材质

S
SH

阀体 阀芯

SUS316L
赫氏合金®C-22

膜片

SUS316L

记号

SUS316L
二次熔炼

阀座材质

无记号

VS

材质

PCTFE（标准）

Vespel®注）

记号

注）材质记号SH不能选择。

压力表通口注）（进口侧e、出口侧r）

无记号

0

V3
L
1
H
2

10

压力表

无表通口

−0.1~0.2MPa
−0.1~0.4MPa
−0.1~0.7MPa
−0.1~1.1MPa

0~1.4MPa
0~7MPa

记号

2PW
3PW
3PW
4PW

＊＊＊SL54 ＊
＊
＊
＊

＊
＊
＊
＊

e

0

r

0
1
0

MPA

型号记入例
Port

通口序号
q w e r

设定压力

02
06
10

设定压力范围

0.007~0.2MPa
0.007~0.4MPa
0.014~0.7MPa

记号

型号

设定压力范围

使用流体

进口侧压力范围

环境温度及使用流体温度

外部泄漏
　　  向内泄漏

　　　　　　  向外泄漏

内部泄漏

内面粗糙度

配管连接方式

阀盖通口

压力特性

安装方式

内部容积

重量

不腐蚀接触气体部材质的流体

真空~6.9MPa

−40~71℃注1）（但未冻结）

2×10−11Pa · m3/s
2×10−10Pa · m3/s注2）

4×10−9Pa · m3/s注2）

Ra max 0.25µm（可选项: 0.18µm、0.13µm）

面密封接头、焊接管

NPT1/8注3）

进口侧压力下降0.7MPa时，设定压力上升0.011MPa
底面安装（可选项: 面板安装）

19.7cm3

1.91kg注4）

SL5402
0.007~0.2MPa

SL5410
0.014~0.7MPa

SL5406
0.007~0.4MPa

规格

压力表表示注）

无记号

MPA

表示

不适用

MPa

记号

中流量

注）选择带压力表的场合，
请记入“MPA”记号。

注）上述范围以外也可选择。详见压力表指南（P.115）。
 压力表请选择比减压阀的设定压力范围大的范围。

注1）阀座材质是Vespel®（聚酰亚胺树脂）的场合为Max.90℃。
注2）用钟罩法（氦气进口侧压力7MPa）测定。

qIN　wOUT　eIN侧表通口　rOUT侧表通口

阀盖可选项

无记号

P

阀盖

标准

面板安装注）

记号

注）面板安装孔尺寸为
ø39.6。

RoHS

进口侧

出口侧

进口侧

出口侧

最大进口侧压力的1.5倍
最大设定压力的1.5倍
最大进口侧压力的3倍
最大设定压力的3倍

耐压试验压力

破坏压力

注3）选择面板安装可选项的场合，为通孔。
注4）重量是大致值，随配管连接方式和可选项而不同。

外形尺寸图

SL5400

流量特性图

材质记号

阀体

表面处理

阀芯

膜片

孔口

阀座

S
SUS316L二次熔炼

电解抛光＋钝化处理

SUS316L
SUS316L

SUS316L

PCTFE（可选项: Vespel®（聚酰亚胺树脂））

赫氏合金®C-22 

PCTFE

SH

接触气体部材质

配管连接方式 A
FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6
FV8
MV8
TW8

109.2

  87.9

132.6

101.6

132.6

110.2

（mm）

ø38.1

ø63.5

17
.5

A

ø63.5

进口出口

最
大

15
0

22.4
2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNF也可使用）

ø53.8

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

SL5410
进口侧压力：　　　1.0MPa

0.5MPa
0.7MPa

SL5410
进口侧压力：　　　6.9MPa

1.5MPa
3MPa

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）
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0.8

配管连接口径：1/2英寸；流体温度：21℃ 配管连接口径：1/2英寸；流体温度：21℃

注）“L/min（nor）, N2”表示流过N2气体时在标准状态（0℃, 1atm）下的体积流量。

赫氏合金®是Haynes International公司的注册商标。Vespel®（聚酰亚胺树脂）是Dupont公司的注册商标。

高纯度适用 一段式减压阀/中流量 SL5400 系列
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通口位置

3PW

w q

r

2PW

w q

4PW

w q

r e

●适用于高纯度工艺气体的供给气路
●进口侧压力  最大2.1MPa
●流量范围　＜200L /min（nor）
●阀体材质　SUS316L二次熔炼
●接触气体部上不存在阀芯弹簧的无弹簧结构

中流量

SL5800 系列

高纯度适用 一段式减压阀

配管连接方式（进口侧q、出口侧w）

FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6
FV8
MV8
TW8

配管连接方式

1/4面密封接头（内螺纹）

1/4面密封接头（外螺纹）

1/4焊接管

3/8面密封接头（内螺纹）

3/8面密封接头（外螺纹）

3/8焊接管

1/2面密封接头（内螺纹）

1/2面密封接头（外螺纹）

1/2焊接管

记号

型号表示方法

SL58 S M FV4 FV402 2PW

内面粗糙度

M
V
X

表面粗糙度 Ra max
0.25µm（标准）

0.18µm
0.13µm

记号

通口数

2PW
3PW
4PW

通口数

2通口

3通口

4通口

记号

材质

S

阀体 阀芯

SUS316L

膜片

SUS316L

记号

SUS316L
二次熔炼

阀座材质

无记号

VS

材质

PCTFE（标准）

Vespel®

记号

压力表通口注）（进口侧e、出口侧r）

无记号

0

V3
L
1
H
2
4

压力表

无表通口

−0.1~0.2MPa
−0.1~0.4MPa
−0.1~0.7MPa
−0.1~1.1MPa

0~1.4MPa
0~3MPa

记号

2PW
3PW
3PW
4PW

＊＊＊SL58 ＊
＊
＊
＊

＊
＊
＊
＊

e

0

r

0
1
0

MPA

型号记入例
Port

注）上述范围以外也可选择。详见压力表指南（P.115）。
压力表请选择比减压阀的设定压力范围大的范围。

通口序号
q w e r

设定压力

02
06
10

设定压力范围

0.007~0.2MPa
0.007~0.4MPa
0.014~0.7MPa

记号

无压力表
（接头：1/4面密封 外螺纹）

型号

设定压力范围

使用流体

进口侧压力范围

环境温度及使用流体温度

外部泄漏
　　  向内泄漏

　　　　　　  向外泄漏

内部泄漏

内面粗糙度

配管连接方式

阀盖通口

压力特性

安装方式

内部容积

重量

不腐蚀接触气体部材质的流体

真空~2.1MPa

−40~71℃注1）（但未冻结）

2×10−11Pa · m3/s
2×10−10Pa · m3/s注2）

4×10−9Pa · m3/s注3）

Ra max 0.25µm（可选项: 0.18µm、0.13µm）

面密封接头、焊接管

NPT1/8注4）

进口侧压力下降0.7MPa时，设定压力上升0.035MPa
底面安装（可选项: 面板安装）

19.7cm3

1.91kg注5）

SL5802
0.007~0.2MPa

SL5810
0.014~0.7MPa

SL5806
0.007~0.4MPa

规格

压力表表示注）

无记号

MPA

表示

不适用

MPa

记号

注）选择带压力表的场合，
请记入“MPA”记号。

注1）阀座材质是Vespel®（聚酰亚胺树脂）的场合为Max.90℃。
注2）用钟罩法（氦气进口侧压力2.1MPa）测定。
注3）用钟罩法（氦气进口侧压力0.7MPa）测定。

qIN　wOUT　eIN侧表通口　rOUT侧表通口

阀盖可选项

无记号

P

阀盖

标准

面板安装注）

记号

注）面板安装孔尺寸为
ø39.6。

RoHS

进口侧

出口侧

进口侧

出口侧

最大进口侧压力的1.5倍
最大设定压力的1.5倍
最大进口侧压力的3倍
最大设定压力的3倍

耐压试验压力

破坏压力

注4）选择面板安装可选项的场合，为通孔。
注5）重量是大致值，随配管连接方式和可选项而不同。

外形尺寸图

SL5800

流量特性图

材质记号

阀体

表面处理

阀芯

膜片

孔口

阀座

S
SUS316L二次熔炼

电解抛光＋钝化处理

SUS316L
SUS316L
SUS316L

PCTFE（可选项: Vespel®（聚酰亚胺树脂））

接触气体部材质

配管连接方式 A
FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6
FV8
MV8
TW8

109.2

  87.9

132.6

101.6

132.6

110.2

（mm）

ø38.1

ø63.5

17
.5

A

ø63.5

进口出口

最
大

15
0

22.4
2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNF也可使用）

ø53.8

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

SL5810
进口侧压力：　　　1.0MPa

0.5MPa
0.7MPa

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

SL5800
进口侧压力：　　　2MPa 1.5MPa
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配管连接口径：1/2英寸；流体温度：21℃ 配管连接口径：1/2英寸；流体温度：21℃

注）“L/min（nor）, N2”表示流过N2气体时在标准状态（0℃, 1atm）下的体积流量。

高纯度适用 一段式减压阀/中流量 SL5800 系列

Vespel®（聚酰亚胺树脂）是Dupont公司的注册商标。
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通口位置

3PW

w q

r

2PW

w q

4PW

w q

r e

●适用于高纯度工艺气体的供给气路
●进口侧压力  最大2.1MPa
●流量范围　＜200L /min（nor）
●阀体材质　SUS316L二次熔炼
●接触气体部上不存在阀芯弹簧的无弹簧结构

中流量

SL5800 系列

高纯度适用 一段式减压阀

配管连接方式（进口侧q、出口侧w）

FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6
FV8
MV8
TW8

配管连接方式

1/4面密封接头（内螺纹）

1/4面密封接头（外螺纹）

1/4焊接管

3/8面密封接头（内螺纹）

3/8面密封接头（外螺纹）

3/8焊接管

1/2面密封接头（内螺纹）

1/2面密封接头（外螺纹）

1/2焊接管

记号

型号表示方法

SL58 S M FV4 FV402 2PW

内面粗糙度

M
V
X

表面粗糙度 Ra max
0.25µm（标准）

0.18µm
0.13µm

记号

通口数

2PW
3PW
4PW

通口数

2通口

3通口

4通口

记号

材质

S

阀体 阀芯

SUS316L

膜片

SUS316L

记号

SUS316L
二次熔炼

阀座材质

无记号

VS

材质

PCTFE（标准）

Vespel®

记号

压力表通口注）（进口侧e、出口侧r）

无记号

0

V3
L
1
H
2
4

压力表

无表通口

−0.1~0.2MPa
−0.1~0.4MPa
−0.1~0.7MPa
−0.1~1.1MPa

0~1.4MPa
0~3MPa

记号

2PW
3PW
3PW
4PW

＊＊＊SL58 ＊
＊
＊
＊

＊
＊
＊
＊

e

0

r

0
1
0

MPA

型号记入例
Port

注）上述范围以外也可选择。详见压力表指南（P.115）。
压力表请选择比减压阀的设定压力范围大的范围。

通口序号
q w e r

设定压力

02
06
10

设定压力范围

0.007~0.2MPa
0.007~0.4MPa
0.014~0.7MPa

记号

无压力表
（接头：1/4面密封 外螺纹）

型号

设定压力范围

使用流体

进口侧压力范围

环境温度及使用流体温度

外部泄漏
　　  向内泄漏

　　　　　　  向外泄漏

内部泄漏

内面粗糙度

配管连接方式

阀盖通口

压力特性

安装方式

内部容积

重量

不腐蚀接触气体部材质的流体

真空~2.1MPa

−40~71℃注1）（但未冻结）

2×10−11Pa · m3/s
2×10−10Pa · m3/s注2）

4×10−9Pa · m3/s注3）

Ra max 0.25µm（可选项: 0.18µm、0.13µm）

面密封接头、焊接管

NPT1/8注4）

进口侧压力下降0.7MPa时，设定压力上升0.035MPa
底面安装（可选项: 面板安装）

19.7cm3

1.91kg注5）

SL5802
0.007~0.2MPa

SL5810
0.014~0.7MPa

SL5806
0.007~0.4MPa

规格

压力表表示注）

无记号

MPA

表示

不适用

MPa

记号

注）选择带压力表的场合，
请记入“MPA”记号。

注1）阀座材质是Vespel®（聚酰亚胺树脂）的场合为Max.90℃。
注2）用钟罩法（氦气进口侧压力2.1MPa）测定。
注3）用钟罩法（氦气进口侧压力0.7MPa）测定。

qIN　wOUT　eIN侧表通口　rOUT侧表通口

阀盖可选项

无记号

P

阀盖

标准

面板安装注）

记号

注）面板安装孔尺寸为
ø39.6。

RoHS

进口侧

出口侧

进口侧

出口侧

最大进口侧压力的1.5倍
最大设定压力的1.5倍
最大进口侧压力的3倍
最大设定压力的3倍

耐压试验压力

破坏压力

注4）选择面板安装可选项的场合，为通孔。
注5）重量是大致值，随配管连接方式和可选项而不同。

外形尺寸图

SL5800

流量特性图

材质记号

阀体

表面处理

阀芯

膜片

孔口

阀座

S
SUS316L二次熔炼

电解抛光＋钝化处理

SUS316L
SUS316L
SUS316L

PCTFE（可选项: Vespel®（聚酰亚胺树脂））

接触气体部材质

配管连接方式 A
FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6
FV8
MV8
TW8

109.2

  87.9

132.6

101.6

132.6

110.2

（mm）

ø38.1

ø63.5

17
.5

A

ø63.5

进口出口

最
大

15
0

22.4
2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNF也可使用）

ø53.8

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

SL5810
进口侧压力：　　　1.0MPa

0.5MPa
0.7MPa

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

SL5800
进口侧压力：　　　2MPa 1.5MPa
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配管连接口径：1/2英寸；流体温度：21℃ 配管连接口径：1/2英寸；流体温度：21℃

注）“L/min（nor）, N2”表示流过N2气体时在标准状态（0℃, 1atm）下的体积流量。

高纯度适用 一段式减压阀/中流量 SL5800 系列

Vespel®（聚酰亚胺树脂）是Dupont公司的注册商标。
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通口位置

3PW

w q

r

2PW

w q

4PW

w q

r e

●适用于高纯度工艺气体的供给气路
●进口侧对应高压  最大24.1MPa
●流量范围 标准规格：＜30L /min（nor）
 HF规格（可选项）：＜120L /min（nor）
●阀体材质 SUS316L
●需抗腐蚀的场合，内部材质也可是赫氏合金规格

AZ1000 系列

高纯度适用 一段式减压阀

阀盖可选项

无记号

P

BP

阀盖

标准

面板安装注）

阀盖通口
（NPT1/8）

记号

注）面板安装孔尺寸为ø39.6。

型号表示方法

AZ10 S FV4 FV401 2PW

内面粗糙度

无记号

Q

表面粗糙度 Ra
0.25µm（标准）

0.62µm

记号

通口数

2PW
3PW
4PW

通口数

2通口

3通口

4通口

记号

配管连接方式（进口侧q、出口侧w）

FV4
MV4
FV6
MV6
TW6

配管连接方式

1/4面密封接头（内螺纹）

1/4面密封接头（外螺纹）

3/8面密封接头（内螺纹）

3/8面密封接头（外螺纹）

3/8焊接管

记号

阀座材质

无记号

VS
TF

材质

PCTFE（标准）

Vespel®注1）

PTFE注2）注3）

记号

注1）材质记号SHP不能选择。
注2）PTFE阀座推荐用于工艺装

置等气体的末端消耗处。
注3）进口侧压力范围为2.1MPa

以下。

通口序号
q w e r

设定压力

01
02
06
10
15

设定压力范围

0.007~0.07MPa
0.007~0.2MPa
0.014~0.4MPa
0.014~0.7MPa
0.034~1.0MPa

记号

无记号

0

V3
L
1
H
2
4

40

压力表

无表通口

−0.1~0.2MPa
−0.1~0.4MPa
−0.1~0.7MPa
−0.1~1.1MPa

0~1.4MPa
0~3MPa
0~28MPa

记号

无压力表
（接头：1/4面密封 外螺纹）

型号

设定压力范围

使用流体

进口侧压力范围

环境温度及使用流体温度

外部泄漏
　　  向内泄漏

　　　　　　  向外泄漏

内部泄漏

内面粗糙度

配管连接方式

压力特性

安装方式

内部容积

重量

AZ1001
0.007~0.07MPa

真空~2.1MPa 真空~24.1MPa注1）

−40~71℃注2）（但未冻结）

2×10−11Pa · m3/s
2×10−10Pa · m3/s注3）

4×10−9Pa · m3/s注4）

Ra 0.25µm（可选项: 0.62µm）

面密封接头、焊接管

进口侧压力下降0.7MPa时，设定压力上升0.0026MPa
底面安装（可选项: 面板安装）

8cm3

1.25kg注5）

AZ1002
0.007~0.2MPa

AZ1006
0.014~0.4MPa

AZ1015
0.034~1.0MPa

AZ1010
0.014~0.7MPa

规格

可选项

无记号

HF

规格

标准

大流量规格

记号

材质

S

SHP

阀体

SUS316L

阀芯

SUS316L
膜片

SUS316L
孔口

SUS316L赫氏合金®
C-22

赫氏合金®
C-22

记号

压力表表示注）

无记号

MPA

表示

不适用

MPa

记号

压力表通口注）（进口侧e、出口侧r）

小~中流量

不腐蚀接触气体部材质的流体

注）选择带压力表的场合，
请记入“MPA”记号。

注）压力表详见压力表指南（P.115）。
压力表请选择比减压阀的设定压力范围
大的范围。

注1）阀座材质为PTFE的场合，进口侧压力最大为2.1MPa。
注2）阀座材质是Vespel®（聚酰亚胺树脂）的场合为Max.90℃。
注3）用钟罩法（氦气进口侧压力10.5MPa）测定。

注4）用钟罩法（氦气进口侧压力7MPa）测定。
注5）重量是大致值，随配管连接方式和可选项而不同。

qIN　wOUT　eIN侧表通口　rOUT侧表通口

2PW
3PW
4PW
4PW

FV4
FV4
FV4
FV4

FV4
FV4
FV4
FV4

AZ1001S
e

1
0

q wPort r

V3
V3
0

MPA
MPA

型号记入例

RoHS

进口侧

出口侧

进口侧

出口侧

最大进口侧压力的1.5倍
最大设定压力的1.5倍
最大进口侧压力的3倍
最大设定压力的3倍

耐压试验压力

破坏压力

2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNF也可使用）

22.4

ø38.1

ø57.2

17
.5

ø50.8

A

最
大

12
7

最
大

14
2（

可
选
项
记
号

P
时
）

ø53.8

可选项记号 型号

HF 压力特性 进口侧压力下降0.7MPa时，设定压力上升0.0052MPa

可选项规格

大流量规格
大流量规格仅产品内部变更，不改变外形尺寸。与标准规格相比，变更如下。

AZ1001 AZ1002 AZ1006 AZ1015AZ1010

接触气体部材质

材质记号

阀体

表面处理

阀芯

膜片

孔口

阀座

S

SUS316L
SUS316L

PCTFE（可选项: Vespel®（聚酰亚胺树脂），PTFE）

SHP

赫氏合金®C-22
赫氏合金®C-22

PCTFE（可选项: PTFE）

SUS316L
电解抛光＋钝化处理

SUS316L

外形尺寸图

配管连接方式 A
FV4
MV4
FV6
MV6
TW6

  94.0

119.4

  75.2

（mm）

AZ1000

流量特性图

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

AZ1010*HF

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

AZ1010

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

AZ1010

进口侧压力：　　　10MPa 
1.5MPa

3MPa

进口侧压力：　　　1.0MPa
0.5MPa

0.7MPa
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配管连接口径：1/4英寸；流体温度：21℃

配管连接口径：1/4英寸；流体温度：21℃

进口侧压力：　　　1.0MPa
0.5MPa

0.7MPa

配管连接口径：1/4英寸；流体温度：21℃

注）“L/min（nor）, N2”表示流过N2气体时在标准状态（0℃, 1atm）下的体积流量。

高纯度适用 一段式减压阀/小~中流量 AZ1000 系列

赫氏合金®是Haynes International公司的注册商标。

Vespel®（聚酰亚胺树脂）是Dupont公司的注册商标。
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通口位置

3PW

w q

r

2PW

w q

4PW

w q

r e

●适用于高纯度工艺气体的供给气路
●进口侧对应高压  最大24.1MPa
●流量范围 标准规格：＜30L /min（nor）
 HF规格（可选项）：＜120L /min（nor）
●阀体材质 SUS316L
●需抗腐蚀的场合，内部材质也可是赫氏合金规格

AZ1000 系列

高纯度适用 一段式减压阀

阀盖可选项

无记号

P

BP

阀盖

标准

面板安装注）

阀盖通口
（NPT1/8）

记号

注）面板安装孔尺寸为ø39.6。

型号表示方法

AZ10 S FV4 FV401 2PW

内面粗糙度

无记号

Q

表面粗糙度 Ra
0.25µm（标准）

0.62µm

记号

通口数

2PW
3PW
4PW

通口数

2通口

3通口

4通口

记号

配管连接方式（进口侧q、出口侧w）

FV4
MV4
FV6
MV6
TW6

配管连接方式

1/4面密封接头（内螺纹）

1/4面密封接头（外螺纹）

3/8面密封接头（内螺纹）

3/8面密封接头（外螺纹）

3/8焊接管

记号

阀座材质

无记号

VS
TF

材质

PCTFE（标准）

Vespel®注1）

PTFE注2）注3）

记号

注1）材质记号SHP不能选择。
注2）PTFE阀座推荐用于工艺装

置等气体的末端消耗处。
注3）进口侧压力范围为2.1MPa

以下。

通口序号
q w e r

设定压力

01
02
06
10
15

设定压力范围

0.007~0.07MPa
0.007~0.2MPa
0.014~0.4MPa
0.014~0.7MPa
0.034~1.0MPa

记号

无记号

0

V3
L
1
H
2
4

40

压力表

无表通口

−0.1~0.2MPa
−0.1~0.4MPa
−0.1~0.7MPa
−0.1~1.1MPa

0~1.4MPa
0~3MPa

0~28MPa

记号

无压力表
（接头：1/4面密封 外螺纹）

型号

设定压力范围

使用流体

进口侧压力范围

环境温度及使用流体温度

外部泄漏
　　  向内泄漏

　　　　　　  向外泄漏

内部泄漏

内面粗糙度

配管连接方式

压力特性

安装方式

内部容积

重量

AZ1001
0.007~0.07MPa

真空~2.1MPa 真空~24.1MPa注1）

−40~71℃注2）（但未冻结）

2×10−11Pa · m3/s
2×10−10Pa · m3/s注3）

4×10−9Pa · m3/s注4）

Ra 0.25µm（可选项: 0.62µm）

面密封接头、焊接管

进口侧压力下降0.7MPa时，设定压力上升0.0026MPa
底面安装（可选项: 面板安装）

8cm3

1.25kg注5）

AZ1002
0.007~0.2MPa

AZ1006
0.014~0.4MPa

AZ1015
0.034~1.0MPa

AZ1010
0.014~0.7MPa

规格

可选项

无记号

HF

规格

标准

大流量规格

记号

材质

S

SHP

阀体

SUS316L

阀芯

SUS316L
膜片

SUS316L
孔口

SUS316L赫氏合金®
C-22

赫氏合金®
C-22

记号

压力表表示注）

无记号

MPA

表示

不适用

MPa

记号

压力表通口注）（进口侧e、出口侧r）

小~中流量

不腐蚀接触气体部材质的流体

注）选择带压力表的场合，
请记入“MPA”记号。

注）压力表详见压力表指南（P.115）。
压力表请选择比减压阀的设定压力范围
大的范围。

注1）阀座材质为PTFE的场合，进口侧压力最大为2.1MPa。
注2）阀座材质是Vespel®（聚酰亚胺树脂）的场合为Max.90℃。
注3）用钟罩法（氦气进口侧压力10.5MPa）测定。

注4）用钟罩法（氦气进口侧压力7MPa）测定。
注5）重量是大致值，随配管连接方式和可选项而不同。

qIN　wOUT　eIN侧表通口　rOUT侧表通口

2PW
3PW
4PW
4PW

FV4
FV4
FV4
FV4

FV4
FV4
FV4
FV4

AZ1001S
e

1
0

q wPort r

V3
V3
0

MPA
MPA

型号记入例

RoHS

进口侧

出口侧

进口侧

出口侧

最大进口侧压力的1.5倍
最大设定压力的1.5倍
最大进口侧压力的3倍
最大设定压力的3倍

耐压试验压力

破坏压力

2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNF也可使用）

22.4

ø38.1

ø57.2

17
.5

ø50.8

A

最
大

12
7

最
大

14
2（

可
选
项
记
号

P
时
）

ø53.8

可选项记号 型号

HF 压力特性 进口侧压力下降0.7MPa时，设定压力上升0.0052MPa

可选项规格

大流量规格
大流量规格仅产品内部变更，不改变外形尺寸。与标准规格相比，变更如下。

AZ1001 AZ1002 AZ1006 AZ1015AZ1010

接触气体部材质

材质记号

阀体

表面处理

阀芯

膜片

孔口

阀座

S

SUS316L
SUS316L

PCTFE（可选项: Vespel®（聚酰亚胺树脂），PTFE）

SHP

赫氏合金®C-22
赫氏合金®C-22

PCTFE（可选项: PTFE）

SUS316L
电解抛光＋钝化处理

SUS316L

外形尺寸图

配管连接方式 A
FV4
MV4
FV6
MV6
TW6

  94.0

119.4

  75.2

（mm）

AZ1000

流量特性图

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

AZ1010*HF

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

AZ1010

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

AZ1010

进口侧压力：　　　10MPa 
1.5MPa

3MPa

进口侧压力：　　　1.0MPa
0.5MPa

0.7MPa
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0.7
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0.7

0 50 100 150 200

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5
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配管连接口径：1/4英寸；流体温度：21℃

配管连接口径：1/4英寸；流体温度：21℃

进口侧压力：　　　1.0MPa
0.5MPa

0.7MPa

配管连接口径：1/4英寸；流体温度：21℃

注）“L/min（nor）, N2”表示流过N2气体时在标准状态（0℃, 1atm）下的体积流量。

高纯度适用 一段式减压阀/小~中流量 AZ1000 系列

赫氏合金®是Haynes International公司的注册商标。

Vespel®（聚酰亚胺树脂）是Dupont公司的注册商标。
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通口位置

3PW

w q

r

2PW

w q

4PW

w q

r e

●适用于高纯度工艺气体的供给气路
●进口侧对应高压　 最大24.1MPa
●阀体材质　SUS316L
●需抗腐蚀的场合，内部材质也可是赫氏合金规格
●膜片阀芯一体结构

小流量
膜片阀芯一体结构

AZ1500 系列

高纯度适用 一段式减压阀

型号表示方法

AZ15 S FV4 FV402 2PW

内面粗糙度

无记号

Q

表面粗糙度 Ra
0.25µm（标准）

0.62µm

记号

通口数

2PW
3PW
4PW

通口数

2通口

3通口

4通口

记号

配管连接方式（进口侧q、出口侧w）

FV4
MV4
FV6
MV6
TW6

配管连接方式

1/4面密封接头（内螺纹）

1/4面密封接头（外螺纹）

3/8面密封接头（内螺纹）

3/8面密封接头（外螺纹）

3/8焊接管

记号

阀座材质

无记号

VS

材质

PCTFE（标准）

Vespel®注）

记号

注）材质记号SHP不能
选择。

通口序号
q w e r

设定压力

02
06
10
15

设定压力范围

0.007~0.2MPa
0.014~0.4MPa
0.014~0.7MPa
0.034~1.0MPa

记号

压力表通口注）（进口侧e、出口侧r）

无记号

0

V3
L
1
H
2

40

压力表

无表通口

−0.1~0.2MPa
−0.1~0.4MPa
−0.1~0.7MPa
−0.1~1.1MPa

0~1.4MPa
0~28MPa

记号

注）压力表详见压力表指南（P.115）。
压力表请选择比减压阀的设定压力范围
大的范围。

无压力表
（接头：1/4面密封 外螺纹）

型号

设定压力范围

使用流体

进口侧压力范围

环境温度及使用流体温度

外部泄漏
　　  向内泄漏

　　　　　　  向外泄漏

内部泄漏

内面粗糙度

配管连接方式

压力特性

安装方式

内部容积

重量

不腐蚀接触气体部材质的流体

真空~24.1MPa

AZ1502
0.007~0.2MPa

−40~71℃注1）（但未冻结）

2×10−11Pa · m3/s
2×10−10Pa · m3/s注2）

4×10−9Pa · m3/s注3）

Ra 0.25µm（可选项: 0.62µm）

面密封接头、焊接管

进口侧压力下降0.7MPa时,设定压力上升0.0028MPa
底面安装（可选项: 面板安装）

8.4cm3

1.27kg注4）

AZ1506
0.014~0.4MPa

AZ1515
0.034~1.0MPa

AZ1510
0.014~0.7MPa

规格

材质

S

SHP

阀体

SUS316L

阀芯

SUS316L
膜片

SUS316L
孔口

SUS316L赫氏合金®
C-22

赫氏合金®
C-22

记号

压力表表示注）

无记号

MPA

表示

不适用

MPa

记号

注）选择带压力表的场合，
请记入“MPA”记号。

注1）阀座材质是Vespel®（聚酰亚胺树脂）的场合为Max.90℃。
注2）用钟罩法（氦气进口侧压力10.5MPa）测定。

qIN　wOUT　eIN侧表通口　rOUT侧表通口

2PW
3PW
3PW
4PW
4PW

FV4
FV4
FV4
FV4
FV4

FV4
FV4
FV4
FV4
FV4

AZ1510S
e

40
0

q wPort r

0
1
1
0

MPA
MPA

型号记入例

阀盖可选项

无记号

P

BP

阀盖

标准

面板安装注）

阀盖通口
（NPT1/8）

记号

注）面板安装孔尺寸为ø39.6。

RoHS

进口侧

出口侧

进口侧

出口侧

最大进口侧压力的1.5倍
最大设定压力的1.5倍
最大进口侧压力的3倍
最大设定压力的3倍

耐压试验压力

破坏压力

注3）用钟罩法（氦气进口侧压力7MPa）测定。
注4）重量是大致值，随配管连接方式和可选项而不同。

外形尺寸图

AZ1500

材质记号

阀体

表面处理

阀芯

膜片

孔口

阀座

S
SUS316L

电解抛光＋钝化处理

SUS316L
SUS316L

PCTFE（可选项: Vespel®（聚酰亚胺树脂））

赫氏合金®C-22
赫氏合金®C-22

PCTFE

SHP

接触气体部材质

SUS316L

配管连接方式 A
FV4
MV4
FV6
MV6
TW6

  94.0

119.4

  75.2

（mm）

ø38.1

ø57.2

ø50.8

A

17
.5

最
大

12
7

最
大

14
2（

可
选
项
记
号

P
时
）

2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNF也可使用）

22.4

ø53.8

AZ1510
进口侧压力：　　　1.0MPa

0.5MPa
0.7MPa

流量特性图

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

AZ1510
进口侧压力：　　　10MPa 

1.5MPa
3MPa
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配管连接口径：1/4英寸；流体温度：21℃配管连接口径：1/4英寸；流体温度：21℃

注）“L/min（nor）, N2”表示流过N2气体时在标准状态（0℃, 1atm）下的体积流量。

高纯度适用 一段式减压阀/小流量 膜片阀芯一体结构 AZ1500 系列

赫氏合金®是Haynes International公司的注册商标。Vespel®（聚酰亚胺树脂）是Dupont公司的注册商标。
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通口位置

3PW

w q

r

2PW

w q

4PW

w q

r e

●适用于高纯度工艺气体的供给气路
●进口侧对应高压　 最大24.1MPa
●阀体材质　SUS316L
●需抗腐蚀的场合，内部材质也可是赫氏合金规格
●膜片阀芯一体结构

小流量
膜片阀芯一体结构

AZ1500 系列

高纯度适用 一段式减压阀

型号表示方法

AZ15 S FV4 FV402 2PW

内面粗糙度

无记号

Q

表面粗糙度 Ra
0.25µm（标准）

0.62µm

记号

通口数

2PW
3PW
4PW

通口数

2通口

3通口

4通口

记号

配管连接方式（进口侧q、出口侧w）

FV4
MV4
FV6
MV6
TW6

配管连接方式

1/4面密封接头（内螺纹）

1/4面密封接头（外螺纹）

3/8面密封接头（内螺纹）

3/8面密封接头（外螺纹）

3/8焊接管

记号

阀座材质

无记号

VS

材质

PCTFE（标准）

Vespel®注）

记号

注）材质记号SHP不能
选择。

通口序号
q w e r

设定压力

02
06
10
15

设定压力范围

0.007~0.2MPa
0.014~0.4MPa
0.014~0.7MPa
0.034~1.0MPa

记号

压力表通口注）（进口侧e、出口侧r）

无记号

0

V3
L
1
H
2

40

压力表

无表通口

−0.1~0.2MPa
−0.1~0.4MPa
−0.1~0.7MPa
−0.1~1.1MPa

0~1.4MPa
0~28MPa

记号

注）压力表详见压力表指南（P.115）。
压力表请选择比减压阀的设定压力范围
大的范围。

无压力表
（接头：1/4面密封 外螺纹）

型号

设定压力范围

使用流体

进口侧压力范围

环境温度及使用流体温度

外部泄漏
　　  向内泄漏

　　　　　　  向外泄漏

内部泄漏

内面粗糙度

配管连接方式

压力特性

安装方式

内部容积

重量

不腐蚀接触气体部材质的流体

真空~24.1MPa

AZ1502
0.007~0.2MPa

−40~71℃注1）（但未冻结）

2×10−11Pa · m3/s
2×10−10Pa · m3/s注2）

4×10−9Pa · m3/s注3）

Ra 0.25µm（可选项: 0.62µm）

面密封接头、焊接管

进口侧压力下降0.7MPa时,设定压力上升0.0028MPa
底面安装（可选项: 面板安装）

8.4cm3

1.27kg注4）

AZ1506
0.014~0.4MPa

AZ1515
0.034~1.0MPa

AZ1510
0.014~0.7MPa

规格

材质

S

SHP

阀体

SUS316L

阀芯

SUS316L
膜片

SUS316L
孔口

SUS316L赫氏合金®
C-22

赫氏合金®
C-22

记号

压力表表示注）

无记号

MPA

表示

不适用

MPa

记号

注）选择带压力表的场合，
请记入“MPA”记号。

注1）阀座材质是Vespel®（聚酰亚胺树脂）的场合为Max.90℃。
注2）用钟罩法（氦气进口侧压力10.5MPa）测定。

qIN　wOUT　eIN侧表通口　rOUT侧表通口

2PW
3PW
3PW
4PW
4PW

FV4
FV4
FV4
FV4
FV4

FV4
FV4
FV4
FV4
FV4

AZ1510S
e

40
0

q wPort r

0
1
1
0

MPA
MPA

型号记入例

阀盖可选项

无记号

P

BP

阀盖

标准

面板安装注）

阀盖通口
（NPT1/8）

记号

注）面板安装孔尺寸为ø39.6。

RoHS

进口侧

出口侧

进口侧

出口侧

最大进口侧压力的1.5倍
最大设定压力的1.5倍
最大进口侧压力的3倍
最大设定压力的3倍

耐压试验压力

破坏压力

注3）用钟罩法（氦气进口侧压力7MPa）测定。
注4）重量是大致值，随配管连接方式和可选项而不同。

外形尺寸图

AZ1500

材质记号

阀体

表面处理

阀芯

膜片

孔口

阀座

S
SUS316L

电解抛光＋钝化处理

SUS316L
SUS316L

PCTFE（可选项: Vespel®（聚酰亚胺树脂））

赫氏合金®C-22
赫氏合金®C-22

PCTFE

SHP

接触气体部材质

SUS316L

配管连接方式 A
FV4
MV4
FV6
MV6
TW6

  94.0

119.4

  75.2

（mm）

ø38.1

ø57.2

ø50.8

A

17
.5

最
大

12
7

最
大

14
2（

可
选
项
记
号

P
时
）

2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNF也可使用）

22.4

ø53.8

AZ1510
进口侧压力：　　　1.0MPa

0.5MPa
0.7MPa

流量特性图

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

AZ1510
进口侧压力：　　　10MPa 

1.5MPa
3MPa
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配管连接口径：1/4英寸；流体温度：21℃配管连接口径：1/4英寸；流体温度：21℃

注）“L/min（nor）, N2”表示流过N2气体时在标准状态（0℃, 1atm）下的体积流量。

高纯度适用 一段式减压阀/小流量 膜片阀芯一体结构 AZ1500 系列

赫氏合金®是Haynes International公司的注册商标。Vespel®（聚酰亚胺树脂）是Dupont公司的注册商标。
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通口位置

3PW

w q

r

2PW

w q

4PW

w q

r e

●适用于高纯度工艺气体的供给气路
●进口侧对应高压  标准规格：最大15.9MPa；HR规格（可选项）: 最大20.7MPa
●流量范围　＜400L /min（nor）
●阀体材质　SUS316L
●内部材质赫氏合金标准规格
●有负压调整规格（可选项），可供给下游侧负压气体
●膜片阀芯一体结构

中流量
膜片阀芯一体结构

AZ1400T 系列

高纯度适用 一段式减压阀

配管连接方式（进口侧q、出口侧w）

FV4
MV4
FV6
MV6
TW6
FV8
MV8
TW8

配管连接方式

1/4面密封接头（内螺纹）

1/4面密封接头（外螺纹）

3/8面密封接头（内螺纹）

3/8面密封接头（外螺纹）

3/8焊接管

1/2面密封接头（内螺纹）

1/2面密封接头（外螺纹）

1/2焊接管

记号

型号表示方法

AZ14 ST FV4 FV402 2PW

通口数

2PW
3PW
4PW

通口数

2通口

3通口

4通口

记号

负压调整注）

无记号

A

规格

标准

负压调整规格

记号

注）AZ1402T以外不对应。

材质

S
阀体

SUS316L
阀芯 膜片记号

设定压力

02

06
10
15

设定压力范围

0.014~0.4MPa
0.014~0.7MPa
0.034~1.0MPa

记号

0.007~0.2MPa
负压调整规格（A）：−88kPa~0.2MPa

阀座材质

无记号

VS

材质

PCTFE（标准）

Vespel®

记号

压力表通口注）（进口侧e、出口侧r）

无记号

0

V3
L
1
H
2
4

40

压力表

无表通口

−0.1~0.2MPa
−0.1~0.4MPa
−0.1~0.7MPa
−0.1~1.1MPa

0~1.4MPa
0~3MPa
0~28MPa

无压力表
（接头：1/4面密封 外螺纹）

记号

通口序号
q w e r

赫氏合金®C-22 赫氏合金®C-22

内面粗糙度

无记号

Q

表面粗糙度 Ra
0.25µm（标准）

0.62µm

记号

型号

使用流体
进口侧压力范围

环境温度及使用流体温度
　　　　　　  向内泄漏
　　　　　　  向外泄漏
内部泄漏
内面粗糙度
配管连接方式
压力特性
安装方式
内部容积
重量

−40~71℃注2）（但未冻结）
2×10−11Pa · m3/s

2×10−10Pa · m3/s注3）

4×10−9Pa · m3/s注4）
Ra 0.25µm（可选项 : 0.62µm）

面密封接头、焊接管
进口侧压力下降0.7MPa时，设定压力上升0.011MPa

底面安装（可选项 : 面板安装）
17.4cm3

2.04kg注5）

规格

AZ1402T□□A
−88kPa~0.2MPa

真空~2.1MPa

AZ1402T
0.007~0.2MPa

AZ1406T
0.014~0.4MPa

AZ1415T
0.034~1.0MPa

（进口侧压力6.9MPa以下的场合）注1）

AZ1410T
0.014~0.7MPa

可选项

无记号

HR

规格

标准

进口侧对应高压
（最大进口侧压力20.7MPa）注）

记号

注）AZ1402T和AZ1406T不对应。

压力表表示注）

无记号

MPA

表示

不适用

MPa

记号

不腐蚀接触气体部材质的流体
真空~15.9MPa

注）选择带压力表的场合，
请记入“MPA”记号。

注）压力表详见压力表指南（P.115）。
压力表请选择比减压阀的设定压力范围
大的范围。

2PW
3PW
3PW
4PW
4PW

FV4
FV4
FV4
FV4
FV4

FV4
FV4
FV4
FV4
FV4

AZ1402TS
e

40
0

q wPort r

0
1
1
0

MPA
MPA

型号记入例

阀盖可选项

无记号

P

BP

阀盖

标准

面板安装注）

阀盖通口
（NPT1/8）

记号

注）面板安装孔尺寸为ø39.6。

注2）阀座材质是Vespel®（聚酰亚胺树脂）的场合为Max.90℃。
注3）用钟罩法（氦气进口侧压力10.5MPa）测定。

注4）用钟罩法（氦气进口侧压力7MPa）测定。
注5）重量是大致值，随配管连接方式和可选项而不同。

qIN　wOUT　eIN侧表通　rOUT侧表通

注1）进口侧压力可使用至最大15.9MPa。但超过6.9MPa，由于受压力特性的影响，最大设定压力会变得比1MPa低。最大设定压力与进口侧压力成比例变化，
但进口侧压力15.9MPa时，最大设定压力约为0.89MPa。      

RoHS

设定压力范围

进口侧
出口侧
进口侧
出口侧

最大进口侧压力的1.5倍
最大设定压力的1.5倍
最大进口侧压力的3倍
最大设定压力的3倍

耐压试验压力

破坏压力

外部泄漏

最
大

14
2

最
大

15
2

（
A

Z
14

02
TA

或
可
选
项
记
号

P
或

H
R
时
）

ø38.1

ø66.5

17
.5

ø63.5

A

2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNF也可使用）

22.4

ø53.8

可选项记号 型号

HR 进口侧压力范围 真空~20.7MPa

可选项规格

进口侧高压规格
与标准规格相比，变更点如下。

AZ1415TAZ1410T

接触气体部材质

材质记号

阀体

表面处理

阀芯

膜片

孔口

阀座

S
SUS316L

电解抛光＋钝化处理

赫氏合金®C-22
赫氏合金®C-22

SUS316L
PCTFE（可选项: Vespel®（聚酰亚胺树脂））

外形尺寸图

AZ1400T

配管连接方式 A
FV4
MV4
FV6
MV6
TW6
FV8
MV8
TW8

109.2

132.6

101.6

132.6

110.2

（mm）

流量特性图

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

AZ1410T

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

AZ1410T

设
定
压
力（

kP
a）

流量（L/min（nor）,N2）

AZ1402T*A
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进口侧压力：　　　1.0MPa 0.7MPa 0.5MPa

进口侧压力：   　　10MPa 3MPa 1.5MPa

配管连接口径：1/2英寸；流体温度：21℃

配管连接口径：1/2英寸；流体温度：21℃

配管连接口径：1/2英寸；流体温度：21℃
进口侧压力：　　　0.01MPa

注）“L/min（nor）, N2”表示流过N2气体时在标准状态（0℃, 1atm）下的体积流量。赫氏合金®是Haynes International公司的注册商标。

Vespel®（聚酰亚胺树脂）是Dupont公司的注册商标。

高纯度适用 一段式减压阀/中流量 膜片阀芯一体结构 AZ1400T 系列
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通口位置

3PW

w q

r

2PW

w q

4PW

w q

r e

●适用于高纯度工艺气体的供给气路
●进口侧对应高压  标准规格：最大15.9MPa；HR规格（可选项）: 最大20.7MPa
●流量范围　＜400L /min（nor）
●阀体材质　SUS316L
●内部材质赫氏合金标准规格
●有负压调整规格（可选项），可供给下游侧负压气体
●膜片阀芯一体结构

中流量
膜片阀芯一体结构

AZ1400T 系列

高纯度适用 一段式减压阀

配管连接方式（进口侧q、出口侧w）

FV4
MV4
FV6
MV6
TW6
FV8
MV8
TW8

配管连接方式

1/4面密封接头（内螺纹）

1/4面密封接头（外螺纹）

3/8面密封接头（内螺纹）

3/8面密封接头（外螺纹）

3/8焊接管

1/2面密封接头（内螺纹）

1/2面密封接头（外螺纹）

1/2焊接管

记号

型号表示方法

AZ14 ST FV4 FV402 2PW

通口数

2PW
3PW
4PW

通口数

2通口

3通口

4通口

记号

负压调整注）

无记号

A

规格

标准

负压调整规格

记号

注）AZ1402T以外不对应。

材质

S
阀体

SUS316L
阀芯 膜片记号

设定压力

02

06
10
15

设定压力范围

0.014~0.4MPa
0.014~0.7MPa
0.034~1.0MPa

记号

0.007~0.2MPa
负压调整规格（A）：−88kPa~0.2MPa

阀座材质

无记号

VS

材质

PCTFE（标准）

Vespel®

记号

压力表通口注）（进口侧e、出口侧r）

无记号

0

V3
L
1
H
2
4

40

压力表

无表通口

−0.1~0.2MPa
−0.1~0.4MPa
−0.1~0.7MPa
−0.1~1.1MPa

0~1.4MPa
0~3MPa
0~28MPa

无压力表
（接头：1/4面密封 外螺纹）

记号

通口序号
q w e r

赫氏合金®C-22 赫氏合金®C-22

内面粗糙度

无记号

Q

表面粗糙度 Ra
0.25µm（标准）

0.62µm

记号

型号

使用流体
进口侧压力范围

环境温度及使用流体温度
　　　　　　  向内泄漏
　　　　　　  向外泄漏
内部泄漏
内面粗糙度
配管连接方式
压力特性
安装方式
内部容积
重量

−40~71℃注2）（但未冻结）
2×10−11Pa · m3/s

2×10−10Pa · m3/s注3）

4×10−9Pa · m3/s注4）
Ra 0.25µm（可选项 : 0.62µm）

面密封接头、焊接管
进口侧压力下降0.7MPa时，设定压力上升0.011MPa

底面安装（可选项 : 面板安装）
17.4cm3

2.04kg注5）

规格

AZ1402T□□A
−88kPa~0.2MPa

真空~2.1MPa

AZ1402T
0.007~0.2MPa

AZ1406T
0.014~0.4MPa

AZ1415T
0.034~1.0MPa

（进口侧压力6.9MPa以下的场合）注1）

AZ1410T
0.014~0.7MPa

可选项

无记号

HR

规格

标准

进口侧对应高压
（最大进口侧压力20.7MPa）注）

记号

注）AZ1402T和AZ1406T不对应。

压力表表示注）

无记号

MPA

表示

不适用

MPa

记号

不腐蚀接触气体部材质的流体
真空~15.9MPa

注）选择带压力表的场合，
请记入“MPA”记号。

注）压力表详见压力表指南（P.115）。
压力表请选择比减压阀的设定压力范围
大的范围。

2PW
3PW
3PW
4PW
4PW

FV4
FV4
FV4
FV4
FV4

FV4
FV4
FV4
FV4
FV4

AZ1402TS
e

40
0

q wPort r

0
1
1
0

MPA
MPA

型号记入例

阀盖可选项

无记号

P

BP

阀盖

标准

面板安装注）

阀盖通口
（NPT1/8）

记号

注）面板安装孔尺寸为ø39.6。

注2）阀座材质是Vespel®（聚酰亚胺树脂）的场合为Max.90℃。
注3）用钟罩法（氦气进口侧压力10.5MPa）测定。

注4）用钟罩法（氦气进口侧压力7MPa）测定。
注5）重量是大致值，随配管连接方式和可选项而不同。

qIN　wOUT　eIN侧表通　rOUT侧表通

注1）进口侧压力可使用至最大15.9MPa。但超过6.9MPa，由于受压力特性的影响，最大设定压力会变得比1MPa低。最大设定压力与进口侧压力成比例变化，
但进口侧压力15.9MPa时，最大设定压力约为0.89MPa。      

RoHS

设定压力范围

进口侧
出口侧
进口侧
出口侧

最大进口侧压力的1.5倍
最大设定压力的1.5倍
最大进口侧压力的3倍
最大设定压力的3倍

耐压试验压力

破坏压力

外部泄漏

最
大

14
2

最
大

15
2

（
A

Z
14

02
TA

或
可
选
项
记
号

P
或

H
R
时
）

ø38.1

ø66.5

17
.5

ø63.5

A

2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNF也可使用）

22.4

ø53.8

可选项记号 型号

HR 进口侧压力范围 真空~20.7MPa

可选项规格

进口侧高压规格
与标准规格相比，变更点如下。

AZ1415TAZ1410T

接触气体部材质

材质记号

阀体

表面处理

阀芯

膜片

孔口

阀座

S
SUS316L

电解抛光＋钝化处理

赫氏合金®C-22
赫氏合金®C-22

SUS316L
PCTFE（可选项: Vespel®（聚酰亚胺树脂））

外形尺寸图

AZ1400T

配管连接方式 A
FV4
MV4
FV6
MV6
TW6
FV8
MV8
TW8

109.2

132.6

101.6

132.6

110.2

（mm）

流量特性图

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

AZ1410T

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

AZ1410T

设
定
压
力（

kP
a）

流量（L/min（nor）,N2）

AZ1402T*A
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进口侧压力：　　　1.0MPa 0.7MPa 0.5MPa

进口侧压力：   　　10MPa 3MPa 1.5MPa

配管连接口径：1/2英寸；流体温度：21℃

配管连接口径：1/2英寸；流体温度：21℃

配管连接口径：1/2英寸；流体温度：21℃
进口侧压力：　　　0.01MPa

注）“L/min（nor）, N2”表示流过N2气体时在标准状态（0℃, 1atm）下的体积流量。赫氏合金®是Haynes International公司的注册商标。

Vespel®（聚酰亚胺树脂）是Dupont公司的注册商标。

高纯度适用 一段式减压阀/中流量 膜片阀芯一体结构 AZ1400T 系列
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通口位置

3PW

w q

e

2PW

w q

●适用于高纯度工艺气体的供给气路
●流量范围　＜1000L /min（nor）
●阀体材质　SUS316L
●进口侧压力　最大2.1MPa

大流量

AZ1300 系列

高纯度适用 一段式减压阀

配管连接方式（进口侧q、出口侧w）

FV4
MV4
FV6
MV6
TW6
FV8
MV8
TW8

配管连接方式

1/4面密封接头（内螺纹）

1/4面密封接头（外螺纹）

3/8面密封接头（内螺纹）

3/8面密封接头（外螺纹）

3/8焊接管

1/2面密封接头（内螺纹）

1/2面密封接头（外螺纹）

1/2焊接管

记号

型号表示方法

AZ13 S FV8 FV802 2PW

通口数

2PW
3PW

通口数

2通口

3通口

记号

材质

S

阀体

SUS316L

膜片记号

压力表通口注）（出口侧e）

无记号

0

V3
L
1
H
2

压力表

无表通口

−0.1~0.2MPa
−0.1~0.4MPa
−0.1~0.7MPa
−0.1~1.1MPa

0~1.4MPa

记号

通口序号
q w e

设定压力

02
06
10
15

设定压力范围

0.007~0.2MPa
0.014~0.4MPa
0.014~0.7MPa
0.034~1.0MPa

记号

无压力表
（接头：1/4面密封 外螺纹）

赫氏合金®
C-22

阀芯

SUS316L

内面粗糙度

无记号

Q

表面粗糙度 Ra
0.25µm（标准）

0.62µm

记号

型号 AZ1302
0.007~0.2MPa

不腐蚀接触气体部材质的流体

真空~2.1MPa

−40~71℃（但未冻结）

2×10−11Pa · m3/s
1×10−10Pa · m3/s注1）

4×10−9Pa · m3/s
Ra 0.25µm（可选项 : 0.62µm）

面密封接头、焊接管

进口侧压力下降0.7MPa时,设定压力上升0.031MPa
底面安装（可选项 : 面板安装）

19.6cm3

2.0kg注2）

AZ1306
0.014~0.4MPa

AZ1315
0.034~1.0MPa

AZ1310
0.014~0.7MPa

规格

压力表表示注）

无记号

MPA

表示

不适用

MPa

记号

注）选择带压力表的场合，
请记入“MPA”记号。

注）压力表详见压力表指南（P.115）。
压力表请选择比减压阀的设定压力范围
大的范围。

注1）用钟罩法（氦气进口侧压力2.1MPa）测定。
注2）重量是大致值，随配管连接方式和可选项而不同。

qIN　wOUT　eOUT侧表通口

2PW
3PW
3PW

FV8
FV8
FV8

FV8
FV8
FV8

AZ1302S
q wPort

MPA

型号记入例

阀座材质

无记号

TF

材质

PCTFE（标准）

PTFE注）

记号

阀盖可选项

无记号

P

BP

阀盖

标准

面板安装注）

阀座通口
（NPT1/8）

记号

注）面板安装孔尺寸为ø39.6。

注）PTFE阀座推荐用于工艺装
置等气体的末端消耗处。

e

0
V3

RoHS

向内泄漏

进口侧

出口侧

进口侧

出口侧

最大进口侧压力的1.5倍
最大设定压力的1.5倍
最大进口侧压力的3倍
最大设定压力的3倍

耐压试验压力

破坏压力

设定压力范围

使用流体

进口侧压力范围

环境温度及使用流体温度

外部泄漏
　　　　　  

向外泄漏

内部泄漏

内面粗糙度

配管连接方式

压力特性

安装方式

内部容积

重量

向外泄漏

赫氏合金®是Haynes International公司的注册商标。

外形尺寸图

AZ1300

流量特性图

材质记号

阀体

表面处理

孔口

阀芯

膜片

阀座

S
SUS316L

电解抛光＋钝化处理

SUS316L
SUS316L

赫氏合金®C-22
PCTFE（可选项: PTFE）

接触气体部材质

ø38.1

ø66.5

ø63.5

17
.5

A

最
大

14
2

最
大

15
2（

可
选
项
记
号

P
时
）

配管连接方式 A
FV4
MV4
FV6
MV6
TW6
FV8
MV8
TW8

109.2

132.6

101.6

132.6

110.2

（mm）

2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNF也可使用）

22.4

ø53.8

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

AZ1310
进口侧压力：　　　1.0MPa

0.5MPa
0.7MPa

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

AZ1302
进口侧压力：　　　0.7MPa

0.3MPa
0.5MPa
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配管连接口径：1/2英寸；流体温度：21℃ 配管连接口径：1/2英寸；流体温度：21℃

注）“L/min（nor）, N2”表示流过N2气体时在标准状态（0℃, 1atm）下的体积流量。

高纯度适用 一段式减压阀/大流量 AZ1300 系列
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通口位置

3PW

w q

e

2PW

w q

●适用于高纯度工艺气体的供给气路
●流量范围　＜1000L /min（nor）
●阀体材质　SUS316L
●进口侧压力　最大2.1MPa

大流量

AZ1300 系列

高纯度适用 一段式减压阀

配管连接方式（进口侧q、出口侧w）

FV4
MV4
FV6
MV6
TW6
FV8
MV8
TW8

配管连接方式

1/4面密封接头（内螺纹）

1/4面密封接头（外螺纹）

3/8面密封接头（内螺纹）

3/8面密封接头（外螺纹）

3/8焊接管

1/2面密封接头（内螺纹）

1/2面密封接头（外螺纹）

1/2焊接管

记号

型号表示方法

AZ13 S FV8 FV802 2PW

通口数

2PW
3PW

通口数

2通口

3通口

记号

材质

S

阀体

SUS316L

膜片记号

压力表通口注）（出口侧e）

无记号

0

V3
L
1
H
2

压力表

无表通口

−0.1~0.2MPa
−0.1~0.4MPa
−0.1~0.7MPa
−0.1~1.1MPa

0~1.4MPa

记号

通口序号
q w e

设定压力

02
06
10
15

设定压力范围

0.007~0.2MPa
0.014~0.4MPa
0.014~0.7MPa
0.034~1.0MPa

记号

无压力表
（接头：1/4面密封 外螺纹）

赫氏合金®
C-22

阀芯

SUS316L

内面粗糙度

无记号

Q

表面粗糙度 Ra
0.25µm（标准）

0.62µm

记号

型号 AZ1302
0.007~0.2MPa

不腐蚀接触气体部材质的流体

真空~2.1MPa

−40~71℃（但未冻结）

2×10−11Pa · m3/s
1×10−10Pa · m3/s注1）

4×10−9Pa · m3/s
Ra 0.25µm（可选项 : 0.62µm）

面密封接头、焊接管

进口侧压力下降0.7MPa时,设定压力上升0.031MPa
底面安装（可选项 : 面板安装）

19.6cm3

2.0kg注2）

AZ1306
0.014~0.4MPa

AZ1315
0.034~1.0MPa

AZ1310
0.014~0.7MPa

规格

压力表表示注）

无记号

MPA

表示

不适用

MPa

记号

注）选择带压力表的场合，
请记入“MPA”记号。

注）压力表详见压力表指南（P.115）。
压力表请选择比减压阀的设定压力范围
大的范围。

注1）用钟罩法（氦气进口侧压力2.1MPa）测定。
注2）重量是大致值，随配管连接方式和可选项而不同。

qIN　wOUT　eOUT侧表通口

2PW
3PW
3PW

FV8
FV8
FV8

FV8
FV8
FV8

AZ1302S
q wPort

MPA

型号记入例

阀座材质

无记号

TF

材质

PCTFE（标准）

PTFE注）

记号

阀盖可选项

无记号

P

BP

阀盖

标准

面板安装注）

阀座通口
（NPT1/8）

记号

注）面板安装孔尺寸为ø39.6。

注）PTFE阀座推荐用于工艺装
置等气体的末端消耗处。

e

0
V3

RoHS

向内泄漏

进口侧

出口侧

进口侧

出口侧

最大进口侧压力的1.5倍
最大设定压力的1.5倍
最大进口侧压力的3倍
最大设定压力的3倍

耐压试验压力

破坏压力

设定压力范围

使用流体

进口侧压力范围

环境温度及使用流体温度

外部泄漏
　　　　　  

向外泄漏

内部泄漏

内面粗糙度

配管连接方式

压力特性

安装方式

内部容积

重量

向外泄漏

赫氏合金®是Haynes International公司的注册商标。

外形尺寸图

AZ1300

流量特性图

材质记号

阀体

表面处理

孔口

阀芯

膜片

阀座

S
SUS316L

电解抛光＋钝化处理

SUS316L
SUS316L

赫氏合金®C-22
PCTFE（可选项: PTFE）

接触气体部材质

ø38.1

ø66.5

ø63.5

17
.5

A

最
大

14
2

最
大

15
2（

可
选
项
记
号

P
时
）

配管连接方式 A
FV4
MV4
FV6
MV6
TW6
FV8
MV8
TW8

109.2

132.6

101.6

132.6

110.2

（mm）

2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNF也可使用）

22.4

ø53.8

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

AZ1310
进口侧压力：　　　1.0MPa

0.5MPa
0.7MPa

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

AZ1302
进口侧压力：　　　0.7MPa

0.3MPa
0.5MPa
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0.7

配管连接口径：1/2英寸；流体温度：21℃ 配管连接口径：1/2英寸；流体温度：21℃

注）“L/min（nor）, N2”表示流过N2气体时在标准状态（0℃, 1atm）下的体积流量。

高纯度适用 一段式减压阀/大流量 AZ1300 系列
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通口位置

3PW

w q

r

2PW

w q

4PW

w q

r e

●适用于高纯度工艺气体的供给气路
●对应进口侧高压  标准规格：最大11.7MPa；HR规格（可选项）：最大20.7MPa
●流量范围 标准规格：＜800L /min（nor）
 HF规格（可选项）：＜1000L /min（nor）
 FC规格（可选项）：＜1500L /min（nor）
●阀体材质 SUS316L
●需抗腐蚀的场合，内部材质也可是赫氏合金规格

大流量
膜片阀芯一体结构

AZ1200 系列

高纯度适用 一段式减压阀

型号表示方法

AZ12 S FV8 FV802 2PW

内面粗糙度

无记号

Q

表面粗糙度 Ra
0.25µm（标准）

0.62µm

记号 通口数

2PW
3PW
4PW

通口数

2通口

3通口

4通口

记号

FV4
MV4
FV6
MV6
TW6
FV8
MV8
TW8

配管连接方式

1/4面密封接头（内螺纹）

1/4面密封接头（外螺纹）

3/8面密封接头（内螺纹）

3/8面密封接头（外螺纹）

3/8焊接管

1/2面密封接头（内螺纹）

1/2面密封接头（外螺纹）

1/2焊接管

记号

阀座材质

无记号

VS

材质

PCTFE（标准）

Vespel®注）

记号

注）材质记号SHP不能选择。

通口序号
q w e r

材质

S
SHP

阀体

SUS316L

阀芯

SUS316L
赫氏合金®C-22

记号

设定压力

02
06
10
15
25

设定压力范围

0.007~0.2MPa
0.014~0.4MPa
0.014~0.7MPa
0.034~1.0MPa
1.7MPa（预调）

记号

压力表通口注）（进口侧e、出口侧r）

无记号

0

V3
L
1
H
2
4

40

压力表

无表通口

−0.1~0.2MPa
−0.1~0.4MPa
−0.1~0.7MPa
−0.1~1.1MPa

0~1.4MPa
0~3MPa
0~28MPa

记号

无压力表
（接头：1/4面密封 外螺纹）

膜片

赫氏合金®
C-22

可选项

无记号

HF
FC

HR

规格

标准

大流量规格

进口侧对应高压
（最大进口侧压力20.7MPa）注1）

流量特性修正规格注1）注2）

记号

注1）FC可选项及HR可选项不对应
AZ1202、AZ1206、AZ1225。

注2）FC可选项的场合，配管连接方
式为1/2面密封或1/2焊接管。

配管连接方式（进口侧q、出口侧w）

型号

设定压力范围

使用流体
进口侧压力范围

环境温度及使用流体温度外
　　　　　　  向内泄漏

　　　　　　  向外泄漏
内部泄漏
内面粗糙度
配管连接方式
压力特性
安装方式
内部容积
重量

不腐蚀接触气体部材质的流体
真空~11.7MPa

最大进口侧压力的1.5倍
最大设定压力的1.5倍
最大进口侧压力的3倍
最大设定压力的3倍

−40~71℃注3）（但未冻结）

2×10−11Pa · m3/s
2×10−10Pa · m3/s注4）

4×10−9Pa · m3/s注5）

Ra 0.25µm（可选项 : 0.62µm）
面密封接头、焊接管

进口侧压力下降0.7MPa时设定压力上升0.024MPa
底面安装（可选项 : 面板安装）

17.6cm3

2.0kg注6）

AZ1202
0.007~0.2MPa

AZ1206
0.014~0.4MPa

AZ1215
0.034~1.0MPa

（进口侧压力6.9MPa以下的场合）注1）

AZ1225
1.7MPa

（预调）注2）

AZ1210
0.014~0.7MPa

规格

压力表表示注）

无记号

MPA

表示

不适用

MPa

记号

注）选择带压力表的场合，
请记入“MPA”记号。

注）压力表详见压力表指南（P.115）。
压力表请选择比减压阀的设定压力范围
大的范围。

注3）阀座材质是Vespel®（聚酰亚胺树脂）的场合为Max.90℃。
注4）用钟罩法（氦气进口侧压力10.5MPa）测定。

注5）用钟罩法（氦气进口侧压力7MPa）测定。
注6）重量是大致值，随配管连接方式和可选项而不同。

qIN　wOUT　eIN侧表通口　rOUT侧表通口

注1）进口侧压力可用至最大11.7MPa。但超过6.9MPa，由于受压力特性的影响，最大设定压力会变得比1MPa低。最大设定压力与进口侧压力成比例变化，但进口
侧压力11.7MPa时，最大设定压力约为0.86MPa（HF、FC可选项为0.83MPa）。

注2）进口侧压力5.5MPa时的值。进口/出口侧压力条件也可变更。详情请与本公司确认。 

2PW
3PW
3PW
4PW
4PW

FV8
FV8
FV8
FV8
FV8

FV8
FV8
FV8
FV8
FV8

AZ1210S
e

40
0

q wPort r

0
1
1
0

MPA
MPA

型号记入例

阀盖可选项

无记号

P

BP

阀盖

标准

面板安装注）

阀盖通口
（NPT1/8）

记号

注）面板安装孔尺寸为ø39.6。

RoHS

外部泄漏

进口侧
出口侧
进口侧
出口侧

耐压试验压力

破坏压力

ø38.1

ø66.5

ø63.5

17
.5

A

最
大

14
2

最
大

15
2（

可
选
项
记
号

P
或

H
R
时
）

最
大

16
5（

可
选
项
记
号

FC
时
）

2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNF也可使用）

22.4

ø53.8

可选项
记号

型号

HF 压力特性

AZ1202 AZ1206 AZ1210 AZ1215 AZ1225
进口侧压力下降0.7MPa时，设定压力上升0.029MPa

可选项规格

1.大流量规格
大流量规格仅产品内部变更，不改变外形尺寸。与标准规格相比，
变更如下。

型号

FC
进口侧压力范围

压力特性

配管连接方式

AZ1210 AZ1215
真空~2.1MPa

进口侧压力下降0.7MPa时，设定压力上升0.029MPa
1/2面密封接头、1/2焊接管

2.流量特性修正规格
在大流量规格上，追加调压修正机构，因流量特性改善，可实用的流
量范围比大流量规格更广。与标准规格相比，变更点如下。

可选项
记号

型号

HR 进口侧压力范围

AZ1210 AZ1215
真空~20.7MPa

3.进口侧高压规格
与标准规格相比，变更点如下。

可选项
记号

流量特性图

外形尺寸图

AZ1200

配管
连接方式 A

FV4
MV4
FV6
MV6
TW6
FV8
MV8
TW8

109.2

132.6

101.6

132.6

110.2

（mm）

接触气体部材质

材质记号

阀体

表面处理

阀芯

膜片

孔口

阀座

S SH
SUS316L

电解抛光＋钝化处理

赫氏合金®C-22
SUS316L

SUS316L

PCTFE（可选项: Vespel®（聚酰亚胺树脂））

赫氏合金®C-22

PCTFE

高纯度适用 一段式减压阀/大流量 膜片阀芯一体结构 AZ1200 系列

赫氏合金®是Haynes International公司的注册商标。

Vespel®（聚酰亚胺树脂）是Dupont公司的注册商标。

AZ1210
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设
定
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流量（L/min（nor）,N2）

设
定
压
力（
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a）

流量（L/min（nor）,N2）

设
定
压
力（

M
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a）

流量（L/min（nor）,N2）

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

进口侧压力：　　　10MPa 3MPa
配管连接口径：1/2英寸；流体温度：21℃

配管连接口径：1/2英寸；流体温度：21℃

配管连接口径：1/2英寸；流体温度：21℃

进口侧压力：　　　1.0MPa 0.7MPa
配管连接口径：1/2英寸；流体温度：21℃

配管连接口径：1/2英寸；流体温度：21℃

0.5MPa

进口侧压力：　　　1.0MPa 0.7MPa 0.5MPa

1.5MPa

进口侧压力：　　　10MPa 3MPa 1.5MPa

进口侧压力：　　　1.0MPa 0.7MPa 0.5MPa

注）“L/min（nor）, N2”表示流过N2气体时在标准状态（0℃, 1atm）下的体积流量。
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通口位置

3PW

w q

r

2PW

w q

4PW

w q

r e

●适用于高纯度工艺气体的供给气路
●对应进口侧高压  标准规格：最大11.7MPa；HR规格（可选项）：最大20.7MPa
●流量范围 标准规格：＜800L /min（nor）
 HF规格（可选项）：＜1000L /min（nor）
 FC规格（可选项）：＜1500L /min（nor）
●阀体材质 SUS316L
●需抗腐蚀的场合，内部材质也可是赫氏合金规格

大流量
膜片阀芯一体结构

AZ1200 系列

高纯度适用 一段式减压阀

型号表示方法

AZ12 S FV8 FV802 2PW

内面粗糙度

无记号

Q

表面粗糙度 Ra
0.25µm（标准）

0.62µm

记号 通口数

2PW
3PW
4PW

通口数

2通口

3通口

4通口

记号

FV4
MV4
FV6
MV6
TW6
FV8
MV8
TW8

配管连接方式

1/4面密封接头（内螺纹）

1/4面密封接头（外螺纹）

3/8面密封接头（内螺纹）

3/8面密封接头（外螺纹）

3/8焊接管

1/2面密封接头（内螺纹）

1/2面密封接头（外螺纹）

1/2焊接管

记号

阀座材质

无记号

VS

材质

PCTFE（标准）

Vespel®注）

记号

注）材质记号SHP不能选择。

通口序号
q w e r

材质

S
SHP

阀体

SUS316L

阀芯

SUS316L
赫氏合金®C-22

记号

设定压力

02
06
10
15
25

设定压力范围

0.007~0.2MPa
0.014~0.4MPa
0.014~0.7MPa
0.034~1.0MPa
1.7MPa（预调）

记号

压力表通口注）（进口侧e、出口侧r）

无记号

0

V3
L
1
H
2
4

40

压力表

无表通口

−0.1~0.2MPa
−0.1~0.4MPa
−0.1~0.7MPa
−0.1~1.1MPa

0~1.4MPa
0~3MPa
0~28MPa

记号

无压力表
（接头：1/4面密封 外螺纹）

膜片

赫氏合金®
C-22

可选项

无记号

HF
FC

HR

规格

标准

大流量规格

进口侧对应高压
（最大进口侧压力20.7MPa）注1）

流量特性修正规格注1）注2）

记号

注1）FC可选项及HR可选项不对应
AZ1202、AZ1206、AZ1225。

注2）FC可选项的场合，配管连接方
式为1/2面密封或1/2焊接管。

配管连接方式（进口侧q、出口侧w）

型号

设定压力范围

使用流体
进口侧压力范围

环境温度及使用流体温度外
　　　　　　  向内泄漏

　　　　　　  向外泄漏
内部泄漏
内面粗糙度
配管连接方式
压力特性
安装方式
内部容积
重量

不腐蚀接触气体部材质的流体
真空~11.7MPa

最大进口侧压力的1.5倍
最大设定压力的1.5倍
最大进口侧压力的3倍
最大设定压力的3倍

−40~71℃注3）（但未冻结）

2×10−11Pa · m3/s
2×10−10Pa · m3/s注4）

4×10−9Pa · m3/s注5）

Ra 0.25µm（可选项 : 0.62µm）
面密封接头、焊接管

进口侧压力下降0.7MPa时设定压力上升0.024MPa
底面安装（可选项 : 面板安装）

17.6cm3

2.0kg注6）

AZ1202
0.007~0.2MPa

AZ1206
0.014~0.4MPa

AZ1215
0.034~1.0MPa

（进口侧压力6.9MPa以下的场合）注1）

AZ1225
1.7MPa

（预调）注2）

AZ1210
0.014~0.7MPa

规格

压力表表示注）

无记号

MPA

表示

不适用

MPa

记号

注）选择带压力表的场合，
请记入“MPA”记号。

注）压力表详见压力表指南（P.115）。
压力表请选择比减压阀的设定压力范围
大的范围。

注3）阀座材质是Vespel®（聚酰亚胺树脂）的场合为Max.90℃。
注4）用钟罩法（氦气进口侧压力10.5MPa）测定。

注5）用钟罩法（氦气进口侧压力7MPa）测定。
注6）重量是大致值，随配管连接方式和可选项而不同。

qIN　wOUT　eIN侧表通口　rOUT侧表通口

注1）进口侧压力可用至最大11.7MPa。但超过6.9MPa，由于受压力特性的影响，最大设定压力会变得比1MPa低。最大设定压力与进口侧压力成比例变化，但进口
侧压力11.7MPa时，最大设定压力约为0.86MPa（HF、FC可选项为0.83MPa）。

注2）进口侧压力5.5MPa时的值。进口/出口侧压力条件也可变更。详情请与本公司确认。 

2PW
3PW
3PW
4PW
4PW

FV8
FV8
FV8
FV8
FV8

FV8
FV8
FV8
FV8
FV8

AZ1210S
e

40
0

q wPort r

0
1
1
0

MPA
MPA

型号记入例

阀盖可选项

无记号

P

BP

阀盖

标准

面板安装注）

阀盖通口
（NPT1/8）

记号

注）面板安装孔尺寸为ø39.6。

RoHS

外部泄漏

进口侧
出口侧
进口侧
出口侧

耐压试验压力

破坏压力

ø38.1

ø66.5

ø63.5

17
.5

A

最
大

14
2

最
大

15
2（

可
选
项
记
号

P
或

H
R
时
）

最
大

16
5（

可
选
项
记
号

FC
时
）

2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNF也可使用）

22.4

ø53.8

可选项
记号

型号

HF 压力特性

AZ1202 AZ1206 AZ1210 AZ1215 AZ1225
进口侧压力下降0.7MPa时，设定压力上升0.029MPa

可选项规格

1.大流量规格
大流量规格仅产品内部变更，不改变外形尺寸。与标准规格相比，
变更如下。

型号

FC
进口侧压力范围

压力特性

配管连接方式

AZ1210 AZ1215
真空~2.1MPa

进口侧压力下降0.7MPa时，设定压力上升0.029MPa
1/2面密封接头、1/2焊接管

2.流量特性修正规格
在大流量规格上，追加调压修正机构，因流量特性改善，可实用的流
量范围比大流量规格更广。与标准规格相比，变更点如下。

可选项
记号

型号

HR 进口侧压力范围

AZ1210 AZ1215
真空~20.7MPa

3.进口侧高压规格
与标准规格相比，变更点如下。

可选项
记号

流量特性图

外形尺寸图

AZ1200

配管
连接方式 A

FV4
MV4
FV6
MV6
TW6
FV8
MV8
TW8

109.2

132.6

101.6

132.6

110.2

（mm）

接触气体部材质

材质记号

阀体

表面处理

阀芯

膜片

孔口

阀座

S SH
SUS316L

电解抛光＋钝化处理

赫氏合金®C-22
SUS316L

SUS316L

PCTFE（可选项: Vespel®（聚酰亚胺树脂））

赫氏合金®C-22

PCTFE

高纯度适用 一段式减压阀/大流量 膜片阀芯一体结构 AZ1200 系列

赫氏合金®是Haynes International公司的注册商标。

Vespel®（聚酰亚胺树脂）是Dupont公司的注册商标。

AZ1210
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AZ1210*HF
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AZ1210*FC
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流量（L/min（nor）,N2）

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

进口侧压力：　　　10MPa 3MPa
配管连接口径：1/2英寸；流体温度：21℃

配管连接口径：1/2英寸；流体温度：21℃

配管连接口径：1/2英寸；流体温度：21℃

进口侧压力：　　　1.0MPa 0.7MPa
配管连接口径：1/2英寸；流体温度：21℃

配管连接口径：1/2英寸；流体温度：21℃

0.5MPa

进口侧压力：　　　1.0MPa 0.7MPa 0.5MPa

1.5MPa

进口侧压力：　　　10MPa 3MPa 1.5MPa

进口侧压力：　　　1.0MPa 0.7MPa 0.5MPa

注）“L/min（nor）, N2”表示流过N2气体时在标准状态（0℃, 1atm）下的体积流量。
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●适用于高纯度工艺气体的供给气路
●进口侧压力 最大2.1MPa
●流量范围　＜2000L /min（nor）
●阀体材质　SUS316L

大流量
膜片阀芯一体结构

AZ9200 系列

高纯度适用 一段式减压阀

型号表示方法

阀盖可选项

无记号

P
BP

阀盖

—

面板安装注）

阀盖通口

记号

注）面板安装孔尺寸为ø39.6。

压力表通口注）（出口侧e）

无记号

0

V3
L
1
H

压力表

表通口

−0.1~0~0.2MPa
−0.1~0~0.4MPa
−0.1~0~0.7MPa
−0.1~0~1.1MPa

记号

无压力表
（接头：1/4面密封接头、外螺纹）

型号

设定压力范围

使用流体

进口侧压力范围

环境温度及使用流体温度

外部泄漏
　　  向内泄漏

　　　　　　  向外泄漏

内部泄漏

内面粗糙度

配管连接方式

压力特性

安装方法

内部容积

不腐蚀接触气体部材质的流体

真空~2.1MPa

−40~71℃（但未冻结）

2×10−11Pa · m3/s
1×10−10Pa · m3/s注1）

4×10−9Pa · m3/s注2）

Ra 0.25µm
面密封接头、焊接管

进口侧压力下降0.7MPa时，设定压力上升0.048MPa
底面安装（可选项: 面板安装）

36cm3

AZ9202
0.007~0.2MPa

AZ9206
0.014~0.4MPa

AZ9210
0.014~0.7MPa

AZ9215
0.034~1.0MPa

规格

材质

S
阀体 阀芯 膜片

赫氏合金®C-22 
记号

压力表表示注）

无记号

MPA

表示

不适用

MPa

记号

注）选择带压力表的场合，
请记入“MPA”记号。

注）压力表详见压力表指南（P.115）。

注1）用钟罩法（氦气进口侧压力10.5MPa）测定。                                   注2）用钟罩法（氦气进口侧压力7MPa）测定。

通口位置

3PW

w q

e

2PW

w q

qIN　wOUT　eOUT表通口

AZ92 S FV12 FV1202 2PW
通口序号

q w e

设定压力

02
06
10
15

设定压力范围

0.007~0.2MPa
0.014~0.4MPa
0.014~0.7MPa
0.034~1.0MPa

记号

通口数

2PW
3PW

通口数

2通口

3通口

记号

配管连接方式（进口侧q、出口侧w）

FV12
MV12
TW12
FV16
MV16
TW16

配管连接方式

3/4 面密封接头（内螺纹）

3/4 面密封接头（外螺纹）

3/4 焊接管

1 面密封接头（内螺纹）

1 面密封接头（外螺纹）

1 焊接管

记号

SUS316L SUS316L

RoHS

进口侧

出口侧

进口侧

出口侧

最大进口侧压力的1.5倍
最大设定压力的1.5倍
最大进口侧压力的3倍
最大设定压力的3倍

耐压试验压力

破坏压力

外形尺寸图

AZ9200

流量特性图

接触气体部材质

配管连接方式 A
FV12
MV12
TW12
FV16
MV16
TW16

86.1

76.2

93.2

76.2

（mm）

ø38.1

ø66.5

A A

28
.6

最
大

16
3

最
大

17
5（

可
选
项
记
号

B
P

, P
时
）

2×1/4-20 UNC 深8.9
（安装孔）

38.1

ø76.2

材质记号

阀体

表面处理

孔口

阀芯

膜片

阀座

S
SUS316L

电解抛光＋钝化处理

SUS316L
SUS316L

赫氏合金®C-22
PFA

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

AZ9210
进口侧压力：　　　1.0MPa

0.5MPa
0.7MPa

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

配管连接口径：3/4英寸；流体温度：21℃

注）“L/min（nor）, N2”表示流过N2气体时在标准状态（0℃, 1atm）下的体积流量。

高纯度适用 一段式减压阀/大流量型 膜片阀芯一体结构 AZ9200 系列

赫氏合金®是Haynes International公司的注册商标。
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●适用于高纯度工艺气体的供给气路
●进口侧压力 最大2.1MPa
●流量范围　＜2000L /min（nor）
●阀体材质　SUS316L

大流量
膜片阀芯一体结构

AZ9200 系列

高纯度适用 一段式减压阀

型号表示方法

阀盖可选项

无记号

P
BP

阀盖

—

面板安装注）

阀盖通口

记号

注）面板安装孔尺寸为ø39.6。

压力表通口注）（出口侧e）

无记号

0

V3
L
1
H

压力表

表通口

−0.1~0~0.2MPa
−0.1~0~0.4MPa
−0.1~0~0.7MPa
−0.1~0~1.1MPa

记号

无压力表
（接头：1/4面密封接头、外螺纹）

型号

设定压力范围

使用流体

进口侧压力范围

环境温度及使用流体温度

外部泄漏
　　  向内泄漏

　　　　　　  向外泄漏

内部泄漏

内面粗糙度

配管连接方式

压力特性

安装方法

内部容积

不腐蚀接触气体部材质的流体

真空~2.1MPa

−40~71℃（但未冻结）

2×10−11Pa · m3/s
1×10−10Pa · m3/s注1）

4×10−9Pa · m3/s注2）

Ra 0.25µm
面密封接头、焊接管

进口侧压力下降0.7MPa时，设定压力上升0.048MPa
底面安装（可选项: 面板安装）

36cm3

AZ9202
0.007~0.2MPa

AZ9206
0.014~0.4MPa

AZ9210
0.014~0.7MPa

AZ9215
0.034~1.0MPa

规格

材质

S
阀体 阀芯 膜片

赫氏合金®C-22 
记号

压力表表示注）

无记号

MPA

表示

不适用

MPa

记号

注）选择带压力表的场合，
请记入“MPA”记号。

注）压力表详见压力表指南（P.115）。

注1）用钟罩法（氦气进口侧压力10.5MPa）测定。                                   注2）用钟罩法（氦气进口侧压力7MPa）测定。

通口位置

3PW

w q

e

2PW

w q

qIN　wOUT　eOUT表通口

AZ92 S FV12 FV1202 2PW
通口序号

q w e

设定压力

02
06
10
15

设定压力范围

0.007~0.2MPa
0.014~0.4MPa
0.014~0.7MPa
0.034~1.0MPa

记号

通口数

2PW
3PW

通口数

2通口

3通口

记号

配管连接方式（进口侧q、出口侧w）

FV12
MV12
TW12
FV16
MV16
TW16

配管连接方式

3/4 面密封接头（内螺纹）

3/4 面密封接头（外螺纹）

3/4 焊接管

1 面密封接头（内螺纹）

1 面密封接头（外螺纹）

1 焊接管

记号

SUS316L SUS316L

RoHS

进口侧

出口侧

进口侧

出口侧

最大进口侧压力的1.5倍
最大设定压力的1.5倍
最大进口侧压力的3倍
最大设定压力的3倍

耐压试验压力

破坏压力

外形尺寸图

AZ9200

流量特性图

接触气体部材质

配管连接方式 A
FV12
MV12
TW12
FV16
MV16
TW16

86.1

76.2

93.2

76.2

（mm）

ø38.1

ø66.5

A A
28

.6

最
大

16
3

最
大

17
5（

可
选
项
记
号

B
P

, P
时
）

2×1/4-20 UNC 深8.9
（安装孔）

38.1

ø76.2

材质记号

阀体

表面处理

孔口

阀芯

膜片

阀座

S
SUS316L

电解抛光＋钝化处理

SUS316L
SUS316L

赫氏合金®C-22
PFA

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

AZ9210
进口侧压力：　　　1.0MPa

0.5MPa
0.7MPa

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

配管连接口径：3/4英寸；流体温度：21℃

注）“L/min（nor）, N2”表示流过N2气体时在标准状态（0℃, 1atm）下的体积流量。

高纯度适用 一段式减压阀/大流量型 膜片阀芯一体结构 AZ9200 系列

赫氏合金®是Haynes International公司的注册商标。
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通口位置

3PW

w q

r

2PW

w q

4PW

w q

r e

●适用于高纯度工艺气体的供给气路
●可负压调整，下游侧对应负压气体的供给
●流量范围　＜0.5L /min（nor）
●阀体材质　SUS316L
●需抗腐蚀的场合，内部材质也可是赫氏合金规格

负压调整适用

AZ1100 系列

高纯度适用 一段式减压阀

配管连接方式（进口侧q、出口侧w）

FV4
MV4
FV6
MV6
TW6

配管连接方式

1/4面密封接头（内螺纹）

1/4面密封接头（外螺纹）

3/8面密封接头（内螺纹）

3/8面密封接头（外螺纹）

3/8焊接管

记号

型号表示方法

AZ11 S FV4 FV401 2PW

通口数

2PW
3PW
4PW

通口数

2通口

3通口

4通口

记号

压力表通口注）（进口侧e、出口侧r）

无记号

0

V3
L
1
H
2
4

压力表

无表通口

−0.1~0.2MPa
−0.1~0.4MPa
−0.1~0.7MPa
−0.1~1.1MPa

0~1.4MPa
0~3MPa

记号

通口序号
q w e r

设定压力

01
设定压力范围

−88kPa~0.07MPa
记号

无压力表
（接头：1/4面密封 外螺纹）

内面粗糙度

无记号

Q

表面粗糙度 Ra
0.25µm（标准）

0.62µm

记号

型号

设定压力范围

使用流体

进口侧压力范围

环境温度及使用流体温度

外部泄漏 
　   

　　　　　　

内部泄漏

内面粗糙度

配管连接方式

安装方式

内部容积

重量

AZ1101
−88KPa~0.07MPa

不腐蚀接触气体部材质的流体

真空~2.1MPa

−40~71℃（但未冻结）

2×10−11Pa · m3/s
2×10−10Pa · m3/s注1）

4×10−9Pa · m3/s注1）

Ra 0.25µm（可选项 : 0.62µm）

面密封接头、焊接管

底面安装（可选项 : 面板安装）

8cm3

1.25kg注2）

规格

材质

S

SHP

阀体

SUS316L

阀芯

SUS316L
膜片

SUS316L
孔口

SUS316L赫氏合金®
C-22

赫氏合金®
C-22

记号

压力表表示注）

无记号

MPA

表示

不适用

MPa

记号

注）选择带压力表的场合，
请记入“MPA”记号。

注）压力表详见压力表指南（P.115）。
压力表请选择比减压阀的设定压力范围大的范围。

注1）用钟罩法（氦气进口侧压力2.1MPa）测定。                                    注2）重量是大致值，随配管连接方式和可选项而不同。

qIN　wOUT　eIN侧表通口
rOUT侧表通口

2PW
3PW
3PW
4PW
4PW

FV4
FV4
FV4
FV4
FV4

FV4
FV4
FV4
FV4
FV4

AZ1101S
e

V3
0

q wPort r

0
V3
V3
0

MPA
MPA

型号记入例

阀盖可选项

无记号

P

BP

阀盖

标准

面板安装注）

阀盖通口
（NPT1/8）

记号

注）面板安装孔尺寸为ø39.6。

阀座材质

无记号

TF

材质

PCTFE（标准）

PTFE注）

记号

注）PTFE阀座推荐用于工艺装置
等气体的末端消耗处。

RoHS

向内泄漏

进口侧

出口侧

进口侧

出口侧

最大进口侧压力的1.5倍
最大设定压力的1.5倍
最大进口侧压力的3倍
最大设定压力的3倍

耐压试验压力

破坏压力

向外泄漏

外形尺寸图

AZ1100

流量特性图

0

0

−10

−20
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−40

−50

−60

−70

−80

−90

−100

设
定
压
力（

kP
a）

流量（L/min（nor）,N2）

AZ1100

1 2 3

进口侧压力：14kPa

材质记号

阀体

表面处理

阀芯

膜片

孔口

阀座

S
SUS316L

电解抛光＋钝化处理

SUS316L
SUS316L

赫氏合金®C-22
赫氏合金®C-22

SHP

接触气体部材质

SUS316L
PCTFE（可选项: PTFE）

ø38.1

ø57.2

17
.5

ø50.8

A

最
大

12
7

最
大

14
2（

可
选
项
记
号

P
时
）

配管连接方式 A
FV4
MV4
FV6
MV6
TW6

  94.0

119.4

  75.2

（mm）
2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNF也可使用）

22.4

ø53.8

注）“L/min（nor）, N2”表示流过N2气体时在标准状态（0℃, 1atm）下的体积流量。

赫氏合金®是Haynes International公司的注册商标。

高纯度适用 一段式减压阀/负压调整适用 AZ1100 系列
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通口位置

3PW

w q

r

2PW

w q

4PW

w q

r e

●适用于高纯度工艺气体的供给气路
●可负压调整，下游侧对应负压气体的供给
●流量范围　＜0.5L /min（nor）
●阀体材质　SUS316L
●需抗腐蚀的场合，内部材质也可是赫氏合金规格

负压调整适用

AZ1100 系列

高纯度适用 一段式减压阀

配管连接方式（进口侧q、出口侧w）

FV4
MV4
FV6
MV6
TW6

配管连接方式

1/4面密封接头（内螺纹）

1/4面密封接头（外螺纹）

3/8面密封接头（内螺纹）

3/8面密封接头（外螺纹）

3/8焊接管

记号

型号表示方法

AZ11 S FV4 FV401 2PW

通口数

2PW
3PW
4PW

通口数

2通口

3通口

4通口

记号

压力表通口注）（进口侧e、出口侧r）

无记号

0

V3
L
1
H
2
4

压力表

无表通口

−0.1~0.2MPa
−0.1~0.4MPa
−0.1~0.7MPa
−0.1~1.1MPa

0~1.4MPa
0~3MPa

记号

通口序号
q w e r

设定压力

01
设定压力范围

−88kPa~0.07MPa
记号

无压力表
（接头：1/4面密封 外螺纹）

内面粗糙度

无记号

Q

表面粗糙度 Ra
0.25µm（标准）

0.62µm

记号

型号

设定压力范围

使用流体

进口侧压力范围

环境温度及使用流体温度

外部泄漏 
　   

　　　　　　

内部泄漏

内面粗糙度

配管连接方式

安装方式

内部容积

重量

AZ1101
−88KPa~0.07MPa

不腐蚀接触气体部材质的流体

真空~2.1MPa

−40~71℃（但未冻结）

2×10−11Pa · m3/s
2×10−10Pa · m3/s注1）

4×10−9Pa · m3/s注1）

Ra 0.25µm（可选项 : 0.62µm）

面密封接头、焊接管

底面安装（可选项 : 面板安装）

8cm3

1.25kg注2）

规格

材质

S

SHP

阀体

SUS316L

阀芯

SUS316L
膜片

SUS316L
孔口

SUS316L赫氏合金®
C-22

赫氏合金®
C-22

记号

压力表表示注）

无记号

MPA

表示

不适用

MPa

记号

注）选择带压力表的场合，
请记入“MPA”记号。

注）压力表详见压力表指南（P.115）。
压力表请选择比减压阀的设定压力范围大的范围。

注1）用钟罩法（氦气进口侧压力2.1MPa）测定。                                    注2）重量是大致值，随配管连接方式和可选项而不同。

qIN　wOUT　eIN侧表通口
rOUT侧表通口

2PW
3PW
3PW
4PW
4PW

FV4
FV4
FV4
FV4
FV4

FV4
FV4
FV4
FV4
FV4

AZ1101S
e

V3
0

q wPort r

0
V3
V3
0

MPA
MPA

型号记入例

阀盖可选项

无记号

P

BP

阀盖

标准

面板安装注）

阀盖通口
（NPT1/8）

记号

注）面板安装孔尺寸为ø39.6。

阀座材质

无记号

TF

材质

PCTFE（标准）

PTFE注）

记号

注）PTFE阀座推荐用于工艺装置
等气体的末端消耗处。

RoHS

向内泄漏

进口侧

出口侧

进口侧

出口侧

最大进口侧压力的1.5倍
最大设定压力的1.5倍
最大进口侧压力的3倍
最大设定压力的3倍

耐压试验压力

破坏压力

向外泄漏

外形尺寸图

AZ1100

流量特性图

0

0
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设
定
压
力（

kP
a）

流量（L/min（nor）,N2）

AZ1100

1 2 3

进口侧压力：14kPa

材质记号

阀体

表面处理

阀芯

膜片

孔口

阀座

S
SUS316L

电解抛光＋钝化处理

SUS316L
SUS316L

赫氏合金®C-22
赫氏合金®C-22

SHP

接触气体部材质

SUS316L
PCTFE（可选项: PTFE）

ø38.1

ø57.2

17
.5

ø50.8

A

最
大

12
7

最
大

14
2（

可
选
项
记
号

P
时
）

配管连接方式 A
FV4
MV4
FV6
MV6
TW6

  94.0

119.4

  75.2

（mm）
2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNF也可使用）

22.4

ø53.8

注）“L/min（nor）, N2”表示流过N2气体时在标准状态（0℃, 1atm）下的体积流量。

赫氏合金®是Haynes International公司的注册商标。

高纯度适用 一段式减压阀/负压调整适用 AZ1100 系列
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通口位置
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4PL 5PC

3P 4P

AK10 01 4PL 4 4S
设定压力

15
20
30
50

设定压力范围

0.034~1.0MPa
0.034~1.4MPa
0.034~2.1MPa
0.07~3.4MPa

记号

01
02
06
10

设定压力范围

0.0034~0.07MPa
0.007~0.2MPa
0.014~0.4MPa
0.014~0.7MPa

记号

配管连接方式
（进口侧q、出口侧w）

4
4T
6T

配管连接方式

NPT1/4
1/4卡套接头

3/8卡套接头

记号

通口序号

型号

设定压力范围

使用流体

进口侧压力范围

环境温度及使用流体温度

外部泄漏

配管连接方式

压力特性

安装方式

内部容积

重量

AK1001
0.0034~0.07MPa

真空~2.1MPa

AK1002
0.007~0.2MPa

AK1006
0.014~0.4MPa

AK1010
0.014~0.7MPa

真空~24.1MPa注1）

−40~71℃注2）（但未冻结）

1×10−10Pa·m3/s
NPT内螺纹、卡套接头

进口侧压力下降0.7MPa时,设定压力上升0.0026MPa
底面安装（可选项: 面板安装）

8cm3

1.09kg注3）

AK1015
0.034~1.0MPa

AK1020
0.034~1.4MPa

AK1030
0.034~2.1MPa

AK1050
0.07~3.4MPa

规格

q w e r t

●进口侧对应高压  最大24.1MPa
●流量范围 标准规格：＜30L /min（nor）
 HF规格（可选项）：＜120L /min（nor）
●阀体材质 可选择不锈钢或黄铜
●需抗腐蚀的场合，内部材质也可是赫氏合金规格

AK1000 系列

一般气体适用 一段式减压阀

通口位置

2P
3P
4P

4PL
5PC

B

●

●

通口
位置

参见
下图

（通口
位置）

材质记号
记号 S、SH

●

●

●

●

●

0 0

材质

B
S

SH

阀体

黄铜

SUS316

阀芯

SUS316

赫氏合金®C-22

膜片

SUS316

赫氏合金®C-22

记号

注1）材质记号SH不能选择。
注2）进口侧压力范围为2.1MPa

以下。
注3）PTFE阀座推荐用于工艺装

置等气体的末端消耗处。

型号表示方法

可选项

无记号

HF

规格

标准

大流量规格

记号

阀座材质

无记号

VS
PK
TF

材质

PCTFE（标准）

Vespel®注1）

PEEK
PTFE注2）注3）

记号

小~中流量

不腐蚀接触气体部材质的流体

注1）阀座材质为PTFE的场合 ，进口侧压力最大为2.1MPa。
注2）阀座材质为Vespel®（聚酰亚胺树脂）或PEEK的场合为Max.90℃。另外，环境温度及使用流体温度的范围也可变更。详情请与本公司确认。
注3）重量是大致值，随配管连接方式和可选项而不同。

qIN　wOUT　eOUT侧额外通口　rIN侧表通口
tOUT侧表通口

标准可选项

无记号

P

标准

标准

面板安装注）

记号

注）面板安装孔尺寸为ø36.1。

压力表表示注）

无记号

MPA

内容

不适用

MPa

记号

注）带选择压力表的场合
加“MPA”记号。

2P
3P
4P
4PL
4PL
5PC

4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4

AK1002S
e

0
0
0

r

1

1

q wPort t

V3
V3
V3
0

V3

MPA
MPA
MPA

MPA

型号记入例

压力表通口
（出口侧额外通口e、进口侧r、出口侧t）注1）

无记号

0

C

V3
L
1
H
2

10
40

压力表

无表通口

−0.1~0.2MPa
−0.1~0.4MPa
−0.1~0.7MPa
−0.1~1.1MPa

0~1.5MPa
0~7MPa
0~28MPa

记号

无压力表
（表通口NPT1/4）注2）

无压力表
（NPT1/4堵头组装出货）

注1）压力表详见压力表指南（P.115）。
压力表请选择比减压阀的设定压力范
围大的范围。

注2）仅通口记号4PL及5PC的场合,NPT1/4
堵头同包出厂。

RoHS

进口侧

出口侧

进口侧

出口侧

最大进口侧压力的1.5倍
最大设定压力的1.5倍
最大进口侧压力的3倍
最大设定压力的3倍

耐压试验压力

破坏压力

外形尺寸图

AK1000

2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNF也可使用）

最
大

12
7

最
大

14
2（

A
K

10
50

及
面
板
安
装
可
选
项
）

ø38.1

ø57.2

17
.5

22.4

OUT IN

ø50.8

材质记号

阀体

阀芯

膜片

阀座

B
黄铜

S
SUS316

SH

赫氏合金®C-22
赫氏合金®C-22

PCTFE
（可选项: 

PEEK、PTFE）

SUS316
SUS316
PCTFE

（可选项: Vespel®（聚酰亚胺树脂）、
PEEK、PTFE）

接触气体部材质

可选项记号 型号

HF 压力特性

AK1001 AK1002 AK1006 AK1010
进口侧压力下降0.7MPa时，设定压力上升0.0052MPa

AK1015 AK1020 AK1030 AK1050

可选项规格

大流量规格
大流量规格仅产品内部变更，不改变外形尺寸。与标准规格相比，变更如下。

ø53.8

流量特性图

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

AK1010*HF

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

AK1010

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

AK1010

进口侧压力：　　　10MPa 
1.5MPa

3MPa

进口侧压力：　　　1.0MPa
0.5MPa

0.7MPa

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0 50 100 150 200

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0 50 100 150 200

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0 100 200 300 400 500 600 700 800

配管连接口径：1/4英寸；流体温度：21℃

配管连接口径：1/4英寸；流体温度：21℃

进口侧压力：　　　1.0MPa
0.5MPa

0.7MPa

配管连接口径：1/4英寸；流体温度：21℃

注）“L/min（nor）, N2”表示流过N2气体时在标准状态（0℃, 1atm）下的体积流量。

一般气体适用 一段式减压阀/小~中流量 AK1000 系列

赫氏合金®是Haynes International公司的注册商标。

Vespel®（聚酰亚胺树脂）是Dupont公司的注册商标。

73



通口位置
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4PL 5PC

3P 4P

AK10 01 4PL 4 4S
设定压力

15
20
30
50

设定压力范围

0.034~1.0MPa
0.034~1.4MPa
0.034~2.1MPa
0.07~3.4MPa

记号

01
02
06
10

设定压力范围

0.0034~0.07MPa
0.007~0.2MPa
0.014~0.4MPa
0.014~0.7MPa

记号

配管连接方式
（进口侧q、出口侧w）

4
4T
6T

配管连接方式

NPT1/4
1/4卡套接头

3/8卡套接头

记号

通口序号

型号

设定压力范围

使用流体

进口侧压力范围

环境温度及使用流体温度

外部泄漏

配管连接方式

压力特性

安装方式

内部容积

重量

AK1001
0.0034~0.07MPa

真空~2.1MPa

AK1002
0.007~0.2MPa

AK1006
0.014~0.4MPa

AK1010
0.014~0.7MPa

真空~24.1MPa注1）

−40~71℃注2）（但未冻结）

1×10−10Pa·m3/s
NPT内螺纹、卡套接头

进口侧压力下降0.7MPa时,设定压力上升0.0026MPa
底面安装（可选项: 面板安装）

8cm3

1.09kg注3）

AK1015
0.034~1.0MPa

AK1020
0.034~1.4MPa

AK1030
0.034~2.1MPa

AK1050
0.07~3.4MPa

规格

q w e r t

●进口侧对应高压  最大24.1MPa
●流量范围 标准规格：＜30L /min（nor）
 HF规格（可选项）：＜120L /min（nor）
●阀体材质 可选择不锈钢或黄铜
●需抗腐蚀的场合，内部材质也可是赫氏合金规格

AK1000 系列

一般气体适用 一段式减压阀

通口位置

2P
3P
4P

4PL
5PC

B

●

●

通口
位置

参见
下图

（通口
位置）

材质记号
记号 S、SH

●

●

●

●

●

0 0

材质

B
S

SH

阀体

黄铜

SUS316

阀芯

SUS316

赫氏合金®C-22

膜片

SUS316

赫氏合金®C-22

记号

注1）材质记号SH不能选择。
注2）进口侧压力范围为2.1MPa

以下。
注3）PTFE阀座推荐用于工艺装

置等气体的末端消耗处。

型号表示方法

可选项

无记号

HF

规格

标准

大流量规格

记号

阀座材质

无记号

VS
PK
TF

材质

PCTFE（标准）

Vespel®注1）

PEEK
PTFE注2）注3）

记号

小~中流量

不腐蚀接触气体部材质的流体

注1）阀座材质为PTFE的场合 ，进口侧压力最大为2.1MPa。
注2）阀座材质为Vespel®（聚酰亚胺树脂）或PEEK的场合为Max.90℃。另外，环境温度及使用流体温度的范围也可变更。详情请与本公司确认。
注3）重量是大致值，随配管连接方式和可选项而不同。

qIN　wOUT　eOUT侧额外通口　rIN侧表通口
tOUT侧表通口

标准可选项

无记号

P

标准

标准

面板安装注）

记号

注）面板安装孔尺寸为ø36.1。

压力表表示注）

无记号

MPA

内容

不适用

MPa

记号

注）带选择压力表的场合
加“MPA”记号。

2P
3P
4P
4PL
4PL
5PC

4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4

AK1002S
e

0
0
0

r

1

1

q wPort t

V3
V3
V3
0

V3

MPA
MPA
MPA

MPA

型号记入例

压力表通口
（出口侧额外通口e、进口侧r、出口侧t）注1）

无记号

0

C

V3
L
1
H
2

10
40

压力表

无表通口

−0.1~0.2MPa
−0.1~0.4MPa
−0.1~0.7MPa
−0.1~1.1MPa

0~1.5MPa
0~7MPa

0~28MPa

记号

无压力表
（表通口NPT1/4）注2）

无压力表
（NPT1/4堵头组装出货）

注1）压力表详见压力表指南（P.115）。
压力表请选择比减压阀的设定压力范
围大的范围。

注2）仅通口记号4PL及5PC的场合,NPT1/4
堵头同包出厂。

RoHS

进口侧

出口侧

进口侧

出口侧

最大进口侧压力的1.5倍
最大设定压力的1.5倍
最大进口侧压力的3倍
最大设定压力的3倍

耐压试验压力

破坏压力

外形尺寸图

AK1000

2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNF也可使用）

最
大

12
7

最
大

14
2（

A
K

10
50

及
面
板
安
装
可
选
项
）

ø38.1

ø57.2

17
.5

22.4

OUT IN

ø50.8

材质记号

阀体

阀芯

膜片

阀座

B
黄铜

S
SUS316

SH

赫氏合金®C-22
赫氏合金®C-22

PCTFE
（可选项: 

PEEK、PTFE）

SUS316
SUS316
PCTFE

（可选项: Vespel®（聚酰亚胺树脂）、
PEEK、PTFE）

接触气体部材质

可选项记号 型号

HF 压力特性

AK1001 AK1002 AK1006 AK1010
进口侧压力下降0.7MPa时，设定压力上升0.0052MPa

AK1015 AK1020 AK1030 AK1050

可选项规格

大流量规格
大流量规格仅产品内部变更，不改变外形尺寸。与标准规格相比，变更如下。

ø53.8

流量特性图

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

AK1010*HF

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

AK1010

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

AK1010

进口侧压力：　　　10MPa 
1.5MPa

3MPa

进口侧压力：　　　1.0MPa
0.5MPa

0.7MPa

0
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0.6

0.7
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0.7

0 100 200 300 400 500 600 700 800

配管连接口径：1/4英寸；流体温度：21℃

配管连接口径：1/4英寸；流体温度：21℃

进口侧压力：　　　1.0MPa
0.5MPa

0.7MPa

配管连接口径：1/4英寸；流体温度：21℃

注）“L/min（nor）, N2”表示流过N2气体时在标准状态（0℃, 1atm）下的体积流量。

一般气体适用 一段式减压阀/小~中流量 AK1000 系列

赫氏合金®是Haynes International公司的注册商标。

Vespel®（聚酰亚胺树脂）是Dupont公司的注册商标。
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2P 3P

4PL 5PC

通口位置

型号表示方法

AK15 02 4PL 4 4S
设定压力

02
06
10
15

设定压力范围

0.007~0.2MPa
0.014~0.4MPa
0.014~0.7MPa
0.034~1.0MPa

记号

材质

B
S

SH

阀体

黄铜

SUS316

阀芯

SUS316

赫氏合金®C-22

膜片

SUS316

赫氏合金®C-22

记号

配管连接方式
（进口侧q、出口侧w）

4
4T
6T

配管连接方式

NPT1/4
1/4卡套接头

3/8卡套接头

记号

阀座材质

无记号

VS
PK

材质

PCTFE（标准）

Vespel®注）

PEEK

记号

型号

设定压力范围

使用流体

进口侧压力范围

环境温度及使用流体温度

外部泄漏

配管连接方式

压力特性

安装方式

内部容积

重量

AK1502
0.007~0.2MPa

AK1506
0.014~0.4MPa

AK1510
0.014~0.7MPa

AK1515
0.034~1.0MPa

不腐蚀接触气体部材质的流体

真空~24.1MPa

 −40~71℃注1）（但未冻结）

1×10−10Pa · m3/s
NPT内螺纹、卡套接头

进口侧压力下降0.7MPa时，设定压力上升0.0028MPa
底面安装（可选项: 面板安装）

8cm3

1.18kg注2）

规格

●进口侧对应高压　最大24.1MPa
●流量范围　＜30L/min（nor）
●阀体材质　可选择不锈钢或黄铜
●需抗腐蚀的场合，内部材质也可是赫氏合金规格
●膜片阀芯一体结构

小流量
膜片阀芯一体结构

AK1500 系列

一般气体适用 一段式减压阀

通口位置

2P
3P

4PL
5PC

B

●

●

通口位置

参见下图
（通口位置）

材质记号
记号 S、SH

●

●

●

●

0 0

注）材质记号SH不能选择。

通口序号
q w e r t

注1）阀座材质是Vespel®（聚酰亚胺树脂）或PEEK的场合为Max.90℃。另外，环境温度及使用流体温度的范围也可变更。详情请与本公司确认。
注2）重量是大致值，随配管连接方式和可选项而不同。

qIN　wOUT　eOUT侧额外通口　rIN侧表通口　tOUT侧表通口

阀盖可选项

无记号

P

阀盖

标准

面板安装注）

记号

注）面板安装孔尺寸为ø36.1。

2P
3P
4PL
4PL
5PC

4
4
4
4
4

4
4
4
4
4

AK1510S
e

0
0
0

r

40

q wPort t

1
1
0
1

MPA
MPA

MPA

型号记入例

压力表表示注）

无记号

MPA

内容

不适用

MPa

记号

注）选择带压力表的场合加
“MPA”记号。

压力表通口注）

（出口侧额外通口e、进口侧r、出口侧t）注1）

无记号

0

C

V3
L
1
H
2

10
40

压力表

无表通口

−0.1~0.2MPa
−0.1~0.4MPa
−0.1~0.7MPa
−0.1~1.1MPa

0~1.5MPa
0~7MPa
0~28MPa

记号

无压力表
（表通口NPT1/4）注2）

无压力表
（NPT1/4堵头组装出货）

注1）压力表详见压力表指南（P.115）。
压力表请选择比减压阀的设定压力范
围大的范围。

注2）仅通口记号4PL及5PC的场合,NPT1/4
堵头同包出厂。

RoHS

进口侧

出口侧

进口侧

出口侧

最大进口侧压力的1.5倍
最大设定压力的1.5倍
最大进口侧压力的3倍
最大设定压力的3倍

耐压试验压力

破坏压力

外形尺寸图

AK1500

2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNF也可使用）

最
大

12
7

最
大

14
2（

面
板
安
装
可
选
项
）

ø38.1

ø57.2

17
.5

22.4

ø50.8

材质记号

阀体

阀芯

膜片

阀座

B
黄铜

S
SUS316

SH

赫氏合金®C-22
赫氏合金®C-22

PCTFE
（可选项: PEEK）

SUS316
SUS316
PCTFE

（可选项: Vespel®（聚酰亚胺树脂）、PEEK）

接触气体部材质

ø53.8

OUT IN

AK1510
进口侧压力：　　　1.0MPa

0.5MPa
0.7MPa

流量特性图

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

AK1510
进口侧压力：　　　10MPa 

1.5MPa
3MPa
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配管连接口径：1/4英寸；流体温度：21℃配管连接口径：1/4英寸；流体温度：21℃

注）“L/min（nor）, N2”表示流过N2气体时在标准状态（0℃, 1atm）下的体积流量。

一般气体适用 一段式减压阀/小流量 膜片阀芯一体结构 AK1500 系列

赫氏合金®是Haynes International公司的注册商标。

Vespel®（聚酰亚胺树脂）是Dupont公司的注册商标。
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2P 3P

4PL 5PC

通口位置

型号表示方法

AK15 02 4PL 4 4S
设定压力

02
06
10
15

设定压力范围

0.007~0.2MPa
0.014~0.4MPa
0.014~0.7MPa
0.034~1.0MPa

记号

材质

B
S

SH

阀体

黄铜

SUS316

阀芯

SUS316

赫氏合金®C-22

膜片

SUS316

赫氏合金®C-22

记号

配管连接方式
（进口侧q、出口侧w）

4
4T
6T

配管连接方式

NPT1/4
1/4卡套接头

3/8卡套接头

记号

阀座材质

无记号

VS
PK

材质

PCTFE（标准）

Vespel®注）

PEEK

记号

型号

设定压力范围

使用流体

进口侧压力范围

环境温度及使用流体温度

外部泄漏

配管连接方式

压力特性

安装方式

内部容积

重量

AK1502
0.007~0.2MPa

AK1506
0.014~0.4MPa

AK1510
0.014~0.7MPa

AK1515
0.034~1.0MPa

不腐蚀接触气体部材质的流体

真空~24.1MPa

 −40~71℃注1）（但未冻结）

1×10−10Pa · m3/s
NPT内螺纹、卡套接头

进口侧压力下降0.7MPa时，设定压力上升0.0028MPa
底面安装（可选项: 面板安装）

8cm3

1.18kg注2）

规格

●进口侧对应高压　最大24.1MPa
●流量范围　＜30L/min（nor）
●阀体材质　可选择不锈钢或黄铜
●需抗腐蚀的场合，内部材质也可是赫氏合金规格
●膜片阀芯一体结构

小流量
膜片阀芯一体结构

AK1500 系列

一般气体适用 一段式减压阀

通口位置

2P
3P

4PL
5PC

B

●

●

通口位置

参见下图
（通口位置）

材质记号
记号 S、SH

●

●

●

●

0 0

注）材质记号SH不能选择。

通口序号
q w e r t

注1）阀座材质是Vespel®（聚酰亚胺树脂）或PEEK的场合为Max.90℃。另外，环境温度及使用流体温度的范围也可变更。详情请与本公司确认。
注2）重量是大致值，随配管连接方式和可选项而不同。

qIN　wOUT　eOUT侧额外通口　rIN侧表通口　tOUT侧表通口

阀盖可选项

无记号

P

阀盖

标准

面板安装注）

记号

注）面板安装孔尺寸为ø36.1。

2P
3P
4PL
4PL
5PC

4
4
4
4
4

4
4
4
4
4

AK1510S
e

0
0
0

r

40

q wPort t

1
1
0
1

MPA
MPA

MPA

型号记入例

压力表表示注）

无记号

MPA

内容

不适用

MPa

记号

注）选择带压力表的场合加
“MPA”记号。

压力表通口注）

（出口侧额外通口e、进口侧r、出口侧t）注1）

无记号

0

C

V3
L
1
H
2

10
40

压力表

无表通口

−0.1~0.2MPa
−0.1~0.4MPa
−0.1~0.7MPa
−0.1~1.1MPa

0~1.5MPa
0~7MPa
0~28MPa

记号

无压力表
（表通口NPT1/4）注2）

无压力表
（NPT1/4堵头组装出货）

注1）压力表详见压力表指南（P.115）。
压力表请选择比减压阀的设定压力范
围大的范围。

注2）仅通口记号4PL及5PC的场合,NPT1/4
堵头同包出厂。

RoHS

进口侧

出口侧

进口侧

出口侧

最大进口侧压力的1.5倍
最大设定压力的1.5倍
最大进口侧压力的3倍
最大设定压力的3倍

耐压试验压力

破坏压力

外形尺寸图

AK1500

2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNF也可使用）

最
大

12
7

最
大

14
2（

面
板
安
装
可
选
项
）

ø38.1

ø57.2

17
.5

22.4

ø50.8

材质记号

阀体

阀芯

膜片

阀座

B
黄铜

S
SUS316

SH

赫氏合金®C-22
赫氏合金®C-22

PCTFE
（可选项: PEEK）

SUS316
SUS316
PCTFE

（可选项: Vespel®（聚酰亚胺树脂）、PEEK）

接触气体部材质

ø53.8

OUT IN

AK1510
进口侧压力：　　　1.0MPa

0.5MPa
0.7MPa

流量特性图

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

AK1510
进口侧压力：　　　10MPa 

1.5MPa
3MPa

0
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配管连接口径：1/4英寸；流体温度：21℃配管连接口径：1/4英寸；流体温度：21℃

注）“L/min（nor）, N2”表示流过N2气体时在标准状态（0℃, 1atm）下的体积流量。

一般气体适用 一段式减压阀/小流量 膜片阀芯一体结构 AK1500 系列

赫氏合金®是Haynes International公司的注册商标。

Vespel®（聚酰亚胺树脂）是Dupont公司的注册商标。
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通口位置

2P 3P

4PL 5PC
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型号表示方法

AK14 02 T 4PL 6 6S
设定压力

02

06
10
15

设定压力范围

0.007~0.4MPa
0.014~0.7MPa
0.034~1.0MPa

记号

材质

B
S

SH

阀体

黄铜

SUS316

阀芯

赫氏合金®
C-22

赫氏合金®
C-22

膜片 孔口

SUS316

赫氏合金®C-22

记号

负压调整注）

无记号

A

规格

标准

负压调整规格

记号

注）AK1402T以外不对应。

配管连接方式（进口侧q、出口侧w）

4
6
8

4T
6T
8T

配管连接方式

NPT1/4
NPT3/8
NPT1/2

1/4卡套接头

3/8卡套接头

1/2卡套接头

记号

阀座材质

无记号

VS

材质

PCTFE（标准）

Vespel®注）

记号

中流量
膜片阀芯一体结构

AK1400T 系列

一般气体适用 一段式减压阀

●进口侧对应高压 标准规格：最大15.9MPa
 HR规格（可选项）: 最大20.7MPa
●流量范围　＜400L /min（nor）
●阀体材质  可选择不锈钢或黄铜
●内部材质标准规格为赫氏合金
●有负压调整规格（可选项），可供给下游侧负压气体
●膜片阀芯一体结构

0.007~0.2MPa
负压调整规格（A）：−88kPa~0.2MPa

通口位置

2P
3P

4PL
5PC

B

●

●

通口位置

参见下图
（通口位置）

材质记号
记号 S、SH

●

●

●

●

可选项

无记号

HR

规格

标准

进口侧对应高压
（最大进口侧压力20.7MPa）注）

记号

注）不对应AK1402T和AK1406T。

注）材质记号SH不能选择。

0 0
通口序号

q w e r t

qIN　wOUT
eOUT侧额外通口
rIN侧表通口
tOUT侧表通口

2P
3P
4PL
4PL
5PC

6
6
6
6
6

6
6
6
6
6

AK1410TS
e

0
0
0

r

40

q wPort t

1
1
0
1

MPA
MPA

MPA

型号记入例

压力表表示注）

无记号

MPA

内容

不适用

MPa

记号

注）择带压力表的场合， 
加“MPA”记号。

阀盖可选项

无记号

P

BP

阀盖

标准

面板安装注）

阀盖通口
（NPT1/8）

记号

注）面板安装孔尺寸为ø39.6。

压力表通口注）

（出口侧额外通口e、进口侧r、出口侧t）注1）

无记号

0

C

V3
L
1
H
V2
2
4

10
30
40

压力表

无表通口

−0.1~0.2MPa
−0.1~0.4MPa
−0.1~0.7MPa
−0.1~1.1MPa
−0.1~1.4MPa

0~1.5MPa
0~3MPa
0~7MPa
0~21MPa
0~28MPa

记号

无压力表
（表通口NPT1/4）注2）

无压力表
（NPT1/4堵头组装出货）

注1）压力表详见压力表指南（P.115）。
压力表请选择比减压阀的设定压力
范围大的范围。

注2）仅通口记号4PL及5PC的场合,NPT1/4
堵头同包出厂。

型号

设定压力范围

使用流体

进口侧压力范围

环境温度及使用流体温度

外部泄漏

配管连接方式

压力特性

安装方法

内部容积

重量

AK1402TmA
−88kPa~0.2MPa

真空~2.1MPa

AK1402T

0.007~0.2MPa

AK1406T

0.007~0.4MPa

AK1410T

0.014~0.7MPa

AK1415T
0.034~1.0MPa

（进口侧压力6.9MPa以下的场合）注1）

不腐蚀接触气体部材质的流体

真空~15.9MPa

−40~71℃注2）（但未冻结）

1×10−10Pa · m3/s
NPT内螺纹、卡套接头

进口侧压力下降0.7MPa时，设定压力上升0.011MPa
底面安装（可选项: 面板安装）

10.6cm3

2.04kg注3）

规格

注2）阀座材质是Vespel®（聚酰亚胺树脂）的场合为Max.90℃。　　　注3）重量是大致值，随配管连接方式和可选项而不同。

注1）进口侧压力可用至最大15.9MPa。但超过6.9MPa，由于受压力特性的影响，最大设定压力会变得比1MPa低。最大设定压力与进口侧压力成比例变化，
但进口侧压力15.9MPa时，最大设定压力约为0.89MPa。

RoHS

进口侧

出口侧

进口侧

出口侧

最大进口侧压力的1.5倍
最大设定压力的1.5倍
最大进口侧压力的3倍
最大设定压力的3倍

耐压试验压力

破坏压力

外形尺寸图

AK1400T

2×M5×0.8 深6.4
（10-32UN也可使用）

最
大

14
2

最
大

15
2（

A
K

14
02

TA
或
可
选
项
记
号

P
或

H
R
时
）

ø38.1

ø66.5

17
.5

22.4

ø63.5

阀盖通口注）

注）标准为ø1.5孔,AK1402TA或可选项记号P或HR时,为NPT1/8内螺纹。

材质记号

阀体

阀芯

膜片

孔口

阀座

B
黄铜

S
SUS316

SUS316
PCTFE（可选项: Vespel®（聚酰亚胺树脂））

SH

赫氏合金®C-22
赫氏合金®C-22

赫氏合金®C-22
PCTFE

接触气体部材质

可选项记号 型号

HR 进口侧压力范围 真空~20.7MPa 
AK1410T AK1415T

可选项规格

进口侧高压规格
与标准规格相比，变更点如下。

ø53.8

OUT IN

流量特性图

 设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

AK1410T

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

AK1410T

设
定
压
力（

kP
a）

流量（L/min（nor）,N2）

AK1402T*A
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进口侧压力：　　　1.0MPa 0.7MPa 0.5MPa

进口侧压力：　　　10MPa 3MPa 1.5MPa

配管连接口径：1/2英寸；流体温度：21℃

配管连接口径：1/2英寸；流体温度：21℃

配管连接口径：1/2英寸；流体温度：21℃
进口侧压力：　　　0.01MPa

注）“L/min（nor）, N2”表示流过N2气体时在标准状态（0℃, 1atm）下的体积流量。赫氏合金®是Haynes International公司的注册商标。

Vespel®（聚酰亚胺树脂）是Dupont公司的注册商标。

一般气体适用 一段式减压阀/中流量 膜片阀芯一体结构  AK1400T 系列
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通口位置

2P 3P

4PL 5PC

w w

w w

q

q q

q

t

ee

t rt

型号表示方法

AK14 02 T 4PL 6 6S
设定压力

02

06
10
15

设定压力范围

0.007~0.4MPa
0.014~0.7MPa
0.034~1.0MPa

记号

材质

B
S

SH

阀体

黄铜

SUS316

阀芯

赫氏合金®
C-22

赫氏合金®
C-22

膜片 孔口

SUS316

赫氏合金®C-22

记号

负压调整注）

无记号

A

规格

标准

负压调整规格

记号

注）AK1402T以外不对应。

配管连接方式（进口侧q、出口侧w）

4
6
8

4T
6T
8T

配管连接方式

NPT1/4
NPT3/8
NPT1/2

1/4卡套接头

3/8卡套接头

1/2卡套接头

记号

阀座材质

无记号

VS

材质

PCTFE（标准）

Vespel®注）

记号

中流量
膜片阀芯一体结构

AK1400T 系列

一般气体适用 一段式减压阀

●进口侧对应高压 标准规格：最大15.9MPa
 HR规格（可选项）: 最大20.7MPa
●流量范围　＜400L /min（nor）
●阀体材质  可选择不锈钢或黄铜
●内部材质标准规格为赫氏合金
●有负压调整规格（可选项），可供给下游侧负压气体
●膜片阀芯一体结构

0.007~0.2MPa
负压调整规格（A）：−88kPa~0.2MPa

通口位置

2P
3P

4PL
5PC

B

●

●

通口位置

参见下图
（通口位置）

材质记号
记号 S、SH

●

●

●

●

可选项

无记号

HR

规格

标准

进口侧对应高压
（最大进口侧压力20.7MPa）注）

记号

注）不对应AK1402T和AK1406T。

注）材质记号SH不能选择。

0 0
通口序号

q w e r t

qIN　wOUT
eOUT侧额外通口
rIN侧表通口
tOUT侧表通口

2P
3P

4PL
4PL
5PC

6
6
6
6
6

6
6
6
6
6

AK1410TS
e

0
0
0

r

40

q wPort t

1
1
0
1

MPA
MPA

MPA

型号记入例

压力表表示注）

无记号

MPA

内容

不适用

MPa

记号

注）择带压力表的场合， 
加“MPA”记号。

阀盖可选项

无记号

P

BP

阀盖

标准

面板安装注）

阀盖通口
（NPT1/8）

记号

注）面板安装孔尺寸为ø39.6。

压力表通口注）

（出口侧额外通口e、进口侧r、出口侧t）注1）

无记号

0

C

V3
L
1
H
V2
2
4

10
30
40

压力表

无表通口

−0.1~0.2MPa
−0.1~0.4MPa
−0.1~0.7MPa
−0.1~1.1MPa
−0.1~1.4MPa

0~1.5MPa
0~3MPa
0~7MPa

0~21MPa
0~28MPa

记号

无压力表
（表通口NPT1/4）注2）

无压力表
（NPT1/4堵头组装出货）

注1）压力表详见压力表指南（P.115）。
压力表请选择比减压阀的设定压力
范围大的范围。

注2）仅通口记号4PL及5PC的场合,NPT1/4
堵头同包出厂。

型号

设定压力范围

使用流体

进口侧压力范围

环境温度及使用流体温度

外部泄漏

配管连接方式

压力特性

安装方法

内部容积

重量

AK1402TmA
−88kPa~0.2MPa

真空~2.1MPa

AK1402T

0.007~0.2MPa

AK1406T

0.007~0.4MPa

AK1410T

0.014~0.7MPa

AK1415T
0.034~1.0MPa

（进口侧压力6.9MPa以下的场合）注1）

不腐蚀接触气体部材质的流体

真空~15.9MPa

−40~71℃注2）（但未冻结）

1×10−10Pa · m3/s
NPT内螺纹、卡套接头

进口侧压力下降0.7MPa时，设定压力上升0.011MPa
底面安装（可选项: 面板安装）

10.6cm3

2.04kg注3）

规格

注2）阀座材质是Vespel®（聚酰亚胺树脂）的场合为Max.90℃。　　　注3）重量是大致值，随配管连接方式和可选项而不同。

注1）进口侧压力可用至最大15.9MPa。但超过6.9MPa，由于受压力特性的影响，最大设定压力会变得比1MPa低。最大设定压力与进口侧压力成比例变化，
但进口侧压力15.9MPa时，最大设定压力约为0.89MPa。

RoHS

进口侧

出口侧

进口侧

出口侧

最大进口侧压力的1.5倍
最大设定压力的1.5倍
最大进口侧压力的3倍
最大设定压力的3倍

耐压试验压力

破坏压力

外形尺寸图

AK1400T

2×M5×0.8 深6.4
（10-32UN也可使用）

最
大

14
2

最
大

15
2（

A
K

14
02

TA
或
可
选
项
记
号

P
或

H
R
时
）

ø38.1

ø66.5

17
.5

22.4

ø63.5

阀盖通口注）

注）标准为ø1.5孔,AK1402TA或可选项记号P或HR时,为NPT1/8内螺纹。

材质记号

阀体

阀芯

膜片

孔口

阀座

B
黄铜

S
SUS316

SUS316
PCTFE（可选项: Vespel®（聚酰亚胺树脂））

SH

赫氏合金®C-22
赫氏合金®C-22

赫氏合金®C-22
PCTFE

接触气体部材质

可选项记号 型号

HR 进口侧压力范围 真空~20.7MPa 
AK1410T AK1415T

可选项规格

进口侧高压规格
与标准规格相比，变更点如下。

ø53.8

OUT IN

流量特性图

 设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

AK1410T

设
定
压
力（
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P

a）
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进口侧压力：　　　1.0MPa 0.7MPa 0.5MPa

进口侧压力：　　　10MPa 3MPa 1.5MPa

配管连接口径：1/2英寸；流体温度：21℃

配管连接口径：1/2英寸；流体温度：21℃

配管连接口径：1/2英寸；流体温度：21℃
进口侧压力：　　　0.01MPa

注）“L/min（nor）, N2”表示流过N2气体时在标准状态（0℃, 1atm）下的体积流量。赫氏合金®是Haynes International公司的注册商标。

Vespel®（聚酰亚胺树脂）是Dupont公司的注册商标。

一般气体适用 一段式减压阀/中流量 膜片阀芯一体结构  AK1400T 系列
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型号表示方法

AK13 02 4PL 8 8S
设定压力

02
06
10
15

设定压力范围

0.007~0.2MPa
0.014~0.4MPa
0.014~0.7MPa
0.034~1.0MPa

记号
材质

B
S

阀体

黄铜

SUS316

阀芯

SUS316

膜片

赫氏合金®C-22

记号

通口位置

2P
3P

4PL

B

●

通口位置

参见下图
（通口位置）

材质记号
记号

配管连接方式
（进口侧q、出口侧w）

4
6
8

4T
6T
8T

配管连接方式

NPT1/4
NPT3/8
NPT1/2

1/4卡套接头

3/8卡套接头

1/2卡套接头

记号

大流量

AK1300 系列

一般气体适用 一段式减压阀

●流量范围　＜1000L /min（nor）
●阀体材质  可选择不锈钢或黄铜
●进口侧压力  最大2.1MPa

S、SH
●

●

●

通口位置

2P 3P

4PL

w w

w

q

q

q

r

e

r

0 0
通口序号

q w e r

qIN　wOUT　erOUT侧表通口

阀座材质

无记号

TF

材质

PCTFE（标准）

PTFE注）

记号

注）PTFE阀座推荐用于工
艺装置等气体的末端
消耗处。

2P
3P
4PL
4PL

8
8
8
8

8
8
8
8

AK1302S
e

0
0

r

V3
V3
0

q wPort

MPA
MPA

型号记入例

压力表表示注）

无记号

MPA

内容

不适用

MPa

记号

注）选择带压力表的场合，
请记入“MPA”记号。

阀盖可选项

无记号

P

BP

阀盖

标准

面板安装注）

阀盖通口
（NPT1/8）

记号

注）面板安装孔尺寸为ø39.6。

压力表通口（出口侧e、r）注1）

无记号

0

C

V3
L
1
H
2

压力表

无表通口

−0.1~0.2MPa
−0.1~0.4MPa
−0.1~0.7MPa
−0.1~1.1MPa

0~1.5MPa

记号

无压力表
（表通口NPT1/4）注2）

无压力表
（NPT1/4堵头组装出货）

注1）压力表详见压力表指
南（P.155）。
压力表请选择比减压
阀的设定压力范围大
的范围。

注2）仅通口记号4PL的场
合，NPT1/4堵头同
包出厂。

型号

设定压力范围

使用流体

进口侧压力范围

环境温度及使用流体温度

外部泄漏

配管连接方式

压力特性

安装方式

内部容积

重量

AK1302
0.007~0.2MPa

AK1306
0.014~0.4MPa

AK1310
0.014~0.7MPa

AK1315
0.034~1.0MPa

真空~2.1MPa

−40~71℃（但未冻结）

1×10−10Pa  ·  m3/s
NPT内螺纹、卡套接头

进口侧压力下降0.7MPa时，设定压力上升0.031MPa
底面安装（可选项 : 面板安装）

10.6cm3

2.0kg注）

规格

材质记号

阀体

阀芯

膜片

阀座

B
黄铜

S
SUS316

SUS316

PCTFE（可选项: PTFE）

接触气体部材质

赫氏合金®C-22

不腐蚀接触气体部材质的流体

注）重量是大致值，随配管连接方式和可选项而不同。

RoHS

进口侧

出口侧

进口侧

出口侧

最大进口侧压力的1.5倍
最大设定压力的1.5倍
最大进口侧压力的3倍
最大设定压力的3倍

耐压试验压力

破坏压力

最
大

14
2

ø66.5

17
.5

ø63.5

22.4 2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNF也可使用）

最
大

15
2（

可
选
项
记
号

P
时
）

ø38.1

ø53.8

外形尺寸图

AK1300

注）标准为ø1.5孔，可选项记号P时为NPT1/8内螺纹。

OUT IN

流量特性图

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

AK1310
进口侧压力：　　　1.0MPa

0.5MPa
0.7MPa

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

AK1302
进口侧压力：　　　0.7MPa

0.3MPa
0.5MPa
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配管连接口径：1/2英寸；流体温度：21℃ 配管连接口径：1/2英寸；流体温度：21℃

注）“L/min（nor）, N2”表示流过N2气体时在标准状态（0℃, 1atm）下的体积流量。

一般气体适用 一段式减压阀/大流量 AK1300 系列

赫氏合金®是Haynes International公司的注册商标。
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型号表示方法

AK13 02 4PL 8 8S
设定压力

02
06
10
15

设定压力范围

0.007~0.2MPa
0.014~0.4MPa
0.014~0.7MPa
0.034~1.0MPa

记号
材质

B
S

阀体

黄铜

SUS316

阀芯

SUS316

膜片

赫氏合金®C-22

记号

通口位置

2P
3P

4PL

B

●

通口位置

参见下图
（通口位置）

材质记号
记号

配管连接方式
（进口侧q、出口侧w）

4
6
8

4T
6T
8T

配管连接方式

NPT1/4
NPT3/8
NPT1/2

1/4卡套接头

3/8卡套接头

1/2卡套接头

记号

大流量

AK1300 系列

一般气体适用 一段式减压阀

●流量范围　＜1000L /min（nor）
●阀体材质  可选择不锈钢或黄铜
●进口侧压力  最大2.1MPa

S、SH
●

●

●

通口位置

2P 3P

4PL

w w

w

q

q

q

r

e

r

0 0
通口序号

q w e r

qIN　wOUT　erOUT侧表通口

阀座材质

无记号

TF

材质

PCTFE（标准）

PTFE注）

记号

注）PTFE阀座推荐用于工
艺装置等气体的末端
消耗处。

2P
3P

4PL
4PL

8
8
8
8

8
8
8
8

AK1302S
e

0
0

r

V3
V3
0

q wPort

MPA
MPA

型号记入例

压力表表示注）

无记号

MPA

内容

不适用

MPa

记号

注）选择带压力表的场合，
请记入“MPA”记号。

阀盖可选项

无记号

P

BP

阀盖

标准

面板安装注）

阀盖通口
（NPT1/8）

记号

注）面板安装孔尺寸为ø39.6。

压力表通口（出口侧e、r）注1）

无记号

0

C

V3
L
1
H
2

压力表

无表通口

−0.1~0.2MPa
−0.1~0.4MPa
−0.1~0.7MPa
−0.1~1.1MPa

0~1.5MPa

记号

无压力表
（表通口NPT1/4）注2）

无压力表
（NPT1/4堵头组装出货）

注1）压力表详见压力表指
南（P.155）。
压力表请选择比减压
阀的设定压力范围大
的范围。

注2）仅通口记号4PL的场
合，NPT1/4堵头同
包出厂。

型号

设定压力范围

使用流体

进口侧压力范围

环境温度及使用流体温度

外部泄漏

配管连接方式

压力特性

安装方式

内部容积

重量

AK1302
0.007~0.2MPa

AK1306
0.014~0.4MPa

AK1310
0.014~0.7MPa

AK1315
0.034~1.0MPa

真空~2.1MPa

−40~71℃（但未冻结）

1×10−10Pa  ·  m3/s
NPT内螺纹、卡套接头

进口侧压力下降0.7MPa时，设定压力上升0.031MPa
底面安装（可选项 : 面板安装）

10.6cm3

2.0kg注）

规格

材质记号

阀体

阀芯

膜片

阀座

B
黄铜

S
SUS316

SUS316

PCTFE（可选项: PTFE）

接触气体部材质

赫氏合金®C-22

不腐蚀接触气体部材质的流体

注）重量是大致值，随配管连接方式和可选项而不同。

RoHS

进口侧

出口侧

进口侧

出口侧

最大进口侧压力的1.5倍
最大设定压力的1.5倍
最大进口侧压力的3倍
最大设定压力的3倍

耐压试验压力

破坏压力

最
大

14
2

ø66.5

17
.5

ø63.5

22.4 2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNF也可使用）

最
大

15
2（

可
选
项
记
号

P
时
）

ø38.1

ø53.8

外形尺寸图

AK1300

注）标准为ø1.5孔，可选项记号P时为NPT1/8内螺纹。

OUT IN

流量特性图

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

AK1310
进口侧压力：　　　1.0MPa

0.5MPa
0.7MPa

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

AK1302
进口侧压力：　　　0.7MPa

0.3MPa
0.5MPa

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
0
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0.1
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配管连接口径：1/2英寸；流体温度：21℃ 配管连接口径：1/2英寸；流体温度：21℃

注）“L/min（nor）, N2”表示流过N2气体时在标准状态（0℃, 1atm）下的体积流量。

一般气体适用 一段式减压阀/大流量 AK1300 系列

赫氏合金®是Haynes International公司的注册商标。
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通口位置

2P 3P

4PL 5PC

w w

w w

q

q q

q

t

ee

t rt

型号表示方法

AK12 02 4PL 8 8S
设定压力

02
06
10
15
25

设定压力范围

0.007~0.2MPa
0.014~0.4MPa
0.014~0.7MPa
0.034~1.0MPa

1.7MPa（预调）

记号 材质

B
S

SH

阀体

黄铜

SUS316

阀芯

SUS316

赫氏合金®C-22

膜片

赫氏合金®C-22

记号

配管连接方式（进口侧q、出口侧w）

4
6
8

4T
6T
8T

配管连接方式

NPT1/4
NPT3/8
NPT1/2

1/4卡套接头

3/8卡套接头

1/2卡套接头

记号

阀座材质

无记号

VS

材质

PCTFE（标准）

Vespel®注）

记号
可选项

无记号

HF
FC

HR

规格

标准

大流量规格

进口侧对应高压
（最大进口侧压力20.7MPa）注1）

流量特性修正规格注1）注2）

记号

大流量
膜片阀芯一体结构

AK1200 系列

一般气体适用 一段式减压阀

●对应进口侧高压　标准规格：最大11.7MPa、HR规格（可选项）：最大20.7MPa
●流量范围 标准规格：＜800L /min（nor）
 HF规格（可选项）：＜1000L/min（nor）
 FC规格（可选项）：＜1500L/min（nor）
●阀体材质 可选择不锈钢或黄铜
●需抗腐蚀的场合，内部材质也可是赫氏合金规格
●膜片阀芯一体结构

注1）FC可选项及HR可选项AK1202, 
AK1206, AK1225不对应。

注2）FC可选项的场合，配管连接方式
为NPT1/2或1/2卡套接头。

通口位置

2P
3P

4PL
5PC

B

●

●

通口位置

参见下图
（通口位置）

材质记号
记号 S、SH

●

●

●

●

注）材质记号SH不能选择。

0 0
通口序号

q w e r t

qIN　wOUT　eOUT侧额外通口
rIN侧表通口　tOUT侧表通口

2P
3P
4PL
4PL
5PC

8
8
8
8
8

8
8
8
8
8

AK1202S
e

0
0
0

r

40

q wPort t

V3
V3
0

V3

MPA
MPA

MPA

型号记入例

压力表表示注）

无记号

MPA

内容

不适用

MPa

记号

注）选择带压力表的场合
请记入“MPA”记号。

阀盖可选项

无记号

P
BP

阀盖

标准

面板安装注）

阀盖通口（NPT1/8）

记号

注）面板安装孔尺寸为ø39.6。

压力表通口
（出口侧额外通口e、进口侧r、出口侧t）注1）

无记号

0

C

V3
L
1
H
2

10
40

内容

无表通口

−0.1~0.2MPa
−0.1~0.4MPa
−0.1~0.7MPa
−0.1~1.1MPa

0~1.5MPa
0~7MPa
0~28MPa

记号

无压力表
（表通口NPT1/4）注2）

无压力表
（NPT1/4堵头组装出货）

注1）压力表详见压力表指南（P.115）。
压力表请选择比减压阀的设定压力范围大的范围。

注2）仅通口记号4PL及5PC的场合，NPT1/4堵头同包出厂。

型号

设定压力范围

使用流体

进口侧压力范围

环境温度及使用流体温度

外部泄漏

配管连接方式

压力特性

安装方式

内部容积

重量

AK1202

0.007~0.2MPa

AK1206

0.014~0.4MPa

AK1210

0.014~0.7MPa

AK1215
0.034~1.0MPa

（进口侧压力6.9MPa以下时）注1）

AK1225

1.7MPa（预调）注2）

−40~71℃注3）（但未冻结）

1×10−10Pa · m3/s
NPT内螺纹、卡套接头

进口侧压力下降0.7MPa时,设定压力上升0.024MPa
底面安装（可选项: 面板安装）

10.6cm3

2.0kg注4）

规格

真空~11.7MPa

注1）进口侧压力可用至最大11.7MPa。但若超过6.9MPa，由于受压力特性的影响，最大设定压力会变得比1MPa低。最大设定压力与进口侧压力成比例变化，但
进口侧压力11.7MPa时，最大设定压力约为0.86MPa（HF, FC可选项为0.83MPa）。

注2）进口侧压力5.5MPa时的值。进口/出口侧压力条件也可变更。详情请与本公司确认。      
注3）阀座材质是Vespel®（聚酰亚胺树脂）的场合为Max.90℃。另外，环境温度及使用流体温度的范围也可变更。详情请与本公司确认。
注4）重量是大致值，随配管连接方式和可选项而不同。

不腐蚀接触气体部材质的流体

RoHS

进口侧

出口侧

进口侧

出口侧

最大进口侧压力的1.5倍
最大设定压力的1.5倍
最大进口侧压力的3倍
最大设定压力的3倍

耐压试验压力

破坏压力

外形尺寸图

型号

HF 压力特性
AK1202 AK1206 AK1210 AK1215 AK1225

进口侧压力下降0.7MPa时，设定压力上升0.029MPa

可选项规格

可选项记号
AK1200

注）标准为ø1.5孔，可选项记号P或HR或FC时为NPT1/8
内螺纹。

2×M5×0.8 深6.4（10-32UNF也可使用）

ø38.1

ø66.5

17
.5

22.4
ø63.5

阀盖通口注）

最
大

14
2

最
大

15
2（

可
选
项
记
号

P
或

H
R
时
）

最
大

16
5（

可
选
项
记
号

FC
时
）

1.大流量规格　仅产品内部变更，不改变外形尺寸。与标准规格相比，变更点如下。

可选项记号 型号

FC
进口侧压力范围
压力特性
配管连接方式

AK1210 AK1215
真空~2.1MPa

进口侧压力下降0.7MPa时，设定压力上升0.029MPa
NPT1/2、1/2卡套接头

2.流量特性修正规格　在大流量规格上，追加调压修正机构，因流量特性改善，可实

用的流量范围比大流量规格更广。与标准规格相比，变更点如下。

可选项记号 型号

HR 进口侧压力范围
AK1210 AK1215

真空~20.7MPa

3.进口侧高压规格　与标准规格相比，变更点如下。

材质记号
阀体
阀芯
膜片
阀座

B S SH
黄铜

SUS316

PCTFE（可选项: Vespel®（聚酰亚胺树脂））

赫氏合金®C-22

PCTFE
赫氏合金®C-22

SUS316

接触气体部材质

ø53.8

OUT IN

流量特性图

AK1210AK1210

AK1210*HFAK1210*HF

AK1210*FC
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0.2

0.3
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设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

进口侧压力：　　　10MPa 
1.5MPa

3MPa

配管连接口径：1/2英寸；流体温度：21℃

进口侧压力：　　　10MPa 
1.5MPa

3MPa

配管连接口径：1/2英寸；流体温度：21℃

进口侧压力：　　　1.0MPa
0.5MPa

0.7MPa

配管连接口径：1/2英寸；流体温度：21℃

进口侧压力：　　　1.0MPa
0.5MPa

0.7MPa

配管连接口径：1/2英寸；流体温度：21℃

进口侧压力：　　　1.0MPa
0.5MPa

0.7MPa

配管连接口径：1/2英寸；流体温度：21℃

注）“L/min（nor）, N2”表示流过N2气体时在标准状态（0℃, 1atm）下的体积流量。

一般气体适用 一段式减压阀／大流量 膜片阀芯一体结构  AK1200 系列

赫氏合金®是Haynes International公司的注册商标。

Vespel®（聚酰亚胺树脂）是Dupont公司的注册商标。
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通口位置

2P 3P

4PL 5PC
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w w
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t rt

型号表示方法

AK12 02 4PL 8 8S
设定压力

02
06
10
15
25

设定压力范围

0.007~0.2MPa
0.014~0.4MPa
0.014~0.7MPa
0.034~1.0MPa

1.7MPa（预调）

记号 材质

B
S

SH

阀体

黄铜

SUS316

阀芯

SUS316

赫氏合金®C-22

膜片

赫氏合金®C-22

记号

配管连接方式（进口侧q、出口侧w）

4
6
8

4T
6T
8T

配管连接方式

NPT1/4
NPT3/8
NPT1/2

1/4卡套接头

3/8卡套接头

1/2卡套接头

记号

阀座材质

无记号

VS

材质

PCTFE（标准）

Vespel®注）

记号
可选项

无记号

HF
FC

HR

规格

标准

大流量规格

进口侧对应高压
（最大进口侧压力20.7MPa）注1）

流量特性修正规格注1）注2）

记号

大流量
膜片阀芯一体结构

AK1200 系列

一般气体适用 一段式减压阀

●对应进口侧高压　标准规格：最大11.7MPa、HR规格（可选项）：最大20.7MPa
●流量范围 标准规格：＜800L /min（nor）
 HF规格（可选项）：＜1000L/min（nor）
 FC规格（可选项）：＜1500L/min（nor）
●阀体材质 可选择不锈钢或黄铜
●需抗腐蚀的场合，内部材质也可是赫氏合金规格
●膜片阀芯一体结构

注1）FC可选项及HR可选项AK1202, 
AK1206, AK1225不对应。

注2）FC可选项的场合，配管连接方式
为NPT1/2或1/2卡套接头。

通口位置

2P
3P

4PL
5PC

B

●

●

通口位置

参见下图
（通口位置）

材质记号
记号 S、SH

●

●

●

●

注）材质记号SH不能选择。

0 0
通口序号

q w e r t

qIN　wOUT　eOUT侧额外通口
rIN侧表通口　tOUT侧表通口

2P
3P

4PL
4PL
5PC

8
8
8
8
8

8
8
8
8
8

AK1202S
e

0
0
0

r

40

q wPort t

V3
V3
0

V3

MPA
MPA

MPA

型号记入例

压力表表示注）

无记号

MPA

内容

不适用

MPa

记号

注）选择带压力表的场合
请记入“MPA”记号。

阀盖可选项

无记号

P
BP

阀盖

标准

面板安装注）

阀盖通口（NPT1/8）

记号

注）面板安装孔尺寸为ø39.6。

压力表通口
（出口侧额外通口e、进口侧r、出口侧t）注1）

无记号

0

C

V3
L
1
H
2

10
40

内容

无表通口

−0.1~0.2MPa
−0.1~0.4MPa
−0.1~0.7MPa
−0.1~1.1MPa

0~1.5MPa
0~7MPa
0~28MPa

记号

无压力表
（表通口NPT1/4）注2）

无压力表
（NPT1/4堵头组装出货）

注1）压力表详见压力表指南（P.115）。
压力表请选择比减压阀的设定压力范围大的范围。

注2）仅通口记号4PL及5PC的场合，NPT1/4堵头同包出厂。

型号

设定压力范围

使用流体

进口侧压力范围

环境温度及使用流体温度

外部泄漏

配管连接方式

压力特性

安装方式

内部容积

重量

AK1202

0.007~0.2MPa

AK1206

0.014~0.4MPa

AK1210

0.014~0.7MPa

AK1215
0.034~1.0MPa

（进口侧压力6.9MPa以下时）注1）

AK1225

1.7MPa（预调）注2）

−40~71℃注3）（但未冻结）

1×10−10Pa · m3/s
NPT内螺纹、卡套接头

进口侧压力下降0.7MPa时,设定压力上升0.024MPa
底面安装（可选项: 面板安装）

10.6cm3

2.0kg注4）

规格

真空~11.7MPa

注1）进口侧压力可用至最大11.7MPa。但若超过6.9MPa，由于受压力特性的影响，最大设定压力会变得比1MPa低。最大设定压力与进口侧压力成比例变化，但
进口侧压力11.7MPa时，最大设定压力约为0.86MPa（HF, FC可选项为0.83MPa）。

注2）进口侧压力5.5MPa时的值。进口/出口侧压力条件也可变更。详情请与本公司确认。      
注3）阀座材质是Vespel®（聚酰亚胺树脂）的场合为Max.90℃。另外，环境温度及使用流体温度的范围也可变更。详情请与本公司确认。
注4）重量是大致值，随配管连接方式和可选项而不同。

不腐蚀接触气体部材质的流体

RoHS

进口侧

出口侧

进口侧

出口侧

最大进口侧压力的1.5倍
最大设定压力的1.5倍
最大进口侧压力的3倍
最大设定压力的3倍

耐压试验压力

破坏压力

外形尺寸图

型号

HF 压力特性
AK1202 AK1206 AK1210 AK1215 AK1225

进口侧压力下降0.7MPa时，设定压力上升0.029MPa

可选项规格

可选项记号
AK1200

注）标准为ø1.5孔，可选项记号P或HR或FC时为NPT1/8
内螺纹。

2×M5×0.8 深6.4（10-32UNF也可使用）

ø38.1

ø66.5

17
.5

22.4
ø63.5

阀盖通口注）

最
大

14
2

最
大

15
2（

可
选
项
记
号

P
或

H
R
时
）

最
大

16
5（

可
选
项
记
号

FC
时
）

1.大流量规格　仅产品内部变更，不改变外形尺寸。与标准规格相比，变更点如下。

可选项记号 型号

FC
进口侧压力范围
压力特性
配管连接方式

AK1210 AK1215
真空~2.1MPa

进口侧压力下降0.7MPa时，设定压力上升0.029MPa
NPT1/2、1/2卡套接头

2.流量特性修正规格　在大流量规格上，追加调压修正机构，因流量特性改善，可实

用的流量范围比大流量规格更广。与标准规格相比，变更点如下。

可选项记号 型号

HR 进口侧压力范围
AK1210 AK1215

真空~20.7MPa

3.进口侧高压规格　与标准规格相比，变更点如下。

材质记号
阀体
阀芯
膜片
阀座

B S SH
黄铜

SUS316

PCTFE（可选项: Vespel®（聚酰亚胺树脂））

赫氏合金®C-22

PCTFE
赫氏合金®C-22

SUS316

接触气体部材质

ø53.8

OUT IN

流量特性图

AK1210AK1210

AK1210*HFAK1210*HF

AK1210*FC
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设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

进口侧压力：　　　10MPa 
1.5MPa

3MPa

配管连接口径：1/2英寸；流体温度：21℃

进口侧压力：　　　10MPa 
1.5MPa

3MPa

配管连接口径：1/2英寸；流体温度：21℃

进口侧压力：　　　1.0MPa
0.5MPa

0.7MPa

配管连接口径：1/2英寸；流体温度：21℃

进口侧压力：　　　1.0MPa
0.5MPa

0.7MPa

配管连接口径：1/2英寸；流体温度：21℃

进口侧压力：　　　1.0MPa
0.5MPa

0.7MPa

配管连接口径：1/2英寸；流体温度：21℃

注）“L/min（nor）, N2”表示流过N2气体时在标准状态（0℃, 1atm）下的体积流量。

一般气体适用 一段式减压阀／大流量 膜片阀芯一体结构  AK1200 系列

赫氏合金®是Haynes International公司的注册商标。

Vespel®（聚酰亚胺树脂）是Dupont公司的注册商标。
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型号表示方法

压力表表示注）

无记号

MPA

内容

不适用

MPa

记号

阀盖可选项

无记号

P

BP

阀盖

标准

面板安装注）

阀盖通口
（NPT1/8）

记号

大流量
膜片阀芯一体结构

AK9200 系列

一般气体适用 一段式减压阀

●配管尺寸　3/4英寸
●进口侧压力　最大2.1MPa
●流量范围　＜2000L /min（nor）
●阀体材质　SUS316

注）面板安装孔尺寸为ø39.6。

注）选择带压力表的场合，
    请记入“MPA”记号。

通口位置

qIN　wOUT　erOUT侧表通口

w q

e

r

4PL
TOP VIEW

AK92 02 4PL1212S
设定压力

02
06
10
15

设定压力范围

0.007~0.2MPa
0.014~0.4MPa
0.014~0.7MPa
0.034~1.0MPa

记号

材质

S
阀体

SUS316
阀芯

SUS316
膜片

赫氏合金®C-22
记号

通口数

4PL
通口数

4通口

记号

配管连接方式
（进口侧q、出口侧w）

12
配管连接方式

NPT3/4
记号

0 0
通口序号

q w e r

压力表通口（出口侧e、r）注1）

0

C

V3
L
1
H
2

压力表

−0.1~0.2MPa
−0.1~0.4MPa
−0.1~0.7MPa
−0.1~1.1MPa

0~1.5MPa

记号

无压力表
（表通口NPT1/4）注2）

无压力表
（NPT1/4堵头组装出货）

注1）压力表详见压力表指南（P.115）。
压力表请选择比减压阀的设定压力范
围大的范围。

注2）NPT1/4堵头同包出厂。

型号

设定压力范围

使用流体

进口侧压力范围

环境温度及使用流体温度

外部泄漏

配管连接方式

压力特性

安装方式

内部容积

AK9202
0.007~0.2MPa

AK9206
0.014~0.4MPa

AK9210
0.014~0.7MPa

AK9215
0.034~1.0MPa

规格

不腐蚀接触气体部材质的流体

真空~2.1MPa

−40~71℃（但未冻结）

1×10−10Pa · m3/s
NPT 3/4

进口侧压力下降0.7MPa时，设定压力上升0.048MPa
底面安装（可选项: 面板安装）

36cm3

材质记号
阀体
孔口
阀芯
膜片
阀座

S
SUS316
SUS316
SUS316

赫氏合金®C-22
PFA

接触气体部材质

RoHS

进口侧

出口侧

进口侧

出口侧

最大进口侧压力的1.5倍
最大设定压力的1.5倍
最大进口侧压力的3倍
最大设定压力的3倍

耐压试验压力

破坏压力

AK9200

（mm）

ø38.1

ø66.5

28
.6

最
大

16
2.

6

最
大

17
5.

3（
可
选
项
记
号

P
、

B
P
时
）

ø75.9

外形尺寸图

38.1

2×1/4-20 UNF 深8.9
（安装孔）

流量特性图

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

AK9210
进口侧压力：　　　1.0MPa

0.5MPa
0.7MPa

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

配管连接口径：3/4英寸；流体温度：21℃

注）“L/min（nor）, N2”表示流过N2气体时在标准状态（0℃, 1atm）下的体积流量。

一般气体适用 一段式减压阀/大流量 膜片阀芯一体结构 AK9200 系列

赫氏合金®是Haynes International公司的注册商标。
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型号表示方法

压力表表示注）

无记号

MPA

内容

不适用

MPa

记号

阀盖可选项

无记号

P

BP

阀盖

标准

面板安装注）

阀盖通口
（NPT1/8）

记号

大流量
膜片阀芯一体结构

AK9200 系列

一般气体适用 一段式减压阀

●配管尺寸　3/4英寸
●进口侧压力　最大2.1MPa
●流量范围　＜2000L /min（nor）
●阀体材质　SUS316

注）面板安装孔尺寸为ø39.6。

注）选择带压力表的场合，
    请记入“MPA”记号。

通口位置

qIN　wOUT　erOUT侧表通口

w q

e

r

4PL
TOP VIEW

AK92 02 4PL1212S
设定压力

02
06
10
15

设定压力范围

0.007~0.2MPa
0.014~0.4MPa
0.014~0.7MPa
0.034~1.0MPa

记号

材质

S
阀体

SUS316
阀芯

SUS316
膜片

赫氏合金®C-22
记号

通口数

4PL
通口数

4通口

记号

配管连接方式
（进口侧q、出口侧w）

12
配管连接方式

NPT3/4
记号

0 0
通口序号

q w e r

压力表通口（出口侧e、r）注1）

0

C

V3
L
1
H
2

压力表

−0.1~0.2MPa
−0.1~0.4MPa
−0.1~0.7MPa
−0.1~1.1MPa

0~1.5MPa

记号

无压力表
（表通口NPT1/4）注2）

无压力表
（NPT1/4堵头组装出货）

注1）压力表详见压力表指南（P.115）。
压力表请选择比减压阀的设定压力范
围大的范围。

注2）NPT1/4堵头同包出厂。

型号

设定压力范围

使用流体

进口侧压力范围

环境温度及使用流体温度

外部泄漏

配管连接方式

压力特性

安装方式

内部容积

AK9202
0.007~0.2MPa

AK9206
0.014~0.4MPa

AK9210
0.014~0.7MPa

AK9215
0.034~1.0MPa

规格

不腐蚀接触气体部材质的流体

真空~2.1MPa

−40~71℃（但未冻结）

1×10−10Pa · m3/s
NPT 3/4

进口侧压力下降0.7MPa时，设定压力上升0.048MPa
底面安装（可选项: 面板安装）

36cm3

材质记号
阀体
孔口
阀芯
膜片
阀座

S
SUS316
SUS316
SUS316

赫氏合金®C-22
PFA

接触气体部材质

RoHS

进口侧

出口侧

进口侧

出口侧

最大进口侧压力的1.5倍
最大设定压力的1.5倍
最大进口侧压力的3倍
最大设定压力的3倍

耐压试验压力

破坏压力

AK9200

（mm）

ø38.1

ø66.5

28
.6

最
大

16
2.

6

最
大

17
5.

3（
可
选
项
记
号

P
、

B
P
时
）

ø75.9

外形尺寸图

38.1

2×1/4-20 UNF 深8.9
（安装孔）

流量特性图

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

AK9210
进口侧压力：　　　1.0MPa

0.5MPa
0.7MPa

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

配管连接口径：3/4英寸；流体温度：21℃

注）“L/min（nor）, N2”表示流过N2气体时在标准状态（0℃, 1atm）下的体积流量。

一般气体适用 一段式减压阀/大流量 膜片阀芯一体结构 AK9200 系列

赫氏合金®是Haynes International公司的注册商标。
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型号表示方法

AK17 02 5PC 4 4S
设定压力

02
06
10
20

设定压力范围

0.007~0.2MPa
0.014~0.4MPa
0.014~0.7MPa
0.034~1.4MPa

记号

材质

B
S

SH

阀体

黄铜

SUS316

阀芯

SUS316

赫氏合金®C-22

膜片

SUS316

赫氏合金®C-22

记号

通口位置

配管连接方式
（进口侧q、出口侧w）

4
4T

配管连接方式

NPT1/4
1/4卡套接头

记号

小流量
膜片阀芯一体结构

AK1700 系列

一般气体适用 二段式减压阀

●对应进口侧高压　最大24.1MPa
●流量范围　＜30L /min（nor）
●阀体材质　不锈钢和黄铜可选
●需抗腐蚀的场合，内部材质也可是赫氏合金规格
●由于是二段式减压构造，可将进口侧压力变动的影响抑制在最小限度
●膜片阀芯一体结构

qw

e

rt

5PC

通口序号
q w e r t

阀芯构造变更

无记号

NT

构造记号

标准
（第1段及第2段膜片阀芯一体）

第1段膜片阀芯一体
第2段膜片阀芯分体

qIN　wOUT　
eOUT侧额外通口
rIN侧表通口
tOUT侧表通口

阀盖可选项

无记号

P

阀盖

标准

面板安装注）

记号

注）面板安装孔尺寸为ø36.1。

压力表表示注）

无记号

MPA

内容

不适用

MPa

记号

注）选择带压力表的场
合，请记入“MPA”
记号。

0 0 0

阀座材质

无记号

VS
PK

材质

PCTFE（标准）

Vespel®注）

PEEK

记号

注）材质记号SH不能选择。

压力表通口
（出口侧额外通口e、进口侧r、出口侧t）注1）

无记号

0

C

V3
L
1
H
2

10
40

压力表

无表通口

−0.1~0.2MPa
−0.1~0.4MPa
−0.1~0.7MPa
−0.1~1.1MPa

0~1.5MPa
0~7MPa
0~28MPa

记号

无压力表
（表通口NPT1/4）注2）

无压力表
（NPT1/4堵头组装出货）

注1）压力表详见压力表指南（P.115）。
压力表请选择比减压阀的设定压力范围大的范围。

注2）NPT1/4堵头同包出厂。

型号

设定压力范围

使用流体

进口侧压力范围

中间段压力

环境温度及使用流体温度

外部泄漏

配管连接方式

压力特性

安装方式

内部容积

重量

AK1702
0.007~0.2MPa

AK1706
0.014~0.4MPa

AK1710
0.014~0.7MPa

AK1720
0.034~1.4MPa

不腐蚀接触气体部材质的流体

真空~24.1MPa
1.2MPa

−40~71℃注1）（但未冻结）

1×10−10Pa · m3/s
NPT内螺纹、卡套接头

进口侧压力下降0.7MPa时，设定压力上升0.00035MPa
可选项: 面板安装

15cm3

1.95kg注2）

规格

材质记号

阀体

阀芯

膜片

阀座

B
黄铜

S
SUS316

SH

赫氏合金®C-22
赫氏合金®C-22

PCTFE（可选项: PEEK）

SUS316
SUS316

PCTFE（可选项: Vespel®（聚酰亚胺树脂）、PEEK）

接触气体部材质

注1）阀座材质是Vespel®（聚酰亚胺树脂）或PEEK的场合为Max.90℃。另外，环境温度及使用流体温度的范围也可变更。详情请于本公司确认。
注2）重量是大致值，随配管连接方式和可选项而不同。

5PC
5PC

4
4

4
4

AK1702S
e

0
0

r

0
V3

q wPort t

0
40 MPA

型号记入例

RoHS

进口侧

出口侧

进口侧

出口侧

最大进口侧压力的1.5倍
最大设定压力的1.5倍
最大进口侧压力的3倍
最大设定压力的3倍

耐压试验压力

破坏压力

外形尺寸图

AK1700

最
大

17
3.

2
最
大

19
0.

5（
面
板
安
装
可
选
项
）

ø57.2

ø50.8

61
.0

ø53.8

OUT IN

流量特性图

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

AK1710
进口侧压力：　　　10MPa 

1.5MPa

0

0.2

0.1

0.4

0.3

0.6

0.5

0.8

0.7

0 10 20 30 40 50 60

配管连接口径：1/4英寸；流体温度：21℃

注）“L/min（nor）, N2”表示流过N2气体时在标准状态（0℃, 1atm）下的体积流量。

一般气体适用 二段式减压阀/小流量 膜片阀芯一体结构 AK1700 系列

赫氏合金®是Haynes International公司的注册商标。

Vespel®（聚酰亚胺树脂）是Dupont公司的注册商标。
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型号表示方法

AK17 02 5PC 4 4S
设定压力

02
06
10
20

设定压力范围

0.007~0.2MPa
0.014~0.4MPa
0.014~0.7MPa
0.034~1.4MPa

记号

材质

B
S

SH

阀体

黄铜

SUS316

阀芯

SUS316

赫氏合金®C-22

膜片

SUS316

赫氏合金®C-22

记号

通口位置

配管连接方式
（进口侧q、出口侧w）

4
4T

配管连接方式

NPT1/4
1/4卡套接头

记号

小流量
膜片阀芯一体结构

AK1700 系列

一般气体适用 二段式减压阀

●对应进口侧高压　最大24.1MPa
●流量范围　＜30L /min（nor）
●阀体材质　不锈钢和黄铜可选
●需抗腐蚀的场合，内部材质也可是赫氏合金规格
●由于是二段式减压构造，可将进口侧压力变动的影响抑制在最小限度
●膜片阀芯一体结构

qw

e

rt

5PC

通口序号
q w e r t

阀芯构造变更

无记号

NT

构造记号

标准
（第1段及第2段膜片阀芯一体）

第1段膜片阀芯一体
第2段膜片阀芯分体

qIN　wOUT　
eOUT侧额外通口
rIN侧表通口
tOUT侧表通口

阀盖可选项

无记号

P

阀盖

标准

面板安装注）

记号

注）面板安装孔尺寸为ø36.1。

压力表表示注）

无记号

MPA

内容

不适用

MPa

记号

注）选择带压力表的场
合，请记入“MPA”
记号。

0 0 0

阀座材质

无记号

VS
PK

材质

PCTFE（标准）

Vespel®注）

PEEK

记号

注）材质记号SH不能选择。

压力表通口
（出口侧额外通口e、进口侧r、出口侧t）注1）

无记号

0

C

V3
L
1
H
2

10
40

压力表

无表通口

−0.1~0.2MPa
−0.1~0.4MPa
−0.1~0.7MPa
−0.1~1.1MPa

0~1.5MPa
0~7MPa
0~28MPa

记号

无压力表
（表通口NPT1/4）注2）

无压力表
（NPT1/4堵头组装出货）

注1）压力表详见压力表指南（P.115）。
压力表请选择比减压阀的设定压力范围大的范围。

注2）NPT1/4堵头同包出厂。

型号

设定压力范围

使用流体

进口侧压力范围

中间段压力

环境温度及使用流体温度

外部泄漏

配管连接方式

压力特性

安装方式

内部容积

重量

AK1702
0.007~0.2MPa

AK1706
0.014~0.4MPa

AK1710
0.014~0.7MPa

AK1720
0.034~1.4MPa

不腐蚀接触气体部材质的流体

真空~24.1MPa
1.2MPa

−40~71℃注1）（但未冻结）

1×10−10Pa · m3/s
NPT内螺纹、卡套接头

进口侧压力下降0.7MPa时，设定压力上升0.00035MPa
可选项: 面板安装

15cm3

1.95kg注2）

规格

材质记号

阀体

阀芯

膜片

阀座

B
黄铜

S
SUS316

SH

赫氏合金®C-22
赫氏合金®C-22

PCTFE（可选项: PEEK）

SUS316
SUS316

PCTFE（可选项: Vespel®（聚酰亚胺树脂）、PEEK）

接触气体部材质

注1）阀座材质是Vespel®（聚酰亚胺树脂）或PEEK的场合为Max.90℃。另外，环境温度及使用流体温度的范围也可变更。详情请于本公司确认。
注2）重量是大致值，随配管连接方式和可选项而不同。

5PC
5PC

4
4

4
4

AK1702S
e

0
0

r

0
V3

q wPort t

0
40 MPA

型号记入例

RoHS

进口侧

出口侧

进口侧

出口侧

最大进口侧压力的1.5倍
最大设定压力的1.5倍
最大进口侧压力的3倍
最大设定压力的3倍

耐压试验压力

破坏压力

外形尺寸图

AK1700

最
大

17
3.

2
最
大

19
0.

5（
面
板
安
装
可
选
项
）

ø57.2

ø50.8

61
.0

ø53.8

OUT IN

流量特性图

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

AK1710
进口侧压力：　　　10MPa 

1.5MPa

0

0.2

0.1

0.4

0.3

0.6

0.5

0.8

0.7

0 10 20 30 40 50 60

配管连接口径：1/4英寸；流体温度：21℃

注）“L/min（nor）, N2”表示流过N2气体时在标准状态（0℃, 1atm）下的体积流量。

一般气体适用 二段式减压阀/小流量 膜片阀芯一体结构 AK1700 系列

赫氏合金®是Haynes International公司的注册商标。

Vespel®（聚酰亚胺树脂）是Dupont公司的注册商标。
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型号表示方法

BP10 01 4PL 4 4S
设定压力

01
02
06
10
20
30

设定压力范围

0.0034~0.07MPa
0.007~0.2MPa
0.014~0.4MPa
0.034~0.7MPa
0.1~1.4MPa
0.1~2.1MPa

记号

材质

B
S

SH

阀体

黄铜

SUS316

阀芯

SUS316

赫氏合金®C-22

膜片

SUS316

赫氏合金®C-22

记号

配管连接方式（进口侧q、出口侧w）

4
4T

配管连接方式

NPT1/4
1/4卡套接头

记号

阀座材质

无记号

TF
KZ

材质

FKM（标准）

PTFE
Kalreg®

记号

BP1000 系列

一般气体适用 背压阀

●设定压力范围　0.0034~2.1MPa
●阀体材质　可选择不锈钢或黄铜
●需抗腐蚀的场合，内部材质也可是赫氏合金规格

通口位置

2P
4PL

B

●

通口位置

参见下图
（通口位置）

材质记号
记号 S、SH

●

●

通口位置

2P 4PL

w q w

r

q

e

0 0
通口序号

q w e r

qIN
wOUT
erIN侧表通口

阀盖可选项

无记号

P

阀盖

标准

面板安装注）

记号

注）面板安装孔尺寸为ø36.1。

压力表表示注）

无记号

MPA

表示

不适用

MPa

记号

注）选择带压力表的场合，
请记入“MPA”记号。

2P
4PL
4PL

4
4
4

01 S 4
4
4

BP10
e

0
0

r

0
1

Port

MPA

型号记入例

压力表通口（进口侧e、r）注1）

无记号

0

C

V3
1
H
V2
2
4

10

压力表

无表通口

−0.1~0.2MPa
−0.1~0.7MPa
−0.1~1.1MPa
−0.1~1.4MPa

0~1.5MPa
0~3MPa
0~7MPa

记号

无压力表
（表通口NPT1/4）注2）

无压力表
（NPT1/4堵头组装出货）

注1）压力表详见压力表指南（P.115）。
压力表请选择比减压阀的设定压力范
围大的范围。

注2）仅通口记号4PL的场合，NPT1/4堵头
同包出厂。

型号

设定压力范围

使用流体

环境温度及使用流体温度

外部泄漏

配管连接方式

安装方式

内部容积

重量

BP1001
0.0034~0.07MPa

BP1002
0.007~0.2MPa

BP1006
0.014~0.4MPa

BP1010
0.034~0.7MPa

BP1020
0.1~1.4MPa

BP1030
0.1~2.1MPa

−10~71℃注1）（但未冻结）

1×10−10Pa · m3/s
NPT内螺纹、卡套接头

底面安装（可选项: 面板安装）

8cm3

1.2kg注2）

规格

材质记号

阀体

膜片

孔口

阀座

内部密封

B
黄铜

S
SUS316

SH

赫氏合金®C-22
赫氏合金®C-22

SUS316
SUS316

FKM（可选项: PTFE、FFKM）

PTFE

接触气体部材质

不腐蚀接触气体部材质的流体

注1）阀座材质PTFE的场合，为Min.-30℃。另外，环境温度及使用流体温度的范围也可变更。详情请与本公司确认。
注2）重量是大致值，随配管连接方式和可选项而不同。

RoHS

进口侧

出口侧

进口侧

出口侧

最大进口侧压力的1.5倍
最大设定压力的1.5倍
最大进口侧压力的3倍
最大设定压力的3倍

耐压试验压力

破坏压力

流量特性图

0 20 40 60 80 100

0.25

0.20

0.15

0.10

0.05

0.00

设
定
压
力（

M
P

a）
流量（L/min（nor）,N2）

BP1000

外形尺寸图

BP1000

2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNF也可使用）

最
大

12
7

最
大

14
2（

面
板
安
装
可
选
项
）

ø57.2

17
.5

22.4

ø50.8

ø53.8

INOUT

注）“L/min（nor）, N2”表示流过N2气体时在标准状态（0℃, 1atm）下的体积流量。

一般气体适用 背压阀 BP1000 系列

赫氏合金®是Haynes International公司的注册商标。

Viton®、Kalray®是Dupont公司的注册商标。
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型号表示方法

BP10 01 4PL 4 4S
设定压力

01
02
06
10
20
30

设定压力范围

0.0034~0.07MPa
0.007~0.2MPa
0.014~0.4MPa
0.034~0.7MPa

0.1~1.4MPa
0.1~2.1MPa

记号

材质

B
S

SH

阀体

黄铜

SUS316

阀芯

SUS316

赫氏合金®C-22

膜片

SUS316

赫氏合金®C-22

记号

配管连接方式（进口侧q、出口侧w）

4
4T

配管连接方式

NPT1/4
1/4卡套接头

记号

阀座材质

无记号

TF
KZ

材质

FKM（标准）

PTFE
Kalreg®

记号

BP1000 系列

一般气体适用 背压阀

●设定压力范围　0.0034~2.1MPa
●阀体材质　可选择不锈钢或黄铜
●需抗腐蚀的场合，内部材质也可是赫氏合金规格

通口位置

2P
4PL

B

●

通口位置

参见下图
（通口位置）

材质记号
记号 S、SH

●

●

通口位置

2P 4PL

w q w

r

q

e

0 0
通口序号

q w e r

qIN
wOUT
erIN侧表通口

阀盖可选项

无记号

P

阀盖

标准

面板安装注）

记号

注）面板安装孔尺寸为ø36.1。

压力表表示注）

无记号

MPA

表示

不适用

MPa

记号

注）选择带压力表的场合，
请记入“MPA”记号。

2P
4PL
4PL

4
4
4

01 S 4
4
4

BP10
e

0
0

r

0
1

Port

MPA

型号记入例

压力表通口（进口侧e、r）注1）

无记号

0

C

V3
1
H
V2
2
4

10

压力表

无表通口

−0.1~0.2MPa
−0.1~0.7MPa
−0.1~1.1MPa
−0.1~1.4MPa

0~1.5MPa
0~3MPa
0~7MPa

记号

无压力表
（表通口NPT1/4）注2）

无压力表
（NPT1/4堵头组装出货）

注1）压力表详见压力表指南（P.115）。
压力表请选择比减压阀的设定压力范
围大的范围。

注2）仅通口记号4PL的场合，NPT1/4堵头
同包出厂。

型号

设定压力范围

使用流体

环境温度及使用流体温度

外部泄漏

配管连接方式

安装方式

内部容积

重量

BP1001
0.0034~0.07MPa

BP1002
0.007~0.2MPa

BP1006
0.014~0.4MPa

BP1010
0.034~0.7MPa

BP1020
0.1~1.4MPa

BP1030
0.1~2.1MPa

−10~71℃注1）（但未冻结）

1×10−10Pa · m3/s
NPT内螺纹、卡套接头

底面安装（可选项: 面板安装）

8cm3

1.2kg注2）

规格

材质记号

阀体

膜片

孔口

阀座

内部密封

B
黄铜

S
SUS316

SH

赫氏合金®C-22
赫氏合金®C-22

SUS316
SUS316

FKM（可选项: PTFE、FFKM）

PTFE

接触气体部材质

不腐蚀接触气体部材质的流体

注1）阀座材质PTFE的场合，为Min.-30℃。另外，环境温度及使用流体温度的范围也可变更。详情请与本公司确认。
注2）重量是大致值，随配管连接方式和可选项而不同。

RoHS

进口侧

出口侧

进口侧

出口侧

最大进口侧压力的1.5倍
最大设定压力的1.5倍
最大进口侧压力的3倍
最大设定压力的3倍

耐压试验压力

破坏压力

流量特性图

0 20 40 60 80 100

0.25

0.20

0.15

0.10

0.05

0.00

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

BP1000

外形尺寸图

BP1000

2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNF也可使用）

最
大

12
7

最
大

14
2（

面
板
安
装
可
选
项
）

ø57.2

17
.5

22.4

ø50.8

ø53.8

INOUT

注）“L/min（nor）, N2”表示流过N2气体时在标准状态（0℃, 1atm）下的体积流量。

一般气体适用 背压阀 BP1000 系列

赫氏合金®是Haynes International公司的注册商标。

Viton®、Kalray®是Dupont公司的注册商标。
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型号表示方法

设定压力

01
02
06
10
20
30

设定压力范围

0.0034~0.07MPa
0.007~0.2MPa
0.014~0.4MPa
0.034~0.7MPa

0.1~1.4MPa
0.1~2.1MPa

记号

材质

S
SH

阀体

SUS316L
二次熔炼

孔口

SUS316L
赫氏合金®C-22

膜片记号 阀座材质

无记号

TF
KZ

材质

FKM（标准）

PTFE
Kalreg® 

记号

BP1000 Welded 系列

高纯度适用 背压阀

●适用于高纯度工艺气体的供给气路
●设定压力范围　0.0034~2.1MPa
●阀体材质　SUS316L二次熔炼
●需抗腐蚀的场合，内部材质也可是赫氏合金

通口位置

通口序号

qIN　wOUT　eIN侧表通口

阀盖可选项

无记号

P

阀盖

标准

面板安装注）

记号

注）面板安装孔尺寸为
ø36.1。

压力表表示注）

无记号

MPA

表示

不适用

MPa

记号

注）选择带压力表的场合，
请记入“MPA”记号。

2PW
3PW

FV4
FV4

01 S FV4
FV4

BP10
e

V3

Port

MPA

型号记入例
2PW 3PW

w q w q

e

BP10 01 2PW FV4 FV4S
q w e

通口数

2PW
3PW

通口数

2通口

3通口

记号

配管连接方式（进口侧q、出口侧w）

FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6

配管连接方式

1/4面密封接头（内螺纹）

1/4面密封接头（外螺纹）

1/4焊接管

3/8面密封接头（内螺纹）

3/8面密封接头（外螺纹）

3/8焊接管

记号

内面粗糙度

无记号

M
V
X

表面粗糙度 Ra max
0.4µm（标准）

0.25µm
0.18µm
0.13µm

记号

压力表通口（进口侧e）注）

无记号

0

V3
L
1
H
V2
2
4

压力表

无表通口

−0.1~0.2MPa
−0.1~0.4MPa
−0.1~0.7MPa
−0.1~1.1MPa
−0.1~1.4MPa

0~1.4MPa
0~3MPa

记号

无压力表
接头：1/4面密封 外螺纹

注）压力表详见压力表指南（P.115高纯度工
艺气体用压力表）。
压力表请选择比减压阀的设定压力范围
大的范围。

型号

设定压力范围

使用流体

环境温度及使用流体温度

外部泄漏

内部泄漏

内面粗糙度

配管连接方式

安装方式

内部容积

重量

向内泄漏

向外泄漏

BP1001
0.0034~0.07MPa

BP1002
0.007~0.2MPa

BP1006
0.014~0.4MPa

BP1020
0.1~1.4MPa

BP1010
0.034~0.7MPa

BP1030
0.1~2.1MPa

−10~71℃注1）（但未冻结）

2×10−11Pa · m3/s
2×10−10Pa · m3/s He

不漏气泡

Ra max 0.4µm（可选项: 0.25µm、0.18µm、0.13µm）

面密封接头、焊接管

底面安装（可选项: 面板安装）

8cm3

1.2kg注2）

规格

不腐蚀接触气体部材质的流体

注1）阀座材质PTFE的场合，为Min.−30℃。另外，环境温度及使用流体温度的范围也可变更。详情请与本公司确认。
注2）重量是大致值，随配管连接方式和可选项而不同。

RoHS

进口侧

出口侧

进口侧

出口侧

最大进口侧压力的1.5倍
最大设定压力的1.5倍
最大进口侧压力的3倍
最大设定压力的3倍

耐压试验压力

破坏压力

22.4
2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNF也可使用）

流量特性图

BP1000

外形尺寸图

BP1000 ø53.8

0.11

0.12

0.14

0.15

0.17

0.18

0.19

0.21

0 20 40 60 80 100
流量（L/min（nor）,N2）

设
定
压
力（

M
P

a）

材质记号

阀体

膜片

孔口

阀座

内部密封

S
SUS316L二次熔炼

SH

赫氏合金®C-22
赫氏合金®C-22

SUS316L
SUS316L

FKM（可选项: PTFE、Kalreg®）

PTFE

接触气体部材质

ø38.1

ø50.8

A

17
.5

最
大

12
7

最
大

14
2（

可
选
项
记
号

P
时
） 

ø57.2

配管连接方式 A
FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6

  94.0

  75.2

119.4

  75.2

（mm）

注）“L/min（nor）, N2”表示流过N2气体时在标准状态（0℃, 1atm）下的体积流量。

高纯度适用 背压阀 BP1000 系列

Hastelloy®(赫氏合金)是Haynes International公司的注册商标。Viton®、Kalray®是Dupont公司的注册商标。
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型号表示方法

设定压力

01
02
06
10
20
30

设定压力范围

0.0034~0.07MPa
0.007~0.2MPa
0.014~0.4MPa
0.034~0.7MPa

0.1~1.4MPa
0.1~2.1MPa

记号

材质

S
SH

阀体

SUS316L
二次熔炼

孔口

SUS316L
赫氏合金®C-22

膜片记号 阀座材质

无记号

TF
KZ

材质

FKM（标准）

PTFE
Kalreg® 

记号

BP1000 Welded 系列

高纯度适用 背压阀

●适用于高纯度工艺气体的供给气路
●设定压力范围　0.0034~2.1MPa
●阀体材质　SUS316L二次熔炼
●需抗腐蚀的场合，内部材质也可是赫氏合金

通口位置

通口序号

qIN　wOUT　eIN侧表通口

阀盖可选项

无记号

P

阀盖

标准

面板安装注）

记号

注）面板安装孔尺寸为
ø36.1。

压力表表示注）

无记号

MPA

表示

不适用

MPa

记号

注）选择带压力表的场合，
请记入“MPA”记号。

2PW
3PW

FV4
FV4

01 S FV4
FV4

BP10
e

V3

Port

MPA

型号记入例
2PW 3PW

w q w q

e

BP10 01 2PW FV4 FV4S
q w e

通口数

2PW
3PW

通口数

2通口

3通口

记号

配管连接方式（进口侧q、出口侧w）

FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6

配管连接方式

1/4面密封接头（内螺纹）

1/4面密封接头（外螺纹）

1/4焊接管

3/8面密封接头（内螺纹）

3/8面密封接头（外螺纹）

3/8焊接管

记号

内面粗糙度

无记号

M
V
X

表面粗糙度 Ra max
0.4µm（标准）

0.25µm
0.18µm
0.13µm

记号

压力表通口（进口侧e）注）

无记号

0

V3
L
1
H
V2
2
4

压力表

无表通口

−0.1~0.2MPa
−0.1~0.4MPa
−0.1~0.7MPa
−0.1~1.1MPa
−0.1~1.4MPa

0~1.4MPa
0~3MPa

记号

无压力表
接头：1/4面密封 外螺纹

注）压力表详见压力表指南（P.115高纯度工
艺气体用压力表）。
压力表请选择比减压阀的设定压力范围
大的范围。

型号

设定压力范围

使用流体

环境温度及使用流体温度

外部泄漏

内部泄漏

内面粗糙度

配管连接方式

安装方式

内部容积

重量

向内泄漏

向外泄漏

BP1001
0.0034~0.07MPa

BP1002
0.007~0.2MPa

BP1006
0.014~0.4MPa

BP1020
0.1~1.4MPa

BP1010
0.034~0.7MPa

BP1030
0.1~2.1MPa

−10~71℃注1）（但未冻结）

2×10−11Pa · m3/s
2×10−10Pa · m3/s He

不漏气泡

Ra max 0.4µm（可选项: 0.25µm、0.18µm、0.13µm）

面密封接头、焊接管

底面安装（可选项: 面板安装）

8cm3

1.2kg注2）

规格

不腐蚀接触气体部材质的流体

注1）阀座材质PTFE的场合，为Min.−30℃。另外，环境温度及使用流体温度的范围也可变更。详情请与本公司确认。
注2）重量是大致值，随配管连接方式和可选项而不同。

RoHS

进口侧

出口侧

进口侧

出口侧

最大进口侧压力的1.5倍
最大设定压力的1.5倍
最大进口侧压力的3倍
最大设定压力的3倍

耐压试验压力

破坏压力

22.4
2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNF也可使用）

流量特性图

BP1000

外形尺寸图

BP1000 ø53.8

0.11

0.12

0.14

0.15

0.17

0.18

0.19

0.21

0 20 40 60 80 100
流量（L/min（nor）,N2）

设
定
压
力（

M
P

a）

材质记号

阀体

膜片

孔口

阀座

内部密封

S
SUS316L二次熔炼

SH

赫氏合金®C-22
赫氏合金®C-22

SUS316L
SUS316L

FKM（可选项: PTFE、Kalreg®）

PTFE

接触气体部材质

ø38.1

ø50.8

A

17
.5

最
大

12
7

最
大

14
2（

可
选
项
记
号

P
时
） 

ø57.2

配管连接方式 A
FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6

  94.0

  75.2

119.4

  75.2

（mm）

注）“L/min（nor）, N2”表示流过N2气体时在标准状态（0℃, 1atm）下的体积流量。

高纯度适用 背压阀 BP1000 系列

Hastelloy®(赫氏合金)是Haynes International公司的注册商标。Viton®、Kalray®是Dupont公司的注册商标。
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3PW

w q

r

2PW

w q

4PW

w q

r e

型号表示方法

设定压力

PA
设定压力范围

0.05~1.0MPa
记号

材质

S
SHP
SH
H

阀体

SUS316L
二次熔炼

赫氏合金®C-22

阀芯

SUS316L

赫氏合金®C-22

SUS316L
膜片

SUS316L

赫氏合金®C-22
赫氏合金®C-22

孔口记号

阀座材质

无记号

VS
TF

材质

PCTFE（标准）

Vespel®注1）

PTFE注2）注3）

记号

●先导空气对工艺气体用2层密封隔离的安全结构
●阀体材质　SUS316L二次熔炼
●进口侧高压对应　最大24.1MPa
●流量范围　标准规格：＜30L/min（nor）；HF规格（可选项）：＜120L/min（nor）
●需抗腐蚀的场合，内部材质也可是赫氏合金规格
●设定压力0.7MPa的场合,操作压力为0.55MPa（进口侧24.1MPa时）

型号

设定压力范围

使用流体

进口侧压力范围

最高操作压力（先导压力）

环境温度及使用流体温度

外部泄漏

内部泄漏

内面粗糙度

配管连接方式

操作通口

阀盖通口

压力特性

安装方式

内部容积

向内泄漏

向外泄漏

AP10PA

规格

通口位置

0.05~1.0MPa
不腐蚀接触气体部材质的流体

真空~24.1MPa注1）

1.0MPa
−40~71℃注2）（但未冻结）

2×10−11Pa · m3/s
2×10−10Pa · m3/s注3）

4×10−9Pa · m3/s注4）

Ra max 0.4µm（可选项: 0.25µm、0.18µm、0.13µm）

面密封接头、焊接管

NPT1/8
NPT1/8

进口侧压力下降0.7MPa时，设定压力上升0.0026MPa
底面安装

8cm3

注1）阀座材质为PTFE的场合，进口侧压力最大为2.1MPa。
注2）阀座材质是Vespel®（聚酰亚胺树脂）的场合为Max.90℃。
注3）用钟罩法（氦气进口侧压力10.5MPa）测定。
注4）用钟罩法（氦气进口侧压力7MPa）测定。

qIN　wOUT　eIN侧表通口　rOUT侧表通口

可选项

无记号

HF

规格

标准

大流量规格注）

记号

注）按进口侧压力条件，设定
压力范围被限制。

注1）材质记号SHP、SH、H不能
选择。

注2）进口侧压力范围在2.1MPa
以下。

注3）PTFE阀座推荐用于工艺装
置等气体的末端消耗处。

压力表表示注）

无记号

MPA

表示

不适用

MPa

记号

注）选择带压力表的场合，
请记入“MPA”记号。

压力表通口注）（进口侧e、出口侧r）

无记号

0

V3
L
1
2

40

压力表

无表通口

−0.1~0.2MPa
−0.1~0.4MPa
−0.1~0.7MPa

0~1.4MPa
0~28MPa

记号

无压力表
（接头：1/4面密封 外螺纹）

注）压力表详见压力表指南（P.115）。
压力表请选择比减压阀的设定压力范围
大的范围。

通口数

2PW
3PW
4PW

通口数

2通口

3通口

4通口

记号

内面粗糙度

无记号

M
V
X

表面粗糙度 Ra max
0.4µm（标准）

0.25µm
0.18µm
0.13µm

记号

配管连接方式（进口侧q、出口侧w）

FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6

配管连接方式

1/4面密封接头（内螺纹）

1/4面密封接头（外螺纹）

1/4焊接管

3/8面密封接头（内螺纹）

3/8面密封接头（外螺纹）

3/8焊接管

记号

AP10PA 系列

高纯度适用 气控式减压阀 小流量

AP10 S FV4 FV4PA 2PW
通口序号

q w e r

RoHS

进口侧

出口侧

进口侧

出口侧

最大进口侧压力的1.5倍
最大设定压力的1.5倍
最大进口侧压力的3倍
最大设定压力的3倍

耐压试验压力

破坏压力

24.1MPa
1.7MPa

进口侧压力：
AP10PA

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

可选项记号 型号

HF 设定压力范围

压力特性

0.05~1.0MPa注）

进口侧压力下降0.7MPa时，设定压力上升0.0052MPa

AP10PA

可选项规格

大流量规格
大流量规格仅产品内部变更，不改变外形尺寸。与标准规格相比，变更如下。

SUS316L 二次熔炼

电解抛光＋钝化处理

赫氏合金®C-22
电解抛光处理

SUS316L
SUS316L

赫氏合金®C-22
赫氏合金®C-22

SUS316L 赫氏合金®C-22
PCTFE

（可选项: Vespel®（聚酰亚胺树脂）、PTFE）
PCTFE（可选项: PTFE）

材质记号

阀体

表面处理

阀芯

膜片

孔口

阀座

S SHP SH H

接触气体部材质

配管连接方式 A
FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6

  94.0

  75.2

119.4

  75.2

（mm）

外形尺寸图

AP10PA

流量特性图

操作通口

17
.5

ø50.8

A

最
大

11
4

ø47.2

22.4

2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNF也可使用）

ø57.2

ø38.1

阀盖通口

注）进口侧压力高的场合，最大设定压力有不能设定的情况。

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

AP10PA
进口侧压力：　　　10MPa 

0.7MPa
1.5MPa

0

0.2

0.1

0.4

0.3

0.6

0.5

0.8

0.7

0 50 100 150 200 250 300 350 400

配管连接口径：1/4英寸；流体温度：21℃

输入输出特性

设
定
压
力（

M
P

a）

操作压力（MPa）

注）“L/min（nor）, N2”表示流过N2气体时在标准状态（0℃, 1atm）下的体积流量。

赫氏合金®是Haynes International公司的注册商标。

Vespel®（聚酰亚胺树脂）是Dupont公司的注册商标。

高纯度适用 气控式减压阀 AP10PA 系列
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3PW

w q

r

2PW

w q

4PW

w q

r e

型号表示方法

设定压力

PA
设定压力范围

0.05~1.0MPa
记号

材质

S
SHP
SH
H

阀体

SUS316L
二次熔炼

赫氏合金®C-22

阀芯

SUS316L

赫氏合金®C-22

SUS316L
膜片

SUS316L

赫氏合金®C-22
赫氏合金®C-22

孔口记号

阀座材质

无记号

VS
TF

材质

PCTFE（标准）

Vespel®注1）

PTFE注2）注3）

记号

●先导空气对工艺气体用2层密封隔离的安全结构
●阀体材质　SUS316L二次熔炼
●进口侧高压对应　最大24.1MPa
●流量范围　标准规格：＜30L/min（nor）；HF规格（可选项）：＜120L/min（nor）
●需抗腐蚀的场合，内部材质也可是赫氏合金规格
●设定压力0.7MPa的场合,操作压力为0.55MPa（进口侧24.1MPa时）

型号

设定压力范围

使用流体

进口侧压力范围

最高操作压力（先导压力）

环境温度及使用流体温度

外部泄漏

内部泄漏

内面粗糙度

配管连接方式

操作通口

阀盖通口

压力特性

安装方式

内部容积

向内泄漏

向外泄漏

AP10PA

规格

通口位置

0.05~1.0MPa
不腐蚀接触气体部材质的流体

真空~24.1MPa注1）

1.0MPa
−40~71℃注2）（但未冻结）

2×10−11Pa · m3/s
2×10−10Pa · m3/s注3）

4×10−9Pa · m3/s注4）

Ra max 0.4µm（可选项: 0.25µm、0.18µm、0.13µm）

面密封接头、焊接管

NPT1/8
NPT1/8

进口侧压力下降0.7MPa时，设定压力上升0.0026MPa
底面安装

8cm3

注1）阀座材质为PTFE的场合，进口侧压力最大为2.1MPa。
注2）阀座材质是Vespel®（聚酰亚胺树脂）的场合为Max.90℃。
注3）用钟罩法（氦气进口侧压力10.5MPa）测定。
注4）用钟罩法（氦气进口侧压力7MPa）测定。

qIN　wOUT　eIN侧表通口　rOUT侧表通口

可选项

无记号

HF

规格

标准

大流量规格注）

记号

注）按进口侧压力条件，设定
压力范围被限制。

注1）材质记号SHP、SH、H不能
选择。

注2）进口侧压力范围在2.1MPa
以下。

注3）PTFE阀座推荐用于工艺装
置等气体的末端消耗处。

压力表表示注）

无记号

MPA

表示

不适用

MPa

记号

注）选择带压力表的场合，
请记入“MPA”记号。

压力表通口注）（进口侧e、出口侧r）

无记号

0

V3
L
1
2

40

压力表

无表通口

−0.1~0.2MPa
−0.1~0.4MPa
−0.1~0.7MPa

0~1.4MPa
0~28MPa

记号

无压力表
（接头：1/4面密封 外螺纹）

注）压力表详见压力表指南（P.115）。
压力表请选择比减压阀的设定压力范围
大的范围。

通口数

2PW
3PW
4PW

通口数

2通口

3通口

4通口

记号

内面粗糙度

无记号

M
V
X

表面粗糙度 Ra max
0.4µm（标准）

0.25µm
0.18µm
0.13µm

记号

配管连接方式（进口侧q、出口侧w）

FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6

配管连接方式

1/4面密封接头（内螺纹）

1/4面密封接头（外螺纹）

1/4焊接管

3/8面密封接头（内螺纹）

3/8面密封接头（外螺纹）

3/8焊接管

记号

AP10PA 系列

高纯度适用 气控式减压阀 小流量

AP10 S FV4 FV4PA 2PW
通口序号

q w e r

RoHS

进口侧

出口侧

进口侧

出口侧

最大进口侧压力的1.5倍
最大设定压力的1.5倍
最大进口侧压力的3倍
最大设定压力的3倍

耐压试验压力

破坏压力

24.1MPa
1.7MPa

进口侧压力：
AP10PA

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

可选项记号 型号

HF 设定压力范围

压力特性

0.05~1.0MPa注）

进口侧压力下降0.7MPa时，设定压力上升0.0052MPa

AP10PA

可选项规格

大流量规格
大流量规格仅产品内部变更，不改变外形尺寸。与标准规格相比，变更如下。

SUS316L 二次熔炼

电解抛光＋钝化处理

赫氏合金®C-22
电解抛光处理

SUS316L
SUS316L

赫氏合金®C-22
赫氏合金®C-22

SUS316L 赫氏合金®C-22
PCTFE

（可选项: Vespel®（聚酰亚胺树脂）、PTFE）
PCTFE（可选项: PTFE）

材质记号

阀体

表面处理

阀芯

膜片

孔口

阀座

S SHP SH H

接触气体部材质

配管连接方式 A
FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6

  94.0

  75.2

119.4

  75.2

（mm）

外形尺寸图

AP10PA

流量特性图

操作通口

17
.5

ø50.8

A

最
大

11
4

ø47.2

22.4

2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNF也可使用）

ø57.2

ø38.1

阀盖通口

注）进口侧压力高的场合，最大设定压力有不能设定的情况。

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

AP10PA
进口侧压力：　　　10MPa 

0.7MPa
1.5MPa

0

0.2

0.1

0.4

0.3

0.6

0.5

0.8

0.7

0 50 100 150 200 250 300 350 400

配管连接口径：1/4英寸；流体温度：21℃

输入输出特性

设
定
压
力（

M
P

a）

操作压力（MPa）

注）“L/min（nor）, N2”表示流过N2气体时在标准状态（0℃, 1atm）下的体积流量。

赫氏合金®是Haynes International公司的注册商标。

Vespel®（聚酰亚胺树脂）是Dupont公司的注册商标。
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92

减
压
阀

隔
膜
阀

单
向
阀

真
空
发
生
器

流
量
开
关

SL

AP

推
荐
品
种

AZ

AK

BP

共
同
注
意
事
项

技
术
资
料

术
语
解
说

减
压
阀

AP



3PW

w q

r

2PW

w q

4PW

w q

r e

型号表示方法

设定压力

PA
设定压力范围

0.05~1.0MPa
记号

材质

S
SHP
SH
H

阀体

SUS316L
二次熔炼

赫氏合金®C-22

阀芯

SUS316L

赫氏合金®C-22

SUS316L
膜片

SUS316L

赫氏合金®C-22
赫氏合金®C-22

孔口记号

阀座材质

无记号

VS

材质

PCTFE（标准）

Vespel®注）

记号

●先导空气对工艺气体用2层密封隔离的安全结构
●阀体材质　SUS316L二次熔炼
●对应进口侧高压　最大24.1MPa
●流量范围　标准规格：＜30L/min（nor）
●需抗腐蚀的场合，内部材质也可是赫氏合金规格
●设定压力0.7MPa的场合，操作压力为0.5MPa（进口侧24.1MPa时）

型号

设定压力范围

使用流体

进口侧压力范围

最高操作压力（先导压力）

环境温度及使用流体温

外部泄漏

内部泄漏

内面粗糙度

配管连接方式

操作通口

阀盖通口

压力特性

安装方式

内部容积

向内泄漏

向外泄漏

AP15PA

规格

通口位置

0.05~1.0MPa
不腐蚀接触气体部材质的流体

真空~24.1MPa

1.0MPa
−40~71℃注1）（但未冻结）

2×10−11Pa · m3/s
2×10−10Pa · m3/s注2）

4×10−9Pa · m3/s注3）

Ra max 0.4µm（可选项: 0.25µm、0.18µm、0.13µm）

面密封接头、焊接管

NPT1/8
NPT1/8

进口侧压力下降0.7MPa时，设定压力上升0.0028MPa
底面安装

8.4cm3

注1）阀座材质是Vespel®（聚酰亚胺树脂）的场合为Max.90℃。
注2）用钟罩法（氦气进口侧压力10.5MPa）测定。
注3）用钟罩法（氦气进口侧压力7MPa）测定。

qIN　wOUT　eIN侧表通口　rOUT侧表通口

注）材质记号SHP、SH、H
不能选择。

压力表表示注）

无记号

MPA

表示

不适用

MPa

记号

注）选择带压力表的场合，
请记入“MPA”记号。

压力表通口注）（进口侧e、出口侧r）

无记号

0

V3
L
1
2

40

压力表

无表通口

−0.1~0.2MPa
−0.1~0.4MPa
−0.1~0.7MPa

0~1.4MPa
0~28MPa

记号

无压力表
（接头：1/4面密封 外螺纹）

注）压力表详见压力表指南（P.115）。
压力表请选择比减压阀的设定压力范围
大的范围。

通口数

2PW
3PW
4PW

通口数

2通口

3通口

4通口

记号

表面粗糙度

无记号

M
V
X

表面粗糙度 Ra max
0.4µm（标准）

0.25µm
0.18µm
0.13µm

记号

配管连接方式（进口侧q、出口侧w）

FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6

配管连接方式

1/4面密封接头（内螺纹）

1/4面密封接头（外螺纹）

1/4焊接管

3/8面密封接头（内螺纹）

3/8面密封接头（外螺纹）

3/8焊接管

记号

AP15PA 系列

高纯度适用 气控式减压阀 小流量
膜片阀芯一体结构

AP15 S FV4 FV4PA 2PW
通口序号

q w e r

RoHS

进口侧

出口侧

进口侧

出口侧

最大进口侧压力的1.5倍
最大设定压力的1.5倍
最大进口侧压力的3倍
最大设定压力的3倍

耐压试验压力

破坏压力

17
.5

最
大

11
4

2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNF也可使用）

22.4

ø50.8

A

ø57.2

ø38.1

阀盖通口

操作通口ø47.2

SUS316L 二次熔炼

电解抛光＋钝化处理

赫氏合金® C-22
电解抛光处理

SUS316L
SUS316L

赫氏合金®C-22
赫氏合金®C-22

SUS316L 赫氏合金®C-22
PCTFE

（可选项: Vespel®（聚酰亚胺树脂））
PCTFE

材质记号

阀体

表面处理

阀芯

膜片

孔口

阀座

S SHP SH H

接触气体部材质

配管连接方式 A
FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6

  94.0

  75.2

119.4

  75.2

（mm）

外形尺寸图

AP15PA

流量特性图 输入输出特性

24.1MPa
1.7MPa

进口侧压力：
AP15PA

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

AP15PA
进口侧压力：　　　10MPa 

0.7MPa
1.5MPa

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0 100 200 300 400

配管连接口径：1/4英寸；流体温度：21℃

设
定
压
力（

M
P

a）

操作压力（MPa）

注）“L/min（nor）, N2”表示流过N2气体时在标准状态（0℃, 1atm）下的体积流量。

赫氏合金®是Haynes International公司的注册商标。Vespel®（聚酰亚胺树脂）是Dupont公司的注册商标。

高纯度适用 气控式减压阀 AP15PA 系列
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型号表示方法

设定压力

PA
设定压力范围

0.05~1.0MPa
记号

材质

S
SHP
SH
H

阀体

SUS316L
二次熔炼

赫氏合金®C-22

阀芯

SUS316L

赫氏合金®C-22

SUS316L
膜片

SUS316L

赫氏合金®C-22
赫氏合金®C-22

孔口记号

阀座材质

无记号

VS

材质

PCTFE（标准）

Vespel®注）

记号

●先导空气对工艺气体用2层密封隔离的安全结构
●阀体材质　SUS316L二次熔炼
●对应进口侧高压　最大24.1MPa
●流量范围　标准规格：＜30L/min（nor）
●需抗腐蚀的场合，内部材质也可是赫氏合金规格
●设定压力0.7MPa的场合，操作压力为0.5MPa（进口侧24.1MPa时）

型号

设定压力范围

使用流体

进口侧压力范围

最高操作压力（先导压力）

环境温度及使用流体温

外部泄漏

内部泄漏

内面粗糙度

配管连接方式

操作通口

阀盖通口

压力特性

安装方式

内部容积

向内泄漏

向外泄漏

AP15PA

规格

通口位置

0.05~1.0MPa
不腐蚀接触气体部材质的流体

真空~24.1MPa

1.0MPa
−40~71℃注1）（但未冻结）

2×10−11Pa · m3/s
2×10−10Pa · m3/s注2）

4×10−9Pa · m3/s注3）

Ra max 0.4µm（可选项: 0.25µm、0.18µm、0.13µm）

面密封接头、焊接管

NPT1/8
NPT1/8

进口侧压力下降0.7MPa时，设定压力上升0.0028MPa
底面安装

8.4cm3

注1）阀座材质是Vespel®（聚酰亚胺树脂）的场合为Max.90℃。
注2）用钟罩法（氦气进口侧压力10.5MPa）测定。
注3）用钟罩法（氦气进口侧压力7MPa）测定。

qIN　wOUT　eIN侧表通口　rOUT侧表通口

注）材质记号SHP、SH、H
不能选择。

压力表表示注）

无记号

MPA

表示

不适用

MPa

记号

注）选择带压力表的场合，
请记入“MPA”记号。

压力表通口注）（进口侧e、出口侧r）

无记号

0

V3
L
1
2

40

压力表

无表通口

−0.1~0.2MPa
−0.1~0.4MPa
−0.1~0.7MPa

0~1.4MPa
0~28MPa

记号

无压力表
（接头：1/4面密封 外螺纹）

注）压力表详见压力表指南（P.115）。
压力表请选择比减压阀的设定压力范围
大的范围。

通口数

2PW
3PW
4PW

通口数

2通口

3通口

4通口

记号

表面粗糙度

无记号

M
V
X

表面粗糙度 Ra max
0.4µm（标准）

0.25µm
0.18µm
0.13µm

记号

配管连接方式（进口侧q、出口侧w）

FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6

配管连接方式

1/4面密封接头（内螺纹）

1/4面密封接头（外螺纹）

1/4焊接管

3/8面密封接头（内螺纹）

3/8面密封接头（外螺纹）

3/8焊接管

记号

AP15PA 系列

高纯度适用 气控式减压阀 小流量
膜片阀芯一体结构

AP15 S FV4 FV4PA 2PW
通口序号

q w e r

RoHS

进口侧

出口侧

进口侧

出口侧

最大进口侧压力的1.5倍
最大设定压力的1.5倍
最大进口侧压力的3倍
最大设定压力的3倍

耐压试验压力

破坏压力

17
.5

最
大

11
4

2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNF也可使用）

22.4

ø50.8

A

ø57.2

ø38.1

阀盖通口

操作通口ø47.2

SUS316L 二次熔炼

电解抛光＋钝化处理

赫氏合金® C-22
电解抛光处理

SUS316L
SUS316L

赫氏合金®C-22
赫氏合金®C-22

SUS316L 赫氏合金®C-22
PCTFE

（可选项: Vespel®（聚酰亚胺树脂））
PCTFE

材质记号

阀体

表面处理

阀芯

膜片

孔口

阀座

S SHP SH H

接触气体部材质

配管连接方式 A
FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6

  94.0

  75.2

119.4

  75.2

（mm）

外形尺寸图

AP15PA

流量特性图 输入输出特性

24.1MPa
1.7MPa

进口侧压力：
AP15PA

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

AP15PA
进口侧压力：　　　10MPa 

0.7MPa
1.5MPa

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0 100 200 300 400

配管连接口径：1/4英寸；流体温度：21℃

设
定
压
力（

M
P

a）

操作压力（MPa）

注）“L/min（nor）, N2”表示流过N2气体时在标准状态（0℃, 1atm）下的体积流量。

赫氏合金®是Haynes International公司的注册商标。Vespel®（聚酰亚胺树脂）是Dupont公司的注册商标。
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型号表示方法

设定压力

PA
设定压力范围

0.05~1.0MPa
记号

材质

S
SH

阀体

SUS316L
二次熔炼

阀芯

赫氏合金®C-22

膜片

SUS316L
赫氏合金®C-22

赫氏合金®C-22

孔口记号

阀座材质

无记号

VS

材质

PCTFE（标准）

Vespel®注）

记号

●先导空气对工艺气体用2层密封隔离的安全结构
●阀体材质　SUS316L二次熔炼
●对应进口侧高压　标准规格：最大15.9MPa；HR规格（可选项）：最大20.7MPa
●流量范围：＜400L/min（nor）
●内部材质标准规格为赫氏合金
●设定压力0.7MPa的场合， 操作压力为0.43MPa（进口侧15.9MPa时）

型号

设定压力范围

使用流体

进口侧压力范围

最高操作压力（先导压力）

环境温度及使用流体温度

外部泄漏

内部泄漏

内面粗糙度

配管连接方式

操作通口

阀盖通口

压力特性

安装方式

内部容积

向内泄漏

向外泄漏

AP14PAT

规格

通口位置

0.05~1.0MPa
不腐蚀接触气体部材质的流体

真空~15.9MPa

1.0MPa
−40~71℃注1）（但未冻结）

2×10−11Pa · m3/s
2×10−10Pa · m3/s注2）

4×10−9Pa · m3/s注3）

Ra max 0.4µm（可选项: 0.25µm、0.18µm、0.13µm）

面密封接头、焊接管

NPT1/8
NPT1/8

进口侧压力下降0.7MPa时，设定压力上升0.011MPa
底面安装

17.4cm3

注1）阀座材质是Vespel®（聚酰亚胺树脂）的场合为Max.90℃。
注2）用钟罩法（氦气进口侧压力10.5MPa）测定。
注3）用钟罩法（氦气进口侧压力7MPa）测定。

qIN　wOUT　eIN侧表通口　rOUT侧表通口

可选项

无记号

HR

规格

标准

进口侧高压规格注）

（最大进口侧压力20.7MPa）

记号

注）按进口侧压力条件，设定
压力范围被限制。

注）材质记号SH不能选择。

压力表表示注）

无记号

MPA

表示

不适用

MPa

记号

注）选择带压力表的场合，
请记入"MPA"记号。

压力表通口注）（进口侧e、出口侧r）

无记号

0

V3
L
1
2

40

压力表

无表通口

−0.1~0.2MPa
−0.1~0.4MPa
−0.1~0.7MPa

0~1.4MPa
0~28MPa

记号

无压力表
（接头：1/4面密封 外螺纹）

注）压力表详见压力表指南（P.115）。
压力表请选择比减压阀的设定压力范围
大的范围。

通口数

2PW
3PW
4PW

通口数

2通口

3通口

4通口

记号

内面粗糙度

无记号

M
V
X

表面粗糙度 Ra max
0.4µm（标准）

0.25µm
0.18µm
0.13µm

记号

配管连接方式（进口侧q、出口侧w）

FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6
FV8
MV8
TW8

配管连接方式

1/4面密封接头（内螺纹）

1/4面密封接头（外螺纹）

1/4焊接管

3/8面密封接头（内螺纹）

3/8面密封接头（外螺纹）

3/8焊接管

1/2面密封接头（内螺纹）

1/2面密封接头（外螺纹）

1/2焊接管

记号

AP14PAT 系列

高纯度适用 气控式减压阀 中流量
膜片阀芯一体结构

AP14 S FV4 FV4PA 2PW
通口序号

q w e r

T

RoHS

进口侧

出口侧

进口侧

出口侧

最大进口侧压力的1.5倍
最大设定压力的1.5倍
最大进口侧压力的3倍
最大设定压力的3倍

耐压试验压力

破坏压力

高纯度适用 气控式减压阀 AP14PAT 系列

ø69.6

最
大

12
4.

5

17
.5

øA

B

22.4

2×M5×0.8  深6.4
（10-32UNF也可使用）

ø66.5

ø47.6

阀盖通口

操作通口

可选项记号 型号

HR
设定压力范围

进口侧压力范围

0.05~1.0MPa注）

真空~20.7MPa

AP14PAT

可选项规格

进口侧高压规格
与标准规格相比，变更点如下。

SUS316L 二次熔炼

电解抛光＋钝化处理

赫氏合金®C-22
赫氏合金®C-22

SUS316L
PCTFE（可选项 : Vespel®（聚酰亚胺树脂））

赫氏合金®C-22
PCTFE

材质记号

阀体

表面处理

阀芯

膜片

孔口

阀座

S SH

接触气体部材质

配管连接方式 A
FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6
FV8
MV8
TW8

50.8

63.5

B
94 

101.6
  87.9

132.6

101.6

132.6

110.2

（mm）

外形尺寸图 流量特性图

注）进口侧压力高的场合，最大设定压力有不能设定的情况。

AP14PAT

15.9MPa
1.7MPa
20.7MPa（HR可选项）

进口侧压力：

AP14PAT

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

AP14PAT

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0 100 200 300 400 500

输入输出特性

设
定
压
力（

M
P

a）

操作压力（MPa）

进口侧压力：　　　10MPa 
0.7MPa

1.5MPa

配管连接口径：1/4英寸；流体温度：21℃

注）“L/min（nor）, N2”表示流过N2气体时在标准状态（0℃, 1atm）下的体积流量。

赫氏合金®是Haynes International公司的注册商标。Vespel®（聚酰亚胺树脂）是Dupont公司的注册商标。
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型号表示方法

设定压力

PA
设定压力范围

0.05~1.0MPa
记号

材质

S
SH

阀体

SUS316L
二次熔炼

阀芯

赫氏合金®C-22

膜片

SUS316L
赫氏合金®C-22

赫氏合金®C-22

孔口记号

阀座材质

无记号

VS

材质

PCTFE（标准）

Vespel®注）

记号

●先导空气对工艺气体用2层密封隔离的安全结构
●阀体材质　SUS316L二次熔炼
●对应进口侧高压　标准规格：最大15.9MPa；HR规格（可选项）：最大20.7MPa
●流量范围：＜400L/min（nor）
●内部材质标准规格为赫氏合金
●设定压力0.7MPa的场合， 操作压力为0.43MPa（进口侧15.9MPa时）

型号

设定压力范围

使用流体

进口侧压力范围

最高操作压力（先导压力）

环境温度及使用流体温度

外部泄漏

内部泄漏

内面粗糙度

配管连接方式

操作通口

阀盖通口

压力特性

安装方式

内部容积

向内泄漏

向外泄漏

AP14PAT

规格

通口位置

0.05~1.0MPa
不腐蚀接触气体部材质的流体

真空~15.9MPa

1.0MPa
−40~71℃注1）（但未冻结）

2×10−11Pa · m3/s
2×10−10Pa · m3/s注2）

4×10−9Pa · m3/s注3）

Ra max 0.4µm（可选项: 0.25µm、0.18µm、0.13µm）

面密封接头、焊接管

NPT1/8
NPT1/8

进口侧压力下降0.7MPa时，设定压力上升0.011MPa
底面安装

17.4cm3

注1）阀座材质是Vespel®（聚酰亚胺树脂）的场合为Max.90℃。
注2）用钟罩法（氦气进口侧压力10.5MPa）测定。
注3）用钟罩法（氦气进口侧压力7MPa）测定。

qIN　wOUT　eIN侧表通口　rOUT侧表通口

可选项

无记号

HR

规格

标准

进口侧高压规格注）

（最大进口侧压力20.7MPa）

记号

注）按进口侧压力条件，设定
压力范围被限制。

注）材质记号SH不能选择。

压力表表示注）

无记号

MPA

表示

不适用

MPa

记号

注）选择带压力表的场合，
请记入"MPA"记号。

压力表通口注）（进口侧e、出口侧r）

无记号

0

V3
L
1
2

40

压力表

无表通口

−0.1~0.2MPa
−0.1~0.4MPa
−0.1~0.7MPa

0~1.4MPa
0~28MPa

记号

无压力表
（接头：1/4面密封 外螺纹）

注）压力表详见压力表指南（P.115）。
压力表请选择比减压阀的设定压力范围
大的范围。

通口数

2PW
3PW
4PW

通口数

2通口

3通口

4通口

记号

内面粗糙度

无记号

M
V
X

表面粗糙度 Ra max
0.4µm（标准）

0.25µm
0.18µm
0.13µm

记号

配管连接方式（进口侧q、出口侧w）

FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6
FV8
MV8
TW8

配管连接方式

1/4面密封接头（内螺纹）

1/4面密封接头（外螺纹）

1/4焊接管

3/8面密封接头（内螺纹）

3/8面密封接头（外螺纹）

3/8焊接管

1/2面密封接头（内螺纹）

1/2面密封接头（外螺纹）

1/2焊接管

记号

AP14PAT 系列

高纯度适用 气控式减压阀 中流量
膜片阀芯一体结构

AP14 S FV4 FV4PA 2PW
通口序号

q w e r

T

RoHS

进口侧

出口侧

进口侧

出口侧

最大进口侧压力的1.5倍
最大设定压力的1.5倍
最大进口侧压力的3倍
最大设定压力的3倍

耐压试验压力

破坏压力

高纯度适用 气控式减压阀 AP14PAT 系列

ø69.6

最
大

12
4.

5

17
.5

øA

B

22.4

2×M5×0.8  深6.4
（10-32UNF也可使用）

ø66.5

ø47.6

阀盖通口

操作通口

可选项记号 型号

HR
设定压力范围

进口侧压力范围

0.05~1.0MPa注）

真空~20.7MPa

AP14PAT

可选项规格

进口侧高压规格
与标准规格相比，变更点如下。

SUS316L 二次熔炼

电解抛光＋钝化处理

赫氏合金®C-22
赫氏合金®C-22

SUS316L
PCTFE（可选项 : Vespel®（聚酰亚胺树脂））

赫氏合金®C-22
PCTFE

材质记号

阀体

表面处理

阀芯

膜片

孔口

阀座

S SH

接触气体部材质

配管连接方式 A
FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6
FV8
MV8
TW8

50.8

63.5

B
94 

101.6
  87.9

132.6

101.6

132.6

110.2

（mm）

外形尺寸图 流量特性图

注）进口侧压力高的场合，最大设定压力有不能设定的情况。

AP14PAT

15.9MPa
1.7MPa
20.7MPa（HR可选项）

进口侧压力：

AP14PAT

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

AP14PAT

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0 100 200 300 400 500

输入输出特性

设
定
压
力（

M
P

a）

操作压力（MPa）

进口侧压力：　　　10MPa 
0.7MPa

1.5MPa

配管连接口径：1/4英寸；流体温度：21℃

注）“L/min（nor）, N2”表示流过N2气体时在标准状态（0℃, 1atm）下的体积流量。

赫氏合金®是Haynes International公司的注册商标。Vespel®（聚酰亚胺树脂）是Dupont公司的注册商标。
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型号表示方法

设定压力

PA
设定压力范围

0.05~1.0MPa
记号

材质

S
SHP
SH

阀体

SUS316L
二次熔炼

阀芯

SUS316L

赫氏合金®C-22

膜片

SUS316L

赫氏合金®C-22
赫氏合金®C-22

孔口记号

阀座材质

无记号

VS

材质

PCTFE（标准）

Vespel®注）

记号

●先导空气对工艺气体用2层密封隔离的安全结构
●阀体材质　SUS316L二次熔炼
●对应进口侧高压　标准规格：最大11.7MPa；HR规格（可选项）：最大20.7MPa
●流量范围　标准规格：＜800L/min（nor）；规格（可选项）：＜1000L/min（nor）
●需抗腐蚀的场合，内部材质也可是赫氏合金
●设定压力0.7MPa的场合，操作压力为0.5MPa（进口侧11.7MPa时）

型号

设定压力范围

使用流体

进口侧压力范围

最高操作压力（先导压力）

环境温度及使用流体温度

外部泄漏

内部泄漏

内面粗糙度

配管连接方式

操作通口

阀盖通口

压力特性

安装方式

内部容积

向内泄漏

向外泄漏

AP12PA

规格

通口位置

0.05~1.0MPa
不腐蚀接触气体部材质的流体

真空~11.7MPa

1.0MPa
−40~71℃注1）（但未冻结）

2×10−11Pa · m3/s
2×10−10Pa · m3/s注2）

4×10−9Pa · m3/s注3）

Ra max 0.4µm（可选项 : 0.25µm、0.18µm、0.13µm）

面密封接头、焊接管

NPT1/8
NPT1/8

进口侧压力下降0.7MPa时，设定压力上升0.024MPa
底面安装

19.6cm3

注1）阀座材质是Vespel®（聚酰亚胺树脂）的场合为Max.90℃。
注2）用钟罩法（氦气进口侧压力10.5MPa）测定。
注3）用钟罩法（氦气进口侧压力7MPa）测定。

qIN　wOUT　eIN侧表通口　rOUT侧表通口

可选项

无记号

HF

HR

规格

标准

大流量规格注）

进口侧高压规格注）

（最大进口侧压力20.7MPa）

记号

注）根据进口侧压力条件，设定
压力范围受到限制。

注）请准备一个符合用途的额定电压的配接头。

注）材质记号SHP、SH不能
选择。

压力表表示注）

无记号

MPA

表示

不适用

MPa

记号

注）选择带压力表的场合，
请记入“MPA”记号。

压力表通口注）（进口侧e、出口侧r）

无记号

0

V3
L
1
H
2

40

压力表

无表通口

−0.1~0.2MPa
−0.1~0.4MPa
−0.1~0.7MPa
−0.1~1.1MPa

0~1.4MPa
0~28MPa

记号

无压力表
（接头：1/4面密封 外螺纹）

注）压力表详见压力表指南（P.115）。
压力表请选择比减压阀的设定压力范围
大的范围。

通口数

2PW
3PW
4PW

通口数

2通口

3通口

4通口

记号

内面粗糙度

无记号

M
V
X

表面粗糙度 Ra max
0.4µm（标准）

0.25µm
0.18µm
0.13µm

记号

配管连接方式（进口侧q、出口侧w）

FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6
FV8
MV8
TW8
FV12
MV12
TW12

配管连接方式

1/4面密封接头（内螺纹）

1/4面密封接头（外螺纹）

1/4焊接管

3/8面密封接头（内螺纹）

3/8面密封接头（外螺纹）

3/8焊接管

1/2面密封接头（内螺纹）

1/2面密封接头（外螺纹）

1/2焊接管

3/4面密封接头（内螺纹）注）

3/4面密封接头（外螺纹）注）

3/4焊接管

记号

AP12PA 系列

高纯度适用 气控式减压阀 大流量
膜片阀芯一体结构

AP12 S FV8 FV8PA 2PW
通口序号

q w e r

RoHS

进口侧

出口侧

进口侧

出口侧

最大进口侧压力的1.5倍
最大设定压力的1.5倍
最大进口侧压力的3倍
最大设定压力的3倍

耐压试验压力

破坏压力

最
大

12
4.

5

17
.5

øA
B

22.4

2×M5×0.8 深6.4（10-32UNF也可使用）

ø66.5

ø47.6

阀盖通口

ø69.6 操作通口

外形尺寸图

材质记号

阀体

表面处理

阀芯

膜片

孔口

阀座

S SHP
SUS316L 二次熔炼

电解抛光＋钝化处理

赫氏合金®C-22
SUS316L

SH

SUS316L 赫氏合金®C-22

赫氏合金®C-22
PCTFE

（可选项: Vespel®（聚酰亚胺树脂））
PCTFE

接触气体部材质

可选项记号 型号

HF 设定压力范围

压力特性

0.05~1.0MPa注）

进口侧压力下降0.7MPa时，设定压力上升0.029MPa

AP12PA

可选项规格

1.大流量规格
大流量规格仅产品内部变更，不改变外形尺寸。与标准规格相比，变
更如下。

注）进口侧压力高的场合，最大设定压力有不能设定的情况。

可选项记号 型号

HR
设定压力范围

进口侧压力范围

0.05~1.0MPa注）

真空~20.7MPa

AP12PA

AP12PA

配管连接方式 A
FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6
FV8
MV8
TW8
FV12
MV12
TW12

50.8

63.5

B
  94.0
101.6
  87.9

132.6

101.6

132.6

110.2

159.0

127.0

（mm）

2.进口侧高压规格
与标准规格相比，变更点如下。

流量特性图

11.7MPa
1.7MPa
20.7MPa（HR可选项）

进口侧压力：

AP12PA

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

AP12PA
进口侧压力：　　　10MPa 

0.7MPa
1.5MPa

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0 200 400 600 800 1000

配管连接口径：1/4英寸；流体温度：21℃

输入输出特性

设
定
压
力（

M
P

a）

操作压力（MPa）

注）“L/min（nor）, N2”表示流过N2气体时在标准状态（0℃, 1atm）下的体积流量。

高纯度适用 气控式减压阀  AP12PA 系列

赫氏合金®是Haynes International公司的注册商标。Vespel®（聚酰亚胺树脂）是Dupont公司的注册商标。
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型号表示方法

设定压力

PA
设定压力范围

0.05~1.0MPa
记号

材质

S
SHP
SH

阀体

SUS316L
二次熔炼

阀芯

SUS316L

赫氏合金®C-22

膜片

SUS316L

赫氏合金®C-22
赫氏合金®C-22

孔口记号

阀座材质

无记号

VS

材质

PCTFE（标准）

Vespel®注）

记号

●先导空气对工艺气体用2层密封隔离的安全结构
●阀体材质　SUS316L二次熔炼
●对应进口侧高压　标准规格：最大11.7MPa；HR规格（可选项）：最大20.7MPa
●流量范围　标准规格：＜800L/min（nor）；规格（可选项）：＜1000L/min（nor）
●需抗腐蚀的场合，内部材质也可是赫氏合金
●设定压力0.7MPa的场合，操作压力为0.5MPa（进口侧11.7MPa时）

型号

设定压力范围

使用流体

进口侧压力范围

最高操作压力（先导压力）

环境温度及使用流体温度

外部泄漏

内部泄漏

内面粗糙度

配管连接方式

操作通口

阀盖通口

压力特性

安装方式

内部容积

向内泄漏

向外泄漏

AP12PA

规格

通口位置

0.05~1.0MPa
不腐蚀接触气体部材质的流体

真空~11.7MPa

1.0MPa
−40~71℃注1）（但未冻结）

2×10−11Pa · m3/s
2×10−10Pa · m3/s注2）

4×10−9Pa · m3/s注3）

Ra max 0.4µm（可选项 : 0.25µm、0.18µm、0.13µm）

面密封接头、焊接管

NPT1/8
NPT1/8

进口侧压力下降0.7MPa时，设定压力上升0.024MPa
底面安装

19.6cm3

注1）阀座材质是Vespel®（聚酰亚胺树脂）的场合为Max.90℃。
注2）用钟罩法（氦气进口侧压力10.5MPa）测定。
注3）用钟罩法（氦气进口侧压力7MPa）测定。

qIN　wOUT　eIN侧表通口　rOUT侧表通口

可选项

无记号

HF

HR

规格

标准

大流量规格注）

进口侧高压规格注）

（最大进口侧压力20.7MPa）

记号

注）根据进口侧压力条件，设定
压力范围受到限制。

注）请准备一个符合用途的额定电压的配接头。

注）材质记号SHP、SH不能
选择。

压力表表示注）

无记号

MPA

表示

不适用

MPa

记号

注）选择带压力表的场合，
请记入“MPA”记号。

压力表通口注）（进口侧e、出口侧r）

无记号

0

V3
L
1
H
2

40

压力表

无表通口

−0.1~0.2MPa
−0.1~0.4MPa
−0.1~0.7MPa
−0.1~1.1MPa

0~1.4MPa
0~28MPa

记号

无压力表
（接头：1/4面密封 外螺纹）

注）压力表详见压力表指南（P.115）。
压力表请选择比减压阀的设定压力范围
大的范围。

通口数

2PW
3PW
4PW

通口数

2通口

3通口

4通口

记号

内面粗糙度

无记号

M
V
X

表面粗糙度 Ra max
0.4µm（标准）

0.25µm
0.18µm
0.13µm

记号

配管连接方式（进口侧q、出口侧w）

FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6
FV8
MV8
TW8
FV12
MV12
TW12

配管连接方式

1/4面密封接头（内螺纹）

1/4面密封接头（外螺纹）

1/4焊接管

3/8面密封接头（内螺纹）

3/8面密封接头（外螺纹）

3/8焊接管

1/2面密封接头（内螺纹）

1/2面密封接头（外螺纹）

1/2焊接管

3/4面密封接头（内螺纹）注）

3/4面密封接头（外螺纹）注）

3/4焊接管

记号

AP12PA 系列

高纯度适用 气控式减压阀 大流量
膜片阀芯一体结构

AP12 S FV8 FV8PA 2PW
通口序号

q w e r

RoHS

进口侧

出口侧

进口侧

出口侧

最大进口侧压力的1.5倍
最大设定压力的1.5倍
最大进口侧压力的3倍
最大设定压力的3倍

耐压试验压力

破坏压力

最
大

12
4.

5

17
.5

øA
B

22.4

2×M5×0.8 深6.4（10-32UNF也可使用）

ø66.5

ø47.6

阀盖通口

ø69.6 操作通口

外形尺寸图

材质记号

阀体

表面处理

阀芯

膜片

孔口

阀座

S SHP
SUS316L 二次熔炼

电解抛光＋钝化处理

赫氏合金®C-22
SUS316L

SH

SUS316L 赫氏合金®C-22

赫氏合金®C-22
PCTFE

（可选项: Vespel®（聚酰亚胺树脂））
PCTFE

接触气体部材质

可选项记号 型号

HF 设定压力范围

压力特性

0.05~1.0MPa注）

进口侧压力下降0.7MPa时，设定压力上升0.029MPa

AP12PA

可选项规格

1.大流量规格
大流量规格仅产品内部变更，不改变外形尺寸。与标准规格相比，变
更如下。

注）进口侧压力高的场合，最大设定压力有不能设定的情况。

可选项记号 型号

HR
设定压力范围

进口侧压力范围

0.05~1.0MPa注）

真空~20.7MPa

AP12PA

AP12PA

配管连接方式 A
FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6
FV8
MV8
TW8
FV12
MV12
TW12

50.8

63.5

B
  94.0
101.6
  87.9

132.6

101.6

132.6

110.2

159.0

127.0

（mm）

2.进口侧高压规格
与标准规格相比，变更点如下。

流量特性图

11.7MPa
1.7MPa
20.7MPa（HR可选项）

进口侧压力：

AP12PA

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

AP12PA
进口侧压力：　　　10MPa 

0.7MPa
1.5MPa

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0 200 400 600 800 1000

配管连接口径：1/4英寸；流体温度：21℃

输入输出特性

设
定
压
力（

M
P

a）

操作压力（MPa）

注）“L/min（nor）, N2”表示流过N2气体时在标准状态（0℃, 1atm）下的体积流量。

高纯度适用 气控式减压阀  AP12PA 系列

赫氏合金®是Haynes International公司的注册商标。Vespel®（聚酰亚胺树脂）是Dupont公司的注册商标。
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型号表示方法

设定压力

PA
设定压力范围

0.05~1.0MPa
记号

材质

S
SHP

阀体

SUS316L

阀芯

SUS316L
赫氏合金®C-22

膜片

SUS316L
SUS316L

赫氏合金®C-22

孔口记号

阀座材质

无记号

VS
TF

材质

PCTFE（标准）

Vespel®注1）

PTFE注2）注3）

记号

●先导空气对工艺气体用2层密封隔离的安全结构
●阀体材质　SUS316L
●对应进口侧高压　最大24.1MPa
●流量范围　标准规格：＜30L/min（nor）；HF规格（可选项）：＜120L/min（nor）
●需抗腐蚀的场合，内部材质也可是赫氏合金规格
●设定压力0.7MPa的场合，操作压力为0.55MPa（进口侧24.1MPa时）

型号

设定压力范围

使用流体

进口侧压力范围

最高操作压力（先导压力）

环境温度及使用流体温度

外部泄漏 

内部泄漏

内面粗糙度

配管连接方式

操作通口

阀盖通口

压力特性

安装方式

内部容积

向内泄漏

向外泄漏

AZ10PA

规格

通口位置

0.05~1.0MPa
不腐蚀接触气体部材质的流体

真空~24.1MPa注1）

1.0MPa
−40~71℃注2）（但未冻结）

2×10−11Pa · m3/s
2×10−10Pa · m3/s注3）

4×10−9Pa · m3/s注4）

Ra 0.25µm（可选项 : 0.62µm）

面密封接头、焊接管

NPT1/8
NPT1/8

进口侧压力下降0.7MPa时，设定压力上升0.0026MPa
底面安装

8cm3

注1）阀座材质为PTFE的场合，进口侧压力最大为2.1MPa。
注2）阀座材质是Vespel®（聚酰亚胺树脂）的场合为Max.90℃。
注3）用钟罩法（氦气进口侧压力10.5MPa）测定。
注4）用钟罩法（氦气进口侧压力7MPa）测定。

qIN　wOUT　eIN侧表通口　rOUT侧表通口

可选项

无记号

HF

规格

标准

大流量规格注）

记号

注）按进口侧压力条件，设定
压力范围受到限制。

注1）材质记号SHP不能选择。
注2）PTFE阀座推荐用于工艺装

置等气体的末端消耗处。
注3）进口侧压力范围在2.1MPa

以下。

压力表表示注）

无记号

MPA

表示

不适用

MPa

记号

注）选择带压力表的场合，
请记入“MPA”记号。

压力表通口注）（进口侧e、出口侧r）

无记号

0

V3
L
1
H

压力表

无表通口

−0.1~0.2MPa
−0.1~0.4MPa
−0.1~0.7MPa
−0.1~1.1MPa

记号

无压力表
（接头：1/4面密封 外螺纹）

注）压力表详见压力表指南（P.115）。
压力表请选择比减压阀的设定压力范围
大的范围。

通口数

2PW
3PW
4PW

通口数

2通口

3通口

4通口

记号

内面粗糙度

无记号

Q

表面粗糙度 Ra
0.25µm（标准）

0.62µm

记号 配管连接方式（进口侧q、出口侧w）

FV4
MV4
FV6
MV6
TW6

配管连接方式

1/4面密封接头（内螺纹）

1/4面密封接头（外螺纹）

3/8面密封接头（内螺纹）

3/8面密封接头（外螺纹）

3/8焊接管

记号

AZ10PA 系列

高纯度适用 气控式减压阀 小~中流量

AZ10 S FV4 FV4PA 2PW
通口序号

q w e r

3PW2PW 4PW

RoHS

进口侧

出口侧

进口侧

出口侧

最大进口侧压力的1.5倍
最大设定压力的1.5倍
最大进口侧压力的3倍
最大设定压力的3倍

耐压试验压力

破坏压力

ø38.1

阀盖通口

操作通口

ø57.2

17
.5

ø50.8

A

最
大

11
4

2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNF也可使用）

22.4

ø47.2

24.1MPa
1.7MPa

进口侧压力：
AZ10PA

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

可选项记号 型号

HF 设定压力范围

压力特性

0.05~1.0 Mpa注）

进口侧压力下降0.7MPa时，设定压力上升0.0052MPa

AZ10PA

可选项规格

大流量规格
大流量规格仅产品内部变更，不改变外形尺寸。与标准规格相比，变更如下。

SUS316L
电解抛光＋钝化处理

SUS316L

SUS316L
SUS316L

赫氏合金®C-22
赫氏合金®C-22

材质记号

阀体

表面处理

阀芯

膜片

孔口

阀座

S SHP

接触气体部材质

配管连接方式 A
FV4
MV4
FV6
MV6
TW6

  94.0

119.4

  75.2

（mm）

外形尺寸图

注）进口侧压力高的场合，最大设定压力有不能设定的情况。

AZ10PA

PCTFE（可选项: Vespel®（聚酰亚胺树脂）、PTFE） PCTFE（可选项: PTFE）

流量特性图

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

AZ10PA
进口侧压力：　　　10MPa 

0.7MPa
1.5MPa

0

0.2

0.1

0.4

0.3

0.6

0.5

0.8

0.7

0 50 100 150 200 250 300 350 400

配管连接口径：1/4英寸；流体温度：21℃

输入输出特性

设
定
压
力（

M
P

a）

操作压力（MPa）

注）“L/min（nor）, N2”表示流过N2气体时在标准状态（0℃, 1atm）下的体积流量。

高纯度适用 气控式减压阀 AZ10PA 系列

赫氏合金®是Haynes International公司的注册商标。Vespel®（聚酰亚胺树脂）是Dupont公司的注册商标。
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型号表示方法

设定压力

PA
设定压力范围

0.05~1.0MPa
记号

材质

S
SHP

阀体

SUS316L

阀芯

SUS316L
赫氏合金®C-22

膜片

SUS316L
SUS316L

赫氏合金®C-22

孔口记号

阀座材质

无记号

VS
TF

材质

PCTFE（标准）

Vespel®注1）

PTFE注2）注3）

记号

●先导空气对工艺气体用2层密封隔离的安全结构
●阀体材质　SUS316L
●对应进口侧高压　最大24.1MPa
●流量范围　标准规格：＜30L/min（nor）；HF规格（可选项）：＜120L/min（nor）
●需抗腐蚀的场合，内部材质也可是赫氏合金规格
●设定压力0.7MPa的场合，操作压力为0.55MPa（进口侧24.1MPa时）

型号

设定压力范围

使用流体

进口侧压力范围

最高操作压力（先导压力）

环境温度及使用流体温度

外部泄漏 

内部泄漏

内面粗糙度

配管连接方式

操作通口

阀盖通口

压力特性

安装方式

内部容积

向内泄漏

向外泄漏

AZ10PA

规格

通口位置

0.05~1.0MPa
不腐蚀接触气体部材质的流体

真空~24.1MPa注1）

1.0MPa
−40~71℃注2）（但未冻结）

2×10−11Pa · m3/s
2×10−10Pa · m3/s注3）

4×10−9Pa · m3/s注4）

Ra 0.25µm（可选项 : 0.62µm）

面密封接头、焊接管

NPT1/8
NPT1/8

进口侧压力下降0.7MPa时，设定压力上升0.0026MPa
底面安装

8cm3

注1）阀座材质为PTFE的场合，进口侧压力最大为2.1MPa。
注2）阀座材质是Vespel®（聚酰亚胺树脂）的场合为Max.90℃。
注3）用钟罩法（氦气进口侧压力10.5MPa）测定。
注4）用钟罩法（氦气进口侧压力7MPa）测定。

qIN　wOUT　eIN侧表通口　rOUT侧表通口

可选项

无记号

HF

规格

标准

大流量规格注）

记号

注）按进口侧压力条件，设定
压力范围受到限制。

注1）材质记号SHP不能选择。
注2）PTFE阀座推荐用于工艺装

置等气体的末端消耗处。
注3）进口侧压力范围在2.1MPa

以下。

压力表表示注）

无记号

MPA

表示

不适用

MPa

记号

注）选择带压力表的场合，
请记入“MPA”记号。

压力表通口注）（进口侧e、出口侧r）

无记号

0

V3
L
1
H

压力表

无表通口

−0.1~0.2MPa
−0.1~0.4MPa
−0.1~0.7MPa
−0.1~1.1MPa

记号

无压力表
（接头：1/4面密封 外螺纹）

注）压力表详见压力表指南（P.115）。
压力表请选择比减压阀的设定压力范围
大的范围。

通口数

2PW
3PW
4PW

通口数

2通口

3通口

4通口

记号

内面粗糙度

无记号

Q

表面粗糙度 Ra
0.25µm（标准）

0.62µm

记号 配管连接方式（进口侧q、出口侧w）

FV4
MV4
FV6
MV6
TW6

配管连接方式

1/4面密封接头（内螺纹）

1/4面密封接头（外螺纹）

3/8面密封接头（内螺纹）

3/8面密封接头（外螺纹）

3/8焊接管

记号

AZ10PA 系列

高纯度适用 气控式减压阀 小~中流量

AZ10 S FV4 FV4PA 2PW
通口序号

q w e r

3PW2PW 4PW

RoHS

进口侧

出口侧

进口侧

出口侧

最大进口侧压力的1.5倍
最大设定压力的1.5倍
最大进口侧压力的3倍
最大设定压力的3倍

耐压试验压力

破坏压力

ø38.1

阀盖通口

操作通口

ø57.2

17
.5

ø50.8

A

最
大

11
4

2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNF也可使用）

22.4

ø47.2

24.1MPa
1.7MPa

进口侧压力：
AZ10PA

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

可选项记号 型号

HF 设定压力范围

压力特性

0.05~1.0 Mpa注）

进口侧压力下降0.7MPa时，设定压力上升0.0052MPa

AZ10PA

可选项规格

大流量规格
大流量规格仅产品内部变更，不改变外形尺寸。与标准规格相比，变更如下。

SUS316L
电解抛光＋钝化处理

SUS316L

SUS316L
SUS316L

赫氏合金®C-22
赫氏合金®C-22

材质记号

阀体

表面处理

阀芯

膜片

孔口

阀座

S SHP

接触气体部材质

配管连接方式 A
FV4
MV4
FV6
MV6
TW6

  94.0

119.4

  75.2

（mm）

外形尺寸图

注）进口侧压力高的场合，最大设定压力有不能设定的情况。

AZ10PA

PCTFE（可选项: Vespel®（聚酰亚胺树脂）、PTFE） PCTFE（可选项: PTFE）

流量特性图
设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

AZ10PA
进口侧压力：　　　10MPa 

0.7MPa
1.5MPa

0

0.2

0.1

0.4

0.3

0.6

0.5

0.8

0.7

0 50 100 150 200 250 300 350 400

配管连接口径：1/4英寸；流体温度：21℃

输入输出特性

设
定
压
力（

M
P

a）

操作压力（MPa）

注）“L/min（nor）, N2”表示流过N2气体时在标准状态（0℃, 1atm）下的体积流量。

高纯度适用 气控式减压阀 AZ10PA 系列

赫氏合金®是Haynes International公司的注册商标。Vespel®（聚酰亚胺树脂）是Dupont公司的注册商标。
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3PW2PW

4PW

型号表示方法

设定压力

PA
设定压力范围

0.05~1.0MPa
记号

材质

S
SHP

阀体

SUS316L

孔口

SUS316L

阀芯

SUS316L
赫氏合金®C-22

SUS316L
赫氏合金®C-22

膜片记号

阀座材质

无记号

VS

材质

PCTFE（标准）

Vespel®注）

记号

通口位置

qIN　wOUT　eIN侧表通口　rOUT侧表通口

压力表表示注）

无记号

MPA

表示

不适用

MPa

记号

注）选择带压力表的场合
加“MPA”记号。

注）材质记号SHP不能选择。

压力表通口注）

（进口侧e、出口侧r）

无记号

0

V3
L
1
H
2

40

压力表

无表通口

−0.1~0.2MPa
−0.1~0.4MPa
−0.1~0.7MPa
−0.1~1.1MPa

0~1.4MPa
0~28MPa

记号

无压力表
（接头：1/4面密封 外螺纹）

注）压力表详见压力表指南（P.115）。
压力表请选择比减压阀的设定压力范围
大的范围。

通口数

2PW
3PW
4PW

通口数

2通口

3通口

4通口

记号

内面粗糙度

无记号

Q

表面粗糙度 Ra
0.25µm（标准）

0.62µm

记号

配管连接方式（进口侧q、出口侧w）

FV4
MV4
FV6
MV6
TW6

配管连接方式

1/4面密封接头（内螺纹）

1/4面密封接头（外螺纹）

3/8面密封接头（内螺纹）

3/8面密封接头（外螺纹）

3/8焊接管

记号

●先导空气对工艺气体用2层密封隔离的安全结构
●阀体材质　SUS316L二次熔炼
●进口侧压力　最大24.1MPa
●流量范围　＜30L/min（nor）
●需抗腐蚀的场合，内部材质也可是赫氏合金规格
●设定压力0.7MPa的场合，操作压力为0.5MPa（进口侧24.1MPa时）

AZ15PA 系列

高纯度适用 气控式减压阀 小流量
膜片阀芯一体结构

AZ15 S FV4 FV4PA 2PW
通口序号

q w e r

型号

设定压力范围

使用流体

进口侧压力范围

最高操作压力（先导压力）

环境温度及使用流体温度

外部泄漏

内部泄漏

内面粗糙度

配管连接方式

操作通口

阀盖通口

压力特性

安装方式

内部容积

向内泄漏

向外泄漏

AZ15PA

规格

0.05~1.0MPa
不腐蚀接触气体部材质的流体

真空~24.1MPa

1.0MPa
−40~71℃注1）（但未冻结）

2×10−11Pa · m3/s
2×10−10Pa · m3/s注2）

4×10−9Pa · m3/s注3）

Ra 0.25µm（可选项: 0.62µm）

面密封接头、焊接管

NPT1/8
NPT1/8

进口侧压力下降0.7MPa时，设定压力上升0.0028MPa
底面安装

8.4cm3

注1）阀座材质是Vespel®（聚酰亚胺树脂）的场合为Max.90℃。
注2）用钟罩法（氦气进口侧压力10.5MPa）测定。
注3）用钟罩法（氦气进口侧压力7MPa）测定。

RoHS

进口侧

出口侧

进口侧

出口侧

最大进口侧压力的1.5倍
最大设定压力的1.5倍
最大进口侧压力的3倍
最大设定压力的3倍

耐压试验压力

破坏压力

ø38.1

操作通口

阀盖通口

ø57.2

17
.5

ø50.8

A

最
大

11
4

2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNF也可使用）22.4

ø47.2

SUS316L
电解抛光＋钝化处理

SUS316L
SUS316L

赫氏合金®C-22
赫氏合金®C-22

SUS316L
PCTFE（可选项: Vespel®（聚酰亚胺树脂）） PCTFE

材质记号

阀体

表面处理

阀芯

膜片

孔口

阀座

S SHP

接触气体部材质

配管连接方式 A
FV4
MV4
FV6
MV6
TW6

  94.0

119.4

  75.2

（mm）

外形尺寸图

AZ15PA

流量特性 输入输出特性

24.1MPa
1.7MPa

进口侧压力：
AZ15PA

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

AZ15PA
进口侧压力：　　　10MPa 

0.7MPa
1.5MPa

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0 100 200 300 400

配管连接口径：1/4英寸；流体温度：21℃

设
定
压
力（

M
P

a）

操作压力（MPa）

注）“L/min（nor）, N2”表示流过N2气体时在标准状态（0℃, 1atm）下的体积流量。

高纯度适用 气控式减压阀 AZ15PA 系列

赫氏合金®是Haynes International公司的注册商标。Vespel®（聚酰亚胺树脂）是Dupont公司的注册商标。
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4PW

型号表示方法

设定压力

PA
设定压力范围

0.05~1.0MPa
记号

材质

S
SHP

阀体

SUS316L

孔口

SUS316L

阀芯

SUS316L
赫氏合金®C-22

SUS316L
赫氏合金®C-22

膜片记号

阀座材质

无记号

VS

材质

PCTFE（标准）

Vespel®注）

记号

通口位置

qIN　wOUT　eIN侧表通口　rOUT侧表通口

压力表表示注）

无记号

MPA

表示

不适用

MPa

记号

注）选择带压力表的场合
加“MPA”记号。

注）材质记号SHP不能选择。

压力表通口注）

（进口侧e、出口侧r）

无记号

0

V3
L
1
H
2

40

压力表

无表通口

−0.1~0.2MPa
−0.1~0.4MPa
−0.1~0.7MPa
−0.1~1.1MPa

0~1.4MPa
0~28MPa

记号

无压力表
（接头：1/4面密封 外螺纹）

注）压力表详见压力表指南（P.115）。
压力表请选择比减压阀的设定压力范围
大的范围。

通口数

2PW
3PW
4PW

通口数

2通口

3通口

4通口

记号

内面粗糙度

无记号

Q

表面粗糙度 Ra
0.25µm（标准）

0.62µm

记号

配管连接方式（进口侧q、出口侧w）

FV4
MV4
FV6
MV6
TW6

配管连接方式

1/4面密封接头（内螺纹）

1/4面密封接头（外螺纹）

3/8面密封接头（内螺纹）

3/8面密封接头（外螺纹）

3/8焊接管

记号

●先导空气对工艺气体用2层密封隔离的安全结构
●阀体材质　SUS316L二次熔炼
●进口侧压力　最大24.1MPa
●流量范围　＜30L/min（nor）
●需抗腐蚀的场合，内部材质也可是赫氏合金规格
●设定压力0.7MPa的场合，操作压力为0.5MPa（进口侧24.1MPa时）

AZ15PA 系列

高纯度适用 气控式减压阀 小流量
膜片阀芯一体结构

AZ15 S FV4 FV4PA 2PW
通口序号

q w e r

型号

设定压力范围

使用流体

进口侧压力范围

最高操作压力（先导压力）

环境温度及使用流体温度

外部泄漏

内部泄漏

内面粗糙度

配管连接方式

操作通口

阀盖通口

压力特性

安装方式

内部容积

向内泄漏

向外泄漏

AZ15PA

规格

0.05~1.0MPa
不腐蚀接触气体部材质的流体

真空~24.1MPa

1.0MPa
−40~71℃注1）（但未冻结）

2×10−11Pa · m3/s
2×10−10Pa · m3/s注2）

4×10−9Pa · m3/s注3）

Ra 0.25µm（可选项: 0.62µm）

面密封接头、焊接管

NPT1/8
NPT1/8

进口侧压力下降0.7MPa时，设定压力上升0.0028MPa
底面安装

8.4cm3

注1）阀座材质是Vespel®（聚酰亚胺树脂）的场合为Max.90℃。
注2）用钟罩法（氦气进口侧压力10.5MPa）测定。
注3）用钟罩法（氦气进口侧压力7MPa）测定。

RoHS

进口侧

出口侧

进口侧

出口侧

最大进口侧压力的1.5倍
最大设定压力的1.5倍
最大进口侧压力的3倍
最大设定压力的3倍

耐压试验压力

破坏压力

ø38.1

操作通口

阀盖通口

ø57.2

17
.5

ø50.8

A

最
大

11
4

2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNF也可使用）22.4

ø47.2

SUS316L
电解抛光＋钝化处理

SUS316L
SUS316L

赫氏合金®C-22
赫氏合金®C-22

SUS316L
PCTFE（可选项: Vespel®（聚酰亚胺树脂）） PCTFE

材质记号

阀体

表面处理

阀芯

膜片

孔口

阀座

S SHP

接触气体部材质

配管连接方式 A
FV4
MV4
FV6
MV6
TW6

  94.0

119.4

  75.2

（mm）

外形尺寸图

AZ15PA

流量特性 输入输出特性

24.1MPa
1.7MPa

进口侧压力：
AZ15PA

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

AZ15PA
进口侧压力：　　　10MPa 

0.7MPa
1.5MPa

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0 100 200 300 400

配管连接口径：1/4英寸；流体温度：21℃

设
定
压
力（

M
P

a）

操作压力（MPa）

注）“L/min（nor）, N2”表示流过N2气体时在标准状态（0℃, 1atm）下的体积流量。

高纯度适用 气控式减压阀 AZ15PA 系列

赫氏合金®是Haynes International公司的注册商标。Vespel®（聚酰亚胺树脂）是Dupont公司的注册商标。
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型号表示方法

设定压力

PA
设定压力范围

0.05~1.0MPa
记号

材质

S
阀体

SUS316L
阀芯

赫氏合金®C-22
膜片

赫氏合金®C-22
记号

阀座材质

无记号

VS

材质

PCTFE（标准）

Vespel®

记号

●先导空气对工艺气体用2层密封隔离的安全结构
●阀体材质　SUS316L二次熔炼

●对应进口侧高压　标准规格：最大15.9MPa；HR规格（可选项）最大20.7MPa
●流量范围　＜400L/min（nor）
●内部材质标准规格为赫氏合金
●设定压力0.7MPa的场合，操作压力为0.43MPa（进口侧15.9MPa时）

型号

设定压力范围

使用流体

进口侧压力范围

最高操作压力（先导压力）

环境温度及使用流体温度

外部泄漏

内部泄漏

内面粗糙度

配管连接方式

操作通口

阀盖通口

压力特性

安装方式

内部容积

向内泄漏

向外泄漏

AZ14PAT

规格

通口位置

0.05~1.0MPa
不腐蚀接触气体部材质的流体

真空~15.9MPa

1.0MPa
−40~71℃注1）（但未冻结）

2×10−11Pa · m3/s
2×10−10Pa · m3/s注2）

4×10−9Pa · m3/s注3）

Ra 0.25µm（可选项: 0.62µm）

面密封接头、焊接管

NPT1/8
NPT1/8

进口侧压力下降0.7MPa时，设定压力上升0.011MPa
底面安装

17.4cm3

注1）阀座材质是Vespel®（聚酰亚胺树脂）的场合为Max.90℃。
注2）用钟罩法（氦气进口侧压力10.5MPa）测定。
注3）用钟罩法（氦气进口侧压力7MPa）测定。

qIN　wOUT　eIN侧表通口　rOUT侧表通口

可选项

无记号

HR

规格

标准

进口侧高压规格注）

（最大进口侧压力20.7MPa）

记号

注）按进口侧压力条件，设定
压力范围受到限制。

压力表表示注）

无记号

MPA

表示

不适用

MPa

记号

注）选择带压力表的场合，
请记入“MPA”记号。

压力表通口注）（进口侧e、出口侧r）

无记号

0

V3
L
1
2

40

压力表

无表通口

−0.1~0.2MPa
−0.1~0.4MPa
−0.1~0.7MPa

0~1.4MPa
0~28MPa

记号

无压力表
（接头：1/4面密封 外螺纹）

注）压力表详见压力表指南（P.115）。
压力表请选择比减压阀的设定压力范围
大的范围。

通口数

2PW
3PW
4PW

通口数

2通口

3通口

4通口

记号

内面粗糙度

无记号

Q

表面粗糙度 Ra
0.25µm（标准）

0.62µm

记号

配管连接方式（进口侧q、出口侧w）

FV4
MV4
FV6
MV6
TW6
FV8
MV8
TW8

配管连接方式

1/4面密封接头（内螺纹）

1/4面密封接头（外螺纹）

3/8面密封接头（内螺纹）

3/8面密封接头（外螺纹）

3/8焊接管

1/2面密封接头（内螺纹）

1/2面密封接头（外螺纹）

1/2焊接管

记号

AZ14PAT 系列

高纯度适用 气控式减压阀 中流量
膜片阀芯一体结构

FV4 FV4AZ14 SPA T 2PW
通口序号

q w e r

RoHS

进口侧

出口侧

进口侧

出口侧

最大进口侧压力的1.5倍
最大设定压力的1.5倍
最大进口侧压力的3倍
最大设定压力的3倍

耐压试验压力

破坏压力

ø47.6

ø66.5

17
.5

ø63.5

A

最
大

12
4.

5

2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNF也可使用）

22.4

ø69.6

阀盖通口

操作通口

可选项记号 型号

HR
设定压力范围

进口侧压力范围

0.05~1.0MPa注）

真空~20.7MPa

AZ14PAT

可选项规格

进口侧高压规格
与标准规格相比，变更点如下。

SUS316L
电解抛光＋钝化处理

赫氏合金® C-22
赫氏合金® C-22

SUS316L
PCTFE（可选项: Vespel®（聚酰亚胺树脂））

材质记号

阀体

表面处理

阀芯

膜片

孔口

阀座

S

接触气体部材质

配管连接方式 A
FV4
MV4
FV6
MV6
TW6
FV8
MV8
TW8

109.2

132.6

101.6

132.6

110.2

（mm）

外形尺寸图

注）进口侧压力高的场合，最大设定压力有不能设定的情况。

AZ14PAT

流量特性图

15.9MPa
1.7MPa
20.7MPa（HR可选项）

进口侧压力：

AZ14PAT

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0 100 200 300 400 500

输入输出特性

设
定
压
力（

M
P

a）

操作压力（MPa）

AZ14PAT
0.8

进口侧压力：　　　10MPa 
0.7MPa

1.5MPa

配管连接口径：1/4英寸；流体温度：21℃

注）“L/min（nor）, N2”表示流过N2气体时在标准状态（0℃, 1atm）下的体积流量。

高纯度适用 气控式减压阀 AZ14PAT 系列

赫氏合金®是Haynes International公司的注册商标。

Vespel®（聚酰亚胺树脂）是Dupont公司的注册商标。
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型号表示方法

设定压力

PA
设定压力范围

0.05~1.0MPa
记号

材质

S
阀体

SUS316L
阀芯

赫氏合金®C-22
膜片

赫氏合金®C-22
记号

阀座材质

无记号

VS

材质

PCTFE（标准）

Vespel®

记号

●先导空气对工艺气体用2层密封隔离的安全结构
●阀体材质　SUS316L二次熔炼

●对应进口侧高压　标准规格：最大15.9MPa；HR规格（可选项）最大20.7MPa
●流量范围　＜400L/min（nor）
●内部材质标准规格为赫氏合金
●设定压力0.7MPa的场合，操作压力为0.43MPa（进口侧15.9MPa时）

型号

设定压力范围

使用流体

进口侧压力范围

最高操作压力（先导压力）

环境温度及使用流体温度

外部泄漏

内部泄漏

内面粗糙度

配管连接方式

操作通口

阀盖通口

压力特性

安装方式

内部容积

向内泄漏

向外泄漏

AZ14PAT

规格

通口位置

0.05~1.0MPa
不腐蚀接触气体部材质的流体

真空~15.9MPa

1.0MPa
−40~71℃注1）（但未冻结）

2×10−11Pa · m3/s
2×10−10Pa · m3/s注2）

4×10−9Pa · m3/s注3）

Ra 0.25µm（可选项: 0.62µm）

面密封接头、焊接管

NPT1/8
NPT1/8

进口侧压力下降0.7MPa时，设定压力上升0.011MPa
底面安装

17.4cm3

注1）阀座材质是Vespel®（聚酰亚胺树脂）的场合为Max.90℃。
注2）用钟罩法（氦气进口侧压力10.5MPa）测定。
注3）用钟罩法（氦气进口侧压力7MPa）测定。

qIN　wOUT　eIN侧表通口　rOUT侧表通口

可选项

无记号

HR

规格

标准

进口侧高压规格注）

（最大进口侧压力20.7MPa）

记号

注）按进口侧压力条件，设定
压力范围受到限制。

压力表表示注）

无记号

MPA

表示

不适用

MPa

记号

注）选择带压力表的场合，
请记入“MPA”记号。

压力表通口注）（进口侧e、出口侧r）

无记号

0

V3
L
1
2

40

压力表

无表通口

−0.1~0.2MPa
−0.1~0.4MPa
−0.1~0.7MPa

0~1.4MPa
0~28MPa

记号

无压力表
（接头：1/4面密封 外螺纹）

注）压力表详见压力表指南（P.115）。
压力表请选择比减压阀的设定压力范围
大的范围。

通口数

2PW
3PW
4PW

通口数

2通口

3通口

4通口

记号

内面粗糙度

无记号

Q

表面粗糙度 Ra
0.25µm（标准）

0.62µm

记号

配管连接方式（进口侧q、出口侧w）

FV4
MV4
FV6
MV6
TW6
FV8
MV8
TW8

配管连接方式

1/4面密封接头（内螺纹）

1/4面密封接头（外螺纹）

3/8面密封接头（内螺纹）

3/8面密封接头（外螺纹）

3/8焊接管

1/2面密封接头（内螺纹）

1/2面密封接头（外螺纹）

1/2焊接管

记号

AZ14PAT 系列

高纯度适用 气控式减压阀 中流量
膜片阀芯一体结构

FV4 FV4AZ14 SPA T 2PW
通口序号

q w e r

RoHS

进口侧

出口侧

进口侧

出口侧

最大进口侧压力的1.5倍
最大设定压力的1.5倍
最大进口侧压力的3倍
最大设定压力的3倍

耐压试验压力

破坏压力

ø47.6

ø66.5

17
.5

ø63.5

A

最
大

12
4.

5

2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNF也可使用）

22.4

ø69.6

阀盖通口

操作通口

可选项记号 型号

HR
设定压力范围

进口侧压力范围

0.05~1.0MPa注）

真空~20.7MPa

AZ14PAT

可选项规格

进口侧高压规格
与标准规格相比，变更点如下。

SUS316L
电解抛光＋钝化处理

赫氏合金® C-22
赫氏合金® C-22

SUS316L
PCTFE（可选项: Vespel®（聚酰亚胺树脂））

材质记号

阀体

表面处理

阀芯

膜片

孔口

阀座

S

接触气体部材质

配管连接方式 A
FV4
MV4
FV6
MV6
TW6
FV8
MV8
TW8

109.2

132.6

101.6

132.6

110.2

（mm）

外形尺寸图

注）进口侧压力高的场合，最大设定压力有不能设定的情况。

AZ14PAT

流量特性图

15.9MPa
1.7MPa
20.7MPa（HR可选项）

进口侧压力：

AZ14PAT
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0.6

0.8
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设
定
压
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流量（L/min（nor）,N2）
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0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0 100 200 300 400 500

输入输出特性

设
定
压
力（

M
P

a）

操作压力（MPa）

AZ14PAT
0.8

进口侧压力：　　　10MPa 
0.7MPa

1.5MPa

配管连接口径：1/4英寸；流体温度：21℃

注）“L/min（nor）, N2”表示流过N2气体时在标准状态（0℃, 1atm）下的体积流量。

高纯度适用 气控式减压阀 AZ14PAT 系列

赫氏合金®是Haynes International公司的注册商标。

Vespel®（聚酰亚胺树脂）是Dupont公司的注册商标。
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型号表示方法

设定压力

PA
设定压力范围

0.05~1.0MPa
记号

材质

S
SHP

阀体

SUS316L

阀芯

SUS316L
赫氏合金®C-22

膜片

赫氏合金®C-22

记号

阀座材质

无记号

VS

材质

PCTFE（标准）

Vespel®注）

记号

●先导空气对工艺气体用2层密封隔离的安全结构
●阀体材质　SUS316L
●对应进口侧高压　标准规格：最大11.7MPa；HR规格（可选项）：最大20.7MPa
●流量范围　标准规格：＜800L/min（nor）；HF规格（可选项）：＜1000L/min（nor）
●需抗腐蚀的场合，内部材质也可是赫氏合金
●设定压力0.7MPa的场合，操作压力为0.5MPa（进口侧11.7MPa时）

型号

设定压力范围

使用流体

进口侧压力范围

最高操作压力（先导压力）

环境温度及使用流体温度

外部泄漏

内部泄漏

内面粗糙度

配管连接方式

操作通口

阀盖通口

压力特性

安装方式

内部容积

向内泄漏

向外泄漏

AZ12PA

规格

通口位置

0.05~1.0MPa
不腐蚀接触气体部材质的流体

真空~11.7MPa

1.0MPa
−40~71℃注1）（但未冻结）

2×10−11Pa · m3/s
2×10−10Pa · m3/s注2）

4×10−9Pa · m3/s注3）

Ra 0.25µm（可选项: 0.62µm）

面密封接头、焊接管

NPT1/8
NPT1/8

进口侧压力下降0.7MPa时，设定压力上升0.024MPa
底面安装

19.6cm3

注1）阀座材质是Vespel®（聚酰亚胺树脂）的场合为Max.90℃。
注2）用钟罩法（氦气进口侧压力10.5MPa）测定。
注3）用钟罩法（氦气进口侧压力7MPa）测定。

qIN　wOUT　eIN侧表通口　rOUT侧表通口

可选项

无记号

HF

HR

规格

标准

大流量规格注）

进口侧高压规格注）

（最大进口侧压力20.7MPa）

记号

注）按进口侧压力条件，设定压
力范围受到限制。

注）材质记号SHP不能选择。

压力表表示注）

无记号

MPA

表示

不适用

MPa

记号

注）选择带压力表的场合，
请记入“MPA”记号。

压力表通口注）（进口侧e、出口侧r）

无记号

0

V3
L
1
H
2

40

压力表

无表通口

−0.1~0.2MPa
−0.1~0.4MPa
−0.1~0.7MPa
−0.1~1.1MPa

0~1.4MPa
0~28MPa

记号

无压力表
（接头：1/4面密封 外螺纹）

注）压力表详见压力表指南（P.115）。
压力表请选择比减压阀的设定压力范围
大的范围。

通口数

2PW
3PW
4PW

通口数

2通口

3通口

4通口

记号

内面粗糙度

无记号

Q

表面粗糙度 Ra
0.25µm（标准）

0.62µm

记号

配管连接方式（进口侧q、出口侧w）

FV4
MV4
FV6
MV6
TW6
FV8
MV8
TW8

配管连接方式

1/4面密封接头（内螺纹）

1/4面密封接头（外螺纹）

3/8面密封接头（内螺纹）

3/8面密封接头（外螺纹）

3/8焊接管

1/2面密封接头（内螺纹）

1/2面密封接头（外螺纹）

1/2焊接管

记号

AZ12PA 系列

高纯度适用 气控式减压阀 大流量
膜片阀芯一体结构

AZ12 S FV8 FV8PA 2PW
通口序号

q w e r

RoHS

进口侧

出口侧

进口侧

出口侧

最大进口侧压力的1.5倍
最大设定压力的1.5倍
最大进口侧压力的3倍
最大设定压力的3倍

耐压试验压力

破坏压力

ø47.6

ø66.5

17
.5

ø63.5

A

最
大

12
4.

5

2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNF也可使用）

22.4

ø69.6

阀盖通口

操作通口

外形尺寸图

材质记号

阀体

表面处理

阀芯

膜片

孔口

阀座

S SHP
SUS316L

电解抛光＋钝化处理

赫氏合金®C-22
SUS316L

SUS316L 赫氏合金®C-22

PCTFE（可选项: Vespel®（聚酰亚胺树脂）） PCTFE

接触气体部材质

可选项记号 型号

HF 设定压力范围

压力特性

0.05~1.0MPa注）

进口侧压力下降0.7MPa时，设定压力上升0.029MPa

AZ12PA

可选项规格

1.大流量规格
大流量规格仅产品内部变更，不改变外形尺寸。与标准规格相比变更
如下。

注）进口侧压力高的场合，最大设定压力有不能设定的情况。

可选项记号 型号

HR 设定压力范围

进口侧压力范围

0.05~1.0MPa注）

真空~20.7MPa

AZ12PA

配管连接方式 A
FV4
MV4
FV6
MV6
TW6
FV8
MV8
TW8

109.2

132.6

101.6

132.6

110.2

（mm）

2.进口侧高压规格
与标准规格相比变更点如下。

AZ12PA

流量特性图

11.7MPa
1.7MPa
20.7MPa（HR可选项）

进口侧压力：

AZ12PA
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0.8

1

1.2

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

设
定
压
力
（
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P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

AZ12PA
进口侧压力：　　　10MPa 

0.7MPa
1.5MPa

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0 200 400 600 800 1000

配管连接口径：1/4英寸；流体温度：21℃

输入输出特性

设
定
压
力（

M
P

a）

操作压力（MPa）

注）“L/min（nor）, N2”表示流过N2气体时在标准状态（0℃, 1atm）下的体积流量。

赫氏合金®是Haynes International公司的注册商标。

Vespel®（聚酰亚胺树脂）是Dupont公司的注册商标。

高纯度适用 气控式减压阀  AZ12PA 系列
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型号表示方法

设定压力

PA
设定压力范围

0.05~1.0MPa
记号

材质

S
SHP

阀体

SUS316L

阀芯

SUS316L
赫氏合金®C-22

膜片

赫氏合金®C-22

记号

阀座材质

无记号

VS

材质

PCTFE（标准）

Vespel®注）

记号

●先导空气对工艺气体用2层密封隔离的安全结构
●阀体材质　SUS316L
●对应进口侧高压　标准规格：最大11.7MPa；HR规格（可选项）：最大20.7MPa
●流量范围　标准规格：＜800L/min（nor）；HF规格（可选项）：＜1000L/min（nor）
●需抗腐蚀的场合，内部材质也可是赫氏合金
●设定压力0.7MPa的场合，操作压力为0.5MPa（进口侧11.7MPa时）

型号

设定压力范围

使用流体

进口侧压力范围

最高操作压力（先导压力）

环境温度及使用流体温度

外部泄漏

内部泄漏

内面粗糙度

配管连接方式

操作通口

阀盖通口

压力特性

安装方式

内部容积

向内泄漏

向外泄漏

AZ12PA

规格

通口位置

0.05~1.0MPa
不腐蚀接触气体部材质的流体

真空~11.7MPa

1.0MPa
−40~71℃注1）（但未冻结）

2×10−11Pa · m3/s
2×10−10Pa · m3/s注2）

4×10−9Pa · m3/s注3）

Ra 0.25µm（可选项: 0.62µm）

面密封接头、焊接管

NPT1/8
NPT1/8

进口侧压力下降0.7MPa时，设定压力上升0.024MPa
底面安装

19.6cm3

注1）阀座材质是Vespel®（聚酰亚胺树脂）的场合为Max.90℃。
注2）用钟罩法（氦气进口侧压力10.5MPa）测定。
注3）用钟罩法（氦气进口侧压力7MPa）测定。

qIN　wOUT　eIN侧表通口　rOUT侧表通口

可选项

无记号

HF

HR

规格

标准

大流量规格注）

进口侧高压规格注）

（最大进口侧压力20.7MPa）

记号

注）按进口侧压力条件，设定压
力范围受到限制。

注）材质记号SHP不能选择。

压力表表示注）

无记号

MPA

表示

不适用

MPa

记号

注）选择带压力表的场合，
请记入“MPA”记号。

压力表通口注）（进口侧e、出口侧r）

无记号

0

V3
L
1
H
2

40

压力表

无表通口

−0.1~0.2MPa
−0.1~0.4MPa
−0.1~0.7MPa
−0.1~1.1MPa

0~1.4MPa
0~28MPa

记号

无压力表
（接头：1/4面密封 外螺纹）

注）压力表详见压力表指南（P.115）。
压力表请选择比减压阀的设定压力范围
大的范围。

通口数

2PW
3PW
4PW

通口数

2通口

3通口

4通口

记号

内面粗糙度

无记号

Q

表面粗糙度 Ra
0.25µm（标准）

0.62µm

记号

配管连接方式（进口侧q、出口侧w）

FV4
MV4
FV6
MV6
TW6
FV8
MV8
TW8

配管连接方式

1/4面密封接头（内螺纹）

1/4面密封接头（外螺纹）

3/8面密封接头（内螺纹）

3/8面密封接头（外螺纹）

3/8焊接管

1/2面密封接头（内螺纹）

1/2面密封接头（外螺纹）

1/2焊接管

记号

AZ12PA 系列

高纯度适用 气控式减压阀 大流量
膜片阀芯一体结构

AZ12 S FV8 FV8PA 2PW
通口序号

q w e r

RoHS

进口侧

出口侧

进口侧

出口侧

最大进口侧压力的1.5倍
最大设定压力的1.5倍
最大进口侧压力的3倍
最大设定压力的3倍

耐压试验压力

破坏压力

ø47.6

ø66.5

17
.5

ø63.5

A

最
大

12
4.

5

2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNF也可使用）

22.4

ø69.6

阀盖通口

操作通口

外形尺寸图

材质记号

阀体

表面处理

阀芯

膜片

孔口

阀座

S SHP
SUS316L

电解抛光＋钝化处理

赫氏合金®C-22
SUS316L

SUS316L 赫氏合金®C-22

PCTFE（可选项: Vespel®（聚酰亚胺树脂）） PCTFE

接触气体部材质

可选项记号 型号

HF 设定压力范围

压力特性

0.05~1.0MPa注）

进口侧压力下降0.7MPa时，设定压力上升0.029MPa

AZ12PA

可选项规格

1.大流量规格
大流量规格仅产品内部变更，不改变外形尺寸。与标准规格相比变更
如下。

注）进口侧压力高的场合，最大设定压力有不能设定的情况。

可选项记号 型号

HR 设定压力范围

进口侧压力范围

0.05~1.0MPa注）

真空~20.7MPa

AZ12PA

配管连接方式 A
FV4
MV4
FV6
MV6
TW6
FV8
MV8
TW8

109.2

132.6

101.6

132.6

110.2

（mm）

2.进口侧高压规格
与标准规格相比变更点如下。

AZ12PA

流量特性图

11.7MPa
1.7MPa
20.7MPa（HR可选项）

进口侧压力：

AZ12PA

0

0.2

0.4

0.6

0.8
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1.2

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

设
定
压
力
（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

AZ12PA
进口侧压力：　　　10MPa 

0.7MPa
1.5MPa

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0 200 400 600 800 1000

配管连接口径：1/4英寸；流体温度：21℃

输入输出特性

设
定
压
力（

M
P

a）

操作压力（MPa）

注）“L/min（nor）, N2”表示流过N2气体时在标准状态（0℃, 1atm）下的体积流量。

赫氏合金®是Haynes International公司的注册商标。

Vespel®（聚酰亚胺树脂）是Dupont公司的注册商标。

高纯度适用 气控式减压阀  AZ12PA 系列

减
压
阀

隔
膜
阀

单
向
阀

真
空
发
生
器

流
量
开
关

SL

AP

推
荐
品
种

AZ

AK

BP

共
同
注
意
事
项

技
术
资
料

术
语
解
说

减
压
阀

AZ

106



2P

t

qq

qqq

ww

www

ee

tt

rt

r

4PL 5PC

3P 4P

型号表示方法

设定压力

PA
设定压力范围

0.05~1.0MPa
记号

材质

B
S

SH

阀体

黄铜

SUS316

阀芯

SUS316

赫氏合金®C-22

膜片

SUS316

赫氏合金®C-22

记号

阀座材质

无记号

VS
PK
TF

材质

PCTFE（标准）

Vespel®注1）

PEEK
PTFE注2）注3）

记号

●先导空气对工艺气体用2层密封隔离的安全结构
●阀体材质　SUS316
●对应进口侧高压　最大24.1MPa
●流量范围　标准规格：＜30L/min（nor）；HF规格（可选项）：＜120L/min（nor）
●需抗腐蚀的场合，内部材质也可是赫氏合金规格
●设定压力0.7MPa的场合，操作压力为0.55MPa（进口侧24.1MPa时）

通口位置

qIN　wOUT　e出口侧额外通口　
rIN侧表通口　tOUT侧表通口

可选项

无记号

HF

规格

标准

大流量规格注）

记号

注）按进口侧压力条件，设定
压力范围被限制。

注1）材质记号SH不能选择。
注2）进口侧压力范围在2.1MPa以下。
注3）PTFE阀座推荐用于工艺装置等气体

的末端消耗处。

压力表表示注）

无记号

MPA

内容

不适用

MPa

记号

注）选择带压力表的场合，
请记入“MPA”记号。

通口位置

2P
3P
4P

4PL
5PC

B

●

●

通口位置

参见下图
（通口位置）

材质记号
记号 S、SH

●

●

●

●

●

配管连接方式（进口侧q、出口侧w）

4
4T
6T

配管连接方式

NPT1/4
1/4卡套接头

3/8卡套接头

记号

AK10PA 系列

一般气体适用 气控式减压阀 小流量

AK10 4PL 4 4 0 0
通口序号

q w e r t

SPA

压力表通口注）

（出口侧额外通口e、
进口侧r、出口侧t）注1）

无记号

0

C

V15
V3
L
1
H
V2
2
4

10
30
40

压力表

无表通口

−0.1~0.1MPa
−0.1~0.2MPa
−0.1~0.4MPa
−0.1~0.7MPa
−0.1~1.1MPa
−0.1~1.4MPa

0~1.5MPa
0~3MPa
0~7MPa
0~21MPa
0~28MPa

记号

无压力表
（表通口NPT1/4）注2）

无压力表
（NPT1/4堵头组装出货）

注1）压力表详见压力表指南
（P.115）。
压力表请选择比减压阀的设
定压力范围大的范围。

注2）仅通口记号4PL及5PC的场合,
NPT1/4堵头同包出厂。

型号

设定压力范围

使用流体

进口侧压力范围

最高操作压力（先导压力）

环境温度及使用流体温度

外部泄漏

配管连接方式

操作通口

阀盖通口

压力特性

安装方式

内部容积

AK10PA

规格

0.05~1.0MPa
不腐蚀接触气体部材质的流体

真空~24.1MPa注1）

1.0MPa
−40~71℃注2）（但未冻结）

1×10−10Pa · m3/s
NPT内螺纹、卡套接头

NPT1/8
NPT1/8

进口侧压力下降0.7MPa时，设定压力上升0.0026MPa
底面安装

8cm3

注1）阀座材质是PTFE的场合，进口侧压力最大为2.1MPa。
注2）阀座材质是Vespel®或PEEK的场合为Max.90℃。另外，也可变更环境温度及使用流体温度的范围。详情请与本公司确认。

RoHS

进口侧

出口侧

进口侧

出口侧

最大进口侧压力的1.5倍
最大设定压力的1.5倍
最大进口侧压力的3倍
最大设定压力的3倍

耐压试验压力

破坏压力

24.1MPa
1.7MPa

进口侧压力：
AK10PA

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

可选项记号 型号

HF 设定压力范围

压力特性

0.05~1.0MPa注）

进口侧压力0.7MPa时，设定压力上升0.0052MPa

AK10PA

可选项规格

大流量规格
大流量规格仅产品内部变更，不改变外形尺寸。与标准规格相比变更如下。

黄铜

PCTFE（可选项: Vespel®（聚酰亚胺树脂）、PEEK、PTFE）

材质记号

阀体

阀芯

膜片

阀座

B

SUS316
SUS316

SUS316
S

赫氏合金® C-22
赫氏合金® C-22

PCTFE
（可选项: PEEK、PTFE）

SH

接触气体部材质

外形尺寸图

注）进口侧压力高的场合，最大设定压力有不能设定的情况。

AK10PA

最
大

11
4

22.4 2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNF也可使用）

ø50.8

17
.5

操作通口

ø47.2

ø38.1

ø57.2

阀盖通口

OUT IN

流量特性图

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

AK10PA
进口侧压力：　　　10MPa 

0.7MPa
1.5MPa

0

0.2

0.1

0.4

0.3

0.6

0.5

0.8

0.7

0 50 100 150 200 250 300 350 400

配管连接口径：1/4英寸；流体温度：21℃

输入输出特性

设
定
压
力（

M
P

a）

操作压力（MPa）

注）“L/min（nor）, N2”表示流过N2气体时在标准状态（0℃, 1atm）下的体积流量。

一般气体适用 气控式减压阀 AK10PA 系列

赫氏合金®是Haynes International公司的注册商标。

Vespel®（聚酰亚胺树脂）是Dupont公司的注册商标。
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型号表示方法

设定压力

PA
设定压力范围

0.05~1.0MPa
记号

材质

B
S

SH

阀体

黄铜

SUS316

阀芯

SUS316

赫氏合金®C-22

膜片

SUS316

赫氏合金®C-22

记号

阀座材质

无记号

VS
PK
TF

材质

PCTFE（标准）

Vespel®注1）

PEEK
PTFE注2）注3）

记号

●先导空气对工艺气体用2层密封隔离的安全结构
●阀体材质　SUS316
●对应进口侧高压　最大24.1MPa
●流量范围　标准规格：＜30L/min（nor）；HF规格（可选项）：＜120L/min（nor）
●需抗腐蚀的场合，内部材质也可是赫氏合金规格
●设定压力0.7MPa的场合，操作压力为0.55MPa（进口侧24.1MPa时）

通口位置

qIN　wOUT　e出口侧额外通口　
rIN侧表通口　tOUT侧表通口

可选项

无记号

HF

规格

标准

大流量规格注）

记号

注）按进口侧压力条件，设定
压力范围被限制。

注1）材质记号SH不能选择。
注2）进口侧压力范围在2.1MPa以下。
注3）PTFE阀座推荐用于工艺装置等气体

的末端消耗处。

压力表表示注）

无记号

MPA

内容

不适用

MPa

记号

注）选择带压力表的场合，
请记入“MPA”记号。

通口位置

2P
3P
4P

4PL
5PC

B

●

●

通口位置

参见下图
（通口位置）

材质记号
记号 S、SH

●

●

●

●

●

配管连接方式（进口侧q、出口侧w）

4
4T
6T

配管连接方式

NPT1/4
1/4卡套接头

3/8卡套接头

记号

AK10PA 系列

一般气体适用 气控式减压阀 小流量

AK10 4PL 4 4 0 0
通口序号

q w e r t

SPA

压力表通口注）

（出口侧额外通口e、
进口侧r、出口侧t）注1）

无记号

0

C

V15
V3
L
1
H
V2
2
4

10
30
40

压力表

无表通口

−0.1~0.1MPa
−0.1~0.2MPa
−0.1~0.4MPa
−0.1~0.7MPa
−0.1~1.1MPa
−0.1~1.4MPa

0~1.5MPa
0~3MPa
0~7MPa
0~21MPa
0~28MPa

记号

无压力表
（表通口NPT1/4）注2）

无压力表
（NPT1/4堵头组装出货）

注1）压力表详见压力表指南
（P.115）。
压力表请选择比减压阀的设
定压力范围大的范围。

注2）仅通口记号4PL及5PC的场合,
NPT1/4堵头同包出厂。

型号

设定压力范围

使用流体

进口侧压力范围

最高操作压力（先导压力）

环境温度及使用流体温度

外部泄漏

配管连接方式

操作通口

阀盖通口

压力特性

安装方式

内部容积

AK10PA

规格

0.05~1.0MPa
不腐蚀接触气体部材质的流体

真空~24.1MPa注1）

1.0MPa
−40~71℃注2）（但未冻结）

1×10−10Pa · m3/s
NPT内螺纹、卡套接头

NPT1/8
NPT1/8

进口侧压力下降0.7MPa时，设定压力上升0.0026MPa
底面安装

8cm3

注1）阀座材质是PTFE的场合，进口侧压力最大为2.1MPa。
注2）阀座材质是Vespel®或PEEK的场合为Max.90℃。另外，也可变更环境温度及使用流体温度的范围。详情请与本公司确认。

RoHS

进口侧

出口侧

进口侧

出口侧

最大进口侧压力的1.5倍
最大设定压力的1.5倍
最大进口侧压力的3倍
最大设定压力的3倍

耐压试验压力

破坏压力

24.1MPa
1.7MPa

进口侧压力：
AK10PA

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

可选项记号 型号

HF 设定压力范围

压力特性

0.05~1.0MPa注）

进口侧压力0.7MPa时，设定压力上升0.0052MPa

AK10PA

可选项规格

大流量规格
大流量规格仅产品内部变更，不改变外形尺寸。与标准规格相比变更如下。

黄铜

PCTFE（可选项: Vespel®（聚酰亚胺树脂）、PEEK、PTFE）

材质记号

阀体

阀芯

膜片

阀座

B

SUS316
SUS316

SUS316
S

赫氏合金® C-22
赫氏合金® C-22

PCTFE
（可选项: PEEK、PTFE）

SH

接触气体部材质

外形尺寸图

注）进口侧压力高的场合，最大设定压力有不能设定的情况。

AK10PA

最
大

11
4

22.4 2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNF也可使用）

ø50.8

17
.5

操作通口

ø47.2

ø38.1

ø57.2

阀盖通口

OUT IN

流量特性图
设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

AK10PA
进口侧压力：　　　10MPa 

0.7MPa
1.5MPa

0

0.2

0.1

0.4

0.3

0.6

0.5

0.8

0.7

0 50 100 150 200 250 300 350 400

配管连接口径：1/4英寸；流体温度：21℃

输入输出特性

设
定
压
力（

M
P

a）

操作压力（MPa）

注）“L/min（nor）, N2”表示流过N2气体时在标准状态（0℃, 1atm）下的体积流量。

一般气体适用 气控式减压阀 AK10PA 系列

赫氏合金®是Haynes International公司的注册商标。

Vespel®（聚酰亚胺树脂）是Dupont公司的注册商标。
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型号表示方法

设定压力

PA
设定压力范围

0.05~1.0MPa
记号

材质

B
S

SH

阀体

黄铜

SUS316

阀芯

SUS316

赫氏合金®C-22

膜片

SUS316

赫氏合金®C-22

记号

阀座材质

无记号

VS
PK

材质

PCTFE（标准）

Vespel®注）

PEEK

记号

●先导空气对工艺气体用2层密封隔离的安全结构
●阀体材质　SUS316二次熔炼
●对应进口侧高压　最大24.1MPa
●流量范围　标准规格：＜30L/min（nor）
●需抗腐蚀的场合，内部材质也可是赫氏合金规格
●设定压力0.7MPa的场合，操作压力为0.5MPa（进口侧24.1MPa时）

型号

设定压力范围

使用流体

进口侧压力范围

最高操作压力（先导压力）

环境温度及使用流体温度

外部泄漏

配管连接方式

操作通口

阀盖通口

压力特性

安装方式

内部容积

AK15PA

规格

通口位置

0.05~1.0MPa
不腐蚀接触气体部材质的流体

真空~24.1MPa

1.0MPa
−40~71℃注）（但未冻结）

1×10−10Pa · m3/s
NPT内螺纹、卡套接头

NPT1/8
NPT1/8

进口侧压力下降0.7MPa时，设定压力上升0.0028MPa
底面安装

8.7cm3

注）阀座材质是Vespel®或PEEK的场合为Max.90℃。另外，也可变更环境温度及使用流体温度的范围。详情请与本公司确认。

qIN　wOUT　e出口侧额外通口　
rIN侧表通口　tOUT侧表通口

注）材质记号SH不能选择。

压力表表示注）

无记号

MPA

表示

不适用

MPa

记号

注）选择带压力表的场合，
请记入“MPA”记号。

通口位置

2P
3P

4PL
5PC

B

●

●

通口位置

参见下图
（通口位置）

材质记号
记号 S、SH

●

●

●

●

配管连接方式（进口侧q、出口侧w）

4
4T
6T

配管连接方式

NPT1/4
1/4卡套接头

3/8卡套接头

记号

AK15PA 系列

一般气体适用 气控式减压阀 小流量
膜片阀芯一体结构

AK15 4PL 4 4 0 0
通口序号

q w e r t

SPA

压力表通口
（出口侧额外通口e、进口侧r、出口侧t）注1）

无记号

0

C

V15
V3
L
1
H
V2
2
4

10
30
40

压力表

无表通口

−0.1~0.1MPa
−0.1~0.2MPa
−0.1~0.4MPa
−0.1~0.7MPa
−0.1~1.1MPa
−0.1~1.4MPa

0~1.5MPa
0~3MPa
0~7MPa
0~21MPa
0~28MPa

记号

无压力表

（表通口NPT1/4）注2）

无压力表

（NPT1/4堵头组装出货）

注1）压力表详见压力表指南（P.115）。
压力表请选择比减压阀的设定压力范围大的范围。

注2）仅通口记号4PL及5PC的场合,NPT1/4堵头同包出厂。

RoHS

进口侧

出口侧

进口侧

出口侧

最大进口侧压力的1.5倍
最大设定压力的1.5倍
最大进口侧压力的3倍
最大设定压力的3倍

耐压试验压力

破坏压力

接触气体部材质

外形尺寸图

AK15PA

最
大

11
4

22.4 2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNF也可使用）

ø50.8

17
.5

操作通口

ø47.2

ø38.1

ø57.2

阀盖通口

黄铜

材质记号

阀体

阀芯

膜片

阀座

B

SUS316
SUS316

PCTFE（可选项: Vespel®（聚酰亚胺树脂）、PEEK）

SUS316
S

赫氏合金®C-22
赫氏合金®C-22

PCTFE（可选项: PEEK）

SH

OUT IN

流量特性图 输入输出特性

24.1MPa
1.7MPa

进口侧压力：
AK15PA

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

AK15PA
进口侧压力：　　　10MPa 

0.7MPa
1.5MPa

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0 100 200 300 400

配管连接口径：1/4英寸；流体温度：21℃

设
定
压
力（

M
P

a）

操作压力（MPa）

注）“L/min（nor）, N2”表示流过N2气体时在标准状态（0℃,1atm）下的体积流量。

一般气体适用 气控式减压阀  AK15PA 系列

赫氏合金®是Haynes International公司的注册商标。

Vespel®（聚酰亚胺树脂）是Dupont公司的注册商标。
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型号表示方法

设定压力

PA
设定压力范围

0.05~1.0MPa
记号

材质

B
S

SH

阀体

黄铜

SUS316

阀芯

SUS316

赫氏合金®C-22

膜片

SUS316

赫氏合金®C-22

记号

阀座材质

无记号

VS
PK

材质

PCTFE（标准）

Vespel®注）

PEEK

记号

●先导空气对工艺气体用2层密封隔离的安全结构
●阀体材质　SUS316二次熔炼
●对应进口侧高压　最大24.1MPa
●流量范围　标准规格：＜30L/min（nor）
●需抗腐蚀的场合，内部材质也可是赫氏合金规格
●设定压力0.7MPa的场合，操作压力为0.5MPa（进口侧24.1MPa时）

型号

设定压力范围

使用流体

进口侧压力范围

最高操作压力（先导压力）

环境温度及使用流体温度

外部泄漏

配管连接方式

操作通口

阀盖通口

压力特性

安装方式

内部容积

AK15PA

规格

通口位置

0.05~1.0MPa
不腐蚀接触气体部材质的流体

真空~24.1MPa

1.0MPa
−40~71℃注）（但未冻结）

1×10−10Pa · m3/s
NPT内螺纹、卡套接头

NPT1/8
NPT1/8

进口侧压力下降0.7MPa时，设定压力上升0.0028MPa
底面安装

8.7cm3

注）阀座材质是Vespel®或PEEK的场合为Max.90℃。另外，也可变更环境温度及使用流体温度的范围。详情请与本公司确认。

qIN　wOUT　e出口侧额外通口　
rIN侧表通口　tOUT侧表通口

注）材质记号SH不能选择。

压力表表示注）

无记号

MPA

表示

不适用

MPa

记号

注）选择带压力表的场合，
请记入“MPA”记号。

通口位置

2P
3P

4PL
5PC

B

●

●

通口位置

参见下图
（通口位置）

材质记号
记号 S、SH

●

●

●

●

配管连接方式（进口侧q、出口侧w）

4
4T
6T

配管连接方式

NPT1/4
1/4卡套接头

3/8卡套接头

记号

AK15PA 系列

一般气体适用 气控式减压阀 小流量
膜片阀芯一体结构

AK15 4PL 4 4 0 0
通口序号

q w e r t

SPA

压力表通口
（出口侧额外通口e、进口侧r、出口侧t）注1）

无记号

0

C

V15
V3
L
1
H
V2
2
4

10
30
40

压力表

无表通口

−0.1~0.1MPa
−0.1~0.2MPa
−0.1~0.4MPa
−0.1~0.7MPa
−0.1~1.1MPa
−0.1~1.4MPa

0~1.5MPa
0~3MPa
0~7MPa
0~21MPa
0~28MPa

记号

无压力表

（表通口NPT1/4）注2）

无压力表

（NPT1/4堵头组装出货）

注1）压力表详见压力表指南（P.115）。
压力表请选择比减压阀的设定压力范围大的范围。

注2）仅通口记号4PL及5PC的场合,NPT1/4堵头同包出厂。

RoHS

进口侧

出口侧

进口侧

出口侧

最大进口侧压力的1.5倍
最大设定压力的1.5倍
最大进口侧压力的3倍
最大设定压力的3倍

耐压试验压力

破坏压力

接触气体部材质

外形尺寸图

AK15PA

最
大

11
4

22.4 2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNF也可使用）

ø50.8

17
.5

操作通口

ø47.2

ø38.1

ø57.2

阀盖通口

黄铜

材质记号

阀体

阀芯

膜片

阀座

B

SUS316
SUS316

PCTFE（可选项: Vespel®（聚酰亚胺树脂）、PEEK）

SUS316
S

赫氏合金®C-22
赫氏合金®C-22

PCTFE（可选项: PEEK）

SH

OUT IN

流量特性图 输入输出特性

24.1MPa
1.7MPa

进口侧压力：
AK15PA

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

AK15PA
进口侧压力：　　　10MPa 

0.7MPa
1.5MPa

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0 100 200 300 400

配管连接口径：1/4英寸；流体温度：21℃

设
定
压
力（

M
P

a）

操作压力（MPa）

注）“L/min（nor）, N2”表示流过N2气体时在标准状态（0℃,1atm）下的体积流量。

一般气体适用 气控式减压阀  AK15PA 系列

赫氏合金®是Haynes International公司的注册商标。

Vespel®（聚酰亚胺树脂）是Dupont公司的注册商标。
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型号表示方法

设定压力

PA
设定压力范围

0.05~1.0MPa
记号

材质

B
S

SH

阀体

黄铜

SUS316

阀芯

赫氏合金®

C-22
赫氏合金®

C-22

膜片 孔口

316SS

记号

阀座材质

无记号

VS

材质

PCTFE（标准）

Vespel®注）

记号

●先导空气对工艺气体用2层密封隔离的安全结构
●阀体材质　SUS316
●对应进口侧高压　标准规格：最大15.9MPa；HR规格（可选项）：最大20.7MPa
●流量范围　＜400L/min（nor）
●内部材质标准规格为赫氏合金
●设定压力0.7MPa的场合，操作压力为0.43MPa（进口侧15.9MPa时）

型号

设定压力范围

使用流体

进口侧压力范围

最高操作压力（先导压力）

环境温度及使用流体温度

外部泄漏

配管连接方式

操作通口

阀盖通口

压力特性

安装方式

内部容积

AK14PAT

规格

通口位置

0.05~1.0MPa
不腐蚀接触气体部材质的流体

真空~15.9MPa

1.0MPa
−40~71℃注）（但未冻结）

1×10−10Pa · m3/s
NPT内螺纹、卡套接头

NPT1/8
NPT1/8

进口侧压力下降0.7MPa时，设定压力上升0.011MPa
底面安装

18.7cm3

注）阀座材质是Vespel®或PEEK的场合为Max.90℃。

qIN　wOUT　e出口侧额外通口　
rIN侧表通口　tOUT侧表通口

可选项

无记号

HR

规格

标准

进口侧高压对应注）

（最大进口侧压力20.7MPa）

记号

注）按进口侧压力条件，设定
压力范围受到限制。

注）材质记号SH不能选择。

压力表表示注）

无记号

MPA

内容

不适用

MPa

记号

注）选择带压力表的场合
加“MPA”记号。

通口位置

2P
3P

4PL
5PC

B

●

●

通口位置

参见下图
（通口位置）

材质记号
记号 S、SH

●

●

●

●

配管连接方式
（进口侧q、出口侧w）

4
6
8

4T
6T
8T

配管连接方式

NPT1/4
NPT3/8
NPT1/2

1/4卡套接头

3/8卡套接头

1/2卡套接头

记号

AK14PAT 系列

一般气体适用 气控式减压阀 中流量
膜片阀芯一体结构

4PL 6 6 0 0
通口序号

q w e r t

SAK14 PA T

赫氏合金®C-22

表通口
（出口侧额外通口e、进口侧r、出口侧t）注1）

无记号

0

C

V15
V3
L
1
H
V2
2
4

10
30
40

压力表

无表通口

−0.1~0.1MPa
−0.1~0.2MPa
−0.1~0.4MPa
−0.1~0.7MPa
−0.1~1.1MPa
−0.1~1.4MPa

0~1.5MPa
0~3MPa
0~7MPa
0~21MPa
0~28MPa

记号

无压力表

（表通口NPT1/4）注2）

无压力表

（NPT1/4堵头组装出货）

注1）压力表详见压力表指南（P.115）。
注2）仅通口记号4P及5PC的场合，NPT1/4堵头同包出厂。

RoHS

进口侧

出口侧

进口侧

出口侧

最大进口侧压力的1.5倍
最大设定压力的1.5倍
最大进口侧压力的3倍
最大设定压力的3倍

耐压试验压力

破坏压力

可选项记号 型号

HR
设定压力范围

进口侧压力范围

0.05~1.0MPa注）

真空~20.7MPa

AK14PAT

可选项规格

进口侧高压规格
与标准规格相比，变更点如下。

黄铜

SUS316
PCTFE（可选项: Vespel®（聚酰亚胺树脂））

材质记号

阀体

阀芯

膜片

孔口

阀座

B
SUS316

S

赫氏合金®C-22
赫氏合金®C-22

赫氏合金®C-22
PCTFE

SH

接触气体部材质

外形尺寸图

注）进口侧压力高的场合，最大设定压力有不能设定的情况。

AK14PAT

最
大

12
4.

5

22.4 2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNF也可使用）

ø63.5

17
.5

操作通口

ø66.5

ø47.6

ø69.6

阀盖通口

OUT IN

流量特性图

15.9MPa
1.7MPa
20.7MPa（HR可选项）

进口侧压力：

AK14PAT

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0 100 200 300 400 500

输入输出特性

设
定
压
力（

M
P

a）

操作压力（MPa）

AK14PAT
0.8

进口侧压力：　　　10MPa 
0.7MPa

1.5MPa

配管连接口径：1/4英寸；流体温度：21℃

注）“L/min（nor）, N2”表示流过N2气体时在标准状态（0℃, 1atm）下的体积流量。

一般气体适用 气控式减压阀 AK14PAT 系列

赫氏合金®是Haynes International公司的注册商标。

Vespel®（聚酰亚胺树脂）是Dupont公司的注册商标。
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型号表示方法

设定压力

PA
设定压力范围

0.05~1.0MPa
记号

材质

B
S

SH

阀体

黄铜

SUS316

阀芯

赫氏合金®

C-22
赫氏合金®

C-22

膜片 孔口

316SS

记号

阀座材质

无记号

VS

材质

PCTFE（标准）

Vespel®注）

记号

●先导空气对工艺气体用2层密封隔离的安全结构
●阀体材质　SUS316
●对应进口侧高压　标准规格：最大15.9MPa；HR规格（可选项）：最大20.7MPa
●流量范围　＜400L/min（nor）
●内部材质标准规格为赫氏合金
●设定压力0.7MPa的场合，操作压力为0.43MPa（进口侧15.9MPa时）

型号

设定压力范围

使用流体

进口侧压力范围

最高操作压力（先导压力）

环境温度及使用流体温度

外部泄漏

配管连接方式

操作通口

阀盖通口

压力特性

安装方式

内部容积

AK14PAT

规格

通口位置

0.05~1.0MPa
不腐蚀接触气体部材质的流体

真空~15.9MPa

1.0MPa
−40~71℃注）（但未冻结）

1×10−10Pa · m3/s
NPT内螺纹、卡套接头

NPT1/8
NPT1/8

进口侧压力下降0.7MPa时，设定压力上升0.011MPa
底面安装

18.7cm3

注）阀座材质是Vespel®或PEEK的场合为Max.90℃。

qIN　wOUT　e出口侧额外通口　
rIN侧表通口　tOUT侧表通口

可选项

无记号

HR

规格

标准

进口侧高压对应注）

（最大进口侧压力20.7MPa）

记号

注）按进口侧压力条件，设定
压力范围受到限制。

注）材质记号SH不能选择。

压力表表示注）

无记号

MPA

内容

不适用

MPa

记号

注）选择带压力表的场合
加“MPA”记号。

通口位置

2P
3P

4PL
5PC

B

●

●

通口位置

参见下图
（通口位置）

材质记号
记号 S、SH

●

●

●

●

配管连接方式
（进口侧q、出口侧w）

4
6
8

4T
6T
8T

配管连接方式

NPT1/4
NPT3/8
NPT1/2

1/4卡套接头

3/8卡套接头

1/2卡套接头

记号

AK14PAT 系列

一般气体适用 气控式减压阀 中流量
膜片阀芯一体结构

4PL 6 6 0 0
通口序号

q w e r t

SAK14 PA T

赫氏合金®C-22

表通口
（出口侧额外通口e、进口侧r、出口侧t）注1）

无记号

0

C

V15
V3
L
1
H
V2
2
4

10
30
40

压力表

无表通口

−0.1~0.1MPa
−0.1~0.2MPa
−0.1~0.4MPa
−0.1~0.7MPa
−0.1~1.1MPa
−0.1~1.4MPa

0~1.5MPa
0~3MPa
0~7MPa
0~21MPa
0~28MPa

记号

无压力表

（表通口NPT1/4）注2）

无压力表

（NPT1/4堵头组装出货）

注1）压力表详见压力表指南（P.115）。
注2）仅通口记号4P及5PC的场合，NPT1/4堵头同包出厂。

RoHS

进口侧

出口侧

进口侧

出口侧

最大进口侧压力的1.5倍
最大设定压力的1.5倍
最大进口侧压力的3倍
最大设定压力的3倍

耐压试验压力

破坏压力

可选项记号 型号

HR
设定压力范围

进口侧压力范围

0.05~1.0MPa注）

真空~20.7MPa

AK14PAT

可选项规格

进口侧高压规格
与标准规格相比，变更点如下。

黄铜

SUS316
PCTFE（可选项: Vespel®（聚酰亚胺树脂））

材质记号

阀体

阀芯

膜片

孔口

阀座

B
SUS316

S

赫氏合金®C-22
赫氏合金®C-22

赫氏合金®C-22
PCTFE

SH

接触气体部材质

外形尺寸图

注）进口侧压力高的场合，最大设定压力有不能设定的情况。

AK14PAT

最
大

12
4.

5

22.4 2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNF也可使用）

ø63.5

17
.5

操作通口

ø66.5

ø47.6

ø69.6

阀盖通口

OUT IN

流量特性图

15.9MPa
1.7MPa
20.7MPa（HR可选项）

进口侧压力：

AK14PAT

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0 100 200 300 400 500

输入输出特性

设
定
压
力（

M
P

a）

操作压力（MPa）

AK14PAT
0.8

进口侧压力：　　　10MPa 
0.7MPa

1.5MPa

配管连接口径：1/4英寸；流体温度：21℃

注）“L/min（nor）, N2”表示流过N2气体时在标准状态（0℃, 1atm）下的体积流量。

一般气体适用 气控式减压阀 AK14PAT 系列

赫氏合金®是Haynes International公司的注册商标。

Vespel®（聚酰亚胺树脂）是Dupont公司的注册商标。
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型号表示方法

设定压力

PA
设定压力范围

0.05~1.0MPa
记号

材质

B
S

SH

阀体

黄铜

SUS316

阀芯

SUS316

赫氏合金®C-22

膜片

赫氏合金®C-22

记号

●先导空气对工艺气体用2层密封隔离的安全结构
●阀体材质　SUS316
●对应进口侧高压　标准规格：最大11.7MPa；HR规格（可选项）：最大20.7MPa
●流量范围　标准规格：＜800L/min（nor）；HF规格（可选项）：＜1000L/min（nor）
●需抗腐蚀的场合，内部材质也可是赫氏合金规格
●设定压力0.7MPa的场合，操作压力为0.5MPa（进口侧11.7MPa时）

型号

设定压力范围

使用流体

进口侧压力范围

最高操作压力（先导压力）

环境温度及使用流体温度

外部泄漏

配管连接方式

操作通口

阀盖通口

压力特性

安装方式

内部容积

AK12PA

规格

通口位置

0.05~1.0MPa
不腐蚀接触气体部材质的流体

真空~11.7MPa

1.0MPa
−40~71℃注）（但未冻结）

1×10−10Pa · m3/s
NPT内螺纹、卡套接头

NPT1/8
NPT1/8

进口侧压力下降0.7MPa时，设定压力上升0.024MPa
底面安装

21.6cm3

注）阀座材质是Vespel®或PEEK的场合为Max.90℃。另外，也可变更环境温度及使用流体温度的范围。详情请与本公司确认。

qIN　wOUT　e出口侧额外通口　
rIN侧表通口　tOUT侧表通口

通口位置

2P
3P

4PL
5PC

B

●

●

通口位置

参见下图
（通口位置）

材质记号
记号 S、SH

●

●

●

●

AK12PA 系列

一般气体适用 气控式减压阀 大流量
膜片阀芯一体结构

AK12 4PL 8 8 0 0
通口序号

q w e r t

SPA

阀座材质

无记号

VS

材质

PCTFE（标准）

Vespel®注）

记号

可选项

无记号

HF

HR

规格

标准

大流量规格注）

进口侧高压对应注）

（最大进口侧压力20.7MPa）

记号

注）按进口侧压力条件，设定
压力范围受到限制。

注）材质记号SH不能选择。

压力表表示注）

无记号

MPA

内容

不适用

MPa

记号

注）选择带压力表的场合，
请记入"MPA"记号。

配管连接方式（进口侧q、出口侧w）

4
6
8

4T
6T
8T

配管连接方式

NPT1/4
NPT3/8
NPT1/2

1/4卡套接头

3/8卡套接头

1/2卡套接头

记号

压力表通口
（出口侧额外通口e、进口侧r、出口侧t）注1）

无记号

0

C

V15
V3
L
1
H
V2
2
4

10
30
40

压力表

无表通口

−0.1~0.1MPa
−0.1~0.2MPa
−0.1~0.4MPa
−0.1~0.7MPa
−0.1~1.1MPa
−0.1~1.4MPa

0~1.5MPa
0~3MPa
0~7MPa
0~21MPa
0~28MPa

记号

无压力表
（表通口NPT1/4）注2）

无压力表
（NPT1/4堵头组装出货）

注1）压力表详见压力表指南（P.115）。
压力表请选择比减压阀的设定压力范围大的范围。

注2）仅通口记号4PL及5PC的场合,NPT1/4堵头同包出厂。

RoHS

进口侧

出口侧

进口侧

出口侧

最大进口侧压力的1.5倍
最大设定压力的1.5倍
最大进口侧压力的3倍
最大设定压力的3倍

耐压试验压力

破坏压力

可选项记号 型号

HF 设定压力范围

压力特性

0.05~1.0MPa注）

进口侧压力下降0.7MPa时，设定压力上升0.029MPa

AK12PA

可选项规格

大流量规格
大流量规格仅产品内部变更，不改变外形尺寸。与标准规格相比，变更如下。

黄铜

PCTFE（可选项: Vespel®（聚酰亚胺树脂））

材质记号

阀体

阀芯

膜片

阀座

B
SUS316

S

赫氏合金®C-22SUS316
赫氏合金®C-22

PCTFE

SH

接触气体部材质

外形尺寸图

可选项记号 型号

HR 设定压力范围

进口侧压力范围

0.05~1.0MPa注）

真空~20.7MPa

AK12PA

进口侧高压规格
与标准规格相比，变更点如下。

注）进口侧压力高的场合，最大设定压力有不能设定的情况。

AK12PA

2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNF也可使用）

17
.5

22.4

ø63.5

最
大

12
4.

5

操作通口

ø66.5

ø47.6

ø69.6

阀盖通口

OUT IN

流量特性图

11.7MPa
20.7MPa（HR可选项）

1.7MPa进口侧压力：

AK12PA

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

AK12PA
进口侧压力：　　　10MPa 1.5MPa 0.7MPa

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0 200 400 600 800 1000

配管连接口径：1/4英寸；流体温度：21℃

输入输出特性

设
定
压
力（

M
P

a）

操作压力（MPa）

注）“L/min（nor）, N2”表示流过N2气体时在标准状态（0℃, 1atm）下的体积流量。

一般气体适用 气控式减压阀  AK12PA 系列

赫氏合金®是Haynes International公司的注册商标。

Vespel®（聚酰亚胺树脂）是Dupont公司的注册商标。
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型号表示方法

设定压力

PA
设定压力范围

0.05~1.0MPa
记号

材质

B
S

SH

阀体

黄铜

SUS316

阀芯

SUS316

赫氏合金®C-22

膜片

赫氏合金®C-22

记号

●先导空气对工艺气体用2层密封隔离的安全结构
●阀体材质　SUS316
●对应进口侧高压　标准规格：最大11.7MPa；HR规格（可选项）：最大20.7MPa
●流量范围　标准规格：＜800L/min（nor）；HF规格（可选项）：＜1000L/min（nor）
●需抗腐蚀的场合，内部材质也可是赫氏合金规格
●设定压力0.7MPa的场合，操作压力为0.5MPa（进口侧11.7MPa时）

型号

设定压力范围

使用流体

进口侧压力范围

最高操作压力（先导压力）

环境温度及使用流体温度

外部泄漏

配管连接方式

操作通口

阀盖通口

压力特性

安装方式

内部容积

AK12PA

规格

通口位置

0.05~1.0MPa
不腐蚀接触气体部材质的流体

真空~11.7MPa

1.0MPa
−40~71℃注）（但未冻结）

1×10−10Pa · m3/s
NPT内螺纹、卡套接头

NPT1/8
NPT1/8

进口侧压力下降0.7MPa时，设定压力上升0.024MPa
底面安装

21.6cm3

注）阀座材质是Vespel®或PEEK的场合为Max.90℃。另外，也可变更环境温度及使用流体温度的范围。详情请与本公司确认。

qIN　wOUT　e出口侧额外通口　
rIN侧表通口　tOUT侧表通口

通口位置

2P
3P

4PL
5PC

B

●

●

通口位置

参见下图
（通口位置）

材质记号
记号 S、SH

●

●

●

●

AK12PA 系列

一般气体适用 气控式减压阀 大流量
膜片阀芯一体结构

AK12 4PL 8 8 0 0
通口序号

q w e r t

SPA

阀座材质

无记号

VS

材质

PCTFE（标准）

Vespel®注）

记号

可选项

无记号

HF

HR

规格

标准

大流量规格注）

进口侧高压对应注）

（最大进口侧压力20.7MPa）

记号

注）按进口侧压力条件，设定
压力范围受到限制。

注）材质记号SH不能选择。

压力表表示注）

无记号

MPA

内容

不适用

MPa

记号

注）选择带压力表的场合，
请记入"MPA"记号。

配管连接方式（进口侧q、出口侧w）

4
6
8

4T
6T
8T

配管连接方式

NPT1/4
NPT3/8
NPT1/2

1/4卡套接头

3/8卡套接头

1/2卡套接头

记号

压力表通口
（出口侧额外通口e、进口侧r、出口侧t）注1）

无记号

0

C

V15
V3
L
1
H
V2
2
4

10
30
40

压力表

无表通口

−0.1~0.1MPa
−0.1~0.2MPa
−0.1~0.4MPa
−0.1~0.7MPa
−0.1~1.1MPa
−0.1~1.4MPa

0~1.5MPa
0~3MPa
0~7MPa
0~21MPa
0~28MPa

记号

无压力表
（表通口NPT1/4）注2）

无压力表
（NPT1/4堵头组装出货）

注1）压力表详见压力表指南（P.115）。
压力表请选择比减压阀的设定压力范围大的范围。

注2）仅通口记号4PL及5PC的场合,NPT1/4堵头同包出厂。

RoHS

进口侧

出口侧

进口侧

出口侧

最大进口侧压力的1.5倍
最大设定压力的1.5倍
最大进口侧压力的3倍
最大设定压力的3倍

耐压试验压力

破坏压力

可选项记号 型号

HF 设定压力范围

压力特性

0.05~1.0MPa注）

进口侧压力下降0.7MPa时，设定压力上升0.029MPa

AK12PA

可选项规格

大流量规格
大流量规格仅产品内部变更，不改变外形尺寸。与标准规格相比，变更如下。

黄铜

PCTFE（可选项: Vespel®（聚酰亚胺树脂））

材质记号

阀体

阀芯

膜片

阀座

B
SUS316

S

赫氏合金®C-22SUS316
赫氏合金®C-22

PCTFE

SH

接触气体部材质

外形尺寸图

可选项记号 型号

HR 设定压力范围

进口侧压力范围

0.05~1.0MPa注）

真空~20.7MPa

AK12PA

进口侧高压规格
与标准规格相比，变更点如下。

注）进口侧压力高的场合，最大设定压力有不能设定的情况。

AK12PA

2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNF也可使用）

17
.5

22.4

ø63.5

最
大

12
4.

5

操作通口

ø66.5

ø47.6

ø69.6

阀盖通口

OUT IN

流量特性图

11.7MPa
20.7MPa（HR可选项）

1.7MPa进口侧压力：

AK12PA

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

设
定
压
力（

M
P

a）

流量（L/min（nor）,N2）

AK12PA
进口侧压力：　　　10MPa 1.5MPa 0.7MPa

0

0.1

0.2
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0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0 200 400 600 800 1000

配管连接口径：1/4英寸；流体温度：21℃

输入输出特性

设
定
压
力（

M
P

a）

操作压力（MPa）

注）“L/min（nor）, N2”表示流过N2气体时在标准状态（0℃, 1atm）下的体积流量。

一般气体适用 气控式减压阀  AK12PA 系列

赫氏合金®是Haynes International公司的注册商标。

Vespel®（聚酰亚胺树脂）是Dupont公司的注册商标。
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54
.1

±
1

9/16-18UNF

ø5
0.

7

11
29

ø5
7.

8

□14

3/4 HEX

49
.3

ø5
0.

7

□14

29
11

ø5
7.

8

18.5

NPT1/4

18.5

不锈钢、下部安装

规格 型号

注1）在减压阀上组装出厂的场合，配管连接部的垫片材质为镍（无镀层）。垫片材质的变更请向本公司确认。
注2）是压力表单体的型号。压力表单体出厂。
注3）在减压阀上组装压力表出厂的场合，需在型号表示的表通口上标示记号。

减压阀

压力表

高纯度工艺气体适用 AP/SL/AZ 系列所用压力表（减压阀组装出厂品注1）/另行订购品）

一般气体适用 AK 系列所用压力表（减压阀组装出厂品/另行订购品）

型号注2）

00-83000304
00-83000305
00-83000300
00-83000297
00-83000299
00-83000301
00-83000302
00-83000303

−0.1~0.2MPa
−0.1~0.4MPa
−0.1~0.7MPa
−0.1~1.1MPa

0~1.4MPa
0~3MPa
0~7MPa
0~28MPa

MPa
S

SHP
SH

V3
L
1
H
2
4
10
40

MPA

压力范围 表示单位
减压阀型号表示注3）

材质 表通口 压力表表示

下部安装型

不腐蚀接触气体部材质的流体

1/4 面密封接头（内螺纹）

−40~60℃（未冻结）

ASME B40.1 Ⅳ级

禁油

不锈钢

聚碳酸脂

SUS316L
SUS316L

形状

使用流体

配管连接口径

使用温度范围

精度

零部件洗净

禁油

材质

外壳

指示窗

接头

布尔登管

刻度25%~75%的范围：±1%F.S.
上述以外的范围：±2%F.S.
（ASME B40.1 等级A）

规格 型号

型号注2）

00-83000287
00-83000288
00-83000289
00-83000290
00-83000291
00-83000292
00-83000286
00-83000285
00-83000284
00-83000283
00-83000282

−0.1~0.1MPa
−0.1~0.2MPa
−0.1~0.4MPa
−0.1~0.7MPa
−0.1~1.1MPa
−0.1~1.4MPa

0~1.5MPa
0~3MPa
0~7MPa
0~21MPa
0~28MPa

MPa
S

SH

V15
V3
L
1
H
V2
2
4
10
30
40

MPA

压力范围 表示单位
减压阀型号表示注3）

材质 表通口 压力表表示

下部安装型

不腐蚀接触气体部材质的流体

NPT1/4
−40~60℃（但未冻结）

ASME B40.1 Ⅳ级

禁油

不锈钢

聚碳酸脂

SUS316
SUS316

形状

使用流体

配管连接口径

使用温度范围

精度

零部件洗净

禁油

材质

外壳

指示窗

接头

布尔登管

刻度25%~75%的范围：±1%F.S.
上述以外的范围：±2%F.S.
（ASME B40.1 等级A）
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黄铜、下部安装

规格 型号

型号注2）

00-83000278
00-83000279
00-83000280
00-83000281
00-83000277
00-83000276
00-83000275
00-83000274

−0.1~0.2MPa
−0.1~0.4MPa
−0.1~0.7MPa
−0.1~1.1MPa

0~1.5MPa
0~3MPa
0~7MPa

0~28MPa

MPa B

V3
L
1
H
2
4
10
40

MPA

压力范围 表示单位
减压阀型号表示注3）

材质 表通口 压力表表示

下部安装型

不腐蚀接触气体部材质的流体

NPT1/4
−40~60℃（但未冻结）

ASME B40.1 Ⅳ级

禁油

黄铜或不锈钢＋ZrN涂层

聚碳酸脂

黄铜

磷青铜

形状

使用流体

配管连接口径

使用温度范围

精度

零部件洗净

禁油

材质

外壳

指示窗

接头

布尔登管

刻度25%~75%的范围：±2%F.S.
上述以外的范围：±3%F.S.
（ASME B40.1 等级B）

不锈钢、背面安装

一般气体适用 AK 系列所用压力表（减压阀组装出厂品/另行订购品）

规格 型号

型号注2）

00-83000293
00-83000294

−0.1~0.7MPa
−0.1~1.1MPa

MPa

压力范围 表示单位
背面安装型

不腐蚀接触气体部材质的流体

NPT1/4
−40~60℃（但未冻结）

ASME B40.1 Ⅳ级

禁油

不锈钢

聚碳酸脂

SUS316
SUS316

形状

使用流体

配管连接口径

使用温度范围

精度

零部件洗净

禁油

材质

外壳

指示窗

接头

布尔登管

刻度25%~75%的范围：±1%F.S.
上述以外的范围：±2%F.S.
（ASME B40.1 等级A）

警告
q选定压力表时，使用压力不要超过压力表的最高使用压力。
w压力表连接时，请在确认表通口的位置（高压侧/低压侧）后，按注意事项（P.117）进行配管。
e配管后，进行泄漏检查。

减压阀 压力表
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9/16-18UNF
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0.
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□14

3/4 HEX

49
.3

ø5
0.

7

□14

29
11

ø5
7.

8

18.5

NPT1/4

18.5

不锈钢、下部安装

规格 型号

注1）在减压阀上组装出厂的场合，配管连接部的垫片材质为镍（无镀层）。垫片材质的变更请向本公司确认。
注2）是压力表单体的型号。压力表单体出厂。
注3）在减压阀上组装压力表出厂的场合，需在型号表示的表通口上标示记号。

减压阀

压力表

高纯度工艺气体适用 AP/SL/AZ 系列所用压力表（减压阀组装出厂品注1）/另行订购品）

一般气体适用 AK 系列所用压力表（减压阀组装出厂品/另行订购品）

型号注2）

00-83000304
00-83000305
00-83000300
00-83000297
00-83000299
00-83000301
00-83000302
00-83000303

−0.1~0.2MPa
−0.1~0.4MPa
−0.1~0.7MPa
−0.1~1.1MPa

0~1.4MPa
0~3MPa
0~7MPa

0~28MPa

MPa
S

SHP
SH

V3
L
1
H
2
4
10
40

MPA

压力范围 表示单位
减压阀型号表示注3）

材质 表通口 压力表表示

下部安装型

不腐蚀接触气体部材质的流体

1/4 面密封接头（内螺纹）

−40~60℃（未冻结）

ASME B40.1 Ⅳ级

禁油

不锈钢

聚碳酸脂

SUS316L
SUS316L

形状

使用流体

配管连接口径

使用温度范围

精度

零部件洗净

禁油

材质

外壳

指示窗

接头

布尔登管

刻度25%~75%的范围：±1%F.S.
上述以外的范围：±2%F.S.
（ASME B40.1 等级A）

规格 型号

型号注2）

00-83000287
00-83000288
00-83000289
00-83000290
00-83000291
00-83000292
00-83000286
00-83000285
00-83000284
00-83000283
00-83000282

−0.1~0.1MPa
−0.1~0.2MPa
−0.1~0.4MPa
−0.1~0.7MPa
−0.1~1.1MPa
−0.1~1.4MPa

0~1.5MPa
0~3MPa
0~7MPa

0~21MPa
0~28MPa

MPa
S

SH

V15
V3
L
1
H
V2
2
4
10
30
40

MPA

压力范围 表示单位
减压阀型号表示注3）

材质 表通口 压力表表示

下部安装型

不腐蚀接触气体部材质的流体

NPT1/4
−40~60℃（但未冻结）

ASME B40.1 Ⅳ级

禁油

不锈钢

聚碳酸脂

SUS316
SUS316

形状

使用流体

配管连接口径

使用温度范围

精度

零部件洗净

禁油

材质

外壳

指示窗

接头

布尔登管

刻度25%~75%的范围：±1%F.S.
上述以外的范围：±2%F.S.
（ASME B40.1 等级A）
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黄铜、下部安装

规格 型号

型号注2）

00-83000278
00-83000279
00-83000280
00-83000281
00-83000277
00-83000276
00-83000275
00-83000274

−0.1~0.2MPa
−0.1~0.4MPa
−0.1~0.7MPa
−0.1~1.1MPa

0~1.5MPa
0~3MPa
0~7MPa
0~28MPa

MPa B

V3
L
1
H
2
4
10
40

MPA

压力范围 表示单位
减压阀型号表示注3）

材质 表通口 压力表表示

下部安装型

不腐蚀接触气体部材质的流体

NPT1/4
−40~60℃（但未冻结）

ASME B40.1 Ⅳ级

禁油

黄铜或不锈钢＋ZrN涂层

聚碳酸脂

黄铜

磷青铜

形状

使用流体

配管连接口径

使用温度范围

精度

零部件洗净

禁油

材质

外壳

指示窗

接头

布尔登管

刻度25%~75%的范围：±2%F.S.
上述以外的范围：±3%F.S.
（ASME B40.1 等级B）

不锈钢、背面安装

一般气体适用 AK 系列所用压力表（减压阀组装出厂品/另行订购品）

规格 型号

型号注2）

00-83000293
00-83000294

−0.1~0.7MPa
−0.1~1.1MPa

MPa

压力范围 表示单位
背面安装型

不腐蚀接触气体部材质的流体

NPT1/4
−40~60℃（但未冻结）

ASME B40.1 Ⅳ级

禁油

不锈钢

聚碳酸脂

SUS316
SUS316

形状

使用流体

配管连接口径

使用温度范围

精度

零部件洗净

禁油

材质

外壳

指示窗

接头

布尔登管

刻度25%~75%的范围：±1%F.S.
上述以外的范围：±2%F.S.
（ASME B40.1 等级A）

警告
q选定压力表时，使用压力不要超过压力表的最高使用压力。
w压力表连接时，请在确认表通口的位置（高压侧/低压侧）后，按注意事项（P.117）进行配管。
e配管后，进行泄漏检查。

减压阀 压力表

减
压
阀

隔
膜
阀

单
向
阀

真
空
发
生
器

流
量
开
关

SL

AP

推
荐
品
种

AZ

AK

BP

共
同
注
意
事
项

技
术
资
料

术
语
解
说

减
压
阀

AP

SL

AZ

AK

116



选定 维护点检

警告 警告
q请确认规格。

关于元件的选定，请在确认使用气体、使用压力（进口侧、出口

侧）、使用流量、使用温度范围等的基础上，在本样本记载的规

格范围内使用。特殊的气体、特别的用途和环境，有不能使用

的情况。对使用气体，请确认产品构成材料是否适合。产品型

号和使用气体的适合性，应由样本记载的选定指南确认。

w请确认压力表的允许压力。

产品上安装压力表的场合，使用压力请勿超过压力表的最高使

用压力。

q减压阀有故障的场合，应向本公司或代理店确认。

使用注意事项

警告
q减压阀（压力调整器）不可作为切断阀或安全阀使用。

w请勿在气体不流动的状态下逆时针方向（DECR）旋转调

压手轮。

如果在气体不流动、减压阀出口侧有压力残留的状态下，

逆时针方向（DECR）旋转调压手轮，会造成产品破损。

请在气体流动的状态下降低设定压力。

e请勿从减压阀的出口侧加压。若将设定压力以上的高压

加到出口侧，则会造成产品破损。

r关于向产品供气

逆时针方向（DECR）完全旋转调压手轮，并旋松调压弹簧。然后，

慢慢开启进口侧的供气阀，向减压阀供给气体。操作供气阀时，

不要站在减压阀及压力表的正面。一旦进口侧的供气阀急剧打

开，减压阀的出口侧就会进入高压气体，有可能发生压力表盖

飞出、元件破损等重大损害。

t关于压力的调整

顺时针方向（INCR）旋转调压手轮，则出口压力上升。

请在流过要求的流量状态下调整手轮，以进行正确调压。

y请在气体流动的状态下降低设定压力。

降低设定压力时，请开启下游侧阀，在有流量流过的状态下进行。

在流动的状态下逆时针方向（DECR）旋转调压手轮，则可降低

出口压力。

u产品若在使用中发生振动，应立即中止使用。

根据使用条件等，元件或出口侧压力可能会与响声一起发生短

促的振动现象（发振）。此时，应立即中止使用，并与本公司或

代理店商谈。

安装

警告
q请确认产品的安装方向。

有HP符号的一方是高压侧（流体进口侧），有LP符号的一方是低

压侧（流体出口侧）。另外，二段式减压阀的场合，一段减压确

认用的通口上有MP符号。

必须将有HP符号的通口作为高压侧。如果将其它通口作为高压

侧配管，则会引起元件破损或漏气等。

w产品安装后，请确认产品的内部泄漏。

确认内部泄漏时，请使用氮气等惰性气体，按用途采取合适的

试验方法。以下为试验方法的示例。但仅为概要，不适用所有

的用途。

1）逆时针方向（DECR）完全旋转调压手轮，并旋松调压弹簧。

然后，慢慢开启进口侧的气体供给用阀，向减压阀供给气体。

2）关闭进口侧和出口侧的气体用阀，并最少放置10分钟，然后，

确认出口侧压力。

3）顺时针方向（INCR）旋转调压手轮，出口侧压力稳定后在调整

压力范围，最少放置10分钟，确认出口侧压力。

2）、3）出口侧压力不断上升的场合，内部可能有泄漏，应立即

中止使用，并与本公司或代理店商谈。

e卸下使用了腐蚀性气体、毒性气体、可燃性气体的产品时，

应完全排出产品内部及前后配管内的气体。

产品取下之前，应顺时针方向（INCR）旋转调压手轮，使其处于

全开状态，用氮气等惰性气体进行充分清除，将残留气体完全

排出。

工艺气体元件/减压阀单独注意事项
使用前请务必阅读。安全注意事项请参考封底，工艺气体元件的共同注意事项请由 P.166、167
及《使用说明书》确认。

https://www.smc.com.cn

选定 使用注意事项

警告 警告
q请确认规格。

关于元件的选定，请在确认使用气体、使用压力（进口侧、出口

侧）、使用流量、使用温度范围等的基础上，在本样本记载的规

格范围内使用。关于背压阀、排气管路及返回管路的流量特性，

请保证足够大，可以在不产生过剩背压的情况下排气。特殊的

气体、特别的用途和环境下，有不能使用的情况。对于使用气体，

请确认产品构成材料是否适合。产品型号和使用气体的适合性，

由样本记载的选定指南确认。

请在理解使用气体的特性后，进行系统的设计、元件的选定。

w请确认压力表的允许压力。

产品上安装压力表的场合，使用压力请勿超过压力表的最高使

用压力。

安装

警告
q请确认产品的安装方向。

有IN符号的一方是高压侧（流体进口侧），有OUT符号的一方是

低压侧（流体出口侧）。

必须将有IN符号的通口作为高压侧。如果将其它通口作高压侧

配管，会造成元件破损或漏气等。

维护点检

警告
q背压阀有故障的场合，请向本公司或代理店确认。

q背压阀不可作为切断阀或安全阀使用。

w关于压力的调整

1）逆时针方向完全旋转调压手轮，旋松调压弹簧。

2）慢慢打开进口侧的供气阀，向背压阀供气。

3）顺时针旋转调节手轮，使进口压力上升，达到设定值为止。

4）在打开进口侧的供气阀的状态下，监控进口压力，待进口压

力超过设定值时，逆时针旋转手轮，以返回设定值。

5）完全打开进口侧阀，确认进口压力为设定值。

e请在气体流动的状态下降低设定压力。

逆时针方向慢慢旋转调压手轮，降低进口压力至设定值为止。

r产品上不得放置重物，不得脚踩。

t请勿将产品用于不同规格的用途。

y产品若在使用中发生振动，应立即中止使用。

根据使用条件等，元件或出口侧压力可能会与响声一起发生短

促的振动现象（发振）。此时，应立即中止使用，并与本公司或

代理店商谈。

工艺气体元件/背压阀单独注意事项
使用前请务必阅读。安全注意事项请参考封底，工艺气体元件的共同注意事项请由 P.166、167
及《使用说明书》确认。

https://www.smc.com.cn
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选定 维护点检

警告 警告
q请确认规格。

关于元件的选定，请在确认使用气体、使用压力（进口侧、出口

侧）、使用流量、使用温度范围等的基础上，在本样本记载的规

格范围内使用。特殊的气体、特别的用途和环境，有不能使用

的情况。对使用气体，请确认产品构成材料是否适合。产品型

号和使用气体的适合性，应由样本记载的选定指南确认。

w请确认压力表的允许压力。

产品上安装压力表的场合，使用压力请勿超过压力表的最高使

用压力。

q减压阀有故障的场合，应向本公司或代理店确认。

使用注意事项

警告
q减压阀（压力调整器）不可作为切断阀或安全阀使用。

w请勿在气体不流动的状态下逆时针方向（DECR）旋转调

压手轮。

如果在气体不流动、减压阀出口侧有压力残留的状态下，

逆时针方向（DECR）旋转调压手轮，会造成产品破损。

请在气体流动的状态下降低设定压力。

e请勿从减压阀的出口侧加压。若将设定压力以上的高压

加到出口侧，则会造成产品破损。

r关于向产品供气

逆时针方向（DECR）完全旋转调压手轮，并旋松调压弹簧。然后，

慢慢开启进口侧的供气阀，向减压阀供给气体。操作供气阀时，

不要站在减压阀及压力表的正面。一旦进口侧的供气阀急剧打

开，减压阀的出口侧就会进入高压气体，有可能发生压力表盖

飞出、元件破损等重大损害。

t关于压力的调整

顺时针方向（INCR）旋转调压手轮，则出口压力上升。

请在流过要求的流量状态下调整手轮，以进行正确调压。

y请在气体流动的状态下降低设定压力。

降低设定压力时，请开启下游侧阀，在有流量流过的状态下进行。

在流动的状态下逆时针方向（DECR）旋转调压手轮，则可降低

出口压力。

u产品若在使用中发生振动，应立即中止使用。

根据使用条件等，元件或出口侧压力可能会与响声一起发生短

促的振动现象（发振）。此时，应立即中止使用，并与本公司或

代理店商谈。

安装

警告
q请确认产品的安装方向。

有HP符号的一方是高压侧（流体进口侧），有LP符号的一方是低

压侧（流体出口侧）。另外，二段式减压阀的场合，一段减压确

认用的通口上有MP符号。

必须将有HP符号的通口作为高压侧。如果将其它通口作为高压

侧配管，则会引起元件破损或漏气等。

w产品安装后，请确认产品的内部泄漏。

确认内部泄漏时，请使用氮气等惰性气体，按用途采取合适的

试验方法。以下为试验方法的示例。但仅为概要，不适用所有

的用途。

1）逆时针方向（DECR）完全旋转调压手轮，并旋松调压弹簧。

然后，慢慢开启进口侧的气体供给用阀，向减压阀供给气体。

2）关闭进口侧和出口侧的气体用阀，并最少放置10分钟，然后，

确认出口侧压力。

3）顺时针方向（INCR）旋转调压手轮，出口侧压力稳定后在调整

压力范围，最少放置10分钟，确认出口侧压力。

2）、3）出口侧压力不断上升的场合，内部可能有泄漏，应立即

中止使用，并与本公司或代理店商谈。

e卸下使用了腐蚀性气体、毒性气体、可燃性气体的产品时，

应完全排出产品内部及前后配管内的气体。

产品取下之前，应顺时针方向（INCR）旋转调压手轮，使其处于

全开状态，用氮气等惰性气体进行充分清除，将残留气体完全

排出。

工艺气体元件/减压阀单独注意事项
使用前请务必阅读。安全注意事项请参考封底，工艺气体元件的共同注意事项请由 P.166、167
及《使用说明书》确认。

https://www.smc.com.cn

选定 使用注意事项

警告 警告
q请确认规格。

关于元件的选定，请在确认使用气体、使用压力（进口侧、出口

侧）、使用流量、使用温度范围等的基础上，在本样本记载的规

格范围内使用。关于背压阀、排气管路及返回管路的流量特性，

请保证足够大，可以在不产生过剩背压的情况下排气。特殊的

气体、特别的用途和环境下，有不能使用的情况。对于使用气体，

请确认产品构成材料是否适合。产品型号和使用气体的适合性，

由样本记载的选定指南确认。

请在理解使用气体的特性后，进行系统的设计、元件的选定。

w请确认压力表的允许压力。

产品上安装压力表的场合，使用压力请勿超过压力表的最高使

用压力。

安装

警告
q请确认产品的安装方向。

有IN符号的一方是高压侧（流体进口侧），有OUT符号的一方是

低压侧（流体出口侧）。

必须将有IN符号的通口作为高压侧。如果将其它通口作高压侧

配管，会造成元件破损或漏气等。

维护点检

警告
q背压阀有故障的场合，请向本公司或代理店确认。

q背压阀不可作为切断阀或安全阀使用。

w关于压力的调整

1）逆时针方向完全旋转调压手轮，旋松调压弹簧。

2）慢慢打开进口侧的供气阀，向背压阀供气。

3）顺时针旋转调节手轮，使进口压力上升，达到设定值为止。

4）在打开进口侧的供气阀的状态下，监控进口压力，待进口压

力超过设定值时，逆时针旋转手轮，以返回设定值。

5）完全打开进口侧阀，确认进口压力为设定值。

e请在气体流动的状态下降低设定压力。

逆时针方向慢慢旋转调压手轮，降低进口压力至设定值为止。

r产品上不得放置重物，不得脚踩。

t请勿将产品用于不同规格的用途。

y产品若在使用中发生振动，应立即中止使用。

根据使用条件等，元件或出口侧压力可能会与响声一起发生短

促的振动现象（发振）。此时，应立即中止使用，并与本公司或

代理店商谈。

工艺气体元件/背压阀单独注意事项
使用前请务必阅读。安全注意事项请参考封底，工艺气体元件的共同注意事项请由 P.166、167
及《使用说明书》确认。

https://www.smc.com.cn
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气控型

隔膜阀（气控 低压）

隔膜阀（气控 低压）

隔膜阀（气控 高压）

隔膜阀（气控 高压大流量）

隔膜阀（气控 大流量）

隔膜阀（气控 二段式）

隔膜阀（气控 阀座金属密封）

手动阀

隔膜阀（手动）

隔膜阀（手动）

隔膜阀（手动 高压大流量）

隔膜阀（手动 大流量）

隔膜阀（手动 阀座金属密封）

AP3500
AP4500
AP3000
AP3130、3113
AP3700
AP3571、4571
AP3200

AP3600
AP4600
AP3100
AP3800、3900
AP3260

P.121

P.123

P.125

P.127

P.129

P.131

P.133

P.135

P.137

P.139

P.141

P.143

系列 页码隔膜阀

可选项规格

通口数、通口位置变更规格

隔膜阀 单独注意事项

P.145

P.146

P.147

●高纯度工艺气体适用
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气控型

隔膜阀（气控 低压）

隔膜阀（气控 低压）

隔膜阀（气控 高压）

隔膜阀（气控 高压大流量）

隔膜阀（气控 大流量）

隔膜阀（气控 二段式）

隔膜阀（气控 阀座金属密封）

手动阀

隔膜阀（手动）

隔膜阀（手动）

隔膜阀（手动 高压大流量）

隔膜阀（手动 大流量）

隔膜阀（手动 阀座金属密封）

AP3500
AP4500
AP3000
AP3130、3113
AP3700
AP3571、4571
AP3200

AP3600
AP4600
AP3100
AP3800、3900
AP3260

P.121

P.123

P.125

P.127

P.129

P.131

P.133

P.135

P.137

P.139

P.141

P.143

系列 页码隔膜阀

可选项规格

通口数、通口位置变更规格

隔膜阀 单独注意事项

P.145

P.146

P.147

●高纯度工艺气体适用
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●适用于高纯度工艺气体的供给气路
●阀体材质　SUS316L二次熔炼
●备有N.C.和N.O.
●对应LOTO可选项（AP3540）
●对应指示开关可选项（AP3550）

气控型
低压

AP3500 系列

高纯度适用 隔膜阀

型号表示方法

AP 3 S FV4 FV4540 2PW

面间距离变更注）

无记号

1.75

面间距离

53.8mm（标准）

44.5mm

记号

大小

3
Cv值
0.29

记号

形式

540
550
580

阀功能

常闭型（N.C.）

常开型（N.O.）

最高使用压力

1.0MPa
2.1MPa
1.7MPa

记号

材质

S
H

阀体材质

SUS316L二次熔炼

赫氏合金®C-22

记号

内面粗糙度

无记号

M
V
X

表面粗糙度 Ra max
0.4µm（标准）

0.25µm
0.18µm
0.13µm

记号

通口数

2PW
通口数

2通口

记号

配管连接方式（进口侧、出口侧）

FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6

配管连接方式

1/4面密封接头（内螺纹）

1/4面密封接头（外螺纹）

1/4焊接管

3/8面密封接头（内螺纹）

3/8面密封接头（外螺纹）

3/8焊接管

记号

阀座材质

无记号

VS

材质

PCTFE（标准）

Vespel®注）

记号

可选项（仅AP3550）

无记号

ISC
ISO

规格

—
N.C.指示开关注1）

N.O.指示开关注2）

记号

型号

阀功能

使用流体

使用压力范围

耐压试验压力

破坏压力

环境温度及使用流体温度

Cv值

外部泄漏 
　  向内泄漏

　　　　　　向外泄漏

内部泄漏

内面粗糙度

配管连接方式

操作压力

操作通口连接口径

操作通口位置

安装方式

内部容积

重量

LOTO（锁定）

AP3540
常闭型（N.C.）

不腐蚀接触气体部材质的流体

AP3550 AP3580
常开型（N.O.）

真空~2.1MPa 真空~1.7MPa真空~1.0MPa注1）

对应可选项（部件型号：AP PL210）注5）

NPT1/8
上面

M5×0.8（10-32UNF也可使用）

侧面（360°可旋转）

NPT1/8
上面

无

0.68kg注4）0.82kg注4）0.68kg注4）

最大使用压力的1.5倍
最大使用压力的3倍

−10~71℃注2）（但未冻结）

0.29
2×10−11Pa · m3/s

2×10−10Pa · m3/s注3）

1×10−10Pa · m3/s
Ra max 0.4µm（可选项: 0.25µm、0.18µm、0.13µm）

面密封接头、焊接管

0.48~0.76MPa

底面安装

1.07cm3

规格

（进口侧） （出口侧）

注）通口数及通口位置也
可变更。参见P.146

注1）阀座材质是Vespel®（聚酰亚胺树脂）的场合，为真空~0.9MPa。
注2）阀座材质是Vespel®（聚酰亚胺树脂）的场合，为Max.90℃。另外，高

温规格也可对应。详情请与本公司确认。
注3）用钟罩法（氦气进口侧压力0.9MPa）确定。

注4）重量是大致值，随配管连接方式和可选项等而不同。
注5）参见可选项规格（P.145）。

注1）确认关闭状态。
注2）确认打开状态。

注）仅限材质记号S且配管连接方式TW4。

注）材质记号H不能选择。

材质记号

阀体

表面处理

膜片

阀座

S

Elgiloy®

SUS316L二次熔炼

电解抛光+钝化处理

PCTFE（可选项： Vespel®）

赫氏合金®C-22
电解抛光

PCTFE

H

接触气体部材质

可选项记号

开关方式

触点构造

额定电压

额定电流

触点容量

初期接触阻抗

端子形状

ISO ISC
SPST

最大 DC50V
最大 100mA

1.0 VA
0.1Ω以下

带焊锡的端子

NC
（阀闭回路闭）

NO 
（阀开回路闭）

指示开关（可选项）规格

RoHS

外形尺寸图

AP3540

AP3580

AP3550

S

H

配管连接方式 A B
FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6
FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6

m28.4

ø31.8注）

35.3

26.9

49.0

33.7

36.8

27.4

49.0

33.7

材质记号

（mm）

2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNF也可使用）

ø37.1

45
°

11
.2

25.4

底面图（共通）

A

88
.7

BB
A

BB

可制作整块2位3通阀等。
详情请与本公司确认。

Order
Made 订制规格

注）赫氏合金®的场合，阀体形状为圆筒形。 

NPT 1/8
操作通口

M5螺纹

操作通口

指示开关

（可选项）

NPT 1/8
操作通口

ø37.1

80
.6

11
.2

A
B B

ø34.8

10
9

83
.3

11
.2

高纯度适用 隔膜阀／气控型 低压  AP3500 系列

Elgiloy®是Elgiloy Specialty Metals公司的注册商标。赫氏合金®是Haynes International公司的注册商标。

Vespel®是Dupont公司的注册商标。
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●适用于高纯度工艺气体的供给气路
●阀体材质　SUS316L二次熔炼
●备有N.C.和N.O.
●对应LOTO可选项（AP3540）
●对应指示开关可选项（AP3550）

气控型
低压

AP3500 系列

高纯度适用 隔膜阀

型号表示方法

AP 3 S FV4 FV4540 2PW

面间距离变更注）

无记号

1.75

面间距离

53.8mm（标准）

44.5mm

记号

大小

3
Cv值
0.29

记号

形式

540
550
580

阀功能

常闭型（N.C.）

常开型（N.O.）

最高使用压力

1.0MPa
2.1MPa
1.7MPa

记号

材质

S
H

阀体材质

SUS316L二次熔炼

赫氏合金®C-22

记号

内面粗糙度

无记号

M
V
X

表面粗糙度 Ra max
0.4µm（标准）

0.25µm
0.18µm
0.13µm

记号

通口数

2PW
通口数

2通口

记号

配管连接方式（进口侧、出口侧）

FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6

配管连接方式

1/4面密封接头（内螺纹）

1/4面密封接头（外螺纹）

1/4焊接管

3/8面密封接头（内螺纹）

3/8面密封接头（外螺纹）

3/8焊接管

记号

阀座材质

无记号

VS

材质

PCTFE（标准）

Vespel®注）

记号

可选项（仅AP3550）

无记号

ISC
ISO

规格

—
N.C.指示开关注1）

N.O.指示开关注2）

记号

型号

阀功能

使用流体

使用压力范围

耐压试验压力

破坏压力

环境温度及使用流体温度

Cv值

外部泄漏 
　  向内泄漏

　　　　　　向外泄漏

内部泄漏

内面粗糙度

配管连接方式

操作压力

操作通口连接口径

操作通口位置

安装方式

内部容积

重量

LOTO（锁定）

AP3540
常闭型（N.C.）

不腐蚀接触气体部材质的流体

AP3550 AP3580
常开型（N.O.）

真空~2.1MPa 真空~1.7MPa真空~1.0MPa注1）

对应可选项（部件型号：AP PL210）注5）

NPT1/8
上面

M5×0.8（10-32UNF也可使用）

侧面（360°可旋转）

NPT1/8
上面

无

0.68kg注4）0.82kg注4）0.68kg注4）

最大使用压力的1.5倍
最大使用压力的3倍

−10~71℃注2）（但未冻结）

0.29
2×10−11Pa · m3/s

2×10−10Pa · m3/s注3）

1×10−10Pa · m3/s
Ra max 0.4µm（可选项: 0.25µm、0.18µm、0.13µm）

面密封接头、焊接管

0.48~0.76MPa

底面安装

1.07cm3

规格

（进口侧） （出口侧）

注）通口数及通口位置也
可变更。参见P.146

注1）阀座材质是Vespel®（聚酰亚胺树脂）的场合，为真空~0.9MPa。
注2）阀座材质是Vespel®（聚酰亚胺树脂）的场合，为Max.90℃。另外，高

温规格也可对应。详情请与本公司确认。
注3）用钟罩法（氦气进口侧压力0.9MPa）确定。

注4）重量是大致值，随配管连接方式和可选项等而不同。
注5）参见可选项规格（P.145）。

注1）确认关闭状态。
注2）确认打开状态。

注）仅限材质记号S且配管连接方式TW4。

注）材质记号H不能选择。

材质记号

阀体

表面处理

膜片

阀座

S

Elgiloy®

SUS316L二次熔炼

电解抛光+钝化处理

PCTFE（可选项： Vespel®）

赫氏合金®C-22
电解抛光

PCTFE

H

接触气体部材质

可选项记号

开关方式

触点构造

额定电压

额定电流

触点容量

初期接触阻抗

端子形状

ISO ISC
SPST

最大 DC50V
最大 100mA

1.0 VA
0.1Ω以下

带焊锡的端子

NC
（阀闭回路闭）

NO 
（阀开回路闭）

指示开关（可选项）规格

RoHS

外形尺寸图

AP3540

AP3580

AP3550

S

H

配管连接方式 A B
FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6
FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6

m28.4

ø31.8注）

35.3

26.9

49.0

33.7

36.8

27.4

49.0

33.7

材质记号

（mm）

2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNF也可使用）

ø37.1

45
°

11
.2

25.4
底面图（共通）

A

88
.7

BB
A

BB

可制作整块2位3通阀等。
详情请与本公司确认。

Order
Made 订制规格

注）赫氏合金®的场合，阀体形状为圆筒形。 

NPT 1/8
操作通口

M5螺纹

操作通口

指示开关

（可选项）

NPT 1/8
操作通口

ø37.1

80
.6

11
.2

A
B B

ø34.8

10
9

83
.3

11
.2

高纯度适用 隔膜阀／气控型 低压  AP3500 系列

Elgiloy®是Elgiloy Specialty Metals公司的注册商标。赫氏合金®是Haynes International公司的注册商标。

Vespel®是Dupont公司的注册商标。
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AP 4 S FV6 FV6540 2PW

面间距离变更注）

无记号

1.75

面间距离

53.8mm（标准）

44.5mm

记号

大小

4
Cv值
0.5

记号

形式

540
550
580

阀功能

常闭型（N.C.）

常开型（N.O.）

最高使用压力

0.9MPa
2.1MPa
1.7MPa

记号

材质

S
H

阀体材质

SUS316L二次熔炼

赫氏合金®C-22

记号

内面粗糙度

无记号

M
V
X

表面粗糙度 Ra max
0.4µm（标准）

0.25µm
0.18µm
0.13µm

记号

通口数

2PW
通口数

2通口

记号

配管连接方式（进口侧、出口侧）

FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6

配管连接方式

1/4面密封接头（内螺纹）

1/4面密封接头（外螺纹）

1/4焊接管

3/8面密封接头（内螺纹）

3/8面密封接头（外螺纹）

3/8焊接管

记号

可选项（仅AP4550）

无记号

ISC
ISO

规格

—
N.C.指示开关注1）

N.O.指示开关注2）

记号

●适用于高纯度工艺气体的供给气路
●阀体材质　SUS316L二次熔炼
●备有N.C.和N.O.
●对应LOTO可选项（AP4540）
●对应指示开关可选项（AP4550）

型号

阀功能

使用流体

使用压力范围

耐压试验压力

破坏压力

环境温度及使用流体温度

Cv值

外部泄漏
　    向内泄漏

　　　　　    向外泄漏

内部泄漏

内面粗糙度

配管连接方式

操作压力

操作通口连接口径

操作通口位置

安装方式

内部容积

重量

LOTO（锁定）

AP4540
常闭型（N.C.）

不腐蚀接触气体部材质的流体

AP4550 AP4580
常开型（N.O.）

真空~2.1MPa 真空~1.7MPa真空~0.9MPa

对应可选项（部件型号：AP PL210）注4）

NPT1/8
上面

M5×0.8（10-32UNF也可使用）

侧面（360°可旋转）

NPT1/8
上面

无

最大使用压力的1.5倍
最大使用压力的3倍

−10~71℃注1）（但未冻结）

0.5
2×10−11Pa · m3/s

2×10−10Pa · m3/s注2）

1×10−10Pa · m3/s
Ra max 0.4µm（可选项: 0.25µm、0.18µm、0.13µm）

面密封接头、焊接管

0.48~0.76MPa

底面安装

1.07cm3

规格

（进口侧） （出口侧）

注）通口数及通口位置也
可变更。参见P.146。

气控型
低压

AP4500 系列

高纯度适用 隔膜阀

注1）确认关闭状态。
注2）确认打开状态。

注）仅限材质记号S且配管连接方式TW4。

注1）阀座材质是Vespel®（聚酰亚胺树脂）的场合，为Max.90℃。高温规格
也可对应。详情请与本公司确认。

注2）用钟罩法（氦气进口侧压力0.9MPa）测定。

注3）重量是大致值，随配管连接方式和可选项等而不同。
注4）参见可选项规格（P.145）。

阀座材质

无记号

VS

材质

PCTFE（标准）

Vespel®注）

记号

注）材质记号H不能选择。

型号表示方法

0.68kg注3）0.82kg注3）0.68kg注3）

材质记号

阀体

表面处理

膜片

阀座

S

Elgiloy® 

SUS316L二次熔炼

电解抛光+钝化处理

PCTFE（可选项: Vespel®）

赫氏合金®C-22
电解抛光

PCTFE

H

接触气体部材质

可选项记号

开关方式

触点构造

额定电压

额定电流

触点容量

初期接触阻抗

端子形状

ISO ISC
SPST

最大 DC50V
最大 100mA

1.0 VA
0.1Ω以下

带焊锡的端子

NC
（阀闭回路闭）

NO
（阀开回路闭）

指示开关（可选项）规格

RoHS

外形尺寸图

AP4540

S

H

配管连接方式 A B
FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6
FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6

�m28.4

ø31.8注）

35.3

26.9

49.0

33.7

36.8

27.4

49.0

33.7

材质记号

（mm）

注）赫氏合金®的场合，阀体形状为圆筒形 。

可制作整块2位3通阀等。
详情请与本公司确认。

Order
Made 订制规格

AP4580

AP4550

2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNF也可使用）

ø37.1

45
°

11
.2

25.4

底面图（共通）

A

88
.7

BB
A

BB

NPT 1/8
操作通口

M5螺纹

操作通口

指示开关

（可选项）

NPT 1/8
操作通口

ø37.1

80
.6

11
.2

A
B B

ø34.8

10
9

83
.3

11
.2

高纯度适用 隔膜阀/气控型 低压  AP4500 系列

Elgiloy®是Elgiloy Specialty Metals公司的注册商标。赫氏合金®是Haynes International公司的注册商标。

Vespel®是Dupont公司的注册商标。
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AP 4 S FV6 FV6540 2PW

面间距离变更注）

无记号

1.75

面间距离

53.8mm（标准）

44.5mm

记号

大小

4
Cv值
0.5

记号

形式

540
550
580

阀功能

常闭型（N.C.）

常开型（N.O.）

最高使用压力

0.9MPa
2.1MPa
1.7MPa

记号

材质

S
H

阀体材质

SUS316L二次熔炼

赫氏合金®C-22

记号

内面粗糙度

无记号

M
V
X

表面粗糙度 Ra max
0.4µm（标准）

0.25µm
0.18µm
0.13µm

记号

通口数

2PW
通口数

2通口

记号

配管连接方式（进口侧、出口侧）

FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6

配管连接方式

1/4面密封接头（内螺纹）

1/4面密封接头（外螺纹）

1/4焊接管

3/8面密封接头（内螺纹）

3/8面密封接头（外螺纹）

3/8焊接管

记号

可选项（仅AP4550）

无记号

ISC
ISO

规格

—
N.C.指示开关注1）

N.O.指示开关注2）

记号

●适用于高纯度工艺气体的供给气路
●阀体材质　SUS316L二次熔炼
●备有N.C.和N.O.
●对应LOTO可选项（AP4540）
●对应指示开关可选项（AP4550）

型号

阀功能

使用流体

使用压力范围

耐压试验压力

破坏压力

环境温度及使用流体温度

Cv值

外部泄漏
　    向内泄漏

　　　　　    向外泄漏

内部泄漏

内面粗糙度

配管连接方式

操作压力

操作通口连接口径

操作通口位置

安装方式

内部容积

重量

LOTO（锁定）

AP4540
常闭型（N.C.）

不腐蚀接触气体部材质的流体

AP4550 AP4580
常开型（N.O.）

真空~2.1MPa 真空~1.7MPa真空~0.9MPa

对应可选项（部件型号：AP PL210）注4）

NPT1/8
上面

M5×0.8（10-32UNF也可使用）

侧面（360°可旋转）

NPT1/8
上面

无

最大使用压力的1.5倍
最大使用压力的3倍

−10~71℃注1）（但未冻结）

0.5
2×10−11Pa · m3/s

2×10−10Pa · m3/s注2）

1×10−10Pa · m3/s
Ra max 0.4µm（可选项: 0.25µm、0.18µm、0.13µm）

面密封接头、焊接管

0.48~0.76MPa

底面安装

1.07cm3

规格

（进口侧） （出口侧）

注）通口数及通口位置也
可变更。参见P.146。

气控型
低压

AP4500 系列

高纯度适用 隔膜阀

注1）确认关闭状态。
注2）确认打开状态。

注）仅限材质记号S且配管连接方式TW4。

注1）阀座材质是Vespel®（聚酰亚胺树脂）的场合，为Max.90℃。高温规格
也可对应。详情请与本公司确认。

注2）用钟罩法（氦气进口侧压力0.9MPa）测定。

注3）重量是大致值，随配管连接方式和可选项等而不同。
注4）参见可选项规格（P.145）。

阀座材质

无记号

VS

材质

PCTFE（标准）

Vespel®注）

记号

注）材质记号H不能选择。

型号表示方法

0.68kg注3）0.82kg注3）0.68kg注3）

材质记号

阀体

表面处理

膜片

阀座

S

Elgiloy® 

SUS316L二次熔炼

电解抛光+钝化处理

PCTFE（可选项: Vespel®）

赫氏合金®C-22
电解抛光

PCTFE

H

接触气体部材质

可选项记号

开关方式

触点构造

额定电压

额定电流

触点容量

初期接触阻抗

端子形状

ISO ISC
SPST

最大 DC50V
最大 100mA

1.0 VA
0.1Ω以下

带焊锡的端子

NC
（阀闭回路闭）

NO
（阀开回路闭）

指示开关（可选项）规格

RoHS

外形尺寸图

AP4540

S

H

配管连接方式 A B
FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6
FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6

�m28.4

ø31.8注）

35.3

26.9

49.0

33.7

36.8

27.4

49.0

33.7

材质记号

（mm）

注）赫氏合金®的场合，阀体形状为圆筒形 。

可制作整块2位3通阀等。
详情请与本公司确认。

Order
Made 订制规格

AP4580

AP4550

2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNF也可使用）

ø37.1

45
°

11
.2

25.4
底面图（共通）

A

88
.7

BB
A

BB

NPT 1/8
操作通口

M5螺纹

操作通口

指示开关

（可选项）

NPT 1/8
操作通口

ø37.1

80
.6

11
.2

A
B B

ø34.8

10
9

83
.3

11
.2

高纯度适用 隔膜阀/气控型 低压  AP4500 系列

Elgiloy®是Elgiloy Specialty Metals公司的注册商标。赫氏合金®是Haynes International公司的注册商标。

Vespel®是Dupont公司的注册商标。
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型号表示方法

AP30 00 2PW FV4 FV4S
大小

00
02

Cv值
0.23
0.28

记号

材质

S
H

阀体材质

SUS316L二次熔炼

赫氏合金®C-22

记号

内面粗糙度

无记号

M
V
X

表面粗糙度 Ra max
0.4µm（标准）

0.25µm
0.18µm
0.13µm

记号

通口数

2PW
通口数

2通口

记号

注）通口数及通口位置也
可变更。参见P.146。

配管连接方式（进口侧、出口侧）

FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6

配管连接方式

1/4面密封接头（内螺纹）

1/4面密封接头（外螺纹）

1/4焊接管

3/8面密封接头（内螺纹）

3/8面密封接头（外螺纹）

3/8焊接管

记号

可选项

无记号

IS

规格

—
带指示开关注）

记号

面间距离变更注）

无记号

1.75

面间距离

53.8mm（标准）

44.5mm

记号

气控型
高压

AP3000 系列

高纯度适用 隔膜阀

●适用于高纯度工艺气体的供给气路
●阀体材质　SUS316L二次熔炼
●N.C.
●高压对应　Max.20.7MPa
●对应LOTO可选项
●对应指示开关可选项

型号

阀功能

使用流体

使用压力范围

耐压试验压力

破坏压力

环境温度及使用流体温度

Cv值

外部泄漏
　

内部泄漏

内面粗糙度

配管连接方式

操作压力

操作通口连接口径

操作通口位置

安装方式

内部容积

重量

LOTO（锁定）

AP3000 AP3002
常闭型（N.C.）

不腐蚀接触气体部材质的流体

真空~20.7MPa
最大使用压力的1.5倍
最大使用压力的3倍
−10~71℃（但未冻结）

2×10−11Pa · m3/s
2×10−10Pa · m3/s注1）

1×10−10Pa · m3/s
Ra max 0.4µm（可选项: 0.25µm、0.18µm、0.13µm）

面密封接头、焊接管

0.48~0.76MPa
NPT1/8
上面

底面安装

1.07cm3

1.27kg注2）

对应可选项（部件型号：AP PL210）注3）

规格

（进口侧） （出口侧）

0.23 0.28

注）确认开闭状态。

注1）用钟罩法（氦气进口侧压力6.9MPa）测定。
注2）重量是大致值，随配管连接方式和可选项等而不同。

注3）参见可选项规格（P.145）。

向内泄漏

向外泄漏

阀座材质

无记号

VS

材质

PCTFE（标准）

Vespel®注）

记号

注）材质记号H不能选择。

注）仅限材质记号S且配管连接方式TW4。

可选项记号

开关方式

额定电压

触点容量

开闭电流

通电电流

电缆

IS
SPDT

最大 DC 30V
最大 3VA
最大 0.2A
最大 0.5A
AWG 24

3m
蓝：COM线

棕：NC（阀闭回路闭）

黑：NO（阀开回路闭）

指示开关（可选项）规格

导线

电缆长度

颜色（导线）

接触气体部材质

材质记号

阀体

表面处理

膜片

阀座

S
SUS316L二次熔炼

电解抛光+钝化处理

PCTFE（可选项: Vespel®）

H
赫氏合金®C-22

电解抛光

PCTFE
Elgiloy® 

RoHS

外形尺寸图

AP3000
带指示开关

注）安装位置随产品而不同。

2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNF也可使用）

ø50.3

11
.2

25.4

A

10
4.

1

BB

A

BB

45
°

可制作整块2位3通阀等。
详情请与本公司确认。

Order
Made 订制规格

S

H

配管连接方式 A B
FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6
FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6

�m28.4

ø31.8注）

35.3

26.9

49.0

33.7

36.8

27.4

49.0

33.7

材质记号

（mm）

注）赫氏合金®的场合，阀体形状为圆筒形 。

底面图（共通）

指示开关注）

（可选项）

NPT 1/8
操作通口

NPT 1/8
操作通口

ø50.3

11
8

11
.2

高纯度适用 隔膜阀/气控型 高压 AP3000 系列

Elgiloy®是Elgiloy Specialty Metals公司的注册商标。赫氏合金®是Haynes International公司的注册商标。

Vespel®是Dupont公司的注册商标。
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型号表示方法

AP30 00 2PW FV4 FV4S
大小

00
02

Cv值
0.23
0.28

记号

材质

S
H

阀体材质

SUS316L二次熔炼

赫氏合金®C-22

记号

内面粗糙度

无记号

M
V
X

表面粗糙度 Ra max
0.4µm（标准）

0.25µm
0.18µm
0.13µm

记号

通口数

2PW
通口数

2通口

记号

注）通口数及通口位置也
可变更。参见P.146。

配管连接方式（进口侧、出口侧）

FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6

配管连接方式

1/4面密封接头（内螺纹）

1/4面密封接头（外螺纹）

1/4焊接管

3/8面密封接头（内螺纹）

3/8面密封接头（外螺纹）

3/8焊接管

记号

可选项

无记号

IS

规格

—
带指示开关注）

记号

面间距离变更注）

无记号

1.75

面间距离

53.8mm（标准）

44.5mm

记号

气控型
高压

AP3000 系列

高纯度适用 隔膜阀

●适用于高纯度工艺气体的供给气路
●阀体材质　SUS316L二次熔炼
●N.C.
●高压对应　Max.20.7MPa
●对应LOTO可选项
●对应指示开关可选项

型号

阀功能

使用流体

使用压力范围

耐压试验压力

破坏压力

环境温度及使用流体温度

Cv值

外部泄漏
　

内部泄漏

内面粗糙度

配管连接方式

操作压力

操作通口连接口径

操作通口位置

安装方式

内部容积

重量

LOTO（锁定）

AP3000 AP3002
常闭型（N.C.）

不腐蚀接触气体部材质的流体

真空~20.7MPa
最大使用压力的1.5倍
最大使用压力的3倍
−10~71℃（但未冻结）

2×10−11Pa · m3/s
2×10−10Pa · m3/s注1）

1×10−10Pa · m3/s
Ra max 0.4µm（可选项: 0.25µm、0.18µm、0.13µm）

面密封接头、焊接管

0.48~0.76MPa
NPT1/8
上面

底面安装

1.07cm3

1.27kg注2）

对应可选项（部件型号：AP PL210）注3）

规格

（进口侧） （出口侧）

0.23 0.28

注）确认开闭状态。

注1）用钟罩法（氦气进口侧压力6.9MPa）测定。
注2）重量是大致值，随配管连接方式和可选项等而不同。

注3）参见可选项规格（P.145）。

向内泄漏

向外泄漏

阀座材质

无记号

VS

材质

PCTFE（标准）

Vespel®注）

记号

注）材质记号H不能选择。

注）仅限材质记号S且配管连接方式TW4。

可选项记号

开关方式

额定电压

触点容量

开闭电流

通电电流

电缆

IS
SPDT

最大 DC 30V
最大 3VA
最大 0.2A
最大 0.5A
AWG 24

3m
蓝：COM线

棕：NC（阀闭回路闭）

黑：NO（阀开回路闭）

指示开关（可选项）规格

导线

电缆长度

颜色（导线）

接触气体部材质

材质记号

阀体

表面处理

膜片

阀座

S
SUS316L二次熔炼

电解抛光+钝化处理

PCTFE（可选项: Vespel®）

H
赫氏合金®C-22

电解抛光

PCTFE
Elgiloy® 

RoHS

外形尺寸图

AP3000
带指示开关

注）安装位置随产品而不同。

2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNF也可使用）

ø50.3

11
.2

25.4

A

10
4.

1

BB

A

BB

45
°

可制作整块2位3通阀等。
详情请与本公司确认。

Order
Made 订制规格

S

H

配管连接方式 A B
FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6
FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6

�m28.4

ø31.8注）

35.3

26.9

49.0

33.7

36.8

27.4

49.0

33.7

材质记号

（mm）

注）赫氏合金®的场合，阀体形状为圆筒形 。

底面图（共通）

指示开关注）

（可选项）

NPT 1/8
操作通口

NPT 1/8
操作通口

ø50.3

11
8

11
.2

高纯度适用 隔膜阀/气控型 高压 AP3000 系列

Elgiloy®是Elgiloy Specialty Metals公司的注册商标。赫氏合金®是Haynes International公司的注册商标。

Vespel®是Dupont公司的注册商标。
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气控型
高压大流量

AP3130、AP3113 系列

高纯度适用 隔膜阀

●适用于高纯度工艺气体的供给气路
●阀体材质　SUS316L二次熔炼
●N.C.
●进口侧对应高压 AP3113：最大 9.0MPa
 AP3130：最大 20.7MPa
●对应大宗气体
●对应LOTO可选项

型号表示方法

AP31 30 2PW MV8 MV8S
大小

13
30

最高使用压力

9.0MPa
20.7MPa注）

Cv值
1.0
0.7

记号

材质

S
H

阀体材质

SUS316L二次熔炼

赫氏合金®C-22注）

记号

内面粗糙度

无记号

M

表面粗糙度 Ra max
0.4µm（标准）

0.25µm

记号

注）配管连接口径3/4英寸的场合
为16.5MPa。 配管连接方式（进口侧、出口侧）

FV4
MV4
TW6
FV8
MV8
TW8
FV12
MV12
TW12

配管连接方式

1/4面密封接头（内螺纹）

1/4面密封接头（外螺纹）

3/8焊接管

1/2面密封接头（内螺纹）

1/2面密封接头（外螺纹）

1/2焊接管

3/4面密封接头（内螺纹）注）

3/4面密封接头（外螺纹）注）

3/4焊接管

记号

通口数

2PW
通口数

2通口

记号

（进口侧） （出口侧）

型号

阀功能

使用流体

使用压力范围

耐压试验压力

破坏压力

环境温度及使用流体温度

Cv值注1）

外部泄漏
　 

内部泄漏

内面粗糙度

配管连接方式

操作压力

操作通口连接口径

操作通口位置

安装方式

内部容积

重量

LOTO（锁定）

AP3130AP3113
常闭型（N.C.）

不腐蚀接触气体部材质的流体

最大使用压力的1.5倍
最大使用压力的3倍
−10~65℃（但未冻结）

2×10−11Pa · m3/s
2×10−10Pa · m3/s注2）

1×10−10Pa · m3/s
Ra max 0.4µm（可选项: 0.25µm）

面密封接头、焊接管

0.48~0.76MPa
NPT1/8
上面

底面安装

6.0cm3

1.27kg注3）

对应可选项（部件型号: AP PL210）注4）

真空~20.7MPa

0.7

真空~9.0MPa

1.0

规格

注1）配管连接口径1/2英寸时的值。
注2）用钟罩法（氦气进口侧压力3.5MPa）测定。

注3）重量是大致值，随配管连接方式和可选项等而不同。
注4）参见可选项规格（P.145）。

向内泄漏

向外泄漏

阀座材质

无记号

VS

材质

PCTFE（标准）

Vespel®注）

记号

注）材质记号H不能选择。
注）阀体材质赫氏合金、配管连

接口径 1/2"以上的场合，为符
合出口贸易管理令及美国出口
管制条例（EAR）的产品。

可选项

无记号

IS

规格

—
带指示开关注）

记号

注）确认开闭状态。

指示开关（可选项）规格

可选项记号

开关方式

额定电压

触点容量

开闭电流

通电电流

电缆

导线

电缆长度

颜色（导线）

IS
SPDT

最大 DC 30V
最大 3VA
最大 0.2A
最大 0.5A
AWG 24

3m
蓝：COM线

棕：NC（阀闭回路闭）

黑：NO（阀开回路闭）

接触气体部材质

材质记号

阀体

表面处理

弹簧

膜片

阀芯

阀座

S

Elgiloy®

SUS316L二次熔炼

电解抛光+钝化处理

SUS316

SUS316L
PCTFE（可选项: Vespel®）

赫氏合金®C-22
电解抛光

镍铬铁®600

赫氏合金®C-22
PCTFE

H

注）请准备一个符合用途的额定电压的配接头。

RoHS

外形尺寸图

AP3113

AP3130

配管连接方式 A
FV4
MV4
TW6
FV8
MV8
TW8
FV12
MV12
TW12

50.8

34.9

61.6

45.5

88.9

82.6

（mm）

注）安装位置随产品而不同。

注）安装位置随产品而不同。

2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNF也可使用）

ø50.8

38.1

底面图（共通）

带指示开关

带指示开关

A A

45
°

NPT 1/8
操作通口

指示开关
注）

（可选项）

ø50.3

16
0

18
.2

 1
46

.3
18

.2

AA AA

AA AA

ø50.3

NPT 1/8
操作通口

NPT 1/8
操作通口

NPT 1/8
操作通口

指示开关注）

（可选项）

12
7.

5
18

.2

ø50.3

ø50.3

14
1

18
.2

高纯度适用 隔膜阀/气控型 高压大流量  AP3130、AP3113 系列

Elgiloy®是Elogiloy Specialty Metals公司的注册商标。赫氏合金®是Haynes International公司的注册商标。

镍铬铁（Inconel）®是Special Metals公司的注册商标。Vespel®是Dupont公司的注册商标。
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气控型
高压大流量

AP3130、AP3113 系列

高纯度适用 隔膜阀

●适用于高纯度工艺气体的供给气路
●阀体材质　SUS316L二次熔炼
●N.C.
●进口侧对应高压 AP3113：最大 9.0MPa
 AP3130：最大 20.7MPa
●对应大宗气体
●对应LOTO可选项

型号表示方法

AP31 30 2PW MV8 MV8S
大小

13
30

最高使用压力

9.0MPa
20.7MPa注）

Cv值
1.0
0.7

记号

材质

S
H

阀体材质

SUS316L二次熔炼

赫氏合金®C-22注）

记号

内面粗糙度

无记号

M

表面粗糙度 Ra max
0.4µm（标准）

0.25µm

记号

注）配管连接口径3/4英寸的场合
为16.5MPa。 配管连接方式（进口侧、出口侧）

FV4
MV4
TW6
FV8
MV8
TW8
FV12
MV12
TW12

配管连接方式

1/4面密封接头（内螺纹）

1/4面密封接头（外螺纹）

3/8焊接管

1/2面密封接头（内螺纹）

1/2面密封接头（外螺纹）

1/2焊接管

3/4面密封接头（内螺纹）注）

3/4面密封接头（外螺纹）注）

3/4焊接管

记号

通口数

2PW
通口数

2通口

记号

（进口侧） （出口侧）

型号

阀功能

使用流体

使用压力范围

耐压试验压力

破坏压力

环境温度及使用流体温度

Cv值注1）

外部泄漏
　 

内部泄漏

内面粗糙度

配管连接方式

操作压力

操作通口连接口径

操作通口位置

安装方式

内部容积

重量

LOTO（锁定）

AP3130AP3113
常闭型（N.C.）

不腐蚀接触气体部材质的流体

最大使用压力的1.5倍
最大使用压力的3倍
−10~65℃（但未冻结）

2×10−11Pa · m3/s
2×10−10Pa · m3/s注2）

1×10−10Pa · m3/s
Ra max 0.4µm（可选项: 0.25µm）

面密封接头、焊接管

0.48~0.76MPa
NPT1/8
上面

底面安装

6.0cm3

1.27kg注3）

对应可选项（部件型号: AP PL210）注4）

真空~20.7MPa

0.7

真空~9.0MPa

1.0

规格

注1）配管连接口径1/2英寸时的值。
注2）用钟罩法（氦气进口侧压力3.5MPa）测定。

注3）重量是大致值，随配管连接方式和可选项等而不同。
注4）参见可选项规格（P.145）。

向内泄漏

向外泄漏

阀座材质

无记号

VS

材质

PCTFE（标准）

Vespel®注）

记号

注）材质记号H不能选择。
注）阀体材质赫氏合金、配管连

接口径 1/2"以上的场合，为符
合出口贸易管理令及美国出口
管制条例（EAR）的产品。

可选项

无记号

IS

规格

—
带指示开关注）

记号

注）确认开闭状态。

指示开关（可选项）规格

可选项记号

开关方式

额定电压

触点容量

开闭电流

通电电流

电缆

导线

电缆长度

颜色（导线）

IS
SPDT

最大 DC 30V
最大 3VA
最大 0.2A
最大 0.5A
AWG 24

3m
蓝：COM线

棕：NC（阀闭回路闭）

黑：NO（阀开回路闭）

接触气体部材质

材质记号

阀体

表面处理

弹簧

膜片

阀芯

阀座

S

Elgiloy®

SUS316L二次熔炼

电解抛光+钝化处理

SUS316

SUS316L
PCTFE（可选项: Vespel®）

赫氏合金®C-22
电解抛光

镍铬铁®600

赫氏合金®C-22
PCTFE

H

注）请准备一个符合用途的额定电压的配接头。

RoHS

外形尺寸图

AP3113

AP3130

配管连接方式 A
FV4
MV4
TW6
FV8
MV8
TW8
FV12
MV12
TW12

50.8

34.9

61.6

45.5

88.9

82.6

（mm）

注）安装位置随产品而不同。

注）安装位置随产品而不同。

2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNF也可使用）

ø50.8

38.1

底面图（共通）

带指示开关

带指示开关

A A

45
°

NPT 1/8
操作通口

指示开关
注）

（可选项）

ø50.3

16
0

18
.2

 1
46

.3
18

.2

AA AA

AA AA

ø50.3

NPT 1/8
操作通口

NPT 1/8
操作通口

NPT 1/8
操作通口

指示开关注）

（可选项）

12
7.

5
18

.2

ø50.3

ø50.3

14
1

18
.2

高纯度适用 隔膜阀/气控型 高压大流量  AP3130、AP3113 系列

Elgiloy®是Elogiloy Specialty Metals公司的注册商标。赫氏合金®是Haynes International公司的注册商标。

镍铬铁（Inconel）®是Special Metals公司的注册商标。Vespel®是Dupont公司的注册商标。
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型号表示方法

AP37 00 MV8MV8 00S
型号

00
08

阀功能

常闭型（N.C.）
常开型（N.O.）

记号

材质

S
阀体材质

SUS316L二次熔炼

记号

内面粗糙度

无记号

M
V
X

表面粗糙度 Ra max
0.4µm（标准）

0.25µm
0.18µm
0.13µm

记号

配管连接方式（进口侧q、出口侧w）

TW6
FV8
MV8
TW8
FV12
MV12
TW12

配管连接方式

3/8焊接管

1/2面密封接头（内螺纹）

1/2面密封接头（外螺纹）

1/2焊接管

3/4面密封接头（内螺纹）

3/4面密封接头（外螺纹）

3/4焊接管

记号
阀座材质

无记号

VS

材质

PCTFE（标准）

Vespel®

记号清除通口注）

00
M0
0B
MB

进口侧e

无

有

无

有

出口侧r

无

无

有

有

记号

清除通口可选项

无记号

C

规格

—
带清除通口盖

记号

●适用于高纯度工艺气体的供给气路
●阀体材质　SUS316L二次熔炼
●备有N.C.和N.O.
●整块上可对应清除通口

（进口侧） （出口侧）

注）标准清除通口为1/4面密封
接头（外螺纹）。

气控型
大流量

AP3700 系列

高纯度适用 隔膜阀

可选项（仅AP3700）

无记号

ISC
ISO

规格

—
N.C.指示开关注1）

N.O.指示开关注2）

记号

注1）确认关闭状态。
注2）确认打开状态。

型号

阀功能

使用流体

使用压力范围

耐压试验压力

破坏压力

环境温度及使用流体温度

Cv值

外部泄漏
　 

内部泄漏

内面粗糙度

配管连接方式

操作压力

操作通口连接口径

操作通口位置

安装方式

内部容积

重量

AP3708AP3700
常闭型（N.C.）

不腐蚀接触气体部材质的流体

真空~1.7MPa
最大使用压力的1.5倍
最大使用压力的3倍
−10~71℃（但未冻结）

2.8
2×10−11Pa · m3/s

2×10−10Pa · m3/s注1）

1×10−10Pa · m3/s
Ra max 0.4µm（可选项: 0.25µm、0.18µm、0.13µm）

面密封接头、焊接管

0.55~0.7MPa
M5×0.8（10−32UNF也可使用）

侧面（360°可旋转） 
底面安装

12.52cm3

1.54kg注2）

常开型（N.O.）

规格

注1）用钟罩法（氦气进口侧压力0.9MPa）测定。
注2）重量是大致值，随配管连接方式和可选项等而不同。

q

r

w

e

通口位置

向内泄漏

向外泄漏

可选项记号

开关方式

触点结构

额定电压

额定电流

触点容量

初期接触阻抗

端子形状

ISCISO
SPST

最大 DC50V
最大 100mA

1.0VA
0.1Ω以下

带焊锡的端子

NO （阀开回路闭） NC（阀闭回路闭）

指示开关（可选项）规格

RoHS

外形尺寸图

AP3700

配管连接方式 A
TW6
FV8
MV8
TW8
FV12
MV12
TW12

108.0

  67.3

108.0

  81.3

108.0

（mm）

ø63

41
.1

12
7

14
.2

25
.4

41.7

（50.8）

43.9

A A

2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNF也可使用）

可制作变更通口位置和2位3通阀等。
详情请与本公司确认。

Order
Made 订制规格

材质记号

阀体

表面处理

膜片

阀座

S
SUS316L二次熔炼

电解抛光+钝化处理

SUS316L
PCTFE（可选项: Vespel®）

接触气体部材质

底面图（共通）

15
0

12
7

14
.2

41.7

41
.1

M5螺纹

操作通口

指示开关

（可选项）

带指示开关

Vespel®是Dupont公司的注册商标。

高纯度适用 隔膜阀/气控型 大流量 AP3700 系列
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型号表示方法

AP37 00 MV8MV8 00S
型号

00
08

阀功能

常闭型（N.C.）
常开型（N.O.）

记号

材质

S
阀体材质

SUS316L二次熔炼

记号

内面粗糙度

无记号

M
V
X

表面粗糙度 Ra max
0.4µm（标准）

0.25µm
0.18µm
0.13µm

记号

配管连接方式（进口侧q、出口侧w）

TW6
FV8
MV8
TW8
FV12
MV12
TW12

配管连接方式

3/8焊接管

1/2面密封接头（内螺纹）

1/2面密封接头（外螺纹）

1/2焊接管

3/4面密封接头（内螺纹）

3/4面密封接头（外螺纹）

3/4焊接管

记号
阀座材质

无记号

VS

材质

PCTFE（标准）

Vespel®

记号清除通口注）

00
M0
0B
MB

进口侧e

无

有

无

有

出口侧r

无

无

有

有

记号

清除通口可选项

无记号

C

规格

—
带清除通口盖

记号

●适用于高纯度工艺气体的供给气路
●阀体材质　SUS316L二次熔炼
●备有N.C.和N.O.
●整块上可对应清除通口

（进口侧） （出口侧）

注）标准清除通口为1/4面密封
接头（外螺纹）。

气控型
大流量

AP3700 系列

高纯度适用 隔膜阀

可选项（仅AP3700）

无记号

ISC
ISO

规格

—
N.C.指示开关注1）

N.O.指示开关注2）

记号

注1）确认关闭状态。
注2）确认打开状态。

型号

阀功能

使用流体

使用压力范围

耐压试验压力

破坏压力

环境温度及使用流体温度

Cv值

外部泄漏
　 

内部泄漏

内面粗糙度

配管连接方式

操作压力

操作通口连接口径

操作通口位置

安装方式

内部容积

重量

AP3708AP3700
常闭型（N.C.）

不腐蚀接触气体部材质的流体

真空~1.7MPa
最大使用压力的1.5倍
最大使用压力的3倍
−10~71℃（但未冻结）

2.8
2×10−11Pa · m3/s

2×10−10Pa · m3/s注1）

1×10−10Pa · m3/s
Ra max 0.4µm（可选项: 0.25µm、0.18µm、0.13µm）

面密封接头、焊接管

0.55~0.7MPa
M5×0.8（10−32UNF也可使用）

侧面（360°可旋转） 
底面安装

12.52cm3

1.54kg注2）

常开型（N.O.）

规格

注1）用钟罩法（氦气进口侧压力0.9MPa）测定。
注2）重量是大致值，随配管连接方式和可选项等而不同。

q

r

w

e

通口位置

向内泄漏

向外泄漏

可选项记号

开关方式

触点结构

额定电压

额定电流

触点容量

初期接触阻抗

端子形状

ISCISO
SPST

最大 DC50V
最大 100mA

1.0VA
0.1Ω以下

带焊锡的端子

NO （阀开回路闭） NC（阀闭回路闭）

指示开关（可选项）规格

RoHS

外形尺寸图

AP3700

配管连接方式 A
TW6
FV8
MV8
TW8
FV12
MV12
TW12

108.0

  67.3

108.0

  81.3

108.0

（mm）

ø63

41
.1

12
7

14
.2

25
.4

41.7

（50.8）

43.9

A A

2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNF也可使用）

可制作变更通口位置和2位3通阀等。
详情请与本公司确认。

Order
Made 订制规格

材质记号

阀体

表面处理

膜片

阀座

S
SUS316L二次熔炼

电解抛光+钝化处理

SUS316L
PCTFE（可选项: Vespel®）

接触气体部材质

底面图（共通）

15
0

12
7

14
.2

41.7

41
.1

M5螺纹

操作通口

指示开关

（可选项）

带指示开关

Vespel®是Dupont公司的注册商标。

高纯度适用 隔膜阀/气控型 大流量 AP3700 系列
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●2段式－调整流量和全开流量可2段动作
●2个独立的操作通口
●缓慢开启阀，可抑制真空室中压力的干扰
●调整流量可在订货时指定 AP3571：10~200L/min（nor）注）

 AP4571：10~350L/min（nor）注）

●N.C.
●阀体材质　SUS316L二次熔炼
注）N2气体0.55MPa时

气控型
二段式

AP3571、AP4571 系列

高纯度适用 隔膜阀

型号表示方法

AP 3 S MFV4 FV4 050571 2PW

面间距离变更注）

无记号

1.75

面间距离

53.8mm（标准）

44.5mm

记号

大小

3
4

Cv值
0.29
0.5

记号

形式

571
驱动方式

2段式

阀功能

常闭型（N.C.）
记号

材质

S
阀体材质

SUS316L二次熔炼

记号

内面粗糙度

无记号

M
V
X

表面粗糙度

0.4µm（标准）

0.25µm
0.18µm
0.13µm

记号

通口数

2PW
通口数

2通口

记号

配管连接方式（进口侧、出口侧）

FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6

配管连接方式

1/4面密封接头（内螺纹）

1/4面密封接头（外螺纹）

1/4焊接管注）

3/8面密封接头（内螺纹）

3/8面密封接头（外螺纹）

3/8焊接管

记号

限制流量（预置）

（3位数字）

工厂出货时的流量（L/min（nor））用3位数字记入。

例，50L/min（nor）的场合为“050”。
AP3571在10~200L/min（nor）、AP4571在
10~350L/min（nor）的范围内。

记号

规格

（进口侧） （出口侧）

注）通口数及通口位置可变更。
参见P.146。

注）仅限材质记号S且配管连接方式TW4。

注）AP4571不能选择TW4。

型号

阀功能

使用流体

使用压力范围

耐压试验压力

破坏压力

环境温度及使用流体温

Cv值

外部泄漏
　 

内部泄漏

内面粗糙度

配管连接方式

操作压力

操作通口连接口径

操作通口位置

安装方式

内部容积

初期流量的调整范围注2）

初期流量的

精度注2）

AP4571AP3571
常闭型（N.C.）

不腐蚀接触气体部材质的流体

真空~0.9MPa
最大使用压力的1.5倍
最大使用压力的3倍
0~51℃（但未冻结）

2×10−11Pa · m3/s
2×10−10Pa · m3/s注1）

1×10−10Pa · m3/s
Ra max 0.4µm（可选项: 0.25µm、0.18µm、0.13µm）

面密封接头、焊接管

0.48~0.76MPa
M5×0.8（10-32UNF也可使用）

侧面（2处）

底面安装

1.07cm3

±6L/min（nor）
±10L/min（nor）
±15L/min（nor）
±20L/min（nor）

0.29

10~200L/min（nor）

0.5

10~350L/min（nor）

±25L/min（nor）

注1）用钟罩法（氦气进口侧压力0.9MPa）测定。
注2）N2气体进口压力0.55MPa、出口压力0MPa时的值。

向内泄漏

向外泄漏

10~20L/min（nor）
21~50L/min（nor）
51~100L/min（nor）
101~200L/min（nor）
201~350L/min（nor）

RoHS

外形尺寸图

AP3571 & AP4571

S

配管连接方式 A B
FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6

�m28.4

35.3

26.9

49.0

33.7

材质记号

（mm）

材质记号

阀体

表面处理

膜片

阀座

S
SUS316L二次熔炼

电解抛光+钝化处理

 Elgiloy®

PCTFE

接触气体部材质

ø43.7

11
.2

最
大

92
.2

A

BB

45
°

25.4
2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNF也可使用）

Elgiloy®是Elogiloy Specialty Metals公司的注册商标。

高纯度适用 隔膜阀/气控型 二段式  AP3571、AP4571 系列
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●2段式－调整流量和全开流量可2段动作
●2个独立的操作通口
●缓慢开启阀，可抑制真空室中压力的干扰
●调整流量可在订货时指定 AP3571：10~200L/min（nor）注）

 AP4571：10~350L/min（nor）注）

●N.C.
●阀体材质　SUS316L二次熔炼
注）N2气体0.55MPa时

气控型
二段式

AP3571、AP4571 系列

高纯度适用 隔膜阀

型号表示方法

AP 3 S MFV4 FV4 050571 2PW

面间距离变更注）

无记号

1.75

面间距离

53.8mm（标准）

44.5mm

记号

大小

3
4

Cv值
0.29
0.5

记号

形式

571
驱动方式

2段式

阀功能

常闭型（N.C.）
记号

材质

S
阀体材质

SUS316L二次熔炼

记号

内面粗糙度

无记号

M
V
X

表面粗糙度

0.4µm（标准）

0.25µm
0.18µm
0.13µm

记号

通口数

2PW
通口数

2通口

记号

配管连接方式（进口侧、出口侧）

FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6

配管连接方式

1/4面密封接头（内螺纹）

1/4面密封接头（外螺纹）

1/4焊接管注）

3/8面密封接头（内螺纹）

3/8面密封接头（外螺纹）

3/8焊接管

记号

限制流量（预置）

（3位数字）

工厂出货时的流量（L/min（nor））用3位数字记入。

例，50L/min（nor）的场合为“050”。
AP3571在10~200L/min（nor）、AP4571在
10~350L/min（nor）的范围内。

记号

规格

（进口侧） （出口侧）

注）通口数及通口位置可变更。
参见P.146。

注）仅限材质记号S且配管连接方式TW4。

注）AP4571不能选择TW4。

型号

阀功能

使用流体

使用压力范围

耐压试验压力

破坏压力

环境温度及使用流体温

Cv值

外部泄漏
　 

内部泄漏

内面粗糙度

配管连接方式

操作压力

操作通口连接口径

操作通口位置

安装方式

内部容积

初期流量的调整范围注2）

初期流量的

精度注2）

AP4571AP3571
常闭型（N.C.）

不腐蚀接触气体部材质的流体

真空~0.9MPa
最大使用压力的1.5倍
最大使用压力的3倍
0~51℃（但未冻结）

2×10−11Pa · m3/s
2×10−10Pa · m3/s注1）

1×10−10Pa · m3/s
Ra max 0.4µm（可选项: 0.25µm、0.18µm、0.13µm）

面密封接头、焊接管

0.48~0.76MPa
M5×0.8（10-32UNF也可使用）

侧面（2处）

底面安装

1.07cm3

±6L/min（nor）
±10L/min（nor）
±15L/min（nor）
±20L/min（nor）

0.29

10~200L/min（nor）

0.5

10~350L/min（nor）

±25L/min（nor）

注1）用钟罩法（氦气进口侧压力0.9MPa）测定。
注2）N2气体进口压力0.55MPa、出口压力0MPa时的值。

向内泄漏

向外泄漏

10~20L/min（nor）
21~50L/min（nor）
51~100L/min（nor）
101~200L/min（nor）
201~350L/min（nor）

RoHS

外形尺寸图

AP3571 & AP4571

S

配管连接方式 A B
FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6

�m28.4

35.3

26.9

49.0

33.7

材质记号

（mm）

材质记号

阀体

表面处理

膜片

阀座

S
SUS316L二次熔炼

电解抛光+钝化处理

 Elgiloy®

PCTFE

接触气体部材质

ø43.7

11
.2

最
大

92
.2

A

BB

45
°

25.4
2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNF也可使用）

Elgiloy®是Elogiloy Specialty Metals公司的注册商标。

高纯度适用 隔膜阀/气控型 二段式  AP3571、AP4571 系列

减
压
阀

隔
膜
阀

单
向
阀

真
空
发
生
器

流
量
开
关

SL

AP

推
荐
品
种

AZ

AK

BP

共
同
注
意
事
项

技
术
资
料

术
语
解
说

隔
膜
阀

132



●适用于高纯度工艺气体的供给气路
●阀体材质　SUS316L二次熔炼
●接触气体部全为金属
●N.C
●对应指示开关可选项

气控型
阀座金属密封

AP3200 系列

高纯度适用 隔膜阀

型号表示方法

AP32 00 2PW FV4 FV4S

面间距离变更注）

无记号

1.75

面间距离

53.8mm（标准）

44.5mm

记号

气控型

材质

S
阀体材质

SUS316L二次熔炼

记号

内面粗糙度

无记号

M
V
X

表面粗糙度 Ra max
0.4µm（标准）

0.25µm
0.18µm
0.13µm

记号

通口数

2PW
通口数

2通口

记号

注）通口数及通口位置
可变更。参见P.146。

配管连接方式（进口侧、出口侧）

FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6

配管连接方式

1/4面密封接头（内螺纹）

1/4面密封接头（外螺纹）

1/4焊接管

3/8面密封接头（内螺纹）

3/8面密封接头（外螺纹）

3/8焊接管

记号

可选项

无记号

IS

规格

—

带指示开关注）

记号

可选项记号

开关方式

额定电压

触点容量

开闭电流

通电电流

电缆

导线

电缆长度

颜色（导线）

IS
SPDT

最大 DC 30V
最大 3VA
最大 0.2A
最大 0.5A
AWG 24

3m
蓝：COM线

棕：NC（阀闭回路闭）

黑：NO（阀开回路闭）

指示开关（可选项）规格

材质记号

阀体

表面处理

膜片

S
SUS316L二次熔炼

电解抛光+钝化处理

Elgiloy®

接触气体部材质

（进口侧） （出口侧）

注）配管连接方式仅限TW4。

Ra max 0.4µm（可选项: 0.25µm、0.18µm、0.13µm）

型号

阀功能

使用流体

使用压力范围

耐压试验压力

破坏压力

环境温度及使用流体温

Cv值

外部泄漏
　      向内泄漏

　　　　　      向外泄漏

内部泄漏

内面粗糙度

配管连接方式

操作压力

操作通口连接口径

操作通口位置

安装方式

内部容积

重量

AP3200
常闭型（N.C.）

不腐蚀接触气体部材质的流体

真空~0.9MPa
最大使用压力的1.5倍
最大使用压力的3倍

−10~100℃（但未冻结）

0.27
2×10−11Pa · m3/s

2×10−10Pa · m3/s注1）

1×10−7Pa · m3/s注2）

面密封接头、焊接管

0.48~0.76MPa
NPT1/8
上面

底面安装

1.07cm3

1.27kg注3）

规格

注1）用钟罩法（氦气进口侧压力0.9MPa）测定。
注2）氦气体进口侧压力0.9MPa下测定。
注3）重量是大致值，随配管连接方式和可选项等而不同。

注）开闭状态确认用。

RoHS

外形尺寸图

AP3200

2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNF也可使用）

ø50.3

11
.2

25.4

A

10
4.

1

BB

45
°

配管连接方式 A B
FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6

�m28.4

35.3

26.9

49.0

33.7

（mm）

A

BB

指示开关注）

（可选项）

NPT 1/8
操作通口

NPT 1/8
操作通口

ø50.3

11
8

11
.2

带指示开关

注）安装位置随产品而不同。

高纯度适用 隔膜阀/气控型 阀座金属密封 AP3200 系列

Elgiloy®是Elogiloy Specialty Metals公司的注册商标。
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●适用于高纯度工艺气体的供给气路
●阀体材质　SUS316L二次熔炼
●接触气体部全为金属
●N.C
●对应指示开关可选项

气控型
阀座金属密封

AP3200 系列

高纯度适用 隔膜阀

型号表示方法

AP32 00 2PW FV4 FV4S

面间距离变更注）

无记号

1.75

面间距离

53.8mm（标准）

44.5mm

记号

气控型

材质

S
阀体材质

SUS316L二次熔炼

记号

内面粗糙度

无记号

M
V
X

表面粗糙度 Ra max
0.4µm（标准）

0.25µm
0.18µm
0.13µm

记号

通口数

2PW
通口数

2通口

记号

注）通口数及通口位置
可变更。参见P.146。

配管连接方式（进口侧、出口侧）

FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6

配管连接方式

1/4面密封接头（内螺纹）

1/4面密封接头（外螺纹）

1/4焊接管

3/8面密封接头（内螺纹）

3/8面密封接头（外螺纹）

3/8焊接管

记号

可选项

无记号

IS

规格

—

带指示开关注）

记号

可选项记号

开关方式

额定电压

触点容量

开闭电流

通电电流

电缆

导线

电缆长度

颜色（导线）

IS
SPDT

最大 DC 30V
最大 3VA
最大 0.2A
最大 0.5A
AWG 24

3m
蓝：COM线

棕：NC（阀闭回路闭）

黑：NO（阀开回路闭）

指示开关（可选项）规格

材质记号

阀体

表面处理

膜片

S
SUS316L二次熔炼

电解抛光+钝化处理

Elgiloy®

接触气体部材质

（进口侧） （出口侧）

注）配管连接方式仅限TW4。

Ra max 0.4µm（可选项: 0.25µm、0.18µm、0.13µm）

型号

阀功能

使用流体

使用压力范围

耐压试验压力

破坏压力

环境温度及使用流体温

Cv值

外部泄漏
　      向内泄漏

　　　　　      向外泄漏

内部泄漏

内面粗糙度

配管连接方式

操作压力

操作通口连接口径

操作通口位置

安装方式

内部容积

重量

AP3200
常闭型（N.C.）

不腐蚀接触气体部材质的流体

真空~0.9MPa
最大使用压力的1.5倍
最大使用压力的3倍

−10~100℃（但未冻结）

0.27
2×10−11Pa · m3/s

2×10−10Pa · m3/s注1）

1×10−7Pa · m3/s注2）

面密封接头、焊接管

0.48~0.76MPa
NPT1/8
上面

底面安装

1.07cm3

1.27kg注3）

规格

注1）用钟罩法（氦气进口侧压力0.9MPa）测定。
注2）氦气体进口侧压力0.9MPa下测定。
注3）重量是大致值，随配管连接方式和可选项等而不同。

注）开闭状态确认用。

RoHS

外形尺寸图

AP3200

2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNF也可使用）

ø50.3

11
.2

25.4

A

10
4.

1

BB

45
°

配管连接方式 A B
FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6

�m28.4

35.3

26.9

49.0

33.7

（mm）

A

BB

指示开关注）

（可选项）

NPT 1/8
操作通口

NPT 1/8
操作通口

ø50.3

11
8

11
.2

带指示开关

注）安装位置随产品而不同。

高纯度适用 隔膜阀/气控型 阀座金属密封 AP3200 系列

Elgiloy®是Elogiloy Specialty Metals公司的注册商标。
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型号表示方法

AP 3 2PW FV4 FV4650

面间距离变更注）

无记号

1.75

面间距离

53.8mm（标准）

44.5mm

记号

大小

3
Cv值
0.29

记号

形式

600
625
650
657

手轮规格

圆柱手轮、多圈

杠杆手轮、1/4圈
圆柱手轮、1/4圈、带开闭指示窗

拉动回转型 圆柱手轮 带锁定

记号

材质

S

H

阀体材质

SUS316L
二次熔炼

赫氏合金®C-22

记号 内面粗糙度

无记号

M
V
X

表面粗糙度 Ra max
0.4µm（标准）

0.25µm
0.18µm
0.13µm

记号

配管连接方式（进口侧、出口侧）

FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6

配管连接方式

1/4面密封接头（内螺纹）

1/4面密封接头（外螺纹）

1/4焊接管

3/8面密封接头（内螺纹）

3/8面密封接头（外螺纹）

3/8焊接管

记号

安装可选项

无记号

P

内容

底面安装（标准）

面板安装注）

记号

可选项（仅AP3650）

无记号

ISH

规格

—
带指示开关注）

记号

手动型

AP3600 系列

高纯度适用 隔膜阀

●适用于高纯度工艺气体的供给气路
●阀体材质　SUS316L二次熔炼
●LOTO标准对应：AP3657
　LOTO可选项对应：AP3625
●对应指示开关可选项（AP3650）

型号

使用流体

使用压力范围

耐压试验压力

破坏压力

环境温度及使用流体温度

Cv值

外部泄漏
　　向内泄漏

　　　　　　向外泄漏

内部泄漏

内面粗糙度

配管连接方式

安装方式

内部容积

重量

手轮规格

误动作防止机构

LOTO（锁定）

AP3600

0.36kg注3）

圆柱手轮、多圈型

无

0.45kg注3）

杠杆手轮、1/4圈型注4）

可选项对应（部件型号: AP PL227）注6）

可选项对应（部件型号: AP PL225）注6）

0.73kg注3）

圆柱手轮、1/4圈型带开闭指示窗

无

0.4kg注3）

拉动回转型 圆柱手轮 带锁定注5）

标准对应

不腐蚀接触气体部材质的流体

真空~20.7MPa
最大使用压力的1.5倍
最大使用压力的3倍

−40~71℃注1）（但未冻结）

0.29
2×10−11Pa · m3/s

2×10−10Pa · m3/s注2）

1×10−10Pa · m3/s
Ra max 0.4µm（可选项: 0.25µm、0.18µm、0.13µm）

面密封接头、焊接管

面安装（可选项: 面板安装）

1.07cm3

AP3625 AP3650 AP3657

规格

材质记号

阀体

表面处理

膜片

阀座

S

Elgiloy® 

SUS316L二次熔炼

电解抛光+钝化处理

PCTFE（可选项: Vespel®）

赫氏合金®C-22
电解抛光

PCTFE

H

接触气体部材质指示开关（可选项）规格

（进口侧） （出口侧）

S

注）面板安装孔为ø19.8。

注）确认开闭状态。

注1）阀座材质为Vespel®的场合为Max.90℃。另外，高温规格也可对应。
详情请与本公司确认。

注2）用钟罩法（氦气进口侧压力1.7MPa）测定。
注3）重量是大致值，随配管连接方式和可选项等而不同。

注4）杠杆颜色也可变更。请与本公司确认。
注5）阀开时，手轮向上方拉再回转。
注6）参见可选项规格（P.145）。

注）仅限材质记号S且配管
连接方式TW4。

通口数

2PW
通口数

2通口

记号

注）通口数及通口位置可
变更。参见P.146。

阀座材质

无记号

VS

材质

PCTFE（标准）

Vespel®注）

记号

注）材质记号H不能选择。

可选项记号

输出方式

电源电压

输出电压

供给电流

输出电流

电缆

导线

电缆长度

颜色（导线）

ISH
NPN

DC 3.8~30V
最大 DC 0.4V
最大 11mA
最大 20mA

AWG 24
3m

蓝（BL）、棕（BN）、黑（BK）

配线图

指示开关

BN
＋

    −

BL

BK
负载

RoHS

Elgiloy®是Elogiloy Specialty Metals公司的注册商标。

赫氏合金®是Haynes International公司的注册商标。

Vespel®是Dupont公司的注册商标。

可制作整块2位3通阀等。
详情请与本公司确认。

Order
Made 订制规格

外形尺寸图

AP3600 AP3625

AP3650 AP3657

S

H

配管连接方式 A B
FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6
FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6

m28.4

ø31.8注）

35.3

26.9

49.0

33.7

36.8

27.4

49.0

33.7

材质记号

（mm）

ø53.8
52.1

ø23.9
37.6

11
.2

11
.2

76
.2

74
.7

A
BB

A
BB

ø47.6

11
.2

76
.7

A
BB

2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNF也可使用）

10.2
ø47.5

11
.2

91
.4

3.
2

25.4

A
BB

45
°

注）赫氏合金®的场合，阀体形状为圆筒形。

指示开关

（可选项）

ESOLC
N E P O

N
E

P
O

带指示开关

底面图(共通)

高纯度适用 隔膜阀/手动型 AP3600 系列
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型号表示方法

AP 3 2PW FV4 FV4650

面间距离变更注）

无记号

1.75

面间距离

53.8mm（标准）

44.5mm

记号

大小

3
Cv值
0.29

记号

形式

600
625
650
657

手轮规格

圆柱手轮、多圈

杠杆手轮、1/4圈
圆柱手轮、1/4圈、带开闭指示窗

拉动回转型 圆柱手轮 带锁定

记号

材质

S

H

阀体材质

SUS316L
二次熔炼

赫氏合金®C-22

记号 内面粗糙度

无记号

M
V
X

表面粗糙度 Ra max
0.4µm（标准）

0.25µm
0.18µm
0.13µm

记号

配管连接方式（进口侧、出口侧）

FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6

配管连接方式

1/4面密封接头（内螺纹）

1/4面密封接头（外螺纹）

1/4焊接管

3/8面密封接头（内螺纹）

3/8面密封接头（外螺纹）

3/8焊接管

记号

安装可选项

无记号

P

内容

底面安装（标准）

面板安装注）

记号

可选项（仅AP3650）

无记号

ISH

规格

—
带指示开关注）

记号

手动型

AP3600 系列

高纯度适用 隔膜阀

●适用于高纯度工艺气体的供给气路
●阀体材质　SUS316L二次熔炼
●LOTO标准对应：AP3657
　LOTO可选项对应：AP3625
●对应指示开关可选项（AP3650）

型号

使用流体

使用压力范围

耐压试验压力

破坏压力

环境温度及使用流体温度

Cv值

外部泄漏
　　向内泄漏

　　　　　　向外泄漏

内部泄漏

内面粗糙度

配管连接方式

安装方式

内部容积

重量

手轮规格

误动作防止机构

LOTO（锁定）

AP3600

0.36kg注3）

圆柱手轮、多圈型

无

0.45kg注3）

杠杆手轮、1/4圈型注4）

可选项对应（部件型号: AP PL227）注6）

可选项对应（部件型号: AP PL225）注6）

0.73kg注3）

圆柱手轮、1/4圈型带开闭指示窗

无

0.4kg注3）

拉动回转型 圆柱手轮 带锁定注5）

标准对应

不腐蚀接触气体部材质的流体

真空~20.7MPa
最大使用压力的1.5倍
最大使用压力的3倍

−40~71℃注1）（但未冻结）

0.29
2×10−11Pa · m3/s

2×10−10Pa · m3/s注2）

1×10−10Pa · m3/s
Ra max 0.4µm（可选项: 0.25µm、0.18µm、0.13µm）

面密封接头、焊接管

面安装（可选项: 面板安装）

1.07cm3

AP3625 AP3650 AP3657

规格

材质记号

阀体

表面处理

膜片

阀座

S

Elgiloy® 

SUS316L二次熔炼

电解抛光+钝化处理

PCTFE（可选项: Vespel®）

赫氏合金®C-22
电解抛光

PCTFE

H

接触气体部材质指示开关（可选项）规格

（进口侧） （出口侧）

S

注）面板安装孔为ø19.8。

注）确认开闭状态。

注1）阀座材质为Vespel®的场合为Max.90℃。另外，高温规格也可对应。
详情请与本公司确认。

注2）用钟罩法（氦气进口侧压力1.7MPa）测定。
注3）重量是大致值，随配管连接方式和可选项等而不同。

注4）杠杆颜色也可变更。请与本公司确认。
注5）阀开时，手轮向上方拉再回转。
注6）参见可选项规格（P.145）。

注）仅限材质记号S且配管
连接方式TW4。

通口数

2PW
通口数

2通口

记号

注）通口数及通口位置可
变更。参见P.146。

阀座材质

无记号

VS

材质

PCTFE（标准）

Vespel®注）

记号

注）材质记号H不能选择。

可选项记号

输出方式

电源电压

输出电压

供给电流

输出电流

电缆

导线

电缆长度

颜色（导线）

ISH
NPN

DC 3.8~30V
最大 DC 0.4V
最大 11mA
最大 20mA

AWG 24
3m

蓝（BL）、棕（BN）、黑（BK）

配线图

指示开关

BN
＋

    −

BL

BK
负载

RoHS

Elgiloy®是Elogiloy Specialty Metals公司的注册商标。

赫氏合金®是Haynes International公司的注册商标。

Vespel®是Dupont公司的注册商标。

可制作整块2位3通阀等。
详情请与本公司确认。

Order
Made 订制规格

外形尺寸图

AP3600 AP3625

AP3650 AP3657

S

H

配管连接方式 A B
FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6
FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6

m28.4

ø31.8注）

35.3

26.9

49.0

33.7

36.8

27.4

49.0

33.7

材质记号

（mm）

ø53.8
52.1

ø23.9
37.6

11
.2

11
.2

76
.2

74
.7

A
BB

A
BB

ø47.6

11
.2

76
.7

A
BB

2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNF也可使用）

10.2
ø47.5

11
.2

91
.4

3.
2

25.4

A
BB

45
°

注）赫氏合金®的场合，阀体形状为圆筒形。

指示开关

（可选项）

ESOLC
N E P O

N
E

P
O

带指示开关

底面图(共通)

高纯度适用 隔膜阀/手动型 AP3600 系列
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型号表示方法

AP 4 2PW FV6 FV6650

面间距离变更注）

无记号

1.75

面间距离

53.8mm（标准）

44.5mm

记号

大小

4
Cv值
0.5

记号

形式

600
625
650
657

手轮规格

圆柱手轮、多圈

杠杆手轮、1/4圈
圆柱手轮、1/4圈、带开闭指示窗

拉动回转型 圆柱手轮 带锁定

记号

材质

S

H

阀体材质

SUS316L
二次熔炼

赫氏合金®

C-22

记号 内面粗糙度

无记号

M
V
X

表面粗糙度 Ra max
0.4µm（标准）

0.25µm
0.18µm
0.13µm

记号

配管连接方式（进口侧、出口侧）

FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6

配管连接方式

1/4面密封接头（内螺纹）

1/4面密封接头（外螺纹）

1/4焊接管

3/8面密封接头（内螺纹）

3/8面密封接头（外螺纹）

3/8焊接管

记号

安装可选项

无记号

P

内容

底面安装（标准）

面板安装注）

记号

可选项（仅AP4650）

无记号

ISH

规格

—
带指示开关注）

记号

手动型

AP4600 系列

高纯度适用 隔膜阀

●适用于高纯度工艺气体的供给气路
●阀体材质　SUS316L二次熔炼
●LOTO标准对应：AP4657
 LOTO可选项对应：AP4625
●对应指示开关可选项（AP4650）

型号

使用流体

使用压力范围

耐压试验压力

破坏压力

环境温度及使用流体温度

Cv值

外部泄漏
　　向内泄漏

　　　　　　向外泄漏

内部泄漏

内面粗糙度

配管连接方式

安装方式

内部容积

重量

手轮规格

误动作防止机构

LOTO（锁定）

AP4600

0.36kg注3）

圆柱手轮、多圈型

无

0.45kg注3）

杠杆手轮、1/4圈型注4）

可选项对应（部件型号: AP PL227）注6）

可选项对应（部件型号: AP PL225）注6）

0.73kg注3）

圆柱手轮、1/4圈型带开闭指示窗

无

0.4kg注3）

拉动回转型 圆柱手轮 带锁定注5）

标准对应

不腐蚀接触气体部材质的流体

真空~2.1MPa
最大使用压力的1.5倍
最大使用压力的3倍

−40~71℃注1）（但未冻结）

0.5
2×10−11Pa · m3/s

2×10−10Pa · m3/s注2）

1×10−10Pa · m3/s
Ra max 0.4µm（可选项: 0.25µm、0.18µm、0.13µm）

面密封接头、焊接管

底面安装（可选项: 面板安装）

1.07cm3

AP4625 AP4650 AP4657

规格

材质记号

阀体

表面处理

膜片

阀座

S

Elgiloy®

SUS316L二次熔炼

电解抛光+钝化处理

PCTFE（可选项: Vespel®）

赫氏合金®C-22
电解抛光

PCTFE

H

接触气体部材质

（进口侧） （出口侧）

S

注）面板安装孔为ø19.8。

注）确认开闭状态。

注）仅限材质记号S且配管连
接方式TW4。

通口数

2PW
通口数

2通口

记号

注）通口数及通口位置
可变更。参见P.146。

阀座材质

无记号

VS

材质

PCTFE（标准）

Vespel®注）

记号

注）材质记号H不能选择。

注1）阀座材质为Vespel®的场合为Max.90℃。另外，高温规格也可对应。
详情请与本公司确认。

注2）用钟罩法（氦气进口侧压力1.7MPa）测定。
注3）重量是大致值，随配管连接方式和可选项等而不同。

注4）杠杆颜色也可变更。请与本公司确认。
注5）阀开时，手轮向上方拉再回转。
注6）参见可选项规格（P.145）。

指示开关（可选项）规格

可选项记号

输出方式

电源电压

输出电压

供给电流

输出电流

电缆

导线

电缆长度

颜色（导线）

ISH
NPN

DC 3.8~30V
最大 DC 0.4V
最大 11mA
最大 20mA

AWG 24
3m

蓝（BL）、棕（BN）、黑（BK）

配线图 BN
＋

    −

BL

BK
指示开关 负载

RoHS

Elgiloy®是Elogiloy Specialty Metals公司的注册商标。

赫氏合金®是Haynes International公司的注册商标。

Vespel®是Dupont公司的注册商标。

可制作整块2位3通阀等。
详情请与本公司确认。

Order
Made 订制规格

外形尺寸图

AP4600 AP4625

AP4650 AP4657

ø53.8
52.1

ø23.9
37.6

11
.2

11
.2

76
.2

74
.7

A
BB

A
BB

ø47.6

11
.2

76
.7

A
BB

2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNF也可使用）

10.2
ø47.5

11
.2

91
.4

3.
3

25.4

A
BB

45
°

S

H

配管连接方式 A B
FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6
FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6

�m28.4

ø31.8注）

35.3

26.9

49.0

33.7

36.8

27.4

49.0

33.7

材质记号

（mm）

注）赫氏合金®的场合，阀体形状为圆筒形。

指示开关

（可选项）

ESOLC
N E P O

N
E

P
O

带指示开关

底面图（共通）

高纯度适用 隔膜阀/手动型 AP4600 系列
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型号表示方法

AP 4 2PW FV6 FV6650

面间距离变更注）

无记号

1.75

面间距离

53.8mm（标准）

44.5mm

记号

大小

4
Cv值
0.5

记号

形式

600
625
650
657

手轮规格

圆柱手轮、多圈

杠杆手轮、1/4圈
圆柱手轮、1/4圈、带开闭指示窗

拉动回转型 圆柱手轮 带锁定

记号

材质

S

H

阀体材质

SUS316L
二次熔炼

赫氏合金®

C-22

记号 内面粗糙度

无记号

M
V
X

表面粗糙度 Ra max
0.4µm（标准）

0.25µm
0.18µm
0.13µm

记号

配管连接方式（进口侧、出口侧）

FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6

配管连接方式

1/4面密封接头（内螺纹）

1/4面密封接头（外螺纹）

1/4焊接管

3/8面密封接头（内螺纹）

3/8面密封接头（外螺纹）

3/8焊接管

记号

安装可选项

无记号

P

内容

底面安装（标准）

面板安装注）

记号

可选项（仅AP4650）

无记号

ISH

规格

—
带指示开关注）

记号

手动型

AP4600 系列

高纯度适用 隔膜阀

●适用于高纯度工艺气体的供给气路
●阀体材质　SUS316L二次熔炼
●LOTO标准对应：AP4657
 LOTO可选项对应：AP4625
●对应指示开关可选项（AP4650）

型号

使用流体

使用压力范围

耐压试验压力

破坏压力

环境温度及使用流体温度

Cv值

外部泄漏
　　向内泄漏

　　　　　　向外泄漏

内部泄漏

内面粗糙度

配管连接方式

安装方式

内部容积

重量

手轮规格

误动作防止机构

LOTO（锁定）

AP4600

0.36kg注3）

圆柱手轮、多圈型

无

0.45kg注3）

杠杆手轮、1/4圈型注4）

可选项对应（部件型号: AP PL227）注6）

可选项对应（部件型号: AP PL225）注6）

0.73kg注3）

圆柱手轮、1/4圈型带开闭指示窗

无

0.4kg注3）

拉动回转型 圆柱手轮 带锁定注5）

标准对应

不腐蚀接触气体部材质的流体

真空~2.1MPa
最大使用压力的1.5倍
最大使用压力的3倍

−40~71℃注1）（但未冻结）

0.5
2×10−11Pa · m3/s

2×10−10Pa · m3/s注2）

1×10−10Pa · m3/s
Ra max 0.4µm（可选项: 0.25µm、0.18µm、0.13µm）

面密封接头、焊接管

底面安装（可选项: 面板安装）

1.07cm3

AP4625 AP4650 AP4657

规格

材质记号

阀体

表面处理

膜片

阀座

S

Elgiloy®

SUS316L二次熔炼

电解抛光+钝化处理

PCTFE（可选项: Vespel®）

赫氏合金®C-22
电解抛光

PCTFE

H

接触气体部材质

（进口侧） （出口侧）

S

注）面板安装孔为ø19.8。

注）确认开闭状态。

注）仅限材质记号S且配管连
接方式TW4。

通口数

2PW
通口数

2通口

记号

注）通口数及通口位置
可变更。参见P.146。

阀座材质

无记号

VS

材质

PCTFE（标准）

Vespel®注）

记号

注）材质记号H不能选择。

注1）阀座材质为Vespel®的场合为Max.90℃。另外，高温规格也可对应。
详情请与本公司确认。

注2）用钟罩法（氦气进口侧压力1.7MPa）测定。
注3）重量是大致值，随配管连接方式和可选项等而不同。

注4）杠杆颜色也可变更。请与本公司确认。
注5）阀开时，手轮向上方拉再回转。
注6）参见可选项规格（P.145）。

指示开关（可选项）规格

可选项记号

输出方式

电源电压

输出电压

供给电流

输出电流

电缆

导线

电缆长度

颜色（导线）

ISH
NPN

DC 3.8~30V
最大 DC 0.4V
最大 11mA
最大 20mA

AWG 24
3m

蓝（BL）、棕（BN）、黑（BK）

配线图 BN
＋

    −

BL

BK
指示开关 负载

RoHS

Elgiloy®是Elogiloy Specialty Metals公司的注册商标。

赫氏合金®是Haynes International公司的注册商标。

Vespel®是Dupont公司的注册商标。

可制作整块2位3通阀等。
详情请与本公司确认。

Order
Made 订制规格

外形尺寸图

AP4600 AP4625

AP4650 AP4657

ø53.8
52.1

ø23.9
37.6

11
.2

11
.2

76
.2

74
.7

A
BB

A
BB

ø47.6

11
.2

76
.7

A
BB

2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNF也可使用）

10.2
ø47.5

11
.2

91
.4

3.
3

25.4

A
BB

45
°

S

H

配管连接方式 A B
FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6
FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6

�m28.4

ø31.8注）

35.3

26.9

49.0

33.7

36.8

27.4

49.0

33.7

材质记号

（mm）

注）赫氏合金®的场合，阀体形状为圆筒形。

指示开关

（可选项）

ESOLC
N E P O

N
E

P
O

带指示开关

底面图（共通）

高纯度适用 隔膜阀/手动型 AP4600 系列
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手动型
高压大流量

AP3100 系列

高纯度适用 隔膜阀

●适用于高纯度工艺气体的供给气路
●阀体材质　SUS316L二次熔炼
●高压对应：20.7MPa或9MPa
●对应大宗气体
●LOTO标准对应：AP3157
 LOTO可选项对应：AP3125

型号表示方法

AP31 00 2PW MV8 MV8S

材质

S
H

阀体材质

SUS316L二次熔炼

赫氏合金®C-22

记号

内面粗糙度

无记号

M

表面粗糙度 Ra max
0.4µm（标准）

0.25µm

记号

配管连接方式（进口侧、出口侧）

FV4
MV4
TW6
FV8
MV8
TW8
FV12
MV12
TW12

配管连接方式

1/4面密封接头（内螺纹）

1/4面密封接头（外螺纹）

3/8焊接管

1/2面密封接头（内螺纹）

1/2面密封接头（外螺纹）

1/2焊接管

3/4面密封接头（内螺纹）注）

3/4面密封接头（外螺纹）注）

3/4焊接管

记号

通口数

2PW
通口数

2通口

记号

（进口侧） （出口侧）

型号

使用流体

使用压力范围

耐压试验压力

破坏压力

环境温度及使用流体温度

Cv值注2）

外部泄漏
　　向内泄漏

　　　　　　向外泄漏

内部泄漏

内面粗糙度

配管连接方式

安装方式

内部容积

重量

手轮规格

误动作防止机构

LOTO（锁定）

AP3100

真空~20.7MPa

0.7

圆柱手轮、多圈型（1 1/2圈）

无

AP3102

真空~9.0MPa

1.3

AP3125
不腐蚀接触气体部材质的流体

真空~20.7MPa
最大使用压力的1.5倍
最大使用压力的3倍

−40~65℃注1）（但未冻结）

2×10−11Pa · m3/s
2×10−10Pa · m3/s注3）

1×10−10Pa · m3/s
Ra max 0.4µm（可选项: 0.25µm）

面密封接头、焊接管

底面安装

6.0cm3

1.27kg注4）

AP3150

真空~9.0MPa

1.0

杠杆手轮

1/4圈型注5）

可选项对应注8）

（部件型号: AP PL227）

可选项对应注8）

（部件型号: AP PL225）

圆柱手轮

1/4圈型带开闭指示窗注6）

无

拉动回转型 圆柱手轮
带锁定注7）

标准对应

AP3157

规格

指示开关（可选项）规格

可选项记号

输出方式

电源电压

输出电压

供给电流

输出电流

电缆

配线图

BN
＋

  −

BL

BK导线

电缆长度

颜色（导线）

ISH
NPN

DC 3.8~30V
最大 DC 0.4V
最大 11mA
最大 20mA

AWG 24
3m

蓝（BL）、棕（BN）、黑（BK）

形式

00
02
25
50

57

最高使用压力

20.7MPa注）

9.0MPa
20.7MP注）

9.0MPa

9.0MPa

Cv值
0.7
1.3
1.0
1.0

1.0

手轮规格

圆柱手轮、多圈

杠杆手轮、1/4圈
圆柱手轮、1/4圈

拉动回转型 圆柱手轮
带锁定

记号

注）配管连接口径3/4英寸的场合为16.5MPa。
阀座材质

无记号

VS

材质

PCTFE（标准）

Vespel®注）

记号

注）材质记号H不能选择。

注）阀体材质用赫氏合金、配管连
接口径1/2"以上的场合，为符
合出口贸易管理令及美国出
口管制条例（EAR）的产品。

注1）座材质为Vespel®的场合为Max.90℃。
注2）配管连接口径1/2英寸时的值。
注3）用钟罩法（氦气进口侧压力3.5MPa）测定。
注4）重量是大致值，随配管连接方式和可选项等而不同。

注5）杠杆颜色也可变更。请与本公司确认。
注6）带指示开关也可对应。请与本公司确认。
注7）阀开时，手轮向上方拉再回转。
注8）参见可选项规格（P.145）。

可选项（仅AP3150）

无记号

ISH

规格

—
带指示开关付注）

记号

注）确认开闭状态。

指示开关 负载

注）请准备一个符合用途的额定电压的配接头。

RoHS

外形尺寸图

AP3125

配管连接方式 A
FV4
MV4
TW6
FV8
MV8
TW8
FV12
MV12
TW12

50.8

34.9

61.6

45.4

88.9

82.6

（mm）

AP3157 ø47.5
AP3150 ø47.6
AP3100 ø53.8

AP3150

52.1

37.6

18
.2

98
.0

18
.2

A A

A A

A
P

31
57

 1
13

.3
A

P
31

50
 1

00
.1

A
P

31
00

   
95

.0

ø23.9

接触气体部材质

2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNF也可使用）

ø50.8

38.1

底面图（共通）

A A

45
°

材质记号

阀体

表面处理

弹簧

膜片

阀芯

阀座

S

Elgiloy®

SUS316L二次熔炼

电解抛光+钝化处理

SUS316

SUS316L
PCTFE（可选项: Vespel®）

赫氏合金®C-22
电解抛光

Inconel镍铬铁®600

赫氏合金®C-22
PCTFE

H

带指示开关

Elgiloy®是Elogiloy Specialty Metals公司的注册商标。赫氏合金®是Haynes International公司的注册商标。

镍铬铁（Inconel）®是Special Metals公司的注册商标。Vespel®是Dupont公司的注册商标。

指示开关

（可选项）

高纯度适用 隔膜阀/手动型 高压大流量 AP3100 系列
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手动型
高压大流量

AP3100 系列

高纯度适用 隔膜阀

●适用于高纯度工艺气体的供给气路
●阀体材质　SUS316L二次熔炼
●高压对应：20.7MPa或9MPa
●对应大宗气体
●LOTO标准对应：AP3157
 LOTO可选项对应：AP3125

型号表示方法

AP31 00 2PW MV8 MV8S

材质

S
H

阀体材质

SUS316L二次熔炼

赫氏合金®C-22

记号

内面粗糙度

无记号

M

表面粗糙度 Ra max
0.4µm（标准）

0.25µm

记号

配管连接方式（进口侧、出口侧）

FV4
MV4
TW6
FV8
MV8
TW8
FV12
MV12
TW12

配管连接方式

1/4面密封接头（内螺纹）

1/4面密封接头（外螺纹）

3/8焊接管

1/2面密封接头（内螺纹）

1/2面密封接头（外螺纹）

1/2焊接管

3/4面密封接头（内螺纹）注）

3/4面密封接头（外螺纹）注）

3/4焊接管

记号

通口数

2PW
通口数

2通口

记号

（进口侧） （出口侧）

型号

使用流体

使用压力范围

耐压试验压力

破坏压力

环境温度及使用流体温度

Cv值注2）

外部泄漏
　　向内泄漏

　　　　　　向外泄漏

内部泄漏

内面粗糙度

配管连接方式

安装方式

内部容积

重量

手轮规格

误动作防止机构

LOTO（锁定）

AP3100

真空~20.7MPa

0.7

圆柱手轮、多圈型（1 1/2圈）

无

AP3102

真空~9.0MPa

1.3

AP3125
不腐蚀接触气体部材质的流体

真空~20.7MPa
最大使用压力的1.5倍
最大使用压力的3倍

−40~65℃注1）（但未冻结）

2×10−11Pa · m3/s
2×10−10Pa · m3/s注3）

1×10−10Pa · m3/s
Ra max 0.4µm（可选项: 0.25µm）

面密封接头、焊接管

底面安装

6.0cm3

1.27kg注4）

AP3150

真空~9.0MPa

1.0

杠杆手轮

1/4圈型注5）

可选项对应注8）

（部件型号: AP PL227）

可选项对应注8）

（部件型号: AP PL225）

圆柱手轮

1/4圈型带开闭指示窗注6）

无

拉动回转型 圆柱手轮
带锁定注7）

标准对应

AP3157

规格

指示开关（可选项）规格

可选项记号

输出方式

电源电压

输出电压

供给电流

输出电流

电缆

配线图

BN
＋

  −

BL

BK导线

电缆长度

颜色（导线）

ISH
NPN

DC 3.8~30V
最大 DC 0.4V
最大 11mA
最大 20mA

AWG 24
3m

蓝（BL）、棕（BN）、黑（BK）

形式

00
02
25
50

57

最高使用压力

20.7MPa注）

9.0MPa
20.7MP注）

9.0MPa

9.0MPa

Cv值
0.7
1.3
1.0
1.0

1.0

手轮规格

圆柱手轮、多圈

杠杆手轮、1/4圈
圆柱手轮、1/4圈

拉动回转型 圆柱手轮
带锁定

记号

注）配管连接口径3/4英寸的场合为16.5MPa。
阀座材质

无记号

VS

材质

PCTFE（标准）

Vespel®注）

记号

注）材质记号H不能选择。

注）阀体材质用赫氏合金、配管连
接口径1/2"以上的场合，为符
合出口贸易管理令及美国出
口管制条例（EAR）的产品。

注1）座材质为Vespel®的场合为Max.90℃。
注2）配管连接口径1/2英寸时的值。
注3）用钟罩法（氦气进口侧压力3.5MPa）测定。
注4）重量是大致值，随配管连接方式和可选项等而不同。

注5）杠杆颜色也可变更。请与本公司确认。
注6）带指示开关也可对应。请与本公司确认。
注7）阀开时，手轮向上方拉再回转。
注8）参见可选项规格（P.145）。

可选项（仅AP3150）

无记号

ISH

规格

—
带指示开关付注）

记号

注）确认开闭状态。

指示开关 负载

注）请准备一个符合用途的额定电压的配接头。

RoHS

外形尺寸图

AP3125

配管连接方式 A
FV4
MV4
TW6
FV8
MV8
TW8
FV12
MV12
TW12

50.8

34.9

61.6

45.4

88.9

82.6

（mm）

AP3157 ø47.5
AP3150 ø47.6
AP3100 ø53.8

AP3150

52.1

37.6

18
.2

98
.0

18
.2

A A

A A

A
P

31
57

 1
13

.3
A

P
31

50
 1

00
.1

A
P

31
00

   
95

.0

ø23.9

接触气体部材质

2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNF也可使用）

ø50.8

38.1

底面图（共通）

A A

45
°

材质记号

阀体

表面处理

弹簧

膜片

阀芯

阀座

S

Elgiloy®

SUS316L二次熔炼

电解抛光+钝化处理

SUS316

SUS316L
PCTFE（可选项: Vespel®）

赫氏合金®C-22
电解抛光

Inconel镍铬铁®600

赫氏合金®C-22
PCTFE

H

带指示开关

Elgiloy®是Elogiloy Specialty Metals公司的注册商标。赫氏合金®是Haynes International公司的注册商标。

镍铬铁（Inconel）®是Special Metals公司的注册商标。Vespel®是Dupont公司的注册商标。

指示开关

（可选项）

高纯度适用 隔膜阀/手动型 高压大流量 AP3100 系列
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型号表示方法

AP 3800 MV8MV8 00S M
形式

3800
3900

手轮规格

圆柱手轮、带开闭指示窗

拉动回转型 圆柱手轮 带锁定

记号

材质

S
阀体材质

SUS316L二次熔炼

记号 内面粗糙度

无记号

M
V
X

表面粗糙度 Ra max
0.4µm（标准）

0.25µm
0.18µm
0.13µm

记号

配管连接方式（进口侧q、出口侧w）

TW6
FV8
MV8
TW8
FV12
MV12
TW12

配管连接方式

3/8焊接管

1/2面密封接头（内螺纹）

1/2面密封接头（外螺纹）

1/2焊接管

3/4面密封接头（内螺纹）

3/4面密封接头（外螺纹）

3/4焊接管

记号

阀座材质

无记号

VS

材质

PCTFE
Vespel®

记号

清除通口

00
M0
0B
MB

进口侧e

无

有

无

有

出口侧r

无

无

有

有

记号

清除通口可选项

无记号

C

规格

—
带清除通口盖

记号

手动型
大流量

AP3800、AP3900 系列

高纯度适用 隔膜阀

●适用于高纯度工艺气体的供给气路
●阀体材质　SUS316L二次熔炼
●整块上有清除通口
●LOTO标准对应（AP3900）

（进口侧） （出口侧）

注）清除通口标准为1/4面密封
接头（外螺纹）。

材质记号

阀体

表面处理

膜片

阀座

S
SUS316L二次熔炼

电解抛光+钝化处理

SUS316L
PCTFE（可选项: Vespel®）

接触气体部材质

不腐蚀接触气体部材质的流体

真空~1.7MPa
最大使用压力的1.5倍
最大使用压力的3倍
−40~71℃（但未冻结）

2.8
2×10−11Pa · m3/s

2×10−10Pa · m3/s注1）

1×10−10Pa · m3/s
Ra max 0.4µm（可选项: 0.25µm、0.18µm、0.13µm）

面密封接头、焊接管

底面安装

12.52cm3

型号

使用流体

使用压力范围

耐压试验压力

破坏压力

环境温度及使用流体温度

Cv值

外部泄漏
　  

内部泄漏

内面粗糙度

配管连接方式

安装方式

内部容积

重量

手轮规格

误动作防止机构

LOTO（锁定）

AP3900AP3800

无

1.36kg注2）

圆柱手轮、带开闭指示窗

标准对应

1.45kg注2）

拉动回转型 圆柱手轮 带锁定注3）

规格

注1）用钟罩法（氦气进口侧压力0.9MPa）测定。
注2）重量是大致值，随配管连接方式和可选项等而不同。
注3）阀开时，手轮向上方拉再回转。

q

r

w

e

通口位置

向内泄漏

向外泄漏

RoHS

Vespel®是Dupont公司的注册商标。

外形尺寸图

AP3800 AP3900

配管连接方式 A
TW6
FV8
MV8
TW8
FV12
MV12
TW12

108.0

  67.3

108.0

  81.3

108.0

（mm）

41
.1

41.7

A A

41
.1

41.7

A A

ø57.2

ø57.2

72
.4

92
.5

14
.2

14
.2

25
.4

25
.4

（50.8）

（50.8）

43.9

2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNF也可使用）

43.9
2×M5×0.8 深6.4

（10-32UNF也可使用）

可制作变更通口位置和2位3通阀等。
详情请与本公司确认。

Order
Made 订制规格

3.
2

10.2

高纯度适用 隔膜阀/手动型 大流量 AP3800、AP3900 系列
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型号表示方法

AP 3800 MV8MV8 00S M
形式

3800
3900

手轮规格

圆柱手轮、带开闭指示窗

拉动回转型 圆柱手轮 带锁定

记号

材质

S
阀体材质

SUS316L二次熔炼

记号 内面粗糙度

无记号

M
V
X

表面粗糙度 Ra max
0.4µm（标准）

0.25µm
0.18µm
0.13µm

记号

配管连接方式（进口侧q、出口侧w）

TW6
FV8
MV8
TW8
FV12
MV12
TW12

配管连接方式

3/8焊接管

1/2面密封接头（内螺纹）

1/2面密封接头（外螺纹）

1/2焊接管

3/4面密封接头（内螺纹）

3/4面密封接头（外螺纹）

3/4焊接管

记号

阀座材质

无记号

VS

材质

PCTFE
Vespel®

记号

清除通口

00
M0
0B
MB

进口侧e

无

有

无

有

出口侧r

无

无

有

有

记号

清除通口可选项

无记号

C

规格

—
带清除通口盖

记号

手动型
大流量

AP3800、AP3900 系列

高纯度适用 隔膜阀

●适用于高纯度工艺气体的供给气路
●阀体材质　SUS316L二次熔炼
●整块上有清除通口
●LOTO标准对应（AP3900）

（进口侧） （出口侧）

注）清除通口标准为1/4面密封
接头（外螺纹）。

材质记号

阀体

表面处理

膜片

阀座

S
SUS316L二次熔炼

电解抛光+钝化处理

SUS316L
PCTFE（可选项: Vespel®）

接触气体部材质

不腐蚀接触气体部材质的流体

真空~1.7MPa
最大使用压力的1.5倍
最大使用压力的3倍
−40~71℃（但未冻结）

2.8
2×10−11Pa · m3/s

2×10−10Pa · m3/s注1）

1×10−10Pa · m3/s
Ra max 0.4µm（可选项: 0.25µm、0.18µm、0.13µm）

面密封接头、焊接管

底面安装

12.52cm3

型号

使用流体

使用压力范围

耐压试验压力

破坏压力

环境温度及使用流体温度

Cv值

外部泄漏
　  

内部泄漏

内面粗糙度

配管连接方式

安装方式

内部容积

重量

手轮规格

误动作防止机构

LOTO（锁定）

AP3900AP3800

无

1.36kg注2）

圆柱手轮、带开闭指示窗

标准对应

1.45kg注2）

拉动回转型 圆柱手轮 带锁定注3）

规格

注1）用钟罩法（氦气进口侧压力0.9MPa）测定。
注2）重量是大致值，随配管连接方式和可选项等而不同。
注3）阀开时，手轮向上方拉再回转。

q

r

w

e

通口位置

向内泄漏

向外泄漏

RoHS

Vespel®是Dupont公司的注册商标。

外形尺寸图

AP3800 AP3900

配管连接方式 A
TW6
FV8
MV8
TW8
FV12
MV12
TW12

108.0

  67.3

108.0

  81.3

108.0

（mm）

41
.1

41.7

A A

41
.1

41.7

A A

ø57.2

ø57.2

72
.4

92
.5

14
.2

14
.2

25
.4

25
.4

（50.8）

（50.8）

43.9

2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNF也可使用）

43.9
2×M5×0.8 深6.4

（10-32UNF也可使用）

可制作变更通口位置和2位3通阀等。
详情请与本公司确认。

Order
Made 订制规格

3.
2

10.2

高纯度适用 隔膜阀/手动型 大流量 AP3800、AP3900 系列
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型号表示方法

AP32 60 2PW MV4 MV4S

面间距离变更注）

无记号

1.75

面间距离

53.8mm（标准）

44.5mm

记号

手动型

材质

S
阀体材质

SUS316L二次熔炼

记号

内面粗糙度

无记号

M
V
X

表面粗糙度 Ra max
0.4µm（标准）

0.25µm
0.18µm
0.13µm

记号

通口数

2PW
通口数

2通口

记号

注）通口数及通口位置可变更。
参见P.146。

配管连接方式（进口侧、出口侧）

FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6

配管连接方式

1/4面密封接头（内螺纹）

1/4面密封接头（外螺纹）

1/4焊接管

3/8面密封接头（内螺纹）

3/8面密封接头（外螺纹）

3/8焊接管

记号

安装可选项

无记号

P

内容

底面安装（标准）

面板安装注）

记号

手动型
阀座金属密封

AP3260 系列

高纯度适用 隔膜阀

●适用于高纯度工艺气体供给气路
●阀体材质　SUS316L二次熔炼
●接触气体部全为金属

材质记号

阀体

表面处理

膜片

S
SUS316L二次熔炼

电解抛光+钝化处理

Elgiloy®

接触气体部材质

（进口侧） （出口侧）

注）面板安装孔尺寸为ø19.8。

注）配管连接方式仅TW4。

型号

使用流体

使用压力范围

耐压试验压力

破坏压力

环境温度及使用流体温度

Cv值

外部泄漏　

内部泄漏

内面粗糙度

配管连接方式

安装方式

内部容积

重量

手轮规格

AP3260
不腐蚀接触气体部材质的流体

真空~0.9MPa
最大使用压力的1.5倍
最大使用压力的3倍
−40~90℃（但未冻结）

0.27
2×10−11Pa · m3/s

2×10−10Pa · m3/s注1）

1×10−7Pa · m3/s注2）

面密封接头、焊接管

底面安装（可选项: 面板安装）

1.07cm3

0.36kg注3）

圆柱手轮、多圈型

Ra max 0.4µm（可选项: 0.25µm、0.18µm、0.13µm）

规格

注1）用钟罩法（氦气进口侧压力0.9MPa）测定。
注2）氦气体进口侧压力0.9MPa下测定。
注3）重量是大致值，随配管连接方式和可选项等而不同。

向内泄漏

向外泄漏

RoHS

Elgiloy®是Elgiloy Specialty Metals公司注册商标。

结构尺寸图

AP3260

配管连接方式 A B
FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6

m28.4

35.3

26.9

49.0

33.7

（mm）

2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNF也可使用）

ø53.8

11
.2

76
.2

25.4

A

BB

45
°

高纯度适用 隔膜阀/手动型 阀座金属密封 AP3260 系列
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型号表示方法

AP32 60 2PW MV4 MV4S

面间距离变更注）

无记号

1.75

面间距离

53.8mm（标准）

44.5mm

记号

手动型

材质

S
阀体材质

SUS316L二次熔炼

记号

内面粗糙度

无记号

M
V
X

表面粗糙度 Ra max
0.4µm（标准）

0.25µm
0.18µm
0.13µm

记号

通口数

2PW
通口数

2通口

记号

注）通口数及通口位置可变更。
参见P.146。

配管连接方式（进口侧、出口侧）

FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6

配管连接方式

1/4面密封接头（内螺纹）

1/4面密封接头（外螺纹）

1/4焊接管

3/8面密封接头（内螺纹）

3/8面密封接头（外螺纹）

3/8焊接管

记号

安装可选项

无记号

P

内容

底面安装（标准）

面板安装注）

记号

手动型
阀座金属密封

AP3260 系列

高纯度适用 隔膜阀

●适用于高纯度工艺气体供给气路
●阀体材质　SUS316L二次熔炼
●接触气体部全为金属

材质记号

阀体

表面处理

膜片

S
SUS316L二次熔炼

电解抛光+钝化处理

Elgiloy®

接触气体部材质

（进口侧） （出口侧）

注）面板安装孔尺寸为ø19.8。

注）配管连接方式仅TW4。

型号

使用流体

使用压力范围

耐压试验压力

破坏压力

环境温度及使用流体温度

Cv值

外部泄漏　

内部泄漏

内面粗糙度

配管连接方式

安装方式

内部容积

重量

手轮规格

AP3260
不腐蚀接触气体部材质的流体

真空~0.9MPa
最大使用压力的1.5倍
最大使用压力的3倍
−40~90℃（但未冻结）

0.27
2×10−11Pa · m3/s

2×10−10Pa · m3/s注1）

1×10−7Pa · m3/s注2）

面密封接头、焊接管

底面安装（可选项: 面板安装）

1.07cm3

0.36kg注3）

圆柱手轮、多圈型

Ra max 0.4µm（可选项: 0.25µm、0.18µm、0.13µm）

规格

注1）用钟罩法（氦气进口侧压力0.9MPa）测定。
注2）氦气体进口侧压力0.9MPa下测定。
注3）重量是大致值，随配管连接方式和可选项等而不同。

向内泄漏

向外泄漏

RoHS

Elgiloy®是Elgiloy Specialty Metals公司注册商标。

结构尺寸图

AP3260

配管连接方式 A B
FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6

m28.4

35.3

26.9

49.0

33.7

（mm）

2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNF也可使用）

ø53.8

11
.2

76
.2

25.4

A

BB

45
°

高纯度适用 隔膜阀/手动型 阀座金属密封 AP3260 系列
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AP PL210

客户自备

AP PL225

客户自备

AP PL227

锁定装置/气控型（另行订购品）

型号：AP PL210

锁定装置/手动型（另行订购品）

型号：AP PL225

特长
V 仅安装在气控阀的操作通口上，即可锁定
（但仅限于N.C.形式且操作通口连接口径为NPT1/8的阀）

V 手动操作切断操作压力，防止阀误动作
V 在关闭位置可锁住
V 可安装铁环径1/4英寸的锁头
V 操作通口连接口径：M5（10-32UNF也可使用）
V 操作通口压力：最大1.0×0.8MPa

使用方法
一边拧头部按钮、一边压入便锁住，操作通口的流路被切断，所以即使操作通口上误
加压力，阀也打不开。头部按钮返回原位后，操作通口上供给压力则阀打开。

对应型号
AP3000、AP3113、AP3130、AP3200、AP3540、AP4540

特长
V 仅安装在手动型的阀上，即可锁定
（但仅限于杠杆手柄型）

V 在关闭位置可锁住
V 可安装铁环径1/4英寸的锁头

对应型号
AP3125、AP3625、AP4625

防止误动作的锁钩（另行订购品）

型号：AP PL227
特长
V 将钩插入手轮上面的孔内，则保持关闭位置
V 防止阀误打开

对应型号
AP3125、AP3625、AP4625

隔膜阀

可选项规格
※本产品按订货生产。

型号表示方法

AP 3650 4PWMS

对应品种

30
32
35
45
36
46

系列

AP3000
AP3200
AP3500
AP4500
AP3600
AP4600

记号

材质
不锈钢

配管连接方式
（带圈数字表示通口位置）

无记号

FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6

配管连接方式

无通口

1/4面密封接头（内螺纹）

1/4面密封接头（外螺纹）

1/4焊接管

3/8面密封接头（内螺纹）

3/8面密封接头（外螺纹）

3/8焊接管

记号

可选项
按各系列的型号表示通口规格

通口规格

通口规格

2PW
2PWA
2PWB
2PWC
3PWD
3PWE
3PWF
3PWG
3PWH
3PWJ
4PWK
4PWL
4PWM
4PWN

通口数

2通口

3通口

4通口

参见下图

（通口规格）

通口位置记号

内面粗糙度
按各系列的型号表示

MV4 TW4
（q） （w）

FV4 FV4
（e） （r）

构成例

AP3000S
2PWC FV4 MV4

AP3625S
3PWD TW4 MV4 FV4

AP3550S
2PWB TW4 FV4

AP3650S
4PWM MV4 TW4 FV4 FV4

示意图是从上面看阀时，观察到的通口规格。
一般的流动方向是从进口侧向出口侧，也可反方向流动。
带圈数字表示通口位置。
进口侧（上游侧）是与阀座下方连接的通口。通口位置用面向阀体的箭头，或白三角通口记号表示。
出口侧（下游侧）是在阀座和膜片之间的空间连接的通口。通口位置用从阀体向外的箭头，或黑三角通口记号表示。

4PWK 4PWL 4PWM 4PWN
qe

r

w

qe
r

w

qe
r

w

qe
r

w

4
通

q q q q q qe

e e e
e e

ww
ww ww

3PWD 3PWE 3PWG 3PWH3PWF 3PWJ
3
通

2PW 2PWA 2PWB 2PWC
q q q

q
w w

w

w

2
通

进口侧
（上游侧）

安装孔的位置

表示例（全图表示从上面看的状态）

出口侧
（下游侧）

底面通口
（上游侧）

隔膜阀

通口数、通口位置变更规格
※本规格按订货生产。

进口侧

△

▲

出口侧

通口记号
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AP PL210

客户自备

AP PL225

客户自备

AP PL227

锁定装置/气控型（另行订购品）

型号：AP PL210

锁定装置/手动型（另行订购品）

型号：AP PL225

特长
V 仅安装在气控阀的操作通口上，即可锁定
（但仅限于N.C.形式且操作通口连接口径为NPT1/8的阀）

V 手动操作切断操作压力，防止阀误动作
V 在关闭位置可锁住
V 可安装铁环径1/4英寸的锁头
V 操作通口连接口径：M5（10-32UNF也可使用）
V 操作通口压力：最大1.0×0.8MPa

使用方法
一边拧头部按钮、一边压入便锁住，操作通口的流路被切断，所以即使操作通口上误
加压力，阀也打不开。头部按钮返回原位后，操作通口上供给压力则阀打开。

对应型号
AP3000、AP3113、AP3130、AP3200、AP3540、AP4540

特长
V 仅安装在手动型的阀上，即可锁定
（但仅限于杠杆手柄型）

V 在关闭位置可锁住
V 可安装铁环径1/4英寸的锁头

对应型号
AP3125、AP3625、AP4625

防止误动作的锁钩（另行订购品）

型号：AP PL227
特长
V 将钩插入手轮上面的孔内，则保持关闭位置
V 防止阀误打开

对应型号
AP3125、AP3625、AP4625

隔膜阀

可选项规格
※本产品按订货生产。

型号表示方法

AP 3650 4PWMS

对应品种

30
32
35
45
36
46

系列

AP3000
AP3200
AP3500
AP4500
AP3600
AP4600

记号

材质
不锈钢

配管连接方式
（带圈数字表示通口位置）

无记号

FV4
MV4
TW4
FV6
MV6
TW6

配管连接方式

无通口

1/4面密封接头（内螺纹）

1/4面密封接头（外螺纹）

1/4焊接管

3/8面密封接头（内螺纹）

3/8面密封接头（外螺纹）

3/8焊接管

记号

可选项
按各系列的型号表示通口规格

通口规格

通口规格

2PW
2PWA
2PWB
2PWC
3PWD
3PWE
3PWF
3PWG
3PWH
3PWJ
4PWK
4PWL
4PWM
4PWN

通口数

2通口

3通口

4通口

参见下图

（通口规格）

通口位置记号

内面粗糙度
按各系列的型号表示

MV4 TW4
（q） （w）

FV4 FV4
（e） （r）

构成例

AP3000S
2PWC FV4 MV4

AP3625S
3PWD TW4 MV4 FV4

AP3550S
2PWB TW4 FV4

AP3650S
4PWM MV4 TW4 FV4 FV4

示意图是从上面看阀时，观察到的通口规格。
一般的流动方向是从进口侧向出口侧，也可反方向流动。
带圈数字表示通口位置。
进口侧（上游侧）是与阀座下方连接的通口。通口位置用面向阀体的箭头，或白三角通口记号表示。
出口侧（下游侧）是在阀座和膜片之间的空间连接的通口。通口位置用从阀体向外的箭头，或黑三角通口记号表示。

4PWK 4PWL 4PWM 4PWN
qe

r

w

qe
r

w

qe
r

w

qe
r

w

4
通

q q q q q qe

e e e
e e

ww
ww ww

3PWD 3PWE 3PWG 3PWH3PWF 3PWJ
3
通

2PW 2PWA 2PWB 2PWC
q q q

q
w w

w

w

2
通

进口侧
（上游侧）

安装孔的位置

表示例（全图表示从上面看的状态）

出口侧
（下游侧）

底面通口
（上游侧）

隔膜阀

通口数、通口位置变更规格
※本规格按订货生产。

进口侧

△

▲

出口侧

通口记号
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选定 使用注意事项（手动型）

警告 警告
q请确认规格。

本产品在气体供给系统上，用于切断气体的流动。关于元件的

选定，请在确认使用流体、使用压力、使用流量、操作压力、

使用温度范围等的基础上，在本样本上记载的规格范围内使用。

特殊的气体、特别的用途及环境下有不能使用的情况。对使用

流体，请确认产品构成材料是否适合。产品型号和使用流体的

适合性，由样本记载的选定指南确认。

请在理解使用流体的特性后，进行系统的设计、元件的选定。

安装

注意
q请确认产品的安装方向。

有IN符号的一方为流体进口侧。通常情况下，出口侧通口上没

有标记，但有时会带“OUT”符号。系统的设计者请按指示安装阀。

w请在操作通口上连接操作用的流体。

（气控型）

操作用的流体请使用氮气或洁净的空气。操作通口按阀的品种，

为1/8NPT内螺纹型或M5内螺纹型。

e产品安装后，应使用惰性气体确认产品的内部泄漏。

根据用途，进行氦泄漏试验等的泄漏检查。

使用注意事项（气控型）

警告
q操作用的流体应使用洁净的空气或氮气。

w确认阀功能（N.C.或N.O.）后，进行操作。

N.C.（常断）的场合，操作通口上施加操作压力则阀开启，操作

通口为大气压，则阀关闭。N.O.（常通）的场合，与N.C.的动作

相反，操作通口上施加操作压力，则阀关闭。

e操作压力应在规格范围内使用。

维护点检

警告
q隔膜阀有故障的场合，应与本公司或代理店相谈。

r关闭阀时，请顺时针方向旋转手轮直至完全停止。

手轮部或阀体内部有限位器。

顺时针方向旋转手轮，直到碰到限位器完全停止为止。

t关闭带锁机构的阀时，请顺时针方向旋转手轮，直至限

位器进入手轮的卡头部。

（AP3657、AP4657、AP3157、AP3900）
旋转手轮直至限位器进入手轮的卡头部，则通过手轮内部的弹

簧，手轮沿阀体方向下降。因此，可防止由手轮误旋转造成的

阀开启。

y开启阀时，请逆时针方向旋转手轮直至完全停止。

手轮部有限位器。

逆时针方向旋转手轮，直到碰到限位器完全停止为止。

u开启带锁机构的阀时，请让手轮处于朝阀体相反方向拉

起的状态，再逆时针方向旋转手轮直至完全停止。

（AP3657、AP4657、AP3157、AP3900）
关闭阀时，由于手轮的卡头部进入限位器，就不能再回转。请

让手轮朝阀体反方向拉起，在该状态，让手轮逆时针方向旋转

直至停止。

i操作手轮不要使用工具等。

若使用工具等旋转手轮，手轮和阀体内部过度受力，会造成元

件破损。请用手操作手轮。

o带锁机构的阀在关闭位置固定的场合，请使用锁定挂钩。

（AP3657、AP4657、AP3157、AP3900）
带锁机构的阀，支持上锁、贴标记（LOTO）。上锁的场合，请将

手轮顺时针方向完全旋转，在手轮杆的孔上插入锁定挂钩。

工艺气体元件/隔膜阀单独注意事项
使用前请务必阅读。安全注意事项请参考封底，工艺气体元件的共同注意事项请由 P.166、167
及《使用说明书》确认。

https://www.smc.com.cn

单向阀 AP64 P.149

系列 页码单向阀

真空发生器

真空发生器（组件）

真空发生器（组件）

AP7、70
AP71
AP72

P.151

P.153

P.155

系列 页码真空发生器

流量开关

流量开关（大流量）

AP74
AP74B

P.157

P.159

单向阀、真空发生器、流量开关 单独注意事项 P.161

系列 页码流量开关
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选定 使用注意事项（手动型）

警告 警告
q请确认规格。

本产品在气体供给系统上，用于切断气体的流动。关于元件的

选定，请在确认使用流体、使用压力、使用流量、操作压力、

使用温度范围等的基础上，在本样本上记载的规格范围内使用。

特殊的气体、特别的用途及环境下有不能使用的情况。对使用

流体，请确认产品构成材料是否适合。产品型号和使用流体的

适合性，由样本记载的选定指南确认。

请在理解使用流体的特性后，进行系统的设计、元件的选定。

安装

注意
q请确认产品的安装方向。

有IN符号的一方为流体进口侧。通常情况下，出口侧通口上没

有标记，但有时会带“OUT”符号。系统的设计者请按指示安装阀。

w请在操作通口上连接操作用的流体。

（气控型）

操作用的流体请使用氮气或洁净的空气。操作通口按阀的品种，

为1/8NPT内螺纹型或M5内螺纹型。

e产品安装后，应使用惰性气体确认产品的内部泄漏。

根据用途，进行氦泄漏试验等的泄漏检查。

使用注意事项（气控型）

警告
q操作用的流体应使用洁净的空气或氮气。

w确认阀功能（N.C.或N.O.）后，进行操作。

N.C.（常断）的场合，操作通口上施加操作压力则阀开启，操作

通口为大气压，则阀关闭。N.O.（常通）的场合，与N.C.的动作

相反，操作通口上施加操作压力，则阀关闭。

e操作压力应在规格范围内使用。

维护点检

警告
q隔膜阀有故障的场合，应与本公司或代理店相谈。

r关闭阀时，请顺时针方向旋转手轮直至完全停止。

手轮部或阀体内部有限位器。

顺时针方向旋转手轮，直到碰到限位器完全停止为止。

t关闭带锁机构的阀时，请顺时针方向旋转手轮，直至限

位器进入手轮的卡头部。

（AP3657、AP4657、AP3157、AP3900）
旋转手轮直至限位器进入手轮的卡头部，则通过手轮内部的弹

簧，手轮沿阀体方向下降。因此，可防止由手轮误旋转造成的

阀开启。

y开启阀时，请逆时针方向旋转手轮直至完全停止。

手轮部有限位器。

逆时针方向旋转手轮，直到碰到限位器完全停止为止。

u开启带锁机构的阀时，请让手轮处于朝阀体相反方向拉

起的状态，再逆时针方向旋转手轮直至完全停止。

（AP3657、AP4657、AP3157、AP3900）
关闭阀时，由于手轮的卡头部进入限位器，就不能再回转。请

让手轮朝阀体反方向拉起，在该状态，让手轮逆时针方向旋转

直至停止。

i操作手轮不要使用工具等。

若使用工具等旋转手轮，手轮和阀体内部过度受力，会造成元

件破损。请用手操作手轮。

o带锁机构的阀在关闭位置固定的场合，请使用锁定挂钩。

（AP3657、AP4657、AP3157、AP3900）
带锁机构的阀，支持上锁、贴标记（LOTO）。上锁的场合，请将

手轮顺时针方向完全旋转，在手轮杆的孔上插入锁定挂钩。

工艺气体元件/隔膜阀单独注意事项
使用前请务必阅读。安全注意事项请参考封底，工艺气体元件的共同注意事项请由 P.166、167
及《使用说明书》确认。

https://www.smc.com.cn

单向阀 AP64 P.149

系列 页码单向阀

真空发生器

真空发生器（组件）

真空发生器（组件）

AP7、70
AP71
AP72

P.151

P.153

P.155

系列 页码真空发生器

流量开关

流量开关（大流量）

AP74
AP74B

P.157

P.159

单向阀、真空发生器、流量开关 单独注意事项 P.161

系列 页码流量开关
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型号表示方法

AP64 MV4 MV4S
材质

S
阀体材质

SUS316L二次熔炼

记号

内面粗糙度

无记号

M

表面粗糙度 Ra max
0.4µm（标准）

0.25µm

记号
配管连接方式（进口侧、出口侧）

MV4
FV4
TW4
MV6
FV6
TW6

配管连接方式

1/4面密封接头（外螺纹）

1/4面密封接头（内螺纹）

1/4焊接管

3/8面密封接头（外螺纹）

3/8面密封接头（内螺纹）

3/8焊接管

记号

阀座材质

无记号

NP

材质

FKM（标准）

氯丁橡胶®

记号

AP64 系列

单向阀

●没有弹簧及阀芯，实现简单的流路结构
●即使稍有背压，也可防止逆流
●低开启压力

型号

使用流体

进口侧压力范围

开启压力注1）

最高背压

耐压试验压力

破坏压力

环境温度及使用流体温度

Cv值

外部泄漏

内面粗糙度

配管连接方式

内部容积

重量

AP64
不腐蚀接触气体部材质的流体

真空~24.1MPa
0.023MPa注2）

24.1MPa
最大使用压力的1.5倍
最大使用压力的3倍

−10~71℃（但未冻结）注3）

0.4（全开时）

2×10−11Pa · m3/s
2×10−11Pa · m3/s注4）

面密封接头、焊接管

2cm3

0.02kg注5）

规格

（进口侧） （出口侧）

注1）开启压力是代表值，随应用及使用条件而变化。

注2）阀座材质是氯丁橡胶®的场合，为0.04MPa。
注3）阀座材质是CR的场合，为MAX. 50℃。
注4）用钟罩法（进口侧压力3.5MPa）测定
注5）重量是大致值，随配管连接方式及可选项而不同。

材质记号

阀体

表面处理

密封

S
SUS316L二次熔炼

电解抛光+钝化处理

Viton®（可选项: 氯丁橡胶®） 

接触气体材质

向内泄漏

向外泄漏

Ra max 0.4µm（可选项: 0.25µm）

RoHS

Viton®、氯丁橡胶®是Dupont的注册商标。

结构图

AP64

外形尺寸图

AP64

配管连接方式 A B
MV4, MV4
MV4, FV4
FV4, FV4
FV4, MV4
TW4, TW4
MV6, MV6
MV6, FV6
FV6, FV6
FV6, MV6
TW6, TW6

15.7

23.6

  8.6

30.2

38.1

30.2
23.1

C
  46.0
  53.8
  61.7
  53.8
  31.8

46.5 61.0 107.4

  8.6 23.1   31.8

（mm）

进口

进口

流动方向

阀体
完全焊接制作

内部容积和表面积
尽量减小

密封件
（O形圈）

被完全
洗净的流路

出口

14.5

出口

3/4"（六角）

AB

C

热组
标记

单向阀 AP64 系列
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型号表示方法

AP64 MV4 MV4S
材质

S
阀体材质

SUS316L二次熔炼

记号

内面粗糙度

无记号

M

表面粗糙度 Ra max
0.4µm（标准）

0.25µm

记号
配管连接方式（进口侧、出口侧）

MV4
FV4
TW4
MV6
FV6
TW6

配管连接方式

1/4面密封接头（外螺纹）

1/4面密封接头（内螺纹）

1/4焊接管

3/8面密封接头（外螺纹）

3/8面密封接头（内螺纹）

3/8焊接管

记号

阀座材质

无记号

NP

材质

FKM（标准）

氯丁橡胶®

记号

AP64 系列

单向阀

●没有弹簧及阀芯，实现简单的流路结构
●即使稍有背压，也可防止逆流
●低开启压力

型号

使用流体

进口侧压力范围

开启压力注1）

最高背压

耐压试验压力

破坏压力

环境温度及使用流体温度

Cv值

外部泄漏

内面粗糙度

配管连接方式

内部容积

重量

AP64
不腐蚀接触气体部材质的流体

真空~24.1MPa
0.023MPa注2）

24.1MPa
最大使用压力的1.5倍
最大使用压力的3倍

−10~71℃（但未冻结）注3）

0.4（全开时）

2×10−11Pa · m3/s
2×10−11Pa · m3/s注4）

面密封接头、焊接管

2cm3

0.02kg注5）

规格

（进口侧） （出口侧）

注1）开启压力是代表值，随应用及使用条件而变化。

注2）阀座材质是氯丁橡胶®的场合，为0.04MPa。
注3）阀座材质是CR的场合，为MAX. 50℃。
注4）用钟罩法（进口侧压力3.5MPa）测定
注5）重量是大致值，随配管连接方式及可选项而不同。

材质记号

阀体

表面处理

密封

S
SUS316L二次熔炼

电解抛光+钝化处理

Viton®（可选项: 氯丁橡胶®） 

接触气体材质

向内泄漏

向外泄漏

Ra max 0.4µm（可选项: 0.25µm）

RoHS

Viton®、氯丁橡胶®是Dupont的注册商标。

结构图

AP64

外形尺寸图

AP64

配管连接方式 A B
MV4, MV4
MV4, FV4
FV4, FV4
FV4, MV4
TW4, TW4
MV6, MV6
MV6, FV6
FV6, FV6
FV6, MV6
TW6, TW6

15.7

23.6

  8.6

30.2

38.1

30.2
23.1

C
  46.0
  53.8
  61.7
  53.8
  31.8

46.5 61.0 107.4

  8.6 23.1   31.8

（mm）

进口

进口

流动方向

阀体
完全焊接制作

内部容积和表面积
尽量减小

密封件
（O形圈）

被完全
洗净的流路

出口

14.5

出口

3/4"（六角）

AB

C

热组
标记

单向阀 AP64 系列
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型号表示方法

AP 70 MV4 MV6 FV4S
形式

70
特长

小型 · 高性能

记号

材质

S
阀体材质

SUS316L
记号

MV4
FV4
TW4
MV6
FV6
TW6

配管连接方式

1/4面密封接头（外螺纹）

1/4面密封接头（内螺纹）

1/4焊接管

3/8面密封接头（外螺纹）

3/8面密封接头（内螺纹）

3/8焊接管

记号

配管连接方式（真空侧）

AP7、70 系列

真空发生器

●最高真空压力　−88kPa
●AP70系列
　　●小型
　　●排气特性优良
●AP7系列
　　●全部通口可选择接头规格

型号

使用流体（进口侧N2通口）

使用流体（真空侧）

进口侧N2通口压力范围

真空侧最大压力

耐压试验压力（真空侧）

破坏压力（真空侧）

最高真空压力

环境温度及使用流体温度

配管连接方式

重量

AP7
氮气

不腐蚀接触气体部材质的流体

0.48~0.76MPa
24.1MPa

最大使用压力的1.5倍
最大使用压力的3倍

−88kPa注1）

−40~71℃

面密封接头、焊接管

面密封接头、焊接管

面密封接头、焊接管

0.11kg注2）

1/4面密封接头（外螺纹）

3/8面密封接头（外螺纹）

0.13kg注2）

AP70

注1）进口侧压力0.55MPa、消耗流量60L/min（nor）时的值。
注2）重量是大致值，随配管连接方式和可选项而不同。

规格

材质记号

阀体
S

SUS316L

接触气体部材质

进口侧

排气侧

真空侧

（进口侧） （排气侧） （真空侧）

AP 7 3PW MV4 MV6 FV4S
形式

7
特长

可选择接头规格

记号

材质

S
阀体材质

SUS316L
记号

通口数

3PW
通口数

3通口

记号

配管连接方式（进口侧N2通口、排气侧、真空侧）

MV4
FV4
TW4
MV6
FV6
TW6

配管连接方式

1/4面密封接头（外螺纹）

1/4面密封接头（内螺纹）

1/4焊接管

3/8面密封接头（外螺纹）

3/8面密封接头（内螺纹）

3/8焊接管

记号

MV4
配管连接方式

1/4面密封接头（外螺纹）

记号

配管连接方式（进口侧N2通口）

MV6
配管连接方式

3/8面密封接头（外螺纹）

记号

配管连接方式（排气侧）

（进口侧） （排气侧） （真空侧）

RoHS

外形尺寸图

配管连接方式
（进口侧）

A

MV4
FV4
TW4
MV6
FV6
TW6

41.1

31.8

54.1

31.8

（mm）

配管连接方式
（排气侧）

B

MV4
FV4
TW4
MV6
FV6
TW6

46.5

37.1

59.4

37.1

（mm）

配管连接方式
（真空侧）

C

MV4
FV4
TW4
MV6
FV6
TW6

30.0

20.6

42.9

20.6

（mm）

配管连接方式
（真空侧）

D

MV4
FV4
TW4
MV6
FV6
TW6

33.3

24.6

47.0

24.6

（mm）

流量特性图

AP7 AP70

排气

真空

N2进口 C

A
B

O
U

T
IN

1.
8

排气

真空

N2进口

23
.6

50
.8

D

排气特性图
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注）“L/min（nor）, N2”表示流过N2气体时在标准状态（0℃, 1atm）下的体积流量。

真空发生器 AP7、70 系列
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型号表示方法

AP 70 MV4 MV6 FV4S
形式

70
特长

小型 · 高性能

记号

材质

S
阀体材质

SUS316L
记号

MV4
FV4
TW4
MV6
FV6
TW6

配管连接方式

1/4面密封接头（外螺纹）

1/4面密封接头（内螺纹）

1/4焊接管

3/8面密封接头（外螺纹）

3/8面密封接头（内螺纹）

3/8焊接管

记号

配管连接方式（真空侧）

AP7、70 系列

真空发生器

●最高真空压力　−88kPa
●AP70系列
　　●小型
　　●排气特性优良
●AP7系列
　　●全部通口可选择接头规格

型号

使用流体（进口侧N2通口）

使用流体（真空侧）

进口侧N2通口压力范围

真空侧最大压力

耐压试验压力（真空侧）

破坏压力（真空侧）

最高真空压力

环境温度及使用流体温度

配管连接方式

重量

AP7
氮气

不腐蚀接触气体部材质的流体

0.48~0.76MPa
24.1MPa

最大使用压力的1.5倍
最大使用压力的3倍

−88kPa注1）

−40~71℃

面密封接头、焊接管

面密封接头、焊接管

面密封接头、焊接管

0.11kg注2）

1/4面密封接头（外螺纹）

3/8面密封接头（外螺纹）

0.13kg注2）

AP70

注1）进口侧压力0.55MPa、消耗流量60L/min（nor）时的值。
注2）重量是大致值，随配管连接方式和可选项而不同。

规格

材质记号

阀体
S

SUS316L

接触气体部材质

进口侧

排气侧

真空侧

（进口侧） （排气侧） （真空侧）

AP 7 3PW MV4 MV6 FV4S
形式

7
特长

可选择接头规格

记号

材质

S
阀体材质

SUS316L
记号

通口数

3PW
通口数

3通口

记号

配管连接方式（进口侧N2通口、排气侧、真空侧）

MV4
FV4
TW4
MV6
FV6
TW6

配管连接方式

1/4面密封接头（外螺纹）

1/4面密封接头（内螺纹）

1/4焊接管

3/8面密封接头（外螺纹）

3/8面密封接头（内螺纹）

3/8焊接管

记号

MV4
配管连接方式

1/4面密封接头（外螺纹）

记号

配管连接方式（进口侧N2通口）

MV6
配管连接方式

3/8面密封接头（外螺纹）

记号

配管连接方式（排气侧）

（进口侧） （排气侧） （真空侧）

RoHS

外形尺寸图

配管连接方式
（进口侧）

A

MV4
FV4
TW4
MV6
FV6
TW6

41.1

31.8

54.1

31.8

（mm）

配管连接方式
（排气侧）

B

MV4
FV4
TW4
MV6
FV6
TW6

46.5

37.1

59.4

37.1

（mm）

配管连接方式
（真空侧）

C

MV4
FV4
TW4
MV6
FV6
TW6

30.0

20.6

42.9

20.6

（mm）

配管连接方式
（真空侧）

D

MV4
FV4
TW4
MV6
FV6
TW6

33.3

24.6

47.0

24.6

（mm）

流量特性图

AP7 AP70

排气

真空

N2进口 C

A
B

O
U

T
IN

1.
8

排气

真空

N2进口

23
.6

50
.8

D

排气特性图
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注）“L/min（nor）, N2”表示流过N2气体时在标准状态（0℃, 1atm）下的体积流量。

真空发生器 AP7、70 系列
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型号表示方法

AP71 MV4 FV6 TW4S
材质

S
阀体材质

SUS316L
记号

常泄机能可选项

无记号

CB005
CB009
CB013
CB023

常泄流量

无常泄功能（标准）
2.5L/min（nor）
5L/min（nor）
8L/min（nor）

15L/min（nor）

记号

AP71 系列

真空发生器 组件

●真空发生器+气控阀+单向阀
 一体化的紧凑设计
●最高真空压力　−88kPa
●搭载常断型气控阀
●对应常泄功能可选项。
 流过少量的N2，让排气气路保持惰性状态。

形式

使用流体（进口侧N2通口）

使用流体（真空侧）

进口侧N2通口压力范围

真空侧最大压力

保证耐压力（真空侧）

破坏压力（真空侧）

最高真空压力

环境温度及使用流体温度

开启压力（单向阀）

配管连接方式

重量

AP71
氮气

不腐蚀接触气体部材质的流体

0.48~0.76MPa
24.1MPa

最大使用压力的1.5倍
最大使用压力的3倍

−88kPa注1）

−10~71℃
0.023MPa注2）

常闭型（N.C.）
0.4~0.76MPa

M5×0.8（10−32UNF也可使用）

1/4面密封接头（外螺纹）

1/4、3/8面密封接头、3/8焊接管

1/4面密封接头、焊接管

0.14kg注3）

注1）进口侧压力0.55MPa、消耗流量60L/min（nor）时的值。
注2）开启压力是代表值，随应用及使用条件而变化。
注3）重量是大致值，随配管连接方式和可选项而不同。

注）N2氮气在0.55MPa时的值。

规格

型号

阀体

阀芯

活塞

弹簧

单向阀阀座

AP71
SUS316L
SUS303
SUS303
SUS302
Viton®

接触气体部材质

可选项记号 常泄流量注）

CB005
CB009
CB013
CB023

1~2.5L/min（nor）
2~5L/min（nor）
5~8L/min（nor）
10~15L/min（nor）

可选项规格

常泄功能
排气侧的气路需要一直保持惰性状态时，
可随时进行N2清除的功能。
可从下面4种孔口选择。

阀功能

操作压力

操作通口连接口径

进口侧

排气侧

真空侧

（进口侧） （排气侧） （真空侧）

MV4
FV4
TW4
MV6
FV6
TW6

配管连接方式

1/4面密封接头（外螺纹）

1/4面密封接头（内螺纹）

1/4焊接管

3/8面密封接头（外螺纹）

3/8面密封接头（内螺纹）

3/8焊接管

进口侧

●

真空侧

●

●

●

记号 排气侧

●

●

●

●

●

气控阀

配管连接方式（进口侧N2通口、排气侧、真空侧）

RoHS

Viton®、氯丁橡胶®是Dupont的注册商标。

结构图

AP71

外形尺寸图

AP71

配管连接方式
（进口侧）

A

MV4 36.3

（mm）

配管连接方式
（排气侧）

B

MV4
FV4
MV6
FV6
TW6

27.2

41.7

24.4

（mm）

配管连接方式
（真空侧）

C

MV4
FV4
TW4

35.3

19.1

（mm）

排气

真空

N2进口

N2输入口

常泄单向阀芯
（可选项）

气控阀
操作口

排气口

真空口

真空发生器文丘里管

弹簧
（用于驱动活塞）

驱动活塞

弹簧
（用于单向阀）

22.1

26
.7

C

A
B

单向阀

常泄孔口
（可选项）

排气特性图 流量特性图
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注）“L/min（nor）, N2”表示流过N2气体时在标准状态（0℃, 1atm）下的体积流量。
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型号表示方法

AP71 MV4 FV6 TW4S
材质

S
阀体材质

SUS316L
记号

常泄机能可选项

无记号

CB005
CB009
CB013
CB023

常泄流量

无常泄功能（标准）
2.5L/min（nor）
5L/min（nor）
8L/min（nor）
15L/min（nor）

记号

AP71 系列

真空发生器 组件

●真空发生器+气控阀+单向阀
 一体化的紧凑设计
●最高真空压力　−88kPa
●搭载常断型气控阀
●对应常泄功能可选项。
 流过少量的N2，让排气气路保持惰性状态。

形式

使用流体（进口侧N2通口）

使用流体（真空侧）

进口侧N2通口压力范围

真空侧最大压力

保证耐压力（真空侧）

破坏压力（真空侧）

最高真空压力

环境温度及使用流体温度

开启压力（单向阀）

配管连接方式

重量

AP71
氮气

不腐蚀接触气体部材质的流体

0.48~0.76MPa
24.1MPa

最大使用压力的1.5倍
最大使用压力的3倍

−88kPa注1）

−10~71℃
0.023MPa注2）

常闭型（N.C.）
0.4~0.76MPa

M5×0.8（10−32UNF也可使用）

1/4面密封接头（外螺纹）

1/4、3/8面密封接头、3/8焊接管

1/4面密封接头、焊接管

0.14kg注3）

注1）进口侧压力0.55MPa、消耗流量60L/min（nor）时的值。
注2）开启压力是代表值，随应用及使用条件而变化。
注3）重量是大致值，随配管连接方式和可选项而不同。

注）N2氮气在0.55MPa时的值。

规格

型号

阀体

阀芯

活塞

弹簧

单向阀阀座

AP71
SUS316L
SUS303
SUS303
SUS302
Viton®

接触气体部材质

可选项记号 常泄流量注）

CB005
CB009
CB013
CB023

1~2.5L/min（nor）
2~5L/min（nor）
5~8L/min（nor）
10~15L/min（nor）

可选项规格

常泄功能
排气侧的气路需要一直保持惰性状态时，
可随时进行N2清除的功能。
可从下面4种孔口选择。

阀功能

操作压力

操作通口连接口径

进口侧

排气侧

真空侧

（进口侧） （排气侧） （真空侧）

MV4
FV4
TW4
MV6
FV6
TW6

配管连接方式

1/4面密封接头（外螺纹）

1/4面密封接头（内螺纹）

1/4焊接管

3/8面密封接头（外螺纹）

3/8面密封接头（内螺纹）

3/8焊接管

进口侧

●

真空侧

●

●

●

记号 排气侧

●

●

●

●

●

气控阀

配管连接方式（进口侧N2通口、排气侧、真空侧）

RoHS

Viton®、氯丁橡胶®是Dupont的注册商标。

结构图

AP71

外形尺寸图

AP71

配管连接方式
（进口侧）

A

MV4 36.3

（mm）

配管连接方式
（排气侧）

B

MV4
FV4
MV6
FV6
TW6

27.2

41.7

24.4

（mm）

配管连接方式
（真空侧）

C

MV4
FV4
TW4

35.3

19.1

（mm）

排气

真空

N2进口

N2输入口

常泄单向阀芯
（可选项）

气控阀
操作口

排气口

真空口

真空发生器文丘里管

弹簧
（用于驱动活塞）

驱动活塞

弹簧
（用于单向阀）

22.1

26
.7

C

A
B

单向阀

常泄孔口
（可选项）

排气特性图 流量特性图
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注）“L/min（nor）, N2”表示流过N2气体时在标准状态（0℃, 1atm）下的体积流量。
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3PWA

真空口

排气口

进口

q

e

w

真空口
3PW

进口

排气口 q

e

w

4PW
真空口

真空口

排气口

进口

q

e

w

r

通口位置

型号表示方法

材质

S
阀体材质

SUS316L
记号

通口数（参见通口位置）

3PW
3PWA
4PW

通口数

3通口

3通口（角型）

4通口

记号

常泄机能可选项

无记号

CB009
CB013
CB023

常泄流量

无常泄功能（标准）

5L/min（nor）
8L/min（nor）
15L/min（nor）

记号

隔膜阀阀座材质

无记号

VS

材质

PCTFE（标准）

Vespel® 

记号

AP72 系列

真空发生器 组件

●真空口发生器+隔膜阀+单向阀
 一体化的紧凑设计
●最高真空口压力　−88kPa
●隔膜阀可选择气控型或手动型
●对应常泄功能可选项。
 流过少量的N2，让排气气路保持不活性状态。

AP72 625 3PW MV4 FV6S TW4
（进口侧） （排气侧） （真空侧e）（真空侧r）

形式

540
550
600
625
650

动作方式

气控型

手动型

手轮规格

—

圆柱手轮、多圈

杠杆手轮、1/4圈
圆柱手轮、1/4圈、带开闭指示窗

记号

形式

使用流体（进口侧N2通口）

使用流体（真空侧）

进口侧N2通口压力范围

真空侧最高压力

耐压试验压力（真空侧）

破坏压力（真空侧）

最高真空压力

环境温度及使用流体温度

开启压力（单向阀）

外部泄漏

内部泄漏

配管连接方式

重量

AP72540 AP72550 AP72600
氮气

不腐蚀接触气体部材质的流体

0.48~0.76MPa
20.7MPa

最大使用压力的1.5倍
最大使用压力的3倍

−88kPa注1）

−10~71℃
0.023MPa注2）

2×10−11Pa · m3/s
2×10−10Pa · m3/s注3）

4×10−9Pa · m3/s注4）

1/4面密封接头

1/4、3/8面密封接头、3/8焊接管

1/4面密封接头、1/4焊接管

0.82kg注5）

AP72625 AP72650

注1）进口侧压力0.55MPa、消耗流量60L/min（nor）时的值。
注2）开启压力是代表值，随应用及使用条件而变化。
注3）用钟罩法（氦气进口侧压力1.7MPa、AP72540为0.9MPa）测定。
注4）在氦气体进口侧压力1.7MPa（AP72540为0.9MPa）下测定。
注5）重量是大致值，随配管连接方式和可选项而不同。

共通规格

进口侧

排气侧

真空侧

向内泄漏

向外泄漏

型号

阀功能

操作压力

操作通口连接口径

操作通口位置

AP72540 AP72550
常闭型（N.C.）
0.48~0.76MPa

NPT1/8
上面

M5×0.8（10-32UNF也可使用）

侧面

气控阀规格

型号

手轮规格

AP72600 AP72625 AP72650

圆柱手轮
多圈型

杠杆手轮
1/4圈型

圆柱手轮

1/4圈型
带开闭指示窗

手动阀规格

RoHS

MV4
FV4
TW4
MV6
FV6
TW6

配管连接方式

1/4面密封接头（外螺纹）

1/4面密封接头（内螺纹）

1/4焊接管

3/8面密封接头（外螺纹）

3/8面密封接头（内螺纹）

3/8焊接管

进口侧

●

●

真空侧e

●

●

●

真空侧r

●

●

●

记号 排气侧

●

●

●

●

●

配管连接方式
（进口侧N2通口、排气侧、真空侧e、真空侧r）

注）仅在选择通口“4PW”时，请在真空侧r指定配管连接方式。

外形尺寸图

AP72

配管连接方式
（进口侧）

A

MV4
FV4 35.3

（mm）

型号 R
AP72540
AP72550
AP72600
AP72625
AP72650

18.5
17.4
26.9
37.6
23.9

H
88.6
83.3
67.1
74.7
76.7

（mm）

配管连接方式
（排气侧）

B

MV4
FV4
MV6
FV6
TW6

53.6

67.3

52.0

（mm）

配管连接方式
（真空侧）

C

MV4
FV4
TW4

35.3

26.9

（mm）

真空

R（操作半径）

进口

真空

入口

排气

排气

底面图

侧面图上方图

11.7

2.5

46.7
18

28
.4

25.4

18

11
.2

AB

C

H

2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNF也可使用）

注）N2氮气在0.55MPa时的值。

材质记号

阀体

表面处理

膜片

隔膜阀阀座

单向阀阀座

S
SUS316L

电解抛光+钝化处理

Elgiloy®

PCTFE（可选项: Vespel®）

Viton® 

材质

可选项记号 常泄流量注）

CB009
CB013
CB023

2~5L/min（nor）
5~8L/min（nor）

10~15L/min（nor）

可选项规格

常泄功能
排气侧的气路需要一直保持惰性状态时，
可随时进行N2清除的功能。
可从下面3种孔口选择。

排气特性图 流量特性图
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注）“L/min（nor）, N2”表示流过N2气体时在标准状态（0℃, 1atm）下的体积流量。

Elgiloy®是Elgiloy Specialty Metals公司注册商标。Vespel®、Viton®是Dupont公司的注册商标。
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3PWA

真空口

排气口

进口

q

e

w

真空口
3PW

进口

排气口 q

e

w

4PW
真空口

真空口

排气口

进口

q

e

w

r

通口位置

型号表示方法

材质

S
阀体材质

SUS316L
记号

通口数（参见通口位置）

3PW
3PWA
4PW

通口数

3通口

3通口（角型）

4通口

记号

常泄机能可选项

无记号

CB009
CB013
CB023

常泄流量

无常泄功能（标准）

5L/min（nor）
8L/min（nor）
15L/min（nor）

记号

隔膜阀阀座材质

无记号

VS

材质

PCTFE（标准）

Vespel® 

记号

AP72 系列

真空发生器 组件

●真空口发生器+隔膜阀+单向阀
 一体化的紧凑设计
●最高真空口压力　−88kPa
●隔膜阀可选择气控型或手动型
●对应常泄功能可选项。
 流过少量的N2，让排气气路保持不活性状态。

AP72 625 3PW MV4 FV6S TW4
（进口侧） （排气侧） （真空侧e）（真空侧r）

形式

540
550
600
625
650

动作方式

气控型

手动型

手轮规格

—

圆柱手轮、多圈

杠杆手轮、1/4圈
圆柱手轮、1/4圈、带开闭指示窗

记号

形式

使用流体（进口侧N2通口）

使用流体（真空侧）

进口侧N2通口压力范围

真空侧最高压力

耐压试验压力（真空侧）

破坏压力（真空侧）

最高真空压力

环境温度及使用流体温度

开启压力（单向阀）

外部泄漏

内部泄漏

配管连接方式

重量

AP72540 AP72550 AP72600
氮气

不腐蚀接触气体部材质的流体

0.48~0.76MPa
20.7MPa

最大使用压力的1.5倍
最大使用压力的3倍

−88kPa注1）

−10~71℃
0.023MPa注2）

2×10−11Pa · m3/s
2×10−10Pa · m3/s注3）

4×10−9Pa · m3/s注4）

1/4面密封接头

1/4、3/8面密封接头、3/8焊接管

1/4面密封接头、1/4焊接管

0.82kg注5）

AP72625 AP72650

注1）进口侧压力0.55MPa、消耗流量60L/min（nor）时的值。
注2）开启压力是代表值，随应用及使用条件而变化。
注3）用钟罩法（氦气进口侧压力1.7MPa、AP72540为0.9MPa）测定。
注4）在氦气体进口侧压力1.7MPa（AP72540为0.9MPa）下测定。
注5）重量是大致值，随配管连接方式和可选项而不同。

共通规格

进口侧

排气侧

真空侧

向内泄漏

向外泄漏

型号

阀功能

操作压力

操作通口连接口径

操作通口位置

AP72540 AP72550
常闭型（N.C.）
0.48~0.76MPa

NPT1/8
上面

M5×0.8（10-32UNF也可使用）

侧面

气控阀规格

型号

手轮规格

AP72600 AP72625 AP72650

圆柱手轮
多圈型

杠杆手轮
1/4圈型

圆柱手轮

1/4圈型
带开闭指示窗

手动阀规格

RoHS

MV4
FV4
TW4
MV6
FV6
TW6

配管连接方式

1/4面密封接头（外螺纹）

1/4面密封接头（内螺纹）

1/4焊接管

3/8面密封接头（外螺纹）

3/8面密封接头（内螺纹）

3/8焊接管

进口侧

●

●

真空侧e

●

●

●

真空侧r

●

●

●

记号 排气侧

●

●

●

●

●

配管连接方式
（进口侧N2通口、排气侧、真空侧e、真空侧r）

注）仅在选择通口“4PW”时，请在真空侧r指定配管连接方式。

外形尺寸图

AP72

配管连接方式
（进口侧）

A

MV4
FV4 35.3

（mm）

型号 R
AP72540
AP72550
AP72600
AP72625
AP72650

18.5
17.4
26.9
37.6
23.9

H
88.6
83.3
67.1
74.7
76.7

（mm）

配管连接方式
（排气侧）

B

MV4
FV4
MV6
FV6
TW6

53.6

67.3

52.0

（mm）

配管连接方式
（真空侧）

C

MV4
FV4
TW4

35.3

26.9

（mm）

真空

R（操作半径）

进口

真空

入口

排气

排气

底面图

侧面图上方图

11.7

2.5

46.7
18

28
.4

25.4

18

11
.2

AB

C

H

2×M5×0.8 深6.4
（10-32UNF也可使用）

注）N2氮气在0.55MPa时的值。

材质记号

阀体

表面处理

膜片

隔膜阀阀座

单向阀阀座

S
SUS316L

电解抛光+钝化处理

Elgiloy®

PCTFE（可选项: Vespel®）

Viton® 

材质

可选项记号 常泄流量注）

CB009
CB013
CB023

2~5L/min（nor）
5~8L/min（nor）

10~15L/min（nor）

可选项规格

常泄功能
排气侧的气路需要一直保持惰性状态时，
可随时进行N2清除的功能。
可从下面3种孔口选择。

排气特性图 流量特性图

0.4 0.5 0.70.6 0.8
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AP72

N2消耗流量

真空压力
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AP72
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注）“L/min（nor）, N2”表示流过N2气体时在标准状态（0℃, 1atm）下的体积流量。

Elgiloy®是Elgiloy Specialty Metals公司注册商标。Vespel®、Viton®是Dupont公司的注册商标。
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注）为N2氮气在0.69MPa时的
值。使用其他的压力或气
体时，请参见选定注意事
项（P.160）。

AP74 系列

流量开关

●检测流量在2~100L/min（nor）间有6个品种
●阀体材质　SUS316L二次熔炼
●对应高压（Max.24.1MPa）
●一旦超过检测流量，内置磁石的浮子动作，舌簧开关
 （SPDT、3芯/2位）有反应。
 由N.C.或N.O.触点输出可检测

形式

使用流体

使用压力范围

检测流量注1）注2）

精度

安装方向

压力损失

耐压试验压力

破坏压力

环境温度及使用流体温度

外部泄漏
　　向内泄漏

　　　　　　向外泄漏

内面粗糙度

配管连接方式

　　　　　　　　方式

　　　　　　　　额定电压（容量）

舌簧开关　　　　开闭电流

　　　　　　　　通电电流

　　　　　　　　初期接触阻抗

　　　　　导线

　　　　　电缆长度

电缆

　　　　　颜色（导线）

内部容积

重量

AP74002

2L/min（nor）

AP74005

5L/min（nor）

AP74010
不腐蚀接触气体部材质的流体

真空~24.1MPa

检测流量的±10%或0.5L/min（nor）中的较大值

进口侧向下且纵向（相对垂直8°以内）

0.0034MPa注3）

最大使用压力的1.5倍
最大使用压力的3倍
−23~80℃（但未冻结）

2×10−11Pa · m3/s
2×10−11Pa · m3/s注4）

Ra max 0.4µm（可选项：0.25µm）

面密封接头、焊接管

SPDT（3芯、2位）

最大DC30V（最大3W）

最大0.2A
最大0.5A
0.1Ω以下

AWG24（PVC外皮）

3m
蓝: COM
棕: N.C.
黑: N.O.
1.9cm3

0.11kg注5）

10L/min（nor）

AP74025

25L/min（nor）

AP74050

50L/min（nor）

AP74100

100L/min（nor）

注1）检测流量受温度变化的影响。（±2%以内）
注2）为 N2气体在0.69MPa时的值。使用其他的压力或气体时，请参见选定注意事项（P.160）。
注3）为检测流量流过时的值。
注4）在氦气体进口侧压力3.5MPa下测定。
注5）重量是大致值，随配管连接方式和可选项而不同。

规格

材质记号

阀体

表面处理

浮子

S
SUS316L二次熔炼

电解抛光+钝化处理

SUS316L

接触气体部材质

型号表示方法

AP74 100 MV4 MV4S
大小

002
005
010
025
050
100

检测流量注）

2L/min（nor）
5L/min（nor）
10L/min（nor）
25L/min（nor）
50L/min（nor）
100L/min（nor）

记号

材质

S
阀体材质

SUS316L二次熔炼

记号

内面粗糙度

无记号

M

表面粗糙度Ra max
0.4µm（标准）

0.25µm

记号

配管连接方式（进口侧、出口侧）

MV4
FV4
TW4

配管连接方式

1/4面密封接头（外螺纹）

1/4面密封接头（内螺纹）

1/4焊接管

记号

（进口侧） （出口侧）

RoHS

外形尺寸图

AP74

配管连接方式 A B
MV4, MV4
FV4, FV4
TW4, TW4
MV4, FV4
MV4, TW4
FV4, MV4
FV4, TW4
TW4, MV4
TW4, FV4

  57.2
101.4
  57.2
  79.3
  57.2
  
79.3
  

  57.2
  79.3

15.9
38.0

15.9

38.0

15.9

C
15.9
38.0
15.9
38.0

15.9

38.0

（mm）

出口

进口

19.1 22

9.4

25
.4

C

A

B

流量开关  AP74 系列
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流
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开
关

注）为N2氮气在0.69MPa时的
值。使用其他的压力或气
体时，请参见选定注意事
项（P.160）。

AP74 系列

流量开关

●检测流量在2~100L/min（nor）间有6个品种
●阀体材质　SUS316L二次熔炼
●对应高压（Max.24.1MPa）
●一旦超过检测流量，内置磁石的浮子动作，舌簧开关
 （SPDT、3芯/2位）有反应。
 由N.C.或N.O.触点输出可检测

形式

使用流体

使用压力范围

检测流量注1）注2）

精度

安装方向

压力损失

耐压试验压力

破坏压力

环境温度及使用流体温度

外部泄漏
　　向内泄漏

　　　　　　向外泄漏

内面粗糙度

配管连接方式

　　　　　　　　方式

　　　　　　　　额定电压（容量）

舌簧开关　　　　开闭电流

　　　　　　　　通电电流

　　　　　　　　初期接触阻抗

　　　　　导线

　　　　　电缆长度

电缆

　　　　　颜色（导线）

内部容积

重量

AP74002

2L/min（nor）

AP74005

5L/min（nor）

AP74010
不腐蚀接触气体部材质的流体

真空~24.1MPa

检测流量的±10%或0.5L/min（nor）中的较大值

进口侧向下且纵向（相对垂直8°以内）

0.0034MPa注3）

最大使用压力的1.5倍
最大使用压力的3倍
−23~80℃（但未冻结）

2×10−11Pa · m3/s
2×10−11Pa · m3/s注4）

Ra max 0.4µm（可选项：0.25µm）

面密封接头、焊接管

SPDT（3芯、2位）

最大DC30V（最大3W）

最大0.2A
最大0.5A
0.1Ω以下

AWG24（PVC外皮）

3m
蓝: COM
棕: N.C.
黑: N.O.
1.9cm3

0.11kg注5）

10L/min（nor）

AP74025

25L/min（nor）

AP74050

50L/min（nor）

AP74100

100L/min（nor）

注1）检测流量受温度变化的影响。（±2%以内）
注2）为 N2气体在0.69MPa时的值。使用其他的压力或气体时，请参见选定注意事项（P.160）。
注3）为检测流量流过时的值。
注4）在氦气体进口侧压力3.5MPa下测定。
注5）重量是大致值，随配管连接方式和可选项而不同。

规格

材质记号

阀体

表面处理

浮子

S
SUS316L二次熔炼

电解抛光+钝化处理

SUS316L

接触气体部材质

型号表示方法

AP74 100 MV4 MV4S
大小

002
005
010
025
050
100

检测流量注）

2L/min（nor）
5L/min（nor）
10L/min（nor）
25L/min（nor）
50L/min（nor）
100L/min（nor）

记号

材质

S
阀体材质

SUS316L二次熔炼

记号

内面粗糙度

无记号

M

表面粗糙度Ra max
0.4µm（标准）

0.25µm

记号

配管连接方式（进口侧、出口侧）

MV4
FV4
TW4

配管连接方式

1/4面密封接头（外螺纹）

1/4面密封接头（内螺纹）

1/4焊接管

记号

（进口侧） （出口侧）

RoHS

外形尺寸图

AP74

配管连接方式 A B
MV4, MV4
FV4, FV4
TW4, TW4
MV4, FV4
MV4, TW4
FV4, MV4
FV4, TW4
TW4, MV4
TW4, FV4

  57.2
101.4
  57.2
  79.3
  57.2
  
79.3
  

  57.2
  79.3

15.9
38.0

15.9

38.0

15.9

C
15.9
38.0
15.9
38.0

15.9

38.0

（mm）

出口

进口

19.1 22

9.4

25
.4

C

A

B
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AP74BH  水平配管 AP74BV  垂直配管

安装方向

型号表示方法

AP74B V S M FV8 MV8500
安装方向

H
V

安装方向

水平配管

垂直配管

记号

材质

S
阀体材质

SUS316L
记号

内面粗糙度

M
表面粗糙度Ra max

0.25µm
记号

配管连接方式（进口侧、出口侧）

AP74B 系列

流量开关 大流量

●采用旁路方式，可实现BSGS供给等的大流量应用
●检测流量在225~2600L/min（nor）间有7个品种
●安装方向（水平或垂直）可选择
●配管尺寸有1/2及3/4英寸

（进口侧） （出口侧）

形式

使用流体

使用压力范围

检测流量注1）注2）

精度

耐压试验压力

破坏压力

环境温度及使用流体温度

外部泄漏
　　向内泄漏

　　　　　　向外泄漏

内面粗糙度

配管连接方式

压力损失

　　　　　　　　方式

　　　　　　　　额定电压（容量）

舌簧开关      　     开闭电流

　　　　　　　　通电电流

　　　　　　　　初期接触阻抗

　　　　　导线

　　　　　电缆长度

电缆　　　　　

　　　　　颜色（导线）

重量

AP74Bm225 AP74Bm350 AP74Bm500 AP74Bm950 AP74Bm1100 AP74Bm1650 AP74Bm2600

225L/min（nor） 350L/min（nor） 500L/min（nor） 950L/min（nor） 1100L/min（nor） 1650L/min（nor） 2600L/min（nor）
真空~24.1MPa 真空~20.7MPa

1/2面密封接头、焊接管 3/4面密封接头、焊接管

0.0034MPa注3）

SPDT、3芯/2位
DC30V（最大3W）

最大0.2A
最大0.5A
最大0.1Ω

AWG24（PVC外皮）

3m
蓝: COM
棕: N.C.
黑: N.O.

0.56kg注4）

最大使用压力的1.5倍
最大使用压力的3倍
−23~80℃（但未冻结）

2×10−11Pa · m3/s
2×10−11Pa · m3/s
Ra max 0.25µm

检测流量的±20%

不腐蚀接触气体部材质的流体

注1）检测流量受温度变化的影响。（±2%以内）
注2）为 N2气在0.69MPa时的值。使用其他的压力或气体时，请参见选定注意事项（P.160）。
注3）为检测流量流过时的值。
注4）重量是大致值，随配管连接方式和可选项而不同。

规格

MV8
FV8
TW8
MV12
FV12
TW12

配管连接方式

1/2面密封接头（外螺纹）

1/2面密封接头（内螺纹）

1/2焊接管

3/4面密封接头（外螺纹）注）

3/4面密封接头（内螺纹）注）

3/4焊接管

225
●

●

●

500
●

●

●

950
●

●

●

大小

1650

●

●

●

2600

●

●

●

记号
350
●

●

●

1100

●

●

●

大小

225
350
500
950

1100
1650
2600

检测流量注）

225L/min（nor）
350L/min（nor）
500L/min（nor）
950L/min（nor）
1100L/min（nor）
1650L/min（nor）
2600L/min（nor）

记号

注）为N2氮气在0.69MPa时的
值。使用其他的压力或气
体时，请参见选定注意事
项（P.160）。

注）请准备一个符合用途的额定电压的配接头。

RoHS
外形尺寸图

AP74B

配管连接方式
水平配管 垂直配管

A B

MV8
FV8
TW8
MV12
FV12
TW12

  
90.2

  65.8

140.0

  89.7

68.6

91.2

115.6

138.2

C

77.5

（mm）

C

A A

B

进口

选定注意事项
规格的检测流量为N2气体在0.69MPa时的值。
压力条件或气体不同的场合，按下式算出换算因子Fp和Fg，
乘以Fp及Fg后的值，就是在该条件下的检测流量。

1. 压力条件的变更 2. 气体的变更

OP：使用压力（绝对压力）MPa（abs） MW：使用气体的分子量

Fp＝
OP

0.79
Fg＝

28

MW

例）氢气（分子量2）、0.5MPa下使用的场合

因此，检测流量用10L/min（nor）型（AP74010Sm）的场合，按此使用条件，检测流量为
10（L/min（nor））×0.871×3.742＝32.6（L/min（nor））。

1. 按压力条件的变更算出Fp 2. 按气体品种的变更算出Fg

Fp＝ ＝ 0.871 ＝ 3.742
（0.5＋0.1）

0.79
Fg＝

28

2

材质记号

阀体

表面处理

浮子

金属垫圈

S
SUS316L

电解抛光+钝化处理

SUS316L
镍200

接触气体部材质

流量开关/大流量 AP74B 系列
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AP74BH  水平配管 AP74BV  垂直配管

安装方向

型号表示方法

AP74B V S M FV8 MV8500
安装方向

H
V

安装方向

水平配管

垂直配管

记号

材质

S
阀体材质

SUS316L
记号

内面粗糙度

M
表面粗糙度Ra max

0.25µm
记号

配管连接方式（进口侧、出口侧）

AP74B 系列

流量开关 大流量

●采用旁路方式，可实现BSGS供给等的大流量应用
●检测流量在225~2600L/min（nor）间有7个品种
●安装方向（水平或垂直）可选择
●配管尺寸有1/2及3/4英寸

（进口侧） （出口侧）

形式

使用流体

使用压力范围

检测流量注1）注2）

精度

耐压试验压力

破坏压力

环境温度及使用流体温度

外部泄漏
　　向内泄漏

　　　　　　向外泄漏

内面粗糙度

配管连接方式

压力损失

　　　　　　　　方式

　　　　　　　　额定电压（容量）

舌簧开关      　     开闭电流

　　　　　　　　通电电流

　　　　　　　　初期接触阻抗

　　　　　导线

　　　　　电缆长度

电缆　　　　　

　　　　　颜色（导线）

重量

AP74Bm225 AP74Bm350 AP74Bm500 AP74Bm950 AP74Bm1100 AP74Bm1650 AP74Bm2600

225L/min（nor） 350L/min（nor） 500L/min（nor） 950L/min（nor） 1100L/min（nor） 1650L/min（nor） 2600L/min（nor）
真空~24.1MPa 真空~20.7MPa

1/2面密封接头、焊接管 3/4面密封接头、焊接管

0.0034MPa注3）

SPDT、3芯/2位
DC30V（最大3W）

最大0.2A
最大0.5A
最大0.1Ω

AWG24（PVC外皮）

3m
蓝: COM
棕: N.C.
黑: N.O.

0.56kg注4）

最大使用压力的1.5倍
最大使用压力的3倍
−23~80℃（但未冻结）

2×10−11Pa · m3/s
2×10−11Pa · m3/s
Ra max 0.25µm

检测流量的±20%

不腐蚀接触气体部材质的流体

注1）检测流量受温度变化的影响。（±2%以内）
注2）为 N2气在0.69MPa时的值。使用其他的压力或气体时，请参见选定注意事项（P.160）。
注3）为检测流量流过时的值。
注4）重量是大致值，随配管连接方式和可选项而不同。

规格

MV8
FV8
TW8
MV12
FV12
TW12

配管连接方式

1/2面密封接头（外螺纹）

1/2面密封接头（内螺纹）

1/2焊接管

3/4面密封接头（外螺纹）注）

3/4面密封接头（内螺纹）注）

3/4焊接管

225
●

●

●

500
●

●

●

950
●

●

●

大小

1650

●

●

●

2600

●

●

●

记号
350
●

●

●

1100

●

●

●

大小

225
350
500
950

1100
1650
2600

检测流量注）

225L/min（nor）
350L/min（nor）
500L/min（nor）
950L/min（nor）
1100L/min（nor）
1650L/min（nor）
2600L/min（nor）

记号

注）为N2氮气在0.69MPa时的
值。使用其他的压力或气
体时，请参见选定注意事
项（P.160）。

注）请准备一个符合用途的额定电压的配接头。

RoHS
外形尺寸图

AP74B

配管连接方式
水平配管 垂直配管

A B

MV8
FV8
TW8
MV12
FV12
TW12

  
90.2

  65.8

140.0

  89.7

68.6

91.2

115.6

138.2

C

77.5

（mm）

C

A A

B

进口

选定注意事项
规格的检测流量为N2气体在0.69MPa时的值。
压力条件或气体不同的场合，按下式算出换算因子Fp和Fg，
乘以Fp及Fg后的值，就是在该条件下的检测流量。

1. 压力条件的变更 2. 气体的变更

OP：使用压力（绝对压力）MPa（abs） MW：使用气体的分子量

Fp＝
OP

0.79
Fg＝

28

MW

例）氢气（分子量2）、0.5MPa下使用的场合

因此，检测流量用10L/min（nor）型（AP74010Sm）的场合，按此使用条件，检测流量为
10（L/min（nor））×0.871×3.742＝32.6（L/min（nor））。

1. 按压力条件的变更算出Fp 2. 按气体品种的变更算出Fg

Fp＝ ＝ 0.871 ＝ 3.742
（0.5＋0.1）

0.79
Fg＝

28

2

材质记号

阀体

表面处理

浮子

金属垫圈

S
SUS316L

电解抛光+钝化处理

SUS316L
镍200

接触气体部材质

流量开关/大流量 AP74B 系列
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选定

警告
q请确认规格。

本产品在气体供给系统上，用于防止气体的逆流。单向阀气体

仅能从进口侧向出口侧流动。关于元件的选定请在确认使用流

体、使用压力、使用流量、使用温度范围等的基础上，在本样

本记载的规格范围内使用。特殊的气体、特别的用途和环境下

有不能使用的情况。对使用流体，产品构成材料是否合适要确认。

请在理解使用流体的特性后，进行系统的设计、元件的选定。

安装

注意
q请确认产品的安装方向。

在产品上用箭头表示，箭头的朝向是流体从进口侧向出口侧流

动的方向。

维护点检

警告
qAP64不能修理。

AP64是焊接构造，通常情况下，若在产品内部发生问题，则不

能修理。

使用注意事项

注意
q单向阀不能作为气体的切断阀使用。

单向阀单体在压差小的场合，不能完全防止逆流。当已知二次

侧压力超过一次测压力时，请使用隔膜阀以防止逆流。

工艺气体元件/单向阀单独注意事项
使用前请务必阅读。安全注意事项请参考封底，工艺气体元件的共同注意事项请由 P.166、167
及《使用说明书》确认。

https://www.smc.com.cn

选定 使用注意事项

警告 警告
q请确认规格。

本产品在气体供给系统上，用于配管内的气体排气。关于元件

的选定，请在确认使用流体、使用压力、使用流量、排出的工

艺气体、氮气的供给压力和流量，由氮气供给流量产生的排气

气路的背压、操作压力、使用温度范围等的基础上，在本样本

上记载的规格范围内使用。特殊的气体、特别的用途和环境，

有不能使用的情况。对使用流体，产品构成材料是否适合要确认。

请在理解使用流体的特性后，进行系统的设计、元件的选定。

维护点检

警告
q真空发生器有故障的场合，应与本公司或代理店商谈。

安装

注意
q请确认产品的安装方向。

有IN符号的一侧为进口侧、有OUT符号的一侧为排气侧。仅箭

头表示的产品，箭头方向表示流体从进口侧向排气侧的流动方

向。进口侧和排气侧直线排列。真空侧相对于进口侧和排气侧

的方向，是垂直方向的通口，有些产品有VAC符号。

w请为操作通口连接操作用的流体。

内置气控型阀的元件，请在操作通口上连接操作用的流体。操

作用的流体应使用氮气或洁净的空气。

q进口侧供给的流体应是氮气。

w内置气控型阀的元件，操作用的流体应是洁净的空气或

氮气。

e产生真空的场合，在进口侧供给规格压力范围内的氮气。

在进口侧供给氮气，则产生真空。内置阀的元件，在进口侧供

给氮气，打开阀，便产生真空。气控型阀的场合，在操作通口

施加操作压力就可打开阀。手动型阀的场合，将手轮逆时针方

向旋转至完全停止，则阀打开。

r停止真空排气的场合，请停止进口侧的氮气供给。

停止供给进口侧的氮气，则停止真空排气。内置阀的元件，若

阀关闭，则停止真空排气。气控型阀的场合，若操作通口为大

气压力，则阀关闭。手动型阀的场合，将手轮顺时针方向旋转

至完全停止，则阀关闭。

t内置单向阀的元件，当真空侧或排气侧的压力超过进口

侧的压力时，可防止向进口侧配管的逆流。

单向阀不论内置阀的开闭，当真空侧或排气侧的压力超过进口

侧压力时，可防止向进口侧配管的逆流。另外，选择常泄功能

可选项的产品，同样也可防止逆流。但没有从排气侧向真空侧

的逆流防止功能。

y内置阀的元件选择常泄功能可选项的场合，即使关闭阀，

进口侧上一旦供给氮气，则通过常泄孔在排气侧泄出

氮气。

工艺气体元件/真空发生器单独注意事项
使用前请务必阅读。安全注意事项请参考封底，工艺气体元件的共同注意事项请由 P.166、167
及《使用说明书》确认。

https://www.smc.com.cn
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选定

警告
q请确认规格。

本产品在气体供给系统上，用于防止气体的逆流。单向阀气体

仅能从进口侧向出口侧流动。关于元件的选定请在确认使用流

体、使用压力、使用流量、使用温度范围等的基础上，在本样

本记载的规格范围内使用。特殊的气体、特别的用途和环境下

有不能使用的情况。对使用流体，产品构成材料是否合适要确认。

请在理解使用流体的特性后，进行系统的设计、元件的选定。

安装

注意
q请确认产品的安装方向。

在产品上用箭头表示，箭头的朝向是流体从进口侧向出口侧流

动的方向。

维护点检

警告
qAP64不能修理。

AP64是焊接构造，通常情况下，若在产品内部发生问题，则不

能修理。

使用注意事项

注意
q单向阀不能作为气体的切断阀使用。

单向阀单体在压差小的场合，不能完全防止逆流。当已知二次

侧压力超过一次测压力时，请使用隔膜阀以防止逆流。

工艺气体元件/单向阀单独注意事项
使用前请务必阅读。安全注意事项请参考封底，工艺气体元件的共同注意事项请由 P.166、167
及《使用说明书》确认。

https://www.smc.com.cn

选定 使用注意事项

警告 警告
q请确认规格。

本产品在气体供给系统上，用于配管内的气体排气。关于元件

的选定，请在确认使用流体、使用压力、使用流量、排出的工

艺气体、氮气的供给压力和流量，由氮气供给流量产生的排气

气路的背压、操作压力、使用温度范围等的基础上，在本样本

上记载的规格范围内使用。特殊的气体、特别的用途和环境，

有不能使用的情况。对使用流体，产品构成材料是否适合要确认。

请在理解使用流体的特性后，进行系统的设计、元件的选定。

维护点检

警告
q真空发生器有故障的场合，应与本公司或代理店商谈。

安装

注意
q请确认产品的安装方向。

有IN符号的一侧为进口侧、有OUT符号的一侧为排气侧。仅箭

头表示的产品，箭头方向表示流体从进口侧向排气侧的流动方

向。进口侧和排气侧直线排列。真空侧相对于进口侧和排气侧

的方向，是垂直方向的通口，有些产品有VAC符号。

w请为操作通口连接操作用的流体。

内置气控型阀的元件，请在操作通口上连接操作用的流体。操

作用的流体应使用氮气或洁净的空气。

q进口侧供给的流体应是氮气。

w内置气控型阀的元件，操作用的流体应是洁净的空气或

氮气。

e产生真空的场合，在进口侧供给规格压力范围内的氮气。

在进口侧供给氮气，则产生真空。内置阀的元件，在进口侧供

给氮气，打开阀，便产生真空。气控型阀的场合，在操作通口

施加操作压力就可打开阀。手动型阀的场合，将手轮逆时针方

向旋转至完全停止，则阀打开。

r停止真空排气的场合，请停止进口侧的氮气供给。

停止供给进口侧的氮气，则停止真空排气。内置阀的元件，若

阀关闭，则停止真空排气。气控型阀的场合，若操作通口为大

气压力，则阀关闭。手动型阀的场合，将手轮顺时针方向旋转

至完全停止，则阀关闭。

t内置单向阀的元件，当真空侧或排气侧的压力超过进口

侧的压力时，可防止向进口侧配管的逆流。

单向阀不论内置阀的开闭，当真空侧或排气侧的压力超过进口

侧压力时，可防止向进口侧配管的逆流。另外，选择常泄功能

可选项的产品，同样也可防止逆流。但没有从排气侧向真空侧

的逆流防止功能。

y内置阀的元件选择常泄功能可选项的场合，即使关闭阀，

进口侧上一旦供给氮气，则通过常泄孔在排气侧泄出

氮气。

工艺气体元件/真空发生器单独注意事项
使用前请务必阅读。安全注意事项请参考封底，工艺气体元件的共同注意事项请由 P.166、167
及《使用说明书》确认。

https://www.smc.com.cn
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选定 配线

警告 警告
q请确认规格。

本产品在气体供给系统上，用于流量在设定值以上时，触点信

号的输出。关于元件的选定，请在确认使用流体、使用压力、

使用流量、使用温度范围等的基础上，在本样本上记载的规格

范围内使用。特殊的气体、特别的用途和环境下，有不能使用

的情况。对使用流体， 产品构成材料是否适合，要确认。

请在理解使用流体的特性后，进行系统的设计、元件的选定。

w请确认产品的检测流量。

检测流量为固定值。请选定适合目的流量的检测流量型号。型号

表示方法所示的检出流量，为流体氮气、进口侧压力0.69MPa时
的值。使用除此以外的压力或气体时，请利用换算公式求出检

测流量。

安装

注意
q产品不得跌落、敲打。

跌落、敲打或受过大的冲击，会成为开关破损、故障、误动作

的原因。

w请确认产品的安装方向。

产品标牌上有箭头表示。另外，AP74B系列旁通气路的检测部

上也有箭头表示。箭头的方向是从进口侧向出口侧的流体的流

动方向，请在确认安装方向后，按正确方向设置。

e请垂直设置使产品进口侧向下，流体从下向上流动。

AP74系列，流体从下方朝上方流动，应相对垂直方向8°以内设

置，以使流体从下向上流动。AP74B系列旁通气路的检测部表

示的箭头应向上，箭头应相对相垂直方向8°以内设置。

配线

警告
q导线上不得施加反复的弯曲力及拉伸力。

若导线上施加反复弯曲力及拉伸力，会造成断线。

w请勿与动力线和高压线使用同一配线路径。

请避免与动力线、高压线并行配线或使用同一配线路径。与动

力线和高压线接近的场合，由于噪声，有误动作的可能性。

e请确认配线上的绝缘性。

在配线上，应注意不要绝缘不良(与其他回路接触、端子间绝缘

不良等)。流量开关上流过过电流，会造成破损。

r请勿误配线。

常闭触点配线的场合，请使用棕色和蓝色的信号线。常开触点

配线的场合，请使用黑色和蓝色的信号线。

t配线作业应在电源OFF的状态下进行。

y请务必连接负载后再接通电源。

负载未连接(负载短路)的状态下，电源一旦接通，由于过电流，

开关会破损。

u配管及配线后，请流过氮气进行开关动作确认。

请确认流过检测流量以上的氮气时，开关动作，流量被切断时，

则开关复位。

使用环境

警告
q请勿在产生磁场的场所使用，以免误动作。

维护点检

警告
q流量开关不能修理。

AP74及AP74B是焊接结构，通常情况下，若在产品内部发生问

题，则不能修理。

使用注意事项

警告
q第1次向系统加压时，到系统上充满气体为止，可能会有

过大的流量流过而引起开关动作。

请确认在系统充满气体后开关即复位。

如果系统充满气体后开关未复位，则停止供气并检查系统是否

泄露。

工艺气体元件/流量开关单独注意事项
使用前请务必阅读。安全注意事项请参考封底，工艺气体元件的共同注意事项请由 P.166、167
及《使用说明书》确认。
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2. 关于产品

技术资料：术语解说

1. 关于用途

【工艺气体】
在半导体和太阳能电池等的制造工艺中，晶片处理等所使用的
惰性气体和特殊气体等的总称。

【特殊气体】
特殊气体，主要是用气体钢瓶供给的气体的总称，表示这些气体
有毒性、可燃性、阻燃性、不燃性、自燃性、腐蚀性的性质。

【大宗气体】
在工厂，被大量消耗的氮气和氩气等气体，像液态氮这样的液
化气搬运，用蒸发器气化供给。

【高纯度工艺气体适用】
用于半导体产业等要求气体洁净度非常高的产业。阀体材质使
用SUS316L二次熔练或SUS316L，具有接触气体部电解抛光处
理、外部金属密封等特长。

【一般气体适用】
用于激光加工、分析、医疗等不要求供给气体洁净度高的产业。
阀体材质可选择SUS316或黄铜。

【一次侧高压适用】
在气瓶柜和钢瓶总管等上，让钢瓶压减压至气路压时使用的
元件。

【气路适用】
分配箱（VMB）等的气体分配箱和装置等，设置在一次侧高压用
减压阀的下游侧，用于气路压压力调整。

【大宗气体适用】
大宗气体和BSGS（大宗特殊气体系统）等，消耗大量气体的气路
上使用的元件。

【负压调整适用】
例如在低蒸气压气体等的使用中，将减压阀的出口侧调整为负
压时使用的元件。

【减压阀】
让一次侧压力降压，二次侧压力保持稳定的调整阀。
AP、SL、AZ、AK系列为直动式非溢流型的减压阀，采用金属
膜片，适合工艺气体。

【一段式和二段式】
一段式减压阀通过调节弹簧和气体压力的平衡而动作，所以进
口侧压力变动时，出口侧压力随之变动。
二段式减压阀是一种将2台一段式减压阀串连使用的结构，将
进口侧压力减压至中间压力，进而减压至设定压力，因此能够
抑制进口侧压力变动引起的出口侧压力变动，提高了压力特性。

【膜片阀芯一体结构】
膜片阀芯相连接的结构，由于加在膜片上的二次侧压力将阀芯
可靠地压在阀座上，可防止异物等的咬入引起的阀芯泄漏。

【无弹簧结构】
接触气体部没有弹簧的结构。与膜片阀芯一体结构一样，膜片
与阀芯相连接，没有阀芯弹簧。

【背压阀】
是保持进口侧压力稳定的调整阀，一旦进口侧达到设定压力以
上，则通过调整阀，将多余的压力从出口侧逸出，以保持压力
的稳定。

【隔膜阀】
由于金属膜片的上下动作，进行流路的开闭，作为气体的切断
阀使用。
由于膜片为圆顶型且有弹性，接触气体部上没有弹簧，另外，
驱动部也用膜片与接触气体部隔离，所以流路的死区小，是难
以产生微粒的结构。

【LOTO】
是上锁贴标的记号，在工厂为保护作业者的安全而使用。
所谓上锁，指切断装置上供给的气体的流动，用锁等固定使其
不能作业，所谓贴标指在操作元件上安装警告标记，以防止由
于误操作等引起的事故。

【清除通口】
进口侧或出口侧配管通口上焊接的用于清除的通口，如在配管
施工时和维修时，在阀关闭状态下清除时使用。

【单向阀】
阀体由于流体的背压，可防止逆流。AP64系列是内部可动件仅
有O形圈的简单结构，没有阀芯及弹簧的结构，所以没有零件
的振动和颤振等，不会产生微粒，不用担心下游侧的压力变动。

【真空发生器】
让气体从孔口高速喷射，孔口周围的流体被吸引，利用其压力
下降的现象而产生真空的元件。
更换钢瓶时，用于排出配管中残余不要的气体等。
AP71、AP72系列为装有阀和单向阀功能的组件型。

【常泄功能】
AP71、AP72系列，即使阀关闭，通过孔口也可以使一定流量
的N2清除气体在排气气路流动的结构，排气气路要求一直保持
惰性状态时使用。

【流量开关】
对设定流量感知过剩流量的传感器，用于检测由于配管破断等
导致的过剩流量。
AP74、AP74B系列没有流量指示功能。

【SUS316】
奥氏体不锈钢，增加了镍含量并添加了钼的耐腐蚀性高的材料。

【SUS316L】
SUS316的低碳钢，具有比SUS316更好的耐晶间腐蚀性。

【SUS316L二次熔炼】
相比通常的SUS316L，材料中含有的不纯物成分降至极限的高
品位材料。
APTech的材料符合SEMI标准F20的UHP等级。

【赫氏合金® 】 是Haynes International公司的注册商标。

镍–铬–钼系合金，有优良的耐蚀性。

【Elgiloy® 】 是Elgiloy Specialty Metals公司注册商标。

钴–铬–镍的合金，有优良的耐蚀性和超弹性。作为隔膜阀的膜
片材质使用。

【PCTFE】
聚氯三氟乙烯。是一种透明度高、硬度高的氟树脂，有优良的
低温特性。作为减压阀和隔膜阀的标准阀座材料使用。

【PTFE】
PTFE是一种完全氟化的树脂，具有化学惰性。与PCTFE相比，
具有相同或更好的耐化学品性。PCTFE可选择作为减压阀
AP500、AP, AZ＆AK1000、AP＆AZ1100、AZ＆AK1300的一种
阀座材料。这些减压阀作为工艺工具使用时，推荐选择PTFE阀座。

3. 关于材质
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选定 配线

警告 警告
q请确认规格。

本产品在气体供给系统上，用于流量在设定值以上时，触点信

号的输出。关于元件的选定，请在确认使用流体、使用压力、

使用流量、使用温度范围等的基础上，在本样本上记载的规格

范围内使用。特殊的气体、特别的用途和环境下，有不能使用

的情况。对使用流体， 产品构成材料是否适合，要确认。

请在理解使用流体的特性后，进行系统的设计、元件的选定。

w请确认产品的检测流量。

检测流量为固定值。请选定适合目的流量的检测流量型号。型号

表示方法所示的检出流量，为流体氮气、进口侧压力0.69MPa时
的值。使用除此以外的压力或气体时，请利用换算公式求出检

测流量。

安装

注意
q产品不得跌落、敲打。

跌落、敲打或受过大的冲击，会成为开关破损、故障、误动作

的原因。

w请确认产品的安装方向。

产品标牌上有箭头表示。另外，AP74B系列旁通气路的检测部

上也有箭头表示。箭头的方向是从进口侧向出口侧的流体的流

动方向，请在确认安装方向后，按正确方向设置。

e请垂直设置使产品进口侧向下，流体从下向上流动。

AP74系列，流体从下方朝上方流动，应相对垂直方向8°以内设

置，以使流体从下向上流动。AP74B系列旁通气路的检测部表

示的箭头应向上，箭头应相对相垂直方向8°以内设置。

配线

警告
q导线上不得施加反复的弯曲力及拉伸力。

若导线上施加反复弯曲力及拉伸力，会造成断线。

w请勿与动力线和高压线使用同一配线路径。

请避免与动力线、高压线并行配线或使用同一配线路径。与动

力线和高压线接近的场合，由于噪声，有误动作的可能性。

e请确认配线上的绝缘性。

在配线上，应注意不要绝缘不良(与其他回路接触、端子间绝缘

不良等)。流量开关上流过过电流，会造成破损。

r请勿误配线。

常闭触点配线的场合，请使用棕色和蓝色的信号线。常开触点

配线的场合，请使用黑色和蓝色的信号线。

t配线作业应在电源OFF的状态下进行。

y请务必连接负载后再接通电源。

负载未连接(负载短路)的状态下，电源一旦接通，由于过电流，

开关会破损。

u配管及配线后，请流过氮气进行开关动作确认。

请确认流过检测流量以上的氮气时，开关动作，流量被切断时，

则开关复位。

使用环境

警告
q请勿在产生磁场的场所使用，以免误动作。

维护点检

警告
q流量开关不能修理。

AP74及AP74B是焊接结构，通常情况下，若在产品内部发生问

题，则不能修理。

使用注意事项

警告
q第1次向系统加压时，到系统上充满气体为止，可能会有

过大的流量流过而引起开关动作。

请确认在系统充满气体后开关即复位。

如果系统充满气体后开关未复位，则停止供气并检查系统是否

泄露。

工艺气体元件/流量开关单独注意事项
使用前请务必阅读。安全注意事项请参考封底，工艺气体元件的共同注意事项请由 P.166、167
及《使用说明书》确认。
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2. 关于产品

技术资料：术语解说

1. 关于用途

【工艺气体】
在半导体和太阳能电池等的制造工艺中，晶片处理等所使用的
惰性气体和特殊气体等的总称。

【特殊气体】
特殊气体，主要是用气体钢瓶供给的气体的总称，表示这些气体
有毒性、可燃性、阻燃性、不燃性、自燃性、腐蚀性的性质。

【大宗气体】
在工厂，被大量消耗的氮气和氩气等气体，像液态氮这样的液
化气搬运，用蒸发器气化供给。

【高纯度工艺气体适用】
用于半导体产业等要求气体洁净度非常高的产业。阀体材质使
用SUS316L二次熔练或SUS316L，具有接触气体部电解抛光处
理、外部金属密封等特长。

【一般气体适用】
用于激光加工、分析、医疗等不要求供给气体洁净度高的产业。
阀体材质可选择SUS316或黄铜。

【一次侧高压适用】
在气瓶柜和钢瓶总管等上，让钢瓶压减压至气路压时使用的
元件。

【气路适用】
分配箱（VMB）等的气体分配箱和装置等，设置在一次侧高压用
减压阀的下游侧，用于气路压压力调整。

【大宗气体适用】
大宗气体和BSGS（大宗特殊气体系统）等，消耗大量气体的气路
上使用的元件。

【负压调整适用】
例如在低蒸气压气体等的使用中，将减压阀的出口侧调整为负
压时使用的元件。

【减压阀】
让一次侧压力降压，二次侧压力保持稳定的调整阀。
AP、SL、AZ、AK系列为直动式非溢流型的减压阀，采用金属
膜片，适合工艺气体。

【一段式和二段式】
一段式减压阀通过调节弹簧和气体压力的平衡而动作，所以进
口侧压力变动时，出口侧压力随之变动。
二段式减压阀是一种将2台一段式减压阀串连使用的结构，将
进口侧压力减压至中间压力，进而减压至设定压力，因此能够
抑制进口侧压力变动引起的出口侧压力变动，提高了压力特性。

【膜片阀芯一体结构】
膜片阀芯相连接的结构，由于加在膜片上的二次侧压力将阀芯
可靠地压在阀座上，可防止异物等的咬入引起的阀芯泄漏。

【无弹簧结构】
接触气体部没有弹簧的结构。与膜片阀芯一体结构一样，膜片
与阀芯相连接，没有阀芯弹簧。

【背压阀】
是保持进口侧压力稳定的调整阀，一旦进口侧达到设定压力以
上，则通过调整阀，将多余的压力从出口侧逸出，以保持压力
的稳定。

【隔膜阀】
由于金属膜片的上下动作，进行流路的开闭，作为气体的切断
阀使用。
由于膜片为圆顶型且有弹性，接触气体部上没有弹簧，另外，
驱动部也用膜片与接触气体部隔离，所以流路的死区小，是难
以产生微粒的结构。

【LOTO】
是上锁贴标的记号，在工厂为保护作业者的安全而使用。
所谓上锁，指切断装置上供给的气体的流动，用锁等固定使其
不能作业，所谓贴标指在操作元件上安装警告标记，以防止由
于误操作等引起的事故。

【清除通口】
进口侧或出口侧配管通口上焊接的用于清除的通口，如在配管
施工时和维修时，在阀关闭状态下清除时使用。

【单向阀】
阀体由于流体的背压，可防止逆流。AP64系列是内部可动件仅
有O形圈的简单结构，没有阀芯及弹簧的结构，所以没有零件
的振动和颤振等，不会产生微粒，不用担心下游侧的压力变动。

【真空发生器】
让气体从孔口高速喷射，孔口周围的流体被吸引，利用其压力
下降的现象而产生真空的元件。
更换钢瓶时，用于排出配管中残余不要的气体等。
AP71、AP72系列为装有阀和单向阀功能的组件型。

【常泄功能】
AP71、AP72系列，即使阀关闭，通过孔口也可以使一定流量
的N2清除气体在排气气路流动的结构，排气气路要求一直保持
惰性状态时使用。

【流量开关】
对设定流量感知过剩流量的传感器，用于检测由于配管破断等
导致的过剩流量。
AP74、AP74B系列没有流量指示功能。

【SUS316】
奥氏体不锈钢，增加了镍含量并添加了钼的耐腐蚀性高的材料。

【SUS316L】
SUS316的低碳钢，具有比SUS316更好的耐晶间腐蚀性。

【SUS316L二次熔炼】
相比通常的SUS316L，材料中含有的不纯物成分降至极限的高
品位材料。
APTech的材料符合SEMI标准F20的UHP等级。

【赫氏合金® 】 是Haynes International公司的注册商标。

镍–铬–钼系合金，有优良的耐蚀性。

【Elgiloy® 】 是Elgiloy Specialty Metals公司注册商标。

钴–铬–镍的合金，有优良的耐蚀性和超弹性。作为隔膜阀的膜
片材质使用。

【PCTFE】
聚氯三氟乙烯。是一种透明度高、硬度高的氟树脂，有优良的
低温特性。作为减压阀和隔膜阀的标准阀座材料使用。

【PTFE】
PTFE是一种完全氟化的树脂，具有化学惰性。与PCTFE相比，
具有相同或更好的耐化学品性。PCTFE可选择作为减压阀
AP500、AP, AZ＆AK1000、AP＆AZ1100、AZ＆AK1300的一种
阀座材料。这些减压阀作为工艺工具使用时，推荐选择PTFE阀座。

3. 关于材质
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技术资料：术语解说

4. 关于表面处理

5. 配管连接方式

【Vespel®】是Dupont公司的注册商标。
超耐热性塑料（聚酰亚胺树脂）。耐热性和耐摩擦性优良。作为
一种使用高温规格、N2O、CO2等特定气体时的阀座材料，供
您选择。

【PEEK】
聚醚醚酮。作为热可塑性树脂，有非常高的耐热性。另外，耐
疲劳性和耐化学品性也优良。作为一种减压阀的阀座材料，供
您选择。

【Viton® 】是Dupont公司的注册商标。
氟橡胶（FKM）。耐热性、耐化学品性优良。

【Kalrey® 】是Dupont公司的注册商标。
高氟橡胶（FFKM）。具有比氟橡胶（FKM）更优良的耐热性、耐
化学品性。

【电解抛光】
让金属件在电解液中浸湿通电，使表面变得平滑、有光泽的处理方法。

【钝化处理】
让金属件在硝酸等的处理液中浸湿，表面上形成不动态膜（钝
化膜）的方法，耐蚀性提高。

【面密封接头】
在套管的前端上设置金属垫圈，随螺母的拧入，形成密封的接
头。从真空到正压都具有较高的密封性。

【焊接管】
气动元件配管时，不使用接头而直接在配管上焊接的形式。

【卡套接头】
卡套式管接头，由于螺母的拧入，使用套圈2重压紧，让套圈
咬紧配管进行连接。

【NPT】 
美国的管用锥螺纹标准。       

【内面粗糙度 Ra】
表示阀体内表面（接触气体部）的表面粗糙度。Ra是算术平均
粗糙度，在基准长度中表面形状的峰与谷的平均值。Ra max
是在任意的部分，多个算术平均粗糙度Ra测定值中的最大的
测定值。

【Cv值】
阀具有的容量系数，表示15.6℃的水在一定压差下，流过阀时
的流量数值。计算出方法符合SEMI标准F32。另外，减压阀为
全开状态时的值。

【开启压力】
在单向阀中压力上升，阀开始打开，确认有一定流量时的压力。

【最高真空压力】
真空发生器产生的真空压力的最大值。

【L/min（nor）】
气体标准状态（0℃, 1atm）下的体积流量。

【压力特性】
在减压阀的供给压力一定的状态下，将设定压力（出口压力）设
定为某一数值后，随供给压力的变化，所产生的出口压力的变
化量。

【向内泄漏】
产品内部压力比外部压力低时引起的从产品外部向内部的泄漏
量。测定时，让产品内部为真空，从外部吹氦气，检测侵入内
部的氦气。测定方法符号SEMI标准F1。

【向外泄漏】
产品内部压力比外部压力高时引起的从产品内部向外部的泄漏
量。测定时让产品内部充入氦气，检测向外部泄漏的氦气。测
定方法符号SEMI标准F1。另外，样本上记载的向外泄漏的值，
是用钟罩法测定时的值。

【内部泄漏】
在产品内部的阀座部的泄漏量。测定方法符号SEMI标准F1。
另外，样本上记载的减压阀的内部泄漏值，是用钟罩法测定时
的值。

【钟罩法】
一种泄漏试验方法，将封入氦气的试验体放入钟罩（真空容器）内，
将钟罩连接泄漏检测器，检测从试验体向钟罩内漏出的氦气的方
法。

【SEMI标准】
国际半导体产业协会（SEMI）发布的自主标准。国际半导体产业
协会（SEMI）由提供半导体、平板显示、超精密技术、MEMS、
太阳能发电、其他相关技术的制造装置、材料、相关服务的企
业组成。

6. 关于规格
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4. 关于表面处理

5. 配管连接方式
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测定值。

【Cv值】
阀具有的容量系数，表示15.6℃的水在一定压差下，流过阀时
的流量数值。计算出方法符合SEMI标准F32。另外，减压阀为
全开状态时的值。

【开启压力】
在单向阀中压力上升，阀开始打开，确认有一定流量时的压力。

【最高真空压力】
真空发生器产生的真空压力的最大值。

【L/min（nor）】
气体标准状态（0℃, 1atm）下的体积流量。

【压力特性】
在减压阀的供给压力一定的状态下，将设定压力（出口压力）设
定为某一数值后，随供给压力的变化，所产生的出口压力的变
化量。

【向内泄漏】
产品内部压力比外部压力低时引起的从产品外部向内部的泄漏
量。测定时，让产品内部为真空，从外部吹氦气，检测侵入内
部的氦气。测定方法符号SEMI标准F1。

【向外泄漏】
产品内部压力比外部压力高时引起的从产品内部向外部的泄漏
量。测定时让产品内部充入氦气，检测向外部泄漏的氦气。测
定方法符号SEMI标准F1。另外，样本上记载的向外泄漏的值，
是用钟罩法测定时的值。

【内部泄漏】
在产品内部的阀座部的泄漏量。测定方法符号SEMI标准F1。
另外，样本上记载的减压阀的内部泄漏值，是用钟罩法测定时
的值。

【钟罩法】
一种泄漏试验方法，将封入氦气的试验体放入钟罩（真空容器）内，
将钟罩连接泄漏检测器，检测从试验体向钟罩内漏出的氦气的方
法。

【SEMI标准】
国际半导体产业协会（SEMI）发布的自主标准。国际半导体产业
协会（SEMI）由提供半导体、平板显示、超精密技术、MEMS、
太阳能发电、其他相关技术的制造装置、材料、相关服务的企
业组成。
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设计注意事项

警告
q请确认规格。

系统适合性，由系统的设计者或决定规格的人，根据需要进行相

应分析和试验后决定。系统所期望的性能、安全性的保证，由决

定系统适合性的人负责。

选定

警告
q请确认规格。

有关元件的选定，请在确认使用气体、使用压力（进口侧、出口侧）、

使用流量、使用温度范围等的基础上，在本样本上记载的规格范

围内使用。特殊的气体、特别的用途和环境下，有不能使用的场

合。对使用气体，产品构成材料是否适合要确认。产品型号和使

用气体的适合性，应按样本上记载的选定指南确认。

请在理解使用气体的特性后，进行系统的设计，元件的选定。

w应服从国家和地方自治体规定的法规、条例、或团体规格。

参考）高压气体安全法、劳动安全卫生法等。

安装

警告
q使用说明书

请认真阅读，在理解内容的基础上，安装和使用产品。

另外，为了能随时使用，请妥善保管。

注意
q配管时，用惰性气体进行吹除、洗净等之后再连接产品。

配管内若残留粉尘 · 锈末等，会成为动作不良和故障的原因。请

勿用惰性气体以外的气体吹除，非常危险。

w产品的接头部和接触气体部不要直接用手触碰。另外，
产品各部上不可用润滑脂和油。

e请在清洁环境中打开封闭的包装品。（AK系列除外）。

产品在洁净室内被密闭两重包装。内侧包装开封时应在洁净室

或清洁的环境中进行。

r请确保维护空间。

请确保维护点检所需的空间。

t面密封接头的配管连接
对接头请准备与产品接头尺寸相同的面密封接头（金属垫圈式面

密封型）。

请在接头前端插入垫圈，用手拧紧内螺纹螺母后，再用扳手旋

转内螺纹螺母1/8圈。垫圈请使用不锈钢或镍。

y焊接管接头的配管连接

按业界标准（参见SEMI标准 F78），进行配管焊接。

流过清除气体时，确保元件的阀处于打开状态。若焊接进口侧，

则从元件的出口侧流过清除气体，若焊接出口侧，则从元件的

进口侧流过清除气体。

安装

注意
u卡套接头的配管连接

将配管的管子插入接头，用手拧紧螺母后，再用扳手旋转1又
1/4圈。配管材料请使用不锈钢管。配管后，请进行接头连接部

的泄露检查。

iNPT螺纹的配管连接

拧入配管材料时，请握住内螺纹侧按推荐的力矩进行。握住产

品时，请握住阀体部分。

配管和接头的螺纹部请使用PTFE密封带。使用PTFE密封带以外

的密封材料时，产品通口螺纹部上附着的密封材料除去困难，

会成为动作不良和故障的原因。

o配管后请进行泄漏检查。

根据用途，进行氦泄漏试验、压力降试验、或气泡法泄漏试验

等泄漏检查。面密封接头和焊接管接头，按业界标准（参见

SEMI标准 F1），推荐氦泄漏试验。

保管及使用环境

警告
q请勿在化学品、海水、雨水的环境或附着这些物质的场

所使用。

w请勿在引起振动或冲击的场所使用。

e周围温度在使用温度范围内可使用。另外，周围有热源
的场合，应切断辐射热。

r保管产品时，请在空气中没有水分的干燥状态下保管，
以防灰尘、水分等进入。

使用前请务必读。

工艺气体元件/共同注意事项q
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使用前请务必读。

工艺气体元件/共同注意事项w

维护点检

警告
q请进行日常点检。

客户应根据系统的使用条件进行日常点检。日常点检推荐按如

下项目实施。

外部泄漏、内部泄漏、动作确认等。

w请确认安全后进行作业。

元件拆卸及卸去操作用空气源时，应切断气体供给源、空气压源、

及系统的电源，将系统排气，确保安全后进行。

e卸下使用腐蚀性气体、毒性气体、可燃性气体的产品时，
产品内部及前后配管内的气体应完全排出。

在卸下产品前，请在阀全开的状态下，用氮气等惰性气体进行

充分的吹扫，将残留气体完全排出。

r请勿分解产品。

被分解的产品将不在我们的保证范围内。

使用注意事项

警告
q产品上请勿放置重物、脚踩。

w产品规格不同时请勿使用。

产品的返还

本公司产品返还时，请实施循环清除等合适的无害化处理，确认无

害后，按本公司指定的步骤返还。

详情可向本公司营业所咨询。

出口时

警告
本样本上登载的AP Tech公司的产品，符合美国出口管制条例（再

出口）。向日本以外的国家出口时，应遵守美国相关法规。另外，

关于本产品的出口限制品目录号（ECCN），如下所示。

再出口限制内容（含ECCN），可能因法令修改而变更。

最新法令的确认，由出口商负责。

参考）美国商务部工业和安全局

http://www.bis.doc.gov/

1）2B999.g＜符合条件＞

q品名　　：隔膜阀

w阀体材质：赫氏合金SUS316
e配管尺寸：1/2"以上注）

注）配管尺寸3/8"以下的场合为2B999.g。

2）2B999.g＜符合条件＞

q品名　　： 减压阀、背压阀、隔膜阀、单向阀和含这些的

真空发生器组件

w�阀体材质： SUS316、SUS316L、SUS316L二次熔炼、赫

氏合金（配管尺寸3/8"以下的场合）

3）EAR99＜符合条件＞

q阀体材质为黄铜的减压阀和背压阀

w�真空发生器、流量开关、其他可选项（压力表、上锁设备、

误动作防止用钩）
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q请系统的设计者或决定规格的人员来判断本公司产品的适合性。
这里登载的产品，其使用条件多种多样。应由系统的设计者或决定规格的

人员来决定是否适合该系统。必要时，还应做相应的分析试验决定。满足

系统所期望的性能并保证安全是决定系统适合性人员的责任。通常，应依

据最新产品样本和资料，检查规格的全部内容，并考虑元件可能会出现的

故障情况，来构成系统。

w请有充分知识和经验的人员使用本公司产品。
这里登载的产品一旦使用失误会危及安全。

进行机械装置的组装、操作、维护等，应由有充分知识和经验的人员进行。

e直到确认安全之前，绝对不可以使用机械装置或拆除元件。
1. 在机械装置的点检和维护之前，必须确认被驱动物体已进行了防止落下

处理和防止暴走处理等。 
2. 在拆除元件时，应在确认上述安全措施后，切断能量源和该设备的电源

等，确保系统安全的同时，参见使用元件的产品单独注意事项，并在理

解后进行。

3. 再次启动机械装置的场合，要确保对意外动作、误动作发生的处理方

法。  

r在下述条件和环境下使用的场合，从安全考虑，请事前与本公
司联系。  
1. 用于已明确记载规格以外的条件及环境，以及在屋外或日光直射的场合

使用。

2. 用于原子能、铁道、航空、宇宙机械、船舶、车辆、医疗机械、与饮料和食

品接触的机械、燃烧装置、娱乐设备、紧急切断回路、冲压所用离合器和制

动回路、安全机械等的使用，以及与样本标准规格不相符用途的场合。

3. 预料对人和财产有较大影响，特别是安全方面有要求的使用。 
4. 在互锁回路中使用的场合，请采取对应故障设计机械式的保护功能等的

双重互锁方式。另外，请定期进行检查，确认设备是否正常工作。

警告

保证及免责事项适合用途的条件
使用产品的时候，适用于以下的“保证及免责事项”、“适合用途的条

件”。确认以下内容，在承诺的基础上使用本产品。

本公司产品是面向制造业提供的。
此处刊登的本公司产品，主要是面向以和平利用为目的的制造业。 
在制造业以外使用的场合，请与本公司协商，根据需要确认相应的规格

书，并签约等。 
如有不明之处，请向本公司最近的营业点咨询。

注意

 保证及免责事项

q本公司产品的保证期间是，从使用开始的1年以内，或者购买后
的1.5年以内，以先到为准。※3)

另外，关于产品的耐久次数、行走距离、更换零件等有关规定，请向
最近的营业所咨询。

w在保证期内，如明确由本公司责任造成的故障或损伤的场合，本
公司提供代替品或必要的可换件。
另外，此处的保证是本公司产品单体的保证，由于本公司产品的故
障引发的损害不在保证对象范围内。

e也可参见其他产品的单独保证以及免责事项，并在理解之后使用。

这里所指的注意事项，记载了应如何安全正确地使用产品，以防止对自身和他人造成危害
或损伤。为了明示这些事项的危害和损伤程度及迫切程度，区分成“注意”、“警告”、“危
险”三类。这些有关安全方面的重要内容，以及国际标准(ISO/IEC)、日本工业标准(JIS)※1)

和其它安全法规※2)，必须遵守。

※1) ISO 4414: Pneumatic fluid power – General rules relating to systems.
 ISO 4413: Hydraulic fluid power – General rules relating to systems.
 IEC 60204-1: Safety of machinery – Electrical equipment of machines. 
   (Part 1: General requirements)
 ISO 10218-1992: Manipulating industrial robots - Safety.
 JIS B 8370: 气动系统通则
 JIS B 8361: 液压系统通则
 JIS B 9960-1: 机械类的安全性－机电装置(第1部:一般要求事项)
 JIS B 8433-1993: 产业用操作机械人－安全性等

※2) 劳动安全卫生法等 

误操作时，可能会使人受到伤害，或仅发生设备受到损
害的事项。

误操作时，有可能造成人员死亡或重伤的事项。

注意 :

警告 :

危险 : 在紧迫的危险状态，不回避就有可能造成人员死亡或重
伤的事项。

安全注意事项

安全注意事项 请仔细阅读《SMC产品使用注意事项》(M-C03-3)及《使用说明书》，在进行确认的基础上，正确使用本产品。

本产品样本中的内容，可能会发生变更，恕不另行通知，敬请谅解。 BW A

SMC自动化有限公司 ·北京分公司

地址：北京经济技术开发区兴盛街甲2号 
电话：010-6788 5566
网址：www.smc.com.cn

地址：北京经济技术开发区兴盛街甲2号 
电话：010-6788 5566

SMC自动化有限公司 ·上海分公司

地址：上海市闵行区吴泾镇紫竹科学园区紫月路363号 
电话：021-3429 0880

SMC自动化有限公司 ·广州分公司

地址：广州高新技术产业开发区科学城东明三路2号 
电话：020-2839 7668

SMC自动化有限公司

SMC Automation China Co., Ltd.  All Rights Reserved

本公司产品不能作为法定的计量产品来使用。
本公司制造、销售的产品，没有按照各国计量法进行过相关的形式认证试
验和检定，不属于此类计量计测仪器。
因此，本公司产品不能用于各国计量法所规定的交易或证明等。

注意
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