
直接出线式·模压 扁平端子Faston注)·模压

模压线圈规格

注) 扁平端子Faston™是Tyco Electronics公司的注册商标。

IP65

VDW 系列

水·空气用小型直动式2/3通电磁阀

VDW10/20/30: 2通、VDW200/300: 3通

VDW10/20/30系列的2通阀是小型轻量化的改良新系列。
新系列的详情为 VDW10/20→P.371
 VDW30→P.27(VX2系列)
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VDW 系列VDW 系列

大流量: Cv值0.04~0.46
　　　 (2通口)

耐环境性提高
采用模压线圈，耐环境性提高
(保护构造相当IP65·直接出线式·模压)

多种接管方式
VDW200/300(3通)

C37/SUS集装式
已系列化(2通)

卡子方式

下部有安装螺孔
可安装专用托架

螺母方式
维护容易

耐腐蚀性提高
采用特殊材料

小型直动式2/3通电磁阀水·空气用

耐久性提高(与本公司老产品比: 寿命约2倍)

有多种尺寸

VDW10 VDW20 VDW30 VDW200 VDW300

ø17 ø20.5
ø28 ø20.5

ø28

ø17 ø20.5
ø28 ø20.5

ø282通 3通

维修性提高

采用卡子方式，
线圈更换简单(2通)

P.391 P.402

直接出线式·模压

VDW10/20/30系列的2通阀是小型轻量化的新改良系列。
新系列的详情为 VDW10/20→P.371
 VDW30→P.27(VX2系列)

使用特殊磁性材料，可动部位的滑
动阻力减小，寿命、耐磨损性、耐
腐蚀性提高。
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阀型号表示方法(单体)

水·空气·真空用

VD W 2 1 1 G 2 01

1
2
3

10
20
30

系列

1

N.C.
阀形式

1
2
3
4
5
6
V
S
R

电压记号

AC100V(50/60Hz)
AC200V(50/60Hz)
AC110V(50/60Hz)
AC220V(50/60Hz)
DC24V
DC12V
DC6V
DC5V
DC3V

※ 其他电压由本公司确认。

直接出线式
绝缘带卷(G)

●

●

●

●

●

●

●

●

●

扁平
端子·模压(F)

－

－

－

－

●

●

●

●

●

直接出线式
模压(W)

●

●

●

●

●

●

●

●

●

电压

10
20
30

直接出线式·绝缘带卷系列

●

●

●

系列和线圈种类的组合
扁平端子·模压

－

●

●

直接出线式·模压

●

●

●

线圈种类

G－直接出线式·绝缘带卷

磁线保护: 绝缘带卷

磁线保护: 树脂模压

磁线保护: 树脂模压

F－扁平端子·模压

W－直接出线式·模压

1
2
1
2
3
2
3
4

孔口径
mm ø

记号 系列

1
1.6
1.6
2.3
3.2
2
3
4

10

20

30

孔口尺寸

M5
01
02

接管口径记号
系列

M5
1/8(6A)
1/4(8A)

10
○

－

－

接管口径

20
○

○

－

30
－

○

○

F
N

Rc
G

NPT

无记号

螺纹的种类

注) 脚座式托架同包。

F
无

脚座式托架

无记号

可选项

Q
－

CE对应品

无记号

对应CE

可选项
(参照P.392)

A
B
G
H
J

L注)

C37

SUS

阀体材质记号

无记号

材质及绝缘的种类

NBR
FKM

EPDM
NBR
FKM

EPDM
FKM

密封材质

B种

线圈绝缘

注) 铁芯组件为耐蚀性构造。

[可选项]

水·空气用小型直动式2通电磁阀

VDW10/20/30 系列

1

2

VDW10/20/30系列的2通阀是小型轻量化的新改良系列。
新系列的详情为 VDW10/20→P.371
 VDW30→P.27(VX2系列)

391

VCH

VDW

VQ

LVM

VDW



标准规格

特性规格

阀构造

使用流体 注2)

耐压力  MPa
环境温度  ℃

流体温度  ℃

环境

阀泄漏  cm3/min
安装姿势

振动/冲击  m/s2 注4)

额定电压

允许电压变动  %
线圈绝缘的种类

防护等级

消费电力  W 注3)

直接出线式·绝缘带卷

扁平端子·模压

直接出线式·模压

阀规格

线圈
规格

直动式座阀

水(但污水·农业用水除外)、空气、低真空

2.0
－10~50

1~50(但未冻结)
无腐蚀性气体及爆炸性气体的场所

0(水压时)，1以下(空气)
自由

30/150

额定电压的±10
B种

防尘(相当IP40)
耐尘(相当IP60)注5)

耐尘、防喷流(相当IP65)
2.5(VDW10)、3(VDW20/30)

DC24V、12V、6V、5V、3V、
AC100V、110V、200V、220V(50/60Hz)

注1) 最高动作压力差与流体的流动方向有关。详见P.412。
注2) 低真空规格场合使用压力范围变成1Torr(1.33×102Pa)~1.0MPa。

1Torr(1.33×102Pa)以下使用的场合，应由本公司认可。

VDW10

VDW20

VDW30

型号

1
1.6
1.6
2.3
3.2
2
3
4

0.9
0.4
0.7
0.4
0.2
0.8
0.4
0.2

孔口径
mm ø

质量
kg接管口径

M5

M5
1/8(6A)

1/8(6A)
1/4(8A)

最高动作压力差
MPa注1)

加压通口1

使用
压力范围
MPa注2)

0.08

0~1.0
0.1

1/8: 0.23
1/4: 0.26

流量特性

注1) 产品外部可能结露的情况下使用的场合，应选直接出线式·模压。
注2) 使用纯水的场合，材质应选L(SUS、FKM)。
注3) AC线圈带整流元件，启动和励磁时的消耗功率是相同的。
 AC110/220V的场合，VDW10: 3W，VDW20/30: 3.5W
注4) 耐振动: 沿动铁芯的轴向及垂直于轴向，在通电和不通电的各个条件下，按5~200Hz进行振动扫描试
  验，都没有误动作。
 耐冲击: 在落下式冲击试验机上，沿动铁芯的轴向及垂直于轴向，在通电和不通电的各个条件下各做
  1次试验，都没有误动作。
注5) 电气连接线部外露，故没有耐水性。

VDW10

VDW20

VDW30

型号

1
1.6
1.6
2.3
3.2
2
3
4

N.C.
  0.96
1.7
1.7
4.3
7.2
3.8
6.7

11     

Av×10-6m2

0.04
0.07
0.07
0.18
0.30
0.16
0.28
0.44

换算Cv
0.04
0.07
0.07
0.18
0.30
0.16
0.30
0.46

Cv
0.40
0.25
0.45
0.45
0.38
0.52
0.52
0.49

b
0.14
0.30
0.30
0.58
1.1  
0.52
1.0  
1.5  

C[dm3/(s·bar)]
1→2(IN→N.C.)

水 空气

1→2(IN→N.C.)
孔口径
mm ø接管口径

M5

M5
1/8(6A)

1/8(6A)
1/4(8A)

禁油规格

导线长度: 600mm规格

密封件材质: Kalrez®规格注)

表示记号 规格内容

-X23
-X60
-X133

非泄漏(10-6Pa·m3/sec)·
真空(0.1Pa·abs)规格

-X22

注) Kalrez®是DuPont Dow Elastomers公司的注册商
标。

VDW10/20/30 系列

Order
Made 订制规格

(详见P.407。)

VDW10/20/30系列的2通阀是小型轻量化的新改良系列。
新系列的详情为 VDW10/20→P.371
 VDW30→P.27(VX2系列)
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结构图

VDW11 VDW21

序号

1
2
3
4
5
6
7
8

阀体

静铁芯组件

线圈组件

动铁芯组件

O形圈(阀体)
复位弹簧

外壳

 夹子

零部件名
材质

可选项

SUS
－

－

FKM, EPDM
FKM, EPDM

－

－

－

组成零部件

标准品

C37
SUS
－

SUS, PPS, NBR
NBR
SUS

SPCE
SUS

VDW31

i

w

e

r

u

t

y

q

i

w

e

r

u

t

y

q

i

w

e

r

u

t

y

q

水·空气用小型直动式2通阀 VDW10/20/30 系列

VDW10/20/30系列的2通阀是小型轻量化的新改良系列。
新系列的详情为 VDW10/20→P.371
 VDW30→P.27(VX2系列)
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外形尺寸图

VDW11-□ G
W VDW21-□ G

W

VDW31-□ G
W

导线

L   300

2×ø3.2

2127

14

20

20

ø17

48
5

11

6
整流元件

AC形式

M5
1(IN)通口

2×M2.5×3.5

M5
2(OUT)通口

(   )内为口径1/8的尺寸。

1

VDW 0 15A 12
1
2

10
20

系列

托架组件型号
●10, 20型的场合

VCW20 12 01A
●30型的场合

27 20

27
20

5

22

15

8

56

ø20.5

1

L   300
导线

2×ø3.5

2(OUT)通口

M5,1/8
1(IN)通口

M5,1/8

整流元件

AC形式

2×M3×5

8.
5(

6.
3)

36(27.6)

40 30

34
25

12
.8

ø28

6
65

(6
1.

5)

整流元件

AC形式

1

4×ø5

L   300
导线

1(IN)通口

1/8,1/4

2×M4×6

1

2(OUT)通口

1/8,1/4

SM
C

SM
C

VDW10/20/30 系列

VDW10/20/30系列的2通阀是小型轻量化的新改良系列。
新系列的详情为 VDW10/20→P.371
 VDW30→P.27(VX2系列)
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外形尺寸图

VDW20 15A 1

托架组件型号
● 20型的场合

VCW20 12 01A
● 30型的场合

VDW21-□F VDW31-□F

0.
8

936.5
17.5

8.
5(

6.
3)

0.
8

929.6
14.3

8

*-***-*-*
VDW31-*F-

36(27.6)

10.5

55
.8

(接地用)
M3.5

12.8

2×M4×6

14
6.

35

40
30

34 25

4×ø5SMC

66
(6

2.
5)

28

6

1(IN)通口

1/8, 1/4
2(OUT)通口

1/8, 1/4

*-***-*-*
VDW21-*F-

22

46
.2

6.7

(地线用)
M3.5

11
.46.

35

27

27
20

20

(托架安装孔)
2×ø3.5

56

20.5

5

2(OUT)通口

M5, 1/8

1(IN)通口

M5, 1/8

15

2×M3×5

水·空气用小型直动式2通阀 VDW10/20/30 系列

VDW10/20/30系列的2通阀是小型轻量化的改良新系列。
新系列的详情为 VDW10/20→P.371
 VDW30→P.27(VX2系列)
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集装板型号表示方法

VV2DW 2 05 01 集装式组件的表示方法(订购例)
在集装式底板型号的下面，应同时给出所装的阀及
可选件的型号。

<表示例>
   VV2DW2-0501(-Q)......
＊VDW23-5G-2(-Q).........

1set 集装板型号

5set 阀型号(第1~5位)

"＊" 是组入的记号

"＊" 号应放在所装电磁阀
等型号的前面。

1
2
3

10
20
30

系列

1
2
3

10
20
30

系列

3 N.C.集装式用

阀形式

无记号

F
N

Rc
G

NPT

螺纹的种类

无记号

Q
－

对应品CE

记号

M5
01
02

接管口径

M5
1/8(6A)
1/4(8A)

10
○

－

－

系列

20
○

○

－

30
－

○

○

OUT通口接管口径

VVDW 0 3A2

VDW 2 3 5 2G

1
2
1
2
3
2
3
4

记号
孔口径
mm ø
1
1.6
1.6
2.3
3.2
2
3
4

10

20

30

系列

孔口尺寸

盖板组件

材质
记号

无记号

A
B
G
H
J

集装板材质

C37

SUS

密封材质

NBR
FKM

EPDM
NBR
FKM

EPDM

● 10, 20型的组合

VVCW20 3A
● 30型的场合

1
D侧

2
3

4
5

U侧

记号

无记号

A
B
G
H
J

L注)

阀体材质

C37

SUS

密封性材质

NBR
FKM

EPDM
NBR
FKM

EPDM
FKM

线圈绝缘

材质及绝缘的种类

B种

02

10

2位

10位

位数

… …

无记号

F
无

带托架

可选项

注) 30型仅有带托架型。

注) IN通口接管口径为:
10: 1/8(6A)
20: 1/4(8A)
30: 3/8(10A)

从D侧数为第1
位，顺次并记。

阀型号表示方法(集装式用)

集装式可选件

1
2

10
20

系列

※ 底板材质仅有SUS。

材质的种类
记号

G
H
J

底板材质

SUS

密封材质

NBR
FKM

EPDM

材质的种类
记号

G
H
J

底板材质

SUS

密封材质

NBR
FKM

EPDM

G
F
W

直接出线式·绝缘带卷

扁平端子·模压

直接出线式·模压

线圈种类注)

1
2
3
4
5
6
V
S
R

电压记号

AC100V(50/60Hz)
AC200V(50/60Hz)
AC110V(50/60Hz)
AC220V(50/60Hz)
DC24V
DC12V
DC6V
DC5V
DC3V

直接出线式·
绝缘带卷(G)

●

●

●

●

●

●

●

●

●

扁平
端子·模压(F)

－

－

－

－

●

●

●

●

●

直接出线式
·模压(W)

●

●

●

●

●

●

●

●

●

电压

※ 其它的电压由本公司确认。
注) 系列和线圈种类的组合参见P.391。

注) 铁芯组件为耐腐
蚀的结构。

对应CE

无记号

Q
－

CE对应品

对应CE

[可选项]

VDW10/20/30 系列
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外形尺寸图

VV2DW1

4×M3×0.5

8.1

n×M5
(OUT通口)

L1

L3
L2

13
.4

3.
4

1R1.7

16
.3

2×※1/8(IN通口)
(※: 螺纹的种类)

16

VDW13-*G-* VDW13-*G-* VDW13-*G-* VDW13-*G-*

8.8 P=17.58.8

(1
9.

6)

11
.5

7.
7

(1
6.

3)

5

7.
7

11
.5

61

7.7 P=17.5 1.
5

13 19
.6

24
.4

2.
8

22.5 40 7.5

26
.5

(2
.8

)
34

(4
.4

)

9.
4

�3
00

30

(1.5)

※无托架的场合，可使用两端的
M3螺纹(4处)。

2
35
45
52

2位×1

         尺寸

L1
L2
L3

L尺寸表

3
52.5
62.5
69.5

3位×1

4
70
80
87

2位×2

5
  87.5
  97.5
104.5

2位＋3位

6
105
115
122

3位×2

7
122.5
132.5
139.5

2位×2＋3位

8
140
150
157

2位＋3位×2

9
157.5
167.5
174.5

3位×3

10
175
185
192

2位×2＋3位×2

(mm)
n(位数)

集装底板构成

注) 集装底板由2位底板和3位底板连接构成。
关于集装式的增位方法参见P.400、401。

1位数D侧 2 3 4 5 n U侧

水·空气用小型直动式2通阀 VDW10/20/30 系列
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外形尺寸图

VV2DW2

(1
9.

5)

1

18
.5 31

.5

(2
5.

5)
16

21

70

4.
5

1.
511P=2211

19
.5

4.5 9

R2.3

3324
4.

6

16
30

0
11

L3
L2
L1

54 6326

(1
9.

5)

9.
5

11

9.
5

11

46 102410
※无托架的场合，可使用两端的
 M4螺纹(4处)。

(OUT通口)
n×※1/8

n×M5×0.8

1

(※螺纹的种类)
2×※1/4(IN通口)

4×M4

VDW23-*G-* VDW23-*G-* VDW23-*G-* VDW23-*G-*

1位数D侧 2 3 4 5 n U侧

2
44
53
62

2位×1

          尺寸

L1
L2
L3

L尺寸表

3
66
75
84

3位×1

4
  88
  97
106

2位×2

5
110
119
128

2位＋3位

6
132
141
150

3位×2

7
154
163
172

2位×2＋3位

8
176
185
194

2位＋3位×2

9
198
207
216

3位×3

10
220
229
238

2位×2＋3位×2

(mm)
n(位数)

集装底板构成

注) 集装底板由2位底板和3位底板连接构成。
关于集装式的增位方法参见P.400、401。

VDW10/20/30 系列

�
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VV2DW3

49

17.2517.25

R2.25

34

83

P=34.5

16

24
.5

�3
00

14
.7

20

38

(2
4.

5)
4.

5
28

2.5

L3
L2
L1

23
(2

6.
5)

10.55.5

21
5.

52

n×※1/8

(OUT通口)
n×※1/4

(※: 螺纹的种类)
2×※3/8(IN通口)

VDW33-*G-* VDW33-*G-* VDW33-*G-* VDW33-*G-*

1位数D侧 2 3 4 5 n U侧

2
70
82
94

2位×1

尺寸

L1
L2
L3

L尺寸表

3
105
117
129

3位×1

4
140
152
164

2位×2

5
175
187
199

2位＋3位

6
210
222
234

3位×2

7
245
257
269

2位×2＋3位

8
280
292
304

2位＋3位×2

9
315
327
339

3位×3

10
350
362
374

2位×2＋3位×2

(mm)
n(位数)

集装底板构成

注) 集装底板由2位底板和3位底板连接构成。
 关于集装式的增位方法参见P.400、401。

水·空气用小型直动式2通阀 VDW10/20/30 系列
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集装式分解图

托架组件 流路管路组件2位用集装底板 3位用集装底板 托架组件

连接板组件

连接板组件

※图示为VV2DW2。

集装式的增位方法

把流路管路组件组装在增位用的集装底板之间。

用连接板组件连接各集装底板。(紧固力矩: 0.9±0.1N·m)

在集装底板上安装托架。｛带托架的场合｝(紧固力矩: 0.9±0.1N·m)
注) 集装式可用2位底板或3位底板来增位。

定货时，集装底板、连接板组件及流路管路组件各一组。

¡

™

£

VDW10/20/30 系列
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VVDW

<集装底板>

0 2 C 1 012

材质

C
S

C37
SUS

位数

1
2

2位用

3位用

VVDW

<连接板组件>

2 0 4A
●10, 20型的场合

VVCW20 2 C 1 01
●30型的场合

●10, 20型的场合

VVCW20-4A
●30型的场合

VVDW

<托架组件>

2 0 5A
●10, 20型的场合

VVCW20-5A
●30型的场合

注) 是D侧和U侧用的组件。

注) 连接板用2个安装螺钉。

VVDW

(流路管路组件)

2 0 6A

VVCW20 6A

●10, 20型的场合

●30型的场合

材质

记号

无记号

A
B
G
H
J

管材质

C37

SUS

密封材质

NBR
FKM

EPDM
NBR
FKM

EPDM

材质

记号

无记号

A
B
G
H
J

管材质

C37

SUS

密封材质

NBR
FKM

EPDM
NBR
FKM

EPDM

螺纹的种类

无记号

F
N

Rc
G

NPT

螺纹的种类

无记号

F
N

Rc
G

NPT

系列

1
2

10
20

系列

1
2

10
20

 系列

1
2

10
20

OUT通口接管口径

记号

M5
01

接管口径

M5
1/8(6A)

※10型仅有M5。

材质

C
S

C37
SUS

位数

1
2

2位用

3位用
OUT通口接管口径

记号

01
02

接管口径

1/8(6A)
1/4(8A)

系列

1
2

10
20

水·空气用小型直动式2通阀 VDW10/20/30 系列
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阀型号表示方法(单体式)

水·空气·真空用

2
3

200
300

系列

1
2
3
4
5
6
V
S
R

电压记号

AC100V(50/60Hz)
AC200V(50/60Hz)
AC110V(50/60Hz)
AC220V(50/60Hz)
DC24V
DC12V
DC6V
DC5V
DC3V

※ 其它电压请向本公司确认。

直接出线式
绝缘带卷(G)

●

●

●

●

●

●

●

●

●

扁平
端子·模压(F)

－

－

－

－

●

●

●

●

●

直接出线式
模压(W)

●

●

●

●

●

●

●

●

●

电压

线圈种类
G－直接出线式·绝缘带卷

磁线保护: 绝缘带卷

磁线保护: 树脂模压

磁线保护: 树脂模压

F－扁平端子·模压

W－直接出线式·模压

1
2
2
3
4

N.C.
孔口径
mm ø

记号

N.O.
孔口径
mm ø

1
1.6
2
3
4

1

系列

200

3001.8

孔口尺寸

M5
01
02

接管口径记号
系列

M5
1/8(6A)
1/4(8A)

200
�

�

－

接管口径

300
－

�

�

F
N

Rc
G

NPT

无记号

螺纹的种类

注) 脚座式托架同包。

F
无

脚座式托架

无记号

可选件

订制规格
(参见P.403)

A
B
G
H
J

L注)

C37

SUS

阀体材质记号

无记号

材质及绝缘的种类

NBR
FKM

EPDM
NBR
FKM

EPDM
FKM

密封材质

B种

线圈绝缘

注) 铁芯组件为耐腐蚀的结构。

VD W 2 50 1 G 2 01

Q
－

CE对应品

无记号

对应CE

50

C.O.
阀形式

[可选项]

水·空气用小型直动式3通电磁阀

VDW200/300 系列
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标准规格

特性规格

流量特性

阀构造

使用流体注2)

耐压力  MPa
环境温度  ℃

流体温度  ℃

环境

阀泄漏  cm3/min
安装姿势

振动/冲击  m/s2 注4)

额定电压

允许电压变动  %
线圈绝缘的种类

防护等级

消耗功率  W注3)

阀规格

线圈
规格

直动式座阀

水(但污水·农业用水除外)、空气、低真空

2.0
－10~50

1~50(但未冻结)
无腐蚀性气体及爆炸性气体的场所

0(水压时)，1(空气)
自由

30/150
DC24V, 12V, AC100V, 110V, 200V, 220V(50/60Hz)

额定电压的±10
B种

防尘(相当IP40)
耐尘(相当IP60)注5)

耐尘·防喷流(相当IP65)
3

直接出线式·绝缘带卷

扁平端子·模压

直接出线式·模压

注1) 产品外部可能结露的情况下使用的场合，应由本公司确认。
注2) 使用纯水的场合，材质应选(SUS、FKM)。
注3) AC线圈带整流元件，启动和励磁时的消耗功率是相同的。

  AC110/220V的场合、为“3.5W”。
注4) 耐振动：沿动铁芯的轴向及垂直于轴向，在通电和不通电的各个条件下， 按5~200Hz 进行振动扫描试
  验，都没有误动作。
 耐冲击：在落下式冲击试验机上，沿动铁芯的轴向及垂直于轴向，在通电和不通电的各个条件下各做1次
   实验，都没有误动作。
注5) 由于电气接线部外露，故没有耐水性。

注1) 表示加压通口2和3的最高动作压力差。
注2) 最高动作压力差与流体的流动方向有关。详见P.412。
注3) 低真空规格的场合，使用压力范围是1Torr(1.33×102Pa)~1.0MPa。

1Torr(1.33×102Pa)以下使用的场合，应由本公司确认。

VDW200

VDW300

型号

1
1.6
2
3
4

0.9
0.7
0.8
0.4
0.2

0.3
0.1
0.2
0.1
0.05

孔口径
mm ø

质量
kg接管口径

M5
1/8(6A)

1/8(6A)
1/4(8A)

最高动作压力差
MPa注2)

加压通口1 加压通口2、3注1)

使用压力范围
MPa注3)

0.12

0~1.0
1/8: 0.27
1/4: 0.30

VDW200

VDW300

型号

N.C.
1
1.6
2
3
4

N.O.

1

1.8

Av×10－6m2

1→2(IN→N.C.) 1→3(IN→N.O.) 1→2(IN→N.C.) 1→3(IN→N.O.)
换算Cv

0.03
0.07
0.16
0.28
0.44

Cv
0.03
0.07
0.16
0.30
0.46

b
0.35
0.45
0.52
0.52
0.49

0.12
0.30
0.52
1.0  
1.5  

C[dm3/(s·bar)]

水 空气孔口径
mm ø接管口径

M5
1/8(6A)

1/8(6A)
1/4(8A)

Av×10-6m2

0.96

3.1  

0.13

0.38

换算Cv

0.04

0.13

Cv

0.04

0.12

b

0.52

0.50

C[dm3/(s·bar)]

  0.72
1.7
3.8
6.7

11     

禁油规格

导线长度: 600mm规格

密封件材质: Kalrez®规格注)

表示记号 规格内容

-X23
-X60
-X133

非泄漏(10-6Pa·m3/sec)·
真空(0.1Pa·abs)规格

-X22

注) Kalrez®是DuPont Dow Elastomers公司的注册商
标。

水·空气用小型直动式3通阀 VDW200/300 系列

Order
Made 订制规格

(详见P.407。)
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结构图

VDW250 VDW350

序号

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

阀体

静铁芯组件

线圈组件

动铁芯组件

O形圈(阀体用)
复位弹簧

外壳

六角螺母

O形圈

平垫片

波形垫圈

零部件名
材质

可选

SUS
－

－

SUS, PPS, FKM, EPDM
FKM, EPDM

－

－

SUS
FKM, EPDM

－

－

组成零部件

标准

C37
SUS
－

SUS, PPS, NBR
NBR
SUS

SPCE
C36
NBR

SPCC
SUS

i

o

!0

!1

w

e

r

u

t

y

q

i

o

!0

!1

w

e

r

u

t

y

q

VDW200/300 系列
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外形尺寸图

4×ø5

1/8, 1/4
1(IN)通口

导线

L   300

整流元件

AC形式1/8, 1/4
3(N.O.)通口

1/8, 1/4
2(N.C.)通口

2×M4×6

1

SM
C

6
12

.8

25
34

ø28

3040

36(27.6)

1

SM
C

(   )内为1/8的尺寸。

86
(8

2.
5)

8.
5(

6.
3)

3

VDW20 15A 1

托架组件型号
●200型的场合

VCW20 12 01A
●300型的场合

27 20

27
20

15
5

8

71

22

ø20.5

1

3

L   300
导线

2×ø3.5

2×M3×5

AC形式

整流元件

2(N.C.)通口

M5,1/8
1(IN)通口

M5,1/8

3(N.O.)通口

M5,1/8

VDW250-□G
W VDW350-□G

W

水·空气用小型直动式3通阀 VDW200/300 系列
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外形尺寸图

VDW250-□F VDW350-□F

VDW20 15A 1

托架组件型号
●200型的场合

VCW20 12 01A
●300型的场合

0.
8

936.5
17.5

8.
5(

6.
3)

0.
8

929.6

14.3

8

*-***-*-*
VDW350-*F-

36(27.6)

10.5

55
.8

(接地用)
M3.5

12.8

2×M4×6
14

6.
35

40
30

34 25

3(N.O.)通口

1/8, 1/4
4×ø5

SMC

86
(8

2.
5)

28

6

1(IN)通口

1/8, 1/42(N.C.)通口

1/8, 1/4

*-***-*-*
VDW250-*F-

22

46
.2

6.7

(接地用)
M3.5

11
.46.

35

27

27
20

20

3(N.O.)通口

M5, 1/8
(支架安装孔)
2×ø3.5

71

20.5

5

2(N.C.)通口

M5, 1/8

1(IN)通口

M5, 1/8

15

2×M3×5

VDW200/300 系列
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VDW 系列

订制规格
详细尺寸、规格及交货期请向本公司确认。

Order
MadeOrder
Made

VDW10/20/30系列的2通阀是小
型轻量化的新改良系列。
新系列的详情为 
VDW10/20→P.371
VDW30→P.27(VX2系列)

表示记号

-X22非泄漏(10−6Pa·m3/sec)·真空(0.1Pa·abs)规格1

表示记号

-X23禁油规格2

表示记号

-X60导线长度: 600mm规格3

表示记号

-X133密封件材质: kalrez®规格4

X22(-Q)VDW 用标准型号表示方法表示

X60(-Q)VDW 用标准型号表示方法表示

X133(-Q)VDW 用标准型号表示方法表示

X23(-Q)VDW 用标准型号表示方法表示

407
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q不能用作紧急切断阀等使用。

本样本上记载的阀不是作为紧急切断阀等的安全确保用阀而设计

的。这种系统的场合，请在另外采取其它能够确保安全措施的基

础上使用本产品。

w长期连续通电

长期连续通电的场合，由本公司确认。

e关于液封

液体流通的场合，在系统上应设置排泄阀，以防止液封回路。

r不能用作防爆用电磁阀。

t确保维护空间

确保维护点检时必要的空间。

设计上的注意

警告
q确认规格。

充分考虑，用途·流体·环境等其它使用条件，在本样本上记载

的规格范围内使用。

w流体温度

在使用流体温度范围内使用。

e使用流体的品质

水的场合
如果使用的流体里混入异物会促使阀座·铁芯的摩损，以及由
于铁芯滑动部附着的异物等，从而导致动作不良、密封不良等
故障。故应在电磁阀前安装适合的过滤器 (滤网 )。一般以
80~100目为基准。

空气的场合
请使用在配管一次侧安装了过滤精度40μm以下的过滤器的一般
压缩空气用。(干燥空气除外)

选定

警告

q泄漏电压

特别是使用与开关元件并联的电阻时，为保护开关元件，使用

C-R元件(过电压保护)的场合，通过各电阻及C-R元件有漏电流

流过，阀有可能不能OFF，应注意。

注意

额定电压的10%以下

AC线圈

额定电压的2%以下

DC线圈

w低温下的使用

q虽然环境温度可至-10℃使用，但也要采取，防止冷凝水、水

分等的固化或冻结的措施。

w在寒冷地带使用水等的场合，停止泵等的供排水后，要采取对

策，防止管路内的排水等冻结，用加热器等保温的场合，要避开

线圈部。另外，也要采取措施防止阀体的冻结(如阀体保温)。

VDW 系列/产品单独注意事项q
使用前必读。

安全注意事项由前附41、流体控制用2通电磁阀／共通注意事项由P.17~19确认。

R

SOL.

OFF
开关元件

C

漏电流

漏
电
压

电
源

VDW10/20/30系列的2通阀是小型轻量化的改良新系列。
新系列的详情为 VDW10/20→P.371
 VDW30→P.27(VX2系列)
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M5
Rc1/8
Rc1/4
Rc3/8

q泄漏量增大，元件不能正常动作的场合，不要使用。

安装后，进行适当的功能检查，确认安装正确。

w线圈部分不要施加外力。

拧紧时，扳手应当用在配管连接部的外侧。

e线圈组件不要用保温材料进行保温。

防止冻结用的保温带，加热器等，只用于配管及阀体部位，否

则，线圈会烧坏。

r钢管、铜管接头的场合以外，应固定产品。

t避免在有振动源的场合使用。若无法避免，离阀体的支臂

应最短，以免引起共振。

y使用说明书。

认真阅读并理解内容的基础上安装产品。

另外，请妥善保管以随时使用。

u喷涂的场合。

产品上印有或贴有警告指示和规格的标记，不能去掉、揭下或毁

坏文字。

安装

警告
q配管前的处理。

配管前充分吹净或洗净管内的切屑末、切削油、灰尘等。

w密封带的卷绕方法。

配管和管接头是螺纹连接的场合，不允许将配管螺纹的切屑末和

密封带碎片混入配管内部。使用密封带时，螺纹头部应空出

1.5~2个螺距不卷绕密封带。

配管

注意

e配管上不能与接地的导线连接，以免系统由电蚀引起腐蚀。

r应遵守连接螺纹的紧固力矩。

将管接头螺纹拧入阀上的场合，应按下表中的适合紧固力矩拧

紧。

连接螺纹

1.5~2(15~20)
7~9(70~90)
12~14(120~140)
22~24(220~240)

适合的紧固力矩 N·m(kgf·cm)
配管时的紧固力矩

t产品上配管的场合。

·产品上连接配管的场合，请参见使用说明书，供气口等不要接错。

·手持线圈进行配管时，线圈上不要施加外力，以免静铁芯变形。

※参考
接头的M5螺纹部的紧固方法
手拧后，用拧入工具增拧约1/6圈。但使用微型管接头的场合。手拧后，用拧入工具增
拧1/4圈。(万向弯头、万向三通等垫圈有2处的场合，应拧紧2倍1/2圈。)

卷绕方向

密封带

空
出2个

螺
距

VDW 系列/产品单独注意事项w
使用前必读。

安全注意事项由前附41、流体控制用2通电磁阀／

共通注意事项由P.17~19确认。

VDW10/20/30系列的2通阀是小型轻量化的新改良系列。
新系列的详情为 VDW10/20→P.371
 VDW30→P.27(VX2系列)
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q配线用电线大致使用0.5~1.25mm2的电线。

此外，线上不要施加过大的力。

w电气回路应使用触点处不产生振荡的回路。

e电压应在额定电压-10%~＋10%的范围内使用。

直流电源重视响应性的场合，应在额定值的±5%以内。电压降

是连接线圈的导线部的值。

配线

注意

电气接线

注意

额定电压

DC
AC100V
AC200V
其它的AC

q

黑

蓝

红

灰

w

红

蓝

红

灰

DC用回路 AC用回路

q

w

关于电气回路

注意

导线颜色

※DC没有极性。
※导线: AWG20　绝缘体外径1.79

q腐蚀性气体、化学药品、海水、水、水蒸汽的环境气或附

着上述物质的场所不要使用。

w爆炸性气体的场所不要使用。

e引起振动或冲击的场所不要使用。

r周围有热源、受到辐射热的场所不要使用。

t水滴、油及焊渣附着的场所，要采取适当的防护对策。

使用环境

警告

q维护点检按使用说明书的步骤进行。

一旦使用失误，会导致元件和装置损坏和动作不良。

w产品拆卸

q切断流体供给源，排出系统内的流体压力。

w切断电源。

e拆卸下产品。

e低频率使用

为防止动作不良，30天要让阀切换动作一次。此外，为了保证

产品的良好运行，请至少半年进行1次维修保养。

维护点检

警告

q关于过滤器·滤网。

q请注意过滤器和滤网的孔眼不要堵塞。

w滤芯使用1年后或在此期间内，压力降至0.1MPa时，请更换。

e滤网的压力降至0.1MPa应洗净。

r空气过滤器的冷凝水应定期进行排放。

w保管

使用水后，长时间(约1个月以上)不使用的场合，为防止生锈、

橡胶材质等的劣化，要在充分除去水分的状态下进行保管。　　

注意

VDW 系列/产品单独注意事项e
使用前必读。

安全注意事项由前附41、流体控制用2通电磁阀／共通注意事项由P.17~19确认。

2(－,＋)

1(＋,－)

SOL.

可变电阻

2

1
整流元件

SOL.

VDW10/20/30系列的2通阀是小型轻量化的新改良系列。
新系列的详情为 VDW10/20→P.371
 VDW30→P.27(VX2系列)
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电磁线圈的更换方法

注意

夹子

电磁线圈

一字形螺丝刀

2通阀的场合 3通阀的场合

用扳手等取下缩节六角螺母套后，取下平垫圈、波形垫圈和罩，便可更换
线圈组件。更换后，装上平垫圈及波形垫圈，用手拧紧缩节后，再增拧
0.8~1N·m的紧固力矩。

※装卸缩节时的注意事项

·装入缩节底面(平垫圈侧)的O形圈不能脱落或被咬住。

·用扳手等固定阀体，请务必在上述紧固力矩范围内。若力矩过大，螺纹部会损

坏。

缩节六角螺母套

O形圈

平垫片

波形垫圈

电磁线圈

静铁芯螺纹部

静铁芯组件

用一字形螺丝刀等沿方向q推压
夹子，从静铁芯组件沟内取下夹
子。

q

w

e

沿方向w卸下电磁线圈，并更换。

静铁芯组件沟

夹子中央部

OK NG
插入位置 插入状态

更换后，把夹子沿方向e插入静
铁芯组件沟内。插入后，确认夹
子的位置及状态如下。

VDW 系列/产品单独注意事项r
使用前必读。

安全注意事项由前附41、流体控制用2通电磁阀／

共通注意事项由P.17~19确认。

VDW10/20/30系列的2通阀是小型轻量化的改良新系列。
新系列的详情为 VDW10/20→P.371
 VDW30→P.27(VX2系列)
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可更换零件

注) 电磁线圈的盖上带标牌，线圈型号上并记以下型号。

给3通阀N.O.通口配管

注意

给N.O.通口配管时，扳手等必须夹住接头进行配管作业。有关其

它配管的注意事项参见P.409。

关于流体的流动方向

注意
最高动作压力差与流体因流动方向而异。各通口上的压力差，

一旦超过下表中的值，会导致阀的泄漏。

·电磁线圈型号

VDW 0 1 C 1 12

1
2
3

10
20, 200
30, 300

系列

1
2

10, 20, 30
200, 300

形式

C
F
W

线圈种类
直接出线式·绝缘带卷

扁平端子·模压

直接出线式·模压 1
2
3
4
5
6
V
S
R

AC100V
AC200V
AC110V
AC220V
DC24V
DC12V
DC6V
DC5V
DC3V

电压

注) L1为准标准。

无记号

L1注)
300mm
600mm

导线长度

·夹子型号(2通)

·接头组件(3通)

AZ-T-VDW 阀型号表示(P.391、396、402参照)

VDW 2 0 12A2 01

10VDW 02

2
3

10, 20
30

系列

2
3

200
300

系列

接管口径

记号

M5
01
02

接管口径

M5
1/8(6A)
1/4(8A)

系列

200
�
�
－

300
－

�
�

无记号

F
N

Rc
G

NPT

螺纹种类

材质的种类
记号

无记号

A
B
G
H
J
L

接头材质

C37

SUS

密封件材质

NBR
FKM

EPDM
NBR
FKM

EPDM
FKM

接头

罩

注) 从通口2加压的场合，注意应没有振动·冲击等。

型号

VDW10

VDW20

VDW30

1
1.6
1.6
2.3
3.2
2
3
4

孔口直径
mm ø

最高动作压力差
MPa

加压通口1
0.9
0.4
0.7
0.4
0.2
0.8
0.4
0.2

加压通口2注)

0.4
0.2
0.2
0.1
0.05
0.2
0.1
0.05

2通阀

3通阀

电压

AC100V
AC200V
AC110V
AC220V
DC24V
DC12V
DC6V
DC5V
DC3V

●

●

●

●

●

●

●

●

●

－

－

－

－

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

直接出线式·绝缘带卷 扁平端子·模压 直接出线式·模压

线圈种类和电压的组合

型号

VDW200

VDW300

1
1.6
2
3
4

孔口直径
mm ø

最高动作压力差
MPa

加压通口1
0.9
0.7
0.8
0.4
0.2

0.3
0.1
0.2
0.1
0.05

加压通口2, 3注1)

注1) 表示加压通口2和3的最高动作压力差。
注2) 通口2的压力为高压侧的场合。请注意应没有振动·冲击等。

VDW 系列/产品单独注意事项t
使用前必读。

安全注意事项由前附41、流体控制用2通电磁阀／

共通注意事项由P.17~19确认。

1

2

2

31

VDW10/20/30系列的2通阀是小型轻量化的改良新系列。
新系列的详情为 VDW10/20→P.371
 VDW30→P.27(VX2系列)
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q最高动作压力差

表示阀在开闭状态，动作上能允许的最高压力差(即1次侧和2次
侧压力之差)。当2次侧压力为0MPa的场合即为最高使用压力。

w最高使用压力

表示加在管路内的极限压力。(管路压力)
(电磁阀部分的压力差必须在最高动作压力差以下)。

e耐压力

当恢复至使用压力范围内时，其性能低不会下降的所能承受的

压力。(规定条件下的值)。

压力用语

q过电压
切断电源时，在切断部位瞬间产生的高电压。

w防护等级

在『JIS C 0920:电气元件的防水试验及固态物的侵入时的防护等

级』中所规定的等级。

请确认各型号的防护等级。

电气用语

用语说明

q材质
NBR: 丁腈橡胶
FKM: 氟橡胶＝FPM-商品名: Viton、Daiel等
EPDM: 乙烯一丙烯橡胶＝EPR
C37: 黄铜
SUS: 不锈钢

其它

qFastonTM是Tyco Electronics公司的商标。

w扁平端子·模压线圈的电气连接，请使用同一家公司的「放

大器·扁平连接端子·250系列」或相当品。

e进行阀体接地的场合、使用FG接地(M3.5)。
(推荐固定螺栓: M3.5 长度5mm)

关于Faston端子

VDW 系列/产品单独注意事项y
使用前必读。

安全注意事项由前附41、流体控制用2通电磁阀／

共通注意事项由P.17~19确认。

第2特性

IP

第1特性

例) IP65:耐尘型·防喷流型

『防喷流型』是指，按规定的方法排放3分钟水，而元件内部不会

存在阻碍正常动作的浸水。由于不能在经常滴水的环境下使用，

因此请采取适当的防护对策。

●第1特性　对固体异物的进入的保护等级

0
1
2
3
4
5
6

无保护

对于比50[mm]大的固体有保护

对于比12[mm]大的固体有保护

对于比2.5[mm]大的固体有保护

对于比1.0[mm]大的固体有保护

防尘

耐尘

●第2特性　对水进入的保护等级

0
1
2
3
4
5
6
7
8

无保护

垂直落下的水滴无有害影响

垂直15度范围内落下的水滴无有害影响

垂直60度的降雨无有害影响

受到任何角度的水飞溅无有害影响

受到任何角度的直接喷流无有害影响

受到任何角度的直接喷流内部都不会进水

一定条件下设于水中内部也不会进水

可于指定压力的水中长时间浸没使用

   －

防滴　型

防滴　型

防雨型

防飞溅型

防喷流型

耐水型

防浸型

水中型

VDW10/20/30系列的2通阀是小型轻量化的新改良系列。
新系列的详情为 VDW10/20→P.371
 VDW30→P.27(VX2系列)
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