
NBR／FKM

2通口

先导气控制气缸
动作的方式

2种密封件材质可选择

阀芯动作平稳
由于采用平衡结构，
阀开闭时的阻力小

1通口

3通口

通口12(P1): 先导SUP口 通口10(P2): 先导EXH口

3通

3通
7.0MPa

使用流体压力 接管口径Rc通口数

3.5MPa

2通
(大流量型) 3/8(10A)、1/2(15A)

3/4(20A)、1(25A)

3/8(10A)、1/2(15A)
3/4(20A)、1(25A)

1 5

通口12(P1)
(先导SUP口)

通口1
(冷却液
供给口)

2通口
(冷却液
输出口)

3通口
(冷却液
输出口)

VNH
喷嘴

液箱 冷却液泵
开关阀

VNH
喷嘴

液箱 冷却液泵

通口12(P1)
(先导SUP口)

1 5通口1
(冷却液
供给口)

通口2
(冷却液
输出口)

VNH

喷嘴

液箱
冷却液泵

系列

…使用例…

适合高速研磨和深孔加工
高压(3.5MPa/7.0MPa)冷却液

适合于润滑、吹除切削末和冷却的冷却液用阀

3通阀(3.5MPa、7.0MPa) 例1) 3通阀的机能:减轻泵的负载 例1) 2通阀的机能:喷嘴的ON、OFF

配管方法
如右图所示，冷却液的一次侧(供给口)
为:通口1、二次侧(输出侧)为通口2、通

口3进行配管。A通口、B通口。对通口

12(P1)供给0.25MPa以上的先导空气

压力。

配管方法
如右图所示冷却液的一次侧(供给口)
为: 通口1、二次侧(输出口)为: 通口2进
行配管。对12(P1)通口供给0.25MPa
以上的先导空气压力。

为了减轻泵的负载，冷却液每次都由B通口返

回液箱。

例2) 3通阀的机能∶喷嘴的切换

在2个位置切换供给时使用。

2通阀(7.0MPa)

金属密封的
座阀结构

VNH 系列

高压冷却液用阀

3.5MPa,7.0MPa

[可选项]

3
1 2

12 12

3
1 2

12

1 2
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VNH 15A2 1 1 A 1 T

VNH 15A2 1 1 A

通口数

注2)3 AC110V 50/60Hz
2 AC200V 50/60Hz
1 AC100V 50/60Hz

注2)4 AC220V 50/60Hz

注2)7 AC240V 50/60Hz
注2)6 DC12V

5 DC24V

注2)9 其它

额定电压

阀尺寸 接管口径

1
2
3
4

可选项

无记号

B
无

带托架

CE对应

无记号

Q
－

CE对应品

注) 2通仅7.0MPa

3 8
1 2
3 4

   1
注）3

3通
2通

阀形式

1
3

N.C./3.5MPa
N.C./7.0MPa

密封件材质

A
B

NBR
FKM

导线引出方式及带指示灯·过电压保护回路注2)

CE对应品

   T 导管接线座式

   TS 导管接线座式、
带过电压保护回路

注1)TZ 导管接线座式、
带指示灯·过电压保护回路

注1)TL 导管接线座式、带指示灯

   D

   DZ

DIN型插座式

带指示灯·过电压保护回路
DIN型插座式

注) CE对应品导线引出
方式仅D, DZ。

注)  在先导EXH通口
(P2 )上，装有消
声器为标准型。

螺纹种类

无记号

F
N
T

Rc
G
NPT
NPTF

零件名

托架(带螺钉、弹簧垫圈) B

零件型号

VNH1□□ VNH2□□ VNH3□□ VNH4□□

VNH1-16 VNH2-16 VNH3-16 VNH4-16

VO301 00 X302
带指示灯·过电压保护回路

对应CE

注)3 AC110V 50/60Hz
   2 AC200V 50/60Hz
   1 AC100V 50/60Hz

注)4 AC220V 50/60Hz
   5 DC24V
注)6 DC12V
注)7 AC240V 50/60Hz
注)9 其它

额定电压

注) 准标准

T
TS

导管接线座式

CE对应

―
―
―
―
●
●

导管接线座式、带过电压保护回路
注1)TZ 导管接线座式、带指示灯·过电压保护回路
注1)TL 导管接线座式、带指示灯
注2)  D DIN型插座式
注2)DZ 带指示灯·过电压保护回路DIN型插座式

附件
　VO301用功能板(带D密封圈、螺钉): DXT060-32-4A
　VO307用功能板(带D密封圈、螺钉): DXT152-14-1A

VO307 Q

T

可选项

电磁先导阀型号表示方法

1

10A
15A
20A
25A

气控型

外部先导式电磁型

3.5MPa,7.0MPa
高压冷却液用阀

VNH 系列
[可选项]

注) CE对应品导线引出
方式: 仅D, DZ。

注) CE对应品导线引出方式仅
D, DZ。

注2) 准标准

注1) CE对应品导线引出方式仅

D, DZ。

注1) 额定电压6、7、9除外

注2)「D: DIN型插座式」「DZ: 带指示灯过电压保护回

路DIN型插座式」的场合、型号末尾加-X200。这

时，电磁先导阀为VO307-□D□(CE对应品的场

合无需加-X200)。

注1) 额定电压6、7、9除外

注2) 仅对应VO307

型号表示方法
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3通阀 2通阀

VNH111
-10A

A
B

1
3

VNH211
-15A

A
B VNH311

-20A
A
B VNH411

-25A
A
B VNH113

-10A
A
B VNH213

-15A
A
B VNH313

-20A
A
B VNH413

-25A
A
B VNH133

-10A
A
B VNH233

-15A
A
B VNH333

-20A
A
B VNH433

-25A
A
B型号

使用流体压力

使用流体(主配管)
操作方法

使用流体温度
VNH　　　A

压　力

温　度

给　油

先导空气

保证耐压力

环境温度

最大动作频率

安装姿势

接管口径

孔口直径[mm]
流量特性 Av×10-6m2

先导口连接口径

质量[kg]
对面宽[mm]
注1) 但未冻结。
注2) 本产品不能用于水。

0~3.5MPa 
注2)冷却液

外部先导电磁型／气控型
注1)－5~60℃／注1)－5~60℃(NBR密封件)
注1)－5~60℃／注1)－5~99℃(FKM密封件)

注1)－5~50℃
0.25~0.7MPa

注1)－5~50℃
20回／ min
垂直朝上

 无需(给油时为透平油1种ISO  VG32)

0~7.0MPa

5.5MPa 10.5MPa

1
3VNH　　　B

46

2
60

3.1
80

5.6
100

8.2
115

2
60

3.1
80

5.6
100

8.2
115

2
60

3.1
80

5.6
100

8.2
115

相当ø7.1
86

相当ø8.7
110

相当ø10.6
190

相当ø14.3
15

相当ø3.9
29

相当ø5.2
38

相当ø6.2
58

相当ø7.3
54
ø8

75
ø9.5

140
ø13

210
ø15.7

1 8 1 4 1 8 1 4 1 8 1 4

1 23 8 3 4 1 3 8 1 2 3 4 1 3 8 1 2 3 4 1

规格

先导电磁阀规格

JIS图形符号
阀通口

3通 2通
操作方法

3.5MPa

7.0MPa

先导电磁阀

导线引出方式

线圈额定
电压 V

AC(50/60/Hz)
DC

AC

允许电压变动

温升值

视在功率

消耗功率

手动操作方式

DC

启动

励磁

VO301-00□□-X302
导管接线座式

VO307-□D
DZ-Q

DIN型插座式

100V、200V、其它(准标准)
24V、其它(准标准)

额定电压的－15%~＋10%

12VA(50Hz)、10.5VA(60Hz)
7.5VA(50Hz)、6VA(60Hz)

12.7VA(50Hz)、10.7VA(60Hz)
7.6VA(50Hz)、5.4VA(60Hz)

4.8W(无灯)、5.0W(带灯)
非锁定推压式

气控型

外部先导
电磁型

注) 先导电磁阀的型号表示方法参见P.539。

70℃以下(施加额定电压时) 50℃以下(施加额定电压时)

3
1 2

12 12

3

1 2

12

1 2

12

1 2

VNH 系列
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1通口

阀芯A

阀芯B

2通口 1通口 2通口

3通口

通口12(P1): 
外部先导口 通口10(P2): 

先导排气口

电磁先导阀!2未通电时，连接在活塞u上的阀芯At在复位弹簧i的作

用下关闭。同时，连接在阀芯At上的阀芯By开启。电磁先导阀!一

旦通电[气控型通口12(P1)加压]，先导空气充入活塞u的下方，使活塞

上移，阀芯At开启，同时阀芯By关闭。

序号

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

零部件名

电镀

备注

电镀

型号表示方法参见P.539。

 〈3通阀〉  〈2通阀〉

动作原理

组成零部件

!2

u

r

!0

t

o

y

e

i

!1

q

w

!0

r

t

o

i

e

u

!1

q

w

构造图

VNH 系列
3.5MPa,7.0MPa
高压冷却液用阀

阀体

下盖

上盖

隔板

阀芯A
阀芯B
活塞

复位弹簧

阀座

杆

平行销

先导电磁阀

铸铁

铸铁

铝合金

铁

不锈钢

不锈钢

铝合金

钢丝

不锈钢

不锈钢

不锈钢

材质
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型号

VNH1□□  -10A
VNH2□□ -15A
VNH3□□ -20A
VNH4□□ -25A

主通口1,2,3
2通

2×
2×

先导口
12(P1),10(P2)

3 8
1 2

2× 3 4
2×1

3通
3×
3×

3 8 1 8
1 2

3× 3 4
3×1 1 4

1 4

1 8

A

60
80
100
115

B注)

235(221)
264.5(250.5)

300(286)
319(305)

C

60
77
96
113

D

46
60
76
85

E

34
40
50
60

F

24
36
41
50

G

135
164.5
200
219

H

50
60
79
90

I

77

(mm)

95.5
111
119

A
B
A
B
A
B
A
B

型号

VNH1□□ -10AA
B

VNH2□□ -15AA
B

VNH3□□ -20AA
B

VNH4□□ -25AA
B

J

−
20
24
24

K

202.5
232
267

286.5

L

29
36
48
51

M

25
30
35
38

N

30
40
50
56

O

37
43

50.5
58.5

P

75
100
126
141

Q

88
118
148
163

R

34
44.5
60.5
66.5

S

10.5
16

19.5
15.5

T

62 6×8
7×10
9×12
9×12

70
92
109

U V

M5×0.8深5.5
M6×1深6
M8×1.25深6
M8×1.25深6

尺寸表

先导EXH口10(P2)

先导口12(P1)
消音器标准配备

主通口1

托架

(背面通口2)

(可选记号: B)

主通口3
(仅3通阀)

背面相同共2×4处
V: 支架安装用内螺纹

4处
U: 安装用长孔

G1/2
电气接线螺纹

注) (　)尺寸为CE对应品(-Q)。

外形尺寸图

VNH 系列

[　　　　　 ]EBKX-L7004-040: VNH1，VNH2
AN210-02: VNH3，VNH4 (非锁定推压式)

手动

表示2通阀的流路
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设计上的注意 关于先导电磁阀

警告 警告
q长期连续通电

若阀长时间通电，由于线圈发热，温度上升，则电磁阀的性能降

低、寿命降低，给邻近的周围元件带来恶劣影响。因此，长时间连

续通电的场合，或每天通电时间比不通电时间长的场合，使用DC
规格的阀。另外，AC规格长时间连续通电的场合，应选气控阀，

在先导阀上使用VT307的长期通电型。

外部先导电磁型的场合，先导阀不是防滴规格，进行维护等工

作时也请注意不要与流体接触。

注意
关于安装方向

外部先导电磁型的场合，由于更换等时安装方向错误，导致误

动作，泄漏等。

关于外部先导式

注意
先导口12(P1)、10(P2)的配管

12(P1)、10(P2)的配管，根据型号按下表进行。

关于使用流体的品质

注意
若使用混入异物的流体(特别时玻璃粉尘等高硬度物质)，阀的密

封性会过早降低，请注意。

关于3通阀的背压(VNH系列)

注意
qVNH□13的通口3的背压请勿超过5MPa。

VNH 系列/产品单独注意事项
使用前必读。

安全注意事项由前附41、流体控制用2通电磁阀／共通注意事项由P.17~19确认。

安装

警告
q请勿对线圈施加外力。

拧紧时请在配管连接部分的外侧使用扳手等。

w线圈组件部分请勿用保温材料等保温。

防冻用加热带、加热器等，请仅用于配管、主体部分，否则会

导致线圈烧毁。

e请勿置于有振动源的场所，或安装在离振源臂最短处，

以免引起共振。

r若安装姿势为垂直向下安装，流体的冷却液内混入异物

等时，请尽量避免隔板组件部上残留异物等。

tVNH系列请垂直向上安装。

配线

注意
q外加电压

电磁阀上电气连接的场合，外加电压不要接错，以免导致动作

不良和线圈烧损。

w接线的确认

配线结束后，确认接线未接错。

关于配管

注意
流过高温流体的场合，请选用具有耐热性的管接头、管子等。(
卡套式接头，聚四氟乙稀管、铜管等)

通口 气控阀 电磁阀

12
(P1) 外部先导口 外部先导口

10
(P2) 呼吸口

先导
排气口
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