
VCC 系列

水性溶剂系流体用阀

2·3通气控阀

机械手臂上可装载(省空间、轻量)

对应2种液体涂料(VCC12D)

SUS316L不锈钢管接头

VCK 系列／ø6~ø12
2通阀

VCC12(D)
3通阀

VCC13

PTFE膜片构造＝排除了滑动部

降低涂料的粘固

2阀／1位装载(30mm间距)
2•3通混装

树脂集装块

机械手臂上可装载(省空间、轻量)

● 2通……6台
● 3通……6台
● 接头……19个

212

120

50

重量: 2700g

对应2种液体涂料(VCC12D)
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OUT

IN
泄漏

检测口
先导
信号

开

闭
OUT

IN
泄漏
检测口

先导
信号口

开

闭

IN RETURN

RETURN

PAPA

泄漏
检测口

先导
信号口

开

闭

OUT

IN

切换指示灯

(蓝色)
切换指示灯

涂装的循环

(红色)

切换指示灯

(红色)

VCC集装式

膜片

泄漏检测口
可目视确认涂料的先导配管侧的泄漏。即使产生泄漏，涂料   气压

间也不会逆流。

VCC集装式

注) 阀安装有方向性。参见P.567。

注) 阀安装有方向性。参见P.567。

注1) 不能从RETURN口加压。
注2) 阀安装有方向性。参见P.567。

喷涂线系统
(使用例)

喷涂线系统
(使用例)

水性·溶剂涂料·纯水·洗净剂  类

单色涂料·溶剂·油墨控制  型／单体2种液涂料  型／PTFE膜片

喷涂
喷涂枪

2通阀内置

2通阀(VCC12)

2种阀体(VCC12D)
2通阀(VCC12(D)) 3通阀(VCC13)

3通阀(VCC13)

涂料的供给
(可直接供给)
(最多40色)

洗净流体
·信纳水
·纯水
·水溶剂
·空气

喷涂色的选择

2•3通阀

门阀(2通)
(内置集装式上)

洗净阀(2通)

OUT

IN

OUT

IN

减压阀

涂料用和洗净用阀完全切断，涂
料不回流至洗净侧。

涂料的循环
(3通阀的场合)

IN

IN
RETURN

OUT
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容易增减集装位数

使用高强度的PPS(对聚苯硫)树脂

含有氟树脂(降低流体附着)
静电防止(表面阻抗102~105Ω)
SUS316L不锈钢管接头标准化

液体滞溜的降低
树脂端面密封＋
O形圈(辅助密封)

3通阀集装块组件2通阀集装块组件

防静电快换接头
夹子式，装卸容易
无需密封带(有导电性)

卡式组合阀
不接触涂料，
也可更换阀

夹子

组合型树脂集装块

集装阀集装阀

泄漏
检测口

IN口

PA(先导)口

门阀

IN口

OUT口

RETURN口

2通阀

3通阀

配管集中化
不锈钢40°摆动弯头

洗净阀PAIN

PAIN
RETURN
PAIN

RETURN
PAINPAIN

PAIN

涂料用阀(2、3通阀)

PAIN

洗净阀

PAIN

PAPAIN

门阀
RETURN

PAIN

RETURN
PAIN

RETURN
PAIN

RETURN

OUT

PAIN

产生磨损的场合
O形圈起支撑作用

(确保密封性)

特殊氟树脂密封 指示功能

液体滞溜的降低→清洁性提高、降低颜色掺杂混合。
阀芯部的液体滞溜量0.01cc以下
即使有偏心，也确保稳定的密封性。

目视及手指触及
可确认动作状态。

指示色

　蓝…VCC12,13
　红…VCC12D

球面＋锥形状

膜片型标准品
(滑动型)

蓝 红
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注) 专用的集装式也可对应。

可拆解·维护
考虑到维护性的产品设计。

阀的装卸 阀的拆解·清洗 管子的装卸

订制规格

单向阀 减压阀

专用工具

专用工具

专用工具
(套筒扳手用)

专用工具

●2通阀

●3通阀

单体式

IN

OUT

PA

●系列增加40°摆动弯头。
●由于无需密封带，不绝缘。(可对应高电压喷涂)
●在狭窄场所，配管的装卸容易。

种类

外螺纹接头

40°摆动弯头

90°摆动弯头

VCKH

VCKK

VCKL

G1/4

6×4
8×6

10×8
10×7.5
12×9

型号 接管口径
适合管子

外径×内径

外螺纹接头

VCKH

40°摆动弯头

VCKK

90°摆动弯头

VCKL

SUS316L不锈钢接头

专用工具

泄漏检测口

IN PA(先导)口

OUT

泄漏检测口RETURN口

IN PA(先导)口

OUT

RETURNOUT

IN

PA

注) 从RETURN口不能加压。
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水性·溶剂系流体用阀
(2·3通气控阀)

目 录

VCC 系列VCC 系列

● 型号表示方法

● 规格／质量表

● 外形尺寸图 阀单体

 集装式

 SUS316L不锈钢接头

● 专用工具

● 拆解·组装·维护要领

● 可换件

● 产品单独注意事项

P.556

P.558

P.560

P.561

P.562

P.564

P.566

P.568

P.572
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1台
3台

5台
1台

3台
5台

2通阀

3通阀

2台
4台

6台
2台

4台
6台

PAIN

PAIN

PAIN

PAIN
RETURN

PAIN

RETURN
PAINPAIN

PAIN

3通阀2通阀

RETURN
PAIN

RETURN
PAIN

RETURN
PAIN

RETURN

OUT

PAIN

回路例

阀

2 00VCC1

订购时请参照P.577的
集装式规格书。

接管口径
集装式安装用

Rc1/4(单体用)注)

G1/4(单体用)注)

00
02

02F

流路数
2通阀

3通阀注2)

2通／膜片型(对应2种液体涂料)

2
3

2D

集装式

06VV CC1M 06 C4标准品

种类(流路数)
2通阀、清洗阀

3通阀

2·3通阀混装

2
3
M

3通阀可安装台数
不安装3通阀

2台(色)
4台(色)

00
02
04
… …

先导口接头配管直径
ø4快换接头(防静电型)
ø6快换接头(防静电型)

C4
C6

VCC12(D)-00 VCC13-00

VCC12(D)-02(F) VCC13-02(F)

2通阀可安装台数
不安装2通阀

2台(色)
4台(色)

00
02
04
… …

注) 最多阀安装台数: 40台(2通、3通阀合计40台)

注) 底板单体型号
2通用: VCC12-S-

2通用: VCC13-S-

02
02F

[Rc1/4]
[G1/4]

02
02F

[Rc1/4]
[G1/4]

注1) 阀安装有方向性。参见.567。
注2) 3通阀不能从RETURN口加压。

水性·溶剂系流体用阀

(2·3通气控阀)

VCC 系列

型号表示方法
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OUT

清洗阀

清洗阀

清洗阀

门阀

回路例

RETURN
PAIN

RETURN
PAINPAIN

PAIN

2、3通阀

PAIN

门阀、洗净阀

PAIN

PAPAIN
门阀

RETURN
PAIN

RETURN
PAIN

RETURN
PAIN

RETURN

OUT

PAIN

可选项

SUS316L不锈钢接头

K 0604VCK 02F

0604
0806
1075
1008
1209

适合管子
(外径×内径)

6×4
8×6

10×7.5
10×8
12×9

形状
外螺纹接头

40°摆动弯头

90°摆动弯头

H
K
L

接管口径
G 1/402F

※连接部G1/4底部密封形状特殊。
详见P.562。

种类

堵头组件

2通阀用

3通阀用

堵头(带O形圈)
内六角螺塞(R1/4)
堵头(带O形圈)

内六角螺塞(R1/4)

1
1
1
2

型号 名称 数量

VVCC12-10A-1

VVCC13-10A-1

型号表示方法

VCKH
外螺纹接头

VCKK
40°摆动弯头

VCKL
90°摆动弯头

06VV CC1 GM 06 C4 04带门阀

流路数
2通阀、清洗阀

2·3通阀混装

2
M

门阀及洗净阀装载可能台数
清洗阀(2通阀)／1台＋门阀／1台
清洗阀(2通阀)／3台＋门阀／1台
清洗阀(2通阀)／5台＋门阀／1台

02
04
06

2通阀可安装台数
不安装2通阀

2台(色)
4台(色)

00
02
04

3通阀可安装台数
不安装3通阀

2台(色)
4台(色)

00
02
04

※ 不 含 安 装 用 的 门 阀 ·清 洗 阀 ( 2通 阀 )， 请 另 行 订 购 。
(门阀与2通阀是同等品)

※清洗阀为偶数台的场合，使用2通阀用堵头。

先导口接头配管直径
ø4快换接头(防静电型)
ø6快换接头(防静电型)

C4
C6

注) 最多阀安装台数：40台
(2通、3通、门阀合计40台)

集装式

水性·溶剂系流体用阀 VCC 系列
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规格

质量

阀

堵头组件

集装块

※不附带阀

端板

接头

VCC12(2通)
VCC13(3通)
2通用

3通用

2通(2位1体型)用
3通(2位1体型)用
门阀用

2通用

3通用

2·3通混装用

ø6
ø8
ø10
ø12
ø6
ø8
ø10
ø12
ø6
ø8
ø10
ø12

VCKH

VCKK

VCKL

  37g
  48g
  29g
  45g
150g
254g
300g
409g
495g
452g
  24g
  25g
  33g
  36g
  25g
  26g
  32g
  37g
  29g
  30g
  37g
  41g

型号

流路数

构造(接触流体材质)

使用流体

使用压力范围

耐压力

先导压力

孔口径

有效截面积

流体温度

环境温度

给油

安装姿势

阀泄漏量

2通 3通 注3) 2通(膜片式)

座阀式密封(PEEK树脂＋不锈钢)
＋特殊氟树脂滑动

座阀式密封(PEEK树脂＋不锈钢)
＋特殊氟树脂膜片

VCC12 VCC13 VCC12D

注1) 供给压力: 1.2MPa时的阀泄漏量。(空气的场合)
注2) 供给压力: 0.9MPa时的阀泄漏量。(空气的场合)
注3) 3通阀从RETURN口不能加压。

MPa
MPa
MPa
mm
mm2

℃
℃

cm3/min

水性·溶剂涂料、油墨、洗净剂(水、醋酸丁基)、空气

0.4~0.7
ø3.8

6
5~50
5~50

不可(初期润滑剂: 使用白色凡士林)
自由

1以下(但3通阀的IN    RETURN间为20以下)注1) 1以下注2)

0~1.0(脉动瞬时压力1.2)
2

0~0.7(脉动瞬时压力0.9)
1.5

SUS316L 不锈钢接头规格

适合管子

使用流体

最高使用压力(20℃时)
环境温度及使用流体温度

尼龙、氟质管子

水性·溶剂涂料、油墨、洗净剂(水、醋酸丁基)、空气

1.0
0~60℃

MPa
℃

VCC 系列

⇒
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※阀插入部内径的面粗糙度推荐Rz6.3。

※阀插入部内径的面粗糙度推荐Rz6.3。

1.2贯通

1.2~2贯通
3.

8贯
通

ø2
1.

6±
0.

05

40.8±0.1

4贯通
30°

ø2
1±

0.
05

30
°

R0.2

33±0.1

38.8±0.1

23±0.1

16.5±0.1

R0.2

ø2
0±

0.
05

ø2
4±

0.
05

C1

M
26

×
1.

5

45±0.1

2.5 8.5

先导口

泄漏检测口

IN口

OUT口

30°

1.2~2贯通

3.
8贯

通

4贯通
4贯通

ø2
3±

0.
05

ø2
2.

5±
0.

05

48±0.1

40.5±0.1

32.7±0.05

ø2
4±

0.
05

1.2贯通

45.9±0.1

38.4±0.1

23±0.1

16.5±0.1

R0.2

55±0.05

ø2
2±

0.
05

C1

M
26

×
1.

5

2.5 8.5

先导口

泄漏检测口

RETURN口

IN口

OUT口
30°

30°30°
30°

外形尺寸图

安装孔尺寸(把阀内置在装置上的场合)
VCC12(D)-00

VCC13-00

水性·溶剂系流体用阀 VCC 系列
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Rc1/8 先导口(12)G1/4, Rc1/4 IN(1)口
45.9

16.5

15

15

25

22

G1/4, Rc1/4 OUT(2)口

15

25

22

G1/4, Rc1/4 OUT(2)通口

15

22

25

15

22

25

Rc1/8 先导口(12)通口

G1/4, Rc1/4 IN(1)通口

15

38.7

16.5

M5 泄漏检测口

22

30

60

23

0.5~2

2×ø6(M5安装用)

58

6

6

50
2×ø6(M5安装用)

43

6

48 6

G1/4, Rc1/4 RETURN(3)口 M5 泄漏检测口

1911

38.4

23

70

30

0.5~2

※底板单体型号

VCC12-S-
※底板材质为铝＋
  含有PTFE的硬质氧化物。

02
02F

[Rc1/4]
[G1/4]

※底板单体型号

VCC13-S-
※底板材质为铝＋
  含有PTFE的硬质氧化物。

02
02F

[Rc1/4]
[G1/4]

VCC 系列

外形尺寸图

VCC12(D)-02(F)

VCC13-02(F)

阀单体式
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L1
L2

2位数

L1＝位数／ 2×30＋16　　L2＝位数／ 2×30＋32
※位数＝阀数量(清洗阀＋门阀＋其它阀) (mm)

46
62

4
76
92

6
106
122

8
136
152

10
166
182

12
196
212

14
226
242

16
256
272

18
286
302

20
316
332

22
346
362

24
376
392

26
406
422

28
436
452

30
466
482

32
496
512

34
526
542

36
556
572

38
586
602

40
616
632

64
.9

10.5

8
50

漏检出口

0.
5~

2
0.

5~
2

0.
5~

2
0.

5~
2

12
2.

2〈
12

4.
2〉

14
2.

2〈
14

4.
2〉

1010

752580 22
.6

L2
L18

3031

10
0

12
0

2通阀 3通阀清洗阀＋闸阀

先导口
C4:ø4快换接头
C6:ø6快换接头

G1/4(RETURN通口)
G1/4(IN通口)

4×ø9
(M8安装用)

n6423

n-153112

50

12
2.

2〈
12

4.
2〉

10
0

0.
5~

2
0.

5~
2

0.
5~

2
0.

5~
2

14
2.

2〈
14

4.
2〉

12
0

67.5〈69.5〉
50

20

12
2.

2〈
12

4.
2〉

14
2.

2〈
14

4.
2〉

1010

752580 22
.6

20

67.5〈69.5〉
64.9

L2
L18

3031

10
0

12
0

3通阀2通阀

先导口
C4: ø4快换接头
C6: ø6快换接头

G1/4(RETURN通口)
G1/4(IN通口)

4×ø9
(M8安装用)

G1/4
OUT通口

G1/4
OUT通口

VV2CC1的场合VVMCC1、VV3CC1的场合

n-197531

n108642

闸阀

外形尺寸图

集装式

水性·溶剂系流体用阀 VCC 系列

〈　〉是先导通口为C6的场合。
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VCKK1209-02F
VCKK1008-02F
VCKK1075-02F
VCKK0806-02F
VCKK0604-02F

型号 A部表示

12/9
10/8

10·75
8/6
6/4

øB
13
11
11
  9
  7

C
49.5
48.5
48.5
46   
45.5

D
10
  9
  9
  8
  8

E
19
17
17
14
12

F
18.5
18.5
18.5
16   
15   

VCKH1209-02F
VCKH1008-02F
VCKH1075-02F
VCKH0806-02F
VCKH0604-02F

型号 A部表示

12/9
10/8

10·75
8/6
6/4

øB
13
11
11
  9
  7

C
38.5
38   
38   
36.5
36.5

D
10
  9
  9
  8
  8

E
19
17
17
14
12

F G
17
17
17
14
14

18.5
18.5
18.5
16   
15   

G1/4

ø4以下

C0.5
以
下

9~
137以
上

底部密封

密封材质: 尼龙

六角对边 F

六角对边 E
A

�G

ø13

�C

4.
5

13
.5

0.
5 ø10

D

6

G1/4 ※紧固力矩: 10±1N·m以内拧紧。

※手拧后，再拧紧1.5~2圈。

(mm)

(mm)

六角对边 E

A

六角对边 14

�F

10

D

øB

ø11

G1/4

ø8.6

C

18
.8

13
.8

11
.8

5.
8

2.
8

0.
5

※紧固力矩: 用10±1N·m
以内拧紧。

※手拧后，再拧紧1.5~2圈。

  40°

外形尺寸图

SUS316L不锈钢接头

安装内螺纹推荐尺寸

VCKH  外螺纹接头

VCKK  40°摆动弯头

VCC 系列
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VCKL1209-02F
VCKL1008-02F
VCKL1075-02F
VCKL0806-02F
VCKL0604-02F

型号 A部表示

12/9
10/8

10·75
8/6
6/4

øB
13
11
11
  9
  7

C
43.5
42.5
42.5
40   
38.5

D
33
33
33
32
32

E
30.5
30   
30   
27.5
27.5

F G
10
  9
  9
  8
  8

19
17
17
14
12

H
18.5
18.5
18.5
16   
16   

六角对边 G

六角对边 14

A10 H

ø11

ø8.6

13
.8

ø B

F

G1/4

E

M
ax

＝
C

D

18
.8

11
.8

5.
8

2.
8

0.
5

※紧固力矩: 10±1N·m以内拧紧。

※手拧后，再拧紧1.5~2。

(mm)

外形尺寸图

VCKL  90°摆动弯头

水性·溶剂系流体用阀 VCC 系列
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VCC-G-B
VCC-G-A

ø12.7

4×ø1.3

ø1
3.4

4×ø1.8

ø21

4×ø1.8

A形方形操作6.3用
套筒扳手

4×ø1.8ø21

M16×1.5

ø8

104

ø2
5

阀装拆用

滚花加工

24

ø2
8

滚花加工

105

ø1
9

ø8
滚花加工

3通阀用2通阀用

阀装拆用工具

阀芯的拆解·清洗用工具

VCC-G-A

VCC-G-C

VCC-G-B(套筒扳手用)

VCC12(D)　2通阀

VCC13　3通阀

VCC 系列

专用工具
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VCC-G-D-1
2

VCC-G-D-1

VCC-G-D-1

113

VCC-G-D-1

VCC-G-D-2

97

单元螺母装卸用套筒

用于延长套筒的场合

VCC-G-D-1(适合接头VCK□　   )
1209
1008
1075

VCC-G-D-2(适合接头VCK□　   )0806
0604

六角对边: 19

60

14

13

25.5

9

20.5

50

14

六角对边: 17

水性·溶剂系流体用阀 VCC 系列
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将孔口体用100~200N左右的力推压之后，拧入到底。

(※无需增拧)
(2通阀: 44.8~45.1mm、3通阀:54.6~54.9mm)管理全长尺寸。

参考紧固力矩:VCC12(D)-00(2通阀)约1~2N·m左右、VCC13-00(3通阀)约0.5~1N·m左右。

若过度拧紧，螺纹部会损坏，请注意。

VCC12(D)-00(2通阀) VCC13-00(3通阀)

全长: 54.6~54.90.4

面部密封(O形圈)除外

全长: 44.8~45.10.2

面部密封(O形圈)除外

步骤

q用工具拧松孔口体，取下。

w清洗阀芯。

e安装新的孔口体。

阀芯清洗

专用工具型号: VCC-G-C

VCC12-00(2通阀) VCC13-00(3通阀)

2根线

阀芯

阀体

螺纹

VCC12-1A-1
孔口体组件 阀芯

螺纹

VCC13-1A-1
孔口件

3根线

阀体

治具: VCC-G-C

VCC 系列

分解·组装·维护要领
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OUT

IN

涂料密封用O形圈
特殊FKM

00
-2

1C
CV

JAPAN

IS

SMC

制造批号

型号

把箭头放在IN通口位置
的±15°以内

2通阀 3通阀 型号标牌

G1/4

阀内IN口

OUT

IN

G1/4

RETURN

G1/4
空气用O形圈

HNBR

阀内IN口

ON
OFF

笔直进行阀的装卸。特别是附着在涂料用O形圈上的涂料通过气动用通路的场合，要清洗。

还有，插入时O形圈不得扭曲、剪切，O形圈及支撑内表面上必须涂凡士林，慢慢插入。

另外，由于阀的型号铭板上的箭头方向设定在清洗性最适合的方向上，因此，请让弯头指向IN通口位置来安装阀。

在O形圈表面上涂凡士林(市售品)，笔直地插入。

(注意标牌的箭头方向)
安装指示灯罩后，安装螺母用紧固力矩2.5~3.5N·m拧紧。

步骤

q安装螺母用工具拧松取下。

w取下指示灯罩。

e用工具向右转45°~90°(空转)。(避免O形圈粘连)
r把阀笔直拔出。

t用洗净剂擦洗底板内侧面的残留涂料等。

y更换装在阀上的O形圈。

　(O形圈的型号: 参见P.568)

阀从底板脱离的场合

专用工具型号: VCC-G-A, VCC-G-B(参见P.564)

把阀装到底板上的场合

q e

r

阀体脱离用螺纹(M16×1.5)

涂抹凡士林

水性·溶剂系流体用阀 VCC 系列
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VV□CC1□／集装式

块组件

C: 2通阀集装块组件

   门阀用集装块组件

D: 3通阀集装块组件

※为了两端的端板不发生翘起扭曲，请将其紧固于平面上。

M4×16内十字盘头小螺钉

紧固力矩: 1.2±0.2N·m

y

w

e

r

o i q u tt r q e w

M5×20内六角螺钉

紧固力矩: 3.5±0.5N·m

G1/4通口部

紧固力矩: 10±1N·m

M5×20内六角螺钉

紧固力矩: 3.5±0.5N·m

U侧

D侧

r q w e

F

J

A
C

B D

K
G

e w q

H
e w q

q

w
E

组成零部件

品种

VV2CC1
VV3CC1
VVMCC1

(共用)

VV3CC1
VVMCC1

VVCC12-OR-1

VVCC12-50A-L1C4
VVCC12-50A-L1C6

VVCC13-OR-1

型号 名称

集装块间
O形圈

O形圈

快换接头

O形圈

O形圈

O形圈

—
HNBR

特殊FKM
特殊FKM

1

1
1
2
2

10组单位

1组单位

1组单位

C-w
D-t
C-t
D-o
D-e
D-r

通口块间
O形圈组件

ø4用快换接头

ø6用快换接头

记号 组成零部件

特殊FKM

材质 数量 定货数

注) 阀安装有方向性。参见P.567。

注)

注)

VCC 系列

可换件
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2·3通阀

A: 2通阀
 标准型　VCC12-00

B: 3通阀
VCC13-00

膜片型／2种液体涂料对应型
VCC12D-00

u
q

wy ert i o !0!1

q

e y rt

w

组成零部件

VCC12(D)-00
(专用)

VCC13-00
(专用)

VCC12(D)-00
VCC13-00

(共用)

VCC12-1A-1
(VCC12-00用)

VCC12D-1A-1
(VCC12D-00用)

VCC12-OR-1

VCC13-1A-1

VCC13-OR-1

VCC12-2A-1

孔口体组件

孔口体组件

O形圈组件

孔口组件

O形圈组件

安装螺母组件

孔口体

PTFE密封

O形圈

阀套

O形圈

O形圈

O形圈

标牌板

O形圈

O形圈

孔口体

标牌板

O形圈

O形圈

O形圈

孔口

O形圈

O形圈

标牌板

O形圈

O形圈

O形圈

安装螺母

切换指示盖

PEEK树脂

特殊PTFE
特殊FKM

POM
特殊FKM
特殊FKM
特殊FKM

—
特殊FKM
特殊FKM

PEEK树脂

—
特殊FKM
特殊FKM

HNBR
PEEK树脂

特殊FKM
特殊FKM

—
特殊FKM
特殊FKM

HNBR

铝

A-PET

1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
3
2

1

1

以一套为单位

以一套为单位

以一套为单位

以一套为单位

以一套为单位

以一套为单位

A-q
A-w
A-e
A-r
A-t
A-y
A-u
A-!1

A-y
A-u
A-!2

A-!3

A-y
A-u
A-i
B-q
B-w
B-e
B-r
B-w
B-t
B-y

A-o

A-!0

品种 型号 名称 记号 组成零部件 材质 数量 定货数

!3iy
u

!2

水性·溶剂系流体用阀 VCC 系列
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零部件详细

注) 集装式出厂时，使用了2位增位用拉杆，可增减2位集装块(4个阀)。
例) 集装块4位(8阀)的场合

2位用拉杆
(VVCC12-20A-2)

增位用
拉杆

(VVCC12-21A)

增位用
拉杆

(VVCC12-21A)

例) 集装块5位(10阀)的场合

3位用拉杆
(VVCC12-20A-3)

增位用
拉杆

(VVCC12-21A)

增位用
拉杆

(VVCC12-21A)

2通阀

2通阀用
集装块组件

门阀用
集装块组件

2通阀用
U侧端板组件

2通阀用
D侧端板组件

2通阀用
盖板组件

3通阀

3通阀用
集装块组件

3通阀用
U侧端板组件

3通阀用
D侧端板组件

3通阀用
盖板组件

拉杆

增位用拉杆

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

增位时使用

参见维修件

含有PTFE
硬质阳极化

含有PTFE
硬质阳极化

含有PTFE
硬质阳极化

含有PTFE
硬质阳极化

含有PTFE
硬质阳极化

含有PTFE
硬质阳极化

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－VCC12(D)-00
VVCC12-1A-02F
※先导口
　C4: ø4配管
　C6: ø6配管

C4
C6

VVCC12-1G-02F
※先导口
　C4: ø4配管
　C6: ø6配管

C4
C6

VVCC13-1A-02F
※先导口
　C4: ø4配管
　C6: ø6配管

C4
C6

－

q

w

e

r

t

q

w

q

w

e

r

q

w

e

－

q

w

e

r

t

y

u

i

o

q

w

q

w

e

r

q

w

e

－

－

A

E

F

G

B

D

E

F

H

J

K

C

－

集装块

O形圈

增位用拉杆

夹子

快换接头

U侧端板

D侧端板

螺塞

O形圈

集装块

通口块

O形圈

O形圈

O形圈

D侧端板

螺塞

O形圈

增位用拉杆

夹子

快换接头

U侧端板

M5×20 SW带垫圈
内六角螺钉

M5×20 SW带垫圈
内六角螺钉

M4×16 SW带垫圈
内十字盘头小螺钉

M5×20 SW带垫圈
内六角螺钉

M5×20 SW带垫圈
内六角螺钉

盖板

O形圈

R1/4内六角螺塞

－

盖板

O形圈

R1/4内六角螺塞

－

－

—
PPS树脂

铝

特殊FKM
不锈钢

不锈钢

－

铝

不锈钢

铝

POM
特殊FKM

不锈钢

POM
特殊FKM
不锈钢

—
PPS树脂

铝

特殊FKM
特殊FKM
特殊FKM

不锈钢

不锈钢

不锈钢

—

铝

不锈钢

铝

POM
特殊FKM

不锈钢

POM
特殊FKM
不锈钢

不锈钢

不锈钢

2
通
阀
用

3
通
阀
用

共
用

VVCC12-3A-1

VVCC12-10A-1

VCC13-00

VVCC13-2A-02F

VVCC13-3A-1

VVCC13-10A-1

VVCC12-20A-□

VVCC12-21A

VVCC12-2A-02F

□＝集装块数3个1组

注) 3个1组

VVCC12-1A-02F　 用C4
C6

VVCC12-1G-02F　 用C4
C6

邻接的阀是

2通阀的场合

邻接的阀是

2通阀的场合

—
—
—
—
—

—

—
—
—

—

增位时使用

参见维修件

邻接的阀是

3通阀的场合

邻接的阀是

3通阀的场合

VCC 系列

种类 记号 名称型号 记号 名称 表面处理 备注材质
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L

M

N

SUS316L 不锈钢接头

组成零部件

品种

K
VCKL□□□□-02F

H

K
VCKL0604-02F

H

K
VCKL0806-02F

H

K
VCKL1075-02F

H

K
VCKL1008-02F

H

K
VCKL1209-02F

H

K
VCKL0604-02F

H

K
VCKL0806-02F

H

K
VCKL1075-02F

H

K
VCKL1008-02F

H

K
VCKL1209-02F

H

KFN-06-X2

KFN-08-X2

KFN-10-X2

KFN-12-X2

KFS-06

KFS-08

KFS-10

KFS-12

VCKK-4-1

型号记号 名称

管接头螺母

套管

垫圈

L

M

N

C3604BD+镀镍

尼龙

尼龙

1

1

1

以一套为单位

以一套为单位

以一套为单位

适合品 材质 数量 定货数

水性·溶剂系流体用阀 VCC 系列
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VCC 系列/产品单独注意事项q
使用前必读。

安全注意事项由前附41、流体控制用2通电磁阀／共通注意事项由P.17~19确认。

q不能用作紧急切断阀等。

本样本上记载的阀不是作为紧急切断阀等的安全确保用阀而设

计的。这样系统的场合，应采取其它确实能确保安全的措施的

基础上使用。

w确保维护空间

维护点检所必要的空间要确保。

e由于水锤等、请确保压力急剧变化而使对电磁阀受到冲

击的场合，应注意。

设计上的注意

警告

q确认规格。

充分考虑用途·流体·环境等其它的使用条件，在本样本上记

载的规格范围内使用。

w使用流体

q符合耐化学药品性的流体因阀的使用条件也有不适用的情

况。

所示为一般使用状况，请确认后进行选定。

e使用空气的品质

q使用清洁空气。

压缩空气中不得含有化学品、有机溶剂的合成油、盐分、腐

蚀性气体等时，以免造成损坏和动作不良。

w请安装空气过滤器。

请在阀附近的上游侧安装空气过滤器。请选定过滤精度5μm
以下的产品。

e设置后冷却器及空气干燥器等对策。

含冷凝水多的压缩空气，会导致阀或其它气动元件损坏和动

作不良。请设置后冷却器及空气干燥器等对策。

r产生碳粉多的场合、应在阀的上游侧设置油雾分离器以除去

碳粉。

从空压机产生的碳粉多并附着阀内部，会导致动作不良。

以上的压缩空气的品质详见本公司的「压缩空气清净化系统」。

r关于使用环境

请在环境温度范围内使用，请在确认产品构成材料及周围环境

适合性的基础上，在产品表面无流体附着的情况下使用。

t防静电对策

流体引起静电的场合，要采取防静电对策。

q配管前的处置

配管前，应充分进行吹除或洗净，以除去管内的切屑末、切削

油、灰尘等。

由于配管引起的拉伸·压缩·弯曲力不要施加在阀体上。

注意

e若配管接地，由于电蚀有可能产生系统的腐蚀，应避免。

r螺纹的拧紧及遵守紧固力矩

将管接头螺纹拧入阀的场合，按下记适合力矩拧紧。

t产品上配管的场合

产品上连接配管的场合，供气口等不要接错。

卷绕方向

密封带

空
出2个

螺
距

配管

连接螺纹

Rc1/8
Rc1/4
G1/4

  7~  9
12~14
  9~11

适合紧固力矩 N·m
配管时的紧固力矩

q请勿在有腐蚀性气体、化学品、海水、水、水蒸汽的环

境或附着上述物质的场所中使用。

w请勿在引起振动或冲击的场所使用。

e请勿在周围有热源、受到辐射热的场所使用。

r水滴、油及溶渣等附着的场所，要采取适当的防护对

策。

使用环境

警告

警告

选定

w密封带的卷绕方法

配管或螺纹拧入接头时，请勿

使配管螺纹的切削末或密封材

料混入阀内部。

另外在使用密封带时，请空出

1.5~2个螺距卷绕。
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VCC 系列/产品单独注意事项w
使用前必读。

安全注意事项由前附41、流体控制用2通电磁阀／共通注意事项由P.17~19确认。

q关于过滤器、滤网

q应注意过滤器及滤网的孔眼阻塞。

w过滤器滤芯使用1年或在此期间压力降达0.1MPa后，应更

换。

e滤网的压力降达0.1MPa后应清洗。

w保存

使用后，长时间保管时，为防止生锈、橡胶材质等的劣化，在充

分除去水分之后保存。

e空气过滤器的冷凝水应定期进行排放。

注意

维护点检
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设计上的注意

警告
q泄漏检测口

本阀上设计成将流体部和空气压部(先导空气)完全分离的泄漏检

测部。产生微少泄漏的场合，应及时进行阀的更换·维护。此

外，流体固化的场合，泄漏检出口的通路阻塞，有可能泄漏不

能检测泄漏。

w流体上施加高电压的场合，请将安装底板的螺钉接地。

配管时，一旦使用密封带，则被绝缘，应注意。

配管

注意
q先导口的配管

按先导口的配管长度等条件，在先导口的配管内可能会有结

露。结露的水分一旦混入先导口内，阀的寿命会降低，作为防

结露对策，推荐快速排出的设置。

w快换接头／不锈钢接头的管子装拆操作

1) 管子的安装

ａ把外表面无损伤的管子直角切断。切断管子时，使用管剪

TK-1、2、3。不要使用钢丝钳、剪钳、剪刀等。管子扁平则

不能连接，连接后管子也会脱落或导致漏气。

ｂ聚氨酯材质的管子，施加内压外径会膨胀，可能无法再安装

到快换接头上。确认释放套部之外的管子外径的精度在

±0.15mm以上时、应切断管子再装到快换接头上使用。再装

到快换接头上的场合，应确认管子可顺利通过释放套。

ｃ握住管子，慢慢推入，牢固地插到底。

ｄ插到底后，轻轻往外拉一下，确认无法拔出。若没插到底，

会导致漏气或管子脱落。

选定

注意
q使用流体

流体中，应除去150μm以上的固状物。(导致阀不适合)

给油

注意
q本阀不用给油。

本阀的润滑油使用白色凡士林，不用给油。

配管

注意
2) 管子的脱离

ａ充分压入释放套，此时，凸缘应均匀压入。

ｂ请按压住释放套时拔管子。释放套按压不充分，管子咬得更

紧则无法拔出。

ｃ再使用拆卸得管子时，应切断管子咬合处再使用。管子咬合

处不切断使用，会导致漏气和管子脱离。

e金属杆附件的连接

快换接头上连接金属杆附件(KC系列等)后，请勿使用管子、树

脂堵头及减径接管等。这会导致管子脱落。

r安装管子、树脂堵头、金属杆等时按压释放套时则无法

安装。

t使用本公司以外厂家生产的管子的场合，管子的材质、

外径精度应满足以下规格。

1) 尼龙管 ±0.1mm以内

2) 软尼龙管 ±0.1mm以内

3) 聚氨酯管 ±0.15mm、−0.2mm以内

管子外径不满足的场合，管子内径尺寸与本公司不同的场合，

不要使用。

以免管子无法连接漏气、脱落或损坏接头。

VCC 系列/产品单独注意事项e
使用前必读。

安全上的注意由前附41、流体控制用2通电磁阀／共通注意事项由P.17~19确认。
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VCC 系列/产品单独注意事项r
使用前必读。

安全注意事项由前附41、流体控制用2通电磁阀／共通注意事项由P.17~19确认。

维护点检

注意
q产品的拆卸

q切断流体供给源，排出系统内的流体压力。

w拆卸产品。

w低频率使用

为防止动作不良，请30天进行1次阀的切换动作。此外，为了保

证产品得良好运行，请半年左右进行1次定期点检。

e气路停止

长期间停止气路前，为防止流体(涂料和墨水等)的固化，请清洗

后再停止。

r关于长时间使用

接头·管子的材质随使用变化时间，可能会发生泄漏，请对接头

螺母应进行增拧。

大致增拧1/6~1/4圈。

增拧后仍发生泄漏的场合，管套应更换新产品。
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VV CC1M
q

06
w

10
e

C4
r

G04
t

VCC系列

1. 集装式型号

集装式规格书

※本型号为下图例的型号。

注1) 集装块1台上，可装阀2台，故数量必须为偶数。
注2) 最多位数w、e、t的总阀数为40台(色)。
注3)「无门阀」的场合，w的2通阀作为清洗阀使用。

q品种(流路数)
2通阀

3通阀

2通、3通阀混装

2
3
M

VCC1 002
q

2. 阀型号

q品种(流路数)
2通阀

3通阀

2通／膜片型

2
3

2D

VVCC1 10A2 1
q

3. 堵头

w2通阀可安装台数注1)

无2通阀

2台(色)
4台(色)

40台(色)注2)

00
02
04

40
… …

r先导口接头配管直径
ø4快换接头

ø6快换接头

C4
C6

t门阀及洗净阀可安装台数注1)

无门阀注3)

门阀1台＋洗净阀1台
门阀1台＋洗净阀3台
门阀1台＋洗净阀5台

无记号

G02
G04
G06

e3通阀可安装台数注1)

无3通阀

2台(色)
4台(色)

40台(色)注2)

00
02
04

40
… …

q品种(流路数)
2通阀用

3通阀用

2
3

集装板的阀可安装台数是偶数，阀的使用台数在奇数的场
合使用。

VCK 02FK
q

1075
w

4. SUS316L 不锈钢接头型号

q品种(流路数)
40°摆动弯头

90°摆动弯头

外螺纹接头

K
L
H

w配管连接直径
1209
1008
1075
0806
0604

ø12×ø9配管用

ø10×ø8配管用

ø10×ø7.5配管用

ø8×ø6配管用

ø6×ø4配管用

位数

位数

2 1 1 3 5 1 3 5 7 9

3 门 2 4 6 2 4 86 10

带门阀
洗净阀

可安装数量
※本例的场合4个

(含门阀)

2通阀
可安装数量

※本例的场合6个

3通阀
可安装数量

※本例的场合10个

D侧 U侧

IN口

清洗单元(带门阀)侧 标准单元侧

先导口接头

OUT口

IN口

RETURN口
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型　　　号 型　　　号 型　　　号数量 数量 数量

1
2
3
4
5

客户代码

传真订单记入栏

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

客户订单号 客户交货期

部门代码U/C 担当代码 检索登录No
SMC订单No

顺序号No.

SMC株式会社 集装式规格书 (VCC系列 VV□CC1)
发行日                      年          月          日

型号

VCKK1209-02F
VCKK1008-02F
VCKK1075-02F
VCKK0806-02F
VCKK0604-02F

名称

ø12×ø9   配管用　40°摆动弯头

ø10×ø8   配管用　40°摆动弯头

ø10×ø7.5 配管用　40°摆动弯头

ø  8×ø6   配管用　40°摆动弯头

ø  6×ø4   配管用　40°摆动弯头

记号

A
B
C
D
E

型号

VCKH1209-02F
VCKH1008-02F
VCKH1075-02F
VCKH0806-02F
VCKH0604-02F

名称

ø12×ø9   配管用　外螺纹接头

ø10×ø8   配管用　外螺纹接头

ø10×ø7.5 配管用　外螺纹接头

ø  8×ø6   配管用　外螺纹接头

ø  6×ø4   配管用　外螺纹接头

记号

F
G
H
J
K

注1) 1个集装块上可安装2台阀。因此，1个块上订购2台阀。
注2) 需要门阀的场合，请订购清洗单元部。
注3) IN、RETURN口上需要接头的场合，各位数的通口上用所需得不锈钢接头的记号订购。

此外，40°摆动弯头的场合，配管方向为D侧。

□OUT口上连接接头的场合，记入以下型号。(参见SUS316L 不锈钢接头型号)
　此外，连接弯头的场合，配管方向为上侧(IN、RETURN口侧)。

□IN、RETURN口用的不锈钢接头从下表选定，用记号记入规格表。

OUT口　不锈钢接头型号 V  C  K - 0  2  F

贵公司名称

电话

 元件名(No)

贵部门名称

传真

图编号

负责人姓名

再次订购

生产编号

□  是 □  否

□订货型号(请按此型号订购。)

□集装式型号

□阀型号

集装式型号的□内，参见样本记号记入。
按阀用规格表选定。

V  V
V  C  C  1 -  0  0

C  C  1 - -

集装阀型号 SMC记入栏

规格表

□记入栏

※不锈钢接头记入记号，除此之外必要处记入○。

单元

位数　注1)

名称·型号

型号(阀可安装台数)

2通阀(滑动型)
VCC12-00
2通阀(膜片型)
VCC12D-00
2通用堵头

VVCC12-10A-1
配管口

IN口

阀
可
选
项

接
头

2
通
阀

D
侧

U
侧(

O
U
T
口
侧)

标准单元
清洗单元　注2)

(带门阀的场合)
G06 G04 G02 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 40
4

5
2

3
1
门

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

39
40

注3)

位数　注1)

名称·型号

型号(阀可安装台数)

3通阀(滑动型)
VCC13-00
3通用堵头

VVCC13-10A-1
配管口

IN口

阀
可
选
项

接
头

３
通
阀

D
侧

U
侧(

O
U
T
口
侧)

02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 40

配管口

RETURN口

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

39
40

注3)

构成产品清单

客户·SMC记入栏

577

VNA

VNB

SGC

SGH

VNC

VNH

VND

VCC

TQ

VCC



集装式型号的□内，参见样本记号记入。
请参见规格表选定阀。

※不锈钢接头记入记号，除此之外必要处记入○。

□集装式型号

□阀型号

阀
可
选
项

2
通
阀

接
头

阀
可
选
项

接
头

３
通
阀

清洗单元　注2)

(带门阀的场合) 标准单元

集装式规格书记载例

条
件

阀品种

2通阀

3通阀

阀配列

7台

24台

1台
4台

接头配列

IN口

IN口

RETURN口

IN口

OUT口
先导口

清洗单元
门阀

清洗阀

ø10×ø8(40°摆动弯头)
ø12×ø9(40°摆动弯头)
ø6×ø5(外螺纹接头)

ø8×ø6(40°摆动弯头)
ø10×ø8(90°摆动弯头)

ø4用快换接头

2通阀(含清洗单元)、3
通阀混装为“M”。

2通阀可装8台，但阀仅需要7台，故应选堵头1个。在装堵
头的通口上连接堵头。

阀在20台以上的场合，请把阀的台数记在空格栏内。安装相同的阀
和接头也可用箭头指示。

上段表示2通阀、下段
多表示3通阀。

门阀及清洗阀可装
6台，需5台阀的
场合，应选堵头。
即在装载堵头的通
口上，连接堵头。

2通阀装7台，由于1位集装式可
装2台阀，必须是偶数，故可装
阀台数为“08”。
※集装式为4位。

3通阀装24台的场合，因1位集
装式可装2台阀，故可装阀台数
就是“24”。
※集装式为12位。

清洗阀上需要门阀的场合请记入。例
如，门阀和洗净阀合计5台，因1位集
装式上可装2台阀，必须是偶数，故
安装台数为“06”。

先导口的配管直径

OUT口上连接接头的场
合，必须指示。

因门阀及清洗阀都是2通阀，故2通阀总计7台＋1台＋4
台＝12台。

型号(阀可安装台数)

2通阀(滑动型)

2通阀(膜片型)

2通用堵头

配管口

IN口

型号(阀可安装台数)
位数

3通阀(滑动型)

3通用堵头

配管口

IN口
配管口

RETURN口

□IN、RETURN口用的不锈钢接头从下表选定，用记号记入规格表。

型　　　号 数量 数量 数量型　　　号 型　　　号

客户代码

传真订单记入栏 客户订单号 客户交货期

部门代码

构成产品清单

担当代码 检索登录No
SMC订单No

客户代码

传真订单记入栏 客户订单号

注1) 1个集装块上可安装2台阀。因此，1个块上可订购2台阀。
注2) 需要门阀的场合，请订购清洗单元部。
注3) IN、RETURN口上需要接头的场合，各位数的通口上用所需的不锈钢接头的记号订购。

此外，40°摆动弯头的场合，配管方向为D侧。

□OUT口上连接接头的场合，记入以下型号。(参见SUS316L 不锈钢接头型号)
　此外，连接弯头的场合，配管方向为上侧(IN、RETURN口侧)。

OUT口　不锈钢接头型号

配管用　外螺纹接头

配管用　外螺纹接头

配管用　外螺纹接头

配管用　外螺纹接头

配管用　外螺纹接头

名称 型号记号名称 型号记号

配管用　40°摆动弯头

配管用　40°摆动弯头
配管用　40°摆动弯头

配管用　40°摆动弯头

配管用　40°摆动弯头
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