
MHS 系列

平行开闭型气爪／2爪、3爪、4爪

ø16, ø20, ø25, ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100, ø125
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MHS2系列

MHS3系列

MHS4系列

16 20 25 32 40 50 63 80 100 125

长行程

MHSL3系列

2
爪

夹持多种工件

夹持圆筒形工件
的轴向

方形工件的定位

对应多种工件直径

4
爪

3
爪

P.588

P.596

P.630

P.640

降低高度→轻量·小型设计降低高度→轻量·小型设计

可从2个方向安装

气爪安装时易对中心

可安装磁性开关

重复精度高: ±0.01mm

可从2个方向安装

气爪安装时易对中心
气爪上面加工有定位用的销孔。

可安装磁性开关
主体侧面的安装槽内可安装各种各样的磁性开关。
也可选择2色显示式和防水性提高型等。

重复精度高: ±0.01mm

利用主体螺孔 利用主体通孔

使用楔形凸轮使用楔形凸轮
采用楔形凸轮，紧凑且夹持力大。

系列扩展品种系列扩展品种 气缸内径(mm)

可安装小型磁性开关可安装小型磁性开关

小型磁性开关

D-M9□(V)
D-M9□W(V)
D-M9□A(V)L

584



通孔／MHSH3

吹气 由外部气缸
推出工件

带防尘罩/中心推杆

可以对通孔型MHSH3组加防尘罩、中心推杆，构成模块化。

带防尘罩／MHSJ3

防尘罩

弹簧式

气缸式

通孔
MHSH3

中心推杆组件

带防尘罩

通孔

带中心推杆(气缸式)

带中心推杆(弹簧式)

带防尘罩通孔

带防尘罩/中心推杆(气缸式)

带防尘罩/中心推杆(弹簧式)

气缸内径(mm)
16 20 25 32 40 50 63 80
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�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

MHSJ3

MHSH3

MHSHJ3

10(  4)
10(  4)
12(  6)
16(  8)
20(  8)
28(12)
32(16)
40(20)
48(24)
64(32)

80
135
180
370
550
930

1,550
2,850
5,500

11,300

   43.5
46
49
58
64

   77.5
89

116  
135  
175  

16
20
25
32
40
50
63
80

100
125

P.630

P.606

P.614

可以对应异径工件夹持的长行程型

标准(MHS3)型2倍以上的开闭行程

长行程 mm
[直径: 开时—闭时]

●与标准型的安装间距有互换性。
(   )为标准／MHS3的行程

异径工件的夹持

高
mm

质量
g

气缸内径
 mm

长行程    MHSL3

MHS3 扩展品种

闭
时

开
时
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MHS2-32D　外径夹持力

型号

MHS2
MHS3
MHSJ3
MHSH3
MHSL3
MHS4

对于工件重量的夹持力倍率

10~20倍以上

7~13倍以上

5~10倍以上

●搬送工件时，若有过大的加速度及冲击力作用，还
  要给出一定的余量。

例 : 想设定夹持力为工件重量的20倍以上的场合，
必要夹持力＝0.4kg×20×9.8m/s2   78.4N以上

10 20 30 40 50

120

90
92

60

30

0

夹持点 Lmm

夹
持
力

 N

150 压力0.6MPa

●选定MHS2-32D的场合。
由夹持点距离L=20mm及压力0.4MPa
的交点，得夹持力为92N。

●夹持力为工件重量的23倍，满足夹
  持力为工件重量20倍以上的要求。

0.5MPa

0.4MPa

0.3MPa

0.2MPa

0.1MPa

MHS 系列

型号选定方法

型号选定

选定步骤

夹持力确认

夹持力确认 手指上外力的确认步骤1 步骤2

步骤1

工件质量: 0.4kg

条件确认

确认例

夹持方法: 外径夹持

手指数: 2

根据工件重量大致选定型号

必要夹持力的计算 从夹持力图选定型号

夹持点: 20mm

使用压力:  0.4MPa

注) 关于　  　　请参照各型号的有效夹持力的夹持点。步骤2

●根据附件和工件之间的摩擦系数的不同，请选择可
得到如下表所示，夹持力的型号。

  (注1) 关于工件重量的倍率，请参照型号选定说明图。
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F F

μ×F μ×F
m×g

平行开闭型气爪/2爪、3爪、4爪 MHS 系列

型号选定说明图

夹持左图所示工件时

n: 手指数

F: 夹持力 (N)
μ: 附件与工件之间的摩擦系数

m: 工件质量 (kg)
g: 重力加速度 (＝9.8m／s2) 
mg: 工件重量 (N)

则，工件不会落下的条件是

n×μF＞mg

则

　　 mg
F＞————
　　 n×μ

安全率用α表示，F被决定为

　　a×mg
F＝—————
　　n×μ

关于对应工件质量的夹持力倍率

手指数: n＝2的场合
·本公司根据常规搬送等产生的冲击，给出余裕率a=4的条件下算出的。

μ＝0.2时 μ＝0.1时

10倍工件重量 20倍工件重量

(注)  · 即使在比摩擦系数μ=0.2高的场合，为了安全，本公司推荐应在工件重量的10~20
  倍以上来选定型号。

 · 对于大的加速度及冲击、余裕率需要选取更大。

　　 mg
F＝—————     ×4
　 2×0.2
  ＝10×mg

　　 mg
F＝—————     ×4
　 2×0.1
  ＝20×mg
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ø16~ø25 M9BW20MHS2 D
2爪2

2爪2

16mm
20mm
25mm

16
20
25

双作用D

ø32~ø63 M9BWMHS2 D50

缸径
32mm
40mm
50mm
63mm

32
40
50
63

适合磁性开关／磁性开关单体的详细规格参见P.807~856。

适合磁性开关／磁性开关单体的详细规格参见P.807~856。

注1) 使用2色显示型的场合，为了能检测出气爪的确切位置，请设定红色灯亮。
注2) 订购附带磁性开关的场合，ø32~ø125的磁性开关安装件同包出厂。
注3) 单独订购磁性开关的场合，需要磁性开关安装件(BMG2-012)。
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订制规格
详见P.589。

ø16, ø20, ø25, ø32, ø40, ø50, ø63

平行开闭型气爪/2爪

MHS2 系列

型号表示方法

缸径

手指数

缸径 动作方式

磁性开关

※适合磁性开关型号从下表选定。

无记号 无磁性开关(内置磁环)

2个
1个

磁性开关个数
无记号

S

种类

无
触
点
磁
性
开
关

特殊功能
导线

引出方式

直接出线式

指
示
灯

配线(输出)

3线(NPN)
3线(PNP)

2线
3线(NPN)
3线(PNP)

2线
3线(NPN)
3线(PNP)

2线

负载电压 导线长度(m)※
0.5(无记号) 适合负载

导线前
置插头

IC回路

—

IC回路

—

IC回路

—

磁性开关型号

纵向引出 横向引出

继电器
PLC

耐水性强(2色显示)

诊断指示(2色显示)

有

1(M) 3(L) 5(Z)种类

无
触
点
磁
性
开
关

特殊功能
导线

引出方式

直接出线式

指
示
灯

配线(输出)

3线(NPN)
3线(PNP)

2线
3线(NPN)
3线(PNP)

2线
3线(NPN)
3线(PNP)

2线

负载电压 导线长度(m)※
0.5(无记号) 适合负载

导线前
置插头

IC回路

—

IC回路

—

IC回路

—

磁性开关型号

纵向引出 横向引出

继电器
PLC

耐水性强(2色显示)

诊断指示(2色显示)

※※上记型号的产品上也可安装耐水性强型的磁性开关，但并不保证产品的耐水性能。

注) 使用2色显示型的场合，为了能检测出气爪的确切位置，请设定红色灯亮。

※导线长度记号 0.5m ........................  无记号 (例) M9N
 1m ........................  M (例) M9NWM
 3m ........................  L (例) M9NL
 5m ........................  Z (例) M9NZ

※带"○"的磁性开关按订货生产。

※※上记型号的产品上也可安装耐水性强型的磁性开关，但并不保证产品的耐水性能。

※导线长度记号 0.5m ........................  无记号 (例) M9NW
 1m ........................  M (例) M9NWM
 3m ........................  L (例) M9NWL
 5m ........................  Z (例) M9NWZ

※带"○"的磁性开关按订货生产。

手指数

缸径

双作用D
动作方式

磁性开关

※适合磁性开关型号从下表选定。

无记号 无磁性开关(内置磁环)

2个
1个

磁性开关个数
无记号

S

订制规格
详见P.589。
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Order
Made 订制规格

(详见P.727~759。)

-X4
-X5
-X50
-X53
-X56
-X63
-X79

-X79A

MHS2-32D

32

111
123
8

265

MHS2-40D

40

177
195
8

 345

MHS2-50D

50

280
306
12
515

MHS2-63D

63

502
537
16
952

MHS2-16D

16

21
23
4
58

MHS2-20D

20

120

37
42
4

 96

MHS2-25D

25

63
71
6

134

0.2~0.6

JIS图形符号

双作用·外径夹持双作用·内径夹持

平行开闭型气爪/2爪 MHS2 系列

型式/规格

　　　　   型号

缸径  mm
使用流体

使用压力 MPa
环境温度及使用流体温度 ºC
重复精度  mm
最高使用频率  c.p.m
给油

动作方式

注1）有效夹持力 N
压力 0.5MPa时

开闭行程(两侧)mm
质量  g

外径夹持力

内径夹持力

注) ø16~ø25为夹持点L=20mm的值。ø32~ø63为夹持点L=30mm的值。
 各夹持位置的夹持力参见P.591、592「有效夹持力」图。

空气

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         0.1~0.6
-10~60
±0.01

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　             60 
不给油

双作用

表示记号 规格／内容

耐热规格(100℃)
密封件类氟橡胶

无磁环

密封件类EPDM／氟润滑脂

轴向配管

氟润滑脂

食品机械用润滑脂／氟润滑脂

食品机械用润滑脂

·磁性开关的设定例及安装位置设定方法

·磁性开关迟滞

·磁性开关固定方法

·磁性开关从主体端面的伸出量

带磁性开关的规格参见P.648~655。
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序号

1
2
3
4
5
6
7

　　　 零件名

主体

活塞

凸轮

手指

端盖

端板

活塞螺钉

材质

铝合金

铝合金

碳钢

碳钢

铝合金

不锈钢

不锈钢

备注

硬质阳极氧化处理

硬质阳极氧化处理

热处理·特殊处理

热处理·特殊处理

硬质阳极氧化处理

序号

8
9

10
11
12
13
14

　　　 零件名

橡胶磁环

C形弹性挡圈

活塞密封圈

杆密封圈

垫圈

垫圈

内十字盘头小螺钉

材质

—
碳钢

NBR
NBR
NBR
NBR
碳钢

备注

磷酸盐被膜

铬酸锌

构成零件

闭状态 开状态

结构图

可换件

MHS2-16D
MHS16-PS
P3316004
P3316023

MHS-A1601
MHS-A1613-2
MHS-A1614

名称

密封组件

手指

凸轮

活塞组件

端板组件

端盖

MHS2-20D
MHS20-PS
P3346104
P3316123

MHS-A2001
MHS-A2013-2
MHS-A2014

MHS2-25D
MHS25-PS
P3316204
P3316223

MHS-A2501
MHS-A2513-2
MHS-A2514

MHS2-32D
MHS32-PS
P3316304
P3316323

MHS-A3201
MHS-A3213-2
MHS-A3214

MHS2-40D
MHS40-PS
P3316404
P3316423

MHS-A4001
MHS-A4013-2
MHS-A4014

MHS2-50D
MHS50-PS
P3316504
P3316523

MHS-A5001
MHS-A5013-2
MHS-A5014

MHS2-63D
MHS63-PS
P3316604
P3316623

MHS-A6301
MHS-A6313-2
MHS-A6314

主要零件

※1台配有2个手指。

可换件／润滑脂包型号:MH-G01(30g)

MHS2 系列
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MHS2-16D MHS2-16D
压力0.6MPa

压力0.6MPa

0.3MPa 0.3MPa

0.2MPa 0.2MPa

5 510 1020 25 2530 3015 2015

20
20

10
10

0 0

30

30

MHS2-20D MHS2-20D

10 1020 2030 3040 40

40 40

20 20

0 0

60
60

MHS2-25D MHS2-25D

10 1020 2030 3040 40

60
60

40 40

20 20

0 0

100
100

80
80

0.4MPa 0.4MPa

0.5MPa 0.5MPa

F

F

F

F

压力0.6MPa
压力0.6MPa

0.5MPa
0.5MPa

0.4MPa
0.4MPa

0.3MPa 0.3MPa

0.2MPa 0.2MPa

压力0.6MPa
压力0.6MPa

0.5MPa 0.5MPa

0.4MPa
0.4MPa

0.3MPa 0.3MPa

0.2MPa 0.2MPa

L L

平行开闭型气爪/2爪 MHS2 系列

夹持点

●工件的夹持点(即夹持点距离)应在有效夹持力图线的所示各压力夹持力线图内使用。

●若夹持点超出夹持力图线的使用范围，加在手指滑动部位的偏载过

  大，会严重影响使用寿命。

外径夹持状态 内径夹持状态

L: 夹持点距离

夹持点 夹持点

有效夹持力

外径夹持

内径夹持

外径夹持力 内径夹持力

夹持点 Lmm 夹持点 Lmm

夹
持
力

 N

夹
持
力

 N

夹持点 Lmm 夹持点 Lmm

夹
持
力

 N

夹
持
力

 N

夹持点 Lmm 夹持点 Lmm

夹
持
力

 N

夹
持
力

 N

●有效夹持力的表示

  右图中的有效夹持力是指两个手指及附件一起完全

与工件接触的状态。如下图所示，在一个手指上所

受的推力F表示。
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MHS2-32D MHS2-32D

MHS2-40D MHS2-40D

MHS2-50D MHS2-50D

MHS2-63D MHS2-63D

10 1020 2030 3040 4050 50

200
200

150
150

100 100

50 50

0 0

250
250

20 2040 4060 60

400 400

200 200

0

600 600

10 1020 2030 3040 4050 50

120
120

90
90

60 60

30 30

0 0

150
150

20 2040 4060 60

300 300

200 200

0 0

400 400

100 100

压力0.6MPa 压力0.6MPa

0.5MPa 0.5MPa

0.4MPa 0.4MPa

0.3MPa 0.3MPa

0.2MPa 0.2MPa

0.1MPa 0.1MPa

压力0.6MPa 压力0.6MPa

0.5MPa
0.5MPa

0.4MPa 0.4MPa

0.3MPa 0.3MPa

0.2MPa 0.2MPa

0.1MPa 0.1MPa

压力0.6MPa
压力0.6MPa

0.5MPa
0.5MPa

0.4MPa 0.4MPa

0.3MPa
0.3MPa

0.2MPa
0.2MPa

0.1MPa 0.1MPa

压力0.6MPa
压力0.6MPa

0.5MPa 0.5MPa

0.4MPa 0.4MPa

0.3MPa
0.3MPa

0.2MPa
0.2MPa

0.1MPa 0.1MPa

0

F

F

F

F

MHS2 系列

有效夹持力

外径夹持

内径夹持

外径夹持力 内径夹持力

夹持点 Lmm 夹持点 Lmm

夹
持
力

 N

夹
持
力

 N

夹持点 Lmm 夹持点 Lmm

夹
持
力

 N

夹
持
力

 N

夹持点 Lmm 夹持点 Lmm

夹
持
力

 N

夹
持
力

 N

夹持点 Lmm 夹持点 Lmm

夹
持
力
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●有效夹持力的表示

  右图中的有效夹持力是指两个手指及附件一起完

全与工件接触的状态。如下图所示，在一个手指

上所受的推力F表示。
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