
水滴 粉尘

水滴飞溅环境 粉尘环境 微小粉末（10～100μm）环境

带防水刮尘圈＋润滑护圈
※ 适用于机床上冷却液飞溅的环境，及食品机械、清
洗机上水滴飞溅的环境，通过润滑护圈在手指处形
成一层油脂膜，提高了耐久性

带强力刮尘圈＋润滑护圈
※ 适用于粉尘、异物较多的环境，通过润滑护圈在手
指处形成一层油脂膜，提高了耐久性

带双润滑护圈
※ 防止粉尘、异物进入，通过润滑护圈在手指处形成
一层油脂膜，提高了耐久性

润滑护圈

防水刮尘圈

手指

润滑护圈

强力刮尘圈

手指

润滑护圈

手指

耐环境3爪型气爪

10倍以上
※

■根据用途（环境），可选择刮尘圈、润滑护圈

■提高附件位置的再现性 ■无触点磁性开关
　可安装

适合磁性开关D-M9□型

ø32, ø63

可动部

环境适用

※在水滴飞溅环境中，与标准品比较

定位槽的标准化

定位销

附件

※ 附件、定位销及螺栓由客户自行订购。 ※ 关于深度，请参考P.4、5。

A B
ø32 2H9 8H9
ø63 6H9 12H9

无触点磁性开关

冷却液飞溅环境 填充粉末的容器的搬运

耐久性

水滴 粉尘

安装示例

B

A

机床·旋转上下料等

3爪型气爪

INFORMATION

MHS3-X6708□
’19-C727



型号选择示例

MHS3-32D-X6708□
外径夹持力根据工件重量选定型号，仅供参考

●根据附件和工件的摩擦系数
　不同，请选择可以获得下表所示
　夹持力的型号。
　（注1）关于工件重量的倍率，请参考型号选择说明图。

工件重量：0.4kg

夹持点：20mm

使用压力：0.4MPa

确认条件 计算所需夹持力 从夹持力图表中选定型号

确认示例

夹持方法：外径夹持

选定步骤

确认夹持力

确认夹持力 确认夹持点步骤1 步骤2

步骤1

手指数：3
●另外，搬运工件时，有过大的加速度及冲击力的
　场合，还要给出更大的余量。

示例：设定夹持力为工件重量的13倍以上的场合。

所需夹持力＝0.4kg×13×9.8m/s2 50.9N以上

注）关于　　　，请参考P.2的有效夹持力的夹持点。步骤2

●选定MHS3-32D的场合。
由夹持点距离 L=20mm和压力0.4MPa
的交点，得出夹持力为62N。

●夹持力为工件重量的15.5倍，满足
夹持力设定值为工件重量13倍以上
的要求。

MHS3-X6708□
型号选择方法

压力0.6MPa

0.5MPa

0.4MPa
0.3MPa

0.2MPa

10 20 30 40 50
夹持点 Lmm

0.1MPa

80

60

40

20

0

夹
持
力

 N

100

型号 针对工件重量的夹持力的倍率

MHS3 7～13倍以上

型号选择说明图 针对工件重量的
夹持力的倍率

手指数：n＝3的场合
· 针对本公司常规搬运等产生的冲击，按照余裕率

   a＝4进行计算。

工件重量的10倍 工件重量的20倍

注）·  摩擦系数μ大于0.2的场合，为了安全，本公司

推荐应在工件重量的7～13倍以上来选定型

号。

　　·  对于较大加速度或冲击，还需将余裕率进一步

加大。

如左图所示夹持工件时

3：手指数

F：夹持力 （N）

μ：附件和工件之间的摩擦系数 
m：工件重量 （kg）
g：重力加速度 （9.8m/s2） 
mg：工件重量 （N）

工件不滑落的条件：

3×μF＞mg

则

　　　mg
F＞————
　　  3×μ

安全率为a，则得出F为

　　 a×mg
F＝————
　　  3×μ

μ＝0.2时 μ＝0.1时

　　　mg
F＝————×4
　　 3×0.2
  ＝10×mg

　　　mg
F＝————×4
　　 3×0.1
  ＝20×mg

μ×F μ×F

m×g

F F
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夹持点

●工件的夹持点（即夹持距离）应在有效夹持力图线的所示各压力夹持力线

图内使用。

●若夹持点超出夹持力线图的使用范围，加在手指滑动部分的偏载过大，会

严重影响使用寿命。

有效夹持力

MHS3-32D-X6708□ MHS3-32D-X6708□

MHS3-63D-X6708□ MHS3-63D-X6708□

外径夹持力 内径夹持力●有效夹持力的表示方法

右图的有效夹持力，如下图所示，是指3个手

指及附件完全与工件接触的状态时， 
在1个手指上所受的推力：F。

压力0.6MPa

0.5MPa

0.4MPa

0.3MPa

0.2MPa
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20
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夹
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10 20 30 40 50

夹持点 Lmm

0.1MPa

80

60

40

20

0

夹
持
力

 N
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压力0.6MPa

0.5MPa

0.4MPa
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0.2MPa
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夹持点 Lmm

0.1MPa
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夹
持
力
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L L
外径夹持状态 内径夹持状态

L:夹持点距离

夹持点 夹持点

F

FF

F

FF

外径夹持

内径夹持
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适合磁性开关／磁性开关单体的详细规格请参见本公司官网产品目录。

※导线长度记号　　　0.5m………无记号  （例）M9NW 3m……… L （例）M9NWL
　　　　　　　　　　　1m………　M  （例）M9NWM 5m……… Z （例）M9NWZ

※带○的无触点磁性开关按订货生产。

注）使用2色显示型的场合，为了能检测出气爪的适当位置，请设定在红色灯亮所对应的位置。

※※上述型号的产品上也可安装耐水性强的磁性开关，但不能保证本产品的防水性能。

耐环境3爪型气爪

ø32, ø63
MHS3-X6708□

型号表示方法

规格 可更换零部件

盖组件型号

磁性开关追加记号
无记号 带2个

S 带1个

类别 特殊功能
导线

引出方式

指
示
灯

配线（输出）
负载电压 磁性开关型号 导线长度（m）※ 导线前置

插头
适用负载

DC AC 垂直引出 水平引出 0.5（无记号）1（M）3（L）5（Z）

无
触
点
磁
性
开
关

—

直接出线式 有

3线（NPN）

24V

5V
12V

—

M9NV M9N ● ● ● ○ ○
IC回路

继电器

PLC

3线（PNP） M9PV M9P ● ● ● ○ ○

2线 12V M9BV M9B ● ● ● ○ ○ —

诊断指示（2色显示）

3线（NPN） 5V,
12V

M9NWV M9NW ● ● ● ○ ○
IC回路

3线（PNP） M9PWV M9PW ● ● ● ○ ○

2线 12V M9BWV M9BW ● ● ● ○ ○ —

防水性强型产品
（2色指示）

3线（NPN） 5V,
12V

※※M9NAV ※※M9NA ○ ○ ● ○ ○
IC回路

3线（PNP） ※※M9PAV ※※M9PA ○ ○ ● ○ ○

2线 12V ※※M9BAV ※※M9BA ○ ○ ● ○ ○ —

规格

A 带强力刮尘圈＋润滑护圈

B 带防水刮尘圈＋润滑护圈

C 带双润滑护圈

缸径

32 32mm
63 63mm

缸径

32 32mm
63 63mm

耐环境3爪型
气爪

※请从下表选择合适的磁性开关型号。

无记号 无磁性开关（内置磁环）

磁性开关的种类

M9BA32 AX6708MHS3 D

型号 MHS3-32D-X6708□ MHS3-63D-X6708□
缸径 ø32 ø63
使用流体 空气

动作方式 双作用

使用压力 0.2~0.6MPa
环境温度及使用流体温度 ─10～60℃
重复精度 ±0.01mm
夹持力
（0.5MPa, L＝30mm）

外径夹持力 74N 335N
内径夹持力 82N 359N

手指行程※1 4mm 8mm
密封件材质 NBR
最高使用频率 60c.p.m.
润滑油 无给油

重量 600g 2,400g

闭时

开时

※1

MHS3 A X6708

X6708A（带强力刮尘圈＋润滑护圈）

X6708B（带防水刮尘圈＋润滑护圈）
X6708C

（带双润滑护圈）

盖组件

q

t

r

we

q

t

r

规格

A： 带强力刮尘圈＋ 
润滑护圈

B： 带防水刮尘圈＋ 
润滑护圈

C： 带双润滑护圈

No. 零部件名称
X6708

A
X6708

B
X6708

C
1 手指盖 ● ● ●

2 强力刮尘圈 ● — —

3 防水刮尘圈 — ● —

4 润滑护圈 ● ● ●

5 O型圈 ● ● ●

6 内六角螺钉注2） ● ● ●

注1） 1台请订购3个盖组件。
注2）安装用内六角螺栓（4个）同包出厂。

润滑护圈

强力刮尘圈

润滑护圈

防水刮尘圈

润滑护圈
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A
磁性开关安装槽位置（2个位置相同形状）

B视图

B

40°
10°

8

3

距
中
心

21
.1 6×M4×0.7深8

附件安装螺孔

（34）
9

（12）

3H9（
＋0.025

　0
）深

3

5
19.5

22

A ø34H9（ ＋0.062
　0

）深2

P.C.D.44（安装螺孔）

3×M5×0.8深10

20°
闭通口

20°
开通口

22.5°

95°

呼
吸
通
口

ø3H9（＋0.025
　0 ）

深3

M5×0.8
（手指开通口）

M5×0.8
（手指闭通口）

84

ø5
4

19.5
48.5

闭
时

52
.5

开
时

56
.5

1.
2

34
2H9（＋0.025

　0 ）

ø16（
2.

5）
注

2）
46

.1

2×C0.437.5
8h9（　0     

−0.036）

（
1.

2）

3×ø5.5通孔
沉孔直径9.5  深7.3
P.C.D.44（安装孔）

ø62

M5×0.8
（呼吸通口）注1）

外形尺寸图

MHS3-32D-X6708□
（带强力刮尘圈＋润滑护圈、带防水刮尘圈＋润滑护圈、带双润滑护圈的外形尺寸图相同。）

注1）请在呼吸通口处配管，并将配管另一端安置在安全的场所，以免周围的粉尘、水分等进入产品内部。
注2）仅带强力刮尘圈、带防水刮尘圈。
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10°
40°

12

3

距
中
心

37
.5

6×M6×1深12
附件
安装螺孔

（50）
17

M5×0.8
（呼吸通口）注1）

（18.5）

3×M8×1.25深16
P.C.D.79（安装螺孔）ø28

6H9（＋0.030
　0 ）

50

3

（
2.

5）
注

2）

48
12h9（　0     

−0.043）

（
3）

3×ø9通孔
沉孔直径14  深18
P.C.D.79（安装孔）

ø108

2×C0.4

73
.5

闭
时

82
开
时

90

ø9
3

26
74 ø5H9（＋0.030

　0 ）
深5

A

7
36

39.5

5H9（
＋0.030 

　0
）

深5

ø65H9（ ＋
0.074

　
0

）

深
2.5

20°
闭通口

20°
开通口

22.5°

95°

呼
吸
通
口

M5×0.8
（手指闭通口）

M5×0.8
（手指开通口）

12
6.5

B视图A
磁性开关安装用槽位置（2个位置相同形状）

B

外形尺寸图

MHS3-63D-X6708□
（带强力刮尘圈＋润滑护圈、带防水刮尘圈＋润滑护圈、带双润滑护圈的外形尺寸图相同。）

注1）请在呼吸通口处配管，并将配管另一端安置在安全的场所，以免周围的粉尘、水分等进入产品内部。
注2）仅带强力刮尘圈、带防水刮尘圈。
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MHS3-X6708□
相关元件

平行开闭型气爪／MHL2-X85/-X86
ø10, ø16, ø20, ø25, ø32, ø40

耐冷却液用气爪／MHZJ2-32D-X6544
ø32

●在冷却液环境下提高耐久性
●通过在手指部用套环加防尘罩的结构，防止异物的进入
●板上固定有防尘罩，防止异物进入

板

防尘罩

防尘罩

套环

手指

●微小粉末（10～100μm）环境下
　带双润滑护圈（-X85）
　※防止粉尘、异物进入，通过润滑护圈
　　在杆上形成一层油脂膜，提高了耐久性

● 粉尘环境下
　带强力刮尘圈＋润滑护圈（-X86□）
　※适用于粉尘、异物较多的环境，通过润滑护圈
　　在杆上形成一层油脂膜，提高了耐久性
　※密封圈材质配有NBR、氟橡胶2种

润滑护圈强力刮尘圈润滑护圈
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地址: 北京经济技术开发区兴盛街甲2号 : 100176邮编
电话: 010-67885566                       传真: 010-67882335

本产品样本所涉及的产品，可能会发生变更，恕不另行通知，敬请谅解。

SMC (China) Co., Ltd.  All Rights Reserved
YY A

SMC(中国)有限公司 SMC代理商

http://www.smc.com.cn 

安全注意事项 请仔细阅读《SMC产品使用注意事项》（M-C03-3)及《使用说明书》，在进行确认的基础上，正确使用本产品。


